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Ruwbouw - Gros œvre
£	 Metser & voeger - Maçon & jointoyeur	 1.1
£	 Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur	 1.2
£	 Werfmateriaal - Materiaux de chantier	 1.3
£	 Chape & fundering - Chape & fondation	 1.4
£	 Dak - Toit	 1.5

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
¢	 Sanitair en ventilatie - Sanitaire & ventilation	 3.1

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£	 Aco		  4.1
£	 Bodemuitrusting & afwatering - Equipement du sol & écoulement des eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud - Entretien du jardin	 4.3

Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels, hamers & breekmateriaal - Marteaux, burins & pinces à décoffrer	 5.1
£	 Zagen, knippen & snijden - Scrier & couper	 5.2
£	 Sleutels, tangen & schroevendraaiers - Clés, tenailles & tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap - Instruments de mesure	 5.4 
£	 Markeergereedschap - Instrument de marquage	 5.5

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud - Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£	 Tape	 & touw - Ruban adhésif & cordes	 8.1
£	 Verpakking - Emballage	 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£	 Verkoopsvoorwaarden	 9.2
£	 Conditions de vente	 9.3
£	 Index	 9.4
£	 Alfabetische index	 9.16
£	 Index alfabetisque	 9.27
£	 Reeks / Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£	 Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois	 2.1
£	 Stukadoor - Stucateur	 2.2
£	 Schilder - Peintre	 2.3

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal - Matériaux de fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal CELO - Matériaux de fixation CELO	 6.2
£	 Boren & slijpen - Forer & tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit - Electricité	 6.4
£	 Technische & chemische producten - Produits techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting - Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij & veiligheid - Vêtements de travail & sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er zijn artikels met een vaste afname. Deze kan u telkens terug vinden in de 
	 kolom met het  pictogram.

2	 Artikels kunnen ook een minimum verpakkingshoeveelheid hebben. Deze wordt  
	 mee vermeld in de omschrijving.

	 Voorbeeld:
	 4025642 - Renson 434R 100 ral 9006 (10 st) -  = 1  (zie pagina 3.1.3)
	 Bestelt u 1 dan ontvangt u 10 stuks.
	 Bestelt u 5 dozen dan ontvangt u 5 x 10 stuks.

	 4025170 - Renson 4032 naturel 175 x 150 blister -  = 5  (zie pagina 3.1.2)
	 Bestelt u 1 dan ontvangt u 1 stuk.
	 Bestelt u 1 doos dan ontvangt u 5 binnenroosters.

Comment commander 
1	 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
	 le colonne avec le pictogramme .

2	 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
	 indiqué dans la description.

	 Exemple:
	 4025642 - Renson 434R 100 ral 9006 (10 pc) -   = 1  (voir page 3.1.3)
	 Si vous en commandez 1, vous recevrez 10 pièces.
	 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 10 pièces.

	 4025107 - Renson 4032 naturel 175 x 150 blister -   = 5  (voir page 3.1.2)
	 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
	 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 5 grilles intérieures.
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Binnenroosters / Grilles intérieures

Binnenroosters / Grilles intérieures

Renson 4037 - Vlak rooster met draaiknop
¢	Vervaardigd uit aluminium
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in bruin (RAL 8019)  of  
	 wit (RAL 9010)
¢	Muggengaas in inox 304 18/8 - 2,3 x 2,3 mm
¢	Opbouwmodel
¢	Regelbaar d.m.v exclusieve draaiknop
¢	Schroeven en pluggen worden meegeleverd

Renson 4032 - Vlak rooster met schuifknop
¢	Vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in bruin (RAL 8019) of  
	 wit (RAL 9010)
¢	Inox muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm
¢	Schroeven en pluggen inbegrepen
¢	Bediening: met schuifknop, afsluitbaar

Renson 4037 - Grille réglable avec bouton design
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Moustiquaire inox 304 18/8 - 2,3 x 2,3 mm
¢	Grille à poser
¢	A règler grâce à un bouton exclusif
¢	Les vis et chevilles sont inclues

Renson 4032 - Grille réglable par bouton à glissière
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5 
¢	Finition: anodisé naturel (F1), laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010) 
¢	Moustiquaire inox 304 – 2,3 x 2,3 mm
¢	Les vis et chevilles sont inclues
¢	Commande: par bouton à glissière, verouillable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025107 4032 naturel 175 x 150 blister 17,6 m3/h 5

4025019 4032 naturel 175 x 150 17,6 m3/h 5

4025108 4032 naturel 240 x 200 blister 40,7 m3/h 5

4025016 4032 naturel 240 x 200 40,7 m3/h 5

4026020 4032 wit / blanc 175 x 150 17,6 m3/h 5

4025126 4032 wit / blanc 175 x 150 blister 17,6 m3/h 5

4025144 4032 wit / blanc 240 x 200 40,7 m3/h 5

4025128 4032 wit / blanc 240 x 200 blister 40,7 m3/h 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025471 4037 155 x 155 naturel blister 27 m3/h 1

4025482 4037 155 x 155 wit / blanc blister 27 m3/h 1
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Buitenroosters / Grilles extérieures

Renson 434R - Buitenrooster rond aluminium
¢	Vervaardigd uit aluminium
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in wit (RAL 9010), RAL 9006, 
	 RAL 7016 structuur of 9005 structuur
¢	Muggengaas

Renson 434R - Grille extérieur ronde en alu
¢	Fabriquées en alu
¢	Finition: anodisé naturel (F1),laquage en 
	 blanc (RAL 9010),  RAL 9006, RAL 7016 
	 structure ou RAL 9005	 structure
¢	Munie d’une moustiquaire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025642 434R 100 ral 9006 (10 st/pc) 13 m3/h 1

4025643 434R 100 wit/blanc (10 st/pc) 13 m3/h 1

4025645 434R 125 ral 9006 (10 st/pc) 25,2 m3/h 1

4025646 434R 125 wit/blanc (10 st/pc) 25,2 m3/h 1

4025648 434R 150 ral 9006 (10 st/pc) 36 m3/h 1

4025651 434R 160 ral 9006 (10 st/pc) 44,6 m3/h 1

4025652 434R 160 wit/blanc (10 st/pc) 44,6 m3/h 1

4025654 434R 200 ral 9006 (5 st/pc) 74,8 m3/h 1

4026732 434/R 100 ral 7016 structuur (10 st/pc) 13 m3/h 1

4026566 434/R 100 ral 9005 structuur (10 st/pc) 13 m3/h 1

4026733 434/R 125 ral 7016 structuur (10 st/pc) 25,2 m3/h 1

4026567 434/R 125 ral 9005 structuur (10 st/pc) 25,2 m3/h 1

4026568 434/R 150 ral 9005 structuur (10 st/pc) 36 m3/h 1

4026743 434/R 160 ral 9005 structuur (10 st/pc) 44,6 m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Deurroosters / Grilles de porte

Renson 381 - Ventilatiestrip
¢	Ventilatiestrip voor inbouw in kasten  
	 en deuren
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in wit (RAL 9010)
¢	Vervaardigd uit aluminium
¢	Inbouwdiepte: 15 mm
¢	Ponsopening: 32 x 4 mm

Renson 381 - Grille d’aération
¢	Grille d’aération à encastrer dans les  
	 armoires et portes
¢	Fabriquées en alu
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 blanc (RAL 9010)
¢	Profondeur à encastrer: 15 mm
¢	Ouverture d’estampage: 32 x 4 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Opening
Ouverture

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025550 381 naturel 80 x 300 43 cm2 17,6 m3/h 10

4025606 381 naturel 80 x 400 56 cm2 22,4 m3/h 10

4025110 381 naturel 80 x 400 blister 56 cm2 22,4 m3/h 5

4025111 381 naturel 80 x 500 blister 74 cm2 22,6 m3/h 5

4025333 381 naturel 80 x 500 74 cm2 22,6 m3/h 10

4025826 381 wit / blanc 80 x 400 56 cm2 22,4 m3/h 10

4025138 381 wit / blanc 80 x 400 blister 56 cm2 22,4 m3/h 5

4025139 381 wit / blanc 80 x 500 blister 74 cm2 22,6 m3/h 5

4025827 381 wit / blanc 80 x 500 74 cm2 22,6 m3/h 10

4026563 381 ral 9005 structuur 80 x 400 56 cm2 22,4 m3/h 10

4026564 381 ral 9005 structuur 80 x 500 74 cm2 22,6 m3/h 10

Renson 461 - Deurrooster
¢	Vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in wit (RAL 9010)
¢	Rooster zonder doorkijk met tegenkader 
	 voorzien van schroeven voor installatie
¢	Schroeven inbegrepen
¢	Dubbelzijdig met deurdikte: 30 tot 54 mm

Renson 461 - Grille de porte
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 blanc (RAL 9010)
¢	Grille adiaphane avec contre-cadre et pourvue 
	 de vis pour la pose
¢	Les vis sont inclues
¢	A deux côtés avec épaisseur de porte: 30 à 54 mm

4025254 461 naturel 425 x 76 19,2 m3/h 1

4025272 461 naturel 425 x 76 wit / blanc 19,2 m3/h 1

4025130 461 naturel 425 x 76 blister 19,2 m3/h 1
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Deurroosters / Grilles de porte

Renson 761 - Deurrooster
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Dubbelzijdige deurrooster
¢	Afwerking:  gepoederlakt in bruin (RAL 8019)  
	 of wit (RAL 9010)
¢	Minimum aanbevolen deurdikte is 29 mm
¢	Muggengaas

Renson Silendo - Deurrooster
¢	Geschikt voor binnendeuren in woningbouw 
	 (bv. voor toiletdeuren) met chicanevorm
¢	Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5
¢	Akoestisch dempingmateriaal: absorberend 
	 kunststofschuim
¢	Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd 
	 (20 micron)
¢	Kopschotten: in ASA polymeer type Luran S 
	 (kleurecht, weer- en UV-bestendig)
¢	Lengte: 425 mm en hoogte: 48 mm
¢	Deurdikte: 37 mm tot 43 mm

Renson 761 - Grille de porte
¢	Fabriquée en PVC
¢	Finition: laquage en brun (RAL 8019) ou 
	 blanc (RAL 9010)
¢	Grille de porte à deux côtés
¢	A deux côtés avec épaisseur de porte: 29 mm
¢	Moustiquaire

Renson Silendo - Grille de porte
¢	Pose au-dessus du châssis pour un respect 
	 maximal de l’architecture
¢	Ventilation autoréglable pour la prévention 
	 des courants d’air et la minimalisation des 
	 pertes d’énergie
¢	Solution idéale pour des débits de ventilation  
	 élevés associés à affaiblissement acoustique  
	 important
¢	Profilés: Aluminium, pont thermique: PVC, 
	 tête: polymère
¢	Profiés isolés thermiquement
¢	Longueur: 425mm et hauteur: 48mm
¢	Epaisseur porte: 37 à 43mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025526 761 pvc bruin / brun 450 x 90 39,9 m3/h 1

4025248 761 pvc wit / blanc 450 x 90 39,9 m3/h 1

4025867 761 pvc wit / blanc 450 x 90 39,9 m3/h 1

4025257 Silendo 425 x 48 wit / blanc 25,1 m3/h 1

4025259 Silendo 425 x 48 naturel 25,1 m3/h 1
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GATM roosters / Grilles GATM

Inbouwroosters / Grilles à encastrer

GATM
¢	Ronde pvc rooster met gaas, aanpasbaar 
	 voor pvc buizen
¢	Voorzien van clipsen voor een gemakkelijke 
	 aansluiting op buizen
¢	Rooster voor binnengebruik
¢	Kleuren: bruin of wit

Renson 411 - Muurrooster normale uitvoering
¢	Vervaardigd uit aluminium Al Mg Si 0,5
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
¢	Muggengaas in inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
¢	Inbouwdiepte: 28,5 mm
¢	Aanslag van het kader: 21 mm

GATM
¢	Grille ronde en pvc avec moustiquaire, 
	 adaptable aux tubes pvc
¢	Equipée de clips pour connexion facile  
	 sur tuyaux
¢	Grille pour usage intérieur
¢	Couleur: brun ou blanc

Renson 411 - Grille murale exécution normale
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5
¢	Finition: anodisé naturel (F1) 
¢	Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
¢	Profondeur à encastrer: 28,5 mm
¢	Feuillure du cadre: 21 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4037036 GATM rooster 110 bruin 
Grille en pvc GATM 110 brun 10

4037037 GATM rooster 125 bruin 
Grille en pvc GATM 125 brun 10

4037038 GATM rooster 160 bruin 
Grille en pvc GATM 160 brun 10

4037039 GATM rooster 100 wit 
Grille en pvc GATM 100 blanc 10

4037040 GATM rooster 110 wit 
Grille en pvc GATM 110 blanc 10

4037041 GATM rooster 125 wit 
Grille en pvc GATM 125 blanc 10

4037042 GATM rooster 160 wit 
Grille en pvc GATM 160 blanc 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025066 411 naturel 200 x 200 54 m3/h 5

4025057 411 naturel 300 x 300 122 m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Ronde roosters / Grilles rondes

Ronde rooster
¢	Ronde pvc rooster met gaas diameter 200 mm,  
	 aanpasbaar voor pvc buizen
¢	Rooster voor binnengebruik
¢	Te schroeven of te lijmen
¢	Diameter geheel: 224 mm en diameter  
	 verluchting: 198 mm 
¢	Diameterbuis: 200 mm

Grille ronde
¢	Grilles rondes en pvc avec moustiqaire, 
	 adaptables pour tubes pvc
¢	Grilles pour l’usage à l’intérieur
¢	A visser ou à coller
¢	Diamètre entière: 224 mm et  
	 diamètre aérage: 198 mm
¢	Diamètre tube: 200 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4037043 Ronde rooster B-213 wit 200 
Grille ronde B-213 blanc 200 10

Opbouwroosters / Grilles en applique

Renson 431 - Muurrooster
¢	Vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in bruin (RAL 8019),  
	 wit (RAL 9010)
¢	Inox muggengaas 304 – 2,3 x 2,3 mm
¢	Schroeven en pluggen inbegrepen
¢	Kan op een raam geplaatst worden 
¢	Opbouwhoogte: 29 mm

Renson 431 - Grille murale
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm 
¢	Les vis et chevilles sont inclues
¢	La grille peut aussi être posée sur châssis 
¢	Hauteur de fixation: 29 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025102 431 naturel 165 x 165 blister 37 m3/h 5

4025075 431 naturel 165 x 165 37 m3/h 5

4025103 431 naturel 225 x 225 blister 69 m3/h 5

4025065 431 naturel 225 x 225 69 m3/h 5

4025028 431 wit / blanc 225 x 225 181 m3/h 5

4025078 431 naturel 325 x 325 143 m3/h 1

4025180 431 naturel 425 x 425 245 m3/h 1

4025079 431 wit / blanc 165 x 165 37 m3/h 5

4026678 431 ral 7016 structuur 165 x 165 37 m3/h 5

4026679 431 ral 7016 structuur 225 x 225 69 m3/h 1

4026553 431 ral 9005 structuur 165 x 165 37 m3/h 5

4026554 431 ral 9005 structuur 225 x 225 69 m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Opbouwroosters / Grilles en applique

Renson 433 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd uit aluminium AlMgSi 0,5 
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1), 
	 gepoederlakt in bruin (RAL 8019) of  
	 wit (RAL 9010)
¢	De lamellen gaan samen open
¢	Zonder muggengaas
¢	Onzichtbare bevestiging, schroeven en 
	 pluggen inbegrepen
¢	Opbouwhoogte: 29 mm
¢	Gemakkelijk over bestaand rooster te plaatsen

Renson 433 - Grille pour hotte
¢	Fabriquée en Alu AlMnSi 0,5
¢	Finition: anodisé naturel (F1), laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Les lames s’ouvrent en même temps
¢	Sans moustiquaire
¢	Fixation invisible, les vis et chevilles  
	 sont inclues
¢	Hauteur de fixation: 29 mm
¢	Facile à monter au dessus d’une grille existante

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025104 433 naturel 173 x 173 blister 15,4 m3/h 5

4025007 433 naturel 173 x 173 15,4 m3/h 5

4025105 433 naturel 210 x 210 blister 37,7 m3/h 5

4025009 433 naturel 210 x 210 37,7 m3/h 5

4025011 433 naturel 246 x 246 5

4025121 433 wit / blanc 173 x 173 blister 15,4 m3/h 5

4025014 433 wit / blanc 173 x 173 15,4 m3/h 5

4025123 433 wit / blanc 210 x 210 blister 37,7 m3/h 5

4025020 433 wit / blanc 210 x 210 15,4 m3/h 5

4025122 433 bruin / brun 173 x 173 blister 15,4 m3/h 5

4025008 433 bruin / brun 173 x 173 15,4 m3/h 5

4025124 433 bruin / brun 210 x 210 blister 37,7 m3/h 5

4025010 433 bruin / brun 210 x 210 37,7 m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

4026552 433 ral 9005 structuur 173 x 173 15,4 m3/h 5

9999607 433 ral 9005 structuur 210 x 210 37,7 m3/h 5

4026680 433 ral 7016 structuur 173 x 173 15,4 m3/h 5

4026681 433 ral 7016 structuur 210 x 210 37,7 m3/h 5
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Roosters inox / Grilles en inox

Renson 438 - Schoepenrooster
¢	Schoepenrooster in inox
¢	Opbouw
¢	Geen maatwerk mogelijk

Renson 633 - Dampkaprooster
¢	Dampkaprooster in inox
¢	Opbouw

Renson 638 - Bolrooster
¢	Bolrooster in inox zwart
¢	Opbouw

Renson 641 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd uit inox
¢	Buitenrooster voor afvoer van lucht  
	 (afzuigkap)
¢	Met klep die automatisch opent en sluit 
	 d.m.v overdruk
¢	Eenvoudige en snelle montage

Renson 438 - Persienne
¢	Grille estampée en inox
¢	A poser en applique
¢	Pas possible en mesure

Renson 633 - Grille de hotte
¢	Grille de hotte en inox
¢	A poser en applique

Renson 633 - Grille d’aération ronde
¢	Grille d’aération ronde en inox noire
¢	A poser en applique

Renson 641 - Grille de hotte
¢	Grille en inox
¢	Grille extérieure pour l’extraction d’air  
	 (avec clapet ouvrant)
¢	Le clapet s’ouvre automatiquement par la 
	 pression de l’air
¢	Montage simple et rapide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025574 438 inox 100 x 250 16,2 m3/h 5

4025360 438 inox 150 x 150 15,8 m3/h 5

4025362 438 inox 200 x 200 21,3 m3/h 5

4025363 438 inox 200 x 250 21,7 m3/h 5

4025369 633 inox dia 125 15,8 m3/h 1

4025370 633 inox dia 150 18,4 m3/h 1

4026888 638 inox zwart / noire dia 100 19,8 m3/h 1

4026889 638 inox zwart / noire dia 125 24,3 m3/h 1

4026890 638 inox zwart / noire dia 150 31,1 m3/h 1

4026891 641 inox zwart / noire dia 100 32,71 m3/h 1

4026892 641 inox zwart / noire dia 125 53,43 m3/h 1

4026893 641 inox zwart / noire dia 150 56,88 m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Roosters inox / Grilles en inox

Renson 636 - Afzuigventiel inox
¢	Vervaardigd uit inox
¢	Voor de afvoer van lucht
¢	Afsluitbaar
¢	Plaatsing in het plafond met klemveren
¢	Goede luchtdichte verbinding tussen ventiel 
	 en kanaal
¢	Traploze luchtvolume regeling
¢	Hoge plafondring voor een betere luchtstroming

Renson 638 - Bolrooster
¢	Bolrooster in inox
¢	Opbouw

Renson 641 - Overdrukrooster inox
¢	Vervaardigd uit inox
¢	Buitenrooster voor afvoer van lucht  
	 (afzuigkap)
¢	Met klep die automatisch opent en sluit 
	 d.m.v overdruk
¢	Eenvoudige en snelle montage

Renson 636 - Soupape d’aspiration en inox
¢	Grille en inox
¢	Pour l’extraction d’air
¢	Installation au plafond avec ressorts de fixation
¢	Bonne liaison étanche entre la bouche et le canal
¢	Réglage du volume d’air par rotation
¢	Grande profondeur d’encastrement pour 
	 une meilleure circulation de l’air

Renson 638 - Grille d’aération ronde
¢	Grille d’aération ronde en inox
¢	A poser en applique

Renson 641 - Grille de surpression en inox
¢	Grille en inox
¢	Grille extérieure pour l’extraction d’air  
	 (avec clapet ouvrant)
¢	Le clapet s’ouvre automatiquement par  
	 la pression de l’air
¢	Montage simple et rapide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025658 636 inox dia 100 19,1 m3/h 1

4025659 636 inox dia 125 38,5 m3/h 1

4025660 636 inox dia 150 54,4 m3/h 1

4025366 638 bolrooster inox dia 100 
638 Grille d'aération ronde inox dia 100 19,8 m3/h 1

4025367 638 bolrooster inox dia 125 
638 Grille d'aération ronde inox dia 125 24,3 m3/h 1

4025368 638 bolrooster inox dia 150 
638 Grille d'aération ronde inox dia 150 31,1 m3/h 1

4025661 641 inox dia 100 32,7 m3/h 1

4025662 641 inox dia 125 53,4 m3/h 1

4025663 641 inox dia 150 56,9 m3/h 1

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière
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Roosters PVC / Grilles en PVC

Renson 732 - Schuifrooster
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Muggengaas
¢	Muurmontage
¢	Makkelijk monteerbaar
¢	Manuele bediening met koord

Renson 741 - Overdrukrooster
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Reduceerstuk aan achterkant
¢	Klep aan voorkant
¢	Ø 100-110-120-130

Renson 742 - Overdrukrooster
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Reduceerstuk aan achterkant
¢	Ø 100-110-120-130-150

Renson 732 - Grille réglable
¢	Grille en pvc
¢	Moustiquaire
¢	Implantation sur mur
¢	A poser en applique par vis
¢	Commande manuelle avec cordelette

Renson 741 - Grille de hotte
¢	Fabriqué en PVC
¢	Réduction à la face arrière
¢	Clapet à la face avant
¢	Ø 100-110-120-130

Renson 742 - Grille de hotte
¢	Fabriqué en PVC
¢	Réduction à la face arrière
¢	Ø 100-110-120-130-150

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025538 732 pvc bruin / brun 154 x 154 15,6 m3/h 1

4025539 732 pvc bruin / brun 187 x 187 22,1 m3/h 1

4025239 732 pvc wit / blanc 154 x 154 blister 15,6 m3/h 1

4025240 732 pvc wit / blanc 187 x 187 blister 22,1 m3/h 1

4025241 732 pvc wit / blanc 250 x 250 blister 33,4 m3/h 1

4027012 732 pvc ral 9005 structuur 154 x 154 15,6 m3/h 1

4027013 732 pvc ral 9005 structuur 187 x 187 22,1 m3/h 1

4027014 732 pvc ral 9005 structuur 250 x 250 33,4 m3/h 1

4025448 742 pvc wit / blanc 59,1 cm3/h 1

4025577 742 pvc bruin / brun 59,1 cm3/h 1

4027019 742 pvc ral 9005 structuur 59,1 cm3/h 1

4025560 741 pvc bruin / brun 64,2 cm3/h 1

4025447 741 pvc wit / blanc 64,2 cm3/h 1

4027018 741 pvc ral 9005 structuur 64,2 cm3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Renson 435R -   Ronde schoepenrooster
¢	Vervaardigd uit gestanste aluminiumplaat
¢	Afwerking: gepoederlakt in grijs (RAL 9006-alu),  
	 bruin (RAL 8019) of wit (RAL 9010)
¢	Muggengaas inbegrepen
¢	Standaardafmetingen voorzien van  
	 flexibele klemmen
¢	Clipsveren voorzien voor de standaard 
	 diameters =  Ø 80-100-115-145-190-245

Renson 435R -   Grille ronde estampée à encastrer
¢	Fabriquée en feuille d’aluminium estampée
¢	Finition: laquage en gris (RAL 9006-alu), 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Moustiquaire inclues
¢	Mesures standards pourvues de  
	 pattes extensibles
¢	Des ressorts-clips sont prévus pour les diamètres 
	 standard =  Ø 80-100-115-145-190-245

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025896 435R 80 wit / blanc (12 st / pc) 8,3 m3/h 1

4025895 435R 80 ral 9006 (12 st / pc) 8,3 m3/h 1

4025902 435R 100 wit / blanc (8 st / pc) 15,2 m3/h 1

4025901 435R 100 grijs / gris (8 st / pc) 15,2 m3/h 1

4026736 435R 100 ral 7016 structuur (8 st / pc) 15,2 m3/h 1

4026555 435R 100 ral 9005 structuur (8 st / pc) 15,2 m3/h 1

4025905 435R 115 wit / blanc (5 st/pc) 23,6 m3/h 1

4025904 435R 115 ral 9006 (5 st / pc) 23,6 m3/h 1

4026737 435R 120 ral 7016 structuur (5 st / pc) 23,6 m3/h 1

4026727 435R 120 ral 9005 structuur (5 st / pc) 23,6 m3/h 1

4025908 435R 145 wit / blanc (5 st / pc) 35,2 m3/h 1

4025907 435R 145 ral 9006 (5 st / pc) 35,2 m3/h 1

4026738 435R 150 ral 7016 structuur (5 st / pc) 35,2 m3/h 1

4026624 435R 150 ral 9005 (5 st / pc) 35,2 m3/h 1

4025944 435R 190 grijs / gris 53,1 m3/h 4

4025179 435R 245 grijs / gris 74 m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Renson 735 - Afsluitbaar afzuigventiel
¢	Vervaardigd uit PVC
¢	Muur en plafond montage
¢	Makkelijk monteerbaar

Renson 735 - Soupape d’aspiration réglable
¢	Fabriqué en PVC
¢	Implantation sur murs et plafonds
¢	Facile à monter

4025242 735 pvc dia 100-150 wit / blanc blister 19,8 m3/h 1



3.1.13

www.salco.eu  ¢  03 340 47 00

Sanitair & ventilatie  -  Ventilatie & sanitair
Sanitaire & ventilation  -  Ventilation & sanitaire

Schoepenroosters / Grilles estampées

Renson 436 - Schoepenrooster aluminium
¢	Vervaardigd uit aluminium
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in bruin (RAL 8019) of  
	 wit (RAL 9010)
¢	Zonder muggengaas
¢	Geen maatwerk mogelijk

Renson 736 - Afsluitbaar afzuigventiel
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Muur- en plafondmontage
¢	Verstelbare luchtdoorlaat door binnenste 
	 rond te draaien
¢	Makkelijk monteerbaar

Renson 436 - Grille estampée
¢	Fabriquée en aluminium
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Sans moustiquaire
¢	Pas possible en mesure

Renson 736 - Soupape d’aspiration réglable
¢	Grille en pvc
¢	Montage sur murs et plafonds
¢	Réglable en tournant l’intérieure rond
¢	Facile à monter

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025243 736 pvc wit / blanc dia 80 15,8 m3/h 1

4025244 736 pvc wit / blanc dia 100 16,9 m3/h 1

4025245 736 pvc wit / blanc dia 125 22,0 m3/h 1

4025246 736 pvc wit / blanc dia 150 37 m3/h 1

4026965 736 pvc ral 9005 structuur dia 100 16,9 m3/h 1

4026966 736 pvc ral 9005 structuur dia 125 22,0 m3/h 1

4026758 436 ral 7016 structuur 150 x 150 16 m3/h 10

4026759 436 ral 7016 structuur 200 x 100 12 m3/h 10

4026760 436 ral 7016 structuur 200 x 200 22,1 m3/h 10

4026761 436 ral 7016 structuur 200 x 250 36,7 m3/h 10

4026762 436 ral 7016 structuur 300 x 300 73,5 m3/h 10

4025154 436 naturel 150 x 150 16 m3/h 10

4025157 436 naturel 200 x 100 12 m3/h 10

4025160 436 naturel 200 x 200 22,1 m3/h 10

4025163 436 naturel 200 x 250 36,7 m3/h 10

4025581 436 naturel 250 x 250 46,6  m3/h 10

4025166 436 naturel 300 x 300 73,5 m3/h 10

4025701 436 naturel 400 x 400 86,4 m3/h 5

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025155 436 wit / blanc 150 x 150 16 m3/h 10

4025158 436 wit / blanc 200 x 100 12 m3/h 10

4025161 436 wit / blanc 200 x 200 22,1 m3/h 10

4025164 436 wit / blanc 200 x 250 36,7 m3/h 10

4025582 436 wit / blanc 250 x 250 46,6 m3/h 10

4025167 436 wit / blanc 300 x 300 73,5 m3/h 10

4025156 436 bruin / brun 150 x 150 16 m3/h 10

4025159 436 bruin / brun 200 x 100 12 m3/h 10

4025162 436 bruin / brun 200 x 200 22,1 m3/h 10

4025165 436 bruin / brun 200 x 250 36,7 m3/h 10

4025168 436 bruin / brun 300 x 300 73,5 m3/h 10

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

4026670 436 ral 9005 structuur 150 x 150 16 m3/h 10

4026728 436 ral 9005 structuur 200 x 100 12 m3/h 10

4026729 436 ral 9005 structuur 200 x 200 22,1 m3/h 10

4026730 436 ral 9005 structuur 200 x 250 36,7 m3/h 1

4026731 436 ral 9005 structuur 300 x 300 73,5 m3/h 10
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Renson 437 - Schoepenrooster aluminium
¢	Vervaardigd uit aluminium met alu kader
¢	Met inox muggengaas
¢	Afwerking: natuurkleur geanodiseerd (F1) 
	 of gepoederlakt in bruin (RAL 8019) of  
	 wit (RAL 9010)
¢	Geen maatwerk mogelijk

Renson 437 - Grille estampée
¢	Fabriqué en aluminium avec cadre en alu
¢	Moustiquaire en inox
¢	Finition: anodisé naturel (F1) ou laquage en 
	 brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010)
¢	Pas possible en mesure

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025767 437 naturel 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze 16 m3/h 5

4025212 437 naturel 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze blister 16 m3/h 1

4025770 437 naturel 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 5

4025213 437 naturel 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze blister 22,1 m3/h 1

4025773 437 naturel 200 x 250  
	 met gaas / avec gaze 36,7 m3/h 5

4025776 437 naturel 250 x 250  
	 met gaas / avec gaze 46,6 m3/h 5

4025779 437 naturel 300 x 300  
	 met gaas / avec gaze 73,5 m3/h 5

4025215 437 naturel 300 x 300  
	 met gaas / avec gaze blister 73,5 m3/h 1

4025782 437 naturel 400 x 400  
	 met gaas / avec gaze blister 86,4 m3/h 1

4025584 437 naturel 500 x 500  
	 met gaas / avec gaze 125,9 m² 1

4025768 437 wit / blanc 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze 16 m3/h 5

4025218 437 wit / blanc 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze blister 16 m3/h 1

4025771 437 wit / blanc 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 5

4025220 437 wit / blanc 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze blister 22,1 m3/h 1

4025777 437 wit / blanc 250 x 250  
	 met gaas / avec gaze 46,6 m3/h 5

4025780 437 wit / blanc 300 x 300  
	 met gaas / avec gaze 73,5 m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Schoepenroosters / Grilles estampées
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025769 437 bruin / brun 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze 16 m3/h 5

4025219 437 bruin / brun 150 x 150 blister 
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 1

4025772 437 bruin / brun 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 5

4025221 437 bruin / brun 200 x 200 blister	
met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 1

4025781 437 bruin / brun 300 x 300  
	 met gaas / avec gaze 73,5 m3/h 5

4026561 437 ral 9005 structuur 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze 16 m3/h 5

4026562 437 ral 9005 structuur 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 5

4026765 437 ral 7016 structuur 150 x 150  
	 met gaas / avec gaze 16 m3/h 5

4026806 437 ral 7016 structuur 200 x 200  
	 met gaas / avec gaze 22,1 m3/h 5

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025278 733 pvc wit / blanc 154 x 154 blister 45,5 cm3/h 1

4025279 733 pvc wit / blanc 187 x 187 blister 51,4 cm3/h 5

4025898 733 pvc wit / blanc 187 x 187 51,4 cm3/h 1

4025525 733 pvc bruin / brun 154 x 154 45,5 cm3/h 1

4025524 733 pvc bruin / brun 187 x 187 51,4 cm3/h 1

4027015 733 pvc ral 9005 structuur 154 x 154 45,5 cm3/h 1

4027016 733 pvc ral 9005 structuur 187 x 187 51,4 cm3/h 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025571 7121 Kanaalventilator dia 100 
7121 Ventilateur tubulaire dia 100 105 cm3/h 1

4025557 7122 Kanaalventilator dia 125 
7122 Ventilateur tubulaire dia 125 185 cm3/h 1

4025451 7123 Kanaalventilator dia 150 
7123 Ventilateur tubulaire dia 150 298 cm3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Renson 733 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd uit pvc
¢	Muur- en plafondmontage
¢	Makkelijk monteerbaar

Kanaalventilator
¢	Wordt in de afvoerbuis geplaatst
¢	Zorgt voor minder geluidslast in de ruimte
¢	Men kan een rooster naar keuze plaatsen
¢	Veiligheidsklasse: IP34

Renson 733 - Grille de hotte
¢	Fabriquée en pvc
¢	Montage dans les murs et plafonds
¢	Facile à monter

Ventilateur tubulaire
¢	Placée dans le conduit
¢	Réduit le bruit dans l’espace
¢	On peut placer une grille au choix
¢	Proctection: IP34



3.1.18

¢	Sanitaire & ventilation 
	 	 Ventilation & sanitaire

Sanitair & ventilatie  -  Ventilatie & sanitair

Sanitair & ventilatie  -  Ventilatie & sanitair
Sanitaire & ventilation  -  Ventilation & sanitaire

Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025290 7101 ventilator / ventilateur dia 100 1

4025291 7102 ventilator / ventilateur dia 125 1

4025292 7103 ventilator / ventilateur dia 150 1

4025293 7201 ventilator / ventilateur timer dia 100 1

4025294 7202 ventilator / ventilateur timer dia 125 1

4025295 7203 ventilator / ventilateur timer dia 150 1

4025299 7401 ventilator vocht / ventilateur humidité dia 100 1

4025300 7402 ventilator vocht / ventilateur humidité dia 125 1

4025302 7501 ventilator beweging / ventilateur mouvement dia 100 1

4025303 7502 ventilator beweging / ventilateur mouvement dia 125 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 14W 16W 24W

Afmetingen / Dimensions 160 x 135 mm 185 x 150 mm 207 x 182 mm

Diepte / Profondeur 90mm 94mm 106 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085 A 0,100 A 0,130 A

Toerental / Tours/min 2300 t/min 2400 t/min 2400 t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98  m3/h 185  m3/h 295 m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 35 PA 55 PA 88 PA

Geluid / Volume sonore 34 dB 35 dB 39 dB

Standaard ventilator
¢	Speciaal voor kleine en middelgrote ruimtes,  
	 installatie in de muur of op plafond in badkamer,  
	 toilet of keuken
¢	Makkelijk plaatsbaar in ventilatieschachten 
	 van 100/125/150 mm
¢	Rooster uit ABS-plastic
¢	7-bladige stille propeller
¢	Veiligheidsklasse: IP34
¢	220-240V/50Hz

Ventilatiesysteem C & C+ op aanvraag

Ventilateur
¢	Pour des espaces petits et moyens, installation  
	 dans le mur ou sur le plafond pour salle de 
	 bain, toilette ou cuisine
¢	A poser en applique par vis, pour le montage dans  
	 les cheminées de ventilation 100/125/150 mm
¢	Corps fabriqué en plastique ABS
¢	Hélice silencieux avec 7 pales
¢	Proctection: IP34
¢	220-240V/50Hz

Les systèmes de ventilation C & C+ sur demande
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025348 7111 ventilator grijs / ventilateur gris dia 100 1

4025349 7112 ventilator grijs / ventilateur gris dia 125 1

4025350 7113 ventilator grijs / ventilateur gris dia 150 1

4025351 7211 ventilator grijs / ventilateur gris timer dia 100 1

4025352 7212 ventilator grijs / ventilateur gris timer dia 125 1

4025357 7411 ventilator grijs vocht / ventilateur gris humidité dia 100 1

4025358 7412 ventilator grijs vocht / ventilateur gris humidité dia 125 1

4025359 7413 ventilator grijs vocht / ventilateur gris humidité dia 150 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 14 W 16 W 24 W

Afmetingen / Dimensions 160 x 135 mm 185 x 150 mm 207 x 182 mm

Diepte / Profondeur 90 mm 94 mm 106 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085 A 0,100 A 0,130 A

Toerental / Tours/min 2300 t/min 2400 t/min 2400 t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 88  m3/h 167 m3/h 265 m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 33 PA 50 PA 78 PA

Geluid / Volume sonore 33 dB 34 dB 37 dB

Standaard ventilator - Gesloten design
¢	Speciaal voor kleine en middelgrote ruimtes
¢	Muur- en plafondinplanting, makkelijk 
	 plaatsbaar
¢	Plaatsbaar in ventilatieschachten van 
	 100/125/150 mm
¢	Rooster uit ABS-plastic
¢	7-bladige stille propeller
¢	Veiligheidsklasse: IP34

Ventilateur standard - Design fermée
¢	Pour des espaces petits et moyens
¢	Montage sur murs et plafonds, à poser en 
	 applique par vis
¢	Pour le montage dans cheminées de  
	 ventilation 100/125/150 mm
¢	Grille fabriqué en ABS plastique
¢	Hélice silencieux avec 7 pales
¢	Proctection: IP34
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025664 7221 ventilator / ventilateur dia 100 1

4025665 7222 ventilator / ventilateur dia 125 wit / blanc 1

4025725 7231T afsluitbare ventilator / ventilateur verrouillable 12V 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 18 W 22 W 26 W

Afmetingen / Dimensions 166 x 166 mm 186 x 186 mm 210 x 210 mm

Diepte / Profondeur 30 mm 30 mm 30 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,080 A 0,100 A 0,130 A

Toerental / Tours/min 2300 t/min 2400 t/min 2400 t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98  m3/h 185  m3/h 295 m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 35 PA 55 PA 88 PA

Geluid / Volume sonore 34 dB 35 dB 39 dB

Renson 7221 
Mechanische ventilator met timer
¢	Speciaal voor kleine en middelgrote ruimtes
¢	Met timer nalooptijd, kan ingesteld worden
¢	Makkelijk plaatsbaar
¢	Plaatsbaar in ventilatieschachten van 
	 100/125/150 mm
¢	Rooster uit ABS-kunststof
¢	7-bladige stille propeller
¢	Veiligheidsklasse: IP24
¢	Met afsluitbare lamellen

Renson 7221 
Ventilateur mural réglable avec temporisateur
¢	Pour des espaces petits et moyens
¢	Avec temporiseteur réglable
¢	A poser en applique par vis sur murs et plafonds
¢	Pour le montage dans cheminées de ventilation  
	 100/125/150 mm
¢	Corps fabriqué en ABS synthétique
¢	Hélice silencieux avec 7 pales
¢	Proctection: IP24
¢	Lames verrouilable
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4027053 Greenwave 9111 dia 100 1

4027054 Greenwave 9211T timer dia 100 1

4027055 Greenwave 9411H timer & vocht / humidité dia 100 1

4027059 Greenwave 91W cover 9 x 11 dia 100 wit / blanc 1

4027060 Greenwave 91G cover 9 x 11 dia 100 grijs / gris 1

4027061 Greenwave 91B cover 9 x 11 dia 100 zwart / noir 1

4027056 Greenwave 9112 dia 125 1

4027057 Greenwave 9212T timer dia 125 1

4027058 Greenwave 9412H timer & vocht / humidité dia 125 1

4027062 Greenwave 92W cover 9 x 12 dia 125 wit / blanc 1

4027063 Greenwave 92G cover 9 x 12 dia 125 grijs / gris 1

4027064 Greenwave 92B cover 9 x 12 dia 125 zwart / noir 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Vermogen / Puissance 5,5 W 9,3 W

Afmetingen / Dimensions 151 x 125 mm 176 x 140 mm

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 68  m3/h 106 m3/h

Geluid / Volume sonore 26 dB 29 dB

Greenwave zonder cover
¢	Inbouwventilator
¢	Motor met kogellagering
¢	Minder verbruik en minder geluid
¢	Kleur: Ral 9010
¢	Veiligheidsklasse: IP34
¢	Covers apart te bestellen

Greenwave sans couverture
¢	Ventilateur axial
¢	Moteur sur roulement à billes
¢	Consomme moins et fait moins de bruit
¢	Couleur: RAL 9010
¢	Proctection: IP34
¢	Les couvertures doivent être commandées 
	 séparément
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025754 Greenwave 9101 dia 100 wit / blanc 1

4025803 Greenwave 9102 dia 125 wit / blanc 1

4025753 Greenwave 9201 timer dia 100 wit / blanc 1

4025721 Greenwave 9202 timer dia 125 wit / blanc 1

4025755 Greenwave 9401 vocht / humidité dia 100 wit / blanc 1

4025722 Greenwave 9402 vocht / humidité dia 125 wit / blanc 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Vermogen / Puissance 5,6 W 9,3 W

Afmetingen / Dimensions 150 x 150 mm 175 x 175 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,035 A 0,06 A

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 78  m3/h 148 m3/h

Geluid / Volume sonore 26 dB 31 dB

Greenwave
¢	Inbouwventilator
¢	Motor met kogellagering
¢	Minder verbruik en minder geluid
¢	Kleur: Ral 9010
¢	Veiligheidsklasse: IP34

Greenwave
¢	Ventilateur axial
¢	Moteur sur roulement à billes
¢	Consomme moins et fait moins de bruit
¢	Couleur: RAL 9010
¢	Proctection: IP34
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Zelfregelende roosters / Aérateurs autoréglables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4028001 Waves geur- en vochtdetectie
Waves détection odeurs et humidité 1

4028000 Waves geur-,vocht- en CO2-detectie
Waves détection odeurs, humidité et CO2

1

Waves
¢	Anders dan bestaande badkamer- of toilet- 
	 ventilatoren, stemt de Waves z’n ventilatie- 
	 niveau volautomatisch af op het vochtgehalte  
	 en geurtjes die hij 24/7 detecteert
¢	Naast de versie met vocht- en VOC-sensor 
	 is de Waves ook beschikbaar in een variant 
	 met extra CO2-sensor
¢	Vermogen: 4,5 W
¢	Afmetingen: 185 x 185 mm
¢	Diepte: 112 mm
¢	Waterdichtheid IP44
¢	Diameter aansluiting: 100 mm of 125 mm 
	 met schuimring
¢	Maximum ventilatiedebiet: 75 m³/h bij 38 Pa  
	 50 m³/h bij 80 Pa / 25 m³/h bij 120 Pa

Waves
¢	Contrairement aux ventilateurs de salle de bains 
	 ou de toilettes existants, Waves adapte automati- 
	 quement son niveau de ventilation au degré 
	 d’humidité et aux odeurs qu’il détecte 24/7
¢	En plus de la version avec détecteur d’humidité  
	 et de COV, Waves existe également dans une 
	 variante avec un détecteur supplémentaire de CO2
¢	Puissance: 4,5 W
¢	Dimensions: 185 x 185 mm
¢	Profondeur: 112 mm
¢	Etanchéit IP44
¢	Diamètre du raccordement: 100 mm ou 
	 125 mm avec anneau de mousse
¢	Débit de ventilation maximum: 75 m³/h sous 38 Pa 
	 50 m³/h sous 80 Pa / 25 m³/h sous 120 Pa

4025394 Xtravent Cbase kit 1

Xtravent Cbase kit
¢	Kit Cbase, woningventilatie, onderdeel van
	 het systeem C 
¢	Kit bevat:  
-	 1 x Cbase motorunit EX330CB, zuinige EC motor 
	 met 0-10V aansturing of via driestandenschakelaar 
-	 1 x adapter dia. 125 > 150 mm
-	 4 x reductie dia. 125 > 80 mm transp. 
-	 2 x afdekdop dia. 125 mm
-	 Driestandenschakelaar
- 	 1 x netsnoer

Xtravent Cbase kit
¢	Kit Cbase, ventilation de la maison, fait 
	 partie du système C
¢	Contient: 
-	 1 x Cbase moteur EX330CB, motor EC économe 
	 avec visement 0-10V ou par interupteur
- 	 1 x adapteur dia. 125 > 150 mm
-	 4 x réduction dia. 125 > 80 mm transp.
- 	 2 x dop couvrant dia. 125 mm
- 	 Interrupteur
-	 1 x rallange

4025747 7131-R ventilator dia 100 1

4025748 7132-R ventilator dia 125 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085 A 0,1 A

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98  m3/h 185 m3/h

Geluid / Volume sonore 34 dB 35 dB

Ventilator rond model
¢	Kleur: RAL 9010
¢	Veiligheidsklasse: IP34

Ventilateur modèle rond
¢	Kleur: RAL 9010
¢	Proctection: IP34
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025417 7001 pvc flexibel 1 m dia 100 
7001 tube flexible 1 m dia 100 5

4025418 7001 pvc flexibel 1 m dia 125 
7001 tube flexible 1 m dia 125 5

4025419 7001 pvc flexibel 1 m dia 150 
7001 tube flexible 1 m dia 150 5

4025420 7003 pvc flexibel 3 m dia 100 
7003 tube flexible 3 m dia 100 5

4025421 7003 pvc flexibel 3 m dia 125 
7003 tube flexible 3 m dia 125 5

4025422 7003 pvc flexibel 3 m dia 150 
7003 tube flexible 3 m dia 150 5

Flexibel PVC rekbaar
Tube flexible

PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

4025423 7006 verbindingsstuk rond dia 100 
7006 raccord manchon ronde dia 100 5

4025424 7006 verbindingsstuk rond dia 125 
7006 raccord manchon ronde dia 125 5

4025425 7006 verbindingsstuk rond dia 150 
7006 raccord manchon ronde dia 150 5

4025426 7008 verbindingsstuk plat 110 x 55 
7008 raccord manchon droite 110 x 55 5

4025470 7008 verbindingsstuk plat 204 x 60 
7008 raccord manchon droite 204 x 60 1

4025439 7021 verbinding plat/rond 110 x 55 
7021 raccord manchon plat/rond 110 x 55 1

4025440 7021 verbinding plat/rond 204 x 60
7021 raccord manchon plat/rond 204 x 60 1

4025626 7007 verbindingsstuk dia 100 
7007 connecteur avec clapet pour tube ronde dia 100 1

4025921 7007 verbindingsstuk dia 125
7007 connecteur avec clapet pour tube ronde dia 125 1

4025922 7007 verbindingsstuk dia 150
7007 connecteur avec clapet pour tube ronde dia 150 1

4025427 7011 reduceerstuk dia 100-125 
7011 réduction ronde dia 100-125 5

4025428 7011 reduceerstuk dia 125-150 
7011 réduction ronde dia 125-150 5

4025441 7023 beugels (2 st) 110 x 55 
7023 crochets (2 pc) 110 x 55 1

4025627 7023 beugels (2 st) 204 x 60 
7023 crochets (2 pc) 204 x 60 1
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PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L B

L EAN

4025432 7015 hoek 90° verticaal 
7015 angle 90° vertical 110 mm 55 mm 5

4025433 7015 hoek 90° verticaal 
7015 angle 90° vertical 204 mm 60 mm 5

4025436 7017 hoek 90° plat/rond 
7017 angle 90° plat/rond 100 mm 110 mm 55 mm 1

4025437 7017 hoek 90° plat/rond 
7017 angle 90° plat/rond 125 mm 204 mm 60 mm 1

4025438 7017 hoek 90° plat/rond 
7017 angle 90° plat/rond 150 mm 204 mm 60 mm 1

4025434 7016 hoek 90° horizontaal 
7016 angle 90° horizontal 110 mm 55 mm 5

4025435 7016 hoek 90° horizontaal 
7016 angle 90° horizontal 204 mm 60 mm 5

4025429 7025 slangklem inox (2 st) 
7025 bride inox (2 pc) 95 mm 105 mm 5

4025430 7025 slangklem inox (2 st) 
7025 bride inox (2 pc) 119 mm 131 mm 5

4025431 7025 slangklem inox (2 st) 
7025 bride inox (2 pc) 143 mm 157 mm 5

4025416 Klemband (10 st)
Bride en inox (10 pc) 60 - 165 mm 1

4025443 7031 afdekplaat (2 st) dia 100 
7031 plaque (2 pc) dia 100 1

4025444 7031 afdekplaat (2 st) dia 125 
7031 plaque (2 pc) dia 125 1

4025445 7031 afdekplaat (2 st) dia 150 
7031 plaque (2 pc) dia 150 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025442 7028 vlakkanaal 1 m 110 x 55 
7028 conduit 1 m 110 x 55 20

4025452 7028 vlakkanaal 1 m 204 x 60 
7028 conduit 1 m 204 x 60 1
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PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4026479 Easyflex vast plat ovaal kanaal 135 x 55 (3 m)
Easyflex gaine plate oblong 135 x 55 (3 m) 1

4026481 Easyflex vast plat ovaal kanaal 135 x 55 (1,5 m)
Easyflex gaine plate oblong 135 x 55 (1,5 m) 1

4026482 Easyflex ronde buis dia 129 (1,5 m)
Easyflex gaine ronde dia 129 (1,5 m) 1

4026474 Easyflex ventielaansluiting dia 125
Easyflex raccordement à la grille dia 125 1

4026476 Easyflex overgangstuk plat naar rond dia 125
Easyflex réduction linéaire dia 125 1

Easyflex
¢	Vast kanaal, met gladde antistatische
	 binnenwand, voor de afstand tot het 
	 ventilatiesysteem te overbruggen
¢	De beperkte hoogte van het luchtkanaal
	 zorgt ervoor dat de kanalen makkelijk in 
	 de chape, in het beton of in valse muren/
	 plafonds kan worden ingewerkt 
¢	Binnendiameter: 131 mm
¢	Luchtdichtheidsklasse: D

¢	Vast kanaal, met gladde antistatische  
	 binnenwand, voor de verticale afstand tot 
	 het ventilatiesysteem te overbruggen
¢	Aangeraden voor ruimtes met een  
	 debiet > 50 m3/h 
¢	Binnendiameter: 125 mm
¢	Luchtdichtheidsklasse: D

¢	Koppelstuk gebruikt als overgangstuk tussen 
	 de plat ovalen kanalen en de ronde kanalen 
¢	Ook geschikt voor een naadloze aansluiting
	 met de design extractieroosters indien
	 plaatsing in een gyprocwand
¢	De gladde binnenwand is uitgerust met
	 antistatische en antibacteriële additieven
	 om ophoping van stof en het uitbreken van
	 bacteriehaarden te voorkomen
¢	Aangeraden voor ruimtes met een
	 extractiedebiet ≥ 50 m3/h
¢	Diameter: binnen 125 mm / buiten 130 mm
¢	Lengte: 170 mm
¢	Hoogte: 114 mm 
¢	Luchtdichtheidsklasse: D

Easyflex
¢	Conduit rigide, avec paroi intérieur lisse
	 et antistatique, pour  pour couvrir la
	 distance jusqu’au système de ventilation
¢	La hauteur limitée du conduit permet de
	 l’intégrer aisément dans une chape, dans
	 le béton ou dans un faux plafond ou une
	 paroi murale
¢	Diamètre intérieur: 131 mm
¢	Classe d’étanchéité à l’air: D

¢	Conduit rond, avec paroi lisse et antistatique,
	 pour couvrir la distance verticale jusqu’au
	 système de ventilation
¢	Conseillé pour des pièces avec un 
	 débit > 50 m3/h
¢	Diamètre intérieur: 125 mm
¢	Classe d’étanchéité à l’air: D

¢	Raccord utilisé comme pièce intermédiaire 
	 entre les conduits oblongs et les conduits 
	 verticaux ronds
¢	Convient aussi pour le raccordement 
	 directement aux grilles d’extraction design 
	 si intégrés dans une paroi en plaque 
	 de plâtre
¢	La paroi intérieure lissée a des caractéristiques  
	 antistatiques pour éviter l’accumulation de 
	 poussière et la prolifération des bactérie
¢	Conseillé pour des pièces avec un 
	 débit > 50 m3/h 
¢	Diamètre: intérieur 125 mm / extérieur 130 mm
¢	Longueur: 170 mm
¢	Hauteur: 114 mm
¢	Classe d’étanchéité à l’air: D
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PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4026473 Easyflex koppelstuk met rubbers (plat ovaal)
Easyflex couplage avec des caoutchoucs (plat ovale) 1

4026475 Easyflex koppelstuk met rubbers dia 125
Easyflex couplage avec des caoutchoucs dia 125 1

4026483 Easyflex flex verbinding 90° (40 cm) 
Easyflex flexible 90° (40 cm) 1

4026478 Easyflex overzetbeugel
Easyflex bride de fixation 1

4026477 Easyflex snelsluiting
Easyflex fermeture pour raccord 1

¢	Koppelstuk voorzien van 2 geïntegreerde
	 dubbele rubberdichtingen en gladde binnenwand 
¢	Kan verstevigd worden met een snelsluiting 
	 (4026477) of metalen overzetbeugel
¢	Rubberdichting: TPE
¢	Afmetingen: 138,4 x 68,5 x 60 mm
¢	Luchtdichtheidsklasse: D

¢	Flexibel luchtkanaal met langs beide kanten
	 een aansluitmof met rubber
¢	De gladde binnenwand is uitgerust met
	 antistatische en antibacteriële additieven
	 om ophoping van stof en het uitbreken van
	 bacteriehaarden te voorkomen
¢	De beperkte hoogte van het luchtkanaal zorgt 
	 ervoor dat de kanalen makkelijk in de chape, 
	 in het beton (mits extra versteviging) of in 
	 valse muren/plafonds kan worden ingewerkt
¢	Diameter: binnen 90 mm / buiten 140 mm
¢	Lengte: 420 mm
¢	Hoogte: 64 mm
¢	Debiet: 57m3/h
¢	Luchtdichtheidsklasse: D 
	 (mits gebruik van tape)

¢	De bevestiging kan gebeuren met behulp
	 van schroeven of betonpinnen
¢	Afmetingen: 200 x 37 x 66 mm

¢	Clipsverbinding die opnieuw geopend kan 
	 worden, altijd per 2 te gebruiken
¢	De bevestiging kan gebeuren met behulp 
	 van schroeven of betonpinnen
¢	Afmetingen: 179 x 58 x 76 mm

¢	Raccord pourvue de 2 doubles joints en 
	 caoutchouc et paroi lisse
¢	Le raccord peut être renforcé avec la fermeture  
	 pour raccord (4026477) ou une bride de 
	 fixation en métal
¢	Joint caoutchouc: TPE
¢	Dimensions: 138,4 x 68,5 x 60 mm
¢	Classe d’étanchéité à l’air: D

¢	Conduit aéraulique flexible mm équipé
	 aux deux extrémités d’un manchon de 
	 raccordement avec caoutchouc
¢	La paroi intérieure lissée a des caractéristiques
	 antistatiques pour éviter l’accumulation de
	 poussière et la prolifération des bactérie
¢	La hauteur limitée du raccord permet de
	 l’intégrer aisément dans un faux plafond ou
	 une paroi murale. Il peut aussi être coulé 
	 dans la chape 	ou le béton moyennant 
	 l’installation de renforcement/d’armature
¢	Diamètre: intérieur 90 mm / extérieur 140 mm
¢	Longueur: 420 mm
¢	Hauteur: 64 mm
¢	Débit: 57m3/h
¢	Classe d’étanchéité à l’air: D 
	 (moyennant utilisation de bande collante)

¢	La fixation peut être effectuée avec des vis
	 ou des chevilles
¢	Dimensions: 200 x 37 x 66 mm

¢	Raccord à clips, qu’on peut rouvrir, toujours 
 	 à installer par paire
¢	La fixation peut être effectuée avec des vis 
	 ou des chevilles
¢	Dimensions: 179 x 58 x 76 mm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4026393 Puro design extractierooster dia 100
Puro design grille d’extraction dia 100 1

4026261 Puro design extractierooster dia 125
Puro design grille d’extraction dia 125 1

Puro Design
¢	Designrooster voor roosterbasis XD25-50
¢	Zowel voor in- of opbouw in het plafond 
	 (of muur)
¢	Montage voor zowel een pleister-, gips 
	 karton- of MDF-ondergrond
¢	Deze roosters kunnen perfect overschilderd 
	 worden

Puro Design
¢	Grille design en aluminium pour le chassis 
	 de montage XD25-50
¢	Pour le montage ou encastrement dans le 
	 plafond (ou le mur)
¢	Peut être monté,sur substrat en plâtre, 
	 carton-plâtre ou MDF
¢	Peuvent parfaitement être peintes

Binnenroosters / Grilles intérieures

Flexibels / Flexibles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025586 Semidec dia 80 1,5 m 1

4025587 Semidec dia 80 3 m 1

4025588 Semidec dia 90 1,5 m 1

4025589 Semidec dia 90 3 m 1

4025590 Semidec dia 100 1,5 m 1

4025591 Semidec dia 100 3 m 1

4025592 Semidec dia 110 1,5 m 1

4025593 Semidec dia 110 3 m 1

4025594 Semidec dia 125 1,5 m 1

4025595 Semidec dia 125 3 m 1

4025596 Semidec dia 130 1,5 m 1

4025597 Semidec dia 130 3 m 1

4025598 Semidec dia 150 1,5  m 1

4025599 Semidec dia 150 3  m 1

Semidec
¢	Zeer flexibele slang, opgebouwd uit één 
	 laag schroefvormig geprofileerd aluminium
¢	Geschikt voor mechanische beluchtingssys- 
	 temen en airconditioningsystemen
¢	Door de felsnaad ontstaat er een hoge 
	 lekdichtheid en flexibiliteit

Semidec
¢	Tuyau flexible, constitué d’une couche 
	 d’aluminium profilé hélicoïdal
¢	Destiné aux systèmes d’aération mécaniques 
	 et air condition
¢	La couture crée une grande étanchéité aux 
	 fuites et une grande flexibilité
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Flexibels / Flexibles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025629 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 80 1

4025630 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 90 1

4025623 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 100 1

4025631 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 110 1

4025624 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 125 1

4025632 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 130 1

4025625 Mof voor semidec / Raccord pour semidec  -  Ø 150 1

Mof voor semidec
¢	Verbindingsstuk tussen twee semidec

Raccord pour semidec
¢	Raccord entre deux semidec

Brievenkastdeuren / Portillons alu

Brievenkastdeur
¢	Vervaardigd uit aluminium
¢	Geanodiseerd natuurkleur (F1) of  
	 gepoederlakt in RAL 8019 of 9010
¢	Cilinderslot voorzien van 2 sleutels
¢	L-vorm kader gemakkelijk te integreren

Portillon
¢	En aluminium
¢	Anodisé: alu naturel ou thermolaquage 
	 RAL 8019 ou 9010
¢	Serrure à cylindre pourvue de 2 clés
¢	Cadre en L facile à intégrer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025043 Alu 20 x 30 wit / blanc 1

4025045 Alu 20 x 30 naturel 1

4025109 Alu 20 x 30 naturel blister 5

4025046 Alu 30 x 30 naturel 1

4025051 Alu 30 x 40 naturel 1
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Tochtstrips / Bandes de ventilation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L H D 

E EAN

2501053 Borstelstrip / Brosse strip H3-24 mm 3 m 16 mm 6 mm 1

2501055 Borstelstrip / Brosse strip H5-25 mm 3 m 25 mm 8 mm 1

2501056 Borstelstrip / Brosse strip H5-35 mm 3 m 25 mm 8 mm 1

2501057 Borstelstrip / Brosse strip H5-45 mm 3 m 25 mm 8 mm 1

2501060 Borstelstrip / Brosse strip H8-60 mm 3 m 50 mm 12,6 mm 1

2501061 Borstelstrip / Brosse strip H8-80 mm 3 m 50 mm 12,6 mm 1

2501058 Borstelstrip / Brosse strip H8-120 mm 3 m 50 mm 12,6 mm 1

2501025 Borstelstrip / Brosse strip  
flexibel FLEX 3-14mm 65 m 3,5 mm 1

Tochtstrips
¢	Eén van de meest gebruikte toepassingen 
	 van deze borstelstrips is om ramen, deuren, 
	 garagepoorten en ruimtes af te dichten 
	 tegen tocht, stof en vuil
¢	Profiel: alu brut
¢	Lengte profiel: 3 m
¢	Hoogte profiel: 16 tot 50 mm
¢	Dikte profiel: 6 tot 12,6 mm

Bandes de ventilation
¢	L’une des utilisations les plus courantes de ces 
	 brosses est l’étanchéité des fenêtres, des portes, 
	 des portes de garage et des pièces contre les 
	 courants d’air, la poussière et la saleté
¢	Profilé: alu brut
¢	Longueur profilé: 3 m
¢	Hauteur profile: 16 à 50 mm
¢	Epaisseur profile: 6 à 12,6 mm

Schouwkast
¢	Nuttige opening “Groot”: 160 x 160 mm
¢	Nuttige opening “Klein”: 120 x 120 mm
¢	Inbouwhoogte: 50 mm

Registre de cheminée
¢	Ouverture utile “Grand”: 160 x 160 mm
¢	Ouverture utile “Petit”: 140 x 140 mm
¢	Hauteur incastrable: 50 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L H EAN

4042113 Groot / Grand alu 18 x 18 18 cm 18 cm 10

4042112 Klein / Petit alu 14 x 14 14 cm 14 cm 10

Schouwdeuren / Registres de cheminée

Schouwdeur
¢	Gegalvaniseerde staalplaat
¢	Naar keuze met aanslag rechts of links  
	 inzetbaar, de deur kan voor  montage 
	 worden uitgehangen
¢	Binnenmaten: 140 x 205 mm

Registre de cheminée
¢	Tôle d’acier zingué
¢	Avec butée à gauche ou à droite (au choix), 
	 la porte peut être décrochée pour le 
	 montage
¢	Dimensions intérieur: 140 x 205 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L H EAN

4013001 Schouwdeur / Registre de cheminée 23 cm 29,5 cm 5


