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¢	 Werfmateriaal	-	Materiaux	de	chantier	 1.3
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Vloeren & wanden - Plancher & parois
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£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

Handgereedschap - Outillages
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Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
 kolom met het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
 mee vermeld in de omschrijving.

 Voorbeeld:
	 5215004	-	spouwkap	(100	st)	-	 	=	1		(zie	pagina	1.1.2)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 100 stuks.
 Bestelt u 5 dozen dan ontvangt u 5 x 100 stuks.

	 5218010	-	Lijnspanner	ITI	voor	profiel	-	 	=	100		(zie	pagina	1.1.5)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 1 stuk.
 Bestelt u 1 doos dan ontvangt u 100 lijnspanners.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5215004 - Capot cavité (100 pc) -   = 1  (voir page 1.1.2)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 100 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 100 pièces.

 5218010  - Tendeur de cordeau ITI pour briques  -   = 100  (voir page 1.1.5)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 100 tendeurs de cordeau.



1 Ruwbouw 
 Gros œvre

¢ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur 
 DPC / DPC 1.1.2
 Frame ondersteuning/ Support de châssis 1.1.2
	 Voegventilatie/	Joint	de	ventilation	 1.1.3
	 Lijmtruwelen	/	Truelles	à	encoller	 1.1.3
	 Metsersprofielen	/	Guides	de	maçon	 1.1.4
  Metspriemen / Clous de maçon 1.1.5
	 Rijhaken	/	Chevillettes	forgées	 1.1.5
	 Lijnspanners	&	profielblokjes	/	Tendeurs	de	cordeau	 1.1.5
	 Profielhaken	/	Chevillettes	 1.1.6
 Schietlood / Plomb de maçon 1.1.7
 Winkelhaken / Equerres de maçon 1.1.7
 Truwelen / Truelles 1.1.8
	 Voegers	/	Réparoirs	 1.1.12
	 Voegborden	/	Palettes	à	jointoyer	 1.1.14

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Werfmateriaal 
	 	 Materiaux	de	chantier

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Dak
  Toit



1.1.2

¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

¢ Gewafeld aan beide zijden voor een betere 
	 hechting	met	de	mortel
¢ Vervaardigd uit kwaliteitsmateriaal
¢	 Blijft	flexibel	-	zelfs	bij	lage	temperaturen
¢ Geschikt voor zowel horizontale als 
	 verticale	toepassingen	in	de	bouw

¢	 Gaufré	des	deux	côtés	pour	une	meilleure 
	 adhérence	avec	le	mortier
¢	 Fabriqué	en	matériel	de	qualité
¢	 Reste	flexible,	même	à	basse	température
¢ Convient pour applications de construction 
 horizontales et verticales

DPC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L
L EAN

1050100 rol / rouleau 10 cm 30	m 12

1050101 rol / rouleau 15 cm 30	m 8

1050102 rol / rouleau 20 cm 30	m 6

1050103 rol / rouleau 30	cm 30	m 4

1050104 rol / rouleau 35	cm 30	m 3

1050105 rol / rouleau 40	cm 30	m 3

1050106 rol / rouleau 45	cm 30	m 2

1050107 rol / rouleau 50 cm 30	m 2

1050108 rol / rouleau 60	cm 30	m 2

1050109 rol / rouleau 90 cm 30	m 1

1050110 rol / rouleau 100 cm 30	m 1

1050111 rol / rouleau 120 cm 30	m 1

Spouwkap
¢ Een nieuwe methode voor het afdekken  
 en het belasten van een spouwoppervlakte 
 in spouwmuuropeningen
¢ Belastbaarheid: 2 kg/cm2

¢ Spouwbreedte: tot 20 cm

Capot cavité
¢	 Une	nouvelle	méthode	pour	couvrir	et	charger 
	 la	surface	d’une	cavité	dans	les	ouvertures 
 des murs creux
¢	 Résistance:	2	kg/cm2

¢	 Largeur	de	la	cavité:	jusqu’a	20	cm

Frameondersteuning / Support de châssis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L
L EAN

5215004 Spouwkap	(100	st)
Capot	cavité	(100	pc) 5 cm 25 cm 1
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Alu kopsteen
¢ Alu verluchting voor spouwmuur

Stootvoegventilatie
¢ Stootvoegventilatierooster met omkeerbare 
 rooster, in waalformaat

Brique d’aération alu
¢	 Aérage	en	alu	pour	mur	creux

Joint de ventilatie
¢ Grille pour joint verticaux avec treillis  
	 réversible	en	format	Waal

Voegventilatie
¢ Wordt in de muur geplaatst om de spouw  
 te ventileren
¢ De afvoer van vocht vindt via het rooster 
 eenvoudig zijn weg, terwijl het ongedierte 
 verhinderd wordt in de spouw te komen
¢ Kleur: grijs
¢ Plaatsingsadvies: 15 roosters per 10 m²

Joint de ventilation
¢	 Installé	dans	le	mur	pour	la	ventilation	 
 des vides
¢	 La	grille	permet	l’écoulement	facile	de 
	 l’humidité,	tandis	que	la	vermine	est	 
	 empêchée	d’entrer	dans	le	vide
¢ Couleur: gris
¢ Conseil d’installation: 15 grilles par 10 m²

Voegventilatie / Joint de ventilation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L x B x D 
L x L x P EAN

4042124 Alu kopsteen
Brique	d’aération	alu 10 x 5 x 2,5 cm 10

4042127 Alu kopsteen
Brique	d’aération	alu 9	x	6	x	5	cm 10

4054001 Voegventilatie
Joint	de	ventilation 10	x	6	x	1	cm 400

4084044 Stootvoegventilatie	grijs
Joint	de	ventilatie	gris 10 x 5 cm 225

4084045 Stootvoegventilatie	zwart
Joint	de	ventilatie	noir 10 x 5 cm 225

Lijmtruweel / Truelles à encoller

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5113018 Lijmtruweel / Truelle à encoller 7,5 cm 10

5113003 Lijmtruweel / Truelle à encoller 10 cm 1

5113004 Lijmtruweel / Truelle à encoller 15 cm 10

5113005 Lijmtruweel / Truelle à encoller 20 cm 10

5113006 Lijmtruweel / Truelle à encoller 24	cm 10

5113007 Lijmtruweel / Truelle à encoller 30	cm 10
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Metsersprofielen / Guides de maçon

Standaard
¢ Alu profiel met hout binnenin
¢ Beide zijden zijn gefreesd
¢ Wanddikte: 1,8 mm
¢ 3m:	elke	zijde	2	sleuven
¢ Andere afmetingen: elke kant 1 sleuf

Standard
¢ Profil	en	alu	avec	bois	à	l’intérieur
¢ Fraisé	sur	deux	côtés
¢ Epaisseur de la paroi: 1,8 mm
¢ 3m:	2	fentes	de	chaque	côté
¢ Autres	dimensions:	1	fente	de	chaque	côté

Eco
¢ Alu profiel met hout binnenin
¢ Eén	zijde	is	gefreesd
¢ Wanddikte: 1,8 mm
¢ Elke zijde 1 sleuf

Eco
¢ Profil	en	alu	avec	bois	à	l’intérieur
¢ Fraisé	sur	1	côté
¢ Epaisseur de la paroi: 1,8 mm
¢ De	chaque	côté:	1	fente

Hout
¢ 6	lagen	gelamineerd
¢ Spanningsvrij en kaarsrecht
¢ Kleur: groen

En bois
¢ 6	couches	contrecollées
¢ Libre de tension et rectiligne
¢ Couleur: vert

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5165002 Metsersprofiel	alu 
Guide de maçon alu 66	mm 2,5 m 1

5165001 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 3	m 1

5165004 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 3,5	m 1

5165008 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 4	m 1

5165017 Metsersprofiel	alu	ECO
Guide	de	maçon	alu	ECO 66	mm 3	m 1

5206004 Metsprofiel	hout 
Guide de maçon bois 90 mm 2,65	m 1

5206002 Metsprofiel	hout
Guide de maçon bois 90 mm 2,95 m 1

5206005 Metsprofiel	hout
Guide de maçon bois 90 mm 3,55	m 1
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Metspriemen / Clous de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060044 Metserspriem	180	mm	(081200)
Clou	de	maçon	180	mm	(081200) 100 gr 10

5097018 Metserspriem 150 mm
Clou de maçon 150 mm 90 gr 10

Rijhaken beton / Chevillettes forgées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5112005 Rijhaak beton 15 cm verzinkt
Chevillette	forgée	15	cm	galvanisée 9 cm 50

5112006 Rijhaak beton 21 cm verzinkt
Chevillette	forgée	21	cm	galvanisée 9 cm 50

Lijnspanners & profielblokjes / Tendeurs de cordeau

5218011 Lijnspanner ITI voor betonblok 
Tendeur de cordeau ITI pour blocs 120

5082232 Lijnspanner	rub	Ledent	(20	st) 
Tendeur	fil	maçon	caoutchouc	(20	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5218010 Lijnspanner	ITI	voor	profiel 
Tendeur de cordeau ITI pour briques 100

5218012 Lijnspanner ITI voor tegel 
Tendeur de cordeau ITI pour carrelages 150
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Lijnspanners & profielblokjes / Tendeurs de cordeau

Mikky
¢ Tendeur de cordeau pour corde de maçon
¢	 Emballé	par	paire	sous	blister

Mikky
¢	 Opspanblokje	voor	metskoord
¢ Per paar verpakt op blister

Coloré
¢ En PVC dur: solide et antichocs
¢ Très stable avec suture parfaite sur le profil 
¢	 Disponible	en	4	couleurs	vives

Gekleurd
¢ Harde PVC: stevig en schokvast
¢ Zeer stabiel met perfecte hechting op profiel 
¢	 Verkrijgbaar	in	4	opvallende	kleuren

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5215001 Opspanblokje	Mikky	 
Tendeur de cordeau Mikky 1

5274001 Profielblokje	gekleurd	 
Tendeur	pour	profils	coloré 50

Profielhaken / Chevillettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5060085 Klemhaak	25	cm	(081125)
Broche	de	maçon	25	cm	(081125) 10

5097053 Profielhaak	20	cm
Chevillette	20	cm 12 cm 10

5097022 Profielhaak	25	cm
Chevillette	25	cm 12 cm 10

5097054 Profielhaak	30	cm
Chevillette	30	cm 12 cm 10

5207010 Profielhaak	60	cm	verzinkt
Chevillette	60	cm	galvanisée 10 cm 10
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Schietlood / Plomb de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5094002 Puntschietlood	300	gr
Plomb	de	maçon	pointu	300	gr 1

5094003 Puntschietlood 500 gr
Plomb de maçon pointu 500 gr 1

5094001 Metsersschietlood 800 gr
Plomb de maçon pointu 800 gr 1

300 gr

500 gr

800 gr

Winkelhaken / Equerres de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5136001 Winkelhaak	voor	metsers	60	cm
Équerre	de	maçon	60	cm 1

5136002 Winkelhaak voor metsers 80 cm
Équerre de maçon  80 cm 1

5136003 Winkelhaak voor metsers 100 cm
Équerre de maçon 100 cm 1

5205066 TMV	winkelhaak	timmerman	60	cm
TMV	équerre	de	charpentier	60	cm 5

5205100 TMV	winkelhaak	timmerman	80	cm
TMV	équerre	de	charpentier	80	cm 5

5205101 TMV	winkelhaak	timmerman	100	cm
TMV	équerre	de	charpentier	100	cm 5

	Zie	andere	winkelhaken	op	pagina	5.4.26 Voir	aussi	les	équerres	sur	la	page	5.4.26

Équerre de charpentier
¢ Équerre de charpentier en acier avec  
	 peinture	époxy
¢ Graduations en millimètres sur le haut et  
 au bas de la lame
¢	 Matériel:	Acier
¢ Couleur: Naturel/noir
¢	 Finition:	Anodisé
¢	 Forme:	Fixé
¢	 Tolérance:	+/-1,0mm/m

Timmermanswinkelhaak
¢ Winkelhaak timmerman met epoxy gelakt 
 stalen blok
¢ Millimeterschaalverdeling op de bovenste
 en onderste rand van het blad
¢ Materiaal: Staal
¢ Kleur: Geel
¢ Afwerking: Epoxy
¢ Vorm: Vast
¢	 Tolerantie:	+/-1,0mm/m
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truwelen / Truelles

Reeks volgens code JUNG

Eigenschappen Staal Inox

Dikte blad: 2mm
Kwaliteit:	+++
Conisch geslepen
Schoon gepolijst
Mes van gehard staal
Premium lasnaad
Volgens DIN normen

6, 7 & 8-reeks
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

5-reeks
5xxxxx

Dikte blad: 2mm
Kwaliteit:	+
Flexibel
Gepolijst
Mes van gehard staal
Premium lasnaad

4-reeks
4xxxx

2-reeks
2xxxxx

Dikte blad: 1,2mm
Mes van gehard staal
Standaard lasnaad

3-reeks
3xxxxx

Série selon le code JUNG

Caractéristiques Acier Inox

Epaisseur lame: 2mm
Qualité:	+++
Meulée	coniquement
Nettement	briquée	arête
Lame	en	acier	trempé
Soudure de gamme haut
Selon normes DIN

Série 6, 7 & 8
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

Série 5
5xxxxx

Epaisseur lame: 2mm
Qualité:	+
Flexible
Polie
Lame	en	acier	trempé
Selon normes DIN

Série 4
4xxxx

Série 2
2xxxxx

paisseur lame: 1,2mm
Lame	en	acier	trempé
Soudure de gamme haut

Série 3
3xxxxx

Zie	ook	truwelen	voor	vloerder	(pag.	2.1.9),	 
truwelen	voor	stukadoor	(pag.	2.2.8)	en	 
tongtruwelen	voor	dakwerker	(pag.	1.5.24)

Voir	aussi	les	truelles	de	carreleur	(page	2.1.9),	 
les	truelles	de	stucateur	(page	2.2.8)	et	 
les	truelles	de	couvreur	(page	1.5.24)

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066296 654180 Antwerpen 180 mm 
Anvers 180 mm 140	mm 1

5066026 654190 Antwerpen 190 mm 
Anvers 190 mm 142	mm 10

5066027 654205 Antwerpen 205 mm 
Anvers 205 mm 150 mm 10

5066313 454190 Antwerpen kurken grip 190 mm 
Anvers	poignée	en	liège	190	mm 1

5066245 406140 Bern	140	mm 60-85mm 1

5066246 206140 Bern	inox	140	mm 60-85mm 1

5066035 659200 Belgisch 200 mm 
Belge 200 mm 98 mm 1
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066020 651180 Brussel 180 mm
Bruxelles 180 mm 140	mm 10

5066021 651190 Brussel 190 mm 
Bruxelles 190 mm 150 mm 10

5066125 351180 Brussel 180 mm
Bruxelles 180 mm 140	mm 1

5066277 450180 Brussel	softgrip	180	mm
Bruxelles	softgrip	180	mm 140	mm 1

5066310 451180 Brussel kurken grip 180 mm
Bruxelles	poignée	en	liège	180	mm 140	mm 1

5066314 458180 Charleroi kurken grip 180 mm 
Charleroi	poignée	en	liège	180	mm 142	mm 1

5066028 658180 Charleroi 180 mm 130	mm 10

5066241 458180 Charleroi	Softgrip	180	mm 130	mm 1

5066205 358180 Charleroi 180 mm 130	mm 10

5066292 45818002 Charleroi	softgrip	180	mm* 130	mm 1

5066070 667180 Charleroi 180 mm 130	mm 1

5066023 653180 Floreffe	180	mm 140	mm 10

5066024 653190 Floreffe	190	mm 142	mm 10

5066239 453180 Floreffe	softgrip	180	mm 140	mm 1

5066025 353180 Floreffe	180	mm 140	mm 10

5066002 253180 Floreffe	inox	180	mm 140	mm 1

5066297 45318002 Floreffe	softgrip	180	mm* 140	mm 1

5066298 45319002 Floreffe	softgrip	190	mm* 140	mm 1

5066311 453180 Floreffe	kurken	grip	180	mm
Floreffe	poignée	en	liège	180	mm 140	mm 1

5066312 453190 Floreffe	kurken	grip	190	mm
Floreffe	poignée	en	liège	190	mm 142	mm 1

*	lichtere	versie	/	version	légère

5066005 632180 Italië 180 mm
Italie 180 mm 118 mm 1
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066221 526160 Metser	Tirol	160	mm
Maçon	Tirol	160	mm	 85-115 mm 1

5066038 657180 Mons 180 mm 135	mm 10

5066030 656180 Parijs 180 mm
Paris 180 mm 120 mm 10

5066196 656190 Parijs 190 mm
Paris 190 mm 125 mm 10

5066031 356180 Parijs 180 mm
Paris 180 mm 120 mm 10

5066299 456180 Parijs	softgrip
Paris	softgrip 180 mm 1

Poliertruwelen / Truelles à polir

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066045 703120 Belgisch 120 mm
Belge 120 mm 70 mm 10

5066046 703140 Belgisch	140	mm
Belge	140	mm 78 mm 10

5066047 703160 Belgisch	160	mm
Belge	160	mm 86	mm 10

5066048 703180 Belgisch 180 mm
Belge 180 mm 98 mm 10

5066049 703200 Belgisch 200 mm
Belge 200 mm 110 mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5130120 Charleroi composiet 180 mm 
Charleroi composite 180 mm 142	mm 10

¢	 Avec	poignée	composite
¢ Epaisseur lame: 2 mm
¢	 Qualité:	+
¢ Flexible
¢	 Briquée	arête
¢	 Lame	en	acier	trempé
¢ Soudure haut de gamme

¢ Met composiet handvat
¢ Dikte blad: 2 mm
¢	 Kwaliteit:	+	
¢ Flexibel
¢ Gepolijst
¢ Mes van gehard staal
¢ Premium lasnaad
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Poliertruwelen / Truelles à polir

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066050 403120 Belgisch 120 mm
Belge 120 mm 70 mm 10

5066279 403140 Belgisch	softgrip	140	mm	
Belge	softgrip	140	mm 78 mm 1

5066244 403160 Belgisch	softgrip	160	mm
Belge	softgrip	160	mm 86	mm 1

5066278 403180 Belgisch	softgrip	180	mm
Belge	softgrip	180	mm 98 mm 1

5066051 303140 Belgisch	140	mm
Belge	140	mm 78 mm 10

5066052 303160 Belgisch	160	mm
Belge	160	mm 86	mm 10

5066053 303180 Belgisch 180 mm
Belge 180 mm 98 mm 10

5066293 203120 Belgisch inox 120 mm 
Belge inox 120 mm 78 mm 1

5066054 203140 Belgisch	inox	140	mm	
Belge	inox	140	mm 78 mm 10

5066055 203160 Belgisch	inox	160	mm	
Belge	inox	160	mm 86	mm 10

5066117 203180 Belgisch inox 180 mm
Belge inox 180 mm 98 mm 1

5066168 203140 Belgisch	inox	softgrip	140	mm
Belge	inox	softgrip	140	mm 78 mm 1

5066170 203160 Belgisch	inox	softgrip	160	mm
Belge	inox	softgrip	160	mm 86	mm 1

5066307 403140 Belgisch	kurken	grip	140	mm
Belge	poignée	en	liège	140	mm 78 mm 1

5066308 403160 Belgisch	kurken	grip	160	mm	
Belge	poignée	en	liège	160	mm 86	mm 1

5066309 403180 Belgisch kurken grip 180 mm
Belge	poignée	en	liège	180	mm 98 mm 1

5066160 704140 Belgisch	punt	140	mm
Belge	pointu	140	mm 78 mm 1

5066120 704160 Belgisch	punt	160	mm
Belge	pointu	160	mm 86	mm 1
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truweelstelen / Manches de truelle

Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques Ø B

l EAN

5066201 660001 Truweelsteel groot
Manche de truelle grande 3,5	cm 15,0 cm 1

5066206 624003 Truweelsteel midden
Manche de truelle moyen 3,0	cm 13,0	cm 1

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066090 749008 Stootvoeger 8 mm
Réparoir	rigide	8	mm 100 mm 10

5066091 749010 Stootvoeger 10 mm
Réparoir	rigide	10	mm 100 mm 10

5066092 749012 Stootvoeger 12 mm
Réparoir	rigide	12	mm 100 mm 10

5066093 749014 Stootvoeger	14	mm
Réparoir	rigide	14	mm 100 mm 10

5066179 349008 Stootvoeger 8 mm
Réparoir	rigide	8	mm 100 mm 10

5066076 349010 Stootvoeger 10 mm
Réparoir	rigide	10	mm 100 mm 10

5066094 349012 Stootvoeger 12 mm
Réparoir	rigide	12	mm 100 mm 10

5066108 349014 Stootvoeger	14	mm
Réparoir	rigide	14	mm 100 mm 10

5066100 750006 Voeger	recht	6	mm
Réparoir	droit	6	mm 140	mm 10

5066095 750008 Voeger recht 8 mm 
Réparoir	droit	8	mm 140	mm 10

5066096 750010 Voeger recht 10 mm 
Réparoir	droit	10	mm 140	mm 10

5066097 750012 Voeger recht 12 mm
Réparoir	droit	12	mm 140	mm 10

5066098 750014 Voeger	recht	14	mm
Réparoir	droit	14	mm 140	mm 10

5066099 750016 Voeger	recht	16	mm
Réparoir	droit	16	mm 140	mm 10
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066086 344008 Voeger plat 8 mm
Réparoir	plat	8	mm 170 mm 10

5066087 344010 Voeger plat 10 mm
Réparoir	plat	10	mm 170 mm 10

5066088 344012 Voeger plat 12 mm
Réparoir	plat	12	mm 170 mm 10

5066089 344014 Voeger	plat	14	mm
Réparoir	plat	14	mm 170 mm 10

5066104 344016 Voeger	plat	16	mm
Réparoir	plat	16	mm 170 mm 10

5066256 344010 Voeger	plat	softgrip	10	mm
Réparoir	plat	softgrip	10	mm 170 mm 10

5066202 244008 Voeger inox 8 mm
Réparoir	inox	8	mm 170 mm 10

5066192 244010 Voeger inox 10 mm
Réparoir	inox	10	mm 170 mm 10

5066193 244012 Voeger inox 12 mm
Réparoir	inox	12	mm 170 mm 10

5066008 244014 Voeger	inox	14	mm
Réparoir	inox	14	mm 170 mm 10

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5060079 85010 Voeger 10 mm
Réparoir	10	mm 140	mm 5

5060081 85012 Voeger 12 mm
Réparoir	12	mm 140	mm 5

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066078 748006 Voeger	ronde	hals	6	mm
Réparoir	cou	rond	6	mm 170 mm 10

5066079 748008 Voeger ronde hals 8 mm
Réparoir	cou	rond	8	mm 170  mm 10

5066080 748010 Voeger ronde hals 10 mm
Réparoir	cou	rond	10	mm 170 mm 10

5066081 748012 Voeger ronde hals 12 mm
Réparoir	cou	rond	12	mm 170 mm 10

5066082 748014 Voeger	ronde	hals	14	mm
Réparoir	cou	rond	14	mm 170 mm 10
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066083 748016 Voeger	ronde	hals	16	mm
Réparoir	cou	rond	16	mm 170 mm 10

5066084 748018 Voeger ronde hals 18 mm
Réparoir	cou	rond	18	mm 170 mm 10

5066085 748020 Voeger ronde hals 20 mm
Réparoir	cou	rond	20	mm 170 mm 10

5066272 448010 Voeger ronde hals 10 mm
Réparoir	cou	rond	10	mm 170 mm 1

5066273 448012 Voeger ronde hals 12 mm
Réparoir	cou	rond	12	mm 170 mm 1

5066274 448014 Voeger	ronde	hals	14	mm
Réparoir	cou	rond	14	mm 170 mm 1

Voegborden / Palettes à jointoyer

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

5059010 Voegbord pvc
Palette	à	jointoyer	pvc 180 mm 320	mm 1

5066145 883280 Voegbord
Palette à jointoyer 190 mm 280 mm 10

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

5066151 281230 Voegbord inox links
Palette à jointoyer inox gauche 145	mm 230	mm 10

5066152 283230 Voegbord inox rechts
Palette à jointoyer inox droit 134	mm 230	mm 1

PVC Jung

Links
Gauche

Rechts
Droite
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1.2.2

¢	Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Zie	ook	stellingsplanken	(pagina	2.2.23) Voir	aussi	les	les	planches	de	charpente	(page	2.2.23)

Balkklemmen / Serre-joints coffrage

Driepikkels / Trépieds

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207005 Balkklemmen	60	cm
Serre-joint	coffrage	60	cm 1

2207006 Balkklemmen 80 cm
Serre-joint	coffrage	80	cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207021 Lip voor driepikkel 8 cm
Lèvre	pour	trépied	8	cm 1

2207019 Lip	voor	driepikkel	16	cm
Lèvre	pour	trépied	16	cm 1

2207020 Driepikkel onderstel
Trépied	(partie	de	dessous) 1

Balkklemmen
¢ Gebruikt om bekisting vast te houden
¢ Voorzien van 2 met ketting aangelaste spieën
¢ Lengte bek: 50 cm

¢	 Verstelbereik	balkklem	60	cm:	
	 	 van	10	tot	60	cm
¢ Verstelbereik balkklem 80 cm: 
  van 18 tot 80 cm

Lip voor driepikkel
¢ Gebruikt, samen met het onderstel en in 
 combinatie met schuifbalken, om een stelling 
 te maken
¢	 Breedte	lip:	8	cm	of	16	cm
¢ Verstelbereik: van 50 tot 80 cm  
	 	 	 (dmv	een	borgpin)
¢ Draagkracht: ± 200 kg/st

Lèvre pour trépied
¢	 Utilisé,	ensemble	avec	le	trépied	et	les	 
	 éléments	ajustables,	pour	construire	 
	 un	échafaudage
¢	 Largeur	lèvre:	8	cm	ou	16	cm
¢	 Hauteur	réglable:	de	50	à	80	cm	
	 	 	 						(par	une	goupille)
¢ Portance maximum : ± 200 kg/pc

Serre-joints coffrage
¢	 Utilisé	pour	retenir	le	coffrage
¢	 Equipé	de	deux	clavettes	à	chaînes	soudées	
¢ Longueur bec: 50 cm

¢	 Variation	de	réglage	serre-joint	60	cm:	 
	 	 de	10	à	60	cm
¢	 Variation	de	réglage	serre-joint	80	cm:	 
  de 18 à 80 cm

Driepikkel onderstel
Trépied 
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1.2.3Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5192001 Metsersschraag geverfd
Tréteau	de	maçon	paint 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994082 Schraag 80 cm met blokkering
Tréteau	80	cm	avec	blocage 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207009 Schoorbak geverfd
Bac	pour	étançons	peint 1

Metsersschraag
¢ Vervaardigd uit vierkante buizen
¢ Draaibare poten
¢	 Hoogte:	1,05	-1,73	m
¢ Breedte: 1,20 m
¢ Gewicht: 21 kg
¢ Draagkracht: 1000 kg

Metsersschraag
¢ Materiaal: Aluminium
¢ Met blokkering
¢ Max. belasting: 500 kg
¢	 Breedte	legvlak:	830	mm
¢	 Normering	&	Standaarden:	EN131

Schoorbakken
¢ Met kraanhaken
¢	 Buizen	met	diameter	48	mm	
¢ Draagkracht: ongeveer 1000 kg
¢	 Buitenmaat:	152,6	x	89,6	x	64	cm
	 Binnenmaat:	148	x	85	x	64	cm
¢	 Stapelbaar	tot	4	à	5	hoog

Bacs pour étançons
¢ Avec crochets pour grue
¢	 Tuyaux	avec	diamètre	48	mm
¢ Portance: environ 1000 kg
¢	 Extérieur:	152,6	x	89,6	x	64	cm
	 Intérieur:	148	x	85	x	64	cm
¢	 Empilable	jusque	4	à	5	en	hauteur

Tréteau de maçon
¢	 Fabriqué	en	tubes	carrés
¢ Pieds orientables
¢	 Hauteur:	1,05	à	1,73	m
¢ Largeur: 1,20 m
¢ Poids: 21 kg
¢ Charge maximale: 1000 kg

Tréteau de maçon
¢	 Matériau:	Aluminium
¢ Avec blocage
¢ Charge Max.: 500 kg
¢	 Largeur	d’étagère:	830	mm
¢	 Normes	&	Standards:	EN131

Metsersschragen / Tréteaux de maçon

Schoorbakken / Bacs pour étançons

Buitenmaat
Extérieur

Binnenmaat
Intérieur

L A D D E R S
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Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H min H max Belast

Charge EAN

5192012 Schoren 0,50 - 0,90 m
Etançons 0,50 - 0,90 m 0,5 m 0,9 m 1400	kg 50

5192041 Schoren 0,70 - 1,20 m
Etançons 0,70 - 1,20 m 0,7 m 1,2 m 1300	kg 1

5192003 Schoren 1,00 - 1,80 m 
Etançons 1,00 - 1,80 m 1,0 m 1,8 m 1150 kg 50

5192002 Schoren	1,60	-	2,90	m 
Etançons	1,60	-	2,90	m 1,6	m 2,9 m 1000 kg 50

5192005 Schoren	2,00	-	3,60	m
Etançons	2,00	-	3,60	m 2,0 m 3,6	m 650	kg 50

5192019 Schoren	2,50	-	4,50	m
Etançons	2,50	-	4,50	m 2,5 m 4,5	m 500 kg 50

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5414011 Zift	rond	nr	4
Tamis	rond	nr	4	 6,3	mm 0,78 mm 1

5414012 Zift	rond	nr	6
Tamis	rond	nr	6 4,0	mm 0,56	mm 1

5414013 Zift	rond	nr	8
Tamis rond nr 8 2,8 mm 0,45	mm 1

5414014 Zift	rond	nr	10
Tamis rond nr 10 2,25 mm 0,36	mm 1

5414015 Zift	rond	nr	12
Tamis rond nr 12 1,85 mm 0,32	mm 1

Schoren
¢	 Binnenbuis:	diameter	48,3	x	2	mm
¢	 Buitenbuis:	diameter	56	x	2	mm
¢ Kop en voet: 120 x 120 x 5 mm
¢	 Steekpen:	diameter	13	mm

Ziften
¢ Professionele zeef in polystyreen
¢ Profiel ontworpen voor een confortabele grip
¢	 Diameter:	45	cm
¢ Hoogte: 10 cm
¢ A = Ruimte tussen de mazen
 B = Dikte draad

Etançons
¢	 Tuyau	intérieur:	diamètre	48,3	x	2	mm
¢	 Tuyau	extérieur:	diamètre	57	x	2	mm
¢ Tête et pied: 120 x 120 x 5 mm
¢	 Crochet:	diamètre	13	mm

Tamis
¢	 Tamis	professionnel	avec	corps	emboîtable
 en PS choc
¢	 Profil	coque	étudié	pour	une	prise	en	main
 confortable et efficace
¢	 Diamètre:	45	cm
¢ Hauteur: 10 cm
¢ A = Espace inter mailles 
 B = Diamètre fil

Schoren / Etançons

Ziften / Tamis
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1.2.5Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

1008020 Bouwfolie 010 - 2 x 50 m minirol
Film	bâtiment	010	-	2	x	50	m	mini 0,1 mm 9,2

1008025 Bouwfolie	010	-	4	x	50	m	minirol
Film	bâtiment	010	-	4	x	50	m	mini 0,1 mm 18,4

1008026 Bouwfolie	010	-	6	x	50	m	minirol
Film	bâtiment	010	-	6	x	50	m	mini 0,1 mm 27,6

1008019 Bouwfolie 020 - 2 x 50 m minirol
Film	bâtiment	020	-	2	x	50	m	mini 0,2 mm 18,4

1044003 Bouwfolie	010	-	6	x	100	m
Film	bâtiment	010	-	6	x	100	m 0,1 mm 55,2

1044002 Bouwfolie	020	-	4	x	50	m
Film	bâtiment	020	-	4	x	50	m 0,2 mm 36,8

1044004 Bouwfolie	020	-	6	x	50	m
Film	bâtiment	020	-	6	x	50	m 0,2 mm 55,2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1008036 Hytec	heavy	4	x	50	m 1

Bouwfolies
¢ Eco kwaliteit
¢ Gemaakt van PE en geschikt voor hergebruik
¢ Kan gebruikt worden voor afdekking, noodramen,
 onder beton, als dampremmer in wand en 
 dakconstructies, enz…

Hytec heavy
¢	 3	lagenfolie,	bruikbaar	als	afdek-	 
 en inpakfolie
¢ Grote scheurweerstand en een hoge rek  
 voorkomt breuk 
¢ Geleverd op smalle rollen: gemakkelijk te  
 verhandelen en te stockeren

Film bâtiment
¢	 Qualité	Eco
¢	 Fait	du	PE	et	adapté	à	la	réutilisation
¢	 Utilisé	pour:	couverture,	fenêtres	de	secours, 
	 sous	le	béton,	comme	pare-vapeur	dans	de
 murs et toits

Hytec heavy
¢	 Feuille	à	3	couches,	utilisable	comme
 feuille couvrante et d’emballage 
¢	 Haute	résistance	à	la	déchirure	et	grand	 
	 allongement,	évite	la	rupture	par	traction
¢ Livré	en	rouleaux	étroits:	facile	à	manipuler	
 et à stocker

Bouwfolies / Film bâtiment

Hytec heavy
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Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
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Muurblokjes / Planches murales

Regenlijsten & hoeklijsten / Liteau triangulaire & goutte d’eau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5033001 Muurblokjes	(50	st)
Planches	murales	(50	pc) 1

Muurblokje
¢ Gebruikt voor verankering van ramen  
 en deurkozijnen
¢ Gemaakt uit kookvast verlijmde oregon
¢	 Afmetingen:	80	x	135	x	9	mm

Hoeklijst
¢ Gebruikt bij het storten van een terras
¢ Hoeklijst zonder spijkerstrip
¢ Spijkergaten voorzien om de 17 cm
¢ Meermaals herbruikbaar
¢ Gladde en esthetische afwerking

Liteau triangulaire
¢	 Utilisé	pour	le	déversement	de	la	terrasse
¢ Sans languette à clouer
¢	 Trous	à	clouer	prévus	tous	les	17	cm
¢	 Réutilisable
¢	 Finition	lisse	et	esthétique

Regenlijst
¢	 	Voorzien	van	spijkergaten	om	de	30	cm

Goutte d’eau fir
¢	 	Pourvue	de	trous	à	clouer	tous	les	30	cm

Planche murale
¢	 Utilisée	pour	l’ancrage	de	fenêtres	 
 et chambranles
¢	 Fabriquée	en	pin	d’Orégon	très	dur
¢	 Dimensions:	80	x	135	x	9	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

2004014 Hoeklijst	10	mm	zwaar	2,5	m	(EL11)
Liteau	triangulaire	10	mm	lourd	2,5	m	(EL11)	 10 mm 2,5 m 40

2004008 Hoeklijst	20	mm	zwaar	2,5	m	(EL20)
Liteau	triangulaire	20	mm	lourd	2,5	m	(EL20) 20 mm 2,5 m 40

2004007 Hoeklijst	15	mm	zwaar	2,5	m	(EL15)	
Liteau	triangulaire	15	mm	lourd	2,5	m	(EL15) 15 mm 2,5 m 40

2083027 Hoeklijst	20	mm/2,5	m	fir	
Liteau	triangulaire	20	mm/2,5		m	fir 20 mm 2,5 m 40
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1.2.7Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Energiebocht
¢ Gas- en waterdichtheid gegarandeerd door o.a.  
 de Eandis-goedkeuring
¢ 5 dikwandige PVC-bochten met pictogrammen:
	 drinkwater	(Ø	110),	kabeltv	(Ø	50),	aardgas	(Ø	110),	 
	 electriciteit	(Ø	75)	en	telefoon	(Ø	50)
¢	 Onuitwisbaar	aangebrachte	pictogrammen	voorzien	voor
 elke ABS-blok
¢ Brede voetsteun zorgt voor stabiliteit tijdens de installatie
 waarbij de licht hanteerbare constructie een vlotte  
 verwerking mogelijk maakt
¢ Eenvoudig te verwijderen speciedeksels ter afdichting van
 de beide uiteinden van de manchetaansluitng
¢	 Lengte:	1300	mm,	breedte:	540	mm,	hoogte:	1300	mm

Passe-câble
¢	 Etanchéité	au	gaz	et	à	l’eau	est	garantie	per	l’approbation
 p.e.de Eandis
¢	 5	éléments	coudés	avec	pictogrammes:	eau	(Ø	110),	
	 télé	(Ø	50),	gaz	(Ø	110),	électricité	(Ø	75)	et	téléphone	(Ø	50) 
¢	 Des	pictogrammes	indélébiles	pour	chaque	bloc	ABS
¢	 Le	repose-pieds	large	offre	une	stabilité	pendant
	 l’installation	où	la	construction	légère	permet	un	
 traitement rapide
¢ Les couvercles faciles à enlever pour le scellement des
	 deux	extrémités	de	la	connexion	manchet
¢	 Longueur:	1300	mm,	largeur:	540	mm,	hauteur:	1300	mm

Energiebocht & -steen / Passe-câble

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4271004 Meervoudige energiebocht
Passe-câble 1
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1 Ruwbouw 
 Gros œvre

¢ Werfmateriaal
  Materiaux de chantier
	 Alu	rijen	/	Règles	en	alu	 1.3.2
	 Asfaltharken	/	Rateaux	bitumes	 1.3.7
	 Betonharken	/	Rateaux	béton-bitumes	 1.3.7
	 Bekistingsschrapers	/	Grattoirs	de	coffrage	 1.3.7
	 Betonschuivers	/	Frottoirs	pour	béton	 1.3.8
	 Betonverdelers	/	Epandeurs	à	béton	 1.3.8
	 Bitumenstekers	/	Grattoirs	à	bitume	 1.3.9
	 Emmers	&	kuipen	/	Seaux	&	cuvelles	 1.3.9
	 Mortelcontainers	/	Conteneurs	de	mortier	 1.3.13
	 Gereedschapskoffers	/	Boîtes	à	outils	 1.3.13
	 Gronddammers	/	Dames	carrées	 1.3.13
	 Hefbomen	/	Pinces	 1.3.14
	 Betonmolens	/	Bétonnières		 1.3.17
	 Kruiwagens	/	Brouettes	 1.3.18
	 Steekwagens	/	Diables	 1.3.21
	 Diefstalbeveiliging	voertuigen	/	Protection	anti-vol	véhicules	 1.3.21
	 Lijmklemmen	&	-tangen	/	Serre-joints	 1.3.22
	 Winbag	 1.3.24
	 Pikhouwelstelen	/	Manches	de	pioche	 1.3.25
	 Steentangen	/	Pinces	porte-pierres	 1.3.25
	 Schoppen	&	spades	/	Pelles	&	bêches	 1.3.26
	 Jerrycan	 1.3.30
	 Ladders	-	Trapladders	/	Echelles	-	Escabeaux	 1.3.30
	 Vouwsteigers	-	Echafaudages	 1.3.33

£ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Dak
  Toit

105
Joule 
power

www.celofixings.com

CELO Befestigungssysteme GmbH 
info@celofixings.de 
+49 8251 90 485 0

FORCE ONE - the biggest range of 
gas nailer accessories on the market
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¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017021 R6	H-rij	1	m	/	Règle	H	1	m 1

5017022 R6	H-rij	1,5	m	/	Règle	H	1,5	m 1

5017023 R6	H-rij	2	m	/	Règle	H	2	m 1

5017024 R6	H-rij	2,5	m/	Règle	H	2,5	m 1

5017025 R6	H-rij	3	m/	Règle	H	3	m 1

5076080 H-rij zwaar 1 m / Règle H lourde 1 m 1

5076081 H-rij zwaar 1,5 m / Règle H lourde 1,5 m 1

5076005 H-rij zwaar 1,8 m / Règle H lourde 1,8 m 1

5076082 H-rij zwaar 2 m / Règle H lourde 2 m 1

5076083 H-rij zwaar 2,5 m / Règle H lourde 2,5 m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362360 Strijklat	alu	H-profiel	1	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1	m 1

5362361 Strijklat	alu	H-profiel	1,5	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1,5	m 1

5362362 Strijklat	alu	H-profiel	1,8	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1,8	m 1

5362363 Strijklat	alu	H-profiel	2	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	2	m 1

R6 H-rij
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	114	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Wanddikte: 1,5 mm

H-profiel AL2605
¢ Ergonomisch, torsievrij aluminium profiel
¢	 Breedte:	113	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Profielgewicht: 850 g/m

H-rij zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	114	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle H
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	114	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Epaisseur: 1,5 mm

Alu profilé-H AL2605
¢	 Profilé	en	aluminium	rigide,	ergonomique
¢	 Largeur:	113	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Poids: 850 g/m

Règle H lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	114	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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1.3.3Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017011 R5 1 m 1

5017012 R5 1,5 m 1

5017013 R5 2 m 1

5017014 R5 2,5 m 1

5017015 R5	3	m	 1

5017016 R5	3,5	m	 1

5017017 R5	4	m	 1

R5 Chape-rij
¢ Met afgeronde hoeken
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 80 mm
¢	 Hoogte:	40	mm

Règle pour chapiste R5
¢ Avec coins arrondis
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 80 mm
¢	 Hauteur:	40	mm

Alu rijen / Règles en alu

R1 Stukadoorslat
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢	 Afgeschuind	(schuine	kant:	45	mm)
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,2 mm

Règle plafonneur R1
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢	 Biseauté	(côté	oblique:	45	mm)
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076011 R1 1 m 1

5076012 R1 1,5 m 1

5076072 R1 1,8 m 1

5076013 R1 2 m 1

5076014 R1 2,5 m 1

5076015 R1	3	m	 1

5076017 R1	4	m	 1
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¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076051 R9 1 m zwaar / lourde 1

5076052 R9 1,5 m zwaar / lourde 1

5076053 R9 2 m zwaar / lourde 1

5076054 R9 2,5 m zwaar / lourde 1

5076055 R9	3	m	zwaar	/	lourde 1

R9 Stukadoorslat zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢	 Afgeschuind	(schuine	kant:	45	mm)
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,8 mm

Règle plafonneur R9 lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢	 Biseauté	(côté	oblique:	45	mm)
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,8 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362364 Strijklat	alu	trapeziumprofiel	1	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé	trapèze	1	m 1

Alu trapeziumprofiel AL2606
¢ Ergonomisch, torsievrij aluminium profiel
¢ Schokdempende eindkappen
¢ Breedte: 98 mm
¢ Hoogte: 17 mm
¢	 Profielgewicht:	680	g/m

Alu profilé trapèze AL2606
¢	 Profilé	en	aluminium	rigide,	ergonomique
¢ Embouts amortisseurs
¢ Largeur: 98 mm
¢ Hauteur: 17 mm
¢	 Poids:	680	g/m

Trapeziumrij uit aluminium voor de stukadoor
¢ Afgeschuind
¢ Schokabsorberende eindstukken
¢ Wanddikte: 1,25 mm
¢ Profiel: 98x17 mm
¢	 Gewicht:	680	g/m

Profilé aluminium trapézoïdal pour les crépisseurs
¢	 Biseauté
¢ Embouts amortisseurs des chocs
¢ Epaisseur: 1,25 mm
¢ Profil: 98x17 mm
¢	 Poids:	680	g/m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362062 AL2606	150 1

5362353 AL2606	180 1

5362064 AL2606	200 1
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1.3.5Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076021 R2 1 m 1

5076022 R2 1,5 m 1

5076023 R2 2 m 1

5076024 R2 2,5 m 1

5076025 R2	3	m 1

5076026 R2	3,5	m 1

5076027 R2	4	m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017030 R7 1 m 1

5017031 R7 1,5 m 1

5017032 R7 2 m 1

5017033 R7 2,5 m 1

5017034 R7	3	m 1

R2 Vloerderslat
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,2 mm

R7
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 50 mm
¢ Hoogte: 20 mm
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle pour carreleur R2
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Règle en alu R7
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 50 mm
¢ Hauteur: 20 mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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¢	Werfmateriaal 
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Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076031 R3	1	m 1

5076032 R3	1,5	m 1

5076033 R3	2	m 1

5076034 R3	2,5	m 1

5076035 R3	3	m 1

5076036 R3	3,5	m 1

5076037 R3	4	m 1

5076041 R4	zwaar	/	lourd	1	m 1

5076042 R4	zwaar	/	lourd	1,5	m 1

5076043 R4	zwaar	/	lourd	2	m 1

5076044 R4	zwaar	/	lourd	2,5	m 1

5076045 R4	zwaar	/	lourd	3	m 1

5076046 R4	zwaar	/	lourd	3,5	m 1

5076047 R4	zwaar	/	lourd	4	m 1

R3
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	65	mm
¢	 Hoogte:	30	mm	
¢ Wanddikte: 1,2 mm

R4 zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	65	mm
¢	 Hoogte:	30	mm	
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle de maçon R3
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	65	mm
¢	 Hauteur:	30	mm	
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Règle de maçon R4 lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	65	mm	
¢	 Hauteur:	30	mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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1.3.7Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Asfaltharken / Rateaux bitumes

Betonharken / Rateaux béton-bitumes

Bekistingsschrapers / Grattoirs de coffrage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060655 290401 Asfalthark	14T	Es
Rateau	bitumes	14T	Frêne	 410	mm 3

5060330 290411 Asfalthark	16T	Es
Rateau	bitumes	16T	Frêne	 410	mm 3

5113031 Asfalthark	getand	60	cm
Racloir	pour	asphalte	60	cm	 600	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060612 29035 Betonhark	14T	z/steel
Rateau	béton-bitumes	14T	s/manche	 400	mm 3

5060654 290351 Betonhark	14T	m/steel
Rateau	béton-bitumes	14T	a/manche	 400	mm 3

5066203 860305 Bekistingsschraper m/steel 
Grattoir de coffrage a/manche 30	cm 1 mm 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L D

E EAN

5113027 Bekistingsschraper	los
Grattoir	de	coffrage	 50 cm 1 mm 16

5113023 Steel voor bekistingsschraper
Manche pour grattoir de coffrage 120 cm 1

5113019 Handschraper
Grattoir à main 15 cm 1 mm 20

Zie	ook	de	tuinharken	op	pagina	4.3.2 Voir	aussi	les	rateaux	de	jardin	sur	la	page	4.3.2

Bekistingsschraper
¢ Voor het reinigen van stellingsplanken  
 of vloer
¢ Gebruikt om ruwe resten van de  
 ondergrond of materiaal te verwijderenHandschraper

Grattoir à main

Grattoir de coffrage
¢ Pour nettoyer les planches de charpente 
 ou le sol
¢	 Outils	fiables	pour	enlever,	ébarber	et 
 nettoyer des surfaces de travail rêches
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Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Betonschuivers / Frottoirs pour béton

Betonverdelers / Epandeurs à béton

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5113037 Betonschuiver
Frottoir	pour	béton	 1

5113036 Steel voor betonschuiver
Manche	pour	frottoir	pour	béton	 180 mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060553 300002 Niveleerschuiver z/steel
Epandeur s/manche 800 mm 3

5060614 300030 Betonverdeler z/steel
Epandeur	à	béton	s/manche	 1000 mm 3

5060615 300031 Betonverdeler z/steel
Epandeur	à	béton	s/manche	 1200 mm 3

5060599 300050 Betonverdeler z/steel
Epandeur à beton s/manche 980mm 2

5060555 141460 Rechte steel nivelleerder 1,7 m
Manche droit 1,7 m 1700 mm 5

Betonschuiver
¢ Lengte: 119 cm
¢ Breedte boven: 21 cm
¢ Breedte schuifvlak: 18 cm
¢	 Hoogte:	3,5	cm

Steel
¢ Steel van es, gelakt
¢	 Diameter:	32	mm

Manche
¢	 Manche	en	frêne,	laqué
¢	 Diamètre:	32	mm

Frottoir pour béton
¢ Longueur: 119 cm
¢ Largeur dessus: 21 cm
¢ Largeur face coullisante: 18 cm
¢	 Hauteur:	3,5	cm

Niveleerschuiver
Epandeur

Betonverdeler
¢ Betonverdelers met verstelbare huls 

Epandeur à beton
¢	 Epandeur	à	douille	réglable

Ref	/	Réf:		5060614
	 5060615

Ref	/	Réf:	5060599
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1.3.9Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Bitumenstekers / Grattoirs à bitume

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060386 25100 Bitumensteker	130	mm	T-steel
Grattoir	à	bitume	130	mm	Manche	T	 130	mm 5

5060440 25300 Bitumensteker	300	mm	T-steel
Grattoir	à	bitume	300	mm	Manche	T	 300	mm 5

5061004 25700 Bitumensteker 500 mm T-steel
Grattoir à bitume 500 mm Manche T 500 mm 1

5060306 25200 Bitumensteker	300	mm	Es	(1,35	m)
Grattoir	à	bitume	300	mm	Frêne	(1,35	m)	 300	mm 5

130 mm
Gesmeed / Forgé 300 mm 500 mm

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060957 790414 Emmer	verzinkt	14	L	
Seau	galvanisé	14	L	 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5414016 Emmer Gom 11 L 
Seau Gom 11 L 26	cm 30	cm 10

5414017 Emmer PE 11 L
Seau PE 11 L 24,5	cm 31,5	cm 10

A-pro Gom
¢ Synthetische rubber
¢ Heel sterk en licht van gewicht
¢ Geribbelde onderkant

Emmer verzinkt
¢ Warm verzinkt 
¢	 Gewicht:	1,06	kg
¢ Dikte: 0,7 mm

A-pro PE
¢ Polyethyleen
¢ Geribbelde onderkant
¢ Met oogje

A-pro Gom
¢	 Caoutchouc	synthéthique	
¢	 Très	résistant	et	léger
¢	 Fond	nervuré

Seau galvanisé
¢	 Galvanisé	à	chaud	
¢	 Poids:	1,06	kg
¢ Epaisseur: 0,7 mm

A-pro PE
¢ Polyethylène
¢	 Fond	nervuré
¢ Avec oeuillet
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Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5414041 Emmer	rubber	12	L	(bek)
Seau	caoutchouc	12	L	(bec)	 32	cm 33	cm 1

5032019 Emmer Fielplast 12 L
Seau Fielplast 12 L 26	cm 33	cm 1

5074008 Emmer bouw pvc 12 L
Seau de maçon pvc 12 L 21 cm 31	cm 1

5074002 Emmer bouw pvc 20 L
Seau de maçon pvc 20 L 25 cm 37	cm 1

5086010 Emmer bouw blauw 12 L
Seau de maçon bleu 12 L 24	cm 32	cm 10

5105005 Kuip	pvc	30	L
Cuvelle	pvc	30	L	à	coller	 30	cm 44	cm 25

5105007 Kuip	pvc	45	L
Cuvelle	pvc	45	L	 33	cm 54	cm 25

5105001 Kuip	pvc	65	L
Cuvelle	pvc	65	L	 33	cm 60	cm 25

5105006 Kuip pvc 90 L
Cuvelle pvc 90 L 37	cm 67	cm 25

5086001 Kuip pvc 110 L
Cuvelle pvc 110 L 42	cm 71 cm 10

5086008 Kuip	pvc	230	L
Cuvelle	pvc	230	L	 55 cm 85 cm 23

Rubber
¢ Emmer met gietbek
¢ Slijtvast
¢ Kleur: Zwart
¢ Afwerking: Gewapend met vezels

Caoutchouc
¢ Seau avec bec verseur
¢	 Résistance	à	l’abrasion
¢ Couleur: Noir
¢	 Finition:	Renforcée	de	fibres

Fielplast
¢ Voor bouw / Pour la construction

Blauw
¢ Versterkte uitvoering met maat- 
 verdeling, knikbeugel, versterkte  
 rand en bodem

Bleu
¢	 Renforcé,	avec	graduation,	anse	avec	 
	 flambage,	bord	et	fond	renforcé

PVC
¢ Met maatverdeling / Avec graduation
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1.3.11Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Afmetingen

Dimensions EAN

5032015 Kuip Capazo nr 1 zwart 25 L
Cuvelle Capazo n° 1 noire 25 L 30	cm 	Ø	36	cm 1

5414042 Kuip	rubber	30L	rechthoekig
Cuvelle	caoutchouc	30L	rectangulaire 16	cm 630	x	445	cm 5

5414040 Kuip rubber handgreep 50 L
Cuvelle	en	caoutchouc	poignées	50	L 36	cm Ø	54,5	cm 1

5105009 Kuip pvc wit 90 L
Cuvelle pvc blanc 90 L 37	cm Ø	67	cm 25

Capazo nr 1
¢ Voor bouw en landbouw / 
 Pour la construction et l’agriculture

Wit / Blanc

Rechthoekig
¢ Rechthoekige kuip voor metsers met 
 rechte bodem
¢ Slijtvast 

Rechthoekig
¢ Cuvelle rectangulaire avec fond plat 
 pour cimentier
¢	 Résistance	à	l’abrasion

Rubber handgreep
¢ Kuip met sfeervormige bodem
¢ Slijtvast 

Caoutchouc poignées
¢	 Cuvelle	avec	fond	sphérique
¢	 Résistance	à	l’abrasion

Agro
¢ Universele flexibele kuip: 1001 toepassingen 
 zoals opslag, mengen van cement of plaaster,  
 transporteren, ...
¢ Versterkte ergonomische handgrepen
¢ Horizontale en verticale verstevigingen in 
 de wand
¢ Met schaalverdeling aan de binnenzijde

Agro
¢ Cuvelle flexible universele: 1001 applications 
	 comme	stockage,	mélange	du	ciment,	 
 le transport, ...
¢	 Poignées	ergonomique	renforcées
¢ Renforts horizontaux et verticaux dans le 
 parois du cuvelle
¢	 Graduation	par	litre	à	lintérieur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5032031 Kuip	Agro	zwart	40L
Cuvelle	Agro	noire	40L 1

Kuiphouder
¢	 Geschikt	voor	kuipen	van	65/90	liter
¢	 4	zwenkwielen	Ø	125	mm,	(2	met	rem)
¢ Voorzien van duurzame grijze poedercoating
¢ Snel in- en uitklapbaar
¢ Met certificaat van ergonomie

Porte-seau
¢	 Convient	pour	les	cuvelles	de	65/90	litres
¢	 4	roues	pivotantes	Ø	125	mm,	(2	avec	frein)
¢ Équipé	d’un	revêtement	en	poudre	gris	durable
¢	 Rapide	à	plier	et	à	déplier
¢ Avec certificat d’ergonomie

5387060 Kuiphouder	65/90L	met	4	zwenkwielen
Porte-seau	65/90L	avec	4	roues 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L H EAN

5086009 Kuip	pvc	45	L	rechthoekig
Cuvelle	pvc	45	L	rectangulaire 38	cm 58 cm 29 cm 10

5086004 Kuip	pvc	65	L	rechthoekig
Cuvelle	pvc	65	L	rectangulaire 40	cm 71 cm 30	cm 1

5086011 Kuip pvc 90 L rechthoekig
Cuvelle pvc 90 L rectangulaire 47	cm 78 cm 30	cm 1

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5060865 Gorilla	tub	small	(14	L) 23	cm 33	cm 10

5060866 Gorilla	tub	medium	(26	L) 30	cm 39	cm 10

5060867 Gorilla	tub	large	(42	L) 33	cm 45	cm 10

5060868 Gorilla	tub	extra	large	(75	L) 37	cm 57 cm 10

5060869 Gorilla	tub	small	shallow	(15	L) 16	cm 39	cm 10

5060870 Gorilla	tub	large	shallow	(35	L) 16	cm 57 cm 10

Gorilla Tub
¢ Universeel: 1001 toepassingen zoals
 opslag, mengen van cement of plaaster, 
 transport, ... 
¢ Flexibel : 100% polyethyleen
¢ Supersterk: tot 250 kg
¢ Veiligheidskleur: fluo-geel
¢ Bestand tegen vorst

Gorilla Tub
¢ Universel: 1001 applications comme
	 stockage,	mélange	du	ciment,	 
 le transport, ...
¢ Flexible: 100% polyethylène
¢ Super solide: jusqu’à 250 kg
¢	 Couleur	de	sécurité:	jaune	fluo
¢	 Résistant	au	gel	
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Mortelcontainers / Conteneurs de mortier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5069001 Mortelcontainer 200 L geel
Conteneur	de	mortier	200	L	jaune	 1

5069009 Mortelcontainer 200 L blauw
Conteneur de mortier 200L blue 1

5069010 Mortelcontainer 200 L groen
Conteneur de mortier 200 L vert 1

5069011 Mortelcontainer 200 L rood
Conteneur de mortier 200 L rouge 1

Mortelcontainer
¢ Zware uitvoering: slagvaste HDPE
¢ CE gekeurd
¢ Vorstvrij en UV bestendig
¢ Voorzien van kraanhaken
¢ Naadloos gietwerk
¢ Gewicht: ca 17 kg
¢ Inhoud: ca 200 L
¢	 Draagkracht:	430	kg
¢	 Afmetingen:	100	x	67	x	49	cm	(LxBxH)

Conteneur de mortier
¢	 Très	solide:	HDPE	résistant	aux	chocs
¢ Approbation CE
¢	 Résistant	à	la	gelée	et	au	rayonnage	UV	
¢ Moulage sans joint
¢	 Renforcé	avec	anneau	en	acier
¢ Poids: ca 17 kg
¢	 Capacité:	ca	200	L
¢	 Puissance	de	porte:	430	kg
¢	 Dimensions:	100	x	67	x	49	cm	(LxlxH)

Gronddammers / Dames carrées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060031 27200 Gronddammer
Dame	carrée 180 mm 180 mm 1

Gronddammer
¢ Vierkante gronddammer
¢ Hoogte: 780 mm
¢ Gewicht: 12,50 kg

Dame carrée
¢ Hauteur: 780 mm
¢ Poids: 12,50 kg

Gereedschapskoffer / Boîtes à outils

High Density PE
¢ Uiterst stevig en robuuste koffer voor  
 professionals
¢ Groot compartiment voor elektrisch 
 gereedschap of waterpassen
¢ Kleur: geel

High Density PE
¢ Coffre extrèmement solide et robuste 
 pour le professionel
¢ Compartiment principal pour outillage 
	 électrique	ou	niveaux
¢ Couleur: jaune

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L H EAN

5332002 High	density	PE	(50	L) 31	cm 50 cm 33	cm 1

5332001 High	density	PE	(120	L) 40	cm 78 cm 45	cm 1

5332003 High	density	PE	(180	L) 50 cm 85 cm 45	cm 1
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Hefbomen / Pinces

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060263 28850 Afbraakhefboom	1,10	m
Levier	démolition/burin	1,10	m 110 cm 28 mm 1

5060701 28851 Afbraakhefboom	1,50	m
Levier	démolition/burin	1,50	m 150 cm 28 mm 1

5060016 28520 Kasseihefboom	1,20	m
Pince de paveur 1,20 m 120 cm 28 mm 1

5060813 28100 Hefboom	bol/beitel	1	m
Pince boule/burin 1 m 100 cm 28 mm 1

5060008 28325 Hefboom	bol/beitel	1,25	m
Pince boule/burin 1,25 m 125 cm 28 mm 1

5060097 28350 Hefboom	bol/beitel	1,50	m
Pince boule/burin 1,50 m 150 cm 28 mm 1

5060009 28225 Hefboom	bol/punt	1,25	m
Pince boule/pointe 1,25 m 125 cm 28 mm 1

5060182 28250 Hefboom	bol/punt	1,50	m
Pince boule/pointe 1,50 m 150 cm 28 mm 1

5061048 T28327 Hefboom	traditional	beitel/dop	1,25	m
Pince	traditional	burin/embout	1,25	m 125 cm 28 mm 1

5060451 28327 Hefboom	beitel/dop	1,25	m
Pince burin/embout 1,25 m 125 cm 50 mm 1

Afbraakhefboom
¢ Met beitel/klauw

Kasseihefboom

Hefboom met bol en beitel

Hefboom met bol en punt

Hefboom traditional beitel/dop
¢ Met kunststof slagdop 50 mm

Hefboom beitel/dop
¢	 Met	slagdop	(ertalon)	60	mm

Levier démolition
¢ Avec burin/griffe

Pince de paveur

Pince avec boule et burin

Pince avec boule et pointe

Pince traditional burin/embout
¢	 Avec	embout	synthétique	50	mm

Pince burin/embout
¢	 Avec	embout	(ertalon)	60	mm
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Betonmolens

Betonnières
Professional & Semi-professional

Ruime keuze
Beste kwaliteit mixage
Stevige, stabiele constructie

Vaste choix
Meilleure qualité de mixage

Construction solide, stable
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Betonmolens / Bétonnières

Brico/Semi-Pro:  Lichte motor en onderstel voor klussen, 
 kleinere wieltjes - hobby
Professioneel: Een krachtige motor, zeer stevig onderstel

Waarom kiezen voor een Sirl?
¢ Ruime keuze voor elke toepassing
¢ De beste kwaliteit van mixage door de speciale vorm 
 van de mengmessen
¢ Stevige constructie, zeer stabiel en krachtig  
	 (versterkte	kuipmond)
¢ Veilig	(een	intelligente	beveiliging)	en	ergonomisch
¢ Gemakkelijk onderhoud
¢ De	serie	DIY	(BR145)	is	zeer	compact	 
	 (zeer	gemakkelijk	te	transporteren,	stockeren,	...)

Technologie van Sirl
¢ Duurzaam door o.a. zeer goed smeersysteem van de kogel- 
 lagers en meerdere smeernippels op de bewegende delen
¢ Dubbele kogellagers van de mengkuip zitten in de 
 bovenarm: ze staan verder uit elkaar en garanderen 
 meer stabiliteit en een langere levensduur
¢ Dubbele lager aan de kuipophanging  
	 (=	stabieler	dan	lager	aan	de	kuip)
¢ Kuip	uit	één	stuk
¢ De ingang van de kuip is versterkt door een ronde buis, 
 geen geplooide
¢ Een professionele aparte motor met aandrijving met 
 veren in zwaardere uitvoering
¢ Speciale vorm van mengmessen: mengt zeer goed droge  
	 materie	zoals	chape	en	stabilisé
¢ Geen schoepen maar mengmessen:  
 maakt reiniging gemakkelijker
¢ Tandkrans op de molen is van gietijzer
¢ Thermisch beveiligd

Pourquoi choisir un Sirl?
¢ Vaste choix pour chaque type d’utilisation
¢ La	meilleure	qualité	de	mixage	grâce	à	la	forme	spéciale 
 des lames de mixage
¢ Construction solide, très stable et puissante  
	 (ouverture	de	cuve	renforcée)
¢ Sécurisée	(une	protection	intelligente)	et	ergonomique
¢ Entretien facile
¢ La	série	DIY	(BR145)	est	très	compacte	 
	 (facile	à	transporter,	entreposer,	...)

La technologie d’un Sirl
¢ Durable grâce à e.a. un très bon système de graissage 
 des roulements à billes et plusieurs graisseurs pour les 
 parties en mouvement
¢ Les	roulements	à	billes	doubles	de	la	cuve	sont	logés 
	 dans	l’arbre	supérieur:	ils	sont	plus	écartés	et	garantissent 
	 plus	de	stabilité	et	une	vie	plus	longue
¢ Double roulement à la suspension de la cuve  
	 (=	plus	stable	que	roulement	à	la	cuve)
¢ Cuve d’une seule pièce
¢ L’entrée	de	la	cuve	est	renforcée	par	un	tuyau	rond,	pas	plié
¢ Un	moteur	professionnel	séparé	avec	entraînement	par 
	 ressorts	dans	une	exécution	plus	lourde
¢ Forme	spéciale	des	couteaux	mélangeurs	mélange	très 
	 bien	des	matériaux	secs	comme	la	chape	et	le	stabilisé
¢ Pas	d’hélices	mélangeurs	mais	des	couteaux,	facilitent	 
 le nettoyage
¢ La	couronne	dentée	sur	la	bétonnière	est	en	fonte
¢ Protection thermique
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Brico/Semi-Pro: 	Moteur	léger	et	bâti	pour	bricolage,	 
 petites roues - loisirs
Professionnal: Moteur puissant, bâti extrêmement solide

Inhoud  
kuip (L) 

Contenu 
cuve (L)

Max. mix  
capaciteit (L)

Max. mix  
capacité (L)

Gewicht  
z.motor (kg)

Poids 
s.moteur (kg)

Productie 
m3/uur

Production 
m3/heure

Lengte 
(mm)

Longueur 
(mm)

Breedte 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Hauteur 
(mm)

BR145 130 110 47 1 1190 665 1350

B170 pro 160 135 59 1,20 1260 750 1360

B190 pro 180 150 61 1,32 1270 750 1310

BP170 160 135 68 1,20 1270 750 1370	

BP200D 190 160 80 1,40 1435 760 1390

BP400LAT 360 290 236 2,60 1850 1230 1650
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Betonmolens / Bétonnières

BR145 B170 pro

BP170 BP200D

B160 pro  
met schijfrem / par frein disque

BP170/190  
met schijfrem / par frein disque

B190 pro

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5408001 Semi-pro	BR145 1

5408002 Semi-pro B170 pro 1

5408003 Semi-pro B190 pro 1

5408075 Semi-pro	B160	pro	met	schijfrem
Sémi-pro	B160	pro	par	frein	disque 1

5408004 Professional BP170 
Professionelle BP170 1

5408005 Professional BP200D 
Professionelle BP200D 1

5408073 Professional BP190 met schijfrem 
Professionnelle BP190 avec frein par disque 1

5408074 Professional BP170 met schijfrem 
Professionnelle BP170 avec frein par disque 1
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Kruiwagens / Brouettes

M100-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Verticale	buisvorm	
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,0 mm

M092-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en Plaatdikte: 1 mm

M092-CT
¢ Universele kruiwagen met lekvrije band
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en Plaatdikte: 1 mm

M100-L4
¢ Brouette universelle 
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,0	mm

M092-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Jante	en	acier	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M091-CT
¢ Brouette universelle avec roue plein
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Jante	en	acier	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

Slijtsloffen	onderaan	poten	voor	
een langere levensduur
Renforts des pieds pour une  
vie plus longue

4	ply-banden
Velg met gesloten kogellagers
Roues	4	ply
Jante	avec	roulement	à	billes	fermè

Gekraalde rand maakt kruiwagens 
extra sterk
Bord	de	caisse	retourné	pour	une	
brouette	plus	renforcée

Ovale	kunststof	handvatten	voor	
ergonomische greep
Poignées	ovales	synthétiques	pour	
prise ergonomique

Het Matador-principe voor al zijn kruiwagens / La principe Matador pour toutes ses brouettes

Duurzame	poedercoating
Enduit poudreux durable

Compleet gelast frame
Châssis	entièrement	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387122 Kruiwagen	M092-L4
Brouette	M092-L4	 1

5387123 Kruiwagen M092-CT lekvrije band
Brouette M092-CT roue plein 1

5387001 Kruiwagen	M100-L4
Brouette	M100-L4	 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387017 Kruiwagen	M110-L4
Brouette	M110-L4	 1

Kruiwagens / Brouettes

M110-CT
¢ Universele kruiwagen met lekvrije band
¢ Met extra zware bak
¢ Verticale	buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M110-CT
¢ Brouette universelle avec roue pleine
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

M115-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Extra zware bak
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Compleet gelast frame
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1 mm

M115-CT
¢ Versterkte kruiwagen met lekvrije band
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Extra zware bak
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Compleet gelast frame
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1 mm

M115-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Bac extra lourd
¢ Jante	synthétique	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M115-CT
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Bac extra lourd
¢ Jante	synthétique	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M110-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Met extra zware bak
¢ Verticale	buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M110-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

5387020 Kruiwagen M110-CT lekvrije band
Brouette M110-CT roue plein 1

5387024 Kruiwagen	M115-L4
Brouette	M115-L4 1

5387023 Kruiwagen M115-CT lekvrije band
Brouette M115-CT roue plein 1
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Kruiwagens / Brouettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387002 Kruiwagen	M120-L4
Brouette	M120-L4	 1

M120-L4
¢ Versterkte kruiwagen
¢ Bodemversterking onder de bak
¢ Massieve neusversterking en extra zware bak
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M120-L4
¢ Brouette	renforcée
¢ Renforcement du fond sous le bac
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

M120-CT
¢ Versterkte kruiwagen met lekvrije band
¢ Bodemversterking onder de bak
¢ Massieve neusversterking en extra zware bak
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M120-CT
¢ Brouette	renforcée	avec	roue	plein
¢ Renforcement de fond sous le bac
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L		en	épaisseur	tôle:	1,2	mm

5387003 Kruiwagen M120-CT lekvrije band
Brouette M120-CT roue plein 1

5387005 Kruiwagenwiel lekvrij
Roue de brouette plein 1

5387044 Binnenband
Chambre à air 1

5387128 Kruiwagenwiel	luchtband	M092	+	toebehoren
Roue	pour	brouette	M092	+	accessoires 1

Luchtband M092
¢ Wiel	+	1	as	+	2	bouten	+	2	wieldoppen

Lekvrij
¢ Voor alle standaard Matador kruiwagens  
 en steenkruiwagen
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers
¢ Aslengte: 15 cm
¢ Lekvrij, slijtvast en koersvast

Pneu pneumatique M092
¢ Roue	+	1	entraxe	+	2	boulons	+	2	enjovileurs

Roue plein
¢ Pour toutes les brouettes standard et 
 diables pliables de Matador
¢ Jante	métal,	double	rang	de	roulement	à	billes
¢ Longueur de l’axe: 15 cm
¢ Roue	pleine,	désinstant	à	l’usure	et	gardant 
 sa route
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Steekwagens / Diables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387088 Dolly	HX-MD480 1

Dolly
¢ Platform	met	wielen	waarop	(grote	en	zware) 
 voorwerpen verplaatst kunnen worden
¢ Voorzien	van	4	zwenkwielen
¢ Platformhoogte: 85 mm
¢ Draadkracht: 150 kg

Dolly
¢ Plate-forme	à	roulettes	pour	déplacer	des	objets 
	 déplacer	des	objets	volumineux	et	lourds
¢ Equipé	de	4	roues	pivotantes
¢ Hauteur plateau: 85 mm
¢ Charge	limité:	150	kg

5387104 Steekwagen Matador EX-GH150 standaard opvouwbaar
Diable Matador pliable EX-GH150 standard 1

EX-GH150 standaard
¢ Lichtgewicht aluminium steekwagen
¢ Extreem plat inklapbaar
¢ Drukknop om in een handomdraai van een 
 steekwagen een compact pakket te maken
¢ De wielen zijn uitgevoerd met rolllagers
¢ Draagkracht: max 150 kg
¢ Breedte:	490	mm
¢ Lengte: 500 mm
¢ Hoogte: 1110 mm
¢ Gewicht:	5,40	kg

EX-GH150 standard
¢ Diable	pliable	léger	en	aluminium
¢ Pliable extrêmement plat
¢ Faire un paquet compact dan une rupture  
 à la main
¢ Les	roues	sont	équipées	de	roulements
¢ Charge limite: max 150 kg
¢ Largeur:	490	mm
¢ Longueur: 500 mm
¢ Hauteur: 1110 mm
¢ Poids:	5,40	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387038 Trekhaakslot / Serrure pour crochet de remorque 1

Trekhaakslot
¢ Metalen trekhaakbeveiliging ter voorkoming  
 van ongewenst openen van achterdeur of 
 klep van bestelbussen, bestelwagens en  
 stationwagens
¢ Geschikt voor auto’s met trekhaak
¢ Kan tijdens het rijden op de trekhaak blijven
¢ Merk: m-roy
¢ RVS-kast
¢ Hardstalen beugel met doorsnede 10mm 
¢ Weerstand	van	3	ton
¢ Standaard geleverd met twee sleutels
¢ Matadorrood gepoederd
¢ L	x	B	x	H:		350	x	80	x	244	mm	

Serrure pour crochet de remorque
¢ Serrure pour crochet de remorque pour la 
	 prévention	d’indésirable	ouvre	des	portes	de	 
 derrière des camionnettes, des voitures, etc.
¢ Convenable pour voitures avec crochet de 
 remorque
¢ Peut rester sur le crochet pendant la conduite
¢ Marque: M-roy
¢ Boîtier	en	acier	inoxydable
¢ Acier dur tranche en diamètre 10mm
¢ Résistance	de	3	T
¢ Livré	avec	2	clés
¢ Peint en rouge matador
¢ L	x	L	x	H:	350	x	80	x	244	mm

Diefstalbeveiliging voertuigen / Protection anti-vol véhicules
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5093008 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	300
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	300	 300	mm 120 mm 10

5093009 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	400
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	400	 400	mm 120 mm 10

5093010 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	600
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	600 600	mm 120 mm 5

5093011 Lijmtang Bessey TGRC 120 x 800
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 800 800 mm 120 mm 5

5093012 Lijmtang Bessey TGRC 120 x 1000
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 1000 1000 mm 120 mm 5

5093013 Lijmtang Bessey TGKR 120 x 1250
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 1250 1250 mm 120 mm 5

5006198 Lijmklem solo nylon 100 mm
Serre-joint solo nylon 100 mm 100 mm 55 mm 10

5006199 Lijmklem solo nylon 150 mm
Serre-joint solo nylon 150 mm 150 mm 75 mm 10

5499001 Lijmklem solo metaal 100 mm
Serre-joint	solo	métal	100	mm 100 mm 55 mm 10

5499000 Lijmklem solo metaal 150 mm
Serre-joint	solo	métal	150	mm 150 mm 75 mm 10

5120014 Lijmtang 50 x 150
Serre-joint 50 x 150 150 mm 50 mm 50

5120009 Lijmtang 50 x 200
Serre-joint 50 x 200 200 mm 50 mm 50

5120010 Lijmtang 50 x 250
Serre-joint 50 x 250 250 mm 50 mm 50

5120018 Lijmtang	80	x	300
Serre-joint	80	x	300 300	mm 80 mm 20

5120006 Lijmtang	120	x	300
Serre-joint	120	x	300	 300	mm 120 mm 12

5120007 Lijmtang 120 x 500
Serre-joint 120 x 500 500 mm 120 mm 10

5120008 Lijmtang 120 x 800
Serre-joint 120 x 800 800 mm 120 mm 8

5241001 Lijmtang 120 x 1000
Serre-joint 120 x 1000 1000 mm 120 mm 5

Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

Bessey
¢ Spankracht tot 5.500 N
¢ Ergonomisch gevormde houten handgreep
¢ Stabiele volprofielrails met karteling

A =  distance entre les becs si  
	 allonger	séparés

A =  afstand tussen bekken indien 
 volledig uitgeschoven

Bessey
¢ Force de serrage jusqu’à 5.500 N
¢ Poignée	ergonomique	en	bois
¢ Rails	profiliés	stables	avec	moletage

A

B
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5241003 Lijmtang professioneel 50 x 150
Serre-joint professionel 50 x 150 150 mm 50 mm 48

5241004 Lijmtang professioneel 50 x 200
Serre-joint professionel 50 x 200 200 mm 50 mm 48

5241005 Lijmtang professioneel 50 x 250
Serre-joint professionel 50 x 250 250 mm 50 mm 48

5241008 Lijmtang	professioneel	50	x	300
Serre-joint	professionel	50	x	300 300	mm 50 mm 36

5241006 Lijmtang	professioneel	80	x	300
Serre-joint	professionel	80	x	300	 300	mm 80 mm 24

5241009 Lijmtang	professioneel	120	x	300
Serre-joint	professionel	120	x	300 300	mm 120 mm 12

5241007 Lijmtang professioneel 120 x 500
Serre-joint professionel 120 x 500 500 mm 120 mm 12

Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

QCB
¢ Snelklemmen tot 1250mm
¢ Klemkracht to 200 kg
¢ Verwijderbare beschermkappen met 
 V-groef, standaard uitgerust met  
 medium beschermkappen
¢ Mechanisme met variabele snelheid, daardoor 
 gemakkelijker om hoge klemkracht te bereiken
¢ Eenvoudig om te zetten in spreider met 
 spreiderknop

Snelklem
¢ Handige snelklem met een beweegbaar grip  
 oppervlak voor speciale vormen
¢ Leverbaar met 50 mm bek opening
¢ Gewicht:	130	gr

QCB
¢ Ouverture	jusqu’à	1250	mm	en	longueur 
¢ Peut exercer jusqu’à une force de 200 kg 
¢ Mors remplaçables en deux parties.  
 Les mors standards sont de taille Medium
¢ Gâchette pour varier la vitesse afin d’augmenter 
 la puissance au fur et à mesure que la tête 
	 entre	en	contact	avec	la	pièce	serrée
¢ Facilement	convertible	en	mode	écarteur 
	 grâce	au	bouton	de	réglage

Pncie de serrage
¢ Pince de serrage à ressort avec un mors à 
 surface amovible pour les formes particulières
¢ Disponible en 50 mm
¢ Poids:	130	gr

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131352 Snel-lijmtang QCB 150 mm
Serre-joint	automatique	QCB	150	mm 6

5131353 Snel-lijmtang	QCB	300	mm
Serre-joint	automatique	QCB	300	mm 6

5131354 Snel-lijmtang	QCB	450	mm
Serre-joint	automatique	QCB	450	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131357 Snelklem 50 mm
Pince de serrage 50 mm 1
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Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

Winbag

Snelklem
¢ Snelspanklem compact en gebruiksvriendelijke 
 met een handgreep met klemkracht tot 
 120 kg en een keeldiepte van 20 mm
¢ Stalen	rail	gesmeed	uit	één	stuk,	met	een 
 slanke voorkaak voor betere toegang in 
 nauwe ruimtes
¢ Drukplaten met rubberen oppervlak om het  
 werkobject te beschermen en voor een 
 verhoogde klemkracht te zorgen 
¢ Omkeerbaar	hoofd	waardoor	zowel	interne 
 als externe bevestiging mogelijk is

Winbag
¢ Montagekussen
¢ Voor het installeren van ramen, deuren, 
 kasten, keukens en vele andere toepassingen
¢ Materiaal: Vezel versterkt materiaal

Pncie de serrage
¢ Pince à serrage rapide compacte et facile à 
	 utiliser	avec	un	poignée	avec	force	de	serrage	 
 jusqu’à 120 kg et une profondeur de gorge 
 de 20 mm 
¢ Rail	en	acier	forgé	d’une	seule	pièce,	avec 
 une mâchoire avant mince pour un meilleur  
 accès dans les espaces restreints 
¢ Plaques de pression avec surface en caout- 
	 chouc	pour	protéger	la	pièce	à	usiner	et 
 pour une force de serrage accrue 
¢ Tête	réversible	permettant	une	fixation 
 interne et externe

Winbag
¢ Coussin de montage gonflable
¢ Pour installer des fenêtres, des portes, des 
 armoires, des cuisines et de nombreuses 
 autres applications
¢ Matériau:	Matériau	renforcé	de	fibres

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205141 QCX 15 snelklem 150 mm 
QCX 15 pince serrage rapide 150 mm 2

5205142 QCX	30	snelklem	300	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	300	mm 2

5205143 QCX	45	snelklem	450	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	450	mm 2

5205144 QCX	60	snelklem	600	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	600	mm 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5462000 Winbag	Mini	100	x	160	mm 1

5462001 Winbag	Connect	160	x	160	mm 5

5462002 Winbag	Max	240	x	240	mm 5

5462010 Winbag	koppelstukken	(5	st)	
Winbag	connecteurs	(5	pc) 1
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Pikhouwelenstelen / Manches de pioche

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5060030 141890 Pikhouweelsteel rond Es
Manche de pioche rond Frêne 50 mm 900 mm 10

5060146 141895 Pikhouweelsteel ovaal Es
Manche de pioche ovale Frêne 64/39	mm 950 mm 10

Rond Ovaal
Ovale

Pikhouwelen / Pioches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060109 02602251E Pikhouweel 2,5 kg es
Pioche 2,5 kg frêne 520 mm 1

5060110 0260225CF Pikhouweel	2,5	kg	glasfiber	5001
Pioche	2,5	kg	fibre	de	verre	5001 520 mm 1

Es
Frêne

Glasfiber
Fibre de verre

Steentangen / Porte-dalles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H B

L EAN

5016005 Daldrager	30	-	50	cm
Porte-dalles	30	-	50	cm 20 mm 145	mm 20

5027021 Blokkentang	30	-	50	cm
Porte-pierres	30	-	50	cm 35	mm 100 mm 10

5016008 Steentang	30	-	50	cm
Porte-pierres	30	-	50	cm 80 mm 67	mm 1

Daldrager
Porte-dalles

Steentang
Porte-pierres

Blokkentang
¢ Kan	tot	60	kg	dragen
Porte-pierres
¢ Messe	portable:	60	kg
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Borduurtang
¢ Verstelbaar	van	0	tot	300	mm
¢ Breedte:	480	mm
¢ Lengte:	845	mm
¢ Gewicht:	4	kg

Fourche bordure
¢ Ajustable	de	0	à	300	mm
¢ Largeur:	480	mm
¢ Longueur:	845	mm
¢ Poids:	4	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060144 029022 Borduurtang verstelbaar
Fourche bordure ajustable 1

Steentangen / Porte-dalles

Schoppen & spades / Pelles & bêches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060096 110212AL Zandschop nr 2 alu m/steel
Pelle à sable n° 2 alu a/manche 240	mm 290 mm 5

5060100 110212ALF Zandschop	nr	2	alu	fiber	steel
Pelle	à	sable	n°	2	alu	manche	fibre	 240	mm 290 mm 1

5060412 1103121 Kabelschop 120 mm Es
Pelle pose câble 120 mm Frêne 120 mm 5

5060149 1103141 Kabelschop	140	mm	Es
Pelle	pose	câble	140	mm	Frêne 140	mm 5

5060331 1103161 Kabelschop	160	mm	Es
Pelle	pose	câble	160mm	Frêne 160	mm 5

5060382 332100£ Randschop met steel Es
Pelle à rebord alu renf. a/manche 380	mm 380	mm 3

Zie	ook	de	tuinspades	op	pagina	4.3.4 Voir	aussi	les	bêches	jardin	sur	la	page	4.3.4

Plantspade
¢ Tuinspade uit hoogwaardig gelegeerd staal 
	 met	glasfiberkernsteel	(5	x	sterker	dan	hout)
¢ Voor omspitten van grond, algemene 
 grondwerken, planten
¢ Extra gehard blad
¢ Fijn geslepen snede
¢ Voorzien van 2 voetjes
¢ Gepolijst blad
¢ Dikte	blad:	3	mm
¢ Steel:	T-steel	(lengte:	95	cm)

Béche
¢ Acier au bore avec manche en fibre de 
	 verre	(5	x	plus	résistant	que	le	bois)
¢ Pour bêcher la terre, planter, travaux de  
	 terrassement	général
¢ Tôle	extra	trempée
¢ Tranchant	affuté
¢ Avec 2 repose-pieds
¢ Finition du lame: polie
¢ Epaisseur	du	lame:	3	mm
¢ Manche	T	(longueur:	95	cm)

5060438 102007E Plantspade	280/180	steel	fiber	5001
Béche	280/180	manche	fiber	5001 180 mm 280 mm 5
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Open dul
¢ Glad gehard tot aan de uitloop van de dul
¢ Gladgepolijst voor minimale weerstand  
 aan grond
¢ Fijn geslepen snede, correct gehard wat  
 een hoge slijtvastheid garandeert
¢ Voettrede rond 10 mm
¢ T-steel van es of nupla
¢ Bladdikte:	2,5	-	3	mm

Bêche à douille ouverte
¢ Tôle	trempée,	jusqu’à	la	douille
¢ Poli	fin	pour	une	résistance	minimale	dans 
 la terre 
¢ Tranchant	forgé,	meulé	et	trempé	garantissant	 
	 un	haute	résistance	à	l’usure
¢ Manche	fixé	par	une	vis	
¢ Manche T
¢ Epaisseur	de	la	tôle	de	2,5	-	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060018 101278 Spade Antwerpen met steel 
Bêche Anvers manche T 180 mm 270 mm 5

Zandschop
¢ Epoxy-coating
¢ Extra	gehard	op	45	HRC	tot	aan	de	uitloop
 van de dul
¢ Aangeslepen snede
¢ Met of zonder steel

Pelle à sable
¢ Revêtement enduit epoxy
¢ Trempé	45	HRC
¢ Tranchant	meulé	jusqu’à	la	douille
¢ Avec ou sans manche

5060052 110206 Zandschop nr 0 z/steel
Pelle à sable n° 0 s/manche 220 mm 265	mm 10

5060001 110201 Zandschop nr 1 z/steel
Pelle à sable n° 1 s/manche 230	mm 290 mm 10

5060002 110202 Zandschop nr 2 z/steel
Pelle à sable n° 2 s/manche 240	mm 290 mm 10

5060611 110216S Zandschop nr 0 Es
Pelle à sable n° 0 Frêne 220 mm 265	mm 5

5060068 110211S Zandschop nr 1 Es
Pelle à sable n° 1 Frêne 240	mm 290 mm 5

5060027 110226 Zandschop nr 0 Beuk
Pelle à sable n° 0 Chêne 220 mm 265	mm 5

5060025 110221 Zandschop nr 1 Beuk
Pelle à sable n° 1 Chêne 230	mm 290 mm 5

5060004 110222 Zandschop nr 2 Beuk
Pelle à sable n° 2 Chêne 240	mm 290 mm 5

5060387 110222P Zandschop nr 2 eco m/steel
Pelle à sable n° 2 eco a/manche 240	mm 290 mm 5

5060007 110216 Zandschop	nr	0	Fiber	3001
Pelle	à	sable	n°	0	a/manche	Fibre	3001 220 mm 265	mm 1

5060906 110212 Zandschop	nr	2	Fiber	3001
Pelle	à	sable	n°	2	a/manche	Fibre	3001 240	mm 290 mm 5

5060067 110212PS Zandschop nr 2 Es m/steel
Pelle à sable n° 2 manche frene cire 240	mm 290 mm 5

5060997 Zandschop nr 2 met promo steel
Pelle à sable n° 2 à manche promo 280 mm 245	mm 10
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Grondwerkspade
¢ Glad gehard tot aan de uitloop van de dul
¢ Gladgepolijst voor minimale weerstand  
 aan grond
¢ Fijn geslepen snede, correct gehard wat een  
 hoge slijtvastheid garandeert
¢ Voettrede rond 10 mm
¢ T-steel of D-steel van es, of nupla
¢ Bladdikte:	2,5	-	3	mm

Bêche terrassière
¢ Tôle	trempée,	jusqu’à	la	douille
¢ Poli	fin	pour	une	résistance	minimale	dans 
 la terre 
¢ Tranchant	forgé,	meulé	et	trempé	garantissant	 
	 un	haute	résistance	à	l’usure
¢ Bord	de	la	douille	polie	et	bien	serrée	sur	le 
 manche, aucun jeu entre la beche et la manche
¢ Epaisseur	de	la	tôle	de	2,5	-	3	mm

5060017 101384 Grondwerkspade T-steel
Bêche terrassière manche T 140	mm 380	mm 5

5060290 102384 Grondwerkspade D-steel
Bêche terrassière manche D 140	mm 380	mm 5

5060032 101384E Grondwerkspade Nupla
Bêche terrassière Nupla 140	mm 380	mm 5

5060028 101423 Grondwerkspade T-steel
Bêche terrassière manche-T 130	mm 420	mm 5

Zie	ook	de	tuinspades	op	pagina	4.3.4 Voir	aussi	les	bêches	jardin	sur	la	page	4.3.4

5060118 110511S Betonschop Es
Pelle	à	béton	Frêne 220 mm 290 mm 5

5060357 110612S Hollsteinerschop nr 2 Es
Pelle	à	béton	Hollsteiner	n°	2	Frêne 250 mm 265	mm 5

Betonschop
¢ Met afgeronde hoeken

Hollsteinerschop
¢ Met rechte hoeken

Pelle à béton
¢ Avec coins arrondis

Pelle Hollsteiner
¢ Avec coins droits

Boomspade
¢ Boomspade uit hoogwaardig gelegeerd staal  
	 met	volle	glasfibersteel	(10	x	sterker	dan	hout)
¢ Extra gehard blad en fijn geslepen snede
¢ Voorzien van 2 voetjes
¢ Gepolijst blad
¢ Dikte	blad:	3,5	mm
¢ Steel:	T-steel	(lengte:	85	cm)

Louchet d’arrachage
¢ Acier au bore avec manche en fibre de 
	 verre	(10	x	plus	résistant	que	le	bois)
¢ Tôle	extra	trempée	et	tranchant	affuté
¢ Prévue	de	2	repose-pieds
¢ Finition de la lame: polie 
¢ Epaisseur	du	lame:	3,5	mm
¢ Manche	T	(longueur:	85	cm)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060423 101005F Boomspade	350/130	steel	fiber	9001
D’arboriculture	350/130	manche	fiber	9001	 130	mm 350	mm 3
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060269 131285 T-steel recht 850 es
Manche de bêche T 850 frêne 850 mm 41	mm 10

5060135 131295 T-steel recht 950 es
Manche de bêche T 950 frêne 950 mm 41	mm 10

5060189 141223 Schopsteel recht es
Manche de pelle droite frêne 1300	mm 41	mm 10

5046011 141213 Zandschopsteel es
Manche	de	pelle	courbée	frêne	 1300	mm 41	mm 25

5061062 141213S Zandschopsteel fsc gebogen es
Manche	pelle	fsc	courbée	frêne	 1300	mm 41	mm 25

5060107 135395 T-steel gebogen es
Manche	de	bêche	courbée	T	frêne	 950 mm 41	mm 10

5060960 FH141213 Schopsteel	gebogen	Fiber	3001
Manche	de	pelle	courbée	Fiber	3001 1300	mm 41	mm 5

5060095 142213 Schopsteel gebogen beuk
Manche	de	pelle	courbée	chêne	 1300	mm 41	mm 25

5046010 141213P Zandschopsteel eucalyptus
Manche de pelle hêtre 1300	mm 41	mm 25

T-steel recht / Manche de bêche droite

Schopsteel gebogen Fiber 3001 / Manche de pelle courbée Fiber 3001

Schopsteel recht / Manche de pelle droite

Schopsteel gebogen beuk / Manche de pelle courbée Chêne

Zandschopsteel / Manche de pelle courbée

Zandschopsteel fsc gebogen es / Manche pelle fsc courbe frêne

Zandschopsteel eucalyptus / Manche de pelle hêtre

T-steel gebogen / Manche de bêche courbée T

T-steel Antwerpen / Manche de beche Anvers
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Jerrycan

Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

Jerrycan
¢ Zeer resistente jerrycans
¢ Goedgekeurd voor het vervoer van 
 koolwaterstoffen
¢ Voorzien van een flexibele tuit
¢ Materiaal: poleythylene

Trapladder enkel model Hercules 
¢ Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
¢ Voorzien van PVC gereedschapsbakje
 bovenaan
¢ Tredendiepte: 10 cm
¢ Gefelste trede-stijlverbinding voor meer
 duurzaamheid en veiligheid
¢ Dubbelwandige treden
¢ Conform	norm	EN131
¢ VGS en Vinçotte gekeurd

Jerrycan
¢ Jerrycan	haute	densité	très	résistant 
¢ Homologué	pour	le	transport	 
 d’hydrocarbures
¢ Prévu	d’un	bec	verseur	flexible
¢ Matériel:	poleythylene

Escabeau simple modèle Hercules
¢ Consiste	en	une	échelle	à	marches	et 
 une partie arrière d’appui
¢ Pourvu	d’un	bac	à	outils	récouvrant	une 
	 marché	inversée
¢ Profondeur	des	marchés:	10	cm
¢ Plus aucune soudure, ni rivet: fixation des  
 marches avec les montants par sertissage 
¢ Marches à double paroi
¢ Conforme	aux	normes	EN131
¢ Approuvé	par	VGS	et	Vinçotte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5414025 Jerrycan	benzine	/	essence	10	L 1

5414026 Jerrycan	benzine	/	essence	20	L 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994001 3	treden	(ET3A)
3	échelons	(ET3A) 750 mm 5 kg 1

5994002 4	treden	(ET4A)
4	échelons	(ET4A) 1000 mm 7 kg 1

5994003 5	treden	(ET5A)	
5	échelons	(ET5A) 1250 mm 8,5 kg 1

5994004 6	treden	(ET6A)	
6	échelons	(ET6A) 1500 mm 10 kg 1

5994066 blauw	4	treden	(ET4B)
bleu	4	échelons	(ET4B) 1000 mm 7 kg 1

5994097 blauw	5	treden	(ET5B)
bleu	5	échelons	(ET5B) 1250 mm 8,5 kg 1

L A D D E R S
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Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

L A D D E R S

Multifunctionele telescopische ladder 
¢ 24	ladders	in	1	
¢ Ergonomische grip
¢ Vlakke horizontale sporten
¢ Zelfblokkerende scharnier
¢ Max. belasting 150 kg
¢ Conform	normen	EN131
¢ TüV gekeurd

Echelle multifonctionelle téléscopique
¢ 24	échelles	en	1
¢ Prise ergonomique
¢ Echelons horizontaux plats
¢ Charnière autobloquante
¢ Charge maximale 150 kg
¢ Conforme	aux	normes	EN131
¢ Approuvé	par	TüV

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994014 Yeti	Pro	4x4 1,09 m 1,93	m 12,5 kg 1

5994070 Yeti	Pro	4x5 1,60	m 2,48	m 16,2	kg 1

Trapladder dubbel model Hercules 
¢ Met scharnierplatform
¢ Bestaat uit 2 trapgedeelten
¢ Verkrijgbaar met beugel
¢ Tredendiepte: 10cm
¢ Gefelste trede-stijlverbinding voor meer 
 duurzaamheid en veiligheid
¢ Dubbelwandige treden
¢ Conform	norm	EN131
¢ VGS en Vinçotte gekeurd

Escabeau double modèle Hercules
¢ Avec  platforme à charnières
¢ Consiste	en	2	échelles	à	marches
¢ Garde corps optionnel
¢ Profondeur	des	marchés:	10cm
¢ Plus aucune soudure, ni rivet: fixation des  
 marches avec les montants par sertissage 
¢ Marches à double paroi 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS	et	Vinçotte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994005 3	treden	(DT3A)
3	échelons	(DT3A) 750 mm 5 kg 1

5994006 4	treden	(DT4A)
4	échelons	(DT4A) 1000 mm 7 kg 1

5994007 5	treden	(DT5A)	
5	échelons	(DT5A) 1250 mm 9 kg 1

5994077 6	treden	(DT6A)	
6	échelons	(DT6A) 1500 mm 11 kg 1

5994095 blauw	3	treden	(DT3B)
bleu	3	échelons	(DT3B) 750 mm 5 kg 1

5994090 blauw	4	treden	(DT4B)
bleu	4	échelons	(DT4B) 1000 mm 7 kg 1
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Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

Ladder 2-delig model Atlas
¢ Unieke geïntegreerde spreidstandbeveiliging 
¢ Gebogen onderkant voor meer stabiliteit 
¢ Breed stavlak en anti-slip profiel
¢ Robuuste laddervoeten 
¢ Conform	normen	EN131
¢ VGS gekeurd

Ladder 3-delig model Atlas
¢ Unieke geïntegreerde spreidstandbeveiliging 
¢ Gebogen onderkant voor meer stabiliteit 
¢ Breed stavlak en anti-slip profiel
¢ Robuuste laddervoeten 
¢ Conform	normen	EN131
¢ VGS gekeurd
¢ Vanaf 10 treden voorzien van gevelrollen

Échelle 2 éléments modèle Atlas
¢ Système	unique	et	intégré	en	position 
 ouverte sans de retenue
¢ Evasée	en	bas 
¢ Large	surface	et	profil	antidérapant 
¢ Sabots robustes 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS

Échelle 3 éléments modèle Atlas
¢ Système	unique	et	intégré	en	position 
 ouverte sans de retenue
¢ Evasée	en	bas 
¢ Large	surface	et	profil	antidérapant 
¢ Sabots robustes 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS
¢ A	partir	de	10	echellons	prévue	de	roulettes	 
 de façade

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994008 2	x	8	(G208A) 2,25 m 3,75	m 10 kg 1

5994009 2	x	10	(G210A) 2,80 m 4,75	m 12,5 kg 1

5994010 2	x	12	(G212A) 3,25	m 5,75 m 17 kg 1

5994011 3	x	8	(G308A) 2,25 m 5,25 m 16	kg 1

5994012 3	x	10	(G310A) 2,80 m 6,25	m 20,5 kg 1

5994013 3	x	12	(G312A) 3,25	m 7,75 m 28 kg 1

L A D D E R S
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Vouwsteiger / Echafaudage

Vouwsteiger
¢ Basispakket
¢ Vouwsteiger voorzien van een platform 
 zonder luik
¢ Uitbreidbaar tot andere werkhoogtes
¢ Materiaal: Aluminium
¢ Kleur: Naturel/blauw
¢ Afwerking: Plooibaar
¢ Onderdelen:	
	 -	1x	VSC	075-6
 - 1x VSC 175 Z 
	 -	4x	VSC	125	W
¢ Max. draagkracht: 200 kg/m²
¢ Afmetingen	platform:	175	x	61	cm
¢ Normering:	EN1004	+	Klasse	3

Echafaudage
¢ Paquet de base
¢ Echafaudage pliant avec une plateforme 
 sans trappe
¢ Extensible à d’autres hauteurs de travail
¢ Matériau:	Aluminium
¢ Couleur: Naturel/bleu
¢ Finition: Pliable
¢ Pièces: 
	 -	1x	VSC	075-6
 - 1x VSC 175 Z
	 -	4x	VSC	125	W
¢ Max.	capacité	de	charge:	200	kg/m²
¢ Dimensions	plateforme:	175	x	61	cm
¢ Normes:	EN1004	+	Classe	3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994059 Vouwsteiger compact basispakket WH 2,80 m
Echafaudage compact paquet base HDT 2,80 m 1

L A D D E R S
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¢	Chape & fundering 
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Chape-ijzers / Plâtresses chape

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

lv
Ba

la EAN

5066142 840400 Punt	40	cm
Pointue	40	cm	 80 mm 110 mm 1

5066133 840450 Punt	45	cm
Pointue	45	cm	 80 mm 110 mm 1

5066138 842500 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 80 mm 90 mm 1

5066134 840500 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066135 840600 Punt	60	cm
Pointue	60	cm 80 mm 110 mm 1

5066143 840750 Punt 75 cm
Pointue 75 cm 80 mm 110 mm 1

5066140 540500 Punt inox 50 cm
Pointue inox 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066069 847500 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066136 847450 Rond	45	cm 80 mm 110 mm 1

5066178 347450 Rond	45	cm 80 mm 110 mm 1

5066137 847501 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066263 447501 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5123035 Punt	45	cm
Pointue	45	cm 90 mm 110 mm 25

5123060 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 90 mm 110 mm 25

5123020 Rond	45	cm 70 mm 120 mm 25

5123059 Rond 50 cm 70 mm 120 mm 25
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1.4.3Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Lat inox / Règles de colleur

Aardingslus / Boucles de terre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130014 Inox	lat	6	cm	/	2	m
Règle	de	colleur	6	cm	/	2	m 2

5139005 Inox	lat	6	cm	/	3	m
Règle	de	colleur	6	cm	/	3m 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2124016 Aardingslus	koper/lood	30	m
Boucle	de	terre	30	m	 1

2124004 Aardingslus	koper/lood	40	m
Boucle	de	terre	40	m 1

2124005 Aardingslus	koper/lood	45	m
Boucle	de	terre	45	m	 1

2124006 Aardingslus koper/lood 50 m
Boucle de terre 50 m 1

2124007 Aardingslus koper/lood 55 m
Boucle de terre 55 m 1

2124008 Aardingslus	koper/lood	60	m
Boucle	de	terre	60	m 1

2124009 Aardingslus	koper/lood	65	m
Boucle	de	terre	65	m 1

2124010 Aardingslus koper/lood 70 m
Boucle de terre 70 m 1

2124012 Aardingslus koper/lood 80 m
Boucle de terre 80 m 1

2124014 Aardingslus koper/lood 90 m
Boucle de terre 90 m 1

2124015 Aardingslus	koper/lood	500	m	(vol	bobijn)
Boucle	de	terre	500	m	(bobine)	 1

Lat inox
¢ Wordt gebruikt als geleider voor de chaperijen
¢ Inox: kleeft niet aan specie
¢ Dikte: ong. 0,5 mm
¢ Oprolbaar

Aardingslus
¢ Verplicht te gebruiken in de fundering bij  
 elke nieuwbouw
¢ Dikte:	35	mm2

¢ Verkrijgbaar	per	bobijn	(500	m)	of	versneden
¢ 418	gr	per	lopende	meter

Règle de colleur
¢ Utilisée	comme	conducteur	pour	des	chapes
¢ Inox:	ne	colle	pas	au	spécie
¢ Epaisseur: environ 0,5 mm
¢ Enroulable

Boucle de terre
¢ Obligeant	à	installer	dans	chaque	fondation 
 des constructions neuves
¢ Epaisseur:	35	mm2

¢ En	vente	par	bobine	(500	m)	ou	coupé	en	rouleau
¢ 418	gr	par	mètre	courant
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Ruwbouw  -  Chape & fundering
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Afstandshouders / Cales d’armature

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Dekking
Enrobage EAN

2004016 Afstandhouder	uahz	20	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	20	(1000	pc) 20 1

2004001 Afstandhouder	uahz	25	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	25	(1000	pc) 25 1

2004025 Afstandhouder	uahz	30	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	30	(1000	pc) 30 1

2004013 Afstandhouder	uahz	35	(750	st)
Cale	d’armature	uahz	35	(750	pc) 35 1

2004017 Afstandhouder	uahz	40	(500	st)
Cale	d’armature	uahz	40	(500	pc) 50 1

2004011 Afstandhouder	uahz	50	(500	st)
Cale	d’armature	uahz	50	(500	pc) 50 1

2004002 Afstandhouder	uni	25	(500	st)
Cale	d’armature	uni	25	(500	pc) 25 1

2004012 Afstandhouder	uni	30	(500	st)
Cale	d’armature	uni	30	(500	pc) 30 1

uahz
¢ Stabiel door de brede ondersteuning
¢ Geschikt voor zware netten, gebogen, ronde, 
 horizontale en verticale wapening
¢ Klemt	wapening	diameter	4	-	24	mm	
¢ Geeft het betonijzer genoeg afstand tot de vloer 
	 (2	tot	5	cm)
¢ Wordt op de bekisting gezet en betonijzer wordt 
 tussen de 2 rondjes gestoken
¢ Als	standaard:	4	stuks	per	m²	 
	 (te	kijken	naar	dikte	van	de	wapening,	etc....	)

uni
¢ Voor verticale bewapening
¢ Door ronde uitvoering geen beschadiging van 
 de bekisting
¢ Snel en makkelijk te monteren
¢ Klemt	bewapening	van	diameter	6	-	12	mm

uahz
¢ Stabile grâce au large support
¢ Convient pour des treillis lourds et pour 
 l’armature	courbée,	ronde,	horizontale	et	verticale
¢ Serre	les	armatures	d’un	diamètre	de	4	-	24	mm
¢ Laisse	assez	d’espace	entre	le	fer	à	béton	et 
	 sol	(2	à	5	cm)
¢ Est	posé	sur	le	coffrage	et	le	fer	à	béton	est 
	 placé	entre	2	anneaux
¢ Standard:	4	pièces	par	m²	 
	 (fonction	de	l’épaisseur	de	l’armature,	etc.)

uni
¢ Pour armature verticale
¢ Grâce à sa forme ronde, n’endommage pas 
 les coffrages
¢ Montage facile et rapide
¢ Serre	l’armature	de	diamètre	6	-	12	mm

Dekking
Enrobage

Dekking
Enrobage

Dekking = dikte chape / beton Enrobage	=	épaisseur	chape	/	béton
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1.4.5Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Binddraad / Fils de fer à ligaturer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2036019 Binddraad zwart 1,2 mm - 550 m 
Fil de fer à ligaturer noir 1,2 mm - 550 m 5

5082044 Binddraad	verzinkt	1,3	mm	/	40	m	
Fil	de	fer	zingue	1,3	mm	/	40	m 1

5082063 Binddraad	verzinkt	1,5	mm	/	30	m								
Fil	de	fer	zingue	1,5	mm	/	30	m 1

5082181 Binddraad groen 1,2 mm / 50 m 
Fil de fer vert 1,2 mm / 50 m 1

5003002 Binddraad verzinkt 1,8 mm - 50 m 
Fil	de	fer	à	ligaturer	zingué	1,8	mm	-	50	m 20

Afstandshouders / Cales d’armature

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Dekking
Enrobage EAN

2004018 ZZ strips 25 2m 
ZZ-écarteur	25	2m 25 50

2004019 ZZ	strips	30	2m	
ZZ-écarteur	30	2m 30 50

ZZ-strip
¢ Voor horizontale bewapening
¢ Is na het ontkisten nauwelijks zichtbaar
¢ Tijdens het storten geen lucht insluitingen
¢ Optimale	doorstroming	van	beton
¢ Plooit niet, stabiel en splijt niet open
¢ Voorzien van gaten ten behoeve van vlechtdraadjes
¢ Lengte: 2 m

ZZ-écarteur
¢ Pour armature horizontale
¢ Quasiment	invisible	après	décoffrage
¢ Pas d’inclusions d’air lors du coulage
¢ Stabile, ne se plie ni se fissure pas
¢ Bon	écoulement	du	béton
¢ Avec des trous pour les ligatures
¢ Longueur: 2 m

Dekking
Enrobage

Dekking = dikte chape / beton Enrobage	=	épaisseur	chape	/	béton
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¢	Chape & fundering 
	 	 Chape	&	fondation

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Bindlas / Liasses à ligaturer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2098004 Bindlas krans 1000 st / 10 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 10 cm 1,2 mm 1

2098005 Bindlas krans 1000 st / 12 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 12 cm 1,2 mm 1

2098007 Bindlas	krans	1000	st	/	14	cm	
Liasses	à	ligaturer	1000	pc	/	14	cm 1,2 mm 1

2098008 Bindlas	krans	1000	st	/	16	cm	
Liasses	à	ligaturer	1000	pc	/	16	cm 1,2 mm 1

2098009 Bindlas krans 1000 st / 20 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 20 cm 1,2 mm 1

2098001 Bindlas krans 5000 st / 10 cm 
Liasses à ligaturer 5000 pc / 10 cm 1,2 mm 1

2098002 Bindlas krans 5000 st / 12 cm 
Liasses à ligaturer 5000 pc / 12 cm 1,2 mm 1

2098003 Bindlas	krans	5000	st	/	14	cm	
Liasses	à	ligaturer	5000	pc	/	14	cm 1,2 mm 1

5059003 Draadbinder	30	cm	
Appareil	à	ligaturer	30	cm 1

Bindlas
¢ Voor het verankeren van bewapening voor beton
¢ Verkoperde rechte ijzerdraadjes met aan elke 
 kant 1 oogje
¢ 1000 st of 5000 st

Liasses à ligaturer
¢ Pour	l’ancrage	d’armatures	dans	le	béton
¢ Liasses	avec	fils	de	fer	droits,	cuivrés	avec	un 
	 œillet	de	chaque	côté
¢ 1000 pc ou 5000 pc

Draadbinder
Appareil à ligaturer

Black vernis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2050022 Black vernis A-Pro 5 liter 
Vernis noir A-Pro 5 litres 1

2050023 Black vernis A-Pro 25 liter 
Vernis noir A-Pro 25 litres 1

Black vernis
¢ A-pro Black Vernis is een bitumineuze  
 sneldrogende hechtlaag voor funderingen 
¢ 5	a	6	m²	per	liter,	afhankelijk	van	de	ondergrond.
 Deze verbruiken zijn louter indicatief

Vernis noir
¢ A-pro	Black	Vernis	est	une	couche	adhésive 
 bitumineuse qui sèche rapidement pour les 
 fondations 
¢ 5	à	6	m²	par	litre,	selon	la	fondation.	 
 Ces consommations sont uniquement à  
	 titre	indicatif	(fonction	de	l’épaisseur	de 
	 l’armature,	etc.)

Zie	ook	de	witborstels	op	pagina	2.3.3 Voir	aussi	les	pinceaux	à	badigeonner	sur	la	page	2.3.3
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1.4.7Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Chapenetten / Treillis de chape

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2126014 Chapenetten	2	m	x	1	m	draad	1,8	mm	
Treillis	de	chape	2	m	x	1	m	fil	1,8	mm 600

Chapenet
¢ Verzinkt
¢ Maasgrootte: 50 x 50 mm
¢ Afmeting: 2 x 1 m
¢ Dikte: 1,8 mm
¢ Voordelen: handig om te leggen
¢ Liggen vlak in speciebed

Treillis de chape
¢ Galvanisé
¢ Mailles: 50 x 50 mm
¢ Dimensions: 2 x 1 m
¢ Epaisseur: 1,8 mm
¢ Avantages:	mise	en	œuvre	aisée	et	placé	à 
 plat sur le mortier

2073056 Chapenetten	glasvezel	50	x	1	m	
Treillis	de	chape	fibre	de	verre	50	x	1	m 18

Glasvezel chapenet
¢ Zeer licht in gewicht
¢ Glasvezel heeft dezelfde treksterkte als een 
 2 mm chapenet
¢ Eenvoudig te knippen met een schaar
¢ Compact op te bergen en te vervoeren
¢ Op	rol
¢ Breedte: 1 m
¢ Lengte: 50 m of 100 m

Treillis de chape fibre de verre
¢ Poids	très	léger
¢ Le	fibre	de	verre	a	la	même	résistance	à	la 
 traction qu’un treillis de chape de 2 mm
¢ Facile à couper avec des ciseaux
¢ Compact à ranger et à transporter
¢ En rouleau
¢ Largeur: 1 m
¢ Longueur: 50 m ou 100 m

PF acoustic & Plastfoam

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1038021 Contactgeluidsisolatie	5	mm	x	1250	mm	-	125	m²
Isolation	acoustique	sols	5	mm	x	1250	mm	-	125	m²	 1

Contactgeluidsisolatie
¢ Contactgeluidsisolatie tussen dragende en 
 zwevende vloeren bij o.a. parket, laminaat 
¢ Uitstekende contactgeluidreductie
¢ Elastisch
¢ Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur 
¢ Materiaal: polyethyleenschuim
¢ Dichtheid: 20 kg / m3

Isolation acoustique de contact
¢ Isolation acoustique de contact entre les planchers 
  portants et flottants pe parquet, laminat
¢ Réduction	de	son	excellente
¢ Elastique
¢ Imperméable	grâce	à	sa	structure	cellulaire	fermée
¢ Materiel:	mousse	de	polyéthylène	basse	densité	 
¢ Densité:	20	kg	/	m3
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Plastofol

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1846001 Funderingsisolatie	1	m	x	20	m
Isolation	fondation	1	m	x	20	m	 1

1846002 Funderingsisolatie	1,5	m	x	20	m
Isolation	fondation	1,5	m	x	20	m	 1

1846003 Funderingsisolatie	2	m	x	20	m
Isolation	fondation	2	m	x	20	m 1

1846004 Funderingsisolatie	2,4	m	x	20	m
Isolation	fondation	2,4	m	x	20	m 1

Funderingsisolatie
¢ Membraan met hoge densiteit: voortdurende 
 drainage en ventilatie in ingegraven ruimten 
¢ Ter bescherming van funderingsmuren
¢ Ter bescherming tegen opkomend vocht
¢ Isolatie voor bekisting
¢ Geluidsisolatie onder vloer en tussen muren
¢ Als onderlaag bij ingesloten tuinen
¢ Weerstaat wortels, steenslag en druk
¢ Materiaal: polyethyleen

Isolation fondation
¢ Membrane	en	polyéthylène	à	haute	densité 
	 qui	grâce	à	ces	reliefs,	réalise	un	système	de 
	 drainage	à	interstices	ventilés
¢ Pour la protection des soubassegments
¢ Pour	la	protection	des	éléments	en	contact 
 avec de la terre
¢ Résiste	aux	racines,	aux	heurts	et	à	la	pression
¢ Materiel: polyethylène

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1038008 Randstroken 5 mm x 100 mm x 100 m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	100	mm	x	100	m	 12

1038011 Randstroken	5	mm	x	140	mm	x	100	m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	140	mm	x	100	m	 10

1038019 Randstroken 5 mm x 200 mm x 100 m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	200	mm	x	100	m	 6

Randstroken
¢ Contactgeluidsisolatie tussen dragende en 
 zwevende vloeren bij o.a. parket, laminaat 
¢ Uitstekende contactgeluidreductie
¢ Elastisch
¢ Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur 
¢ Materiaal: polyethyleenschuim
¢ Dichtheid:	16	kg	/	m3

Bandes périphériques
¢ Isolation acoustique de contact entre les planchers 
  portants et flottants pe parquet, laminat
¢ Réduction	de	son	excellente
¢ Elastique
¢ Imperméable	grâce	à	sa	structure	cellulaire	fermée
¢ Materiel:	mousse	de	polyéthylène	basse	densité	 
¢ Densité:	16	kg	/	m3

PF acoustic & Plastfoam
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1.4.9Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Signaaldop voor wapening / Bouchon de signalisation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1846006 Funderingsisolatie	nagel+nop	(100	st)
Isolation	fondation	clou+relief	(100	pc)	 1

1846005 Funderingsisolatie	afwerkprofiel	2	m
Isolation	fondation	profil	de	finition	2	m	 1

Nagel & nop
¢ Lengte:	35	mm
¢ Ø:	3,5	mm

Afwerkingsprofiel
¢ Lengte: 2 m

Clou & relief
¢ Longueur:	35	mm
¢ Ø:	3,5	mm

Profil de finition
¢ Longueur: 2 m

Signaaldop voor wapening
¢ Wordt ter beveiliging over de uiteinden  
 van draadstangen geplaatst
¢ Kan op draadstangen van diameter 
	 8	mm	tot	16	mm	geplaatst	worden
¢ Vervaardigd uit pvc

Bouchon de signalisation
¢ Est mis comme protection mis sur les 
	 extrémités	des	tiges	filetées
¢ Peut	être	monté	sur	les	tiges	filetées 
	 de	diam	8	mm	jusqu’à	16	mm
¢ Fabriqué	en	pvc

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2278002 Signaaldop	voor	wapening	8	-	16	mm
Bouchon	de	signalisation	8	-	16	mm 60	mm 250

Plastofol

Signaaldop voor wapening
¢ Voor veiligheid op de werf en tijdens het 
  transport
¢ Gemakkelijk te monteren en te demonteren
¢ Materiaal: Kunststof
¢ Kleur: Rood
¢ Vorm: Paddenstoel
¢ Verpakking: Transparante kunststof box

Bouchon de signalisation
¢ Pour	la	sécurité	sur	site	et	pendant	le	 
 transport
¢ Facile	à	monter	et	à	démonter
¢ Matière: Plastique
¢ Couleur: Rouge
¢ Forme: Champignon
¢ Emballage:	Boîte	plastique	transparente

2003146 Signaaldop	6	-	16	mm	Easy	Box	(180	st)
Bouchon	signalisation	6	-	16	mm	Easy	Box	(180	pcs) 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5843000 Grif	betonijzer	tweekop	6-8	mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	6-8	mm 1

5843001 Grif betonijzer tweekop 10-12 mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	10-12	mm 1

5843002 Grif	betonijzer	tweekop	14-16	mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	14-16	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5843003 Plooiplaat betonijzer max. 8 mm 
Forme à couder ferrailleur max. 8 mm 1

5843004 Plooiplaat betonijzer max. 12 mm
Forme à couder ferrailleur max. 12 mm 1

5843005 Plooiplaat	betonijzer	max.	16	mm
Forme	à	couder	ferrailleur	max.	16	mm 1

5843006 Plooiplaat	met	buigstang	betonijzer	max.	24	mm
Forme	à	couder	avec	manche	ferrailleur	max.	24	mm 1

Grif betonijzer
¢ Buigijzer voor het plooien van betonijver 
¢ Aan elk uiteinde van het buigijzer een  
 verschillende maat
¢ Materiaal: Metaal
¢ Kleur: Naturel

Plooiplaat betonijzer
¢ Plooiplaat voor betonijzer
¢ Te gebruiken met een buigijzer voor het 
 plooien van betonijzer
¢ Materiaal: Metaal
¢ Kleur: Rood
¢ Afwerking: Vernis

Griffe ferrailleur
¢ Cintreuse	pour	cintrer	les	fers	à	béton
¢ Taille	différente	à	chaque	extrémité	de	la 
 barre de cintrage
¢ Matériau:	Métal
¢ Couleur: Naturel

Forme à couder ferrailleur
¢ Plaque	de	cintrage	pour	des	fers	à	béton
¢ à utiliser avec une barre de cintrage pour 
 cintrer les fers à beton
¢ Matériau:	Métal
¢ Couleur: Rouge
¢ Finition: Verni

Grif betonijzer / Griffe ferrailleur

Plooiplaat betonijzer / Forme à couder ferrailleur
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 Gros œvre

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Werfmateriaal 
	 	 Materiaux	de	chantier

¢ Dak
  Toit
 Bladvangers / Pâre-feuilles 1.5.2
	 Dakuitlopen	/	Egouts	d’eau	 1.5.3
	 Zeflklevende	loodvervanger	/	Membrane	adhésive		 1.5.4
 Lei- en panhaken / Crochets d’ardises et tuiles 1.5.5
	 Lood	/	Feuilles	de	plomb	 1.5.6
	 Ondervorst	/	Arrêtier	 1.5.8
	 Patineerolie	/	L’huile	à	patiner	 1.5.9
 Vogelkammen / Closoirs 1.5.9
	 Duivenpinnen	/	Oisipic	 1.5.9
	 Ventilatiekap-Lodenplaat	/	Chapeaux	de	ventilation	 1.5.10
	 Dakontluchting	/	Aération	de	toiture	 1.5.10
 Dakdoorvoer / Passage de toiture 1.5.11
 Plakplaat / Plaque à coller 1.5.12
	 Rioolontluchting	/	Aération	d’égouts	 1.5.13
	 Universele	regenafvoer	/	Bouche	d’évacuation	d’eau	pluvial	universel	 1.5.13
	 Universele	dakpan	/	Tuile	universelle	 1.5.14
	 Ventilatiedoorvoer	/	Passage	toiture	 1.5.14
	 Vloerventilatiekoker	/	Gaine	de	ventilation	 1.5.15
	 Dakgereedschap	/	Outils	de	toit	 1.5.16
 •	 Aambeeld	/	Enclume	 1.5.16
	 •	 Bijlen	/	Hachettes	 1.5.16
	 •	 Klophout	/	Couvreur	en	bois	 1.5.16
	 •	 Kattetongen	/	Langues	de	chat	 1.5.17
	 •	 Lattenmaat	/	Mesure	d’escartement	pour	lattes	 1.5.17
 • Leidekkerspriemen / Tire-clous de couvreur 1.5.18
	 •	 Leidekkershamer	/	Marteaux	de	charpentier	 1.5.19
 • Pannenstrijkers / Truelles de couvreur 1.5.20
 • Plooitangen / Pines à border 1.5.20
 • Plooi-ijers / Mains de fer 1.5.22
	 •	 Puntklauwen	/	Griffes	 1.5.23
	 •	 Scharen	/	Cisailles	 1.5.23
	 •	 Soldeerset	/	Jeu	à	souder	 1.5.24
	 •	 Tongtruwelen	/	Truelles	langues	 1.5.24
	 •	 Vijlen	/	Limes	 1.5.24
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Bladvangers / Pâre-feuilles

Bladvanger universeel
¢ Universele bladvanger die in elke regenpijp 
 geplaatst kan worden 
¢ Houdt vuil en bladeren tegen

Pâre-feuilles
¢ Pâre-feuilles universel adaptable à tout  
 modèle de tuyau de descente 
¢ Arrête	les	saletés	et	les	feuilles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2171004 Bladvanger PVC universeel - zwart
Pâre-feuilles PVC universel - noir 875/125 mm 1

2055388 bladvanger verzinkt
pâre-feuilles	galvanisé 80 mm 1

2055389 bladvanger verzinkt 
pâre-feuilles	galvanisé 100 mm 1

2055390 bladvanger inox
pâre-feuilles inox 80 mm 1

2055391 bladvanger inox
pâre-feuilles inox 100 mm 1

Bladvanger
¢ Universele bladvanger die in elke regenpijp 
 geplaatst kan worden
¢ Houdt vuil en bladeren tegen

Pâre-feuilles 
¢ Pare-feuilles universel adaptable à tout  
 modèle de tuyaux de descente
¢ Arrête	les	saletés	et	les	feuilles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

4084024 Bladvanger PVC - grijs 
Pâre-feuilles PVC - gris 80/100 mm 1

4084022 Bladvanger verzinkt staal
Pâre-feuilles	acier	galvanisé 120 mm 1
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Dakuitlopen / Egouts d’eau

Dakuitloop in lood
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken
¢ Verkrijgbaar	in	90°	en	45°

Dakuitloop in rubber
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken

Stadsuitloop
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken

Egout d’eau en plomb
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	toits	plats
¢ En	vente	en	90°	et	45°

Egout d’eau en caoutchouc
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	des 
 toits plats

Egout d’eau urbain
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	toits	plats

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2180011 Dakuitloop	in	lood	60	mm	
Egout	d'eau	en	plomb	60	mm 30	cm 1

2180001 Dakuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb 80 mm 30	cm 1

2180002 Dakuitloop in lood 100 mm 
Egout d'eau en plomb 100 mm 30	cm 1

2180023 Dakuitloop	in	lood	40	mm	
Egout	d'eau	en	plomb	40	mm	 50 cm 1

2180005 Dakuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb 80 mm 50 cm 1

2273008 Dakuitloop in lood 100 mm 
Egout d'eau en plomb 100 mm 50 cm 1

2180003 Dakuitloop in lood schuin 80 mm 
Egout	d'eau	en	plomb	incliné	80	mm 30	cm 1

2180004 Dakuitloop in lood schuin 100 mm 
Egout	d'eau	en	plomb	incliné	100	mm 30	cm 1

2171002 Dakuitloop in rubber 80 mm 
Egout d'eau en caoutchouc 80 mm 1

2171003 Dakuitloop in rubber 100 mm 
Egout d'eau en caoutchouc 100 mm 1

2180010 Stadsuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb urbain 80 mm 50 cm 1
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Zelfklevende loodvervanger / Membrane adhésive

Coromin
¢ Zelfklevende dichtingsband voor voor het  
 afdichten van schoorstenen, dakvensters 
 en ramen
¢ Versterkte aluminiumfolie met Butyl kleeflaag
¢ 0 % rek
¢ Elegante uitstraling
¢ Geen scherpe kanten
¢ Temperatuursbestendigheid:	-40°C	tot	+90°C

Coromin
¢ Bande	d’étanchéité	autocollant	conçu	pour	sceller 
	 les	cheminées,	des	lucarnes	et	des	fenêtres
¢ Une	feuille	daluminium	renforcé	avec	une 
	 couche	adhésive	de	butyle
¢ 0 % d’allongement
¢ Apparence	élégante
¢ Pas de bords tranchants
¢ Résistance	aux	températures:	-40°C	à	+90°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

4846001 Dichtingsband	Coromin	300	mm	rood
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	rouge 5 m 1

4846002 Dichtingsband	Coromin	300	mm	bruin
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	brun 5 m 1

4846003 Dichtingsband	Coromin	300	mm	zwart
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	noir 5 m 1

4846004 Dichtingsband	Coromin	300	mm	grijs
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	gris 5 m 1

Connectflex
¢	 Zeflklevende	loodvervanger	uit	EPDM
¢ Versterkt met alu gaas
¢ Gewicht/m2:	3,3	kg
¢ Dikte: 2,5 mm

Connectflex S
¢	 Flexibele	banen	voor	waterafdichtingen
¢	 Kunststof	en	rubber	banen	voor	waterafdichting	 
 voor daken
¢ Beschikbaar op rollen van 25 meter
¢ Breedtes van 100 mm tot 1000 mm
¢ EPDM membraan
¢ Dikte: 0,75 mm
¢ UV en ozon bestendig

Connectflex 
¢	 Membrane	adhésive	avec	EPDM 
¢ Renforcé	avec	gaze	en	aluminium
¢ Poids/m2:	3,3	kg
¢ Epaisseur: 2,5 mm

Connectflex S 
¢	 Feuilles	souples	détanchéité
¢	 Feuilles	détanchéité	de	toiture	plastiques	et 
	 élastomères
¢ Disponible en rouleaux de 25 m
¢ Largeur de 100 mm jusquà 1000 mm
¢ Membrane EPDM
¢ Epaisseur: 0,75 mm
¢	 Résistant	aux	UV	et	à	l’ozone

2055386 Connectflex	EPDM	rood	profiel	300	mm
Connectflex	EPDM	rouge	profile	300	mm 5 m 1

2055387 Connectflex	EPDM	zwart	profiel	300	mm
Connectflex	EPDM	noir	profile	300	mm 5 m 1

2055411 Connectflex	EPDM	zwart	vlak	300	mm
Connectflex	EPDM	noir	lisse	300	mm 5 m 1

2055448 Connectflex	S	EDPM	200	mm 25 m 4

2055452 Connectflex	S	EDPM	600	mm 25 m 1
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Lei- en panhaken / Crochets d’ardoises

Leihaken
¢ Gebruikt voor de bevestiging van leien 
¢ Rechte leihaken = voor oud model lei
¢ Met bult = voor nieuw model lei
¢ Inox, black inox of koper
¢ Dikte:	3	mm

Crochets d’ardoises
¢ Utilisés	pour	la	fixation	des	ardoises 
¢ Crochets droits = pour vieux modèle d’ardoise
¢ Bosselés	=	pour	nouveau	modèle	d’ardoise
¢ Inoxydables,  inoxydables noirs ou cuivre
¢ Epaisseur:	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2091042 Leihaken	inox	(18/10)	5	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	5	cm 500 st / pc 1

2091113 Leihaken	inox	(18/10)	9	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	9	cm 700 st / pc 1

2091044 Leihaken	inox	(18/10)	11	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	11	cm 500 st / pc 1

Inox

2091045 Leihaken	black	inox	(18/10)	5	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	5	cm 500 st / pc 1

2091108 Leihaken	black	inox	(18/10)	9	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	9	cm	 700 st / pc 1

2091109 Leihaken	black	inox	(18/10)	11	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	11	cm 700 st / pc 1

Black inox

Pankhaken
¢ Gebruikt voor de bevestiging van dakpannen 
¢ Type	451	wordt	gebruikt	voor	boomse	pannen

Stormkram
¢ Voor de bevestiging van pannen en leien

Crochets tuile
¢ Utilisés	pour	la	fixation	de	tuiles
¢	 Type	451	est	utilisé	pour	des	tuiles	Flamandes

Crampon d’embasement cuivre
¢ Pour fixer des tuiles et ardoises

2055028 Panhaken	inox	nr	44	(1000	st)	
Crochets	tuile	inox	n°	44	(1000	pc) 1

2055011 Panhaken	koper	nr	44	(1000	st)	
Crochets	tuile	cuivre	n°	44	(1000	pc) 1

2091025 Stormkram	koper	(1000	st)	
Crampon	d’embasement	cuivre	(1000	pc) 1

Inox

Koper
Cuivre
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Lood / Feuilles de plomb

Bricolood
¢ Ideaal voor bloemschikkunst, hobby, ...
¢ Rollengte: 1 m
¢ Breedte:	30	cm
¢ Dikte: 0,75 mm

Bladlood
¢ Toepassingen: slabben, loketten, afwerkingen, 
 daken, gevels, acoustische isolatie,...
¢ Uitzettingscoëfficient:	1,03	mm	/	m	/	°C
¢ Soortelijk	gewicht:	11,34	g	/	cm3

Plomb brico
¢ Idéal	pour	la	composition	florale,	passe-temps,	...
¢ Longueur rouleau: 1 m
¢ Largeur:	30	cm
¢ Epaisseur: 0,75 mm

Plomb
¢ Applications: bavettes, solins, raccords, toitures, 
 façades, isolation acoustique etc.
¢ Coefficient	de	dilatation:	1,03	mm	/	m	/	°C
¢ Densité:	11,34	g	/	cm3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2024029 Bladlood 15 cm 1 mm 
Plomb 15 cm 1 mm 6	m 10 kg

2024045 Bladlood 15 cm 1,25 mm 
Plomb 15 cm 1,25 mm 6	m 13	kg

2024012 Bladlood 20 cm 0,75 mm 
Plomb 20 cm 0,75 mm 6	m 10 kg

2024006 Bladlood 20 cm 1 mm 
Plomb 20 cm 1 mm 6	m 13,5	kg

2024027 Bladlood 20 cm 1,25 mm 
Plomb 20 cm 1,25 mm 6	m 17 kg

2024030 Bladlood 20 cm 1,5 mm 
Plomb 20 cm 1,5 mm 6	m 20,5 kg

2024013 Bladlood 25 cm 0,75 mm 
Plomb 25 cm 0,75 mm 6	m 13	kg

2024003 Bladlood 25 cm 1 mm 
Plomb 25 cm 1 mm 6	m 17 kg

2024021 Bladlood 25 cm 1,25 mm 
Plomb 25 cm 1,25 mm 6	m 21,5 kg

2024007 Bladlood	30	cm	0,75	mm	
Plomb	30	cm	0,75	mm 6	m 15,5 kg

2024004 Bladlood	30	cm	1	mm	
Plomb	30	cm	1	mm 6	m 20,5 kg

2024018 Bladlood	30	cm	1,25	mm	
Plomb	30	cm	1,25	mm 6	m 25,5 kg

2024005 Bladlood	30	cm	1,5	mm	
Plomb	30	cm	1,5	mm 6	m 30,5	kg

2024014 Bladlood	33	cm	1	mm	
Plomb	33	cm	1	mm 6	m 22 kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2024016 Bricolood	1000	x	300	x	0,75	mm	
Plomb	brico	1000	x	300	x	0,75	mm 1
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Lood / Feuilles de plomb

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2024025 Bladlood	33	cm	1,25	mm	
Plomb	33	cm	1,25	mm 6	m 28 kg

2024020 Bladlood	33	cm	1,5	mm	
Plomb	33	cm	1,5	mm 6	m 33,5	kg

2024024 Bladlood	40	cm	1	mm	
Plomb	40	cm	1	mm 6	m 27 kg

2024039 Bladlood	40	cm	1,25	mm	
Plomb	40	cm	1,25	mm 6	m 34	kg

2024008 Bladlood 50 cm 1 mm 
Plomb 50 cm 1 mm 6	m 34	kg

2024041 Bladlood 50 cm 1,25 mm 
Plomb 50 cm 1,25 mm 6	m 42	kg

2024001 Bladlood 100 cm 1 mm 
Plomb 100 cm 1 mm 4,40	m 50 kg

2024011 Bladlood 100 cm 1,25 mm 
Plomb 100 cm 1,25 mm 3,50	m 50 kg

2024002 Bladlood 100cm 1,5 mm 
Plomb 100cm 1,5 mm 2,90 m 49	kg
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Rollovent ondervorst / Arrêtiers rollovent

Rollovent
¢ Verluchtingssysteem om onder de nok van 
 het dak te plaatsen
¢ Eenvoudig te plaatsen aangezien het rechtstreeks  
 van de rol op de pannen gekleefd wordt
¢ Zelfklevend
¢ Kern in EPDM met buitenzijden in aluminium
¢ UV- en regenbestendig
¢ Afmetingen:	31	cm	x	5	m

Rollovent
¢ Système	d’aération	à	poser	sous	le	faîtage	du	toit
¢ Simple	à	placer	car	le	rouleau	peut	être	collé 
 directement sur les tuiles
¢ Autocollant
¢ Côtés	extérieurs	en	aluminium	avec	un	noyau 
 en EPDM
¢ Résistant	au	rayonnement	ultraviolet	et	à	la	pluie
¢ Dimensions:	31	cm	x	5	m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4312001 Ondervorst	rollovent	310	zwart	
Arrêtier	rollovent	310	noir 4

4312002 Ondervorst	rollovent	310	rood	
Arrêtier	rollovent	310	rouge 4

Ondervorst / Arrêtiers

Ondervorst
¢ Verluchtingssysteem om onder de nok van 
 het dak te plaatsen
¢ De flexibele randen maken de eenvoudige 
 installatie op elk type van dakbedekkingen 
¢ Kern in versterkt waterdicht vlies met  
 buitenzijden in aluminium
¢ Uitgerust met zelfklevende Butyle stroken 
	 van	30mm	breed
¢ Bestand tegen mechanische schade,  
 weersomstandigheden en UV-stralen 
¢ Materiaal: aluminium met kern in versterkt 
 waterdicht vlies
¢ Temperatuursbestendigheid:	+5°C	tot	+40°C
¢ Afmetingen:	31	cm	x	5	m

Arrêtiers
¢ Système	d’aération	à	poser	sous	le	faîtage 
 du toit
¢ Les bords flexibles autocollants permettent 
 une installation facile sur tout type de toiture 
¢ Côtés	extérieurs	en	aluminium	avec	une 
	 membrane	imperméable	renforcé
¢ Equipé	de	bandes	Butile	autocollantes	de 
	 30mm	de	large
¢ Résistant	aux	dommages	mécaniques,	les 
	 conditions	météorologiques	et	les	rayons	UV
¢ Materiel: aluminium avec membrane  
	 imperméable	renforcé
¢ Résistance	aux	températures:	+5°C	à	+40°C
¢ Dimensions:	31	cm	x	5	m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4846005 Ondervorst	Corovent	zwart
Arrêtier	Corovent	noir 1

4846006 Ondervorst	Corovent	rood
Arrêtier	Corovent	rouge 1
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Patineerolie / L’huile à patiner

Patineerolie
¢ Voor het tegengaan van de vorming van het 
 witachtig poeder dat zich tijdens de eerste 
 oxydatiefase kan vormen
¢ Kan gebruikt worden bij zowel nieuw als 
 reeds geoxydeerd loodwerk
¢ Verbruik ong. 18 à 20 m2 / L
¢ Inhoud: 1 L

L’huile à patiner
¢ Permet	d’éviter	la	formation	de	la	poudre 
	 blanchâtre	formée	pendant	la	première 
 phase d’oxydation
¢ Utilisable aussi bien  pour une nouvelle couverture  
	 en	plomb	que	pour	du	plomb	déjà	oxydé
¢ Application: env. 18 à 20m2 / L
¢ Contenu: 1 L

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2024015 Patineerolie	1	L	(bladlood)	
L'huile	à	patiner	1	L	(plomb) 10

Vogelkammen / Closoirs

Duivenpinnen / Oisipic

Vogelkam
¢ Wordt onder de onderste pan geplaatst om 
 te vermijden dat vogels zich eronder nestelen
¢ Lengte: 100 cm
¢ Lengte tanden: 5 cm
¢ Kleur: zwart

Duivenpinnen
¢ Deze duivenpinnen verhinderen het nesten 
 van de vogels op het dak
¢ Op	plastiek	gemonteerd
¢ Voor plaatsing bovenop de nokpan
¢ Lengte: 0,5 m

Closoir
¢ On	les	monte	sous	les	faîtières	pour	éviter 
 que les oiseaux se nichent sous les tuiles
¢ Longueur: 100 cm
¢ Longueur dents: 5 cm
¢ Couleur: noir

Oisipic
¢ Ces oisipics empêchent les oiseaux de 
 s’installer sur votre bâtiment ou votre toit
¢ Pour	placement	sur	les	faîtières
¢ Monté	sur	un	support	en	plastique
¢ Longueur: 0,5 m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2037024 Vogelkam zwart 
Closoir noir 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055461 Duivenpinnen	standaard	1,3	x	0,5	m	(50	st)
Oisipic	standaard	1,3	x	0,5	m	(50	pc) 1
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Ventilatiekap - Lodenplaat / Chapeaux de ventilation 

Ventilatiekap - lodenplaat
¢ Deze ventilatiekappen bestaan uit een hoofd-  
 en een voetstuk waaraan de loden plaat is 
 bevestigd d.m.v. een bevestigingsmof 
¢ Verzekeren een perfecte waterdichtheid 
	 voor	alle	daktypes	(dakpannen,	leien,	...)	door 
 ter plaatse de loden afwateringsslab eenvoudig 
 aan te passen 

Chapeau de ventilation
¢ Ce chapeau de ventilation se composent d’une 
 coupole solidaire d’une embase avec plaque 
	 détanchéité	feuille	de	plomb	sertie	et	une 
 douille de sertissage
¢ Ils	assurent	également	une	étanchéité	parfaite	
	 pour	tous	types	de	couvertures	(tuiles,	ardoises, 
		 bardeaux,	etc)	par	simple	formage	sur	place 
	 de	la	plaque	détanchéité	en	plomb

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L Ø EAN

4037026 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 40	mm 33	mm 80 mm 1

4037027 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 100 mm 1

4037028 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 45	mm 33	mm 110 mm 1

4037029 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 45	mm 33	mm 125 mm 1

4037052 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 160	mm 1

Dakontluchting / Aération de toiture

Dakontluchting - FlatRoofVent
¢ Dakontluchting FlatRoofVent, geschikt voor
 ontluchting van onderdak constructie bij plat dak
¢ Afneembare kunststof kap
¢ Buis en plakplaat uit aluminium
¢ Niet-geïsoleerd

Dakontluchting - FlatRoofVent
¢ Geïsoleerd

Passage de toiture - FlatRoofVent
¢ Aération	de	toiture	FlatRoofVent	pour	la 
 ventilation des toits plats
¢ Chapeau amovible en plastique
¢ Conduit et plaque en aluminium
¢	 Non-isolée

Passage de toiture - FlatRoofVent
¢	 Isolée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084169 Dakontluchting	FlatRoofVent	110	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	110	mm 1

4084170 Dakontluchting	FlatRoofVent	125	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	125	mm 1

4084171 Dakontluchting	FlatRoofVent	160	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	160	mm 1

4084218 Dakontluchting	FlatRoofVent	110	mm	geïsoleerd
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	110	mm	isolée 1

4084219 Dakontluchting	FlatRoofVent	125	mm	geïsoleerd
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	125	mm	isolée 1
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Dakdoorvoer / Passage de toiture

Dakdoorvoer - Multivent
¢	 Dakdoorvoer	voor	verluchting	van	(vochtige) 
 ruimtes, zowel geschikt natuurlijke als 
 mechanische ventilatie
¢ Met trekbevorderende kap
¢ De condens wordt bovendaks afgevoerd 
¢ Geschikt voor een plat of hellend dak tot 55°
¢ Materiaal: PP
¢ Inclusief losse schaal en pijpbeugel

Verloopstuk
¢ Kunststof verloopstuk voor Multivent

Passage de toiture - Multivent
¢ Passage de toiture pour ventilation des 
	 endroits	(humides)	pour	ventilation	 
	 naturelle	et	mécanique
¢ Chapeau tirant
¢ Evacuation du condensat sur toiture
¢ Pour un toit plat ou un toit en pente jusquà 55°
¢ Materiel:	matière	synthétique
¢ Genouillière et collier inclus

Réduction
¢ Réduction	en	PE	pour	le	Multivent

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

4084018 Multivent	zwart	/	noir	131	mm	(125	mm	int.) 750 mm 1

4084017 Multivent	zwart	/	noir	166	mm	(160	mm	int.) 1100 mm 1

4084115 Verloopstuk	kunststof	150/166
Réduction	PE	150/166 1

4084049 Verloopstuk	Multivent	131/110PE
Réduction	Multivent	131/110PE 150 mm 1

4084018 / 4084223 4084017 4084016

Debiet / Débit 270 m³/h  bij / à  5 m/sec 400	m³/h		bij	/	à		5	m/sec

Weerstand / Résistance < 1 Pa  bij / à  225 m³/h < 1 Pa  bij / à  225 m³/h 7,3	Pa		bij	/	à		225	m³/h
3,5	Pa		bij	/	à		150	m³/h

Luchtdoorlaat / Passage d’air 0,0127	m²	NEN2686 0,020	m²	NEN2686

Lengte bovendaks / Longueur sur toiture 350	mm 370	mm
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Dakdoorvoer - Ubvent
¢ Dakdoorvoer voor mechanische ventilatie, 
 luchttoevoer, dampkappen, enz
¢ Ideaal voor afvoer van grote debieten
¢	 Voorzien	van	universeel	indekstuk	(lood)	voor	 
 pannen en leien, afneembare kap met aluminium 
 gaas en metalen aansluiting onderaan
¢ Geschikt voor een plat dak

Passage de toiture - Ubvent
¢ Terminal	pour	ventilation	mécanique,	prise 
 d’air, hotte de cuisine et système de climatisation 
	 demandant	de	gros	débits
¢ Modèle universel pour toit en tuile ou en ardoise
¢ Chapeau	amovible	avec	pare-étincelles	en	alu
¢ Raccordement	métallique
¢ Pour pente toit plat

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084004 Ubvent antraciet / anthracite 125 mm 1

4084005 Ubvent antraciet / anthracite 150 mm 1

4084004
4084225
4084206

4084005 
4084229 
4084207

4084006 
4084230 
4084208

Afzuigdebiet / Débit d’extraction 295 m³ / h 420	m³	/	h 420	m³	/	h

Aanzuigdebiet / Débit de pulsion 160	m³	/	h 245	m³	/	h 245	m³	/	h

Afmeting kap / Dimensions chapeau 200 x 250 mm 248	x	300	mm 248	x	300	mm

Totale hoogte kap / Hauteur totale du chapeau 136	mm 147	mm 147	mm

Dakdoorvoer / Passage de toiture

Plakplaat / Plaque à coller

Plakplaat
¢ Indekdeel voor platte daken
¢ Materiaal: aluminium
¢	 Dikte:	1,30	mm
¢ Kleur: naturel 

Plaque à coller
¢ Raccord	étanche	pour	les	toits	plats
¢ Materiel: aluminium
¢ Epaisseur:	1,30	mm
¢ Couleur: naturel 

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Ø plaat / 
plaque

Ø buis / 
tuyau H EAN

4084012 Multivent	131	mm 495	mm 136	mm 150 mm 1

4084013 Multivent	166	mm 535	mm 167	mm 170 mm 1

4084023 Rolux	135	mm 410	mm 133	mm 105 mm 1
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Rioolontluchting / Aération d’égouts

Rioolontluchting
¢ De rioolontspanningsdakdoorvoer wordt 
 gebruikt voor beluchting van de binnenriolering  
 van woningen
¢ Door de speciale regenwater afvoerende 
 spiraaltechniek is de doorvoer compacter in 
 vergelijking met de andere modellen
¢ Kunststof constructie, licht in gewicht,  
 ongevoelig voor beschadigingen en breuk 
¢ Geen koudebrug
¢ Ijspegelvrije kap 
¢ Geschikt voor een plat of hellend dak tot 55°
¢ Materiaal: zwart polypropyleen
¢ UV-bestendig en bestand tegen alle  
 atmosferische omstandigheden
¢ Inclusief losse schaal en pijpbeugel
¢ Diameter: 125mm
¢ Lengte: 920mm 
¢ Kleur: zwart 

Aération d’égouts
¢ Le	passage	de	toiture	pour	aération	d’égout	est	 
	 conçu	pour	l’aération	des	conduits	d’évacuation	 
	 des	eaux	usées	installés	dans	les	maisons 
¢ Proprice	à	l’évacuation	des	eaux	de	pluie,	la 
	 conception	hélicoïdale	dont	bénéficie	ce	 
	 passage	de	toiture	lui	confère	une	compacité 
	 supérieure	par	rapport	à	d’autres	modèles 
¢ Matière	synthétique,	poids	léger,	insensible 
 aux ruptures et aux coups
¢ Pas de pont thermique dans le toit 
¢ Chapeau contre la formation de glace 
¢ Pour un toit plat ou toit en pente jusquà 55° 
¢ Materiel: polypropylène noir
¢ Résistance	élevée	aux	ultraviolets	et	aux	 
	 intempéries
¢ Genouillière et collier inclus
¢ Diamètre: 125mm
¢ Longueur: 920mm
¢ Couleur: noir 

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084011 Rioolontluchting	Solovent	125	mm
Aération	d’égouts	Solovent	125	mm	 1

Universele regenafvoer / Bouche d’évacuation d’eau pluvial universel

Universele regenafvoer
¢ Kan in elke regenpijp geplaatst worden
¢ De bladvanger houdt vuil en bladeren tegen
¢ Materiaal: PVC
¢ Diameter: 100 mm

Bouche d’évacuation d’eau pluvial universel
¢ Adaptable à tout modèle de tuyaux de descente 
¢ Le	pare-feuilles	arrête	les	saletés	et	les	feuilles 
¢ Materiel: PVC
¢ Diamètre: 100 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084019 Uitloop regenafvoer 80 mm bruin
Siphon	et	crépine	80	mm	brun	 1

4084020 Uitloop regenafvoer 100 mm grijs
Siphon	et	crépine	100	mm	gris 1



1.5.14

¢	Dak 
  Toit

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Dak
Gros œvre  -  Toit

Universele dakpan / Tuile universelle

Universele dakpan
¢ Universele dakpan voor dakdoorvoer
	 geschikt	voor	een	hellend	dak	25°	tot	45°

Universele dakpan Ubiflex
¢ Universele dakpan Ubiflex voor dakdoorvoer  
 geschikt voor een hellend dak 5 tot 25° 
¢ Kleur: lood/ zwart

Tuile universelle
¢ Tuile universelle pour un toit en pente de  
	 25°	jusquà	45°

Tuile universelle Ubiflex
¢ Tuile universelle Ubiflex pour un toit en 
 pente de 5° jusquà 25°
¢ Couleur: plomb naturel/noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

4084014 Dakdoorvoerpan	166	UL	naturel
Tuile	166	UL	naturel 500 mm 500 mm 1

4084046 Dakdoorvoerpan	131	UL	naturel
Tuile	131	UL	naturel 500 mm 500 mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

4084015 Dakdoorvoerpan	131	Ubiflex	zwart
Tuile	131	Ubliflex	noir 500 mm 600	mm 1

Ventilatiedoorvoer / Passage toiture

Ventilatiedoorvoer - FlatRoofVent
¢ Dakdoorvoer FlatRoofVent voor verluchting 
	 van	(vochtige)	ruimtes	voor	mechanische 
 ventilatie
¢ Afneembare kunststof kap
¢ Buis en plakplaat uit aluminium
¢ Niet-geïsoleerd

Passage toiture - FlatRoofVent
¢ Passage de toiture FlatRoofVent pour  
	 ventilation	des	endroits	(humides)	pour	 
	 ventilation	mécanique
¢ Chapeau amovible
¢ Le conduit et plaque forment 1 ensemble
¢	 Non-isolée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084172 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	110	mm	
Passage toiture FlatRoofVent 110 mm 1

4084173 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	125	mm
Passage toiture FlatRoofVent 125 mm 1

4084174 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	160	mm
Passage	toiture	FlatRoofVent	160	mm 1
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Vloerventilatiekoker / Gaine de ventilation

Vloerventilatiekoker
¢ Geschikt voor ventilatie van kruipruimten 
¢ Bestaat uit muurrooster en tweedelige koker 
 perfect passend in de spouw, m.b.t.  
 verzwaarde isolatienorm
¢ Materiaal: PP 
¢ Afmeting rooster: 105 x 50 mm 
¢	 Afmeting	koker:	110	x	356	x	30	mm 
¢	 Netto	luchtdoorlaat:	24	cm² 
¢	 1	koker	per	6	m2 vloeroppervlakte

Gaine de ventilation
¢ Convient à la ventilation du vide technique 
¢ Le	conduit	complet	est	composé	dune	grille 
 et dune gaine en 2 pièces qui s’adapte  
	 parfaitement	dans	les	murs	creux	isolés
¢ Material: PP 
¢ Dimension grille: 105 x 50 mm
¢ Dimension conduit:	110	x	356	x	30	mm 
¢ Superficie	daération	nette:	24	cm² 
¢ 1	gaine	par	6	m2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084021 Vloerventilatiekoker	zwart
Gaine	de	ventilation	noir	 1
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Aambeeld / Enclume

Dakgereedschap / Outils de toit

Aambeeld
¢ Voor het snijden, doorboren en nagelen van leien
¢ Gebogen punt
¢	 Lengte:	400	mm

Enclume
¢ Pour couper, perforer et clouer des ardoises
¢ Pointe	courbé
¢ Longueur:	400	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326092 Aambeeld links voor dakdekker
Enclume d’ardoisier à gauche 1

5326091 Aambeeld rechts voor dakdekker
Enclume d’ardoisier à droite 1

Bijlen / Hachettes

Bijl
¢ Stalen steel
¢ Geperforeerd handvat anti transpirant

Hachette
¢ Manche	en	acier	tubulaire	gainé
¢ Poignée	perfo	anti	transpiration

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326072 Dakdekkersbijl met stalen steel
Hachette	de	couvreur	avec	manche	acier	tubulaire	gainé 1

Klophout / Couvreur en bois

Klophout
¢ Voor links- en rechtshandigen

Couvreur en bois
¢ Usage pour gauchier ou droitier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326088 Klophout banaan
Banane de couvreur en bois

Gebogen vorm
Forme	incurvée 1

5326089 Klophout plat
Batte	de	couvreur	en	bois

Platte	vorm
Base plate 1

5326087 Klophout smal
Boursault de couvreur en bois

Smalle en rechte vorm
Forme	droite	et	affinée 1
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Kattetongen / Langues de chat

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066022 716120 Kattetong	120	mm	
Langue de chat 120 mm 43	mm 10

5066067 716140 Kattetong	140	mm	
Langue	de	chat	140	mm 48	mm 10

5066068 716160 Kattetong	160	mm	
Langue	de	chat	160	mm 54	mm 10

5066003 716180 Kattetong	180	mm	
Langue de chat 180 mm 55 mm 10

5066249 416140 Kattetong	softgrip	140	mm	
Langue	de	chat	softgrip	140	mm 48	mm 1

5066254 416160 Kattetong	softgrip	160	mm	
Langue	de	chat	softgrip	160	mm 54	mm 1

5066071 316140 Kattetong	140	mm
Langue	de	chat	140	mm 48	mm 10

5066072 316160 Kattetong	160	mm
Langue	de	chat	160	mm 54	mm 10

5066007 216140 Kattetong	inox	140	mm	
Langue	de	chat	inox	140	mm 48	mm 1

5066006 216160 Kattetong	inox	160	mm	
Langue	de	chat	inox	160	mm 54	mm 1

5066247 216140 Kattetong	inox	softgrip	140	mm	
Langue	de	chat	inox	softgrip	140	mm 48	mm 1

5066248 216160 Kattetong	inox	softgrip	160	mm	
Langue	de	chat	inox	softgrip	160	mm 54	mm 1

5066074 Kattetong	inox	140	mm	
Langue	de	chat	inox	140	mm 42	mm 5

Kattetong
Langue de chat

Inox

3-reeks
Série 3

Inox

Softgrip

Lattenmaat / Mesure d’écartement pour lattes

Lattenmaat
¢ Voor het eenvoudig plaatsen van panlatten
¢ Aluminium
¢ Continu regelbaar
¢ Te vergrendelen met vergrendelingswiel
¢	 Met	schaalverdeling	tot	400	mm

Mesure d’écartement pour lattes
¢ Facilitera la mise en place du lattage
¢ En aluminium
¢ Réglable	en	continu	sur	toute	la	longueur
¢ Verrouillage	de	la	butée	par	molette	de	blocage	
¢ Avec	graduation	jusqu’à	400	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326086 Lattenmaat
Mesure	d’écartement	pour	lattes 1
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Leidekkerspriemen / Tire-clous de couvreur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5016007 Leidekkerspriem 500 mm 
Tire-clous de couvreur 500 mm 1

5016004 Puntklauw widia 200 mm 
Griffe	widia	200	mm 10

Leidekkerspriem
¢ Om	snel	en	makkelijk	leien	te	verwijderen

Puntklauw
¢ Om	snel	en	makkelijk	leien	te	verwijderen

Tire-clous de couvreur
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement

Griffe
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement

Nageltrekker gesmeed
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Met	de	hand	gesmeed	uit	één	volledig	stuk	metaal

Nageltrekker inox
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Vervangbaar blad uit inox
¢ Extra soepel blad

Nageltrekker gelast
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Gelast

Vervangblad
¢ Blad uit inox
¢ Extra soepel

Tire-clou forgé
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Forgé	à	la	main	d’une	seule	pièce	de	métal

Tire-clou inox
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Lame interchangeable en inox
¢ Ultra souple

Tire-clou soudée
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Soudée

Lame de rechange
¢ Lame en inox
¢ Ultra souple

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326095 Nageltrekker	gesmeed	400	mm 
Tire-clou	forgé	400	mm 1

5326096 Nageltrekker	gesmeed	600	mm
Tire-clou	forgé	600	mm 1

5326097 Nageltrekker	met	vervangbaar	blad	inox	400	mm
Tire-clou	avec	lame	en	inox	interchangeable	400	mm 1

5326098 Nageltrekker	met	vervangbaar	blad	inox	600	mm
Tire-clou	avec	lame	en	inox	interchangeable	600	mm 1

5326101 Nageltrekker	gelast	400	mm
Tire-clou	soudée	400	mm 1

5326102 Nageltrekker	gelast	600	mm
Tire-clou	soudée	600	mm 1

5326099 Vervangblad	voor	nageltrekker	400	mm
Lame	de	rechange	pour	tire-clou	400	mm 1

5326100 Vervangblad	voor	nageltrekker	600	mm
Lame	de	rechange	pour	tire-clou	600	mm 1
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Hamer voor plaatbewerking
¢ Houten steel
¢ Kop in nylon
¢	 Lengte:	145	mm	-	Breedte:	35	mm

Hoekhamer
¢ Houten steel
¢ Hiel 22 mm met afgeronde boord
¢	 Kop	4	mm	met	afgeronde	boord

Plaatwerkhamer
¢ Voor fijn plaatwerk
¢ Diameter kop: 28 mm
¢	 Lengte	steel:	320	mm

Outil du ferblantier, pour façonner le métal
¢ Manche bois
¢ Maillet: nylon
¢ Longueur:	145	mm	-	Largeur:	35	mm

Marteau à enclumette
¢ Manche en bois
¢ Talon 22 mm avec bords arrondis
¢ Tête	4	mm	avec	bords	arrondis

Marteau à garnir
¢ Pour travaux fins
¢ Diamètre tête: 28 mm
¢ Longueur	manche:	320	mm

5326124 Nylon	hamer	driehoekig	145	x	75	x	35	mm
Maillet	nylon	embout	carré	et	triangulaire	145	x	75	x	35	mm 1

5326118 Hoekhamer
Marteau	à	enclumette 1

5326094 Plaatwerkhamer houten steel
Marteau à garnir manche bois 1

Leidekkershamer / Marteaux de charpentier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131014 Leidekkershamer	600	gr	magnetisch	
Marteau	de	charpentier	magnétique	600	gr 308	mm 4

5131019 Leidekkershamer 
Hachette	de	platrier 315	mm 4

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326070 Leidekkershamer rechts duits model
Marteau de couvr. droite modèle allemand 1

5326071 Leidekkershamer links duits model
Marteau de couvr. gauche modèle allemand 1

Magnetisch
¢ Met antislip baan en een magnetische 
 spijkerhouder

Leidekkershamer
¢ Dakdekkershamer met antislip baan en  
 spijkertrekker 

Duits model
¢ Om	leien	door	te	snijden	en	van	het	dak	te	halen	
¢ Gesmeed en gepolijst
¢ Lederen handgreep
¢ Korte slagkant
¢ Gepunte zijde om gat in de lei te maken voor 
 het vastnagelen op panlatten

Magnétique
¢ Marteau	de	charpentier	avec	tête	antidérapante 
	 et	retenue	magnétique	des	clous

Hachette
¢ Marteau	de	charpentier	avec	tête	antidérapante 
 et extracteur de clous

Modèle allemand
¢ Pour couper et enlever les ardoises
¢ Forgé	et	poli
¢ Manche cuir
¢ Panne courte
¢ Embout pointu permettant de trouer 
 l’ardoise afin de la clouer sur la voligerechts

droite

links
gauche
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Pannenstrijkers / Truelles de couvreur

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066077 740030 Pannenstrijker 200 mm 
Truelle de couvreur 200 mm ronde 30	mm 10

5066061 705130 Pannenstrijker	spits	130	mm	
Truelle	de	couvreur	130	mm	pointue 30	mm 10

Rond
Ronde

Spits
Pointue

Plooitangen / Pinces à border

Plooitang
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal

Plooitang gebogen
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Laat toe de hand in ergonomische positie  
 te houden

* Maximale plooidiepte / Profondeur de pils

Pince à border
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant

Pince à border coudée
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Permet de garder une position ergonomique 
 de la main

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* EAN

5326078 Plooitang recht 
Pince à border droite 40	mm 45	mm 1

5326079 Plooitang recht 
Pince à border droite 60	mm 60	mm 1

5326080 Plooitang recht 
Pince à border droite 80 mm 60	mm 1

5326081 Plooitang recht 
Pince à border droite 100 mm 60	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* Gebogen

Coudée EAN

5326103 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 60	mm 54	mm 90° 1

5326104 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 80 mm 75 mm 90° 1

5326105 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 40	mm 45	mm 45° 1

5326106 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 60	mm 60	mm 45° 1

5326107 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 80 mm 85 mm 45° 1

5326108 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 100 mm 60	mm 45° 1
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Plooitangen / Pinces à border

Plooitang lange uitvoering
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Lange handvaten

Plooitang driehoekig
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Specifieke vorm voor fijne werkzaamheden

Rivettentang
¢ Tang voor het riveteren in alle mogelijke posities
¢ Voor rivetten in alu en staal
¢	 Kop	draaibaar	360°
¢ Bek 90°

Plooitang voor goothaken
¢ Tang voor het plooien van goothaken
¢ Met stopschroef voor precieze regeling van
 de plooihoek
¢ Breedte kop: 10 mm
¢	 Voor	haken	tot	max	40	x	6	mm

Pince à relever
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Longs manches

Pince à border triangulaire
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Forme	spécifique	pour	les	plis	précis	et	 
	 difficile	à	exécuter

Pince à rivets
¢ Pince pour riveter dans toutes les positions
¢ Pour rivets en alu et en acier
¢ Tête	pivotante	360°
¢ Bec 90°

Pince à crochets de gouttière
¢ Pince pour le pliage des crochets de gouttière
¢ Avec	vis	de	butée	pour	un	réglage	précis	 
 de l’angle
¢ Largeur de fente: 10 mm
¢ Pour	crochets	de	gouttière	jusqu’à	40	x	6	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* Gebogen

Coudée EAN

5326111 Plooitang lange uitvoering
Pince à relever 200 mm 150 mm 45° 1

5326109 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 80 mm 80 mm 1

5326110 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 100 mm 100 mm 1

5326114 Rivettentang	draaibare	kop	360°
Pince	à	rivets	avec	tête	pivotante	360° 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5326112 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 600	mm 150 mm 1

5326113 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 800 mm 60	mm 1

* Maximale plooidiepte / Profondeur de pils
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Plooitangen / Pinces à border

Buisvernauwingstang
¢ Tang voor het vernauwen van de buis- 
 diameter, zodat buizen gemakkelijk genest 
  kunnen worden
¢ Per knip worden 2 inkepingen gemaakt
¢ Precies en robuust mechanisme
¢ Tang in vernikkeld staal
¢ Handgrepen in vinyl

Pince à réteindre
¢ Pince	qui	permet	d’eboîter	des	tuyaux	entre 
	 eux	en	diminuant	le	diamètre	d’entrée	de 
 l’un des tuyaux
¢ Forme 2 plis en une pression
¢ Mécanisme	précis	et	robuste
¢ Pince	en	acier	nickelé
¢ Poignées	en	vinyle

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326082 Buisvernauwingstang	52	mm	/	Pince	à	réteindre	52	mm 1

Plooi-ijzers / Mains de fer

Geselijzer
¢ Plooijzer voor het omboorden van plaatwerk
¢ Gesmeed
¢	 Lengte	bek:	140	mm

Fer à joindre
¢ Usage pour gauchier ou droitier
¢ Forgé
¢ Profondeur	de	travail:	140	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5326117 Geselijzer / Fer à joindre 1

Plooi-ijzer
¢ Voor het vormen van stukken metaal
¢ Gesmeed
¢ Prisma enkel: 25 x 25 mm
	 Prisma	dubbel:	25	en	35	mm

Main de fer
¢ Pour	former	des	pièces	de	métal
¢ Forgé
¢ Prisme: 25 x 25 mm
	 Prisme	double:	25	et	35	mm

5326115 Plooi-ijzer enkel / Main de fer avec racloir 295 mm 1

5326116 Plooi-ijzer dubbel / Main de fer double 255 mm 1
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Puntklauwen / Griffes

Scharen / Cisailles

Puntklauw
¢ Voor het snijden van leien of dakpannen
¢ Houten handvat

Pelikaanschaar
¢ Door de specifieke vorm kan een continue snede 
 gemaakt worden in plaatwerk, omdat de hand 
 en het metaal van mekaar gescheiden blijven
¢ Lange messen voor een continue snede
¢ Met verwijderbare veer
¢ Geïsoleerde handgrepen

Griffe
¢ Pour couper les ardoises ou tuiles
¢ Manche en bois

Cisaille pélican
¢ Sa	forme	spécifique	permet	de	dégager	la	main 
	 et	le	métal	de	la	ligne	de	coupe,	et	est	donc 
	 idéale	pour	des	coupes	continues	en	pleine	tôle
¢ Lames longues pour faciliter les coupes en continu
¢ Ressort de rappel amovible
¢ Poignées	gainées	isolantes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326083 Puntklauw zink 220 mm carbide punt
Griffe	à	zinc	220	mm	avec	embout	carbure 1

5326084 Puntklauw zink 280 mm
Griffe	à	zinc	280	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326076 Pelikaanschaar	rechts	/	Cisaille	pélican	à	droite 1

5326077 Pelikaanschaar	links	/	Cisaille	pélican	à	gauche 1

Figuurschaar
¢ Figuurschaar met korte snijkant
¢ Laat toe om eenvoudig complexe vormen  
 te knippen
¢ Speciaal voor complex knipwerk
¢ Met verwijderbare veer
¢ Geïsoleerde handgrepen

Cisaille bichantourneuse
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Permet	de	découper	la	tôle	en	suivant	un 
	 tracé	très	précis	droit	ou	sinueux
¢ Adaptée	pour	les	coupes	de	formes	complexe
¢ Ressort de rappel amovible
¢ Poignées	gainées	isolantes

5326074 Figuurschaar rechts / Cisaille bichantourneuse à droite 1

5326075 Figuurschaar links / Cisaille bichantourneuse à gauche 1
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¢	Dak 
  Toit

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Dak
Gros œvre  -  Toit

Soldeerset / Jeu à souder

Soldeerset
¢ Inhoud: 
	 1	soldeersteen	(80	x	50	x	20	mm)
 1 flacon
 1 penseel

Jeu à souder
¢ Contenu: 
	 1	pierre	ammoniacale	(80	x	50	x	20	mm)
 1 godet à acide avec couvercle
	 1	pinceau	de	décapage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326090 Soldeerset
Jeu	à	souder 1

Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066044 694160 Tongtruweel	Denemarken	160	mm	
Truelle	langue	Danemarque	160	mm 49	mm 10

5066243 494160 Tongtruweel	Denemarken	softgrip	160	mm	
Truelle	langue	Danemarque	softgrip	160	mm 49	mm 1

5066185 684190 Truweel dakdekker 190 mm 
Truelle de couvreur 190 mm 73	mm 10

Tongtruweel
Truelle langue

Dakdekker
Couvreur

Zie	ook	truwelen	(v.a.	pagina	1.1.8),	truwelen	voor	vloerder	
(pagina	2.1.9)	en	truwelen	voor	stukadoor	(pagina	2.2.8)

Voir	aussi	les	truelles	(dès	page	1.1.8),	les	truelles	de	carreleur	
(page	2.1.9)	et	les	truelles	de	stucateur	(page	2.2.8)

Vijlen / Limes

Vijl gemengd
¢ Voor het reinigen van soldeerbout tips
¢ 1 zijde gebogen vertanding
¢ 1 zijde rechte vertanding
¢ Ergonomisch tweecomponent handvat

Lime mixte
¢ Pour le nettoyage des pannes de fer à souder 
¢ 1	côté	écouane
¢ 1	côté	bâtard
¢ Manche ergonomique bi matières

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326093 Vijl gemengd 250 mm
Lime mixte 250 mm 1


