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Wie is Salco? Qui est Salco?

Salco staat al meer dan 37 jaar bekend als groothandel van 
bouwmaterialen en gereedschappen. Betekent dit dan dat 
we ‘gewoon’ producten verkopen? Helemaal niet! Bij Salco 
maken we er ons stokpaardje van om een echte partner te 
zijn voor onze klanten!

We ondersteunen u daarom graag op zowel commercieel 
als logistiek vlak. Daarnaast blijven we voortdurend op 
zoek naar innovatieve merken en producten om aan ons 
assortiment toe te voegen. We volgen de snel veranderen-
de markttrends op de voet om ervoor te zorgen dat u het 
neusje van de zalm kan aanbieden aan uw klanten. Momen-
teel bestaat ons aanbod dan ook uit meer dan 10 000 kwali-
teits- en merkproducten waar we voor de volle 100% achter 
staan. Dankzij onze grote stockageruimte (11.000 m2) kan u 
tevens rekenen op snelle en flexibele leveringen.

Tot slot begeleiden we u graag bij de inrichting van uw winkel. 
Wat denkt u van een originele display om uw handgereedschap 
uit te stallen? Of een uniek infobord voor uw nieuwste toestellen? 
Onze merchandisingdienst gaat hier graag mee aan de slag! 
U hoort het al, Salco biedt u een one stop shop!

Wilt u graag meer weten over onze manier van werken  
of onze producten? Neem dan even contact op met onze 
gespecialiseerde medewerkers. Ze helpen u met plezier!

Tot snel!

Depuis plus de 37 ans déjà, Salco s’est fait un nom en tant 
que grossiste de matériaux et d’outils de construction.  
Cela signifie-t-il que nous vendons ‘juste’ des produits?  
Pas du tout! Chez Salco, nous mettons un point d’honneur à 
être un véritable partenaire pour nos clients!

Voilà pourquoi nous vous soutenons tant sur le plan logistique 
que commercial. En outre, nous cherchons en permanence des 
marques et des produits innovants pour élargir notre gamme. 
Nous suivons également de près les tendances du marché qui 
évoluent rapidement. Nous mettons donc tout en œuvre pour 
que vous puissiez offrir à vos clients des produits exceptionnels. 
Notre gamme compte actuellement plus de 10 000 références 
de marque de qualité que nous soutenons à 100 %. Grâce à 
notre grand espace de stockage (11 000 m2), nous assurons 
aussi des livraisons rapides et flexibles.

Enfin, nous vous guidons avec plaisir dans l’aménagement de 
votre magasin. Que pensez-vous d’un présentoir original pour 
y exposer vos outils manuels? Ou d’un panneau d’information  
unique pour vos nouveaux appareils? Notre service Merchandising 
se fera un plaisir de vous aider! Comme vous le constatez, 
Salco vous offre un service ‘one stop shop’!

Envie d’en savoir plus sur notre manière de travailler ou sur 
nos produits? Contactez nos collaborateurs spécialisés. Ils se 
feront un plaisir de vous aider !

À bientôt!

Salco tea
m

L’equipe Salco
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Bouwen op kwaliteit Construire sur la qualité

“Kwaliteit” bij Salco betekent:

¢ A-merken: continuïteit en zekerheid
¢ Uitgebreid assortiment
 Salco beschikt over een uitgebreid assortiment van meer  
 dan 10.000 producten bestaande uit gespecialiseerde  
 gereedschappen en specialiteiten van gerenommeerde  
 merken, die gerelateerd zijn aan de bouwsector en al  
 zijn deeldomeinen.
¢ Geen transportkosten dankzij lage franco
 Door zijn keuze uit het ruime aanbod heeft de klant het  
 voordeel dat hij gemakkelijk de minimumhoeveelheid  
 (franco) haalt voor een levering zonder bijkomende  
 transportkosten te betalen.
¢ Facility
 Dankzij ons ruime aanbod kan u al uw aankopen centraliseren  
 bij één leverancier en daardoor de kosten beperken.
¢ Up-to-date & klantgericht
 Salco is erg klantgericht. Zij legt het oor te luisteren wat  
 betreft de markttendenzen zodat het assortiment aangepast  
 wordt aan de nieuwste noden. Bovendien houdt Salco  
 steeds de vinger  aan de pols aangaande nieuwe  
 wetgevingen en industrienormen.
¢ Prijs/kwaliteitverhouding
 Nieuwe producten worden gekozen op basis van  
 de mate van relevantie voor de klant en een goede 
 prijs/kwaliteitverhouding. Hierbij gaat de keuze  
 steeds uit naar professionele merken aan een eerlijke 
 prijs die qua verkoop ook meteen scoren in de markt.
¢ Fundamentele productkennis
 35 jaar ervaring, doelgerichte klantenbezoeken door 
 gemotiveerde commerciële adviseurs en een gespecialiseerde 
 binnendienst met fundamentele productkennis dragen 
 bij tot het verkoopsucces.
¢ Concepten op maat
 Op maat uitgewerkte concepten met o.a. winkelpresentaties 
 en -stands, catalogi en merchandising spelen in op de  
 behoefte van de klant en de snel veranderende markt.
¢ Flexibele leveringen
 Leveringen gebeuren steeds correct en flexibel (meer dan  
 11.000 m² stockage-ruimte) zodat de klant niet hoeft  
 wakker te liggen van al dan niet in stock zijnde producten  
 en zo op zijn beurt haar klanten een goede service  
 kan aanbieden.

“Qualité” à Salco signifie:

¢ Marque-A: continuité et sécurité
¢ Un vaste assortiment
 Salco dispose d’un vaste assortiment de plus de 10.000  
 articles, composé d’outillage spécifiques et de spécialités  
 de marques renommées, qui ont trait à la construction et  
 à tous ses domaines.
¢ Sans frais de transport grâce à franco bas
 Grâce au choix qu’il peut effectuer dans cette vaste offre,  
 le client a l’avantage d’atteindre facilement la quantité  
 minimale pour une livraison franco, sans frais de  
 transport supplémentaires.
¢ Facility
 Vous pouvez limiter les frais par centraliser les achats.
¢ Up-to-date & orientée client
 Salco est particulièrement orientée client. L’entreprise est  
 à l’écoute des nouvelles tendances, afin que ’assortiment  
 soit toujours adapté aux besoins les plus récents, et elle  
 suit de près les nouvelles législations et normes industrielles.
¢ Rapport prix/qualité
 Les nouveaux articles sont sélectionnés sur base de leur  
 pertinence pour le client et de leur rapport qualité/prix.  
 Dans ce contexte, le choix est toujours axé sur les marques 
 professionnelles à un prix honnête, qui enregistrent de  
 bons résultats commerciaux sur le marché.
¢ Connaissances produit fondamentales
 35 ans d’expérience, des visites ciblées à la clientèle par  
 des conseillers  commerciaux motivés et un service interne 
 spécialisé avec des connaissances produit fondamentales  
 contribuent au succès commercial.
¢ Des concepts élaborés sur mesure
 Des concepts élaborés sur mesure, avec e.a. des présentations 
 et stands de magasin, des catalogues et un merchandising, 
 répondent aux besoins du client et d’un marché en  
 constante évolution.
¢ Livraisons flexibles
 Les livraisons se font toujours correctement et avec la  
 flexibilité requise (plus de 11.000 m² d’espace de stockage),  
 de sorte que  le client ne doive pas s’inquiéter de la  
 disponibilité ou non des articles, et qu’il puisse à son tour  
 fournir un bon service à ses clients.
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Waarom een concept van Salco?

1. Persoonlijk advies
Samen met onze vertegenwoordiger 
kijkt u hoe en waar het best een 
concept geplaatst wordt en welke 
producten u wenst.

2. Professionele plaatsing
Onze merchandiser, die dagelijks 
nieuwe concepten plaatst en oudere 
aanvult, installeert zorgvuldig uw 
concept volgens uw noden en wensen.

3. Eénlijnige uitstraling
Alle concepten worden geplaatst vanuit hetzelfde 
gedachtengoed: goed en duidelijk communiceren. 
Al onze rekken worden uitgerust met dezelfde kop-
panelen, schapstroken en scanetiketten.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Pourquoi un concept de Salco?

1. Conseil individuel
Notre représentant examine avec 
vous comment et où vous placez au 
mieux le concept et quels produits 
vous désirez.

2. Placement professionnel
Notre marchandiseur, qui installe 
journellement de nouveaux concepts 
et complète les anciens, place  
soigneusement votre concept selon 
vos besoins et souhaits.

3. Aparence uniforme
Tous les concepts sont placés selon la même perspective: 

communiquer bien et clairement. Tous nos présentoirs sont 
équipés des mêmes panneaux de tête, bandes de rayons et 
étiquettes scannables.

Avez-vous encore des questions? N’hésitez pas à nous contacter.

Winkelpresentatie & merchandising Présentations & merchandising

Gratienne Van Caenegem
Binnendienst/Service commercial
Savannah / Nancy 
T 03 340 47 05
T 03 340 47 09

Hoe ons bereiken? Comment nous atteindre?

Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn, werd de  
commerciële binnendienst en ons team van vertegenwoordigers 
opgesplitst in verschillende zones!

Salco nv/sa  -  Delften 6  -  2390 Malle    |    T: +32 (0)3 340 47 00    |    F: +32 (0)3 311 79 57    |    www.salco.eu    |    info@salco.eu

Afin de vous servir encore mieux, le service commercial interne 
et notre équipe de délégués commerciaux ont été divisés en 
plusieures zones!

Ivo Pichal
Binnendienst/Service commercial

Kelly
T 03 340 47 07

Hans Vekemans
Binnendienst/Service commercial

Kelly
T 03 340 47 07

Marijke De Backer 
Binnendienst/Service commercial

Savannah
T 03 340 47 05

Frank Wyseure
Binnendienst/Service commercial
Jelle
T 03 340 47 01

Manu Huybrechts
Binnendienst/Service commercial
Jelle
T 03 340 47 01

Olivier Folon
Binnendienst/Service commercial

Savannah
T 03 340 47 05
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Vele merken onder één dak Beaucoup de marques sous le même toît

Ruime keuze…

Ons assortiment met duizenden referenties laat u toe om elke 
bouwprofessional (vloerder, stukadoor, metser, chapper, dak- 
bedekker, bekister, ...) met de nodige producten te bevoorraden. 
Hiervoor maakt Salco steeds een uitgesproken keuze voor 
kwaliteits- en merkproducten. Deze bieden niet alleen een 
kwaliteitsgarantie, maar laten u ook profiteren van hun goede 
imago en marketingconcept.

Deze catalogus bevat niet alle producten die Salco in haar  
assortiment heeft. Voor een volledig overzicht van merkproducten 
kan u uw Salco-adviseur bijkomende informatie vragen.  
Een uitgebreider assortiment kan u steeds vinden op onze 
website: www.salco.eu.

Large assortiment...

Notre assortiment, contenant des milliers de références, 
vous permet de fournir chaque professionnel en bâtiment  
(carreleur, plâtrier, maçon, couvreur, ... ) avec les produits 
dont il a besoin. Salco cherche toujours des produits de  
marque et de qualité. Ces produits offrent une garantie de  
qualité et vous pouvez profiter de leur bonne image de marque.

Ce catalogue ne contient pas tous les produits de l’assortiment. 
Pour une vue d’ensemble des produits de marque, notre  
délégué commercial vous aide à obtenir l’information la plus 
récente. Vous pouvez trouver une gamme plus étendue sur 
notre site: www.salco.eu.

ANNO  1873

MADE  IN  BELGIUM

D
A

P
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L A D D E R S



Douchegoten - Caniveaux de douche

Afvoerputten - Siphons de sol

Meer info?  

Meer informatie vind je op  
www.acodouche.be 

Plus d’info?  

Vous trouvez plus d‘info sur  
www.acodouche.be 

Une nouvelle expérience de la douche

Een nieuwe douchebeleving  
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Bedrukking Impression

Bepaalde artikelen uit ons assortiment kunnen gepersonaliseerd 
worden met logo- en/of tekstopdruk. Indien u het symbool in 
de catalogus tegenkomt, betekent dit dat voor het bijhorende 
product bedrukking mogelijk is.

Rolmeters, vouwmeters, messen, ...

Gepersonaliseerde items zijn een onmisbaar accessoire voor 
iedereen die werkzaam is in de bouwsector. Het is namelijk 
een praktisch hulpmiddel voor uzelf en uw medewerkers, 
maar evengoed een ideaal relatiegeschenk voor uw klanten. 

Interesse? Meer informatie op www.salco.eu/bedrukking !

ELKE MAAND OP ONZE WEBSITE: WWW.SALCO.EU

CHAQUE MOIS SUR NOTRE SITE WEB : WWW.SALCO.EU

Product in de kijker  /  Produit en vedette

Nieuwe producten  /  Nouveaux produits

Volledig assortiment Salco  /  Toute la gamme Salco

Certains produits peuvent être personalisés avec votre logo 
ou votre nom. Si vous trouvez ce symbole à côté d’un produit, 
ce produit peut être personalisé.

Mètres rubans, mètres doubles, couteaux, ...

Les articles personnalisés sont des accessoires pour toutes les 
personnes travaillant dans la construction. Après tout, ce sont 
des outils pratiques pour vous et vos employés, mais aussi un 
cadeau parfait pour vos clients. 

Interessé? Plus d’information sur www.salco.eu/bedrukking !

One-stop shopping saves money



Voegmortel inwrijven
Frottez le ciment

Overschotten verwijderen
Enlevez les surplus

Tegels proper maken
Nettoyez les carreaux 

¢	Voegmateriaal na het insmeren enkele minuten laten drogen
¢	Gemakkelijk schoonmaken zonder water 
¢	Overschot verwijderen en voegen gladstrijken met 1 doek 
¢	Snelle reiniging van doek door schudden en wrijven, 
 daarna onmiddellijk verder werken
¢	Bespaart behoorlijk veel tijd
¢	Residu verstopt toiletten en klokputten niet

¢	Après application de la barbotine: laisser sècher un peu
¢	Nettoyage facile sans eau 
¢	Les surplus de joint sont retenus par le torchon
¢	Il suffit de frictionner et secouer celui-ci au-dessus d’un 
 plastique pour le nettoyer et continuer le travail
¢	Economie importante de temps
¢	Pas de risque de boucher WC et sterputs

Herbruikbaar!
Ook voor Epoxy voegen!
Verwijdert de film van voegmortel!

Réutilisable!
Aussi pour les joints Epoxy!

Elimine film de ciment et barbotine!

CaractéristiquesEigenschappen

Werkwijze tegeldoekje / Torchon - mode d’emploi

Didon tegeldoekje
Torchon Didon

www.didon.be

Voegen gladstrijken
Egalisez les joints



Handgereedschap / Outillages

Tuin & bodemuitrusting /  Equipement du sol & du jardin

Sanitair & ventilatie /  Sanitaire & ventilation

Vloeren & wanden /  Plancher & parois

Ruwbouw / Gros œvre1
2
3
4
5
6
7
8
9

Algemeen / Généralité

Onderhoud / Entretien

Tape & verpakking /  Ruban adhésif & emballage

Index & inhoudsopgave / Index & contenu



GLAS
VERRE

HERSTELLING
RÉPARATION

HANDBESCHERMING IN ELK STADIUM
PROTECTION DES MAINS À TOUTES LES ÉTAPES

AFWERKING
FINITION

RUWBOUW
GROS-OEUVRE

BETON
BÉTON

ALGEMEEN TOEZICHT
CONTRÔLE GÉNÉRAL

GROENAANLEG
AMÉNAGEMENT
D’ESPACES VERTS



1
2
3
4
5
6

7
8
9

Ruwbouw - Gros œvre
¢ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
¢ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
¢	 Werfmateriaal	-	Materiaux	de	chantier	 1.3
¢	 Chape	&	fundering	-	Chape	&	fondation	 1.4
¢ Dak - Toit 1.5

Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
 kolom met het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
 mee vermeld in de omschrijving.

 Voorbeeld:
	 5215004	-	spouwkap	(100	st)	-	 	=	1		(zie	pagina	1.1.2)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 100 stuks.
 Bestelt u 5 dozen dan ontvangt u 5 x 100 stuks.

	 5218010	-	Lijnspanner	ITI	voor	profiel	-	 	=	100		(zie	pagina	1.1.5)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 1 stuk.
 Bestelt u 1 doos dan ontvangt u 100 lijnspanners.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5215004 - Capot cavité (100 pc) -   = 1  (voir page 1.1.2)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 100 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 100 pièces.

 5218010  - Tendeur de cordeau ITI pour briques  -   = 100  (voir page 1.1.5)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 100 tendeurs de cordeau.



1 Ruwbouw 
 Gros œvre

¢ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur 
 DPC / DPC 1.1.2
 Frame ondersteuning/ Support de châssis 1.1.2
	 Voegventilatie/	Joint	de	ventilation	 1.1.3
	 Lijmtruwelen	/	Truelles	à	encoller	 1.1.3
	 Metsersprofielen	/	Guides	de	maçon	 1.1.4
  Metspriemen / Clous de maçon 1.1.5
	 Rijhaken	/	Chevillettes	forgées	 1.1.5
	 Lijnspanners	&	profielblokjes	/	Tendeurs	de	cordeau	 1.1.5
	 Profielhaken	/	Chevillettes	 1.1.6
 Schietlood / Plomb de maçon 1.1.7
 Winkelhaken / Equerres de maçon 1.1.7
 Truwelen / Truelles 1.1.8
	 Voegers	/	Réparoirs	 1.1.12
	 Voegborden	/	Palettes	à	jointoyer	 1.1.14

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Werfmateriaal 
	 	 Materiaux	de	chantier

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Dak
  Toit
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¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

¢ Gewafeld aan beide zijden voor een betere 
	 hechting	met	de	mortel
¢ Vervaardigd uit kwaliteitsmateriaal
¢	 Blijft	flexibel	-	zelfs	bij	lage	temperaturen
¢ Geschikt voor zowel horizontale als 
	 verticale	toepassingen	in	de	bouw

¢	 Gaufré	des	deux	côtés	pour	une	meilleure 
	 adhérence	avec	le	mortier
¢	 Fabriqué	en	matériel	de	qualité
¢	 Reste	flexible,	même	à	basse	température
¢ Convient pour applications de construction 
 horizontales et verticales

DPC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L
L EAN

1050100 rol / rouleau 10 cm 30	m 12

1050101 rol / rouleau 15 cm 30	m 8

1050102 rol / rouleau 20 cm 30	m 6

1050103 rol / rouleau 30	cm 30	m 4

1050104 rol / rouleau 35	cm 30	m 3

1050105 rol / rouleau 40	cm 30	m 3

1050106 rol / rouleau 45	cm 30	m 2

1050107 rol / rouleau 50 cm 30	m 2

1050108 rol / rouleau 60	cm 30	m 2

1050109 rol / rouleau 90 cm 30	m 1

1050110 rol / rouleau 100 cm 30	m 1

1050111 rol / rouleau 120 cm 30	m 1

Spouwkap
¢ Een nieuwe methode voor het afdekken  
 en het belasten van een spouwoppervlakte 
 in spouwmuuropeningen
¢ Belastbaarheid: 2 kg/cm2

¢ Spouwbreedte: tot 20 cm

Capot cavité
¢	 Une	nouvelle	méthode	pour	couvrir	et	charger 
	 la	surface	d’une	cavité	dans	les	ouvertures 
 des murs creux
¢	 Résistance:	2	kg/cm2

¢	 Largeur	de	la	cavité:	jusqu’a	20	cm

Frameondersteuning / Support de châssis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L
L EAN

5215004 Spouwkap	(100	st)
Capot	cavité	(100	pc) 5 cm 25 cm 1
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www.salco.eu  ¢		03	340	47	00

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Alu kopsteen
¢ Alu verluchting voor spouwmuur

Stootvoegventilatie
¢ Stootvoegventilatierooster met omkeerbare 
 rooster, in waalformaat

Brique d’aération alu
¢	 Aérage	en	alu	pour	mur	creux

Joint de ventilatie
¢ Grille pour joint verticaux avec treillis  
	 réversible	en	format	Waal

Voegventilatie
¢ Wordt in de muur geplaatst om de spouw  
 te ventileren
¢ De afvoer van vocht vindt via het rooster 
 eenvoudig zijn weg, terwijl het ongedierte 
 verhinderd wordt in de spouw te komen
¢ Kleur: grijs
¢ Plaatsingsadvies: 15 roosters per 10 m²

Joint de ventilation
¢	 Installé	dans	le	mur	pour	la	ventilation	 
 des vides
¢	 La	grille	permet	l’écoulement	facile	de 
	 l’humidité,	tandis	que	la	vermine	est	 
	 empêchée	d’entrer	dans	le	vide
¢ Couleur: gris
¢ Conseil d’installation: 15 grilles par 10 m²

Voegventilatie / Joint de ventilation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L x B x D 
L x L x P EAN

4042124 Alu kopsteen
Brique	d’aération	alu 10 x 5 x 2,5 cm 10

4042127 Alu kopsteen
Brique	d’aération	alu 9	x	6	x	5	cm 10

4054001 Voegventilatie
Joint	de	ventilation 10	x	6	x	1	cm 400

4084044 Stootvoegventilatie	grijs
Joint	de	ventilatie	gris 10 x 5 cm 225

4084045 Stootvoegventilatie	zwart
Joint	de	ventilatie	noir 10 x 5 cm 225

Lijmtruweel / Truelles à encoller

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5113018 Lijmtruweel / Truelle à encoller 7,5 cm 10

5113003 Lijmtruweel / Truelle à encoller 10 cm 1

5113004 Lijmtruweel / Truelle à encoller 15 cm 10

5113005 Lijmtruweel / Truelle à encoller 20 cm 10

5113006 Lijmtruweel / Truelle à encoller 24	cm 10

5113007 Lijmtruweel / Truelle à encoller 30	cm 10
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Metsersprofielen / Guides de maçon

Standaard
¢ Alu profiel met hout binnenin
¢ Beide zijden zijn gefreesd
¢ Wanddikte: 1,8 mm
¢ 3m:	elke	zijde	2	sleuven
¢ Andere afmetingen: elke kant 1 sleuf

Standard
¢ Profil	en	alu	avec	bois	à	l’intérieur
¢ Fraisé	sur	deux	côtés
¢ Epaisseur de la paroi: 1,8 mm
¢ 3m:	2	fentes	de	chaque	côté
¢ Autres	dimensions:	1	fente	de	chaque	côté

Eco
¢ Alu profiel met hout binnenin
¢ Eén	zijde	is	gefreesd
¢ Wanddikte: 1,8 mm
¢ Elke zijde 1 sleuf

Eco
¢ Profil	en	alu	avec	bois	à	l’intérieur
¢ Fraisé	sur	1	côté
¢ Epaisseur de la paroi: 1,8 mm
¢ De	chaque	côté:	1	fente

Hout
¢ 6	lagen	gelamineerd
¢ Spanningsvrij en kaarsrecht
¢ Kleur: groen

En bois
¢ 6	couches	contrecollées
¢ Libre de tension et rectiligne
¢ Couleur: vert

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5165002 Metsersprofiel	alu 
Guide de maçon alu 66	mm 2,5 m 1

5165001 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 3	m 1

5165004 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 3,5	m 1

5165008 Metsersprofiel	alu
Guide de maçon alu 66	mm 4	m 1

5165017 Metsersprofiel	alu	ECO
Guide	de	maçon	alu	ECO 66	mm 3	m 1

5206004 Metsprofiel	hout 
Guide de maçon bois 90 mm 2,65	m 1

5206002 Metsprofiel	hout
Guide de maçon bois 90 mm 2,95 m 1

5206005 Metsprofiel	hout
Guide de maçon bois 90 mm 3,55	m 1
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Metspriemen / Clous de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060044 Metserspriem	180	mm	(081200)
Clou	de	maçon	180	mm	(081200) 100 gr 10

5097018 Metserspriem 150 mm
Clou de maçon 150 mm 90 gr 10

Rijhaken beton / Chevillettes forgées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5112005 Rijhaak beton 15 cm verzinkt
Chevillette	forgée	15	cm	galvanisée 9 cm 50

5112006 Rijhaak beton 21 cm verzinkt
Chevillette	forgée	21	cm	galvanisée 9 cm 50

Lijnspanners & profielblokjes / Tendeurs de cordeau

5218011 Lijnspanner ITI voor betonblok 
Tendeur de cordeau ITI pour blocs 120

5082232 Lijnspanner	rub	Ledent	(20	st) 
Tendeur	fil	maçon	caoutchouc	(20	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5218010 Lijnspanner	ITI	voor	profiel 
Tendeur de cordeau ITI pour briques 100

5218012 Lijnspanner ITI voor tegel 
Tendeur de cordeau ITI pour carrelages 150
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  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Lijnspanners & profielblokjes / Tendeurs de cordeau

Mikky
¢ Tendeur de cordeau pour corde de maçon
¢	 Emballé	par	paire	sous	blister

Mikky
¢	 Opspanblokje	voor	metskoord
¢ Per paar verpakt op blister

Coloré
¢ En PVC dur: solide et antichocs
¢ Très stable avec suture parfaite sur le profil 
¢	 Disponible	en	4	couleurs	vives

Gekleurd
¢ Harde PVC: stevig en schokvast
¢ Zeer stabiel met perfecte hechting op profiel 
¢	 Verkrijgbaar	in	4	opvallende	kleuren

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5215001 Opspanblokje	Mikky	 
Tendeur de cordeau Mikky 1

5274001 Profielblokje	gekleurd	 
Tendeur	pour	profils	coloré 50

Profielhaken / Chevillettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5060085 Klemhaak	25	cm	(081125)
Broche	de	maçon	25	cm	(081125) 10

5097053 Profielhaak	20	cm
Chevillette	20	cm 12 cm 10

5097022 Profielhaak	25	cm
Chevillette	25	cm 12 cm 10

5097054 Profielhaak	30	cm
Chevillette	30	cm 12 cm 10

5207010 Profielhaak	60	cm	verzinkt
Chevillette	60	cm	galvanisée 10 cm 10
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Schietlood / Plomb de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5094002 Puntschietlood	300	gr
Plomb	de	maçon	pointu	300	gr 1

5094003 Puntschietlood 500 gr
Plomb de maçon pointu 500 gr 1

5094001 Metsersschietlood 800 gr
Plomb de maçon pointu 800 gr 1

300 gr

500 gr

800 gr

Winkelhaken / Equerres de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5136001 Winkelhaak	voor	metsers	60	cm
Équerre	de	maçon	60	cm 1

5136002 Winkelhaak voor metsers 80 cm
Équerre de maçon  80 cm 1

5136003 Winkelhaak voor metsers 100 cm
Équerre de maçon 100 cm 1

5205066 TMV	winkelhaak	timmerman	60	cm
TMV	équerre	de	charpentier	60	cm 5

5205100 TMV	winkelhaak	timmerman	80	cm
TMV	équerre	de	charpentier	80	cm 5

5205101 TMV	winkelhaak	timmerman	100	cm
TMV	équerre	de	charpentier	100	cm 5

	Zie	andere	winkelhaken	op	pagina	5.4.26 Voir	aussi	les	équerres	sur	la	page	5.4.26

Équerre de charpentier
¢ Équerre de charpentier en acier avec  
	 peinture	époxy
¢ Graduations en millimètres sur le haut et  
 au bas de la lame
¢	 Matériel:	Acier
¢ Couleur: Naturel/noir
¢	 Finition:	Anodisé
¢	 Forme:	Fixé
¢	 Tolérance:	+/-1,0mm/m

Timmermanswinkelhaak
¢ Winkelhaak timmerman met epoxy gelakt 
 stalen blok
¢ Millimeterschaalverdeling op de bovenste
 en onderste rand van het blad
¢ Materiaal: Staal
¢ Kleur: Geel
¢ Afwerking: Epoxy
¢ Vorm: Vast
¢	 Tolerantie:	+/-1,0mm/m
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truwelen / Truelles

Reeks volgens code JUNG

Eigenschappen Staal Inox

Dikte blad: 2mm
Kwaliteit:	+++
Conisch geslepen
Schoon gepolijst
Mes van gehard staal
Premium lasnaad
Volgens DIN normen

6, 7 & 8-reeks
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

5-reeks
5xxxxx

Dikte blad: 2mm
Kwaliteit:	+
Flexibel
Gepolijst
Mes van gehard staal
Premium lasnaad

4-reeks
4xxxx

2-reeks
2xxxxx

Dikte blad: 1,2mm
Mes van gehard staal
Standaard lasnaad

3-reeks
3xxxxx

Série selon le code JUNG

Caractéristiques Acier Inox

Epaisseur lame: 2mm
Qualité:	+++
Meulée	coniquement
Nettement	briquée	arête
Lame	en	acier	trempé
Soudure de gamme haut
Selon normes DIN

Série 6, 7 & 8
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

Série 5
5xxxxx

Epaisseur lame: 2mm
Qualité:	+
Flexible
Polie
Lame	en	acier	trempé
Selon normes DIN

Série 4
4xxxx

Série 2
2xxxxx

paisseur lame: 1,2mm
Lame	en	acier	trempé
Soudure de gamme haut

Série 3
3xxxxx

Zie	ook	truwelen	voor	vloerder	(pag.	2.1.9),	 
truwelen	voor	stukadoor	(pag.	2.2.8)	en	 
tongtruwelen	voor	dakwerker	(pag.	1.5.24)

Voir	aussi	les	truelles	de	carreleur	(page	2.1.9),	 
les	truelles	de	stucateur	(page	2.2.8)	et	 
les	truelles	de	couvreur	(page	1.5.24)

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066296 654180 Antwerpen 180 mm 
Anvers 180 mm 140	mm 1

5066026 654190 Antwerpen 190 mm 
Anvers 190 mm 142	mm 10

5066027 654205 Antwerpen 205 mm 
Anvers 205 mm 150 mm 10

5066313 454190 Antwerpen kurken grip 190 mm 
Anvers	poignée	en	liège	190	mm 1

5066245 406140 Bern	140	mm 60-85mm 1

5066246 206140 Bern	inox	140	mm 60-85mm 1

5066035 659200 Belgisch 200 mm 
Belge 200 mm 98 mm 1
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066020 651180 Brussel 180 mm
Bruxelles 180 mm 140	mm 10

5066021 651190 Brussel 190 mm 
Bruxelles 190 mm 150 mm 10

5066125 351180 Brussel 180 mm
Bruxelles 180 mm 140	mm 1

5066277 450180 Brussel	softgrip	180	mm
Bruxelles	softgrip	180	mm 140	mm 1

5066310 451180 Brussel kurken grip 180 mm
Bruxelles	poignée	en	liège	180	mm 140	mm 1

5066314 458180 Charleroi kurken grip 180 mm 
Charleroi	poignée	en	liège	180	mm 142	mm 1

5066028 658180 Charleroi 180 mm 130	mm 10

5066241 458180 Charleroi	Softgrip	180	mm 130	mm 1

5066205 358180 Charleroi 180 mm 130	mm 10

5066292 45818002 Charleroi	softgrip	180	mm* 130	mm 1

5066070 667180 Charleroi 180 mm 130	mm 1

5066023 653180 Floreffe	180	mm 140	mm 10

5066024 653190 Floreffe	190	mm 142	mm 10

5066239 453180 Floreffe	softgrip	180	mm 140	mm 1

5066025 353180 Floreffe	180	mm 140	mm 10

5066002 253180 Floreffe	inox	180	mm 140	mm 1

5066297 45318002 Floreffe	softgrip	180	mm* 140	mm 1

5066298 45319002 Floreffe	softgrip	190	mm* 140	mm 1

5066311 453180 Floreffe	kurken	grip	180	mm
Floreffe	poignée	en	liège	180	mm 140	mm 1

5066312 453190 Floreffe	kurken	grip	190	mm
Floreffe	poignée	en	liège	190	mm 142	mm 1

*	lichtere	versie	/	version	légère

5066005 632180 Italië 180 mm
Italie 180 mm 118 mm 1



1.1.10

¢	Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Metser & voeger
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Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066221 526160 Metser	Tirol	160	mm
Maçon	Tirol	160	mm	 85-115 mm 1

5066038 657180 Mons 180 mm 135	mm 10

5066030 656180 Parijs 180 mm
Paris 180 mm 120 mm 10

5066196 656190 Parijs 190 mm
Paris 190 mm 125 mm 10

5066031 356180 Parijs 180 mm
Paris 180 mm 120 mm 10

5066299 456180 Parijs	softgrip
Paris	softgrip 180 mm 1

Poliertruwelen / Truelles à polir

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066045 703120 Belgisch 120 mm
Belge 120 mm 70 mm 10

5066046 703140 Belgisch	140	mm
Belge	140	mm 78 mm 10

5066047 703160 Belgisch	160	mm
Belge	160	mm 86	mm 10

5066048 703180 Belgisch 180 mm
Belge 180 mm 98 mm 10

5066049 703200 Belgisch 200 mm
Belge 200 mm 110 mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5130120 Charleroi composiet 180 mm 
Charleroi composite 180 mm 142	mm 10

¢	 Avec	poignée	composite
¢ Epaisseur lame: 2 mm
¢	 Qualité:	+
¢ Flexible
¢	 Briquée	arête
¢	 Lame	en	acier	trempé
¢ Soudure haut de gamme

¢ Met composiet handvat
¢ Dikte blad: 2 mm
¢	 Kwaliteit:	+	
¢ Flexibel
¢ Gepolijst
¢ Mes van gehard staal
¢ Premium lasnaad
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Ruwbouw  -  Metser & voeger
Gros œvre  -  Maçon & jointoyeur

Poliertruwelen / Truelles à polir

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066050 403120 Belgisch 120 mm
Belge 120 mm 70 mm 10

5066279 403140 Belgisch	softgrip	140	mm	
Belge	softgrip	140	mm 78 mm 1

5066244 403160 Belgisch	softgrip	160	mm
Belge	softgrip	160	mm 86	mm 1

5066278 403180 Belgisch	softgrip	180	mm
Belge	softgrip	180	mm 98 mm 1

5066051 303140 Belgisch	140	mm
Belge	140	mm 78 mm 10

5066052 303160 Belgisch	160	mm
Belge	160	mm 86	mm 10

5066053 303180 Belgisch 180 mm
Belge 180 mm 98 mm 10

5066293 203120 Belgisch inox 120 mm 
Belge inox 120 mm 78 mm 1

5066054 203140 Belgisch	inox	140	mm	
Belge	inox	140	mm 78 mm 10

5066055 203160 Belgisch	inox	160	mm	
Belge	inox	160	mm 86	mm 10

5066117 203180 Belgisch inox 180 mm
Belge inox 180 mm 98 mm 1

5066168 203140 Belgisch	inox	softgrip	140	mm
Belge	inox	softgrip	140	mm 78 mm 1

5066170 203160 Belgisch	inox	softgrip	160	mm
Belge	inox	softgrip	160	mm 86	mm 1

5066307 403140 Belgisch	kurken	grip	140	mm
Belge	poignée	en	liège	140	mm 78 mm 1

5066308 403160 Belgisch	kurken	grip	160	mm	
Belge	poignée	en	liège	160	mm 86	mm 1

5066309 403180 Belgisch kurken grip 180 mm
Belge	poignée	en	liège	180	mm 98 mm 1

5066160 704140 Belgisch	punt	140	mm
Belge	pointu	140	mm 78 mm 1

5066120 704160 Belgisch	punt	160	mm
Belge	pointu	160	mm 86	mm 1
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Truweelstelen / Manches de truelle

Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques Ø B

l EAN

5066201 660001 Truweelsteel groot
Manche de truelle grande 3,5	cm 15,0 cm 1

5066206 624003 Truweelsteel midden
Manche de truelle moyen 3,0	cm 13,0	cm 1

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066090 749008 Stootvoeger 8 mm
Réparoir	rigide	8	mm 100 mm 10

5066091 749010 Stootvoeger 10 mm
Réparoir	rigide	10	mm 100 mm 10

5066092 749012 Stootvoeger 12 mm
Réparoir	rigide	12	mm 100 mm 10

5066093 749014 Stootvoeger	14	mm
Réparoir	rigide	14	mm 100 mm 10

5066179 349008 Stootvoeger 8 mm
Réparoir	rigide	8	mm 100 mm 10

5066076 349010 Stootvoeger 10 mm
Réparoir	rigide	10	mm 100 mm 10

5066094 349012 Stootvoeger 12 mm
Réparoir	rigide	12	mm 100 mm 10

5066108 349014 Stootvoeger	14	mm
Réparoir	rigide	14	mm 100 mm 10

5066100 750006 Voeger	recht	6	mm
Réparoir	droit	6	mm 140	mm 10

5066095 750008 Voeger recht 8 mm 
Réparoir	droit	8	mm 140	mm 10

5066096 750010 Voeger recht 10 mm 
Réparoir	droit	10	mm 140	mm 10

5066097 750012 Voeger recht 12 mm
Réparoir	droit	12	mm 140	mm 10

5066098 750014 Voeger	recht	14	mm
Réparoir	droit	14	mm 140	mm 10

5066099 750016 Voeger	recht	16	mm
Réparoir	droit	16	mm 140	mm 10
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Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066086 344008 Voeger plat 8 mm
Réparoir	plat	8	mm 170 mm 10

5066087 344010 Voeger plat 10 mm
Réparoir	plat	10	mm 170 mm 10

5066088 344012 Voeger plat 12 mm
Réparoir	plat	12	mm 170 mm 10

5066089 344014 Voeger	plat	14	mm
Réparoir	plat	14	mm 170 mm 10

5066104 344016 Voeger	plat	16	mm
Réparoir	plat	16	mm 170 mm 10

5066256 344010 Voeger	plat	softgrip	10	mm
Réparoir	plat	softgrip	10	mm 170 mm 10

5066202 244008 Voeger inox 8 mm
Réparoir	inox	8	mm 170 mm 10

5066192 244010 Voeger inox 10 mm
Réparoir	inox	10	mm 170 mm 10

5066193 244012 Voeger inox 12 mm
Réparoir	inox	12	mm 170 mm 10

5066008 244014 Voeger	inox	14	mm
Réparoir	inox	14	mm 170 mm 10

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5060079 85010 Voeger 10 mm
Réparoir	10	mm 140	mm 5

5060081 85012 Voeger 12 mm
Réparoir	12	mm 140	mm 5

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066078 748006 Voeger	ronde	hals	6	mm
Réparoir	cou	rond	6	mm 170 mm 10

5066079 748008 Voeger ronde hals 8 mm
Réparoir	cou	rond	8	mm 170  mm 10

5066080 748010 Voeger ronde hals 10 mm
Réparoir	cou	rond	10	mm 170 mm 10

5066081 748012 Voeger ronde hals 12 mm
Réparoir	cou	rond	12	mm 170 mm 10

5066082 748014 Voeger	ronde	hals	14	mm
Réparoir	cou	rond	14	mm 170 mm 10
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Voegers / Réparoirs

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066083 748016 Voeger	ronde	hals	16	mm
Réparoir	cou	rond	16	mm 170 mm 10

5066084 748018 Voeger ronde hals 18 mm
Réparoir	cou	rond	18	mm 170 mm 10

5066085 748020 Voeger ronde hals 20 mm
Réparoir	cou	rond	20	mm 170 mm 10

5066272 448010 Voeger ronde hals 10 mm
Réparoir	cou	rond	10	mm 170 mm 1

5066273 448012 Voeger ronde hals 12 mm
Réparoir	cou	rond	12	mm 170 mm 1

5066274 448014 Voeger	ronde	hals	14	mm
Réparoir	cou	rond	14	mm 170 mm 1

Voegborden / Palettes à jointoyer

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

5059010 Voegbord pvc
Palette	à	jointoyer	pvc 180 mm 320	mm 1

5066145 883280 Voegbord
Palette à jointoyer 190 mm 280 mm 10

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

5066151 281230 Voegbord inox links
Palette à jointoyer inox gauche 145	mm 230	mm 10

5066152 283230 Voegbord inox rechts
Palette à jointoyer inox droit 134	mm 230	mm 1

PVC Jung

Links
Gauche

Rechts
Droite
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¢	Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Zie	ook	stellingsplanken	(pagina	2.2.23) Voir	aussi	les	les	planches	de	charpente	(page	2.2.23)

Balkklemmen / Serre-joints coffrage

Driepikkels / Trépieds

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207005 Balkklemmen	60	cm
Serre-joint	coffrage	60	cm 1

2207006 Balkklemmen 80 cm
Serre-joint	coffrage	80	cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207021 Lip voor driepikkel 8 cm
Lèvre	pour	trépied	8	cm 1

2207019 Lip	voor	driepikkel	16	cm
Lèvre	pour	trépied	16	cm 1

2207020 Driepikkel onderstel
Trépied	(partie	de	dessous) 1

Balkklemmen
¢ Gebruikt om bekisting vast te houden
¢ Voorzien van 2 met ketting aangelaste spieën
¢ Lengte bek: 50 cm

¢	 Verstelbereik	balkklem	60	cm:	
	 	 van	10	tot	60	cm
¢ Verstelbereik balkklem 80 cm: 
  van 18 tot 80 cm

Lip voor driepikkel
¢ Gebruikt, samen met het onderstel en in 
 combinatie met schuifbalken, om een stelling 
 te maken
¢	 Breedte	lip:	8	cm	of	16	cm
¢ Verstelbereik: van 50 tot 80 cm  
	 	 	 (dmv	een	borgpin)
¢ Draagkracht: ± 200 kg/st

Lèvre pour trépied
¢	 Utilisé,	ensemble	avec	le	trépied	et	les	 
	 éléments	ajustables,	pour	construire	 
	 un	échafaudage
¢	 Largeur	lèvre:	8	cm	ou	16	cm
¢	 Hauteur	réglable:	de	50	à	80	cm	
	 	 	 						(par	une	goupille)
¢ Portance maximum : ± 200 kg/pc

Serre-joints coffrage
¢	 Utilisé	pour	retenir	le	coffrage
¢	 Equipé	de	deux	clavettes	à	chaînes	soudées	
¢ Longueur bec: 50 cm

¢	 Variation	de	réglage	serre-joint	60	cm:	 
	 	 de	10	à	60	cm
¢	 Variation	de	réglage	serre-joint	80	cm:	 
  de 18 à 80 cm

Driepikkel onderstel
Trépied 
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1.2.3Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5192001 Metsersschraag geverfd
Tréteau	de	maçon	paint 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994082 Schraag 80 cm met blokkering
Tréteau	80	cm	avec	blocage 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2207009 Schoorbak geverfd
Bac	pour	étançons	peint 1

Metsersschraag
¢ Vervaardigd uit vierkante buizen
¢ Draaibare poten
¢	 Hoogte:	1,05	-1,73	m
¢ Breedte: 1,20 m
¢ Gewicht: 21 kg
¢ Draagkracht: 1000 kg

Metsersschraag
¢ Materiaal: Aluminium
¢ Met blokkering
¢ Max. belasting: 500 kg
¢	 Breedte	legvlak:	830	mm
¢	 Normering	&	Standaarden:	EN131

Schoorbakken
¢ Met kraanhaken
¢	 Buizen	met	diameter	48	mm	
¢ Draagkracht: ongeveer 1000 kg
¢	 Buitenmaat:	152,6	x	89,6	x	64	cm
	 Binnenmaat:	148	x	85	x	64	cm
¢	 Stapelbaar	tot	4	à	5	hoog

Bacs pour étançons
¢ Avec crochets pour grue
¢	 Tuyaux	avec	diamètre	48	mm
¢ Portance: environ 1000 kg
¢	 Extérieur:	152,6	x	89,6	x	64	cm
	 Intérieur:	148	x	85	x	64	cm
¢	 Empilable	jusque	4	à	5	en	hauteur

Tréteau de maçon
¢	 Fabriqué	en	tubes	carrés
¢ Pieds orientables
¢	 Hauteur:	1,05	à	1,73	m
¢ Largeur: 1,20 m
¢ Poids: 21 kg
¢ Charge maximale: 1000 kg

Tréteau de maçon
¢	 Matériau:	Aluminium
¢ Avec blocage
¢ Charge Max.: 500 kg
¢	 Largeur	d’étagère:	830	mm
¢	 Normes	&	Standards:	EN131

Metsersschragen / Tréteaux de maçon

Schoorbakken / Bacs pour étançons

Buitenmaat
Extérieur

Binnenmaat
Intérieur

L A D D E R S



1.2.4

¢	Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H min H max Belast

Charge EAN

5192012 Schoren 0,50 - 0,90 m
Etançons 0,50 - 0,90 m 0,5 m 0,9 m 1400	kg 50

5192041 Schoren 0,70 - 1,20 m
Etançons 0,70 - 1,20 m 0,7 m 1,2 m 1300	kg 1

5192003 Schoren 1,00 - 1,80 m 
Etançons 1,00 - 1,80 m 1,0 m 1,8 m 1150 kg 50

5192002 Schoren	1,60	-	2,90	m 
Etançons	1,60	-	2,90	m 1,6	m 2,9 m 1000 kg 50

5192005 Schoren	2,00	-	3,60	m
Etançons	2,00	-	3,60	m 2,0 m 3,6	m 650	kg 50

5192019 Schoren	2,50	-	4,50	m
Etançons	2,50	-	4,50	m 2,5 m 4,5	m 500 kg 50

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5414011 Zift	rond	nr	4
Tamis	rond	nr	4	 6,3	mm 0,78 mm 1

5414012 Zift	rond	nr	6
Tamis	rond	nr	6 4,0	mm 0,56	mm 1

5414013 Zift	rond	nr	8
Tamis rond nr 8 2,8 mm 0,45	mm 1

5414014 Zift	rond	nr	10
Tamis rond nr 10 2,25 mm 0,36	mm 1

5414015 Zift	rond	nr	12
Tamis rond nr 12 1,85 mm 0,32	mm 1

Schoren
¢	 Binnenbuis:	diameter	48,3	x	2	mm
¢	 Buitenbuis:	diameter	56	x	2	mm
¢ Kop en voet: 120 x 120 x 5 mm
¢	 Steekpen:	diameter	13	mm

Ziften
¢ Professionele zeef in polystyreen
¢ Profiel ontworpen voor een confortabele grip
¢	 Diameter:	45	cm
¢ Hoogte: 10 cm
¢ A = Ruimte tussen de mazen
 B = Dikte draad

Etançons
¢	 Tuyau	intérieur:	diamètre	48,3	x	2	mm
¢	 Tuyau	extérieur:	diamètre	57	x	2	mm
¢ Tête et pied: 120 x 120 x 5 mm
¢	 Crochet:	diamètre	13	mm

Tamis
¢	 Tamis	professionnel	avec	corps	emboîtable
 en PS choc
¢	 Profil	coque	étudié	pour	une	prise	en	main
 confortable et efficace
¢	 Diamètre:	45	cm
¢ Hauteur: 10 cm
¢ A = Espace inter mailles 
 B = Diamètre fil

Schoren / Etançons

Ziften / Tamis
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1.2.5Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

1008020 Bouwfolie 010 - 2 x 50 m minirol
Film	bâtiment	010	-	2	x	50	m	mini 0,1 mm 9,2

1008025 Bouwfolie	010	-	4	x	50	m	minirol
Film	bâtiment	010	-	4	x	50	m	mini 0,1 mm 18,4

1008026 Bouwfolie	010	-	6	x	50	m	minirol
Film	bâtiment	010	-	6	x	50	m	mini 0,1 mm 27,6

1008019 Bouwfolie 020 - 2 x 50 m minirol
Film	bâtiment	020	-	2	x	50	m	mini 0,2 mm 18,4

1044003 Bouwfolie	010	-	6	x	100	m
Film	bâtiment	010	-	6	x	100	m 0,1 mm 55,2

1044002 Bouwfolie	020	-	4	x	50	m
Film	bâtiment	020	-	4	x	50	m 0,2 mm 36,8

1044004 Bouwfolie	020	-	6	x	50	m
Film	bâtiment	020	-	6	x	50	m 0,2 mm 55,2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1008036 Hytec	heavy	4	x	50	m 1

Bouwfolies
¢ Eco kwaliteit
¢ Gemaakt van PE en geschikt voor hergebruik
¢ Kan gebruikt worden voor afdekking, noodramen,
 onder beton, als dampremmer in wand en 
 dakconstructies, enz…

Hytec heavy
¢	 3	lagenfolie,	bruikbaar	als	afdek-	 
 en inpakfolie
¢ Grote scheurweerstand en een hoge rek  
 voorkomt breuk 
¢ Geleverd op smalle rollen: gemakkelijk te  
 verhandelen en te stockeren

Film bâtiment
¢	 Qualité	Eco
¢	 Fait	du	PE	et	adapté	à	la	réutilisation
¢	 Utilisé	pour:	couverture,	fenêtres	de	secours, 
	 sous	le	béton,	comme	pare-vapeur	dans	de
 murs et toits

Hytec heavy
¢	 Feuille	à	3	couches,	utilisable	comme
 feuille couvrante et d’emballage 
¢	 Haute	résistance	à	la	déchirure	et	grand	 
	 allongement,	évite	la	rupture	par	traction
¢ Livré	en	rouleaux	étroits:	facile	à	manipuler	
 et à stocker

Bouwfolies / Film bâtiment

Hytec heavy



1.2.6

¢	Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Muurblokjes / Planches murales

Regenlijsten & hoeklijsten / Liteau triangulaire & goutte d’eau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5033001 Muurblokjes	(50	st)
Planches	murales	(50	pc) 1

Muurblokje
¢ Gebruikt voor verankering van ramen  
 en deurkozijnen
¢ Gemaakt uit kookvast verlijmde oregon
¢	 Afmetingen:	80	x	135	x	9	mm

Hoeklijst
¢ Gebruikt bij het storten van een terras
¢ Hoeklijst zonder spijkerstrip
¢ Spijkergaten voorzien om de 17 cm
¢ Meermaals herbruikbaar
¢ Gladde en esthetische afwerking

Liteau triangulaire
¢	 Utilisé	pour	le	déversement	de	la	terrasse
¢ Sans languette à clouer
¢	 Trous	à	clouer	prévus	tous	les	17	cm
¢	 Réutilisable
¢	 Finition	lisse	et	esthétique

Regenlijst
¢	 	Voorzien	van	spijkergaten	om	de	30	cm

Goutte d’eau fir
¢	 	Pourvue	de	trous	à	clouer	tous	les	30	cm

Planche murale
¢	 Utilisée	pour	l’ancrage	de	fenêtres	 
 et chambranles
¢	 Fabriquée	en	pin	d’Orégon	très	dur
¢	 Dimensions:	80	x	135	x	9	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l

L
L EAN

2004014 Hoeklijst	10	mm	zwaar	2,5	m	(EL11)
Liteau	triangulaire	10	mm	lourd	2,5	m	(EL11)	 10 mm 2,5 m 40

2004008 Hoeklijst	20	mm	zwaar	2,5	m	(EL20)
Liteau	triangulaire	20	mm	lourd	2,5	m	(EL20) 20 mm 2,5 m 40

2004007 Hoeklijst	15	mm	zwaar	2,5	m	(EL15)	
Liteau	triangulaire	15	mm	lourd	2,5	m	(EL15) 15 mm 2,5 m 40

2083027 Hoeklijst	20	mm/2,5	m	fir	
Liteau	triangulaire	20	mm/2,5		m	fir 20 mm 2,5 m 40
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1.2.7Ruwbouw  -  Aannemer & ruwbouw
Gros œvre  -  Gros œvre & entrepreneur

Energiebocht
¢ Gas- en waterdichtheid gegarandeerd door o.a.  
 de Eandis-goedkeuring
¢ 5 dikwandige PVC-bochten met pictogrammen:
	 drinkwater	(Ø	110),	kabeltv	(Ø	50),	aardgas	(Ø	110),	 
	 electriciteit	(Ø	75)	en	telefoon	(Ø	50)
¢	 Onuitwisbaar	aangebrachte	pictogrammen	voorzien	voor
 elke ABS-blok
¢ Brede voetsteun zorgt voor stabiliteit tijdens de installatie
 waarbij de licht hanteerbare constructie een vlotte  
 verwerking mogelijk maakt
¢ Eenvoudig te verwijderen speciedeksels ter afdichting van
 de beide uiteinden van de manchetaansluitng
¢	 Lengte:	1300	mm,	breedte:	540	mm,	hoogte:	1300	mm

Passe-câble
¢	 Etanchéité	au	gaz	et	à	l’eau	est	garantie	per	l’approbation
 p.e.de Eandis
¢	 5	éléments	coudés	avec	pictogrammes:	eau	(Ø	110),	
	 télé	(Ø	50),	gaz	(Ø	110),	électricité	(Ø	75)	et	téléphone	(Ø	50) 
¢	 Des	pictogrammes	indélébiles	pour	chaque	bloc	ABS
¢	 Le	repose-pieds	large	offre	une	stabilité	pendant
	 l’installation	où	la	construction	légère	permet	un	
 traitement rapide
¢ Les couvercles faciles à enlever pour le scellement des
	 deux	extrémités	de	la	connexion	manchet
¢	 Longueur:	1300	mm,	largeur:	540	mm,	hauteur:	1300	mm

Energiebocht & -steen / Passe-câble

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4271004 Meervoudige energiebocht
Passe-câble 1
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1 Ruwbouw 
 Gros œvre

¢ Werfmateriaal
  Materiaux de chantier
	 Alu	rijen	/	Règles	en	alu	 1.3.2
	 Asfaltharken	/	Rateaux	bitumes	 1.3.7
	 Betonharken	/	Rateaux	béton-bitumes	 1.3.7
	 Bekistingsschrapers	/	Grattoirs	de	coffrage	 1.3.7
	 Betonschuivers	/	Frottoirs	pour	béton	 1.3.8
	 Betonverdelers	/	Epandeurs	à	béton	 1.3.8
	 Bitumenstekers	/	Grattoirs	à	bitume	 1.3.9
	 Emmers	&	kuipen	/	Seaux	&	cuvelles	 1.3.9
	 Mortelcontainers	/	Conteneurs	de	mortier	 1.3.13
	 Gereedschapskoffers	/	Boîtes	à	outils	 1.3.13
	 Gronddammers	/	Dames	carrées	 1.3.13
	 Hefbomen	/	Pinces	 1.3.14
	 Betonmolens	/	Bétonnières		 1.3.17
	 Kruiwagens	/	Brouettes	 1.3.18
	 Steekwagens	/	Diables	 1.3.21
	 Diefstalbeveiliging	voertuigen	/	Protection	anti-vol	véhicules	 1.3.21
	 Lijmklemmen	&	-tangen	/	Serre-joints	 1.3.22
	 Winbag	 1.3.24
	 Pikhouwelstelen	/	Manches	de	pioche	 1.3.25
	 Steentangen	/	Pinces	porte-pierres	 1.3.25
	 Schoppen	&	spades	/	Pelles	&	bêches	 1.3.26
	 Jerrycan	 1.3.30
	 Ladders	-	Trapladders	/	Echelles	-	Escabeaux	 1.3.30
	 Vouwsteigers	-	Echafaudages	 1.3.33

£ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Dak
  Toit
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1.3.2

¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017021 R6	H-rij	1	m	/	Règle	H	1	m 1

5017022 R6	H-rij	1,5	m	/	Règle	H	1,5	m 1

5017023 R6	H-rij	2	m	/	Règle	H	2	m 1

5017024 R6	H-rij	2,5	m/	Règle	H	2,5	m 1

5017025 R6	H-rij	3	m/	Règle	H	3	m 1

5076080 H-rij zwaar 1 m / Règle H lourde 1 m 1

5076081 H-rij zwaar 1,5 m / Règle H lourde 1,5 m 1

5076005 H-rij zwaar 1,8 m / Règle H lourde 1,8 m 1

5076082 H-rij zwaar 2 m / Règle H lourde 2 m 1

5076083 H-rij zwaar 2,5 m / Règle H lourde 2,5 m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362360 Strijklat	alu	H-profiel	1	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1	m 1

5362361 Strijklat	alu	H-profiel	1,5	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1,5	m 1

5362362 Strijklat	alu	H-profiel	1,8	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	1,8	m 1

5362363 Strijklat	alu	H-profiel	2	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H	2	m 1

R6 H-rij
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	114	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Wanddikte: 1,5 mm

H-profiel AL2605
¢ Ergonomisch, torsievrij aluminium profiel
¢	 Breedte:	113	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Profielgewicht: 850 g/m

H-rij zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	114	mm
¢ Hoogte: 28 mm
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle H
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	114	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Epaisseur: 1,5 mm

Alu profilé-H AL2605
¢	 Profilé	en	aluminium	rigide,	ergonomique
¢	 Largeur:	113	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Poids: 850 g/m

Règle H lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	114	mm
¢ Hauteur: 28 mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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1.3.3Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017011 R5 1 m 1

5017012 R5 1,5 m 1

5017013 R5 2 m 1

5017014 R5 2,5 m 1

5017015 R5	3	m	 1

5017016 R5	3,5	m	 1

5017017 R5	4	m	 1

R5 Chape-rij
¢ Met afgeronde hoeken
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 80 mm
¢	 Hoogte:	40	mm

Règle pour chapiste R5
¢ Avec coins arrondis
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 80 mm
¢	 Hauteur:	40	mm

Alu rijen / Règles en alu

R1 Stukadoorslat
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢	 Afgeschuind	(schuine	kant:	45	mm)
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,2 mm

Règle plafonneur R1
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢	 Biseauté	(côté	oblique:	45	mm)
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076011 R1 1 m 1

5076012 R1 1,5 m 1

5076072 R1 1,8 m 1

5076013 R1 2 m 1

5076014 R1 2,5 m 1

5076015 R1	3	m	 1

5076017 R1	4	m	 1



1.3.4

¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076051 R9 1 m zwaar / lourde 1

5076052 R9 1,5 m zwaar / lourde 1

5076053 R9 2 m zwaar / lourde 1

5076054 R9 2,5 m zwaar / lourde 1

5076055 R9	3	m	zwaar	/	lourde 1

R9 Stukadoorslat zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢	 Afgeschuind	(schuine	kant:	45	mm)
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,8 mm

Règle plafonneur R9 lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢	 Biseauté	(côté	oblique:	45	mm)
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,8 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362364 Strijklat	alu	trapeziumprofiel	1	m 
Règle	à	aplanir	alu	profilé	trapèze	1	m 1

Alu trapeziumprofiel AL2606
¢ Ergonomisch, torsievrij aluminium profiel
¢ Schokdempende eindkappen
¢ Breedte: 98 mm
¢ Hoogte: 17 mm
¢	 Profielgewicht:	680	g/m

Alu profilé trapèze AL2606
¢	 Profilé	en	aluminium	rigide,	ergonomique
¢ Embouts amortisseurs
¢ Largeur: 98 mm
¢ Hauteur: 17 mm
¢	 Poids:	680	g/m

Trapeziumrij uit aluminium voor de stukadoor
¢ Afgeschuind
¢ Schokabsorberende eindstukken
¢ Wanddikte: 1,25 mm
¢ Profiel: 98x17 mm
¢	 Gewicht:	680	g/m

Profilé aluminium trapézoïdal pour les crépisseurs
¢	 Biseauté
¢ Embouts amortisseurs des chocs
¢ Epaisseur: 1,25 mm
¢ Profil: 98x17 mm
¢	 Poids:	680	g/m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362062 AL2606	150 1

5362353 AL2606	180 1

5362064 AL2606	200 1
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1.3.5Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076021 R2 1 m 1

5076022 R2 1,5 m 1

5076023 R2 2 m 1

5076024 R2 2,5 m 1

5076025 R2	3	m 1

5076026 R2	3,5	m 1

5076027 R2	4	m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5017030 R7 1 m 1

5017031 R7 1,5 m 1

5017032 R7 2 m 1

5017033 R7 2,5 m 1

5017034 R7	3	m 1

R2 Vloerderslat
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 100 mm
¢ Hoogte: 18 mm
¢ Wanddikte: 1,2 mm

R7
¢ Verschillende lengtes
¢ Breedte: 50 mm
¢ Hoogte: 20 mm
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle pour carreleur R2
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 100 mm
¢ Hauteur: 18 mm
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Règle en alu R7
¢	 Longueurs	différentes
¢ Largeur: 50 mm
¢ Hauteur: 20 mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Alu rijen / Règles en alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5076031 R3	1	m 1

5076032 R3	1,5	m 1

5076033 R3	2	m 1

5076034 R3	2,5	m 1

5076035 R3	3	m 1

5076036 R3	3,5	m 1

5076037 R3	4	m 1

5076041 R4	zwaar	/	lourd	1	m 1

5076042 R4	zwaar	/	lourd	1,5	m 1

5076043 R4	zwaar	/	lourd	2	m 1

5076044 R4	zwaar	/	lourd	2,5	m 1

5076045 R4	zwaar	/	lourd	3	m 1

5076046 R4	zwaar	/	lourd	3,5	m 1

5076047 R4	zwaar	/	lourd	4	m 1

R3
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	65	mm
¢	 Hoogte:	30	mm	
¢ Wanddikte: 1,2 mm

R4 zwaar
¢ Verschillende lengtes
¢	 Breedte:	65	mm
¢	 Hoogte:	30	mm	
¢ Wanddikte: 2 mm

Règle de maçon R3
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	65	mm
¢	 Hauteur:	30	mm	
¢ Epaisseur: 1,2 mm

Règle de maçon R4 lourde
¢	 Longueurs	différentes
¢	 Largeur:	65	mm	
¢	 Hauteur:	30	mm
¢ Epaisseur: 2 mm
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Asfaltharken / Rateaux bitumes

Betonharken / Rateaux béton-bitumes

Bekistingsschrapers / Grattoirs de coffrage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060655 290401 Asfalthark	14T	Es
Rateau	bitumes	14T	Frêne	 410	mm 3

5060330 290411 Asfalthark	16T	Es
Rateau	bitumes	16T	Frêne	 410	mm 3

5113031 Asfalthark	getand	60	cm
Racloir	pour	asphalte	60	cm	 600	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060612 29035 Betonhark	14T	z/steel
Rateau	béton-bitumes	14T	s/manche	 400	mm 3

5060654 290351 Betonhark	14T	m/steel
Rateau	béton-bitumes	14T	a/manche	 400	mm 3

5066203 860305 Bekistingsschraper m/steel 
Grattoir de coffrage a/manche 30	cm 1 mm 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L D

E EAN

5113027 Bekistingsschraper	los
Grattoir	de	coffrage	 50 cm 1 mm 16

5113023 Steel voor bekistingsschraper
Manche pour grattoir de coffrage 120 cm 1

5113019 Handschraper
Grattoir à main 15 cm 1 mm 20

Zie	ook	de	tuinharken	op	pagina	4.3.2 Voir	aussi	les	rateaux	de	jardin	sur	la	page	4.3.2

Bekistingsschraper
¢ Voor het reinigen van stellingsplanken  
 of vloer
¢ Gebruikt om ruwe resten van de  
 ondergrond of materiaal te verwijderenHandschraper

Grattoir à main

Grattoir de coffrage
¢ Pour nettoyer les planches de charpente 
 ou le sol
¢	 Outils	fiables	pour	enlever,	ébarber	et 
 nettoyer des surfaces de travail rêches
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Betonschuivers / Frottoirs pour béton

Betonverdelers / Epandeurs à béton

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5113037 Betonschuiver
Frottoir	pour	béton	 1

5113036 Steel voor betonschuiver
Manche	pour	frottoir	pour	béton	 180 mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060553 300002 Niveleerschuiver z/steel
Epandeur s/manche 800 mm 3

5060614 300030 Betonverdeler z/steel
Epandeur	à	béton	s/manche	 1000 mm 3

5060615 300031 Betonverdeler z/steel
Epandeur	à	béton	s/manche	 1200 mm 3

5060599 300050 Betonverdeler z/steel
Epandeur à beton s/manche 980mm 2

5060555 141460 Rechte steel nivelleerder 1,7 m
Manche droit 1,7 m 1700 mm 5

Betonschuiver
¢ Lengte: 119 cm
¢ Breedte boven: 21 cm
¢ Breedte schuifvlak: 18 cm
¢	 Hoogte:	3,5	cm

Steel
¢ Steel van es, gelakt
¢	 Diameter:	32	mm

Manche
¢	 Manche	en	frêne,	laqué
¢	 Diamètre:	32	mm

Frottoir pour béton
¢ Longueur: 119 cm
¢ Largeur dessus: 21 cm
¢ Largeur face coullisante: 18 cm
¢	 Hauteur:	3,5	cm

Niveleerschuiver
Epandeur

Betonverdeler
¢ Betonverdelers met verstelbare huls 

Epandeur à beton
¢	 Epandeur	à	douille	réglable

Ref	/	Réf:		5060614
	 5060615

Ref	/	Réf:	5060599
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Bitumenstekers / Grattoirs à bitume

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060386 25100 Bitumensteker	130	mm	T-steel
Grattoir	à	bitume	130	mm	Manche	T	 130	mm 5

5060440 25300 Bitumensteker	300	mm	T-steel
Grattoir	à	bitume	300	mm	Manche	T	 300	mm 5

5061004 25700 Bitumensteker 500 mm T-steel
Grattoir à bitume 500 mm Manche T 500 mm 1

5060306 25200 Bitumensteker	300	mm	Es	(1,35	m)
Grattoir	à	bitume	300	mm	Frêne	(1,35	m)	 300	mm 5

130 mm
Gesmeed / Forgé 300 mm 500 mm

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060957 790414 Emmer	verzinkt	14	L	
Seau	galvanisé	14	L	 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5414016 Emmer Gom 11 L 
Seau Gom 11 L 26	cm 30	cm 10

5414017 Emmer PE 11 L
Seau PE 11 L 24,5	cm 31,5	cm 10

A-pro Gom
¢ Synthetische rubber
¢ Heel sterk en licht van gewicht
¢ Geribbelde onderkant

Emmer verzinkt
¢ Warm verzinkt 
¢	 Gewicht:	1,06	kg
¢ Dikte: 0,7 mm

A-pro PE
¢ Polyethyleen
¢ Geribbelde onderkant
¢ Met oogje

A-pro Gom
¢	 Caoutchouc	synthéthique	
¢	 Très	résistant	et	léger
¢	 Fond	nervuré

Seau galvanisé
¢	 Galvanisé	à	chaud	
¢	 Poids:	1,06	kg
¢ Epaisseur: 0,7 mm

A-pro PE
¢ Polyethylène
¢	 Fond	nervuré
¢ Avec oeuillet
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Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5414041 Emmer	rubber	12	L	(bek)
Seau	caoutchouc	12	L	(bec)	 32	cm 33	cm 1

5032019 Emmer Fielplast 12 L
Seau Fielplast 12 L 26	cm 33	cm 1

5074008 Emmer bouw pvc 12 L
Seau de maçon pvc 12 L 21 cm 31	cm 1

5074002 Emmer bouw pvc 20 L
Seau de maçon pvc 20 L 25 cm 37	cm 1

5086010 Emmer bouw blauw 12 L
Seau de maçon bleu 12 L 24	cm 32	cm 10

5105005 Kuip	pvc	30	L
Cuvelle	pvc	30	L	à	coller	 30	cm 44	cm 25

5105007 Kuip	pvc	45	L
Cuvelle	pvc	45	L	 33	cm 54	cm 25

5105001 Kuip	pvc	65	L
Cuvelle	pvc	65	L	 33	cm 60	cm 25

5105006 Kuip pvc 90 L
Cuvelle pvc 90 L 37	cm 67	cm 25

5086001 Kuip pvc 110 L
Cuvelle pvc 110 L 42	cm 71 cm 10

5086008 Kuip	pvc	230	L
Cuvelle	pvc	230	L	 55 cm 85 cm 23

Rubber
¢ Emmer met gietbek
¢ Slijtvast
¢ Kleur: Zwart
¢ Afwerking: Gewapend met vezels

Caoutchouc
¢ Seau avec bec verseur
¢	 Résistance	à	l’abrasion
¢ Couleur: Noir
¢	 Finition:	Renforcée	de	fibres

Fielplast
¢ Voor bouw / Pour la construction

Blauw
¢ Versterkte uitvoering met maat- 
 verdeling, knikbeugel, versterkte  
 rand en bodem

Bleu
¢	 Renforcé,	avec	graduation,	anse	avec	 
	 flambage,	bord	et	fond	renforcé

PVC
¢ Met maatverdeling / Avec graduation
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Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Afmetingen

Dimensions EAN

5032015 Kuip Capazo nr 1 zwart 25 L
Cuvelle Capazo n° 1 noire 25 L 30	cm 	Ø	36	cm 1

5414042 Kuip	rubber	30L	rechthoekig
Cuvelle	caoutchouc	30L	rectangulaire 16	cm 630	x	445	cm 5

5414040 Kuip rubber handgreep 50 L
Cuvelle	en	caoutchouc	poignées	50	L 36	cm Ø	54,5	cm 1

5105009 Kuip pvc wit 90 L
Cuvelle pvc blanc 90 L 37	cm Ø	67	cm 25

Capazo nr 1
¢ Voor bouw en landbouw / 
 Pour la construction et l’agriculture

Wit / Blanc

Rechthoekig
¢ Rechthoekige kuip voor metsers met 
 rechte bodem
¢ Slijtvast 

Rechthoekig
¢ Cuvelle rectangulaire avec fond plat 
 pour cimentier
¢	 Résistance	à	l’abrasion

Rubber handgreep
¢ Kuip met sfeervormige bodem
¢ Slijtvast 

Caoutchouc poignées
¢	 Cuvelle	avec	fond	sphérique
¢	 Résistance	à	l’abrasion

Agro
¢ Universele flexibele kuip: 1001 toepassingen 
 zoals opslag, mengen van cement of plaaster,  
 transporteren, ...
¢ Versterkte ergonomische handgrepen
¢ Horizontale en verticale verstevigingen in 
 de wand
¢ Met schaalverdeling aan de binnenzijde

Agro
¢ Cuvelle flexible universele: 1001 applications 
	 comme	stockage,	mélange	du	ciment,	 
 le transport, ...
¢	 Poignées	ergonomique	renforcées
¢ Renforts horizontaux et verticaux dans le 
 parois du cuvelle
¢	 Graduation	par	litre	à	lintérieur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5032031 Kuip	Agro	zwart	40L
Cuvelle	Agro	noire	40L 1

Kuiphouder
¢	 Geschikt	voor	kuipen	van	65/90	liter
¢	 4	zwenkwielen	Ø	125	mm,	(2	met	rem)
¢ Voorzien van duurzame grijze poedercoating
¢ Snel in- en uitklapbaar
¢ Met certificaat van ergonomie

Porte-seau
¢	 Convient	pour	les	cuvelles	de	65/90	litres
¢	 4	roues	pivotantes	Ø	125	mm,	(2	avec	frein)
¢ Équipé	d’un	revêtement	en	poudre	gris	durable
¢	 Rapide	à	plier	et	à	déplier
¢ Avec certificat d’ergonomie

5387060 Kuiphouder	65/90L	met	4	zwenkwielen
Porte-seau	65/90L	avec	4	roues 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L H EAN

5086009 Kuip	pvc	45	L	rechthoekig
Cuvelle	pvc	45	L	rectangulaire 38	cm 58 cm 29 cm 10

5086004 Kuip	pvc	65	L	rechthoekig
Cuvelle	pvc	65	L	rectangulaire 40	cm 71 cm 30	cm 1

5086011 Kuip pvc 90 L rechthoekig
Cuvelle pvc 90 L rectangulaire 47	cm 78 cm 30	cm 1

Emmers & kuipen / Seaux & cuvelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5060865 Gorilla	tub	small	(14	L) 23	cm 33	cm 10

5060866 Gorilla	tub	medium	(26	L) 30	cm 39	cm 10

5060867 Gorilla	tub	large	(42	L) 33	cm 45	cm 10

5060868 Gorilla	tub	extra	large	(75	L) 37	cm 57 cm 10

5060869 Gorilla	tub	small	shallow	(15	L) 16	cm 39	cm 10

5060870 Gorilla	tub	large	shallow	(35	L) 16	cm 57 cm 10

Gorilla Tub
¢ Universeel: 1001 toepassingen zoals
 opslag, mengen van cement of plaaster, 
 transport, ... 
¢ Flexibel : 100% polyethyleen
¢ Supersterk: tot 250 kg
¢ Veiligheidskleur: fluo-geel
¢ Bestand tegen vorst

Gorilla Tub
¢ Universel: 1001 applications comme
	 stockage,	mélange	du	ciment,	 
 le transport, ...
¢ Flexible: 100% polyethylène
¢ Super solide: jusqu’à 250 kg
¢	 Couleur	de	sécurité:	jaune	fluo
¢	 Résistant	au	gel	
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Mortelcontainers / Conteneurs de mortier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5069001 Mortelcontainer 200 L geel
Conteneur	de	mortier	200	L	jaune	 1

5069009 Mortelcontainer 200 L blauw
Conteneur de mortier 200L blue 1

5069010 Mortelcontainer 200 L groen
Conteneur de mortier 200 L vert 1

5069011 Mortelcontainer 200 L rood
Conteneur de mortier 200 L rouge 1

Mortelcontainer
¢ Zware uitvoering: slagvaste HDPE
¢ CE gekeurd
¢ Vorstvrij en UV bestendig
¢ Voorzien van kraanhaken
¢ Naadloos gietwerk
¢ Gewicht: ca 17 kg
¢ Inhoud: ca 200 L
¢	 Draagkracht:	430	kg
¢	 Afmetingen:	100	x	67	x	49	cm	(LxBxH)

Conteneur de mortier
¢	 Très	solide:	HDPE	résistant	aux	chocs
¢ Approbation CE
¢	 Résistant	à	la	gelée	et	au	rayonnage	UV	
¢ Moulage sans joint
¢	 Renforcé	avec	anneau	en	acier
¢ Poids: ca 17 kg
¢	 Capacité:	ca	200	L
¢	 Puissance	de	porte:	430	kg
¢	 Dimensions:	100	x	67	x	49	cm	(LxlxH)

Gronddammers / Dames carrées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060031 27200 Gronddammer
Dame	carrée 180 mm 180 mm 1

Gronddammer
¢ Vierkante gronddammer
¢ Hoogte: 780 mm
¢ Gewicht: 12,50 kg

Dame carrée
¢ Hauteur: 780 mm
¢ Poids: 12,50 kg

Gereedschapskoffer / Boîtes à outils

High Density PE
¢ Uiterst stevig en robuuste koffer voor  
 professionals
¢ Groot compartiment voor elektrisch 
 gereedschap of waterpassen
¢ Kleur: geel

High Density PE
¢ Coffre extrèmement solide et robuste 
 pour le professionel
¢ Compartiment principal pour outillage 
	 électrique	ou	niveaux
¢ Couleur: jaune

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L H EAN

5332002 High	density	PE	(50	L) 31	cm 50 cm 33	cm 1

5332001 High	density	PE	(120	L) 40	cm 78 cm 45	cm 1

5332003 High	density	PE	(180	L) 50 cm 85 cm 45	cm 1
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Hefbomen / Pinces

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060263 28850 Afbraakhefboom	1,10	m
Levier	démolition/burin	1,10	m 110 cm 28 mm 1

5060701 28851 Afbraakhefboom	1,50	m
Levier	démolition/burin	1,50	m 150 cm 28 mm 1

5060016 28520 Kasseihefboom	1,20	m
Pince de paveur 1,20 m 120 cm 28 mm 1

5060813 28100 Hefboom	bol/beitel	1	m
Pince boule/burin 1 m 100 cm 28 mm 1

5060008 28325 Hefboom	bol/beitel	1,25	m
Pince boule/burin 1,25 m 125 cm 28 mm 1

5060097 28350 Hefboom	bol/beitel	1,50	m
Pince boule/burin 1,50 m 150 cm 28 mm 1

5060009 28225 Hefboom	bol/punt	1,25	m
Pince boule/pointe 1,25 m 125 cm 28 mm 1

5060182 28250 Hefboom	bol/punt	1,50	m
Pince boule/pointe 1,50 m 150 cm 28 mm 1

5061048 T28327 Hefboom	traditional	beitel/dop	1,25	m
Pince	traditional	burin/embout	1,25	m 125 cm 28 mm 1

5060451 28327 Hefboom	beitel/dop	1,25	m
Pince burin/embout 1,25 m 125 cm 50 mm 1

Afbraakhefboom
¢ Met beitel/klauw

Kasseihefboom

Hefboom met bol en beitel

Hefboom met bol en punt

Hefboom traditional beitel/dop
¢ Met kunststof slagdop 50 mm

Hefboom beitel/dop
¢	 Met	slagdop	(ertalon)	60	mm

Levier démolition
¢ Avec burin/griffe

Pince de paveur

Pince avec boule et burin

Pince avec boule et pointe

Pince traditional burin/embout
¢	 Avec	embout	synthétique	50	mm

Pince burin/embout
¢	 Avec	embout	(ertalon)	60	mm
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Betonmolens

Betonnières
Professional & Semi-professional

Ruime keuze
Beste kwaliteit mixage
Stevige, stabiele constructie

Vaste choix
Meilleure qualité de mixage

Construction solide, stable



1.3.16

¢	Werfmateriaal 
	 	 Materiel	de	chantier

Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Werfmateriaal
Gros œvre  -  Materiaux de chantier

Betonmolens / Bétonnières

Brico/Semi-Pro:  Lichte motor en onderstel voor klussen, 
 kleinere wieltjes - hobby
Professioneel: Een krachtige motor, zeer stevig onderstel

Waarom kiezen voor een Sirl?
¢ Ruime keuze voor elke toepassing
¢ De beste kwaliteit van mixage door de speciale vorm 
 van de mengmessen
¢ Stevige constructie, zeer stabiel en krachtig  
	 (versterkte	kuipmond)
¢ Veilig	(een	intelligente	beveiliging)	en	ergonomisch
¢ Gemakkelijk onderhoud
¢ De	serie	DIY	(BR145)	is	zeer	compact	 
	 (zeer	gemakkelijk	te	transporteren,	stockeren,	...)

Technologie van Sirl
¢ Duurzaam door o.a. zeer goed smeersysteem van de kogel- 
 lagers en meerdere smeernippels op de bewegende delen
¢ Dubbele kogellagers van de mengkuip zitten in de 
 bovenarm: ze staan verder uit elkaar en garanderen 
 meer stabiliteit en een langere levensduur
¢ Dubbele lager aan de kuipophanging  
	 (=	stabieler	dan	lager	aan	de	kuip)
¢ Kuip	uit	één	stuk
¢ De ingang van de kuip is versterkt door een ronde buis, 
 geen geplooide
¢ Een professionele aparte motor met aandrijving met 
 veren in zwaardere uitvoering
¢ Speciale vorm van mengmessen: mengt zeer goed droge  
	 materie	zoals	chape	en	stabilisé
¢ Geen schoepen maar mengmessen:  
 maakt reiniging gemakkelijker
¢ Tandkrans op de molen is van gietijzer
¢ Thermisch beveiligd

Pourquoi choisir un Sirl?
¢ Vaste choix pour chaque type d’utilisation
¢ La	meilleure	qualité	de	mixage	grâce	à	la	forme	spéciale 
 des lames de mixage
¢ Construction solide, très stable et puissante  
	 (ouverture	de	cuve	renforcée)
¢ Sécurisée	(une	protection	intelligente)	et	ergonomique
¢ Entretien facile
¢ La	série	DIY	(BR145)	est	très	compacte	 
	 (facile	à	transporter,	entreposer,	...)

La technologie d’un Sirl
¢ Durable grâce à e.a. un très bon système de graissage 
 des roulements à billes et plusieurs graisseurs pour les 
 parties en mouvement
¢ Les	roulements	à	billes	doubles	de	la	cuve	sont	logés 
	 dans	l’arbre	supérieur:	ils	sont	plus	écartés	et	garantissent 
	 plus	de	stabilité	et	une	vie	plus	longue
¢ Double roulement à la suspension de la cuve  
	 (=	plus	stable	que	roulement	à	la	cuve)
¢ Cuve d’une seule pièce
¢ L’entrée	de	la	cuve	est	renforcée	par	un	tuyau	rond,	pas	plié
¢ Un	moteur	professionnel	séparé	avec	entraînement	par 
	 ressorts	dans	une	exécution	plus	lourde
¢ Forme	spéciale	des	couteaux	mélangeurs	mélange	très 
	 bien	des	matériaux	secs	comme	la	chape	et	le	stabilisé
¢ Pas	d’hélices	mélangeurs	mais	des	couteaux,	facilitent	 
 le nettoyage
¢ La	couronne	dentée	sur	la	bétonnière	est	en	fonte
¢ Protection thermique
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Brico/Semi-Pro: 	Moteur	léger	et	bâti	pour	bricolage,	 
 petites roues - loisirs
Professionnal: Moteur puissant, bâti extrêmement solide

Inhoud  
kuip (L) 

Contenu 
cuve (L)

Max. mix  
capaciteit (L)

Max. mix  
capacité (L)

Gewicht  
z.motor (kg)

Poids 
s.moteur (kg)

Productie 
m3/uur

Production 
m3/heure

Lengte 
(mm)

Longueur 
(mm)

Breedte 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Hauteur 
(mm)

BR145 130 110 47 1 1190 665 1350

B170 pro 160 135 59 1,20 1260 750 1360

B190 pro 180 150 61 1,32 1270 750 1310

BP170 160 135 68 1,20 1270 750 1370	

BP200D 190 160 80 1,40 1435 760 1390

BP400LAT 360 290 236 2,60 1850 1230 1650
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Betonmolens / Bétonnières

BR145 B170 pro

BP170 BP200D

B160 pro  
met schijfrem / par frein disque

BP170/190  
met schijfrem / par frein disque

B190 pro

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5408001 Semi-pro	BR145 1

5408002 Semi-pro B170 pro 1

5408003 Semi-pro B190 pro 1

5408075 Semi-pro	B160	pro	met	schijfrem
Sémi-pro	B160	pro	par	frein	disque 1

5408004 Professional BP170 
Professionelle BP170 1

5408005 Professional BP200D 
Professionelle BP200D 1

5408073 Professional BP190 met schijfrem 
Professionnelle BP190 avec frein par disque 1

5408074 Professional BP170 met schijfrem 
Professionnelle BP170 avec frein par disque 1
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Kruiwagens / Brouettes

M100-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Verticale	buisvorm	
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,0 mm

M092-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en Plaatdikte: 1 mm

M092-CT
¢ Universele kruiwagen met lekvrije band
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en Plaatdikte: 1 mm

M100-L4
¢ Brouette universelle 
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,0	mm

M092-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Jante	en	acier	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M091-CT
¢ Brouette universelle avec roue plein
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Jante	en	acier	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

Slijtsloffen	onderaan	poten	voor	
een langere levensduur
Renforts des pieds pour une  
vie plus longue

4	ply-banden
Velg met gesloten kogellagers
Roues	4	ply
Jante	avec	roulement	à	billes	fermè

Gekraalde rand maakt kruiwagens 
extra sterk
Bord	de	caisse	retourné	pour	une	
brouette	plus	renforcée

Ovale	kunststof	handvatten	voor	
ergonomische greep
Poignées	ovales	synthétiques	pour	
prise ergonomique

Het Matador-principe voor al zijn kruiwagens / La principe Matador pour toutes ses brouettes

Duurzame	poedercoating
Enduit poudreux durable

Compleet gelast frame
Châssis	entièrement	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387122 Kruiwagen	M092-L4
Brouette	M092-L4	 1

5387123 Kruiwagen M092-CT lekvrije band
Brouette M092-CT roue plein 1

5387001 Kruiwagen	M100-L4
Brouette	M100-L4	 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387017 Kruiwagen	M110-L4
Brouette	M110-L4	 1

Kruiwagens / Brouettes

M110-CT
¢ Universele kruiwagen met lekvrije band
¢ Met extra zware bak
¢ Verticale	buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M110-CT
¢ Brouette universelle avec roue pleine
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

M115-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Extra zware bak
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Compleet gelast frame
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1 mm

M115-CT
¢ Versterkte kruiwagen met lekvrije band
¢ Gekraalde rand
¢ Ergonomische ovalen handgrepen
¢ Extra zware bak
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers 
¢ Duurzame poedercoating
¢ Compleet gelast frame
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1 mm

M115-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Bac extra lourd
¢ Jante	synthétique	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M115-CT
¢ Brouette universelle
¢ Bout	de	caisse	retourné
¢ Poignets ovales pour gripe ergonomique 
¢ Bac extra lourd
¢ Jante	synthétique	avec	double	rang	de 
 roulement à billes
¢ Poudre durable
¢ Fixation robuste de la roue au châssis
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1	mm

M110-L4
¢ Universele kruiwagen
¢ Met extra zware bak
¢ Verticale	buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige	wielbevestiging	aan	het	frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M110-L4
¢ Brouette universelle
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

5387020 Kruiwagen M110-CT lekvrije band
Brouette M110-CT roue plein 1

5387024 Kruiwagen	M115-L4
Brouette	M115-L4 1

5387023 Kruiwagen M115-CT lekvrije band
Brouette M115-CT roue plein 1
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Kruiwagens / Brouettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387002 Kruiwagen	M120-L4
Brouette	M120-L4	 1

M120-L4
¢ Versterkte kruiwagen
¢ Bodemversterking onder de bak
¢ Massieve neusversterking en extra zware bak
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M120-L4
¢ Brouette	renforcée
¢ Renforcement du fond sous le bac
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L	et	épaisseur	tôle:	1,2	mm

M120-CT
¢ Versterkte kruiwagen met lekvrije band
¢ Bodemversterking onder de bak
¢ Massieve neusversterking en extra zware bak
¢ Verticale buisvorm
¢ Stalen velg
¢ Stevige wielbevestiging aan het frame
¢ Inhoud: 80 L en plaatdikte: 1,2 mm

M120-CT
¢ Brouette	renforcée	avec	roue	plein
¢ Renforcement de fond sous le bac
¢ Bac extra lourd
¢ Bord	de	caisse	retourné
¢ Jante	en	acier
¢ Fixation robuste de la roue au châssis 
¢ Contenu:	80	L		en	épaisseur	tôle:	1,2	mm

5387003 Kruiwagen M120-CT lekvrije band
Brouette M120-CT roue plein 1

5387005 Kruiwagenwiel lekvrij
Roue de brouette plein 1

5387044 Binnenband
Chambre à air 1

5387128 Kruiwagenwiel	luchtband	M092	+	toebehoren
Roue	pour	brouette	M092	+	accessoires 1

Luchtband M092
¢ Wiel	+	1	as	+	2	bouten	+	2	wieldoppen

Lekvrij
¢ Voor alle standaard Matador kruiwagens  
 en steenkruiwagen
¢ Stalen velg met dubbel gesloten kogellagers
¢ Aslengte: 15 cm
¢ Lekvrij, slijtvast en koersvast

Pneu pneumatique M092
¢ Roue	+	1	entraxe	+	2	boulons	+	2	enjovileurs

Roue plein
¢ Pour toutes les brouettes standard et 
 diables pliables de Matador
¢ Jante	métal,	double	rang	de	roulement	à	billes
¢ Longueur de l’axe: 15 cm
¢ Roue	pleine,	désinstant	à	l’usure	et	gardant 
 sa route
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Steekwagens / Diables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387088 Dolly	HX-MD480 1

Dolly
¢ Platform	met	wielen	waarop	(grote	en	zware) 
 voorwerpen verplaatst kunnen worden
¢ Voorzien	van	4	zwenkwielen
¢ Platformhoogte: 85 mm
¢ Draadkracht: 150 kg

Dolly
¢ Plate-forme	à	roulettes	pour	déplacer	des	objets 
	 déplacer	des	objets	volumineux	et	lourds
¢ Equipé	de	4	roues	pivotantes
¢ Hauteur plateau: 85 mm
¢ Charge	limité:	150	kg

5387104 Steekwagen Matador EX-GH150 standaard opvouwbaar
Diable Matador pliable EX-GH150 standard 1

EX-GH150 standaard
¢ Lichtgewicht aluminium steekwagen
¢ Extreem plat inklapbaar
¢ Drukknop om in een handomdraai van een 
 steekwagen een compact pakket te maken
¢ De wielen zijn uitgevoerd met rolllagers
¢ Draagkracht: max 150 kg
¢ Breedte:	490	mm
¢ Lengte: 500 mm
¢ Hoogte: 1110 mm
¢ Gewicht:	5,40	kg

EX-GH150 standard
¢ Diable	pliable	léger	en	aluminium
¢ Pliable extrêmement plat
¢ Faire un paquet compact dan une rupture  
 à la main
¢ Les	roues	sont	équipées	de	roulements
¢ Charge limite: max 150 kg
¢ Largeur:	490	mm
¢ Longueur: 500 mm
¢ Hauteur: 1110 mm
¢ Poids:	5,40	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5387038 Trekhaakslot / Serrure pour crochet de remorque 1

Trekhaakslot
¢ Metalen trekhaakbeveiliging ter voorkoming  
 van ongewenst openen van achterdeur of 
 klep van bestelbussen, bestelwagens en  
 stationwagens
¢ Geschikt voor auto’s met trekhaak
¢ Kan tijdens het rijden op de trekhaak blijven
¢ Merk: m-roy
¢ RVS-kast
¢ Hardstalen beugel met doorsnede 10mm 
¢ Weerstand	van	3	ton
¢ Standaard geleverd met twee sleutels
¢ Matadorrood gepoederd
¢ L	x	B	x	H:		350	x	80	x	244	mm	

Serrure pour crochet de remorque
¢ Serrure pour crochet de remorque pour la 
	 prévention	d’indésirable	ouvre	des	portes	de	 
 derrière des camionnettes, des voitures, etc.
¢ Convenable pour voitures avec crochet de 
 remorque
¢ Peut rester sur le crochet pendant la conduite
¢ Marque: M-roy
¢ Boîtier	en	acier	inoxydable
¢ Acier dur tranche en diamètre 10mm
¢ Résistance	de	3	T
¢ Livré	avec	2	clés
¢ Peint en rouge matador
¢ L	x	L	x	H:	350	x	80	x	244	mm

Diefstalbeveiliging voertuigen / Protection anti-vol véhicules
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5093008 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	300
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	300	 300	mm 120 mm 10

5093009 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	400
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	400	 400	mm 120 mm 10

5093010 Lijmtang	Bessey	TGRC	120	x	600
Serre-joint	Bessey	TGRC	120	x	600 600	mm 120 mm 5

5093011 Lijmtang Bessey TGRC 120 x 800
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 800 800 mm 120 mm 5

5093012 Lijmtang Bessey TGRC 120 x 1000
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 1000 1000 mm 120 mm 5

5093013 Lijmtang Bessey TGKR 120 x 1250
Serre-joint Bessey TGRC 120 x 1250 1250 mm 120 mm 5

5006198 Lijmklem solo nylon 100 mm
Serre-joint solo nylon 100 mm 100 mm 55 mm 10

5006199 Lijmklem solo nylon 150 mm
Serre-joint solo nylon 150 mm 150 mm 75 mm 10

5499001 Lijmklem solo metaal 100 mm
Serre-joint	solo	métal	100	mm 100 mm 55 mm 10

5499000 Lijmklem solo metaal 150 mm
Serre-joint	solo	métal	150	mm 150 mm 75 mm 10

5120014 Lijmtang 50 x 150
Serre-joint 50 x 150 150 mm 50 mm 50

5120009 Lijmtang 50 x 200
Serre-joint 50 x 200 200 mm 50 mm 50

5120010 Lijmtang 50 x 250
Serre-joint 50 x 250 250 mm 50 mm 50

5120018 Lijmtang	80	x	300
Serre-joint	80	x	300 300	mm 80 mm 20

5120006 Lijmtang	120	x	300
Serre-joint	120	x	300	 300	mm 120 mm 12

5120007 Lijmtang 120 x 500
Serre-joint 120 x 500 500 mm 120 mm 10

5120008 Lijmtang 120 x 800
Serre-joint 120 x 800 800 mm 120 mm 8

5241001 Lijmtang 120 x 1000
Serre-joint 120 x 1000 1000 mm 120 mm 5

Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

Bessey
¢ Spankracht tot 5.500 N
¢ Ergonomisch gevormde houten handgreep
¢ Stabiele volprofielrails met karteling

A =  distance entre les becs si  
	 allonger	séparés

A =  afstand tussen bekken indien 
 volledig uitgeschoven

Bessey
¢ Force de serrage jusqu’à 5.500 N
¢ Poignée	ergonomique	en	bois
¢ Rails	profiliés	stables	avec	moletage

A

B
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A B EAN

5241003 Lijmtang professioneel 50 x 150
Serre-joint professionel 50 x 150 150 mm 50 mm 48

5241004 Lijmtang professioneel 50 x 200
Serre-joint professionel 50 x 200 200 mm 50 mm 48

5241005 Lijmtang professioneel 50 x 250
Serre-joint professionel 50 x 250 250 mm 50 mm 48

5241008 Lijmtang	professioneel	50	x	300
Serre-joint	professionel	50	x	300 300	mm 50 mm 36

5241006 Lijmtang	professioneel	80	x	300
Serre-joint	professionel	80	x	300	 300	mm 80 mm 24

5241009 Lijmtang	professioneel	120	x	300
Serre-joint	professionel	120	x	300 300	mm 120 mm 12

5241007 Lijmtang professioneel 120 x 500
Serre-joint professionel 120 x 500 500 mm 120 mm 12

Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

QCB
¢ Snelklemmen tot 1250mm
¢ Klemkracht to 200 kg
¢ Verwijderbare beschermkappen met 
 V-groef, standaard uitgerust met  
 medium beschermkappen
¢ Mechanisme met variabele snelheid, daardoor 
 gemakkelijker om hoge klemkracht te bereiken
¢ Eenvoudig om te zetten in spreider met 
 spreiderknop

Snelklem
¢ Handige snelklem met een beweegbaar grip  
 oppervlak voor speciale vormen
¢ Leverbaar met 50 mm bek opening
¢ Gewicht:	130	gr

QCB
¢ Ouverture	jusqu’à	1250	mm	en	longueur 
¢ Peut exercer jusqu’à une force de 200 kg 
¢ Mors remplaçables en deux parties.  
 Les mors standards sont de taille Medium
¢ Gâchette pour varier la vitesse afin d’augmenter 
 la puissance au fur et à mesure que la tête 
	 entre	en	contact	avec	la	pièce	serrée
¢ Facilement	convertible	en	mode	écarteur 
	 grâce	au	bouton	de	réglage

Pncie de serrage
¢ Pince de serrage à ressort avec un mors à 
 surface amovible pour les formes particulières
¢ Disponible en 50 mm
¢ Poids:	130	gr

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131352 Snel-lijmtang QCB 150 mm
Serre-joint	automatique	QCB	150	mm 6

5131353 Snel-lijmtang	QCB	300	mm
Serre-joint	automatique	QCB	300	mm 6

5131354 Snel-lijmtang	QCB	450	mm
Serre-joint	automatique	QCB	450	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131357 Snelklem 50 mm
Pince de serrage 50 mm 1
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Lijmklemmen & lijmtangen / Serre-joints

Winbag

Snelklem
¢ Snelspanklem compact en gebruiksvriendelijke 
 met een handgreep met klemkracht tot 
 120 kg en een keeldiepte van 20 mm
¢ Stalen	rail	gesmeed	uit	één	stuk,	met	een 
 slanke voorkaak voor betere toegang in 
 nauwe ruimtes
¢ Drukplaten met rubberen oppervlak om het  
 werkobject te beschermen en voor een 
 verhoogde klemkracht te zorgen 
¢ Omkeerbaar	hoofd	waardoor	zowel	interne 
 als externe bevestiging mogelijk is

Winbag
¢ Montagekussen
¢ Voor het installeren van ramen, deuren, 
 kasten, keukens en vele andere toepassingen
¢ Materiaal: Vezel versterkt materiaal

Pncie de serrage
¢ Pince à serrage rapide compacte et facile à 
	 utiliser	avec	un	poignée	avec	force	de	serrage	 
 jusqu’à 120 kg et une profondeur de gorge 
 de 20 mm 
¢ Rail	en	acier	forgé	d’une	seule	pièce,	avec 
 une mâchoire avant mince pour un meilleur  
 accès dans les espaces restreints 
¢ Plaques de pression avec surface en caout- 
	 chouc	pour	protéger	la	pièce	à	usiner	et 
 pour une force de serrage accrue 
¢ Tête	réversible	permettant	une	fixation 
 interne et externe

Winbag
¢ Coussin de montage gonflable
¢ Pour installer des fenêtres, des portes, des 
 armoires, des cuisines et de nombreuses 
 autres applications
¢ Matériau:	Matériau	renforcé	de	fibres

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205141 QCX 15 snelklem 150 mm 
QCX 15 pince serrage rapide 150 mm 2

5205142 QCX	30	snelklem	300	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	300	mm 2

5205143 QCX	45	snelklem	450	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	450	mm 2

5205144 QCX	60	snelklem	600	mm
QCX	15	pince	serrage	rapide	600	mm 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5462000 Winbag	Mini	100	x	160	mm 1

5462001 Winbag	Connect	160	x	160	mm 5

5462002 Winbag	Max	240	x	240	mm 5

5462010 Winbag	koppelstukken	(5	st)	
Winbag	connecteurs	(5	pc) 1
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Pikhouwelenstelen / Manches de pioche

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5060030 141890 Pikhouweelsteel rond Es
Manche de pioche rond Frêne 50 mm 900 mm 10

5060146 141895 Pikhouweelsteel ovaal Es
Manche de pioche ovale Frêne 64/39	mm 950 mm 10

Rond Ovaal
Ovale

Pikhouwelen / Pioches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060109 02602251E Pikhouweel 2,5 kg es
Pioche 2,5 kg frêne 520 mm 1

5060110 0260225CF Pikhouweel	2,5	kg	glasfiber	5001
Pioche	2,5	kg	fibre	de	verre	5001 520 mm 1

Es
Frêne

Glasfiber
Fibre de verre

Steentangen / Porte-dalles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H B

L EAN

5016005 Daldrager	30	-	50	cm
Porte-dalles	30	-	50	cm 20 mm 145	mm 20

5027021 Blokkentang	30	-	50	cm
Porte-pierres	30	-	50	cm 35	mm 100 mm 10

5016008 Steentang	30	-	50	cm
Porte-pierres	30	-	50	cm 80 mm 67	mm 1

Daldrager
Porte-dalles

Steentang
Porte-pierres

Blokkentang
¢ Kan	tot	60	kg	dragen
Porte-pierres
¢ Messe	portable:	60	kg
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Borduurtang
¢ Verstelbaar	van	0	tot	300	mm
¢ Breedte:	480	mm
¢ Lengte:	845	mm
¢ Gewicht:	4	kg

Fourche bordure
¢ Ajustable	de	0	à	300	mm
¢ Largeur:	480	mm
¢ Longueur:	845	mm
¢ Poids:	4	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060144 029022 Borduurtang verstelbaar
Fourche bordure ajustable 1

Steentangen / Porte-dalles

Schoppen & spades / Pelles & bêches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060096 110212AL Zandschop nr 2 alu m/steel
Pelle à sable n° 2 alu a/manche 240	mm 290 mm 5

5060100 110212ALF Zandschop	nr	2	alu	fiber	steel
Pelle	à	sable	n°	2	alu	manche	fibre	 240	mm 290 mm 1

5060412 1103121 Kabelschop 120 mm Es
Pelle pose câble 120 mm Frêne 120 mm 5

5060149 1103141 Kabelschop	140	mm	Es
Pelle	pose	câble	140	mm	Frêne 140	mm 5

5060331 1103161 Kabelschop	160	mm	Es
Pelle	pose	câble	160mm	Frêne 160	mm 5

5060382 332100£ Randschop met steel Es
Pelle à rebord alu renf. a/manche 380	mm 380	mm 3

Zie	ook	de	tuinspades	op	pagina	4.3.4 Voir	aussi	les	bêches	jardin	sur	la	page	4.3.4

Plantspade
¢ Tuinspade uit hoogwaardig gelegeerd staal 
	 met	glasfiberkernsteel	(5	x	sterker	dan	hout)
¢ Voor omspitten van grond, algemene 
 grondwerken, planten
¢ Extra gehard blad
¢ Fijn geslepen snede
¢ Voorzien van 2 voetjes
¢ Gepolijst blad
¢ Dikte	blad:	3	mm
¢ Steel:	T-steel	(lengte:	95	cm)

Béche
¢ Acier au bore avec manche en fibre de 
	 verre	(5	x	plus	résistant	que	le	bois)
¢ Pour bêcher la terre, planter, travaux de  
	 terrassement	général
¢ Tôle	extra	trempée
¢ Tranchant	affuté
¢ Avec 2 repose-pieds
¢ Finition du lame: polie
¢ Epaisseur	du	lame:	3	mm
¢ Manche	T	(longueur:	95	cm)

5060438 102007E Plantspade	280/180	steel	fiber	5001
Béche	280/180	manche	fiber	5001 180 mm 280 mm 5
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Open dul
¢ Glad gehard tot aan de uitloop van de dul
¢ Gladgepolijst voor minimale weerstand  
 aan grond
¢ Fijn geslepen snede, correct gehard wat  
 een hoge slijtvastheid garandeert
¢ Voettrede rond 10 mm
¢ T-steel van es of nupla
¢ Bladdikte:	2,5	-	3	mm

Bêche à douille ouverte
¢ Tôle	trempée,	jusqu’à	la	douille
¢ Poli	fin	pour	une	résistance	minimale	dans 
 la terre 
¢ Tranchant	forgé,	meulé	et	trempé	garantissant	 
	 un	haute	résistance	à	l’usure
¢ Manche	fixé	par	une	vis	
¢ Manche T
¢ Epaisseur	de	la	tôle	de	2,5	-	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060018 101278 Spade Antwerpen met steel 
Bêche Anvers manche T 180 mm 270 mm 5

Zandschop
¢ Epoxy-coating
¢ Extra	gehard	op	45	HRC	tot	aan	de	uitloop
 van de dul
¢ Aangeslepen snede
¢ Met of zonder steel

Pelle à sable
¢ Revêtement enduit epoxy
¢ Trempé	45	HRC
¢ Tranchant	meulé	jusqu’à	la	douille
¢ Avec ou sans manche

5060052 110206 Zandschop nr 0 z/steel
Pelle à sable n° 0 s/manche 220 mm 265	mm 10

5060001 110201 Zandschop nr 1 z/steel
Pelle à sable n° 1 s/manche 230	mm 290 mm 10

5060002 110202 Zandschop nr 2 z/steel
Pelle à sable n° 2 s/manche 240	mm 290 mm 10

5060611 110216S Zandschop nr 0 Es
Pelle à sable n° 0 Frêne 220 mm 265	mm 5

5060068 110211S Zandschop nr 1 Es
Pelle à sable n° 1 Frêne 240	mm 290 mm 5

5060027 110226 Zandschop nr 0 Beuk
Pelle à sable n° 0 Chêne 220 mm 265	mm 5

5060025 110221 Zandschop nr 1 Beuk
Pelle à sable n° 1 Chêne 230	mm 290 mm 5

5060004 110222 Zandschop nr 2 Beuk
Pelle à sable n° 2 Chêne 240	mm 290 mm 5

5060387 110222P Zandschop nr 2 eco m/steel
Pelle à sable n° 2 eco a/manche 240	mm 290 mm 5

5060007 110216 Zandschop	nr	0	Fiber	3001
Pelle	à	sable	n°	0	a/manche	Fibre	3001 220 mm 265	mm 1

5060906 110212 Zandschop	nr	2	Fiber	3001
Pelle	à	sable	n°	2	a/manche	Fibre	3001 240	mm 290 mm 5

5060067 110212PS Zandschop nr 2 Es m/steel
Pelle à sable n° 2 manche frene cire 240	mm 290 mm 5

5060997 Zandschop nr 2 met promo steel
Pelle à sable n° 2 à manche promo 280 mm 245	mm 10
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Grondwerkspade
¢ Glad gehard tot aan de uitloop van de dul
¢ Gladgepolijst voor minimale weerstand  
 aan grond
¢ Fijn geslepen snede, correct gehard wat een  
 hoge slijtvastheid garandeert
¢ Voettrede rond 10 mm
¢ T-steel of D-steel van es, of nupla
¢ Bladdikte:	2,5	-	3	mm

Bêche terrassière
¢ Tôle	trempée,	jusqu’à	la	douille
¢ Poli	fin	pour	une	résistance	minimale	dans 
 la terre 
¢ Tranchant	forgé,	meulé	et	trempé	garantissant	 
	 un	haute	résistance	à	l’usure
¢ Bord	de	la	douille	polie	et	bien	serrée	sur	le 
 manche, aucun jeu entre la beche et la manche
¢ Epaisseur	de	la	tôle	de	2,5	-	3	mm

5060017 101384 Grondwerkspade T-steel
Bêche terrassière manche T 140	mm 380	mm 5

5060290 102384 Grondwerkspade D-steel
Bêche terrassière manche D 140	mm 380	mm 5

5060032 101384E Grondwerkspade Nupla
Bêche terrassière Nupla 140	mm 380	mm 5

5060028 101423 Grondwerkspade T-steel
Bêche terrassière manche-T 130	mm 420	mm 5

Zie	ook	de	tuinspades	op	pagina	4.3.4 Voir	aussi	les	bêches	jardin	sur	la	page	4.3.4

5060118 110511S Betonschop Es
Pelle	à	béton	Frêne 220 mm 290 mm 5

5060357 110612S Hollsteinerschop nr 2 Es
Pelle	à	béton	Hollsteiner	n°	2	Frêne 250 mm 265	mm 5

Betonschop
¢ Met afgeronde hoeken

Hollsteinerschop
¢ Met rechte hoeken

Pelle à béton
¢ Avec coins arrondis

Pelle Hollsteiner
¢ Avec coins droits

Boomspade
¢ Boomspade uit hoogwaardig gelegeerd staal  
	 met	volle	glasfibersteel	(10	x	sterker	dan	hout)
¢ Extra gehard blad en fijn geslepen snede
¢ Voorzien van 2 voetjes
¢ Gepolijst blad
¢ Dikte	blad:	3,5	mm
¢ Steel:	T-steel	(lengte:	85	cm)

Louchet d’arrachage
¢ Acier au bore avec manche en fibre de 
	 verre	(10	x	plus	résistant	que	le	bois)
¢ Tôle	extra	trempée	et	tranchant	affuté
¢ Prévue	de	2	repose-pieds
¢ Finition de la lame: polie 
¢ Epaisseur	du	lame:	3,5	mm
¢ Manche	T	(longueur:	85	cm)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060423 101005F Boomspade	350/130	steel	fiber	9001
D’arboriculture	350/130	manche	fiber	9001	 130	mm 350	mm 3
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Schoppen & spades / Pelles & bêches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

5060269 131285 T-steel recht 850 es
Manche de bêche T 850 frêne 850 mm 41	mm 10

5060135 131295 T-steel recht 950 es
Manche de bêche T 950 frêne 950 mm 41	mm 10

5060189 141223 Schopsteel recht es
Manche de pelle droite frêne 1300	mm 41	mm 10

5046011 141213 Zandschopsteel es
Manche	de	pelle	courbée	frêne	 1300	mm 41	mm 25

5061062 141213S Zandschopsteel fsc gebogen es
Manche	pelle	fsc	courbée	frêne	 1300	mm 41	mm 25

5060107 135395 T-steel gebogen es
Manche	de	bêche	courbée	T	frêne	 950 mm 41	mm 10

5060960 FH141213 Schopsteel	gebogen	Fiber	3001
Manche	de	pelle	courbée	Fiber	3001 1300	mm 41	mm 5

5060095 142213 Schopsteel gebogen beuk
Manche	de	pelle	courbée	chêne	 1300	mm 41	mm 25

5046010 141213P Zandschopsteel eucalyptus
Manche de pelle hêtre 1300	mm 41	mm 25

T-steel recht / Manche de bêche droite

Schopsteel gebogen Fiber 3001 / Manche de pelle courbée Fiber 3001

Schopsteel recht / Manche de pelle droite

Schopsteel gebogen beuk / Manche de pelle courbée Chêne

Zandschopsteel / Manche de pelle courbée

Zandschopsteel fsc gebogen es / Manche pelle fsc courbe frêne

Zandschopsteel eucalyptus / Manche de pelle hêtre

T-steel gebogen / Manche de bêche courbée T

T-steel Antwerpen / Manche de beche Anvers
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Jerrycan

Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

Jerrycan
¢ Zeer resistente jerrycans
¢ Goedgekeurd voor het vervoer van 
 koolwaterstoffen
¢ Voorzien van een flexibele tuit
¢ Materiaal: poleythylene

Trapladder enkel model Hercules 
¢ Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
¢ Voorzien van PVC gereedschapsbakje
 bovenaan
¢ Tredendiepte: 10 cm
¢ Gefelste trede-stijlverbinding voor meer
 duurzaamheid en veiligheid
¢ Dubbelwandige treden
¢ Conform	norm	EN131
¢ VGS en Vinçotte gekeurd

Jerrycan
¢ Jerrycan	haute	densité	très	résistant 
¢ Homologué	pour	le	transport	 
 d’hydrocarbures
¢ Prévu	d’un	bec	verseur	flexible
¢ Matériel:	poleythylene

Escabeau simple modèle Hercules
¢ Consiste	en	une	échelle	à	marches	et 
 une partie arrière d’appui
¢ Pourvu	d’un	bac	à	outils	récouvrant	une 
	 marché	inversée
¢ Profondeur	des	marchés:	10	cm
¢ Plus aucune soudure, ni rivet: fixation des  
 marches avec les montants par sertissage 
¢ Marches à double paroi
¢ Conforme	aux	normes	EN131
¢ Approuvé	par	VGS	et	Vinçotte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5414025 Jerrycan	benzine	/	essence	10	L 1

5414026 Jerrycan	benzine	/	essence	20	L 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994001 3	treden	(ET3A)
3	échelons	(ET3A) 750 mm 5 kg 1

5994002 4	treden	(ET4A)
4	échelons	(ET4A) 1000 mm 7 kg 1

5994003 5	treden	(ET5A)	
5	échelons	(ET5A) 1250 mm 8,5 kg 1

5994004 6	treden	(ET6A)	
6	échelons	(ET6A) 1500 mm 10 kg 1

5994066 blauw	4	treden	(ET4B)
bleu	4	échelons	(ET4B) 1000 mm 7 kg 1

5994097 blauw	5	treden	(ET5B)
bleu	5	échelons	(ET5B) 1250 mm 8,5 kg 1

L A D D E R S
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Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

L A D D E R S

Multifunctionele telescopische ladder 
¢ 24	ladders	in	1	
¢ Ergonomische grip
¢ Vlakke horizontale sporten
¢ Zelfblokkerende scharnier
¢ Max. belasting 150 kg
¢ Conform	normen	EN131
¢ TüV gekeurd

Echelle multifonctionelle téléscopique
¢ 24	échelles	en	1
¢ Prise ergonomique
¢ Echelons horizontaux plats
¢ Charnière autobloquante
¢ Charge maximale 150 kg
¢ Conforme	aux	normes	EN131
¢ Approuvé	par	TüV

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994014 Yeti	Pro	4x4 1,09 m 1,93	m 12,5 kg 1

5994070 Yeti	Pro	4x5 1,60	m 2,48	m 16,2	kg 1

Trapladder dubbel model Hercules 
¢ Met scharnierplatform
¢ Bestaat uit 2 trapgedeelten
¢ Verkrijgbaar met beugel
¢ Tredendiepte: 10cm
¢ Gefelste trede-stijlverbinding voor meer 
 duurzaamheid en veiligheid
¢ Dubbelwandige treden
¢ Conform	norm	EN131
¢ VGS en Vinçotte gekeurd

Escabeau double modèle Hercules
¢ Avec  platforme à charnières
¢ Consiste	en	2	échelles	à	marches
¢ Garde corps optionnel
¢ Profondeur	des	marchés:	10cm
¢ Plus aucune soudure, ni rivet: fixation des  
 marches avec les montants par sertissage 
¢ Marches à double paroi 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS	et	Vinçotte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994005 3	treden	(DT3A)
3	échelons	(DT3A) 750 mm 5 kg 1

5994006 4	treden	(DT4A)
4	échelons	(DT4A) 1000 mm 7 kg 1

5994007 5	treden	(DT5A)	
5	échelons	(DT5A) 1250 mm 9 kg 1

5994077 6	treden	(DT6A)	
6	échelons	(DT6A) 1500 mm 11 kg 1

5994095 blauw	3	treden	(DT3B)
bleu	3	échelons	(DT3B) 750 mm 5 kg 1

5994090 blauw	4	treden	(DT4B)
bleu	4	échelons	(DT4B) 1000 mm 7 kg 1
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Ladders - Trapladders / Echelles - Escabeaux

Ladder 2-delig model Atlas
¢ Unieke geïntegreerde spreidstandbeveiliging 
¢ Gebogen onderkant voor meer stabiliteit 
¢ Breed stavlak en anti-slip profiel
¢ Robuuste laddervoeten 
¢ Conform	normen	EN131
¢ VGS gekeurd

Ladder 3-delig model Atlas
¢ Unieke geïntegreerde spreidstandbeveiliging 
¢ Gebogen onderkant voor meer stabiliteit 
¢ Breed stavlak en anti-slip profiel
¢ Robuuste laddervoeten 
¢ Conform	normen	EN131
¢ VGS gekeurd
¢ Vanaf 10 treden voorzien van gevelrollen

Échelle 2 éléments modèle Atlas
¢ Système	unique	et	intégré	en	position 
 ouverte sans de retenue
¢ Evasée	en	bas 
¢ Large	surface	et	profil	antidérapant 
¢ Sabots robustes 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS

Échelle 3 éléments modèle Atlas
¢ Système	unique	et	intégré	en	position 
 ouverte sans de retenue
¢ Evasée	en	bas 
¢ Large	surface	et	profil	antidérapant 
¢ Sabots robustes 
¢ Conforme	aux	normes	EN131 
¢ Approuvé	par	VGS
¢ A	partir	de	10	echellons	prévue	de	roulettes	 
 de façade

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994008 2	x	8	(G208A) 2,25 m 3,75	m 10 kg 1

5994009 2	x	10	(G210A) 2,80 m 4,75	m 12,5 kg 1

5994010 2	x	12	(G212A) 3,25	m 5,75 m 17 kg 1

5994011 3	x	8	(G308A) 2,25 m 5,25 m 16	kg 1

5994012 3	x	10	(G310A) 2,80 m 6,25	m 20,5 kg 1

5994013 3	x	12	(G312A) 3,25	m 7,75 m 28 kg 1

L A D D E R S
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Vouwsteiger / Echafaudage

Vouwsteiger
¢ Basispakket
¢ Vouwsteiger voorzien van een platform 
 zonder luik
¢ Uitbreidbaar tot andere werkhoogtes
¢ Materiaal: Aluminium
¢ Kleur: Naturel/blauw
¢ Afwerking: Plooibaar
¢ Onderdelen:	
	 -	1x	VSC	075-6
 - 1x VSC 175 Z 
	 -	4x	VSC	125	W
¢ Max. draagkracht: 200 kg/m²
¢ Afmetingen	platform:	175	x	61	cm
¢ Normering:	EN1004	+	Klasse	3

Echafaudage
¢ Paquet de base
¢ Echafaudage pliant avec une plateforme 
 sans trappe
¢ Extensible à d’autres hauteurs de travail
¢ Matériau:	Aluminium
¢ Couleur: Naturel/bleu
¢ Finition: Pliable
¢ Pièces: 
	 -	1x	VSC	075-6
 - 1x VSC 175 Z
	 -	4x	VSC	125	W
¢ Max.	capacité	de	charge:	200	kg/m²
¢ Dimensions	plateforme:	175	x	61	cm
¢ Normes:	EN1004	+	Classe	3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5994059 Vouwsteiger compact basispakket WH 2,80 m
Echafaudage compact paquet base HDT 2,80 m 1

L A D D E R S



Alle	kruiwagens:	zie	pagina	1.3.18 Tous	les	brouette:	voir	page	1.3.18



1 Ruwbouw 
 Gros œvre

¢ Chape & fundering
  Chape & fondation
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Chape-ijzers / Plâtresses chape

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

lv
Ba

la EAN

5066142 840400 Punt	40	cm
Pointue	40	cm	 80 mm 110 mm 1

5066133 840450 Punt	45	cm
Pointue	45	cm	 80 mm 110 mm 1

5066138 842500 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 80 mm 90 mm 1

5066134 840500 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066135 840600 Punt	60	cm
Pointue	60	cm 80 mm 110 mm 1

5066143 840750 Punt 75 cm
Pointue 75 cm 80 mm 110 mm 1

5066140 540500 Punt inox 50 cm
Pointue inox 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066069 847500 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066136 847450 Rond	45	cm 80 mm 110 mm 1

5066178 347450 Rond	45	cm 80 mm 110 mm 1

5066137 847501 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5066263 447501 Rond 50 cm 80 mm 110 mm 1

5123035 Punt	45	cm
Pointue	45	cm 90 mm 110 mm 25

5123060 Punt 50 cm
Pointue 50 cm 90 mm 110 mm 25

5123020 Rond	45	cm 70 mm 120 mm 25

5123059 Rond 50 cm 70 mm 120 mm 25
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Lat inox / Règles de colleur

Aardingslus / Boucles de terre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130014 Inox	lat	6	cm	/	2	m
Règle	de	colleur	6	cm	/	2	m 2

5139005 Inox	lat	6	cm	/	3	m
Règle	de	colleur	6	cm	/	3m 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2124016 Aardingslus	koper/lood	30	m
Boucle	de	terre	30	m	 1

2124004 Aardingslus	koper/lood	40	m
Boucle	de	terre	40	m 1

2124005 Aardingslus	koper/lood	45	m
Boucle	de	terre	45	m	 1

2124006 Aardingslus koper/lood 50 m
Boucle de terre 50 m 1

2124007 Aardingslus koper/lood 55 m
Boucle de terre 55 m 1

2124008 Aardingslus	koper/lood	60	m
Boucle	de	terre	60	m 1

2124009 Aardingslus	koper/lood	65	m
Boucle	de	terre	65	m 1

2124010 Aardingslus koper/lood 70 m
Boucle de terre 70 m 1

2124012 Aardingslus koper/lood 80 m
Boucle de terre 80 m 1

2124014 Aardingslus koper/lood 90 m
Boucle de terre 90 m 1

2124015 Aardingslus	koper/lood	500	m	(vol	bobijn)
Boucle	de	terre	500	m	(bobine)	 1

Lat inox
¢ Wordt gebruikt als geleider voor de chaperijen
¢ Inox: kleeft niet aan specie
¢ Dikte: ong. 0,5 mm
¢ Oprolbaar

Aardingslus
¢ Verplicht te gebruiken in de fundering bij  
 elke nieuwbouw
¢ Dikte:	35	mm2

¢ Verkrijgbaar	per	bobijn	(500	m)	of	versneden
¢ 418	gr	per	lopende	meter

Règle de colleur
¢ Utilisée	comme	conducteur	pour	des	chapes
¢ Inox:	ne	colle	pas	au	spécie
¢ Epaisseur: environ 0,5 mm
¢ Enroulable

Boucle de terre
¢ Obligeant	à	installer	dans	chaque	fondation 
 des constructions neuves
¢ Epaisseur:	35	mm2

¢ En	vente	par	bobine	(500	m)	ou	coupé	en	rouleau
¢ 418	gr	par	mètre	courant
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Afstandshouders / Cales d’armature

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Dekking
Enrobage EAN

2004016 Afstandhouder	uahz	20	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	20	(1000	pc) 20 1

2004001 Afstandhouder	uahz	25	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	25	(1000	pc) 25 1

2004025 Afstandhouder	uahz	30	(1000	st)
Cale	d’armature	uahz	30	(1000	pc) 30 1

2004013 Afstandhouder	uahz	35	(750	st)
Cale	d’armature	uahz	35	(750	pc) 35 1

2004017 Afstandhouder	uahz	40	(500	st)
Cale	d’armature	uahz	40	(500	pc) 50 1

2004011 Afstandhouder	uahz	50	(500	st)
Cale	d’armature	uahz	50	(500	pc) 50 1

2004002 Afstandhouder	uni	25	(500	st)
Cale	d’armature	uni	25	(500	pc) 25 1

2004012 Afstandhouder	uni	30	(500	st)
Cale	d’armature	uni	30	(500	pc) 30 1

uahz
¢ Stabiel door de brede ondersteuning
¢ Geschikt voor zware netten, gebogen, ronde, 
 horizontale en verticale wapening
¢ Klemt	wapening	diameter	4	-	24	mm	
¢ Geeft het betonijzer genoeg afstand tot de vloer 
	 (2	tot	5	cm)
¢ Wordt op de bekisting gezet en betonijzer wordt 
 tussen de 2 rondjes gestoken
¢ Als	standaard:	4	stuks	per	m²	 
	 (te	kijken	naar	dikte	van	de	wapening,	etc....	)

uni
¢ Voor verticale bewapening
¢ Door ronde uitvoering geen beschadiging van 
 de bekisting
¢ Snel en makkelijk te monteren
¢ Klemt	bewapening	van	diameter	6	-	12	mm

uahz
¢ Stabile grâce au large support
¢ Convient pour des treillis lourds et pour 
 l’armature	courbée,	ronde,	horizontale	et	verticale
¢ Serre	les	armatures	d’un	diamètre	de	4	-	24	mm
¢ Laisse	assez	d’espace	entre	le	fer	à	béton	et 
	 sol	(2	à	5	cm)
¢ Est	posé	sur	le	coffrage	et	le	fer	à	béton	est 
	 placé	entre	2	anneaux
¢ Standard:	4	pièces	par	m²	 
	 (fonction	de	l’épaisseur	de	l’armature,	etc.)

uni
¢ Pour armature verticale
¢ Grâce à sa forme ronde, n’endommage pas 
 les coffrages
¢ Montage facile et rapide
¢ Serre	l’armature	de	diamètre	6	-	12	mm

Dekking
Enrobage

Dekking
Enrobage

Dekking = dikte chape / beton Enrobage	=	épaisseur	chape	/	béton
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1.4.5Ruwbouw  -  Chape & fundering
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Binddraad / Fils de fer à ligaturer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2036019 Binddraad zwart 1,2 mm - 550 m 
Fil de fer à ligaturer noir 1,2 mm - 550 m 5

5082044 Binddraad	verzinkt	1,3	mm	/	40	m	
Fil	de	fer	zingue	1,3	mm	/	40	m 1

5082063 Binddraad	verzinkt	1,5	mm	/	30	m								
Fil	de	fer	zingue	1,5	mm	/	30	m 1

5082181 Binddraad groen 1,2 mm / 50 m 
Fil de fer vert 1,2 mm / 50 m 1

5003002 Binddraad verzinkt 1,8 mm - 50 m 
Fil	de	fer	à	ligaturer	zingué	1,8	mm	-	50	m 20

Afstandshouders / Cales d’armature

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Dekking
Enrobage EAN

2004018 ZZ strips 25 2m 
ZZ-écarteur	25	2m 25 50

2004019 ZZ	strips	30	2m	
ZZ-écarteur	30	2m 30 50

ZZ-strip
¢ Voor horizontale bewapening
¢ Is na het ontkisten nauwelijks zichtbaar
¢ Tijdens het storten geen lucht insluitingen
¢ Optimale	doorstroming	van	beton
¢ Plooit niet, stabiel en splijt niet open
¢ Voorzien van gaten ten behoeve van vlechtdraadjes
¢ Lengte: 2 m

ZZ-écarteur
¢ Pour armature horizontale
¢ Quasiment	invisible	après	décoffrage
¢ Pas d’inclusions d’air lors du coulage
¢ Stabile, ne se plie ni se fissure pas
¢ Bon	écoulement	du	béton
¢ Avec des trous pour les ligatures
¢ Longueur: 2 m

Dekking
Enrobage

Dekking = dikte chape / beton Enrobage	=	épaisseur	chape	/	béton
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Bindlas / Liasses à ligaturer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2098004 Bindlas krans 1000 st / 10 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 10 cm 1,2 mm 1

2098005 Bindlas krans 1000 st / 12 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 12 cm 1,2 mm 1

2098007 Bindlas	krans	1000	st	/	14	cm	
Liasses	à	ligaturer	1000	pc	/	14	cm 1,2 mm 1

2098008 Bindlas	krans	1000	st	/	16	cm	
Liasses	à	ligaturer	1000	pc	/	16	cm 1,2 mm 1

2098009 Bindlas krans 1000 st / 20 cm 
Liasses à ligaturer 1000 pc / 20 cm 1,2 mm 1

2098001 Bindlas krans 5000 st / 10 cm 
Liasses à ligaturer 5000 pc / 10 cm 1,2 mm 1

2098002 Bindlas krans 5000 st / 12 cm 
Liasses à ligaturer 5000 pc / 12 cm 1,2 mm 1

2098003 Bindlas	krans	5000	st	/	14	cm	
Liasses	à	ligaturer	5000	pc	/	14	cm 1,2 mm 1

5059003 Draadbinder	30	cm	
Appareil	à	ligaturer	30	cm 1

Bindlas
¢ Voor het verankeren van bewapening voor beton
¢ Verkoperde rechte ijzerdraadjes met aan elke 
 kant 1 oogje
¢ 1000 st of 5000 st

Liasses à ligaturer
¢ Pour	l’ancrage	d’armatures	dans	le	béton
¢ Liasses	avec	fils	de	fer	droits,	cuivrés	avec	un 
	 œillet	de	chaque	côté
¢ 1000 pc ou 5000 pc

Draadbinder
Appareil à ligaturer

Black vernis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2050022 Black vernis A-Pro 5 liter 
Vernis noir A-Pro 5 litres 1

2050023 Black vernis A-Pro 25 liter 
Vernis noir A-Pro 25 litres 1

Black vernis
¢ A-pro Black Vernis is een bitumineuze  
 sneldrogende hechtlaag voor funderingen 
¢ 5	a	6	m²	per	liter,	afhankelijk	van	de	ondergrond.
 Deze verbruiken zijn louter indicatief

Vernis noir
¢ A-pro	Black	Vernis	est	une	couche	adhésive 
 bitumineuse qui sèche rapidement pour les 
 fondations 
¢ 5	à	6	m²	par	litre,	selon	la	fondation.	 
 Ces consommations sont uniquement à  
	 titre	indicatif	(fonction	de	l’épaisseur	de 
	 l’armature,	etc.)

Zie	ook	de	witborstels	op	pagina	2.3.3 Voir	aussi	les	pinceaux	à	badigeonner	sur	la	page	2.3.3
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1.4.7Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Chapenetten / Treillis de chape

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2126014 Chapenetten	2	m	x	1	m	draad	1,8	mm	
Treillis	de	chape	2	m	x	1	m	fil	1,8	mm 600

Chapenet
¢ Verzinkt
¢ Maasgrootte: 50 x 50 mm
¢ Afmeting: 2 x 1 m
¢ Dikte: 1,8 mm
¢ Voordelen: handig om te leggen
¢ Liggen vlak in speciebed

Treillis de chape
¢ Galvanisé
¢ Mailles: 50 x 50 mm
¢ Dimensions: 2 x 1 m
¢ Epaisseur: 1,8 mm
¢ Avantages:	mise	en	œuvre	aisée	et	placé	à 
 plat sur le mortier

2073056 Chapenetten	glasvezel	50	x	1	m	
Treillis	de	chape	fibre	de	verre	50	x	1	m 18

Glasvezel chapenet
¢ Zeer licht in gewicht
¢ Glasvezel heeft dezelfde treksterkte als een 
 2 mm chapenet
¢ Eenvoudig te knippen met een schaar
¢ Compact op te bergen en te vervoeren
¢ Op	rol
¢ Breedte: 1 m
¢ Lengte: 50 m of 100 m

Treillis de chape fibre de verre
¢ Poids	très	léger
¢ Le	fibre	de	verre	a	la	même	résistance	à	la 
 traction qu’un treillis de chape de 2 mm
¢ Facile à couper avec des ciseaux
¢ Compact à ranger et à transporter
¢ En rouleau
¢ Largeur: 1 m
¢ Longueur: 50 m ou 100 m

PF acoustic & Plastfoam

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1038021 Contactgeluidsisolatie	5	mm	x	1250	mm	-	125	m²
Isolation	acoustique	sols	5	mm	x	1250	mm	-	125	m²	 1

Contactgeluidsisolatie
¢ Contactgeluidsisolatie tussen dragende en 
 zwevende vloeren bij o.a. parket, laminaat 
¢ Uitstekende contactgeluidreductie
¢ Elastisch
¢ Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur 
¢ Materiaal: polyethyleenschuim
¢ Dichtheid: 20 kg / m3

Isolation acoustique de contact
¢ Isolation acoustique de contact entre les planchers 
  portants et flottants pe parquet, laminat
¢ Réduction	de	son	excellente
¢ Elastique
¢ Imperméable	grâce	à	sa	structure	cellulaire	fermée
¢ Materiel:	mousse	de	polyéthylène	basse	densité	 
¢ Densité:	20	kg	/	m3
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Ruwbouw - Gros œvre

Ruwbouw  -  Chape & fundering
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Plastofol

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1846001 Funderingsisolatie	1	m	x	20	m
Isolation	fondation	1	m	x	20	m	 1

1846002 Funderingsisolatie	1,5	m	x	20	m
Isolation	fondation	1,5	m	x	20	m	 1

1846003 Funderingsisolatie	2	m	x	20	m
Isolation	fondation	2	m	x	20	m 1

1846004 Funderingsisolatie	2,4	m	x	20	m
Isolation	fondation	2,4	m	x	20	m 1

Funderingsisolatie
¢ Membraan met hoge densiteit: voortdurende 
 drainage en ventilatie in ingegraven ruimten 
¢ Ter bescherming van funderingsmuren
¢ Ter bescherming tegen opkomend vocht
¢ Isolatie voor bekisting
¢ Geluidsisolatie onder vloer en tussen muren
¢ Als onderlaag bij ingesloten tuinen
¢ Weerstaat wortels, steenslag en druk
¢ Materiaal: polyethyleen

Isolation fondation
¢ Membrane	en	polyéthylène	à	haute	densité 
	 qui	grâce	à	ces	reliefs,	réalise	un	système	de 
	 drainage	à	interstices	ventilés
¢ Pour la protection des soubassegments
¢ Pour	la	protection	des	éléments	en	contact 
 avec de la terre
¢ Résiste	aux	racines,	aux	heurts	et	à	la	pression
¢ Materiel: polyethylène

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1038008 Randstroken 5 mm x 100 mm x 100 m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	100	mm	x	100	m	 12

1038011 Randstroken	5	mm	x	140	mm	x	100	m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	140	mm	x	100	m	 10

1038019 Randstroken 5 mm x 200 mm x 100 m
Bbandes	périphériques	5	mm	x	200	mm	x	100	m	 6

Randstroken
¢ Contactgeluidsisolatie tussen dragende en 
 zwevende vloeren bij o.a. parket, laminaat 
¢ Uitstekende contactgeluidreductie
¢ Elastisch
¢ Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur 
¢ Materiaal: polyethyleenschuim
¢ Dichtheid:	16	kg	/	m3

Bandes périphériques
¢ Isolation acoustique de contact entre les planchers 
  portants et flottants pe parquet, laminat
¢ Réduction	de	son	excellente
¢ Elastique
¢ Imperméable	grâce	à	sa	structure	cellulaire	fermée
¢ Materiel:	mousse	de	polyéthylène	basse	densité	 
¢ Densité:	16	kg	/	m3

PF acoustic & Plastfoam
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1.4.9Ruwbouw  -  Chape & fundering
Gros œvre  -  Chape & fondation

Signaaldop voor wapening / Bouchon de signalisation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1846006 Funderingsisolatie	nagel+nop	(100	st)
Isolation	fondation	clou+relief	(100	pc)	 1

1846005 Funderingsisolatie	afwerkprofiel	2	m
Isolation	fondation	profil	de	finition	2	m	 1

Nagel & nop
¢ Lengte:	35	mm
¢ Ø:	3,5	mm

Afwerkingsprofiel
¢ Lengte: 2 m

Clou & relief
¢ Longueur:	35	mm
¢ Ø:	3,5	mm

Profil de finition
¢ Longueur: 2 m

Signaaldop voor wapening
¢ Wordt ter beveiliging over de uiteinden  
 van draadstangen geplaatst
¢ Kan op draadstangen van diameter 
	 8	mm	tot	16	mm	geplaatst	worden
¢ Vervaardigd uit pvc

Bouchon de signalisation
¢ Est mis comme protection mis sur les 
	 extrémités	des	tiges	filetées
¢ Peut	être	monté	sur	les	tiges	filetées 
	 de	diam	8	mm	jusqu’à	16	mm
¢ Fabriqué	en	pvc

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2278002 Signaaldop	voor	wapening	8	-	16	mm
Bouchon	de	signalisation	8	-	16	mm 60	mm 250

Plastofol

Signaaldop voor wapening
¢ Voor veiligheid op de werf en tijdens het 
  transport
¢ Gemakkelijk te monteren en te demonteren
¢ Materiaal: Kunststof
¢ Kleur: Rood
¢ Vorm: Paddenstoel
¢ Verpakking: Transparante kunststof box

Bouchon de signalisation
¢ Pour	la	sécurité	sur	site	et	pendant	le	 
 transport
¢ Facile	à	monter	et	à	démonter
¢ Matière: Plastique
¢ Couleur: Rouge
¢ Forme: Champignon
¢ Emballage:	Boîte	plastique	transparente

2003146 Signaaldop	6	-	16	mm	Easy	Box	(180	st)
Bouchon	signalisation	6	-	16	mm	Easy	Box	(180	pcs) 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5843000 Grif	betonijzer	tweekop	6-8	mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	6-8	mm 1

5843001 Grif betonijzer tweekop 10-12 mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	10-12	mm 1

5843002 Grif	betonijzer	tweekop	14-16	mm
Griffe	ferrailleur	deux	têtes	14-16	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5843003 Plooiplaat betonijzer max. 8 mm 
Forme à couder ferrailleur max. 8 mm 1

5843004 Plooiplaat betonijzer max. 12 mm
Forme à couder ferrailleur max. 12 mm 1

5843005 Plooiplaat	betonijzer	max.	16	mm
Forme	à	couder	ferrailleur	max.	16	mm 1

5843006 Plooiplaat	met	buigstang	betonijzer	max.	24	mm
Forme	à	couder	avec	manche	ferrailleur	max.	24	mm 1

Grif betonijzer
¢ Buigijzer voor het plooien van betonijver 
¢ Aan elk uiteinde van het buigijzer een  
 verschillende maat
¢ Materiaal: Metaal
¢ Kleur: Naturel

Plooiplaat betonijzer
¢ Plooiplaat voor betonijzer
¢ Te gebruiken met een buigijzer voor het 
 plooien van betonijzer
¢ Materiaal: Metaal
¢ Kleur: Rood
¢ Afwerking: Vernis

Griffe ferrailleur
¢ Cintreuse	pour	cintrer	les	fers	à	béton
¢ Taille	différente	à	chaque	extrémité	de	la 
 barre de cintrage
¢ Matériau:	Métal
¢ Couleur: Naturel

Forme à couder ferrailleur
¢ Plaque	de	cintrage	pour	des	fers	à	béton
¢ à utiliser avec une barre de cintrage pour 
 cintrer les fers à beton
¢ Matériau:	Métal
¢ Couleur: Rouge
¢ Finition: Verni

Grif betonijzer / Griffe ferrailleur

Plooiplaat betonijzer / Forme à couder ferrailleur



1 Ruwbouw 
 Gros œvre

£ Chape & fundering
	 	 Chape	&	fondation

£ Metser & voeger 
  Maçon & jointoyeur

£ Aannemer & ruwbouw 
  Gros œvre & entrepreneur

£ Werfmateriaal 
	 	 Materiaux	de	chantier

¢ Dak
  Toit
 Bladvangers / Pâre-feuilles 1.5.2
	 Dakuitlopen	/	Egouts	d’eau	 1.5.3
	 Zeflklevende	loodvervanger	/	Membrane	adhésive		 1.5.4
 Lei- en panhaken / Crochets d’ardises et tuiles 1.5.5
	 Lood	/	Feuilles	de	plomb	 1.5.6
	 Ondervorst	/	Arrêtier	 1.5.8
	 Patineerolie	/	L’huile	à	patiner	 1.5.9
 Vogelkammen / Closoirs 1.5.9
	 Duivenpinnen	/	Oisipic	 1.5.9
	 Ventilatiekap-Lodenplaat	/	Chapeaux	de	ventilation	 1.5.10
	 Dakontluchting	/	Aération	de	toiture	 1.5.10
 Dakdoorvoer / Passage de toiture 1.5.11
 Plakplaat / Plaque à coller 1.5.12
	 Rioolontluchting	/	Aération	d’égouts	 1.5.13
	 Universele	regenafvoer	/	Bouche	d’évacuation	d’eau	pluvial	universel	 1.5.13
	 Universele	dakpan	/	Tuile	universelle	 1.5.14
	 Ventilatiedoorvoer	/	Passage	toiture	 1.5.14
	 Vloerventilatiekoker	/	Gaine	de	ventilation	 1.5.15
	 Dakgereedschap	/	Outils	de	toit	 1.5.16
 •	 Aambeeld	/	Enclume	 1.5.16
	 •	 Bijlen	/	Hachettes	 1.5.16
	 •	 Klophout	/	Couvreur	en	bois	 1.5.16
	 •	 Kattetongen	/	Langues	de	chat	 1.5.17
	 •	 Lattenmaat	/	Mesure	d’escartement	pour	lattes	 1.5.17
 • Leidekkerspriemen / Tire-clous de couvreur 1.5.18
	 •	 Leidekkershamer	/	Marteaux	de	charpentier	 1.5.19
 • Pannenstrijkers / Truelles de couvreur 1.5.20
 • Plooitangen / Pines à border 1.5.20
 • Plooi-ijers / Mains de fer 1.5.22
	 •	 Puntklauwen	/	Griffes	 1.5.23
	 •	 Scharen	/	Cisailles	 1.5.23
	 •	 Soldeerset	/	Jeu	à	souder	 1.5.24
	 •	 Tongtruwelen	/	Truelles	langues	 1.5.24
	 •	 Vijlen	/	Limes	 1.5.24
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¢	Dak 
  Toit
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Ruwbouw  -  Dak
Gros œvre  -  Toit

Bladvangers / Pâre-feuilles

Bladvanger universeel
¢ Universele bladvanger die in elke regenpijp 
 geplaatst kan worden 
¢ Houdt vuil en bladeren tegen

Pâre-feuilles
¢ Pâre-feuilles universel adaptable à tout  
 modèle de tuyau de descente 
¢ Arrête	les	saletés	et	les	feuilles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2171004 Bladvanger PVC universeel - zwart
Pâre-feuilles PVC universel - noir 875/125 mm 1

2055388 bladvanger verzinkt
pâre-feuilles	galvanisé 80 mm 1

2055389 bladvanger verzinkt 
pâre-feuilles	galvanisé 100 mm 1

2055390 bladvanger inox
pâre-feuilles inox 80 mm 1

2055391 bladvanger inox
pâre-feuilles inox 100 mm 1

Bladvanger
¢ Universele bladvanger die in elke regenpijp 
 geplaatst kan worden
¢ Houdt vuil en bladeren tegen

Pâre-feuilles 
¢ Pare-feuilles universel adaptable à tout  
 modèle de tuyaux de descente
¢ Arrête	les	saletés	et	les	feuilles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

4084024 Bladvanger PVC - grijs 
Pâre-feuilles PVC - gris 80/100 mm 1

4084022 Bladvanger verzinkt staal
Pâre-feuilles	acier	galvanisé 120 mm 1
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1.5.3Ruwbouw  -  Dak
Gros œvre  -  Toit

Dakuitlopen / Egouts d’eau

Dakuitloop in lood
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken
¢ Verkrijgbaar	in	90°	en	45°

Dakuitloop in rubber
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken

Stadsuitloop
¢ Voor het afvoeren van water bij platte daken

Egout d’eau en plomb
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	toits	plats
¢ En	vente	en	90°	et	45°

Egout d’eau en caoutchouc
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	des 
 toits plats

Egout d’eau urbain
¢ Utilisé	pour	l’écoulement	des	eaux	sur	toits	plats

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2180011 Dakuitloop	in	lood	60	mm	
Egout	d'eau	en	plomb	60	mm 30	cm 1

2180001 Dakuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb 80 mm 30	cm 1

2180002 Dakuitloop in lood 100 mm 
Egout d'eau en plomb 100 mm 30	cm 1

2180023 Dakuitloop	in	lood	40	mm	
Egout	d'eau	en	plomb	40	mm	 50 cm 1

2180005 Dakuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb 80 mm 50 cm 1

2273008 Dakuitloop in lood 100 mm 
Egout d'eau en plomb 100 mm 50 cm 1

2180003 Dakuitloop in lood schuin 80 mm 
Egout	d'eau	en	plomb	incliné	80	mm 30	cm 1

2180004 Dakuitloop in lood schuin 100 mm 
Egout	d'eau	en	plomb	incliné	100	mm 30	cm 1

2171002 Dakuitloop in rubber 80 mm 
Egout d'eau en caoutchouc 80 mm 1

2171003 Dakuitloop in rubber 100 mm 
Egout d'eau en caoutchouc 100 mm 1

2180010 Stadsuitloop in lood 80 mm 
Egout d'eau en plomb urbain 80 mm 50 cm 1
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  Toit
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Zelfklevende loodvervanger / Membrane adhésive

Coromin
¢ Zelfklevende dichtingsband voor voor het  
 afdichten van schoorstenen, dakvensters 
 en ramen
¢ Versterkte aluminiumfolie met Butyl kleeflaag
¢ 0 % rek
¢ Elegante uitstraling
¢ Geen scherpe kanten
¢ Temperatuursbestendigheid:	-40°C	tot	+90°C

Coromin
¢ Bande	d’étanchéité	autocollant	conçu	pour	sceller 
	 les	cheminées,	des	lucarnes	et	des	fenêtres
¢ Une	feuille	daluminium	renforcé	avec	une 
	 couche	adhésive	de	butyle
¢ 0 % d’allongement
¢ Apparence	élégante
¢ Pas de bords tranchants
¢ Résistance	aux	températures:	-40°C	à	+90°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

4846001 Dichtingsband	Coromin	300	mm	rood
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	rouge 5 m 1

4846002 Dichtingsband	Coromin	300	mm	bruin
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	brun 5 m 1

4846003 Dichtingsband	Coromin	300	mm	zwart
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	noir 5 m 1

4846004 Dichtingsband	Coromin	300	mm	grijs
Bande	d’étanchéité	Coromin	300	mm	gris 5 m 1

Connectflex
¢	 Zeflklevende	loodvervanger	uit	EPDM
¢ Versterkt met alu gaas
¢ Gewicht/m2:	3,3	kg
¢ Dikte: 2,5 mm

Connectflex S
¢	 Flexibele	banen	voor	waterafdichtingen
¢	 Kunststof	en	rubber	banen	voor	waterafdichting	 
 voor daken
¢ Beschikbaar op rollen van 25 meter
¢ Breedtes van 100 mm tot 1000 mm
¢ EPDM membraan
¢ Dikte: 0,75 mm
¢ UV en ozon bestendig

Connectflex 
¢	 Membrane	adhésive	avec	EPDM 
¢ Renforcé	avec	gaze	en	aluminium
¢ Poids/m2:	3,3	kg
¢ Epaisseur: 2,5 mm

Connectflex S 
¢	 Feuilles	souples	détanchéité
¢	 Feuilles	détanchéité	de	toiture	plastiques	et 
	 élastomères
¢ Disponible en rouleaux de 25 m
¢ Largeur de 100 mm jusquà 1000 mm
¢ Membrane EPDM
¢ Epaisseur: 0,75 mm
¢	 Résistant	aux	UV	et	à	l’ozone

2055386 Connectflex	EPDM	rood	profiel	300	mm
Connectflex	EPDM	rouge	profile	300	mm 5 m 1

2055387 Connectflex	EPDM	zwart	profiel	300	mm
Connectflex	EPDM	noir	profile	300	mm 5 m 1

2055411 Connectflex	EPDM	zwart	vlak	300	mm
Connectflex	EPDM	noir	lisse	300	mm 5 m 1

2055448 Connectflex	S	EDPM	200	mm 25 m 4

2055452 Connectflex	S	EDPM	600	mm 25 m 1
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1.5.5Ruwbouw  -  Dak
Gros œvre  -  Toit

Lei- en panhaken / Crochets d’ardoises

Leihaken
¢ Gebruikt voor de bevestiging van leien 
¢ Rechte leihaken = voor oud model lei
¢ Met bult = voor nieuw model lei
¢ Inox, black inox of koper
¢ Dikte:	3	mm

Crochets d’ardoises
¢ Utilisés	pour	la	fixation	des	ardoises 
¢ Crochets droits = pour vieux modèle d’ardoise
¢ Bosselés	=	pour	nouveau	modèle	d’ardoise
¢ Inoxydables,  inoxydables noirs ou cuivre
¢ Epaisseur:	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2091042 Leihaken	inox	(18/10)	5	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	5	cm 500 st / pc 1

2091113 Leihaken	inox	(18/10)	9	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	9	cm 700 st / pc 1

2091044 Leihaken	inox	(18/10)	11	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	inox	(18/10)	11	cm 500 st / pc 1

Inox

2091045 Leihaken	black	inox	(18/10)	5	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	5	cm 500 st / pc 1

2091108 Leihaken	black	inox	(18/10)	9	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	9	cm	 700 st / pc 1

2091109 Leihaken	black	inox	(18/10)	11	cm	punt/recht
Crochets	d’ardoise	black	inox	(18/10)	11	cm 700 st / pc 1

Black inox

Pankhaken
¢ Gebruikt voor de bevestiging van dakpannen 
¢ Type	451	wordt	gebruikt	voor	boomse	pannen

Stormkram
¢ Voor de bevestiging van pannen en leien

Crochets tuile
¢ Utilisés	pour	la	fixation	de	tuiles
¢	 Type	451	est	utilisé	pour	des	tuiles	Flamandes

Crampon d’embasement cuivre
¢ Pour fixer des tuiles et ardoises

2055028 Panhaken	inox	nr	44	(1000	st)	
Crochets	tuile	inox	n°	44	(1000	pc) 1

2055011 Panhaken	koper	nr	44	(1000	st)	
Crochets	tuile	cuivre	n°	44	(1000	pc) 1

2091025 Stormkram	koper	(1000	st)	
Crampon	d’embasement	cuivre	(1000	pc) 1

Inox

Koper
Cuivre
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Lood / Feuilles de plomb

Bricolood
¢ Ideaal voor bloemschikkunst, hobby, ...
¢ Rollengte: 1 m
¢ Breedte:	30	cm
¢ Dikte: 0,75 mm

Bladlood
¢ Toepassingen: slabben, loketten, afwerkingen, 
 daken, gevels, acoustische isolatie,...
¢ Uitzettingscoëfficient:	1,03	mm	/	m	/	°C
¢ Soortelijk	gewicht:	11,34	g	/	cm3

Plomb brico
¢ Idéal	pour	la	composition	florale,	passe-temps,	...
¢ Longueur rouleau: 1 m
¢ Largeur:	30	cm
¢ Epaisseur: 0,75 mm

Plomb
¢ Applications: bavettes, solins, raccords, toitures, 
 façades, isolation acoustique etc.
¢ Coefficient	de	dilatation:	1,03	mm	/	m	/	°C
¢ Densité:	11,34	g	/	cm3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2024029 Bladlood 15 cm 1 mm 
Plomb 15 cm 1 mm 6	m 10 kg

2024045 Bladlood 15 cm 1,25 mm 
Plomb 15 cm 1,25 mm 6	m 13	kg

2024012 Bladlood 20 cm 0,75 mm 
Plomb 20 cm 0,75 mm 6	m 10 kg

2024006 Bladlood 20 cm 1 mm 
Plomb 20 cm 1 mm 6	m 13,5	kg

2024027 Bladlood 20 cm 1,25 mm 
Plomb 20 cm 1,25 mm 6	m 17 kg

2024030 Bladlood 20 cm 1,5 mm 
Plomb 20 cm 1,5 mm 6	m 20,5 kg

2024013 Bladlood 25 cm 0,75 mm 
Plomb 25 cm 0,75 mm 6	m 13	kg

2024003 Bladlood 25 cm 1 mm 
Plomb 25 cm 1 mm 6	m 17 kg

2024021 Bladlood 25 cm 1,25 mm 
Plomb 25 cm 1,25 mm 6	m 21,5 kg

2024007 Bladlood	30	cm	0,75	mm	
Plomb	30	cm	0,75	mm 6	m 15,5 kg

2024004 Bladlood	30	cm	1	mm	
Plomb	30	cm	1	mm 6	m 20,5 kg

2024018 Bladlood	30	cm	1,25	mm	
Plomb	30	cm	1,25	mm 6	m 25,5 kg

2024005 Bladlood	30	cm	1,5	mm	
Plomb	30	cm	1,5	mm 6	m 30,5	kg

2024014 Bladlood	33	cm	1	mm	
Plomb	33	cm	1	mm 6	m 22 kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2024016 Bricolood	1000	x	300	x	0,75	mm	
Plomb	brico	1000	x	300	x	0,75	mm 1
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Lood / Feuilles de plomb

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2024025 Bladlood	33	cm	1,25	mm	
Plomb	33	cm	1,25	mm 6	m 28 kg

2024020 Bladlood	33	cm	1,5	mm	
Plomb	33	cm	1,5	mm 6	m 33,5	kg

2024024 Bladlood	40	cm	1	mm	
Plomb	40	cm	1	mm 6	m 27 kg

2024039 Bladlood	40	cm	1,25	mm	
Plomb	40	cm	1,25	mm 6	m 34	kg

2024008 Bladlood 50 cm 1 mm 
Plomb 50 cm 1 mm 6	m 34	kg

2024041 Bladlood 50 cm 1,25 mm 
Plomb 50 cm 1,25 mm 6	m 42	kg

2024001 Bladlood 100 cm 1 mm 
Plomb 100 cm 1 mm 4,40	m 50 kg

2024011 Bladlood 100 cm 1,25 mm 
Plomb 100 cm 1,25 mm 3,50	m 50 kg

2024002 Bladlood 100cm 1,5 mm 
Plomb 100cm 1,5 mm 2,90 m 49	kg
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Gros œvre  -  Toit

Rollovent ondervorst / Arrêtiers rollovent

Rollovent
¢ Verluchtingssysteem om onder de nok van 
 het dak te plaatsen
¢ Eenvoudig te plaatsen aangezien het rechtstreeks  
 van de rol op de pannen gekleefd wordt
¢ Zelfklevend
¢ Kern in EPDM met buitenzijden in aluminium
¢ UV- en regenbestendig
¢ Afmetingen:	31	cm	x	5	m

Rollovent
¢ Système	d’aération	à	poser	sous	le	faîtage	du	toit
¢ Simple	à	placer	car	le	rouleau	peut	être	collé 
 directement sur les tuiles
¢ Autocollant
¢ Côtés	extérieurs	en	aluminium	avec	un	noyau 
 en EPDM
¢ Résistant	au	rayonnement	ultraviolet	et	à	la	pluie
¢ Dimensions:	31	cm	x	5	m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4312001 Ondervorst	rollovent	310	zwart	
Arrêtier	rollovent	310	noir 4

4312002 Ondervorst	rollovent	310	rood	
Arrêtier	rollovent	310	rouge 4

Ondervorst / Arrêtiers

Ondervorst
¢ Verluchtingssysteem om onder de nok van 
 het dak te plaatsen
¢ De flexibele randen maken de eenvoudige 
 installatie op elk type van dakbedekkingen 
¢ Kern in versterkt waterdicht vlies met  
 buitenzijden in aluminium
¢ Uitgerust met zelfklevende Butyle stroken 
	 van	30mm	breed
¢ Bestand tegen mechanische schade,  
 weersomstandigheden en UV-stralen 
¢ Materiaal: aluminium met kern in versterkt 
 waterdicht vlies
¢ Temperatuursbestendigheid:	+5°C	tot	+40°C
¢ Afmetingen:	31	cm	x	5	m

Arrêtiers
¢ Système	d’aération	à	poser	sous	le	faîtage 
 du toit
¢ Les bords flexibles autocollants permettent 
 une installation facile sur tout type de toiture 
¢ Côtés	extérieurs	en	aluminium	avec	une 
	 membrane	imperméable	renforcé
¢ Equipé	de	bandes	Butile	autocollantes	de 
	 30mm	de	large
¢ Résistant	aux	dommages	mécaniques,	les 
	 conditions	météorologiques	et	les	rayons	UV
¢ Materiel: aluminium avec membrane  
	 imperméable	renforcé
¢ Résistance	aux	températures:	+5°C	à	+40°C
¢ Dimensions:	31	cm	x	5	m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4846005 Ondervorst	Corovent	zwart
Arrêtier	Corovent	noir 1

4846006 Ondervorst	Corovent	rood
Arrêtier	Corovent	rouge 1
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Patineerolie / L’huile à patiner

Patineerolie
¢ Voor het tegengaan van de vorming van het 
 witachtig poeder dat zich tijdens de eerste 
 oxydatiefase kan vormen
¢ Kan gebruikt worden bij zowel nieuw als 
 reeds geoxydeerd loodwerk
¢ Verbruik ong. 18 à 20 m2 / L
¢ Inhoud: 1 L

L’huile à patiner
¢ Permet	d’éviter	la	formation	de	la	poudre 
	 blanchâtre	formée	pendant	la	première 
 phase d’oxydation
¢ Utilisable aussi bien  pour une nouvelle couverture  
	 en	plomb	que	pour	du	plomb	déjà	oxydé
¢ Application: env. 18 à 20m2 / L
¢ Contenu: 1 L

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2024015 Patineerolie	1	L	(bladlood)	
L'huile	à	patiner	1	L	(plomb) 10

Vogelkammen / Closoirs

Duivenpinnen / Oisipic

Vogelkam
¢ Wordt onder de onderste pan geplaatst om 
 te vermijden dat vogels zich eronder nestelen
¢ Lengte: 100 cm
¢ Lengte tanden: 5 cm
¢ Kleur: zwart

Duivenpinnen
¢ Deze duivenpinnen verhinderen het nesten 
 van de vogels op het dak
¢ Op	plastiek	gemonteerd
¢ Voor plaatsing bovenop de nokpan
¢ Lengte: 0,5 m

Closoir
¢ On	les	monte	sous	les	faîtières	pour	éviter 
 que les oiseaux se nichent sous les tuiles
¢ Longueur: 100 cm
¢ Longueur dents: 5 cm
¢ Couleur: noir

Oisipic
¢ Ces oisipics empêchent les oiseaux de 
 s’installer sur votre bâtiment ou votre toit
¢ Pour	placement	sur	les	faîtières
¢ Monté	sur	un	support	en	plastique
¢ Longueur: 0,5 m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2037024 Vogelkam zwart 
Closoir noir 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055461 Duivenpinnen	standaard	1,3	x	0,5	m	(50	st)
Oisipic	standaard	1,3	x	0,5	m	(50	pc) 1
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Ventilatiekap - Lodenplaat / Chapeaux de ventilation 

Ventilatiekap - lodenplaat
¢ Deze ventilatiekappen bestaan uit een hoofd-  
 en een voetstuk waaraan de loden plaat is 
 bevestigd d.m.v. een bevestigingsmof 
¢ Verzekeren een perfecte waterdichtheid 
	 voor	alle	daktypes	(dakpannen,	leien,	...)	door 
 ter plaatse de loden afwateringsslab eenvoudig 
 aan te passen 

Chapeau de ventilation
¢ Ce chapeau de ventilation se composent d’une 
 coupole solidaire d’une embase avec plaque 
	 détanchéité	feuille	de	plomb	sertie	et	une 
 douille de sertissage
¢ Ils	assurent	également	une	étanchéité	parfaite	
	 pour	tous	types	de	couvertures	(tuiles,	ardoises, 
		 bardeaux,	etc)	par	simple	formage	sur	place 
	 de	la	plaque	détanchéité	en	plomb

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L Ø EAN

4037026 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 40	mm 33	mm 80 mm 1

4037027 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 100 mm 1

4037028 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 45	mm 33	mm 110 mm 1

4037029 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 45	mm 33	mm 125 mm 1

4037052 Ventilatiekap	/	lodenplaat
Chapeau	de	ventilation 160	mm 1

Dakontluchting / Aération de toiture

Dakontluchting - FlatRoofVent
¢ Dakontluchting FlatRoofVent, geschikt voor
 ontluchting van onderdak constructie bij plat dak
¢ Afneembare kunststof kap
¢ Buis en plakplaat uit aluminium
¢ Niet-geïsoleerd

Dakontluchting - FlatRoofVent
¢ Geïsoleerd

Passage de toiture - FlatRoofVent
¢ Aération	de	toiture	FlatRoofVent	pour	la 
 ventilation des toits plats
¢ Chapeau amovible en plastique
¢ Conduit et plaque en aluminium
¢	 Non-isolée

Passage de toiture - FlatRoofVent
¢	 Isolée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084169 Dakontluchting	FlatRoofVent	110	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	110	mm 1

4084170 Dakontluchting	FlatRoofVent	125	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	125	mm 1

4084171 Dakontluchting	FlatRoofVent	160	mm
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	160	mm 1

4084218 Dakontluchting	FlatRoofVent	110	mm	geïsoleerd
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	110	mm	isolée 1

4084219 Dakontluchting	FlatRoofVent	125	mm	geïsoleerd
Aération	toiture	toit	FlatRoofVent	125	mm	isolée 1
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Dakdoorvoer / Passage de toiture

Dakdoorvoer - Multivent
¢	 Dakdoorvoer	voor	verluchting	van	(vochtige) 
 ruimtes, zowel geschikt natuurlijke als 
 mechanische ventilatie
¢ Met trekbevorderende kap
¢ De condens wordt bovendaks afgevoerd 
¢ Geschikt voor een plat of hellend dak tot 55°
¢ Materiaal: PP
¢ Inclusief losse schaal en pijpbeugel

Verloopstuk
¢ Kunststof verloopstuk voor Multivent

Passage de toiture - Multivent
¢ Passage de toiture pour ventilation des 
	 endroits	(humides)	pour	ventilation	 
	 naturelle	et	mécanique
¢ Chapeau tirant
¢ Evacuation du condensat sur toiture
¢ Pour un toit plat ou un toit en pente jusquà 55°
¢ Materiel:	matière	synthétique
¢ Genouillière et collier inclus

Réduction
¢ Réduction	en	PE	pour	le	Multivent

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

4084018 Multivent	zwart	/	noir	131	mm	(125	mm	int.) 750 mm 1

4084017 Multivent	zwart	/	noir	166	mm	(160	mm	int.) 1100 mm 1

4084115 Verloopstuk	kunststof	150/166
Réduction	PE	150/166 1

4084049 Verloopstuk	Multivent	131/110PE
Réduction	Multivent	131/110PE 150 mm 1

4084018 / 4084223 4084017 4084016

Debiet / Débit 270 m³/h  bij / à  5 m/sec 400	m³/h		bij	/	à		5	m/sec

Weerstand / Résistance < 1 Pa  bij / à  225 m³/h < 1 Pa  bij / à  225 m³/h 7,3	Pa		bij	/	à		225	m³/h
3,5	Pa		bij	/	à		150	m³/h

Luchtdoorlaat / Passage d’air 0,0127	m²	NEN2686 0,020	m²	NEN2686

Lengte bovendaks / Longueur sur toiture 350	mm 370	mm
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Dakdoorvoer - Ubvent
¢ Dakdoorvoer voor mechanische ventilatie, 
 luchttoevoer, dampkappen, enz
¢ Ideaal voor afvoer van grote debieten
¢	 Voorzien	van	universeel	indekstuk	(lood)	voor	 
 pannen en leien, afneembare kap met aluminium 
 gaas en metalen aansluiting onderaan
¢ Geschikt voor een plat dak

Passage de toiture - Ubvent
¢ Terminal	pour	ventilation	mécanique,	prise 
 d’air, hotte de cuisine et système de climatisation 
	 demandant	de	gros	débits
¢ Modèle universel pour toit en tuile ou en ardoise
¢ Chapeau	amovible	avec	pare-étincelles	en	alu
¢ Raccordement	métallique
¢ Pour pente toit plat

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084004 Ubvent antraciet / anthracite 125 mm 1

4084005 Ubvent antraciet / anthracite 150 mm 1

4084004
4084225
4084206

4084005 
4084229 
4084207

4084006 
4084230 
4084208

Afzuigdebiet / Débit d’extraction 295 m³ / h 420	m³	/	h 420	m³	/	h

Aanzuigdebiet / Débit de pulsion 160	m³	/	h 245	m³	/	h 245	m³	/	h

Afmeting kap / Dimensions chapeau 200 x 250 mm 248	x	300	mm 248	x	300	mm

Totale hoogte kap / Hauteur totale du chapeau 136	mm 147	mm 147	mm

Dakdoorvoer / Passage de toiture

Plakplaat / Plaque à coller

Plakplaat
¢ Indekdeel voor platte daken
¢ Materiaal: aluminium
¢	 Dikte:	1,30	mm
¢ Kleur: naturel 

Plaque à coller
¢ Raccord	étanche	pour	les	toits	plats
¢ Materiel: aluminium
¢ Epaisseur:	1,30	mm
¢ Couleur: naturel 

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Ø plaat / 
plaque

Ø buis / 
tuyau H EAN

4084012 Multivent	131	mm 495	mm 136	mm 150 mm 1

4084013 Multivent	166	mm 535	mm 167	mm 170 mm 1

4084023 Rolux	135	mm 410	mm 133	mm 105 mm 1
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Rioolontluchting / Aération d’égouts

Rioolontluchting
¢ De rioolontspanningsdakdoorvoer wordt 
 gebruikt voor beluchting van de binnenriolering  
 van woningen
¢ Door de speciale regenwater afvoerende 
 spiraaltechniek is de doorvoer compacter in 
 vergelijking met de andere modellen
¢ Kunststof constructie, licht in gewicht,  
 ongevoelig voor beschadigingen en breuk 
¢ Geen koudebrug
¢ Ijspegelvrije kap 
¢ Geschikt voor een plat of hellend dak tot 55°
¢ Materiaal: zwart polypropyleen
¢ UV-bestendig en bestand tegen alle  
 atmosferische omstandigheden
¢ Inclusief losse schaal en pijpbeugel
¢ Diameter: 125mm
¢ Lengte: 920mm 
¢ Kleur: zwart 

Aération d’égouts
¢ Le	passage	de	toiture	pour	aération	d’égout	est	 
	 conçu	pour	l’aération	des	conduits	d’évacuation	 
	 des	eaux	usées	installés	dans	les	maisons 
¢ Proprice	à	l’évacuation	des	eaux	de	pluie,	la 
	 conception	hélicoïdale	dont	bénéficie	ce	 
	 passage	de	toiture	lui	confère	une	compacité 
	 supérieure	par	rapport	à	d’autres	modèles 
¢ Matière	synthétique,	poids	léger,	insensible 
 aux ruptures et aux coups
¢ Pas de pont thermique dans le toit 
¢ Chapeau contre la formation de glace 
¢ Pour un toit plat ou toit en pente jusquà 55° 
¢ Materiel: polypropylène noir
¢ Résistance	élevée	aux	ultraviolets	et	aux	 
	 intempéries
¢ Genouillière et collier inclus
¢ Diamètre: 125mm
¢ Longueur: 920mm
¢ Couleur: noir 

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084011 Rioolontluchting	Solovent	125	mm
Aération	d’égouts	Solovent	125	mm	 1

Universele regenafvoer / Bouche d’évacuation d’eau pluvial universel

Universele regenafvoer
¢ Kan in elke regenpijp geplaatst worden
¢ De bladvanger houdt vuil en bladeren tegen
¢ Materiaal: PVC
¢ Diameter: 100 mm

Bouche d’évacuation d’eau pluvial universel
¢ Adaptable à tout modèle de tuyaux de descente 
¢ Le	pare-feuilles	arrête	les	saletés	et	les	feuilles 
¢ Materiel: PVC
¢ Diamètre: 100 mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084019 Uitloop regenafvoer 80 mm bruin
Siphon	et	crépine	80	mm	brun	 1

4084020 Uitloop regenafvoer 100 mm grijs
Siphon	et	crépine	100	mm	gris 1
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Universele dakpan / Tuile universelle

Universele dakpan
¢ Universele dakpan voor dakdoorvoer
	 geschikt	voor	een	hellend	dak	25°	tot	45°

Universele dakpan Ubiflex
¢ Universele dakpan Ubiflex voor dakdoorvoer  
 geschikt voor een hellend dak 5 tot 25° 
¢ Kleur: lood/ zwart

Tuile universelle
¢ Tuile universelle pour un toit en pente de  
	 25°	jusquà	45°

Tuile universelle Ubiflex
¢ Tuile universelle Ubiflex pour un toit en 
 pente de 5° jusquà 25°
¢ Couleur: plomb naturel/noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

4084014 Dakdoorvoerpan	166	UL	naturel
Tuile	166	UL	naturel 500 mm 500 mm 1

4084046 Dakdoorvoerpan	131	UL	naturel
Tuile	131	UL	naturel 500 mm 500 mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
l L EAN

4084015 Dakdoorvoerpan	131	Ubiflex	zwart
Tuile	131	Ubliflex	noir 500 mm 600	mm 1

Ventilatiedoorvoer / Passage toiture

Ventilatiedoorvoer - FlatRoofVent
¢ Dakdoorvoer FlatRoofVent voor verluchting 
	 van	(vochtige)	ruimtes	voor	mechanische 
 ventilatie
¢ Afneembare kunststof kap
¢ Buis en plakplaat uit aluminium
¢ Niet-geïsoleerd

Passage toiture - FlatRoofVent
¢ Passage de toiture FlatRoofVent pour  
	 ventilation	des	endroits	(humides)	pour	 
	 ventilation	mécanique
¢ Chapeau amovible
¢ Le conduit et plaque forment 1 ensemble
¢	 Non-isolée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084172 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	110	mm	
Passage toiture FlatRoofVent 110 mm 1

4084173 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	125	mm
Passage toiture FlatRoofVent 125 mm 1

4084174 Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	160	mm
Passage	toiture	FlatRoofVent	160	mm 1
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Vloerventilatiekoker / Gaine de ventilation

Vloerventilatiekoker
¢ Geschikt voor ventilatie van kruipruimten 
¢ Bestaat uit muurrooster en tweedelige koker 
 perfect passend in de spouw, m.b.t.  
 verzwaarde isolatienorm
¢ Materiaal: PP 
¢ Afmeting rooster: 105 x 50 mm 
¢	 Afmeting	koker:	110	x	356	x	30	mm 
¢	 Netto	luchtdoorlaat:	24	cm² 
¢	 1	koker	per	6	m2 vloeroppervlakte

Gaine de ventilation
¢ Convient à la ventilation du vide technique 
¢ Le	conduit	complet	est	composé	dune	grille 
 et dune gaine en 2 pièces qui s’adapte  
	 parfaitement	dans	les	murs	creux	isolés
¢ Material: PP 
¢ Dimension grille: 105 x 50 mm
¢ Dimension conduit:	110	x	356	x	30	mm 
¢ Superficie	daération	nette:	24	cm² 
¢ 1	gaine	par	6	m2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4084021 Vloerventilatiekoker	zwart
Gaine	de	ventilation	noir	 1
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Aambeeld / Enclume

Dakgereedschap / Outils de toit

Aambeeld
¢ Voor het snijden, doorboren en nagelen van leien
¢ Gebogen punt
¢	 Lengte:	400	mm

Enclume
¢ Pour couper, perforer et clouer des ardoises
¢ Pointe	courbé
¢ Longueur:	400	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326092 Aambeeld links voor dakdekker
Enclume d’ardoisier à gauche 1

5326091 Aambeeld rechts voor dakdekker
Enclume d’ardoisier à droite 1

Bijlen / Hachettes

Bijl
¢ Stalen steel
¢ Geperforeerd handvat anti transpirant

Hachette
¢ Manche	en	acier	tubulaire	gainé
¢ Poignée	perfo	anti	transpiration

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326072 Dakdekkersbijl met stalen steel
Hachette	de	couvreur	avec	manche	acier	tubulaire	gainé 1

Klophout / Couvreur en bois

Klophout
¢ Voor links- en rechtshandigen

Couvreur en bois
¢ Usage pour gauchier ou droitier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326088 Klophout banaan
Banane de couvreur en bois

Gebogen vorm
Forme	incurvée 1

5326089 Klophout plat
Batte	de	couvreur	en	bois

Platte	vorm
Base plate 1

5326087 Klophout smal
Boursault de couvreur en bois

Smalle en rechte vorm
Forme	droite	et	affinée 1
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Kattetongen / Langues de chat

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066022 716120 Kattetong	120	mm	
Langue de chat 120 mm 43	mm 10

5066067 716140 Kattetong	140	mm	
Langue	de	chat	140	mm 48	mm 10

5066068 716160 Kattetong	160	mm	
Langue	de	chat	160	mm 54	mm 10

5066003 716180 Kattetong	180	mm	
Langue de chat 180 mm 55 mm 10

5066249 416140 Kattetong	softgrip	140	mm	
Langue	de	chat	softgrip	140	mm 48	mm 1

5066254 416160 Kattetong	softgrip	160	mm	
Langue	de	chat	softgrip	160	mm 54	mm 1

5066071 316140 Kattetong	140	mm
Langue	de	chat	140	mm 48	mm 10

5066072 316160 Kattetong	160	mm
Langue	de	chat	160	mm 54	mm 10

5066007 216140 Kattetong	inox	140	mm	
Langue	de	chat	inox	140	mm 48	mm 1

5066006 216160 Kattetong	inox	160	mm	
Langue	de	chat	inox	160	mm 54	mm 1

5066247 216140 Kattetong	inox	softgrip	140	mm	
Langue	de	chat	inox	softgrip	140	mm 48	mm 1

5066248 216160 Kattetong	inox	softgrip	160	mm	
Langue	de	chat	inox	softgrip	160	mm 54	mm 1

5066074 Kattetong	inox	140	mm	
Langue	de	chat	inox	140	mm 42	mm 5

Kattetong
Langue de chat

Inox

3-reeks
Série 3

Inox

Softgrip

Lattenmaat / Mesure d’écartement pour lattes

Lattenmaat
¢ Voor het eenvoudig plaatsen van panlatten
¢ Aluminium
¢ Continu regelbaar
¢ Te vergrendelen met vergrendelingswiel
¢	 Met	schaalverdeling	tot	400	mm

Mesure d’écartement pour lattes
¢ Facilitera la mise en place du lattage
¢ En aluminium
¢ Réglable	en	continu	sur	toute	la	longueur
¢ Verrouillage	de	la	butée	par	molette	de	blocage	
¢ Avec	graduation	jusqu’à	400	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326086 Lattenmaat
Mesure	d’écartement	pour	lattes 1
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Leidekkerspriemen / Tire-clous de couvreur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5016007 Leidekkerspriem 500 mm 
Tire-clous de couvreur 500 mm 1

5016004 Puntklauw widia 200 mm 
Griffe	widia	200	mm 10

Leidekkerspriem
¢ Om	snel	en	makkelijk	leien	te	verwijderen

Puntklauw
¢ Om	snel	en	makkelijk	leien	te	verwijderen

Tire-clous de couvreur
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement

Griffe
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement

Nageltrekker gesmeed
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Met	de	hand	gesmeed	uit	één	volledig	stuk	metaal

Nageltrekker inox
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Vervangbaar blad uit inox
¢ Extra soepel blad

Nageltrekker gelast
¢	 Om	snel	en	gemakkelijk	leien	te	verwijderen
¢ Gelast

Vervangblad
¢ Blad uit inox
¢ Extra soepel

Tire-clou forgé
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Forgé	à	la	main	d’une	seule	pièce	de	métal

Tire-clou inox
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Lame interchangeable en inox
¢ Ultra souple

Tire-clou soudée
¢ Pour enlever les ardoises vite et facilement
¢ Soudée

Lame de rechange
¢ Lame en inox
¢ Ultra souple

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326095 Nageltrekker	gesmeed	400	mm 
Tire-clou	forgé	400	mm 1

5326096 Nageltrekker	gesmeed	600	mm
Tire-clou	forgé	600	mm 1

5326097 Nageltrekker	met	vervangbaar	blad	inox	400	mm
Tire-clou	avec	lame	en	inox	interchangeable	400	mm 1

5326098 Nageltrekker	met	vervangbaar	blad	inox	600	mm
Tire-clou	avec	lame	en	inox	interchangeable	600	mm 1

5326101 Nageltrekker	gelast	400	mm
Tire-clou	soudée	400	mm 1

5326102 Nageltrekker	gelast	600	mm
Tire-clou	soudée	600	mm 1

5326099 Vervangblad	voor	nageltrekker	400	mm
Lame	de	rechange	pour	tire-clou	400	mm 1

5326100 Vervangblad	voor	nageltrekker	600	mm
Lame	de	rechange	pour	tire-clou	600	mm 1
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Hamer voor plaatbewerking
¢ Houten steel
¢ Kop in nylon
¢	 Lengte:	145	mm	-	Breedte:	35	mm

Hoekhamer
¢ Houten steel
¢ Hiel 22 mm met afgeronde boord
¢	 Kop	4	mm	met	afgeronde	boord

Plaatwerkhamer
¢ Voor fijn plaatwerk
¢ Diameter kop: 28 mm
¢	 Lengte	steel:	320	mm

Outil du ferblantier, pour façonner le métal
¢ Manche bois
¢ Maillet: nylon
¢ Longueur:	145	mm	-	Largeur:	35	mm

Marteau à enclumette
¢ Manche en bois
¢ Talon 22 mm avec bords arrondis
¢ Tête	4	mm	avec	bords	arrondis

Marteau à garnir
¢ Pour travaux fins
¢ Diamètre tête: 28 mm
¢ Longueur	manche:	320	mm

5326124 Nylon	hamer	driehoekig	145	x	75	x	35	mm
Maillet	nylon	embout	carré	et	triangulaire	145	x	75	x	35	mm 1

5326118 Hoekhamer
Marteau	à	enclumette 1

5326094 Plaatwerkhamer houten steel
Marteau à garnir manche bois 1

Leidekkershamer / Marteaux de charpentier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131014 Leidekkershamer	600	gr	magnetisch	
Marteau	de	charpentier	magnétique	600	gr 308	mm 4

5131019 Leidekkershamer 
Hachette	de	platrier 315	mm 4

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326070 Leidekkershamer rechts duits model
Marteau de couvr. droite modèle allemand 1

5326071 Leidekkershamer links duits model
Marteau de couvr. gauche modèle allemand 1

Magnetisch
¢ Met antislip baan en een magnetische 
 spijkerhouder

Leidekkershamer
¢ Dakdekkershamer met antislip baan en  
 spijkertrekker 

Duits model
¢ Om	leien	door	te	snijden	en	van	het	dak	te	halen	
¢ Gesmeed en gepolijst
¢ Lederen handgreep
¢ Korte slagkant
¢ Gepunte zijde om gat in de lei te maken voor 
 het vastnagelen op panlatten

Magnétique
¢ Marteau	de	charpentier	avec	tête	antidérapante 
	 et	retenue	magnétique	des	clous

Hachette
¢ Marteau	de	charpentier	avec	tête	antidérapante 
 et extracteur de clous

Modèle allemand
¢ Pour couper et enlever les ardoises
¢ Forgé	et	poli
¢ Manche cuir
¢ Panne courte
¢ Embout pointu permettant de trouer 
 l’ardoise afin de la clouer sur la voligerechts

droite

links
gauche
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Pannenstrijkers / Truelles de couvreur

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066077 740030 Pannenstrijker 200 mm 
Truelle de couvreur 200 mm ronde 30	mm 10

5066061 705130 Pannenstrijker	spits	130	mm	
Truelle	de	couvreur	130	mm	pointue 30	mm 10

Rond
Ronde

Spits
Pointue

Plooitangen / Pinces à border

Plooitang
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal

Plooitang gebogen
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Laat toe de hand in ergonomische positie  
 te houden

* Maximale plooidiepte / Profondeur de pils

Pince à border
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant

Pince à border coudée
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Permet de garder une position ergonomique 
 de la main

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* EAN

5326078 Plooitang recht 
Pince à border droite 40	mm 45	mm 1

5326079 Plooitang recht 
Pince à border droite 60	mm 60	mm 1

5326080 Plooitang recht 
Pince à border droite 80 mm 60	mm 1

5326081 Plooitang recht 
Pince à border droite 100 mm 60	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* Gebogen

Coudée EAN

5326103 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 60	mm 54	mm 90° 1

5326104 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 80 mm 75 mm 90° 1

5326105 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 40	mm 45	mm 45° 1

5326106 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 60	mm 60	mm 45° 1

5326107 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 80 mm 85 mm 45° 1

5326108 Plooitang gebogen
Pince	à	border	coudée 100 mm 60	mm 45° 1
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Plooitangen / Pinces à border

Plooitang lange uitvoering
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Lange handvaten

Plooitang driehoekig
¢ Tang voor het omplooien van plaatmateriaal
¢ Specifieke vorm voor fijne werkzaamheden

Rivettentang
¢ Tang voor het riveteren in alle mogelijke posities
¢ Voor rivetten in alu en staal
¢	 Kop	draaibaar	360°
¢ Bek 90°

Plooitang voor goothaken
¢ Tang voor het plooien van goothaken
¢ Met stopschroef voor precieze regeling van
 de plooihoek
¢ Breedte kop: 10 mm
¢	 Voor	haken	tot	max	40	x	6	mm

Pince à relever
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Longs manches

Pince à border triangulaire
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Forme	spécifique	pour	les	plis	précis	et	 
	 difficile	à	exécuter

Pince à rivets
¢ Pince pour riveter dans toutes les positions
¢ Pour rivets en alu et en acier
¢ Tête	pivotante	360°
¢ Bec 90°

Pince à crochets de gouttière
¢ Pince pour le pliage des crochets de gouttière
¢ Avec	vis	de	butée	pour	un	réglage	précis	 
 de l’angle
¢ Largeur de fente: 10 mm
¢ Pour	crochets	de	gouttière	jusqu’à	40	x	6	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L Max* Gebogen

Coudée EAN

5326111 Plooitang lange uitvoering
Pince à relever 200 mm 150 mm 45° 1

5326109 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 80 mm 80 mm 1

5326110 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 100 mm 100 mm 1

5326114 Rivettentang	draaibare	kop	360°
Pince	à	rivets	avec	tête	pivotante	360° 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5326112 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 600	mm 150 mm 1

5326113 Plooitang driehoekig
Pince à border triangulaire 800 mm 60	mm 1

* Maximale plooidiepte / Profondeur de pils
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Plooitangen / Pinces à border

Buisvernauwingstang
¢ Tang voor het vernauwen van de buis- 
 diameter, zodat buizen gemakkelijk genest 
  kunnen worden
¢ Per knip worden 2 inkepingen gemaakt
¢ Precies en robuust mechanisme
¢ Tang in vernikkeld staal
¢ Handgrepen in vinyl

Pince à réteindre
¢ Pince	qui	permet	d’eboîter	des	tuyaux	entre 
	 eux	en	diminuant	le	diamètre	d’entrée	de 
 l’un des tuyaux
¢ Forme 2 plis en une pression
¢ Mécanisme	précis	et	robuste
¢ Pince	en	acier	nickelé
¢ Poignées	en	vinyle

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326082 Buisvernauwingstang	52	mm	/	Pince	à	réteindre	52	mm 1

Plooi-ijzers / Mains de fer

Geselijzer
¢ Plooijzer voor het omboorden van plaatwerk
¢ Gesmeed
¢	 Lengte	bek:	140	mm

Fer à joindre
¢ Usage pour gauchier ou droitier
¢ Forgé
¢ Profondeur	de	travail:	140	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5326117 Geselijzer / Fer à joindre 1

Plooi-ijzer
¢ Voor het vormen van stukken metaal
¢ Gesmeed
¢ Prisma enkel: 25 x 25 mm
	 Prisma	dubbel:	25	en	35	mm

Main de fer
¢ Pour	former	des	pièces	de	métal
¢ Forgé
¢ Prisme: 25 x 25 mm
	 Prisme	double:	25	et	35	mm

5326115 Plooi-ijzer enkel / Main de fer avec racloir 295 mm 1

5326116 Plooi-ijzer dubbel / Main de fer double 255 mm 1
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Puntklauwen / Griffes

Scharen / Cisailles

Puntklauw
¢ Voor het snijden van leien of dakpannen
¢ Houten handvat

Pelikaanschaar
¢ Door de specifieke vorm kan een continue snede 
 gemaakt worden in plaatwerk, omdat de hand 
 en het metaal van mekaar gescheiden blijven
¢ Lange messen voor een continue snede
¢ Met verwijderbare veer
¢ Geïsoleerde handgrepen

Griffe
¢ Pour couper les ardoises ou tuiles
¢ Manche en bois

Cisaille pélican
¢ Sa	forme	spécifique	permet	de	dégager	la	main 
	 et	le	métal	de	la	ligne	de	coupe,	et	est	donc 
	 idéale	pour	des	coupes	continues	en	pleine	tôle
¢ Lames longues pour faciliter les coupes en continu
¢ Ressort de rappel amovible
¢ Poignées	gainées	isolantes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326083 Puntklauw zink 220 mm carbide punt
Griffe	à	zinc	220	mm	avec	embout	carbure 1

5326084 Puntklauw zink 280 mm
Griffe	à	zinc	280	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326076 Pelikaanschaar	rechts	/	Cisaille	pélican	à	droite 1

5326077 Pelikaanschaar	links	/	Cisaille	pélican	à	gauche 1

Figuurschaar
¢ Figuurschaar met korte snijkant
¢ Laat toe om eenvoudig complexe vormen  
 te knippen
¢ Speciaal voor complex knipwerk
¢ Met verwijderbare veer
¢ Geïsoleerde handgrepen

Cisaille bichantourneuse
¢ Cisaille disposant d’un petit tranchant
¢ Permet	de	découper	la	tôle	en	suivant	un 
	 tracé	très	précis	droit	ou	sinueux
¢ Adaptée	pour	les	coupes	de	formes	complexe
¢ Ressort de rappel amovible
¢ Poignées	gainées	isolantes

5326074 Figuurschaar rechts / Cisaille bichantourneuse à droite 1

5326075 Figuurschaar links / Cisaille bichantourneuse à gauche 1
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Soldeerset / Jeu à souder

Soldeerset
¢ Inhoud: 
	 1	soldeersteen	(80	x	50	x	20	mm)
 1 flacon
 1 penseel

Jeu à souder
¢ Contenu: 
	 1	pierre	ammoniacale	(80	x	50	x	20	mm)
 1 godet à acide avec couvercle
	 1	pinceau	de	décapage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326090 Soldeerset
Jeu	à	souder 1

Truwelen / Truelles

Artikel 
Article

Reeks
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
l EAN

5066044 694160 Tongtruweel	Denemarken	160	mm	
Truelle	langue	Danemarque	160	mm 49	mm 10

5066243 494160 Tongtruweel	Denemarken	softgrip	160	mm	
Truelle	langue	Danemarque	softgrip	160	mm 49	mm 1

5066185 684190 Truweel dakdekker 190 mm 
Truelle de couvreur 190 mm 73	mm 10

Tongtruweel
Truelle langue

Dakdekker
Couvreur

Zie	ook	truwelen	(v.a.	pagina	1.1.8),	truwelen	voor	vloerder	
(pagina	2.1.9)	en	truwelen	voor	stukadoor	(pagina	2.2.8)

Voir	aussi	les	truelles	(dès	page	1.1.8),	les	truelles	de	carreleur	
(page	2.1.9)	et	les	truelles	de	stucateur	(page	2.2.8)

Vijlen / Limes

Vijl gemengd
¢ Voor het reinigen van soldeerbout tips
¢ 1 zijde gebogen vertanding
¢ 1 zijde rechte vertanding
¢ Ergonomisch tweecomponent handvat

Lime mixte
¢ Pour le nettoyage des pannes de fer à souder 
¢ 1	côté	écouane
¢ 1	côté	bâtard
¢ Manche ergonomique bi matières

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5326093 Vijl gemengd 250 mm
Lime mixte 250 mm 1
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3
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8
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Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Vloeren & wanden - Plancher & parois
¢ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
¢ Stukadoor - Stucateur 2.2
¢ Schilder - Peintre 2.3

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
	 kolom	met	het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 2111003	-	Hoekbeschermer	2,6	m	“minimesh”	(25	st)	-	  = 1  
 (zie	pagina	2.2.28)

	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	25	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	25	stuks.

	 2196010	-	Tegeldrager	verstelbaar	28	-	42	mm	-	 	=	24		(zie	pagina	2.1.18)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	24	tegeldragers.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 2111003 - Metal Edge aluzinc 2,6 m “minimesh” (25 pc) -   = 1  
 (voir page 2.2.28)

 Si vous en commandez 1, vous recevrez 25 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 25 pièces.

 2196010  - Plot réglable 28 - 42 mm -   = 24  (voir page 2.1.18)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 24 plots réglables.



2Vloeren & wanden
 Plancher & parois

¢ Vloeren, tegels & wanden
  Carrelage & parois 
	 Lijmkammen	/	Plâtresses		 2.1.2
	 Moussespanen	/	Taloches	mousse	 2.1.4
	 Ontluchtingsrollen	/	Rouleau	de	desaération	 2.1.4
	 Tegelinwassets	/	Ensemble	de	carreleur	 2.1.5
	 Tegelsnijders	/	Coupe	carreaux	 2.1.7
	 Truwelen	voor	vloerder	/	Truelles	de	carreleur	 2.1.9
	 Blokraspen	/	Rabots	à	chanfreiner	 2.1.9
	 Tegeldoekje	Didon	/	Torchons	Didon	 2.1.10
	 Hamers	voor	vloerder	/	Marteaux	pour	carreleur	 2.1.10
	 Kraspinnen	/	Pointes	à	tracer	 2.1.10
	 Mozaïektangen	/	Pinces	pour	tuiles	mosaïque	 2.1.11
	 Staalborstels	/	Brosses	d’acier		 2.1.11
	 Tegelhoekjes	/	Coins	de	carreleur	 2.1.11
	 Tegelgatboren	/	Perce-carreaux	 2.1.12
	 Tegelmagneten	/	Fermetures	magnétiques	 2.1.12
	 Voegrubbers	/	Raclettes	de	carreleur	 2.1.12
	 Zuignappen	/	Ventouses	 2.1.13
	 Pompzuigheffer	/	Ventouse	système	à	pompe	 2.1.13
	 Badkaders	/	Trappes	de	visite		 2.1.14
	 Afdichtfolie	Profolio/	Bande	d’étanchéité		Profolio	 2.1.14
	 Tegelprofielen	Profloor	/	Profilés	de	carrelage	Profloor	 2.1.15
	 Tegelprofielen	Proround	/	Profilés	de	carrelage	Proround	 2.1.16
		 Overgangsprofiel	Provino	/	Profil	de	transition	Provino	 2.1.17
	 Gummisnoeren	/	Fils	élastiquess	 2.1.17
	 Tegeldragers	/	Plots	réglables		 2.1.18
	 Stelplaten	/	Cales	charpentes	 2.1.20
	 Wiggen	/	Cales	crantées	 2.1.21
	 Glasblokjes	/	Cales	plates	 2.1.22
	 Uitvulplaatjes	/	Cales	bardage	 2.1.23
	 Tegelspieën	/	Cales	universelles	 2.1.24
	 Spieën	/	Clavettes	 2.1.24
	 Tegelkruisjes	/	Croissillons	 2.1.25

£ Stukadoor
  Stucateur

£ Schilder
  Peintre



2.1.2

¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Lijmkammen getand/ Plâtresses dentée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5123066 3	x	3 130	mm 280	mm 33

5123147 4	x	4 130	mm 280	mm 3

5123003 6	x	6 130	mm 280	mm 33

5123007 8	x	8 130	mm 280	mm 33

5123006 10	x	10 130	mm 280	mm 33

5123146 12	x	12 130	mm 280	mm 33

5123135 Inox	4	x	4 130	mm 280	mm 4

5123136 Inox	6	x	6 130	mm 280	mm 4

5123137 Inox	8	x	8	 130	mm 280	mm 4

5123138 Inox	10	x	10	 130	mm 280	mm 4

5123145 Inox	12	x	12 130	mm 280	mm 4

5123131 Inox	15	x	15 130	mm 280	mm 4

5123103 Softgrip	6	x	6 130	mm 280	mm 33

5123104 Softgrip	8	x	8 130	mm 280	mm 33

5123105 Softgrip	10	x	10 130	mm 280	mm 33

5123106 Inox	softgrip	E6 130	mm 280	mm 33

5123107 Inox	softgrip	E8 130	mm 280	mm 33

5123108 Inox	softgrip	E10 130	mm 280	mm 33

5123182 inox	softgrip	E12	KM 130	mm 280	mm 10

5123181 inox	softgrip	E15	KM 130	mm 280	mm 10

5123183 inox	softgrip	E20	KM 130	mm 280	mm 10

5123095 R10	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 33

5123096 R15	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 33

5123128 R16	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 33

5123124 R20	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 33

5123129 Inox	R10	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 4

5123130 Inox	R15	ronde	tand	/	dentée	ronde 130	mm 280	mm 4
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Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5123126 8	x	8	lang	/	longue 130	mm 500	mm 10

5123127 10	x	10	lang	/	longue 130	mm 500	mm 10

5123175 12	x	12	lang	/	longue 130	mm 500	mm 6

Lijmkammen getand/ Plâtresses dentée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5113015 1	x	1		-		18	cm 100

5113001 4	x	4		-		18	cm	C1 100

5113002 6	x	6		-		18	cm	C2 100

5113014 8	x	8		-		18	cm	C4 100

5139002 4	x	4		-		25	cm	C1 100

5139003 6	x	6		-		25	cm	C2 100

5139004 8	x	8		-		25	cm	C4 100

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5066043 810004 4	x	4 130	mm 280	mm 1

5066207 810006 6	x	6 130	mm 280	mm 1

5066209 810008 8	x	8 130	mm 280	mm 1

5066019 810010 10	x	10 130	mm 280	mm 3

5066115 307006 6	x	6 130	mm 280	mm 1

Lijmkam
¢	Geverniste	houten	handgreep
¢	Hoogte:	13	cm

Couteau à enrouler
¢	Poignée	en	bois	verni
¢	Hauteur:	13	cm

Verklaring	‘Reeks	Jung’:	zie	p	1.1.8 Explication	‘Série	Jung’:	voir	p	1.1.8

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5168003 4	x	6 120	mm 280	mm 6

5168005 5	x	7 120	mm 280	mm 6



2.1.4

¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Lijmkammen / Plâtresses

Mousse spanen / Taloches mousse

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006015 Lijmkam	plastic	driehoek
Couteau	à	encoller	plastique	triangulaire	 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5088007 Mousse	spaan	1cm	24x12	
Taloche	mousse	noir	1	cm	24x12 1

5088006 Mousse	spaan	1cm	28x14	
Taloche	mousse	noir		1	cm	28x14 1

Plastic driehoek
¢	Grote	rode	kunststof	lijmkam
¢	Met	3	verschillende	vertandingen
¢	Breedte:	4	mm,	5	mm	en	6	mm

Plastique triangulaire
¢	Grand	couteau	à	encoller	en	plastique
¢	Avec	3	dentures	différentes
¢	Largeur:	3	mm,	4	mm	et	6	mm

Ontluchtingsrollen / Rouleaux de désaération

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5139008 Ontluchtingsrol	25	cm	/	11	mm	
Rouleau	de	désaération	25	cm	/	11	mm 1

5139009 Ontluchtingsrol	50	cm	/	11	mm	
Rouleau	de	désaération	50	cm	/	11	mm 1
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Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegelinwassets / Ensemble de carreleur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5071005 Tegel	inwasset	prof	23	L	
Ensemble	de	carreleur	prof	23	L 4

5071020 Vervangrol	voor	tegel	inwasset	(grijs)
Ensemble	de	carreleur	-	rouleau	de	rechange	(gris) 1

5071021 Tegel	inwasset	23	L
Ensemble	de	carreleur	23	L 1

5071027 Epoxy	schoonmaakspons	velcro	enkel	greep
Abrasif	epoxy	velcro	(poignée) 1

5071007 Tegel	inwasset	hobby	10	L
Ensemble	de	carreleur	brico	10	L 9

Inwasset prof
¢	Voor	het	inwassen	van	vloertegels
¢	1	emmer	van	23	L
¢	1	tegelinwasspaan	(150	x	300	x	35	mm)
¢	3	rollen	om	de	spaan	te	reinigen
¢	2	rollen	om	de	emmer	te	verplaatsen

Inwasset hobby
¢	Voor	het	inwassen	van		vloertegels
¢	1	emmer	van	10	L
¢	1	tegelinwasspons	(130	x	285	x	35	mm	)
¢	1	spaan	(120	x	240	mm)	
¢	1 rol

Inwasset hobby 23 L
¢	Voor	het	inwassen	van		vloertegels
¢	1	emmer	van	23	L
¢	1	tegelinwasspons	hydro	(280	x	140x	30	mm)
¢	2 rollen

Epoxy schoonmaakspons
¢	Voor	het	schoonmaken	van	epoxy	voegen
¢	Greep	met	velcro
¢	Afmeting:	230	x	130	x	5	mm

Ensemble prof
¢	Pour	l’injection	superficielle	des	joints	du 
 carrelage de sol
¢	1 seau de 23 L
¢	1	taloche	à	éponge	hydro	tramée	 
	 (150	x	300	x	35	mm)
¢	3	rouleaux	pour	nettoyer	l’éponge
¢	2	rouleaux	pour	déplacer	le	seau

Ensemble brico 10 L
¢	Pour	l’injection	superficielle	des	joints	du 
 carrelage de sol
¢	1 seau de 10 L
¢	1	taloche	à	éponge	tramée	(130	x	285	x	35	mm)
¢	1	taloche	(120	x	240	mm)
¢	1 rouleau

Ensemble brico 23 L
¢	Pour	l’injection	superficielle	des	joints	du 
 carrelage de sol
¢	1 seau de 23 L
¢	1	taloche	hydro	tramée	(280	x	140x	30	mm)
¢	2	rouleaux	à	lamelles

Abrasif epoxy
¢	Pour	le	nettoyage	des	joints	epoxy
¢	Poignée	velcro
¢	Dimensions:	230	x	130	x	5	mm



2.1.6

¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegelinwassets / Ensemble de carreleur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5112020 Tegel	inwasspaan	voor	epoxy	hard	130	x	250	mm
Taloche	éponge	pour	epoxy	dur	130	x	250	mm 16

5071013 Tegel	inwasspaan	voor	epoxy	zacht	130	x	250	mm
Taloche	éponge	pour	epoxy	doux	130	x	250	mm 20

5071015 Tegel	inwasspons	velcro	(greep	+	spons)
Eponge	de	carreleur	velcro	(poignée	&	éponge) 20

5071016 Tegel	inwasspons	velcro	enkel	greep	
Eponge	de	carreleur	velcro	(poignée) 28

5071008 Tegel	inwasspons	(greep	+	spons)	
Eponge	de	carrleur	(poignée	&	éponge) 1

5071022 Tegel	inwasspons	hydrafloat	(greep	+	spons)	
Eponge	de	carreleur	hydrafloat	(poignée	&	éponge) 45

5123187 Tegel	inwasspons	1	cm	(greep	+	spons)	
Eponge	de	carreleur	1	cm	(poignée	&	éponge) 1

5071018 Tegel	inwasset	reservespons	velcro	
Eponge	de	carreleur	velcro	(éponge	velcro) 40

5071009 Tegel	inwasset	reservespons	
Eponge	de	carreleur	(éponge) 40

5071014 Tegel	inwasset	inwasrooster	
Ensemble	de	carreleur	-	Grille 8
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Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegelsnijders / Coupes carreaux

5123018 Vervangwiel	euro/austro/uni
Molette	de	rechange	-	euro/austro/uni 14	mm 10

5123019 Vervangwiel	echno/maxi/super
Molette	de	rechange	-	echno/maxi/super 22	mm 10

5123166 Vervangwiel	top-line/super-line	goudkleurig
Molette	de	rechange	-	top-line/super-line	oré 22	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Snij L
L coupe

Breek
Casse

Ø wiel
Ø roue EAN

5123043 Uni	hobby 440	mm 10	mm 14	mm 1

5123041 Super	hobby/prof 600	mm 12	mm 22	mm 1

5123010 Maxi 420	mm 12	mm 22	mm 1

Uni  hobby
¢	Voor	de	doe-het-zelver
¢	Gemaakt	van	staal	en	gegoten	aluminium,
	 gemakkelijk	te	verplaatsen
¢	Met hoek-instelling
¢	Individuele	verpakking

Super hobby/prof
¢	Voor	de	doe-het-zelver	en	professional	
¢	Voor	mozaïek	en	tegels	tot	16	mm
¢	Gemaakt	van	staal	en	gegoten	aluminium
¢	Met	tegelblokkage
¢	Met	verdeling	in	mm	en	inch	en	met	 
	 inkepingen	om	diagonaal	te	snijden
¢	Hoek-instelling	mogelijk	van	45°	en	90°
¢	Individuele	verpakking

Maxi
¢	Professionele	tegelsnijder	voor	mozaïek	en 
	 tegels	tot	16	mm
¢	Gemaakt	van	gegoten	aluminium,	 
	 met	rechte	draagstaven	
¢	Met	verdeling	in	mm	en	inch	en	met	 
	 inkepingen	om	diagonaal	te	snijden
¢	Met	functionele	beugel	voor	90°

Uni hobby
¢	Pour	le	bricoleur
¢	Très	léger,	en	acier	et	aluminium	moulé 
	 sous	pression,	facile	à	déplacer
¢	Avec	séparateur	et	équerre-butée	réglable
¢	Emballage	individuel

Super hobby/prof
¢	Pour	le	bricoleur	et	professionnel
¢	Pour	mosaïques	et	carreaux	jusqu’à	16	mm
¢	En	acier	et	aluminium	coulé	
¢	Avec	blocage	du	carreau
¢	Butée	épaisse	graduée	en	mm	et	en	inch 
	 avec	crantage	pour	la	coupe	en	diagonale
¢	Equerre-butée	réglable	pour	45°	et	90°	
¢	Emballage	individuel

Maxi
¢	Coupe-carreaux	professionnel	pour	mosaïques	 
	 et	carreaux	jusqu’à	16	mm
¢	En	aluminium	coulé	sous	pression,	 
	 avec	barres	porteuses	droites
¢	Butée	épaisse	graduée	en	mm	et	en	inch 
	 avec	crantage	pour	la	coupe	en	diagonale
¢	Avec	équerre	réglable	pour	90°	



2.1.8

¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegelsnijders / Coupes carreaux

Top-line
¢	Voor	de	professional	voor	mozaïek,	tegels 
	 en	dallen	tot	18	mm
¢	Grote nauwkeurigheid
¢	Systeem	met	verhoogde	snijkracht
¢	Heel sterk en resistent
¢	Met	functionele	beugel	voor	45°	en	90°	 
	 en	een	regelaar	van	350	mm
¢	Met	professioneel	snijwiel
¢	Individuele	verpakking

Super-line
¢	Voor	de	professional	voor	het	snijden	van 
	 tegels	en	klinkers	tussen	3,5	mm	en	22	mm 
¢	Heel sterk en resistent
¢	Met	extra	zijdelingse	steunen	en	stopbar 
	 met	schaalverdeling	in	mm
¢	Geleverd	met	2	tegelbrekers:	3,5	-	18	mm	 
	 &	16	-	22	mm 
¢	De	mozaïekbreker	is	optioneel

Top-line
¢	Pour	le	professional	pour	mosaïques,	 
	 carreaux	et	dalles	jusqu’à	18	mm
¢	Grande	précision
¢	Avec	système	augmentant	la	puissance	 
	 du	séparateur
¢	Très	robuste	et	résistant
¢	Avec	équerre	multifonctionnelle	pour	45°	 
	 et	90°	et	réglette	de	350	mm	
¢	Roue	de	coupe	professionnelle	
¢	Emballage	individuelle

Super-line
¢	Pour	le	professional	pour	couper	les	carreaux 
	 et	dalles	de	3,5	mm	jusqu’au	22	mm
¢	Très	robuste	et	résistante
¢	Avec	appuis	latéraux	supplémentaires	et 
	 barre	d’arrêt	avec	échelle	divisée
¢	2	Briseurs	de	carreaux	inclus:	3,5	-	18	mm	 
	 &	16	-	22	mm
¢	Briseur	de	carreau	pour	mosaîque	en	option

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Snij L
L coupe

Breek
Casse

Ø wiel
Ø roue EAN

5123057 Top-line	63	cm 630	mm 16	mm 22	mm 1

5123076 Top-line	72	cm 720	mm 16	mm 22	mm 1

5123077 Top-line	92	cm 920	mm 16	mm 22	mm 1

5123144 Top-line	125	cm 1250	mm 18	mm 22	mm 1

5123050 Vervangwiel	top-line/super-line/combi
Molette	de	rechange	-	top-line/super-line/combi 22	mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Snij L
L coupe

Breek
Casse

Ø wiel
Ø roue EAN

5123169 Super-line	63	cm 630	mm 22	mm 22	mm 1
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Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Truwelen vloerder / Truelles de carreleur

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
L

L 
L EAN

5066036 668160 Duits	/	Allemand 110	mm 160	mm 10

5066039 674170 Vloerder	/	Carreleur 120	mm 170	mm 10

5066242 474170 Vloerder	softgrip
Carreleur	softgrip 120	mm 170	mm 10

5066040 374170 Vloerder	brico
Carreleur	brico 120	mm 170	mm 10

5066060 274170 Vloerder	inox
Carreleur	inox 120	mm 170	mm 10

5066173 274170 Vloerder	softgrip	inox
Carreleur	softgrip	inox 120	mm 170	mm 1  

5066315 474170 Vloerder kurken grip
Carreleur	poignée	en	liège 120	mm 170	mm 1

5066037 669160 Kap	/	Capouchon 110	mm 160	mm 10

5066213 269160 Kap	/	Capouchon 110	mm 160	mm 1

Zie	ook	truwelen	(vanaf	pag.	1.1.8),	 
truwelen	stukadoor	(pag.	2.2.8)	en	 
tongtruwelen	dakwerker	(pagina	1.5.24)

Voir	aussi	les	truelles	(dès	page	1.1.8),	 
les	truelles	de	stucateur	(page	2.2.8)	et	 
les	truelles	de	couvreur	(page	1.5.24)

Blokraspen / Rabot à chanfreiner

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5113016 Blokrasp	/	Rabot	à	chanfreiner 1

Blokrasp
¢	Met	zaagtanden	om	egaliseren	te	vereenvoudigen
¢	Lengte:	500	mm
¢	Breedte:	100	mm

Rabot à chanfreiner
¢	En	dents	de	scie	pour	faciliter	l’égalisation
¢	Longueur:	500	mm
¢	Largeur:	100	mm
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¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegeldoekjes Didon / Torchons Didon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Snij L
L coupe

Breek
Casse EAN

5420001 Klein	/	Simple 30	cm 21	cm 100

Didon
¢	Doek	om	te	voegen
¢	Verwijdert	film	van	voegmortel
¢	Gemakkelijk	schoonmaken	zonder	water
¢	Ideaal	om	overschotten	te	verwijderen
¢	Herbruikbaar	
¢	Ook	voor	epoxy	voegen
¢	Bespaart	veel	tijd	en	schakelt	een	groot
 aantal andere producten uit

Didon
¢	Torchon	pour	jointoyer
¢	Elimine	le	film	de	ciment	et	barbotine	
¢	Pour	le	plaisir	d’un	travail	propre	sans	eau
¢	Les surplus de joint sont retenus par le torchon
¢	Réutilisable
¢	Aussi	epoxy
¢	Economise	beaucoup	de	temps	et	élimine	une 
	 série	de	produits

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5032021 Rubber	hamer	Fiel	1/2	kg	
Marteau	en	caoutchouc	Fiel	1/2	kg 500	gr 1

5032022 Rubber	hamer	Fiel	3/4	kg	
Marteau	en	caoutchouc	Fiel	3/4	kg 750	gr 1

Rubberen hamer
¢	Voor	de	plaatsing	van	tegels	en	natuursteen
¢	Laat	geen	sporen	na	op	de	materialen

Marteau en caoutchouc
¢	Pour	le	placement	des	carrelages	et	 
 pierres naturelles
¢	Pas	de	traces	sur	les	carreaux	ou	pierres	naturelles

Hamers voor vloerder / Marteaux pour carreleurreaux

Kraspinnen / Pointe

Kraspin
¢	Diameter:	6	mm
¢	Lengte:	150	mm

Pointe à tracer
¢	Diamètre:	6	mm
¢	Longueur:	150	mm

5071002 Rubber	hamer	55	mm	wit	no	1	
Marteau	en	caoutchouc	55	mm	blanc	no	1 300 gr 25

5071004 Rubber	hamer	60	mm	wit	no	2	
Marteau	en	caoutchouc	60	mm	blanc	no	2 440	gr 25

5071003 Rubber	hamer	70	mm	wit	no	3	
Marteau	en	caoutchouc	70	mm	blanc	no	3 680	gr 25

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5097037 Kraspin 
Pointe	à	tracer 25

Rubberen hamer
¢	Voor	de	plaatsing	van	tegels	en	natuursteen
¢	Laat	geen	sporen	na	op	de	materialen

Marteau en caoutchouc
¢	Pour	le	placement	des	carrelages	et	 
 pierres naturelles
¢	Pas	de	traces	sur	les	carreaux	ou	pierres	naturelles
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Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Mozaïektangen / Pince pour tuiles mosaïque

Mozaïektang
¢	Met	hardstalen	messen

Pince pour tuiles mosaïque
¢	Avec	trancheurs	en	carbure	de	tungstène

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5123148 Mozaïektang
Pince	pour	tuiles	mosaïque 1

Tegelhoekjes / Coins de carreleur

Staalborstels / Brosses d’acier

Tegelhoekje
¢	Afmetingen:	5	x	7	cm

Staalborstel
¢	Licht	in	gebruik
¢	4	rijen

Coin de carreleur
¢	Dimensions:	5	x	7	cm

Brosses d’acier
¢	Léger	en	cours	d’utilisation
¢	4	rangées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5113008 Tegelhoekjes	(2	st)	
Coins	de	carreleurs	(2	pc) 50

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5139010 Staalborstel	met	handgreep	
Brosse	d'acier	avec	poignée 1

5006381 Staalborstel	met	handvat	
Brosse	métallique	avec	menotte 16

5006382 Staalborstel	3	rijen
Brosse	métallique	3	rangées 6

5139007 Staalborstel	4	rijen
Brosse	métallique	4	rangées 16

Zie	ook	het	gummisnoer	op	pagina	2.1.17 Voir	aussi	le	fil	élastique	sur	la	page	2.1.17
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Tegelgatboren / Perce-carreaux

Tegelgatboor
¢	Regelbaar	van	23	tot	94	mm
¢	De	boor	en	het	blad	zijn	vervaardigd	uit 
	 hardmetaal	en	zijn	vervangbaar
¢	Geschikt	voor		muurtegels	(geen	vloertegels	 
	 =	keramisch	materiaal),	de	boormachine 
	 op	lage	toeren	laten	draaien	(400	T/m)
¢	Niet	geschikt	voor	gesinterde	en	 
	 geharde	materialen
¢	Blisterverpakking

Perce-carreaux
¢	Réglable	de	23	à	94	mm
¢	La	perceuse	et	la	lame	sont	fabriquées	en 
 carbure	de	tungstène	et	sont	interchangeables
¢	Adapté	aux	faïences	murales	(pas	de	carrelage  
	 de	sol	=	matériel	céramique),	avec	la 
	 perceuse	à	bas	régime	(400	t/min)
¢	Non	utilisable	pour	des	matériaux	frittés 
	 et	trempés
¢	Emballé	en	blister

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5016003 Widiapunt	23	-	94	mm	/	23	-	94	mm	carbure 12

5123029 Reserve	wideapunt	/	Point	au	carbure	de	rechange 1

Tegelmagneten / Fermetures magnétiques - Trappe de visite

Tegelmagneet
¢	Bevestigen	van	tegels	met	magneten
¢	Voor	het	bevestigen	van	een	onzichtbaar 
	 inspectieluik	in	een	tegelmuur
¢	Geschikt	voor	alle	tegelformaten
¢	Een	set	van	4	magneten	met	4	tegenplaten

Fermeture magnétique
¢	Fixation	des	carreaux	avec	des	aimants
¢	Pour	fixer	une	trappe	de	visite	invisible	dans 
	 un	mur	carrelé
¢	Convient	à	toutes	les	tailles	de	carreaux
¢	Un	jeu	de	4	aimants	avec	4	contre-plaques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233190 Tegelmagneet	(set)	
Aimants	trappe	de	visite	(set) 10

Voegrubbers / Raclettes de carreleur

Voegrubber
¢	Voor	het	vullen	van	voegen

Raclette de carreleur
¢	En	caoutchouc,	pour	remplir	les	joints

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5113009 Voegrubber	18	cm	
Raclette	de	carreleur	18	cm 150

5113012 Voegrubber	30	cm	
Raclette	de	carreleur	30	cm 100
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Zuignappen voor tegels / Ventouses pour carreaux

Zuignap
¢	Voor	het	verplaatsen	van	zware	tegels
¢	Draagkracht:	40	kg

Ventouse
¢	Pour	déplacer	des	carreaux	lourds
¢	Portance:	40	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5027023 Zuignap	voor	tegels	40	kg	
Ventouse	simple	pr	carreaux	40	kg 1

Zuignappen voor venster / Ventouses

2 zuignappen
¢	Greep	in	pvc
¢	Diameter:	12	cm
¢	Draagkracht:	60	kg

Ventouse double 
¢	Poignée	en	plastique
¢	Diamètre:	12	cm
¢	Force	de	portée:	60	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130066 Zuignap	voor	venster	2	nappen	
Ventouse	double	pour	vitre 1

Pompzuigheffer / Ventouse système à pompe

Pompzuigheffer met kunststof handgreep
¢	Permanente	vacuümcontrole	door	rode	ring 
	 op	de	pomp
¢	Voor	transport	van	vlakke	en	gasdichte	materialen
¢	Diameter:	203	mm
¢	Draagkracht:	57	kg

Ventouse avec système à pompe
¢	Controle	permanente	de	vide	par	anneau 
	 rouge	sur	la	pompe
¢	Pour	transporter	des	matériaux	plats	et	à 
	 l’épreuve	du	gaz
¢	Diamètre:	203	mm
¢	Force	de	portée:	57	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5040269 Pompzuigheffer
Ventouse	système	à	pompe 1
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Badkaders / Trappes de visite

Badkader RUG
¢	Magneetsysteem
¢	Vrijwel	onzichtbaar	kader
¢	De	magneten	zijn	in	de	diepte	verstelbaar 
 zodat alle tegeldiktes kunnen worden toegepast

Trappe de visite RUG
¢	Système	aimanté
¢	Cadre	presque	invisible
¢	Les	aimants	sont	réglables	en	profondeur	et 
	 donc	utilisables	pour	toute	épaisseur	de	carreau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4134001 Badkader	15	x	30	
Trappe	de	visite	15	x	30 1

4134002 Badkader	20	x	20	
Trappe	de	visite	20	x	20 1

4134003 Badkader	20	x	25	
Trappe	de	visite	20	x	25 1

4134004 Badkader	20	x	30
Trappe	de	visite	20	x	30 1

4134005 Badkader	30	x	30
Trappe	de	visite	30	x	30 1

4134006 Badkader	40	x	25
Trappe	de	visite	40	x	25 1

4134007 Badkader	40	x	40
Trappe	de	visite	40	x	40 5

Profolio

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233188 Profolio	afdichtfolie	5	m²
Profolio	bande	d’étanchéité	5	m² 1

Profolio afdichtfolie
¢	Plakt	scheuren	waterdicht	af	en	maakt	het 
	 	ondoordringbaar	voor	water	door	zijn	 
	 polyethylene	materie
¢	Voorkomt	schade	van	sijpelend	water	onder	 
 de tegels
¢	Ook	geschikt	voor	chemisch	resistente	vloeren
¢	Gebruiksvriendelijk	dankzij	het	metrisch 
		 schema	op	de	rollen
¢	Materiaal:	Polypropyleen
¢	Membraan:	Polyethyleen
¢	 Kleur: Groen
¢	Breedte	van	de	rol:	1	m
¢	Lengte	op	rol:	5	m
¢	Dikte:	+/-	0,4	mm
¢		Temperatuurbestendigheid:	-30°C	tot	+90°C	
¢	Gewicht:	+/-	277	g/m²
¢	Brand-rating:	B2	DIN	4102

Profolio bande d’étanchéité
¢	Scelle	les	fissures	et	le	rend	imperméable 
	 à	l’eau	grâce	à	son	matériau	en	polyéthylène 
¢	Empêche	les	dommages	causés	par 
	 l’infiltration	d’eau	sous	les	carreaux
¢	Convient	également	aux	sols	résistants	aux 
	 produits	chimiques
¢	Manipulation	facile	grâce	au	schéma	métrique 
	 sur	les	rouleaux
¢	Matière:	Polypropylène
¢	Membrane:	Polyéthylène
¢	Couleur: Vert
¢	Largeur	du	rouleau:	1	m
¢	Longueur	du	rouleau:	30	m
¢	Epaisseur:	+/-	0,4	mm
¢	Résistance	à	la	température:	-30°C	à	+90°C 
¢	Poids	:	+/-	277	g/m²
¢	Classement	de	la	marque:	B2	DIN	4102
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2233110 Profloor	pvc	wit/blanc	6	mm	/	2,5	m 10

2233111 Profloor	pvc	wit/blanc	8	mm	/	2,5	m 10

2233112 Profloor	pvc	wit/blanc	10	mm	/	2,5	m 10

2233113 Profloor	pvc	wit/blanc	12,5	mm	/	2,5	m 10

2233150 Profloor	pvc	wit/blanc	10	mm	/	3	m 10

2233121 Profloor	pvc	grijs/gris	10	mm	/	2,5	m 10

2233160 Durosol	pvc	zwart/noir	10	mm	/	2,5	m 10

Tegelprofielen Profloor / Profilés de carrelage Profloor

Profloor
¢	Bescherming	en	verfraaiing	voor	de	randen 
	 van	tegels
¢	Voor	nette	randen	of	naden	tussen	tegel, 
	 natuursteen,	hout,	laminaat	en	vloerbedekking 
¢	Het	profiel	beschermt	de	buitenranden	en	vormt 
	 een	harmonieuze	overgang	naar	verschillende 
	 soorten	aanliggende	wanden	en	vloeren 
¢	Verkrijgbaar	in	verschillende	kleuren	en 
	 afwerkingen
¢	Afwerking:	Mat	geanodiseerd
¢	Lengte:	2,5	m
¢	Bestand tegen alledaagse lasten
¢	Standaarden:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	 
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Materiaal:	Aluminium
¢	Kleur:	Zilver

¢	Materiaal: PVC
¢	Kleur: Wit
¢	Afwerking:	Hoogglans

¢	Kleur: Grijs

¢	Kleur: Zwart

Profloor
¢	Protection	et	embellissement	des	bords	des 
	 carreaux
¢	Pour	des	bords	ou	des	joints	nets	entre	les 
	 carreaux,	la	pierre	naturelle,	le	bois,	le	stratifié 
	 et	la	moquette
¢	Le	profilé	ainsi	protège	les	bords	extérieurs 
	 et	constitue	la	transition	harmonieuse	vers
	 les	différents	types	de	revêtement
¢	Disponible	en	différente	couleurs	et	finitions
¢	Finition:	Anodisé	mat
¢	Longueur:	2,5	m
¢	Résistant	aux	charges	quotidiennes
¢	Normes:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	 
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Matière:	Aluminium
¢	Couleur: Argent

¢	Matière:	PVC
¢	Couleur: Blanc
¢	Finition:	Brilliant

¢	Couleur: Gris

¢	Couleur: Noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233100 Profloor	alu	anod.	6	mm	/	2,5	m 10

2233101 Profloor	alu	anod.	8	mm	/	2,5	m 10

2233102 Profloor	alu	anod.	10	mm	/	2,5	m 10

2233103 Profloor	alu	anod.	12,5	mm	/	2,5	m 10



2.1.16

¢	Vloeren, tegels & wanden 
  Carrelage & parois

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Tegelprofielen Proround / Profilés de carrelage Proround

Proround
¢	De	afgeronde	profielen	zijn	speciaal	ontworpen 
	 voor	de	afwerking	van	hoeken	en	dragen	bij 
	 tot	een	perfecte	decoratie
¢	Bescherming	en	verfraaiing	voor	de	randen 
	 van	tegels
¢	Voor	nette	randen	of	naden	tussen	tegel, 
	 natuursteen,	hout,	laminaat	en	vloerbedekking
¢	Het	profiel	beschermt	de	buitenranden	en	vormt 
	 een	harmonieuze	overgang	naar	verschillende 
	 soorten	aanliggende	wanden	en	vloeren 
¢	Verkrijgbaar	in	verschillende	kleuren	en 
	 afwerkingen
¢	Lengte:	2,5	m
¢	Bestand tegen alledaagse lasten
¢	Standaarden:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Materiaal: PVC
¢	Kleur: Wit
¢	Afwerking:	Hoogglans

Proround
¢	Les	profilés	arrondis	sont	spécialement	conçus 
	 pour	la	finition	des	angles	et	contribuent	à 
	 une	décoration	parfaite
¢	Protection	et	embellissement	des	bords	des 
	 carreaux
¢	Pour	des	bords	ou	joints	nets	entre	carrelage,	 
	 pierre	naturelle,	bois,	stratifié	et	moquette 
¢	Le	profilé	ainsi	protège	les	bords	extérieurs 
	 et	constitue	la	transition	harmonieuse	vers
	 les	différents	types	de	revêtement
¢	Disponible	en	différente	couleurs	et	finitions
¢	Longueur:	2,5	m
¢	Résistant	aux	charges	quotidiennes
¢	Normes:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	 
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Matière:	PVC
¢	Couleur: Blanc
¢	Finition:	Brilliant

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233140 Proround	pvc	wit/blanc	6	mm	/	2,5	m 10

2233143 Proround	pvc	wit/blanc	8	mm	/	2,5	m 10

2233141 Proround	pvc	wit/blanc	10	mm	/	2,5	m 10
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Overgangsprofiel Provino / Profil de transition Provino

Provino
¢	Overgangsprofiel	voor	het	maken	van	een	nette 
	 overgang	tussen	materialen	met	verschillende 
	 diktes/hoogtes
¢	Voor	nette	randen	of	naden	tussen	tegel, 
	 natuursteen,	hout,	laminaat	en	vloerbedekking
¢	Het	profiel	beschermt	de	buitenranden	en	vormt 
	 een	harmonieuze	overgang	naar	verschillende 
	 soorten	aanliggende	wanden	en	vloeren
¢	Lengte:	2,5	m
¢	Breedte	façade:	17	mm
¢	Bestand tegen alledaagse lasten
¢	Standaarden:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	 
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Materiaal:	Aluminium
¢	Kleur:	Zilver
¢	Afwerking:	Mat	geanodiseerd

Provino
¢	Profil	de	transition	pour	créer	une	transition 
	 nette	entre	des	matériaux	de	différentes 
	 épaisseurs/hauteurs
¢	Pour	des	bords	ou	joints	nets	entre	carrelage,	 
	 pierre	naturelle,	bois,	stratifié	et	moquette
¢	Le	profilé	ainsi	protège	les	bords	extérieurs 
	 et	constitue	la	transition	harmonieuse	vers
	 les	différents	types	de	revêtement
¢	Longueur:	2,5	m
¢	Largeur	façade:	17	mm
¢	Résistant	aux	charges	quotidiennes
¢	Normes:	DIN	18352	/	DIN	18332	/	 
	 DIN	18157	/	DIN	18202

¢	Matière:	Aluminium
¢	Couleur: Argent
¢	Finition:	Anodisé	mat

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233170 Provino	S	alu	anod.	10mm	/	2,5	m 10

2233171 Provino	S	alu	anod.	12,5	mm	/	2,5	m 10

Gummisnoeren / Fils élastiques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5066001 Gummisnoer	grijs	20	m	x	0,5	mm	
Fil	élastique	gris	20	m	x	0,5	mm 12

Zie ook de tegelhoekjes op pagina 2.1.11 Voir aussi les coins de carreleur sur la page 2.1.11
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Verstelbare tegeldragers / Plots réglables

Plaatsingsadvies
¢	Tegels	30	x	30	cm:	11-12	st/m²
¢	Tegels	40	x	40	cm:	6,25	st/m²
¢	Tegels	50	x	50	cm:	4	st/m²
Berekening aantal
¢	(aantal	tegels	in	langsrichting	+	1)	x	 
	 (aantal	tegels	in	dwarsrichting	+	1)

Avis de placement:
¢	Carreaux	30	x	30	cm:	11-12	pièces/m²
¢	Carreaux	40	x	40	cm:	6,25	pièces/m²
¢	Carreaux	50	x	50	cm:	4	pièces/m²
Calcul du nombre
¢	(nombre	de	carreaux	en	sens	longitudinal	+1)	x	
	 (nombre	de	carreaux	en	sens	transversal	+	1)

Tegeldrager B43
¢	Drager	voor	buitenterrassen
¢	Alle	soorten	materialen:	hout,	steen,	keramiek, 
	 composietmaterialen,	metaal,	glasvezel…
¢	Kop	=	diameter	170	mm 
	 Montageoppervlak	227	cm2

¢	Basis	=	diameter	197	mm
	 Grondoppervlak	305	cm2

¢	Bestand	tegen	UV,	weersinvloeden,	zeezout, 
	 chemische	producten
¢	Gebruikstemperatuur:	van	-30°	tot	+	90°
¢	Spacer	tabs	zijn	apart	te	bestellen

Plot B43
¢	Support	pour	les	terrasses	extérieurs
¢	Pour	tous	les	matériaux:	bois,	pierres,	ceramique,	 
	 composite,	métal,	fibre	de	verre…
¢	Tête	=	diamètre	170	mm 
	 Surface	de	montage	227	cm2

¢	Base	=	diamètre	197	mm 
	 Surface	de	sol	305	cm2

¢	Résistant	aux	rayons	UV,	conditions	météo, 
	 sel	de	mer,	produits	chimiques
¢	Température	d’utilisation:	de	-30°	à	+	90°
¢	Spacer	tabs	sont	à	commander	séparément

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Verstelbaar 
Réglable EAN

2196010 Tegeldrager	verstelbaar	28	-	42	mm	
Plot	réglable	28	-	42	mm 28	à	42	mm 24

2196011 Tegeldrager	verstelbaar	42	-	60	mm	
Plot	réglable	42	-	60	mm 42	à	60	mm 24

2196012 Tegeldrager	verstelbaar	60	-	90	mm	
Plot	réglable	60	-	90	mm 60	à	90	mm 24

2196013 Tegeldrager	verstelbaar	90	-	145	mm	
Plot	réglable	90	-	145	mm 90	à	145	mm 24

2196014 Tegeldrager	verstelbaar	145	-	245	mm
Plot	réglable	145	-	245	mm 145	à	245	mm 24

2196015 Tegeldrager	verstelbaar	spacer	tabs	4,5	mm
Plot	réglable	spacer	tabs	4,5	mm 120
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Tegeldrager Impertek
¢	4-delige	tegeldragers	voor	zowel	binnen	als	 
	 buitengebruik	op	basis	van	polypropyleen
¢	Gebruikstemperatuur:	-	10°C	tot	+	75°C
¢	Draagvlak:	Ø	120	mm
¢	Basis:	Ø	200	mm
¢	Breedte	van	de	lip:	2,7	mm
¢	Schroeven:	min	Ø	60	mm	et	max	Ø	75	mm

Plot Impertek
¢	Support	en	4	pièces	pour	tous	les	types	de	 
	 pavements	intérieurs	et	extérieurs	à	base	de	PP
¢	Résistant	aux	températures:	de-	10°C	à	+	75°C
¢	Surface	portante:	Ø	120	mm
¢	Base:	Ø	200	mm	
¢	Largeur	du	lèvre:	2,7	mm
¢	Vis:	min	Ø	60	mm	et	max	Ø	75	mm

2314001 Tegeldrager	verstelbaar	35	-	50	mm	
Plot	réglable	35	-	50	mm 35	à	50	mm 25

2314002 Tegeldrager	verstelbaar	50	-	70	mm	
Plot	réglable	50	-70	mm 50	à	70	mm 25

2314003 Tegeldrager	verstelbaar	65	-	100	mm
Plot	réglable	65	-	100	mm 65	à	100	mm 25

2314004 Tegeldrager	verstelbaar	95	-	130	mm	
Plot	réglable	95	-	130	mm 95	à	130	mm 25

Verstelbare tegeldragers / Plots réglables
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Stelplaten / Cales charpentes

Stelplaat
¢	De	Harpun	stelplaat	is	het	perfecte	hulpmiddel 
	 bij	het	correct	positioneren	van	grote	en	 
	 zware	betonplaten
¢	Het	ingenieuze	ontwerp	met	de	geregistreerde	 
	 Harpun	Pinnen	garandeert	een	probleemloze 
	 fitting
¢	De	Harpun	Pinnen,	ondersteunend	bij	het 
	 positioneringswerk,	zullen	‘verdwijnen’	bij 
	 een	lichte	druk	(40-90	kg)
¢	Bestand	tegen	lage	temperaturen	en	 
 UV-stralingen

Cales charpentes
¢	Les	cales	charpentes	Harpun	est	l’outil	parfait 
	 pour	tout	travail	avec	des	charges	lourdes 
	 tels	que	mise	à	niveau	de	charpentes,	calage 
	 de	blocs	béton	ou	hourdis 
¢	Le	design	ingénieux	des	ergots	permet	un 
	 empilage	parfait	des	cales
¢	Les	ergots	Harpun	brevetées,	soutenants	les 
	 travaux	de	positionnement,	vont	‘disparaître’ 
	 sous	une	légère	pression	(40	à	90	kg)
¢	Résistant	aux	basses	températures	et	aux 
	 rayons	UV

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2003064 Stelplaten	2T	Handy	Box	(60	st)	
Cales	charpentes	2T	Handy	Box	(60	pc) 1

2T Handy Box (60 st)
¢	Inhoud: 
	 10	x	rood	(2	mm),	10	x	groen		(3	mm),	
	 15	x	blauw	(5	mm),	10	x	zwart	(10	mm),	
	 15	x	zwart	(20	mm)
¢	Materiaal:	polypropyleen
¢	Afmeting:	80	x	50	mm
¢	Drukweerstand:	2000	kg

2T Handy Box (60 pc)
¢	Contenue: 
	 10	x	rouge	(2	mm),	10	x	vert		(3	mm),	
	 15	x	bleu	(5	mm),	10	x	noir	(10	mm),	
	 15	x	noir	(20	mm)
¢	Matériel:	polypropylène
¢	Dimensions:	80	x	50	mm
¢	Résistance	à	la	pression:	2000	kg

2T Pro Box (140 st)
¢	Inhoud: 
	 50	x	rood	(2	mm),	25	x	groen	(3	mm),
	 25	x	blauw	(5	mm),	25	x	zwart	(10	mm),
	 15	x	zwart	(20	mm)
¢	Materiaal:	polypropyleen
¢	Afmeting:	80	x	50	mm
¢	Drukweerstand:	2000	kg

2T Pro Box (140 pc)
¢	Contenue: 
	 50	x	rouge	(2	mm),	25	x	vert		(3	mm),	
	 25	x	bleu	(5	mm),	25	x	noir	(10	mm),	
	 15	x	noir	(20	mm)
¢	Matériel:	polypropylène
¢	Dimensions:	80	x	50	mm
¢	Résistance	à	la	pression:	2000	kg

2003056 Stelplaten	2T	Pro	Box	(140	st)	
Cales	charpentes	2T	Pro	Box	(140	pc) 1
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Wiggen / Cales crantées

Wiggen
¢	De	ideale	box	voor	zowel	de	professionele 
	 bouwer	als	de	doe-het-zelver
¢	Nooit	meer	slepen	met	grote	en	onhandige 
	 dozen	dankzij	deze	handige	box	met	handvat 
¢	Bevat	verschillende	afmetingen	waardoor 
	 aanpassingen	tussen	8	en	80	mm	hoogte 
	 mogelijk	zijn
¢	Bestand	tegen	lage	temperaturen	en	 
 UV-stralingen

Cales crantées
¢	Box	idéal	pour	le	constructeur	professionnel 
	 et	le	bricoleur
¢	Plus	question	d’utiliser	les	boites	peu	pratiques 
	 grâce	à	notre	box,	munis	de	poignées
¢	Différentes	dimensions	permettant	un 
	 reglage	de	8	à	80	mm	de	haut
¢	Résistant	à	des	températures	basses	et	aux 
	 rayonnement	UV

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2003065 Wiggen	blister	(12	st) 
Cales	crantées	blister	(12	pc)	 1

Handy Box (70 st)
¢	Inhoud: 
	 12	x	rood	(8/28	mm),	10	x	geel	(10/35	mm), 
	 14	x	wit	(10/38	mm),	20	x	grijs	(15/43	mm)	 
	 en	8	x	zwart	(25/43	mm)
¢	Materiaal:	polyethyleen
¢	Drukweerstand:	>	1000	kg	(per	paar	wiggen)

Pro Box (240 st)
¢	Inhoud: 
	 80	x	rood	(8/28	mm),	60	x	geel	(10/35	mm), 
	 50	x	wit	(10/38	mm),	40	x	grijs	(15/43	mm)	 
	 en	10	x	zwart	(25/43	mm)
¢	Materiaal:	polyethyleen
¢	Drukweerstand:	1000	kg	(per	paar	wiggen)

Handy Box (70 pc)
¢	Contenue: 
	 12	x	rouge	(8/28	mm),	10	x	jaune	(10/35	mm),	 
	 14	x	blanc	(10/38	mm),	20	x	gris	(15/43	mm),	 
	 8	x	noir	(25/43	mm)
¢	Matériel:	polyéthylène
¢	Résistance	à	la	pression:	>	1000	kg	/	paire	de	cales

Pro Box (240 pc)
¢	Contenue: 
	 80	x	rouge	(8/28	mm),	60	x	jaune	(10/35	mm),	 
	 50	x	blanc	(10/38	mm),	40	x	gris	(15/43	mm),	 
	 10	x	noir	(25/43	mm)
¢	Matériel:	polyéthylène
¢	Résistance	à	la	pression:	>	1000	kg	/	paire	de	cales

2003060 Wiggen	Handy	Box	(70	st)
Cales	crantées	Handy	Box	(70	pc)	 1

2003052 Wiggen	Pro	Box	(240	st)
Cales	crantées	Pro	Box	(240	pc)	 1

Pro Box (100 st)
¢	Inhoud: 
	 50	x	grijs	(15/43	mm)	en	50	x	zwart	(25/43	mm)	 
¢	Materiaal:	polyethyleen
¢	Drukweerstand:	>	1000	kg	(per	paar	wiggen)

Pro Box (100 pc)
¢	Contenue: 
	 50	x	gris	(15/43	mm)	et	50	x	noir	(25/43	mm)
¢	Matériel:	polyéthylène
¢	Résistance	à	la	pression:	>	1000	kg	/	paire	de	cales

2003059 Wiggen	met	groef	Pro	Box	(100	st)
Cales	crantées	rainurées	Pro	Box	(100	pc)	 1
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Glasblokjes / Cales plates

Glasblokjes
¢	Ideaal	voor	het	nivelleren	van	kleine	hoogte- 
	 verschillen	bij	de	montage	van	ramen	en	deuren	 
¢	Bestand	tegen	lage	temperaturen	en	 
 UV-stralingen
¢	Materiaal:	polyethyleen
¢	Breedte	glasblokje:	22	mm
¢	Drukweerstand:	500	kg

Cales plates
¢	Box	idéal	pour	l’ajustement	précis	de	faible 
	 hauteur	pendant	le	placement	de	portes, 
	 fenêtres,	parquets,	meubles	etc…
¢	Résistant	à	des	températures	basses	et	aux 
	 rayonnement	UV
¢	Matériel:	polyéthylène
¢	Largeur	cale:	22	mm
¢	Résistance	à	la	pression:	500	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2003066 Glasblokjes	blister	(55	st)
Cales	plates	blister	(55	pc)	 1

Handy Box (200 st)
¢	Inhoud	(Lengte	100	mm):
	 40	x	blauw	(1	mm),	40	x	wit	(2	mm),	 
	 40	x	grijs	(3	mm),		40	x	zwart	(4	mm),	
	 40	x	bruin	(5	mm)

Pro Box (500 st)
¢	Inhoud:	(lengte	50	mm)
	 80	x	wit	(2	mm),	80	x	grijs	(3	mm),	
	 80	x	zwart	(4	mm),	70	x	bruin	(5	mm)
	 (lengte	100mm)
	 40	x	blauw	(1	mm),	40	x	wit	(2	mm),	
	 40	x	grijs	(3	mm),	40	x	zwart	(4	mm),	
	 20	x	bruin	(5	mm)	en	10	x	rood	(1mm/7°)

Handy Box (200 pc)
¢	Contenue	(longueur	100	mm):	
	 40	x	bleu	(1	mm),	40	x	blanc	(2	mm),	
	 40	x	gris	(3	mm),	40	x	noir	(4	mm),	
	 40	x	brun	(5	mm)

Pro Box (500 pc)
¢	Contenue	(longueur	50	mm)	
	 80	x	blanc	(2	mm),	80	x	gris	(3	mm),
	 80	x	noir	(4	mm),	70	x	brun	(5	mm)
	 (longueur	100	mm)
	 40	x	bleu	(1	mm),	40	x	blanc	(2	mm),	
	 40	x	gris	(3	mm),	40	x	noir	(4	mm),	
	 20	x	brun	(5	mm)	en	10	x	rouge	(1	mm/7°)

2003053 Glasblokjes	Pro	Box	(500	st)
Cales	plates	Pro	Box	(500	pc)	 1

2003061 Glasblokjes	Handy	Box	(200	st)
Cales	plates	Handy	Box	(200	pc)	 1

Handy Box
¢	In	praktische	Handybox
¢	Lengte:	100	mm

Handy Box
¢	En	Handybox	pratique
¢	Longueur:	100	mm

2003091 Glasblokjes	blauw	-	1	mm	(200	st)
Cales	plates	blue	-	1	mm	(200	pc)	 1

2003092 Glasblokjes	wit	-	2	mm	(200	st)
Cales	plates	blanc	-	2	mm	(200	pc)	 1

2003093 Glasblokjes	grijs	-	3	mm	(200	st)
Cales	plates	gris	-	3	mm	(200	pc) 1

2003094 Glasblokjes	zwart	-	4	mm	(200	st)
Cales	plates	noir	-	4	mm	(200	pc) 1

2003095 Glasblokjes	bruin	-	5	mm	(160	st)
Cales	plates	brun	-	5	mm	(160	pc) 1
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Uitvulplaatjes / Cales bardage

Uitvulplaatjes
¢	Ontwikkeld	in	samenwerking	met	 
	 professionele		vakmannen
¢	Alle	plaatjes	zijn	gemaakt	van	sterk	hoogwaardig	 
	 kunststof
¢	De	gepatenteerde	Harpun	Vinnen	dragen 
	 ertoe	bij	dat	de	afstandhouder	zal	‘plakken’ 
	 aan	de	gekozen	pasbout
¢	Kan	voor	oneindig	veel	toepassingen	gebruikt 
	 worden	zoals	de	plaatsing	van	ramen, 
	 deuren,	panelen,	daken,	gevels,	enz...
¢	Bestand	tegen	lage	temperaturen	en	 
 UV-stralingen
¢	Materiaal:	polypropyleen
¢	Drukweerstand:	800	kg

Cales bardage
¢	Développé	en	collaboration	avec	les	 
	 professionnels	du	secteur
¢	Toutes	les	cales	sont	fabriqués	dans	les	 
	 matière	synthétique	de	haute	qualité
¢	Les	moustaches	intérieures	Harpun	 
	 permettent	de	fixer	les	cales	sur	la	vis
¢	Les	cales	bardages	Harpun	ont	prouvés	leur 
	 efficacité	d’utilisation	pour	le	placement	de 
	 portes,	fenêtres,	panneaux,	bardages	etc...
¢	Résistant	aux	basses	températures	et	aux 
	 rayons	UV
¢	Matériel:	polypropylène
¢	Résistance	à	la	pression:	800	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2003062 Uitvulplaatjes	Handy	Box	(160	st)
Cales	bardage	Handy	Box	(160	pc)	 1

Handy Box (160 st)
¢	Inhoud: 
	 30	x	blauw	(1	mm),	30	x	wit		(2	mm),	
	 30	x	rood	(3	mm),	30	x	zwart	(4	mm),	
	 30	x	groen	(5	mm),	10	x	geel	(10	mm)
¢	Afmeting:	38	x	50	mm

Handy Box (160 pc)
¢	Inhoud: 
	 30	x	bleu	(1	mm),	30	x	blanc	(2	mm),	
	 30	x	rouge	(3	mm),	30	x	noir	(4	mm),	
	 30	x	vert	(5	mm),	10	x	jaune	(10	mm)
¢	Dimensions:	38	x	50	mm

Pro Box (450 st)
¢	Inhoud: 
	 100	x	blauw	(1	mm),	100	x	wit		(2	mm),	
	 100	x	rood	(3	mm),	100	x	zwart	(4	mm),	
	 25	x	groen	(5	mm),	25	x	geel	(10	mm)
¢	Afmeting:	38	x	50	mm

Pro Box (450 pc)
¢	Inhoud: 
	 100	x	bleu	(1	mm),	100	x	blanc	(2	mm),	
	 100	x	rouge	(3	mm),	100	x	noir	(4	mm),	
	 25	x	vert	(5	mm),	25	x	jaune	(10	mm)
¢	Dimensions:	38	x	50	mm

2003054 Uitvulplaatjes	Pro	Box	(450	st)
Cales	bardage	Pro	Box	(450	pc)	 1

XL Handy Box (80 st)
¢	Inhoud: 
	 15	x	blauw	(1	mm),	15	x	wit		(2	mm),	
	 15	x	rood	(3	mm),	15	x	zwart	(4	mm),	
	 10	x	groen	(5	mm),	10	x	geel	(10	mm)
¢	Afmeting:	80	x	50	mm

XL Handy Box (80 pc)
¢	Inhoud: 
	 15	x	bleu	(1	mm),	15	x	blanc	(2	mm),	
	 15	x	rouge	(3	mm),	15	x	noir	(4	mm),	
	 10	x	vert	(5	mm),	10	x	jaune	(10	mm)
¢	Dimensions:	80	x	50	mm

2003063 Uitvulplaatjes	XL	Handy	Box	(80	st)
Cales	bardage	XL	Handy	Box	(80	pc)	 1
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Uitvulplaatjes / Cales bardage

XL Pro Box (250 st)
¢	Inhoud: 
	 45	x	blauw	(1	mm),	45	x	wit		(2	mm),	
	 45	x	rood	(3	mm),	45	x	zwart	(4	mm),	
	 45	x	groen	(5	mm),	25	x	geel	(10	mm)
¢	Afmeting:	80	x	50	mm

XL Pro Box (250 pc)
¢	Inhoud: 
	 45	x	bleu	(1	mm),	45	x	blanc	(2	mm),	
	 45	x	rouge	(3	mm),	45	x	noir	(4	mm),	
	 45	x	vert	(5	mm),	25	x	jaune	(10	mm)
¢	Dimensions:	80	x	50	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2003055 Uitvulplaatjes	XL	Pro	Box	(250	st)
Cales	bardage	XL	Pro	Box	(250	pc)	 1

Tegelspieën / Cales universelles

Tegelspie
¢	Wordt	gebruikt	tijdens	het	plaatsen	van 
 de onderste rij tegels
¢	Wordt	onder	de	tegel	geplaatst	om	de	voeg 
 open	te	houden	zodat	ze	later	gevuld	kan	worden

Cales universelles
¢	Utilisée	pour	la	pose	de	la	rangée	 
	 inférieure	carrelage
¢	Placée	sous	le	carreau	pour	remplir	l’ouverture	 
	 du	joint,	appliqué	ultérieurement	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2088014 Tegelspie	-	29	mm	(250	st)	
Cales	universelles	-	29	mm	(250	pc) 1

Spieën  / Clavettes ‘space’

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2004028 Houten	spie	10,5	cm	(100	st)	
Clavette	en	bois	10,5	cm	(100	pc) 1

2004029 Houten	spie	14	cm	(100	st)	
Clavette	en	bois	14	cm	(100	pc) 1
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2188010 Tegelkruisjes	lang	2	mm	(250	st)	
Croisillons	longs	2	mm	(250	pc) 25	mm 100

2188011 Tegelkruisjes	lang	3	mm	(250	st)	
Croisillons	longs	3	mm	(250	pc) 25	mm 200

2188012 Tegelkruisjes	lang	4	mm	(250	st)	
Croisillons	longs	4	mm	(250	pc) 25	mm 100

2188013 Tegelkruisjes	lang	5	mm	(200	st)	
Croisillons	longs	5	mm	(200	pc) 25	mm 80

Tegelkruisjes / Croisillons

Tegelkruisjes
¢	Om	een	constante	voegbreedte	te	behouden 
	 bij	het	plaatsen	van	tegels
¢	Toepasbaar	zowel	bij	dunne	als	dikke	tegels

Croisillons
¢	Pour	conserver	la	même	largeur	du	joint	 
	 pendant	le	placement	des	carreaux
¢	Applicâble	aussi	bien	pour	carreaux	fins	qu’épais

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H EAN

2164001 Tegelkruisjes	2	mm	(200	st)	
Croisillons	2	mm	(200	pc) 23	mm 300

2164004 Tegelkruisjes	1	mm	(250	st)	
Croisillons	1	mm	(250	pc) 150

2031005 Tegelkruisjes	2,5	mm	(200	st)	
Croisillons	2,5	mm	(200	pc) 23	mm 300

2031006 Tegelkruisjes	3	mm	(200	st)	
Croisillons	3	mm	(200	pc) 23	mm 200

2164002 Tegelkruisjes	4	mm	(200	st)
Croisillons	4	mm	(200	pc) 23	mm 100

2004006 Tegelkruisjes	5	mm	(200	st)	
Croisillons	5	mm	(200	pc) 23	mm 75

2088001 Tegelkruisjes	8	mm	(200	st)	
Croisillons	8	mm	(200	pc) 23	mm 50



Handvat	van	beukenhout,	
voorzien	van	twee	lagen	vernis

Extra	bescherming

Gehard	staal	van	
uitstekende kwaliteit

Zijkanten	van	het	blad	en	de 
handgreep	in	dezelfde	as,	 
bij	elk	truweel

Stabiele	lassen

Veilige	bevestiging	van	de	handgreep

Volledig dichtgelast

Conisch geslepen

Kwaliteit tot in
het kleinste detail!
Probeer het zelf!

Qualité jusque dans
les moindres details!

Essayez vous-même

Manche	en	bois	de	hêtre	résistant	
recouvert	de	deux	couches	de	vernis

Virole	protégée

Excellente	qualité	de	tôle,	
acier	trempé	haut	de	gamme

Extrémités	de	la	lame	et	du	
manche	dans	le	même	axe,	
pour	tout	type	de	truelle

Soudure	stable

Fixation	sécurisée	du	manche

Nettement	briquée	arête

Meulée	coniqement
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¢ Stukadoor
  Stucateur
	 Plakspanen	/	Plâtresses	pour	stucateur	 2.2.2
	 Sponsspanen	/	Taloches	éponges	 2.2.6
	 Taloches	/	Taloches	 2.2.7
	 Truwelen	voor	stukadoor	/	Truelles	pour	stucateur	 2.2.8
	 Schaven	/	Rabots	 2.2.10
	 Stukadoorsijzers	/	Fers	de	plâtrier	 2.2.11
	 Schuurmateriaal	/	Matériaux	de	ponçage	 2.2.11
	 Verbindingstangen	/	Pince	à	sertir	 2.2.12
	 Krimptangen	/	Pince	à	sertir	 2.2.12
	 Afsteekmessen	/	Racloirs	 2.2.13
	 Decorateursmessen	&	spackmessen	/	Couteaux	plafonneur	 2.2.13
	 ParfaitLiss	 2.2.15 
	 Gipsmessen	/	Couteaux	de	peintre	 2.2.18
	 Gipsbekers	/	Bols	de	plâtrier	 2.2.18
	 Gipsroosters	/	Rabots	de	plâtrier	 2.2.19
	 Kantschaven	voor	gipsplaat	/	Raboteuses	pour	plaques	de	plâtre	 2.2.19
	 Mortelbakken	/	Auges	pour	plâtrier	 2.2.19
	 Opruwkammen	/	Bouchardes	 2.2.19
	 Plamuurmessen	/	Couteaux	de	peintre	 2.2.20
	 Toebehoren	gipsplaten	/	Accessoires	pour	plaques	de	plâtre	 2.2.21
 Quick support 2.2.22
	 Platenlift	/	Lève	plaque	 2.2.22
	 Stellingplanken	/	Planches	de	charpente	 2.2.23
	 Fibatape	 2.2.23
	 Wapeningsgaas	glasvezel	/	Ruban	fibre	de	verre	 2.2.25
	 Flexcorner	 2.2.25
	 Profielen	/	Profiles	 2.2.26
	 Protectiekarton	/	Carton	de	protection	 2.2.29
	 Inspectieluiken	/	Trappes	d’inspection	 2.2.30
	 Elektromixers	/	Mélangeurs	électriques	 2.2.30
	 Staafmixers	/	Mélangeurs	 2.2.31
 Aguaplast 2.2.33

£ Schilder
  Peintre
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Reeks volgens code JUNG

Eigenschappen Staal Inox

Dikte	blad:	2mm
Kwaliteit:	+++
Conisch geslepen
Schoon gepolijst
Mes	van	gehard	staal
Premium	lasnaad
Volgens	DIN	normen

6, 7 & 8-reeks
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

5-reeks
5xxxxx

Dikte	blad:	2mm
Kwaliteit:	+
Flexibel
Gepolijst
Mes	van	gehard	staal
Premium	lasnaad

4-reeks
4xxxx

2-reeks
2xxxxx

Dikte	blad:	1,2mm
Mes	van	gehard	staal
Standaard lasnaad

3-reeks
3xxxxx

Série selon le code JUNG

Caractéristiques Acier Inox

Epaisseur	lame:	2mm
Qualité:	+++
Meulée	coniquement
Nettement	briquée	arête
Lame	en	acier	trempé
Soudure	de	gamme	haut
Selon	normes	DIN

Série 6, 7 & 8
6xxxxx
7xxxxx
8xxxxx

Série 5
5xxxxx

Epaisseur	lame:	2mm
Qualité:	+
Flexible
Polie
Lame	en	acier	trempé
Selon	normes	DIN

Série 4
4xxxx

Série 2
2xxxxx

paisseur	lame:	1,2mm
Lame	en	acier	trempé
Soudure	de	gamme	haut

Série 3
3xxxxx

Plakspanen voor stukadoor / Plâtresses pour stucateur

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Ba

ld EAN

5066122 807280 Gebogen	/	Courbée	280	mm 130	mm 1

5066121 507280 Gebogen	inox	280	mm
Courbée	inox	280	mm 130	mm 1

5066184 407280 Gebogen	/	Courbée	280	mm 130	mm 1

5066119 307280 Gebogen	/	Courbée	280	mm 130	mm 1

5066210 207280 Gebogen	inox	280	mm
Courbée	inox	280	mm 130	mm 1

5066131 801280 280	mm 130	mm 1

5066212 108280 Handy	inox	280	mm 130	mm 1

5066130 810280 Pvc	280	mm 130	mm 1

5066105 510280 Pvc	inox	280	mm 130	mm 1
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5066129 833280 Belgisch rond
Belge	rond	280	mm 80	mm 110	mm 1

5066111 828280 Belgisch	/	Belge	280	mm 80	mm 110	mm 1

5066187 428280 Plakijzer	Belgisch	280	mm	
Plâtoir	Belge	280	mm 80	mm 1

5066174 328280 Plakijzer	Belgisch	280	mm	
Plâtoir	Belge	280	mm 80	mm 1

5066316 228280 Plakspaan	Belgisch	280	mm	
Plâtresse	Belge	280	mm 80	mm 1

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

la
Ba

ld EAN

5060640 831280 Belgisch	/	Belge	280	mm 102	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

la
Ba

ld EAN

5130059 Floreffe	composiet	/	Floreffe	composite 120	mm 280	mm 1

5130057 Plakspaan	/	Composite 120	mm 280	mm 1

5130023 Inox	composiet	/	Inox	composite 120	mm 280	mm 1

Plakspanen voor stukadoor / Plâtresses pour stucateur
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¢	Stukadoor
  Stucateur

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

5066257 503280 Inox	softgrip	280	mm 120	mm 1

5066132 834300 Chris	300	mm 100	mm 1

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Ba

ld EAN

5066280 205200 Inox	afgeronde	hoek	softgrip	
Inox	coins	arrondi	softgrip 200	mm 1

5066281 205240 Inox	afgeronde	hoek	softgrip	
Inox	coins	arrondi	softgrip 240	mm 1

5066282 205280 Inox	afgeronde	hoek	softgrip	
Inox	coins	arrondi	softgrip 280	mm 1

5066233 836280 Amerikaans	/	Américain	 120	mm 3

5066258 209280 Inox	softgrip	280	mm 120	mm 1

5066158 509280 Inox	softgrip	280	mm 130	mm 1

5066259 209006 Inox	softgrip	280	mm	6	x	6 120	mm 1

5066260 209008 Inox	softgrip	280	mm	8	x	8 120	mm 1

5066261 209010 Inox	softgrip	280	mm	10	x	10 120	mm 1

Plakspanen voor stukadoor / Plâtresses pour stucateur

5066141 849480 Zwitsers	inox	480	mm
Suisse	inox	480	mm 130	mm 1
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2.2.5Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

la
Ba

ld EAN

5123002 Standaard	/	Standard	280	mm 140	mm 33

5123099 Standaard	softgrip	280	mm
Standard	softgrip	280	mm 130	mm 33

5123070 Inox	0,40	mm 100	mm 260	mm 1

5123071 Inox	0,75	mm 100	mm 260	mm 1

5123072 Inox	0,75	mm 120	mm 280	mm 1

5123001 Inox 130	mm 280	mm 33

5123100 Inox	softgrip 130	mm 280	mm 33

5123101 Amerikaans	inox	280	mm	
Américaine	inox	280	mm 130	mm 1

5123140 Gebogen	softgrip	280	mm
Courbée	softgrip	280	mm 130	mm 1

5066126 Belgisch	/	Belge 80	mm 50

5123098 Zwitsers	inox	480	mm
Suisse	inox	480	mm 130	mm 10

Plakspanen voor stukadoor / Plâtresses pour stucateur

5168006 Lang	/	Longue	360	mm 100	mm 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

le
Ba

la EAN

5168004 PVC	280	mm 120	mm 6

5168001 Inox	hout	/	Inox	bois 120	mm 280	mm 6



2.2.6

¢	Stukadoor
  Stucateur

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

5168011 Inox	‘Eccelsa' 120	mm 280	mm 6

5168008 Inox	composiet	/	Inox	composite 120	mm 280	mm 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

le
Ba

la EAN

5168002 Inox	PVC 120	mm 280	mm 6

5113034 Zonder	steel	/		Sans	manche	20	x	40	cm 1

5113013 Steel	voor	sponsspaan	en	spackmes	plafond	
Manche	pour	taloche	éponge	et	couteau	plafonneur 10

5088011 Reservespons	/	Eponge	de	rechange		24	x	12		2	cm 20

5088008 Reservespons	/	Eponge	de	rechange		28	x	14		2	cm 20

5113011 Reservespons	/	Eponge	de	rechange		20	x	40	cm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5088010 24	x	12		2	cm 1

5088005 28	x	14		2	cm 1

5088019 28	x	14		2	cm		extra	fijn	/	fin 30

Plakspanen voor stukadoor / Plâtresses pour stucateur

Sponsspanen / Taloches éponge

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Bv

le
Ba

la EAN

5088004 Oranje	/	Orange	28	0mm 140	mm 200
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2.2.7Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5414001 Zwart	/	Noire	42	x	16	cm 6

5414002 Zwart	/	Noire	27	x	18	cm 6

5414003 Zwart	/	Noire	34	x	23	cm 6

5414004 Zwart	/	Noire	42	x	28	cm 6

5414005 Zwart	/	Noire	27	x	18	cm		-		punt	/	pointue 6

5130159 240	pinnen	/	dents		-		15	mm		-		14	x	24 1

5130160 480	pinnen	/	dents		-			8	mm		-		15	x	25 1

Taloches

Taloche 240/480
¢	Gewelfde,	verwisselbare	plaat	
¢	Met	houten	handvat
¢	Met	240/480	pinnen

Taloche zwart
¢	Polystyreen
¢	Standaardkwaliteit
¢	Plaat	met	honingraatstructuur

Taloche 240/480
¢	Tôile	emboutie
¢	Connecteur	interchangeable
¢	Poignée	en	bois
¢	Avec	240/480	pointes

Taloche noire
¢	En	polystyrène
¢	Qualité	standaard
¢	Plateau	alvéolé
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Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Stukadoor
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Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

Ba

la
B
L EAN

5066251 715140 Punttruweel	140	mm	
Truelle	pointue	140	mm 95	mm 10

5066065 215140 Punttruweel	inox	140	mm
Truelle	pointue	inox	140	mm 95	mm 10

5066066 215160 Punttruweel	inox	160	mm	
Truelle	pointue	inox	160	mm 107	mm 10

5066191 720100 Truweel	120	mm
Truelle	120	mm 100	mm 10

5066127 520060 Truweel	100	mm
Truelle	100	mm 60	mm 1

5066172 220060 Truweel	inox	softgrip	100	mm 
Truelle	inox	softgrip	100	mm 60	mm 1

5066255 220080 Truweel	inox	softgrip	110	mm 
Truelle	inox	softgrip	110	mm 80	mm 1

5066010 626160 S-hals		160	mm
Cou	S	160	mm 85	mm 115	mm 10

5066011 626180 S-hals		180	mm
Cou	S	180	mm 95	mm 125	mm 10

5066012 626200 S-hals		200	mm
Cou	S	200	mm 105	mm 135	mm 10

5066235 426160 S-hals	softgrip	160	mm
Cou	S	softgrip	160	mm 85	mm 115	mm 1

5066236 426180 S-hals	softgrip	180	mm
Cou	S	softgrip	180	mm 95	mm 125	mm 1

5066009 326180 S-hals	180	mm
Cou	S	180	mm 95	mm 125	mm 1

5066237 226160 S-hals	softgrip	160	mm
Cou	S	softgrip	160	mm 85	mm 115	mm 1

5066238 226180 S-hals	softgrip	180	mm
Cou	S	softgrip	180	mm 95	mm 125	mm 1

5066234 224180 Rechte	hals	inox	softgrip
Cou	droit	inox	softgrip 95	mm 125	mm 1

5066153 220060 Truweel	stuka	100	mm
Truelle	de	plâtrier	100	mm 60	mm 1

Truwelen voor stukadoor / Truelles pour stucateur

Zie	ook	truwelen	(v.a.	pag.	1.1.8),	 
truwelen	vloerder	(pag.	2.1.9)	en	 
tongtruwelen	dakwerker	(pagina	1.5.24)

Voir	aussi	les	truelles	(dès	page	1.1.8),	
les	truelles	de	carreleur	(page	2.1.9)	et	 
les	truelles	de	couvreur	(page	1.5.24)
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2.2.9Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5066175 Stukadoorstroffel	inox	40	mm
Truelle	stuca	inox	40	mm 40	mm 50

5066190 Stukadoorstroffel	inox	60	mm
Truelle	stuca	inox	60	mm 60	mm 50

5066176 Stukadoorstroffel	inox	80	mm
Truelle	stuca	inox	80	mm 80	mm 50

5123113 Stukadoorstroffel	inox	softgrip	40	mm
Truelle	stuca	inox	softgrip	40	mm 98	mm	 50

5123114 Stukadoorstroffel	inox	softgrip	40	mm
Truelle	stuca	inox	softgrip	40	mm 98	mm	 10

5123111 Truweel	inox	softgrip	160	mm
Truelle	inox	softgrip	160	mm 120	mm 50

5123112 Truweel	inox	softgrip	180	mm
Truelle	inox	softgrip	180	mm 125	mm 50

5066013 Truweel	inox	160	mm
Truelle	inox	160	mm 120	mm 50

5066014 Truweel	inox	180	mm
Truelle	inox	180	mm 125	mm 50

5066199 Buitenhoek	klein	inox
Coin	extérieur	petit			inox 80	mm 80	mm 50

5066149 Buitenhoek	miden	inox
Coin	extérieur	moyen	inox 110	mm 110	mm 40

5123119 Binnenhoek	midden	softgrip	inox
Coin	intérieur	moyen	softgrip	inox 110	mm 110	mm 40

5123118 Binnenhoek	groot	softgrip	inox
Coin	intérieur	grande	inox	softgrip 120	mm 120	mm 40

5066198 Binnenhoek	klein	inox
Coin	intérieur	petit	inox 80	mm 80	mm 50

5066147 Binnenhoek	midden	inox
Coin	intérieur	moyen	inox 110	mm 110	mm 40

5066018 Binnenhoek	groot	inox
Coin	intérieur	grand	inox 120	mm 120	mm 40

Truwelen voor stukadoor / Truelles pour stucateur
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¢	Stukadoor
  Stucateur
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Vloeren & wanden  -  Stukadoor
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Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5066146 885100 Binnenhoek	90°
Coin	intérieur	90° 60	mm 100	mm 10

5066180 585100 Binnenhoek	inox	90°
Coin	intérieur	inox	90° 60	mm 100	mm	 10

5066250 585120 Binnenhoek	inox	90°
Coin	intérieur	inox	90° 100	mm 120	mm 10

5066123 385100 Binnenhoek	90°
Coin	intérieur	90° 60	mm 100	mm	 1

5066197 59712500 Binnenhoek	inox	103°
Coin	intérieur	inox	103° 90	mm 125	mm 10

5066148 888100 Buitenhoek	90°
Coin	extérieur	90° 60	mm 100	mm 10

5066181 588100 Buitenhoek	inox	90°
Coin	extérieur	inox	90° 60	mm 100	mm 10

5066124 388100 Buitenhoek	90°
Coin	extérieur	90° 60	mm 100	mm 1

5066270 59712501 Binnenhoek	inox	softgrip
Coin	intérieur	inox	softgrip 90	mm 125	mm 1

5066271 597125 Buitenhoek	inox	softgrip
Coin	extérieur	inox	softgrip 125	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5066139 Hoekschaaf	blauw
Rabot	de	plâtrier	bleu 85	mm 500	mm 15

5123061 Hoekschaaf	klein
Rabot	de	plâtrier	petit 40	mm 330	mm 26

Truwelen voor stukadoor / Truelles pour stucateur

Schaven / Rabots

Hoekschaaf blauw
¢	Met	8	stalen	messen
¢	Kleur:	blauw

Klein
¢	Met	6	messen

Rabot de plâtrier bleu
¢	Avec	8	lames	en	acier
¢	Couleur:	bleu

Petit
¢	Avec	6	lames

Gasbeton
¢	Met	8	messen

Ytong
¢	Avec	8	lames

5123139 Hoekschaaf	gasbeton
Rabot	de	plâtrier	Ytong 85	mm 500	mm 1
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2.2.11Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5130131 Schaaf	metaal
Rabot	rape	métallique 42	mm 255	mm 1

5130132 Revervemes	schaaf	metaal
Lame	réserve	rabot	rape	métallique 42	mm 255	mm 1

Schaven / Rabots

Schaaf metaal
¢	Voor	het	schaven	van	gipsplaten
¢	Materiaal	lichaam:	metaal

Rabot rape métallique
¢	Pour	raboter	les	plaques	de	plâtre
¢	Matériel	du	corps:	métal

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5066162 Stukadoorijzer	/	Fer	de	plâtrier		-		10	mm 22	cm 5

5066165 Stukadoorijzer	/	Fer	de	plâtrier		-		15	mm 22	cm 5

5066167 Stukadoorijzer	/	Fer	de	plâtrier		-		20	mm 24	cm 5

5066169 Stukadoorijzer	/	Fer	de	plâtrier		-		25	mm 24	cm 5

Stukadoorijzers / Fers de plâtrier

Stukadoorsijzer
¢	Om	pleisterwerk	aan	hoeken	en	ramen	bij	 
 te werken

Fer de plâtrier
¢	Pour	perfectionner	le	stucage	dans	les	coins	 
	 et	aux	fenêtres

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5059011 Schuurblok	/	Taloche	en	plastique		-		28	x	14 55

5059012 Schuurblok	/	Taloche	en	plastique		-		32	x	18 40

5059013 Schuurblok	/	Taloche	en	plastique		-		42	x	22 25

5139006 Handschuurblok	schroef	80	x	240
Ponçeuse	à	main	vis	80	x	240 1

5113017 Handschuurblok	z/steel	85	x	235	mm
Ponçeuse	à	main	s/manche	85	x	235	mm 1

Schuurmateriaal stukadoor / Matériaux de ponçage
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2027001 Schuurgaas	280	x	93	mm	P220	(10	st)
Gaze	émeri	280	x	93	mm	P220	(10	pc) 10

5027024 Schuurgaas	280	x	93	mm	P100	(10	st)	
Gaze	émeri	280	x	93	mm	P100	(10	pc) 10

Schuurmateriaal stukadoor / Matériaux de ponçage

Schuurgaas
¢	Waterproof
¢	Korrelgrootte:	100	of	220

Gaze émeri
¢	Résistante	à	l’eau
¢	Grosseur du grain: 100 ou 220

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5027020 Verbindingstang	voor	profielen	
Pince	à	sertir	pour	profilés 340	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5130128 Krimptang	profiel 
Pince	à	sertir	les	profilés 350	mm 1

5130129 Krimptang	rail	en	staanders
Pince	à	sertir	rails	et	montants 260	mm 1

5130130 Tang	metalen	enkelclip
Pince	à	chevilles	métal 180	mm 1

Verbindingstangen / Pinces à sertir

Krimptangen / Pinces à sertir

Voor profielen
¢	Om	metal	stud	profielen	te	verbinden

Krimptang
¢	Voor	het	krimpen	van	rails	en	staanders 
	 zonder	schroeven	of	klinknagels
¢	Voor	verbeterd	krimpen	en	optimaal	krimpen
¢	Maximumcapaciteit:	1+1	mm
¢	Handvat	met	handbescherming

Tang metalen enkelclip
¢	Uitbreidingspistool	met	minimale	gebruikslast
¢	Reksysteem	met	5	inkepingen
¢	Plugdiameter:	8	mm
¢	Trekslag:	30	mm
¢	Handvat	met	handbescherming

Pour profilés
¢	Pour	sertir	des	profils	de	montants	métalliques

Pince à sertir
¢	Pour	le	sertissage	des	rails	et	montants	sans 
	 vis	ni	rivet
¢	Amélioration	du	sertissage	et	pour	un	 
	 sertissage	optimum
¢	Capacité	maximum:	1+1	mm
¢	Garde	pour	protéger	le	doigt

Pince à chevilles métal
¢	Pistolet	professionnel	d’expansion	avec	 
	 encombrement	minimum
¢	Système	à	crémaillère	à	5	crans
¢	Diamètre	cheville:	8	mm
¢	Course	de	tirage:	30	mm
¢	Garde	pour	protéger	le	doigt	de	l’utilisateur
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2.2.13Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130012 Afsteekmes	inox	(alle	gebruik)	
Racloir	inox	(toute	usage) 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5112015 Decorateursmes	200	mm	inox
Couteau	plafonneur	200	mm	inox 50

5112001 Decorateursmes	250	mm	inox
Couteau	plafonneur	250	mm	inox 50

5112002 Decorateursmes	400	mm	inox
Couteau	plafonneur	400	mm	inox 50

5112003 Decorateursmes	500	mm	inox
Couteau	plafonneur	500	mm	inox 50

5112004 Decorateursmes	600	mm	inox
Couteau	plafonneur	600	mm	inox 50

5123178 Spackmes	softgrip	400	mm	inox
Couteau	plafonneur	softgrip	400	mm	inox 10

5123179 Spackmes	softgrip	500	mm	inox
Couteau	plafonneur	softgrip	500	mm	inox 10

5123180 Spackmes	softgrip	600	mm	inox
Couteau	plafonneur	softgrip	600	mm	inox 10

Afsteekmessen / Racloirs

Decorateursmessen / Couteaux plafonneur

Afsteekmes
¢	Amerikaans	mes	5	in	1:	afschrapen,	afkappen, 
	 opvullen	en	verbreden	van	scheuren	en	 
	 reinigen	van	rollen
¢	Blad	in	inox
¢	Handvat	in	polypropyleen

Racloir
¢	Couteau	amèricain	5	en	1:	gratter,	couper, 
	 remplir	et	élargir	des	fissures	et	nettoyer	 
	 les	rouleaux
¢	Lame	en	inox
¢	Poignée	polypropylène

Spackmes softgrip inox
¢	Dikte:	0,7	mm

Couteeau plafonneur softgrip inox
¢	Epaisseur:	0,7	mm
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Vloeren & wanden  -  Stukadoor
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Decorateursmessen / Couteaux plafonneur

Spackmes softgrip
¢	Dikte:	0,4	mm

Spackmes Jung
¢	Met	softgrip	handvat
¢	Dikte:	0,4	mm

Couteeau plafonneur softgrip
¢	Epaisseur:	0,4	mm

Couteeau plafonneur Jung
¢	Avec	poignée	softgrip
¢	Epaisseur:	0,64mm

Artikel 
Article

Reeks 
Série

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5346001 Spackmes	250	mm	inox	
Couteau	plafonneur	250	mm	inox 0,4	mm 50

5346002 Spackmes	400	mm	inox	
Couteau	plafonneur	400	mm	inox 0,4	mm 50

5346003 Spackmes	500	mm	inox	
Couteau	plafonneur	500	mm	inox 0,4	mm 50

5346004 Spackmes	600	mm	inox	
Couteau	plafonneur	600	mm	inox 0,4	mm 50

5066163 935400 Spackmes	400	mm	inox	
Couteau	plafonneur	400	mm	inox 0,6	mm 10

5066164 935500 Spackmes	500	mm	inox	
Couteau	plafonneur	500	mm	inox	 0,6	mm 10

5066166 935600 Spackmes	600	mm	inox	
Couteau	plafonneur	600	mm	inox 0,6	mm 10
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2.2.15Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Set DecoLiss
¢	Deze	koffer	is	een	totaaloplossing	voor	het 
	 plaatsen	en	bepleisteren	van	papieren	 
	 voegbanden	op	vlaktes	en	hoeken
¢	Materiaal:	Kunststof/metaal
¢	Kleur:	Zwart(Koffer)
¢	Inhoud: 
	 2x	Alu	telescoopsteel	kliksysteem	(2	x	0,70	m) 
	 1x	DecoLiss	inox	hulpstuk	voor	hoeken	(10	cm) 
	 2x	DecoLiss	harde	inox	messen	(10	cm	&	30	cm) 
	 1x	DecoLiss	kunststof	aansluitingsstuk
	 3x	Roll’Enduit	bepleiseringsrollen	met	klik- 
	 systeem	(8	cm,	rol	voor	hoek	&	22	cm)

Valise DecoLiss
¢	Cette	valise	offre	une	solution	complète	pour	 
	 placer	et	enduire	des	bandes	de	joint	en 
	 papier	sur	les	surfaces	et	les	coins
¢	Matière:	Plastique/métal
¢	Couleur:	Noir(Valise)
¢	Contenu: 
 2x	Manche	télescopique	alu	clip’system	(2	x	0,70	m) 
	 1x	DecoLiss	accessoire	inox	pour	angles	(10	cm) 
	 2x	DecoLiss	lames	inox	dur	(10	cm	&	30	cm) 
	 1x	DecoLiss	pièce	de	connexion	plastique
	 3x	Roll’Enduit	rouleaux	pour	plâtre	avec	clip’ 
	 system	(8	cm,	rouleau	pour	coin	&	22	cm)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130168 Set	DecoLiss	plaatsing	voegband
Valise	DecoLiss	application	bande	à	joint 1

ParfaitLiss

Set ParfaitLiss
¢	Deze	koffer	is	een	totaaloplossing	voor	het 
	 aanbrengen	van	pleister	per	rol	en	nadien 
	 glad	te	maken	met	de	messen	ParfaitLiss
¢	Materiaal:	Kunststof/metaal
¢	Kleur:	Zwart(Koffer)
¢	Inhoud: 
	 1x	Alu	telescoopsteel	kliksysteem	(2	x	0,70	m) 
	 1x	Alu	telescoopsteel	(2	x	0,50	m)
	 4x	ParfaitLiss	messen	inox	soepel	(10,	25,	45 
	 &	60	cm)
	 2x	Roll’Enduit	bepleisteringsrollen	(8	&	22	cm)

Valise ParfaitLiss
¢	Cette	valise	offre	une	solution	complète	pour	 
	 l’application	de	l’enduit	par	rouleau	et	le	lissage 
	 ensuite	avec	la	lame	ParfaitLiss
¢	Matière:	Plastique/métal
¢	Couleur:	Noir	(Valise)
¢	Contenu: 
	 1x	Manche	télescopique	en	alu	clip’system	 
	 (2	x	0,70	m)
	 1x	Manche	télescopique	en	alu	(2	x	0,50	m) 
	 4x	ParfaitLiss	lames	inox	souple	(10,	25,	45 
	 &	60cm)
	 2x	Roll’Enduit	rouleaux	de	plâtre	(8	&	22	cm)	

5130170 Set	ParfaitLiss	afwerking	manueel
Valise	ParfaitLiss	finition	manuelle 1

Set ParfaitLiss
¢	Deze	koffer	is	een	totaaloplossing	voor	het 
	 gladmaken	van	grote	oppervlakten
¢	Ideaal	voor	te	gebruiken	in	combinatie	met 
	 een	pistool	en	spuitmachine	voor	pleister
¢	Materiaal:	Kunststof/metaal
¢	Kleur:	Zwart(Koffer)	
¢	Inhoud: 
	 1x	Alu	telescoopsteel	kliksysteem	(2	x	1	m)
	 6x	ParfaitLiss	messen	inox	soepel	(25,	35,	45, 
	 60,	80	&	100	cm)

Valise ParfaitLiss
¢	Cette	valise	offre	une	solution	complète	pour	 
	 le	lissage	de	grandes	surfaces
¢	Idéal	pour	une	utilisation	en	combinaison	avec 
 un	pistolet	et	une	machine	pulvérisateur	de	plâtre 
¢	Matière:	Plastique/métal
¢	Couleur:	Noir(Valise)
¢	Contenu: 
	 1x	Manche	télescopique	alu	(2	x	1	m) 
	 6x	ParfaitLiss	lames	inox	souple	(25,	35,	45, 
	 60,	80	&	100	cm)

5130145 Set	ParfaitLiss	afwerking	machinaal
Valise	ParfaitLiss	finition	mécanique 1
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ParfaitLiss

Set ParfaitLiss
¢	Krachtige	draadloze	lamp	voor	realtime 
	 foutdetectie
¢	Kwaliteitscontrole	voor	alle	bewerkingen 
	 voor	oppervlaktevoorbereiding:	egaliseren, 
 coaten, schuren en decoreren
¢	Zeer snelle plaatsing en positionering
¢	Materiaal:	Kunststof/metaal
¢	Kleur:	Zwart(Koffer)
¢	Inhoud: 
	 1x	LED	lamp
	 1x	Alu	telescoopsteel	kliksysteem	(2	x	1,50	m)
¢	Lichtbron:	3x	LED
¢	Autonomie:	+/-	5u

Valise ParfaitLiss
¢	Lampe	puissante	sans	fil	pour	la	détection 
	 des	défauts	en	temps	réel
¢	Contrôle	de	la	qualité	pour	toutes	les	opérations	 
	 de	préparation	des	surfaces:	égrenage,	 
	 enduissage,	ponçage	et	décoration
¢	Déplacement	et	positionnement	très	rapides
¢	Matière:	Plastique/métal
¢	Couleur:	Noir(Valise)
¢	Contenu: 
	 1x	Lampe	LED
	 1x	Perche	téléscopique	alu	clip’system	(2	x	1,50	m)
¢		Source	de	lumière:	3x	LED
¢	Autonomie:	+/-5h

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130169 Set	ParfaitLiss	lamp	LED	m/	steel	oplaadb.	
Valise	ParfaitLiss	lampe	rasante	LED	a/	perche	rech. 1

Pleistermes
¢	Effen	maken	van	naden	in	grote	gebieden 
	 met	hoge	snelheid	en	zonder	verlies	van 
 pleisterwerk en zonder schuren
¢	Voor	het	gladmaken	van	deklagen	(gevels),	 
	 voor	de	afwerking	en	het	afschrappen	van 
	 gipsplaten	en	-banden
¢	Voor	de	toepassing	en	de	afwerking	van 
	 decoratieve	coatings
¢	Soepel	mes	dat	niet	snel	afslijt:	ergonomisch,	 
	 lichtgewicht,	duurzaam	en	roestvrij

Lame à lisser
¢	Permet	un	lissage	de	joints	sur	degrandes 
	 surfaces,	à	haute	cadence,	sans	perte 
	 d’enduit	et	sans	ponçage
¢	Pour	le	lissage	d’enduits	pulvérisés	(façades), 
	 pour	la	finition	et	le	raclage	de	rubans	et 
	 plaques	en	plâtre
¢	Pour	l’application	et	la	finition	d’enduits	décoratifs
¢	Lame	souple	et	ultra	résistante	à	l’abrasion: 
	 ergonomique,	légère,	résistante,	inoxydable 
	 et	durable

5130103 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	25	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	25	cm 2

5130123 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	35	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	35	cm 2

5130111 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	45	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	45	cm 1

5130112 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	60	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	60	cm 2

5130124 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	80	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	80	cm 1

5130125 Pleistermes	inox	ParfaitLiss	100	cm
Lame	à	lisser	inox	ParfaitLiss	100	cm 1
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Bepleisteringsrol / Rouleau à enduire

Bepleisteringsrol
¢	Rol	voor	pleister	en	voor	het	bevestigen	van 
	 voegbanden
¢	Voor	een	snellere	plaatsing	van	pleister	via	rol
¢	Materiaal:	Polyamide
¢	Kleur:	Zwarte	vezels
¢	Poolhoogte:	18	mm

Rouleau à enduire
¢	Rouleau	à	enduire	et	pour	la	pose	des	bandes 
	 à	joints
¢	Facilite	l’application	de	l’enduit	par	rouleau
¢	Matériel:	Polyamide
¢	Couleur:	Fibres	Noirs
¢	Hauteur	fourrure:	18	mm

5130139 Polyamide	bepleisteringsrol	18/80	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	18/80	mm 5

5130140 Polyamide	bepleisteringsrol	18/180	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	18/180	mm 5

5130141 Polyamide	bepleisteringsrol	18/220	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	18/220	mm 5

5130136 Polyamide	bepleisteringsrol	met	beugel	18/80	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	avec	manche	18/80	mm 1

5130137 Polyamide	bepleisteringsrol	met	beugel	18/180	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	avec	manche	18/180	mm 1

5130138 Polyamide	bepleisteringsrol	met	beugel	18/220	mm
Rouleau	à	enduire	polyamide	avec	manche	18/220	mm 1

5130143 Bepleisteringsrol	met	beugel	18	mm	hoek
Rouleau	à	enduire	avec	manche	18	mm	angle 6

Telescoopsteel
¢	Telescoopsteel	combineerbaar	met	 
	 bepleisteringsrollen
¢	Met	vergrendelingssyteem
¢	Materiaal:	Aluminium
¢	Kleur: Naturel
¢	Handvat:	Rubber
¢	Telescoopsteel:	2	x	0,70	m

Telescoopsteel ParfaitLiss
¢	Ultralicht en telescopisch
¢	Voor	gebruik	met	richtbladen	of	de	 
	 ontstelmessen	uit	het	ParfaitLiss-assortiment
¢	Kenmerken:
	 -	aluminium	buis
	 -	verstelbare	kop
	 -	nokvergrendelingssysteem
	 -	aanpassing	met	sleutel	3	mm	inbus

Perche téléscopique
¢	Perche	téléscopique	compatible	avec	rouleaux 
	 d’enduits
¢	Système	de	blocage	à	came
¢	Matière:	Aluminium
¢	Couleur: Naturel
¢	Manche: Caoutchouc
¢	Manche	télescopique:	2	x	0,70	m

Perche téléscopique ParfaitLiss
¢	Ultra	légère	et	télescopique
¢	S4utilise	avec	les	Lames	à	lisser	ou	les	 
	 couteaux	à	égréner	de	la	gamme	ParfaitLiss
¢	Caractéristiques:
	 -	tube	en	aluminium
	 -	tête	orientable
	 -	système	de	blocage	à	came
	 -	réglage	avec	clé	Allen	de	3	mm

5130142 Telescoopsteel	bepleisteringsrol	0,7	m
Perche	téléscopique	rouleau	à	enduire	0,7	m 1

5130114 Telescoopsteel	ParfaitLiss	1	m
Perche	télescopique	ParfaitLiss	1	m 1
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Gipsmessen / Couteaux de peintre

Gewoon inox
¢	Inox	blad	
¢	Handvat	uit	PP
¢	Extra	soepel

Inox PVC
¢	Inox	blad
¢	Handvat	uit	PP	en	composiet,	
	 ergonomische	vorm

Normal inox
¢	Lame	inoxydable
¢	Manche PP
¢	Très	souple

Inox PVC
¢	Lame	inoxydable
¢	Manche PP
¢	Très	souple

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130004 Gipsmes	inox	Amerikaans	model	15	cm	
Couteau	inox	Américaine	15	cm 5

5130049 Gipsmes	inox	Amerikaans	model	PVC	10	cm	
Couteau	inox	Américaine	synth.	10	cm 1

5130048 Gipsmes	inox	Amerikaans	model	PVC	15	cm	
Couteau	inox	Américaine	synth.	15	cm 1

5130039 Gipsmes	inox		Amerikaans	model	alu	choc	8	cm	
Couteau	inox	Américaine	softline	8	cm 10

5130040 Gipsmes	inox	Amerikaans	model	alu	choc	10	cm	
Couteau	inox	Américaine	softline	10	cm 10

5130041 Gipsmes	inox	Amerikaans	model	alu	choc	15	cm	
Couteau	inox	Américaine	softline	15	cm 10

Inox Alu
¢	Inox	blad
¢	Handvat	uit	PP	en	composiet,	
	 ergonomische	vorm

Inox Alu
¢	Lame	inoxydable
¢	Manche	bi-matière:	PP	et		composite,	 
	 forme	ergonomique

Gipsbekers / Bols de plâtrier

Licht
Zwaar

Léger
Lourd

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5414021 Gipsbeker	licht	0,75	L
Bol	de	plâtrier	léger	0,75	L 95	mm 120	mm 5

5414022 Gipsbeker	zwaar	1,50	L
Bol	de	plâtrier	lourd	1,50	L 125	mm 175	mm 5
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Gipsroosters / Rabots de plâtrier

Gipsrooster
¢	Om	oud	bezetwerk	op	te	schuren	zodat	 
	 eennieuwe	laag	bezetwerk	aangebracht	 
 kan worden
¢	Met	mazen	van	30	x	30	mm

Rabot de plâtrier
¢	Pour	poncer	du	stucage	ancien,	afin	de	 
	 déposer	une	nouvelle	couche	de	stuc
¢	Avec	mailles	de	30	x	30	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

5113020 Gipsrooster	/	Rabot	de	plâtrier 140	mm 285	mm 1

Kantschaven voor gipsplaat / Raboteuses pour plaques de plâtre

Mortelbakken / Auges pour plâtrier

Kantschaaf voor gipsplaat
¢	Om	de	zijkanten	van	gipsplaten	af	te	schaven
¢	Lengte:	22,5	cm
¢	Hoek:	45	°

Raboteuse
¢	Pour	rifler	les	côtés	des	plaques	de	plâtre
¢	Longueur:	22,5	cm
¢	Coin:	45	°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5113028 Kantenschaaf	voor	gipsplaat	
Raboteuse	pour	plaques	de	plâtre 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L H EAN

5073006 Mortelbak	alu	voor	stukadoor	rechts	
Auge	alu	pour	plâtrier	droit 30	cm 50	cm 20	cm 1

5073008 Steel	voor	mortelbak	
Manche pour auge 9	cm 73	cm 1

Mortelbak
Auge

Steel
Manche

Opruwkammen / Bouchardes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5027055 Opruwkam	33	cm	inox	
Boucharde	33	cm	inox 235	mm 50
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130005 Plamuurmes	hout	16	cm	
Couteau	de	peintre	bois	16	cm 5

5006447 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	4	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	4	cm 5

5006448 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	6	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	6	cm 5

5006449 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	8	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	8	cm 5

5006450 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	10	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	10	cm 5

5006451 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	12	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	12	cm 5

5006452 Plamuurmes	amerik.inox	plast.	15	cm	
Couteau	de	peintre	américain	inox	15	cm 5

5006340 Plamuurmes	2	cm	
Couteau	de	peintre	2	cm 5

5006341 Plamuurmes	4	cm	
Couteau	de	peintre	4	cm 5

5006342 Plamuurmes	6	cm	
Couteau	de	peintre	6	cm 5

5006343 Plamuurmes	8	cm	
Couteau	de	peintre	8	cm 5

5006344 Plamuurmes	10	cm	
Couteau	de	peintre	10	cm 5

5006345 Plamuurmes	12	cm	
Couteau	de	peintre	12	cm 5

5130007 Plamuurmes	inox	4	cm	
Couteau	de	peintre	inox	4	cm 5

5130008 Plamuurmes	inox	6	cm	
Couteau	de	peintre	inox	6	cm 5

5130009 Plamuurmes	inox	8	cm	
Couteau	de	peintre	inox	8	cm 5

5130010 Plamuurmes	inox	10	cm	
Couteau	de	peintre	inox	10	cm 5

5139011 Plamuurmes	inox	15	cm		+	PH2	bit
Couteau	de	peintre	inox	15	cm	+	embout	PH2 12

5130006 Plamuurmes	composiet	inox	16	cm
Couteau	de	peintre	composite	inox	16	cm 5

Plamuurmessen / Couteaux de peintre

¢	Met	softgrip	handvat ¢	Avec	poignée	softgrip
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Toebehoren gipsplaten / Accessoires pour plaques de plâtre

Hefhendel
¢	Voor	het	heffen	en	plaatsen	van	platen	 
	 of	deuren
¢	Materiaal: Staal

Platendrager
¢	Set	van	2	platendragers	voor	2	gipsplaten 
 door 2 personen
¢	Materiaal: staal

Platendrager
¢	Voor	het	transport	van	platen	door	1	persoon 
¢	Ergonomische	positie
¢	Materiaal: Staal
¢	Rubberen	handvat

Platenklem
¢	Kantelsysteem	voor	nauwkeurige	positionering	 
	 van	de	plaat	bij	het	vastschroeven
¢	Gebogen	hendel

Levier à dégonder
¢	Pour	soulever	et	mettre	en	place	les	plaques 
 et portes
¢	Matériaux:	Acier

Transporteur à griffes
¢	Set	de	2	poignées	pour	le	transport	de	 
	 2	plaques	par	2	personnes
¢	Matèriau:	Acier

Transporteur à tiges
¢	Pour	transporter	les	plaques	par	1	seule	personne
¢	Position	Ergonomique
¢	Matériaux:	Acier
¢	Poignée	caoutchoutée

Cale à plaque
¢	Système	à	bascule	pour	un	positionnement 
	 précis	de	la	plaque	ou	isolant	lors	du	vissage 
	 sur	l’armature
¢	Poignée	désaxée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5130127 Hefhendel	gipsplaten
Levier	à	dégonder 1

5130118 Platendrager	gipsplaten	140x115	mm	(2	st)
Transporteur	à	griffes	140x115	mm	(2	pc) 1

5130126 Platendrager	staaf	65x140	mm
Transporte	à	tiges	65x140	mm 1

5130119 Platenklem	gipsplaten
Cale	plaque	à	levier 1
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Quick support

Quick support 
¢	Handenvrij	werken	met	deze	plafondsteun
¢	Ondersteunt	tot	een	hoek	van	50°
¢	In	1	keer	tot	de	maximum	hoogte	door	het
	 veermechanisme	ofwel	pompend	op	hoogte
 te stellen
¢	De	telescoopstang	heeft	aan	beide	uiteinden
	 rubber	anti-slip	pads
¢	Regelbaar	van	1m45	tot	2m90
¢	Capaciteit:	45	kg

¢	Regelbaar	van	1m55	tot	3m10
¢	Capaciteit: 110 kg

Quick support
¢	Travailler	mains-libres	avec	ce	support
¢	Supporte	sous	un	angle	jusqu’à	50°
¢	En	1	mouvement	de	main	jusque	hauteur
	 maximale	ou	règlage	en	serrant	la	barre
¢	Les	extrémités	de	la	barre	télescopique	sont
	 pourvues	de	plaques	en	caoutchouc
¢	Réglable	de	1m45	jusqu’à	2m90
¢	Charge	max:	45	kg

¢	Réglable	de	1m55	jusqu’à	3m10
¢	Charge	max:	110	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5110001 Quick-Support QS3 78	mm 127	mm 1

5110049 Quick-support	QS110/QS4 1

Platenlift / Lève plaque

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5414034 Platenlift	Taliatop	multi	plus
Lève	plaque	Taliatop	multi	plus 1

Platenlift
¢	Voor	schuine,	verticale	en	horizontale	plaatsing
¢	Gebruiksklaar,	2	elementen	te	monteren
¢	Polyvalente	platenlift	voor	een	simpele, 
 snelle en zekere plaatsin 
¢	Wielen:	4	wielen	waarvan	2	geremd
¢	Maximale	belasting:	70	kg
¢	Max	afmetingen	platen:	1,20	x	3,60	m
¢	Maximale	hoogte:	4,00	m
¢	Minimale	hoogte:	1,48	m
¢	Laadhoogte:	0,82	m
¢	Gewicht	toestel:	52	kg2006/42/CE

Lève plaque
¢	Pour	inclinée	sous	rampants,	positionnement	 
	 horizontale	et	verticale
¢	Prêt	à	l’emploi,	seulement	2	éléments	à	assembler
¢	Lève	plaque	polyvalent	pour	un	placement	 
	 vite,	rapide	et	sûr
¢	Roues:	4	roues	dont	2	avec	frein
¢	Charge	maximum:	70	kg
¢	Dimensions	max	plaques:	1,20	x	3,60	m
¢	Hauteur	maximum:	4,00	m
¢	Hauteur	minimum:	1,48	m
¢	Hauteur	de	chargement:	0,82	m
¢	Poids	de	l’appareil:	52	kg
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Stellingplanken / Planches de charpente

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5320010 Stellingplank	drie	lagen	50	x	200	
Planche	de	charpente	3	couches	50	x	200 1

Stellingplank 3 lagen
¢	Onvervormbaar
¢	Zeer	hoge	stabiliteit
¢	Lange	levensduur	indien	goed	onderhouden
¢	Gekleefd	met	waterbestendige	lijm
¢	Zeer	bestendige	bovenlaag	dankzij	een	met 
	 kunsthars	geïmpregneerde	laag
¢	Constante kwaliteitscontrole tijdens de productie
¢	Dikte:	27	mm	(3	x	9	mm)

Planche de charpente 3 couches
¢	Indéformable
¢	Stabilité	dimensionnelle
¢	Longue	durée	de	vie	garantie	si	bien	entretenue
¢	Collée	au	moyen	d’une	colle	résistant	à	l’eau 
¢	Face	supérieure	résistante	grâce	à	une	couche 
	 imprégnée	de	résine	synthétique
¢	Contrôle	de	qualité	permanent	lors	de	la	production
¢	Epaisseur	:	27	mm	(3	x	9	mm)

Zie	ook	de	driepikkels	(pagina	1.2.2)	 Voir	aussi	les	trépieds	(page	1.2.2)	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2111002 Tape	Fiba	20	m	x	50	mm 24

2111005 Tape	Fiba	45	m	x	50	mm 24

2111001 Tape	Fiba	90	m	x	50	mm 24

2111004 Tape	Fiba	90	m	x	100	mm 12

2111007 Tape	Fiba	153	m	x	50	mm 12

Fibatape

Fibatape
¢	Zelfklevende	gaasband	voor	snelle	en	 
	 probleemloze	naadafdichting	van	 
 gipskartonplaten
¢	Open	structuur:	geen	luchtbellen	of	 
	 oneffenheden	in	het	pleisterwerk
¢	Geringe	dikte:	maakt	dun	pleisterwerk	mogelijk
¢	Hoge	treksterkte:	levert	een	fijne	 
	 plaatverbinding	zonder	scheurvorming	op

Fibatape
¢	Ruban	de	toile	auto-collant	pour 
	 	l’étanchement	rapide	et	facile	de	joints	en 
	 carton/plâtre
¢	Structure	ouverte:	pas	de	bulles	d’air	ou 
	 inégalités	dans	le	stucage
¢	Epaisseur	minimale:	possible	de	réaliser	du 
	 stucage	fin
¢	Haute	résistance	à	la	traction:	pour	un	 
	 raccordement	fin	de	plaques	sans	déchirures
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2111022 Tape	FibaFuse®	25	m	x	5	cm 48

FibaFuse®
¢	FibaFuse®	is	een	innovatieve	papierloze	glas-	
	 mattape	voor	de	verbinding	van	gipsplaten
¢	Door	de	open	vezelstructuur	worden	er	geen	 
	 luchtbellen	of	oneffenheden	in	het	pleister- 
	 werk	gecreëerd
¢	Makkelijk	te	knippen	en	ideaal	aan	te	brengen	 
	 in	de	hoeken	dankzij	de	voorgevormde	vouw

FibaFuse®
¢	FibaFuse®	est	une	bande	de	joint	innovante 
	 en	papier	glacé	conçue	pour	les	installateurs 
	 des	plaques	de	plâtre
¢	La	structure	ouverte	elimine	les	cloques	et 
	 les	bulles	d’air
¢	Facile	à	couper	et	aussi	applicable	pour	les 
	 angles	grace	au	pli	préformé

Fibatape

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2111009 Tape	Fiba	Mold	X10	90	m	x	50	mm 24

Fibatape mold
¢	Ideaal	voor	gebruik	met	gipsplaten	bestand 
	 tegen	schimmel
¢	Perfect	voor	natte	ruimtes
¢	Speciale	coating	om	de	ontwikkeling	van 
	 schimmel	te	stoppen,	die	grote	invloed	 
	 hebben	op	de	kwaliteit	van	de	binnenlucht
¢	Glasvezelgrid	versterkt	de	voeg	en	zorgt	voor 
 de structurele integriteit
¢	Zelf-klevende	tape	voor	makkelijk	gebruik
¢	Dun	en	robuust	voor	optimale	en	duurzame	voegen
¢	Geen	blaren	en	luchtbellen	die	vaak	gevormd	 
	 worden	met	papieren	tape

Fibatape mold
¢	Idéal	pour	l’utilisation	avec	les	plaques	de 
	 plâtre	résistantes	à	la	moisissure
¢	Parfait	pour	les	pièces	humides
¢	Enduction	spéciale	pour	stopper	le	développement 
	 de	champignon	et	moisissure	noire,	qui	peuvent	 
	 nuire	à	la	qualité	de	l’air	intérieur
¢	Grille	en	fibre	de	verre	pour	renforcer	le	joint	 
	 et	assurer	son	intégrité	structurelle
¢	Bande	auto-adhésive	pour	une	application	facile
¢	Mince	et	robuste	pour	des	joints	lisses	et	durables
¢	Elimine	les	cloques	et	les	bulles	d’air	qui	se 
	 forment	fréquemment	avec	les	bandes	papier
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2111009 Tape	Fiba	Mold	X10	90	m	x	50	mm 24

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2111018 Wapeningsgaas	glasvezel	60	12,5	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	60	12,5	cm	x	100	m 1

2111019 Wapeningsgaas	glasvezel	60	25	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	60	25	cm	x	100	m 1

2111021 Wapeningsgaas	glasvezel	60	100	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	60	100	cm	x	100	m 1

2111013 Wapeningsgaas	glasvezel	105	25	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	105	25	cm	x	100	m 1

2111014 Wapeningsgaas	glasvezel	105	50	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	105	50	cm	x	100	m 1

2111015 Wapeningsgaas	glasvezel	105	100	cm	x	100	m	
Ruban	fibre	de	verre	105	100	cm	x	100	m 1

Wapeningsgaas glasvezel / Ruban fibre de verre

Wapeningsgaas glasvezel 
¢	Glasvezel	wapening	voor	het	verstevigen 
	 van	binnenbezetting
¢	100	m	op	rol
¢	Maasgrootte:	ong.	4,2	x	4,8	mm

¢	Glasvezel	wapening	voor	het	verstevigen 
	 van	zowel	binnen-	als	buitenbezetting
¢	100	m	op	rol
¢	Maasgrootte:	ong.	6	x	5,5	mm

Ruban fibre de verre
¢	Maille	de	renforcement	en	fibre	de	verre 
	 pour	renforcer	le	stucage	intérieur
¢	Longueur	par	rouleau:	100	m
¢	Dimension	des	mailles:	env.	4,2	x	4,6	mm

¢	Maille	de	renforcement	en	fibre	de	verre
	 pour	renforcer	aussi	bien	le	stucage	intérieur	 
	 qu’à	l’extérieur
¢	Longueur	par	rouleau:	100	m
¢	Dimension	des	mailles:	env.	6	x	5,5	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5243002 Flexcorner	MatraFlex	30mx52mm 10

Flexcorner

Flexcorner
¢	Flexibele	hoekbeschermer	met	hoogwaardige 
	 staalband	van	0,38	mm	
¢	Corrosiebestendig
¢	Geruwd	papier	voor	een	betere	hechting	en 
	 geringe	dikte	waardoor	er	bespaard	kan	 
	 worden	op	voegmateriaal
¢	Ook	toepasbaar	voor	andere	hoeken	dan	90°	
¢	Handig	in	gebruik

Flexcorner
¢	Protecteur	d’angle	flexible	avec	ruban	d’acier	de 
	 0,38	mm	à	haute	résistance
¢	Résistant	à	la	corrosion
¢	Papier	ridé	pour	une	meilleure	adhérence	et 
	 avec	faible	épaisseur	afin	d’épargner	le	matériau	 
	 de	rejointoiement
¢	Aussi	applicable	pour	angles	autres	que	90°
¢	Pratique	à	l’usage
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L/pak
L/paquet EAN

2073019 Afstrijklatjes	/	Guides		-		2,6	m	(40	pc) 104	m 1

2073018 Afstrijklatjes	/	Guides		-		3,0	m	(40	pc) 120	m 1

2073009 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,00	m	(20	pc) 40	m 1

2073010 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,20	m	(20	pc) 44	m 1

2073011 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,40	m	(20	pc) 48	m 1

2073012 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,50	m	(20	pc) 50	m 1

2073013 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,60	m	(20	pc) 52	m 1

2073014 Hoekbeschermer	/	Cornière	2,70	m	(20	pc) 54	m 1

2073016 Hoekbeschermer	/	Cornière	3,00	m	(20	pc) 60	m 1

Profielen voor binnenbepleistering / Profils pour plâtrage intérieur

Afstrijklatjes
¢	Uitdikprofiel	met	perforatie
¢	Plaasterdikte:	6	mm	minimaal

Hoekbeschermer aluzinc
¢	Geperforeerde	kanten	
¢	Gebruikt	voor	hoekversteviging	bij	 
	 bezettingswerken	
¢	Plaasterdikte:	7	mm
¢	Breedte	profiel	binnenkant:	27	mm

Guides
¢	Profil	réducteur	d’épaisseur	avec	perforations	
¢	Epaisseur	minimale	du	plâtre:	6	mm

Protecteur coin en alumine
¢	Bords	perforés
¢	Utilisé	pour	renforcer	les	coins	lors	du	stucage
¢	Epaisseur	de	plâtre:	7	mm
¢	Largeur	intérieure	du	profil:	27	mm

2073065 Hoekbeschermer	2,60	m	ALU	(25	st)	binnen
Cornière	2,60	m	ALU	(25	pc)	intérieur 1

Hoekbeschermer alu
¢	Binnenbepleistering
¢	Geperforeerde	kanten
¢	Gebruikt	voor	hoekversteviging	bij	 
	 bezettingswerken
¢	Plaasterdikte:	7	mm
¢	Breedte	profiel	binnenkant:	27	mm

Protecteur coin en alu
¢	Plâtrage	intérieur
¢	Bords	perforés
¢	Utilisé	pour	renforcer	les	coins	lors	du	stucage
¢	Epaisseur	de	plâtre:	7	mm
¢	Largeur	intérieure	du	profil:	27	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2243002 Booghoekprofiel	3	m	
Arch	bead	3	m 50

Booghoekprofiel / Arch bead
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

D
E

L/pak
L/paquet EAN

2073004 Plaasterstop	2,6	m	(10	st)	
Arrêt	d'enduit	2,6	m		(10	pc) 10	mm 26	m 1

2073002 Plaasterstop	2,6	m		(10	st)	
Arrêt	d'enduit	2,6	m		(10	pc) 6	mm 26	m 1

Plaasterstop  / Arrêt d’enduit

Plaasterstop 
¢	Plaasterstop	met	geperforeerde	ronde	gaten 
	 en	versteviging

Arrêt d’enduit
¢	Arrêt	d’enduit	perforé	avec	trous	ronds	 
	 et	renfort

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2162001 Beschermprofiel	vito	2,4		m	(30	st)	
Profil	de	protection	vito	2,4	m	(30	pc) 1

Beschermprofiel Vito / Profil de protection Vito

Beschermprofiel Vito 
¢	Aansluit-,	afdicht-	en	beschermprofiel	voor 
	 raam-	en	deurkozijn	dat	bescherming	biedt 
	 tijdens	stukadoorswerkzaamheden
¢	Vervaardigd	uit	hoogwaardig	hard	pvc
¢	Is	UV-bestendig	en	weerbestendig
¢	Zelfklevend
¢	Afmeting:	8	x	8	cm

Profil de protection Vito
¢	Le	profil	de	raccord,	qui	rend	étanche	et 
	 protège	les	chambranles	de	fenêtres	et	 
 portes lors du stucage
¢	En	PVC	dur	de	haute	qualité
¢	Resistant	aux	UV	et	intemperies
¢	Autocollant
¢	Dimensions:	8	x	8	cm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L/pak
L/paquet EAN

2073062 Corner	Bead	3,05	m	(60	st)	
Corner	Bead	3,05	m	(60	pc) 183	m 1

2073060 Metal	Edge	3,05	m	(50	st)	
Metal	Edge	3,05	m	(50	pc) 152.5	m 1

Profielen voor dunbepleistering & droogbouw / Profils pour plâtrage mince & construction sec

Corner Bead aluzinc
¢	Grote	vleugels:	ideaal	voor	ruwe	pleister 
	 of	bij	slechtere	weersomstandigheden
¢	Mazen	zijn	kleiner	dan	bij	Minimesh:	 
	 voor	de	fijnere	afwerking

Metal Edge aluzinc
¢	Grote	vleugels:	ideaal	voor	ruwe	pleister 
	 of	bij	slechtere	weersomstandigheden
¢	Te	plaatsen	op	het	einde	van	een	gipsplaat

Corner Bead Aluzinc
¢	Grandes	ailes:	idéal	pour	plâtre	rugueux	ou 
	 dans	des	conditions	météo	défavorables
¢	Les	mailles	sont	plus	petites	que	pour	le	 
	 Minimesch,	pour	une	finition	plus	fine

Metal Edge aluzinc
¢	Grandes	ailes:	idéale	pour	plâtre	rugueux	ou 
	 dans	des	conditions	météo	défavorables
¢	Pour	être	placée	à	l’extrémité	d’une	plaque	 
	 de	plâtre

2111003 2,6	m	“minimesh”	(25	st)	
2.,6	m	“minimesh”	(25	pc) 65	m 2

2111006 3	m	“minimesh”	(25	st)	
3	m	“minimesh”	(25	pc) 75	m 2

Hoekbeschermer Minimesh
¢	Geperforeerde	kanten	
¢	Gebruikt	voor	hoekversteviging	bij	gipsplaten	 
¢	Mazen	zijn	groter	dan	bij	Corner	Bead:	 
	 voor	de	groffere	afwerking

Metal Edge aluzinc
¢	Bords	perforés
¢	Utilisé	pour	renforcer	les	coins	lors	du	stucage 
¢	Les	mailles	sont	plus	grandes	que	pour	le 
	 Corner	Bead:	pour	une	finition	plus	grossière

2344001 Metalstud	horizontaal	U50	
Metalstud	horizontal	U50 2,6	m 8

2344002 Metalstud	verticaal	C50	
Metalstud	vertical	C50 2,6	m 8

Metalstud
¢	Voor	het	plaatsen	van	wanden	met	gipsplaten

Metalstud
¢	Pour	l’installation	des	plaques	de	plâtre
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Protectiekarton  / Carton de protection

Protectiekarton licht
¢	Ideale	vloerbescherming	bij	 
 stukadoorswerken
¢	Beide	zijden	van	waterafstotend	karton
¢	Herbruikbaar	
¢	Oppervlakte:	75	m²

Carton de protection  légère
¢	Protection	idéale	du	sol	pendant	les	 
	 travaux	de	plafonnage
¢	Les	deux	faces	sont	en	carton	résistant	à	l’eau
¢	Réutilisable
¢	Surface:	75	m²

1357004 Protectiekarton	zwaar	recyclage	50m²	
Carton	de	protection	lourd	récyclé	50m² 32

1357008 Perfect	Cover	standaard	/	standard	0,65	x	25	m 1

1357006 Perfect	Cover	standaard	/	standard	1	x	25	m 1

1357007 Perfect	Cover	ademend	/	respirant	1	x	25	m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1357002 Protectiekarton	licht	/	Carton	de	protection	légère 36

1357005 Protectiekarton	licht	20	m²	(20	st) 
Carton	de	protection	légère	20	m²	(20	pc)	 1

Protectiekarton zwaar
¢	Breedte:	131	cm
¢	Oppervlakte:	50	m²

Perfect cover standaard
¢	De	perfecte	bescherming	voor	trapen	 
	 en	vloeren
¢	Hoogwaardig	zelfklevend	afdekvlies	met	een 
	 vloeistofdichte	toplaag 
¢	Bovendien	anti-slip,	vuilafstotend	en	 
	 scheurbestendig
¢	Geschikt	voor	het	afdekken	van	trappen	en
	 harde	vloeren	(bijvoorbeeld	laminaat,	parket,	 
	 kunststof	vloeren)

Carton de protection lourd
¢	Largeur:	131	cm
¢	Surface:	50	m²

Perfect cover standard
¢	Protection	idéale	pour	les	escaliers	 
 et planchers
¢	Membrane	de	qualité	supérieur	adhésif	avec 
	 une	couche	de	finition	liquide
¢	En	plus	anti-slip,	anti-salissant	et	résistant 
	 à	la	déchirure
¢	Convient	pour	recouvrir	des	escaliers	et	des 
	 surfaces	dures	(p.e.	revêtement	de	sol	stratifié, 
	 revêtement	de	sol	en	matière	plastique)
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4134010 AluNova	300	x	300	12,5	mm	 1

4134011 AluNova	500	x	500	12,5	mm	 1

4134012 AluPlana	300	x	300	12,5	mm	 1

4134013 AluPlana	500	x	500	12,5	mm	 1

Inspectieluiken / Trappes d’inspection

AluNova
¢	Inspectieluik	voorzien	van	12,5	mm	gyproc
¢	Geschikt	voor	vochtige	ruimte
¢	Klep	en	raamwerk	in	aluminium
¢	Niet	brandwerend
¢	Met	schroeven

AluPlana
¢	Inspectieluik	voorzien	van	12,5	mm	gyproc
¢	Geschikt	voor	vochtige	ruimte
¢	Klep	en	raamwerk	in	aluminium
¢	Niet	brandwerend
¢	Zonder	schroeven

AluNova
¢	Volet	d’accès	pourvu	d’une	plaque	Gyproc 
	 de	12,5	mm
¢	Pour	utilisation	dans	environnement	humide
¢	Le	tablier	mobile	et	le	châssis	de	fenêtre 
	 sont	en	aluminium
¢	Pas de protection anti-incendie
¢	Avec	vis

AluPlana
¢	Volet	d’accès	pourvu	d’une	plaque	Gyproc	 
	 de	12,5	mm
¢	Pour	utilisation	dans	environnement	humide
¢	Le	tablier	mobile	et	le	châssis	de	fenêtre 
	 sont	en	aluminium
¢	Pas de protection anti-incendie
¢	Sans	vis

Elektromixers / Mélangeurs électriques

Berg MX
¢	Professionele	mixer	met	robuust	ontwerp
¢	Ontwikkeld	voor	dagelijks	gebruik	door 
	 professionelen
¢	Uitstekend	mixresultaat
¢	Comfortabel	in	gebruik
¢	Regelbare	snelheid
¢	Hoog	allround	gemonteerd	handvat	voor		
	 betere	veiligheid	en	controle	tijdens	het	mixen
¢	Geleverd	met	mixerstaaf

Berg MX
¢	Mélangeur	professionnel	robuste
¢	Développé	pour	une	utilisation	quotidienne 
	 par	des	professionnels
¢	Excellent	résultat	de	mélange
¢	Confort	d’utilisation
¢	Règlement	de	vitesse
¢	Poignée	allround	montée	haut	pour	une 
	 meilleure	sécurité	et	un	meilleur	contrôle 
	 pendant	le	mélange
¢	Fourni	avec	une	tige	de	mélangeur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Inclusief
Inclusif W *Vol 

*Cap EAN

5230135 MX	14 WRR	140 1400 120 L 1

5230136 MX	19 WRR	160 1850 200 L 1

*Vol = Mengvolume *Cap = Capacité de mélange
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Elektromixers / Mélangeurs électriques

Berg WRG
¢	Om	lichtere	stoffen	te	mengen,	bijvoorbeeld 
	 tegellijm,	mortellijm,	voegwerk,	kant-en-klare 
	 gips,	chape,	stopverf,	etc.
¢	Mixt	materiaal	van	onder	naar	boven
¢	Optimaal	voor	universeel	gebruik
¢	De	ring	fungeert	als	bescherming	van	de	kuip

Berg WRG
¢	Pour	mélanger	à	fond	des	matériaux	plus	léger, 
	 épais	et	visqueux,	p.	ex.	colle	à	carrelage, 
	 mortier	adhésif,	substances	à	jointoyer, 
	 enduit	tout	prêt,	chape,	mastic,	etc.
¢	Mélange	par	ses	deux	hélices	la	matière	de 
	 bas	en	haut
¢	Optimal	pour	une	utilisation	universelle
¢	La	bague	sert	à	protéger	la	cuve

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

*Vol 
*Cap EAN

5230003 WRG	120	x	600	M14 20-40	kg 25

5230064 WRG	140	x	600	M14 30-60	kg 20

5230004 WRG	140	x	740	M14 30-60	kg 20

5230009 WRG	160	x	600	M14 50-90	kg 1

5230050 WRG	160	x	740	M14 50-90	kg 15

*Vol = Mengvolume *Cap = Capacité de mélange

Staafmixers / Mélangeurs

Berg MRG
¢	Om	snel	uitgebreide	en	evenwichtige	materialen 
	 te	mengen	met	een	dikke,	zware	viscositeit, 
	 zoals	mortel,	beton,	cement,	kalk,	gips, 
	 chape,	stopverf,	etc..
¢	De	mixer	met	3	spiralen	mixt	materiaal	van 
	 onder	naar	boven
¢	De	materialen	worden	grondig,	intensief	en 
	 snel	met	elkaar	gemengd
¢	De	ring	fungeert	als	bescherming	van	de	kuip

Berg MRG
¢	Pour	mélanger	rapidement,	intensivement	et	de	 
	 manière	équilibrée	des	matériaux	très	épais,	 
	 lourds	et	de	haute	viscosité,	par	exemple: 
	 mortier,	béton,	ciment,	chaux,	crépi,	chape, 
	 mastic,	etc.	
¢	Les	trois	hélices	mélangent	la	matière	de	bas 
 en haut
¢	Les	matériaux	sont	ainsi	mélangés	à	fond, 
	 intensivement	et	très	rapidement
¢	La	bague	sert	à	protéger	la	cuve

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

*Vol 
*Cap EAN

5230006 MRG	120	x	600	M14 20-40	kg 20

5230007 MRG	140	x	600	M14 30-60	kg 20

5230008 MRG	160	x	600	M14 50-90	kg 15
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Kaufmann All Round 
¢	Voor	het	mixen	van	vloeibare	en	viscose 
	 materialen,	zeer	geschikt	voor	doe-het-zelvers
¢	Hoeveelheid:	5-15	kg

Kaufmann All Round
¢	Pour	mélanger	les	matériaux	liquides	et 
	 visqueux,	idéal	pour	bricoleurs
¢	Quantité:	5	à	15	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

*Vol 
*Cap EAN

5123052 All	Round	85	x	500	mm 5-15	kg 20

Kaufmann Light 
¢	Voor	het	mixen	van	tegellijm,	mortel,	gips, 
	 kalk	en	plamuur	klaar	voor	gebruik
¢	Hoeveelheid:	8-10	kg

Kaufmann Pro 
¢	Voor	het	zware	werk	zoals	mortel,	granol, 
	 beton,	chape,	kalk,	cement	en	plamuur
¢	Hoeveelheid:	15-25	kg

Kaufmann Light
¢	Pour	colle	de	carrelage,	mortier,	plâtre, 
	 chaux,	enduits	prêts	à	l’emploi
¢	Quantité:	8	à	10	kg

Kaufmann Pro
¢	Pour	les	travaux	durs	comme	mortier, 
	 enduits	primaires	et	de	finition,	béton, 
	 chape,	chaux,	ciment,	enduits	d’étanchéité
¢	Quantité:	15	à	25	kg

5123031 Light	90	x	600	mm 8-10	kg 24

5123027 Pro	120	x	600	mm 15-25	kg 15

Kaufmann Speed
¢	Voor	relatief	vloeibare	materialen	zoals	 
	 lakken,	verf,	lijmen,	vulmaterialen	en	bitumen
¢	Hoeveelheid:	10-15	kg,	15-20	kg		of	20-30	kg

Kaufmann Speed
¢	Pour	des	matériaux	relativement	liquides 
	 comme	vernis,	colle	pour	papier	peint,	 
	 enduits	de	lissage	et	bitume
¢	Quantité:	10	à	15	kg,	15	à	20	kg	ou	20	à	30	kg

5123025 Speed	80	x	400	mm 10-15	kg 25

5123026 Speed	100	x	600	mm 15-20	kg 25

5123030 Speed	120	x	600	mm 20-30 kg 15

Kaufmann Turn
¢	Voor	tegellijmen,	granol,	mortel,	gips,	kalk	 
	 en	plamuur
¢	Hoeveelheid:	5-8	kg

Kaufmann Turn
¢	Pour	colle	de	carrelage,	enduits	primaires	et 
	 de	finition,	mortier,	plâtre,	chaux…
¢	Quantité	5	à	8	kg

5123021 Turn	70	x	400	mm 5-8	kg 25

Staafmixers / Mélangeurs

*Vol = Mengvolume *Cap = Capacité de mélange
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2.2.33Vloeren & wanden  -  Stukadoor
Plancher & parois  -  Stucateur

Staafmixers / Mélangeurs

Kaufmann Mini
¢	Voor	lak,	verf,	bitumen,	behangerslijm,	... 
¢	Hoeveelheid:	0-6	kg

Kaufmann Ultra
¢	Voor	tegellijmen,	granol,	mortel,	gips,	kalk	 
	 en	plamuur
¢	Hoeveelheid:	8-10	kg,	20-30	kg	of	30-40	kg

Kaufmann Mini
¢	Pour	vernis,	laques,	colle	pour	papier	peint, 
	 bitume,	...
¢	Quantité:	0	à	6	kg

Kaufmann Ultra
¢	Pour	colle	de	carrelage,	enduits	de	finition, 
	 mortier,	plâtre,	chaux,	enduits	prêt	à	l’emploi
¢	Quantité:	8	à	10	kg,	20	à	30	kg	ou	30	à	40	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

*Vol 
*Cap EAN

5123022 Ultra	90	x	500	mm 8-10	kg 20

5123023 Ultra	120	x	600	mm 20-30 kg 15

5123024 Ultra	135	x	600	mm 30-40	kg 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

*Vol 
*Cap EAN

5130146 Mini	350	x	60	mm 0-6	kg 1

*Vol = Mengvolume *Cap = Capacité de mélange

Aguaplast

Aguaplast Rapid Fassade
¢	Aguaplast	Rapid	Fassade	is	een	lichtgewicht 
	 plamuur	voor	gevels
¢	De	Rapid	Fassade	kan	op	elke	ondergrond 
	 toegepast	worden	en	heeft	hierop	een	 
 uitzonderlijk hechting

Aguaplast Super Repair
¢	Aguaplast	Super	Repair	is	een	sneldrogende 
	 allround	buitenvulmiddel	voor	het	herstellen 
	 en	hermodelleren	van	kanten	en	hoeken, 
	 zonder	bekisting
¢	Het	herstellen	en	reconstrueren	van	façades: 
 daklijsten, zuilen, sculpturen, sierlijsten, 
	 decoratieve	elementen	en	balkons

Aguaplast Rapid Fassade
¢	Aguaplast	Rapid	Fassade	est	un	enduit	léger 
	 pour	façades
¢	Le	Rapid	Fassade	peut	être	appliqué	sur 
	 n’importe	quelle	surface	et	y	a	une	 
	 adhérence	exceptionnelle

Aguaplast Super Repair
¢	Aguaplast	Super	Repair	est	un	enduit	extérieur 
	 polyvalent	à	séchage	rapide	pour	la	réparation 
	 et	le	remodelage	des	bords	et	des	angles, 
	 sans	coffrage
¢	Réparation	et	reconstruction	de	façades: 
	 moulures	de	toiture,	colonnes,	sculptures, 
	 moulures,	éléments	décoratifs	et	balcons

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2234000 Aguaplast	Rapid	Fassade	5	kg 4

2234001 Aguaplast	Super	Repair	1	kg 1

2234002 Aguaplast	Super	Repair	5	kg 1



2.2.34

¢	Stukadoor
  Stucateur

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Vloeren, tegels & wanden
Plancher & parois  -  Carrelage & parois

Aguaplast

Aguaplast Flex Fill
¢	Aguaplast	Flex	Fill	is	een	elastische	vulpasta 
	 voor	het	dichtstoppen	en	afdichten	van 
	 bewegende	barsten	en	scheuren	buiten
¢	Deze	vulpasta	heeft	een	uitstekende	hechting	 
	 en	een	groot	vulvermogen
¢	Permanente	elasticiteit,	uitstekende	hechting 
	 en	bestand	tegen	schimmels	en	mos
¢	Raakt	niet	los,	thixotropisch
¢	Snelle droging
¢	Kan	worden	afgewerkt	met	elk	soort	verf

Aguaplast Beton Repair
¢	Aguaplast	Beton	Repair	is	een	vulmiddel 
	 van	cement	basis	voor	reparaties
¢	Geeft	een	waterdichte	bescherming	en	is 
	 bestending	tegen	carbonatie
¢	Dit	product	heeft	een	unieke	aanhechting	op 
	 oud	beton	en	op	stalen	betonbewapeningen	 
¢	Daarnaast	eenvoudig	glad	te	schuren
¢	Compatibel	met	vochtige	ondergrond

Aguaplast Fibra
¢	Aguaplast	Fibra	is	een	elastische	plamuur, 
	 versterkt	met	glasvezel,	voor	het	dichten	van 
	 scheuren	en	barsten
¢	Direct	gebruiksklaar	en	biedt	een	uitstekende 
 aanhechting 
¢	Uitstekende	cohesie,	elasticiteit	en	flexibiliteit,	 
	 zelfs	op	lage	temperatuur

Aguaplast Rapiduro
¢	Aguaplast	Rapiduro	is	een	snel	verhardings- 
	 middel	voor	het	vullen	en	bevestigingen	van 
	 cement	met	een	groot	vulvermogen,	unieke 
	 aanhechting	en	extreem	hoge	compressie- 
 weerstand
¢	Compatibel	met	vochtige	ondergrond

Aguaplast Flex Fill
¢	Aguaplast	Flex	Fill	est	une	pâte	de	remplissage 
	 élastique	pour	boucher	et	sceller	les	fissures 
	 et	fissures	en	mouvement	à	l’extérieur
¢	Cette	pâte	de	remplissage	a	une	excellente	 
 adhérence	et	une	capacité	de	remplissage	élevée 
¢	Élasticité	permanente,	excellente	adhérence 
	 et	résistance	aux	mousses	et	moisissures 
¢	Ne	se	détache	pas,	thixotrope 
¢	Séchage	rapide 
¢	Peut	être	fini	avec	tout	type	de	peinture

Aguaplast Beton Repair
¢	Aguaplast	Concrete	Repair	est	un	enduit	à	base 
	 de	ciment	pour	les	réparations
¢	Assure	une	protection	imperméable	et	résiste 
	 à	la	carbonatation
¢	Ce	produit	a	une	adhérence	unique	sur	les 
	 anciens	armatures	en	béton	et	en	acier
¢	Facile	à	poncer
¢	Compatible	avec	les	surfaces	humides

Aguaplast Fibra
¢	Aguaplast	Fibra	est	un	enduit	élastique, 
	 renforcé	de	fibre	de	verre,	pour	sceller	les	 
	 fissures
¢	Prêt	à	l’emploi	et	offre	une	excellente	adhérence 
¢	Excellente	cohésion,	élasticité	et	flexibilité,	 
	 même	à	basse	température

Aguaplast Rapiduro
¢	Aguaplast	Rapiduro	est	un	agent	de	durcissement  
 rapide	pour	le	remplissage	et	la	fixation	de	ciment  
	 avec	une	capacité	de	remplissage	élevée,	une	 
	 adhérence	unique	et	une	résistance	à	la	 
	 compression	extrêmement	élevée
¢	Compatible	avec	les	substrats	humides

2234005 Aguaplast	Flex	Fill	1	kg 1

2234006 Aguaplast	Flex	Fill	5	kg 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2234003 Aguaplast	Beton	Repair	5	kg 1

2234007 Aguaplast	Fibra	750	ml 1

2234004 Aguaplast	Rapiduro	1	kg 1



2Vloeren & wanden
 Plancher & parois

£ Vloeren, tegels & wanden
  Carrelage & parois

£ Stukadoor
  Stucateur

¢ Schilder
  Peintre
	 Latexborstels	/	Pinceaux	carrés	 2.3.2
	 Verfborstels	plat	/	Pinceaux	plats	 2.3.2
	 Witborstels	/	Pinceaux	à	badigeonner	 2.3.3
	 Kaleiborstel	/	Brosse	à	badigeon	 2.3.3
	 Verfborstel	rond	/	Pinceaux	rond	 2.3.4
	 Patentpuntkwast	/	Pouce	à	rechampir	 2.3.4
	 Verfborstels	radiator	/	Pinceaux	pour	radiateur	 2.3.4
	 Ronde	kwast	/	Pinceau	rond	 2.3.5
	 Platte	kwast	/	Pinceau	plat	 2.3.6
	 Verfemmers	/	Seaux	à	peindre	 2.3.8
	 Rooster	/	Grille	 2.3.8
	 Verfbak	/	Bac	à	peindre	 2.3.9
	 Verfrollen	/	Rouleaux	de	peintre	 2.3.9
	 Radiatorrol	/	Polyamide	rouleau	radiateur	 2.3.13
	 Telescoopsteel	/	Manche	téléscopique		 2.3.13
	 Schuurbanden	/	Rouleaux	abrasifs	 2.3.13
	 Stofborstel	/	Epoussette	 2.3.14
	 Schuurpapier	/	Papier	abrasif	 2.3.14
	 Spatfolies	/	Bâches	de	protection	 2.3.15
	 Driehoekskrabber	/	Grattoir	 2.3.15
	 Schraper	/	Grattoir	 2.3.15
	 Sandmaster	 2.3.15
	 Messen	/	Couteau	 2.3.16
	 Afdekfolie	/	Bâche	de	protection	 2.3.16
	 PE	vellen	/	Bâche	de	protection	PE	 2.3.16
	 Plastic	vellen	/	Bâches	en	plastique	 2.3.17



2.3.2

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006252 Blond	3	x	7	cm	hobby 12

5006253 Blond	3	x	10	cm	hobby 12

5006254 Blond	3	x	12	cm	hobby 12

5006255 Blond	4	x	14	cm	hobby 12

5006293 Blond	3	x	7	cm	hobby		-		houten	steel	/	manche	bois 12

5006294 Blond	3	x	10	cm	hobby		-		houten	steel	/	manche	bois 12

5006295 Blond	3	x	12	cm	hobby		-		houten	steel	/	manche	bois 12

5006296 Blond	4	x	14	cm	hobby		-		houten	steel	/	manche	bois 12

5006355 Blond	5	x	15	cm	hobby 12

5006386 Blond	3	x	7	cm	-	extra 12

5006387 Blond	3	x	10	cm	-	extra 12

5006388 Blond	3	x	12	cm	-	extra 12

5006389 Blond	4	x	14	cm	-	extra 12

5006390 Blond	4	x	14	cm		-		houten	steel	/	manche	bois 12

5006391 Blond	3	x	12	cm		-		houten	steel	/	manche	bois 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5006315 Acryl	blauwe	mix	/	Acryl	mix	bleu 20	mm 6

5006316 Acryl	blauwe	mix	/	Acryl	mix	bleu 30	mm 6

5006317 Acryl	blauwe	mix	/	Acryl	mix	bleu 40	mm 6

5006318 Acryl	blauwe	mix	/	Acryl	mix	bleu 50	mm 6

Latexborstels / Pinceaux carrés

Verfborstels plat / Pinceaux plats

Latexborstel
¢	Steel:	kunststof
¢	Vezel:	blond	haar

Latexborstel
¢	Pvc	steel
¢	Vezel:	blond	haar

Brosse latex
¢	Manche:	en	plastique
¢	Fibre:	soie	blonde

Brosse latex
¢	Manche	en	pvc
¢	Fibre:	soie	blonde
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2.3.3Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Verfborstels plat / Pinceaux plats

Verfborstelset plat
¢	Voor	alle	soorten	verven
¢	Kwast: plat
¢	Blond	varkenshaar
¢	Steel:	kunststof	hol
¢	Ring:	metaal

Jeu de pinceaux plats
¢	Pour tous les sortes de peintures
¢	Brosse: plat
¢	Poiles	de	porc	blondes
¢	Manche:	en	plastique	creux
¢	Virole:	métal

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L H EAN

5006385 Blokwitter	pvc	/	Brosse	carrée	pvc 170	mm 70	mm 12

5023001 Witborstel	/	Pinceau	à	badigeonner 170	mm 70	mm 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006463 Verfborstelset	plat	5	stuks	nr	650
Jeu	de	5	pinceaux	plats	nr	650	 60

5130151 Witborstel	/	Pinceau	à	badigeonner 160	mm 65	mm 1

Witborstels / Pinceaux à badigeonner

Witborstel
Pinceau à badigeonner

Witborstel L’outil Parfait
¢	Met	gemengde	grijze	haren
¢	Houten	handvat

Pinceau à badigeonner L’OP
¢	Coque	polypropylène	bombée
¢	Mélange	de	poils	gris
¢	Manche	en	bois

B / l

H

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006106 Kaleiborstel 
Brosse	à	badigeon 12

Kaleiborstel / Brosse à badigeon

Kaleiborstel
¢	Vezel:	wit	varkenshaar
¢	Steel: hout
¢	Lengte:	120	mm
¢	Breedte:	30	mm

Brosse à badigeon
¢	Poiles	de	porc	chinois	blanc
¢	Manche:	bois
¢	Longueur:	120	mm
¢	Largeur:	30	mm



2.3.4

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

5006489 Blauwe	mix	gepunt	nr	10
Mix	bleu	pointu	n°10 10 6

5006490 Blauwe	mix	gepunt	nr	12
Mix	bleu	pointu	n°12 12 6

5006495 Blauwe	mix	gepunt	nr	14
Mix	bleu	pointu	n°14 14 6

5006494 Blauwe	mix	gepunt	nr	18
Mix	bleu	pointu	n°18 18 6

Verfborstels rond / Pinceaux rond

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006442 Patentpuntkwast	std+	nr	0	
Pouce	à	rechampir	std+	nr	0 6

5006443 Patentpuntkwast	std+	nr	2	
Pouce	à	rechampir	std+	nr	2 6

5006444 Patentpuntkwast	std+	nr	3/0	
Pouce	à	rechampir	std+	nr	3/0 6

5006445 Patentpuntkwast	std+	nr	4	
Pouce	à	rechampir	std+	nr	4 6

Patentpuntkwast / Pouce à rechampir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006336 Radiatorborstel	hout	blond	1	
Pinceau	radiateur	bois	blond	1 6

5006337 Radiatorborstel	hout	blond	1,5	
Pinceau	radiateur	bois	blond	1,5 6

5006338 Radiatorborstel	hout	blond	2	
Pinceau	radiateur	bois	blond	2 6

5006339 Radiatorborstel	hout	blond	2,5	
Pinceau	radiateur	bois	blond	2,5 6

Verfborstels radiator / Pinceaux pour radiateur

Radiator
¢	Kwast:	plat,	speciaal	voor	radiatoren
¢	Vezel:	blond	haar
¢	Steel: hout

Pinceau
¢	Brosse:	plat,	spécifique	pour	les	radiateurs	
¢	Fibre:	soie	blonde
¢	Manche:	bois
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2.3.5Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006297 Std	zwart	/	noir		-	nr	08	hobby 6

5006298 Std	zwart	/	noir		-	nr	10	hobby 6

5006299 Std	zwart	/	noir		-	nr	12	hobby 6

5006300 Std	zwart	/	noir		-	nr	14	hobby 6

5006301 Std	zwart	/	noir		-	nr	16	hobby 6

5006302 Std	zwart	/	noir		-	nr	18	hobby 6

5006496 Std	zwart	/	noir		-		nr	8	-	eco 6

5006492 Std	zwart	/	noir		-		nr	10	-	eco 6

5006493 Std	zwart	/	noir		-		nr	12	-	eco 6

5006487 Std	zwart	/	noir		-		nr	14	-	eco 6

5006486 Std	zwart	/	noir		-		nr	16	-	eco 6

5006488 Std	zwart	/	noir		-		nr	18	-	eco 6

Ronde kwast / Pinceau rond

5006309 Std+	zwart	/	noir		-	nr	08	prof 6

5006310 Std+	zwart	/	noir		-	nr	10	prof 6

5006312 Std+	zwart	/	noir		-	nr	14	prof 6

5006313 Std+	zwart	/	noir		-	nr	16	prof 6

5006314 Std+	zwart	/	noir		-	nr	18	prof 6

5006392 Std+	blond	/	blond		-	nr	08	-	punt	/	pointu 6

5006393 Std+	blond	/	blond		-	nr	10	-	punt	/	pointu 6

5006394 Std+	blond	/	blond		-	nr	12	-	punt	/	pointu 6

5006395 Std+	blond	/	blond		-	nr	14	-	punt	/	pointu 6

5006396 Std+	blond	/	blond		-	nr	16	-	punt	/	pointu 6

5006397 Std+	blond	/	blond		-	nr	18	-	punt	/	pointu 6



2.3.6

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Ronde kwast / Pinceau rond

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006409 Acryl	mix	nr	08	-	aqua 6

5006410 Acryl	mix	nr	10	-	aqua 6

5006411 Acryl	mix	nr	12	-	aqua 6

5006412 Acryl	mix	nr	14	-	aqua 6

5006413 Acryl	mix	nr	16	-	aqua 6

5006414 Acryl	mix	nr	18	-	aqua 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006325 Std	blond	20	mm	industrie 12

5006326 Std	blond	30	mm	industrie 12

5006327 Std	blond	40	mm	industrie 12

5006328 Std	blond	50	mm	industrie 12

5006329 Std	blond	60	mm	industrie 12

5006330 Std	blond	70	mm	industrie 12

5006331 Std+	zwart	/	noir		-		1	prof	plus 6

5006332 Std+	zwart	/	noir		-		1,50	prof	plus 6

5006333 Std+	zwart	/	noir		-		2	prof	plus 6

5006334 Std+	zwart	/	noir		-		2,50	prof	plus 6

5006335 Std+	zwart	/	noir		-		3	prof	plus 6

5006347 Std	blond	1	hobby 6

5006348 Std	blond	1,50	hobby 6

5006349 Std	blond	2	hobby 6

5006350 Std	blond	2,50	hobby 6

5006351 Std	blond	3	hobby 6

Platte kwast / Pinceau plat
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2.3.7Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

5006431 Std	zwart	/	noir		-		0,75	-	universeel	/	universel 6

5006432 Std	zwart	/	noir		-		1	-	universeel	/	universel 6

5006433 Std	zwart	/	noir		-		1,50	-	universeel	/	universel 6

5006434 Std	zwart	/	noir		-		2	-	universeel	/	universel 6

5006435 Std	zwart	/	noir		-		2,50	-	universeel	/	universel 6

5006436 Std	zwart	/	noir		-		3	-	universeel	/	universel 6

5006427 Prof	silverline	1,50 6

5006428 Prof	silverline	2 6

5006429 Prof	silverline	2,50 6

5006430 Prof	silverline	3 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006415 Acryl	mix	1	-	aqua 6

5006416 Acryl	mix	1,50	-	aqua 6  

5006417 Acryl	mix	2	-	aqua 6

5006418 Acryl	mix	2,50	-	aqua 6

5006419 Acryl	mix	3	-	aqua 6

Platte kwast / Pinceau plat

5006437 Std+	blond	1	-	prof	plus 6

5006438 Std+	blond	1,50	-	prof	plus 6

5006439 Std+	blond	2	-	prof	plus 6

5006440 Std+	blond	2,50	-	prof	plus 6



2.3.8

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006256 Verfemmer	kunststof	7	L	rood	
Seauplastique	7	L	rouge 25

5006257 Verfemmer	kunststof	14	L	rood	
Seauplastique	14	L	rouge 25

5130089 Verfemmer	pull	liner	7	L	met	5	vullingen	
Seau	pull	liner	7	L	&	5	recharges 10

5006446 Pull	liners	voor	verfemmer	14	L	(5	st)	
Recharges	pour	seau	pull-liner	14	L	(5	pc) 38

5006461 Pull	liners	voor	verfemmer	7L	(5	st)	
Recharges	pour	seau	pull-liner	7	L	(5	pc) 60

Verfemmers / Seaux à peindre

Verfemmer kunststof 7 L / 14 L
¢	Lengte:	29	cm	/	36	cm
¢	Breedte:	19,5	cm	/	28	cm
¢	Hoogte:	19	cm	/	22,5	cm
¢	Kleur: rood

Pull liners voor verfemmer 7 L / 14 L (5 st)
¢	Transparante	wegwerp	navulling	voor	 
	 verfbakjes,	die	ervoor	zorgt	dat	je	met	 
	 1	verfbak	een	eeuwigheid	kan	schilderen

Pull Liner 7 L
¢	De	verfemmer	Pull	liner,	met	5	aftrekbare 
	 vullingen,	elimineert	de	tijdrovende	taak	 
	 van	het	reinigingen

Seauplastique 7 L / 14 L
¢	Longeur:	29	cm	/	36	cm
¢	Largueur:	19,5	cm	/	28	cm
¢	Hauteur:	19	cm	/	22,5	cm
¢	Couleur: rouge

Recharges pour seau pull-liner 7 L / 14 L (5 pc)
¢	Recharge	jetables	transparant	pour	les	bac	à 
 peindre Pull-Liner

Pull Liner 7 L
¢	Le	procédé	Pull	liner	à	5	films	pelables	supprime 
	 toutes	les	tâches	laborieuses	de	nettoyage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006258 Rooster	kunststof	21	x	25	cm	
Grille	plastique	21	x	25	cm 120

Rooster / Grille
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2.3.9Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006250 Verfbak	kunststof	15,5	x	30	cm	rood	
Bac	à	peindre	plastique	15,5	x	30	cm	rouge 1

5006251 Verfbak	kunststof	22	x	28	cm	rood	
Bac	à	peindre	plastique	22	x	28	cm	rouge 1

5006259 Verfbak	kunststof	24	x	31	cm	zwart	
Bac	à	peindre	plastique	24	x	31	cm	noir 70

5006466 Verfbak	kunststof	30	x	40	cm 
Bac	à	peindre	plastique	30	x	40	cm	 50

Verfbak / Bac à peindre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006284 Beugel	voor	rol	5	cm	
Manchepour	rouleau	5	cm 10

5006285 Beugel	voor	rol	11	cm	en	15	cm	lengte	29	cm	
Manchepour	rouleau	11	cm	et	15	cm	longeur	29	cm 10

5006287 Beugel	voor	rol	18	cm	-	kort	
Manchepour	rouleau	18	cm	court 10

5006288 Beugel	voor	rol	25	cm	-	kort	
Manchepour	rouleau	25	cm	court 10

5006357 Beugel	soft	touch	voor	rol	11	en	15	cm	-	kort	
Manche	soft	touch	pour	rouleau	11	et	15	cm	-	court 10

5006358 Beugel	soft	touch	voor	rol	11	en	15	cm	-	long	
Manche	soft	touch	pour	rouleau	11	et	15	cm	-	long 10

5006359 Beugel	soft	touch	voor	rol	18	cm	-	kort	
Manche	soft	touch	pour	rouleau	18	cm	-	court 10

5006360 Beugel	soft	touch	voor	rol	25	cm	-	lang	
Manche	soft	touch	pour	rouleau	25	cm	-	long 10

Verfrollen / Rouleaux de peintre



2.3.10

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006271 Anti-spatrol	perlon	gold	10	cm	std+	
Anti-goutte	perlon	gold	10	cm	std+ 10

5006275 Anti-spatrol	polyamide	super	18	cm	std+	
Anti-goutte	polyamide	rouleau	18	cm	std+ 10

5006276 Anti-spatrol	polyamide	vervang	18	cm	std+	
Anti-goutte	polyamide	rechange	18	cm	std+ 6

5006277 Anti-spatrol	polyamide	super	25	cm	std+	
Anti-goutte	polyamide	rouleau	25	cm	std+ 6

5006278 Anti-spatrol	polyamide	vervang	25	cm	std+	
Anti-goutte	polyamide	rechange	25	cm	std+ 6

5006465 Anti-spatrol	microfibre	18	cm
Anti-goutte	microfibre	18cm	 6

5006462 Anti-spatrol	do-it	18	cm	std 
Anti-goutte	do-it	18	cm	std	 6

5006460 Anti-spatrol	jumbo	polyamide	12	cm	
Anti-goutte	rouleau	jumbo	polyamide	12	cm 10

5006101 Polyester	universele	rol	25	cm	
Polyester	rouleau	universel	25	cm 10

5006102 Polyester	universele	rol	18	cm	
Polyester	rouleau	universel	18	cm 6

5006267 Polyester	universele	rol	18	cm	std	
Polyester	rouleau	universel	18	cm	std 6

Verfrollen / Rouleaux de peintre

5006274 Vervangrol	velours	18	cm	std+	
Rechange	velours	rouleaure	18	cm	std+ 6

5006272 Vervangrol	perlon	gold	10	cm	(2	st)	std+	
Rechange	perlon	gold	rouleau	10	cm	(2	pc)	std+ 10

5006268 Vervangrol	polyester	universeel	18	cm	std	
Rechange	polyester	rouleau	univere	18	cm	std 6
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Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006280 Acrylaatlakken	10	cm	rol	
Polyacryl	10	cm	rouleau 10

Verfrollen / Rouleaux de peintre

5006282 Microfibre	oppervlakterol	18	cm	acryl	
Microfibre	rouleau	grand	surfaces	18	cm	acryl 6

5006283 Microfibre	vervang	oppervlakterol	18	cm	acryl	
Microfibre	rechange	grand	surface	18	cm	acryl 6

5006281 Vervangrol	acrylaatlakken	12	cm	
Rechange	polyacrylre	12	cm 10

5006289 Vervangrol	MOLTO	5	cm	2x	recht	(20	st)	
Rechange	MOLTO	5	cm	2x	droit	(20	pc) 10

5006290 Vervangrol	MOLTO	11	cm	2x	recht	(20	st)	
Rechange	MOLTO	11	cm	2x	droit	(10	pc) 10

5006291 Vervangrol	MOLTO	11	cm	2x	recht	(10	st)	
Rechange	MOLTO	11	cm	2x	arrondi	(10	pc) 10

5006292 Vervangrol	MOLTO	11	cm	1x	afgerond	BZ	(10	st)
Rechange	MOLTO	11	cm	1x	arrondi	CM	(10	pc) 10

5006356 Vervangrol	flock	10	cm	(2	st)	acryl	
Rechange	flock	10	cm	(2	pc)	acryl 10

5006362 Vervangrol	profi-line	gold	antispat	18	cm	
Rechange	profi-line	gold	anti-goutte	18	cm 6

5006363 Vervangrol	profi-line	muren	en	plafond	18	cm	
Rechange	profi-line	murs	et	plafonds	18	cm 6

5006364 Vervangrol	profi-line	gold	gevel	18	cm	
Rechange	profi-line	gold	façades	18	cm 6

5006368 Vervangrol	profi-line	platinum	microfibre	14	mm	
Rechange	profi-line	platinum	microfibre	14	mm 6

5006369 Vervangrol	profi-line	anti-spat	acryl	18	cm	
Rechange	profi-line	antigoutte	acryl	18	cm 6

5006370 Vervangrol	profi-line	gold	antispat	25	cm	
Rechange	profi-line	gold	anti-goutte	25	cm 6



2.3.12

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

5006265 Lakrol	molto	10	cm	std	
Rouleau	laqueur	molto	10	cm	std 10

5006266 Lakrol	molto	vervang	10	cm	(2	st)	std	
Rouleau	laqueur	molto	rechange	10	cm	(2	pc)	std 10

5006484 Lakrol	molto	superfijn	5	cm	std
Rouleau	laqueur	molto	super	fin	5	cm	std 10

5006485 Lakrol	molto	superfijn	5	cm	(2	st)	std
Rouleau	laqueur	molto	super	fin	5	cm	(2	pc)	std 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006371 Vervangrol	profi-line	gold	gevels	25	cm	
Rechange	profi-line	gold	façades	25	cm 10

5006372 Vervangrol	profi-line	gevels	25	cm	
Rechange	profi-line	façades	25	cm 6

5006373 Vervangrol	profi-line	antispat	acryl	25	cm	
Rechange	profi-line	antigoutte	acryl	25	cm 6

5006377 Vervangrol	profi-line	nylon	epoxy/2comp	(10	st)	
Rechange	profi-line	nylon	epoxy/bicomp	(10	pc) 10

5006378 Vervangrol	profi-line	vilt-lak	10	cm	(10	st)	
Rechange	profi-line	lacquer	10	cm	(10	pc) 10

5006380 Vervangrol	profi-line	anti-spat	11	cm	(10	st)	
Rechange	profi-line	antigoutte	11	cm	(10	pc) 10

Verfrollen / Rouleaux de peintre

5006269 Lakrol	velours	10	cm	std+	
Rouleau	laqueur	velours	10	cm		std+ 10

5006270 Lakrol	velours	vervang	10	cm	(2	st)	std+	
Rouleau	laqueur	velours	rechange	10	cm	(2	pc)	std+ 10

5006273 Velours	rol	18	cm	std+	
Velours	rouleau	18	cm		std+ 10

5006365 Vervanglakrol	profi-line	nylon	epoxy/bicomp	18	cm	
Lacquer	rechange	profi-line	nylon	epoxy/bicomp.	18	cm 6

5006361 Vervanglakrol	profi-line	12	cm	
Lacquer	rechange	profi-line	12	cm 10

5006279 Flock	acryl-lakrol	10	cm	
Flock	rouleau	acryl-laques	10	cm 10
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006263 Polyamide	radiatorrol	10	cm	std	
Polyamide	rouleau	radiateur	10	cm	std 10

5006264 Polyamide	vervang	radiatorrol	10	cm	(2	st)	std	
Polyamide	rouleau	rechange	radiateur	10	cm	(2	pc)	std 10

Radiatorrol / Polyamide rouleau radiateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006459 Telescoopsteel	115	/	200	cm	
Manche	téléscopique	115	/	200	cm 10

Telescoopsteel / Manche téléscopique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006151 Schuurband	1200/180	
Rouleau	abrasif	1200/180 1

5006154 Schuurband	1200/120	
Rouleau	abrasif	1200/120 1

5006155 Schuurband	1200/100	
Rouleau	abrasif	1200/100 1

5006156 Schuurband	1200/80	
Rouleau	abrasif	1200/80 1

Schuurbanden / Rouleaux abrasifs

Schuurband
¢	Schuurpapier op rol
¢	Voor	het	droog	schuren	van	onbehandeld	hout, 
	 het	verwijderen	van	oude	verf	laklagen,	enz
¢	Zeer hoge kwaliteit

Rouleau abrasif
¢	Papier	abrasif	sur	rouleaux
¢	Pour	la	ponçage	sec	de	supports	nus, 
	 d’anciennes	couches	de	vernis	et	peinture,	etc.
¢	Très	haute	qualité



2.3.14

¢	Schilder 
  Peintre

Vloeren & wanden - Plancher & parois

Vloeren & wanden  -  Schilder
Plancher & parois  -  Peintre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006384 Stofborstel	zuiver	blond	varkenshaar	2,50	
Epoussette	soies	blondes	2,50 1

Stofborstel / Epoussette

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5006131 Schuurpapier	flint	1990	(P150)	
Papier	abrasif	flint	1990	(P150) 23	cm 28	cm 10

5006132 Schuurpapier	flint	1991	(P100)	
Papier	abrasif	flint	1991	(P100) 23	cm 28	cm 10

5006133 Schuurpapier	flint	1992	(P60)	
Papier	abrasif	flint	1992	(P60) 23	cm 28	cm 10

5006134 Schuurpapier	waterproof	1996	(P400)	
Papier	abrasif	waterproof	1996	(P400) 23	cm 28	cm 10

5006135 Schuurpapier	waterproof	1997	(P280)	
Papier	abrasif	waterproof	1997	(P280) 23	cm 28	cm 10

5006136 Schuurpapier	waterproof	1998	(P180)	
Papier	abrasif	waterproof	1998	(P180) 23	cm 28	cm 10

Schuurpapier / Papier abrasif

Flint
¢	Droog	schuurpapier,	geschikt	voor	alle	 
 ongeschilderde houtsoorten en oude  
	 verf-	en	laklagen
¢	Verpakt	per	5	vellen
¢	Korrel:	kwarts	fijn	(1990),	middel	(1991)	 
	 en	grof	(1992)

Waterproof
¢	Schuurpapier	waterproof:	voor	het	schuren 
	 met	water	van	grondlak,	autoplamuur,	voor 
	 lak,	blanke	lak	en	oude	verflagen
¢	Verpakt	per	5	vellen
¢	Verkrijgbaar	in	3	korrels:	fijn	(1996),	
	 middel	(1997)	en	grof	(1998)	

Flint
¢	Papier	abrasif	sec,	pour	tout	type	de	bois 
	 sans	peinture	et	pour	vieilles	couches	 
 de peinture
¢	Emballé	par	5	feuilles
¢	Disponible	en	3	grains:	fin	(1990),	 
	 moyen	(1991)	et	gros	(1992)

Imperméable
¢	Papier	abrasif	imperméable,	à	utiliser	avec 
	 de	l’eau	pour	vieilles	couches	de	peinture, 
	 toute	sorte	de	laques	(primer	etc.)	et	mastique
¢	Emballé	par	5	feuilles
¢	Disponible	en	3	grains:	fin	(1996),	 
	 moyen	(1997)	et	gros	(1998)
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Spatfolies / Bâches de protection

Driehoekskrabber / Grattoir

Schraper / Grattoir

Spatfolie
¢	Dikte:	0,01	mm
¢	HDPE
¢	Transparant
¢	Op	rol	of	gesneden

Sandmaster
¢	Schuurspons	voor	het	verwijderen	van	verf, 
	 het	gladschuren	van	de	ondergrond	op	hout 
	 en	metaal,	zowel	nat	als	droog	te	gebruiken 
¢		Vormt	zich	naar	het	te	schuren	oppervlak
¢	Uitwasbaar	en	herbruikbaar
¢	Ideaal	voor	waterverf

Schraper
¢	Voor	het	verwijderen	van	verf,	lijm,	stickers, 
 e.d. op glas 
¢	Breedte:	23	cm

Bâche de protection
¢	Epaisseur:	0,01	mm
¢	HDPE
¢	Transparente
¢	En	rouleau	ou	coupée

Sandmaster
¢	Eponge	à	poncer	pour	la	ponçage	des	surfaces 
	 brûtes	et	enlèvement	des	vieilles	couches	de
	 peinture	sur	bois	et	métal,	usage	sec	et	humide
¢	Prend	la	forme	de	la	surface	à	poncer
¢	Lavable	et	réutilisable
¢	Idéal	pour	les	peintures	diluables	à	l’eau

Grattoir
¢	Pour	facilement	enlever	de	la	peinture,	du 
	 colle,	des	autocollants,	etc	sur	verre 
¢	Largeur:	23	cm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006025 Spatfolie	op	rol	/	Bâche	de	protection		-		50	x	2	m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006455 Driehoekskrabber	universeel		/	Grattoir	universel 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006473 Schraper	23cm	/	Grattoir	23cm 1

Sandmaster

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006157 Sandmaster	fin 1

5006158 Sandmaster	middel	/	moyen 1

5006166 Sandmaster	grof	/	dur 1
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Afdekfolie / Bâche de protection

Messen / Couteau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006260 Afdekfolie	4	x	5	m	40μ
Bâche	de	protection	4	x	5	m	40μ 10

5006352 Afdekfolie	4	x	5	m	10μ	
Bâche	de	protection	4	x	5	m	10μ 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006346 Metserssteekmes	7	cm	
Riflardde	maçon	7	cm 5

5006354 Japanse	messen	(4	st)	
Couteau	japonnais	(4	pc) 1

PE vel
¢	Afdekfolie	in	transparante	LDPE
¢	Afmetingen:	4	x	4	m
¢	Dikte:	0,05	mm

Bâche de protection PE
¢	Bâche	de	protection	en	LDPE	transparent
¢	Dimensions:	4	x	4m
¢	Epaisseur:	0,05	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006186 PE	vel	4	x	4	0,05	(afdekfolie)	
Bâches	de	protection	4	x	4	0,05	(lourd) 10

PE vellen / Bâches de protection PE
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2.3.17Vloeren & wanden  -  Schilder
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Plastic vel
¢	Transparant
¢	Voor	allerhande	toepassingen	en	met	een 
	 duidelijk	verkoopsetiket

Bâche en plastique
¢	Transparent
¢	Pour	tout	type	d’application	et	avec	une 
	 étiquette	de	vente	claire

Plactic vellen / Bâches en plastique

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension

D
E EAN

1008018 2	x	6	m 0,1	mm 1

1008024 3	x	6	m 0,1	mm 1

1008010 4	x	3	m 0,1	mm 10

1008011 4	x	4	m 0,1	mm 10

1008039 4	x	10	m 0,1	mm 1

1008012 5	x	4	m 0,1	mm 10

1008014 5	x	6	m 0,1	mm 5

1008013 6	x	4	m 0,1	mm 10

1008015 6	x	6	m 0,1	mm 5

1008016 6	x	8	m 0,1	mm 3

1008017 6	x	10	m 0,1	mm 2

1008027 4	x	4	m 0,2	mm 1

1008028 6	x	4	m 0,2	mm 1

1008029 6	x	6	m 0,2	mm 1

1008030 8	x	6	m 0,2	mm 1
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8
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Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
¢	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
	 kolom	met	het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 4025642	-	Renson	434R	100	ral	9006	(10	st)	-	 	=	1		(zie	pagina	3.1.3)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	10	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	10	stuks.

	 4025170	-	Renson	4032	naturel	175	x	150	blister	-	 	=	5		(zie	pagina	3.1.2)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	5	binnenroosters.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 4025642 - Renson 434R	100	ral	9006	(10	pc) -   = 1  (voir page 3.1.3)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 10 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 10 pièces.

 4025107 - Renson 4032 naturel 175 x 150 blister -   = 5  (voir page 3.1.2)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 5 grilles intérieures.



3 Sanitair & ventilatie
 Sanitaire & ventilation

¢ Ventilatie & sanitair
  Ventilation & sanitaire 
	 Binnenroosters	/	Grilles	intérieures	 3.1.2
	 Buitenroosters	/	Grilles	extérieures	 3.1.3
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Binnenroosters / Grilles intérieures

Binnenroosters / Grilles intérieures

Renson 4037 - Vlak rooster met draaiknop
¢	Vervaardigd	uit	aluminium
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)		of	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	Muggengaas	in	inox	304	18/8	-	2,3	x	2,3	mm
¢	Opbouwmodel
¢	Regelbaar	d.m.v	exclusieve	draaiknop
¢	Schroeven	en	pluggen	worden	meegeleverd

Renson 4032 - Vlak rooster met schuifknop
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	AlMgSi	0,5	
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)	of	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	Inox	muggengaas	304	–	2,3	x	2,3	mm
¢	Schroeven	en	pluggen	inbegrepen
¢	Bediening:	met	schuifknop,	afsluitbaar

Renson 4037 - Grille réglable avec bouton design
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Moustiquaire	inox	304	18/8	-	2,3	x	2,3	mm
¢	Grille	à	poser
¢	A	règler	grâce	à	un	bouton	exclusif
¢	Les	vis	et	chevilles	sont	inclues

Renson 4032 - Grille réglable par bouton à glissière
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5	
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1),	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)	
¢	Moustiquaire	inox	304	–	2,3	x	2,3	mm
¢	Les	vis	et	chevilles	sont	inclues
¢	Commande:	par	bouton	à	glissière,	verouillable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025107 4032	naturel	175	x	150	blister 17,6	m3/h 5

4025019 4032	naturel	175	x	150 17,6	m3/h 5

4025108 4032	naturel	240	x	200	blister 40,7	m3/h 5

4025016 4032	naturel	240	x	200 40,7	m3/h 5

4026020 4032	wit	/	blanc	175	x	150 17,6	m3/h 5

4025126 4032	wit	/	blanc	175	x	150	blister 17,6	m3/h 5

4025144 4032	wit	/	blanc	240	x	200 40,7	m3/h 5

4025128 4032	wit	/	blanc	240	x	200	blister 40,7	m3/h 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025471 4037	155	x	155	naturel	blister 27	m3/h 1

4025482 4037	155	x	155	wit	/	blanc	blister 27	m3/h 1
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Buitenroosters / Grilles extérieures

Renson 434R - Buitenrooster rond aluminium
¢	Vervaardigd	uit	aluminium
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	wit	(RAL	9010),	RAL	9006, 
	 RAL	7016	structuur	of	9005	structuur
¢	Muggengaas

Renson 434R - Grille extérieur ronde en alu
¢	Fabriquées	en	alu
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1),laquage	en 
	 blanc	(RAL	9010),		RAL	9006,	RAL	7016 
	 structure	ou	RAL	9005	 structure
¢	Munie	d’une	moustiquaire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025642 434R	100	ral	9006	(10	st/pc) 13	m3/h 1

4025643 434R	100	wit/blanc	(10	st/pc) 13	m3/h 1

4025645 434R	125	ral	9006	(10	st/pc) 25,2	m3/h 1

4025646 434R	125	wit/blanc	(10	st/pc) 25,2	m3/h 1

4025648 434R	150	ral	9006	(10	st/pc) 36	m3/h 1

4025651 434R	160	ral	9006	(10	st/pc) 44,6	m3/h 1

4025652 434R	160	wit/blanc	(10	st/pc) 44,6	m3/h 1

4025654 434R	200	ral	9006	(5	st/pc) 74,8	m3/h 1

4026732 434/R	100	ral	7016	structuur	(10	st/pc) 13	m3/h 1

4026566 434/R	100	ral	9005	structuur	(10	st/pc) 13	m3/h 1

4026733 434/R	125	ral	7016	structuur	(10	st/pc) 25,2	m3/h 1

4026567 434/R	125	ral	9005	structuur	(10	st/pc) 25,2	m3/h 1

4026568 434/R	150	ral	9005	structuur	(10	st/pc) 36	m3/h 1

4026743 434/R	160	ral	9005	structuur	(10	st/pc) 44,6	m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Deurroosters / Grilles de porte

Renson 381 - Ventilatiestrip
¢	Ventilatiestrip	voor	inbouw	in	kasten	 
	 en	deuren
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	wit	(RAL	9010)
¢	Vervaardigd	uit	aluminium
¢	Inbouwdiepte:	15	mm
¢	Ponsopening:	32	x	4	mm

Renson 381 - Grille d’aération
¢	Grille	d’aération	à	encastrer	dans	les	 
	 armoires	et	portes
¢	Fabriquées	en	alu
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 blanc	(RAL	9010)
¢	Profondeur	à	encastrer:	15	mm
¢	Ouverture	d’estampage:	32	x	4	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Opening
Ouverture

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025550 381	naturel	80	x	300 43	cm2 17,6	m3/h 10

4025606 381	naturel	80	x	400 56	cm2 22,4	m3/h 10

4025110 381	naturel	80	x	400	blister	 56	cm2 22,4	m3/h 5

4025111 381	naturel	80	x	500	blister	 74	cm2 22,6	m3/h 5

4025333 381	naturel	80	x	500 74	cm2 22,6	m3/h 10

4025826 381	wit	/	blanc	80	x	400 56	cm2 22,4	m3/h 10

4025138 381	wit	/	blanc	80	x	400	blister 56	cm2 22,4	m3/h 5

4025139 381	wit	/	blanc	80	x	500	blister 74	cm2 22,6	m3/h 5

4025827 381	wit	/	blanc	80	x	500 74	cm2 22,6	m3/h 10

4026563 381	ral	9005	structuur	80	x	400 56	cm2 22,4	m3/h 10

4026564 381	ral	9005	structuur	80	x	500 74	cm2 22,6	m3/h 10

Renson 461 - Deurrooster
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	AlMgSi	0,5	
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	wit	(RAL	9010)
¢	Rooster	zonder	doorkijk	met	tegenkader 
	 voorzien	van	schroeven	voor	installatie
¢	Schroeven	inbegrepen
¢	Dubbelzijdig	met	deurdikte:	30	tot	54	mm

Renson 461 - Grille de porte
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 blanc	(RAL	9010)
¢	Grille	adiaphane	avec	contre-cadre	et	pourvue 
	 de	vis	pour	la	pose
¢	Les	vis	sont	inclues
¢	A	deux	côtés	avec	épaisseur	de	porte:	30	à	54	mm

4025254 461	naturel	425	x	76 19,2	m3/h 1

4025272 461	naturel	425	x	76	wit	/	blanc 19,2	m3/h 1

4025130 461	naturel	425	x	76	blister 19,2	m3/h 1
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Deurroosters / Grilles de porte

Renson 761 - Deurrooster
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Dubbelzijdige	deurrooster
¢	Afwerking:		gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)	 
	 of	wit	(RAL	9010)
¢	Minimum	aanbevolen	deurdikte	is	29	mm
¢	Muggengaas

Renson Silendo - Deurrooster
¢	Geschikt	voor	binnendeuren	in	woningbouw 
	 (bv.	voor	toiletdeuren)	met	chicanevorm
¢	Vervaardigd	uit	aluminiumprofielen	AlMgSi	0,5
¢	Akoestisch	dempingmateriaal:	absorberend 
	 kunststofschuim
¢	Afwerking:	natuurkleurig	geanodiseerd 
	 (20	micron)
¢	Kopschotten:	in	ASA	polymeer	type	Luran	S 
	 (kleurecht,	weer-	en	UV-bestendig)
¢	Lengte:	425	mm	en	hoogte:	48	mm
¢	Deurdikte:	37	mm	tot	43	mm

Renson 761 - Grille de porte
¢	Fabriquée	en	PVC
¢	Finition:	laquage	en	brun	(RAL	8019)	ou 
	 blanc	(RAL	9010)
¢	Grille	de	porte	à	deux	côtés
¢	A	deux	côtés	avec	épaisseur	de	porte:	29	mm
¢	Moustiquaire

Renson Silendo - Grille de porte
¢	Pose	au-dessus	du	châssis	pour	un	respect 
	 maximal	de	l’architecture
¢	Ventilation	autoréglable	pour	la	prévention 
	 des	courants	d’air	et	la	minimalisation	des 
	 pertes	d’énergie
¢	Solution	idéale	pour	des	débits	de	ventilation	 
	 élevés	associés	à	affaiblissement	acoustique	 
	 important
¢	Profilés:	Aluminium,	pont	thermique:	PVC, 
	 tête:	polymère
¢	Profiés	isolés	thermiquement
¢	Longueur:	425mm	et	hauteur:	48mm
¢	Epaisseur	porte:	37	à	43mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025526 761	pvc	bruin	/	brun	450	x	90 39,9	m3/h 1

4025248 761	pvc	wit	/	blanc	450	x	90 39,9	m3/h 1

4025867 761	pvc	wit	/	blanc	450	x	90 39,9	m3/h 1

4025257 Silendo	425	x	48	wit	/	blanc 25,1	m3/h 1

4025259 Silendo	425	x	48	naturel 25,1	m3/h 1



3.1.6

¢	Sanitaire & ventilation 
	 	 Ventilation	&	sanitaire

Sanitair	&	ventilatie		-		Ventilatie	&	sanitair

Sanitair & ventilatie  -  Ventilatie & sanitair
Sanitaire & ventilation  -  Ventilation & sanitaire

GATM roosters / Grilles GATM

Inbouwroosters / Grilles à encastrer

GATM
¢	Ronde	pvc	rooster	met	gaas,	aanpasbaar 
	 voor	pvc	buizen
¢	Voorzien	van	clipsen	voor	een	gemakkelijke 
	 aansluiting	op	buizen
¢	Rooster	voor	binnengebruik
¢	Kleuren:	bruin	of	wit

Renson 411 - Muurrooster normale uitvoering
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	Al	Mg	Si	0,5
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
¢	Muggengaas	in	inox	304	-	2,3	x	2,3	mm
¢	Inbouwdiepte:	28,5	mm
¢	Aanslag	van	het	kader:	21	mm

GATM
¢	Grille	ronde	en	pvc	avec	moustiquaire, 
	 adaptable	aux	tubes	pvc
¢	Equipée	de	clips	pour	connexion	facile	 
	 sur	tuyaux
¢	Grille	pour	usage	intérieur
¢	Couleur:	brun	ou	blanc

Renson 411 - Grille murale exécution normale
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	
¢	Moustiquaire	inox	304	-	2,3	x	2,3	mm
¢	Profondeur	à	encastrer:	28,5	mm
¢	Feuillure	du	cadre:	21	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4037036 GATM	rooster	110	bruin	
Grille	en	pvc	GATM	110	brun 10

4037037 GATM	rooster	125	bruin	
Grille	en	pvc	GATM	125	brun 10

4037038 GATM	rooster	160	bruin	
Grille	en	pvc	GATM	160	brun 10

4037039 GATM	rooster	100	wit	
Grille	en	pvc	GATM	100	blanc 10

4037040 GATM	rooster	110	wit	
Grille	en	pvc	GATM	110	blanc 10

4037041 GATM	rooster	125	wit	
Grille	en	pvc	GATM	125	blanc 10

4037042 GATM	rooster	160	wit	
Grille	en	pvc	GATM	160	blanc 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025066 411	naturel	200	x	200 54	m3/h 5

4025057 411	naturel	300	x	300 122	m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Ronde roosters / Grilles rondes

Ronde rooster
¢	Ronde	pvc	rooster	met	gaas	diameter	200	mm,	 
	 aanpasbaar	voor	pvc	buizen
¢	Rooster	voor	binnengebruik
¢	Te	schroeven	of	te	lijmen
¢	Diameter	geheel:	224	mm	en	diameter	 
	 verluchting:	198	mm	
¢	Diameterbuis:	200	mm

Grille ronde
¢	Grilles	rondes	en	pvc	avec	moustiqaire, 
	 adaptables	pour	tubes	pvc
¢	Grilles	pour	l’usage	à	l’intérieur
¢	A	visser	ou	à	coller
¢	Diamètre	entière:	224	mm	et	 
	 diamètre	aérage:	198	mm
¢	Diamètre	tube:	200	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4037043 Ronde	rooster	B-213	wit	200	
Grille	ronde	B-213	blanc	200 10

Opbouwroosters / Grilles en applique

Renson 431 - Muurrooster
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	AlMgSi	0,5
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019),	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	Inox	muggengaas	304	–	2,3	x	2,3	mm
¢	Schroeven	en	pluggen	inbegrepen
¢	Kan	op	een	raam	geplaatst	worden	
¢	Opbouwhoogte:	29	mm

Renson 431 - Grille murale
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Moustiquaire	inox	304	-	2,3	x	2,3	mm	
¢	Les	vis	et	chevilles	sont	inclues
¢	La	grille	peut	aussi	être	posée	sur	châssis	
¢	Hauteur	de	fixation:	29	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025102 431	naturel	165	x	165	blister 37	m3/h 5

4025075 431	naturel	165	x	165 37	m3/h 5

4025103 431	naturel	225	x	225	blister 69	m3/h 5

4025065 431	naturel	225	x	225 69	m3/h 5

4025028 431	wit	/	blanc	225	x	225 181	m3/h 5

4025078 431	naturel	325	x	325	 143	m3/h 1

4025180 431	naturel	425	x	425 245	m3/h 1

4025079 431	wit	/	blanc	165	x	165	 37	m3/h 5

4026678 431	ral	7016	structuur	165	x	165 37	m3/h 5

4026679 431	ral	7016	structuur	225	x	225 69	m3/h 1

4026553 431	ral	9005	structuur	165	x	165	 37	m3/h 5

4026554 431	ral	9005	structuur	225	x	225 69	m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Opbouwroosters / Grilles en applique

Renson 433 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	AlMgSi	0,5 
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1), 
	 gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)	of	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	De	lamellen	gaan	samen	open
¢	Zonder	muggengaas
¢	Onzichtbare	bevestiging,	schroeven	en 
	 pluggen	inbegrepen
¢	Opbouwhoogte:	29	mm
¢	Gemakkelijk	over	bestaand	rooster	te	plaatsen

Renson 433 - Grille pour hotte
¢	Fabriquée	en	Alu	AlMnSi	0,5
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1),	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Les	lames	s’ouvrent	en	même	temps
¢	Sans	moustiquaire
¢	Fixation	invisible,	les	vis	et	chevilles	 
	 sont	inclues
¢	Hauteur	de	fixation:	29	mm
¢	Facile	à	monter	au	dessus	d’une	grille	existante

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025104 433	naturel	173	x	173	blister 15,4	m3/h 5

4025007 433	naturel	173	x	173 15,4	m3/h 5

4025105 433	naturel	210	x	210	blister 37,7	m3/h 5

4025009 433	naturel	210	x	210 37,7	m3/h 5

4025011 433	naturel	246	x	246 5

4025121 433	wit	/	blanc	173	x	173	blister 15,4	m3/h 5

4025014 433	wit	/	blanc	173	x	173 15,4	m3/h 5

4025123 433	wit	/	blanc	210	x	210	blister 37,7	m3/h 5

4025020 433	wit	/	blanc	210	x	210 15,4	m3/h 5

4025122 433	bruin	/	brun	173	x	173	blister 15,4	m3/h 5

4025008 433	bruin	/	brun	173	x	173 15,4	m3/h 5

4025124 433	bruin	/	brun	210	x	210	blister 37,7	m3/h 5

4025010 433	bruin	/	brun	210	x	210 37,7	m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

4026552 433	ral	9005	structuur	173	x	173	 15,4	m3/h 5

9999607 433	ral	9005	structuur	210	x	210 37,7	m3/h 5

4026680 433	ral	7016	structuur	173	x	173	 15,4	m3/h 5

4026681 433	ral	7016	structuur	210	x	210 37,7	m3/h 5
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Roosters inox / Grilles en inox

Renson 438 - Schoepenrooster
¢	Schoepenrooster	in	inox
¢	Opbouw
¢	Geen	maatwerk	mogelijk

Renson 633 - Dampkaprooster
¢	Dampkaprooster	in	inox
¢	Opbouw

Renson 638 - Bolrooster
¢	Bolrooster	in	inox	zwart
¢	Opbouw

Renson 641 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd	uit	inox
¢	Buitenrooster	voor	afvoer	van	lucht	 
	 (afzuigkap)
¢	Met	klep	die	automatisch	opent	en	sluit 
	 d.m.v	overdruk
¢	Eenvoudige	en	snelle	montage

Renson 438 - Persienne
¢	Grille	estampée	en	inox
¢	A	poser	en	applique
¢	Pas	possible	en	mesure

Renson 633 - Grille de hotte
¢	Grille	de	hotte	en	inox
¢	A	poser	en	applique

Renson 633 - Grille d’aération ronde
¢	Grille	d’aération	ronde	en	inox	noire
¢	A	poser	en	applique

Renson 641 - Grille de hotte
¢	Grille	en	inox
¢	Grille	extérieure	pour	l’extraction	d’air	 
	 (avec	clapet	ouvrant)
¢	Le	clapet	s’ouvre	automatiquement	par	la 
	 pression	de	l’air
¢	Montage	simple	et	rapide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025574 438	inox	100	x	250 16,2	m3/h 5

4025360 438	inox	150	x	150 15,8	m3/h 5

4025362 438	inox	200	x	200 21,3	m3/h 5

4025363 438	inox	200	x	250 21,7	m3/h 5

4025369 633	inox	dia	125	 15,8	m3/h 1

4025370 633	inox	dia	150	 18,4	m3/h 1

4026888 638	inox	zwart	/	noire	dia	100 19,8	m3/h 1

4026889 638	inox	zwart	/	noire	dia	125 24,3	m3/h 1

4026890 638	inox	zwart	/	noire	dia	150 31,1	m3/h 1

4026891 641	inox	zwart	/	noire	dia	100 32,71	m3/h 1

4026892 641	inox	zwart	/	noire	dia	125 53,43	m3/h 1

4026893 641	inox	zwart	/	noire	dia	150 56,88	m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Roosters inox / Grilles en inox

Renson 636 - Afzuigventiel inox
¢	Vervaardigd	uit	inox
¢	Voor	de	afvoer	van	lucht
¢	Afsluitbaar
¢	Plaatsing	in	het	plafond	met	klemveren
¢	Goede	luchtdichte	verbinding	tussen	ventiel 
	 en	kanaal
¢	Traploze	luchtvolume	regeling
¢	Hoge	plafondring	voor	een	betere	luchtstroming

Renson 638 - Bolrooster
¢	Bolrooster	in	inox
¢	Opbouw

Renson 641 - Overdrukrooster inox
¢	Vervaardigd	uit	inox
¢	Buitenrooster	voor	afvoer	van	lucht	 
	 (afzuigkap)
¢	Met	klep	die	automatisch	opent	en	sluit 
	 d.m.v	overdruk
¢	Eenvoudige	en	snelle	montage

Renson 636 - Soupape d’aspiration en inox
¢	Grille	en	inox
¢	Pour	l’extraction	d’air
¢	Installation	au	plafond	avec	ressorts	de	fixation
¢	Bonne	liaison	étanche	entre	la	bouche	et	le	canal
¢	Réglage	du	volume	d’air	par	rotation
¢	Grande	profondeur	d’encastrement	pour 
	 une	meilleure	circulation	de	l’air

Renson 638 - Grille d’aération ronde
¢	Grille	d’aération	ronde	en	inox
¢	A	poser	en	applique

Renson 641 - Grille de surpression en inox
¢	Grille	en	inox
¢	Grille	extérieure	pour	l’extraction	d’air	 
	 (avec	clapet	ouvrant)
¢	Le	clapet	s’ouvre	automatiquement	par	 
	 la	pression	de	l’air
¢	Montage	simple	et	rapide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025658 636	inox	dia	100 19,1	m3/h 1

4025659 636	inox	dia	125 38,5	m3/h 1

4025660 636	inox	dia	150 54,4	m3/h 1

4025366 638	bolrooster	inox	dia	100	
638	Grille	d'aération	ronde	inox	dia	100 19,8	m3/h 1

4025367 638	bolrooster	inox	dia	125	
638	Grille	d'aération	ronde	inox	dia	125 24,3	m3/h 1

4025368 638	bolrooster	inox	dia	150	
638	Grille	d'aération	ronde	inox	dia	150 31,1	m3/h 1

4025661 641	inox	dia	100 32,7	m3/h 1

4025662 641	inox	dia	125 53,4	m3/h 1

4025663 641	inox	dia	150 56,9	m3/h 1

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière
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Roosters PVC / Grilles en PVC

Renson 732 - Schuifrooster
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Muggengaas
¢	Muurmontage
¢	Makkelijk	monteerbaar
¢	Manuele	bediening	met	koord

Renson 741 - Overdrukrooster
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Reduceerstuk	aan	achterkant
¢	Klep	aan	voorkant
¢	Ø	100-110-120-130

Renson 742 - Overdrukrooster
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Reduceerstuk	aan	achterkant
¢	Ø	100-110-120-130-150

Renson 732 - Grille réglable
¢	Grille	en	pvc
¢	Moustiquaire
¢	Implantation	sur	mur
¢	A	poser	en	applique	par	vis
¢	Commande	manuelle	avec	cordelette

Renson 741 - Grille de hotte
¢	Fabriqué	en	PVC
¢	Réduction	à	la	face	arrière
¢	Clapet	à	la	face	avant
¢	Ø	100-110-120-130

Renson 742 - Grille de hotte
¢	Fabriqué	en	PVC
¢	Réduction	à	la	face	arrière
¢	Ø	100-110-120-130-150

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025538 732	pvc	bruin	/	brun	154	x	154 15,6	m3/h 1

4025539 732	pvc	bruin	/	brun	187	x	187 22,1	m3/h 1

4025239 732	pvc	wit	/	blanc	154	x	154	blister 15,6	m3/h 1

4025240 732	pvc	wit	/	blanc	187	x	187	blister 22,1	m3/h 1

4025241 732	pvc	wit	/	blanc	250	x	250	blister 33,4	m3/h 1

4027012 732	pvc	ral	9005	structuur	154	x	154 15,6	m3/h 1

4027013 732	pvc	ral	9005	structuur	187	x	187 22,1	m3/h 1

4027014 732	pvc	ral	9005	structuur	250	x	250 33,4	m3/h 1

4025448 742	pvc	wit	/	blanc 59,1	cm3/h 1

4025577 742	pvc	bruin	/	brun 59,1	cm3/h 1

4027019 742	pvc	ral	9005	structuur 59,1	cm3/h 1

4025560 741	pvc	bruin	/	brun 64,2	cm3/h 1

4025447 741	pvc	wit	/	blanc 64,2	cm3/h 1

4027018 741	pvc	ral	9005	structuur 64,2	cm3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Renson 435R -   Ronde schoepenrooster
¢	Vervaardigd	uit	gestanste	aluminiumplaat
¢	Afwerking:	gepoederlakt	in	grijs	(RAL	9006-alu),  
	 bruin	(RAL	8019)	of	wit	(RAL	9010)
¢	Muggengaas	inbegrepen
¢	Standaardafmetingen	voorzien	van	 
	 flexibele	klemmen
¢	Clipsveren	voorzien	voor	de	standaard 
	 diameters	=		Ø	80-100-115-145-190-245

Renson 435R -   Grille ronde estampée à encastrer
¢	Fabriquée	en	feuille	d’aluminium	estampée
¢	Finition:	laquage	en	gris	(RAL	9006-alu), 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Moustiquaire	inclues
¢	Mesures	standards	pourvues	de	 
	 pattes	extensibles
¢	Des	ressorts-clips	sont	prévus	pour	les	diamètres 
	 standard	=		Ø	80-100-115-145-190-245

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025896 435R	80	wit	/	blanc	(12	st	/	pc) 8,3	m3/h 1

4025895 435R	80	ral	9006	(12	st	/	pc) 8,3	m3/h 1

4025902 435R	100	wit	/	blanc	(8	st	/	pc) 15,2	m3/h 1

4025901 435R	100	grijs	/	gris	(8	st	/	pc) 15,2	m3/h 1

4026736 435R	100	ral	7016	structuur	(8	st	/	pc) 15,2	m3/h 1

4026555 435R	100	ral	9005	structuur	(8	st	/	pc) 15,2	m3/h 1

4025905 435R	115	wit	/	blanc	(5	st/pc) 23,6	m3/h 1

4025904 435R	115	ral	9006	(5	st	/	pc) 23,6	m3/h 1

4026737 435R	120	ral	7016	structuur	(5	st	/	pc) 23,6	m3/h 1

4026727 435R	120	ral	9005	structuur	(5	st	/	pc) 23,6	m3/h 1

4025908 435R	145	wit	/	blanc	(5	st	/	pc) 35,2	m3/h 1

4025907 435R	145	ral	9006	(5	st	/	pc) 35,2	m3/h 1

4026738 435R	150	ral	7016	structuur	(5	st	/	pc) 35,2	m3/h 1

4026624 435R	150	ral	9005	(5	st	/	pc) 35,2	m3/h 1

4025944 435R	190	grijs	/	gris 53,1	m3/h 4

4025179 435R	245	grijs	/	gris 74	m3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Renson 735 - Afsluitbaar afzuigventiel
¢	Vervaardigd	uit	PVC
¢	Muur	en	plafond	montage
¢	Makkelijk	monteerbaar

Renson 735 - Soupape d’aspiration réglable
¢	Fabriqué	en	PVC
¢	Implantation	sur	murs	et	plafonds
¢	Facile	à	monter

4025242 735	pvc	dia	100-150	wit	/	blanc	blister 19,8	m3/h 1
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Renson 436 - Schoepenrooster aluminium
¢	Vervaardigd	uit	aluminium
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)	of	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	Zonder	muggengaas
¢	Geen	maatwerk	mogelijk

Renson 736 - Afsluitbaar afzuigventiel
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Muur-	en	plafondmontage
¢	Verstelbare	luchtdoorlaat	door	binnenste 
	 rond	te	draaien
¢	Makkelijk	monteerbaar

Renson 436 - Grille estampée
¢	Fabriquée	en	aluminium
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Sans	moustiquaire
¢	Pas	possible	en	mesure

Renson 736 - Soupape d’aspiration réglable
¢	Grille	en	pvc
¢	Montage	sur	murs	et	plafonds
¢	Réglable	en	tournant	l’intérieure	rond
¢	Facile	à	monter

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025243 736	pvc	wit	/	blanc	dia	80 15,8	m3/h 1

4025244 736	pvc	wit	/	blanc	dia	100 16,9	m3/h 1

4025245 736	pvc	wit	/	blanc	dia	125 22,0	m3/h 1

4025246 736	pvc	wit	/	blanc	dia	150 37	m3/h 1

4026965 736	pvc	ral	9005	structuur	dia	100 16,9	m3/h 1

4026966 736	pvc	ral	9005	structuur	dia	125 22,0	m3/h 1

4026758 436	ral	7016	structuur	150	x	150 16	m3/h 10

4026759 436	ral	7016	structuur	200	x	100 12	m3/h 10

4026760 436	ral	7016	structuur	200	x	200 22,1	m3/h 10

4026761 436	ral	7016	structuur	200	x	250 36,7	m3/h 10

4026762 436	ral	7016	structuur	300	x	300 73,5	m3/h 10

4025154 436	naturel	150	x	150 16	m3/h 10

4025157 436	naturel	200	x	100 12	m3/h 10

4025160 436	naturel	200	x	200 22,1	m3/h 10

4025163 436	naturel	200	x	250 36,7	m3/h 10

4025581 436	naturel	250	x	250 46,6		m3/h 10

4025166 436	naturel	300	x	300 73,5	m3/h 10

4025701 436	naturel	400	x	400 86,4	m3/h 5

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Achterkant
Face arrrière



3.1.14

¢	Sanitaire & ventilation 
	 	 Ventilation	&	sanitaire

Sanitair	&	ventilatie		-		Ventilatie	&	sanitair

Sanitair & ventilatie  -  Ventilatie & sanitair
Sanitaire & ventilation  -  Ventilation & sanitaire

Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025155 436	wit	/	blanc	150	x	150 16	m3/h 10

4025158 436	wit	/	blanc	200	x	100 12	m3/h 10

4025161 436	wit	/	blanc	200	x	200 22,1	m3/h 10

4025164 436	wit	/	blanc	200	x	250 36,7	m3/h 10

4025582 436	wit	/	blanc	250	x	250 46,6	m3/h 10

4025167 436	wit	/	blanc	300	x	300 73,5	m3/h 10

4025156 436	bruin	/	brun	150	x	150 16	m3/h 10

4025159 436	bruin	/	brun	200	x	100 12	m3/h 10

4025162 436	bruin	/	brun	200	x	200 22,1	m3/h 10

4025165 436	bruin	/	brun	200	x	250 36,7	m3/h 10

4025168 436	bruin	/	brun	300	x	300 73,5	m3/h 10

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

4026670 436	ral	9005	structuur	150	x	150 16	m3/h 10

4026728 436	ral	9005	structuur	200	x	100 12	m3/h 10

4026729 436	ral	9005	structuur	200	x	200 22,1	m3/h 10

4026730 436	ral	9005	structuur	200	x	250 36,7	m3/h 1

4026731 436	ral	9005	structuur	300	x	300 73,5	m3/h 10
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Renson 437 - Schoepenrooster aluminium
¢	Vervaardigd	uit	aluminium	met	alu	kader
¢	Met	inox	muggengaas
¢	Afwerking:	natuurkleur	geanodiseerd	(F1) 
	 of	gepoederlakt	in	bruin	(RAL	8019)	of	 
	 wit	(RAL	9010)
¢	Geen	maatwerk	mogelijk

Renson 437 - Grille estampée
¢	Fabriqué	en	aluminium	avec	cadre	en	alu
¢	Moustiquaire	en	inox
¢	Finition:	anodisé	naturel	(F1)	ou	laquage	en 
	 brun	(RAL	8019)	ou	blanc	(RAL	9010)
¢	Pas	possible	en	mesure

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025767 437	naturel	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 16	m3/h 5

4025212 437	naturel	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 16	m3/h 1

4025770 437	naturel	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 5

4025213 437	naturel	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 22,1	m3/h 1

4025773 437	naturel	200	x	250	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 36,7	m3/h 5

4025776 437	naturel	250	x	250	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 46,6	m3/h 5

4025779 437	naturel	300	x	300	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 73,5	m3/h 5

4025215 437	naturel	300	x	300	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 73,5	m3/h 1

4025782 437	naturel	400	x	400	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 86,4	m3/h 1

4025584 437	naturel	500	x	500	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 125,9	m² 1

4025768 437	wit	/	blanc	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 16	m3/h 5

4025218 437	wit	/	blanc	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 16	m3/h 1

4025771 437	wit	/	blanc	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 5

4025220 437	wit	/	blanc	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	blister 22,1	m3/h 1

4025777 437	wit	/	blanc	250	x	250	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 46,6	m3/h 5

4025780 437	wit	/	blanc	300	x	300	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 73,5	m3/h 5

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Schoepenroosters / Grilles estampées
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Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025769 437	bruin	/	brun	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze	 16	m3/h 5

4025219 437	bruin	/	brun	150	x	150	blister 
	 met	gaas	/	avec	gaze	 22,1	m3/h 1

4025772 437	bruin	/	brun	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 5

4025221 437	bruin	/	brun	200	x	200	blister	
met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 1

4025781 437	bruin	/	brun	300	x	300	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 73,5	m3/h 5

4026561 437	ral	9005	structuur	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 16	m3/h 5

4026562 437	ral	9005	structuur	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 5

4026765 437	ral	7016	structuur	150	x	150	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 16	m3/h 5

4026806 437	ral	7016	structuur	200	x	200	 
	 met	gaas	/	avec	gaze 22,1	m3/h 5

Voorkant
Face avant

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Schoepenroosters / Grilles estampées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025278 733	pvc	wit	/	blanc	154	x	154	blister 45,5	cm3/h 1

4025279 733	pvc	wit	/	blanc	187	x	187	blister 51,4	cm3/h 5

4025898 733	pvc	wit	/	blanc	187	x	187 51,4	cm3/h 1

4025525 733	pvc	bruin	/	brun	154	x	154 45,5	cm3/h 1

4025524 733	pvc	bruin	/	brun	187	x	187 51,4	cm3/h 1

4027015 733	pvc	ral	9005	structuur	154	x	154 45,5	cm3/h 1

4027016 733	pvc	ral	9005	structuur	187	x	187 51,4	cm3/h 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Lucht (2 PA) 
Aérage (2 PA) EAN

4025571 7121	Kanaalventilator	dia	100	
7121	Ventilateur	tubulaire	dia	100 105	cm3/h 1

4025557 7122	Kanaalventilator	dia	125	
7122	Ventilateur	tubulaire	dia	125 185	cm3/h 1

4025451 7123	Kanaalventilator	dia	150	
7123	Ventilateur	tubulaire	dia	150 298	cm3/h 1

Voorkant
Face avant

Achterkant
Face arrrière

Renson 733 - Dampkaprooster
¢	Vervaardigd	uit	pvc
¢	Muur-	en	plafondmontage
¢	Makkelijk	monteerbaar

Kanaalventilator
¢	Wordt	in	de	afvoerbuis	geplaatst
¢	Zorgt	voor	minder	geluidslast	in	de	ruimte
¢	Men	kan	een	rooster	naar	keuze	plaatsen
¢	Veiligheidsklasse:	IP34

Renson 733 - Grille de hotte
¢	Fabriquée	en	pvc
¢	Montage	dans	les	murs	et	plafonds
¢	Facile	à	monter

Ventilateur tubulaire
¢	Placée	dans	le	conduit
¢	Réduit	le	bruit	dans	l’espace
¢	On	peut	placer	une	grille	au	choix
¢	Proctection:	IP34
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Mechanische ventilatoren / Ventilateurs mécaniques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025290 7101	ventilator	/	ventilateur	dia	100 1

4025291 7102	ventilator	/	ventilateur	dia	125 1

4025292 7103	ventilator	/	ventilateur	dia	150 1

4025293 7201	ventilator	/	ventilateur	timer	dia	100 1

4025294 7202	ventilator	/	ventilateur	timer	dia	125 1

4025295 7203	ventilator	/	ventilateur	timer	dia	150 1

4025299 7401	ventilator	vocht	/	ventilateur	humidité	dia	100 1

4025300 7402	ventilator	vocht	/	ventilateur	humidité	dia	125 1

4025302 7501	ventilator	beweging	/	ventilateur	mouvement	dia	100 1

4025303 7502	ventilator	beweging	/	ventilateur	mouvement	dia	125 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 14W 16W 24W

Afmetingen / Dimensions 160	x	135	mm 185	x	150	mm 207	x	182	mm

Diepte / Profondeur 90mm 94mm 106	mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085	A 0,100	A 0,130	A

Toerental / Tours/min 2300	t/min 2400	t/min 2400	t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98		m3/h 185		m3/h 295	m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 35	PA 55	PA 88	PA

Geluid / Volume sonore 34	dB 35	dB 39	dB

Standaard ventilator
¢	Speciaal	voor	kleine	en	middelgrote	ruimtes,	 
	 installatie	in	de	muur	of	op	plafond	in	badkamer,	 
	 toilet	of	keuken
¢	Makkelijk	plaatsbaar	in	ventilatieschachten 
	 van	100/125/150	mm
¢	Rooster	uit	ABS-plastic
¢	7-bladige	stille	propeller
¢	Veiligheidsklasse:	IP34
¢	220-240V/50Hz

Ventilatiesysteem C & C+ op aanvraag

Ventilateur
¢	Pour	des	espaces	petits	et	moyens,	installation	 
	 dans	le	mur	ou	sur	le	plafond	pour	salle	de 
	 bain,	toilette	ou	cuisine
¢	A	poser	en	applique	par	vis,	pour	le	montage	dans	 
	 les	cheminées	de	ventilation	100/125/150	mm
¢	Corps	fabriqué	en	plastique	ABS
¢	Hélice	silencieux	avec	7	pales
¢	Proctection:	IP34
¢	220-240V/50Hz

Les systèmes de ventilation C & C+ sur demande
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Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025348 7111	ventilator	grijs	/	ventilateur	gris	dia	100 1

4025349 7112	ventilator	grijs	/	ventilateur	gris	dia	125 1

4025350 7113	ventilator	grijs	/	ventilateur	gris	dia	150 1

4025351 7211	ventilator	grijs	/	ventilateur	gris	timer	dia	100 1

4025352 7212	ventilator	grijs	/	ventilateur	gris	timer	dia	125 1

4025357 7411	ventilator	grijs	vocht	/	ventilateur	gris	humidité	dia	100 1

4025358 7412	ventilator	grijs	vocht	/	ventilateur	gris	humidité	dia	125 1

4025359 7413	ventilator	grijs	vocht	/	ventilateur	gris	humidité	dia	150 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 14	W 16	W 24 W

Afmetingen / Dimensions 160	x	135	mm 185	x	150	mm 207	x	182	mm

Diepte / Profondeur 90	mm 94	mm 106	mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085	A 0,100	A 0,130	A

Toerental / Tours/min 2300	t/min 2400	t/min 2400	t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 88		m3/h 167	m3/h 265	m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 33	PA 50	PA 78	PA

Geluid / Volume sonore 33	dB 34	dB 37	dB

Standaard ventilator - Gesloten design
¢	Speciaal	voor	kleine	en	middelgrote	ruimtes
¢	Muur-	en	plafondinplanting,	makkelijk 
	 plaatsbaar
¢	Plaatsbaar	in	ventilatieschachten	van 
	 100/125/150	mm
¢	Rooster	uit	ABS-plastic
¢	7-bladige	stille	propeller
¢	Veiligheidsklasse:	IP34

Ventilateur standard - Design fermée
¢	Pour	des	espaces	petits	et	moyens
¢	Montage	sur	murs	et	plafonds,	à	poser	en 
	 applique	par	vis
¢	Pour	le	montage	dans	cheminées	de	 
	 ventilation	100/125/150	mm
¢	Grille	fabriqué	en	ABS	plastique
¢	Hélice	silencieux	avec	7	pales
¢	Proctection:	IP34
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4025664 7221	ventilator	/	ventilateur	dia	100 1

4025665 7222	ventilator	/	ventilateur	dia	125	wit	/	blanc 1

4025725 7231T	afsluitbare	ventilator	/	ventilateur	verrouillable	12V 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm 

Diameter 150 mm
Diamètre 150 mm

Vermogen / Puissance 18	W 22 W 26 W

Afmetingen / Dimensions 166	x	166	mm 186	x	186	mm 210	x	210	mm

Diepte / Profondeur 30	mm 30	mm 30	mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,080	A 0,100	A 0,130	A

Toerental / Tours/min 2300	t/min 2400	t/min 2400	t/min

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98		m3/h 185		m3/h 295	m3/h

Luchtdruk / Pression d’air 35	PA 55	PA 88	PA

Geluid / Volume sonore 34	dB 35	dB 39	dB

Renson 7221 
Mechanische ventilator met timer
¢	Speciaal	voor	kleine	en	middelgrote	ruimtes
¢	Met	timer	nalooptijd,	kan	ingesteld	worden
¢	Makkelijk	plaatsbaar
¢	Plaatsbaar	in	ventilatieschachten	van 
	 100/125/150	mm
¢	Rooster	uit	ABS-kunststof
¢	7-bladige	stille	propeller
¢	Veiligheidsklasse:	IP24
¢	Met	afsluitbare	lamellen

Renson 7221 
Ventilateur mural réglable avec temporisateur
¢	Pour	des	espaces	petits	et	moyens
¢	Avec	temporiseteur	réglable
¢	A	poser	en	applique	par	vis	sur	murs	et	plafonds
¢	Pour	le	montage	dans	cheminées	de	ventilation	 
	 100/125/150	mm
¢	Corps	fabriqué	en	ABS	synthétique
¢	Hélice	silencieux	avec	7	pales
¢	Proctection:	IP24
¢	Lames	verrouilable
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4027053 Greenwave	9111	dia	100 1

4027054 Greenwave	9211T	timer	dia	100 1

4027055 Greenwave	9411H	timer	&	vocht	/	humidité	dia	100 1

4027059 Greenwave	91W	cover	9	x	11	dia	100	wit	/	blanc 1

4027060 Greenwave	91G	cover	9	x	11	dia	100	grijs	/	gris 1

4027061 Greenwave	91B	cover	9	x	11	dia	100	zwart	/	noir 1

4027056 Greenwave	9112	dia	125 1

4027057 Greenwave	9212T	timer	dia	125 1

4027058 Greenwave	9412H	timer	&	vocht	/	humidité	dia	125 1

4027062 Greenwave	92W	cover	9	x	12	dia	125	wit	/	blanc 1

4027063 Greenwave	92G	cover	9	x	12	dia	125	grijs	/	gris 1

4027064 Greenwave	92B	cover	9	x	12	dia	125	zwart	/	noir 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Vermogen / Puissance 5,5	W 9,3	W

Afmetingen / Dimensions 151	x	125	mm 176	x	140	mm

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 68		m3/h 106	m3/h

Geluid / Volume sonore 26	dB 29	dB

Greenwave zonder cover
¢	Inbouwventilator
¢	Motor	met	kogellagering
¢	Minder	verbruik	en	minder	geluid
¢	Kleur:	Ral	9010
¢	Veiligheidsklasse:	IP34
¢	Covers	apart	te	bestellen

Greenwave sans couverture
¢	Ventilateur	axial
¢	Moteur	sur	roulement	à	billes
¢	Consomme	moins	et	fait	moins	de	bruit
¢	Couleur:	RAL	9010
¢	Proctection:	IP34
¢	Les	couvertures	doivent	être	commandées 
	 séparément
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4025754 Greenwave	9101	dia	100	wit	/	blanc 1

4025803 Greenwave	9102	dia	125	wit	/	blanc 1

4025753 Greenwave	9201	timer	dia	100	wit	/	blanc 1

4025721 Greenwave	9202	timer	dia	125	wit	/	blanc 1

4025755 Greenwave	9401	vocht	/	humidité	dia	100	wit	/	blanc 1

4025722 Greenwave	9402	vocht	/	humidité	dia	125	wit	/	blanc 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Vermogen / Puissance 5,6	W 9,3	W

Afmetingen / Dimensions 150	x	150	mm 175	x	175	mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,035	A 0,06	A

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 78		m3/h 148	m3/h

Geluid / Volume sonore 26	dB 31	dB

Greenwave
¢	Inbouwventilator
¢	Motor	met	kogellagering
¢	Minder	verbruik	en	minder	geluid
¢	Kleur:	Ral	9010
¢	Veiligheidsklasse:	IP34

Greenwave
¢	Ventilateur	axial
¢	Moteur	sur	roulement	à	billes
¢	Consomme	moins	et	fait	moins	de	bruit
¢	Couleur:	RAL	9010
¢	Proctection:	IP34
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Zelfregelende roosters / Aérateurs autoréglables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4028001 Waves	geur-	en	vochtdetectie
Waves	détection	odeurs	et	humidité 1

4028000 Waves	geur-,vocht-	en	CO2-detectie
Waves	détection	odeurs,	humidité	et	CO2

1

Waves
¢	Anders	dan	bestaande	badkamer-	of	toilet- 
	 ventilatoren,	stemt	de	Waves	z’n	ventilatie- 
	 niveau	volautomatisch	af	op	het	vochtgehalte	 
	 en	geurtjes	die	hij	24/7	detecteert
¢	Naast	de	versie	met	vocht-	en	VOC-sensor 
	 is	de	Waves	ook	beschikbaar	in	een	variant 
	 met	extra	CO2-sensor
¢	Vermogen:	4,5	W
¢	Afmetingen:	185	x	185	mm
¢	Diepte:	112	mm
¢	Waterdichtheid	IP44
¢	Diameter	aansluiting:	100	mm	of	125	mm 
	 met	schuimring
¢	Maximum	ventilatiedebiet:	75	m³/h	bij	38	Pa	 
	 50	m³/h	bij	80	Pa	/	25	m³/h	bij	120	Pa

Waves
¢	Contrairement	aux	ventilateurs	de	salle	de	bains 
 ou	de	toilettes	existants,	Waves	adapte	automati- 
	 quement	son	niveau	de	ventilation	au	degré 
	 d’humidité	et	aux	odeurs	qu’il	détecte	24/7
¢	En	plus	de	la	version	avec	détecteur	d’humidité  
	 et	de	COV,	Waves	existe	également	dans	une 
 variante	avec	un	détecteur	supplémentaire	de	CO2
¢	Puissance:	4,5	W
¢	Dimensions:	185	x	185	mm
¢	Profondeur:	112	mm
¢	Etanchéit	IP44
¢	Diamètre	du	raccordement:	100	mm	ou 
	 125	mm	avec	anneau	de	mousse
¢	Débit	de	ventilation	maximum:	75	m³/h	sous	38	Pa 
	 50	m³/h	sous	80	Pa	/	25	m³/h	sous	120	Pa

4025394 Xtravent	Cbase	kit 1

Xtravent Cbase kit
¢	Kit	Cbase,	woningventilatie,	onderdeel	van
	 het	systeem	C	
¢	Kit	bevat:	 
-	 1	x	Cbase	motorunit	EX330CB,	zuinige	EC	motor 
 met	0-10V	aansturing	of	via	driestandenschakelaar 
-	 1	x	adapter	dia.	125	>	150	mm
-	 4	x	reductie	dia.	125	>	80	mm	transp.	
-	 2	x	afdekdop	dia.	125	mm
-	 Driestandenschakelaar
-		 1	x	netsnoer

Xtravent Cbase kit
¢	Kit	Cbase,	ventilation	de	la	maison,	fait 
	 partie	du	système	C
¢	Contient:	
-	 1	x	Cbase	moteur	EX330CB,	motor	EC	économe 
	 avec	visement	0-10V	ou	par	interupteur
-		 1	x	adapteur	dia.	125	>	150	mm
-	 4	x	réduction	dia.	125	>	80	mm	transp.
-		 2	x	dop	couvrant	dia.	125	mm
-		 Interrupteur
-	 1	x	rallange

4025747 7131-R	ventilator	dia	100 1

4025748 7132-R	ventilator	dia	125 1

Diameter 100 mm
Diamètre 100 mm 

Diameter 125 mm
Diamètre 125 mm

Stroomverbruik / Consommation d'lectrique 0,085	A 0,1	A

Debiet - Luchtdoorlaat / Débit - Passage d’air 98		m3/h 185	m3/h

Geluid / Volume sonore 34	dB 35	dB

Ventilator rond model
¢	Kleur:	RAL	9010
¢	Veiligheidsklasse:	IP34

Ventilateur modèle rond
¢	Kleur:	RAL	9010
¢	Proctection:	IP34
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4025417 7001	pvc	flexibel	1	m	dia	100	
7001	tube	flexible	1	m	dia	100 5

4025418 7001	pvc	flexibel	1	m	dia	125	
7001	tube	flexible	1	m	dia	125 5

4025419 7001	pvc	flexibel	1	m	dia	150	
7001	tube	flexible	1	m	dia	150 5

4025420 7003	pvc	flexibel	3	m	dia	100	
7003	tube	flexible	3	m	dia	100 5

4025421 7003	pvc	flexibel	3	m	dia	125	
7003	tube	flexible	3	m	dia	125 5

4025422 7003	pvc	flexibel	3	m	dia	150	
7003	tube	flexible	3	m	dia	150 5

Flexibel PVC rekbaar
Tube flexible

PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

4025423 7006	verbindingsstuk	rond	dia	100	
7006	raccord	manchon	ronde	dia	100 5

4025424 7006	verbindingsstuk	rond	dia	125	
7006	raccord	manchon	ronde	dia	125 5

4025425 7006	verbindingsstuk	rond	dia	150	
7006	raccord	manchon	ronde	dia	150 5

4025426 7008	verbindingsstuk	plat	110	x	55	
7008	raccord	manchon	droite	110	x	55 5

4025470 7008	verbindingsstuk	plat	204	x	60	
7008	raccord	manchon	droite	204	x	60 1

4025439 7021	verbinding	plat/rond	110	x	55	
7021	raccord	manchon	plat/rond	110	x	55 1

4025440 7021	verbinding	plat/rond	204	x	60
7021	raccord	manchon	plat/rond	204	x	60 1

4025626 7007	verbindingsstuk	dia	100	
7007	connecteur	avec	clapet	pour	tube	ronde	dia	100 1

4025921 7007	verbindingsstuk	dia	125
7007	connecteur	avec	clapet	pour	tube	ronde	dia	125 1

4025922 7007	verbindingsstuk	dia	150
7007	connecteur	avec	clapet	pour	tube	ronde	dia	150 1

4025427 7011	reduceerstuk	dia	100-125	
7011	réduction	ronde	dia	100-125 5

4025428 7011	reduceerstuk	dia	125-150	
7011	réduction	ronde	dia	125-150 5

4025441 7023	beugels	(2	st)	110	x	55	
7023	crochets	(2	pc)	110	x	55 1

4025627 7023	beugels	(2	st)	204	x	60	
7023	crochets	(2	pc)	204	x	60 1
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Caractéristiques Ø L B

L EAN

4025432 7015	hoek	90°	verticaal	
7015	angle	90°	vertical 110	mm 55	mm 5

4025433 7015	hoek	90°	verticaal	
7015	angle	90°	vertical 204	mm 60	mm 5

4025436 7017	hoek	90°	plat/rond	
7017	angle	90°	plat/rond 100	mm 110	mm 55	mm 1

4025437 7017	hoek	90°	plat/rond	
7017	angle	90°	plat/rond 125	mm 204	mm 60	mm 1

4025438 7017	hoek	90°	plat/rond	
7017	angle	90°	plat/rond 150	mm 204	mm 60	mm 1

4025434 7016	hoek	90°	horizontaal	
7016	angle	90°	horizontal 110	mm 55	mm 5

4025435 7016	hoek	90°	horizontaal	
7016	angle	90°	horizontal 204	mm 60	mm 5

4025429 7025	slangklem	inox	(2	st)	
7025	bride	inox	(2	pc) 95	mm 105	mm 5

4025430 7025	slangklem	inox	(2	st)	
7025	bride	inox	(2	pc) 119	mm 131	mm 5

4025431 7025	slangklem	inox	(2	st)	
7025	bride	inox	(2	pc) 143	mm 157	mm 5

4025416 Klemband	(10	st)
Bride	en	inox	(10	pc) 60	-	165	mm 1

4025443 7031	afdekplaat	(2	st)	dia	100	
7031	plaque	(2	pc)	dia	100 1

4025444 7031	afdekplaat	(2	st)	dia	125	
7031	plaque	(2	pc)	dia	125 1

4025445 7031	afdekplaat	(2	st)	dia	150	
7031	plaque	(2	pc)	dia	150 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025442 7028	vlakkanaal	1	m	110	x	55	
7028	conduit	1	m	110	x	55 20

4025452 7028	vlakkanaal	1	m	204	x	60	
7028	conduit	1	m	204	x	60 1
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4026479 Easyflex	vast	plat	ovaal	kanaal	135	x	55	(3	m)
Easyflex	gaine	plate	oblong	135	x	55	(3	m) 1

4026481 Easyflex	vast	plat	ovaal	kanaal	135	x	55	(1,5	m)
Easyflex	gaine	plate	oblong	135	x	55	(1,5	m) 1

4026482 Easyflex	ronde	buis	dia	129	(1,5	m)
Easyflex	gaine	ronde	dia	129	(1,5	m) 1

4026474 Easyflex	ventielaansluiting	dia	125
Easyflex	raccordement	à	la	grille	dia	125 1

4026476 Easyflex	overgangstuk	plat	naar	rond	dia	125
Easyflex	réduction	linéaire	dia	125 1

Easyflex
¢	Vast	kanaal,	met	gladde	antistatische
	 binnenwand,	voor	de	afstand	tot	het	
	 ventilatiesysteem	te	overbruggen
¢	De	beperkte	hoogte	van	het	luchtkanaal
	 zorgt	ervoor	dat	de	kanalen	makkelijk	in	
	 de	chape,	in	het	beton	of	in	valse	muren/
	 plafonds	kan	worden	ingewerkt	
¢	Binnendiameter:	131	mm
¢	Luchtdichtheidsklasse:	D

¢	Vast	kanaal,	met	gladde	antistatische	 
	 binnenwand,	voor	de	verticale	afstand	tot 
	 het	ventilatiesysteem	te	overbruggen
¢	Aangeraden	voor	ruimtes	met	een	 
	 debiet	>	50	m3/h	
¢	Binnendiameter:	125	mm
¢	Luchtdichtheidsklasse:	D

¢	Koppelstuk	gebruikt	als	overgangstuk	tussen 
	 de	plat	ovalen	kanalen	en	de	ronde	kanalen	
¢	Ook	geschikt	voor	een	naadloze	aansluiting
	 met	de	design	extractieroosters	indien
	 plaatsing	in	een	gyprocwand
¢	De	gladde	binnenwand	is	uitgerust	met
	 antistatische	en	antibacteriële	additieven
	 om	ophoping	van	stof	en	het	uitbreken	van
	 bacteriehaarden	te	voorkomen
¢	Aangeraden	voor	ruimtes	met	een
	 extractiedebiet	≥	50	m3/h
¢	Diameter:	binnen	125	mm	/	buiten	130	mm
¢	Lengte:	170	mm
¢	Hoogte:	114	mm	
¢	Luchtdichtheidsklasse:	D

Easyflex
¢	Conduit	rigide,	avec	paroi	intérieur	lisse
	 et	antistatique,	pour		pour	couvrir	la
	 distance	jusqu’au	système	de	ventilation
¢	La	hauteur	limitée	du	conduit	permet	de
	 l’intégrer	aisément	dans	une	chape,	dans
	 le	béton	ou	dans	un	faux	plafond	ou	une
	 paroi	murale
¢	Diamètre	intérieur:	131	mm
¢	Classe	d’étanchéité	à	l’air:	D

¢	Conduit	rond,	avec	paroi	lisse	et	antistatique,
	 pour	couvrir	la	distance	verticale	jusqu’au
	 système	de	ventilation
¢	Conseillé	pour	des	pièces	avec	un	
	 débit	>	50	m3/h
¢	Diamètre	intérieur:	125	mm
¢	Classe	d’étanchéité	à	l’air:	D

¢	Raccord	utilisé	comme	pièce	intermédiaire 
	 entre	les	conduits	oblongs	et	les	conduits 
	 verticaux	ronds
¢	Convient	aussi	pour	le	raccordement 
	 directement	aux	grilles	d’extraction	design 
	 si	intégrés	dans	une	paroi	en	plaque 
	 de	plâtre
¢	La	paroi	intérieure	lissée	a	des	caractéristiques	 
	 antistatiques	pour	éviter	l’accumulation	de 
	 poussière	et	la	prolifération	des	bactérie
¢	Conseillé	pour	des	pièces	avec	un	
	 débit	>	50	m3/h	
¢	Diamètre:	intérieur	125	mm	/	extérieur	130	mm
¢	Longueur:	170	mm
¢	Hauteur:	114	mm
¢	Classe	d’étanchéité	à	l’air:	D
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PVC afvoersystemen / Conduits d’extraction en PVC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4026473 Easyflex	koppelstuk	met	rubbers	(plat	ovaal)
Easyflex	couplage	avec	des	caoutchoucs	(plat	ovale) 1

4026475 Easyflex	koppelstuk	met	rubbers	dia	125
Easyflex	couplage	avec	des	caoutchoucs	dia	125 1

4026483 Easyflex	flex	verbinding	90°	(40	cm)	
Easyflex	flexible	90°	(40	cm) 1

4026478 Easyflex	overzetbeugel
Easyflex	bride	de	fixation 1

4026477 Easyflex	snelsluiting
Easyflex	fermeture	pour	raccord 1

¢	Koppelstuk	voorzien	van	2	geïntegreerde
 dubbele	rubberdichtingen	en	gladde	binnenwand 
¢	Kan	verstevigd	worden	met	een	snelsluiting 
	 (4026477)	of	metalen	overzetbeugel
¢	Rubberdichting:	TPE
¢	Afmetingen:	138,4	x	68,5	x	60	mm
¢	Luchtdichtheidsklasse:	D

¢	Flexibel	luchtkanaal	met	langs	beide	kanten
	 een	aansluitmof	met	rubber
¢	De	gladde	binnenwand	is	uitgerust	met
	 antistatische	en	antibacteriële	additieven
	 om	ophoping	van	stof	en	het	uitbreken	van
	 bacteriehaarden	te	voorkomen
¢	De	beperkte	hoogte	van	het	luchtkanaal	zorgt 
	 ervoor	dat	de	kanalen	makkelijk	in	de	chape, 
	 in	het	beton	(mits	extra	versteviging)	of	in 
	 valse	muren/plafonds	kan	worden	ingewerkt
¢	Diameter:	binnen	90	mm	/	buiten	140	mm
¢	Lengte:	420	mm
¢	Hoogte:	64	mm
¢	Debiet:	57m3/h
¢	Luchtdichtheidsklasse:	D	
	 (mits	gebruik	van	tape)

¢	De	bevestiging	kan	gebeuren	met	behulp
	 van	schroeven	of	betonpinnen
¢	Afmetingen:	200	x	37	x	66	mm

¢	Clipsverbinding	die	opnieuw	geopend	kan 
	 worden,	altijd	per	2	te	gebruiken
¢	De	bevestiging	kan	gebeuren	met	behulp 
	 van	schroeven	of	betonpinnen
¢	Afmetingen:	179	x	58	x	76	mm

¢	Raccord	pourvue	de	2	doubles	joints	en 
	 caoutchouc	et	paroi	lisse
¢	Le	raccord	peut	être	renforcé	avec	la	fermeture	 
	 pour	raccord	(4026477)	ou	une	bride	de 
	 fixation	en	métal
¢	Joint	caoutchouc:	TPE
¢	Dimensions:	138,4	x	68,5	x	60	mm
¢	Classe	d’étanchéité	à	l’air:	D

¢	Conduit	aéraulique	flexible	mm	équipé
	 aux	deux	extrémités	d’un	manchon	de	
	 raccordement	avec	caoutchouc
¢	La	paroi	intérieure	lissée	a	des	caractéristiques
	 antistatiques	pour	éviter	l’accumulation	de
	 poussière	et	la	prolifération	des	bactérie
¢	La	hauteur	limitée	du	raccord	permet	de
	 l’intégrer	aisément	dans	un	faux	plafond	ou
	 une	paroi	murale.	Il	peut	aussi	être	coulé 
	 dans	la	chape		ou	le	béton	moyennant 
	 l’installation	de	renforcement/d’armature
¢	Diamètre:	intérieur	90	mm	/	extérieur	140	mm
¢	Longueur:	420	mm
¢	Hauteur:	64	mm
¢	Débit:	57m3/h
¢	Classe	d’étanchéité	à	l’air:	D	
	 (moyennant	utilisation	de	bande	collante)

¢	La	fixation	peut	être	effectuée	avec	des	vis
	 ou	des	chevilles
¢	Dimensions:	200	x	37	x	66	mm

¢	Raccord	à	clips,	qu’on	peut	rouvrir,	toujours 
		 à	installer	par	paire
¢	La	fixation	peut	être	effectuée	avec	des	vis 
	 ou	des	chevilles
¢	Dimensions:	179	x	58	x	76	mm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4026393 Puro	design	extractierooster	dia	100
Puro	design	grille	d’extraction	dia	100 1

4026261 Puro	design	extractierooster	dia	125
Puro	design	grille	d’extraction	dia	125 1

Puro Design
¢	Designrooster	voor	roosterbasis	XD25-50
¢	Zowel	voor	in-	of	opbouw	in	het	plafond	
	 (of	muur)
¢	Montage	voor	zowel	een	pleister-,	gips 
	 karton-	of	MDF-ondergrond
¢	Deze	roosters	kunnen	perfect	overschilderd 
	 worden

Puro Design
¢	Grille	design	en	aluminium	pour	le	chassis 
	 de	montage	XD25-50
¢	Pour	le	montage	ou	encastrement	dans	le 
	 plafond	(ou	le	mur)
¢	Peut	être	monté,sur	substrat	en	plâtre, 
	 carton-plâtre	ou	MDF
¢	Peuvent	parfaitement	être	peintes

Binnenroosters / Grilles intérieures

Flexibels / Flexibles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025586 Semidec	dia	80	1,5	m 1

4025587 Semidec	dia	80	3	m 1

4025588 Semidec	dia	90	1,5	m 1

4025589 Semidec	dia	90	3	m 1

4025590 Semidec	dia	100	1,5	m 1

4025591 Semidec	dia	100	3	m 1

4025592 Semidec	dia	110	1,5	m 1

4025593 Semidec	dia	110	3	m 1

4025594 Semidec	dia	125	1,5	m 1

4025595 Semidec	dia	125	3	m 1

4025596 Semidec	dia	130	1,5	m 1

4025597 Semidec	dia	130	3	m 1

4025598 Semidec	dia	150	1,5		m 1

4025599 Semidec	dia	150	3		m 1

Semidec
¢	Zeer	flexibele	slang,	opgebouwd	uit	één 
	 laag	schroefvormig	geprofileerd	aluminium
¢	Geschikt	voor	mechanische	beluchtingssys- 
	 temen	en	airconditioningsystemen
¢	Door	de	felsnaad	ontstaat	er	een	hoge 
	 lekdichtheid	en	flexibiliteit

Semidec
¢	Tuyau	flexible,	constitué	d’une	couche 
	 d’aluminium	profilé	hélicoïdal
¢	Destiné	aux	systèmes	d’aération	mécaniques 
	 et	air	condition
¢	La	couture	crée	une	grande	étanchéité	aux 
	 fuites	et	une	grande	flexibilité
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Flexibels / Flexibles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025629 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	80 1

4025630 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	90 1

4025623 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	100 1

4025631 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	110 1

4025624 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	125 1

4025632 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	130 1

4025625 Mof	voor	semidec	/	Raccord	pour	semidec		-		Ø	150 1

Mof voor semidec
¢	Verbindingsstuk	tussen	twee	semidec

Raccord pour semidec
¢	Raccord	entre	deux	semidec

Brievenkastdeuren / Portillons alu

Brievenkastdeur
¢	Vervaardigd	uit	aluminium
¢	Geanodiseerd	natuurkleur	(F1)	of	 
	 gepoederlakt	in	RAL	8019	of	9010
¢	Cilinderslot	voorzien	van	2	sleutels
¢	L-vorm	kader	gemakkelijk	te	integreren

Portillon
¢	En	aluminium
¢	Anodisé:	alu	naturel	ou	thermolaquage 
	 RAL	8019	ou	9010
¢	Serrure	à	cylindre	pourvue	de	2	clés
¢	Cadre	en	L	facile	à	intégrer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4025043 Alu	20	x	30	wit	/	blanc 1

4025045 Alu	20	x	30	naturel 1

4025109 Alu	20	x	30	naturel	blister 5

4025046 Alu	30	x	30	naturel 1

4025051 Alu	30	x	40	naturel 1
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Tochtstrips / Bandes de ventilation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L H D 

E EAN

2501053 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H3-24	mm	 3	m 16	mm 6	mm 1

2501055 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H5-25	mm 3	m 25	mm 8	mm 1

2501056 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H5-35	mm 3	m 25	mm 8	mm 1

2501057 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H5-45	mm 3	m 25	mm 8	mm 1

2501060 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H8-60	mm 3	m 50	mm 12,6	mm 1

2501061 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H8-80	mm 3	m 50	mm 12,6	mm 1

2501058 Borstelstrip	/	Brosse	strip	H8-120	mm	 3	m 50	mm 12,6	mm 1

2501025 Borstelstrip	/	Brosse	strip	 
flexibel	FLEX	3-14mm	 65	m 3,5	mm 1

Tochtstrips
¢	Eén	van	de	meest	gebruikte	toepassingen 
	 van	deze	borstelstrips	is	om	ramen,	deuren, 
	 garagepoorten	en	ruimtes	af	te	dichten 
	 tegen	tocht,	stof	en	vuil
¢	Profiel:	alu	brut
¢	Lengte	profiel:	3	m
¢	Hoogte	profiel:	16	tot	50	mm
¢	Dikte	profiel:	6	tot	12,6	mm

Bandes de ventilation
¢	L’une	des	utilisations	les	plus	courantes	de	ces 
	 brosses	est	l’étanchéité	des	fenêtres,	des	portes, 
	 des	portes	de	garage	et	des	pièces	contre	les 
	 courants	d’air,	la	poussière	et	la	saleté
¢	Profilé:	alu	brut
¢	Longueur	profilé:	3	m
¢	Hauteur	profile:	16	à	50	mm
¢	Epaisseur	profile:	6	à	12,6	mm

Schouwkast
¢	Nuttige	opening	“Groot”:	160	x	160	mm
¢	Nuttige	opening	“Klein”:	120	x	120	mm
¢	Inbouwhoogte:	50	mm

Registre de cheminée
¢	Ouverture	utile	“Grand”:	160	x	160	mm
¢	Ouverture	utile	“Petit”:	140	x	140	mm
¢	Hauteur	incastrable:	50	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L H EAN

4042113 Groot	/	Grand	alu	18	x	18 18	cm 18	cm 10

4042112 Klein	/	Petit	alu	14	x	14 14	cm 14	cm 10

Schouwdeuren / Registres de cheminée

Schouwdeur
¢	Gegalvaniseerde	staalplaat
¢	Naar	keuze	met	aanslag	rechts	of	links	 
	 inzetbaar,	de	deur	kan	voor		montage 
	 worden	uitgehangen
¢	Binnenmaten:	140	x	205	mm

Registre de cheminée
¢	Tôle	d’acier	zingué
¢	Avec	butée	à	gauche	ou	à	droite	(au	choix), 
	 la	porte	peut	être	décrochée	pour	le 
	 montage
¢	Dimensions	intérieur:	140	x	205	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L H EAN

4013001 Schouwdeur	/	Registre	de	cheminée 23	cm 29,5	cm 5



4

1

5
6

7
8
9

Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
¢ Aco 4.1
¢ Bodemuitrusting & afwatering - Equipement du sol & écoulement des eaux 4.2
¢ Tuinonderhoud - Entretien du jardin 4.3

Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

3 Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1 Er zijn artikels met een vaste afname. Deze kan u telkens terug vinden in de 
 kolom met het  pictogram.

2 Artikels kunnen ook een minimum verpakkingshoeveelheid hebben. Deze wordt  
 mee vermeld in de omschrijving.

 Voorbeeld:
 5061047 - Spanring 3/4”-1 1/4” (2 st) -  = 1  (zie pagina 4.3.10)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 2 stuks.
 Bestelt u 5 dozen dan ontvangt u 5 x 2 stuks.

 4037001 - Nicoll klokput 15 x 15 donker grijs -  = 6  (zie pagina 4.2.4)
 Bestelt u 1 dan ontvangt u 1 stuk.
 Bestelt u 1 doos dan ontvangt u 6 klokputten.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5061047 - Spanring 3/4”-1 1/4” (2 st) -   = 1  (voir page 4.3.10)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 2 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 2 pièces.

 4037001 - Nicoll siphon de cour 15 x 15 gris foncé -   = 5  (voir page 4.2.4)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 6 siphons de cour.



4 Tuin & bodemuitrusting
 Equipement du sol & 
 du jardin
¢ Aco
 Afvoergoten voor tuin, terras en oprit 4.1.2
  Caniveaux de drainage pour jardins, terrasses et voies d’accès
 Afvoerputten voor tuin, terras en oprit 4.1.7
  Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès
 Douchegoten en vloerafvoerputten 4.1.12
  Caniveaux et siphons de douche
 DIY  4.1.12
 Drain, afvoergoten voor middelzware belasting 4.1.13
  Drain, drainage pour charge moyenne
 Deksels / Couvercles 4.1.14
 Area grasdallen / Dalles gazon Area 4.1.15
 Gravel Fix® Pro grindstabilisatiematten 4.1.15
  Dalles stabilisatrices de gravier Gravel Fix® Pro

£ Bodemuitrusting & afwatering
  Equipement du sol & écoulement des eaux

£ Tuinonderhoud
	 	 Entretien	du	jardin
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Afvoergoten voor tuin, terras en oprit / Caniveaux de drainage pour jardins, terrasses et voies d’accès

Dit is slechts een klein overzicht van de verschillende ACO-producten die Salco ter beschikking heeft. 
Voor meer informatie, foto’s, afmetingen en technische gegevens verwijzen wij u graag door naar de 
website www.salco.eu of de ACO catalogi.

Ce n’est qu’une brève vue d’ensemble des différents produits de la gamme d’ACO vendus par Salco. 
Pour plus d’infomations, photos, dimensions et données techniques, veuillez vous référer au site web   
www.salco.eu ou aux catalogues d’ACO.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090540 Euroline 100 met verzinkt rooster 1 m
Euroline 100 avec grille zinguée 1 m 1

4090542 Euroline 100 met uitloop en verzinkt rooster 1 m
Euroline 100 avec embout et grille zinguée 1 m 1

4090544 Euroline 100 met gietijzer rooster 1 m
Euroline 100 avec grille fonte 1 m 1

4090546 Euroline 100 met uitloop en gietijzer rooster 1 m
Euroline 100 avec embout et grille fonte 1 m 1

4090926 Euroline 100 met antraciet rooster 1 m
Euroline 100 avec grille antracite 1 m 1

4090955 Euroline 100 met uitloop en antraciet rooster 1 m
Euroline 100 avec embout et grille antracite 1 m 1  

4090585 Euroline 100 met inox lengtestaafrooster 1 m
Euroline 100 à grille inox longitudinale 1 m 1

4090712 Euroline 100 met uitloop en inox lengtestaafrooster 1 m
Euroline 100 met about à grille inox longitudinale 1 m 1

4091280 Euroline 100 met natural grey rooster 1 m
Euroline 100 à grille natural grey 1 m 1

4091282 Euroline 100 met shadow grey rooster 1 m
Euroline 100 à grille shadow grey 1 m 1

4091283 Euroline 100 met uitloop en shadow grey rooster 1 m
Euroline 100 avec embout et grille shadow grey 1 m 1

4091461 Euroline 100 met voronoi rooster 1 m
Euroline 100 à grille voronoi 1 m 1

Euroline 100
¢	6 kernpunten:  
 hydraulisch, capaciteit, vloeistofdichtheid, 
 stabiliteit, belastingsklasse, design
¢	V-doorsnede: optimale doorstroming en 
 zelfreiniging bodem
¢	Gootelement: polyesterbeton
¢	Schroefloos verankerd rooster
¢	100% vloeistofdichte gootlijn
¢	Tand-groefverbinding
¢	4 roosterdesigns:  
 verzinkt sleufrooster, antraciet verzinkt 
 sleufrooster, inox lengtestaafrooster en 
 gietijzeren sleufrooster

Euroline 100
¢	6 mot clés:  
 hydraulique, capacité, imperméabilité, 
 stabilité, classe de charge, design
¢	Profil en V: écoulement optimal et effet 
 autonettoyant du fond du caniveau
¢	Caniveau: béton polyester
¢	Grille clipée sans vis 
¢	100% étanche 
¢	Système mâle-femelle
¢	4 designs de grille:  
 grille passerelle en acier galvanisé, en fonte,
 en acier galvanisé anthracite, grille passerelle 
 longitudinale en acier inoxydable

Traditioneel tot trendy / Traditionnel à très tendance
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Euroline 60
¢	6 kernpunten:  
 hydraulisch, capaciteit, vloeistofdichtheid, 
 stabiliteit, belastingsklasse, design
¢	Gootelement met een hoogte van slechts 
 5,7 cm, ideaal bij renovatiewerken
¢	Gootelement: polyesterbeton
¢	4 roosterdesigns:  
 verzinkt sleufrooster, antraciet verzinkt 
 sleufrooster, inox lengtestaafrooster en 
 gietijzeren sleufrooster

Euroline 60
¢	6 mot clés:  
 hydraulique, capacité, imperméabilité, 
 stabilité, classe de charge, design
¢	Caniveau de drainage d’une hauteur de 
 construction limitée de 5,7 cm
¢	Caniveau: béton polyester
¢	4 designs de grille:  
 grille passerelle en acier galvanisé, en fonte,
 en acier galvanisé anthracite, grille passerelle 
 longitudinale en acier inoxydable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091170 Euroline 60 met verzinkt rooster 1 m
Euroline 60 avec grille galvanisé 1 m 1

4091178 Euroline 60 met uitloop en verzinkt rooster 1 m
Euroline 60 avec embout et grille zinguée 1 m 1

4091179 Euroline 60 met antraciet rooster 1 m
Euroline 60 avec grille antracite 1 m 1

4091180 Euroline 60 met uitloop en antraciet rooster 1 m
Euroline 60 avec embout et grille antracite 1 m 1

4091185 Euroline 60 met gietijzer rooster 1 m
Euroline 60 avec grille fonte 1 m 1

4091186 Euroline 60 met uitloop en gietijzer rooster 1 m
Euroline 60 avec embout et grille fonte 1 m 1

4091187 Euroline 60 met inox lengtestaafrooster 1 m
Euroline 60 avec grille inox longitudinale 1 m 1

4091196 Euroline 60 met inox rooster 1 m
Euroline 60 avec embout et grille inox 1 m 1

4091293 Euroline 60 met natural grey rooster 1 m
Euroline 60 à grille natural grey 1 m 1

4091294 Euroline 60 met shadow grey rooster 1 m
Euroline 60 à grille shadow grey 1 m 1

4091583 Euroline 60 met voronoi rooster 1 m
Euroline 60 à grille voronoi 1 m 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091165 Euroline 100 discreet 65 inox 1 m 
Euroline 100 discrète 65 inox 1 m 1

4091166 Euroline 100 discreet 65 inox met toegangsluik 1 m 
Euroline 100 discrète 65 inox avec entrée 1 m 1

4091444 Euroline 100 discreet 65 inox 1 m met buitenhoek 
Euroline 100 discrète 65 inox 1 m avec angle extérieur 1

4091452 Euroline 100 discreet 65 inox 1 m met binnenhoek 
Euroline 100 discrète 65 inox 1 m avec angle intérieur 1

4091510 Euroline 100 discreet 105 inox 1 m 
Euroline 100 discrète 105 inox 1 m 1

4091511 Euroline 100 discreet 105 inox met toegangsluik 1 m 
Euroline 100 discrète 105 inox avec entrée 1 m 1

4091167 Euroline 60 discreet 40 inox 1 m 
Euroline 60 discrète 40 inox 1 m 1

4091450 Euroline 60 discreet 40 inox met buitenhoek 1 m 
Euroline 60 discrète 40 inox avec entrée 1 m 1

4091168 Euroline 60 discreet 40 inox 1 m met toegangsluik
Euroline 60 discrète 40 inox 1 m avec entrée 1

4091451 Euroline 60 discreet 40 inox 1 m met binnenhoek 
Euroline 60 discrète 40 inox 1 m avec angle intérieur 1

Euroline 100 discreet 65 inox
¢	Maatstaf voor sleufafwatering, pure klasse 
 in zijn meest discrete vorm
¢	Gootelement uit polyesterbeton en opzetstuk 
 uit inox
¢	Moderne materialen aan een scherpe prijs 
¢	Eenvoud naar plaatsing en onderhoud
¢	Totale hoogte: 17,5 cm 
¢	Vrije sleufhoogte: 6,5 cm
¢	Ingenieus toegangsluik (15 cm) biedt toegang 
 tot de gootlijn en kan betegeld worden
¢	Fijne sleuf, 1 cm inloopbreedte

Euroline 100 discreet 105 inox
¢	Totale hoogte: 21,5 cm 
¢	Vrije sleufhoogte: 10,5 cm

Euroline 60 discreet 40 inox
¢	Pure klasse in zijn meest discrete vorm met 
 een beperkte inbouwhoogte van 10,8 cm
¢	Vrije sleufhoogte van 4 cm, ideaal voor 
 gebruik met tegels
¢	Alle eigenschappen verder overeenkomstig 
 Euroline 100 Discreet 65 Inox

Euroline 100 discret 65 inox
¢	La référence en matière de drainage à fente, la 
  classe à l’état pur dans sa forme la plus discrète
¢	Élément de caniveau en béton polyester et 
 rehausse en acier inoxydable
¢	Matériaux modernes à un prix économique
¢	Facilité de pose et d’entretien
¢	Hauteur totale: 17,5 cm
¢	Hauteur libre de la fente: 6,5 cm
¢	Un élément d’accès ingénieux (15 cm) assure 
 un accès pratique à la ligne de caniveau et 
 peut être carrelé
¢	Fine fente, largeur intérieure de la fente: 1 cm

Euroline 100 discret 105 inox
¢	Hauteur totale: 21,5 cm
¢	Hauteur libre de la fente: 10,5 cm

Euroline 60 discret 40 inox
¢	La classe à l’état pur dans sa forme la plus 
 discrète et avec une hauteur de construction 
 limitée de 10,8 cm 
¢	Hauteur libre de la fente: 4 cm. Idéal avec 
 du carrelage
¢	Autres caractéristiques similaires à 
 l’Euroline 100 Discret 65 Inox

Discreet / Discret
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Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091380 Euroline discreet tussenelement 1 m
Euroline discrète élément intermédiaire 1 m 1

Euroline discreet tussenelement BFL
¢	Tussenelement uit inox voor de opvang van
 druipwater komend uit de raamprofielen
¢	Te gebruiken in combinatie met de Euroline 
¢	Discreet afvoergoot
¢	Maximaal 3 tussenelementen op mekaar 
 te voorzien
¢	Elk tussenelement verhoogt de opbouw- 
 structuur met 27mm
¢	Deze tussenelementen zijn perfect inkortbaar

Euroline 100 Harmony
¢	Roosters in de kleur van het buitenschrijnwerk 
 en in harmonie met moderne verhardingen
¢	7 RAL-kleuren standaard, andere kleuren  
 op aanvraag
¢	Standaard op de Euroline 100 goot.  
 Roosters tevens los verkrijgbaar

Euroline discrète élément intermédiaire BFL
¢	Elément intermédiaire en inox pour la collecte 
 des eaux s’écoulant des profilés de fenêtres 
¢	A utiliser en combinaisons avec le caniveau 
 d’évacuation Euroline Discrète
¢	Prévoir au max. 3 éléments intermédiaires 
 adjacents
¢	Charque élément supplémentaire élèvre la 
 structure de 27 mm
¢	Les éléments peuvents être parfaitement 
  raccourcis

Euroline 100 Harmony
¢	Grilles dans la teinte de la menuiserie  
 extérieure et en harmonie avec les  
 revêtements modernes 
¢	7 couleurs RAL en standard, autres couleurs 
 disponibles sur demande
¢	En standard sur le caniveau Euroline 100. 
 Grilles également disponibles séparément

Discreet / Discret

In harmonie / En harmonie

Afvoergoten voor tuin, terras en oprit / Caniveaux de drainage pour jardins, terrasses et voies d’accès

4091097 Inox haakje voor toegangsluik (2 st)
Crochet pour élém d’ accès (2 pc) 1

4091350 Roosterhaken blister (2 st)
Crochet pour grilles blister (2 pc) 1

¢	Inox haakje om het deksel van een  
 toegangsluik uit te nemen

¢	Aco keys, roosterhaken voor het uitnemen 
 van Euroline sleufroosters (set van 2 stuks)

¢	Crochets en inox destinés à lenlèvement du 
 couvercle dun élément daccès

¢	Aco keys, crochets destinés à l’enlèvement des
 grilles passerelles Euroline (set de 2 pièces)

A 15 kN
Plaatsen toegankelijk voor voetgangers  
en fietsers. Groenzones en particulieren  
opritten personenwagens.

Lieux accesibles aux piétons et cyclites. 
Espaces verts et allées privées avec chemin 
d’acces de voitures.

B 125 kN
Parkings en plaatsen toegankelijk voor  
personenwagens aan matige snelheid.

Parkings et autres lieux accessibles aux voitures 
à faible vitesse.

C 250 kN
Voetgangersstraten en parkings. Plaatsen waar 
personenwagens en lichte vrachtwagens aan 
matige snelheid voorbijkomen.

Pietonniers, parkings et lieux pour passage  
de voitures particulières et camionnettes à 
vitesse modérée
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Gala-G100
¢	Ideaal voor de afwatering van grotere  
 oppervlakken
¢	Grote opvangcapaciteit: diepte van 15 cm 
 of trapsgewijs werken tot 20 cm
¢	Hoeken of gootlijnen in T of X zijn makkelijk 
 aan te leggen
¢	Rooster bepaalt de belastingsklasse:
 A 15 kN:  verzinkt sleufrooster
  antraciet verzinkt sleufrooster
  inox sleufrooster
 B 125 kN:  verzinkt maasrooster
 C 250 kN:  gietijzeren sleufrooster

Gala-G100
¢	Idéal pour le drainage de grandes surfaces
¢	Grande capacité: avec pente en cascade de 
 15 cm ou graduellement jusqu’à 20 cm
¢	Les caniveaux d’angle, en T ou en croix se 
 posent aisément
¢	La grille détermine la classe de charge
 A 15 kN:  grille en fentes galvanisé
  galvanisé anthracite
  inox
 B 125 kN:  caillebotis galvanisé
 C 250 kN:  grille en fentes

Functioneel / Fonctionnel

Afvoergoten voor tuin, terras en oprit / Caniveaux de drainage pour jardins, terrasses et voies d’accès

Homeline
¢	Functionaliteit troef in zijn meest discrete 
 vorm
¢	Dankzij de Gala-G100 goten is een onderbouw 
 met ingebouwde helling mogelijk
¢	Belastingsklasse B 125 kN
¢	Homeline C(entrisch) en Homeline 
 E(xcentrisch) in verzinkt, inox of antraciet 

Homeline
¢	Fonctionnalité dans sa forme la plus discrète 
¢	Une exécution avec pente incorporée est 
 également possible grâce aux caniveaux 
 Gala-G100
¢	Classe de résistance B 125 kN
¢	Homeline C (fente centrale) et Homeline  
 E (fente latérale) en acier galvanisé,  
 anthracite ou inox

4090151 Large 200 1 m met verzinkt rooster 
Large 200 1 m avec grille galva caillebotis 1

4090188 Large 200 1 m met gietijzer rooster 
Large 200 1 m avec grille fonte 1

4091181 Large 200 1 m met antraciet rooster 
Large 200 1 m avec grille antracite 1

Large
¢	Een buitenbreedte van 20 cm: afwateren 
 van grotere, hellende oppervlakken
¢	Lijnafwateringssysteem uit chemisch  
 resistent polyesterbeton
¢	Verzinkte maasrooster zit vast met clips
¢	Nu ook verkrijgbaar met antraciet  
 gepoederlakt rooster

Large
¢	Largeur extérieure de 20 cm: pour drainage 
 de grandes surfaces en pente
¢	Système de drainage linéaire en béton  
 polyester résistant
¢	Les grilles caillebotis en acier galvanisé sont 
 attachés avec des clips
¢	Maintenant également disponible avec 
 grille anthracite

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090120 Gala geul / caniveau   1 m nr 0.0 1
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Galaline
¢	Afwateringssysteem voor particuliere en 
 publieke buitenomgeving
¢	Hoogwaardig afwateringssysteem uit 
 zwarte kunststof
¢	V-snede: optimale doorstroming met hoog 
 zelfreinigend effect
¢	Sleufrooster uit zwarte polypropyleen, 
 versterkt met minerale grondstof

Galaline
¢	Système de drainage pour un environnement 
 extérieur particulier et public
¢	Caniveau en matière synthétique de qualité 
 supérieure noire
¢	Profil en V: écoulement optimal avec un effet 
 autonettoyant élevé du fond du caniveau
¢	Grille passerelle en polypropylène noir, 
 renforcée d’en matérière première minérale

Afvoergoten voor tuin, terras en oprit / Caniveaux de drainage pour jardins, terrasses et voies d’accès

Functioneel / Fonctionnel

Slimline
¢	Slanke designafwatering voor op het terras
¢	Licht kunstof gootelement
¢	Eenvoudig te plaatsen
¢	Makkelijk uitneembaar rooster
¢	Binnenbreedte: 4,6 cm
¢	Bouwbreedte: 6 cm
¢	Bouwhoogte: 10 cm
¢	Klasse: A 15 kN

Slimline
¢	Solution de drainage discrète et élégante 
 pour terrasse
¢	Elément de caniveau léger
¢	Facile à installer
¢	Grille facilement amovible
¢	Largeur int.: 4,6 cm
¢	Largeur: 6 cm
¢	Hauteur: 10 cm
¢	Klasse: A 15 kN

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091568 Slimline met designrooster aluminium 1 m
Slimline avec grille design aluminium 1 m 1

4091569 Slimline met designrooster zwart aluminium 1 m
Slimline avec grille design aluminium noir 1 m 1

4091613 Slimline met designrooster cortenstaal 1 m
Slimline avec grille design corten 1 m 1

4090066 Highline 1 m 1

Highline
¢	Gootelement uit inox met zijwaartse sijpel- 
 openingen en designrooster of sleufopzetstuk 
 uit inox
¢	Het gootelement zorgt voor de opvang van 
 spatwater en druipwater afkomstig van de 
 raampartijen
¢	Lengte: 100 cm
¢	Binnenbreedte: 10 cm
¢	Bouwbreedte: 12 cm
¢	Bouwhoogte: 5 cm
¢	Klasse: A15 kN

Highline
¢	Caniveau en acier inoxydable avec des 
 ouvertures de drainage latérales et une 
 grille design ou une fente de fixation en 
 acier inoxydable
¢	L’élément de caniveau recueille les éclaboussures  
 d’eau et les gouttes d’eau des baies vitrées
¢	Longueur: 100 cm
¢	Largeur int.: 10 cm
¢	Largeur: 12 cm
¢	Hauteur: 5 cm
¢	Classe: A15 kN
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4090929 Bluestone 1

4090930 Bluestone horizontale uitloop 
Bluestone horizontale 1

Bluestone
¢	Gestileerde afvoerput met betegelbaar deksel 
 voor natuursteen
¢	Lichaam uit kunststof, opzetstuk uit inox met 
 buitenafmeting 20 x 20 cm
¢	Met verticale of horizontale uitloop,  
 diameter 75 / 110 mm

Bluestone
¢	Siphon stylisé avec couvercle pour carrelage 
 en pierre
¢	Le corps en matière synthétique est surmonté 
 d’une rehausse en inox et dimensions  
 extérieures de 20 x 20 cm
¢	Avec une sortie horizontale ou verticale  
 de 75 / 110 mm

Zonder aansluiting op de riolering / Sans réseau d’égout

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès

Voor aansluiting op de riolering / Pour le raccordement à l’égout

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090823 Gully 1

Gully
¢	Afvoer zonder riolering, opgevangen water 
 infiltreert gewoon in de ondergrond
¢	Ideale puntafwatering voor inbouw onder een  
 waterkraantje bij nieuwbouw of renovatie
¢	Infiltratieput uit kunststof met oprand uit 
 kunststof en sleufrooster uit gietijzer
¢	Lengte: 265 mm
¢	Breedte: 256 mm
¢	Hoogte: 580 mm
¢	Gewicht: 10 kg
¢	Klasse A 15 kN

Gully
¢	Evacuation sans réseau d’égouts, l’eau  
 collectée s’infiltre simplement dans le sous-sol 
¢	Le drainage ponctuel idéal pour l’intégration 
 sous un robinet sur la façade extérieure, 
 pour la construction neuve ou rénovation
¢	Puisard d’infiltration en matière synthétique 
 avec rebord en matière synthétique et grille 
 passerelle en fonte
¢	Longueur: 265 mm
¢	Largeur: 256 mm
¢	Hauteur: 580 mm
¢	Poids: 10 kg
¢	Classe A 15 kN
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091478 Europoint afvoerlichaam laag
Europoint corps d’avaloir modèle bas 1

4091479 Europoint afvoerlichaam hoog
Europoint corps d’avaloir modèle haut 1

Europoint
¢	De ACO Self® Europoint voert water (lage 
 vervuilingsgraad, geen vaste stoffen) van  
 waterkranen in tuinen, op terrassen en  
 opritten van garages zonder gevaar voor de 
 mens en zonder schade aan gebouwen af  
 naar de riolering

Afvoerlichaam
¢	De lage Europoint is een afvoerput met een 
 geprefabriceerde afloop uit polyesterbeton 
¢	Een inox geurafsluiter en een vuilvangemmer 
 uit kunststof (PP) zijn steeds apart verkrijgbaar 
¢	De tuinafloop heeft een verticale uitloop 
 voor aansluiting van een afvoerbuis met 
 diameter 110 mm
¢	Druksterkte: 90 N/mm² (volgens DIN 1164) 
¢	Buigsterkte: 25 N/mm² (volgens DIN 1164) 
¢	Oppervlakteruwheid: ca 25 m
¢	Waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
¢	Thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C 
 (volgens DIN 51290)
¢	Chemische weerstand: het materiaal is bestand  
 tegen strooizouten, grondzuren, minerale 
 oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren 
 en basen
¢	Lengte x breedte: 25,2 x 25,2 cm
¢	Inbouwhoogte: 22,7 cm (laag)
 39,8 cm (hoog)
¢	Gewicht: 10,3 kg (laag) - 15,6 kg (hoog)

Europoint
¢	Le siphon de sol ACO Self® Europoint évacue 
 dans les canalisations les eaux (peu sales, 
 sans matières solides) des points d’eau 
 provenant des jardins, terrasses et des 
 garages sans danger pour les personnes  
 et sans endommager les bâtiments

Corps d’avaloir
¢	Le Europoint modèle bas est un avaloir pré 
 fabriqué en béton polyester
¢	Le siphon est réalisé en inox et le panier à déchets 
 en PP sont toujours disponibles séparément
¢	L’avaloir de jardin a une sortie verticale pour 
 raccordement à la conduite d’évacuation 
 diamètre 110 mm 
¢	Résistance à la compression: 90 N/mm² 
 (selon DIN 1164)
¢	Résistance à la flexion: 25 N/mm²  
 (selon DIN 1164)
¢	Rugosité de la paroi: ca 25 m
¢	Absorption: ca 0,1 mm (selon DIN 4281) 
¢	Dilatation thermique: 0,017 mm/m/°C  
 (selon DIN 51290)
¢	Résistance chimique: le béton polyester est 
 résistant aux acides minéraux, aux sels 
 d’épandage, aux huiles minérales, mazout, 
 essence et la plupart des acides et des bases 
¢	Longueur x largeur: 25,2 x 25,2 cm 
¢	Hauteur d’encastrement: 22,7 cm (bas)
 39,8 cm (haut) 
¢	Poids: 10,3 kg (bas) - 15,6 kg (haut)

Voor aansluiting op de riolering / Pour le raccordement à l’égout

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

I* 
S* EAN

4091483 Europoint sleufrooster gietijzer 
Europoint grille passerelle fonte 157,8 cm² 1

4091578 Europoint voronoï gietijzer rooster
Europoint voronoï grille fonte 166 cm² 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

I* 
S* EAN

4091481 Europoint lengtestaafrooster inox
Europoint grille passerelle long. inox 218,3 cm² 1

Sleufroosters
¢	Lengte x breedte: 25,0 x 25,0 cm

Grilles passerelle
¢	Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm

Voor aansluiting op de riolering / Pour le raccordement à l’égout

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès

* Inloopdoorsnede / Surface absorption

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091495 Europoint vuilvangemmer 
Europoint panier à dèchets 1

Vuilvangemmer
¢	Materiaal: PP
¢	Afmetingen: 196 x 196 x 66 mm

Panier à dèchets
¢	Materiau: PP
¢	Dimensions: 196 x 196 x 66 mm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090310 Eko klokput inox 10 x 10
Eko siphon de cour inox 10 x 10 1

4090311 Eko klokput inox 15 x 15
Eko siphon de cour inox 15 x 15 1

4090312 Eko klokput inox 20 x 20
Eko siphon de cour inox 20 x 20 1

4090603 Eko Diamant klokput inox 10 x 10
Eko Diamant siphon de cour inox 10 x 10 1

4090602 Eko Diamant klokput inox 15 x 15
Eko Diamant siphon de cour inox 15 x 15 1

4090604 Eko Diamant klokput inox 20 x 20
Eko Diamant siphon de cour inox 20 x 20 1

4090751 Eko klokput inox 15 x 15 horizontale uitlaat
Eko siphon de cour inox 15 x 15 sortie horizontale 1

Eko Garage & Garden
¢	Geglasparelstraald: maakt klokput sterk  
 kras- en vuilbestendig
¢	Glad oppervlak: vuil en bacteriën kunnen 
 zich niet vasthechten
¢	Verschroefde rooster, inclusief sleuteltje
¢	Met horizontale of verticale uitloop

Eko Diamant
¢	Gepolijste klokputten uit inox met een  
 klassevol, blinkend uitzicht en verfijnde 
 gleuven
¢	Fluweel zacht en blootvoets te betreden 
¢	Ideaal voor sanitaire ruimten
¢	Vloerafvoerput uit inox AISI 304
¢	Verticale uitloop

Eko Garage & Garden
¢	Mordané et passivé résistant aux griffes  
 et soletis
¢	Déchets et bactéries ne savent pas y adhérer 
¢	Les grilles sont visées: clé inclusive
¢	Avec sortie horizontale et verticale

Eko Diamant
¢	Siphons de sol polis en inox avec un aspect 
 brillant et raffiné ainsi que de fines fentes 
¢	Surface extrêmement douce et agréable 
 pour les pieds nus
¢	Idéal pour l’évacuation dans les locaux sanitaires
¢	Siphon de sol en inox AISI 304
¢	Sortie verticale

Voor aansluiting op de riolering / Pour le raccordement à l’égout

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091247 Eko Home klokput inox 10 x 10
Eko Home siphon de cour inox 10 x 10 1

4091248 Eko Home klokput inox 15 x 15
Eko Home siphon de cour inox 15 x 15 1

4091249 Eko Home klokput inox 20 x 20
Eko Home siphon de cour inox 20 x 20 1

4091263 Eko Home Diamant klokput inox 10 x 10
Eko Home Diamant siphon de cour inox 10 x 10 1

4091259 Eko Home Diamant klokput inox 15 x 15
Eko Home Diamant siphon de cour inox 15 x 15 1

Eko Home
¢	Inox vloerafvoerputten (AISI 304) voor  
 binnen en buiten: kelders, bergingen,  
 terrassen, verandas, garages, onder het  
 waterkraantje en rond buitenzwembaden
¢	Niet verschroefd rooster met verfijnde 
 inloopsleuven

Eko Home Diamant
¢	Inox vloerafvoerputten (AISI 304) voor de 
 sanitaire ruimte: inloopdouches, wasplaat- 
 sen, badkamers
¢	Blinkende uitvoering
¢	Verticale uitloop

Eko Home
¢	Siphons de sol en inox (AISI 304) pour  
 l’intérieur et lextérieur: caves, remises, 
 terrasses, vérandas, garages, sous le robinet  
 et autour des piscines extérieures
¢	Grille non vissée avec fentes découlement
 raffinées

Eko Home Diamant
¢	Siphons de sol en inox (AISI 304) pour les 
 espaces sanitaires: douches à litalienne, 
 buanderies, salles de bain
¢	Exécution brillante
¢	Sortie verticale

Voor aansluiting op de riolering / Pour le raccordement à l’égout

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès
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Cleanbox
¢	Vuil blijft buitenshuis, kuiswater van binnen 
 wordt handig afgevoerd
¢	Vloerbak uit polyesterbeton, zandkleur, met  
 geïntegreerd randprofiel uit verzinkt staal
¢	Voorzien van versterkingsribben en geschikt  
 voor alle types voetmatten

Cleanbox - voetmat
¢	Voetmat met draagprofiel uit aluminium
¢	Uitvoering met reinigbare vilten strips, 
¢	Hoogte: 2 cm

Cleanbox - voetmat
¢	Voetmat met draagprofiel uit aluminium 
¢	Uitvoering met reinigbare vilten strips in 
 combinatie met borstelhaar, antraciet
¢	Lengte: 75 cm
¢	Breedte: 50 cm
¢	Hoogte: 2 cm

Cleanbox - maasrooster
¢	Maasrooster uit verzinkt staal met optisch 
 gesloten oppervlakte
¢	Maaswijdte: 9/31 mm
¢	Lengte: 75 cm
¢	Breedte: 50 cm
¢	Hoogte: 2 mm

Cleanbox
¢	Les saletés restant à l’extérieur, les eaux de 
 nettoyage sont évacuées de manière pratique!
¢	Cuvetee de sol en béton polyester, couleur 
 sable avec feuillure intégrée en acier galvanisée
¢	Nervures de renfort et approprié pour tous 
 les types de paillasson

Cleanbox - paillasson
¢	Paillasson avec profi d’appui en aluminium 
¢	Garni avec des bandes de feutre lavables 
¢	Hauteur: 2 cm

Cleanbox - paillasson
¢	Paillasson avec profil d’appui en aluminium 
¢	Garni avec des bandes de caoutchouc  
 lavables, antracite
¢	Longueur: 75 cm
¢	Largeur: 50 cm
¢	Hauteur: 2 cm

Cleanbox - grille caillebotis
¢	Grille caillebotis en acier galvanisé avec 
 surface à l’aspect fermé
¢	Maillage 9/31 mm
¢	Longueur: 75 cm
¢	Largeur: 50 cm
¢	Hauteur: 2 mm

4090862 Cleanbox mat vilten strip/borstelhaar
Cleanbox paillasson bande feutre/poils de brosse 1

4090096 Cleanbox maasrooster 75 x 50
Cleanbox grille caillebotis 75 x 50 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090039 Cleanbox 60 x 40 1

4090040 Cleanbox 75 x 50 1

4090208 Cleanbox 100 x 50 1

4090071 Cleanbox mat vilten strip 60 x 40 antraciet 
Cleanbox paillasson bande feutre 60 x 40 antracite 1

4090725 Cleanbox mat vilten strip 60 x 40 grijs
Cleanbox paillasson bande feutre 60 x 40 gris 1

4090123 Cleanbox mat vilten strip 100 x 50
Cleanbox paillasson bande feutre 100 x 50 1

Voetmat / Cuvette de sol avec paillasson

Afvoerputten voor tuin, terras en oprit / Siphons de sol pour jardins, terrasses et voies d’accès
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Douchegoten en vloerafvoerputten / Caniveaux et siphons de douche

Showerline
¢	Rechte douchegoot met verlaagde sifon 
 beschikbaar in 5 verschillende lengtes
¢	Met rechte rand, flens of muurplint
¢	Hygiënisch, hoog gebruiksgemak,  
 onderhoudsvriendelijk
¢	Onderlichaam wordt vooraf in chape  
 geplaatst, aangewerkt met waterdicht 
  membraan en het bovendeel wordt samen 
 met de tegels gepositioneerd en ingewerkt

Eko Douche
¢	Gepolijste klokput uit inox met blinkend 
 uitzicht en verfijnde sleuven
¢	Lichaam met horizontale uitloop is beperkt 
 qua hoogte: ideaal bij bestaande vloerplaat
¢	Zonder sifon: reukwering dient verder in 
 afvoerleiding voorzien te worden
¢	Ideaal voor sanitaire ruimten of rond  
 zwembaden
¢	Roosters liggen verschroefd: sleuteltje 
 wordt meegeleverd

Easyflow+
¢	Afvoerput met Classic rooster
¢	All-in-one-box
¢	Uitneembare sifon
¢	Voorzien van secundaire afwatering
¢	In hoogte regelbaar met verhoogring
¢	Beschermhoes inbegrepen
¢	Wanneer je kiest voor het standaard Classic  
 rooster, dan zitten de afvoerput, 1 verhoogring 
 en rooster met opzetkader reeds in een doos 
¢	Wens je graag één van de andere 3 roosters  
 dan stel je zelf je afvoerput samen
¢	Materiaal: Kunststof/metaal
¢	Kleur: Zwart/naturel
¢	Afwerking: Aangehecht waterdichtings- 
 membraan

Showerline
¢	Caniveau de douche droit avec siphon 
 réduit disponible en 5 longueurs
¢	Avec bord droit, cadre d’encollage au  
 plinthe murale
¢	Hygiènique, facile d’utilisation, facile 
 d’entretien
¢	Le boîtier inférieur est posé préalablement 
 dans la chape, intégré avec une membrane 
 étanche et la partie supérieure avec la grille  
 est ensuite positionnée et intégrée avec  
 le carrelage

Eko Douche
¢	Siphon de sol poli en inox avec un aspect 
 brillant et raffiné ainsi que de fines fentes
¢	Le corps avec sortie horizontale a une  
 hauteur limitée: idéal pour un sol existant
¢	Sans siphon: le dispositif anti-odeur 
 doit être prévu plus loin dans la conduite 
 d’évacuation
¢	Idéal pour l’évacuation dans les locaux  
 sanitaires
¢	Les grilles sont vissées: clé inclusive

Easyflow+
¢	Siphon de sol avec grille Classic
¢	All-in-one-box
¢	Garde d’eau amovible
¢	Drainage secondaire
¢	Réglable en hauteur grâce aux anneaux de 
 réglage superposables par emboîtement 
¢	Couvercle de protection inclus
¢	Si vous optez pour la grille Classic, vous recevez  
 le corps d’avaloir, 1 anneau de réglage et 
 1 cadre avec grille tout-en-un boîte 
¢	Si vous souhaitez l’une des 3 autres grilles, 
 vous devrez composer votre siphon de sol 
 vous-même
¢	Matière: Plastique/métal
¢	Couleur: Noir/naturel
¢	Finition: Membrane d’étanchéité

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091651 Easyflow+ 10 x 10 afvoerput DN50 verticaal  
Easyflow+ 10 x 10 siphon de sol DN50 verticale 1

4091652 Easyflow+ 15 x 15 afvoerput DN50 verticaal  
Easyflow+ 15 x 15 siphon de sol DN50 verticale 1
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Aco DIY

E-self
¢	Geul in zeer lichte uitvoering voor doe-het-zelvers
¢	E-self gootelement van 100 cm met inklemmend 
 rooster A 15 kN uit verzinkt staal

E-self
¢	Caniveau en version très léger pour le bricoleur
¢	E-self caniveau de 100 cm avec grille A 15 kN  
 en acier galvanisé

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090937 E-self geul 1m 
E-self caniveau 1 m 81

4090940 E-self toebehoren 
E-self accessoires 50

Cleanline
¢	Vangt kuis- en hemelwater snel op
¢	Kan geplaatst worden midden in het terras, 
 voor de garagepoort, als afboording tussen 
 bloemperk en terras
¢	Vervaardigd uit UV-bestendige,  
 zwarte polypropyleen

Cleanfast
¢	Vangt kuis- en hemelwater snel op
¢	Kan geplaatst worden midden in het terras, 
 voor de garagepoort, als afboording tussen  
 bloemperk en terras
¢	Uit UV-bestendige, zwarte polypropyleen
¢	Lengte: 12,5 cm
¢	Breedte: 12,5 cm
¢	Hoogte: 8 cm
¢	Klasse: A15kN

Cleanline
¢	Récupe rapidement les eaux de pluie et  
 de nettoyage
¢	Au centre de la terrasse, pour une porte de 
 garage comme délimitation entre le parterre 
 de fleurs et la terrasse
¢	En polypropylène noir résistant aux UV

Cleanfast
¢	Récupe rapidement les eaux de pluie et  
 de nettoyage
¢	Au centre de la terrasse, pour une porte de 
 garage comme délimitation entre le parterre 
 de fleurs et la terrasse
¢	En polypropylène noir résistant aux UV
¢	Fabriqué en polypropylène noir résistant 
 aux UV 
¢	Longueur: 12,5 cm
¢	Largeur: 12,5 cm
¢	Hauteur: 8 cm
¢	Classe: A15kN

4090733 Cleanline 1 m 1

4090734 Cleanline / cleanfast set toebehoren
Cleanline / cleanfast noir set d’accessoires 1

4090616 Hexaline / Cleanfast zwart 1 m
Hexaline / Cleanfast noir 1 m 1
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Multiline V100, V150, V200 & V300
¢	V-stroomprofiel: verbetert het afwaterings- 
 vermogen zelfreinigend effect op de bodem
¢	Ingenieuze structuur van de gootwand met 
 verstevigingsribben en een uitgekiende 
 materiaalverdeling
¢	Vloeistofdicht, resistent, eenvoudig in  
 onderhoud, ...
¢	Gootelement uit polyester beton met 4 
 verschillende breedtes: 100, 150, 200 en 300 mm
¢	Afhankelijk van keuze van het rooster kan 
 de Multiline alle belastingsklasses aannemen

Multidrain MD
¢	Gootelementen: polyesterbeton met  
 geïntegreerde randversterking uit verzinkt metaal 
¢	2 sleufroosters uit gietijzer 
¢	Voor het zwaardere werk
¢	Mits een goede inbouw volgens ACO  
 voorschriften, voldoet deze aan belastings- 
 klasse D 400 kN

Multiline V100, V150, V200 & V300
¢	Profil en V: améliore la capacité de drainage 
 et l’effect auo-nettoyant sur le fond
¢	Structure ingénieuse du canal avec des nervures  
 de renfort et une graduation sophistiquée
¢	Etanche, résistant, facile d’entretien...
¢	Caniveau en béton polyester avec 4 longues 
 différentes: 100 mm, 150 mm, 200 mm en 
 300 mm
¢	Selon le choix de la grille le Multiline peut 
 s’adapté toutes les classes de charge

Multidrain MD
¢	Caniveau: béton polyester avec renfort du 
 bord intégré en métal galvanisé
¢	2 grilles passerelles en fonte
¢	Destiné au trafic plus lourd 
¢	Si la pose est correctement effectuée  
 conformément aux prescriptions ACO,  
 la classe de résistansce est de D 400 kN

Drain, afvoergoten voor middelzware belasting / Drain, drainage pour charge moyenne

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090931 Aco multidrain MD 100 0.0 1

4090934 Aco multidrain MD 150 0.0 1

4091039 Aco multidrain MD 200 0.0 1

4091138 Aco multidrain MD 300 0.0 1
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Deksels / Couvercles

Alucover classic
¢	Worden zowel binnen als buiten geplaatst, 
 privé of publiek
¢	Tegeldeksel uit aluminium in krimpverbinding 
¢	Met 3 neopreen-dichtingen
¢	Met inliggende kruisnetwapening
¢	4 inbusbouten, hef- en bedieningssleutels 
 en PVC afwerkingsnopjes
¢	Inbouwhoogte: 7,25 cm

Alupura
¢	Tegeldeksel uit aluminium met gelaste naden
¢	Met neopreen dichting
¢	Met inliggende kruisnetwapening
¢	Met doorlopende stoflijst voor bescherming  
 tijdens inbouw
¢	4 inbusbouten, hef- en bedieningssleutels 
 en PVC afwerkingsnopjes
¢	Inbouwhoogte: 7,5 cm

Alucover classic
¢	Peuvent se placer tant à l’intérieur qu’à 
 l’extérieur des habitations, privé ou publique 
¢	Couvercle à carreler en alu
¢	Serti sur tout le pourtout
¢	Avec 3 joints néoprène
¢	Avec armature en treillis, 4 boulons à six 
 pans, clés de anoeuvre et levage
¢	Hauteur: 7,25 cm

Alupura
¢	Couvercle à carreler en alu soudé
¢	Avec joint néoprène
¢	Avec armature en treillis
¢	Avec profilé anti-pousière prémonté pour 
 protéger le couvercle pendant le placement  
¢	4 boulons à six pans, 2 clés à six pan et 4 
 capuchons de finition en plastique
¢	Hauteur: 7,5 cm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090969 Alucover classic 40 x 40 1

4090855 Alucover classic 50 x 50 1

4090968 Alucover classic 60 x 60 1

4090856 Alucover classic 70 x 70 1

4090951 Alucover classic 90 x 90 1

4090373 Aco alupura deksel 30 x 30 
Aco couvercle alupura 30 x 30 1

4090375 Aco alupura deksel 50 x 50 
Aco couvercle alupura 50 x 50 1

4090376 Aco alupura deksel 60 x 60 
Aco couvercle alupura 60 x 60 1

Zie ook ACO-deksels op pagina 4.2.2 Voir aussi les couvercles de ACO sur la page 4.2.2

Alustone
¢	Het deksel is licht en makkelijk hanteerbaar 
 naar plaatsing toe
¢	Hoekprofielen zijn afgerond en de laskwaliteit 
 is superieur: geen scherpe randen 
¢	Het inliggende wapeningsnet zorgt voor 
 een goede aanhechting van het stabilisé-  
 of mortelbed
¢	Belastingsklasse A 50 kN
¢	Inbouwhoogte: 10 cm

Alustone
¢	Le couvercle est léger et simple à manipuler 
 lors de la pose
¢	Les profils d’angle sont arrondis et leur 
 qualité de soudage est supérieure:  
 pas d’arêtes vives
¢	Le treillis d’armature assure une bonne 
 adhérence du lit de stabilisé ou de mortier
¢	Classe de charge A 50 kN
¢	Hauteur: 10 cm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4090370 Area 40 1

Grasdallen Area / Tapis gazon Area

Grasdallen groen
¢	Dankzij de grasmatten is het mogelijk een 
 berijdbare, ‘niet-verharde’ oppervlakte te 
 bekomen
¢	Gras- en grintdallen uit gerecycleerd kunststof  
¢	Ook geschikt voor oppervlakken met een 
 helling tot ca 5 %

Tapis gazon vert
¢	Grâce aux dalles gazon, il est possible d’obtenir  
 une surface carrossable sans revêtement dur 
¢	Dalles gazon et gravier en matière synthétique 
 recyclées 
¢	Aussi convenable pour des surfaces avec 
 une pente de ca 5%

Grindstabilisatiematten / Dalles stabilisatrices de gravier 

Gravel Fix® Pro
¢	Een vaste voet op grind
¢	Kuilen en oneffenheden zijn voorgoed  
 verleden tijd
¢	Kleur in functie van het grind: wit transparant 
 of grijs
¢	Gevuld bedraagt de druksterkte minstens 
 250 ton/m² tot maximaal 450 ton/m², 
 afhankelijk van de gebruikte grindsoort
¢	Niet gevuld zijn de Gravel Fix® Pro  
 grindstabilisatiematten gecertificeerd voor 
 een maximale druksterkte van 120 ton/m² 
 voor de wit transparante versie in puur PP 
 en 95 ton/m² voor de grijze versie in 100 % 
 gerecycleerd PP
¢	Het stevige Dupont Typar® geotextiel van 
 68 gr/m² aan de onderzijde verhoogt de  
 stabiliteit en beperkt tegelijkertijd het  
 opschieten van onkruid
¢	Conform kwaliteits- en milieunorm  
 REACH (EC1907/2006)
¢	Afmetingen:  
 L 117,6 cm x B 76,4 cm x H 3,2 cm

Gravel Fix® Pro
¢	Une démarche assurée sur le gravier
¢	Les trous et les inégalités sont désormais de 
 l’histoire ancienne
¢	Couleur suivant le gravier: blanc transparent 
 ou gris
¢	Une fois remplis, leur résistance à la 
 compression est d’au moins 250 tonnes/m² 
 à maximum 450 tonnes/m², suivant le type
 de gravier utilisé
¢	Les dalles stabilisatrices de gravier Gravel 
 Fix® Pro vides sont certifiés pour une 
 résistance à la compression maximale de 
 120 tonnes/m² pour la version translucide 
 blanche en PP pur et 95 tonnes/m² pour la 
 version grise en PP 100 % recyclé
¢	Le géotextile Dupont Typar® robuste de  
 68 gr/m² à la base augmente la stabilité et 
 limite parallèlement la prolifération des 
 mauvaises herbes
¢	Conforme au règlement de qualité et  
 environnemental REACH (EC1907/2006)
¢	Dimensions: L 117,6 cm x l 76,4 cm x H 3,2 cm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4091182 Aco gravelfix pro wit / blanc transparant 1

4091183 Aco gravelfix pro grijs / gris 1
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Klinkerdeksels / Taques à paver

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4177100 Promo alu 30 x 30 x 8 28,5 x 28,5 cm 1

4177101 Promo alu 40 x 40 x 8 38,5 x 38,5 cm 1

4177102 Promo alu 50 x 50 x 8 48,5 x 48,5 cm 1

4177103 Promo alu 60 x 60 x 8 58,5 x 58,5 cm 1

4177104 Promo alu 70 x 70 x 8 68,5 x 68,5 cm 1

4177105 Promo alu 80 x 80 x 8 78,5 x 78,5 cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4090812 Alustone 40 x 40 33 x 33 cm 1

4090814 Alustone 60 x 60 53 x 53 cm 1

4090815 Alustone 70 x 70 63 x 63 cm 1

Promo
¢	Geleverd met 2 hefsleutels en kruisnetwapening
¢	Verkrijgbaar in aluminium
¢	Wanddikte: 3 mm
¢	Bodemplaat: 3 mm
¢	Weerstand:  A50 kN (5 T)
¢	Toepassingen: 
 Klinkers van 5-6 cm: deksel hoogte 8 cm
 Klinkers van 7-8 cm: deksel hoogte: 11 cm

Alustone
¢	Reukdicht klinkerdeksel
¢	Gelaste naden met losse EPDM-4090811 dichting
¢	Geleverd met 2 speciale ophefsleutels en 
 inliggend kruisnetwapening
¢	Inbouwhoogte: 10 cm
¢	Belastingsklasse:  
 A 50 kN mits betonvulling van 40 mm

Promo
¢	Disponible avec clés de levage spéciales et 
 armature en treillis
¢	Disponible en aluminium
¢	Epaisseur des parois: 3 mm
¢	Epaisseur de la plaque de fond: 3 mm
¢	Résistance : 50 kN (5 T)
¢	Applications: 
 Paves de 5-6 cm: hauteur de couvercle 8 cm
 Paves de 7-8 cm: hauteur de couvercle 11 cm

Alustone
¢	Couvercle étanche aux odeurs
¢	Construction soudée, joint en EPDM
¢	Fourni avec 2 clés de levage et armature  
 en treillis
¢	Hauteur: 10 cm
¢	Résistance 50 kN, à condition qu’il y a un  
 remplissage de béton de 40 mm

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Betegelingsdeksels   / Couvercles en alu ou galva

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4090806 Alucover Light 30 x 30 20 x 20 cm 1

4090807 Alucover Light 40 x 40 30 x 30 cm 1

4090808 Alucover Light 50 x 50 40 x 40 cm 1

4090809 Alucover Light 60 x 60 50 x 50 cm 1

4090819 Alucover Light 80 x 80 70 x 70 cm 1

4091116 Alucover light low 30 x 30 20 x 20 cm 1

4091100 Alucover light low 40 x 40 30 x 30 cm 1

4091110 Alucover light low 50 x 50 40 x 40 cm 1

4091111 Alucover light low 60 x 60 50 x 50 cm 1

4091134 Alucover light low 70 x 70 60 x 60 cm 1

Alucover
¢	Worden zowel binnen als buiten geplaatst, 
 privé of publiek
¢	Tegeldeksel uit aluminium in krimpverbinding 
¢	Met 1 neopreen-dichting
¢	Met inliggende kruisnetwapening
¢	4 inbusbouten, hef- en bedieningssleutels 
 en PVC afwerkingsnopjes
¢	Belastingsklasse: A 15 kN 
¢	Inbouwhoogte: 7,25 cm
  5 cm (low versie)

Alucover
¢	Peuvent se placer tant à l’intérieur qu’à 
 l’extérieur des habitations, privé ou publique 
¢	Couvercle à carreler en alu, serti sur tout 
 le pourtout
¢	Avec 1 joint néoprène
¢	Avec armature en treillis
¢	4 boulons à six pans, clés de anoeuvre et levage
¢	Résistance A 15 kN
¢	Hauteur:  7,25 cm
  5 cm (version low)

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile

Maximum belasting: personen / Charge maximale: personnes

Maximum belasting: auto’s / Charge maximale: voitures
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Klokputten   / Siphons de cour

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Uitgang

Sortie EAN

4042016 10 x 10 5 cm 3,5 cm 1

4042017 10 x 10 zijuitlaat / horizontale 5 cm 3,5 cm 1

4042001 10 x 10 4,8 cm 4 cm 5

4042002 15 x 15 5,8 cm 5 cm 5

4042003 20 x 20 6,5 cm 7,5 cm 5

4042004 25 x 25 6,5 cm 7,5 cm 5

4042005 30 x 30 6,5 cm 10 cm 5

4037001 15 x 15 donker grijs /gris foncé 8 cm 5 cm 6

4037005 15 x 15 licht grijs / gris clair 8 cm 5 cm 6

4037002 20 x 20 donker grijs / gris foncé 11 cm 7,5 cm 4

4037006 20 x 20 licht grijs / gris clair 11 cm 7,5 cm 4

4037003 25 x 25 donker grijs / gris foncé 13,4 cm 9 cm 4

4037007 25 x 25 licht grijs / gris clair 13,4 cm 9 cm 4

4037004 30 x 30 donker grijs / gris foncé 18,3 cm 11 cm 2

4037008 30 x 30 licht grijs / gris clair 18,3 cm 11 cm 4

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H Ø EAN

4252003 15 x 15 8,5 cm 5 cm 1

4041021 20 x 20 8,5 cm 6,3 cm 1

4041013 25 x 25 9 cm 9 cm 1

4041014 30 x 30 11 cm 11 cm 1

Inox
¢	Klokput volledig in roestvrij staal  
 AISI 304 (18/18) met gepolijst bovenvlak
¢	Verkrijgbaar met onder- of zijuitlaat

Aluminium 
¢	Standaard aansluitingen, aangepast op 
 bestaande pvc buizen

Nicoll 
¢	Met verticale aansluiting
¢	Belasting van max 1,5 ton
¢	Kleuren:  donker of licht grijs

Gietijzer / Fonte

Inox
¢	Siphon de cour complètement en inox  
 AISI 304 (18/18) avec surface polie
¢	Disponible avec sortie inférieure ou latérale

Aluminium 
¢	Raccords standard, adapté aux tuyaux en 
 PVC existants

Nicoll 
¢	Avec raccordement vertical
¢	Charge maximale 1,5 tonnes
¢	Couleur: gris foncé ou gris clair
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Plaveideksels, aluminium / Couvercles à carreler alu

Putdeksels, aluminium / Châssis de visite alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4042063 30 x 30 23 x 23 cm 1

4042064 40 x 40 35 x 35 cm 1

4042065 50 x 50 46 x 46 cm 1

4042066 60 x 60 55 x 55 cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4042031 20 x 20 11,0 x 11,0 cm 1

4042033 30 x 30 16,5 x 16,5 cm 1

4042034 40 x 40 24,5 x 24,5 cm 2

4042035 50 x 50 36,5 x 36,5 cm 2

4042037 60 x 60 46,5 x 46,5 cm 2

4042038 70 x 70 52,5 x 52,5 cm 2

Plaveideksel Alu
¢	Plaveideksel alu om tegels in te plaatsen 
¢	Bij het afdekken van toezichtsputten in 
 veranda, garage, ...
¢	Hoogte: 35 mm

Alu putdeksel 
¢	Alu enkel putdeksels voor bijv. stookolie- 
 tanks, regenputten,..

Couvercle à carreler
¢	Couvercle alu à carreler 
¢	Pour couvrir des chambres de visite dans la 
 véranda, le garage, ...
¢	Hauteur: 35 mm

Châssis de visite alu simple 
¢	Couvercle simple en alu p. ex. pour  
 réservoirs de mazout, citernes,...

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Putdeksels, aluminium / Châssis de visite alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4042052 30 x 30 13 x 13 cm 1

4042054 40 x 40 21 x 21 cm 1

4042055 50 x 50 33 x 33 cm 1

4042056 60 x 60 43 x 43 cm 1

4042057 70 x 70 53 x 53 cm 1

Alu dubbel putdeksel
¢	Alu dubbel putdeksels voor bijv. septische 
 putten, onderzoeksputten,...  
¢	Houdt de geuren beter tegen dan een  
 enkel deksel
¢	Belastingsklasse: A 15 kN
¢	Hoogte: 6 cm

Châssis de visite alu double
¢	Couvercle en alu double p. ex. pour puits 
 septiques, chambres de visite, ...
¢	Arrête mieux les odeurs qu’un châssis de 
 visite simple
¢	Résistance: A 15 kN
¢	Hauteur: 6 cm

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Hermelock

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H NO*

OU* EAN

4215005 Hermelock he 400 zwart 
Hermelock he 400 noir 5,0 cm 30 x 30 cm 1

4215006 Hermelock he 500 zwart 
Hermelock he 500 noir 5,5 cm 40 x 40 cm 1

4215007 Hermelock he 600 zwart 
Hermelock he 600 noir 6,0 cm 50 x 50 cm 1

4215008 Hermelock he 700 zwart 
Hermelock he 700 noir 6,5 cm 60 x 60 cm 1

4215013 Rubber dichting 40 x 40 
Joint pour Hermelock 40 x 40 30 x 30 cm 1

4215017 Rubber dichting 50 x 50 
Joint pour Hermelock 50 x 50 40 x 40 cm 1

4215021 Rubber dichting 60 x 60 
Joint pour Hermelock 60 x 60 50 x 50 cm 1

4215020 Rubber dichting 70 x 70 
Joint pour Hermelock 70 x 70 60 x 60 cm 1

4215001 Hermelock sleutel nieuw model  KE1
Hermelock clé modèle nouvelle KE1 1

Hermelock
¢	Vervaardigd uit polyurethaan, versterkt met 
 glasvezels en gekenmerkt door een hermetische  
 afsluiting en een vergrendelingssysteem
¢	Hermetisch afgesloten voor vloeistoffen en 
 gassen door gebruik van rubber
¢	Licht gewicht
¢	Onderhouds- en roestvrij
¢	Belastingsklasse B125 (12,5 ton)

Hermelock
¢	Fabriqué de polyuréthane renforcé de fibre  
 de verre et caractérisé par une fermeture 
 hermétique et un verrouillage
¢	Etanchéité parfaite aux liquides et au gaz 
 lors d’utilisation de caoutchouc
¢	Très léger
¢	Absence d’entretien, insensibilité à la rouille
¢	Classe de charge B125 (12,5T)

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Putdeksel, alu voor PVC / Châssis de visite, alu pour PVC

Putdeksels, gietijzer / Châssis de visite fonte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H NO*

OU* EAN

4042138 110 gesloten / fermée 33 mm 8,5 cm 10

4042139 125 gesloten / fermée 24 mm 10,5 cm 10

4042140 160 gesloten / fermée 30 mm 13,5 cm 10

4042067 200 gesloten / fermée 30 mm 17,5 cm 10

4042068 250 gesloten / fermée 36 mm 21 cm 10

4042069 315 gesloten / fermée 36 mm 25,5 cm 10

4042070 400 gesloten / fermée 40 mm 34 cm 10

4042071 110 open / ouverte 33 mm 8,5 cm 10

4042072 125 open / ouverte 24 mm 10,5 cm 10

4042073 160 open / ouverte 30 mm 13,5 cm 10

4042074 200 open / ouverte 30 mm 17,5 cm 10

4042075 250 open / ouverte 36 mm 21 cm 10

4042076 315 open / ouverte 36 mm 25,5 cm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H NO*

OU* EAN

4041010 30 x 30 2 cm 16 x 16 cm 1

4041001 40 x 40 2 cm 26 x 26 cm 1

4041002 50 x 50 2 cm 36 x 36 cm 1

4041003 60 x 60 2 cm 46 x 46 cm 1

4041012 70 x 70 2 cm 57 x 57 cm 1

4041018 80 x 80 2 cm 66 x 66 cm 1

Alu voor PVC
¢	Verkrijgbaar met open of gesloten deksel 
¢	Voor verluchting van o.a. kruipruimtes  
 (met pvc T stuk) 

Enkel 
¢	Belastingsklasse: A 15kN

Gesloten
Ferméé

Open
Ouverte

Alu pour PVC
¢	Disponible avec couvercle ouvert ou fermé
¢	Pour e.a. aérage des vides sanitaires  
 (avec pièce pvc T) 

Simple 
¢	Résistance: A 15kN

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Putdeksels, gietijzer / Châssis de visite fonte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H NO*

OU* EAN

4041011 30 x 30 5,5 cm 14 x 14 cm 1

4041004 40 x 40 6 cm 24 x 24 cm 1

4041005 50 x 50 6 cm 33 x 33 cm 1

4041006 60 x 60 6,5 cm 43,5 x 43,5 cm 1

4041017 70 x 70 7 cm 53,5 x 53,5 cm 1

4041022 80 x 80 7 cm 63,5 x 63,5 cm 1

4041020 30 x 30 3 cm 23,5 x 23,5 cm 1

4041007 40 x 40 3 cm 33 x 33 cm 1

4041008 50 x 50 5 cm 40 x 40 cm 1

4041009 60 x 60 5 cm 50 x 50 cm 1

4041015 70 x 70 5 cm 60 x 60 cm 1

4041023 80 x 80 5 cm 70 x 70 cm 1

4041025 90 x 90 5 cm 80 x 80 cm 1

4157002 100 x 100 6 cm 90 x 90 cm 1

Dubbel 
¢	Houdt geuren beter tegen dan een  
 enkel deksel
¢	Belastingsklasse: A 15kN

Nodulair 12,5T 
¢	Deze hydraulische gietijzeren deksels  
 weerstaan aan een gelijkmatige belasting 
 van 12,5 ton, volgens EN 124
¢	Met hydraulische sluiting
¢	Belastingsklasse: B 125 kN

Double 
¢	Garde les odeurs mieux qu’un couvercle de 
 visite simple
¢	Résistance: A 15kN

Fonte 12,5 T 
¢	Ces couvercles en fonte hydrauliques  
 résistent une charge égale de 12,5T,  
 selon EN124
¢	Avec fermeture hydraulique
¢	Résistance: B 125 kN

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile
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Putdeksels, gietijzer / Chassis de visite fonte

Inspectieputten / Chambres de visite

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

NO*
OU* EAN

4177060 250 open / ouverte 30 x 30 cm 1

4177063 250 gesloten / fermée 30 x 30 cm 1

4177061 315 open / ouverte 40 x 40 cm 1

4177064 315 gesloten / fermée 40 x 40 cm 1

4177065 400 gesloten / fermée 48 x 48 cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4083024 Inspectieput 20 x 20 pz 20 
Chambre de visite 20 x 20 pz 20 1

4083016 Inspectieput 30 x 30 pz 30 
Chambre de visite 30 x 30 pz 30 1

4083017 Inspectieput 40 x 40 pz 40 
Chambre de visite 40 x 40 pz 40 1

4024001 Inspectieput 55 x 55 pz 55 
Chambre de visite 55 x 55 pz 55 1

4083023 RWA inspectieput psp 140 
RWA regard pluvial psp 140 1

Gietijzer voor PVC 
¢	Met flens om goed aan te sluiten op PVC 
 putten of buizen
¢	Belastingsklasse: voetgangers

Inspectieput
¢	Ideaal te plaatsen daar waar buizen  
 samenkomen

Inspectieput RWA
¢	Afmeting: 150 x 300 mm
¢	Ingang voor Ø 80 en Ø 100
¢	Geleverd met sifonplaat, verbindingsstuk  
 en deksel

Grille fonte pour tuyau PVC 
¢	Avec bride pour un bon raccordement avec 
 des puits ou tuyaux en PVC
¢	Charge maximale: piétons

Chambre de visite
¢	A placer idéalement où des tuyaux se  
 rejoignent

RWA regard pluvial
¢	Dimensions: 150 x 300 mm
¢	Entrée pour Ø 80 et Ø 100
¢	Fourni avec plaque à siphon, raccord  
 et couvercle 

*NO = Nuttige Opening  /  *OU = Ouverture Utile

Gesloten
Ferméé

Open
Ouverte
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Inspectieputten / Chambres de visite

Sifonplaten / Plaques à siphon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques H EAN

4083013 PVC deksels licht 20 x 20 
Couvercle en PVC 20 x 20 légère 2,9 cm 1

4083014 PVC deksels licht 30 x 30 
Couvercle en PVC 30 x 30 légère 3,5 cm 1

4083015 PVC deksels licht 40 x 40 
Couvercle en PVC 40 x 40 légère 4,5 cm 1

4024002 PVC deksels licht 55 x 55 
Couvercle en PVC 55 x 55 légère 5,5 cm 1

4083001 PVC kader 20 x 20 
Cadre en PVC 20 x 20 2,9 cm 1

4083002 PVC kader 30 x 30 
Cadre en PVC 30 x 30 3,5 cm 1

4083007 PVC rooster licht 20 x 20 
Grille en PVC 20 x 20 légère 2,9 cm 1

4083008 PVC rooster licht 30 x 30 
Grille en PVC 30 x 30 légère 3,5 cm 1

4083009 PVC rooster licht 40 x 40 
Grille en PVC 40 x 40 légère 4,5 cm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L x B
L x l EAN

4083028 Sifonplaat 20 ve 20 
Plaque à siphon 20 ve 20 20 x 20 cm 1

4083020 Sifonplaat 30 ve 30 
Plaque à siphon 30 ve 30 30 x 30 cm 1

4083021 Sifonplaat 40 ve 40 
Plaque à siphon 40 ve 40 40 x 40 cm 1

Sifonplaat
¢	Wordt geplaatst in inspectieputten
¢	Houdt geuren tegen

Plaque à siphon
¢	Placée dans les chambres de visite
¢	Arrête les odeurs
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Kelderventilatie / Ventilation de cave

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

4198001 CellR kelderventilatie - zwart
CellR ventilation de cave - noir 1

4198002 CellR kelderventilatie met alu rooster - grijs/zwart
CellR ventilation de cave avec grille alu - gris/noir 1

CellR kelderventilatie
¢	Dankzij het CellR verluchtingsrooster komt 
 er geen regenwater in de verluchtingsbuis 
 maar wordt dit regenwater opgevangen in 
 het reservoir en vervolgens vertraagd  
 afgevoerd naar de ondergrond op slechts 
 9 cm onder het maaiveld
¢	Het T-stuk dient vervangen te worden door 
 een bocht, of de onderzijde dient met een 
 stop te worden gedicht
¢	Materiaal: ABS
¢	Kleur: zwart
¢	Afmetingen reservoir: 230 x 230 x 90 mm
¢	Afmetingen rooster: 240 x 240 x 3 mm
¢	Luchtdoorlaat: 140 cm²

CellR ventilation de cave
¢	Grâce à la grille CellR l’eau de pluie ne coule 
 pas dans la canalisation de ventilation mais
 est receuillit et en suite drainée par le  
 réservoir à seulement 9 cm du niveau du sol
¢	La pièce en T standard doit être remplacée
 par un coude, ou le trou en dessous doit
 être bouché avec un bouchon
¢	Matériel: ABS
¢	Couleur: noir
¢	Dimensions réservoir: 230 x 230 x 90 mm
¢	Dimensions grille: 240 x 240 x 3 mm
¢	Passage d’air: 140 cm²

Anti-worteldoeken / Toiles anti-racines

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5846001 Geotextiel 120 50 m x 1,5 m 1

5846009 Geotextiel 120 25 m x 1 m 1

5846002 Geotextiel 120 50 m x 1 m 1

5846003 Geotextiel 120 50 m x 2 m 1

5846004 Geotextiel 200 50 m x 2 m 1

¢	Bespaart 50% op funderingsmateriaal voor 
 wegen, parkeerplaatsen,...
¢	Voert overtollig water af bij dakterassen
¢	Beschermt waterdichte vijver- en dakfolie
 tegen beschadiging

Geotextiel
¢	120 gr/m², polyester wit

¢	Epargne 50% de matériaux de fondation 
 dans les chemins, les parkings, etc.
¢	Permet l’écoulement d’eau excédentaire 
 provenant des toiture sur les terasses
¢	Protège le tapis pour étangs et les membranes  
 d’étanchéité pour les toits contre la détérioration

Geotextiel
¢	120 gr/m², polyester, blanc
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1394006 Anti-worteldoek 2 x 5 m 
Toile anti-racines 2 x 5 m 20

1394007 Anti-worteldoek 4 x 5 m 
Toile anti-racines 4 x 5 m 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1394001 Anti-worteldoek 100 m x 1 m 
Toile anti-racines 100 m x 1 m 1

1394002 Anti-worteldoek 100 m x 2 m 
Toile anti-racines 100 m x 2 m 1

Anti-worteldoek 
¢	Bespaart 50% op funderingsmateriaal voor 
 wegen, parkeerplaatsen,...
¢	Voert overtollig water af bij dakterrassen 
¢	Beschermt waterdichte vijver- en dakfolie 
 tegen beschadiging
¢	100 gr/m², woven, zwart

Toile anti-racines
¢	Epargne 50% de matériaux de fondation 
 dans les chemins, les parkings, etc.
¢	Permet l’écoulement d’eau excédentaire  
 provenant des toiture sur les terasses 
¢	Protège le tapis pour étangs et les membranes 
  d’étanchéité pour les toits contre la détérioration
¢	100 gr/m², tissé, noir

Zie ook gronddoekpennen op pagina 6.1.26 Voir aussi les crochets de fixation sur la page 6.1.26

Anti-worteldoeken / Toiles anti-racines
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Harken / Râteaux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5060132 302121 Tuinhark 12T Es 
Râteau jardin 12D Frêne 350 mm 5

5060029 302141 Tuinhark 14T Es 
Râteau jardin 14D Frêne 410 mm 5

5060428 302161 Tuinhark 16T Es 
Râteau jardin 16D Frêne 470 mm 5

5060193 0303181E Beugelhark 14T Es 
Râteau à support 14D Frêne 340 mm 5

5060273 3500011 Bladgritsel 22T + steel 
Balai à gazon 22D a/manch 410 mm 5

5060560 3500001 Bladhark 22T Es 
Balai à gazon 22D Frêne 410 mm 5

5060730 3500141 Bladhark / Balai à gazon 600 mm 5

Zie ook de asfalt- en betonharken op pagina 1.3.7 Voir aussi les rateaux de bitumes et les rateaux 
de béton sur page 1.3.7

Bladhark
¢	Steel van es
¢	26 platte tanden
¢	Polyamide
¢	Gewicht: 1,14 kg

Bladgritsel
¢	Verstelbare bladhark
¢	Steel van es
¢	22 tanden

Balai à gazon
¢	Manche en frêne
¢	26 dents plats
¢	Polyamide
¢	Poids: 1,14 kg

Balai à gazon
¢	Balai ajustable
¢	Manche en frêne
¢	22 dents
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Harken / Râteaux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

5060089 143640 Rijfsteel 140 cm 
Manche de râteau 140 cm 28 mm 25

5060090 143650 Rijfsteel 150 cm 
Manche de râteau 150 cm 28 mm 25

5060432 143660 Rijfsteel 160 cm 
Manche de râteau 160 cm 28 mm 25

5046002 Rijfsteel 150 cm 
Manche de râteau 150 cm 5

5060977 FH143650 Raaksteel 150 cm fiber 3001
Manche rateau 150 cm - fiber 3001 28 mm 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5060271 0370141 Tuinhak 14cm / steel
Rasette de jardin 14 cm a/manche 5

5060482 0340231 Cultivator 3 tand - steel 1,5 m
Cultivateur 3d fixes a/manche 1,5 m 5

5060756 0303001 Gazonhark 32t met steel
Râteau gazon a/manche 580 mm 3

Rijfsteel
¢	4 verschillende lengtes van 130 cm tot 160 cm
¢	Hout: es
¢	Polet: gepunte steel

Cultivator
¢	Een cultivator is handig om de grond tussen 
 planten oppervlakkig los te krabben en te 
 verluchten

Gazonhark
¢	Gazonhark met essen steel, ideaal om  
 gemaaid gras en bladeren samen harken
¢	32 tanden
¢	Steel 1,5 m

Tuinhak
¢	Met steel van fiber 3001
¢	Afmetingen: 65 x 14 cm

Manche de rateau
¢	4 longueurs différents de 130 cm jusqu’à 160 cm
¢	Bois: frêne
¢	Polet: manche pointue

Cultivateur
¢	Un cultivateur ou griffe de jardin est particu- 
 lièrement utile pour l’ameublissement et 
  l’aération du sol entre les plantes superficielles

Rateau gazon
¢	Râteau de jardin avec manche en frêne parfait 
 pour ratisser l’herbe coupée et des feuilles
¢	32 dents
¢	Manche 1,5 m 

Rasette de jardin
¢	Avec manche en fibre 3001
¢	Dimensions: 65 x 14 cm
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Rieken / Fourches

Spades / Bêches jardin

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5060275 304010 Mestriek 4T Es 
Fourche à fumier 4D Frêne 220 mm 320 mm 5

5060103 101326 Tuinspade T-steel 
Bêche jardin manche T 160 mm 320 mm 5

5061116 107326 Spade 320/160 T-steel
Bêche 320/160 manche T 160 mm 320 mm 3

5061208 101337 Boomwortelspade m/ T-steel 
Bêche coupe-racine a/ manche T 140 mm 380 mm 1

5061065 106110EV Spade 285/180T - fiber 5001
Bêche 285/180T - fiber 5001 180 mm 285 mm 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5060049 102007 Tuinspade T-steel 
Bêche jardin manche T 180 mm 280 mm 5

Zie ook de schoppen en spades op pagina 1.3.26 Voir aussi les bêches et pelles sur la page 1.3.26

5060877 304300T Spitvork 4t m/steel
Fourche beche 4d a/manche 300 mm 180 mm 1

Spitvork
¢	4 tanden en dul
¢	Steel 0,95 m

Fourche beche
¢	4 dents
¢	Manche: 0,95 m



4.3.5

www.salco.eu  ¢  03 340 47 00

Tuin & bodemuitrusting  -  Tuinonderhoud
Equipement du sol & du jardin  -  Entretien du jardin

Schroefboren / Vrilles à vis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

5060396 022210A Schroefboor archimede 
Vrille à vis archimede 90 mm 2

5060327 022215A Schroefboor 
Vrille à vis 150 mm 2

5060404 022210 Spiraalboor
Vrille forgée 100 mm 2
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Koppelingen / Raccords

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260066 743221 Koppeling 3/4” bi mat blister 
Raccord 3/4” bi mat blister 12

5260063 743321 Koppeling 3/4” tri mat blister 
Raccord 3/4” tri mat blister 12

5260085 744311 Koppeling Brass 1/2”-5/8” Softtouch blister 
Raccord Brass 1/2"-5/8" Softtouch blister 6

5260086 744321 Koppeling Brass 1/2”-5/8” Softtouch aquastop blister 
Raccord Brass 1/2"-5/8" Softtouch aquastop blister 6

5260087 744331 Koppeling Brass 3/4” Softtouch blister 
Raccord Brass 3/4” Softtouch blister 6

5260088 744341 Koppeling Brass 3/4” Softtouch aquastop blister 
Raccord Brass 3/4" Softtouch aquastop blister 6

5260064 743211 Koppeling 1/2” - 5/8” bi mat blister 
Raccord 1/2" - 5/8" bi mat blister 12

5260069 743232 Koppeling 1/2”-5/8” bi mat aquastop bulk
Raccord 1/2”-5/8” bi mat aquastopen vrac 50

5260068 743231 Koppeling 1/2”-5/8” bi mat aquastop blister 
Raccord 1/2"-5/8" bi mat aquastop blister 12

5260070 743241 Koppeling 3/4” bi mat aquastop blister 
Raccord 3/4” bi mat aquastop blister 12

5260072 743411 Herstelkoppeling 1/2”-5/8” SoftFace blister 
Raccord réparateur 1/2"-5/8" SoftFace blister 12

5260074 743421 Herstelkoppeling 5/8”-3/4” SoftFace blister 
Raccord réparateur 5/8"-3/4" SoftFace blister 12

5260089 744411 Herstelkoppeling Brass 1/2”-5/8” blister 
Raccord réparateur Brass 1/2"-5/8" blister 6

5260090 744421 Herstelkoppeling Brass 3/4” blister 
Raccord réparateur Brass 3/4" blister 6

Herstelkoppeling
¢	Repareert een beschadigde slang of sluit 
 twee lengtes van de slang aan elkaar

Raccord réparateur
¢	Pour réparer un tuyau endommagé ou  
 raccorder deux longueurs de tuyaux
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Koppelingen / Raccords

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260076 743431 Dubbele koppeling SoftFace blister 
Raccord coupleur SoftFace blister 12

5260077 743432 Dubbele koppeling SoftFace bulk 
Raccord coupleur SoftFace en vrac 25

5260078 743441 Driewegkoppeling SoftFace blister 
Dérivation en y SoftFace blister 12

5260082 743471 Aansluitstuk accessoires 3/4” blister 
Racord accessoires 3/4” blister 12

5260091 744431 Dubbele koppeling Brass blister 
Raccord coupleur Brass blister 6  

5260053 742111 Kraanstuk 1/2” - 3/4” blister 
Nez de robinet 1/2" - 3/4" blister 12

5260054 742121 Kraanstuk 3/4” - 1” blister 
Nez de robinet 3/4" - 1" blister 12

5260057 742211 Kraanstuk 3/4” SoftFace blister 
Nez de robinet 3/4" SoftFace blister 12

5260056 742212 Kraanstuk 3/4” SoftFace bulk
Nez de robinet 3/4” SoftFace en vrac 25

5260083 744111 Kraanstuk Brass 1/2”-3/4” SoftTouch blister 
Nez de robinet Brass 1/2"-3/4" SoftTouch blister 6

5260084 744121 Kraanstuk Brass 1” SoftTouch blister 
Nez de robinet Brass 1" SoftTouch blister 6

Aansluitstuk
¢	Kraanstuk met binnendraad 26,5 mm (3/4”) 
¢	Met aquastop

Dubbele koppeling / Raccord coupleur

Driewegkoppeling / Déviration en y

Kraanstuk / Nez de robinet

Raccord
¢	Raccord avec fil intérieur 26,5 mm (3/4”)
¢	Avec aquastop
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260058 742321 Kraanstuk duplex 3/4” - 1” blister 
Nez de robinet duplex 3/4" - 1" blister 6

5260059 742321 Kraanstuk 4 uitgangen 3/4” - 1” blister 
Nez de robinet 4 sorties 3/4" - 1" blister 4

5061012 KK100012 Klauwkoppeling slang kort messing 1/2
Raccord griffe tuyau court laiton 1/2 1

5061013 KK100034 Klauwkoppeling slang kort messing 3/4
Raccord griffe tuyau court laiton 3/4 1

5061014 KK100058 Klauwkoppeling slang kort messing 5/8
Raccord griffe tuyau court laiton 5/8 1

5061015 KK100100 Klauwkoppeling slang kort messing 1
Raccord griffe tuyau court laiton 1 1

5061018 KK200034 Klauwkoppeling buitendraad messing 3/4
Raccord griffe file exterieur laiton 3/4 1

5061019 KK200100 Klauwkoppeling buitendraad messing 1
Raccord griffe file exterieur laiton 1 1

Duplex
¢	Met swivel
¢	Kraanstuk 3/4 - 1” - 21 - 26,5 mm

4 uitgangen
¢	Voor waterkranen met 26,5 - 33,3 mm  
 draad (3/4” - 1”)
¢	Geschikt voor het aansluiten van diverse 
 hulpstukken
¢	Met 4 slangaansluitingen (waarvan 2 afneembaar)
¢	4 traploos te regelen uitgangen
¢	Kan niet tegen vrieskou

Klauwkoppelingen
¢	Wateraansluiting snelkoppeling voor tuinslangen  
 met slangaansluiting
¢	Voor het aansluiten en loskoppelen van snelle en 
 eenvoudige perslucht, water-, zuig- en drukslangen
¢	De veiligheidsklauwen zorgen voor de best mogelijke  
 beveiliging en voorkomen dat de koppelings- 
 helften losraken

Dubbele kraanaansluiting / Nez de robinet duplex

Duplex
¢	Avec swivel
¢	Nez de robinet 3/4” - 1” - 21 - 26,5 mm

4 sorties
¢	Pour des robinets d’un filetage de 26,5 - 33,3 mm 
 (3/4”-1”)
¢	Pour le fonctionnement de plusieurs appareilles 
 raccordées
¢	Avec 4 raccords de tuyau (dont 2 amovibles)
¢	4 sorties réglables en continu
¢	Retirez l’adapteur avant les premières gilées

Raccords griffes
¢	Raccord rapide d’eau pour tuyaux de jardin 
 avec raccord de tuyau
¢	Pour le raccordement et la déconnexion rapide 
 et facile de l’air comprimé, de l’eau, des tuyaux 
 d’aspiration et de refoulement
¢	Les griffes de sécurité assurent la meilleure 
 sécurité possible et empêchent les moitiés 
 d’accouplement de se détachent
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Koppelingen / Raccords

5061024 KK400034 Klauwkoppeling sproeilans messing 3/4
Raccord griffe lance laiton 3/4 1

5061026 KK500034 Klauwkoppeling slang nastelbaar mess 3/4
Raccord griffe tuyau ajustable laiton 3/4 1

5061027 KK500058 Klauwkoppeling slang nastelbaar mess 5/8
Raccord griffe tuyau ajustable laiton 5/8 1

5061028 KK500100 Klauwkoppeling slang nastelbaar mess 1
Raccord griffe tuyau ajustable laiton 1 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5061021 KK300034 Klauwkoppeling binnendraad messing 3/4
Raccord griffe file interieur laiton 3/4 1

5061022 KK300100 Klauwkoppeling binnendraad messing 1
Raccord griffe file interieur laiton 1 1

Klauwkoppelingen / Raccords griffes 

O-ring & dichtingssets / Set de rondelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260080 743451 Set ronde dichtingen blister 
Set joints thoriques blister 12

5260081 743461 Set platte dichtingen en filters blister 
Set joint plats or blister Set joints thoriques blister 12

Ronde dichtingen
¢	Set bestaat uit 7 delen:
	 5 o-ringen (10,77 x 2,62 mm)
	 1 dichting voor 3/4”
	 1 dichting voor 1”

Platte dichtingen
¢	12 dichting voor 3/4

Joints thoriques
¢	Composé de 7 pièces:
 5 o-ring (10,77 x 2,62 mm)
 1 rondelles 3/4”
 1 rondelles 1”

Joints plats
¢	12 rondelles 3/4
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Spanring / Bague de serrage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5061047 612138 Spanring 3/4”-1 1/4” (2 st)
Bague de serrage 3/4”-1 1/4” (2 pc) 21 - 38 mm 1

5061067 610813 Spanring 1/4"-1/2" (2 st)
Bague de serrage 1/4”-1/2” (2 pc) 8 - 13 mm 1

5061068 611326 Spanring 1/2"-3/4" (2 st)
Bague de serrage 1/2”-3/4” (2 pc) 13 - 26 mm 1

5061069 611632 Spanring 5/8"-1" (2 st)
Bague de serrage 5/8”-1” (2 pc) 16 - 32 mm 1

5061139 612947 Spanring 1 1/7" - 1 1/2" (2 st)
Bague de serrage 1 1/7” - 1 1/2” (2 pc) 29 - 47 mm 1

5061141 614064 Spanring 1 3/4" - 2 1/4" (2 st)
Bague de serrage 1 3/4” - 2 1/4” (2 pc) 40 - 64 mm 1

Spanring
¢	Spanring met schroef in roestvrij staal
¢	Geschikt om aan grote weerspanningen en  
 trillingen te weerstaan
¢	Voor gebruik bij klauwkoppelingen, slangen- 
 wagens, pompen, ...

Bague de serrage
¢	Bague de serrage avec vis en acier inoxydable
¢	Adapté pour résister aux contraintes de temps 
 et les vibrations à grande
¢	Pour utiliser avec raccord griffe, dévidoir, 
 pompe, ...

Ronddraaiende sproeiers / Arroseur a secteurs

Set kraanstuk - slang - koppeling / Set tuyau - nez de robinet - raccord

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260104 746111 Sproeier ronddraiend met statisch metalen pin 
Arroseur a secteurs avec pique metal 3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260051 711315 Set 1,5 m slang 1/2” + kraanst. + 2 koppelst.
Set 1,5 m tuyau 1/2” + nez de rob. + 2 raccords 12

Ronddraaiend metalen voetstuk
¢	Ronddraaiende sproeier op metalen voetstuk
¢	Voor besproeiing tot 360° (continue rotatie)
¢	Besproeiing van een circulair gebied met Ø 12 m
¢	Voetstuk volledig opgebouwd uit metaal
¢	Waterdruk: 1,5 bar

Set kraanstuk - slang - koppeling
¢	Set bevat:
 1,5 m slang 1/2”
 Kraanstuk
 2 koppelingen 13 - 15 mm

Arroseur rotatif sur socle metal
¢	Arroseur rotatif sur socle métal
¢	Pour arrosage à 360° (rotation continue)
¢	Arosage d’un zone circulaire avec un Ø de 26 m
¢	Pièce de pied construit de mètal
¢	Pression de l’eau: 1,5 bar

Set tuyau - nez de robinet - raccord 
¢	Set contient:
 1,5 m tuyau 1/2”
 Nez de robinet
 2 raccords 13 - 15 mm
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Waterspuiten / Lances d’arrosage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260093 744511 Sproeilans Brass regelbaar SoftTouche 
Lance d'arrosage laiton réglable SoftTouche 6

5260094 744521 Sproeilans Brass regelbaar + set SoftTouche 
Lance d'arrosage laiton réglable + set SoftTouche 6

Sproeilans Brass regelbaar SoftTouch
¢	Sproeilans in messing
¢	Regelbaar van volledig dicht tot open
¢	Met softgrip

Sproeilans Brass regelbaar + set SoftTouch
¢	Sproeilans met aquastop, twee koppelingen 
 en kraanstuk
¢	Regelbaar van volledig dicht tot open
¢	Voor tuinslangen: ø 12 - 15 mm (1/2”-5/8”)
¢	Voor kraanopening: ø 21 - 26,5 mm (1/2”-3/4”)

Lance d’arrosage laiton réglable SoftTouch
¢	Lance d’arrosage règlable en laiton
¢	Réglable de tout fermé à tout ouvert 
¢	Avec softgrip

Lance d’arrosage laiton réglable + set SoftTouch
¢	Lance d’arrosage avec aquastop, deux raccords 
 et nez robinet
¢	Réglable de tout fermé à tout ouvert
¢	Pour tuyaux: ø 12 - 15 mm (1/2”-5/8”)
¢	Pour ouverture de robinet: ø 21 - 26,5 mm (1/2”-3/4”)

5260098 745111 Sproeilans regelbaar SoftFace 
Lance d'arrosage réglable SoftFace 12

5260099 745121 Sproeilans regelbaar + set SoftFace 
Lance d'arrosage réglable + set SoftFace 12

Sproeilans regelbaar + set SoftFace
¢	Sproeilans met aquastop, twee koppelingen 
 en kraanstuk
¢	Regelbaar van volledig dicht tot open
¢	Voor tuinslangen: ø 12 - 15 mm (1/2”-5/8”)
¢	Voor kraanopening: ø 26,5 mm (3/4”-1”)

Sproeilans regelbaar SoftFace
¢	Sproeilans regelbaar
¢	Regelbaar van volledig dicht tot open

Lance d’arrosage réglable + set SoftFace
¢	Lance d’arrosage avec aquastop, deux raccords 
 et nez robinet
¢	Réglable de tout fermé à tout ouvert
¢	Pour tuyaux: ø 12 - 15 mm (1/2”-5/8”) 
¢	Pour ouverture de robinet: ø 26,5 mm (3/4”-1”)

Lance d’arrosage réglable SoftFace
¢	Lance d’arrosage règlable
¢	Réglable de tout fermé à tout ouvert
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Waterpistolen / Pistolets d’arrosage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260096 745311 Sproeipistool trimat regelbaar SoftFace 
Pistolet d'arrosage trimat réglable SoftFace 12

Sproeipistool trimat regelbaar SoftFace
¢	Sproeipistool 2 in 1: Jet en nevelig
¢	Met knop om de gewenste stroom te behouden
¢	Met softgrip

Pistolet d’arrosage trimat réglable SoftFace
¢	Pistolet d’arrosage 2 en 1: concentré et hélileux
¢	Avec bouton pour maintenir le courant désiré
¢	Avec softgrip

5260100 745411 Sproeipistool bimat regelbaar metaal 
Pistolet d'arrosage bimat réglable metaal 6

5260101 745421 Sproeipistool bimat verstelbaar metaal 
Pistolet d'arrosage bimat multifonctionel métal 6

5260102 745131 Sproeipistool mini regeblaar SoftFace 
Pistolet d'arrosage mini réglable SoftFace 12

Sproeipistool bimat regelbaar SoftFace
¢	Sproeipistool 2 in 1: Jet en nevelig 
¢	Met softgrip
¢	Metaal met bi-matière handvat

Sproeipistool mini regelbaar SoftFace
¢	Sproeipistool 2 in 1: Jet en nevelig
¢	Met softgrip

Sproeipistool bimat verstelbaar metaal
¢	Sproeipistool 9 in 1: kegel, douche, mist, verticaal,  
 plat, hoek, vochtig, volledig en jet
¢	Metaal met bi-matière handvat

Pistolet d’arrosage bimat réglable métal
¢	Pistolet d’arrosage 2 en 1: concentré et hélileux
¢	Avec softgrip
¢	En métal avec poignée bi-matière

Pistolet d’arrosage mini réglable SoftFace
¢	Pistolet d’arrosage 2 en 1: concentré et hélileux
¢	Avec softgrip

Pistolet d’arrosage bimat multifonctionel métal
¢	Pistolet d’arrosage 9 en 1: cone, douche, brume, 
 verticale, plate, angle, humide, complet et jet 
¢	En métal avec poignée en bi-matière
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Tuinslangen / Tuyaux d’arrosage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5313007 TRB-flex 1/2” 25 m geel / jaune 1

5313008 TRB-flex 1/2” 50 m geel / jaune 1

5313011 TRB-flex 3/4” 25 m geel / jaune 1

5313012 TRB-flex 3/4” 50 m geel / jaune 1

5313009 TRB-flex 5/8” 25 m geel / jaune 1

5313010 TRB-flex 5/8” 50 m geel / jaune 1

5313014 TRB-flex 1” 50 m geel / jaune 1

TRB-flex
¢	Flexibele tuinslang in geplastificeerd pvc
¢	Extra kwaliteit
¢	Gebreid net van polyester met hoge weerstand 
¢	Zonder cadmium
¢	Kleur: geel

¢	1/2”: Werkdruk  = 10 bar en barstdruk = 22 bar
¢	3/4”: Werkdruk  = 7 bar en barstdruk = 18 bar
¢	5/8”: Werkdruk  = 7 bar en barstdruk = 18 bar

TRB-flex
¢	Tuyau flexible en PVC plastifié
¢	Qualité extra
¢	Renforcé de fils en polyester à haute résistance
¢	Sans cadmium
¢	Couleur: jaune

¢	1/2”: Pression de travail = 10 bar et  
 pression de déchirure = 22 bar
¢	3/4”: Pression de travail = 7 bar et  
 pression de déchirure = 18 bar
¢	5/8”: Pression de travail = 7 bar et  
 pression de déchirure = 18 bar

5313001 River standard 1/2” 25 m 1

5313002 River standard 1/2” 50 m 1

5313005 River standard 3/4” 25 m 1

5313006 River standard 3/4” 50 m 1

5313003 River standard 5/8” 25 m 1

5313004 River standard 5/8” 50 m 1

River standard
¢	Flexibele tuinslang in geplastificeerd pvc
¢	Geweven net van polyester met hoge weerstand
¢	Kleur: groen

¢	1/2”: Werkdruk  = 8 bar en barstdruk = 20 bar
¢	3/4”: Werkdruk  = 5 bar en barstdruk = 19 bar
¢	5/8”: Werkdruk  = 5 bar en barstdruk = 19 bar

River standard
¢	Tuyau flexible en PVC plastifié
¢	Renforcé de fils en polyester à haute résistance
¢	Couleur: vert

¢	1/2”: Pression de travail = 8 bar et  
 pression de déchirure = 20 bar
¢	3/4”: Pression de travail = 5 bar et  
 pression de déchirure = 19 bar
¢	5/8”: Pression de travail = 5 bar et  
 pression de déchirure = 19 bar
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Slangenwagens / Dévidoirs

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060938 730050 Slangenwagen / Dévidoir 1

Slangenwagen
¢	Capaciteit slang: 90 m 1/2”

Dévidoir
¢	Capacité tuyau: 90 m 1/2”

Slangenwagens Polet
¢	Professionele slangenhaspel zonder slang
¢	Assortiment zeer stevige en robuuste  
 slangenwagens
¢	Buismateriaal = 25-28 mm
¢	Professionele afwerking
¢	Tuin & bouw / Particulier of professioneel 
 gebruik
¢	Afwerking: poedercoating
¢	Ergonomische hoogte handvat met softgrip
¢	Messing koppelingen
¢	Semi-montage bij levering

Dévidoir Polet
¢	Dévidoir professionel sans tuyau
¢	Exécution plus solide et robuste qu’une  
 version en plastique
¢	Matériaux de tubes = 25-28 mm
¢	Dévidoirs pour le professionel ou amateur 
 passionné
¢	Version mécano soudée avec revêtement 
 pourdre époxy
¢	Hauteur ergonomique de poignée avec softgrip
¢	Raccords en laiton
¢	Pré-monté dans une boite

Tuinslangen / Tuyaux d’arrosage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5260111 PA 7372225 tuinslang / tuyeau 5/8" 25 m building expert 1

5260112 PA 7372250 tuinslang / tuyeau 5/8" 50 m building expert 1

5260113 PA 7372325 tuinslang / tuyeau 3/4" 25 m building expert 1

5260114 PA 7372350 tuinslang / tuyeau 3/4" 50 m building expert 1

Versterkte tuinslang
¢	Versterkte tuinslang met 3 lagen
¢	Met gekruiste weving en versterkte binnencoating 
¢	Bestand tegen extreme temperaturen 
 (van -20°C tot +60°C)
¢	Bestand tegen hoge drukken 
 (werkdruk 12 bar, barstdruk 30 bar)
¢	UV bestendig, vrij van barium, cadmium en lood 
¢	Kan niet in de knoop geraken

Tuyau d’arrosage
¢	Tuyau d’arrosage avec 3 couches
¢	Avec un tissage croisé et un revêtement renforcé 
¢	Résistant aux températures extrêmes 
 (de -20°C à +60°C)
¢	Résistant à une pression élevée (pression de 
 travail: 12 bar, pression de déchirure: 30 bar)
¢	Résistant aux rayons UV, sans barium,  
 cadmium et plomb
¢	Pas plein de noeuds
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Slangenwagens / Dévidoirs

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060945 730130 2WLB Prof 2RP 1

5060978 741160 Slangenhaspel met aansluitset 
Dévidoir avec set de raccordement 1

5060979 735025 Slangenwagen / Dévidoir  cap 1/2” 60 m 1

5060969 734130 Slangenwagen / Dévidoir 1

2WLB Prof 2RP
¢	Capacité tuyau: 85 m 3/4”

¢	Dévidoir professionnel avec set de raccordement
¢	Capacité tuyau: 20 m 1/2

¢	Capacité tuyau: 60 m 1/2”

¢	Capacité tuyau: 110 m 3/4”

2WLB Prof 2RP
¢	Capaciteit slang: 85 m 3/4”

¢	Professionele slangenhaspel met aansluitset
¢	Capaciteit slang: 20 m 1/2

¢	Capaciteit slang: 60 m 1/2”

¢	Capaciteit slang: 110 m 3/4”
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Sproeiers / Pulvérisateurs

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060228 747402 Druksproeier 2 L viton 
Pulvérisateur à pression 2 L viton 1

5060229 747405 Druksproeier 5 L viton 
Pulvérisateur à pression 5 L viton 1

5060230 747412 Druksproeier 12 L viton 
Pulvérisateur à pression 12 L viton 1

5060231 747332 Druksproeier 2 L EPDM 
Pulvérisateur à pression 2 L EPDM 1

5060232 747335 Druksproeier 5 L EPDM 
Pulvérisateur à pression 5 L EPDM 1

5060233 747312 Druksproeier 12 L EPDM 
Pulvérisateur à pression 12 L EPDM 1

Druksproeier viton
¢	Druksproeiers met viton dichting
¢	Bestand tegen (als indicatie): smeer olie en 
 stookolie, hydraulische en plantaardige oliën, 
 dierlijke vetten, benzine, kerosine, aromatische en 
 alifatische koolwaterstoffen, alcohol, gehalogeneerde  
 oplosmiddelen, water, geconcentreerde en  
 verdunde zuren, pesticiden
¢	Regelbare sproeier
¢	Blootstellingvrij overdrukventiel
¢	Grote vulopening
¢	5 L: met drukbarometer
¢	2 L en 5 L: met handvat
¢	5 L: max 2,5 bar en oppervlakte van 10 m2 tot 30 m2 

¢	5 L: max 2,5 bar en oppervlakte van 25 m2 tot 60 m2

¢	12 L: max 3,0 bar en oppervlakte van 60 m2 tot 150 m2

Druksproeier EPDM
¢	Druksproeiers met EPDM dichting
¢	Bestand tegen (als indicatie): vuurvaste hydraulische 
 vloeistoffen, alcohol, ketonen, water, verdun de 
 zuren en logen, pesticiden
¢	Regelbare sproeier
¢	Blootstellingvrij overdrukventiel
¢	Grote vulopening
¢	5 L: met drukbarometer
¢	2 L en 5 L: met handvat
¢	5 L: max 2,5 bar en oppervlakte van 10 m2 tot 30 m2 

¢	5 L: max 2,5 bar en oppervlakte van 25 m2 tot 60 m2

¢	12 L: max 3,0 bar en oppervlakte van 60 m2 tot 150 m2

Pulvérisateurs viton
¢	Pulvérisateur à pression avec joint en viton
¢	Resistant aux (indication): les huiles lubri fiantes 
 et des carburants, des huiles hydrauliques et 
 végétales, de grais ses animales, de l’essence, 
 le kérosène, les hydrocarbures aromatiques 
 et aliphatiques, les alcools, les solvants, l’eau, 
 aux acides concentrés, des acides dilués, des 
 pesticides halogénés
¢	Buse réglable
¢	Soupape de pression libre de l’exposition
¢	Grande ouverture de remplissage
¢	5 L: avec manomètre
¢	2 L en 5 L: avec poignée
¢	5 L: max 2,5 bar et surface de 10 m2 à 30 m2

¢	5 L: max 2,5 bar et surface de 25 m2 à 60 m2

¢	12 L: max 3,0 bar et surface de 60 m2 à 150 m2

Pulvérisateurs EPDM
¢	Pulvérisateur à pression avec joint en EPDM 
¢	Résistant aux (indication): fluides hydrauliques 
 ignifuges, alcools, cétones, l’eau, les acides  
 alcalis dilués, les pesticides
¢	Buse réglable
¢	Soupape de pression libre de l’exposition
¢	Grande ouverture de remplissage
¢	5 L: avec manomètre
¢	2 L en 5 L: avec poignée
¢	5 L: max 2,5 bar et surface de 10 m2 à 30 m2

¢	5 L: max 2,5 bar et surface de 25 m2 à 60 m2

¢	12 L: max 3,0 bar et surface de 60 m2 à 150 m2

2 L

2 L

5 L

5 L

12 L

12 L
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Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Handgereedschap - Outillages
¢	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
¢	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
¢	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
¢	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
¢	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

3 Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

4 Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
 kolom met het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 5170556	-	Reciprozaag	hout	kunststof	gips	6,0	in	(5	st)	-	 	=	1		
	 (zie	pagina	5.2.24)

	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	5	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	5	stuks.

	 5362292	-	Sola	zakwaterpas	GO!	Clip	-	 	=	5		(zie	pagina	5.4.19)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	5	zakwaterpassen.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5170556 - Scie recipro bois plastique plâtre 6,0 in (5 pc) -   = 1  
 (voir page 5.2.24)

 Si vous en commandez 1, vous recevrez 5 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 5 pièces.

 5362292 - Sola niveau de poche GO! Clip -   = 5  (voir page 5.4.19)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 5 niveuas de poches.



5Handgereedschap
 Outillages

¢ Beitels, hamers & breekmateriaal
  Marteaux, burins & pinces à décoffrer
	 Beitels	/	Burins	&	ciseaux	 5.1.2
	 Hamerstelen	/	Manches	pour	marteau	 5.1.8
	 Hamers	/	Marteaux	 5.1.8
	 Hamerholster	/	Porte-marteau	 5.1.13
	 Mokers	/	Massettes	 5.1.14
	 Voorhamers	/	Masses	 5.1.15
	 Koevoeten	/	Pinces	à		décoffrer	 5.1.16

£ Zagen, knippen & snijden
  Scier & couper

£ Sleutels, tangen & schroevendraaiers
  Clés, tenailles & tournevis

£ Meetgereedschap
  Instruments de mesure

£ Markeergereedschap
  Instruments de marquage



5.1.2

¢	Beitels, hamers & breekmateriaal
  Marteaux, burins & pinces à décoffrer

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Beitels, hamers & breekmateriaal
Outillages  -  Marteaux, burins & pinces à décoffrer

Betonpuntbeitels / Broches de maçon

Dalbeitels / Ciseaux à briques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5097006 Betonpuntbeitel	250	x	14	
Broche	de	maçon	250	x	14 5

5097007 Betonpuntbeitel	300	x	16	
Broche	de	maçon	300	x	16 5

5097008 Betonpuntbeitel	350	x	16	
Broche	de	maçon	350	x	16 5

5097009 Betonpuntbeitel	400	x	18	
Broche	de	maçon	400	x	18 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5097026 Dalbeitel	40	mm	
Ciseau	à	briques	40	mm 205	mm 5

5097015 Dalbeitel	50	mm	
Ciseau	à	briques	50	mm 210	mm 5

5097005 Dalbeitel	60	mm	
Ciseau	à	briques	60	mm 210	mm 5

5097016 Dalbeitel	70	mm	
Ciseau	à	briques	70	mm 220	mm 5

5097017 Dalbeitel	80	mm	
Ciseau	à	briques	80	mm 220	mm 5

5097019 Dalbeitel	100	mm	
Ciseau	à	briques	100	mm 225	mm 5

5060972 80330P Puntbeitel	300	mm	+	handbescherming
Burin	pointe	300	mm	+	protection 1

5060975 80140P Puntbeitel	350	mm	+	handbescherming
Burin	pointe	350	mm	+	protection 1

Betonpuntbeitels
¢	Gesmede	veiligheidskop:	beschermt	de 
 hand en voorkomt versplintering
¢	Mangaan silicium staal
¢	Aanscherpbaar

Dambeitels
¢	Gesmede	veiligheidskop:	beschermt	de 
 hand en voorkomt versplintering
¢	Mangaan silicium staal
¢	Aanscherpbaar

Broches de maçon
¢	Tête	de	sécurité	forgée:	protège	la	main, 
 évite les éclats
¢	Acier	au	manganèse	silicium
¢	Réaffûtable

Ciseau à briques
¢	Tête	de	sécurité	forgée:	protège	la	main, 
 évite les éclats
¢	Acier	au	manganèse	silicium
¢	Réaffûtable
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Handgereedschap  -  Beitels, hamers & breekmateriaal
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Steekbeitel / Ciseau à bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131268 Steekbeitel	bimat	6	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	6	mm 1

5131259 Steekbeitel	bimat	12	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	12	mm 1

5131260 Steekbeitel	bimat	16	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	16	mm 1

5131261 Steekbeitel	bimat	18	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	18	mm 1

5131262 Steekbeitel	bimat	20	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	20	mm 1

5131263 Steekbeitel	bimat	22	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	22	mm 1

5131264 Steekbeitel	bimat	25	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	25	mm 1

5131265 Steekbeitel	bimat	32	mm
Ciseau	à	bois	bi-matière	32	mm 1

5131276 Steekbeitelset	bimat	6-delig
Jeu	ciseau	à	bois	bi-matière	6pcs 1

Steekbeitel
¢	Speciaal	ontworpen	twee-componenten 
 greep zorgt voor maximale controle en  
 gebruiksgemak 
¢	Precisie geslepen voor maximale scherpte
¢	Gehard	en	ontlaten	voor	een	lange	levensduur	
¢	Gewet:	klaar	voor	gebruik
¢	Inclusief	beschermende	kunststof	houder

¢	Met	kunststof	beschermkappen
¢	Geleverd	in	een	exclusieve	houten	kist
¢	Inhoud:	6,	10,	12,	18,	25,	32	mm

Ciseau à bois
¢	Manche	bi-matière	conçu	pour	un	maximum 
	 de	contrôle	et	de	confort
¢	Lame meulée avec précision pour un  
 tranchant optimisé
¢	Trempée	et	durcie	pour	des	performances	accrues
¢	Lame aiguisée et prête à l’emploi
¢	Etui de protection inclus

¢	Protections en plastique pour les embouts
¢	Livraison	dans	un	coffret	en	bois	
¢	Contient:	6,	10,	12,	18,	25,	32	mm

Steekbeitel hakmes
¢	Mes	gehard	tot	58-61	Hrc	voor	een	lang	en 
 scherp leven
¢	De	gebogen	knokkel	beschermer	maakt	het 
	 mogelijk	om	te	gebruiken	als	een	hefboom
¢	Op	de	achterkant	van	de	beitel	kan	worden 
 geslagen met een hamer
¢	Voor	het	maken	van	inkepingen	of	gatverbin- 
	 dingen	in	deuren,	het	splijten	van	hout,..	
¢	Blad	van	4	mm	dik	voor	zwaar	gebruik
¢	Blad	100	mm	lang	voor	verhoging	van	 
 de slaglengte

Ciseau à démolier
¢	Produit	ultra-resistant	fabriqué	à	partir	de 
 PPE anti-choc
¢	Protection courbée pour les doigts pouvant  
 servir de levier
¢	Le	dos	de	la	lame	peut	être	frappé	au	marteau
¢	Sert	à	faire	des	joints	de	mortier	pour	les 
	 portes,	fendre	le	bois,	...
¢	Lame	de	4	mm	d’épaisseur	pour	usage	intensif
¢	Lame	de	100	mm	de	longueur	qui	augmente	 
	 la	zone	de	frappe

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131266 Steekbeitel hakmes met kaart
Ciseau à démolier avec carte 1
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Steekbeitel / Ciseau à bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205039 EDC	beitel	6	mm	
EDC	ciseau	à	bois	6	mm 5

5205040 EDC	beitel	10	mm
EDC	ciseau	à	bois	10	mm 5

5205041 EDC	beitel	12	mm
EDC	ciseau	à	bois	12	mm 5

5205042 EDC	beitel	16	mm
EDC	ciseau	à	bois	16	mm 5

5205043 EDC	beitel	18	mm	
EDC	ciseau	à	bois	18	mm 5

5205044 EDC	beitel	20	mm
EDC	ciseau	à	bois	20	mm 5

5205045 EDC	beitel	25	mm
EDC	ciseau	à	bois	25	mm 5

5205047 HDC	beitel	zwaar	20	mm	
HDC	ciseau	à	bois	robuste	20	mm 2

5205048 HDC	beitel	zwaar	25	mm
HDC	ciseau	à	bois	robuste	25	mm 2

5205049 HDC	beitel	zwaar	32	mm
HDC	ciseau	à	bois	robuste	30	mm 2

5205050 HDC	beitel	zwaar	40	mm
HDC	ciseau	à	bois	robuste	40	mm 2

EDC beitel
¢	Een	alledaagse	beitel,	scherp,	betrouwbaar 
 en altijd bij de hand
¢	Klaar	voor	zwaar,	precisie	en	allround 
 gebruik, het aanpassen en passend maken 
 tot losmaken en slopen
¢	Totale	Lengte:	232	mm
¢	Roestbestendig
¢	Holster
¢	Heavy-duty handvat
¢	Materiaal:	Staal

HDC beitel
¢	Klaar voor taken die extreme sterkte en 
 precisie vereisen
¢	Een	perfect	lemmet,	aangezet	op	25°	voor 
 de beste verhouding tussen scherpte en 
 duurzaamheid
¢	Totale	Lengte:	265	mm
¢	Holster
¢	Heavy-duty santopreen handvat
¢	Nylon slagdop
¢	Materiaal:	Staal

EDC ciseau à bois
¢	Le	ciseau	du	travail	quotidien,	fiable	et 
 toujour à portée de la main
¢	Pour travaux de précision ainsi que d’autre 
 travaux polyvalent
¢	Longueur	Totale:	232	mm
¢	Protection antirouille
¢	Etui de protection
¢	Poignée robuste
¢	Matériau:	Acier

HDC ciseau à bois
¢	Ciseau à bois, lame en acier trempée
¢	Très	robuste,	angle	de	coupe	25°,	construction 
 plate, permet un travail précis 
¢	Longueur	Totale:	265	mm
¢	Etui de protection
¢	Poignée	robuste	santoprène
¢	Tête nylon
¢	Matériau:	Acier
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Steekbeitel / Ciseau à bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205051 IGC	steekbeitel	gebogen	binnenkant	scherp	11	mm
IGC	gouge	curvé	tranchant	intérieur	11	mm 5

5205052 OGC	holbeitel	gebogen	buitenkant	scherp	8	mm
OGC	gouge	curvé	tranchant	extérieur	8	mm 5

5205059 STK beitelmes
STK couteau ciseau à bois 10

IGC steekbeitel
¢	Een gebogen beitel, scherp aan de binnenkant,  
	 geeft	een	perfecte	11mm	straal	in	één	klap 
¢	Scherp,	betrouwbaar	en	altijd	bij	de	hand 
 voor het installeren van sloten en scharnieren  
 in houten deuren
¢	Totale	Lengte:	232	mm
¢	Holster
¢	Heavy-duty handvat
¢	Materiaal:	Staal

OGC holbeitel
¢	Een gebogen beitel, scherp aan de buitenkant, 
	 waardoor	een	perfecte	8	mm	straal	in	een 
	 klap	kan	gemaakt	worden
¢	Scherp,	betrouwbaar	en	altijd	bij	de	hand, 
 ideaal voor het maken van kabel-sloten
¢	Totale	Lengte:	232	mm
¢	Holster
¢	Heavy-duty handvat
¢	Materiaal:	Staal

STK beitelmes
¢	Robuust	mes	met	v-vormige	beitelfunctie
¢	Dikte	Lemmet:	3	mm
¢	Lengte	Lemmet:	72	mm
¢	Totale	Lengte:	201	mm
¢	Holster
¢	Materiaal:	Carbon	staal

IGC gouge curvé
¢	Cette gouge à tranchant intérieur permet 
	 de	travailler	avec	un	radius	de	11	mm	d’un 
 seul coup
¢	Bien	affûtée	et	toujours	à	portée	de	main 
 quand il s’agit de monter des serrures ou 
	 des	charnières
¢	Longueur	Totale:	232	mm
¢	Etui de protection
¢	Poignée robuste
¢	Matériau:	Acier

OGC gouge curvé
¢	Cette gouge à tranchant extérieur permet 
	 de	travailler	avec	un	radius	de	8	mm	d’un 
 seul coup
¢	Bien	affûtée	et	toujours	à	portée	de	main 
 quand il s’agit de tirer des rainures pour  
 des cables
¢	Longueur	Totale:	232	mm
¢	Etui de protection
¢	Poignée robuste
¢	Matériau:	Acier

STK couteau ciseau à bois
¢	Couteau	robuste	avec	fonction	ciseau	 
	 affûtée	en	V
¢	Epaisseur	de	la	lame:	3	mm
¢	Longueur	de	la	lame:	72	mm
¢	Longueur	Totale:	201	mm
¢	Etui de protection
¢	Matériau:	Acier	carbone
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Metaalbeitels / Burins de mécanicien

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5097024 Metaalbeitel	7210/400
Burin	de	mécanicien	7210/400 26	mm 400	mm 5

5097028 Metaalbeitel	7210/180	
Burin	de	mécanicien	7210/180 18	mm 180	mm 5

5097029 Metaalbeitel	7210/200	
Burin	de	mécanicien	7210/200 20	mm 200	mm 5

5097035 Metaalbeitel	7210/300	
Burin	de	mécanicien	7210/300 26	mm 300	mm 5

5097030 Metaalbeitel	7210/350	
Burin	de	mécanicien	7210/350 26	mm 350	mm 5

Metaalbeitel
¢	Gesmede	veiligheidskop:	beschermt	de 
 hand en voorkomt versplintering
¢	Mangaan silicium staal
¢	Aanscherpbaar

Burins de mécanicien
¢	Tête	de	sécurité	forgée:	protège	la	main, 
 évite les éclats
¢	Acier	au	manganèse	silicium
¢	Réaffûtable

Platte beitels / Burins plats

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060927 80320 Platte	beitel	200mm	
Burin	plat	200	mm 5

5060660 80330 Platte	beitel	300mm	
Burin	plat	300	mm 5

5060973 80340P Platte	beitel	400mm	+	handbescherming
Burin	plat	400	mm	+	protection 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5097003 Extra	platte	beitel	240	mm	
Burin	extra-plat	240	mm 26	mm 240	mm 5

5060973 80340P Platte	beitel	400mm	+	handbescherming
Burin	plat	400	mm	+	protection 1
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Steenbeitels / Ciseaux de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5097010 Steenbeitel	250	x	14	
Ciseau	de	maçon	250	x	14 14	mm 5

5097011 Steenbeitel	300	x	16	
Ciseau	de	maçon	300	x	16 16	mm 5

5097012 Steenbeitel	350	x	16	
Ciseau	de	maçon	350	x	16 16	mm 5

5097013 Steenbeitel	400	x	18	
Ciseau	de	maçon	400	x	18 18	mm 5

5097025 Steenbeitel	300	mm	&	handvat	
Ciseau	de	maçon	300	mm	&	poignée 16	mm 5

5097034 Steenbeitel	350	mm	&	handvat	
Ciseau	de	maçon	350	mm	&	poignée 16	mm 5

Steenbeitel
¢	Gesmede	veiligheidskop:	beschermt	de 
 hand en voorkomt versplintering
¢	Mangaan silicium staal
¢	Aanscherpbaar
¢	Met	of	zonder	handvat

Ciseau de maçon
¢	Tête	de	sécurité	forgée:	protège	la	main, 
 évite les éclats
¢	Acier	au	manganèse	silicium
¢	Réaffûtable
¢	Avec ou sans manche

Voegbeitels / Burins carreleur

Beitel voor electricien / Ciseu d’électricien

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060588 80506 Voegbeitel	60	mm	
Burin	carreleur	60	mm 225	mm 5

5060532 80509 Voegbeitel	75	mm	
Burin	carreleur	75mm 225	mm	 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5097042 Beitel	voor	electricien	200	mm	
Ciseau	d’électricien	200	mm 10
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Hamerstelen / Manches pour marteau

Spie op kaart / Coins à emmancher

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060342 141990 Steel	Klief-voorhamer	900/50/30	Es	
Manche	de	masse/merlin	900/50/30	Frêne 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060266 151209 Spie op kaart B 
Coin à emmancher B 5

Spie op kaart
¢	Om	stelen	te	bevestigen

Coin à emmmancher
¢	Pour	fixer	les	manches

Bankhamers / Marteaux de serrurier

Bankhamer
¢	Duitse	DIN	bankhamers	voor	gebruik	op	metaal
¢	De	steel	is	van	origineel,	eerste	klas	Essenhout 
	 met	rechte	nerf,	knoestvrij

Bankhamer
¢	Hamer met gestraald en gelakt staal
¢	Getemperde	pen	en	slagvlak
¢	Schacht van Hickory

Zie	ook	de	hamers	voor	vloerder	op	pagina	2.1.10 Voir	aussi	les	marteaux	de	carreleur	sur	la	page	2.1.10

Marteaau de serrurier
¢	Marteau de serrurier allemand aux normes 
	 DIN,	pour	le	métal
¢	Manche	en	frêne	véritable	de	haute	qualité,	 
	 à	fibres	droites	et	sans	noeud

Marteaau de serrurier
¢	Marteau en acier sablé et peint
¢	Broche	et	face	trempées
¢	Tige en hickory

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131008 Bankhamer	hout	400	gr	
Marteau	de	serrurier	bois	400	gr 4

5131009 Bankhamer	hout	500	gr	
Marteau	de	serrurier	bois	500	gr 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205126 B	200	bankhamer	hout	300	gr	
B	200	marteau	serrurier	bois	300	gr 2

5205127 B	300	bankhamer	hout	400	gr
B	300	marteau	serrurier	bois	400	gr 2

5205128 B	400	bankhamer	hout	500	gr
B	400	marteau	serrurier	bois	500	gr 2
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Dalhamers / Marteaux dalleur

Hout
Bois

Kunststof
Synthétique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060042 22001 Dalhamer	3,25	kg	kunststof	
Marteau	dalleur	3,25	kg	synthétique 2

Kasseihamers / Marteaux de paveur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060226 2160040 Kasseihamer	40mm	(1,5	kg)	Es	
Marteau	de	paveur	40mm	(1,5	kg)	Frêne 2

5060349 2160050 Kasseihamer	50mm	(2	kg)	Es	
Marteau	de	paveur	50mm	(2	kg)	Frêne 2

5060236 2160070 kasseihamer	70mm	(2,5	kg)	Es	
Marteau	de	paveur	70mm	(2,5	kg)	Frêne 2

5060235 2160050F Kasseihamer	50mm	(2	kg)	Fiber	5001	
Marteau	de	paveur	50mm	(2	kg)	Fibre	5001 2

Steel van es
Frêne

Steel van glasfiber
Fibre de verre

Klauwhamers / Arrache-clous

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060156 181880 Klauwhamer	lowvibe	850	gr	 
Marteau	de	charpentier	lowvibe	850	gr 1

Fiber 9001
¢	Steel	Nupla	Pro:	Massieve	glasvezelsteel, 
¢	Tot	10x	sterker	dan	hout
¢	Niet gevoelig voor schommelingen van 
	 temperatuur	of	vocht
¢	Handvat:	H-greep

Fibre 9001
¢	Manche	massif
¢	10x	plus	résistant	que	le	bois
¢	Pas sensible aux variations de  
 température ou d’humidité
¢	Poignée:		H
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Klauwhamers / Arrache-clous

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131001 Klauwhamer	450	gr	
Arrache-clous	450	gr 320	mm 4

5131002 Klauwhamer	570	gr	
Arrache-clous	570	gr 345	mm 4

5131624 Klauwhamer	Ergo	rechte	klauw	450	gr	
Arrache-clous	Ergo	griffe	droite	450	gr 345	mm 1

5131625 Klauwhamer	Ergo	rechte	klauw	570	gr	
Arrache-clous	Ergo	griffe	droite	570	gr 345	mm 1

5131370 klauwhamer	Handle	16	(450	gr)
Arrache-clous	Handle	16	(450	gr) 330	mm 1

5131371 klauwhamer	Handle	20	(570	gr)	
Arrache-clous	Handle	20	(570	gr) 350	mm 1

Klauwhamer
¢	Klauwhamers	met	mangaanstalen	steel
¢	Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
¢	Helder gepolijst
¢	Comfortabele	zwarte	greep

Klauwhamer Handle
¢	Klauwhamers	met	fiberglas	steel,	 
 optimaal schokabsorberend
¢	Achthoekig kopgedeelte en ronde baan
¢	Helder gepolijst
¢	Comfortabele	zwarte	greep
¢	Heldere oranje kleur maakt het makkelijker 
 om de hamer te vinden

Arrache-clous
¢	Marteau	à	panne	fendue,	avec	manche	en 
	 tube	d’acier	au	manganèse
¢	Collet octogonal et tête ronde
¢	Finition:	polie	brillant
¢	Poignée	noire	confortable

Arrache-clous Handle
¢	Marteau	à	panne	fendue,	avec	manche	en 
	 fibre	de	verre	pour	optimiser	l’absorbation 
 des chocs
¢	Colet octogonal et tête ronde
¢	Finition:	polie	brillant
¢	Poignée	noire	confortable
¢	Outil	de	couleur	orange	pour	un	repérage	facil

Klauwhamer
¢	Een	ergonomisch	ontworpen	hamer,	uit	één 
 stuk gegoten voor meer duurzaamheid met
 een urethaan plug die de trillingen dempt
¢	De	dunne,	sterke	klauw	zorgt	ervoor	dat 
	 je	makkelijk	overal	bij	kunt	zonder	afdrukken	 
 achter te laten
¢	Stalen	steel	met	I-profiel	voor	meer	duurzaamheid

Arrache-clous
¢	Marteau	ergonomique,	forgé	dune	pièce 
	 pour	une	force	de	résistance	accrue,	avec	un 
 amortisseur de vibrations en urétane 
¢	Larrache-clou,	à	la	fois	mince	et	robuste,	 
	 permet	datteindre	les	clous	facilement	sans 
 laisser de marque
¢	Manche	en	acier	avec	profil	en	I	pour	une 
	 force	de	résistance	accrue

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205072 TC	klauwhamer	L	gebogen	klauw	
TC	marteau	de	charpentier	L	arrache-clou	courbé 2

5205074 TR	klauwhamer	XL	rechte	klauw	
TR	marteau	de	charpentier	XL	arrache-clou	droit 2
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Kliefhamers / Merlins

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060163 186430 Kliefhamer	3	kg	Fiber	9001	
Merlin	3	kg	Fibre	9001 1

5060218 60431 Kliefhamer	3	kg	Es	
Merlin	3	kg	Frêne 1

Fiber 9001
¢	Steel	Nupla	Pro:	Massieve	glasvezelsteel, 
¢	Tot	10x	sterker	dan	hout
¢	Niet gevoelig voor schommelingen van 
	 temperatuur	of	vocht

Es
¢	Steel van es

Fibre 9001
¢	Manche	massif
¢	10x	plus	résistant	que	le	bois
¢	Pas sensible aux variations de  
 température ou d’humidité

Frêne
¢	Manche	en	frêne

Metselaarskaphamers / Marteaux de maçon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131015 Metselaarskaphamer 
Marteau de maçon 282	mm 4

Metselaarshamer
¢	Metselaarskaphamer met antislip baan  
 en spijkertrekker
¢	Steel van stalen buismateriaal met  
	 comfortabele	greep

Marteau de maçon
¢	Marteau de maçon avec tête antidérapante 
 et arrache-clou
¢	Manche en tube d’acier permettant une 
	 prise	en	main	confortable
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Dakdekkershamer lowvibe / Marteau couvreur lowvibe

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060204 181890 Dakdekkershamer	lowvibe	850	gr	
Marteau	couvreur	lowvibe	850	gr 1

Terugslagvrije hamer/ Marteau anti-percussion

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060581 SF3C Hamer	nupla	power	drive	1,3	kg
Marteau	powerdrive	nupla	1,3	kg 60	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205129 STFS	terugslagvrije	hamer	800	gr
STFS	marteaux	anti-rebond	800	gr 2

Terugslagvrije hamer
¢	Terugslagvrije hamer
¢	Steel:	Nupla	Ergo:	heeft	een	glasvezel	kern	van	 
	 26/16mm,	volle	glasvezel	kern	is	ingegoten	in 
	 kunststof	bekleding
¢	Epoxy-gelijmd voor totale veiligheid dus steel 
 en gereedschap kunnen niet loskomen
¢	Veiligheidsgreep

Terugslagvrije hamer
¢	Hamer met een stalen slagkop gevuld met 
 dempende stalen kogeltjes
¢	De	kop	heeft	vervangbare	nylon	slagdoppen 
	 die	vriendelijk	zijn	voor	werkstukken
¢	Materiaal:	Staal/nylon/rubber
¢	Kleur:	Zwart
¢	Diameter	hamerhoofd:	40	mm

Marteau anti-percussion
¢	Marteau anti-percussion
¢	Manche	en	frêne	de	haute	qualité
¢	Tête en acier trempé
¢	Tête plate et angles abattus pour accroître 
 la résistance
¢	Incassable par une liaison permanente du 
 manche à la tête, utilisant une résine époxique 
 pour plus de sécurité

Marteau anti-percussion
¢	Marteau	avec	tête	remplie	de	billes	d�acier 
 qui amortissent les coups
¢	La tête est équipée de table interchangeable 
	 en	nylon	douce	pour	la	pièce	à	travailler
¢	Matériel:	Acier/nylon/caoutchouc
¢	Couleur:	Noir
¢	Diamètre	tête:	40	mm
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Hamerholster / Porte-marteaux

Hamerholster
¢	Houdt	elke	klauwhamer	in	een	makkelijke	hoek
¢	Roestwerende	houder
¢	LxBxH:	180	x	70	x	110	mm
¢	Gewicht:	150	gr

Porte-marteaux
¢	Permet de maintenir toutes les têtes de marteau
¢	Etui traité de la rouille
¢	LxlxH:	180	x	70	x	110	mm
¢	Poids:	150	gr

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131270 Hamerholster / Porte-marteaux 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205075 HMRH	hamerhouder
HMRH	étui	de	marteau 10

5206030 Holster accuboormachine voor riem
Étui	perceuse	sans	fil	pour	ceinture 1

5206031 Holster hamer leer voor riem
Étui marteau cuire pour ceinture 1

Hamerhouder
¢	Handige hamerhouder met ergonomisch 
		 gebogen	ontwerp	voorkomt	dat	de	hamersteel 
	 tijdens	het	lopen	tegen	je	been	slaat	of	in	de 
	 weg	zit	wanneer	je	op	de	knieën	zit
¢	Materiaal:	Flexibel	Thermoplastic

Holster
¢	Holster geschikt voor de meeste merken van 
 accuboormachines
¢	Hangt onder een hoek voor een betere balans,  
	 heeft	een	veiligheidsriem	met	een	snelsluiting
¢	Voorzien van meerdere vakken en zakken om 
 bits en accessoires op te bergen
¢	Achterkant met klittenband om de riem op zijn  
	 plaats	te	houden	wanneer	hij	niet	in	gebruik	is
¢	Materiaal:	Polyester

Holster
¢	Holster geschikt voor hamers
¢	Meebewegende	hamerhouder	van	 
	 superieure	kwaliteit
¢	Gemaakt	van	heavy-duty	leer
¢	Klik-houder	die	is	ontworpen	om	de	hamer 
 snel en veilig vast te zetten en verticaal te 
 houden
¢	Geschikt	voor	riemen	tot	70	mm	breed
¢	Materiaal:	Leer

Étui de marteau
¢	Support de marteau pratique avec un design 
 incurvée ergonomique empêche la poignée 
	 du	marteau	de	frapper	votre	jambe	en	marchant	 
 ou de vous gêner lorsque vous êtes à genoux
¢	Matériau:	Thermoplastique	Flexible

Étui de marteau
¢	Étui pour la plupart des marques de perceuses 
	 sans	fil
¢	S’accroche à un angle pour un meilleur  
 équilibre, dispose d’une ceinture de sécurité 
 à dégagement rapide
¢	Dispose	de	plusieurs	compartiments	et	poches	 
 pour ranger les embouts et les accessoires  
¢	Support velcro pour maintenir la ceinture en 
 place lorsqu’elle n’est pas utilisée
¢	Matériau:	Polyester

Étui de marteau
¢	Étui pour marteaux
¢	Porte-marteau de qualité supérieure
¢	Fabriqué	en	cuir	très	résistant
¢	Support à clic conçu pour verrouiller et maintenir  
 le marteau verticalement rapidement et en 
 toute sécurité
¢	Convient	aux	ceintures	jusqu’à	70	mm	de	large
¢	Matériau:	Cuire

Zie	ook	gereedschapsgordels	op	pagina	6.7.6 Voir	aussi	ceintures	porte-outils	sur	la	page	6.7.6
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Mokers / Massettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

5060766 BL20T Nupla dop medium hard 
Embout	synthétique	medium	dur 50	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060219 81442 Moker	1000	gr	
Masette	1000	gr 4

5060983 181453 Moker	1250	gr	fiber	5001	
Massette	1250	gr	-	manche	fiber	5001 3

5060914 181450 Moker	1000	gr	Fiber	5001	
Masette	1000	gr	a/manche	-	fiber	5001 3

5060915 181455 Moker	1500	gr	Fiber	5001	
Masette	1500	gr	a/manche	-	fiber	5001 2

5119007 Moker	/	Masette	1000	gr 16

5120002 Moker	/	Masette	1250	gr 12

5119008 Moker	/	Masette	1500	gr 8

5131011 Moker	/	Masette	1000	gr 4

5131012 Moker	/	Masette	1250	gr 4

5131013 Moker	/	Masette	1500	gr 4

Moker
¢	Met steel van es

Massette
¢	Avec	manche	en	frêne

Nupla dop
¢	Losse dop voor een hamer
¢	Kleur:	groen

Embout syntétique
¢	Embouts	non-fixés	des	marteaux
¢	Couleur:	vert
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Voorhamers / Masses

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060347 081414E Voorhamer	4	kg	econ	
Masse	carrée	4	kg	econ 900	mm 1

5060102 81413 Voorhamer	vierkant	3	kg	es	
Masse	carrée	3	kg	frêne 1

5060112 81414 Voorhamer	vierkant	4	kg	es	
Masse	carrée	4	kg	frêne 1

5060278 81415 Voorhamer	vierkant	5	kg	es	
Masse	carrée	5	kg	frêne 1

5060897 FC181413 Voorhamer	3	kg	Fiber	5001	
Masse	3	kg	Fibre	5001 1

5060899 FC181414 Voorhamer	4	kg	Fiber	5001	
Masse	4	kg	Fibre	5001 1

5060898 FC181415 Voorhamer	5	kg	Fiber	5001	
Masse	5	kg	Fibre	5001 1

5060108 181414 Voorhamer	vierkant	4	kg	Nupla	Pro
Masse	carrée	4	kg	Nupla	Pro 900	mm 1

5060155 181415 Voorhamer	vierkant	5	kg	Nupla	Pro
Masse	carrée	5	kg	Nupla	Pro 900	mm 1

5060616 181434 Voorhamer	dwarssnede	4	kg	
Masse	section	4	kg 900	mm 1

Econ
¢	Hobby tools
¢	Steel van es

Fiber 5001
¢	Steel	van	glasfiber	omringd	door	PVC 
¢	Stelen	zijn	5	maal	sterker	dan	hout

Nupla Pro dwarssnede
¢	Fiber	9001:	Massieve	glasvezelsteel
¢	Tot	10x	sterker	dan	hout
¢	Niet gevoelig voor schommelingen van 
	 temperatuur	of	vocht

Nupla Pro vierkant
¢	Fiber	9001:	Massieve	glasvezelsteel
¢	Tot	10x	sterker	dan	hout
¢	Niet gevoelig voor schommelingen van 
	 temperatuur	of	vocht

Es vierkant
¢	Steel van es

Econ
¢	Hobby tools
¢	Manche	en	frêne

Fibre 5001
¢	Manche	en	fibre	de	verre	enveloppée	de	PVC
¢	Manches	sont	5x	plus	résistant	que	le	bois

Nupla Pro section
¢	Fibre	9001:	Manche	massif	en	fibre	de	verre
¢	10x	plus	résistant	que	le	bois
¢	Pas sensible aux variations de température 
 ou d’humidité

Nupla Pro carrée
¢	Fibre	9001:	Manche	massif	en	fibre	de	verre
¢	10x	plus	résistant	que	le	bois
¢	Pas sensible aux variations de température 
 ou d’humidité

Frêne carrée
¢	Manche	en	frêne
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Koevoeten / Pinces à décoffrer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L EAN

5097060 Koevoet	40	cm	
Pince	à	décoffrer	40	cm 27	mm 1

5097061 Koevoet	50	cm	
Pince	à	décoffrer	50	cm 27	mm 1

5097020 Koevoet	60	cm	
Pince	à	décoffrer	60	cm 29	mm 1

5097045 Koevoet	80	cm	
Pince	à	décoffrer	80	cm 34	mm 1

5097014 Koevoet	100	cm	
Pince	à	décoffrer	100	cm 34	mm 1

5060791 90660 Koevoet	60	cm	hexagonaal	
Pince	à	décoffrer	60	cm	hexagone 18	mm 5

5060659 90650 Koevoet	50	cm	hexagonaal	
Pince	à	décoffrer	50	cm	hexagone 19	mm 5

5060531 90580 Koevoet	80	cm	hexagonaal	
Pince	à	décoffrer	80	cm	hexagone 18	mm 2

5060919 90845 Koevoet	ovaal	455	x	13	mm	
Pince	à	décoffrer	ovale	455	x	13	mm 23	mm 2

5060920 90860 Koevoet	ovaal	610	x	17	mm	
Pince	à	décoffrer	ovale	610	x	17	mm 30	mm 2

5060922 90876 Koevoet	ovaal	760	x	17	mm	
Pince	à	décoffrer	ovale	760	x	17	mm 30	mm 2

5060923 90890 Koevoet	ovaal	910	x	17	mm	
Pince	à	décoffrer	ovale	910	x	17	mm 30	mm 2

5060921 90810 Koevoet	ovaal	1100	x	17	mm	
Pince	à	décoffrer	ovale	1100	x	17	mm 30	mm 2

5060925 90441 Utility	bar	300	x	6	mm
Arrache-clou	plat	300	x		6	mm 35	mm 2
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Koevoeten / Pinces à décoffrer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205070 Koevoet	staal	380	mm	
Pied	de	biche	acier	380	mm 2

5205071 Koevoet	staal	530	mm
Pied	de	biche	acier	530	mm 2

5205069 SB	instelbare	koevoet	640	mm
SB	pied	de	biche	réglable	640	mm 2

5205085 108	MINI	koevoet	staal	190	mm
108	MINI	pied	de	biche	acier	190	mm 5

Koevoet staal
¢	Een smalle, veelzijdige stalen koevoet 
 voor het uittrekken van spijkers en voor 
	 breek-,	schraap-	en	tilwerkzaamheden
¢	Drie	verschillende	functies	voor	het	 
 uittrekken van spijkers

Instelbare koevoet
¢	Koevoet	vervaardigd	uit	hoogwaardig 
 staal met ergonomische rubber beklede 
 handgreep
¢	Gelede	klauw,	instelbaar	tot	negen	 
 verschillende posities

Mini koevoet staal
¢	Kleine, bruikbare stalen koevoet voor het 
	 uittrekken	van	kleine	spijkers,	verwijderen	 
	 van	houten	lijsten	of	het	openmaken	van 
 blikken
¢	Het dunne contactvlakken maken hem 
	 makkelijk	te	gebruiken	in	nauwe	ruimtes
¢	Materiaal:	staal

Pied de biche acier
¢	Petit pied-de-biche pratique, pour arracher 
	 les	clous,	forcer,	gratter	et	soulever
¢	Trois	fonctions	pour	larrachage	des	clous

Pied de biche réglable
¢	Pied-de-biche en acier trempé à haute 
 teneur de bore avec poignée ergonomique 
  enrobée de caoutchouc
¢	Articulé	au	niveau	de	la	fourche,	réglable 
	 en	neuf	positions

Mini de biche acier
¢	Petit	pied-de-biche	en	acier	très	utile 
 pour arracher les petits clous, enlever 
 les moulures en bois ou ouvrir les boîtes 
 de conserve
¢		La	fine	surface	de	contact	facilite 
 l’utilisation dans les espaces restreints
¢	Materiel:	acier
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£ Beitels, hamers & breekmateriaal
	 	 Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer

¢ Zagen, knippen & snijden
  Scier & couper
	 Bijlen	/	Haches	 5.2.2
	 Blik-	&	doorloopscharen	/	Cisailles	à	tôle	 5.2.2
	 Boutensnijders	/	Coupe-boulons	 5.2.3
	 Messen	/	Couteaux	 5.2.4
	 Verstekbakken	/	Boîtes	à	coupe	 5.2.14
	 Zagen	/	Scies	 5.2.15
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Bijlen / Haches

Blik- & doorloopscharen / Cisaille à tôle

Handbijl
Hachette

Bijl 800 gr
Hache 800 gr

Bijl 1800 gr
Hache 1800 gr

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060338 60301 Handbijl	800	gr	/	Hachette	800	gr 380	mm 5

5060908 FC060301 Bijl	800	gr	/	Hache	800	gr 380	mm 5

5060907 FC060303 Bijl	1800	gr	/	Hache	1800	gr 900	mm 2

Erdi
¢	Voor	kort,	recht	en	figuurknippen
¢	Speciaal voor het doorsnijden van  
 hoekbeschermers
¢	Handgrepen met PVC-dompel-coating
¢	Plaatdikte:	max	1	mm

Doorloopschaar
¢	Voor	doorlopend	recht	en	figuurknippen	
¢	Snijkanten met microvertanding voor  
	 slipvrij	werken
¢	Voor	een	maximumplaatdikte	van	1,2	mm

Erdi
¢	Pour	couper	droit	court,	et	des	figures
¢	Spécialement pour couper des protections 
 de coin
¢	Poignées en PVC
¢	Epaisseur	de	tôle:	max	1	mm

Cisaille à tôle
¢	Pour	couper	droit	et	des	figures
¢	Bords de coupe avec micro-denture pour 
 travail en anti-dérapant
¢	Pour	une	épaisseur	de	plaques	de	max	1,2	mm

5093002 Doorloopschaar	Erdi	27A	rechts	
Cisaille	à	tôle	Erdi	27A	droite 33	mm 260	mm 5

5093003 Doorloopschaar	Erdi	27A	links	
Cisaille	à	tôle	Erdi	27A	gauche 33	mm 260	mm 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5093001 Blikschaar Erdi / Cisaille à tôle Erdi 225	mm 30
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Blikschaar
¢	Blikscharen	voor	gebruik	bij	timmerwerk 
	 en	voor	ander	handwerk
¢	Voor	staalplaat	tot	1,5	mm
¢	Bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met 
 chroom en molybdeen voor betere prestatie
¢	Gefreesde	en	getande	bekken,	inductie 
	 gehard	tot	60-62	Hrc
¢	Verstelbare	hefboomwerking	voor	betere 
	 werking
¢	De	grepen	hebben	een	softgrip	voor 
 betere drukverdeling in de hand en een 
	 terugslagveer	voor	meer	comfort
¢	Rode greep = linksknippend 
 Groene greep = rechtsknippend 
 Gele greep = recht knippend
¢	Roestvaststaal	tot	0,7	mm
¢	Koudgewalst	staal	tot	1,2	mm

Cisailles démultipliées
¢	Cisaille pour la coupe du métal pour usage 
 occasionnel par les artisans et particuliers
¢	Coupe	jusqu’à	1,5	mm
¢	Becs	en	acier	allié	au	chrome	molybdène 
	 forgé,	pour	une	meilleure	résistance
¢	Tranchants	fraisés,	striés	et	trempés	 
 par induction
¢	Démultiplication	réduisant	les	efforts
¢	Poignées en caoutchouc avec ressort de 
	 rappel	pour	améliorer	le	confort	de	travail
¢	Poignées rouges = coupe gauche 
 Poignées verts = coupe droite
 Poignées jaune = coupe rectiligne
¢	Acier	inoxydable	jusqu’à	0,7	mm
¢	Acier	laminé	à	froid	jusqu’à	1,2	mm	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131232 Blikschaar links 
Cisailles	démultipliées	à	gauche 4

5131233 Blikschaar rechts 
Cisailles	démultipliées	à	droite 4

5131234 Blikschaar recht 
Cisailles	démultipliées	rectiligne 4

Blik- & doorloopscharen / Cisaille à tôle

Boutensnijders / Coupe-boulons

Boutensnijder
¢	Om	betonijzer,	draadstangen,	kettingen, 
	 enz.	mee	door	te	knippen

Coupe-boulons
¢	Pour	couper	du	fer	de	béton,	tiges	 
	 filetées,	chaînes,	etc.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5107012 Boutensnijder	Hit	45	cm	(8	mm)	
Coupe-boulons	Hit	45	cm	(8	mm) 6

5107001 Boutensnijder	Hit	60	cm	(10	mm)	
Coupe-boulons	Hit	60	cm	(10	mm) 6

5107002 Boutensnijder	Hit	75	cm	(12	mm)	
Coupe-boulons	Hit	75	cm	(12	mm) 6

5107003 Boutensnijder	Hit	90	cm	(16	mm)	
Coupe-boulons	Hit	90	cm	(16	mm) 4
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Afbreekmes 18 mm
¢	Volledige	ABS	behuizing	met	profiel 
	 schuifknop
¢	Gesloten	voorzijde	van	de	behuizing
¢	Geschikt	voor	zowel	afbreek	als	 
 vaste messen

Afbreekmes TPE 18 mm
¢	ABS	behuizing	met	comfortabele	TPE	grip
¢	Opslag	voor	reservemessen	in	achterzijde 
 van de behuizing
¢	Gesloten	voorzijde	van	behuizing	om 
 eenvoudig het mes te breken

Afbreekmes Ergo 18 mm
¢	Mes in het midden en gesloten voorzijde 
	 voor	eenvoudig	afbreken
¢	Gevormde	handgreep	voor	verschillende 
 gripmogelijkheden
¢	Symmetrische	vorm	voor	zowel	links-	 
 als rechtshandige gebruikers met  
	 geïntegreerde	profielknop
¢	Geoptimaliseerd	formaat	handgreep	van 
	 aluminium	met	comfortabele	TPE	afwerking
¢	Aan de achterzijde van de behuizing 
	 wordt	de	opslag	van	reservemessen	 
	 afgesloten	door	een	vast	klepje

Couteau cutter 18 mm
¢	Corps	entièrement	en	ABS	avec	curseur 
 structuré
¢	Cutter	fermé	à	l’avant
¢	Contient	2	types	de	lames:	lame	sécâble 
	 et	lame	non	sécâble

Couteau cutter TPE 18 mm
¢	Corps	en	ABS	avec	prise	en	main	confortable	 
 en ETP
¢	Rangement	de	la	lame	à	l’arrière	du	cutter
¢	Cutter	fermé	à	l’avant	pour	faciliter	la	 
 cassure de la lame

Couteau cutter Ergo 18 mm
¢	Lame	au	centre	du	corps,	couteau	fermé 
	 à	l’avant	pour	faciliter	la	cassure	de	la	lame
¢	Poignée courbée pour une grande diversité  
 de prise en main
¢	Forme	symétrique	pour	utilisateurs	droitier 
 et gaucher avec curseur intégré coulissant
¢	Dimension	optimisée	de	la	poignée	en 
	 aluminium	avec	finition	confortable	en	TPE
¢	Trappe	fixée	au	cutter	avec	réservoir	de 
	 lames	à	l’arrière	

5131071 Afbreekmes	18	mm	
Couteau	cutter	18	mm 5

5131073 Afbreekmes	TPE	18	mm	
Couteau	cutter	TPE	18	mm 5

5131074 Afbreekmes	Ergo	18	mm	
Couteau	cutter	Ergo	18	mm 5

Afbreekmessen / Cutters

Groot 2619
¢	Afbreekmes	met	slot

Grand 2619
¢	Cutter avec serrure

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5006051 Afbreekmes	groot	2619	
Couteau	cutter	grand	2619 150	mm 24
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Afbreekmessen / Cutters

Afbreekmes 18 mm
¢	Ergonomisch mes 
¢	Gevormde	handgreep	voor	verschillende 
 gripmogelijkheden 
¢	Geleverd	met	2	ultrasterke	reservemessen

Couteau cutter 18 mm
¢	Couteau ergonomique
¢	Poignée courbée pour une grande  
 diversité de prise en main 
¢	Livré	avec	2	lames	de	rechange	robustes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5067154 APASS-31TL	afbreekmes	twist	lock	18	mm 
APASS-31TL	couteau	cutter	twist	lock	18mm 1

Afbreekmes 9 mm
¢	Robuust	afbreekmes	voor	precisiesneden 
	 zoals	nauwkeurig	papier	snijden	of	dozen 
 openmaken
¢	Symmetrisch	ontwerp	geschikt	voor 
 rechts- en linkshandig gebruik

Couteau cutter 9 mm
¢	Couteau robuste pour des coupes précises, 
 comme la découpe précise du papier ou 
 l’ouverture de boîtes
¢	Conception symétrique adaptée aux  
 droitiers et aux gauchers

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205000 SPP-9A	afbreekmes	auto	lock	9	mm
SPP-9A	couteau	cutter	auto	lock	9	mm 10

Afbreekmes 18 mm
¢	Robuust	afbreekmes	voor	dagelijks	gebruik, 
 zoals het snijden van plastic, karton en kabels
¢	Symmetrisch	ontwerp	geschikt	voor 
 rechts- en linkshandig gebruik
¢	1	+	3	Reservemessen

¢	Slank	afbreekmes	met	gebogen	staartvin 
¢	Het mes is geschikt voor allround gebruik 
 zoals het snijden van plastic, karton en 
 stripkabels

Couteau cutter 18 mm
¢	Couteau robuste pour une utilisation  
 quotidienne, comme la découpe de  
	 plastique,	de	carton	et	de	câbles
¢	Conception symétrique adaptée aux  
 droitiers et aux gauchers
¢	1	+	3	Lames	de	rechanges

¢	Couteau mince avec aileron curvé
¢	Le couteau convient à une utilisation 
 polyvalente comme la découpe de plastique, 
	 de	carton	et	le	dénudage	de	câbles

5205001 SPP-18A	afbreekmes	auto	lock	18	mm
SPP-18A	couteau	cutter	auto	lock	18	mm 10

5205002 SPP-18W	afbreekmes	wheel	lock	18	mm
SPP-18W	couteau	cutter	auto	lock	18	mm 10

5205011 SFPB-18A	afbreekmes	auto	lock	18	mm
SFPB-18A	couteau	cutter	auto	lock	18	mm 10

5205012 SFPB-18W	afbreekmes	wheel	lock	18	mm
SFPB-18W	couteau	cutter	wheel	lock	18	mm 10
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Afbreekmessen / Cutters

Afbreekmes auto lock softgrip 18 mm

SRP
¢	Ergonomisch	afbreekmes	voor	allround 
 gebruik, zoals het zagen van gipsplaat, 
 isolatie en hout
¢	Het	ontwerp	met	rubberen	greep	maakt 
 het geschikt voor materialen die meer 
 kracht vereisen
¢	Symmetrisch	ontwerp	geschikt	voor 
 rechts- en linkshandig
¢	1	+	3	Reservemessen

SFRP
¢	Ergonomisch	afbreekmes	met	staartvin 
 voor allround gebruik, zoals het zagen 
 van gipsplaat, isolatie en hout

Couteau cutter auto lock softgrip 18 mm

SRP
¢	Couteau ergonomique pour une utilisation 
 quotidienne, comme la coupe de cloisons 
	 sèches,	l’isolation	et	le	bois
¢	La conception du poignée en caoutchouc 
 est adaptée aux matériaux qui nécessitent 
 plus de résistance
¢	Conception symétrique adaptée aux  
 droitiers et gauchers
¢	1	+	3	Lames	de	rechanges

SFRP
¢	Couteau	ergonomique	avec	aileron	arrière	 
 pour une utilisation quotidienne, comme la 
 coupe	de	cloisons	sèches,	l’isolation	et	le	bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205003 SRP-18A	afbreekmes	auto	lock	softgrip	18	mm
SRP-18A	couteau	cutter	auto	lock	softgrip	18	mm 10

5205004 SRP-18W	afbreekmes	wheel	lock	softgrip	18	mm
SRP-18W	couteau	cutter	auto	lock	softgrip	18	mm 10

5205005 SFRP-18A	afbreekmes	auto	lock	softgrip	18	mm
SFRP-18A	couteau	cutter	auto	lock	softgrip	18	mm 10

5205006 SFRP-18W	afbreekmes	auto	lock	softgrip	18	mm
SFRP-18W	couteau	cutter	auto	lock	softgrip	18	mm 10

Afbreekmes 25 mm
¢	Robuust	afbreekmes	voor	het	snijden 
	 van	dikke	tapijten	of	isolatie 
¢	Symmetrisch	ontwerp	geschikt	voor 
 rechts- en linkshandig gebruik

Afbreekmes softgrip 25 mm
¢	Robuust	afbreekmes	voor	het	snijden 
	 van	dikke	tapijten	of	isolatie 
¢	Symmetrisch	ontwerp	geschikt	voor 
 rechts- en linkshandig gebruik

Couteau cutter 25 mm
¢	Couteau robuste pour couper les tapis 
 épais ou l’isolation
¢	Conception symétrique adaptée aux  
 droitiers et aux gauchers

Couteau cutter softgrip 25 mm
¢	Couteau robuste pour couper les tapis 
 épais ou l’isolation
¢	Conception symétrique adaptée aux  
 droitiers et aux gauchers

5205009 SPP-25A	afbreekmes	auto	lock	25	mm 
SPP-25A	couteau	cutter	auto	lock	25	mm 6

5205010 SPP-25W	afbreekmes	wheel	lock	25	mm 
SPP-25W	couteau	cutter	wheel	lock	25	mm 6

5205007 SRP-25A	afbreekmes	auto	lock	softgrip	25	mm 
SRP-25A	couteau	cutter	auto	lock	softgrip	25	mm 6

5205008 SRP-25W	afbreekmes	wheel	lock	softgrip	25	mm 
SRP-25W	couteau	cutter	wheel	lock	softgrip	25	mm 6
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Mes voor isolatie
¢	Kit met messen
¢	Luxe	draagtasje:	een	lederen	etui
¢	Bladen	voor	isolatiemessen:	een	glad 
 trapezium mesje en een gekarteld  
 trapezium mesje

Isolatiemes
¢	Isolatiemes	met	2	snijkanten	voor	zowel 
 hard materiaal als soepel materiaal
¢	Handvat:	Hout

Couteau pour isolation
¢	Kit de cutters
¢	Pochette	luxe	:	étui	en	cuir
¢	Lames	pour	couteaux	d’isolation,	1	lame 
	 trapézoïdale	lisse,	1	lame	trapézoïdale 
 dentée

Couteau isolants
¢	Couteau pour matériaux d’isolation avec 
 double denture pour matériaux durs et 
 souples
¢	Manche:	Bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5230052 Mes	voor	isolatie	
Couteau	pour	isolation 20	mm 160	mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5130133 Isolatiemes
Couteau isolants lame 280	mm 10

Sportmessen / Couteau sport

Sportmes Lockback
¢	Aluminium handgreep
¢	Roestvrijstalen	mes	en	mechanisme
¢	Mes	vergrendelt	in	positie	wanneer	deze 
	 volledig	uitgevouwen	is
¢	Ontgrendel-knop	om	per	ongeluk	openen	 
 te vermijden

Vast mes
¢	Volledige aluminium behuizing 
¢	Magnetische houder om eenvoudiger het 
	 mes	te	wisselen

Couteau sport Lockback
¢	Poignée en aluminium
¢	Mécanisme et lame en acier inoxydable
¢	Verrouillage des lames quand le couteau 
 est déplié
¢	Curseur de verrouillage pour éviter un 
 pliage accidentel

Couteau fixe
¢	Corps du couteau en aluminium
¢	Support magnétique pour changer la 
	 lame	plus	facilement

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131083 Sportmes Lockback 
Couteau sport Lockback 1

5131075 Vast mes 
Couteau	fixe 5

Mes voor isolatie / Couteau pour isolation
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Uitschuifmessen / Couteau rétractable

Uitschuifmes
¢	Voorzien	van	schuifmechanisme	met	 
	 3	posities 
¢	Volledig aluminium behuizing 
¢	Magnetische houder om eenvoudiger het  
	 mes	te	wisselen 
¢	Opslag	voor	5	reservemessen

Couteau rétractable
¢	Plus	de	polyvalence	grâce	au	mécanisme 
	 de	lame	à	3	positions
¢	Boîtier	en	métal	confortable	dutilisation 
¢	Bouton	à	ouverture	facile	pour	changer	 
 la lame
¢	Rangement	de	jusqu’à	5	lames

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131078 Uitschuifmes	
Couteau rétractable 1

Uitschuifmes Ergo
¢	Gevormde	handgreep	voor	vele	 
 gripmogelijkheden
¢	Geïntegreerde	knop	voor	het	soepel 
 verschuiven van het mes in drie  
 verschillende posities
¢	Slimme knop om het mes te vervangen
¢	Ideale hoek voor minimale druk op  
 de spieren
¢	Handvat:	geoptimaliseerd	in	grootte	 
	 en	gewicht
¢	Slimme knop om de reservemessen op te 
 slaan zonder het mes volledig te openen

Couteau rétractable Ergo
¢	Poignée courbée pour une grande diversité 
 de prises en main
¢	Curseur intégré pour ajuster délicatement 
	 la	lame	en	trois	positions	différentes
¢	Curseur design pour remplacer les lames
¢	Tête étroite pour une meilleure visibilité 
 et précision
¢	Angle idéal pour réduire les contraintes 
 musculaires
¢	Poids et taille de la poignée optimisés 
¢	Curseur design pour ranger les lames  
 sans ouvrir le corps du couteau

5131080 Uitschuifmes	Ergo	
Couteau rétractable Ergo 5

Reservemessen / Lames de couteau

Reservemessen
¢	Alle A-pro reservemessen zijn geschikt 
 voor alle standaarduitvoeringen

AP-23AP-2510 AP-2210

Lames de couteau
¢	Toutes les lames A-pro conviennent aux 
 couteaux de gamme standard

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5067024 AP-2510	reserve-afbreekmes	25	mm	(10	st) 
AP-2510	lames	de	cutter	25	mm	(10	pc) 20
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Reservemessen
¢	Alle reservemessen zijn vervaardigd uit 
	 hoogwaardig	Carbonstaal
¢	Carbonstaal zorgt voor maximale scherpte 
 met een lange levensduur
¢	Alle Bahco algemene reservemessen zijn 
 geschikt voor alle standaarduitvoeringen

Lames de couteau
¢	Toutes	les	lames	sont	faites	à	partir 
	 d’acier	fin	au	carbone
¢	L’acier au carbone assure un meilleur tranchant  
	 et	une	performance	de	longue	durée
¢	Toutes les lames Bahco à usage général  
 conviennent aux couteaux de gamme standard

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131091 Reserve-afbreekmes	18	mm	(10	st)	
Lames	de	couteau	KSBG	18	mm	(10	pc) 10

5131092 Reservemes	KBGU	(5	st)	
Lames	de	couteau	KBGU	(5	pc) 5

5131095 Reservemes	haak	(5	st)	
Lames	de	couteau	crochet	(5	pc) 1

5131096 Reservemes	safety	(5	st)	
Lames	de	couteau	safety	(5	pc) 1

5006105 Reservemes	groot	(10	st)	-	18	mm
Lames	de	rechange	grand	(10	pc)	-	18	mm 1

Reservemessen / Lames de couteau

Reservemes KBGU
Lames de couteau KBGU

Reservemes haak
Lames de couteau haak

Reservemes
Lames de couteau

Reserve-afbreekmes
Lames de couteau KSBG

Reservemes safety
Lames de couteau safety



5.2.10

¢	Zagen, knippen & snijden
  Scier & couper

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Zagen, knippen & snijden
Outillages  -  Scier & couper

Reservemessen allround
¢	Een	betrouwbaar	mes	voor	dagelijks 
 snijden met uitstekende scherpte en een 
 lange levensduur
¢	Ontwikkeld	voor	allround	gebruik,	zoals 
 het snijden van plastic, karton, kabels  
 en dozen
¢	Reservemes	met	segmenten
¢	10	Reservemessen	in	1	verpakking

¢	4	Dispensers	van	3	messen	 
	 in	1	verpakking

Lames de rechange allround
¢	Un	lame	fiable	pour	la	coupe	quotidienne 
 avec une longue durée de vie
¢	Développé	pour	une	utilisation	polyvalente, 
 comme la découpe de plastique, de carton, 
	 de	câbles	et	de	boîtes
¢	Lame de rechange avec segment
¢	10	Lames	de	rechange	dans	1	emballage

¢	4	distributeurs	de	3	couteaux	 
	 dans		1	emballage

5205013 SBA9	reservemes	allround	9	mm	(10	st) 
SBA9	lame	de	rechange	allround	9	mm	(10	pcs) 10

5205014 SBA18	reservemes	allround	18	mm	(12	st)
SBA18	lame	de	rechange	allround	18	mm	(12	pcs) 10

5205015 SBA25	reservemes	allround	25	mm	(12	st) 
SBA25	lame	de	rechange	allround	25	mm	(12	pcs) 10

Reservemessen / Lames de couteau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205137 UBH-10	reservemes	haakmes	(10	st)
UBH-10	lame	de	rechange	lame-crochet	(10	pc) 10

5205136 UBA-10	reservemes	allround	(10	st)
UBA-10	lame	de	rechange	allround	(10	pc) 10

5205138 UBE-10	reservemes	edge	(10	st)
UBE-10	lame	de	rechange	edge	(10	pc) 10

5205147 UBP-10	reservemes	performance	(10	st)
UBP-10	lame	de	rechange	performance	(10	pcs) 10
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Reservemessen performance
¢	Een mes met lange levensduur voor 
 stugge materialen 
¢	Ontwikkeld	voor	het	snijden	van	isolatie,	 
 gipsplaat en tapijten
¢	Reservemes	met	segmenten 
¢	4	Dispensers	van	3	messen	in	1	verpakking

Lames de rechange performance
¢	Une lame longue durée pour les  
 matériaux résistants 
¢	Développé	pour	couper	l’isolation,	les 
	 	cloisons	sèches	et	les	tapis 
¢	Lame de rechange avec segment 
¢	4	distributeurs	de	3	couteaux	dans	1	emballage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205016 SBN18	reservemes	flexibel	18	mm	(12	st)
SBN18	lame	de	rechange	flexibel	18	mm	(12	pcs) 10

5205017 SBN25	reservemes	flexibel	25	mm	(12	st) 
SBN25	lame	de	rechange	flexibel	25	mm	(12	pcs) 10

5205018 SBE18	reservemes	edge	18	mm	(12	st)
SBE18	lame	de	rechange	edge	18	mm	(12	pcs) 10

5205019 SBE25	reservemes	edge	25	mm	(12	st) 
SBE25	lame	de	rechange	edge	25	mm	(12	pcs) 10

5205020 SBP18	reservemes	performance	18	mm	(12	st)
SBP18	lame	de	rechange	performance	18	mm	(12	pcs) 10

5205021 SBP25	reservemes	performance	25	mm	(12	st)
SBP25	lame	de	rechange	performance	25	mm	(12	pcs) 10

Reservemessen / Lames de couteau

Reservemessen flexibel
¢	Een	flexibel	mes	voor	precisiewerk	dicht 
	 bij	het	werkstuk
¢	Geschikt	voor	het	verwijderen	van	lijm-	 
 en siliconenresten
¢	Reservemes	zonder	segmenten
¢	4	Dispensers	van	3	messen	in	1	verpakking

Lames de rechange flexibel
¢	Une	lame	flexible	pour	un	travail	de	précision  
	 à	proximité	de	la	pièce 
¢	Convient pour éliminer les résidus 
	 d’adhésif	et	de	silicone 
¢	Lame de rechange sans segment 
¢	4	distributeurs	de	3	couteaux	dans	1	emballage

Reservemessen edge
¢	Een mes met extra scherpte voor taken  
 die precisie vereisen 
¢	Ontwikkeld	voor	precisiesnijden	en	het 
  snijden van gipsplaat 
¢	Reservemes	met	segmenten 
¢	4	Dispensers	van	3	messen	in	1	verpakking

Lames de rechange edge
¢	Un couteau extra tranchant pour les 
	 tâches	qui	nécessitent	de	la	précision 
¢	Développé	pour	la	coupe	de	précision	et 
	 la	coupe	de	cloisons	sèches
¢	Lame de rechange avec segment 
¢	4	distributeurs	de	3	couteaux	dans	1	emballage
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205135 ELK mes elektricien
ELK couteau éléctricien 10

5205026 MK schildersmes
MK couteau peintre 10

5205024 OK4	outdoor	mes
OK4	couteau	outdoor 10

Vaste messen / Couteaux fixes

Elektricien
¢	Mes	met	speciale	vorm	en	het	heft 
	 specifiek	ontworpen	voor	het	strippen 
 van elektriciteitskabels
¢	Het	heeft	een	unieke	functie	om	het	holster	 
	 rond	een	knoop	op	uw	werkkleding	te 
 bevestigen
¢	Materiaal:	Carbonstaal/PP
¢	Kleur:	Oranje/naturel
¢	Totale	lengte:	158	mm
¢	Lengte	lemmet:	33	mm
¢	Dikte	lemmet:	1,5	mm

Schilder
¢	Mes voor schilders
¢	Ontworpen	voor	gebruik	als	verfblikken- 
 opener en kleine schroevendraaier
¢	Het holster kan aan een riem én aan een 
	 knoop	op	uw	werkkleding	worden	bevestigd
¢	Materiaal:	Carbonstaal/PP
¢	Kleur:	Wit/naturel 
¢	Totale	lengte:	208	mm
¢	Lengte	lemmet:	93	mm
¢	Dikte	lemmet:	2,5	mm

Outdoor
¢	Een duurzaam outdoor mes met  
 uitzonderlijke grip, zeer geschikt voor 
	 zware	klussen
¢	De	slijtvaste	riemlus	is	geschikt	voor	riemen	 
	 tot	80mm	breed	en	is	voorzien	van	een 
	 handig	vakje	voor	een	magnesium	flint
¢	Lemmet:	carbonstaal	3	mm
¢	Roestwerende	coating
¢	Handvat:	duurzaam	PP

Éléctricien
¢	Couteau	d’électricien	avec	forme	du 
	 poignée	sont	optimisés	pour	dénuder	les	fils
¢	L’étui	se	fixe	simplement	sur	un	bouton 
	 de	pantalon,	une	fonction	inédite	lui 
 interdit de se détacher sans compliquer 
 son démontage
¢	Matériel:	Acier	carbone/PP
¢	Couleur:	Orange/naturel
¢	Longueur	totale:	158	mm
¢	Longueur	de	la	lame:	33	mm
¢	Epaisseur	de	la	lame:	1,5	mm

Peintre
¢	Couteau de peintre
¢	Conçu pour être utilisé comme ouvre- 
 boîte de peinture et petit tournevis
¢	L’étui peut être attaché à une ceinture et 
 un bouton sur vos vêtements de travail
¢	Matériel:	Acier	carbone/PP
¢	Couleur:	Blanc/naturel
¢	Longueur	totale:	208	mm
¢	Longueur	de	la	lame:	93	mm
¢	Epaisseur	de	la	lame:	2,5	mm

Outdoor
¢	Un couteau d’extérieur durable avec une 
 prise en main exceptionnelle, idéal pour 
	 les	travaux	difficiles
¢	Le passant de ceinture résistant convient 
 aux ceintures d’une largeur maximale de 
	 80	mm	et	comporte	une	poche	pratique
	 pour	une	pierre	à	feu	en	magnésium
¢	Lame:	acier	au	carbone	3	mm
¢	Revêtement	antirouille
¢	Poignée:	PP	durable
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205025 VVS loodgietersmes
VVS couteau plombier 10

5205023 URA	utilitymes	aluminium
URA	couteau	tout	usage	aluminium 6

5205027 URZ	utilitymes
URZ	couteau	tout	usage 6

Vaste messen / Couteaux fixes

Loodgieter
¢	Een loodgietersmes met een vijl, die kan 
	 worden	gebruikt	om	bramen	te	verwijderen
¢	Holsterslot	voor	de	werkbroek
¢	Verstelbare riemholster
¢	Lemmet:	roestvrij	staal	2,5	mm
¢	Handvat:	duurzaam	PP

URA Utility mes
¢	Ergonomische	gebogen	ontwerp	met 
 een tapse punt voor een uitzonderlijke 
 grip tijdens het snijden van gipsplaten 
¢	Een	praktisch	schroefwiel	zorgt	ervoor 
 dat messen eenvoudig en zonder extra 
	 gereedschap	vervangen	kunnen	worden
¢	Behuizing:	aluminium
¢	Inclusief	10	reservemessen

URZ Utility mes
¢	Stevig en uitgebalanceerd mes met een 
	 ergonomisch	ontwerp	voor	het	beste	in 
	 veiligheid,	comfort	en	controle
¢	Het	praktische	schroefwiel	zorgt	ervoor 
 dat messen eenvoudig vervangen kunnen 
	 worden	zonder	extra	gereedschap
¢	Behuizing:	zink
¢	Inclusief	10	reservemessen

Plombier
¢	Un couteau de plombier avec une lime, qui  
 peut être utilisée pour enlever les bavures
¢	Étui pour pantalon de travail
¢	Étui de ceinture réglable
¢	Lame:	acier	inoxydable	2,5	mm
¢	Manche	:	PP	durable

URA Couteau tout usage
¢	Design	ergonomique	incurvé	avec	une 
	 pointe	effilée	pour	une	prise	en	main 
 exceptionnelle lors de la découpe de 
	 plaques	de	plâtre
¢	Une molette de vissage pratique permet 
	 de	remplacer	facilement	la	lame	sans 
 outil supplémentaire
¢	Corps:	aluminium
¢	10	couteaux	de	rechanges	inclus

URZ Couteau tout usage
¢	Couteau robuste et équilibrée avec un 
 design ergonomique pour le meilleur de 
	 la	sécurité,	du	confort	et	du	contrôle 
¢	Roue	à	vis	pratique	permettant	un 
	 remplacement	facile	de	la	lame	sans 
 outils supplémentaires
¢	Corps:	zinc
¢	10	couteaux	de	rechanges	inclus
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Verstekbakken / Boîte à coupe

Verstekbak hout
¢	Traditionele houten verstekbak van 
 gelaagd hout voor links- en rechtshandig 
	 gebruik	onder	45°,	90°	en	135°	zaaghoeken

Boîte à coupe
¢	Boîte à onglets traditionnelle en bois 
	 massif	pour	droitier	ou	gaucher,	permettant 
	 des	coupes	d’angle	à	45°,	90°	et	135°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L H EAN

5131180 Verstekbak	hout	300	mm	
Boîte	à	coupe	bois	300	mm 300	mm 104	mm 50	mm 5

Vaste messen / Couteaux fixes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205028 Holster	JS	URA	schrobzaag	utilitymes
Etui	JS	URA	scie	sauteuse	couteau	tout	usage 4

¢	Het	dubbele	holster	met	JS	&	URA	vormen	 
	 samen	de	perfecte	combinatie	voor 
	 mensen	die	met	gipsplaten	werken
¢	De	schrobzaag	met	zijn	schaalverdeling 
	 op	het	blad	is	hoofdzakelijk	ontworpen	om	 
 gipsplaat te snijden en het ergonomisch 
	 ontworpen	utiliteitsmes	biedt	een 
 uitstekende grip bij het zagen van  
 gipsplaat, tapijten en behang
¢	Materiaal	holster:	slijtvast	PP-plastic
¢	Voorzien van een elastische lus

¢	L’étui	double	avec	JS	&	URA	forment	une 
	 combinaison	parfaite	pour	ceux	qui	 
	 ravaillent	avec	des	plaques	de	plâtre
¢	La scie à brosse avec son échelle sur la 
 lame est principalement conçue pour 
	 couper	les	plaques	de	plâtre	et	le	couteau	 
	 utilitaire	ergonomique	offre	une	excellente	 
 adhérence lors de la découpe de plaques 
	 de	plâtre,	de	moquettes	et	de	papiers	peints 
¢	Matériau	de	l’étui	:	plastique	PP	résistant 
¢	Équipé d’une boucle élastique
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131125 Beugelzaag	Ergo	530	mm	/	51T	
Scie	à	buches	Ergo	530	mm	/	51D 530	mm 5

5131131 Beugelzaag	alround	300	mm 
Scie	à	buches	alround	300	mm 300	mm 1

Beugelzagen / Scies à buches

Beugelzaag Ergo 51T
¢	Driehoekige	vertanding	voor	rijp	en	droog	hout
¢	Voor	zwaar	zaagwerk	zoals	op	bouwplaatsen
¢	ERGO	handgreep	met	handbescherming 
	 voor	ergonomisch	comfort	en	veiligheid
¢	Heavy	Duty	beugelzaag
¢	Voorzien van een slijt- en slagvaste,  
	 roestwerende	email-coating
¢	Vervaardigd	van	hoge	kwaliteit	staal
¢	Lichtgewicht	buismateriaal
¢	750	gr,	snel	hanteerbaar
¢	Innovatief	aanspanmechanisme	voor	hoge	 
	 bladspanning	(tot	120kg)	en	recht	zagen
¢	Betere	en	stevigere	bladbevestiging: 
	 gemakkelijk	en	veilig	bladwisselen

Beugelzaag alround
¢	Door	zijn	handig	formaat	past	de	zaag- 
 beugel in een gereedschapskist, ideaal 
 voor loodgieters en electriciens 
¢	Gemakkelijk	op	te	bergen	in	auto,	boot, 
 caravan 
¢	Compleet	met	12	(300	mm)	beugzagelblad 
	 type	51	voor	het	zagen	van	hout	evenals 
	 een	12	(300	mm)	
¢	Veilige zaagbladtandenbeschermer en 
 metalen handbeschermer ter voorkoming  
	 an	verwondingen	aan	de	hand
¢	Gewicht:	520	gr

Scie à buches Ergo 51D
¢	Denture	isocèle	pour	le	bois	sec	ou	mort
¢	Conçu	pour	les	applications	difficiles	et 
 les endroits exposés tels que les chantiers  
 de construction
¢	Poignée ergonomique avec protecteur de 
	 doigts	intégré	pour	un	confort	et	une
 sécurité accru
¢	Tube	léger	750	gr	/	24”,	pour	une	 
	 manipulation	facilitée
¢	Mécanisme de tention innovant pour une 
	 haute	tension	de	la	lame	(à	120kg)	et	un 
 sciage droit
¢	Dispositif	de	tenue	de	la	lame	plus	résistant	 
 pour un changement de la lame plus  
	 facile	et	plus	sûr

Scie à buches alround
¢	Mini-scie pour la boîte à outils, idéale 
 pour les plombier et les électriciens 
¢	Facile	à	ranger	dans	une	voiture,	un	bateau 
 ou un sac à dos 
¢	Monté	avec	une	lame	de	300	mm	de	type 
	 51	pour	couper	du	bois,	elle	est	aussi 
	 équipée	d’une	lame	bimétal	Sandflex 
¢	Le protecteur de lame assure la sécurité 
	 et	le	protège	main	métallique	prévient	les	 
 blessures aux doigts 
¢	Poids:	520	gr

5131140 Beugelzaagblad	530	mm	
Lame/scie	à	buches	530	mm 530	mm 1

Beugelzaag
¢	Een	universele	beugelzaag	21”	met	 
 omkeerbaar blad
¢	Compleet	met	blad	type	51	voor	het 
 zagen van droog hout
¢	Vertanding:	Driehoeksvertanding	voor	rijp	 
 en droog hout

Scie à buches
¢	Scie	à		bûches	à	usage	général	avec	lame 
 pivotante
¢	Equipée	d’une	lame	de	type	51	pour	scier 
 du bois sec ou vert
¢	Denture	isocèle	pour	le	bois	sec	ou	mort
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Kapzagen / Scies à dos

Fineerzagen / Scies placage

Kapzaag
¢	Professionele	kapzaag	gemaakt	voor 
	 precisiewerk
¢	Het zaagblad is verstevigd met een rug 
	 van	aluminium	zodat	het	zaagblad	stijf 
	 blijft	en	zo	zeer	rechte	fijne	zaagsneden 
 maakt
¢	Lengte	Lemmet:	350	mm
¢	11	Tanden	per	inch

Fineerzaag
¢	Professionele	fineerzaag	geschikt	voor 
 precisiezagen en vloeren
¢	Het	blad	heeft	een	rond	gevormde	tip 
 met tanden die het mogelijk maakt in het  
 midden van een plaat te zagen
¢	Geleverd	met	een	bijzondere	zaagblad- 
 beschermer
¢	Materiaal:	Staal/ABS
¢	Kleur:	Zwart
¢	Afwerking:	Waxcoating
¢	Lengte	lemmet:	350	mm
¢	Dikte	lemmet:	1	mm
¢	Tanden:	11/inch
¢	Hoekmarkering:	45°/90°

Scie à dos
¢	Scie	à	tenons	professionel	pour	travaille 
 de précision
¢	La	lame	de	scie	est	renforcé	avec	un	dos 
 en aluminium pour que la lame reste rigide
¢	Longueur	de	la	lame:	350	mm
¢	11	Dents	par	inch

Scie placage
¢	Scie	à	placage	professionnelle	adaptée 
 au sciage de précision et sols
¢	La lame a une pointe arrondie avec des 
 dents qui permet de couper au milieu 
 d’un panneau
¢	Livrée	avec	un	protège-lame	spécial
¢	Matériel:	Acier/ABS
¢	Couleur:	Noir
¢	Finition:	Cire
¢	Longueur	de	la	lame:	350	mm
¢	Epaisseur	de	la	lame:	1	mm
¢	Dents:	11/inch
¢	Guidage	d’angle:	45°/90°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205037 HBX-14-11-T	kapzaag
HBX-14-11-T	scie	à	tenons 350	mm 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205145 HBX-14-11	fineerzaag
HBX-14-11	scie	placage 350	mm 2
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131173 Gipsblokkenzaag 
Scie	plâtre 160	mm 6

5099009 Handzaag	celbeton	widia
Scie	égoine	widia	béton 750	mm 1

Gipsblokkenzaag / Scies plâtre

Gipsblokkenzaag
¢	Speciale schrobzaag met geslepen punt 
 en dikker blad om eenvoudiger door  
 gipsplaten te zagen
¢	Stevig dik blad met agressieve vertanding 
 met drie snijvlakken voor sneller en  
 gladder zagen
¢	Comfortabele	tweecomponenten	handgreep	 
	 vergemakkelijkt	het	duwen	door	de	 
 gipsplaten
¢	Daarna	kan	het	zagen	vervolgd	worden	om 
	 het	gewenste	gat	in	de	gipsplaat	te	zagen
¢	8	tanden	per	inch

¢	Handzaag uit elektrostaal
¢	Met	multiplex	handvat	en	3	vernikkelde 
 schroeven 
¢	Met	17	Widia	tanden

Scie plâtre
¢	Scie couteau spéciale placo pour couper 
	 dans	des	plaques	de	plâtre
¢	La lame étroite, avec denture triple 
 tranchant, se termine en pointe, qui, avec  
	 le	manche		bi-matière,	la	rendent	parfaite 
 à utiliser pour la pénétration
¢	Ensuite le découpage peut être continué 
	 pour	créer	la	forme	désirée	du	trou	dans 
	 la	plaque	de	plâtre	
¢	8	dents	par	pouce

¢	Scie à main en acier électrique
¢	Manche	multiplex	avec	3	vis	nickelées 
¢	Avec	17	dentures	à	plaquettes	en	carbure	 
	 de	tungstène

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131100 Handzaag	HP	375	mm	toolbox	
Scie	égoine	HP	375	mm	toolbox 375	mm 4

Handzagen / Scie égoine

Handzaag HP Toolbox
¢	Professionele	toolbox	handzaag:	 
	 fijn	zaagwerk	van	hout	en	spaanplaat
¢	Past in gereedschapskist
¢	Smal	zaagblad	en	de	spitse	neus	verschaffen	 
 goede toegang
¢	Langs	3	kanten	geslepen,	fijne	GT-vertanding	 
 garandeert uitstekende zaagresultaten
¢	Extra geharde tanden blijven zeer lang scherp
¢	Comfortabele	tweecomponenten	handgreep	 
 met extra schokdempend antislip oppervlak,  
 met schroeven bevestigd
¢	Handgreep	kan	gebruikt	worden	voor 
	 markering	van	45°	en	90°	hoeken
¢	Met herbruikbare tandenbeschermer
¢	11	tanden/inch

Scie égoine HP Toolbox
¢	Scie	professionnelle,	pour	la	boîte	à 
	 outils,	pour	matériaux	d’épaisseur	fine	 
 et moyenne
¢	Avec	trois	faces	meulées,	la	denture	GT 
	 est	super	efficace	pour	coupes	rapides
¢	La	denture	est	trempée	pour	une	affûtage	 
 longue durée
¢	Poignée	bi-matière	vissée,	peut	être	 
 utilisée approximativement pour des 
	 angles	de	45°	et	90°	
¢	Dents/pouce:	11
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5131106 Handzaag	universeel	475	mm	
Scie	égoine	universelle	475	mm 475	mm 10

5131107 Handzaag	universeel	550	mm	
Scie	égoine	universelle	550	mm 550	mm 10

Handzaag Universeel
¢	Professionele	handzagen	voor	het	zagen 
 van allerlei soorten hout
¢	De	universele	vertanding	met	extra	 
	 geharde	tanden	blijft	lang	scherp
¢	De	comfortabele	kunststof	handgreep	uit 
 één stuk zit met drie schroeven bevestigd
¢	7	tanden	per	inch

Scie égoine Universelle
¢	Scie	professionnelle	pour	couper	tous 
 types de bois 
¢	Denture	universelle	trempée	pour	un	 
	 affûtage	longue	durée	
¢	Poignée vissée en plastique
¢	7	dents/pouce

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131101 Handzaag	HP	475	mm	GT7	
Scie	égoine	HP	475	mm	GT7 475	mm 4

5131102 Handzaag	HP	475	mm	GT9	
Scie	égoine	HP	475	mm	GT9 475	mm 4

5131103 Handzaag	HP	550	mm	GT7	
Scie	égoine	HP	550	mm	GT7 550	mm 4

5131104 Handzaag	HP	550	mm	GT9	
Scie	égoine	HP	550	mm	GT9 550	mm 1

Handzagen / Scie égoine

Handzaag HP GT7 of GT9
¢	Professionele	handzagen	voor	het	zagen 
	 van	middelgrof	materiaal	zoals	hout, 
 planken en  plaatmateriaal
¢	Langs	3	kanten	geslepen,	fijne	GT-vertanding	 
 garandeert uitstekende zaagresultaten
¢	Extra geharde tanden blijven zeer lang scherp
¢	Speciale	coating:	lage	zaagweerstand	en 
	 roestwerend
¢	Comfortabele	tweecomponenten	handgreep	 
 met extra schokdempend antislip oppervlak,  
 met schroeven bevestigd
¢	Handgreep	kan	gebruikt	worden	voor 
	 markering	van	45°	en	90°	hoeken
¢	Met herbruikbare tandenbeschermer 
¢	7	of	9	tanden/inch

Scie égoine HP GT7 of GT9
¢	Scie	professionnelle,	pour	couper	les 
 matériaux d’épaisseur moyenne, comme 
 bois et planches 
¢	Avec	trois	faces	meulées,	la	denture	GT 
	 est	super	efficace	pour	des	coupes	rapides
¢	La	denture	est	rempée	pour	un	affûtage 
 longue durée
¢	Poignée	vissée,	fabriquée	d’une	seule 
	 pièce	en	matériaux	bicomposants
¢	Peut	être	utilisée	à	45°	ou	90°
¢	Dents/pouce:	7	ou	9
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Handzagen / Scie égoine

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205140 HBB-22-7	handzaag	
HBB-22-7	scie	à	main 550	mm 6

Handzaag HBB
¢	Handzaag voor universeel gebruik voorzien  
 van een high impact handvat van ABS plastic 
¢	De	geharde	zaagtanden	hebben	een	 
	 standaard	2-fasen	snede	voor	efficiency 
 en een lange levensduur
¢	Materiaal:	Staal/ABS
¢	Kleur:	Rood/naturel
¢	Lengte	lemmet:	550	mm
¢	Dikte	lemmet:	0,8	mm
¢	Tanden:	7/inch
¢	Hoekmarkering:	45°/90°

Scie égoine HBB
¢	Scie à main pour une utilisation universelle  
	 avec	une	poignée	en	plastique	ABS	à	fort 
 impact
¢	Dents	de	scie	trempées	ont	une	coupe 
	 standard	en	2	étapes	pour	une	efficacité 
 et une longue durée de vie 
¢	Matériel:	Acier/ABS
¢	Couleur:	Rouge/naturel 
¢	Longueur	de	la	lame:	550	mm
¢	Epaisseur	de	la	lame:	0,8	mm
¢	Dents:	7/inch
¢	Guidage	d’angle:	45°/90°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131108 Handzaag	ergo	superior	475	mm	
Scie	égoine	ergo	superior	475	mm 475	mm 4

5131109 Handzaag	ergo	superior	550	mm	
Scie	égoine	ergo	superior	550	mm 550	mm 4

Handzaag ERGO superior
¢	Professionele	handzaag	ontwikkeld	volgens 
	 het	wetenschappelijk	ERGO	proces
¢	Voor	het	zagen	van	middelgrof	materiaal 
 zoals hout, planken en plaatmateriaal
¢	Unieke	XT-vertanding	en	Hard	Point	 
	 vertanding	blijft	langer	scherp
¢	Speciale	coating:	lage	zaagweerstand, 
	 roestwerend
¢	Met schroeven bevestigde handgreep kan  
	 gebruikt	worden	voor	markering	van	45° 
	 en	90°	hoeken
¢	Met herbruikbare tandenbeschermer 
¢	9	tanden/inch

Scie égoine ERGO superior
¢	Scie	professionnelle	développé	selon 
	 le	processus	ERGO
¢	Pour couper les matériaux d’épaisseur 
 moyenne, comme bois et planches
¢	La	denture	unique	XT	est	trempée	pour 
	 une	affûtage	longue	durée
¢	Lame plus épaisse pour une meilleure 
 stabilité et meilleure précision
¢	Revêtementt	antirouille	réduisant	le 
	 frottement
¢	Poignée vissée bi-matériaux pouvant être 
	 utilisée	pour	des	angles	approximatifs	de 
	 45°	et	de	90°
¢	Dents/pouce:	9
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131701 Isolatiezaag	inklapbaar
Scie	d’isolation	repliable 405	mm 1

Handzagen / Scie égoine

Isolatiezaag
¢	Golfvertanding	speciaal	ontworpen	voor 
	 het	zagen	van	isolatiemateriaal	en	foams
¢	Bladdikte:	0,83	mm

Scie d’isolation
¢	Denture	enformede	vague	permettant	de 
 coupe ravec un minimum de résidus
¢	Épaisseur	de	la	lame:	0,83	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131151 Metaalzaagbeugel	softgrip	300	mm	
Scie	à	métaux	softgrip	300	mm 300		mm 5

Metaalzaagbeugels / Scies à métaux

Metaalzaagbeugel softgrip
¢	Een	unieke	en	professionele	metaal- 
 zaagbeugel
¢	Comfortabele	softgrip	handgreep
¢	Stalen	buisframe	met	kunststofbekleding: 
 maakt hoge bladspanning mogelijk voor 
 recht en accuraat zagen
¢	Blad	verticaal	in	te	spannen	of	onder	55° 
	 voor	afvlakken
¢	Compleet	met	betrouwbare	300mm	(12”)	 
	 Sandflex	Bi-Metaal	handmetaalzaagblad 
	 met	24	tanden	per	inch,	dat	niet	versplintert	 
	 en	uitstekende	zaagresultaten	geeft

Scie à métaux softgrip
¢	Scie à métaux vraiment unique et  
	 professionnelle
¢	Poignée	confortable
¢	Cadre en tube d’acier recouverte de 
	 plastique	permettant	une	forte	tension	de 
 la lame pour des coupes droites et précises
¢	La	lame	peut	se	monter	à	55°	pour	des 
 coupes rasantes
¢	Livrée	équipée	de	la	lame	fiable	et	 
	 pratiquement	incassable	300mm	(12”) 
	 Sandflex	bimétal	avec	24	dents	au	pouce 
	 pour	d’excellentes	performances	de	coupe

5205029 HBX-22-7	handzaag
HBX-22-7	scie	à	main 550	mm 4

5205139 HBX-22-9	handzaag
HBX-22-9	scie	à	main 550	mm 4

Handzaag HBX
¢	Handzaag	ontwikkeld	voor	de	moderne 
	 vakman	in	nauwe	samenwerking	met 
	 professionele	gebruikers
¢	Unieke	zaagtanden	met	3-fasen	snede 
	 combineren	efficiëntie	en	een	goede 
  ‘bite’ met nette en rechte zaagsneden 
 zonder versplintering
¢	Materiaal:	Staal/ABS
¢	Kleur:	Zwart
¢	Afwerking:	Waxcoating
¢	Lengte	lemmet:	550	mm
¢	Dikte	lemmet:	1	mm
¢	Tanden:	9/inch
¢	Hoekmarkering:	45°/90°

Scie égoine HBX
¢	Scie à main développée pour les artisans 
 modernes, en étroite collaboration avec 
	 les	utilisateurs	professionnels
¢	La denture unique à triple biseau créée 
	 combine	efficacité	et	une	bonne	incision 
 pour de belles coupes droites sans  
 déchiquetage 
¢	Matériel:	Acier/ABS
¢	Couleur:	Noir
¢	Finition:	Cire
¢	Longueur	de	la	lame:	550	mm 
¢	Epaisseur	de	la	lame:	1	mm
¢	Dents:	9/inch
¢	Guidage	d’angle:	45°/90°
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Metaalzaagbeugels / Scies à métaux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131183 Metaalzaagbeugel junior 
Scie à métaux junior 150		mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205034 HMX-12	metaalbeugelzaag
HMX-12	scie	à	métaux 300		mm 2

Metaalzaagbeugel
¢	Een	professionele	stabiele	metaal- 
 zaagbeugel
¢	Zeer hoge bladspanning voor accuraat en 
 recht zagen
¢	Bladspanmechanisme voorzien van  
 aanspanveer
¢	Sterk	rechthoekig	buisframe	geschikt	als 
 opbergmagazijn voor extra zaagbladen,  
 te gebruiken als schrobzaag
¢	Blad	verticaal	in	te	spannen	of	onder	55° 
	 voor	afvlakken
¢	Compleet	met	300	mm	(12”)	Sandflex	 
	 Bi-Metaal	handmetaalzaagblad,	24	tanden 
 per inch

Metaalzaagbeugel
¢	Een	professionele	metaalbeugelzaag	met 
	 een	compact	frame	van	gegoten	aluminium	 
	 met	een	laag	gewicht,	maximale	prestaties	 
 en zeer hoge spanning op het zaagblad
¢	Lengte	Lemmet:	300	mm
¢	24	Tanden	per	inch

Scie à métaux
¢	Monture	de	scie	à	métaux	professionnell, 
	 très	stable
¢	Elle	permet	une	tension	de	la	lame	efficace 
 avec ressort pour la changer
¢	Système	de	tension	de	la	lame	efficace 
 avec ressort pour la changer
¢	Réserve	rectangulaire	solide	pour	le	stockage	 
 des lames, avec vis de retenue
¢	S’utilise aussi en scie à guichet
¢	Possibilité de montage de la lame avec 
	 angle	de	55°	pour	araser
¢	Livrée	avec	une	lame	Sandflex	bimétal	de 
	 300	mm	(12”),	24	dents	au	pouce	pour 
	 une	coupe	très	efficace

Scie à métaux
¢	Une	scie	à	métaux	professionnelle	avec 
 un cadre compact en aluminium moulé 
	 sous	pression	avec	un	faible	poids,	des	 
	 erformances	maximales	et	une	tension 
	 très	élevée	sur	la	lame	de	scie 
¢	Longueur	de	la	lame:	300	mm
¢	24	Dents	par	inch

Beugelzaagbladen / Lames de scie

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131162 Metaalzaagblad	sandflex	300	mm	(2	st)	
Lame/scie	à	métaux	300	mm	(2	pc) 300	mm 10

Metaalzaagblad Sandflex
¢	Geheel	gehard,	hooggelegeerd	snelstalen 
 zaagblad
¢	Geschikt	voor	allerlei	zaagwerk,	zelfs	voor 
 moeilijk te zagen materialen
¢	Bij	voorkeur	te	gebruiken	op	werkbanken 
	 waarbij	het	werkstuk	goed	vastgezet	kan 
	 worden
¢	Blauwe	coating	beschermt	tegen	roest
¢	24	tanden/inch	

Lame de scie à métaux Sandflex
¢	Lame	en	acier	rapide	entièrement	trempée
¢	Pour la plupart des sciages, même dans 
	 des	matériaux	difficiles
¢	Utilisation recommandée avec un étau
¢	Protection antirouille de couleur bleue
¢	24	dents	par	pouce	
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Decoupeerzaagbladen / Lames de scie sauteuse

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170074 Decoupeerzaagblad	hout	all-purpose	(5	st) 
Lame	de	scie	sauteuse	bois	all-purpose	(5	pc) 1

5170075 Decoupeerzaagblad	vario	hout/metaal	(5	st) 
Lame	de	scie	sauteuse	vario	bois/métal	(5	pc) 1

5170076 Decoupeerzaagblad	sandwich-panelen	(5	st)
Lame	de	scie	sauteuse	panneaux	sandwich	(5	pc) 1

Hout all-purpose
¢	Decoupeerzaagbladen	voor	snelle	sneden 
 in alle types hout
¢	Lengte:	75	mm
¢	Tandhoogte:	4	mm

Vario hout/metaal 
¢	Decoupeerzaagbladen	met	variabele 
 vertanding voor verzagen van hout en 
 metaal
¢	Bi-metaal
¢	Lengte:	75	mm
¢	Tandhoogte:	combo	1,8	mm	en	2,5	mm

Sandwich-panelen
¢	Decoupeerzaagbladen	voor	versnijden 
	 van	sandwich-panelen	tot	80	mm	dikte
¢	Lengte:	105	mm
¢	Tandhoogte:	1,0	mm

Bois all-purpose
¢	Lames de scie sauteuse pour une coupe 
 rapide dans toutes les sortes de bois
¢	Longueur:	75	mm
¢	Hauteur	des	dents:	4	mm

Vario bois/métal
¢	Lames de scie sauteuse avec des dents 
 variables pour couper une combinaison 
 de bois et métal 
¢	Bi-métal
¢	Longueur:	75	mm
¢	Hauteur	des	dents:	combo	de	1,8	mm	et 
	 2,5	mm

Panneaux sandwich
¢	Lames de scie sauteuse pour couper des 
 panneaux	sandwich	d’une	épaisseur	max	80	mm
¢	Longueur:	105	mm
¢	Hauteur	des	dents:	1,0	mm

Beugelzaagbladen / Lames de scie

5131161 Metaalzaagblad	sandcut	(2	st)
Lame/scie	à	métaux	sandcut	(2	pc) 300		mm 1

Metaalzaagblad
¢	Geschikt	voor	het	zagen	van	allerlei 
 staalsoorten
¢	Onbreekbaar,	versplintert	niet,	met 
 precisie geslepen
¢	Rug	van	sterk,	flexibel	verenstaal	en
	 tandenrij	van	hooggelegerd	snelstaal: 
 garandeert lange standtijd

Lame scie à métaux
¢	Pour tous types de sciages dans les métaux 
¢	Pratiquement incassable, munie avec 
 précision
¢	Dos	en	acier	à	ressort	solide	et	flexible	et 
	 denture	en	acier	rapide	hautement	allié: 
		 garantissent	une	efficacité	de	coupe 
 exceptionnelle
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5170494 Decoupeerzaagblad	hout	kunststof	2,5	in	(5	st)
Lame	scie	sauteuse	bois	plastique	2,5	in	(5	pc) 1

5170498 Decoupeerzaagblad	hout	kunststof	4,0	in	(5	st)
Lame	scie	sauteuse	bois	plastique	4,0	in	(5	pc) 1

5170511 Decoupeerzaagblad	hout	5-80mm	4,0	in	(5	st) 
Lame	scie	sauteuse	bois	5-80mm	4,0	in	(5	pc) 1

5170545 Decoupeerzaagblad	flexibel	metaal	1,2-2,0	mm	1,2	in	(5	st)	
Lame	scie	sauteuse	flexible	métal	1,2-2,0	mm	1,2	in	(5	pc) 1

Hout / kunststof
¢	Lengte:	75	mm

Hout
¢	Lengte:	105	mm

Metaal
¢	Lengte:	55	mm

Bois / plastique
¢	Longueur:	75	mm

Bois
¢	Longueur:	105	mm

Métal
¢	Longueur:	55	mm

Decoupeerzaagbladen / Lames de scie sauteuse

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170077 Decoupeerzaagblad	sandwich-panelen	(5	st)
Lame	de	scie	sauteuse	panneaux	sandwich	(5	pc) 1

Sandwich-panelen
¢	Decoupeerzaagbladen	voor	versnijden 
	 van	sandwich-panelen	tot	120	mm	dikte
¢	Lengte:	155	mm
¢	Tandhoogte:	1,0	mm

Panneaux sandwich
¢	Lames de scie sauteuse pour couper des 
 panneaux	sandwich	d’une	épaisseur	max	120	mm
¢	Longueur:	155	mm
¢	Hauteur	des	dents:	1,0	mm

Recipro zaagbladen / Lames de scie recipro

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170078 Recipro	zaagblad	hout	(2	st) 
Lame	de	scie	recipro	bois	(2	pc) 1

Hout
¢	Recipro	zaagbladen	voor	een	snelle, 
 agressieve snede in groen en nat hout
¢	Lengte:	255	mm
¢	Tanden:	6	inch

Bois
¢	Lames de scie recipro pour une coupe rapide 
  et agressive dans des bois verts et humides
¢	Longueur:	255	mm 
¢	Dents:	6	inch
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5170080 Recipro	zaagbald	hardhout 
Lame de scie recipro bois dur 1

5170081 Recipro	zaagblad	isolatie	(2	st) 
Lame	de	scie	recipro	insulation	(2	pc) 1

Hardhout 
¢	Recipro	zaagblad	voor	verzagen	van	hard- 
 hout en glasvezel versterkte producten
¢	Lengte:	280	mm
¢	Tanden:	3	inch

Isolatie
¢	Recipro	zaagbladen	voor	verzagen	van 
 diverse isolatiematerialen
¢	Lengte:	205	mm
¢	Tanden:	golvend

Bois dur
¢	Lame de scie recipro pour couper bois dur et  
	 des	matériaux	renforcés	avec	fibres	de	verre
¢	Longueur:	280	mm 
¢	Dents:	3	inch

Insultation
¢	Lames de scie recipro pour couper  
	 différentes	types	d’insulation
¢	Longueur:	205	mm 
¢	Dents:	ondulé

Recipro zaagbladen / Lames de scie recipro

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170079 Recipro	zaagblad	vario	hout/metaal	(5	st) 
Lame	de	scie	recipro	vario	bois/métal	(5	pc) 1

5170556 Reciprozaag	hout	kunststof	gips	6,0	in	(5	st) 
Scie	recipro	bois	plastique	plâtre	6,0	in	(5	pc) 1

Vario hout/metaal 
¢	Recipro	zaagbladen	met	variabele	vertanding 
 voor hout met metaalresiduen
¢	Ideaal voor verzagen van paletten
¢	Lengte:	260	mm
¢	Tanden:	combo	10	en	14	inch

Hout / kunststof
¢	Lengte:	280	mm

Vario bois/métal
¢	Lames de scie récipro avec des dents 
 variables pour couper bois avec des  
 résidus métalliques
¢	À utiliser pour couper des pallettes
¢	Longueur:	260	mm
¢	Dents:	combo	de	10	et	14	inch

Bois / plastique
¢	Longueur:	280	mm
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Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131302 Hobbyvijl voor hout ergo
Lime bricoleur pour bois ergo 200	mm 1

5131303 Vijl	plat	halfzoet	ergo 
Lime plate demi-douce ergo 200	mm 1

5131304 Vijl	halfrond	halfzoet	ergo	
Lime mi-ronde demi-douce ergo 200	mm 1

5131305 Vijl	rond	halfzoet	ergo
Lime ronde demi-douce ergo 200	mm 1

Vijlen / Limes

Hobbyvijl
¢	Rasp	kap:	voor	grof	bewerken	van	hout, 
	 spaanplaat,	kunststof	enz
¢	Dubbele	kap:	voor	het	fijn	vijlen	van 
	 metaal,	ijzer,	kunststof	enz
¢	Vorm:	plat,	evenwijdig,	met	twee	 
 ongekapte zijkanten 
¢	Bovenkant basterd rasp kap , onderkant 
	 dubbel	halfzoet	gekapt

¢	Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken  
 en kanten, en voor ontbramen 
¢	Geschikt	voor	hooggelegeerde	staalsoorten, 
 voor	het	scherpen	van	zware	gereedschappen 
¢	Hoge verspaningscapaciteit
¢	Vorm:	alle	kanten	evenwijdig	lopend

Lime bricoleur
¢	Côté	râpe:	limage	grossier	de	bois, 
 contreplaqué, plastique tendre, etc 
¢	Côté	lime:	limage	précis	de	métaux,	fer	 
 et plastiques etc
¢	Forme:	Plate,	parallèle,	avec	deux	chants 
 plats non taillés 
¢	Un	côté	râpe,	piqûre	bâtarde,	un	côté 
 lime, taille croisée,

¢	Pour	limer	des	surfaces	planes,	dangles 
	 vifs	et	dépaulements	et	pour	lébavurage 
¢	Pour	travaux	sur	aciers	fortement	alliés, 
	 pour	laffûtage	de	gros	équipements 
¢	Taux	d’enlèvement	élevé 
¢	Forme:	Bords	et	faces	parallèles
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Doppensets / Jeux de douilles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131097 Bit en doppenset 
Jeu d’embouts & douilles 1

5131275 Doppenset	1/2”	24-delig
Jeux	de	douilles	1/2”	24	pcs 4

5131255 Doppenset	1/4”	25-delig
Jeux	de	douilles	1/4”	25	pcs 1

Bit en doppenset
¢	26-delige	bit-	en	doppenset:	 
	 18	bits	+5	doppen	+	1	bit	ratel	+	1	adapter 
	 +	1	bit	houder
¢	In	een	kunststof	doos
¢	Aandrijfvierkant:1/4
¢	DIN	3126-C	6,	ISO	1173

¢	Hooggelegeerd	kwaliteitsstaal
¢	Matte uitvoering
¢	ISO	1174/DIN	3120
¢	Koffer:	high	density	poly-ethyleen	(HDPE)	
¢	Inhoud:	
-		 18	zeskant	doppen	1/2”:	 
	 10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21, 
	 22,	23,	24,	27,	30,	32	mm
	-		 1	ratel	1/2”	met	snelontgrendeling,	 
	 60	tanden/actie	hoek	6°
-		 2	verlengstukken	1/2”	125	mm,	250	mm
-		 1	cardanstuk	1/2”
-		 1	dwarsgreep	1/2”
-		 1	handgreep	1/2”	met	gewricht	met 
	 tweecomponenten	handgreep	250	mm
-		 1	los	kunststof	doosje	met	3	opbergvakken

¢	Hooggelegeerd	kwaliteitsstaal
¢	Matte uitvoering
¢	Inhoud:	
-		 12	1/4”	zeskant	doppen:	4,	4.5,	5,	5.5,	6, 
	 7,	8,	9,	10,	11,	12,	13	mm	
-	 1	ratel	1/4”	met	compacte	lengte:	125	mm, 
	 snelontgrendeling,	60	tanden	/	actie	hoek	6°	 
-	 2	bits	1/4”:	PHILIPS	2	
- 2	bits	voor	binnenzeskantschroeven:	5	en	6	mm 
-	 6	bits	TORX:	1

Jeu d’embouts & douilles
¢	Jeu	de	26	pièces:	 
	 18	embouts	+5	douilles	+	1	cliquet	à	embout 
	 +	1	adaptateur	+	1	porte-embouts
¢	Dans	une	boîte	plastique
¢	Carré	:	1/4
¢	DIN	3126-C	6,	ISO	1173

¢	Alliage	d’acier	haute	performance
¢	Finition:	mate
¢	ISO	1174/DIN	3120
¢	Boîte	en	polyéthylène	de	haute	densité	(HDPE)	
¢	Contenu:	
- 18	douilles	1/2	6	pans	avec	profil	Dynamic	Drive	
	 10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21, 
	 22,	23,	24,	27,	30,	32	mm
- 1	cliquet	1/2,	60	dents,	angle	de	débattement	6°,	 
 bouton pression pour dégagement rapide 
-	 2	rallonges	1/2	125	mm	et	250	mm
-	 1	cardan	universel	1/2
-	 1	adaptateur	en	T	1/2
-	 1	poignée	articulée	1/2	250	mm
-	 1	boîte	plastique	amovible	de	trois	sections 
 avec couvercle

¢	Alliage	d’acier	haute	performance
¢	Finition:	micro	mate
¢	Contenu:	
-	 12	douilles	1/4	Profil	Dynamic	Drive	4,	4.5, 
	 5	,5.5	,6	,7	,8	,9	,10	,11	,12	,13	mm
-	 1	cliquet	1/4	125	mm,	60	dents,	angle	de 
	 débattement	6°,	avec	bouton	pression	pour 
 dégagement rapide
-	 2	embouts	1/4	PH2
-	 2	embouts	pour	vis	6	pans	5,	6	
-	 6	embo	TORX:	1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170994 Dopsleutel	magnetisch	1/4	SW8	65	mm	(25	st)
Douille	magnétique	1/4	SW8	65	mm	(25	pc) 1

5170996 Dopsleutel	magnetisch	1/4	SW10	65	mm	(25	st) 
Douille	magnétique	1/4	SW10	65	mm	(25	pc) 1

5131616 Inbussleutelset	9-delig
Set	de	clés	haxagonales	9pcs 1

Stiftsleutelset 9-delig
¢	Haakse	zeskant	stifsleutelset	voor	 
 binnenzeskantschroeven
¢	Inhoud:	1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	4	-	5	-	6	-	8	en	10	mm

Clés hexagonal set 9 pcs
¢	Jeu de clés longues coudées à tête sphérique
¢	Contient:	1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	4	-	5	-	6	-	8	en	10	mm

Dopsleutels / Douilles

Stiftsleutelsets / Clés hexagonal

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131217 Stiftsleutelset	7-delig	(1,5	-	6	mm)	
Clés	texagonal	tête	7pcs	(1,5	-	6	mm) 6

Stiftsleutelset 7-delig
¢	Haakse	zeskant	stiftsleutelset,	7-delig, 
 gebruineerd, voor binnenzeskantschroeven,  
 metrisch
¢	Gemonteerd	in	slagvaste	metalen	beugel
¢	Mogelijkheid	voor	verschillende	werkstanden
¢	Positieve	stop	op	270°,	meest	gebruikt	voor 
 extreme draaiing
¢	Door	het	steeds	kunnen	omdraaien	van	de 
	 sleutel	kan	constant	worden	doorgedraaid, 
	 wat	tijdbesparend	werkt
¢	Gemakkelijk	te	dragen	in	de	broekzak
¢	Per stuk verpakt met hanger
¢	Inhoud:	1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	4	-	5	-	6	mm

Clés hexagonal set 7pcs
¢	Jeu	de	7	clés	coudées	6	pans,	finition 
 brunie, dimensions métriques
¢	Sur une monture résistante aux chocs
¢	Permet de nombreuses positions de travail 
	 différentes
¢	Se	bloque	à	270°,	le	plus	souvent	utilisé 
 pour un vissage extrême
¢	L’articulation des clés permet un serrage 
 continue, un gain de temps, lorsqu’il y a  
 un obstacle
¢	Peut	être	facilement	mis	dans	une	poche
¢	Chaque set est prévue d’une bouche de suspension
¢	Contenu:	1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	4	-	5	-	6	mm
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Moersleutels / Clès à molette

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques A EAN

5131212 Moersleutel	205	mm	
Clé	à	molette	205	mm 27	mm 5

Moersleutel
¢	Hooggelegeerd	kwaliteitsstaal
¢	Schaalverdeling	in	mm	t.b.v.	vooraf	instellen 
	 en	nauwkeurig	meten
¢	Smalle,	sterke	bek	voor	goede	werking
¢	Linksdraaiende	schroef
¢	Gefosfateerd
¢	Precisie	gehard	en	roestwerend	behandeld

A

Clè à molette
¢	Acier	allié	haute	performance
¢	Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement  
 et une haute précision
¢	Une	tête	qui	combine	faible	épaisseur	pour 
	 une	meilleure	accèssibilité	et	résistance	
¢	Pas à gauche
¢	Finition:	Phosphatée
¢	Trempée haute précision et traitée anticorrosion

5131213 Moersleutel	255	mm
Clé	à	molette	255	mm 30	mm 1

¢	Hooggelegeerd	kwaliteitsstaal	met	comfortabele,  
 thermoplastische anti-slip greep
¢	Schaalverdeling	in	mm,	vooraf	instellen	en 
	 nauwkeurig	meten
¢	Bek	valt	er	niet	uit,	zelfs	niet	bij	 
 maximale opening
¢	Gefosfateerd
¢	Precisie	gehard	en	roestwerend	behandeld
¢	Normen	ISO	6787,	DIN	3117,	 
	 ASME	B107.8M-	1996	et	BS	6333

¢	Acier	allié	haute	performance	avec	un	manche	 
 gainé	confortable	antidérapant,	thermoplastique
¢	Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement  
 et une haute précision
¢	Système	de	blocage	de	la	mâchoire	en 
 ouverture maximale
¢	Finition:	Phosphatée
¢	Trempée haute précision et traitée anticorrosion
¢	Normes	ISO	6787,	DIN	3117,	 
	 ASME	B107.8M-	1996	et	BS	6333

A

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131619 Bithouder	magnetisch
Porte	embouts	pour	douilles	magnetique 1

Bithouder
¢	Magnetische	universele	adapter	1/4”
¢	In	hoogwaardig	gelegeerd	staal
¢	Met sterke magneet en vasthoudring

5131618 Bitset	7-delig
Set	embouts	de	vis	7	pcs 1

Bitset 7-delig
¢	7-delig	bitset	voor	Phillips,	Pozidriv,	Torx
¢	In	hoogwaardig	gelegeerd	staal
¢	Afgewerkt	met	zinkfosfaat
¢	Inhoud:	Phillips	PH1,	PH2	-	Pozidriv	PZ1,	PZ2	
	 -	Torx	T15,	T20

Set embouts 7 pcs
¢	Jeu d’embouts pour vis Phillips, Pozidriv, Torx 
¢	Alliage	d’acier	hautes	performances
¢	Finition	au	phosphate	de	zinc
¢	Contient:	Phillips	PH1,	PH2	-	Pozidriv	PZ1,	PZ2 
	 -	Torx	T15,	T20

Porte embouts
¢	Support	magnétique	universel	1/4”
¢	Alliage	d’acier	hautes	performances
¢	Avec aimant réistant et bague de verrouillage

Bitsets / Sets embouts de vis
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131617 Bitset	31-delig	
Set	embouts	de	vis	31	pcs 1

5131638 Bitset	54-delig	gekleurd
Set	embouts	de	vis	54	pcs	coloré 1

5131637 Bitset	100-delig
Set	embouts	de	vis	100	pcs 1

Bitset 31-delig
¢	31-delige	bitset	voor	gleuf,	Phillips,	Pozidriv,	 
 Torx zeskant schroeven
¢	In	hoogwaardig	gelegeerd	staal
¢	Afgewerkt	met	zinkfosfaat
¢	Inhoud:	30	bits,	1	bithouder	en	1	adapter	1/4

Bitset 54-delig
¢	54-delige	bitset	voor	gleuf-,	Phillips-,	Pozidriv-,	 
	 zeskant-,	TORX®-tamperschroeven
¢	Voor universeel gebruik
¢	Vervaardigd	uit	hoogwaardig	gelegeerd	staal
¢	Inhoud:	51	bits	+	1	magnetische	universele 
	 bithouder	+	1	magnetische	bithouder	met 
	 snelontgrendeling	+	1	adapter	1/4
¢	Lengte	bits:	25	mm	 
	 (gleuf:	4,5	mm,	5,5	mm
	 -	PH1,	PH2,	PH3,	PH2G
	 -	PZ1,	PZ2x4,	PZ3
	 -	T10,	T15,	T20,	T25,	T27,	T30,	T40
	 -	TR10,	TR15,	TR20,	TR25,	TR30
	 -	HEX3,	HEX4,	HEX5,	HEX6,	HEX8
	 -	Robertson	bits:	nr.	1,	nr.	2)
¢	Lengte	bits:	125	mm	(PH1,	PH2	,	PZ1,	PZ2)
¢	Lengte	bits:	150	mm	(T20,	T25,	T30)

Bitset 100-delig
¢	100-delige	bitset	voor	gleuf,	Phillips,	Pozidriv,	 
	 Hexagon,	Robertson	en	gekleurde	Torx	bits 
¢	In	hoogwaardig	gelegeerd	staal
¢	Afgewerkt	met	zinkfosfaat
¢	Inhoud:	100	bits

Set embouts 31 pcs
¢	Jeu	d’embouts	6	pans	pour	vis	à	fente, 
 Phillips, Pozidriv et Torx
¢	Alliage	d’acier	hautes	performances
¢	Finition	au	phosphate	de	zinc	
¢	Contient:	30	embouts	6	pans,	
	 1	porte-embouts	et	1	adaptateur	1/4

Set embouts 54 pcs
¢	Jeu	d’embouts	1/4’’	pour	vis	à	fente,	vis	à	6 
	 pans	et	vis	Phillips,	Pozidriv	et	TORX®	Tamper 
¢	Usage universel
¢	Alliage	d’acier	hautes	performances
¢	Contient:	51	embouts	+	1	porte-embout 
	 universel	magnétique	+	1	porte-embout 
	 magnétique	à	dégagement	rapide	+	1	 
	 adaptateur	1/4’’ 
¢	Longueur:	25	mm		 
	 (fente	de	4,5	à	5,5	mm
	 -	PH1,	PH2,	PH3,	PH2G
	 -	PZ1,	PZ2,	PZ3
	 -	T10,	T15,	T20,	T25,	T27,	T30,	T40
	 -	TR10,	TR15,	TR20,	TR25,	TR30
	 -	HEX3,	HEX4,	HEX5,	HEX6,	HEX8
	 -	Robertson	1	et	2)
¢	Longueur:	125	mm	(PH1,	PH2	-	PZ1,	PZ2)
¢	Longueur:	150	mm	(T20,	T25,	T30)

Set embouts 54 pcs
¢	Jeu	d’embouts	(100pcs)	pour	vis	à	fente, 
	 Phillips,	Pozidriv,	hexagon,	Robertson	et 
 Torx colorés
¢	Alliage	d’acier	hautes	performances
¢	Finition	au	phosphate	de	zinc
¢	Contient:	100	embouts

Bitsets / Sets embouts de vis
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5297000 Bitset	32-delig	 
Jeu	d’embouts	32-pièces 1

Bitset 32-delig
¢	Kleurgecodeerde	TX-bits
¢	Gemaakt	van	hoogwaardig	gereedschapsstaal
¢	Conisch gevormd voor stabiele passing 
¢	Voor	slagschroevendraaiers	50	mm	bits 
 verkrijgbaar
¢	TX-bits	los	per	5	of	10	in	hersluitbare	blister 
¢	32-delige	bitset	met	breed	assortiment	bitjes:
-	 PH1	PH2	PH3	
-	 PZ1	PZ2	PZ3
-	 Sleuf	3	4	5	6
-	 Inbus	3	4	5	6	mm
-	 TX	10	15	20	25	30
-	 Resis-TX	20	25	30
-	 Een	adaptor	voor	doppen	1/4”	en	een	
 bithouder van chroom staal met een 
	 magnetische	snelwissel
¢	Geleverd	in	een	kunststof	cassette

Set embouts 31 pcs
¢	Embouts	TX	à	code	couleur
¢	Fabriqués	en	acier	trempé	au	chrome	vanadium	 
	 S2	de	haute	qualité
¢	De	forme	légèrement	conique,	ce	qui	crée 
 un ajustement stable
¢	Des	embouts	de	50	mm	sont	disponibles 
 pour les tournevis à choc
¢	Embouts	TX	en	vrac	par	5	ou	10	dans	un 
	 blister	refermable
¢	Jeu	de	bits	32-pièces	avec	un	assortiment 
	 large	d’embouts:	
-	 PH1	PH2	PH3
-	 PZ1	PZ2	PZ3
-	 Fente	3	4	5	6
-	 Allen	3	4	5	6	mm
-	 TX	10	15	20	25	30
-	 Resis-TX	20	25	30
-	 Un	adaptateur	pour	les	douilles	de	1/4”	et 
 un porte-embout en acier au chrome avec 
 un changement rapide magnétique
¢	Livré dans un étui en plastique

Bitsets / Sets embouts de vis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170981 Bit	torx	geel	1/4	TX20	25	mm	(10	st)	
Embout	torx	jaune	1/4	TX20	25	mm	(10	pc) 1

Bit Torx Embouts Torx

5171000 Bitset	1/4	32-delig
Set	embout	1/4	32-pièces 1

Bitset 1/4 32-delig Set embouts 1/4 32 pièces
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5131505 Bits	T10	25	mm	(3	st) 
Embouts	T10	25	mm	(3	pc) 1

5131506 Bits	T15	25	mm	(3	st) 
Embouts	T15	25	mm	(3	pc) 1

5131507 Bits	T20	25	mm	(3	st) 
Embouts	T20	25	mm	(3	pc) 1

5131508 Bits	T25	25	mm	(3	st) 
Embouts	T25	25	mm	(3	pc) 1

5131528 Bits	PH1	25	mm	(3	st)
Embouts	PH1	25	mm	(3	pc) 1

5131529 Bits	PH2	25	mm	(3	st)
Embouts	PH2	25	mm	(3	pc) 1

5131530 Bits	PH3	25	mm	(3	st)
Embouts	PH3	25	mm	(3	pc) 1

5131531 Bits	PZ2	25	mm	(3	st)
Embouts	PZ2	25	mm	(3	pc) 1

5131532 Bits	PZ3	25	mm	(3	st)
Embouts	PZ3	25	mm	(3	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131509 Bits	HEX	3	25	mm	(3	st)
Embouts	HEX	3	25	mm	(3	pc) 1

5131510 Bits	HEX	4	25	mm	(3	st)
Embouts	HEX	4	25	mm	(3	pc) 1

5131511 Bits	HEX	5	25	mm	(3	st)
Embouts	HEX	5	25	mm	(3	pc) 1

5131512 Bits	HEX	6	25	mm	(3	st)
Embouts	HEX	6	25	mm	(3	pc) 1

Bits
¢	Robuuste	en	duurzame	bits
¢	Voor	alle	schroeftoepassingen	in	handel	 
 en industrie
¢	Voor universeel gebruik
¢	1/4”	zeskant
¢	DIN	3126
¢	ISO	1173
¢	Stijl	C	6.3
¢	Retailverpakking	van	drie	stuks
¢	Hoogpresterende staallegering
¢	Zink-fosfaatafwerking

¢	Voor Phillipsschroeven

¢	Voor	TORX-schroeven

¢	Voor Pozidriv-schroeven

Embouts
¢	Embouts robustes et solides
¢	Pour l’ensemble des vis utilisées dans le  
 domaine de l’industrie
¢	Pour un usage universel
¢	1/4”	6	pans
¢	DIN	3126
¢	ISO	1173
¢	Style	C	6.3
¢	Petit	blister	de	3	pièces
¢	Acier	allié	haute	performance
¢	Finition	en	zinc	phosphatée

¢	Pour vis Phillips

¢	Pour	vis	TORX

¢	Pour vis Pozidriv

Bitsets / Sets embouts de vis
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Bindtang
¢	T.b.v.	draadtwisten	en	knippen	van	medium 
	 hard	ijzerdraad	op	bouwplaatsen
¢	Uitvoering:	Gefosfateerd,	roestwerend 
 behandeld
¢	Materiaal:	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal
¢	Hefboomwerking	voor	meer	gebruiksgemak

Tenailles russes
¢	Pour	la	coupe	de	fers	à	béton
¢	Finition:	poignées	avec	peinture	epoxy,	 
 traitée anti-corrosion
¢	Matière:	alliage	acier	haute	performance
¢	Effet	de	levier	pour	une	meilleure	facilité 
 d’utilisation

Bindtangen / Tenailles russes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116004 Bindtang	gesloten	250	mm	S2	
Tenaille	russe	fermée	250	mm	S2 6

5116005 Bindtang	gesloten	280	mm	S3	
Tenaille	russe	fermée	280	mm	S3 6

5116001 Bindtang	220	mm	
Tenaille	russe	220	mm 6

5116002 Bindtang	250	mm	
Tenaille	russe	250	mm 6

5116006 Bindtang	280	mm	
Tenaille	russe	280	mm 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Knipdikte 
Epaisseur de coupe EAN

5131400 Bindtang	pvc	220	mm
Tenaille	russes	pvc	220	mm 2,5	mm 1

5131402 Bindtang	250	mm
Tenaille	russes	250	mm 2,5	mm 1

5131403 Bindtang	280	mm
Tenaille	russes	280	mm 3	mm 1

Knipex
¢	Voor het vlechten en knippen van binddraad 
	 in	één	beweging:	snel,	betrouwbaar
¢	Smalle	kop	12	mm,	speciaal	voor	het	tegelleggen
¢	Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard 
 en getemperd

Open
Ouverte

Gesloten
Fermée

Knipex
¢	Pour	ligaturer	et	couper	des	fils	à	lier	en	une	
¢	Tête	étroite	de	12	mm,	spéciale	pour	des 
 travaux de carrelage 
¢	Acier à outil spécial, trempé à l’huile et revenu
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Combinatietangen / Pinces universelles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116007 Combinatietang	180	mm	
Pince	universelle	180	mm 6

Knipex
¢	Met grijpzones voor plat en rond materiaal, 
 voor veelzijdig gebruik
¢	Met snijkanten voor zachte en harde draad
¢	Lange snijkanten voor dikke kabels
¢	Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard  
 en getemperd

Knipex
¢	Avec	surface	de	serrage	pour	formes	plates 
 et rondes, utilisation polyvalente
¢	Tranchants	pour	fils	doux	et	durs
¢	Tranchants	longs	pour	câbles	épais
¢	Acier à outil spécial, trempé à l’huile et revenu

Grijptangen / Pinces

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116016 Grijptang	160	mm	
Pince	à	bec	demi-ronde	160	mm 6

5116009 Grijptang	250	mm
Pince	à	bec	demi-ronde	250	mm 6

Knipex 160 mm
¢	Geschikt	voor	fijnere	grijp-	en	 
	 knipwerkzaamheden
¢	Spitse,	halfronde	bekken	en	getande	 
 grijpvlakken
¢	Met zijkanten voor zachte, middelharde en 
 harde draad
¢	Snijkanten	extra	inductief	gehard
¢	Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard

Knipex 250 mm
¢	Houdt	rond,	vlak	en	profielmateriaal	goed	vast
¢	Zeer belastbaar 
¢	Met	stelschroef	en	ontgrendelingshendel	
¢	Eénhandbediening
¢	Grote	spankracht	door	kniehefboom- 
 overbrenging 
¢	Chroom-vanadium-elektrostaal,  
 zeer bestendig, gesmeed, in olie gehard

Knipex 160 mm
¢	Convient pour les travaux nécessitant une 
 saisie et une coupe de précision
¢	Becs pointus demi-ronds, intérieur des 
	 mâchoires	strié
¢	Avec	tranchants	pour	fil	doux,	mi-dur	et	dur
¢	Tranchants trempés par induction
¢	Acier	électrique	au	vanadium;	forgé, 
 trempé a l’huile

Knipex 250 mm
¢	Serre	parfaitement	les	matériaux	plats, 
	 ronds	et	profilés
¢	Très	résistant
¢	Avec vis de réglage et levier de déblocage
¢	Utilisation d’une seule main
¢	Pression	importante	grâce	au	système	 
	 à	genouillère
¢	Acier	électrique	au	chrome-vanadium,	forgé
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Nijptangen / Tenailles

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116010 Nijptang	180	mm	/	Tenaille	180	mm 6

5116011 Nijptang	210	mm	/	Tenaille	210	mm 6

Knipex
¢	Voor uiterste belasting
¢	Zeer	gewild	dankzij	de	precieze	afwerking
¢	Zeer slijtvast en uitgebalanceerde  
	 gewichtsverdeling
¢	Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard 
 en getemperd

Knipex
¢	Pour une utilisation extrême
¢	Très	appréciée	par	les	artisans	grâce	à	la 
	 finition	précise
¢	Très	résistant	à	l’usure	et	répartition	de 
 poids équilibrée
¢	Acier à outil spécial, trempé à l’huile et revenu

Tang papegaaibek / Pince bec de perroquet

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5106008 Tang	papegaaibek	200	mm	
Pince	bec	de	perroquet	200	mm 20
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Waterpomptangen / Pinces multiprises

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116014 Waterpomptang	250	mm	
Pince	multiprise	250	mm 6

5116052 Waterpomptang	250	mm	
Pince	multiprise	250	mm 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131406 Waterpomptang	250	mm	softgrip
Pince	multiprises	250	mm	softgrip 1

Knipex standaard
¢	Zelfklemmend	op	pijpen	en	moeren:	 
	 glijdt	niet	van	het	werkstuk	af	en	werkt 
 krachtbesparend 
¢	Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
¢	Robuuste	constructie,	ongevoelig	voor 
	 vervuiling:	zeer	geschikt	voor	werken	buiten
¢	Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, 
 in olie gehard

Knipex Cobra
¢	De	fijne	verstelling	maakt	het	mogelijk	de 
 tang aan te passen aan de meest uiteenlopende  
	 afmetingen	van	werkstukken	
¢	Zelfklemmend	op	pijpen	en	moeren:	glijdt	
	 niet	van	werkstuk	af,	werkt	krachtbesparend	
¢	Scharnier is gemakkelijk te verstellen 
	 waarna	gegarandeerde	verbinding	tot	
 stand komt
¢	Klembeveiliging	verhindert	verwondingen

Waterpomptang softgrip
¢	Uitvoering:	gefosfaterd,	gelakt	en	gepolijst, 
	 roestwerend	behandeld
¢	Materiaal:	hooggelegeerd	staal,	comfortabele 
	 tweecomponenten	grepen
¢	Doorgestoken	scharnier
¢	Kg	max:	5000	kg
¢	Lengte:	9	m
¢	Breedte:	50	mm

Knipex standard
¢	Autobloquante	sur	tubes	et	écrous:	 
 pas de glissement accidentel, nécessitant 
	 moins		de	force	
¢	Charnière	entrepassée:	grande	stabilité 
	 grâce	au	double	guidage
¢	Conception robuste, insensible à la salissure; 
 idéal pour les travaux à l’extérieur
¢	Ergo de protection évitant les pincements
¢	Acier électrique au chrome-vanadium, 
	 forgé,	trempé	à	l’huile

Knipex Cobra
¢	Le	réglage	précis	pour	un	ajustage	parfait	 
	 à	différentes	tailles	de	pièces	et	poignées 
 ergonomiques
¢	Autobloquante	sur	tubes	et	écrous:	ne	glisse 
 pas	sur	la	pièce,	travail	nécessitant	moins	d’effort
¢	Charnière	entrepassée:	grande	stabilité 
	 grâce	au	double	guidage
¢	Encliquetage	sûr	de	l’	axe	d’	articulation: 
 pas de déréglage accidentel

Pince multiprises softgrip
¢	Finition:	phosphatée,	laquée,	et	polie, 
 traitée anti-corrosion
¢	Acier	allié	haute	performance,	poignée 
	 bi-matière	pour	plus	de	confort
¢	Articulation entre-passée 
¢	Kg	max:	5000	kg
¢	Longueur:	9	m
¢	Largeur:	50	mm
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Schroevendraaier / Tournevis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131620 Schroevendraaier	torx	T15	 
Tournevis	torx	T15 1

5131621 Schroevendraaier	torx	T20
Tournevis	torx	T20 1

5131622 Schroevendraaier	torx	T25
Tournevis	torx	T25 1

Schroevendraaier voor Torx schroeven
¢	Tweecomponenten	handgreep	met	 
	 verticale	groeven	voor	comfortabele	grip	 
 en maximale kracht
¢	Permanent symbool op handgreep voor 
	 snelle	identificatie
¢	Blad:	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal	 
¢	Verchroomd	en	gehard,	met	zwarte	tip	
 voor  extra precisie

Tournevis pour vis Torx
¢	Manche	bi-matière	avec	rainures	verticales 
	 pour	une	adhérence	confortable	et	une 
	 force	maximale
¢	Symbole permanent sur la poignée pour 
	 une	identification	rapide
¢	Lâme:	acier	de	haute	qualité
¢	Chromé et durci, avec pointe noire pour 
 une précision supplémentaire

Zijkniptangen / Pinces coupantes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5116012 Zijkniptang	160	mm	
Pince	coupante	de	côté	160	mm 6

5116013 Zijkniptang	180	mm	
Pince	coupante	de	côté	180	mm 6

Zijkniptang
¢	Zijkniptang voor veelzijdig gebruik
¢	Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
¢	Keurige snede aan de toppen van de snijkanten,  
 ook bij dunne koperdraden
¢	Slanke kop voor het gebruik op moeilijk 
 bereikbare plaatsen
¢	Vanadium elektrostaal, in olie gehard  
 en getemperd 

Pince coupante de côté
¢	Pince pour utilisation polyvalente
¢	Tranchants	de	précision	pour	fil	doux	et	dur
¢	Coupe nette aux pointes des tranchants,  
	 aussi	lors	de	fil	fin	en	cuivre
¢	Tête étroite pour l’utilisation dans des  
	 endroits	difficilement	accessible
¢	Acier électrique au vanadium, trempé à 
 l’huile et revenu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131415 Zijsnijtang	160	mm 
Pince	coupante	diagonale	160	mm 6

Zijsnijtang
¢	Uitvoering:	gelakt	en	gepolijst
¢	Materiaal:	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal, 
	 comfortabele	2-componenten	grepen
¢	Koper:	2,5	mm
¢	Nonferro:	1,6	mm
¢	Pianodraad:	tot	1,5	mm

Pince coupante diagonale
¢	Finition:	laquée,	polie
¢	Matière:	alliage	haute	performance,	 
	 poignées	bi-matière	pour	un	meilleur	confort 
¢	Cuivre:	2,5	mm
¢	Fil	de	fer:	1,6	mm
¢	Non	ferreux:	1,5	mm
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Schroevendraaier / Tournevis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131603 Schroevendraaier	plat	3	x	75	mm
Turnevis	à	tête	plate	3	x	75	mm 1

5131604 Schroevendraaier	plat	4	x	100	mm
Turnevis	à	tête	plate	4	x	100	mm 1

5131605 Schroevendraaier	plat	5,5	x	125	mm
Turnevis	à	tête	plate	5,5	x	125	mm 1

5131606 Schroevendraaier	plat	6,5	x	150	mm
Turnevis	à	tête	plate	6,5	x	150	mm 1

5131607 Schroevendraaier	plat	8	x	175	mm
Turnevis	à	tête	plate	8	x	175	mm 1

Schroevendraaier voor gleufschroeven
¢	Maximale grip dankzij de verticale anti- 
	 slipgroeven	in	het	2-componenenten	handvat 
¢	Blad	uit	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal, 
 verchroomd en gehard
¢	Zwarte	tip	voor	extra	precisie
¢	Geïntegreerd	ophangoog

Tournevis vis à fente
¢	Manche	bimatière	à	rainures	antidérapantes	 
	 verticales	offrant	une	prise	en	main	optimale	 
¢	Lame	en	alliage	d’acier	haute	performance, 
	 chromée	et	entièrement	trempée 
¢	La pointe est noire pour augmenter la précision 
¢	Trou de suspension intégré

5131608 Schroevendraaier	/	Tournevis	PH0	x	75 1

5131609 Schroevendraaier	/	Tournevis		PH1	x	100 1

5131610 Schroevendraaier	/	Tournevis		PH2	x	125 1

5131611 Schroevendraaier	/	Tournevis		PZ0	x	75 1

5131612 Schroevendraaier	/	Tournevis		PZ1	x	100 1

5131613 Schroevendraaier	/	Tournevis		PZ2	x	125 1

Schroevendraaier voor Phillips schroeven
¢	Maximale grip dankzij de verticale anti- 
	 slipgroeven	in	het	2-componenenten	handvat 
¢	Blad	uit	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal, 
 verchroomd en gehard
¢	Zwarte	tip	voor	extra	precisie
¢	Geïntegreerd	ophangoog

Tournevis Phillips
¢	Manche	bimatière	à	rainures	antidérapantes	 
	 verticales	offrant	une	prise	en	main	optimale	 
¢	Lame	en	alliage	d’acier	haute	performance, 
	 chromée	et	entièrement	trempée 
¢	La pointe est noire pour augmenter la précision 
¢	Trou de suspension intégré
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5131615 Schroevendraaierset	plat/PZ	5-delig	
Set	de	tournevis	plate/PZ	5	pcs 1

Schroevendraaierset plat
¢	Voor	gleuf-	en	Pozidriv	schroeven
¢	Maximale grip dankzij de verticale anti- 
	 slipgroeven	in	het	2-componenenten	handvat 
¢	Blad	uit	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal, 
 verchroomd en gehard
¢	Zwarte	tip	voor	extra	precisie
¢	Geïntegreerd	ophangoog	

¢	Inhoud:	
-		 Plat:	3	x	75	mm,	4	x	100	mm,	5,5	x	125	mm
-		 Pozidriv	PZ1	x	100	mm,	PZ2	x	125	mm

Set de tournevis plate
¢	Tournevis	vis	à	fente	et	Pozidriv
¢	Manche	bimatière	à	rainures	antidérapantes	 
	 verticales	offrant	une	prise	en	main	optimale	 
¢	Lame	en	alliage	d’acier	haute	performance, 
	 chromée	et	entièrement	trempée 
¢	La pointe est noire pour augmenter la précision 
¢	Trou de suspension intégré

¢	Contenu:	
-		 Plat:	3	x	75	mm,	4	x	100	mm,	5,5	x	125	mm
-		 Pozidriv	PZ1	x	100	mm,	PZ2	x	125	mm

Schroevendraaierset / Set de tournevis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131614 Schroevendraaierset	plat/PH	5-delig	
Set	de	tournevis	plate/PH	5	pcs 1

Schroevendraaierset plat
¢	Voor	gleuf-	en	Phillips	schroeven
¢	Maximale grip dankzij de verticale anti- 
	 slipgroeven	in	het	2-componenenten	handvat 
¢	Blad	uit	hooggelegeerd	kwaliteitsstaal, 
 verchroomd en gehard
¢	Zwarte	tip	voor	extra	precisie
¢	Geïntegreerd	ophangoog	

¢	Inhoud:	
-		 Plat:	3	x	75	mm,	4	x	100	mm,	5,5	x	125	mm
-		 Phillips	PH1	x	100	mm,	PH2	x	125	mm

Set de tournevis plate
¢	Tournevis	vis	à	fente	et	Phillips
¢	Manche	bimatière	à	rainures	antidérapantes	 
	 verticales	offrant	une	prise	en	main	optimale	 
¢	Lame	en	alliage	d’acier	haute	performance, 
	 chromée	et	entièrement	trempée 
¢	La pointe est noire pour augmenter la précision 
¢	Trou de suspension intégré

¢	Contenu:	
-		 Plat:	3	x	75	mm,	4	x	100	mm,	5,5	x	125	mm
-		 Phillips	PH1	x	100	mm,	PH2	x	125	mm



5.3.15

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Handgereedschap  -  Sleutels, tangen & schroevendraaiers
Outillages  -  Clés, tenailles & tournevis

5205125 Set	schroevendraaier	TX 
Set	tournevis	TX 1

Schroevendraaierset TX
¢	Schroevendraaier	voor	professioneel 
	 gebruik,	ontwikkeld	in	samenwerking 
 met vakmensen
¢	Ergonomisch	ontwerp	voor	optimaal	comfort
¢	Rubber	beklede	handgreep 
¢	Handvat is gemaakt van duurzaam PPC 
¢	Markering van type en maat op de bovenkant 
¢	Kling	van	hoogwaardig	gehard	staal
¢	Materiaal:	Staal/ppc/rubber
¢	Kleur:	Groen/zwart 
¢	Vorm:	Anti-rol

¢	Inhoud:	TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40

Set de tournevis TX
¢	Tournevis	à	usage	professionnel,	développé 
 en collaboration avec des artisans
¢	Design	ergonomique	pour	un	confort	optimal 
¢	Manche caoutchouté
¢	Manche en PPC durable
¢	Marquage du type et de la taille sur le dessus
¢	Lame en acier trempé de haute qualité
¢	Matériel:	Acier/ppc/caoutchouc
¢	Couleur:	Vert/noir
¢	Forme:	Anti-roulis

¢	Contenu:	TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40

Schroevendraaierset / Set de tournevis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5205124 set schroevendraaier PH PZ SL  
Set tournevis PH PZ SL 1

Schroevendraaierset
¢	Schroevendraaier	voor	professioneel 
	 gebruik,	ontwikkeld	in	samenwerking 
 met vakmensen
¢	Ergonomisch	ontwerp	voor	optimaal	comfort
¢	Rubber	beklede	handgreep 
¢	Handvat is gemaakt van duurzaam PPC 
¢	Markering van type en maat op de bovenkant 
¢	Kling	van	hoogwaardig	gehard	staal
¢	Materiaal:	Staal/ppc/rubber
¢	Kleur:	Rood/blauw/geel/zwart 
¢	Vorm:	Anti-rol

¢	Inhoud:	PH1-PH2/PZ1-PZ2/SL4,0-SL5,5

Set de tournevis
¢	Tournevis	à	usage	professionnel,	développé 
 en collaboration avec des artisans
¢	Design	ergonomique	pour	un	confort	optimal 
¢	Manche caoutchouté
¢	Manche en PPC durable
¢	Marquage du type et de la taille sur le dessus
¢	Lame en acier trempé de haute qualité
¢	Matériel:	Acier/ppc/caoutchouc
¢	Couleur:	Rouge/bleu/jaune/noir 
¢	Forme:	Anti-roulis

¢	Contenu:	PH1-PH2/PZ1-PZ2/SL4,0-SL5,5



Reeds 150 jaar dé Belgische fabrikant  van handgesmeed gereedschap  
voor tuin, bouw en infrastructuur  

Déjà 150 ans le fabrikant belge d’outils forgés à la main pour jardin,  
de construction et d’infrastructures



5Handgereedschap
 Outillages

£ Beitels, hamers & breekmateriaal
	 	 Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer

£ Zagen, knippen & snijden
  Scier & couper

¢ Meetgereedschap
  Instruments de mesure
	 Lasers			 5.4.2
		 Landmeters	/	Mesures	d’apenteur	 5.4.3
	 Rolmeters	/	Mètres	ruban	 5.4.6	
	 Vouwmeters	/	Mètres	doubles	 5.4.10
	 Pasdarmen	/	Niveaux	à	fioles	tubes		 5.4.12
	 Waterpassen	/	Niveaux	 5.4.13
	 Waterpasrijen	/	Règles	à	fioles	 5.4.24
	 Winkelhaken	/	Equerres	 5.4.26 
	 Zweihaken	/	Fausses	équerres	 5.4.29

£ Sleutels, tangen & schroevendraaiers
  Clés, tenailles & tournevis

£ Markeergereedschap
  Instruments de marquage
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Metron 60 BT
¢	Eenvoudige bediening
¢	Bluetooth	interface	voor	verzending	van	 
 gegevens naar compatibele applicatie
¢	Geschikt	voor	gebruik	binnen	en	buiten
¢	Display	met	3	regels	en	achtergrondverlichting 
¢	Automatische uitschakeling
¢	Meettolerantie:	+/-	1,50	mm
¢	Bedrijfstemperatuur:	0°C	tot	40°C
¢	Bedrijfsduur:	5	000	metingen	bij	20°C
¢	Statiefopname:	1/4”
¢	Beschermingsklasse:	IP54
¢	Voeding:	1	x	3,7V	Li-Ion-accu	850	mAh 
¢	Laserklasse:	DIN	EN	60825-1:2007-10	
¢	Uitgangsvermorgen:	<	1.0	mW
¢	Golflengte:	635	nm
¢	Opslagtemperatuur:	-20°C	tot	+60°C
¢	Bereik:	0,05	m	tot	60	m

Statief FST
¢	Compact	statief	voor	lasers
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Werkbereik:	42	-	120	cm
¢	Schroefdraad	statief	1/4”
¢	Transportlengte:	46	cm
¢	Max.	belasting:	5	kg
¢	Inclusief	schroefdraadadaptor	5/8’
¢	Kleur:	zilver

Metron 60 BT
¢	Utilisation	facile
¢	Interface	Bluetooth	pour	la	transmission	de 
 données vers des applications compatibles 
¢	Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
¢	Affichage	à	3	lignes,	éclairé
¢	Se désactive automatiquement
¢	Tolérance	de	mesure:	+/-	1,50	mm
¢	Température	de	service:	0°C	à	40°C
¢	Durée	de	marche:	5	000	mesures	à	20°C 
¢	Fixation	trépied:	1/4”
¢	Classe	de	protection:	IP54
¢	Alimentation:	1	x	3,7V	Li-Ion-accu	850	mAh 
¢	Classe	laser:	DIN	EN	60825-1:2007-10 
¢	Puissance:	<	1.0	mW
¢	Longueur	d’onde:	635	nm
¢	Température	de	stockage:	-20°C	à	+60°C 
¢	Domaine	d’application:	0,05	m	à	60	m

Trépied FST
¢	Trépied compacte pour lasers
¢	Matériel:	aluminium
¢	Plage	de	fonctionnement:	42	-	120	cm
¢	Filetage	trépied:	1/4”
¢	Longueur	de	transport:	46	cm
¢	Charge	max.:	5	kg
¢	Adaptateur	fileté	5/8”	inclus
¢	Couleur:	gris	argent

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362367 Laser	Metron	60	BT
Laser	Metron	60	BT 1

5362167 Statief	FST	voor	laser
Trépied	FST	pour	laser 1

Lasers
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Landmeters - gesloten / Mesures d’arpenteur - fermés

Fiber - FTB
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Gemaakt	van	sterk	fiberglas	band	voor 
	 meer	dan	16.000	herhalende	bewegingen 
 en bestendig tegen een trekkracht van 
	 meer	dan	500kg
¢	Dubbel	Nylon	gecoat	voor	bescherming 
 tegen extra slijtage
¢	Eenvoudig	te	openen	en	af	te	spoelen	 
 voor onderhoud

Staal - LTG
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Stalen band
¢	Eenvoudig oprolbaar
¢	Riemclip

Fibre - FTB
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban	fibre	de	verre	associant	16.000	fils 
	 pour	supporter	une	charge	de	500	kg
¢	Revêtementt	en	double	nylon	pour	une	plus 
 grande résistance
¢	Le	boitier	peur	facilement	être	ouvert	et 
 nettoyer pour l’entretien

Acier - LTG
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban	en	acier
¢	Rembobinage	facile
¢	Attache pour ceinture

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5131048 Landmeter	gesloten	Fiber	20	m	
Mesure	d'arpenteur	fibre	20	m 20	m 13	mm 6

5131049 Landmeter	gesloten	Fiber	30	m	
Mesure	d'arpenteur	fibre	30	m 30	m 13	mm 6

Glasvezel FT20/B en FT30/B
¢	Lint:	gele	glasfiberband	
¢	Houder:	schokbestendig	ABS
¢	Met	ingewerkte	hendel	en	clip
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II	

Fibre FT20/B et FT30/B
¢	Ruban:	fibre	de	verre	jaune
¢	Boîtier:	ABS	résistant	au	chocs	
¢	Avec	manivelle	intégrée	et	clip	de	fixation	
¢	Précision:	classe	II

5362074 Glasvezel	FT20/B	20	m	
Fibre	FT20/B	20	m 20	m 13	mm 1

5362075 Glasvezel	FT30/B	30	m	
Fibre	FT30/B	30	m 30	m 13	mm 1

Staal ST20/B en ST30/B
¢	Lint:	witte	staalband	
¢	Houder:	schokbestendig	kunststof	
¢	Met	ingewerkte	hendel	en	clip	
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II	

Métal ST20/B et ST30/B
¢	Ruban:	en	acier	blanc
¢	Boîtier:	matière	plastique	résistant	au	chocs
¢	Avec	manivelle	intégrée	et	clip	de	fixation
¢	Précision:	classe	II

5362078 Staal	ST20/B	20	m	
Métal	ST20/B	20	m 20	m 10	mm 5

5362079 Staal	ST30/B	30	m	
Métal	ST30/B	30	m 30	m 10	mm 5



5.4.4

¢	Meetgereedschap
  Instruments de mesure

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Meetgereedschap
Outillages  -  Instruments de mesure

Landmeters - gesloten / Mesures d’arpenteur - fermés

Landmeter sprinter SR 30
¢	Witte	stalen	band
¢	Doorlopende	mm-maatverdeling	
¢	Ergonomisch	gevormde	2K	kunststof	handgreep	
¢	Zwengel	met	versnelling	3:1
¢	Nauwkeurigheidsklasse	I

Mesure d’arpenteur sprinter SR 30
¢	Ruban	acier	peint	en	blanc
¢	Graduation	en	mm	continue	
¢	Poignée	2K	de	forme	ergonomique	
¢	Manivelle	avec	rapport	de	réduction	3:1
¢	Classe de précision I

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5362091 Sprinter	SR	30 30	m 10	mm 2

Landmeters - open / Mesures d’arpenteur - ouverts

RN30/B en RN50/B
¢	Lint:	gele	glasfiberband	
¢	Kader:	schokbestendige	ABS	
¢	Hendel:	uit	acetaat	
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II	

Fiber - LTS
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Gemaakt	van	sterk	fiberglas	band	voor 
	 meer	dan	16.000	herhalende	bewegingen 
 en bestendig tegen een trekkracht van 
	 meer	dan	500	kg
¢	Dubbel	Nylon	gecoat	voor	bescherming 
 tegen extra slijtage

RN30/B et RN50/B
¢	Ruban:	fibre	de	verre	jaune
¢	Cadre:	ABS	résistant	au	chocs
¢	Manivelle:	en	acétate	
¢	Précision:	classe	II

Fibre - LTS
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban	de	fibre	de	verre	associant	16.000 
	 fils	pour	supporter	une	charge	de	500	kg
¢	Revêtement	en	double	nylon	pour	une	plus 
 grande résistance

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5131053 Landmeter	open	Fiber	30	m	
Mesure	d'arpenteur	fibre	ouvert	30	m 30	m 16	mm 5

5131054 Landmeter	open	Fiber	50	m	
Mesure	d'arpenteur	fibre	ouvert	50	m 50	m 16	mm 5

5362076 RN30/B	30	m 30	m 13	mm 1

5362077 RN50/B	50	m 50	m 13	mm 1

YC30/B en YC50/B
¢	Lint:	gele	staalband
¢	Kader:	extra	sterk	Y-kader	in	aluminium	
¢	Met hendel
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II

YC30/B et YC50/B
¢	Ruban:	acier	jaune
¢	Cadre:	forme	Y	en	aluminium	très	robuste
¢	Avec manivelle
¢	Précision:	classe	II

5362084 YC30/B	30	m 30	m 13	mm 1

5362085 YC50/B	50	m 50	m 13	mm 1



5.4.5

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Handgereedschap  -  Meetgereedschap
Outillages  -  Instruments de mesure

TC30/B en TC50/B
¢	Lint:	gele	staalband
¢	Kader:	aluminium
¢	Met hendel
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II	

TC30/B et TC50/B
¢	Ruban:	acier	jaune
¢	Cadre:	aluminium
¢	Avec manivelle
¢	Précision:	classe	II

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5362080 TC30/B	30	m 30	m 13	mm 1

5362081 TC50/B	50	m 50	m 13	mm 1

Landmeters - open / Mesures d’arpenteur - ouverts

TR30/B en TR50/B
¢	Lint:	witte	staalband	
¢	Kader:	aluminium	
¢	Met hendel
¢	Nauwkeurigheid:	klasse	II	

PR100/B
¢	Lint:	witte	staalband
¢	Kader:	schokbestendige	ABS
¢	Met hendel
¢	Klasse:	II

SC30/B
¢	Lint:	gele	staalband
¢	Klasse:	II

TR30/B et TR50/B
¢	Ruban:	acier	blanc
¢	Cadre:	aluminium
¢	Avec manivelle
¢	Précision:	classe	II

PR100/B
¢	Ruban:	acier	blanc
¢	Cadre:	ABS	résistant	au	chocs
¢	Avec manivelle
¢	Classe II

SC30/B
¢	Ruban:	acier	jaune
¢	Classe II

5362082 TR30/B	30	m 30	m 13	mm 1

5362083 TR50/B	50	m 50	m 13	mm 1

5362086 PR100/B 100	m 13	mm 1

5362161 SC30/B 30	m 13	mm 1
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Rolmeters / Mètres ruban

Europese normen voor nauwkeurigheid - Rolmeters / Tolérence de mesure max. d’après norme européenne - Mètre ruban

Mogelijke bandbreedte / Largeur possible

Mogelijke bandlengte / Longueur possible

Voorbeeld:	voor	een	klasse	II	rolmeter	van	3	m	is	de	toegestane	tolerantie	0,9	mm	over	de	hele	lengte
Example:	pour	un	mètre	ruban	classe	II	de	3	m	la	tolérance	max	est	de	0,9	mm	sur	toute	la	longueur

1m 2m 3m 4m 8m 10m

0,3 mm 0,4 mm 0,6 mm 0,9 mm 1,1 mm

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,3 mm 1,9 mm 2,3 mm

1 mm 1,4 mm 1,8 mm 2,6 mm 3,8 mm 4,6 mm

II

III

Nauwkeurigheidsklasse 
Classe de précision

Nauwkeurigheidsklasse 
Classe de précision

Nauwkeurigheidsklasse 
Classe de précision

I

13,0 mm 16,0 mm 19,0 mm
25,0 mm

TM3
VF3

MTB3
MTG3
UM3/5

MTG3
TM5

MTB5/8
MTG5
MTS5/8
TM8
Twin	Lock

3 m

5 m

8 m

2 m

MTB3
MTG3
TM3
UM3
VF3

MTB5
MTG5
MTS5
TM5
UM5
Twin	Lock

MTB8
MTS8
TM8
Tylon	8
Powerlock	ABS	8
Blade	Armor	8
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Rolmeters / Mètres ruban

Rolmeter MTB
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Anti-blokeer systeem
¢	Duurzame,	nylon	gecoate	band
¢	Geïntegreerde	knop	en	riemclip

Rolmeter MTG
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Voorzien van handige riemclip
¢	Met remknop

Mètre ruban MTB
¢	Classe	de	précision:	II	
¢	Système	de	blocage	automatique
¢	Ruban	avec	revêtement	nylon	résistant	à	l’usure
¢	Clip ceinture

Mètre ruban MTG
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Clip ceinture
¢	Bouton de verrouillage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5131040 Rolmeter	/	Mètre	ruban	MTB	3	m 3	m 16	mm 6

5131041 Rolmeter	/	Mètre	ruban	MTB	5	m 5	m 25	mm 6

5131042 Rolmeter	/	Mètre	ruban	MTB	8	m 8	m 25	mm 6

5131044 Rolmeter	/	Mètre	ruban	MTG	5	m 5	m 25	mm 1

Rolmeter Metaal TM
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	I
¢	Voor	automobiel	sector	of	industrie
¢	Band:	gele	staalband	versterkt	met	polyester
¢	Houder:	ABS	met	chroomlaag
¢	Met bandstop, blokkering en clip
¢	Geniet	hoekplaatje

Rolmeter ABS blister UM
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Voor	schrijnwerker	of	installateur

Rolmeter PE5
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Band:	gele	staalband
¢	Houder:	ABS

Mètre ruban Métal TM
¢	Classe	de	précision:	I
¢	Pour la construction, l’automobile et l’industrie
¢	Ruban:	acier	au	carbon	jaune
¢	Boîtier:	ABS	chromé	
¢	Avec arrêt, blocage et clip
¢	Equerre à deux rivets

Mètre ruban ABS blister UM
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Pour le menuisier et l’installateur

Mètre ruban PE5
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban:	acier	jaune
¢	Boîtier:	ABS

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5362089 Metaal	/	Métal	TM3 3	m 13	mm 6

5362090 Metaal	/	Métal	TM5 5	m 19	mm 6

5362092 Metaal	/	Métal	TM8 8	m 25	mm 6

5362093 ABS	blister	UM3 3	m 16	mm 6

5362094 ABS	blister	UM5 5	m 16	mm 6

5362314 Rolmeter	PE5	(30	st)
Mètre	ruban	PE5	(30	pc) 5	m 19	mm 6
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Rolmeters / Mètres ruban

Rolmeter metaal PRO-TM
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	I
¢	Stalen	RVS	band	met	versterkte	eindplaat,	geel
¢	Ideaal	voor	metselaars,	timmerlieden,	...
¢	Anti-reflecterende	coating
¢	Ergonomisch:	slagvaste	ABS	kunststof	 
 behuizing
¢	Rem	met	anti-slijtage	voor	langere	 
 houdbaarheid

Rolmeter ABS PP
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Gele	staalband	versterkt	met	polyester 
¢	Houder:	ABS
¢	Met bandstop, blokkering en clip
¢	Geniet	hoekplaatje

Mètre ruban métal PRO-TM
¢	Classe	de	précision:	I
¢	Ruban	en	acier	inoxydable	avec	plaque 
	 dextrémité	renforcée,	jaune
¢	Idéal	pour	les	maçons,	charpentiers,	...
¢	Revêtement	anti-reflet
¢	Ergonomique:	le	logement	en	plastique	ABS	 
 résistant aux chocs
¢	Frein	anti-usure	pour	prolonger	la	durée	de	vie

Mètre ruban ABS PP
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban:	acier	au	carbon	jaune
¢	Boîtier:	ABS
¢	Avec arrêt, blocage et clip
¢	Equerre à deux rivets

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5362172 Metaal	/	Métal	PRO-TM3 3	m 19	mm 5

5362173 Metaal	/	Métal	PRO-TM5 5	m 19	mm 5

5362174 Metaal	/	Métal	PRO-TM8 8	m 25	mm 5

5362087 ABS	PP3 3	m 13	mm 50

5362088 ABS	PP5 5	m 19	mm 6

5362183 ABS	PP8 8	m 25	mm 1

Rolmeter BIG T / COM / VF3
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	II
¢	Gele	staalband	versterkt	met	polyester 
¢	Houder:	ABS

Mètre ruban BIG T / COM / VF3
¢	Classe	de	précision:	II
¢	Ruban:	acier	au	carbon	jaune
¢	Boîtier:	ABS

5362168 Big	T	5	m 5	m 19	mm 1

5362169 Big	T	8	m 8	m 25	mm 1

5362244 COM5 5	m 19	mm 6

5362245 COM8 8	m 25	mm 6

5362095 Rolmeter	met	venster	VF3
Mètre	ruban	à	fenêtre	VF3	 3	m 13	mm 6
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Rolmeters / Mètres ruban

Rolmeter metaal TAL3
¢	Compact	ontwerp	van	de	behuizing
¢	Permanent remsysteem met knop voor 
 ontgrendelen van de terugloop
¢	Buiten-	en	binnenwaartse	metingen	met 
	 afschrijffunctie
¢	Diameter	maatverdeling	op	de	onderzijde 
 van de band
¢	Passerfunctie	voor	het	aftekenen	van	cirkels
¢	Materiaal:	ABS/staal
¢	Kleur:	Zwart
¢	Afwerking:	Mat	wit	bandoppervlak
	 RVS	eindhaak
¢	Maatverdeling:	mm
¢	EG-nauwkeurigheidsklasse:	II
¢	Bandstop:	Automatische	terugloopblokkering

Talmeter rolmeter
¢	Witte	stootvaste	stalen	rolbandmaat	
¢	Met de gecombineerde markeer- en 
 meetranden kunt u interne en externe lengten 
 snel en eenvoudig meten en markeren
¢	Materiaal:	ABS	&	Staal

Mètre ruban métal TAL3
¢	Design	boîtier	compact
¢	Frein	du	ruban	permanent	avec	touche	de 
 déclenchement
¢	Mesure extérieure et intérieure avec la  
 possibilité de marquer
¢	Graduation	du	diamètre	sur	l’arrière	du	ruban 
¢	Possibilité de marquer des cercles
¢	Matériel:	ABS/Acier
¢	Couleur:	Noir
¢	Finition:	Ruban	laqué	blanc	mat 
 Crochet d’extrémité inox
¢	Graduation:	mm
¢	Classe	de	précision	CE:	II
¢	Arrêt	du	ruban:	Anti-retour

Talmeter mètre ruban
¢	Mètre	à	ruban	robuste	avec	ruban	en	acier	blanc
¢	Les pointes combinées de marquage et de 
 mesure permettent de mesurer et marquer 
 rapidement et simplement les longueurs 
 extérieures et intérieures
¢	Matériaux:	ABS	&	Acier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5362164 TAL3 2	m 16	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L B

L EAN

5205078 Talmeter	rolmeter	/	mètre	ruban 3	m 25	mm 1

5205079 Talmeter	rolmeter	/	mètre	ruban 6	m 25	mm 1
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Vouwmeters / Mètres doubles

Hout H2/10P
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	III	EG
¢	Berkenhout, naturel
¢	UV-bestendige beschermlaag
¢	Verborgen	scharnieren	voor	betere	aflezing

Bois H2/10P
¢	Classe	de	précision:	III	EG
¢	En bouleau, naturel
¢	Couche de protection résistant au UV
¢	Charnières	cachées	pour	une	meilleure	lisibillité

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362070 Hout	H2/10P	/	Bois	H2/10P 2	m 10

Hout HC2
¢	Nauwkeurigheidsklasse:	III	EG	
¢	Berkenhout 
¢	UV-bestendige beschermlaag
¢	Verborgen	scharnieren	voor	betere	aflezing 
¢	Directe	meting	door	omgekeerde	maatverdeling
¢	Kleur:	natuur

Wit/geel
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	III	EG
¢	Beukenhout, naturel
¢	Bestand tegen vochtigheid en vuil dankzij 
 een beschermende vernis coating

Bois HC2
¢	Classe	de	précision:	III	EG	
¢	Couche de protection résistant au  
 rayonnement UV 
¢	Charnières	cachées	pour	une	meilleure	lisibilité
¢	Mesure	directe	grâce	à	la	draduation	inversée
¢	En bouleau
¢	Couleur:	naturel

Blanc/jaune
¢	Classe	de	précision:	III	EG
¢	En hêtre, naturel
¢	Résistant	à	l’humidité	et	aux	saletés	grâce 
 au vernis de protection

5362265 Hout	HC2/10	/	Bois	HC2/10 2	m 10

5362071 Wit-geel	/	Blanc-jaune 2	m 10

5154009 Wit-geel	/	Blanc-jaune 2	m 10

Stabila
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	III
¢	Vijf	delen
¢	Cm- en mm-indeling

Vouwmeter
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	III
¢	10-delige	vouwmeter	in	hout
¢	Kleur:	wit/geel

Stabila
¢	Classe	de	précision:	III
¢	Cinq parties
¢	Réparticion	cm	et	mm

Mètre double
¢	Classe	de	précision:	III
¢	10	parts	en	bois
¢	Couleur:	blanc/jaune

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5030030 Wit-geel	/	Blanc-jaune 2	m 10
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Vouwmeters / Mètres doubles

Schuifmaten / Pieds à coulisse

PVC
¢	Nauwkeurigheid:	Klasse	III	EG
¢	Polyamide;	25%	versterkt	door	glasvezel, 
	 geel	of	wit
¢	Bestand tegen lage temperaturen dankzij 
 de versterking van glasvezel
¢	Stabiliteit
¢	Verborgen	scharnieren	voor	betere	aflezing

Digitale schuifmaat
¢	Digitale	schuifmaat	met	lcd-scherm 
¢	Diepte	schuifmaat	inclusief	begrenzing	en 
 piekmetingen
¢	Geleverd	in	doos
¢	Materiaal:	roestvast	staal
¢	Meeteenheid:	mm	en	inch,	 
	 bereik	van	0	tot	150	mm
¢	Nauwkeurigheid:	±	0,03	mm
¢	Resolutie:	0,01	mm

Schuifmaat
¢	Geschikt	voor	interne,	externe	en	 
 dieptemetingen
¢	Zelfsluitend	schuifmechanisme
¢	Materiaal:	roestvast	staal
¢	Meeteenheid:	mm	en	inch,	 
	 bereik	van	0	tot	150	mm
¢	Resolutie:	0,05	mm

Pied à coulisse digital
¢	Pied	à	coulisse	digital	avec	affichage	numérique	 
	 sur	un		écran	LCD
¢	Jauge	profonde	incluant	les	mesures	limites 
 et maximales
¢	Livré dans une boîte de protection
¢	Material:	acier	inoxydable
¢	Unité	de	mesure:	mm	et	en	pouces	sont 
	 comprises	entre	0	et	150	mm
¢	Précision:	±	0,03	mm
¢	Résolution	0,01	mm

Pied à coulisse digital
¢	Convient pour les mesures internes,  
	 externes	et	de	profondeur
¢	Mécanisme	coulissant	à	fermeture	automatique
¢	Material:	acier	inoxydable
¢	Unité	de	mesure:	mm	et	en	pouces	sont 
	 comprises	entre	0	et	150	mm
¢	Résolution	0,05	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362072 PVC	wit	HK2/10W	/	PVC	blanc	HK2/10W 2	m 10

5362073 PVC	wit	HKM1/10W	/	PVC	blanc	HKM1/10W 1	m 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131293 Digitale	schuifmaat	150	mm
Pied	à	coulisse	digital	150	mm 150	mm 1

5131399 Schuifmaat	150	mm
Pied	à	coulisse	150	mm 150	mm 1
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Pasdarmen / Niveaux à fioles tubes

Pasdarm
¢	Flexibele	slang	uit	transparante	PVC,	1-lagig
¢	Voor	normaal	gebruik	waar	geen	druk	op	staat
¢	Zonder cadmium

Tuyau cristal
¢	Tuyau	flexible	en	PVC	transparent,	mono-couche
¢	Indique pour tous les usages qui ne necessitent 
	 pas	de	pressions	particulières
¢	Sans cadmium

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Ø binnen
Ø int

Ø buiten
Ø ext EAN

5031256 Pasdarm	10	m	rol	
Tuyau	crystal	10	m 8	mm 11	mm 1

5031003 Pasdarm	25	m	rol	
Tuyau	crystal	25	m	bobine 10	mm 14	mm 1

5031001 Pasdarm	25	m	rol	
Tuyau	crystal	25	m	bobine 8	mm 11	mm 1

5031004 Pasdarm	50	m	rol	
Tuyau	crystal	50	m	bobine 10	mm 14	mm 1

5031002 Pasdarm	50	m	rol	
Tuyau	crystal	50	m	bobine 8	mm 11	mm 1

Buiswaterpas
¢	In breukvaste acrylglas
¢	Kunststof	afsluitdopjes
¢	Messing ontluchtingskraantjes met  
 pakking tegen lekkage
¢	Voor buizen Ø 10	en	12	mm	(1/2”)	 
¢	Meetschaal:	0-155	mm
¢	Lengte:	28	cm

Niveau à tubes
¢	Tubes acryliques résistants à la rupture 
¢	Bouchons déturateurs synthétiques 
¢	Purgeur d’air en laiton avec joints 
 d’étanchéité
¢	Pour tuyaux Ø 10	et	12	mm	(1/2”) 
¢	Graduation:	0-155	mm
¢	Longueur:	28	cm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362209 Tube	acryl	voor	pasdarm	S1012 
Tube	acrylique	pour	tuyau	S1012	 5
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Waterpassen acrylglas / Niveaux en verre acrylique

Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

Architectenwaterpas R102
¢	Ideaal	voor	bouw,	electicien,	...	
¢	Elektrisch niet geleidend
¢	Bestand	tegen	water,	hitte,	kou
¢	Breukvast acrylglas, uit glasheldere plaat 
 gesneden
¢	Nauwkeurige,	CNC	gefreesde	horizontale	 
 en verticale libel

Architectenwaterpas R100
¢	Ideaal	voor	bouw,	electricien,	...
¢	Bestand	tegen	water,	hitte,	kou
¢	Elektrisch niet geleidend, onbreekbaar 
 acrylglas, uit glasheldere plaat gesneden  
¢	Nauwkeurige,	CNC	gefreesde	horizontale	en 
 verticale libel
¢	Gering	gewicht
¢	Dikte:	15	mm
¢	Hoogte:	50	mm

Petit niveau à bulle d’air R102
¢	Idéal	pour	la	construction,	électricien,	...
¢	Non électro-conducteur
¢	Résistant	contre	leau,	la	chaleur,	le	froid
¢	Verre acrylique incassable, découpé dans 
 un bloc transparent
¢	Niveau à bulle dair horizontal et vertical,  
	 à	fraisage	CNC,	précis

Petit niveau à bulle d’air R100
¢	Idéal	pour	la	construction,	lélectricien,	... 
¢	Résistant	contre	leau,	la	chaleur,	le	froid 
¢	Verre acrylique incassable, découpé dans 
 un bloc transparent
¢	Niveau à bulle dair horizontal et vertical, à 
	 fraisage	CNC,	précis
¢	Poids léger
¢	Epaisseur:	15	mm
¢	Hauteur:	50	mm

5362176 R102	toogdisplay	10	st
R102	présentoir	10	pc	 95	cm 1 1 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362388 R100	 100	cm 1 1 1

Waterpas Red3
¢	Waterpas	voor	bekisters,	vloerders,	 
 plaatsers van ramen, stukadoors
¢	Rechthoekig	model	van	geanodiseerd	 
 rood aluminium
¢	Horizontale libel met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Gefreesde	onderkant	voor	betere	grip	 
	 (verschuift	niet	snel)

Niveau Red3
¢	Niveau	pour	coffreur,	carreleur,	poseurs	de 
	 fenêtres,	plaquistes	etc	
¢	Modèle	rectangulaire	d’aluminium	anodisé 
 rouge
¢	2	poignées	matière	synthétique
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
 grossissant et d’un revêtement lumineux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362144 Red3	60	cm 60	cm 1 2 1

5362145 Red3	80	cm 80	cm 1 2 1

5362146 Red3	100	cm 100	cm 1 2 1
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Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

AV
¢	Waterpas	voor	de	doe-het-zelver
¢	Rechthoekig	model	van	geanodiseerd	 
 zilverkleurig aluminium zonder handvatten
¢	Horizontale libel met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Schokabsorberende eindstukken 
¢	Profiel:	50	x	21	mm
¢	Gewicht:	520	gr/m	
¢	Nauwkeurigheid:	0,5	mm/m	 
	 (omgekeerd	1,0	mm/m)

AV
¢	Niveau pour le bricoleur
¢	Modèle	rectangulaire	en	aluminium	 
 anodisé argent sans poignées
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
	 grossissant	et	d’un	fond	lumineux
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	Profil:	50	x	21	mm
¢	Poids:	520	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,5	mm/m	 
	 (inversé	1,0	mm/m)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362013 AV30 30	cm 1 1 1

5362014 AV40 40	cm 1 1 1

5362016 AV60 60	cm 1 1 1

5362017 AV80 80	cm 1 1 1

5362018 AV100 100	cm 1 1 1

5362019 AV120 120	cm 1 1 1

MR
¢	Trapezium
¢	Profiel	van	gegoten	aluminium,	 
 gepoedercoat rood
¢	Gefreesd	meetvlak
¢	1	horizontale	en	1	verticale	libel

MR
¢	Forme	parallèlle
¢	Profil	en	aluminium	anodisé	rouge
¢	Surface	de	mesure	fraisé
¢	1	fiole	horizontale	et	1	verticale

5362037 MR40 40	cm 1 1 1

5362038 MR60 60	cm 1 1 1
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Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

BigX / BigX3
¢	Waterpas	voor	metsers,	chaper,	 
 installateurs, enz 
¢	Rechthoekig	model	van	aluminium	met 
 rode poedercoating 
¢	UV-bestendige, horizontale libel met  
 vergrotingslens en lichtversterkende  
 achtergrond
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	Profiel:	51	x	25	mm
¢	Gewicht:	630	gr/m	
¢	Nauwkeurigheid:	0,5	mm/m	 
	 (omgekeerd	0,75	mm/m)

BigX

BigX3

BigX / BigX3
¢	Niveau de maçons, poseur de chape,  
 installateurs, etc
¢	Modèle	rectangulaire	d’aluminium	avec 
 revêtement en poudre rouge
¢	Fiole	horizontale,	résistant	aux	rayons	UV, 
	 équipée	d’un	verre	grossissant	et	d’un	fond 
 lumineux 
¢	Embouts amortisseurs de chocs
¢	Profil:	51	x	25	mm
¢	Poids:	630	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,5	mm/m	 
	 (inversé	0,75	mm/m)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362124 BIGX	40 40	cm 1 1 1

5362125 BIGX	50 50	cm 1 1 1

5362126 BIGX	60 60	cm 1 1 1

5362127 BIGX	80 80	cm 1 1 1

5362128 BIGX3	100 100	cm 1 2 1

5362103 BIGX3	120 120	cm 1 2 1

5362104 BIGX3	150 150	cm 1 2 1

5362105 BIGX3	180 180	cm 1 2 1

5362106 BIGX3	200 200	cm 1 2 1
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Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

AZ
¢	Waterpas	voor	schrijnwerker,	timmerman, 
 bekister, enz
¢	Rechthoekig	model
¢	Voorzien van gepatenteerde onbreekbare 
 libellen van acrylglas met vergrotingslens 
 en lichtversterkende achtergrond
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	vertikale	en	1	horizontale	libel
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Oppervlak:	geanodiseerd
¢	Profielgewicht:	750	gr/m
¢	Kleur:	goud

AZ3
¢	2	vertikale	en	1	horizontale	libel

AZ
¢	Niveau	pour	menuisier,	carpentier,	coffreur,	etc
¢	Modèle	rectangulaire
¢	Fioles	en	verre	acryliques:	résistant	à	la	rupture 
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’	un	grossissant 
	 et	d’un	fond	lumineux
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	verticale	et	1	horizontale
¢	Materiel:	aluminium
¢	Surface:	anodisée
¢	Poids	dus	profilé:	750gr/m
¢	Couleur:	or

AZ3
¢	2	fiole	verticale	et	1	horizontale

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362236 AZ	40 40	cm 1 1 1

5362181 AZ	60 60	cm 1 1 1

5362139 AZ	80 80	cm 1 1 1

5362134 AZ	100 100	cm 1 1 1

5362136 AZ3	120 120	mm 1 2 1

5362137 AZ3	150 150	cm 1 2 1

5362257 AZ3	200 200	cm 1 2 1

426
¢	Professionele	waterpassen	met	stevig, 
	 rechthoekig	aluminium	profiel
¢	Dikke,	kunststof	beschermkappen	tegen 
 schokken en krassen
¢	Tonvormige libellen vervaardigd van acrylglas, 
 praktisch onbreekbaar en lekbestendig bij 
 normaal gebruik 
¢	Gehard	en	grijs	gevernisd
¢	Hoge	nauwkeurigheid	+/-	0,5	mm	per	meter 
¢	Gewicht:	350	gr

426
¢	Modèle	prof,	à	profil	rectangulaire	rigide 
 en alu 
¢	Trempé et anodisé, avec extrémités en 
 plastique épais pour aassurer une protection  
	 contre	les	chocs	et	éraflures 
¢	Les	fioles	cylindriques	en	verre	acrylique 
	 sont	quasiment	incassables	et	antifuite	en 
¢	Trempé et vernis gris 
¢	Haute	précision	+/-	0,5	mm	par	mètre 
¢	Poids:	350	gr

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5131024 426 400	mm 1 1 1
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Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

AZB
¢	Waterpas	voor	metsers,	aannemers,	 
 bekisters, installateurs enz
¢	Rechthoekig	model	van	zilverkleurig	aluminium
¢	1	horizontale	en	1	verticale	breukvaste 
 libel van acrylglas
¢	Horizontale libel met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond 
¢	Profiel:	50	x	23	mm
¢	Gewicht:	590	gr/m
¢	Nauwkeurigheid:	0,5	mm/m	 
	 (omgekeerd	0,75	mm/m)

AZB
¢	Niveau	voor	pour	maçons,	professionnels 
	 du	bâtiment,	chapistes,	installateurs,	 
	 poseurs	de	chape	etc.
¢	Profil	en	aluminium	anodisé	argente
¢	1		fioles	horzontales	et	1	fiole	verticale 
 incassables en plexiglas
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
	 grossissant	et	d’un	fond	lumineux
¢	Profil:	50	x	23	mm
¢	Poids:	590	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,5	mm/m	 
	 (inversé	0,75	mm/m)	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362001 AZB	20 20	cm 1 1 1

5362002 AZB	30 30	cm 1 1 1

5362003 AZB	40 40	cm 1 1 1

5362004 AZB	50 50	cm 1 1 1

5362005 AZB	60 60	cm 1 1 1

5362006 AZB	70 70	mm 1 1 1

5362007 AZB	80 80	cm 1 1 1

5362008 AZB	100 100	cm 1 1 1

5362009 AZB	120 120	cm 1 1 1

5362010 AZB	150 150	cm	 1 1 1

5362011 AZB	180 180	cm 1 1 1

5362012 AZB	200 200	cm 1 1 1
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Aluminium waterpassen / Niveaux en aluminium

Big red 3
¢	Waterpas	voor	bekisters,	vloerders,	 
 plaatsers van ramen, stukadoors
¢	Rechthoekig	model	van	geanodiseerd	 
 rood aluminium
¢	Breukvaste libellen van acrylglas
¢	Horizontale libel met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Gefreesde	onderkant	voor	een	betere	grip 
¢	Rubbers	als	bescherming	tegen	het	vallen
¢	Profiel:	59	x	27,5	mm
¢	Gewicht:	890	gr/m	
¢	Nauwkeurigheid:	0,5	mm/m	 
	 (omgekeerd	0,5	mm/m)

RED Digital
¢	De	RED	digital	kan	overal	worden	gebruikt 
	 waar	hellingen,	afschot	of	hoeken	snel	en 
	 exact	moeten	worden	bepaald
¢	Het	gaat	hier	om	precisiewaterpassen	met 
 een geïntegreerde elektronische hellingmodule  
	 en	Bluetooth	interface
¢	Digitale	waterpassen	zijn	zeer	nauwkeurig, 
 robuust en eenvoudig te bedienen
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Oppervlak:	Poedercoating
¢	Profielgewicht:	890	g/m

Big red 3
¢	Niveau	pour	coffreur,	carreleur,	poseurs	de 
	 fenêtres,	plaquistes	etc
¢	Modèle	rectangulaire	en	aluminium	 
 anodisé rouge
¢	2	poignées	matière	synthétique
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
	 grossissant	et	d’un	fond	lumineux	
¢	Dessous	fraisé	pour	une	bonne	adhérence
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	Profil:	59	x	27,5	mm
¢	Poids:	890	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,5	mm/m	 
	 (inversé	0,5	mm/m)

RED Digital
¢	Le	niveau	à	bulle	numérique	RED	digital	peut 
 être utilisé partout où une mesure précise 
 et rapide d’inclinaisons, de pentes ou 
 d’angles est nécessaire
¢	Ce type de niveau à bulle de précision dispose 
 d’un module d’inclinaison électronique intégré 
		 et	d’une	interface	Bluetooth
¢	Les niveaux à bulle numériques de cette 
 gamme séduisent par leur précision, leur  
	 solidité	et	leur	facilité	dutilisation
¢	Materiel:	Aluminium
¢	Surface:	Revêtement	électrostatique
¢	Poids	dus	profilé:	890g/m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362154 Big	red3	120 120	cm 2 1 1

5362155 Big	red3	150 150	cm 2 1 1

5362156 Big	red3	180 180	cm 2 1 1

5362157 Big	red3	200 200	cm 2 1 1

5362158 Big	red3	240 240	cm 2 1 1

5362349 RED	25	Digital 25	cm 1 1 1

5362346 RED	60	Digital 60	cm 1 1 1

5362350 RED	120	Digital 120	cm 1 1 1
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Lijnwaterpassen / Niveaux à ficelle

UZ8
¢	Plastic met libel in breukvast acrylglas
¢	Prismavormige	basis,	zakformaat	

UZ8
¢	Plastique	avec	fiole	acrylique
¢	Base	en	forme	prisme,	modèle	de	poche

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362045 UZ8 8	cm 10

Hoekwaterpassen / Niveaux multiplans

Zakwaterpas / Niveau de poche

Hoekwaterpas
¢	In	kunststof
¢	3	breukvaste	libellen	uit	acrylglas
¢	Met elastiek om ergens aan te bevestigen
¢	Kleur:	grijs
¢	Afmeting:	9	x	14cm	per	kant

Zakwaterpas GO!
¢	Compacte	en	lichte	zakwaterpas
¢	Bruikbaar voor vele toepassingen
¢	Bestand	tegen	water,	hitte,	kou
¢	Breukvast Acrylglas, 
 uit glasheldere plaat gesneden
¢	Beter	aflezen	bij	schemerlicht	door	
	 geoptimaliseerd	SOLA	lichtplaatje
¢	1	Horizontale	libel
¢	Afmetingen:	75	x	35		x	45	mm
¢	Polyamide, glasvezel versterkt

Niveau multiplans
¢	En	matière	plastique
¢	3	fioles	incassables	en	verre	acryl
¢	Avec	bande	élastique	pour	le	fixer
¢	Couleur:	gris	
¢	Dimension:	9	x	14cm	par	côté

Niveau de poche GO!
¢	Petit niveau à bulle de pochecompact et léger
¢	Utilisable	de	plusieurs	façons
¢	Résistant	contre	leau,	la	chaleur,	le	froid
¢	Verre acrylique incassable, découpé dans 
 un bloc transparent
¢	Meuilleure lisibilité à la tombée de la nuit 
	 grâce	à	la	plaquette	lumineux	optimisé	SOLA
¢	1	Fiole	horizontale
¢	Dimensions:	75	x	35	x	45	mm
¢	Polyamide,	renforcé	aux	fibres	de	verre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Libel H
Fiole H EAN

5362292 GO!	CLIP 1 5

5362294 GO! 1 10

5362295 GO!	magnetic 1 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362068 Hoekwaterpas	JP	/	Niveau	multiplans	JP 1
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5362339 AZM3	100 100	cm 1 2 1

5362340 AZM3	120 120	cm 1 2 1

5362341 AZM3	180 180	cm 1 2 1

5362336 AZM3	150 150	cm 1 2 1

5362337 AZM3	200 200	cm 1 2 1

AZM / AZM3
¢	Magnetische	waterpas	voor	metaalbewerkers, 
 slotenmakers, installateurs
¢	Zonder handgrepen
¢	Voorzien van gepatenteerde onbreekbare 
 libellen van acrylglas met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	vertikale	en	1	horizontale	libel
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Oppervlak:	geanodiseerd
¢	Profielgewicht:	750	g/m
¢	Kleur:	goud
¢	Magneet:	neodymium

AZM / AZM3
¢	Niveau magnétique pour métalliers, serruriers, 
 installateurs
¢	Sans poignées
¢	Fioles	acryliques:	résistant	à	la	rupture 
¢	Fiole	équipée	d’un	verre	grossissant	et	d’un 
 revêtement lumineux
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	verticale	et	1	horizontale
¢	Materiel:	aluminium
¢	Surface:	anodisée
¢	Poids	dus	profilé:	750g/m
¢	Couleur:	or
¢	Aimant:	néodyme

5362342 AZM	30 30	cm 1 1 1

5362331 AZM	40 40	cm 1 1 1

5362332 AZM	50 50	cm 1 1 1

5362333 AZM	60 60	cm 1 1 1

5362334 AZM	80 80	cm 1 1 1

5362335 AZM	100 100	cm 1 1 1

5362343 AZM	120 120	cm 1 1 1

5362344 AZM	150 150	cm 1 1 1

5362345 AZM	180 180	cm 1 1 1

Magnetische waterpassen / Niveaux magnétiques

PTM5
¢	Magnetische	waterpas	voor	de	doe-het-zelver
¢	Ideaal	voor	gereedschapssets	en	-koffers
¢	1	horizontale	libel,	1	verticale	en	1	op	45°
¢	Prisma-vormig
¢	Resistent	tegen	water,	warmte	en	koude

PTM5
¢	Niveau magnétique pour bricoleur
¢	Niveau	idéal	pour	trousse	ou	coffre	à	outils
¢	1	fiole	horizontale,	1	verticale	et	1	à	45°
¢	Semelle	en	forme	de	prisme
¢	Résistant	à	l’eau,	la	chaleur	et	le	froid

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362043 PTM5	20SB 20	cm 1 1 5
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RedM3 / Big RedM3
¢	Waterpas	voor	bekisters,	vloerders,	 
 plaatsers van ramen, stukadoors
¢	Rechthoekig	model	van	geanodiseerd	rood 
 aluminium 
¢	Horizontale libel met vergrotingslens en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Gefreesde	onderkant	voor	betere	grip	 
	 (verschuift	niet	snel)
¢	Rubbers	op	de	uiteinden	als	bescherming 
 tegen het vallen
¢	Profiel:	59	x	27	mm	
¢	Nauwkeurigheid:	0,3	mm/m	 
	 (omgekeerd	0,5	mm/m)
¢	Breukvaste	focuslibellen	van	acrylglas
¢	2	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Magnetisch

RedM3 / Big RedM3
¢	Niveau	pour	coffreur,	carreleur,	poseurs	de 
	 fenêtres,	plaquistes	etc
¢	Modèle	rectangulaire	d’aluminium	anodisé 
 rouge 
¢	2	poignées	matière	synthétique 
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
 grossissant et d’un revêtement lumineux
¢	Dessous	fraisé	pour	une	bonne	adhérence 
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	Profil:	59	x	27	mm
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,3	mm/m 
	 (inversé	0,5	mm/m)
¢	2	fioles	focus	verticales	et	1	horizontale 
 acryliques
¢	Magnétique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L Libel H

Fiole H
Libel V
Fiole V EAN

5362321 RedM3	60 60	cm 1 2 1

5362322 RedM3	80 80	cm 1 2 1

5362323 RedM3	100 100	cm 1 2 1

5362324 Big	RedM3	120 120	cm 1 2 1

5362325 Big	RedM3	150 150	cm 1 2 1

5362326 Big	RedM3	180 180	cm 1 2 1

5362327 Big	RedM3	200 200	cm 1 2 1

Magnetische waterpassen / Niveaux magnétiques
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362279 Aftekenwaterpas	Mark-It	80	cm
Niveau	de	marquage	Mark-It	80	cm 80	cm 1

Aftekenwaterpas / Niveau de marquage

Mark-It 80
¢	Stevig	aluminium	C-profiel	met	verstelbare 
 meetschuiven 
¢	Schaal met nulpunt en schaal met maat- 
 verdeling vanuit het midden voor  
 symmetrische metingen
¢	Opdruk	met	1	mm	maatverdeling
¢	Onbreekbare	acrylglazen	bloklibellen
¢	1	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Profiel:	56	x	18	mm
¢	Gewicht:	590	gr/m

Mark-It 80
¢	Profilé	en	aluminium	en	C	stable	avec	petits	 
 plaques coulissants réglables 
¢	Graduation	du	point	zéro	et	du	centre 
 pour des mesures symétriques
¢	Graduation	imprimée	par	pas	de	1	mm
¢	Fioles	blocs	en	verre	acrylique	résistantes	 
 à la rupture
¢	1	fiole	verticale	et	1	horizontale 
¢	Profil:	56	x	18	mm
¢	Poids:	590	gr/m

Waterpassen Torpedo / Niveaux trapézoïdals

Torpedo
¢	Gegoten	aluminium	met	rode	poedercoating
¢	Torpedomodel	voor	droogbouw,	metaal- 
	 constructie,	steigerbouw
¢	Gefreesd	meetvlak	met	V-groef
¢	Sterke Neodymium magneet

Torpedo
¢	Niveau en aluminium anodisé rouge
¢	Modèle	torpédo	pour	construction	en	 
	 métal,	échaufadage,...
¢	Surface	fraisée	avec	rainure	en	V
¢	Aimant	en	Néodyme	forte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362040 Waterpas	torpedo	magnetisch	MM5	
Niveau	torpédo	magnétique	MM5 25	cm 1

Torpedo plastiek
¢	Lichtgewicht	voor	gereedschapssets	en 
	 -koffers,	voor	de	doe-het-zelver
¢	Onvervormbaar	plastic	in	prismavorm
¢	Breukvaste libellen van acrylglas
¢	Bestand	tegen	water,	warmte	en	koude
¢	1	verticale,	1	horizontale	en	1	libel	op	45°

Torpedo plastique
¢	Poids	léger	pour	trousse	et	coffre	à	outils, 
 pour le bricoleur
¢	Semelle	en	forme	de	prisme	en	plastic	 
	 indéformable
¢	Fioles	acryliques:	résistent	à	la	rupture
¢	Résistant	à	l’eau,	la	chaleur	et	le	froid
¢	1	fiole	horizontale,	1	verticale	et	1	pour 
	 mesures	à	45°

5362042 Plastiek	PT5	20SB	(blister)	
Plastique	PT5	20SB	(blister) 20	cm 5
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Waterpassen Torpedo / Niveaux trapézoïdals

Torpedo
¢	Metselaarswaterpas	in	trapeziumvorm
¢	Aluminium met poedercoating
¢	Elektronisch	gecontroleerd	op	nauwkeurigheid
¢	1	horizontale	en	1	verticale	libel
¢	Horizontale libel met vergrotingsglas en 
 lichtversterkende achtergrond
¢	Nauwkeurigheid:	0,5	mm/m

Torpedo magnetisch
¢	Magnetische	torpedo-waterpas
¢	Robuust	aluminium	frame	gecombineerd 
	 met	ABS	kunststof	garandeert	een	lange 
	 levensduur	bij	een	laag	gewicht
¢	Magneetstrip voor sterke hechting
¢	Kijkvenster	in	het	frame	en	grote	libellen 
	 zorgen	voor	een	optimale	afleesbaarheid 
¢	Libel	met	4	ringen	voor	hellingsindicatie	van	 
	 2%	bij	horizontale	meting
¢	Compact, licht en handig
¢	Nauwkeurigheid:	1	mm/m

Torpedo
¢	Niveau de maçon trapézoïdale
¢	Aluminium avec revêtement en poudre
¢	La précision du niveau est contrôlée  
 électroniquement
¢	1	fiole	horizontale	et	1	fiole	verticale
¢	Fiole	horizontale	équipée	d’un	verre	 
 grossissant et d’un revêtement lumineux
¢	Précision:	0,5	mm/m

Torpedo magnétique
¢	Niveau à bulle magnétique torpedo
¢	Cadre en aluminium robuste combiné au 
 plastique ABS pour une durée de vie élevée 
	 et	un	poids	faible
¢	Bande	magnétique	avec	force	adhésive	élevée
¢	La	fenêtre	dans	le	cadre	et	grandes	fioles 
 pour une lisibilité optimale
¢	Fiole	à	4	anneaux	pour	afficher	une	inclinaison 
	 jusqu’à	2	%	pendant	une	mesure	horizontale 
¢	Compact, léger, maniable
¢	Précision:	1	mm/m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362032 Torpedo	M40 40	cm 1

5362034 Torpedo	M60 60	cm 1

5362035 Torpedo	M80 80	cm 1

5362397 Torpedo	magnetisch	/	magnétique	T	PRO 23	cm 1

SL2
¢	Waterpasrij	voor	stukadoor	of	timmerman
¢	Aluminium zonder handgrepen
¢	Breukvaste libellen van acrylglas
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Profiel:	100	x	18	mm
¢	Gewicht:	870	gr/m
¢	Nauwkeurigheid:	0,75	mm/m

SL2
¢	Règle	à	niveau	pour	plâtrier	ou	menuisier 
¢	En aluminium, sans poignées
¢	Fioles	acryliques:	résistant	à	la	rupture 
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	verticale	et	1	fiole	horizontale
¢	Profil	:	100	x	18	mm
¢	Poids:	870	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,75	mm/m

5362116 SL2	150	 150	cm	 1

5362117 SL2	180 180	cm 1

5362118 SL2	200	 200	cm 1

5362119 SL2	250 250	cm 1



5.4.24

¢	Meetgereedschap
  Instruments de mesure

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Meetgereedschap
Outillages  -  Instruments de mesure

Waterpasrijen / Règles à fioles

SLG2
¢	Waterpasrij	voor	timmerman	of	metser
¢	Aluminium	met	2	kunststof	handgrepen
¢	Breukvaste libellen van acrylglas 
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Profiel:	100	x	18	mm	
¢	Gewicht:	870	gr/m
¢	Nauwkeurigheid:	0,75	mm/m

SLGI2
¢	Waterpasrij	voor	timmerman	of	metser	
¢	Aluminium	met	2	kunststof	handgrepen
¢	Breukvaste libellen van acrylglas
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	verticale	&	1	horizontale	libel
¢	Profiel:	100	x	18mm
¢	Gewicht:	870	gr/m
¢	Nauwkeurigheid:	0,75	mm/m

SLG2
¢	Règle	à	niveau	pour	menuisier	ou	maçon
¢	En	aluminium	avec	2	poignées	en	plastique
¢	Fioles	acryliques:	résistant	à	la	rupture
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	verticale	et	1	fiole	horizontale
¢	Profil:	100	x	18	mm
¢	Poids:	870	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,75	mm/m

SLGI2
¢	Règle	à	niveau	pour	menuisier	ou	maçon
¢	En	aluminium	avec	2	poignées	en	plastique
¢	Fioles	acryliques:	résistant	à	la	rupture
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	verticale	et	1	fiole	horizontale
¢	Profil:	100	x	18	mm
¢	Poids:	870	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	0,75	mm/m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362108 SLG2	200	 200	cm 1

5362121 SLG2	250	 250	cm 1

5362210 SLGI2	200 200	cm 1
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Waterpasrijen / Règles à fioles

SLN1
¢	Waterpasrij	voor	chapper
¢	Aluminium
¢	Zonder handgrepen
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	horizontale	libel

SLN1
¢	Règle	à	niveau	pour	carreleur
¢	En aluminium
¢	Sans poignées
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	1	fiole	horizontale

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362051 SLN1	150 150	cm 1

5362052 SLN1	200 200	cm 1

5362053 SLN1	250 250	cm 1

HPL3
¢	Waterpasrij	voor	schrijnwerker	of	metser 
¢	Extra	zwaar	aluminium	profiel
¢	6	kunststof	handgrepen
¢	Gepatenteerde,	breukvaste	Focus-libellen 
 met vergrotingslens
¢	2	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Nauwkeurigheid	(standaardpositie):	0,3	mm/m
¢	Profiel:	100	x	25	mm
¢	Gewicht:	1181	gr/m

HPL3
¢	Règle	à	niveau	pour	menuisier	ou	maçon
¢	Profilé	en	aluminium	ultra	résistant
¢	6	poignées	en	plastique
¢	Nivelle	Focus	brevetée	avec	lentille	 
 grossissante et résistant à la rupture
¢	2	fioles	verticale	et	1	fiole	horizontale
¢	Tolérance	de	mesure	(position	standard):	0,3	mm/m
¢	Profil:	100	x	25	mm
¢	Poids:	1181	gr/m

5362217 HPL3	200 180	cm 1

SLXG2
¢	Waterpasrij	voor	schrijnwerker	of	metser
¢	Aluminium	profiel	met	2	kunststof	handgrepen
¢	Breukvaste libellen van acrylglas
¢	Schokabsorberende eindstukken
¢	1	verticale	en	1	horizontale	libel
¢	Profiel:	100	x	18	mm
¢	Gewicht:	700	gr/m
¢	Nauwkeurigheid:	1	mm/m

SLXG2
¢	Règle	à	niveau	pour	menuisier	ou	maçon
¢	En	aluminium	avec	2	poignées	en	plastique
¢	Fioles	acryliques:	résistant	à	la	rupture
¢	1	fiole	verticale	et	1	fiole	horizontale	
¢	Embouts amortisseurs des chocs
¢	Profil:	100	x	18	mm
¢	Poids:	700	gr/m
¢	Tolérance	de	mesure	max:	1	mm/m

5362056 SLXG2	met	handgreep	200	
SLXG2	avec	poignée	200 200	cm 1

5362057 SLXG2	met	handgreep	250	
SLXG2	avec	poignée	250 250	cm 1
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Winkelhaak
¢	Winkelhaken	met	extra	marker	over	de 
 meetschaal voor het gemakkelijk herhaald 
 aanduiden van maten
¢	De	schrijfhaak	heeft	een	bewegende	pen 
	 die	het	mogelijk	maakt	om	de	schrijfhaak	op 
	 de	hoek	van	het	werkstuk	te	plaatsen	zonder	 
 dat deze valt
¢	Gemakkelijk	met	1	hand	werken
¢	Nauwkeurigheid:	1	mm	/	1	m

Equerre
¢	Equerre de charpentier avec un marqueur 
	 glissant	sur	l’échelle	pour	faciliter	les	 
 mesures répétées
¢	Goupille	d’équilibrage	permettant	un 
	 équerrage	stable	une	fois	l’appareil	 
	 positionné	sur	le	bord	d’une	pièce	de	bois 
 pour l’empêcher de tomber
¢	Facilement	de	travailler	avec	une	seule	main	
¢	Précision:	1	mm	/	1	m

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131063 Winkelhaak	300	mm	
Equerre	300	mm 300	mm 10

5131064 Winkelhaak	400	mm	
Equerre	400	mm 400	mm 10

Winkelhaken / Equerres

Winkelhaak alu
¢	Winkelhaak	zonder	klinknagel
¢	Volledig	gelast	aluminium	profiel
¢	Geleverd	met	plastieken	uiteinden

Equerre alu
¢	Equerre sans rivet 
¢	Profilé	aluminium	entièrement	soudé
¢	Livrée avec extrémements plastiques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5414018 Winkelhaak	alu	60	x	80	cm	
Equerre	alu	60	x	80	cm 60	cm 80	cm 1

5414019 Winkelhaak	alu	100	x	60	cm	
Equerre	alu	100	x	60	cm 100	cm 60	cm 1

5414020 Winkelhaak	alu	100	x	150	cm	
Equerre	alu	100	x	150	cm 100	cm 150	cm 1

Zie andere winkelhaken voor metsers op p 1.1.7 Voir aussi les équerres de maçon sur page 1.1.7

Winkelhaak alu 100x100
¢	Aluminium
¢	Afmetingen:	100	x	100	cm

Equerre alu 100x100
¢	En aluminium
¢	Dimensions:	100	x	100	cm

5073023 Winkelhaak	alu	100	x	100	cm	
Equerre	alu	100	x	100	cm 100	cm 100	cm 1
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Winkelhaak
¢	Winkelhaak	met	aluminium	blok	en	milli- 
 meterschaalverdeling op de bovenste en 
 onderste rand van het blad
¢	Het blad is gemaakt van roestvrij staal en 
	 is	1,5	x	45	mm	groot
¢	Het blok is gemaakt van geanodiseerd aluminium
¢	De	schaalverdelingen	zijn	zeer	slijtvast
¢	Tolerantie:	+/-0,03°

Equerre
¢	Equerre avec branche en aluminium et 
	 graduations	en	millimètres	sur	le	haut	et	au 
 bas de la lame
¢	Lame en acier inoxydable mesurant 
	 1,5	x	45	mm
¢	La crosse est en aluminium anodisé
¢	Les	graduations	sont	très	résistantes	à	l’usure
¢	Tolérance:	+/-0,03°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205097 V	20	P	winkelhaak	200	mm	
V	20	P	équerre	200	mm 200	mm 5

5205099 V	30	P	winkelhaak	300	mm
V	20	P	équerre	300	mm 300	mm 5

Winkelhaken / Equerres

Variabele winkelhaak VK38
¢	Aluminium
¢	Meetbereik:	20-170°
¢	Zowel	voor	binnen	als	buitenhoeken
¢	Gepatenteerd	model

Equerre variable VK38
¢	En aluminium
¢	Portée	de	mesure:	20-170°
¢	Pour les coins intérieur et extérieurs
¢	Modèle	breveté

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5362069 Variabele	winkelhaak	VK38	
Equerre	variable	VK38 170	mm 380	mm 6

Schrijfhaak alu SRB
¢	Goed	leesbare	slijtvaste	maatverdeling
¢	Geïntegreerde	aanslag	voor	verstek
¢	Materiaal	blok:	aluminium
¢	Materiaal	been:	roestvrij	verenstaal
¢	Hoekmaat:	45°,	90°	en	135°
¢	Kleur	blok:	brons
¢	Kleur	been:	zilver

Equerre alu SRB
¢	Graduation	résistante	à	l’usure,	facile	à	lire
¢	Butée à onglet intégrée
¢	Materiel	poignée:	aluminium
¢	Materiel	lame:	acier	à	ressorts	inoxydable 
¢	Equerre:	45°,90°	et	135°
¢	Couleur	poignée:	bronze
¢	Couleur	lame:	argent

5362189 Schrijfhaak	alu	SRB250
Equerre	alu	SRB250	 250	mm 145	mm 6

5362186 Schrijfhaak	alu	SRB300
Equerre	alu	SRB300 300	mm 145	mm 6

5362212 Schrijfhaak	alu	SRB350
Equerre	alu	SRB350 350	mm 170	mm 6

5362190 Schrijfhaak	alu	SRB400
Equerre	alu	SRB400 400	mm 170	mm 6
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Winkelhaken / Equerres

Smidswinkelhaak SWA
¢	Bijzonder robuuste stalen haak met brede 
 aanslag 
¢	In hoge mate roestbestendig door verzinkt 
 oppervlak
¢	Nauwkeurig	bewerkte	meetvlakken
¢	Hoekmaat:	90°
¢	Dikte:	5	mm

Equerre de serrurier SWA
¢	Equerre en acier extrêmement robuste avec  
 butée large
¢	Résistance	élevée	grâce	à	la	surface	galvanisée 
¢	Surfaces	de	mesure	traitées	avec	précision
¢	Equerre:	90°
¢	Epaisseur:	5	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5362202 Smidswinkelhaak	SWA250
Equerre	de	serrurier	SWA250	 250	mm 160	mm 1

5362204 Smidswinkelhaak	SWA400
Equerre	de	serrurier	SWA400 400	mm 230	mm 1

Verstelbare winkelhaak Quattro
¢	Materiaal	blok:	zilver	aluminium
¢	Materiaal	been:	roestvrij	verenstaal
¢	Hoekmaat:	45°,	90°	en	135°

Equerre réglable Quattro
¢	Materiel	poignée:	aluminium	argent
¢	Materiel	lame:	acier	à	ressorts	inoxydable 
¢	Equerre:	45°,90°	et	135°

5362185 Verstelbare	winkelhaak	Quattro
Equerre	réglable	Quattro	 250	mm 170	mm 6

Verstelbare winkelhaak Quattro
¢	Winkelhaak	met	millimeterschaalverdeling 
	 die	kan	worden	ingesteld	in	drie	posities: 
	 45°,	90°	en	135°
¢	Het	blok	en	het	blad	kunnen	worden	ingeklapt,	 
	 zodat	de	winkelhaak	eenvoudig	kan	worden	 
 opgeborgen
¢	Slijtvaste schaalverdeling
¢	Tolerantie:	+/-0,06°

Verstelbare winkelhaak
¢	Winkelhaak	verstelbaar	voor	stukadoors 
 met schaalverdeling in millimeters en graden 
	 die	kan	worden	ingesteld	in	vier	vaste	posities 
¢	De	twee	delen	kun	je	inklappen,	waardoor 
	 de	winkelhaak	makkelijk	op	te	bergen	en 
 te transporteren is en hierdoor eenvoudig te  
	 wisselen	tussen	een	linker-	en	rechterpositie

Equerre réglable Quattro
¢	Equerre	graduée	en	millimètres	réglable 
	 en	trois	positions:	45°,	90°	et	135°
¢	Elle	est	également	complètement	pliante, 
	 facilitant	son	rangement
¢	Les	graduations	sont	très	résistantes	à	l’usure
¢	Balance résistante à l’usure
¢	Tolérance:	+/-0,06°

Equerre réglable Quattro
¢	Equerre	réglable	pour	plâtrier	avec	graduation 
	 en	millimètre	et	graduation	d’angle	avec	4 
 possibilité de bloquage
¢	Execution	pliable	ce	qui	facilite	le	transport	 
 et le rangement et qui permet de l’utiliser 
 côté gauche et droite

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205096 QUATTRO	winkelhaak	verstelbaar 
QUATTRO	équerre	réglable 250	mm 5

5205095 PS	winkelhaak	stukadoor	verstelbaar
PS	équerre	plâtrier	réglable 900	mm 2
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Winkelhaken / Equerres

MRS rafter square
¢	De	Rafter	Square	is	een	robuust	en	veelzijdige	 
 tool voor alle vakmensen
¢	Het	is	gemaakt	van	massief	aluminium	met 
	 CNC-gefreesde	randen	voor	grotere	nauw- 
 keurigheid en duurzaamheid
¢	Tolerantie:	0,06	graden

Verstelbare verstekhaak
¢	Verstekhaak produceert automatisch de 
 juiste hoek bij het zagen van verstekhoeken 
	 zonder	dat	je	berekeningen	hoeft	te	maken 
¢	Wanneer	het	gereedschap	traploos	in	de 
	 gewenste	hoek	wordt	gedraaid,	verdeelt	de 
	 	indicatormarkering	de	hoek	in	tweeën
¢	Materiaal:	Nylon
¢	Kleur:	Rood
¢	Afwerking:	Glasvezelversterkt

MRS équerre à chevron
¢	L’équerre à chevron est un outil robuste et 
 polyvalent pour tout artisan
¢	Il	est	constitué	dun	corps	en	aluminium	massif 
 avec des bords usinés par commande numérique  
 pour une précision et une durabilité accrues 
¢	Tolérance:	0,06	degrés

Equerre onglet
¢	L’équerre à onglet donne automatiquement 
  l’angle correct pour scier des raccords  
 obliques sans calculer
¢	L’index divise l’angle par deux quand 
 l’équerre est pliée à l’angle désiré
¢	Matériel:	Nylon
¢	Couleur:	Rouge
¢	Finition:	Renforcé	fibre	de	verre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205067 MRS	rafter	square
MRS	équerre	à	chevron 180	mm 2

5205103 GV	verstekhaak	verstelbaar
GV	équerre	onglet 4

Zweihaken / Fausses équerres

Zweihaak
¢	Voor het overbrengen van een gemeten 
	 hoek	op	een	werkstok	voor	zagen	of	 
	 machinebewerking
¢	Typische	toepassing	voor	een	zweihaak 
 is een draaiende trap, die meerdere hoeken  
	 heeft,	anders	dan	45°	en	90°
¢	Het	blad	kan	worden	vastgezet	met	een 
 vleugelmoer, die tevens als ophanggat 
	 gebruikt	kan	worden

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5131061 Zweihaak	250	mm	
Fausse	équerre	250	mm 250	mm 10

Fausses équerres
¢	Pour tout réglage d’angle pour usiner ou 
	 couper	une	pièce
¢	Ecrou à ailettes au bas du manche, en acier 
	 avec	filetage	pour	éviter	l’usure
¢	Lame en acier inox avec manche aluminium
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Zweihaken / Fausses équerres

Zweihaak verstelbaar
¢	Zwaaihaak	met	roestvrij	stalen	blad	en	alu	 
	 blok	met	gewalste	werkoppervlakken 
¢	Voor	het	kopiëren	en	overbrengen	van 
	 hoeken	op	werkstukken
¢	De	schroef	voor	het	vergrendelen	van	het
 blad zit aan het einde van het blok zodat u
 er goed bij kunt
¢	Materiaal:	Aluminium/RVS
¢	Kleur:	Naturel/zwart
¢	Maatverdeling:	mm

Zweihaak VSTG
¢	Variabel instelbare hoek met vleugelmoer 
 om deze vast te zetten
¢	Maatverdeling	voor	het	aflezen	en	overnemen 
 van de ingestelde hoek
¢	Materiaal	blok:	aluminium
¢	Materiaal	been:	roestvrij	verenstaal
¢	Hoekmaat:	45°,	60°,	90°	en	120°
¢	Schaal:	graden,	2-delig	gegraveerd
¢	Kleur	blok:	brons

Equerre menusier réglable
¢	Equerre de menuisier pliable SMV avec 
 lame en acier inoxydable et poignée en 
	 aluminium	avec	butées	fraisées
¢	Pour copier et reporter des angles sur une 
 ébauche
¢	La vis de blocage de la lame est située à 
 l’extrémité de la poignée pour une  
 accessibilité accrue
¢	Matériel:	Aluminium/inox
¢	Couleur:	Naturel/noir
¢	Graduation:	mm

Fausses équerres VSTG
¢	Equerre	pouvant	être	fixée	et	à	réglage	variable 
¢	Echelle	pur	lire	et	transférer	les	angles	réglés
¢	Materiel	poignée:	aluminium
¢	Materiel	lame:	acier	à	ressorts	inoxydable 
¢	Equerre:	45°,	60°,	90°	et	120°
¢	Graduation:	degré,	2	parties,	gravée
¢	Couleur	poignée:	bronze

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5205102 SMV	zweihaak	verstelbaar	200	mm 
SMV	équerre	menusier	réglable	200	mm 200	mm 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5362193 Zweihaak	VSTG250
Fausse	équerre	VSTG250 250	mm 6

5362247 Zweihaak	VSTG300
Fausse	équerre	VSTG300 300	mm 6
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£ Beitels, hamers & breekmateriaal
	 	 Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer

£ Zagen, knippen & snijden
  Scier & couper

¢ Markeergereedschap
  Instruments de marquage
	 Lyra		 5.5.2
	 Potloden	/	Crayons	 5.5.5
	 Puntenslijpers	/	Taille-crayons	 5.5.6
	 Sprays	 5.5.7
	 Stiften	Mark	&	Sign	/	Marqueurs	Mark	&	Sign	 5.5.8
	 Vetkrijt	/	Craies	de	cire	 5.5.9
	 Slaglijnmolens	/	Cordeaux	traçeurs	&	accesoires	 5.5.10

£ Meetgereedschap
  Instruments de mesure

£ Sleutels, tangen & schroevendraaiers
  Clés, tenailles & tournevis



5.5.2

¢	Markeergereedschap
  Instruments de marquage

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Markeergereedschap
Outillages  -  Instruments de marquage

Lyra

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147036 Dry	construction	marker	(10	st)	
Dry	marqueur	construction	(10	pc) 1

5147096 Dry	Profi	construction	marker	(10	st)	
Dry	Profi	marqueur	construction	(10	pc) 1

5147035 Dry	display	20	markers,	10	vullingen	
Dry	display	20	marqueurs	et	10	étuis	de	mines 1

5147097 Dry	Profi	display	20	markers,	12	vullingen	
Dry	Profi	display	20	marqueurs	et	12	étuis	de	mines 1

5147037 Dry	vullingen	rood	geel	zwart	(10	etuis)	
Dry	mines	jaune-rouge-noir	(10	étuis) 1

5147038 Dry	vullingen	zwart	(10	etuis)	
Dry	mines	noir	(10	étuis) 1

5147039 Lyra	Dry	vullingen	groen	wit	blauw	(10	etuis)	
Lyra	Dry	mines	vertes	blanches	blues	(10	étuis) 1

Lyra Dry
¢	Verbeterd glijdend mechanisme, ideaal 
 voor het gebruik met één hand
¢	Markeren van alle oppervlakken  
	 (hout,	metaal,	pastiek,	glas,	ceramiek,	...)
¢	Geïntegreerde	slijper
¢	Geïntegreerde	clip	in	de	dop
¢	Potlood	in	grafiet	2B,	Ø	2,8	mm
¢	Gemakkelijk	te	kuisen	op	gladde	oppervlakken
¢	Bijvulbaar	(vullingen	appart	verkocht)

Lyra Dry
¢	Mécanisme coulissant amélioré, idéal pour 
 une utilisation avec une seule main, 
¢	Marquer	tous	les	surfaces	 
	 (bois,	métale,	plastique,	verre	et	céramique,	...)
¢	Taille-crayon disponible dans le capuchon 
 de protection
¢	Clip disponible dans le capuchon de protection
¢	Crayon	en	grafite	2B,	Ø	2,8	mm
¢	Amovible	facilement	sur	les	surfaces	lisses
¢	Rechargeable	(recharges	vendues	séparément)
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5147105 Dry	Profi	Giant	vullingen	mix
Dry	Profi	Giant	mines	mix 6

5147109 Dry	Profi	Giant	vullingen	aniline	vochtige	ond.
Dry	Profi	Giant	mines	aniline	supp.	humides 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147101 Dry	Profi	Giant	construction	marker
Dry	Profi	Giant	portemine	gros	oeuvre 6

Lyra

5147103 Dry	Profi	Giant	vullingen	rood
Dry	Profi	Giant	mines	rouges 6

5147104 Lyra	Dry	Profi	Giant	vullingen	wit	
Dry	Profi	Giant	mines	blanches 6

5147106 Lyra	Dry	Profi	Giant	vullingen	grafiet	2B 
Dry	Profi	Giant	mines	graphite	2B 6

5147107 Lyra	Dry	Profi	Giant	vullingen	grafiet	2H 
Dry	Profi	Giant	mines	graphite	2H 6

5147108 Lyra	Dry	Profi	Giant	vullingen	grafiet	10H 
Dry	Profi	Giant	mines	graphite	10H 6

¢	Verwisselen	van	de	stift	mogelijk	via	 
	 drukker	en	punt	van	de	Lyra	Dry	Profi	 
	 Giant	construction	marker
¢	Materiaal:	Grafiet
¢	Verpakking:	Doos
¢	Inhoud:	12	vullingen

¢	Kleur:	Mix
¢	Inhoud:	6	x	2B	/	3	x	Wit	/	3	x	Rood

¢	Geschikt	voor	gebruik	op	vochtige	 
 ondergronden
¢	Kleur:	Blauw
¢	Afwerking:	Aniline
¢	Verpakking:	Doos
¢	Inhoud:	12	vullingen

Lyra Dry Profi Giant
¢	Voor	professionele	markeringen	op	alle	 
	 oppervlakken	zoals	hout,	metaal,	kunststof, 
	 glas,	keramiek,	etc.
¢	Voorzien van drukmechaniek voor het door- 
	 voeren	van	de	stift
¢	Eenvoudig	te	bedienen	met	1	hand
¢	Ingebouwde	slijper
¢	Bevat	een	grafietstift
¢	Vullingen	zijn	verwisselbaar
¢	Materiaal:	Kunststof
¢	Kleur:	Fluogeel/zwart
¢	Verpakking:	Doos

¢	Remplacement	de	la	mine	possible	via	le 
	 poussoir	et	la	pointe	du	protemine	Lyra	Dry 
	 Profi	Giant
¢	Matériau:	Graphite
¢	Conditionnement:	Carton
¢	Contenu:	12	mines

¢	Couleur:	Mix
¢	Contenu:	6	x	2B	/	3	x	Blanc	/	3	x	Rouge

¢	Convient pour une utilisation sur des  
	 surfaces	humides
¢	Couleur:	Bleu
¢	Finition:	Aniline
¢	Conditionnement:	Carton	
¢	Contenu:	12	mines

Lyra Dry Profi Giant
¢	Pour	un	marquage	professionnel	sur	toutes 
	 les	surfaces	comme	le	bois,	le	métal,	le 
	 plastique,	le	verre,	la	céramique,	etc. 
¢	Equipé d’un mécanisme de pression pour 
	 faire	passer	la	mine
¢	Facile	à	utiliser	d’une	seule	main
¢	Taille-mine intégré
¢	Contient une mine graphite
¢	Mines sont échangeables 
¢	Matière:	Plastique
¢	Couleur:	Jaune	fluo/noir
¢	Conditionnement:	Carton
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Lyra

5147087 Ink	blauw	(10	st)	
Ink	bleu	(10	pc) 1

5147086 Ink	rood	(10	st)	
Ink	rouge	(10	pc) 1

5147088 Ink	zwart	(10	st)	
Ink	noir	(10	pc) 1

5147089 Ink	display	(15	zwart	en	5	rood)	
Ink	display	(15	noir	et	5	rouge) 1

Lyra Ink
¢	Preciezer	werk	dankzij	een	punt	van	35	mm
¢	Puntviltstift	geprofileerd	voor	boorgaten	en 
 moeilijk bereikbare plaatsen
¢	Schrijft	en	markeert	op	alle	oppervlakken 
	 (hout,	metaal,	plastiek,	glas	en	ceramiek,	...)
¢	Permanente inkt
¢	Geïntegreerde	clip	in	de	dop
¢	Ergonomische	driehoekige	viltstift

Lyra Ink
¢	Travailler	plus	précize	grâce	au	point	de	35	mm
¢	Marqueur	de	pointe	profilé	pour	trous	de 
	 forage	et	endroits	inaccessibles
¢	Ercrire	et	marquer	sur	tous	les	surfaces 
	 (bois,	métale,	plastique,	verre	et	céramique,	...)
¢	Encre inamovible
¢	Clip disponible dans le capuchon de protection
¢	Marqueur triangulaire ergonomique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147098 Dry	Profi	LED	construction	marker	(6	st) 
Dry	Profi	LED	construction	marker	(6	pc) 1

Lyra Dry Profi LED
¢	Hoogwaardige	marker	met	automatische 
	 stift	doorvoer	in	een	roestvrij	stalen	buisje 
¢	Stevige houder met krachtige clip
¢	Ingebouwde	slijper	met	geleideschacht 
¢	Stiften	eenvoudig	te	wisselen	via	de	voor- 
	 zijde	of	achterzijde	van	het	markeerpotlood	
¢	Met	LED-lampje
¢	Met	speciale	grafietstift	voor	alle	oppervlakken 
¢	Markering	eenvoudig	te	verwijderen	van 
 gladde materialen met een vochtige doek 
¢	Veelzijdig te gebruiken

Lyra Dry Profi LED
¢	Marqueur haute qualité avec poussoir de mine 
 automatique dans un tube en acier inoxydable 
 haute résistance
¢	Capuchon résistant avec clip amélioré 
¢	Taille-mine intégré, doté d’un puits de guidage 
¢	Mines	à	recharger	facilement	à	l’avant	ou 
	 l’arrière	du	portemine 
¢	Avec	LED 
¢	Avec	une	mine	graphite	spéciale	toutes	surfaces 
¢	Ecriture	facile	à	nettoyer	des	surfaces	lisses 
	 avec	un	chiffon	humide
¢	Multi-utilisations
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Potloden / Crayons

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147001 Schrijnwerker	333	18	cm	
Crayon	de	menuisier	333	18	cm 100

5147002 Schrijnwerker	333	24	cm	
Crayon	de	menuisier	333	24	cm 100

5147003 Schrijnwerker	333	30	cm	
Crayon	de	menuisier	333	30	cm 100

5147004 Steenkapper	331	24	cm	
Crayon	tailleur	de	pierre	331	24	cm 100

5147005 Steenkapper	331	30	cm	
Crayon	tailleur	de	pierre	331	30	cm 100

5147006 Cellugraph	24	cm 50

5147100 Cellugraph	zwart/wit	24	cm
Cellugraph	noir/blanc	24	cm 50

Schrijnwerker 333
¢	Schrijnwerkerspotlood,	meest	geschikt	voor	 
 het schrijven op hout
¢	Rood,	ovaal	
¢	Hoge	breekweerstand	
¢	Lengte:	18	cm,	24	cm	of	30	cm

Steenkapper 331
¢	Steenkapperspotlood, meest geschikt voor 
 het schrijven op steen en beton
¢	Groen,	ovaal
¢	Hoge	breekweerstand	
¢	Lengte:	24	cm	of	30	cm

Cellugraph
¢	Universeel potlood
¢	Geschikt	voor	het	schrijven	op	gladde	 
 ondergronden vb glas, keramiek, tegels
¢	Makkelijk	verwijderbaar
¢	Kleur:	rood	
¢	Vorm:	driehoekig
¢	Ø	potlood:	12	mm	

Cellugraph
¢	Ergonomische driehoekige vorm dat  
	 wegrollen	voorkomt
¢	Tweekleurig	potlood	voor	markering	op 
 verschillende ondergronden 
¢	Eén zijde met potlood gelijk aan de  
 klassieke Lyra Cellugraph
¢	Eén	zijde	met	een	wit	potlood
¢	Kleur:	Zwart/wit
¢	Vorm:	Driehoekig

Menuisier 333
¢	Crayon de charpentier, le plus adapté au 
 marquage sur bois
¢	Rouge,	oval
¢	Très	résistant	au	bris
¢	Longueur:	18	cm,	24	cm	ou	30	cm

Tailleur de pierre 331
¢	Crayon de tailleur de pierre, le plus adapté 
 au marquage sur pierre et béton
¢	Vert, oval
¢	Très	résistant	au	bris
¢	Longueur:	24	cm	ou	30	cm

Cellugraph
¢	Crayon universel
¢	Adapté	au	marquage	sur	des	surfaces	lisses, 
 comme	le	verre,	la	céramique,		le	carrelage,	etc.
¢	Facilement	effaçable
¢	Couleur:	rouge
¢	Forme	:	triangulaire
¢	Ø	crayon:	12	mm

Cellugraph
¢	Forme	triangulaire	ergonomique	qui	 
 empêche le crayon de rouler
¢	Deux	cotés	pour	des	marquages	sur	tous 
 supports 
¢	Un coté mine grise identique au Lyra  
 Cellugraph classique 
¢	Un coté mine blanche à haut pouvoir couvrant
¢	Couleur:	Noir/blanc
¢	Forme:	Triangulaire
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Potloden / Crayons

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147023 Potlood	rood/blauw	18	cm
Crayon	rouge/bleu	18	cm 12

5147093 Potlood	rood/blauw	18	cm	(100	st)
Crayon	rouge/bleu	18	cm	(100	pc) 1

5147082 Potlood	LYRA	saniline	
Crayon	saniline	LYRA 100

Rood/blauw potlood 
¢	Gebruikt	voor	het	aanduiden	van	warm	en 
	 koud	waterleidingen
¢	Kan	langs	beide	kanten	gebruikt	worden	
¢	Vorm:	ovaal	
¢	Ø	6,25	mm	

Crayon rouge/bleu
¢	Utilisé  pour la reconnaissance de conduites  
	 d’eau	chaude	et	froide
¢	Peut être utilisé sur les deux côtés
¢	Forme:	ovale
¢	Ø	6,25	mm

Puntenslijpers / Taille-crayons

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147044 Puntenslijper	doosje	(25	st)	
Taille-crayon	(25	pc) 1

Puntenslijper
¢	Geschikt	voor	alle	Lyra	potloden,	 
 behalve cellugraph

Taille-crayon
¢	Pour	tous	les	crayons	Lyra,	sauf	cellugraph
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Sprays

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147017 Spray	blauw	/	bleu 12

5147027 Spray	fluo	geel	/	jaune	fluo 12

5147028 Spray	fluo	oranje	/	orange	fluo 12

5147029 Spray	fluo	rood	/	rouge	fluo 12

5147045 Spray	wit	/	blanc 12

5147070 Spray groen / vert 12

5067008 Spray	A-PRO	geel	/	jaune 600

5067009 Spray	A-PRO	oranje	/	orange 600

5067010 Spray	A-PRO	rood	/	rouge 600

2028100 Zink	spray	400	ml 12

Spray
¢	Markeerspray	op	waterbasis
¢	Kan	op	z’n	kop	gebruikt	worden,	ideaal	voor	 
	 weg-	of	vloermarkeringen
¢	Volledig dekkend en resistent tegen  
 extreme belichting
¢	Inhoud:	500	ml

Spray A-pro
¢	Gepatenteerde	veiligheidsdop	zorgt	voor 
	 betere	afsluiting	en	bewaring

Spray
¢	Spray aérosol de marquage, à base d’eau 
¢	Peut être utilisé à l’envers, idéal pour les 
 marquages   routiers et sur le plancher 
¢	Pouvoir	couvrant	et	résistance	à	la	lumière 
 extrême
¢	Contenu:	500	ml

Spray A-pro
¢	La	tête	de	pulvérisation	breetée	facilite	une 
	 meilleuer	fermeture	et	conservation
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Stift Mark & Sign
¢	Ideaal voor het schrijven op metaal, hout, 
 steen, beton, enz

Marqueurs Mark & Sign
¢	Pour l’écriture sur le métal, bois, pierre, 
 béton, etc

Rechte	punt	/	Pointe	biseautée 
type	111	/	type	113

Ronde	punt	/	Pointe	ogive 
type	112

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147020 111	-	Rechte	punt	-	blauw	(10	st)	
111	-	Pointe	biseautée	-	bleu	(10	pc) 1

5147019 111	-	Rechte	punt	-	rood	(10	st)	
111	-	Pointe	biseautée	-	rouge	(10	pc) 1

5147034 111	-	Rechte	punt	-	zwart	(10	st)	
111	-	Pointe	biseautée	-	noir	(10	pc) 1

Stiften Mark & Sign / Marqueurs Mark & Sign

5147024 112	-	Ronde	punt	-	blauw	(10	st)	
112	-	Pointe	ogive	-	bleu	(10	pc) 1

5147021 112	-	Ronde	punt	-	rood	(10	st)	
112	-	Pointe	ogive	-	rouge	(10	pc) 1

5147026 112	-	Ronde	punt	-	zwart	(10	st)	
112	-	Pointe	ogive	-	noir	(1	0pc) 1

5147051 112	-	Ronde	punt	-	groen	(10	st)	
112	-	Pointe	ogive	-	vert	(10	pc) 1

5147065 Marker	vloeibaar	krijt	(10	st) 
Marqueur	craie	liquide	blanc	(10	pc) 1

5147057 113	-	rechte	punt	-	zwart	(10	st)	
113	-	pointe	biseautée	-	bleu	(10	pc) 1
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Vetkrijt / Craie de cire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147011 Vetkrijt	798	geel	(12	st)	
Craie	de	cire	798	jaune	(12	pc) 6

5147010 Vetkrijt	798	blauw	(12	st)	
Craie	de	cire	798	bleu	(12	pc) 6

5147012 Vetkrijt	798	groen	(12	st)	
Craie	de	cire	798	vert	(12	pc) 6

5147013 Vetkrijt	798	rood	(12	st)	
Craie	de	cire	798	rouge	(12	pc) 6

5147014 Vetkrijt	798	wit	(12	st)	
Craie	de	cire	798	blanc	(12	pc) 6

5147015 Vetkrijt	798	zwart	(12	st)	
Craie	de	cire	798	noir	(12	pc) 6

Vetkrijt
¢	Voor	professioneel	en	industrieel	gebruik
¢	Schrijven op metaal, tegels, steen en beton
¢	Papieren	omhulsel	zodat	vingers	niet	vuil	worden
¢	Grote	weerstand	tegen	breuk	
¢	Zeskantig,	Ø	12	mm	
¢	Lengte:	95	mm

Craie de cire
¢	Pour	utilisation	professionnelle	et	industrielle
¢	Pour l’écriture sur le métal, tuiles, la pierre et béton
¢	Papier pour évieter de se salir les doigts
¢	Grande	résistance	au	bris
¢	Hexagonale,	Ø	12	mm
¢	Longueur:	95	mm

Stiften Mark & Sign / Marqueurs Mark & Sign

Industriemarker
¢	Ideaal voor het schrijven op leer en 
 niet-absorbantes oppervlakken 
¢	Watergedragen	inkt	-	niet	uitwisbaar 
¢	Met	ronde	punt	2-3	mm

Marqueurs
¢	Marqueur	pour	écrire	sur	cuir,	les	surfaces 
 non-absorbantes 
¢	Encre	à	base	deau	-	non	effaçable 
¢	Avec	pointe	ronde	de	2	à	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5147063 Industriemarker	lak	blauw	(10	st) 
Marqueur	peinture	laquée	bleu	(10	pc) 1

5147059 Industriemarker	lak	geel	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	jaune	(10	pc) 1

5147061 Industriemarker	lak	groen	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	vert	(10	pc) 1

5147060 Industriemarker	lak	oranje	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	orange	(10	pc) 1

5147062 Industriemarker	lak	rood	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	rouge	(10	pc) 1

5147058 Industriemarker	lak	wit	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	blanc	(10	pc) 1

5147064 Industriemarker	lak	zwart	(10	st)
Marqueur	peinture	laquée	noir	(10	pc) 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5123158 Slaglijnmolen dubbel / Cordeau traçeur double 6

Slaglijnmolens & toebehoren / Cordeaux traçeur & accessoires

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131056 Slaglijnmolen	30	m	/	Cordeau	traçeur	30	m 5

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362059 Slaglijnmolen	magnesium	CLP	30	m	
Cordeau	traçeur	magnesium	CLP	30	m 6

Slaglijnmolen
¢	Kalklijn	met	een	combinatie	van	30	m	 
 oranje nylon en katoenen lijn
¢	Breekspanning	16	kg,	katoen	houdt	de	 
 kalk uitstekend vast
¢	Drie	keer	zo	snelle	terugspoel	snelheid
¢	Klemhaak, met een geïntegreerde riemclip
¢	Behoudt	50	gr	kalk,	voor	een	lange	levensduur	 
 tussen de hervullingen
¢	Het einde is gevormd zodat de lijn ondersteund  
 wordt	en	dan	gebruikt	kan	worden	als	schietlood

Slaglijnmolen magnesium CLP
¢	Slaglijnmolen	van	magnesium	spuitgietwerk	 
	 met	rode	poedercoating:	uiterst	licht	en 
 nagenoeg onbreekbaar
¢	Zwengel	met	versnelling	5:1
¢	Vrijloopfunctie	voor	het	afrollen
¢	Stalen oog aan de uitgang van het koord
¢	Hoge	treksterkte:	234N	(+/-	3%)	 
	 conform	ISO	2062
¢	Geïntegreerde	opbergplek	voor	de	eindhaak
¢	RVS	riemclip

Cordeau traçeur
¢	Cordeau traceur avec une corde en nylon  
	 et	coton	de	30m
¢	Effort	du	frein	16kg	et	haute	rétention	de	 
 la craie dans le coton
¢	Enrouleur	3	vitesses
¢	Crochet de serrage, avec clip ceinture intégré
¢	L’alignement	pris,	la	forme	pointue	du	cordeau	 
	 permet	de	l’utiliser	comme	fil	de	plomb
¢	Corps rechargeable léger et solide en  
	 magnésium,	peut	contenir	50	gr	de	craie

Cordeaux traçeur magnesium CLP
¢	Cordeau traçeur en magnésium coulé sous 
	 pressio,	revêtu	de	poudre	rouge:	extrêmement 
 leger et resistant
¢	Maivelle	avec	rapport	de	réduction	5:1
¢	Enroulleur automatique
¢	Ouillet	en	acier	à	la	sortie	du	cordon
¢	Résistance	à	la	traction	élevée:	234N	(+/-	3%) 
	 selon	ISO	2062
¢	Rangement	intégreé	des	crochets
¢	Clip ceinture en inox
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Slaglijnmolens & toebehoren / Cordeaux traçeur & accessoires

5362368 Slaglijnmolen	kunststof	CLKS	30	m
Cordeau	traçeur	plastique	CLKS	30	m 6

5362378 Slaglijnmolen	kunststof	CLKS	30	+	poeder	blauw
Cordeau	traçeur	plastique	CLKS	30	+	poudre	blue 1

5362311 Slaglijnmolen	CLG	30	m	
Cordeau	traçeur	CLG	30	m 1

5362313 Slaglijnmolen	set	CLG30	+	poeder	blauw
Cordeau	traceur	set	CLG30	+	poudre	blue 1

Slaglijnmolen magnesium CLKS
¢	Zes keer sneller oprollen van het koord 
	 dankzij	de	zwengel	met	versnelling
¢	Lichte	en	robuuste	kunststof	behuizing	met 
 rubberen coating voor ergonomische bediening 
¢	Zwengel	van	gehard	staal
¢	Materiaal:	ABS/TPR
¢	Kleur:	Rood
¢	Materiaal	koord:	Polyester-multifilament
¢	Treksterkte:	196	N
¢	Lengte	koord:	30	m

Slaglijnmolen magnesium CLG
¢	Slaglijnmolen	van	hoogwaardig	kunststof
¢	Koord met zeer hoge treksterkte
¢	Stalen oog aan de uitgang van het koord
¢	Hoge	treksterkte:	 
	 600N	(+/-	3%)	conform	ISO	2062
¢	Polyester	mulitfilament	koord

Cordeaux traçeur magnesium CLKS
¢	Récupération	du	cordeau	six	fois	plus	rapide	 
	 grâce	à	un	mécanisme	à	manivelle
¢	Boîtier en plastique léger et robuste avec 
 revêtement en caoutchouc pour une  
 manipulation ergonomique
¢	Manivelle en acier trempé
¢	Matériel:	ABS/TPR
¢	Couleur:	Rood
¢	Matériel	corde:	Polyester-multifilament 
¢	Résistance:	196	N
¢	Longueur	corde:	30	m

Cordeaux traçeur magnesium CLG
¢	Cordeau	traçeur	en	matière	plastique	de 
 qualité supérieure
¢	Résistance	très	élevée	 à	la	rupture
¢	Ouillet	en	acier	à	la	sortie	du	cordon
¢	Résistance	à	la	traction	élevée:	
	 600N	(+/-	3%)	selon	ISO	2062
¢	Cordon	en	polyester	multifilament

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362214 Slaglijnmolen	magnesium	CLM	30	m	
Cordeau	traçeur	magnesium	CLM	30	m 6

Slaglijnmolen magnesium CLM
¢	Vrijloopfunctie	voor	het	afrollen	dmv	het 
	 indrukken	van	de	as	van	de	zwengel 
¢	Polyester koord, drievoudig gevlochten 
¢	Lengte:	30	m

Cordeaux traçeur magnesium CLM
¢	Deroulleur	automatique	en	appuyant	sur 
 l’axe de la manivelle
¢	Cordon en polyester, à triple torsion
¢	Longueur:	30m
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¢	Markeergereedschap
  Instruments de marquage

Handgereedschap  -  Outillages

Handgereedschap  -  Markeergereedschap
Outillages  -  Instruments de marquage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131057 Slaglijnmolenkit	30	m	
Cordeau	traçeur	kit	30	m 4

Slaglijnmolenkit
¢	Kalklijn	met	een	combinatie	van	30	m 
 oranje nylon en katoenen lijn
¢	Inclusief	blauw	slaglijpouder	(227	gr)
¢	Breekspanning	16	kg,	katoen	houdt	de	kalk 
 uitstekend vast
¢	Drie	keer	zo	snelle	terugspoel	snelheid
¢	Klemhaak, met een geïntegreerde riemclip
¢	Behoudt	50	gr	kalk,	voor	een	lange	 
 levensduur tussen de hervullingen
¢	Het einde is gevormd zodat de lijn ondersteund  
 wordt	en	dan	gebruikt	kan	worden	als	schietlood

Cordeau traçeur kit
¢	Cordeau traceur avec une corde en nylon  
	 et	coton	de	30	m
¢	Poudre	de	traçage	bleu	inclusif	(227	gr)
¢	Effort	du	frein	16	kg	et	haute	rétention	de	 
 la craie dans le coton
¢	Enrouleur	3	vitesses
¢	Embout	griffe	et	crochet	ainsi	qu’une	 
 ceinture clipsable
¢	L’alignement	pris,	la	forme	pointue	du	cordeau	 
	 permet	de	l’utiliser	également	comme	fil	de	 
 plomb ce qui permet d’avoir deux outils en un
¢	Corps rechargeable léger et solide en  
	 magnésium,	peut	contenir	50	gr	de	craie

Slaglijnmolens & toebehoren / Cordeaux traçeur & accessoires

5131058 Blauw	/	Bleu		-		227	gr 6

5131059 Rood	/	Rouge		-		227	gr 6

Slaglijnpoeder
¢	Speciaal	poeder:	voor	goede	aankleving	 
 en zichtbaarheid 
¢	Bestand	tegen	water
¢	Blauw:	voor	algemeen	werk,	zowel	binnen	 
 als buiten 
¢	Rood:	voor	metselwerk,	buiten.	 
	 Niet	te	verwijderen	

Poudre de traçage
¢	Poudre spécialement sélectionnée pour ses 
 qualités d’adhérence et de bonne visibilité
¢	Résistant	à	l’eau
¢	Bleu:	pour	travaux	généraux	à	la	fois 
 d’intérieur et d’extérieur
¢	Rouge	:	pour	travaux	de	maçonnerie	à 
	 l’extérieur,	ineffaçable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5362306 Blauw	/	Bleu		-		230	gr 6

5362310 Rood	/	Rouge	-		230	gr 1

5362317 Blauw	/	Bleu		-		1400	gr 1

5362316 Rood	/	Rouge		-		1400	gr 1

Slaglijnpoeder
¢	Goede	hechtingseigenschappen
¢	Fijne	maling	voor	grote	kleurafgifte
¢	Bestand	tegen	regen	en	wind

Poudre de traçage
¢	Bonne adhésion
¢	Moulure	fine	pour	une	application	de	 
 couleur importante
¢	Résistante	au	vent	et	à	la	pluie
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1 Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Algemeen - Généralité
¢	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
¢	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
¢	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
¢	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
¢	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
¢	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
¢	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7

7
8
9

Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

3 Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

4 Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

5 Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
	 kolom	met	het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 2055310	-	Isolatieplug met stalen nagel 10 x 160 (250 st)	-	 	=	1	
 (zie	pagina	6.1.2)

	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	250	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	250	stuks.

	 2078036	-	Draadstang	inox	6	mm	-	 	=	100		(zie	pagina	6.1.12)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	100	draadstangen.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 2055310  -  Cheville d’isolation avec clou en acier 10 x 160 (250 pc) -   = 1   
 (voir page 6.1.2)

 Si vous en commandez 1, vous recevrez 250 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 250 pièces.

 2078036 - Tige filetée inox 6 mm -   = 100  (voir page 6.1.12)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 100 tiges filetées.



6Algemeen
 Généralité
¢ Bevestigingsmateriaal
	 	 Matériaux	de	fixation
 Isolatie	&	verankering	/	Isolation	&	ancrage
	 	 Isolatiepluggen	/	Chevilles	d’isolation	 6.1.2
	 	 Isolfix	 6.1.4
	 	 Spouwankers	/	Crochets	muraux	 6.1.8
	 	 Renovatie	/	Rénovation	 6.1.11
	 	 Muurverbinders	/	Connecteurs	murals	 6.1.12
 Bevestiging	/	Fixation
	 	 Draadstangen	/	Tiges	filetées	 6.1.12
	 	 Ermetic	 6.1.13
	 	 Golfplaat	-	vorstpannagels	/	Pointes	tôle	ondulée	 6.1.14
	 	 Montagebanden	/	Feuillards	 6.1.14
	 	 Nagels	/	Clous	 6.1.15
	 	 Snelbouwschroeven	/	Vis	de	fixation	 6.1.16
	 	 Nokschroeven	inox	/	Crochet	faîtière	inox	 6.1.16
	 	 Tirefonds	 6.1.16
	 	 Schroef	houtbouw	/	Vis	construction	bois	 6.1.17
	 	 Schroef	MDF	/	Vis	MDF	 6.1.18
	 	 Schroef	uni	verzinkt	/	Vis	uni	zingué	 6.1.19
	 	 Schroef	gevel	/	Vis	façade	 6.1.22
	 	 Schroef	uni	grijs	/	Vis	uni	gris	 6.1.24
	 	 Schroef	paalhouder	/	Vis	support	poteau	 6.1.24
	 	 Schroef	vlonder	/	Vis	terrasse	 6.1.26
	 Gronddoekpennen	/	Crochets	de	fixation	 6.1.26

£ Boren & slijpen
  Forer & tronçonner

£ Elektriciteit
  Electricité

£ Technische & chemische producten
  Produits techno-chimiques

£ Verlichting
	 	 Eclairage

£ Werkkledij & veiligheid
  Vêtements de travail & sécurité

£ Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO
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¢	Bevestigingsmateriaal
  Matériaux de fixation

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal
Généralité  -  Matériaux de fixation

Isoplaatjes	/	Plaques	d’isolation

Isolatiepluggen	/	Chevilles	d’isolation	avec	clou

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2372005 Isoplaatje	dia	80	verzinkt	(250	st)	
Plaque	d'isolation	dia	80	galva	(250	pc) 80	mm 1

Isoplaatje	verzinkt
¢	Snel	te	monteren
¢	Voor	muurhaken	Ø	3,5	of	4	mm
¢	Aanrakingsoppervlak	van	ca.	80	mm
¢	Verzinkt

Isolatieplug
¢	Combinatie	van	stalen	nagel	met	plug 
¢	Verankering	van	de	nagel	met	plug
¢	Ook	geschikt	voor	muren	met	poreuze 
	 structuur,	vb	kalkzandsteen,	dmv	verlijming 
	 van	de	plug
¢	Met	ETA	keuring	
¢	Diameter	boorgat:	10	mm

Plaque	d’isolation		galvanisée
¢	Rapide	à	monter
¢	Pour	crochets	Ø	3,5	et	4	mm
¢	Surface	de	contact	de	ca.	80	mm
¢	Galvanisée

Cheville	d’isolation
¢	La	combinaison	d’un	clou	en	acier	avec 
	 une	cheville	d’isolation
¢	Ancrage	de	l’isolation	au	mur	creux	
¢	Aussi	pour	ancrage	dans	des	murs	avec 
	 structure	poreuse	(coller	la	cheville)
¢	Avec	approbation	ETA	
¢	Diamètre	trou:	10	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Voor	isolatie
Pour	isolation EAN

2055310 Isolatieplug	met	stalen	nagel	10	x	160	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	en	acier	10	x	160	(250	pc)

tot	max	90	mm	
à	max	90	mm 1

2055311 Isolatieplug	met	stalen	nagel	10	x	180	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	en	acier	10	x	180	(250	pc)

tot	max	110	mm	
à	max	110	mm 1

2055312 Isolatieplug	met	stalen	nagel	10	x	200	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	en	acier	10	x	200	(250	pc)

tot	max	130	mm	
à	max	130	mm 1

2055313 Isolatieplug	met	stalen	nagel	10	x	220	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	en	acier	10	x	220	(250	pc)

tot	max	150	mm	
à	max	150	mm 1
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Algemeen		-		Bevestigingsmateriaal
Généralité		-		Matériaux	de	fixation

Isolatiepluggen	/	Chevilles	d’isolation	avec	clou

Isolatieplug
¢	Combinatie	van	kunststof	nagel	met	plug 
¢	Verankering	van	de	nagel	met	plug
¢	Ook	geschikt	voor	muren	met	poreuze 
	 structuur,	vb	kalkzandsteen,	dmv	verlijming 
	 van	de	plug
¢	Met	ETA	keuring	
¢	Diameter	boorgat:	10	mm

Cheville	d’isolation
¢	La	combinaison	d’un	clou	en	plastique	avec 
	 une	cheville	d’isolation
¢	Ancrage	de	l’isolation	au	mur	creux	
¢	Aussi	pour	ancrage	dans	des	murs	avec 
	 structure	poreuse	(coller	la	cheville)
¢	Avec	approbation	ETA	
¢	Diamètre	trou:	10	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Voor	isolatie
Pour	isolation EAN

2055300 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	70	(250	st)	
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	70	(250	pc)

tot	max	35	mm	
à	max	35	mm 1

2055301 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	90	(250	st)	
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	90	(250	pc)

tot	max	55	mm	
à	max	55	mm 1

2055302 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	120	(250	st)	
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	120	(250	pc)

tot	max	85	mm	
à	max	85	mm 1

2055303 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	140	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	140	(250	pc)

tot	max	105	mm	
à	max	105	mm 1

2055304 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	160	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	160	(250	pc)

tot	max	125	mm	
à	max	125	mm 1

2055305 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	180	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	180	(250	pc)

tot	max	145	mm	
à	max	145	mm 1

2055306 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	200	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	200	(250	pc)

tot	max	165	mm	
à	max	165	mm 1

2055307 Isolatieplug	met	kunststof	nagel	10	x	220	(250	st)
Cheville	d’isolation	avec	clou	plastique	10	x	220	(250	pc)

tot	max	185	mm	
à	max	185	mm 1
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¢	Bevestigingsmateriaal
  Matériaux de fixation

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal
Généralité  -  Matériaux de fixation

Isolfix

Slaganker	Isolfix
¢	Speciale	slagankers	voor	de	plaatsing	van 
	 isolatie	bij	snelbouwstenen
¢	Worden	niet	ingemetst	in	de	binnenmuur,	maar 
	 bevestigd	in	een	aangepaste	plug	voor	isolfix 
¢	Gebruik	van	een	slagpijpje	is	aangewezen	om	 
	 de	correcte	plaatsing	te	garanderen

Slaganker	Isolfix	inox

Ancre	à	coup	Isolfix
¢	Ancres	à	frapper	pour	fixer	isolation	avec
	 pierres	de	construction	rapides
¢	Ne	sont	pas	scellées	dans	le	mur	intérieur,	mais 
	 sont	fixées	dans	un	cheville	adapté	pour	isolfix	
¢	Pour	garantir	une	placement	correct	et	un 
	 accrochage	suffisant,	on	doit	utiliser	un	tube 
	 à	frapper	exacte

Ancre	à	coup	Isolfix	inox

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055228 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	220/4	(250	st/pc) 1

2055412 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	250/4	(100	st/pc) 1

2055132 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	250/4	(250	st/pc) 1

2055413 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	300/4	(100	st/pc) 1

2055133 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	300/4	(250	st/pc) 1

2055220 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	320/4	(250	st/pc) 1

2055477 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	350/4	(200	st/pc) 1

2055181 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	360/4	(200	st/pc) 1

2055219 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	400/4	(200	st/pc) 1

2055184 Slaganker	/	Ancre	à	coup		-		Isolfix	300/4	inox	(250	st/pc) 1

Welke	lengte	heeft	u	nodig?	
Berekening
¢	Lengte	plug	=	dikte	isolatie	+	50	mm
¢	Lengte	slaganker	=	lengte	plug	+	luchtspouw	+	45	mm

De	quelle	longueur	avez-vous	besoin?
Calcul:
¢	Longueur	cheville	=	épaisseur	d’isolation	+	50mm
¢	Longueur	cheville	à	frapper	=	longueur	clou	+	vide	d’air	+	45mm
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Algemeen		-		Bevestigingsmateriaal
Généralité		-		Matériaux	de	fixation

Isolfix

Slaganker	Isolfix	NT-L
¢	Speciale	slagankers	voor	de	plaatsing	van	isolatie 
¢	Voor	toepassing	in	verlijmde	gevels	of	bij 
	 dunbed	mortel	toepassingen
¢	L-vormig	voor	gebruik	bij	smalle	gevelstenen
¢	Vermijdt	koudebruggen
¢	Worden	niet	ingemetst	in	de	binnenmuur,	maar	 
	 bevestigd	in	een	aangepaste	plug	voor	isolfix 
¢	Gebruik	van	een	slagpijpje	en	de	juiste	boor 
	 is	aangewezen	om	de	correcte	plaatsing	te 
	 garanderen

Ancre	à	coup	Isolfix	NT-L
¢	Ancres	à	frapper	pour	fixer	isolation
¢	Pour	utilisation	lors	des	briques	à	coller
¢	En	forme	de	L	pour	utilisation	avec	des	 
	 briques	de	parement	étroites
¢	Evite	des	ponts	thermique
¢	Ne	sont	pas	scellées	dans	le	mur	intérieur, 
	 mais	elles	sont	fixées	dans	un	cheville	adapté 
	 pour	isolfix
¢	Pour	garantir	une	placement	correct	et	un 
	 accrochage	suffisant,	on	doit	utiliser	un	tube 
	 à	frapper	et	une	perceuse	exacte

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055416 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-L	250/4	inox	(100	st/pc) 1

2055364 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-L	250/4	inox	(250	st/pc) 1

2055365 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-L	270/4	inox	(250	st/pc) 1

2055190 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	220/4	inox	(250	st/pc) 1

2055414 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	250/4	inox	(100	st/pc) 1

2055191 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	250/4	inox	(250	st/pc) 1

2055296 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	280/4	inox	(250	st/pc) 1

2055415 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	300/4	inox	(100	st/pc) 1

2055218 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	300/4	inox	(250	st/pc) 1

2055226 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	320/4	inox	(250	st/pc) 1

2055254 Slaganker	/	Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	360/4	inox	(200	st/pc) 1

Slaganker	Isolfix	NT-P	inox
¢	Speciale	slagankers	voor	de	plaatsing	van	isolatie
¢	Voor	toepassing	in	verlijmde	gevels	of	bij 
	 dunbed	mortel	toepassingen
¢	Vermijdt	koudebruggen
¢	Worden	niet	ingemetst	in	de	binnenmuur,	maar	 
	 bevestigd	in	een	aangepaste	plug	voor	isolfix 
¢	Gebruik	van	een	slagpijpje	en	de	juiste	boor 
	 is	aangewezen	om	de	correcte	plaatsing	te 
	 garanderen

Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	inox
¢	Ancres	à	frapper	pour	fixer	isolation
¢	Pour	utilisation	lors	des	briques	à	coller
¢	Evite	des	ponts	thermique
¢	Ne	sont	pas	scellées	dans	le	mur	intérieur, 
	 mais	elles	sont	fixées	dans	un	cheville	adapté 
	 pour	isolfix
¢	Pour	garantir	une	placement	correct	et	un 
	 accrochage	suffisant,	on	doit	utiliser	un	tube 
	 à	frapper	et	une	perceuse	exacte
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  Matériaux de fixation

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal
Généralité  -  Matériaux de fixation

Isolfix	-	toebehoren	/	Isolfix	-	accessoires

Boor isolfix
¢	Garandeert	een	goede	verankering	van	de 
	 spouwankerplug	Isolfix	SB
¢	Diameter:	9,5	mm

Mèche	isolfix
¢	Garantit	une	bonne	fixation	de	la	cheville 
	 pour	ancrage	Isolfix	SB
¢	Diamètre:	9,5	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

2055429 Boor	sds	9,5	x	200	voor	Isolfix	SB	
Mèches	sds	9,5	x	200	pour	isolfix	SB 9,5	mm 1

5055004 Boor	sds	9,5	x	250	voor	Isolfix	SB	
Mèches	sds	9,5	x	250	pour	isolfix	SB 9,5	mm 1

2055505 Boor	sds	9,5	x	260	voor	Isolfix	SB	
Mèches	sds	9,5	x	260	pour	isolfix	SB 9,5	mm 1

2055430 Boor	sds	9,5	x	300	voor	Isolfix	SB	
Mèches	sds	9,5	x	300	pour	isolfix	SB 9,5	mm 1

5055007 Boor	sds	9,5	x	360	voor	Isolfix	SB	
Mèches	sds	9,5	x	360	pour	isolfix	SB 9,5	mm 1

Plug	isolfix
¢	Voor	het	vastzetten	van	isolatie	op	 
	 snelbouwstenen
¢	Altijd	in	combinatie	met	onze	slagankers 
¢	Om	een	correcte	plaatsing	te	garanderen	is 
	 het	gebruik	van	de	juiste	boor	aangewezen 
	 (art	nr	5055004) 
¢	In	schokbestendig	polypropyleen,	
	 met	extra	ribben
¢	Diameter:	10	mm

Cheville	isolfix	
¢	Pour	fixer	l’isolation	sur	pierres	de	construction 
	 rapides
¢	Toujours	en	combinaison	avec	les	ancres	à	coup 
¢	Pour	garantir	un	placement	correct	et	un 
	 accrochage	suffisant,	on	doit	utiliser	un 
	 tube	à	frapper	et	le	perceuse	exacte
¢	En	polypropylène	résistant	avec	nervures 
¢	Diamètre:	10	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Dikte* 
Epaisseur* EAN

2055245 Plug	isolfix	120	(250	st)
Cheville	isolfix	120	(250	pc) ±	60	mm 1

2055246 Plug	isolfix	140	(250	st)
Cheville	isolfix	140	(250	pc) ±	80	mm 1

2055247 Plug	isolfix	160	(250	st)
Cheville	isolfix	160	(250	pc) ±	100	mm 1

2055248 Plug	isolfix	180	(250	st)
Cheville	isolfix	180	(250	pc) ±	120	mm 1

2055249 Plug	isolfix	200	(250	st)
Cheville	isolfix	200	(250	pc) ±	140	mm 1

2055250 Plug	isolfix	220	(250	st)
Cheville	isolfix	220	(250	pc) ±	160	mm 1

2055251 Plug	isolfix	260	(200	st)
Cheville	isolfix	260	(200	pc) ±	200	mm 1

2055253 Plug	isolfix	300	(200	st)
Cheville	isolfix	300	(200	pc) ±	240	mm 1

*	voor	een	isolatie	tot	/	pour	isolation	à
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Isolfix	-	toebehoren	/	Isolfix	-	accessoires

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055492 Isolfix	NT	-	G	rondelle	voor	glaswol	(600	st)
Isolfix	NT	-	G	rondelle	pour	laine	de	verre	(600	pc) 1

Isolfix	NT	-	G	rondelle
¢	Rondelle	voor	het	bevestigen	van	glaswol	isolatie
¢	Te	gebruiken	in	combinatie	met	Isolfix	SB	NT
¢	Diameter	rondel:	90	mm

Isolfix	NT	-	G	rondelle
¢	Rondelle	pour	la	fixation	d’isolation	laine	de	verre
¢	A	utiliser	avec	Isolfix	SB	NT
¢	Diamètre	rondelle:	90	mm

Slagpijpje isolfix
¢	Het	inslagpijpje	zorgt	ervoor	dat	het	uni- 
	 slaganker	op	de	juiste	diepte	aangebracht	wordt
¢	Lengte:	160	mm

Plooihaak	spouwankers
¢	Oplossing	voor	het	snel	en	correct	te	kunnen	 
	 plooien	van	spouwankers
¢	Tot	5x	sneller	dan	het	plooien	met	een	tang 
¢	Tijdbesparend 
	 20	sec	in	plaats	van	100	sec	per	m²
¢	Ergonomisch	/	gemakkelijk	in	gebruik

Chasse	à	frapper	isolfix	
¢	La	chasse	à	frapper	permet	une	bonne 
	 profondeur	du	crochet 
¢	Longueur:	160	mm

Plieur	crochet	mur
¢	Solution	pour	plier	rapidement	et	correc- 
	 tement	les	crochets	mur
¢	Jusqu’à	5x	plus	rapide	que	de	plier	avec	une	pince
¢	Gain	de	temps
	 20	sec	au	lieu	de	100	sec	par	m²
¢	Ergonomique	/	facile	à	utiliser

5055001 Slagpijpje	voor	isolatieplug	Isolfix	160	mm	
Chasse	à	frapper	pour	Isolfix	160	mm 11	mm 1

5055002 Slagpijpje	voor	isolatieplug	Isolfix	160	mm	blister	
Chasse	à	frapper	pour	Isolfix	160	mm	blister 11	mm 10

5545001 plooihaak	spouwankers	plat	 
plieur	crochet	mur	plat 1

5545000 plooihaak	spouwankers	rond	
plieur	crochet	mur	rond 1

2055357 Slagpijpje	voor	isolatieplug	Isolfix	SB	NT-L
Chasse	à	frapper	pour	Isolfix	SB	NT-L 12	mm 1

2055244 Uni-schroefanker	adaptor
Ancre	à	visser	uni	adaptateur 1

5055006 Slagpijpje	voor	isolatieplug	Isolfix	SB-P	
Chasse	à	frapper	pour	Isolfix	SB-P 16	mm 1

2055428

Slagpijpje	voor	spouwankerplug	 
Isolfix	SB	NT-L	blister	120	mm
Chasse	à	frapper	pour	
Isolfix	SB	NT-L	blister	120	mm

12	mm 1
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Spouwankers	/	Crochets	muraux

Type	traditioneel
¢	Langs	beide	zijden	voorzien	van	een	gebogen	 
	 uiteinde	van	90°	en	van	een	waterdrup

Type	traditionnel
¢	Pourvu	à	chaque	côté	d’une	extrémité	pliée 
	 à	90°	et	d’une	goutte	d’eau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055328 Spouwanker	tradit	verzinkt	180-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	180-3,5	(100	pc) 1

2055041 Spouwanker	tradit	verzinkt	180-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	180-3,5	(500	pc) 1

2055329 Spouwanker	tradit	verzinkt	210-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	210-3,5	(100	pc) 1

2055003 Spouwanker	tradit	verzinkt	210-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	210-3,5	(500	pc) 1

2055330 Spouwanker	tradit	verzinkt	230-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	230-3,5	(100	pc) 1

2055005 Spouwanker	tradit	verzinkt	230-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	230-3,5	(500	pc) 1

2055331 Spouwanker	tradit	verzinkt	260-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	260-3,5	(100	pc) 1

2055006 Spouwanker	tradit	verzinkt	260-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	260-3,5	(500	pc) 1

2055014 Spouwanker	tradit	verzinkt	300-4	(500	st)	
Crochets	mur	tradit	galva	300-4	(500	pc) 1

Type	WL
¢	Heeft	een	gegolfd	uiteinde	zodat	de	isolatie 
	 makkelijker	over	de	muurhaak	geprikt	kan 
	 worden
¢	De	afvoer	van	condenswater	kan	gebeuren 
	 via	een	condensplaatje

Type	WL
¢	A	une	extrémité	ondulée,	de	sorte	qu’on 
	 peut	piquer	plus	facilement	l’isolation	sur	 
	 le	crochet
¢	L’évacuation	de	l’eau	de	condensation	se 
	 fait	via	une	plaquette	de	condensation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055007 Spouwanker	WL	verzinkt	210-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	WL	galva	210-3,5	(500	pc) 1

2055332 Spouwanker	WL	verzinkt	230-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	WL	galva	230-3,5	(100	pc) 1

2055032 Spouwanker	WL	verzinkt	230-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	WL	galva	230-3,5	(500	pc) 1

2055333 Spouwanker	WL	verzinkt	260-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	WL	galva	260-3,5	(100	pc) 1

2055012 Spouwanker	WL	verzinkt	260-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	WL	galva	260-3,5	(500	pc) 1

2055334 Spouwanker	WL	verzinkt	300-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	WL	galva	300-3,5	(100	pc) 1

2055033 Spouwanker	WL	verzinkt	300-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	WL	galva	300-3,5	(500	pc) 1
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Spouwankers	/	Crochets	muraux

Type	HSB
¢	Voorzien	van	een	schroefdraad	om	ze 
	 gemakkelijk	in	het	voorgeboorde	gat	 
	 te	draaien
¢	Uiteinde	90°	gebogen
¢	Specifiek	voor	houtskeletbouw

Type	HSB
¢	Pourvu	d’un	filetage	pour	facilement	 
	 visser	ce	crochet	dans	l’avant-trou
¢	Est	pliée	à	l’extrémité	de	90°
¢	Spécifique	pour	ossature	bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055341 Spouwanker	HSB	inox	250-3,5	(100	st)
Crochets	mur	HSB	Inox	250-3,5	(100	pc) 1

2055266 Spouwanker	HSB	inox	250-3,5	(500	st)
Crochets	mur	HSB	Inox	250-3,5	(500	pc) 1

2055342 Spouwanker	HSB	inox	270-3,5	(100	st)
Crochets	mur	HSB	Inox	270-3,5	(100	pc) 1

2055343 Spouwanker	HSB	inox	290-3,5	(100	st)
Crochets	mur	HSB	Inox	290-3,5	(100	pc) 1

2055344 Spouwanker	HSB	inox	310-3,5	(100	st)
Crochets	mur	HSB	Inox	310-3,5	(100	pc) 1

2055503 Schroefanker	HSBN	inox	210/4	(250	st)	
Ancre	à	visser	HSBN	inox	210/4	(250	pc) 1

2055504 Schroefanker	HSBN	inox	250/4	(250	st)
Ancre	à	visser	HSBN	inox	250/4	(250	pc) 1

5055010 Schroefadaptor	plat
Raccord	de	vis	plat 1

2055501 Schroefanker	HSBN-P	inox	150/4	(250	st)	 
Ancre	à	visser	HSBN-P	inox	150/4	(250	pc) 1

2055502 Schroefanker	HSBN-P	inox	190/4	(250	st)
Ancre	à	visser	HSBN-P	inox	190/4	(250	pc) 1

2055481 Schroefanker	HSBN-P	inox	210/4	(250	st)
Ancre	à	visser	HSBN-P	inox	210/4	(250	pc) 1

Spouwanker	voor	celbeton
¢	Door	de	ronde	pen	wordt	een	grotere	stijfheid 
	 bereikt	en	past	deze	muurhaak	perfect	op 
	 de	isoclip
¢	Dankzij	het	spitse	uiteinde	is	de	isolatie 
	 gemakkelijk	te	doorboren

Crochets	muraux	inox	béton	cellulaire
¢	Grâce	à	l’aiguille	ronde,	on	obtient	une 
	 grande	raideur	et	le	crochet	s’accorde	 
	 parfaitement	avec	le	isoclip
¢	L’isolation	est	facile	à	percer	grâce	au	 
	 bout	pointu

2372003 Spouwanker	inox	celbeton	25	cm	(250	st)	
Crochet	mural	inox	béton	cellulaire	25	cm	(250	pc) 1
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Spouwankers	/	Crochets	muraux

Type	LHS
¢	Voorzien	van	een	schroefdraad	om	ze	makkelijk	 
	 in	het	voorgeboorde	gat		te	draaien
¢	Uiteinde	90°	gebogen

Type	LHS
¢	Pourvu	d’un	filetage	pour	visser	facilement 
	 le	crochet	dans	l’avant-trou
¢	L’extrémité	est	pliée	à	90°

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055335 Spouwanker	LHS	verzinkt	180-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	180-3,5	(100	pc) 1

2091015 Spouwanker	LHS	verzinkt	180-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	180-3,5	(500	pc) 1

2055050 Spouwanker	LHS	verzinkt	180-4	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	180-4	(500	pc) 1

2055336 Spouwanker	LHS	verzinkt	210-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	210-3,5	(100	pc) 1

2091004 Spouwanker	LHS	verzinkt	210-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	210-3,5	(500	pc) 1

2055008 Spouwanker	LHS	verzinkt	210-4	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	210-4	(500	pc) 1

2055337 Spouwanker	LHS	verzinkt	230-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	230-3,5	(100	pc) 1

2091018 Spouwanker	LHS	verzinkt	230-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	230-3,5	(500	pc) 1

2055099 Spouwanker	LHS	verzinkt	230-4	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	230-4	(500	pc) 1

2055338 Spouwanker	LHS	verzinkt	260-3,5	(100	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	260-3,5	(100	pc) 1

2055055 Spouwanker	LHS	verzinkt	260-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	260-3,5	(500	pc) 1

2055105 Spouwanker	LHS	verzinkt	260-4	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	260-4	(500	pc) 1

2055101 Spouwanker	LHS	verzinkt	300-4	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	300-4	(500	pc) 1
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Spouwankers	/	Crochets	muraux

Type	LHS	recht
¢	Voorzien	van	een	schroefdraad	om	ze	makkelijk	 
	 in	het	voorgeboorde	gat		te	draaien
¢	Uiteinde	recht

Type	LHS	droit	à	visser
¢	Pourvu	d’un	filetage	pour	visser	facilement 
	 le	crochet	dans	l’avant-trou
¢	L’extrémité	est	droite

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055051 Spouwanker	LHS	verzinkt	300-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHS	galva	300-3,5	(500	pc) 1

Type	LHSD	
¢	Voorzien	van	een	schroefdraad	om	ze	makkelijk	 
	 in	het	voorgeboorde	gat		te	draaien
¢	Voorzien	van	een	waterdrup
¢	Uiteinde	90°	gebogen

Type	LHSD	droit	à	visser
¢	Pourvu	d’un	filetage	pour	visser	facilement 
	 le	crochet	dans	l’avant-trou
¢	Pourvu	d’une	goutte	d’eau
¢	L’extrémité	est	pliée	à	90°

2055088 Spouwanker	LHSD	verzinkt	180-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHSD	galva	180-3,5	(500	pc) 1

2055068 Spouwanker	LHSD	verzinkt	210-3,5	(500	st)	
Crochets	mur	LHSD	galva	210-3,5	(500	pc) 1

Renovatie	/	Rénovation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2055381 Scheurherstel	kit	6	mm
Kit	de	réparation	fissures	6	mm 1

Complete	kit	voor	herstelling	van	oa	 
gescheurde	gevels
¢	Kit	bestaande	uit:	5x	helical	bar	6	mm	x	1	m
	 1x	ankermortel	/	1x	mortelpistool
	 1x	spuitmond	smal	/	1x	spuitmond	breed	
	 1x	mortelmixer	/	1x	voegspijker

Kit	complet	pour	la	réparation	des	 
façades	déchirées
¢	Kit	composé	de:	5x	helical	bar	6	mm	x	1	m
	 1x	mortier	d’ancrage	/	1x	pistolet	de	mortier	
	 1x	buse	étroite	/	1x	buse	large	
	 1x	malaxeur	de	mortier	/	1x	clou	pour	joints

2055323 Scheurherstel	TH	helical	bar	inox	6mm	x	1	m
Réparation	fissures	TH	helical	bar	inox	6	mm	x	1	m 1

Scheurherstelsysteem
¢	Uitmuntende	druk	en	trek	kracht	om	de 
	 kwaliteit	van	de	muur	structureel	te	herstellen 
	 naar	de	oorspronkelijke	eigenschappen
¢	Voorkomt	verdere	scheurvorming

Système	de	réparation	des	fissures
¢	Poussée	et	force	de	traction	excéllente	pour	 
	 restaurer	structurellement	la	qualité	du	mur 
	 à	ses	caractéristiques	d’origine
¢	Empêche	la	formation	des	fissures	en	outre
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Muurverbinders	/	Connecteurs	murals

Muurverbinder
¢	Voor	muurverbindingen	in	metselwerk
¢	Verzinkt

Connecteur	mural
¢	Pour	des	liaisons	muraux	dans	la	maçonnerie
¢	Galvanisé

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2372004 Muurverbinder	verzinkt	300	mm	(250	st)	
Connecteur	mural	galva	300	mm	(250	pc) 1

Draadstangen	/	Tiges	filetées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2078036 Inox	6	mm 100	cm 6	mm 100

2078023 Inox	8	mm 100	cm 8	mm 50

2078028 Inox	10	mm 100	cm 10	mm 25

2078029 Inox	12	mm 100	cm 12	mm 20

2078037 Inox	14	mm 100	cm 14	mm 10

2078038 Inox	16	mm 100	cm 16	mm 10

2078053 Verzinkt	/	Zinguée	4	mm 100	cm 4	mm 100

2078001 Verzinkt	/	Zinguée	5	mm 100	cm 5	mm 100

2078002 Verzinkt	/	Zinguée	6	mm 100	cm 6	mm 100

2078022 Verzinkt	/	Zinguée	7	mm 100	cm 7	mm 50

2078003 Verzinkt	/	Zinguée	8	mm 100	cm 8	mm 50

2078004 Verzinkt	/	Zinguée	10	mm 100	cm 10	mm 25

2078005 Verzinkt	/	Zinguée	12	mm 100	cm 12	mm 20

2078006 Verzinkt	/	Zinguée	14	mm 100	cm 14	mm 15

2078007 Verzinkt	/	Zinguée	16	mm 100	cm 16	mm 10

2078026 Verzinkt	/	Zinguée	18	mm 100	cm 18	mm 10

2078027 Verzinkt	/	Zinguée	20	mm 100	cm 20	mm 10

2278001 Gebogen	/	Courbée	12	mm 22	cm 12	mm 25
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Carrosserierondellen	/	Rondelles

Zeskantmoeren	/	Ecroux	hexagonals

Ermetic

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2078016 6	x	30	(200	st	/	pc) 1

2078017 9	x	30	(200	st	/	pc) 1

2078018 10	x	30	(200	st	/	pc) 1

2078019 12	x	30	(200	st	/	pc) 1

2078020 14	x	40	(100	st	/	pc) 1

2078021 16	x	40	(100	st	/	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2078010 m8	(200	st	/	pc) 1

2078011 m10	(100	st	/	pc) 1

2078012 m12	(100	st	/	pc) 1

2078013 m14	(100	st	/	pc) 1

2078014 m16	(100	st	/	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø int Ø ext EAN

2091001 Ermetic	8,5	x	19	(100	st	/	pc) 8,5	mm 19	mm 1

2091002 Ermetic	8,5	x	30	(100	st	/	pc) 8,5	mm 30	mm 1

Ermetic
¢	Sluitschelp	om	tirefonds	in	golfplaten	 
	 te	bevestigen

Ermetic
¢	Coquille	pour	la	fixation	de	tirefonds	dans 
	 des	plaques	ondulées
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Golfplaat	-	vorstpannagels	/	Pointes	tôles	ondulées

Montagebanden	/	Feuillards

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2233003 Golfplaat/vorstpannagels	4	x	80	mm	(100	st)	
Pointes	tôles	ondulées	4	x	80	mm	(100	pc) 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

D
E EAN

2047022 Montageband	12	mm	10	m	
Feuillard	12	mm	10	m 0,7	mm 1

2047023 Montageband	12	mm	25	m	
Feuillard	12	mm	25	m 0,7	mm 1

2063017 Montageband	20	mm	10	m	
Feuillard	20	mm	10	m 1	mm 1

2063010 Montageband	20	mm	25	m	
Feuillard	20	mm	25	m 1	mm 1

2063014 Montageband	25	mm	10	m	
Feuillard	25	mm	10	m 1	mm 1

2063011 Montageband	25	mm	25	m	
Feuillard	25	mm	25	m 1	mm 1

5356001 Montageband	geplastificeerd	14	mm	10	m
Feuillard	plastifié	14	mm	10	m 1,5	mm 1

5356002 Montageband	geplastificeerd	19	mm	10	m	
Feuillard	plastifié	19	mm	10	m 1,5	mm 1

5356003 Montageband	geplastificeerd	27	mm	10	m	
Feuillard	plastifié	27	mm	10	m 1,5	mm 1

Golplaat/vorstnagels
¢	Zwart	gefosfateerd
¢	Voorzien	van	een	neopreenring	van	Ø	11	mm

Verzinkt
¢	Geperforeerd	verzinkt	bandijzer

Geplastificeerd
¢	Geperforeerd	geplastificeerd	roestvrij	bandijzer
¢	Ideaal	voor	de	ophanging	van	buizen	in	een 
	 vochtige	omgeving	(vb.	kelders)

Pointes	tôles	ondulées
¢	Phosphatés	noir
¢	Pourvus	d’un	anneau	néoprène	de	Ø	11	mm

Zingué
¢	Feuillard	perforé	zingué

Plastifié
¢	Feuillard	perforé	plastifié
¢	Idéal	pour	la	suspension	de	tuyaux	dans	un 
	 environnement	humide	(p.ex.	caves,	...)
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Nagels	/	Clous

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2214007 3	x	40	mm	-	1	kg 3

2214008 3	x	50	mm	-	1	kg 3

2214002 3	x	50	mm	-	2,5	kg 4

2214009 3,5	x	60	mm	-	1	kg 3

2214003 3,5	x	60	mm	-	2,5	kg 4

2214010 3,.5	x	70	mm	-	1	kg 3

2214004 3,5	x	70	mm	-	2,5	kg 4

2214011 3,5	x	80	mm	-	1	kg 3

2214005 3,5	x	80	mm	-	2,5	kg 4  

Stalen	nagels	/	Pointes	en	acier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2036033 2,7	x	50	-	5	kg 1

2036037 2,7	x	60	-	5	kg 1

2036001 3,0	x	50	-	5	kg 1

2036039 3,0	x	65	-	5	kg 1

2036002 3,5	x	65	-	5	kg 1

2036082 3,5	x	70	-	5	kg 1

2036003 3,5	x	80	-	5	kg 1

2036043 4,0	x	90	-	5	kg 1

2036017 4,5	x	100	-	5	kg 1

2036004 5,0	x	125	-	5	kg 1

2036005 5,0	x	140	-	5	kg 1

2036044 5,5	x	150	-	5	kg 1

2036018 6,0	x	160	-	5	kg 1

2036045 6,5	x	180	-	5	kg 1

Nagels	platte	kop	/	Pointes	à	tête	plate

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2091039 2,5	x	30	-	1	kg 1

2091040 3,0	x	40	-	1	kg 1

2091033 3,0	x	50	-	1	kg 1

2091008 3,0	x	50	-	5	kg 1

Koperen	nagels	/	Pointes	en	cuivre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2091037 2,7	x	30	mm	-	1	kg 1

Warm	verzinkte	nagels	/	Pointes	galvanisés	à	chaud

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2036013 3,1	x	65/75	5kg 1

Duplex
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Schroeven	/	Vis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2372036 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	25	(1000	st	/	pc) 16

2372040 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	25(200	st	/	pc) 50

2372037 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	35	(1000	st	/	pc) 12

2372041 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	35	(200	st	/	pc) 50

2372038 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	45	(1000	st	/	pc) 8

2372042 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	45	(200	st	/	pc) 50

2372039 Snelbouwschroef	/	Vis	de	fixation		-		3,9	x	55	(500	st	/	pc) 12

Snelbouwschroef
¢	Voor	de	verwerking	van	gipskarton	en	gipsplaten
¢	Gehard
¢	Met	trompetkop
¢	Grijs	gefosfateerd	(roestwerend)
¢	Schroefdraad:	tot	60	mm	volledig,	vanaf	70	mm	gedeeltelijk

Vis de fixation
¢	Pour	la	fixation	des	plaques	et	cartons	en	plâtre
¢	Trempée
¢	Avec	tête	en	forme	de	trompette
¢	Phosphatée	gris	(protège	contre	la	corrosion)
¢	Filetage:	entier	jusqu’	à	60	mm,	partiellement	à	partir	de	70	mm

Tirefonds

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2122001 Tirefonds		-		110	x	7	(100	st	/	pc) 6

Nokschroeven	inox	/	Crochet	faîtière	inox

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2091061 Nokschroeven	inox	/	Crochet	faîtière	inox		-		4,5	x	80	(100	st	/	pc) 1
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Schroeven	INDOOR	/	Vis	INTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297100 TX30	6,0	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297101 TX30	6,0	x	40	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297102 TX30	6,0	x	50	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297103 TX30	6,0	x	60	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297104 TX30	6,0	x	80	(50	st/pc) 42	mm 1

2297105 TX30	6,0	x	100	(50	st/pc) 55	mm 1

2297106 TX30	6,0	x	120	(50	st/pc) 70	mm 1

2297107 TX30	6,0	x	140	(50	st/pc) 70	mm 1

2297108 TX30	6,0	x	160	(50	st/pc) 80	mm 1

2297109 TX40	8,0	x	60	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297110 TX40	8,0	x	80	(50	st/pc) 42	mm 1

2297111 TX40	8,0	x	100	(50	st/pc) 55	mm 1

2297112 TX40	8,0	x	120	(50	st/pc) 70	mm 1

2297113 TX40	8,0	x	140	(50	st/pc) 70	mm 1

2297114 TX40	8,0	x	160	(50	st/pc) 80	mm 1

2297115 TX40	8,0	x	180	(50	st/pc) 80	mm 1

2297116 TX40	8,0	x	200	(50	st/pc) 80	mm 1

2297117 TX40	8,0	x	240	(50	st/pc) 100	mm 1

Schroef	houtbouw	TK	verzinkt	
¢	Houtdraadboutvervangers
¢	Sterke	geharde	stalen	schroeven
¢	Groot	klembereik	door	schotelkop
¢	Extra	snijvlak	aan	het	boorpunt
¢	Zeer	lage	indraaiweerstand
¢	INDOOR
¢	Kopvorm:	Tellerkop
¢	Boorpunt:	Cross	sections	+	Type-17	snijpunt 
¢	Coating:	Electrolytisch	verzinkt	5	µm
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592

Vis	construction	bois	TD	zingué
¢	Remplaçant	idéale	de	tiges	filetées
¢	Vis	en	acier	carbon	trempé	haute	résistance 
¢	Grande	plage	de	serrage	avec	la	tête-disque 
¢	Arête	de	coupe	supplémentaire	à	la	pointe 
¢	Faible	résistance	vissage
¢	INTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête-disque
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales 
	 +	autoforante	type-17
¢	Coating:	Zingué	par	électrolyse	5	µm
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel



6.1.18

¢	Bevestigingsmateriaal
  Matériaux de fixation

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal
Généralité  -  Matériaux de fixation

Schroeven	INDOOR	/	Vis	INTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297000 TX15	3,5	x	30	(200	st/pc) 18	mm 1

2297001 TX15	3,5	x	35	(200	st/pc) 20	mm 1

2297002 TX15	3,5	x	40	(200	st/pc) 22	mm 1

2297003 TX15	3,5	x	45	(200	st/pc) 26	mm 1

2297004 TX15	3,5	x	50	(200	st/pc) 28	mm 1

2297005 TX15	4,0	x	40	(200	st/pc) 22	mm 1

Schroef	MDF	PK	verzinkt
¢	Zonder	voorboren	te	verwerken	in	MDF 
	 en	plaatmateriaal
¢	Diamond	point	voorkomt	splijten
¢	Freesribben	voor	mooie	afwerking
¢	Speciale	wokkel	voor	stevige	verbinding
¢	Hoge	uittrekwaarde
¢	Op	kopse	kant	uitstekend	te	verwerken
¢	INDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop	75°
¢	Boorpunt:	Diamond	point
¢	Coating:	Electrolytisch	verzinkt	5	µm
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592

Vis	MDF	TP	zingué
¢	Remplaçant	idéale	de	tiges	filetées
¢	Vis	en	acier	carbon	trempé	haute	résistance 
¢	Grande	plage	de	serrage	avec	la	tête-disque 
¢	Arête	de	coupe	supplémentaire	à	la	pointe 
¢	Faible	résistance	vissage
¢	INTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête-disque
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales 
	 +	autoforante	type-17
¢	Coating:	Zingué	par	électrolyse	5	µm
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel
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Schroeven	INDOOR	/	Vis	INTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297300 TX10	3,0	x	16	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297301 TX10	3,0	x	20	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297302 TX10	3,0	x	25	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297303 TX10	3,0	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297304 TX15	3,5	x	16	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297305 TX15	3,5	x	20	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297306 TX15	3,5	x	25	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297307 TX15	3,5	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297308 TX15	3,5	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297309 TX20	4,0	x	16	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297310 TX20	4,0	x	20	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297311 TX20	4,0	x	25	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297312 TX20	4,0	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297313 TX20	4,0	x	35	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297314 TX20	4,0	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297315 TX20	4,0	x	40	(500	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297316 TX20	4,0	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

Schroef	uni	PK	verzinkt
¢	Lage	indraaiweerstand	voor	optimaal 
	 schroefgemak
¢	Sterk	en	buigzaam
¢	Voor	het	snel	schroeven
¢	Optimaal	gevormde	schroefdraad
¢	Inschroeven	zonder	voorboren
¢	Speciale	freesribben	onder	de	kop
¢	INDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop
¢	Boorpunt:	Cross-sections
¢	Coating:	Electrolytisch		verzinkt	5	µm
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08

Vis	uni	TP	zingué
¢	Résistance	vissage	faible	pour	visser	plus 
	 confortable
¢	Fort	et	flexible
¢	Visser	plus	rapide
¢	Démarrage	immédiat	grâce	au	premier	fil 
	 formé	de	manière	optimale
¢	Visser	sans	pré-perçage
¢	Crans	spéciales	sous	la	tête
¢	INTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	fraisée
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales 
¢	Coating:	Zingué	par	électrolyse	5	µm 
¢	Empreinte:	Torx 
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel
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*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

Schroeven	INDOOR	/	Vis	INTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297317 TX20	4,0	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297318 TX20	4,0	x	70	(200	st/pc) 42	mm 1

2297319 TX25	4,5	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297335 TX25	4,5	x	45	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297320 TX25	4,5	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297321 TX25	4,5	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297322 TX25	4,5	x	70	(200	st/pc) 42	mm 1

2297323 TX25	4,5	x	80	(200	st/pc) 42	mm 1

2297324 TX25	5,0	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297325 TX25	5,0	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297326 TX25	5,0	x	70	(200	st/pc) 42	mm 1

2297327 TX25	5,0	x	80	(200	st/pc) 42	mm 1

2297328 TX25	5,0	x	90	(200	st/pc) 45	mm 1

2297329 TX25	5,0	x	100	(200	st/pc) 55	mm 1

2297330 TX25	5,0	x	120	(200	st/pc) 70	mm 1

Schroef	uni	PK	verzinkt Vis	uni	TP	zingué
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Schroeven	INDOOR	/	Vis	INTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297360 TX30	6,0	x	70	(100	st/pc) 42	mm 1

2297361 TX30	6,0	x	80	(100	st/pc) 42	mm 1

2297362 TX30	6,0	x	100	(100	st/pc) 55	mm 1

2297363 TX30	6,0	x	120	(100	st/pc) 70	mm 1

2297364 TX30	6,0	x	140	(100	st/pc) 70	mm 1

2297365 TX30	6,0	x	150	(100	st/pc) 70	mm 1

2297366 TX30	6,0	x	160	(100	st/pc) 80	mm 1

2297367 TX30	6,0	x	180	(100	st/pc) 80	mm 1

2297368 TX30	6,0	x	200	(100	st/pc) 80	mm 1

Schroef	uni	PK	PT17	verzinkt
¢	Lage	indraaiweerstand	voor	optimaal 
	 schroefgemak
¢	Sterk	en	buigzaam
¢	Voor	het	snel	schroeven
¢	Optimaal	gevormde	schroefdraad
¢	Inschroeven	zonder	voorboren
¢	Speciale	freesribben	onder	de	kop
¢	INDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop
¢	Boorpunt:	Cross-sections	+	Type-17	snijpunt 
¢	Coating:	Electrolytisch	verzinkt	5	µm
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08

Vis	uni	TP	PT17	zingué
¢	Résistance	vissage	faible	pour	visser	plus 
	 confortable
¢	Fort	et	flexible
¢	Visser	plus	rapide
¢	Démarrage	immédiat	grâce	au	premier	fil 
	 formé	de	manière	optimale
¢	Visser	sans	pré-perçage
¢	Crans	spéciales	sous	la	tête
¢	INTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	fraisée
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales	 
	 +	autoforante	type-17
¢	Coating:	Zingué	par	électrolyse	5	µm
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel
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Schroeven	OUTDOOR	/	Vis	EXTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297500 TX15	4,0	x	40	(200	st/pc) 22	mm 1

2297501 TX15	4,0	x	50	(200	st/pc) 28	mm 1

2297502 TX15	4,0x60	(200	st/pc) 30	mm 1

2297503 TX20	4,5x70	(200	st/pc) 35	mm 1

2297550 AR	TX15	4,0	x	40	(200	st/pc) 22	mm 1

2297551 AR	TX15	4,0	x	50	(200	st/pc) 28	mm 1

2297552 AR	TX15	4,0x60	(200	st/pc) 30	mm 1

2297553 AR	TX20	4,5x70	(200	st/pc) 35	mm 1

Schroef	gevel	CK	brons	AR
¢	Kleine	cilinderkop	voorkomt	splijten
¢	Zelfborend	met	speciale	diamond	point
¢	Sterk	en	buigzaam
¢	Anti-roest	coating	beschermt	tegen	corrosie
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Cilinderkop
¢	Boorpunt:	Diamond	point
¢	Coating:	Ani-roest	C4	brons
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	SITAC1002C4

Schroef	gevel	CK	zwart	AR	brons
¢	Kleine	cilinderkop	voorkomt	splijten
¢	Zelfborend	met	speciale	diamond	point
¢	Sterk	en	buigzaam
¢	Anti-roest	coating	beschermt	tegen	corrosie
¢	Zwarte	kop	voor	zwart	potdekselwerk
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Cilinderkop	zwart
¢	Boorpunt:	Diamond	point
¢	Coating:	Ani-roest	C4	brons
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	SITAC1002C4

Vis	façade	TC	bronze	AR
¢	Petite	tête	cylindrique	empêche	le	 
	 fendillement	du	bois 
¢	Auto-perçante	par	la	pointe	en	forme	diamant
¢	Solide	et	flexible
¢	Résistant	à	la	rouille
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	cylindrique
¢	Point	de	perçage:	Pointe	diamant
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	bronze
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	SITAC1002C4

Vis	façade	TC	noir	AR	bronze
¢	Petite	tête	cylindrique	empêche	le	 
	 fendillement	du	bois 
¢	Auto-perçante	par	la	pointe	en	forme	diamant
¢	Solide	et	flexible
¢	Résistant	à	la	rouille
¢	Tête	noire	pour	les	planches	noires
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	cylindrique	noire
¢	Point	de	perçage:	Pointe	diamant
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	bronze
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	SITAC1002C4

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel



6.1.23

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Algemeen		-		Bevestigingsmateriaal
Généralité		-		Matériaux	de	fixation

Schroeven	OUTDOOR	/	Vis	EXTERIEUR

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297200 TX30	6,0	x	50	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297201 TX30	6,0	x	60	(100	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297202 TX30	6,0	x	80	(50	st/pc) 42	mm 1

2297203 TX30	6,0	x	100	(50	st/pc) 55	mm 1

2297204 TX30	6,0	x	120	(50	st/pc) 70	mm 1

2297205 TX40	8,0	x	100	(50	st/pc) 55	mm 1

2297206 TX40	8,0	x	120	(50	st/pc) 70	mm 1

2297207 TX40	8,0	x	140	(50	st/pc) 70	mm 1

2297208 TX40	8,0	x	160	(50	st/pc) 80	mm 1

2297209 TX40	8,0	x	180	(50	st/pc) 80	mm 1

2297210 TX40	8,0	x	200	(50	st/pc) 80	mm 1

2297211 TX40	8,0	x	250	(50	st/pc) 100	mm 1

Schroef	houtbouw	TK	brons	AR
¢	Ideale	constructieschroef	voor	buiten
¢	Sterke	geharde	stalen	schroeven
¢	Groot	klembereik	door	schotelkop
¢	Extra	snijvlak	aan	het	boorpunt
¢	Zeer	lage	indraaiweerstand
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Tellerkop
¢	Boorpunt:	Cross	sections	+	Type-17	snijpunt	 
¢	Coating:	Ani-roest	C4	brons
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592

Vis	construction	bois	TD	bronze	AR
¢	Vis	de	construction	idéale	pour	l’extérieur 
¢	Vis	en	acier	carbon	trempé	haute	résistance	 
¢	Grande	plage	de	serrage	avec	la	tête-disque	 
¢	Arête	de	coupe	supplémentaire	à	la	pointe 
¢	Faible	résistance	vissage
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête-disque
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales 
	 +	autoforante	type-17
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	bronze
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel



6.1.24

¢	Bevestigingsmateriaal
  Matériaux de fixation

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal
Généralité  -  Matériaux de fixation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297460 TX30	6,0	x	80	(100	st/pc) 42	mm 1

2297461 TX30	6,0	x	100	(100	st/pc) 55	mm 1

2297462 TX30	6,0	x	120	(100	st/pc) 70	mm 1

2297463 TX30	6,0	x	140	(100	st/pc) 70	mm 1

2297464 TX30	6,0	x	160	(100	st/pc) 80	mm 1

2297465 TX30	6,0	x	180	(100	st/pc) 80	mm 1

Schroef	uni	PK	PT17	grijs	AR	
¢	Sterker	als	RVS	schroeven
¢	Zeer	roestbestendig
¢	Permanente	bescherming	door	zelfherstellend	 
	 vermogen	van	de	coating 
¢	Uitstekende	chemische-	en	zuurbestendigheid	
¢	Optimaal	schroefgemak
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop
¢	Boorpunt:	Cross	sections	+	Type-17	snijpunt
¢	Coating:	Ani-roest	C4	grijs
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08	+	SITAC1002C4

Vis	uni	TP	PT17	gris	AR
¢	Plus	fort	que	les	vis	en	acier	inoxydable 
¢	Haute	résistance	corrosion 
¢	Protection	permanente	grace	au	revêtement 
¢	Réssitance	aux	produits	chimiques	et	acides	 
¢	Facilité	d’utilisation	optimale
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	fraisée
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales	 
	 +	autoforante	type-17 
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	gris
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08	+	SITAC1002C4

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

2297600 TX40	8,0	x	50	(50	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

Schroef	paalhouder	OK	zilver
¢	Voorboren	niet	nodig	door	diµmond	point
¢	Sterker	als	RVS	schroeven
¢	Goed	te	gebruiken	voor	hardhout
¢	Stevige	verbinding	door	verdikking	onder 
	 de	kop
¢	Zeer	hoge	uittrekwaarde
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Ovaalkop
¢	Boorpunt:	Diamond	point
¢	Coating:	Ani-roest	C4	zilver
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	SITAC1002C4

Vis	support	poteau	TO	argent	AR
¢	Pré-perçage	n’est	pas	nécessaire	à	cause	de 
	 la	tête	en	forme	diamant
¢	Plus	fort	que	les	vis	en	acier	inoxydable 
¢	Idéale	pour	le	bois	dur
¢	Connexion	solide	grâce	à	l’épaississament 
	 sous	la	tête
¢	Valeur	d’extraction	très	élevée
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	ovale
¢	Point	de	perçage:	Pointe	diamant
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	argent
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	SITAC1002C4

Schroeven	OUTDOOR	/	Vis	EXTERIEUR
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297400 TX15	3,5	x	16	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297401 TX15	3,5	x	20	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297402 TX15	3,5	x	25	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297403 TX15	3,5	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297404 TX15	3,5	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297405 TX20	4,0	x	16	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297406 TX20	4,0	x	20	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297407 TX20	4,0	x	25	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297408 TX20	4,0	x	30	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297409 TX20	4,0	x	35	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297410 TX20	4,0	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297411 TX20	4,0	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297412 TX20	4,0	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297413 TX25	4,5	x	40	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297414 TX25	4,5	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297415 TX25	4,5	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297416 TX25	4,5	x	70	(200	st/pc) 42	mm 1

2297417 TX25	4,5	x	80	(200	st/pc) 42	mm 1

Schroef	uni	PK	grijs	AR
¢	Sterker	als	RVS	schroeven
¢	Zeer	roestbestendig
¢	Permanente	bescherming	door	zelfherstellend	 
	 vermogen	van	de	coating 
¢	Uitstekende	chemische-	en	zuurbestendigheid	
¢	Optimaal	schroefgemak
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop
¢	Boorpunt:	Cross	sections
¢	Coating:	Ani-roest	C4	grijs
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08	+	SITAC1002C4

Vis	uni	TP	gris	AR
¢	Plus	fort	que	les	vis	en	acier	inoxydable 
¢	Haute	résistance	corrosion 
¢	Protection	permanente	grace	au	revêtement 
¢	Réssitance	aux	produits	chimiques	et	acides	 
¢	Facilité	d’utilisation	optimale
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	fraisée
¢	Point	de	perçage:	Pointe	sections	transversales 
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	gris
¢	Empreinte:	Torx
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592	+	SKH98-08	+	SITAC1002C4

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

Schroeven	OUTDOOR	/	Vis	EXTERIEUR
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

L	draad	*
L	fil	* EAN

2297418 TX25	5,0	x	50	(200	st/pc) Voldraad 
Fil	complet 1

2297419 TX25	5,0	x	60	(200	st/pc) 35	mm 1

2297420 TX25	5,0	x	70	(200	st/pc) 42	mm 1

2297421 TX25	5,0	x	80	(200	st/pc) 42	mm 1

2297422 TX25	5,0	x	90	(200	st/pc) 45	mm 1

2297423 TX25	5,0	x	100	(200	st/pc) 55	mm 1

Schroef	uni	PK	grijs	AR Vis	uni	TP	gris	AR

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

2297650 TX25	5,0	x	40	(200	st/pc) 18	mm 1

2297651 TX25	5,0	x	50	(200	st/pc) 24	mm 1

2297652 TX25	5,0	x	60	(200	st/pc) 30	mm 1

2297653 TX25	5,0	x	70	(200	st/pc) 35	mm 1

Schroef	vlonder	PK	brons	AR
¢	Sterker	als	RVS	schroeven
¢	Breken	niet	af	tijdens	het	indraaien
¢	Zeer	roestbestendig
¢	Speciale	boorpunt	met	snijpunt
¢	Permanente	bescherming	door	zelfherstellend	 
	 vermogen	van	de	coating
¢	OUTDOOR
¢	Kopvorm:	Platkop	60°
¢	Boorpunt:	Type-17	snijpunt
¢	Coating:	Ani-roest	C4	brons
¢	Aandrijving:	Torx
¢	Materiaal:	Gehard	carbonstaal
¢	Norme:	EN14592	+	SITAC1002C4

Vis	terrasse	TP	bronze	AR
¢	Plus	fort	que	les	vis	en	acier	inoxydable
¢	Vis	qui	ne	se	cassent	en	étant	vissées
¢	Haute	résistance	corrosion
¢	Pointe	de	forage	spéciale	avec	point	de	coupe	 
¢	Protection	permanente	grâce	au	revêtement 
¢	EXTERIEUR
¢	Type	de	tête:	Tête	fraisée	60°
¢	Point	de	perçage:	Pointe	autoforante	type-17 
¢	Coating:	Anti-rouille	C4	bronze
¢	Empreinte:	Torx 
¢	Matériau:	Acier	carbonne	trempé
¢	Norme:	EN14592	+	SITAC1002C4

*	Draadlengte:	Deeldraad	/	Longueur	du	fil:	Filetage	partiel

Gronddoekpennen	/	Crochets	de	fixation

Gronddoekpen
¢	Om	doeken	tegen	de	grond	te	bevestigen
¢	Van	metaal
¢	Diameter:	3	mm

Crochet	de	fixation
¢	Pour	fixer	les	toiles	sur	le	sol
¢	Crochet	de	fixation	en	métal
¢	Diamètre:	3	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

2055183 Gronddoekpen	5	x	20	/	3	(50	st)	
Crochet	de	fixation	5	x	20	/	3	(50	pc) 		5	cm 20	cm 10

Zie	antiworteldoeken	op	pagina	4.2.13 Voir	les	toiles	anti-racines	sur	la	page	4.2.13

Schroeven	OUTDOOR	/	Vis	EXTERIEUR
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¢ Bevestigingsmateriaal	CELO
	 	 Matériaux	de	fixation	CELO
	 Standaard	bevestiging	/	Fixation	standard
	 	 Pluggen	/	Chevilles	 6.2.2
	 Frame	bevestiging	/	Fixation	du	cadre
	 	 Multiraampluggen	/	Chevilles	chassis	multifonctionnel	 6.2.9
	 	 Constructiepluggen	/	Chevilles	chassis	construction	 6.2.11
	 	 Nagelpluggen	/	Chevilles	clous	 6.2.12
	 	 Spreidnagel	/	Rivet	à	frapper	 6.2.13
	 	 Blitznagel	/	Clous	‘blitz’	 6.2.14
	 Raambevestiging	/	Fixation	des	fenêtres
	 	 Pluggen	/	Chevilles	 6.2.14
	 	 Schroeven	/	Vis	 6.2.15
 Bevestiging	holle	wand	/	Fixation	creuse
	 	 Pluggen	/	Chevilles	 6.2.15
	 	 Veerpluggen	/	Chevilles	à	resort	 6.2.16
 Bevestiging	voor	isolatie	/	Fixation	de	l’isolation
	 	 DST	 6.2.19
	 Montage	op	geïsoleerde	gevels	/	Montage	sur	les	façades	isolées
	 	 Pluggen	/	Chevilles	 6.2.19
	 	 Schroeven	/	Vis	 6.2.20
	 ResiTHERM	 6.2.22
 Bevestiging	sanitair/	Fixation	sanitaire	 6.2.22
	 Metalen	ankers	/	Ancres	métalliques
	 	 Pluggen	/	Chevilles	 6.2.23
	 	 Ankers	/	Ancres	 6.2.23
	 	 Inslagankers	/	Ancres	à	coup	 6.2.24
	 	 Doorsteekanker	/	Goujons	à	bague	 6.2.25
	 	 Expansieankers	/	Chevilles	à	expansion	 6.2.27
	 	 Schroeven	beton	/	Vis	béton	 6.2.28
	 Chemische	verankering	/	Ancrage	chimique
	 	 ResiFIX	 6.2.30
	 	 Zeefhulzen	/	Tamis	ancrages	 6.2.31
	 	 Draadstangen	/	Tiges	filletées	 6.2.32
	 	 Ankerstangen	/	Tiges	d’ancrages	 6.2.32
	 Overige	schroeven	/	Autres	vis
	 	 Afstandschroeven	/	Vis	de	réglages	 6.2.33
	 Metaalklemmen	/	Pinces	métalliques 
	 	 Buisbeugel	/	Colliers	tuyau	 6.2.33
	 Force	One	 6.2.34
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Plugs	and	anchors Concrete Solid brick Solid sand-
lime brick Hollow brick

Hollow 
sand-lime 

brick

Plaster-
board

Other 
boards Insulation

Suitable for all base materials ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Suitable for bricks and masonry ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Suitable for boards and cavity fixings ✔ ✔

Suitable for insulation ✔

Suitable for concrete ✔

Other	products

Drywall screws

Adhesives and Sealants

Sanitary and electrical fixings

Colour	guiding	system

Packagings

SKS

TX

M

MO

ZE

ZT

SSKS

PZ2

SPS

RH

WH
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Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles

Plug	FX
¢	Nylon	plug	met	schroef	voor	bevestiging	in 
	 alle	bouwmaterialen	zoals	beton,	natuursteen,	 
	 kalk,	holle	stenen
¢	Compatibel	met	verschillende	soorten 
	 schroeven	zoals	hout	schroeven,	spaan- 
	 plaatschroeven,	zelftappende	schroeven, 
	 enz.
¢	Plugkraag	voorkomt	wegglijden	in	het	boorgat 
¢	Hoogwaardig	nylon	verzekert	bescherming 
	 tegen	veroudering	en	weerschommelingen

Cheville	FX
¢	Cheville	normale	en	nylon	avec	vis	pour	la 
	 fixation	dans	presque	tous	les	matériaux 
	 comme	béton,	pierre	naturelle,	chaux,	les 
	 briques	creuses,	etc.
¢	Compatible	avec	différents	types	de	vis	 
	 comme	le	bois	vis,	vis	pour	panneaux 
	 d’aggloméré,	vis	autotaraudeuses,	etc. 
¢	Le	collier	de	bouchage	empêche	le	glissement	 
	 dans	le	trou	percé 
¢	Le	nylon	de	haute	qualité	assure	une	protection	 
 contre	le	vieillissement	et	les	variations	climatiques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040757 FX	6	(100	st	/	pc) 30	mm 6	mm 60

2040756 FX	8	(100	st	/	pc) 40	mm 8	mm 27

2040758 FX	10	(50	st	/	pc) 50	mm 10	mm 27

2040766 FX	5	(50	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10

2040765 FX	6	(30	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2040764 FX	10	(10	st	/	pc)	-	blister 50	mm 10	mm 10

2040762 FX	5	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10

2040760 FX	6	SPS	(15	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2040761 FX	8	SPS	(10	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

2040759 FX	10	SKS	(5	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10
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2041148 F4	(20	st	/	pc)	-	blister 20	mm 4	mm 10

2041151 F4	(50	st	/	pc)	-	blister 20	mm 4	mm 10

2041146 F5	(20	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10

2041142 F6	(50	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041152 F7	(20	st	/	pc)	-	blister 35	mm 7	mm 10

2041140 F8	(20	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

2041144 F8	(40	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

2041143 F10	(5	st	/	pc)	-	blister 50	mm 10	mm 10

2041147 F10	(20	st	/	pc)	-	blister 50	mm 10	mm 10

Plug	F	nylon
¢	Gewone	nylon	plug	zonder	schroef	voor 
	 bevestiging	in	alle	bouwmaterialen	zoals 
	 beton,	natuursteen,	kalk,	enz.
¢	Stevige	vorm	voorkomt	afbreken	bij	het 
	 inslaan	van	de	plug
¢	Hoogwaardig	nylon	verzekert	bescherming 
	 tegen	veroudering	en	weerschommelingen

Cheville	F	nylon
¢	Cheville	normale	en	nylon	sans	vis	pour	la 
	 fixation	dans	presque	tous	les	matériaux 
	 comme	béton,	pierre	naturelle,	chaux,	etc.
¢	Sa	forme	solide	empêche	la	cassure	pendant	 
	 l’enfoncement	de	la	cheville
¢	Polyamide	(=	nylon)	de	qualité	excellente 
	 garantit	la	protection	contre	le	vieillissement	 
	 et	la	variation	des	conditions	météo

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040112 F4	(200	st	/	pc) 20	mm 4	mm 60

2040090 F5	(100	st	/	pc) 25	mm 5	mm 60

2040091 F6	(100	st	/	pc) 30	mm 6	mm 60

2040093 F8	(100	st	/	pc) 40	mm 8	mm 27

2040094 F10	(50	st	/	pc) 50	mm 10	mm 27

2040095 F12	(25	st	/	pc) 60	mm 12	mm 27

2040096 F14	(20	st	/	pc) 70	mm 14	mm 27

2040097 F16	(10	st	/	pc) 80	mm 16	mm 27

2040098 F20	(5	st	/	pc) 90	mm 20	mm 1

Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles
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Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles

Plug	F	nylon Cheville	F	nylon

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2041170 F8	RH	(5	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10

2041168 F8	SKS	(5	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

2041164 F10	SKS	(5	st	/	pc)	-	blister 50	mm 10	mm 10

2041167 F12	SKS	(2	st	/	pc)	-	blister 60	mm 12	mm 10

2041165 F12	SKS	(5	st	/	pc)	-	blister 60	mm 12	mm 10

2041166 F14	SKS	(2	st	/	pc)	-	blister 70	mm 14	mm 10

2041174 F4	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 20	mm 4	mm 10

2041173 F5	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 25	mm 5	mm 10

2041172 F6	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041171 F8	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

2041176 F6	WH	(5	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041175 F8	WH	(5	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

Assortimentsboxen	F Boîtes	d’assortiments	F

2040983 Assortimentsbox	F	met	Schr	MIX	F	SZ	210-delig 
Box	assortiment	F	avec	vis	MIX	F	SZ	210-pièces 1

2040984 Assortimentsbox	F	en	MZK	MIX	F	en	MZK	156-delig
Box	assortiment	F	et	MZK	MIX	F	et	MZK	156-pièces 1
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2041109 MZ6	(20	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041108 MZ6-40	(10	st	/	pc)	-	blister 40	mm 6	mm 10

2041106 MZ12	(5	st	/	pc)	-	blister 60	mm 12	mm 10

2041137 MZ6	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041139 MZ6-40	SPS	(10	st	/	pc)	-	blister 40	mm 6	mm 10

2041138 MZ8	SPS	(8	st	/	pc)	-	blister 40	mm 8	mm 10

Universeelplug	MZ Cheville	universelle	MZ

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2041101 MZ8	(100	st	/	pc) 49	mm 8	mm 18

Plug	lang	FL
¢	Ideaal	voor	verankering	in	massieve	of 
	 geperforeerde	materialen	met	een	 
	 poreuze	of	dichte	structuur	(bijvoorbeeld 
	 oude	gebouwen)

Cheville	longue	FL
¢	Idéale	pour	l’ancrage	dans	des	matériaux 
	 solides	ou	perforés	avec	structure	poreuse 
	 ou	dense	(par	ex.	anciens	bâtiments)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040006 FL8	(50	st	/pc) 80	mm 8	mm 12

2040007 FL10	(25	st	/	pc) 90	mm 10	mm 12

Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles

2040704 FL6-60	(10	st	/	pc)	-	blister 60	mm 6	mm 10

2040703 FL8-80	(10	st	/	pc)	-	blister 80	mm 8	mm 10

2040702 FL10-90	(5	st	/	pc)	-	blister 90	mm 10	mm 10
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Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles

Universeelplug	MZK
¢	Veelzijdige	plug	zonder	schroef
¢	Bijzonder	geschikt	voor	bevestigingen	in	plafonds  
	 en	wanden,	gipskarton,	spaanplaten	e.d.

Cheville	universelle	MZK
¢	Cheville	polyvalente	sans	vis
¢	Spécialement	pour	les	fixations	dans	les	toits 
	 et	murs	creux,	plâtre,	panneaux	d’agglomérés

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040099 MZK6	(100	st	/	pc) 30	mm 6	mm 48

2040109 MZK6x41	(100	st	/	pc) 41	mm 8	mm 1

2040100 MZK8	(100	st	/	pc) 49	mm 8	mm 18

2040212 MZK10	(50	st	/	pc) 60	mm 10	mm 18

2040111 MZK12	(50	st	/	pc) 72	mm 12	mm 12

2040114 MZK14	(25		st	/	pc) 76	mm 14	mm 1

2041114 MZK6	(20	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041115 MZK6-41	(10	st	/	pc)	-	blister 41	mm 8	mm 10

2041112 MZK8	(15	st	/	pc)	-	blister 49	mm 8	mm 10

2041113 MZK10	(10	st	/	pc)	-	blister 60	mm 10	mm 10

2041116 MZK12	(5	st	/	pc)	-	blister 72	mm 12	mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2041117 MZK6	SPS	(50	st	/	pc) 41	mm 6	mm 1

2041111 MZK6-41	SPS	(50	st	/	pc) 41	mm 6	mm 27

2041118 MZK8	SPS	(50	st	/	pc) 49	mm 8	mm 1

2041119 MZK10	SKS	(25	st	/	pc) 60	mm 10	mm 1

Universeelplug	MZK	SPS
¢	Veelzijdige	plug	met	schroef
¢	Bijzonder	geschikt	voor	bevestigingen	in	plafonds  
	 en	wanden,	gipskarton,	spaanplaten	e.d.

Cheville	universelle	MZK	SPS
¢	Cheville	polyvalente	avec	vis
¢	Spécialement	pour	les	fixations	dans	les	toits 
	 et	murs	creux,	plâtre,	panneaux	d’agglomérés
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Généralité  -  Matériaux de fixation CELO

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040162 GB	10	(25	st	/	pc) 55	mm 10	mm 1

2040167 GB	12	(20	st	/	pc) 60	mm 12	mm 27

2040163 GB	14	(10	st	/	pc) 75	mm 14	mm 27

Plug	gasbeton
¢	Geschikt	voor	bevestiging	met	schroeven	in 
	 hout	en	celbeton
¢	Hoogwaardig,	verouderingsbestendig	nylon

Cheville	béton	aéré
¢	Adapté	aux	fixations	dans	le	bois	et	le	 
	 béton	cellulaire
¢	Nylon	de	qualité	supérieure	et	résistant	 
	 au	vieillissement

Standaard	bevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	standard	-	Chevilles

2041135 MZK6-41	WH	(5	st	/	pc)	-	blister 41	mm 8	mm 10

2041136 MZK8	WH	(5	st	/	pc)	-	blister 49	mm 8	mm 10

Universeelplug	MZK	RH

Universeelplug	MZK	SKS

Universeelplug	MZK	WH

Cheville	universelle	MZK	RH

Cheville	universelle	MZK	SKS

Cheville	universelle	MZK	WH

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2041130 MZK6-41	RH	(5	st	/	pc)	-	blister 41	mm 6	mm 10

2041131 MZK8	RH	(5	st	/	pc)	-	blister 49	mm 8	mm 10

2041126 MZK10	SKS	(5	st	/	pc)	-	blister 60	mm 10	mm 10

2041133 MZK6	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 30	mm 6	mm 10

2041134 MZK6-41	SPS	(10	st	/	pc)	-	blister 41	mm 8	mm 10

2041132 MZK8	SPS	(8	st	/	pc)	-	blister 49	mm 8	mm 10

Universeelplug	MZK	SPS Cheville	universelle	MZK	SPS
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Algemeen		-		Bevestigingsmateriaal	CELO
Généralité		-		Matériaux	de	fixation	CELO

Frame	bevestiging	-	Multiraampluggen	/	Fixation	du	cadre	-	Chevilles	chassis	multifonctionnel

Multifunctionele	raamplug	MFR	SB	TX
¢	De	multifunctionele	kozijnplug	MFR	SB	TX	 
	 is	uw	ideale	oplossing	voor	de	universele 
	 montage	van	gevelconstructies	in	houten	 
	 en	metalen	onderdelen
¢	Zoals	bevestigd	door	de	ETA-beoordeling	 
	 voor	beton	en	metselwerk,	is	de	MFR	goed- 
	 gekeurd	voor	alle	gangbare	basismaterialen 
 zoals	beton,	massieve	baksteen,	geperforeerde	 
	 baksteen,	gasbeton	en	zelfs	voor	prefab 
	 voorgespannen	kanaalplaatvloeren

Cheville	chassis	multifonctionnel	MFR	SB	TX
¢	La	cheville	de	cadre	multifonctionnel	MFR	SB	TX	 
	 est	votre	solution	idéale	pour	l’installation 
	 universelle	de	constructions	de	façade 
	 dans	des	pièces	en	bois	et	en	métal
¢	Comme	le	confirme	l’évaluation	ETA	pour	le 
	 béton	et	la	maçonnerie,	le	MFR	est	homologué	 
	 pour	tous	les	matériaux	de	base	courants	tels 
	 que	le	béton,	la	brique	pleine,	brique	perforée,	 
	 béton	cellulaire	et	même	pour	les	dalles 
	 alvéolées	préfabriquées	précontraintes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040870 MFR	SB	8-60	TX	(100	st	/	pc) 60	mm 8	mm 1

2040861 MFR	SB	8-80	TX	(100	st	/	pc) 80	mm 8	mm 8

2040868 MFR	SB	8-100	TX	(50	st	/	pc) 100	mm 8	mm 8

2040869 MFR	SB	8-120	TX	(50	st	/	pc) 120	mm 8	mm 8

2040872 MFR	SB	10-60	TX	(50	st	/	pc) 60	mm 10	mm 8

2040871 MFR	SB	10-80	TX	(50	st	/	pc) 80	mm 10	mm 8

2040864 MFR	SB	10-100	TX	(50	st	/	pc) 100	mm 10	mm 8

2040866 MFR	SB	10-115	TX	(50	st	/	pc) 115	mm 10	mm 8

2040865 MFR	SB	10-135	TX	(50	st	/	pc) 135	mm 10	mm 8

2040862 MFR	SB	10-160	TX	(50	st	/	pc) 160	mm 10	mm 8

2040876 MFR	SB	10-180	TX	(50	st	/	pc) 180	mm 10	mm 1

2040863 MFR	SB	10-200	TX	(50	st	/	pc) 200	mm 10	mm 4

2040867 MFR	SB	10-240	TX	(50	st	/	pc) 240	mm 10	mm 4

2040874 MFR	SB	10-280	TX	(50	st	/	pc) 280	mm 10	mm 1
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Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal CELO
Généralité  -  Matériaux de fixation CELO

Frame	bevestiging	-	Multiraampluggen	/	Fixation	du	cadre	-	Chevilles	chassis	multifonctionnel

Multifunctionele	raamplug	MFR	SB	TX

Multifunctionele	raamplug	MFR	SB	SSKS

Cheville	chassis	multifonctionnel	MFR	SB	TX

Cheville	chassis	multifonctionnel	MFR	SB	SSKS

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040959 MFR	8-60	SB	TX	(4	st	/	pc)		
blister 60	mm 8	mm 10

2040962 MFR	8-80	SB	TX	(4	st	/	pc)	
blister 80	mm 8	mm 10

2040960 MFR	10-80	SB	TX	(4	st	/	pc)	
blister 100	mm 8	mm 10

2040956 MFR	10-100	SB	TX	(4	st	/	pc)	
blister 100	mm 10	mm 10

2040961 MFR	10-115	SB	TX	(4	st	/	pc)	
blister 115	mm 10	mm 10

2040958 MFR	10-135	SB	TX	(4	st	/	pc)
blister 135	mm 10	mm 10

2040957 MFR	10-160	SB	TX	(4	st	/	pc)	
blister 160	mm 10	mm 10

2040950 MFR	10-80	SB	SSKS	(4	st	/	pc)	
blister 80	mm 10	mm 10

2040953 MFR	10-100	SB	SSKS	(4	st	/	pc)	
blister 100	mm 10	mm 10

2040954 MFR	10-115	SB	SSKS	(4	st	/	pc)	
blister 115	mm 10	mm 10

2040951 MFR	10-135	SB	SSKS	(4	st	/	pc)	
blister 135	mm 10	mm 10

2040952 MFR	10-160	SB	SSKS	(4	st	/	pc)	
blister 160	mm 10	mm 10
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2041644 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR	10-100	TX	(50	st	/	pc) 100	mm 10	mm 1

2041645 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-115	TX	(50	st	/	pc) 115	mm 10	mm 1

2041646 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-135	TX	(50	st	/	pc) 135	mm 10	mm 1

2041647 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-160	TX	(50	st	/	pc) 160	mm 10	mm 1

2041648 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-200	TX	(25	st	/	pc) 200	mm 10	mm 1

2041649 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-240	TX	(25	st	/	pc) 240	mm 10	mm 1

2040177 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-100	SSP	(50	st	/	pc) 100	mm 10	mm 1

2041641 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-115	SSP	(50	st	/	pc) 115	mm 10	mm 1

2041642 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-135	SSP	(50	st	/	pc) 135	mm 10	mm 1

2041643 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR10-160	SSP	(50	st	/	pc) 160	mm 10	mm 1

2041640 Plug	+	vijs	/	cheville	+	vis 
HBR8-80	SP	(25	st	/	pc) 80	mm 8	mm 1

Frame	bevestiging	-	Constructiepluggen	/	Fixation	du	cadre	-	Chevilles	construction

Constructiepluggen	HBR	TX
¢	De	HBR-hollesteenplug	met	verzonken	kop- 
	 schroef	heeft	een	grote	insteldiepte 
	 van	90	mm	en	is	een	ETA-goedgekeurde 
	 speciale	frameplug	voor	bevestigingen	in 
	 holle	bouwmaterialen	zoals	holle	bakstenen	 
	 en	blokken 
¢	Geschikt	voor	gevelinstallaties,	bevestiging 
	 van	deuren	en	ramen,	wandkasten	en	kozijnen	 
	 in	het	algemeen

Constructiepluggen	HBR	PZ

Chevilles	construction	HBR	TX
¢	La	cheville	de	brique	creux	HBR	avec	vis	à 
	 tête	fraisée	à	une	grande	profondeur	 
	 de	pose	de	90mm	et	est	une	cheville	de 
	 cadre	spécialisée	approuvée	ETA	pour	les 
	 fixations	dans	les	matériaux	de	construction	 
 perforés	comme	les	briques	creuses	et	les	blocs 
¢	Convient	aux	installations	de	façade,	à	la 
	 fixation	de	portes	et	de	fenêtres,	d’armoires	 
	 murales	et	de	cadres	en	général

Chevilles	construction	HBR	PZ
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Frame	bevestiging	-	Nagelpluggen	/	Fixation	du	cadre	-	Chevilles	clous

Nagelplug	NP
¢	Voorgemonteerde	nagelplug 
¢	Bestaat	uit	nylon	voorzien	van	een	galva 
	 Pozidriv	schroef
¢	Stevige	bevestiging	door	een	exacte	 
	 afstemming	tussen	plug	en	nagel
¢	Bestemd	voor	het	bevestigen	van	o.a.	 
	 ramen,	latten,	profielen	enz.

Cheville	clou	NP
¢	Cheville	en	nylon	et	vis	Pozidriv	galvanisé 
	 assemblées	au	préalablement
¢	La	cheville	et	le	clou	s’adaptent	parfaitement; 
	 ceci	garantit	une	fixation	très	solide	
¢	Pour	e.a.	des	fenêtres,	lattes,	profiles	ect.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040101 NP	5x35	(100	st	/	pc) 35	mm 5	mm 18

2040102 NP	5x50	(100	st	/	pc) 50	mm 5	mm 18

2041177 NP	6x35	(100	st	/	pc) 35	mm 6	mm 18

2040103 NP	6x40	(100	st	/	pc) 40	mm 6	mm 18

2041178 NP	6x50	(50	st	/	pc) 50	mm 6	mm 18

2040104 NP	6x60	(50	st	/	pc) 60	mm 6	mm 18

2041179 NP	6x70	(50	st	/	pc) 70	mm 6	mm 18

2040105 NP	6x80	(50	st	/	pc) 80	mm 6	mm 18

2040135 NP	8x60	(50	st	/	pc) 60	mm 8	mm 12

2040106 NP	8x80	(50	st	/	pc) 80	mm 8	mm 12

2040107 NP	8x100	(50	st	/	pc) 100	mm 8	mm 12

2040108 NP	8x120	(50	st	/	pc) 120	mm 8	mm 8

2040134 NP	8x135	(50	st	/	pc) 135	mm 8	mm 8

2041188 NP	5-35	(20	st	/	pc)	-	blister 35	mm 5	mm 10

2041184 NP	6-40	(15	st	/	pc)	-	blister 40	mm 6	mm 10

2041182 NP	6-60	(15	st	/	pc)	-	blister 60	mm 6	mm 10

2041187 NP	6-80	(10	st	/	pc)	-	blister 80	mm 6	mm 10

2041183 NP	8-60	(10	st	/	pc)	-	blister 60	mm 8	mm 10

2041180 NP	8-80	(10	st	/	pc)	-	blister 80	mm 8	mm 10

2041181 NP	8-100	(10	st	/	pc)	-	blister 100	mm 8	mm 10

2041186 NP	8-120	(5	st	/	pc)	-	blister 120	mm 8	mm 10

2041185 NP	8-135	(5	st	/	pc)	-	blister 135	mm 8	mm 10
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Frame	bevestiging	-	Spreidnagel	/	Fixation	du	cadre	-	Rivet	à	frapper

Spreidnagel	USN
¢	Innovatieve	bevestiging	voor	wandaansluit- 
	 profielen
¢	Eenvoudig	en	snel
¢	De	innovatieve	universele	spreidnagel	USN 
	 is	een	gemakkelijke	en	snelle	oplossing	voor 
	 het	bevestigen	van	muuraansluitprofielen, 
	 dunne	platen,	voetbeschermingsprofielen 
	 en	kroonlijstafdekkingen	aan	buitengevels

Rivet	à	frapperUSN
¢	Fixation	innovante	pour	profilés	de	raccor- 
	 dement	mural 
¢	Simple	et	rapide 
¢	Le	rivet	à	expansion	universel	innovant	USN	 
	 est	une	solution	simple	et	rapide	pour	la 
	 fixation	de	profilés	de	raccordement	mural, 
	 de	plaques	minces,	de	profilés	de	protection	 
	 des	pieds	et	de	couvre-corniches	sur	les 
	 façades	extérieures

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041550 USN	40	wit	(100	st)
USN	40	blanc	(100	pc) 1

2041551 USN	40	grijs	(100	st)
USN	40	gris	(100	pc) 1

2041552 USN	40	antraciet	(100	st)
USN	40	anthracite	(100	pc) 1

2041553 USN	40	zwart	(100	st)
USN	40	noir	(100	pc) 1

2041554 USN	40	koper	(100	st)
USN	40	cuivre	(100	pc) 1

2041555 USN	40	sepia	(100	st)
USN	40	sépia(100	pc) 1

2041556 USN	40	donkerbruin	(100	st)
USN	40	marron	foncé	(100	pc) 1

2041557 USN	60	wit	(75	st)
USN	60	blanc	(75	pc) 1

2041558 USN	60	grijs	(75	st)
USN	60	gris	(75	pc) 1

2041559 USN	60	antraciet	(75	st)
USN	60	anthracite	(75	pc) 1

2041560 USN	60	zwart	(75	st	/	pc)
USN	60	noir	(75	pc) 1

2041561 USN	60	koper	(75	st)
USN	60	cuivre	(75	pc) 1

2041562 USN	60	sepia	(75	st)
USN	60	sépia	(75	pc) 1

2041563 USN	60	donkerbruin	(75	st)
USN	60	marron	foncé	(75	pc) 1
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Frame	bevestiging	-	Blitznagels	/	Fixation	du	cadre	-	Clous	‘blitz

Raambevestiging	-	Pluggen	/	Fixation	des	fenêtres	-	Chevilles

Blitznagel BN
¢	Nagel	uit	verzinkt	veerstaal
¢	Geschikt	voor	bevestiging	van	latten	tegen 
	 beton,	baksteen,	natuursteen,	.... 
¢	Met	hamer	in	voorgeboord	gat	slaan

Plug	MR
¢	Metaalraamplug	voor	montage	vrij	van 
	 beperkende	krachten
¢	Stabiel	metalen	ontwerp	voor	installatie	op 
	 afstand
¢	Sendzimir	verzinkte	ankerhuls	voor	goede 
	 bescherming	tegen	corrosie

Clou	‘blitz’	BN
¢	Clou	en	acier	à	ressort	galvanisé
¢	Adapté	au	montage	des	lattes	contre	béton, 
	 briques,	pierre	naturelle,	...
¢	A	enfoncer	avec	un	marteau	dans	un	trou 
	 percé	préalablement

Cheville	MR
¢	Installation	des	cadres	de	fenêtres	et	de 
	 portes	sans	forces	de	contrainte
¢	Conception	métallique	stable	pour	une 
	 installation	à	distance 
¢	Douille	d’ancrage	zinguée	sendzimir	pour 
	 une	bonne	protection	contre	la	corrosion

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040189 BN	6-30	(100	st	/	pc) 30	mm 6	mm 1

2040187 BN	6-60	(100	st	/	pc) 60	mm 6	mm 12

2040188 BN	6-80	(100	st	/	pc) 80	mm 6	mm 1

2040620 BN	8-70	(50	st	/	pc) 70	mm 8	mm 22

2040618 BN	8-90	(50	st	/	pc) 90	mm 8	mm 22

2040009 BN	8-110	(50	st	/	pc) 110	mm 8	mm 1

2040621 BN	8-130	(50	st	/	pc) 130	mm 8	mm 1

2040619 BN	8-150	(50	st	/	pc) 150	mm 8	mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040986 MR	10-92	(100	st	/	pc) 92	mm 10	mm 4

2040987 MR	10-112	(100	st	/	pc) 112	mm 10	mm 4

2040995 MR	10-112	(6	st	/	pc)	-	blister 112	mm 10	mm 10
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Raambevestiging	-	Raamschroeven	/	Fixation	des	fenêtres	-	Vis	Chassis

Raamschroef	Torx	FBS
¢	Voor	een	snelle	en	eenvoudige	installatie 
	 van	veel	verschillende	raamtypes
¢	Voorzien	van	onderliggende	freesribben 
¢	Bijzonder	geschikt	voor	bevestigingen	in 
	 beton,	natuursteen,	holle	stenen	e.d.

Vis	chassis	Torx	FBS
¢	Pour	une	installation	rapide	et	facile	de 
	 nombreux	types	de	fenêtres	différents 
¢	Équipé	de	nervures	de	fraisage	sous-jacentes 
¢	Particulièrement	adapté	aux	fixations	dans 
	 le	béton,	la	pierre	naturelle,	les	briques 
	 creuses,	etc.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L ø EAN

2040679 Torx	FBS	7,5-112	(100	st	/	pc) 112	mm 7,5	mm 6

2040680 Torx	FBS	7,5-152	(100	st	/	pc) 152	mm 7,5	mm 6

Bevestiging	holle	wand	-	Pluggen	/	Fixation	creuse	-	Chevilles

Hollewandplug	BT	plus	(zonder	schroef)
¢	Het	BT	Plus	hollichaam-kantelanker	(met 
	 schroeven)	behaalt	de	hoogste	belastings- 
	 waarden	op	placo
¢	Geschikt	voor	elke	type	paneel	met	een 
	 dikte	tussen	10	en	70	mm
¢	Snelle	en	gemakkelijke	installatie
¢	Geen	speciaal	installatiegereedschap	vereist

Hollewandplug	BT	plus	(met	schroef)

Fixation	creuse	BT	plus	(sans	vis)
¢	La	cheville	à	bascule	pour	corps	creux	BT 
	 Plus	(avec	vis)	permet	d’obtenir	les	valeurs 
	 de	charge	les	plus	élevées	sur	placo
¢	Elle	est	universelle	car	elle	permet	de	traverser	 
	 tout	type	de	panneau	dont	l’épaisseur	est 
	 comprise	entre	10	et	70	mm
¢	Installation	aisée	et	rapide
¢	Aucun	outil	d’installation	spécial	requis

Fixation	creuse	BT	plus	(avec	vis)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041520 BT	plus	M4	(40	st	/	pc) 1

2041521 BT	plus	M5	(30	st	/	pc) 1

2041522 BT	plus	M6	(30	st	/	pc) 1

2041523 BT	plus	M8	(20	st	/	pc) 1

2041524 BT	plus	M4	LO	(40	st	/	pc) 1

2041525 BT	plus	M5	LO	(30	st	/	pc) 1

2041526 BT	plus	M6	LO	(30	st	/	pc) 1
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Veerplug	FK
¢	De	veerklem	FK	is	uw	oplossing	voor	beves- 
	 tigingen	in	holle	plafonds	of	wanden,	en 
	 platen	zoals	gipsplaten	of	spaanplaten 
¢	Profiteer	van	de	eenvoudige	en	snelle	montage 
¢	Door	de	lange	draadstang	kan	de	spring 
	 toggle	in	veel	verschillende	plaatdiktes 
	 gemonteerd	worden

Cheville	à	ressort	FK
¢	La	pince	à	ressort	FK	est	votre	solution	pour	 
	 les	fixations	dans	les	plafonds	ou	les	murs 
	 creux,	et	les	plaques	telles	que	les	plaques 
	 de	plâtre	ou	les	panneaux	de	particules 
¢	Bénéficiez	d’une	installation	simple	et	rapide 
¢	Grâce	à	la	longue	tige	filetée,	la	bascule	à 
	 ressort	peut	être	montée	dans	de	nombreuses	 
	 épaisseurs	de	plaque	différentes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040694 FK	4x90	S	(25	st	/	pc) 1

2040695 FK	4x95	HS	(25	st	/	pc) 1

2040697 FK	3-90	S	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2040689 FK	4-95	HS	(2	st	/	pc)	-	blister 10

Bevestiging	holle	wand	-	Pluggen	/	Fixation	creuse	-	Chevilles

Hollewandplug	metaal	HRM
¢	Metalen	plug	voor	zware	belastingen	in 
	 hollewanden
¢	De	metalen	hollewandplug	HRM	is	geschikt 
	 voor	bevestigingen	op	platen	zoals	gipskarton- 
	 platen,	vezelplaten	of	spaanplaten,	maar 
	 ook	op	valse	plafonds
¢	Door	het	uitgebreide	assortiment	is	de	HRM	 
	 geschikt	voor	plaatdiktes	van	3	mm	tot	45	mm

Fixation	creuse	métal	HRM
¢	Cheville	métallique	pour	charges	lourdes 
	 dans	des	murs	creux 
¢	La	cheville	métallique	pour	mur	creux	HRM	 
	 convient	pour	fixations	sur	des	plaques	telles	 
	 que	les	plaques	de	plâtre,	les	panneaux	de	 
	 fibres	ou	les	panneaux	de	particules,	mais 
	 également	sur	les	faux	plafonds 
¢	En	raison	de	la	gamme	étendue,	la	HRM 
	 convient	aux	épaisseurs	de	plaques	à	partir 
	 de	3	mm	à	45	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040796 HRM	4-20	(50	st	/	pc) 27

2040794 HRM	5-16	(50	st	/	pc) 27

2040804 HRM	5-32	(25	st	/	pc) 1

2040799 HRM	5-45	(25	st	/	pc) 27

2040798 HRM	6-16	(25	st	/	pc) 27

2040805 HRM	6-32	(25	st	/	pc) 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040792 HRM	4-20	(5	st	/	pc)	-	blister 10

2040793 HRM	5-16	(5	st	/	pc)	-	blister 10

2040795 HRM	6-16	(5	st	/	pc)	-	blister 10

2040797 HRM	6-32	(5	st	/	pc)	-	blister 10

Bevestiging	holle	wand	-	Pluggen	/	Fixation	creuse	-	Chevilles

Hollewandplug	metaal	HRM Fixation	creuse	métal	HRM

Montagetang	hollewandplug
¢	Installatietang	voor	HRM
¢	Voor	een	comfortabele,	gecontroleerde 
	 en	optimale	installatie	van	metalen	holle- 
	 wandpluggen	HRM	wordt	het	gebruik	van 
	 de	installatietang	MZA	100	ten	zeerste 
	 aanbevolen 
¢	De	montagetang	MZA	is	vooral	handig	bij	 
	 het	installeren	van	een	grote	hoeveelheid 
	 bevestigingen	en	bespaart	zowel	tijd	als	geld

Pince	montage	fixation	creuse	métal
¢	Pince	d’installation	pour	HRM
¢	Pour	une	installation	confortable,	contrôlée 
	 et	optimale	des	chevilles	métalliques	creuses	 
	 HRM,	l’utilisation	de	la	pince	d’installation 
	 MZA	100	est	fortement	recommandée
¢	La	pince	d’installation	MZA	est	particulièrement	 
 utile	lors	de	l’installation	d’une	grande 
	 quantité	de	fixations	et	permet	de	gagner 
	 	du	temps	et	argent

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040800 Montagetang	hollewandplug	MZA	100 
Pince	montage	fixation	creuse	métal	MZA	100 1

Hollewandplug	HR
¢	Nylon	plug	voor	holle	ruimtes	zonder	schroef 
¢	Geschikt	voor	bevestigingen	aan	holle 
	 daken	en	wanden,	gipsplaten,... 
¢	Te	monteren	met	houtschroeven

Fixation	creuse	HR
¢	Cheville	nylon	pour	vides	sans	vis
¢	Pour	les	fixations	aux	toits	et	murs	creux, 
	 panneaux	plâtre,... 
¢	Montage	avec	des	vis	à	bois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040160 HR	6x30	(100	st	/	pc) 48

2040161 HR	8x40	(50	st	/	pc) 48

2040825 HR	6	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 10

2040826 HR	8	SPS	(20	st	/	pc)	-	blister 10



6.2.18

¢	Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Bevestigingsmateriaal CELO
Généralité  -  Matériaux de fixation CELO

Bevestiging	holle	wand	-	Pluggen	/	Fixation	creuse	-	Chevilles

Gipsplaatplug GKD
¢	Het	GKD	zelfborende	placo-anker	is	geschikt 
	 voor	zeer	snelle	bevestiging	aan	placo-	en	 
	 gipskartonplaten
¢	Het	GKD-anker	is	gemaakt	van	hoogwaardig,	 
	 verouderingsbestendig	nylon
¢	Door	glasvezelaandeel	(30%)	en	door	de 
	 hardheid	gaat	het	anker	direct	en	gemakkelijk	 
	 door	gipsplaat 
¢	Het	GKD-anker	is	geschikt	voor	lichte	 
	 belastingen

Zelfborende metalen plug GKDZ
¢	De	zelfborende	metalen	plug	voor	placo	GKDZ	 
	 maakt	het	mogelijk	om	zeer	snel	op	placo 
	 of	gipsplaten	te	bevestigen 
¢	Een	scherp	punt	om	gemakkelijk	de	gips- 
	 plaat	te	doorboren

Cheville	placo	GKD
¢	La	cheville	autoperceuse	pour	placo	GKD 
	 convient	pour	une	fixation	très	rapide	sur 
	 placo	et	panneaux	en	fibres	de	plâtre
¢	La	cheville	GKD	est	fabriquée	en	nylon	de 
	 qualité	supérieure	et	résistant	au	vieillissement 
¢	En	raison	de	sa	teneur	en	fibres	de	verre 
	 (30%)	et	de	sa	dureté,	la	cheville	perce 
	 directement	et	facilement	les	panneaux	en 
	 plâtre
¢	La	cheville	GKD	est	appropriée	pour	des 
	 charges	légères

Cheville	autoperceuse	GKDZ
¢	La	cheville	métallique	autoperceuse	pour 
	 placo	GKDZ	permet	de	fixer	très	rapidement	 
	 sur	placo	ou	carreau	de	plâtre
¢	Une	pointe	acérée	permettant	de	transpercer	 
	 facilement	la	plaque	de	plâtre

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040780 GKD	(50	st	/	pc) 48

2040779 GKD	PZ	4,5x40	(50	st	/	pc) 48

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041660 GKDZ	(50	st	/	pc) 1

2040786 GKDZ	37	(10	st	/	pc) 10

2040785 GKDZ	37,	4,5x35	SPS	+	schroef	/	vis	(6	st	/	pc)	-	blister 10

2040783 GKDZ	PZ	4,5-35	zink	met	schroef	(50	st)
GKDZ	PZ	4,5-35	zinque	avec	vis	(50	pc) 1
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Plug	DST
¢	DST	50		is	een	schijf	met	een	Ø	50	mm
¢	Wordt	gebruikt	bij	de	bevestiging	van 
	 isolatiemateriaal	op	beton	en	muren
¢	Te	gebruiken	met	nagelplug	NP	Ø	8	of	 
	 blitznagel	BN	Ø	8	mm

Isolatieplug	IPL
¢	Speciale	plug	voor	alle	lichte	bevestigingen	in 
	 ETICS 
¢	Met	de	isolatieplug	IPL	is	directe	bevestiging 
	 in	extern	isolatiemateriaal	mogelijk 
¢	Zonder	koudebrug
¢	Perfecte	oplossing	voor	bevestiging	in 
	 composietsystemen	met	thermische	isolatie,	 
	 hardschuimplaten,	polystyreenplaten	en	vele	 
	 andere	ondergronden

Cheville	DST
¢	DST	50	est	un	disque	avec	Ø	50	mm
¢	Utilisée	pour	la	fixation	de	matériaux 
	 d’isolation	sur	béton	et	murs
¢	A	combiner	avec	une	cheville	à	clouer	 
	 NP	Ø	8	ou	clou	“blitz”	BN	Ø	8	mm

Cheville	isolation	IPL
¢	Cheville	spéciale	pour	toutes	les	fixations	 
	 légères	en	ETICS 
¢	La	cheville	isolante	IPL	permet	une	fixation 
	 directe	dans	un	matériau	d’isolation	externe 
¢	Sans	pont	thermique
¢	Solution	parfaite	pour	la	fixation	dans	des 
 systèmes	composites	avec	isolation	thermique,	 
	 panneaux	de	mousse	rigide,	panneaux	de 
	 polystyrène	et	de	nombreux	autres	substrats

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040211 DST	50	bevestiging	(250	st)
DST	50	fixation	(250		pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041570 IPL	60	(25	st	/	pc) 1

2041571 IPL	95	(25	st	/	pc) 1

2040837 IPL	60	met	schroef	4,5x40	(4	st)	-	blister
IPL	60	avec	vis	4,5x40	(4	pc)	-	blister 10

Bevestiging	van	isolatie	/	Fixation	de	l’isolation

Montage	op	geïsoleerde	gevels	-	Pluggen	/	Montage	sur	les	façades	isolées	-	Chevilles

Isolatieplug	IPL	95	DS
¢	Snelle	en	schone	oplossing	voor	het	recht- 
	 streeks	bevestigen	van	regenpijpen	in	ETICS	 
	 met	externe	thermische	isolatie 
¢	De	isolatieplug	IPL	95DS	biedt	een	perfecte 
	 oplossing	om	regenpijpen	rechtstreeks	in	 
	 ETICS	te	bevestigen	zonder	koudebrug

Cheville	isolation	IPL	95	DS
¢	Solution	rapide	et	propre	pour	fixer	les 
	 descentes	directement	dans	l’ETICS	avec 
	 isolation	thermique	externe 
¢	La	cheville	isolant	IPL	95DS	offre	une	solution	 
	 parfaite	pour	fixer	les	descentes	directement	 
	 dans	l’ETICS	sans	pont	thermique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040841 IPL	95	DS	M10	(4	st	/	pc) 20
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Isolatieschroef	IPS	80
¢	Speciale	schroef	voor	directe	bevestiging 
	 in	externe	thermische	isolatiecomposiet 
	 systemen	(ETICS)
¢	Extreem	snel	en	zonder	koudebruggen! 
¢	Voor	de	bevestiging	van	wandaansluitings- 
	 profielen,	metalen	platen,	bodembescher- 
	 mingsprofielen,	kroonlijstafdekkingen, 
	 bewegingsmelders,	lampen,	borden	enz.	 
	 in	het	isolatiemateriaal 
¢	Gemaakt	met	glasvezel	versterkt	nylon, 
	 bevat	EPDM	rubber	weer-,	verouderings-	 
	 en	UV-bestendig

Vis	isolation	IPS	80 
¢	Vis	spéciale	pour	la	fixation	directe	dans	les	 
	 systèmes	composites	d’isolation	thermique 
	 extérieure	(ETICS) 
¢	Extrêmement	rapide	et	sans	ponts	thermiques! 
¢	Pour	la	fixation	de	profilés	de	raccordement 
	 mural,	de	plaques	métalliques,	de	profilés 
	 de	protection	de	fond,	de	corniches, 
	 de	détecteurs	de	mouvement,	de	lampes, 
	 d’enseignes,	etc.	dans	le	matériau	d’isolation 
¢	Fabriqué	en	nylon	renforcé	de	fibre	de	verre, 
	 contient	du	caoutchouc	EPDM	résistant	aux 
	 intempéries,	au	vieillissement	et	aux	UV

Montage	op	geïsoleerde	gevels	-	Schroeven	/	Montage	sur	les	façades	isolées	-	Vis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041530 IPS	80	wit	(50	st)
IPS	80	blanc	(50	pc) 1

2041531 IPS	80	grijs	(50	st)
IPS	80	gris	(50	pc) 1

2041532 IPS	80	antraciet	(50	st)
IPS	80	anthracite	(50	pc) 1

2041533 IPS	80	zwart	(50	st)
IPS	80	noir	(50	pc) 1

2041534 IPS	80	koper	(50	st)
IPS	80	cuivre	(50	pc) 1

2041535 IPS	80	sepia	(50	st)
IPS	80	sépia	(50	pc) 1

2041536 IPS	80	donkerbruin	(50	st)
IPS	80	marron	foncé	(50	pc) 1

Isolatieplug	IPSD
¢	Speciale	plug	zonder	kop	voor	snelle	bevestiging	 
	 zonder	koudebrug	in	ETICS
¢	De	IPSD	80	is	bij	uitstek	geschikt	voor	directe	 
	 bevestiging	in	isolatiemateriaal	van	wandaan- 
	 sluitprofielen	en	andere	lichte	bevestigingen 
	 zoals	bewegingsmelders	in	combinatie	met 
	 een	loodgieterschroef

Cheville	isolation	IPSD
¢	Cheville	spéciale	sans	tête	pour	une	fixation 
	 rapide	sans	pont	thermique	dans	ETICS 
¢	L’IPSD	80	est	idéal	pour	la	fixation	directe 
	 dans	le	matériau	isolant	des	profilés	de	 
	 raccordement	mural	et	d’autres	fixations	 
	 légères	telles	que	les	détecteurs	de	mouvement	 
	 en	combinaison	avec	une	vis	de	plombier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041540 IPSD	80	grijs	/	gris	(50	st	/	pc) 1
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Isolatieschroef	IPS-H55
¢	Isolatieschroef	IPS-H	is	een	speciale	schroef,	 
	 ontworpen	voor	directe	bevestiging	in 
	 houtvezelisolatieplaten	en	perimeterisolatie- 
	 panelen
¢	Ze	wordt	gebruikt	voor	de	bevestiging	van 
	 wandaansluitingsprofielen,	metalen	platen, 
	 bodembeschermingsprofielen,	kroonlijst- 
	 afdekkingen,	bewegingsmelders,	lampen, 
	 borden,	enz.	zonder	koudebruggen! 
¢	De	korte	IPS-H	schroef	met	een	lengte	van 
	 55	mm	is	perfect	geschikt	voor	isolatiediktes	 
	 vanaf	60	mm

Vis	isolation	IPS-H55
¢	La	vis	d’isolation	IPS-H	est	une	vis	spéciale, 
	 conçue	pour	la	fixation	directe	dans	les	 
	 panneaux	d’isolation	en	fibre	de	bois	et 
	 les	panneaux	d’isolation	périphérique 
¢	Elle	est	utilisée	pour	la	fixation	de	profilés 
	 de	raccordement	au	mur,	de	tôles,	de	profilés	 
	 de	protection	de	la	base,	de	couvertures	 
	 de	corniches,	de	détecteurs	de	mouvement,	 
	 de	lampes,	de	panneaux,	etc.	sans	ponts 
	 thermiques! 
¢	La	vis	courte	IPS-H	d’une	longueur	de	55	mm	 
	 est	parfaitement	adaptée	aux	épaisseurs 
	 d’isolation	à	partir	de	60	mm

Montage	op	geïsoleerde	gevels	-	Schroeven	/	Montage	sur	les	façades	isolées	-	Vis

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041542 IPS-H	55	wit	(50	st)
IPS-H	55	blanc	(50	pc) 1

2041543 IPS-H	55	grijs	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	gris	(50	pc) 1

2041544 IPS-H	55	antraciet	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	anthracite	(50	pc) 1

2041545 IPS-H	55	zwart	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	noir	(50	pc) 1

2041546 IPS-H	55	koper	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	cuivre	(50	pc) 1

2041547 IPS-H	55	sepia	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	sépia	(50	pc) 1

2041548 IPS-H	55	donkerbruin	(50	st	/	pc)
IPS-H	55	marron	foncé	(50	pc) 1

Isolatieplug	IPSD-H
¢	Speciale	plug	zonder	kop	voor	snelle	bevestiging	 
	 zonder	koudebrug	in	ETICS

Cheville	isolation	IPSD-H
¢	Cheville	spéciale	sans	tête	pour	une	fixation 
	 rapide	sans	pont	thermique	dans	ETICS

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041541 IPSD-H	55	grijs	/	gris	(50	st	/	pc) 1
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Bevestiging sanitair
¢	Geschikt	voor	het	bevestigen	van	staande 
	 toiletten 
¢	De	set	met	universele	plug	AZ	kan	worden 
	 gebruikt	voor	bijna	alle	bouwmaterialen, 
	 zoals	beton,	massieve	bakstenen,	holle 
	 bakstenen,	gipsplaat	en	spaanplaat

Bevestiging sanitair
¢	Perfecte	set	voor	de	bevestiging	van 
	 wastafels	op	bijna	alle	basismaterialen 
¢	De	multifunctionele	pluggen	MZ,		spreiden 
	 zich	in	vier	richtingen	uit	in	massieve 
	 bouwmaterialen,	terwijl	ze	in	geperforeerde	 
	 bakstenen	of	achter	gipswanden	knopen

ResiTHERM
¢	Het	snelste	montagesysteem	voor	zware 
	 lasten	op	geïsoleerde	gevels 
¢	Met	ETA	en	slagregendicht 
¢	Thermische	scheiding	elimineert	efficiënt 
	 warmtebruggen	en	beschermt	tegen 
	 schimmel	en	warmteverlies 
¢	Tijd-	en	kostenbesparing	door	eenvoudige 
	 en	snelle	installatie 
¢	Eén	set	voor	alle	isolatietypes	en	diktes	 
	 van	60-300	mm	in	beton	en	60-250	mm	in	 
	 geperforeerde	baksteen

Fixation	sanitaire
¢	Idéale	pour	la	fixation	de	toilettes	sur	pied 
¢	Le	kit	avec	fiche	universelle	AZ	peut	être 
	 utilisé	pour	presque	tous	les	matériaux	de 
	 construction,	tels	que	le	béton,	les	briques 
	 pleines,	les	briques	creuses,	les	plaques	de 
	 plâtre	et	les	panneaux	de	particules

Fixation	sanitaire
¢	Set	idéale	pour	la	fixation	d’éviers	sur	presque	 
	 tous	les	matériaux	de	base 
¢	Les	chevilles	multifonctionnelles	MZ, 
	 s’étendent	dans	quatre	directions	dans	les 
	 matériaux	de	construction	solides,	tout	en	se	 
	 fixant	dans	les	briques	perforées	ou	derrière	 
	 les	murs	en	plâtre

ResiTHERM
¢	Le	système	de	montage	le	plus	rapide	pour 
	 les	charges	lourdes	sur	les	façades	isolées 
¢	Avec	ETA	et	étanche	à	la	pluie	battante 
¢	La	séparation	thermique	élimine	efficacement	 
	 les	ponts	thermiques	et	protège	contre 
	 les	moisissures	et	les	pertes	de	chaleur 
¢	Gain	de	temps	et	d’argent	grâce	à	une 
	 installation	simple	et	rapide 
¢	Un	ensemble	pour	tous	les	types	d’isolation 
	 et	épaisseurs	de	60-300	mm	en	béton	et	 
	 60-250	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041393 Sanitairbevestiging	WCS	F8	SKS	(2	st)	-	blister	
Fixation	sanitaire	WCS	F8	SKS	(2	pc)	-	blister 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041397 Sanitairbevestiging	WT	F14	(2	st)	-	blister
Fixation	sanitaire	WT	F14	(2	pc)	-	blister 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040584 Draadstang	ResiTHERM	verzinkt	8.8	16/250	M12	(2	st)
Tige	filetée	ResiTHERM	galva	8.8	16/250	M12	(2	pc) 1

Bevestiging	sanitair	/	Fixation	sanitaire

ResiTHERM
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Metalen	ankers	-	Pluggen	/	Ancres	métalliques	-	Chevilles

Pluggen	ME
¢	De	messing	plug	ME	biedt	een	betrouwbare	 
	 oplossing	voor	de	bevestiging	van	lichte	en 
	 middelzware	lasten	voor	gebruik	binnen	en 
	 buiten 
¢	Door	zijn	corrosiebestendigheid	kan	hij	worden  
	 gebruikt	in	badkamers,	bijvoorbeeld	voor 
	 handdoekhouders 
¢	ME	garandeert	hoge	uittrekwaarden	en 
	 	verdraaiingsbeveiliging	door	de	fijnlopende	 
	 conische	draad	en	een	sterk	gekartelde 
	 buitenkant

Chevilles	ME
¢	La	cheville	en	laiton	ME	offre	une	solution 
	 fiable	pour	la	fixation	de	charges	légères 
	 et	moyennes	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur 
¢	Sa	résistance	à	la	corrosion	lui	permet 
	 d’être	utilisé	dans	les	salles	de	bains,	par 
	 exemple	pour	les	porte-serviettes 
¢	ME	garantit	des	valeurs	d’arrachement	élevées	 
	 et	une	protection	contre	la	torsion	grâce	à	son	 
	 filetage	conique	fin	et	à	sa	surface	extérieure	 
	 fortement	moletée

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040853 Messingplug	ME	6	(5	st)	-	blister
Cheville	laiton	ME	6	(5	pc)	-	blister 10

2040852 Messingplug	ME	8	(4	st)	-	blister
Cheville	laiton	ME	6	(5	pc)	-	blister 10

Metalen	ankers	-	Ankers	/	Ancres	métalliques	-	Ancres

Anker	DA
¢	Het	systeemplafondanker	DA	is	voor	uw 
	 veiligheid	ETA-goedgekeurd	als	bevestigings- 
	 systeem	voor	meervoudig	gebruik	bij 
	 niet-structurele	toepassingen	in	gescheurd 
	 en	ongescheurd	beton
¢	De	DA	is	met	name	geschikt	voor	het	bevestigen	 
	 van	verlaagde	plafonds	aan	beton,	maar	kan	 
	 ook	in	massief	steen	worden	gebruikt

Ancre	DA
¢	L’ancrage	pour	plafond	suspendu	DA	est 
	 approuvé	par	l’ATE	pour	votre	sécurité	en 
	 tant	que	système	de	fixation	multi-usages 
	 pour	des	applications	non	structurelles 
	 dans	du	béton	fissuré	et	non	fissuré 
¢	Le	DA	est	particulièrement	adapté	à	la	fixation	 
	 de	plafonds	suspendus	au	béton,	mais	peut 
	 également	être	utilisé	dans	pierre	solide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041590 Anker	vals	plafond	DA	6-30/5	(100	st)	
Ancre	plafond	faux	DA	6-30/5	(100	pc) 1

2041591 Anker	vals	plafond	DA	6-60/35	(100	st)
Ancre	plafond	faux	DA	6-60/35	(100	pc) 1
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Metalen	ankers	-	Inslagankers	/	Ancres	métalliques	-	Ancres	à	coup

Inslaganker	SA	plus
¢	Het	klassieke	inslaganker	SA	plus	is	geschikt 
	 voor	diverse	toepassingen	in	plafonds	en 
	 reguliere	constructies 
¢	In	overeenstemming	met	de	Europese	technische	 
	 beoordeling	is	de	SA	plus	een	uitstekend 
	 allround	anker	dat	een	veilige	installatie 
	 dicht	bij	de	randen	mogelijk	maakt

Toebehoren
¢	Professioneel	montagegereedschap	met 
	 uitstekende	handbescherming	voor	SA	plus,	 
	 SA	en	SA-N	inslagankers 
¢	Om	het	aandraaimoment	te	controleren	en 
	 de	betrouwbaarheid	van	de	plaatsing	van 
	 de	SA	plus,	SA	en	SA-N	ankers	te	garanderen

Ancre	à	coup	SA	plus
¢	La	cheville	à	encastrer	classique	SA	plus 
	 convient	à	diverses	applications	dans	les 
	 plafonds	et	les	constructions	régulières 
¢	Conformément	à	l’évaluation	technique	 
	 européenne,	la	SA	plus	est	une	excellente 
	 cheville	polyvalente	qui	permet	une	installation	 
	 sûre	près	des	bords

Accessoires
¢	Outil	de	pose	professionnel	avec	excellent 
	 protège-main	pour	cheville	à	frapper	SA 
	 plus,	SA	et	SA-N 
¢	Pour	contrôler	le	couple	de	serrage	et 
	 garantir	la	fiabilité	de	la	mise	en	oeuvre	de 
	 la	cheville	SA	plus,	SA	et	SA-N

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041266 Inslaganker	SA	plus	10	(50	st)
Ancre	à	coup	SA	plus	10	(50	pc) 1

2041264 Inslaganker	SA	plus	12	(50	st) 
Ancre	à	coup	SA	plus	12	(50	pc) 6

2041267 Inslaganker	SA	plus	16	(25	st) 
Ancre	à	coup	SA	plus	16	(25	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041580 Plaatsingstool	ESW	PRO	8 
Outil	de	placement	ESW	PRO	8 1

2041581 Plaatsingstool	ESW	PRO	10
Outil	de	placement	ESW	PRO	10 1

2041582 Plaatsingstool	ESW	PRO	12
Outil	de	placement	ESW	PRO	12 1

2041583 Plaatsingstool	ESW	PRO	16
Outil	de	placement	ESW	PRO	16 1
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Doorsteekanker	BAZ	plus
¢	Metalen	ankerbout	voor	het	bevestigen	van	 
	 zware	lasten	aan	gescheurd	en	ongescheurd	 
	 beton 
¢	Lange	schroefdraad	voor	extra	flexibiliteit 
¢	Uitsteeksels	zorgen	voor	een	goede	grip	en 
	 snelle	aanscherping	van	het	anker 
¢	Beschermende	knop	om	schade	aan	de 
	 schroefdraad	tijdens	het	inbrengen	van	het 
	 anker	te	voorkomen
¢	Bruikbaar	onder	seismische	actie

Goujon	à	bague	BAZ	plus
¢	Goujon	d’ancrage	métallique	pour	fixation 
	 de	charges	lourdes	sur	béton	fissuré	et	non 
	 fissuré 
¢	Filetage	long	pour	plus	de	flexibilité 
¢	Des	protubérances	assurent	une	bonne 
	 adhérence	et	un	serrage	rapide	de	l’ancrage 
¢	Bouton	de	protection	pour	éviter	d’endommager 
	 le	filetage	lors	de	l’insertion	de	l’ancrage 
¢	Utilisable	sous	action	sismique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040565 BAZ	plus	M8-95/30	(50	st	/	pc) 1

2040566 BAZ	plus	M8-115/50	(40	st	/	pc) 1

2040567 BAZ	plus	M10-92/30/10	(40	st	/	pc) 1

2040568 BAZ	plus	M10-102/40/20	(25	st	/	pc) 1

2040569 BAZ	plus	M10-112/50/30	(25	st	/	pc) 1

2040570 BAZ	plus	M10-132/70/50	(25	st	/	pc) 1

2040571 BAZ	plus	M12-118/40/20	(20	st	/	pc) 1

2040572 BAZ	plus	M12-128/50/30	(20	st	/	pc) 1

2040573 BAZ	plus	M12-148/70/50	(20	st	/	pc) 1

2040576 BAZ	plus	M12-178/100/80	(20	st	/	pc) 5

2040574 BAZ	plus	M16-138/20	(10	st	/	pc) 1

2040575 BAZ	plus	M16-178/60	(10	st	/	pc) 1
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Doorsteekanker	BA
¢	Quick-fix	anker	BA	van	roestvrij	staal	A4	 
	 is	geschikt	voor	snelle	installatie	in	niet 
	 gescheurd	beton 
¢	Door	zijn	corrosiebestendigheid	is	het 
	 bijzonder	geschikt	voor	buitentoepassingen,	 
	 gevelonderconstructies,	balustrades,	enz. 
¢	De	maten	M8	kunnen	ook	worden	gebruikt 
	 in	dichte	natuursteen 
¢	ETA-goedgekeurd

Goujon	à	bague	BA
¢	L’ancrage	à	fixation	rapide	BA	en	acier 
	 inoxydable	A4	convient	pour	une	installation	 
	 rapide	dans	du	béton	non	fissuré 
¢	Sa	résistance	à	la	corrosion	le	rend	particu- 
	 lièrement	adapté	aux	applications	extérieures,	 
	 aux	sous-structures	de	façades,	aux	balus- 
	 trades,	etc. 
¢	Les	tailles	M8	peuvent	également	être 
	 utilisées	dans	les	pierres	naturelles	denses 
¢	Approuvées	par	l’ETA

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040439 BA	8-85	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2040438 BA	10-90	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2040437 BA	10-120	(2	st	/	pc)	-	blister 10

Doorsteekanker	BA	plus
¢	Het	quick-fix	anker	BA	plus	is	uw	beproefde	 
	 standaardanker	voor	zware	belastingen 
¢	De	verzinkte	BA	plus	is	de	juiste	keuze	voor 
	 meervoudige	bevestigingen	omdat	het 
	 zeer	geschikt	is	voor	ongescheurd	beton	en 
	 in	beperkte	mate	geschikt	is	voor	dicht 
	 natuursteen	(tot	M8) 
¢	Alle	maten	hebben	een	lange	schroefdraad 
	 voor	een	grotere	toepassingsflexibiliteit	en 
	 zijn	voorzien	van	een	gele	markeerring	voor 
	 de	zetdiepte 
¢	ETA-goedgekeurd

Goujon	à	bague	BA	plus
¢	L’ancrage	à	fixation	rapide	BA	plus	est	votre 
	 ancrage	standard	éprouvé	pour	les	charges 
	 lourdes 
¢	L’ancrage	galvanisé	BA	plus	est	le	bon	choix 
	 pour	les	fixations	multiples	car	il	convient 
	 parfaitement	au	béton	non	fissuré	et,	dans 
	 une	certaine	mesure,	à	la	pierre	naturelle 
	 dense	(jusqu’à	M8) 
¢	Toutes	les	tailles	ont	un	filetage	long	pour 
	 une	plus	grande	flexibilité	d’application	et 
	 sont	dotées	d’une	bague	de	marquage 
	 jaune	pour	la	profondeur	de	réglage 
¢	Approuvé	par	l’ETA

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040455 BA	plus	10-92/17	(40	st	/	pc) 5

2040456 BA	plus	10-125/50	(25	st	/	pc) 5

2040458 BA	plus	10-145/70	(25	st	/	pc) 5

2040457 BA	plus	12-110/10	(20	st	/	pc) 5

2040460 BA	plus	16-150/30	(10	st	/	pc) 5

2040462 BA	plus	16-180/60	(10	st	/	pc) 5

Metalen	ankers	-	Doorsteekanker	/	Ancres	métalliques	-	Goujons	à	bague
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Doorsteekanker	BAZ Goujon	à	bague	BAZ	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040501 BAZ	8-74	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2040502 BAZ	10-95	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2040499 BAZ	12-115	(2	st	/	pc)	-	blister 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041407 M	6-50	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041409 M	8-65	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041406 MO	6-50	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041408 MO	8-65	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041401 ZE	6-65	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041403 ZE	6-85	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041400 ZE	8-70	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041402 ZE	8-120	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041398 ZE	10-85	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041399 ZE	10-130	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041411 ZT	6-50	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041410 ZT	8-60	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041412 ZT	10-80	(2	st	/	pc)	-	blister 10

2041413 ZT	10-100	(2	st	/	pc)	-	blister 10

Metalen	ankers	-	Expansieankers	/	Ancres	métalliques	-	Chevilles	à	expansion

Metalen	ankers	-	Doorsteekanker	/	Ancres	métalliques	-	Goujons	à	bague
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Metalen	ankers	-	Schroeven	beton	/	Ancres	métalliques	-	Vis	béton

Schroef	beton	BTS	B
¢	Betonschroef	met	zeskantige	kop	BTS	B
¢	De	betonschroef	BTS	B	is	goedgekeurd	met 
	 ETA	op	gescheurd	en	ongescheurd	beton 
¢	Het	is	een	snelle	oplossing	om	te	implementeren 
	 en	tegelijkertijd	geschikt	voor	zeer	hoge 
	 belastingswaarden
¢	Het	gebruik	van	een	slag	moersleutel	wordt 
	 aanbevolen	voor	implementatie

Schroef	beton	BTS6	B
¢	De	BTS6	B	betonschroef	is	goedgekeurd 
	 voor	gebruik	op	gescheurd	beton 
¢	Hij	is	uiterst	eenvoudig	te	implementeren, 
	 wat	een	aanzienlijke	tijdsbesparing	oplevert	 
	 bij	de	installatie 
¢	Een	eenvoudig	boorgat	van	6	mm	is	voldoende	 
	 voor	plaatsen	van	de	schroef

Schroef	beton	BTS6	E
¢	De	BTS6	E	betonschroef	is	goedgekeurd 
	 voor	gebruik	op	gescheurd	beton
¢	Hij	is	uiterst	eenvoudig	te	implementeren, 
	 wat	een	aanzienlijke	tijdsbesparing	oplevert	 
	 bij	de	installatie 
¢	Een	eenvoudig	boorgat	van	6	mm	is	voldoende	 
	 voor	plaatsen	van	de	schroef

Vis	béton	BTS	B
¢	Vis	à	béton	avec	tête	hexagonale	BTS	B
¢	La	vis	à	béton	BTS	B	est	agréée	avec	ATE 
	 sur	béton	fissuré	et	non	fissuré 
¢	Il	s’agit	d’une	solution	rapide	à	mettre	en 
	 oeuvre	pour	atteindre	en	même	temps	des 
	 valeurs	de	charge	très	élevées 
¢	L’utilisation	d’une	clé	à	chocs	est	recommandée	 
	 pour	la	mise	en	oeuvre

Vis	béton	BTS6	B
¢	La	vis	à	béton	BTS6	B	est	agréée	pour 
	 utilisation	redondante	sur	béton	fissuré 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation 
¢	Un	simple	perçage	en	6mm	et	insertion	de 
	 la	vis	qui	vient	tarauder	l’intérieur	de	l’orifice	 
	 et	donc	rendre	l’ancrage	plus	résistant

Vis	béton	BTS6	E
¢	La	vis	à	béton	BTS6	E	est	agréée	pour 
	 utilisation	redondante	sur	béton	fissuré 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041610 BTS	8-90/25	SW	13	(50	st	/	pc) 1

2041611 BTS	10-90/5	SW	15	(40	st	/	pc) 1

2041612 BTS	10-100/15	SW	15	(40	st	/	pc) 1

2041613 BTS	10-120/35	SW	15	(40	st	/	pc) 1

2041614 BTS	10-140/55	SW	15	(30	st	/	pc) 1

2041600 BTS6	B	6-40/5	(150	st	/	pc) 1

2041601 BTS6	B	6-55/5	(100	st	/	pc) 1

2041604 BTS6	E	6-35	M8	(100	st	/	pc) 1
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Schroef	beton	BTS6	H
¢	De	BTS6	H	betonschroef	is	goedgekeurd 
	 voor	gebruik	op	gescheurd	beton
¢	Hij	is	uiterst	eenvoudig	te	implementeren, 
	 wat	een	aanzienlijke	tijdsbesparing	oplevert	 
	 bij	de	installatie
¢	Een	eenvoudig	boorgat	van	6	mm	is	voldoende	 
	 voor	plaatsen	van	de	schroef

Schroef	beton	BTS6	PT
¢	De	BTS6	PT	betonschroef	is	goedgekeurd 
	 voor	gebruik	op	gescheurd	beton
¢	Hij	is	uiterst	eenvoudig	te	implementeren, 
	 wat	een	aanzienlijke	tijdsbesparing	oplevert	 
	 bij	de	installatie 
¢	Een	eenvoudig	boorgat	van	6	mm	is	voldoende	 
	 voor	plaatsen	van	de	schroef

Schroef	beton	BTS6	PTL
¢	De	BTS6	PTL	betonschroef	is	goedgekeurd 
	 voor	gebruik	op	gescheurd	beton
¢	Hij	is	uiterst	eenvoudig	te	implementeren, 
	 wat	een	aanzienlijke	tijdsbesparing	oplevert	 
	 bij	de	installatie 
¢	Een	eenvoudig	boorgat	van	6	mm	is	voldoende	 
	 voor	plaatsen	van	de	schroef

Vis	béton	BTS6	H
¢	La	vis	à	béton	BTS6	H	est	agréée	pour 
	 utilisation	redondante	sur	béton	fissuré 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation

Vis	béton	BTS6	PT
¢	La	vis	à	béton	BTS6	PT	est	agréée	pour 
	 utilisation	redondante	sur	béton	fissuré 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en	 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en	 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation

Vis	béton	BTS6	PTL
¢	La	vis	à	béton	BTS6	PTL	est	agréée	pour 
	 utilisation	redondante	sur	béton	fissuré 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en	 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation 
¢	Elle	est	extrêmement	facile	à	mettre	en	 
	 oeuvre,	générant	ainsi	un	gain	de	temps 
	 important	sur	l’installation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041605 BTS6	H	6-50	M8	(100	st	/	pc) 1

2041602 BTS6	PT	6-55/5	(100	st	/	pc) 1

2041603 BTS6	PTL	6-55/5	(100	st	/	pc) 1
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Chemische	verankering	-	ResiFIX	/	Ancrage	chimique	-	ResiFIX

Chemische	mortel	ResiFIX	VY
¢	De	injectiemortel	ResiFIX	VYSF	is	uw 
	 allrounder	voor	allerlei	toepassingen 
¢	Voor	uw	veiligheid	is	ResiFIX	ETA-goed- 
	 gekeurd	voor	gescheurd	beton	(optie	1)	 
	 en	metselwerk
¢	Bereikt	het	zeer	hoge	belastingen 
¢	Op	die	manier	is	het	perfect	geschikt	voor 
	 zware	toepassingen	en	maakt	het	een 
	 installatie	mogelijk	zonder	uitzettingskrachten	 
	 van	b.v.	ankerstaven,	ankerbouten,	vierkante 
	 buizen	etc.	ook	in	vele	andere	basismaterialen	 
	 zoals	holle	baksteen,	massieve	baksteen	en 
	 beton

Chemische	mortel	ResiFIX	PY
¢	De	injectiemortel	ResiFIX	PYSF	is	uw	ETA-goed- 
	 gekeurde	oplossing	voor	zware	toepassingen	 
	 in	ongescheurd	beton,	metselwerk	en	vele 
	 andere	basismaterialen	zoals	cellenbeton, 
	 lichte	massieve	of	holle	betonblokken	of 
	 kalkzandsteen 
¢	Door	zijn	hoge	chemische	weerstand 
	 garandeert	ResiFIX	PYSF	hoge	belastingen 
	 en	een	installatie	zonder	uitzettingskrachten	 
	 van	bijvoorbeeld	ankerstangen,	ankerbouten, 
	 vierkante	buizen,	bouten	en	schroeven

Mortier	chimique	ResiFIX	VY
¢	Le	mortier	d’injection	ResiFIX	VYSF	est	votre	 
	 polyvalent	pour	toutes	sortes	d’applications 
¢	Pour	votre	sécurité,	ResiFIX	est	approuvé 
	 ETA	pour	le	béton	fissuré	(option	1)	et	la 
	 maçonnerie 
¢	Atteint	des	charges	très	élevées£ 
¢	De	cette	façon,	il	est	parfaitement	adapté 
	 aux	charges	lourdes 
¢	Applications	en	service	intensif	et	permet 
	 une	installation	sans	forces	de	dilatation, 
	 par	ex.	tiges	d’ancrage,	boulons	d’ancrage, 
 tubes	carrés,	etc.	également	dans	de	nombreux	 
	 autres	matériaux	de	base	tels	que	la	brique 
	 creuse,	la	brique	pleine	et	le	béton

Mortier	chimique	ResiFIX	PY
¢	Le	mortier	d’injection	ResiFIX	PYSF	est	votre	 
 solution	approuvée	par	l’ETA	pour	les	applications	 
	 lourdes	dans	le	béton	non	fissuré,	la 
	 maçonnerie	de	nombreux	autres	matériaux 
	 de	base	comme	le	béton	cellulaire,	les	blocs 
	 de	béton	léger	pleins	ou	creux	ou	les	briques	 
	 silico-calcaires 
¢	Grâce	à	sa	haute	résistance	chimique,	ResiFIX	 
	 PYSF	garantit	des	charges	élevées	et	une 
	 installation	exempte	des	forces	de	dilatation	 
	 des	tiges	d’ancrage,	des	goujons	d’ancrage, 
	 des	tubes	carrés,	des	boulons	et	des	vis,	p.e.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040964 Chemische	mortel	ResiFIX	VY	300	SF
Mortier	chimique	ResiFIX	VY	300	SF 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040965 Celo	chemische	mortel	ResiFIX	PY	165	SF 
Celo	mortier	chimique		ResiFIX	PY	165	SF 1

Blaaspomp AB
¢	Blaaspomp	om	het	boorgat	schoon	te	maken 
¢	Eenvoudige	reiniging	van	het	boorgat
¢	BOP	blaaspomp	voor	ResiFIX

Pompe	souffleuse	AB
¢	Pompe	soufflante	pour	nettoyer	le	trou 
	 effectué	par	la	perceuse 
¢	Nettoyage	facile	des	trous 
¢	Pompe	soufflante	BOP	pour	ResiFIX

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041620 Blaaspomp	AB	/	Pompe	souffleuse	AB 1
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Kunststof	zeefhuls	SH
¢	De	SH	kunststof	zeefhuls	zorgt	voor	een 
	 optimale	verdeling	en	gelijkmatige	uit- 
	 harding	van	de	ResiFIX	injectiemortel	in	 
	 de	geperforeerde	steen 
¢	De	centreerkap	van	de	kunststofhuls	SH 
	 vereenvoudigt	het	inbrengen	van	de 
	 chemische	mortel 
¢	Kies	uit	ons	ruime	assortiment	geschikt 
	 voor	draadstangen	M6-M16 
¢	Eén	hulsmaat	is	geschikt	voor	meerdere 
	 ankerstangdiameters

Tamis	ancrage	pvc
¢	Le	tamis	plastique	SH	assure	une	répartition 
	 optimale	et	un	durcissement	homogène	du 
	 mortier	d’injection	ResiFIX	dans	la	brique 
	 perforée 
¢	Le	capuchon	de	centrage	du	manchon 
	 plastique	SH	simplifie	l’introduction	du 
	 mortier	chimique 
¢	Faites	votre	choix	parmi	notre	large	gamme 
	 adaptée	aux	tiges	filetées	M6-M16 
¢	Une	taille	de	manchon	convient	à	plusieurs 
	 diamètres	de	tige	d’ancrage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041296 SH	12-60	(24	st	/	pc) 18

2041289 SH	12-80	(24	st	/	pc) 18

2041290 SH	15-130	(12	st	/	pc) 12

2041295 SH	16-85	(12	st	/	pc) 18

2041292 SH	20-85	(12	st	/	pc) 18

2041297 SH	20-130	(20	st	/	pc) 8

2041621 SH	20-200	(20	st	/	pc) 1

2041288 SH	12-80	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041294 SH	15-130	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041291 SH	16-85	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041293 SH	20-85	(4	st	/	pc)	-	blister 10

Chemische	verankering	-	Zeefhulzen	/	Ancrage	chimique	-	Tamis	ancrages

Binnendraadhuls	IGH-M
¢	De	optimale	aanvulling	op	de	kunststofhuls	SH 
¢	Geschikt	voor	zware	installaties	in	geperfo- 
	 reerde	stenen

Tamis	metallique	taraudé
¢	Le	manchon	à	filetage	interne	IGH	est	le 
	 complément	optimal	du	manchon	en	 
	 plastique	SH
¢	Pour	les	installations	lourdes	dans	les	briques	 
	 perforées

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040832 IGH-M	8-80	(4	st	/	pc)	-	blister 10
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Chemische	verankering	-	Draadstangen	/	Ancrage	chimique	-	Tiges	filletées

Chemische	verankering	-	Ankerstangen	/	Ancrage	chimique	-	Tiges	d’ancrages

Draadstang	+	moer	VZ	RESI	AST	
¢	De	RESI	AST	ankerstang	is	een	goedgekeurd 
	 product	in	combinatie	met	injectiemortel 
	 ResiFIX 
¢	Verkrijgbaar	in	verzinkt	staal	5.8	en	RVS	A4 
¢	De	ankerstang	heeft	een	metrische	schroef- 
	 draad	(M8-M24)	inclusief	zeskantmoer	en 
	 ring

Tige	filletée	+	écrou	galva	RESI	AST
¢	La	tige	d’ancrage	RESI	AST	est	un	produit 
	 approuvé	en	combinaison	avec	le	mortier	 
	 d’injection	ResiFIX 
¢	Disponible	en	acier	galvanisé	5.8	et	en	acier 
	 inoxydable	A4 
¢	La	tige	d’ancrage	a	un	filetage	métrique 
	 (M8-M24)	comprenant	un	écrou	hexagonal 
	 et	une	rondelle

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041630 RESI	AST	M10	-	110	(10	st	/	pc) 1

2041631 RESI	AST	M10	-	130	(10	st	/	pc) 1

2041632 RESI	AST	M10	-	170	(10	st	/	pc) 1

2041633 RESI	AST	M12	-	160	(10	st	/	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041363 VM	AST	8-110V	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041362 VM	AST	10-130V	(4	st	/	pc)	-	blister 10

2041364 VM	AST	12-160V	(4	st	/	pc)	-	blister 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040408 VA	AST	M	12-160	(10	st	/	pc) 10

Ankerstang	VM	AST

Ankerstang	VA	AST
¢	De	puntdraadstaaf	VA	AST	is	een	ETA-goed- 
	 gekeurd	product	in	combinatie	met	het 
	 hechtanker	VA	voor	niet	gescheurd	beton 
	 (optie	7) 
¢	De	draadstang	wordt	niet	alleen	geleverd 
	 met	moer	en	sluitring,	maar	in	elk	pakket	is 
	 een	instelgereedschap	opgenomen 
¢	Dit	gereedschap	wordt	in	de	boormachine 
	 geklemd	en	VA	AST	kan	in	een	handomdraai	 
	 worden	gemonteerd

Tige	pour	chimique	VM	AST

Tiges	d’ancrages	VA	AST
¢	La	tige	filetée	pointue	VA	AST	est	un	produit	 
	 approuvé	par	l’ETA	en	combinaison	avec 
	 l’ancrage	collé	VA	pour	béton	non	fissuré 
	 (option	7)
¢	La	tige	filetée	n’est	pas	seulement	fournie 
	 avec	un	écrou	et	une	rondelle,	mais	un	outil	 
	 de	réglage	est	inclus	dans	chaque	emballage 
¢	Cet	outil	est	fixé	dans	la	perceuse	et	VA	AST 
	 peut	être	monté	en	un	rien	de	temps 



6.2.33

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Algemeen		-		Bevestigingsmateriaal	CELO
Généralité		-		Matériaux	de	fixation	CELO

Overige	schroeven-	Afstandschroeven	/	Autres	vis	-	Vis	de	réglages

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2040847 JS	6x60	(100	st	/	pc) 6

2040846 JS	6x80	(100	st	/	pc) 6

2040848 JS	6x100	(100	st	/	pc) 6

2040849 JS	6x120	(100	st	/	pc) 6

Afstandschroef	JS
¢	De	stelschroef	is	door	het	voor-	en	achter- 
	 draadbereik	ideaal	geschikt	voor	het	afstellen	 
	 en	verstellen	van	onderconstructies	van 
	 houten	regelwerk 
¢	Het	is	uw	keuze	voor	het	uitlijnen	van	op 
	 afstand	gemonteerde	onderconstructies 
	 voor	houten	betimmeringen	en	gevels	in 
	 dak-	en	wandvlakken

Vis	de	réglage	JS
¢	Grâce	à	sa	plage	de	filetage	avant	et	arrière, 
	 la	vis	sans	tête	convient	parfaitement	au 
	 réglage	et	à	l’ajustement	des	sous-structures	 
	 de	lattage	en	bois 
¢	C’est	votre	choix	pour	aligner	les	sous-structures	 
	 montées	à	distance	pour	les	lambris	et	les 
	 pignons	en	bois	dans	les	zones	de	toiture	et 
	 de	murs

Metaalklemmen	-	Buisbeugel	/	Pinces	métalliques	-	Colliers	tuyau

Buisbeugel	RIF
¢	Snelmontagesysteem	met	EPDM	rubber 
	 beklede	klem	M8+M10 
¢	De	RIF-snelklem	bespaart	u	kostbare	montage- 
	 tijd,	omdat	er	slechts	één	schroef	hoeft	te 
	 worden	vastgedraaid
¢	Dit	snelle	en	gemakkelijke	sluitmechanisme	 
	 vermindert	de	installatietijd	met	30%	in 
	 vergelijking	met	standaard	klemmen	met 
	 twee	schroeven 
¢	De	multifunctionele	schroef	heeft	een	zes- 
	 kantige	combinatiekop	(gleuf	en	kruiskop)

Collier	tuyau	RIF
¢	Système	de	montage	rapide	avec	collier	en 
	 caoutchouc	EPDM	M8+M10 
¢	Le	collier	rapide	RIF	vous	fait	gagner	un 
	 temps	de	montage	précieux	car	une	seule 
	 vis	doit	être	serrée 
¢	Ce	mécanisme	de	verrouillage	rapide	et 
	 facile	réduit	le	temps	d’installation	de	30% 
	 par	rapport	aux	colliers	à	deux	vis	standard 
¢	La	vis	à	usage	unique	a	une	tête	hexagonale	 
	 combinée	(fente	et	Phillips)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041262 RIF	15	(25	st	/	pc) 1

2041261 RIF	18	(25	st	/	pc) 1

2041256 RIF	22	(20	st	/	pc) 9

2041257 RIF	28	(25	st	/	pc) 9

2041258 RIF	35	(25	st	/	pc) 6

2041260 RIF	40	(25	st	/	pc) 6

2041259 RIF	48	(20	st	/	pc) 6
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Metaalklemmen	-	Buisbeugel	/	Pinces	métalliques	-	Colliers	tuyau

Force	One

Buisbeugel	met	EPDM	RI
¢	De	met	EPDM-rubber	beklede	klemmen	RI 
	 M8+M10	hebben	een	verbindingsmoer	met
	 een	speciale	weerstand	door	kruislassen 
¢	De	twee	multifunctionele	schroeven	met 
	 zeskantige	combinatiekop	(gleuf	en	kruis- 
	 kop)	zijn	onmogelijk	los	te	maken

Force	One
¢	Krachtig	gasnagelpistool	geschikt	voor	het 
	 schieten	van	nagels	in	beton,	bakstenen, 
	 hout	(beperkt)	en	staal	tot	5mm	dikte 
¢	Geschikt	voor	het	plaatsen	van	bevestigingen	 
	 in	vloeren,	muren	en	plafonds 
¢	Geschikt	voor	verschillende	lengtes	van 
	 nagels	voor	verschillende	toepassingen 
¢	Kort	contact	bij	het	schieten	van	de	nagel 
	 voor	minder	vermoeiing	te	veroorzaken 
¢	Ergonomisch	handvat 
¢	Goede	balans	in	de	hand 
¢	Gemakkelijk	gebruik	op	moeilijk	bereikbare 
	 plaatsen	door	dunne	snuit

Collier	tuyau	EPDM	RI
¢	Les	colliers	RI	M8+M10	revêtus	de	caoutchouc	 
	 EPDM	ont	un	écrou	de	connexion	avec	une 
	 résistance	spéciale	au	soudage	croisé 
¢	Les	deux	vis	multi-usages	à	tête	mixte	hexa- 
	 gonale	(fendue	et	cruciforme)	sont	impossibles	 
	 à	desserrer

Force	One
¢	Puissant	cloueur	à	gaz	adapté	pour	enfoncer 
	 des	clous	dans	le	béton,	les	briques,	le	bois 
	 (limité)	et	l’acier	jusqu’à	5mm	d’épaisseur 
¢	Convient	pour	l’installation	de	fixations 
	 dans	les	sols,	les	murs	et	les	plafonds 
¢	Convient	à	différentes	longueurs	de	clous 
	 pour	différentes	applications 
¢	Contact	court	lors	du	placement	de	l’ongle 
	 pour	moins	de	fatigue 
¢	Poignée	ergonomique 
¢	Bon	équilibre	dans	la	main 
¢	Utilisation	facile	dans	les	endroits	difficiles 
	 d’accès	grâce	au	museau	fin

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041233 RI	18	(100	st	/	pc) 1

2041228 RI	22	(100	st	/	pc) 1

2041229 RI	35	(100	st	/	pc) 1

2041231 RI	40	(100	st	/	pc) 1

2041230 RI	48	(100	st	/	pc) 1

2041234 RI	54	(50	st	/	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041507 Force	One	40	gasnagelpistool
Force	One	40	cloueur	à	gaz 1
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Force	One

Force	One	nagels	/	clous

Force	One	GASPATROON
¢	Gaspatroon	voor	Force	One	gasnagelpistool
¢	Capaciteit:	min.	800	nagels

Force	One	clou	premium	+	gaz	80ml	XHA
¢	Clous	premium	pour	cloueuse	à	gaz	Force 
	 One
¢	Clous	avec	rainure	pour	une	meilleure	adhérence 
¢	Chaque	boîte	de	clous	est	livrée	avec	une 
	 cartouche	de	gaz
¢	Matière:	Métal
¢	Couleur:	Naturel
¢	Finition:	Clou	avec	rainure 
¢	Forme:	Sur	bande 
¢	Conditionnement:	Boîte 
¢	Convient	pour:	acier	(épaisseur	min.	3,5	mm	-	 
	 épaisseur	max.	5	mm) 
¢	Normes	&	Standards	:	CE

Force	One	cartouche	de	gaz
¢	Cartouche	de	gaz	pour	cloueur	à	gaz	Force	One 
¢	Capacité:	min.	800	clous

Force	One	nagel	premium	+	gas	80	ml	XHA
¢	Premium	nagels	voor	Force	One	gasnagel- 
	 pistool
¢	Nagels	met	groef	voor	betere	grip 
¢	Elke	doos	nagels	wordt	geleverd	met	een 
	 gaspatroon
¢	Materiaal:	Metaal
¢	Kleur:	Naturel 
¢	Afwerking:	Nagel	met	groef 
¢	Vorm:	Op	strip 
¢	Verpakking:	Doos 
¢	Geschikt	voor:	Staal	(Min.	dikte	3,5	mm	- 
	 Max.	dikte	5	mm) 
¢	Normering	&	Standaarden:	CE

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041511 XHA	3x13	(800) 1

2041512 XHA	3x17	(800) 1

2041513 XHA	3x22	(800) 1

2041514 XHA	3x27	(800) 1

2041515 XHA	3x32	(800) 1

2041516 XHA	3x38	(800) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041510 Force	One	gaspatroon	80	ml
Force	One	cartouche	de	gaz	80	ml 1
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Force	One	nagels	/	clous

Force	One	clou	standard	+	gaz	80ml	TKA
¢	Clous	standard	pour	cloueuse	à	gaz	Force 
	 One 
¢	Chaque	boîte	de	clous	est	livrée	avec	une 
	 cartouche	de	gaz 
¢	Matière:	Métal 
¢	Couleur:	Naturel 
¢	Finition:	Clou	avec	rainure 
¢	Forme:	Sur	bande 
¢	Conditionnement:	Boîte 
¢	Convient	pour:	Béton	C20/25	&	brique	pleine 
¢	Normes	&	Standards:	CE

Force	One	nagel	standaard	+	gas	80	ml	TKA
¢	Standaard	nagels	voor	Force	One	gasnagel- 
	 pistool
¢	Elke	doos	nagels	wordt	geleverd	met	een 
	 gaspatroon
¢	Materiaal:	Metaal
¢	Kleur:	Naturel
¢	Afwerking:	Nagel	met	groef
¢	Vorm:	Op	strip 
¢	Verpakking:	Doos 
¢	Geschikt	voor:	Beton	C20/25	&	volle	bakstenen 
¢	Normering	&	Standaarden:	CE

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2041517 TKA	2,6x19	(800) 1

2041518 TKA	2,6x25	(800) 1



6Algemeen
 Généralité
£ Bevestigingsmateriaal
	 	 Matériaux	de	fixation

¢ Boren	&	slijpen
	 	 Forer	&	tronçonner
	 Boren	/	Méches	 6.3.2
	 Boorhamerbeitels	/	Burin	pour	marteau-perforateur	 6.3.13
	 Gatzaaghouders	/	Scies	trépan	support	 6.3.14
	 Gatzagen	/	Scies	trépan	 6.3.14
	 Boorkronenset	/	Scie-cloches	 6.3.15
	 Klokzagen	/	Scie-cloche	 6.3.15
	 Afbraamschijven	/	Disques	à	meuler	 6.3.16
	 Diamantschijven	/	Disques	diamantés	 6.3.17
	 Fiberschijven	/	Disques	de	fibre	 6.3.20
	 Kegelborstels	/	Brosses	conique		 6.3.20
	 Komborstels	/	Brosses	ronde	cloche	 6.3.21
	 Slijpkom	/	Meule	boisseau	 6.3.21
	 Lamellenslijpschijven	/	Disques	à	lamelles	 6.3.22
	 Radiale	borstels	/	Brosses	radiale	 6.3.23
	 Schuurmateriaal	/	Matériaux	abrasif	 6.3.23
	 Schuurband	/	Bande	abrasive	 6.3.23
	 Schuurvlies	/	Tissue	abrasive	 6.3.23
	 Reinigingsvlies	/	Non-tissé	silicone	enrobé	 6.3.23
	 Slijpschijven	/	Meules	à	tronçonner	 6.3.24
	 Staalborstels	op	stift	/	Brosses	métallique	sur	axe	 6.3.30
	 Handborstels	/	Brosses	manuelle	 6.3.31
	 Cirkelzaagbladen	/	Lames	scie	circulaire	 6.3.32

£ Elektriciteit
  Electricité

£ Technische & chemische producten
  Produits techno-chimiques

£ Verlichting
	 	 Eclairage

£ Werkkledij & veiligheid
  Vêtements de travail & sécurité

£ Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO
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Boren	/	Mèches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170055 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 4 75 1

5170056 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 5 85 1

5170057 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 6 100 1

5170058 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 6 150 1

5170059 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 8 120 1

5170060 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 8 250 1

5170061 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 10 120 1

5170062 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 10 250 1

5170063 Boor	allround	multi-laser
Mèche	allround	multi-laser 12 150 1

5170591 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 4 75 1

5170592 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 5 85 1

5170593 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 6 100 1

5170611 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 6 150 1

5170594 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 8 120 1

5170612 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 8 200 1

5170596 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 10 120 1

5170597 Betonboor	8039	/	Mèche	béton	8039 12 150 1

Allround
¢	Allround	boor	voor	gebruik	in	diverse 
	 materialen	(tegels,	beton,	hout,	staal,	
	 plastiek)	 
¢	Cylindrische	schacht

Betonboor	8039

Allround
¢	Mèche	allround,	à	utiliser	en	beaucoup	de 
	 matériaux	(pièrres,	béton,	bois,	acier	et 
	 plastique)
¢	Jarret	cylindrique

Mèche	bèton	8039
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Speedboor	hout
¢	Speedboor	met	centertip	en	2	snijkanten 
¢	Zeshoekige	schacht
¢	Voor	gebruik	in	hout,	balken	en	spaanplaten

Bois plate
¢	Mèche	à	bois	plate	avec	pointe	centrale	et	 
	 2	tranchants
¢	Jarret	hexagonale
¢	À	utiliser	en	bois,	poutres	et	panneaux	de	fibres

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170037 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 6 150 1

5170038 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 8 150 1

5170039 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 10 150 1

5170040 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 12 150 1

5170041 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 14 150 1

5170042 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 16 150 1

5170043 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 18 150 1

5170044 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 19 150 1

5170045 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 20 150 1

5170046 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 22 160 1

5170047 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 24 160 1

5170048 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 25 160 1

5170049 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 28 160 1

5170050 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 30 160 1

5170051 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 32 160 1

5170052 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 35 160 1

5170053 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 38 160 1

5170054 Speedboor	hout	/	Mèche	à	bois	plate 40 160 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170068 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 6 235 1

5170069 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 8 235 1

5170070 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 10 235 1

5170071 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 12 235 1

5170072 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 16 235 1

5170073 Boor	hout	spiraal	Lewis
Mèche	bois	spirale	Lewis 20 235 1

Hout	spiraal	Lewis
¢	Houtboor	Lewis	met	zelftappende	kop,	 
	 1	snijkant	en	speciale	tip
¢	Hexagonale	schacht

Bois	spirale	Lewis
¢	Mèche	bois	Lewis	avec	tête	auto-tap,	 
	 1	tranchant	et	tip	spécial
¢	Jarret	hexagonale

5170085 Boor	hout	spiraal	Brad	Point	HSS-G
Mèche	bois	spirale	Brad	Point	HSS-G 4 75 1

5170086 Boor	hout	spiraal	Brad	Point	HSS-G
Mèche	bois	spirale	Brad	Point	HSS-G 5 86 1

5170087 Boor	hout	spiraal	Brad	Point	HSS-G
Mèche	bois	spirale	Brad	Point	HSS-G 6 93 1

Hout	spiraal	Brad	Point
¢	Machine	geslepen	middenpunt,	2	snijkanten, 
	 rechtssnijdend,	gepolijst	oppervlak
¢	Voor	exact	boren	in	hout,	multiplex,	vezelplaat,	 
	 gecoate	spaanplaat

Bois	spirale	Brad	Point
¢	Point	central	découpé	à	la	machine,	 
	 2	tranchants,	coupe	à	droite,	surface	polie 
¢	Pour	un	perçage	précis	dans	le	bois,	le	contre- 
	 plaqué,	les	panneaux	de	fibres,	les	panneaux	 
	 de	particules	revêtus

Boren	/	Mèches

5170758 Set	houtboren	3,0	-	10,0	mm	ABS	8-delig	
Jeu	mèches	à	bois	3,0	-	10,0	mm	ABS	8-pièces 1
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Hout Bois

5170818 Cilinderkopboor	hout
Mèche	Forstner	bois 35 90 1

5170845 Opsteekverzinker	zachthout 
Fraise	à	lamer	amovibles	bois	tendre 12,0 3,0 1

5170846 Opsteekverzinker	zachthout 
Fraise	à	lamer	amovibles	bois	tendre 12,0 4,0 1

5170847 Opsteekverzinker	zachthout 
Fraise	à	lamer	amovibles	bois	tendre 12,0 5,0 1

Boren	/	Mèches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Spiraallengte 
Longueur	de	

spirale
Ø L EAN

5170742 Houtboor	/	Mèche	à	bois 33	mm 3 61 1

5170743 Houtboor	/	Mèche	à	bois 43	mm 4 75 1

5170744 Houtboor	/	Mèche	à	bois 52	mm 5 86 1

5170745 Houtboor	/	Mèche	à	bois 57	mm 6 93 1

5170769 Houtboor	/	Mèche	à	bois 155	mm 6 250 1

5170746 Houtboor	/	Mèche	à	bois 69	mm 7 109 1

5170747 Houtboor	/	Mèche	à	bois 75	mm 8 117 1

5170749 Houtboor	/	Mèche	à	bois 87	mm 10 133 1

5170771 Houtboor	/	Mèche	à	bois 155	mm 10 250 1

5170751 Houtboor	/	Mèche	à	bois 96	mm 12 151 1

5170772 Houtboor	/	Mèche	à	bois 155	mm 12 250 1
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170001 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 5 110 1

5170002 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 5 160 1

5170003 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 6 110 1

5170004 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 6 160 1

5170012 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 6 210 1

5170013 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 6 260 1

5170005 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 8 110 1

5170006 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 8 160 1

5170014 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 8 210 1

5170015 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 8 260 1

5170007 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 10 160 1

5170088 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 10 210 1

5170089 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 10 260 1

5170008 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 12 160 1

5170090 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 12 210 1

5170091 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 12 260 1

5170009 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 14 160 1

5170099 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 14 210 1

5170096 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 14 260 1

5170100 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 14 450 1

5170010 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 15 160 1

5170011 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 16 160 1

5170092 Hamerboor	/	Mèche	à	béton	SDS-plus	(4-X) 16 250 1

Hamerboor SDS-plus
¢	Hamerboor	met	SDS-plus	aansluiting
¢	Voor	boren	in	metselwerk,	staalbeton,	 
	 natuursteen	en	kunststeen

Mèche	à	béton	SDS-plus
¢	Mèche	à	béton	avec	connexion	SDS-plus 
¢	Pour	le	forage	de	maçonnerie,	béton	armé, 
	 pierre	naturelle	et	pierre	artificielle

Boren	/	Mèches
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170676 Hamerboor	SDS+	X-TREME	50	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	50	mm 5 110 1

5170678 Hamerboor	SDS+	X-TREME	50	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	50	mm 6 110 1

5170679 Hamerboor	SDS+	X-TREME	100	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	100	mm 6 160 1

5170680 Hamerboor	SDS+	X-TREME	150	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	150	mm 6 210 1

5170681 Hamerboor	SDS+	X-TREME	200	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	200	mm 6 260 1

5170683 Hamerboor	SDS+	X-TREME	50	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	50	mm 8 110 1

5170684 Hamerboor	SDS+	X-TREME	100	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	100	mm 8 160 1

5170686 Hamerboor	SDS+	X-TREME	200	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	200	mm 8 260 1

5170690 Hamerboor	SDS+	X-TREME	100	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	100	mm 10 160 1

5170691 Hamerboor	SDS+	X-TREME	150	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	150	mm 10 210 1

5170082 Hamerboor	SDS+	X-TREME	200	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	200	mm 10 260 1

5170692 Hamerboor	SDS+	X-TREME	400	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	400	mm 10 460 1

5170693 Hamerboor	SDS+	X-TREME	100	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	100	mm 12 160 1

5170694 Hamerboor	SDS+	X-TREME	150	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	150	mm 12 200 1

5170699 Hamerboor	SDS+	X-TREME	150	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	150	mm 14 200 1

5170700 Hamerboor	SDS+	X-TREME	200	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	200	mm 14 260 1

5170702 Hamerboor	SDS+	X-TREME	400	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	400	mm 14 450 1

5170703 Hamerboor	SDS+	X-TREME	150	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	150	mm 16 200 1

5170705 Hamerboor	SDS+	X-TREME	400	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	400	mm 16 450 1

5170711 Hamerboor	SDS+	X-TREME	400	mm
Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME	400	mm 20 450 1

Hamerboor	SDS+	X-TREME Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME

Boren	/	Mèches
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Boren	/	Mèches

Metaal
¢	Staalboor	van	professionele	kwaliteit
¢	Geproduceerd	volgens	norm	DIN	338	(diameter	 
	 wordt	gekoppeld	aan	lengte)
¢	Met	splitpunt

Métale
¢	Mèche	acier	de	qualité	professionnelle	 
¢	Produit	suivant	DIN338	(diamètre	relié	au	 
	 longueur)
¢	Avec	pointe	transversale

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170016 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 1 34 1

5170017 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 1,5 40 1

5170018 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 2 49 1

5170019 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 2,5 57 1

5170020 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 3 61 1

5170021 Boor	hss-g	metaal		(3	st) 
Mèche	hss-g	métale	(3	pc) 3,3 65 1

5170022 Boor	hss-g	metaal		(2	st) 
Mèche	hss-g	métale	(2	pc) 3,5 70 1

5170023 Boor	hss-g	metaal		(2	st) 
Mèche	hss-g	métale	(2	pc) 4 75 1

5170024 Boor	hss-g	metaal		(2	st) 
Mèche	hss-g	métale	(2	pc) 4,2 75 1

5170025 Boor	hss-g	metaal		(2	st) 
Mèche	hss-g	métale	(2	pc) 4,5 80 1

5170026 Boor	hss-g	metaal		(2	st) 
Mèche	hss-g	métale	(2	pc) 5 86 1

5170027 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 5,5 93 1

5170028 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 6 93 1

5170029 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 6,5 101 1

5170030 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 6,8 109 1

5170031 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 7 109 1

5170032 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 7,5 109 1

5170033 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 8 117 1

5170034 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 8,5 117 1

5170035 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(1	pc) 9 125 1

5170036 Boor	hss-g	metaal		(1	st) 
Mèche	hss-g	métale	(	pc) 10 133 1
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Boren	/	Mèches

Metaal	338-R	schacht

Metaal	338-G	SP

Métal	338-R	tige

Métal	338-G	SP

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Spiraallengte 
Longueur	de	

spirale
Ø L EAN

5170224 Boor	metaal	338-R	schacht
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-R	tige 101	mm 12 151 1

5170226 Boor	metaal	338-R	schacht
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-R	tige 108	mm 14 160 1

5170227 Boor	metaal	338-R	schacht
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-R	tige 114	mm 15 169 1

5170228 Boor	metaal	338-R	schacht
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-R	tige 120	mm 16 178 1

5170230 Boor	metaal	338-R	schacht
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-R	tige 130	mm 18 191 1

5170256 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 101	mm 2,0 49 1

5170259 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 108	mm 2,5 57 1

5170262 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 114	mm 3,0 61 1

5170263 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 3,5 70 1

5170264 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 4,0 75 1

5170266 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 4,5 80 1

5170267 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 5 86 1

5170268 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 5,5 93 1

5170269 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 6,0 93 1

5170271 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 6,5 101 1

5170272 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 7,0 109 1

5170274 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 8,0 117 1

5170276 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 9,0 125 1

5170278 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 10,0 133 1

5170286 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 120	mm 11,00 142 1

5170288 Boor	metaal	338-G	SP
Mèche	hélicoïdaux	métal	338-G	SP 130	mm 13,0 151 1
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Boren	/	Mèches

Metaal	340-G	SP

Metaal	1869-G	SP

Co5	Metaal

Verzinkboor	Co5	metaal

Métal	340-G	SP

Métal	1869-G	SP

Co5	Métal

Fraise	à	ébavurer	Co5	métal

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170334 Boor	metaal	340-G	SP	66	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	66	mm 3,0 100 1

5170336 Boor	metaal	340-G	SP	76	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	73	mm 3,5 112 1

5170338 Boor	metaal	340-G	SP	78	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	78	mm 4,0 119 1

5170339 Boor	metaal	340-G	SP	78	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	78	mm 4,2 119 1

5170340 Boor	metaal	340-G	SP	82	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	82	mm 4,5 125 1

5170341 Boor	metaal	340-G	SP	87	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	87	mm 4,8 132 1

5170342 Boor	metaal	340-G	SP	87	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	87	mm 5,0 132 1

5170344 Boor	metaal	340-G	SP	91	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	91	mm 6,0 139 1

5170345 Boor	metaal	340-G	SP	97	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	340-G	SP	97	mm 6,5 148 1

5170373 Boor	metaal	1869-G	SP	180	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	1869-G	SP	180	mm 6,0 260 1

5170372 Boor	metaal	1869-G	SP	185	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	1869-G	SP	185	mm 10,0 260 1

5170388 Boor	metaal	P+	1869-G	SP	100	mm
Mèche	hélicoïdaux	métal	P+	1869-G	SP	100	mm 3,0 150 1

5170403 Boor	Co5	metaal	P+	1869-E	140	mm
Mèche	hélicoïdaux	Co5	métal	P+	1869-E	140	mm 6,0 205 1

5170426 Verzinkboor	Co5	metaal	90°	335C-E
Fraise	à	ébavurer	Co5	métal	90°	335C-E 12,4 50 1
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Boren	/	Mèches

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170156 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 3 61 1

5170159 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 4 75 1

5170163 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 5 86 1

5170164 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 5,5 93 1

5170165 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 6 93 1

5170166 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 6,5 101 1

5170170 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 8 117 1

5170174 Boor	hss-e	metaal	kobalt
Mèche	hss-e	métale	cobalT 10 133 1

Metaal	-	hss-e
¢	Hoge	kwaliteit	HSS	Kobaltboren	met	uitstekende	 
	 hoge	temperatuurweerstand
¢	Speciaal	voor	gelegeerd	en	ongelegeerd	staal 
	 en	materialen	zoals	rvs	V2A	en	rvs	V4A
¢	Kobaltlegering	Co5
¢	Split	punt

Métal	-	hss-e
¢	Forets	HSS	Cobalt	de	haute	qualité	avec	une 
	 excellente	résistance	au	température	élevée 
¢	Spécialement	pour	les	aciers	alliés	et	non	alliés 
	 et	des	matériaux	tels	que	inox	V2A	et	inox	V4A
¢	Alliage	de	cobalt	Co5
¢	Avec	pointe	transversale
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5170136 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 10,5 133 1

5170137 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 11 142 1

5170138 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 11,5 142 1

5170139 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 12 151 1

5170140 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 12,5 151 1

5170141 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 13 151 1

5170142 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 13,5 160 1

5170143 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 14 160 1

5170144 Boor	hss-g	metaal	schacht	10	mm
Mèche	hss-g	métale	tige	10	mm 14,5 169 1

Metaal	-	hss-g
¢	Staalboor	van	professionele	kwaliteit
¢	Geproduceerd	volgens	norm	DIN	338	 
	 (diameter	wordt	gekoppeld	aan	lengte)
¢	Met	splitpunt
¢	Met	gereduceerde	schachtdiameter

Métal	-	hss-g
¢	Mèche	acier	de	qualité	professionnelle 
¢	Produit	suivant	DIN338	 
	 (diamètre	relié	au	longueur)
¢	Avec	pointe	transversale
¢	Avec	diamètre	tige	réduite

Boren	/	Mèches

Machinetap	lang Taraud	à	machine	long

5170903 Machinetap	lang	RSP	35°	371-G	M6	19	mm
Taraud	à	machine	long	RSP	35°	371-G	M6	19	mm 5,0 120 1
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Boren	/	MèchesBoren	/	Mèches

Boorhamerbeitels	/	Burin	pour	marteau-perforateur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø L EAN

5040270 Glasboor	étui	/	Mêche	à	verre	étui 5 58 1

5040271 Glasboor	étui	/	Mêche	à	verre	étui 6 58 1

5040272 Glasboor	étui	/	Mêche	à	verre	étui 8 78 1

5040273 Glasboor	étui	/	Mêche	à	verre	étui 10 98 1

Glas
¢	Speciale	boren	voor	glas,	porselein,	tegels, 
	 keramiek	etc.	
¢	Lage	boorsnelheid	en	voldoende	koeling	 
	 met	water,	azijn,	terpentijn	en	petroleum	 
	 zijn	aanbevolen

Verre
¢	Forets	spéciaux	pour	le	verre,	la	porcelaine, 
	 les	carreaux,	la	céramique,	etc.	
¢	Faible	vitesse	de	forage	et	refroidissement 
	 suffisant	avec	eau,	vinaigre,	térébenthine	et 
	 pétrole	recommandé

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5170064 Puntbeitel	/	Pointe		SDS+	250 1

5170066 Spadebeitel	/	Burin	large		SDS+	40	x	250	 1

5170083 Tegelbeitel	gebogen	/	Burin	mortier	courbé		SDS+	40	x	250	 1

5170065 Vlakbeitel	/	Burin		SDS+	20	x	250 1

Puntbeitel
¢	Puntbeitel	met	SDS+	aansluiting	voor	gebruik 
	 op	een	boorhamer

Spadebeitel 
¢	Spadebeitel	met	SDS+	aansluiting	voor	gebruik	 
	 op	een	boorhamer

Tegelbeitel	gebogen	
¢	Tegelbeitel	gebogen	met	SDS+	aansluiting 
	 voor	gebruik	op	een	boorhamer

Vlakbeitel	
¢	Vlakbeitel	met	SDS+	aansluiting	voor	gebruik 
	 op	een	boorhamer

Pointe
¢	Pointe	avec	connexion	SDS+	pour	marteau- 
	 perforateur

Burin large
¢	Burin	large	avec	connexion	SDS+	pour 
	 marteau-perforateur

Burin	mortier	courbé
¢	Burin	mortier	courbé	avec	connexion	SDS+ 
	 pour	marteau-perforateur

Burin mortier
¢	Burin	avec	connexion	SDS+	pour	 
	 marteau-perforateur
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Gatzaaghouders	/	Scies	trépan	support

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131680 Gatzaaghouder	/	Scie	trépan	support			32-100	mm 1

5131669 Gatzaaghouder	/	Scie	trépan	support			32-210	mm 1

Gatzaaghouder
¢	Voorzien	van	Power	Drive	die	de	sterkte 
	 verhoogt	en	de	speling	vermindert	door	de 
	 herverdeling	van	de	belasting	vanaf	de 
	 schroefdraad	naar	de	massieve	kap
¢	Wij	adviseren	om	houders	met	een	schacht 
	 van	8,5	mm	(11/32”)	niet	te	gebruiken	voor 
	 gatzagen	groter	dan	maat	100	mm	(4”)
¢	Houders	voor	grote	gatzagen	32-100	mm	

Scie	trépan	support
¢	Sont	équipés	de	Power	Driver	qui	augmente 
	 la	résistance	et	supprime	le	jeu	de	la	scie 
	 trépan	en	redistribuant	la	charge	du	filetage 
	 vers	le	bout	plein
¢	Nous	recommandons	de	ne	pas	utiliser	les 
	 	arbres	supports	avec	des	tiges	de	8,5	mm 
	 	(11/32’’)	pour	les	scies	trépans	de	taille 
	 supérieure	à	100	mm	(4’’)
¢	Arbres	supports	pour	grandes	scies	trépans 
	 32	à	100	mm

Gatzagen	/	Scies	trépan

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques Ø EAN

5131674 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 25 1

5131675 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 35 1

5131676 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 51 1

5131677 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 68 1

5131678 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 76 1

5131598 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 83 1

5131599 Gatzaag	bi-metaal	/	Scie	trépan	bimétal 102 1

Gatzaag bi-metaal
¢	Hoge	kwaliteit	voor	wat	betreft	precisie, 
	 duurzaamheid	en	veelzijdigheid
¢	De	Sandflex	bimetalen	gatzagen	zijn	speciaal 
	 ontworpen	voor	het	zagen	van	gaten	in	metaal,	 
	 maar	kunnen	ook	worden	gebruikt	voor	de 
	 meeste	materialen	als	hout,	kunststof,	niet- 
	 ijzerhoudend	metaal	en	ijzerhoudend	staal, 
	 met	inbegrip	van	roestvast	staal
¢	4/6	tanden	per	inch
¢	Zaagdiepte	max.	38	mm	(1	1/2”)
¢	Bimetaalconstructie	met	8%	kobalt	voor 
	 hogere	slijtvastheid

Scie	trépan	bimétal
¢	Polyvalence,	précision	et	durabilité	de	haute 
	 qualité
¢	Les	scies	trépans	bimétal	Sandflex	sont	spécial- 
	 ement	conçues	pour	percer	des	trous	dans	le	 
	 métal,	mais	peut	également	être	utilisé	pour 
	 la	plupart	des	matériaux	tels	que	le	bois,	le 
	 plastique,	les	métaux	ferreux	et	non	ferreux, 
	 notamment	l’acier	inoxydable
¢	4/6	dents	par	pouce
¢	Profondeur	maxi.	de	coupe	38	mm
¢	Construction	bimétal	avec	8	%	de	cobalt	pour 
	 une	meilleure	résistance	à	l’usure
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Gatzagen	/	Scies	trépan

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131704 Gatzagenset	/	Coffret	de	scies	trepans 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5069002 Boorkronenset	(4	st)	
Scie-cloche	kit	(4	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5123081 Klokzaag	H32	mm	
Scie-cloche	H32	mm 6

Gatzagenset
¢	Inclusief	de	meest	gebruikte	maten	voor	de 
	 machinebouwindustrie,	installatie-	en	elek 
	 triciteitsbedrijven
¢	Sandflex	bimetalen	gatzagen	zijn	speciaal 
	 ontworpen	voor	het	zagen	van	metaal,	maar 
	 kunnen	ook	in	de	meeste	andere	materialen 
	 worden	gebruikt,	zoals	hout	en	kunststoffen 
¢	De	gatzaag	zaagt	door	ijzerhoudende	metalen 
	 (staal,	roestvast	staal,	gietijzer)	en	niet-ijzer- 
	 houdende	metalen	(aluminium,	messing, 
	 koper)
¢	Zaagdiepte	max.	38	mm	(1	1/2”)
¢	4/6	tanden	per	inch
¢	Bimetaalconstructie	met	8%	kobalt	voor 
	 hogere	slijtvastheid

Coffret	de	scies	trepans
¢	Dimensions	courantes	dans	l’industrie	mécanique, 
 l’industrie	de	l’eau	et	de	l’assainissement	et 
	 l’industrie	des	installations	électriques
¢	Les	scies	trépans	bimétal	Sandflex	sont	spécial- 
	 ement	conçues	pour	couper	le	métal,	mais 
	 elles	peuvent	également	être	utilisées	pour 
	 la	plupart	des	matériaux,	comme	le	bois	et 
	 le	plastique
¢	La	scie	trépan	découpe	les	métaux	ferreux 
	 (acier,	acier	inoxydable,	fonte)	et	les	métaux 
	 non	ferreux	(aluminium,	laiton,	cuivre)
¢	Profondeur	de	coupe	max.	de	38	mm	(1	1/2”) 
¢		4/6	dent	au	pouce
¢	Structure	bimétal	avec	8	%	de	cobalt	pour 
	 améliorer	la	résistance	à	l’usure

Boorkronensets	/	Scie-cloches

Set
¢	Set	bestaat	uit:	1	schijf	met	stang	om	de 
	 kronen	op	te	bevestigen	en	4	vervangbare 
	 boorkronen	(diameter	33,	53,	67	en	73	mm)	
¢	Kan	gebruikt	worden	voor	keramiek,	steen, 
	 gips,	lichte	stenen	en	platen

Kit
¢	Le	set	comprend:	1	disque	avec	tige	pour 
	 fixer	les	couronnes	et	4	couronnes	à	percer 
	 (diamètre	33,	53,	67	en	73	mm)
¢	Utilisable	pour	céramique,	plâtre,	pierres 
	 tendres,	...

Klokzagen	/	Scie-cloche

Klokzaag
¢	Om	makkelijk	gaten	in	gips-	of	spaanplaten 
	 te	maken
¢	HSS	boor	(6-kant)	kan	op	alle	boormachines 
	 gemonteerd	worden
¢	Met	3	verwisselbare	kronen	(60-67-74	mm)

Scie-cloche
¢	Pour	trouer	facilement	les	plaques	de	plâtre 
	 ou	d’aggloméré
¢	Foret	HSS,	avec	tige	hexagonale,	s’adapte 
	 sur	toute	perceuse
¢	Avec	3	couronnes	échangeables	(60-67-74	mm)
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063078 Aluminium	RS24	125	x	7 22,23	mm 25

5063079 Inox	RS38	125	x	7 22,23	mm 25

5063080 Inox	RS38	230	x	7 22,23	mm 10

5063076 Metaal	/	Métal	RS2	125	x	7 22,23	mm 25

5063077 Metaal	/	Métal	RS2	230	x	7 22,23	mm 10

5063081 Steen	/	Pierre	RS66	125	x	7 22,23	mm 25

5063082 Steen	/	Pierre	RS66	230	x	7 22,23	mm 10

RS24	aluminium
¢	Afbraamschijf	met	speciale	vulmaterialen	ter 
	 voorkoming	van	het	dichtlopen	van	de	schijf
¢	Groot	verspanend	vermogen
¢	Geen	dichtlopen	van	de	schijf
¢	Minimale	materiaalopwarming

RS38	inox
¢	Krachtige	afbraamschijf	met	hoge	verspaning
¢	Groot	verspanend	vermogen
¢	Lange	standtijd	

RS2 metaal
¢	Veelzijdige	voorbewerkingsschijf	met	groot 
	 verspanend	vermogen
¢	Bijzonder	goed	in	het	bewerken	van	harde 
	 metalen
¢	Groot	verspanend	vermogen
¢	Lange	levensduur

RS66 steen
¢	Voorbewerkingsschijf	voor	steen
¢	Groot	verspanend	vermogen
¢	Lange	standtijd	

RS24	aluminium
¢	Disque	à	meuler	avec	des	matériaux	de 
	 remplissage	spéciaux	pour	empêcher	le 
	 fonctionnement	rapproché	du	disque
¢	Grande	capacité	d’usinage
¢	Pas	de	course	rapprochée	du	disque
¢	Réchauffement	matériel	minimum

RS38	inox
¢	Disque	à	meuler	puissant	avec	grande	 
	 capacité	d’usinage
¢	Grande	capacité	d’usinage
¢	Vie	d’outil	longue

RS2 métal
¢	Disque	de	pré-usinage	polyvalent	avec 
	 grande	capacité	d’usinage
¢	Particulierement	bon	dans	l’usinage	en 
	 métal	dur
¢	Grande	capacité	d’usinage
¢	Longue	durée	de	vie

RS66 pierre
¢	Disque	de	pré-usinage	pour	pierre
¢	Grande	capacité	d’usinage
¢	Vie	d’outil	longue

Afbraamschijven	/	Disques	à	meuler
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Diamantschijven	/	Disques	diamantés

Beton	(harde	materialen)
=	Zachte	binding
¢	Beton
¢	Gewassen	grindtegels
¢	Betonsteen
¢	Graniet
¢	Kwartsiet
¢	Leisteen
¢	Klinkers

Universeel
=	Algemeen	gebruik

Baksteen	(abrasieve	materialen)
=	Harde	binding
¢	Verse	beton
¢	Bimsbeton
¢	Gasbeton
¢	Asfalt
¢	Deklaag	(zand,	cement)
¢	Middelharde	baksteen
¢	Handvormsteen
¢	Vuurvaste	steen
¢	Kalkzandsteen
¢	Dakpannen

Help,	mijn	binding	is	snel	weg!
U	heeft	een	zachte	binding	op	een	abrasief	materiaal		gebruikt. 
U	heeft	eigenlijk	een	schijf	“Baksteen”	nodig.

Help,	mijn	schijf	is	verbrand	en	heeft	een	blauwe	rand!
U	heeft	een	harde	binding	op	een	hard	materiaal	gebruikt.	
U	heeft	eigenlijk	een	schijf	“Beton”	nodig.

Béton	(matériaux	durs)
=	Liant	léger
¢	Béton
¢	Carreaux	en	gravier
¢	Pavés	en	béton
¢	Granite
¢	Quartzite
¢	Ardoise
¢	Pavés

Universel
=	Usage	général

Briques	(matériaux	abrasifs)
=	Liant	dur
¢	Béton	frais
¢	Béton-bim
¢	Béton-gaz
¢	Asphalte
¢	Couche	de	couverture	(sable,	ciment)
¢	Briques	de	moyennement	dures
¢	Briques	moulé	main
¢	Pieres	réfractaires
¢	Briques	silico-calcaires
¢	Tuiles

A	l’aide,	mon	liant	disparait	vite!
Vous	avez	utilisé	un	liant	léger	sur	un	matériau	abrasif.	 
Vous	avez	besoin	au	fond	d’un	disque	“Briques”

A	l’aide,	mon	disque	est	brûlé	et	il	a	un	bord	bleu!
Vous	avez	utilisé	un	liant	dur	sur	un	matériau	dur.	 
Vous	avez	besoin	au	fond	d’un	disque	“Béton”.

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063122 Beton	/	Béton	LD40	115	x	10 22,23	mm 1

5063123 Beton	/	Béton	LD40	125	x	10 22,23	mm 1

5063124 Beton	/	Béton	LD40	230	x	10 22,23	mm 1

5063125 Beton	/	Béton	LD40	300	x	10 22,23	mm 1

5063126 Beton	/	Béton	LD40	350	x	10 22,23	mm 1

Beton
¢	Diamantschijf	voor	slijpwerk	in	beton
¢	Nat	en	droog	slijpen
¢	Segmenthoogte:	12	mm

Béton
¢	Disque	diamanté	pour	le	broyage	dans	le	béton
¢	Broyage	humide	et	sec
¢	Hauteur	de	tranche:	12	mm
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Diamantschijven	/	Disques	diamantés

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063121 DS10	125	x	5.0 22,23	mm 1

Diamantslijpkom
¢	Diamantslijpkom	met	2	rijen	voor	het	 
	 egaliseren	van	bekistingen
¢	Hoge	diamantconcentratie

Plateau	de	surfaçage
¢	Plateau	de	surfaçage	avec	2	rangées	pour 
	 l’égalisation	de	coffrages
¢	Concentration	élevée	de	diamant

5063131 Tegels	DG10	125	x	10
Carrelage	DG10	125	x	10 22,23	mm 1

5063132 Tegels	DG10	230	x	7,5
Carrelage	DG10	230	x	7,5 22,23	mm 1

5063136 Tegels	DG50	125	x	7
Carrelage	DG50	125	x	7 22,23	mm 1

5063135 Tegels	DG50	230	x	5
Carrelage	DG50	230	x	5 22,23	mm 1

5063115 Tegels	DG15	115	x	10
Carrelage	DG15	115	x	10 22,23	mm 1

5063116 Tegels	DG15	125	x	10
Carrelage	DG15	125	x	10 22,23	mm 1

DG10	tegels
¢	Dunne	diamantdoorslijpschijf	met	gesloten 
	 turbo	slijprand
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG50	tegels
¢	Diamantdoorslijpschijf	met	gesloten	snijrand 
	 ten	behoeve	van	het	krachtig	doorslijpen
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG15	tegels
¢	Voor	het	doorslijpen	van	hardgebakken	tegels, 
	 steengoed	en	keramiek
¢	Geringe	stofontwikkeling
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG10	carrellage
¢	Disque	de	tronçonnage	diamant	fin	avec 
	 bord	de	coupe	turbo	fermé
¢	Broyage	humide	et	sec

DG50	carrellage
¢	Disque	de	tronçonnage	diamant	avec	bord 
	 de	coupe	fermé	pour	une	coupe	puissante
¢	Broyage	humide	et	sec

DG15	carrellage
¢	Pour	couper	les	carreaux	durs,	les	grès	et 
	 les	céramiques
¢	Peu	de	poussière
¢	Broyage	humide	et	sec
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5063138 Tegels	DG85	125	x	7
Carrelage	DG85	125	x	7 22,23	mm 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063134 Tegels	DG70	125	x	7
Carrelage	DG70	125	x	7 22,23	mm 1

5063133 Tegels	DG70	230	x	7
Carrelage	DG70	230	x	7 22,23	mm 1

5063117 Allround	DG210	ALLCUT	125	x	3
Universel	DG210	ALLCUT	125	x	3 22,23	mm 1

5063118 Allround	DG210	ALLCUT	230	x	3
Universel	DG210	ALLCUT	230	x	3 22,23	mm 1

5063119 Allround	DG210	ALLCUT	300	x	3
Universel	DG210	ALLCUT	300	x	3 22,23	mm 1

5063120 Allround	DG210	ALLCUT	350	x	3
Universel	DG210	ALLCUT	350	x	3 22,23	mm 1

DG85	tegels
¢	Diamantdoorslijpschijf	voor	tegels	en	keramiek
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG70	tegels
¢	Voordelige	diamantdoorslijpschijf	voor	beton 
¢	De	diamantdoorslijpschijf	DG70	voor	de	prijs- 
	 bewuste	vakman
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG210	ALLCUT	Allround
¢	Universele	diamantschijf	voor	algemeen	gebruik
¢	Constant	doorslijpvermogen
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG85	carrellage
¢	Disque	à	tronçonner	diamant	pour	carreaux 
	 et	céramiques
¢	Broyage	humide	et	sec

DG50	carrellage
¢	Disque	de	tronçonnage	diamant	économique	 
	 pour	le	béton 
¢	Le	disque	de	tronçonnage	diamant	DG70 
	 destiné	aux	professionnels	soucieux	du	prix 
¢	Broyage	humide	et	sec

DG210	ALLCUT	Universel
¢	Disque	diamanté	universel	pour	usage	général
¢	Capacité	de	broyage	constante
¢	Broyage	humide	et	sec

Diamantschijven	/	Disques	diamantés

5063139 Tegels	DG80	125	x	7
Carrelage	DG80	125	x	7 22,23	mm 1

5063140 Tegels	DG80	230	x	7
Carrelage	DG80	230	x	7 22,23	mm 1

DG80	tegels
¢	Voordelige	diamantdoorslijpschijf	voor	beton
¢	Nat	en	droog	slijpen

DG80	carrellage
¢	Disque	de	tronçonnage	diamant	économique 
	 pour	le	béton	
¢	Broyage	humide	et	sec
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Article
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Asgat
Alésage EAN

5063093 Fiberschijf	inox	KFK	125	korrel	36 
Disque	fibre	inox	KFK	125	granule	36 22,23	mm 25

5063094 Fiberschijf	inox	KFK	125	korrel	80 
Disque	fibre	inox	KFK	125	granule	80 22,23	mm 25

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5063103 SKBW	100	x	10	x	20	x	M14	x	2,0 1

5063104 SKBZ	100	x	13	x	22	x	M14	x	2,0 1

5063095 Fiberschijf	inox	KFZ	125	korrel	36 
Disque	fibre	inox	KFZ	125	granule	36 22,23	mm 25

5063096 Fiberschijf	inox	KFZ	125	korrel	60 
Disque	fibre	inox	KFZ	125	granule	60 22,23	mm 25

5063097 Fiberschijf	inox	KFZ	125	korrel	80 
Disque	fibre	inox	KFZ	125	granule	80 22,23	mm 25

5063098 RH	TURBO	125	x	M14 10

Fiberschijf	inox	KFK	125
¢	Fiberschijf	met	keramische	korrel
¢	Ook	uitermate	geschikt	voor	veredeld	staal, 
	 walshuid	en	titanium
¢	Zeer	grote	verspaning
¢	Lange	levensduur

Kegelborstel staal 
¢	Kegelborstel	van	staal	met	gegolfde	staal- 
	 draad	voor	gebruik	op	haakse	slijpers

Fiberschijf	inox	KFZ	125
¢	Fiberschijf	met	zirkonium
¢	Zeer	grote	verspaning
¢	Lange	levensduur

Turbo-steunschijf	voor	fiberschijven
¢	Turbo-steunschijf	voor	fiberschijven
¢	Maakt	agressiever	werken	mogelijk

Disque	fibre	inox	KFK	125
¢	Disque	de	fibre	avec	des	granules	céramiques
¢	Egalement	idéal	pour	l’acier	traité,	l’echelle 
	 d’usine	et	le	titane
¢	Très	grande	capacité	d’usinage
¢	Longue	durée	de	vie

Brosse	métallique	conique
¢	Brosse	conique	en	acier	avec	fils	ondulés	en 
	 acier	pour	usage	sur	des	meuleuses	d’angle

Disque	fibre	inox	KFZ	125
¢	Disque	de	fibre	avec	zirconium
¢	Très	grande	capacité	d’usinage
¢	Longue	durée	de	vie

Support	plastique	pour	disques	fibre
¢	Support	plastique	pour	des	disques	de	fibre 
¢	Permet	un	travail	plus	agressif

Fiberschijven	/	Disques	de	fibre

Kegelborstels	/	Brosses	conique
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Artikel 
Article
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Asgat
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5063111 STBW	100	x	30	x	M14	x	2,0 M14 1

5063112 STBW	65	x	21	x	M14	x	2,0 M14 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063083 SIC24	110/90	x	55 
SIC24	110/90	x	55 22,23	mm 6

5063113 STBZ	100	x	20	x	M14	x	2,0 M14 1

5063114 STBZ	65	x	20	x	M14	x	2,0 M14 1

Komborstel	-	STBW
¢	Komborstel	van	staal	met	gegolfde	staal- 
	 draad	voor	gebruik	op	haakse	slijpers 
¢	Voor	het	behoedzaam	reinigen
¢	Vermessingd	voor	grotere	bescherming 
	 tegen	corrosie
¢	Draaddikte:	0,30	mm

Slijpkom	steen
¢	Slijpkom	voor	toepassing	op	oppervlakken 
	 en	randen	in	de	steenbewerking
¢	Groot	verspanend	vermogen 
¢	Lange	standtijd

Komborstel	-	STBZ
¢	Komborstel	van	staal	met	getordeerde
	 staaldraad	voor	gebruik	op	haakse	slijpers
¢	Voor	het	verwijderen	van	zware	aantastingen
¢		Draaddikte:	0,50	mm

Brosse	métallique	ronde	cloche	-	STBW
¢	Brosse	en	acier	avec	fil	d’acier	ondulé	pour 
	 utilisation	sur	des	meuleuses	d’angle 
¢	Pour	un	nettoyage	doux
¢	Avec	du	laiton	pour	une	meilleure	 
	 protection	contre	la	corrosion
¢	Epaisseur	du	fil:	0,30	mm

Meule boisseau pierre
¢	Meule	boisseau	pour	application	sur	les 
	 surfaces	et	les	bords	dans	l’usinage	en	pierre 
¢	Grande	capacité	d’usinage
¢	Vie	d’outil	longue

Brosse	métallique	ronde	cloche	-	STBZ
¢	Brosse	en	acier	avec	fil	d’acier	filetté	pour 
	 utilisation	sur	des	meuleuses	d’angle 
¢	Pour	enlever	les	dommages	lourdes
¢	Epaisseur	du	fil:	0,50	mm

Komborstels	/	Brosses	ronde	cloche

Slijpkom	/	Meule	boisseau
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5063084 Inox	JSE	125	korrel	/	granules	40 22,23	mm 10

5063085 Inox	JSE	125	korrel	/	granules	60 22,23	mm 10

5063086 Inox	JSE	125	korrel	/	granules	80 22,23	mm 10

5063088 Metaal	LSZ	F3	125	korrel	40
Métal	LSZ	F3	125	granules	40 22,23	mm 10

5063089 Metaal	LSZ	F3	125	korrel	60
Métal	LSZ	F3	125	granules	60 22,23	mm 10

5063090 Metaal	LSZ	F3	125	korrel	80
Métal	LSZ	F3	125	granules	80 22,23	mm 10

5063127 Metaal	Vision	Pro	125	korrel	40
Métal	Vision	Pro	125	granules	40 22,23	mm 10

5063128 Metaal	Vision	Pro	125	korrel	60
Métal	Vision	Pro	125	granules	60 22,23	mm 10

5063129 Metaal	Vision	Pro	125	korrel	80
Métal	Vision	Pro	125	granules	80 22,23	mm 10

5063087 Aluminium	LGA	ALU	125	korrel	40
Aluminium	LGA	ALU	125	granule	40 22,23	mm 10

Lamellenslijpschijf	inox	
¢	Lamellenschijf	met	keramische	korrels
¢	Extra	lange	lamellen	voor	een	groot	 
	 contactoppervlak
¢	Groot	verspanend	vermogen	dankzij	 
	 keramische	korrel

Lamellenslijpschijf	metaal
¢	Lamellenschijf	met	zirkonium	voor	het 
	 schuren	van	metalen	oppervlakken
¢	Goed	verspanend	vermogen

Lamellenslijpschijf	metaal	Vision	Pro
¢	Lamellenschijf	met	zirkonium	voor	het 
	 schuren	van	metalen	oppervlakken
¢	Dankzij	haar	3	uitsparingen	wordt	de	schijf 
	 tijdens	het	draaien	transparant
¢	Gecontroleerde	materiaalverwijdering

Lamellenslijpschijf	aluminium
¢	Lamellenschijf	voor	het	schuren	van	 
	 aluminium	oppervlakken
¢	Speciale	coating	van	de	lamellenband
¢	Trimbaar	ABS	draagelement

Disque	à	lamelles	inox	
¢	Disque	à	lamelles	avec	des	granules	céramiques  
¢	Lames	extra	longues	pour	une	grande	surface	 
	 de	contact
¢	Grande	capacité	d’usinage	grâce	aux 
	 granules	céramiques

Disque	à	lamelles	métal
¢	Disque	à	lamelles	avec	zirconium	pour	 
	 poncer	les	surfaces	métalliques
¢	Bon	capacité	d’usinage

Disque	à	lamelles	métal	Vision	Pro
¢	Disque	à	lamelles	avec	zirconium	pour 
	 poncer	les	surfaces	métalliques
¢	Grâce	à	ses	3	ouvertures,	le	disque	devient 
	 transparent	lors	du	tournage
¢	Enlèvement	contrôlé	des	matériaux

Disque	à	lamelles	aluminium
¢	Disque	à	lamelles	pour	poncer	les	surfaces 
	 	en	aluminium
¢	Revêtement	spécial	de	la	lastre
¢	Element	de	transport	ABS	trimmable

Lamellenslijpschijven	/	Disques	à	lamelles	
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5063101 Ronde	nylonborstel	HRB	100	x	12	x	16	x	6,0 
Brosse	nylon	ronde	HRB	100	x	12	x	16	x	6,0 10

5063102 Ronde	nylonborstel	HRB	75	x	12	x	16	x	6,0 
Brosse	nylon	ronde	HRB	75	x	12	x	16	x	6,0 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5063091 Schuurband	inox	ESB	ZX	75	x	2000	korrel	40
Bande	abrasive	inox	ESB	ZX	75	x	2000	granule	40 10

5063092 Schuurband	inox	ESB	ZX	75	x	2000	korrel	120
Bande	abrasive	inox	ESB	ZX	75	x	2000	granule	120 10

5063099 Schuurvlies	op	rol	inox	VLSR	115	x	10000 
Tissu	abrassif	sur	rouleau	inox	VLSR	115	x	10000 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063100 Reinigingsvlies	SVS	HD	125
Non-tissé	silicone	enrobé	SVS	HD	125 22,23	mm 1

Radiale borstel
¢	Radiale	borstel	met	abrasieve	borstelharen 
	 voor	de	bewerking	van	roestvrij	staal,	staal,	 
	 hout	en	aluminium
¢	Lange	levensduur
¢	Korrel:	coarse

Schuurband	inox
¢	Eindeloze	schuurband	met	zirkonium	voor 
	 stationaire	bandschuurmachines 
¢	Scheurvast	Y-polyesterweefsel
¢	Watervast	voor	langere	levensduur
¢	3	weefsellagen

Schuurvlies
¢	Schuurvliesrollen	met	fijne	flexibele	vezels 
	 voor	goede	oppervlaktekwaliteit
¢	Korrel:	medium

Reinigingsvlies
¢	Reinigingsvlies	met	keramische	high- 
	 performance	slijpkorrel
¢	Sterk	reinigend	vermogen
¢	Lange	levensduur
¢	Sabiele	randen

Brosse radiale
¢	Brosse	radiale	à	poils	abrasifs	pour	l’usinage	 
	 d’acier	inoxydable,	acier,	bois	et	aluminium
¢	Longue	durée	de	vie
¢	Granules:	coarse

Bande abrasive inox
¢	Bande	abrasive	sans	fin	avec	zirconium	pour 
	 les	ponceuses	stationnaires
¢	Tissu	Y-polyestre	résistant	à	la	déchirure 
¢	Résistant	à	l’eau	pour	une	durée	de	vie	 
	 plus	longue
¢	3	couches	de	tissu

Tissue	abrasive
¢	Rouleaux	de	tissu	abrassif	avec	des	fibres 
	 flexibles	fines	pour	la	bonne	qualité	de	surface 
¢	Granules:	medium

Non-tissé	silicone	enrobé
¢	Non-tissé	silicone	enrobé	avec	des	granules 
	 céramiques	haute-performance
¢	Fort	puissance	de	nettoyage
¢	Longue	durée	de	vie
¢	Bords	stables

Radiale	borstels	/	Brosses	radiale

Schuurmateriaal	/	Matériaux	abrasif
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Slijpschijven	/	Meules	à	tronçonner

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063009 Inox	dun		x	T38	115	x	1	
Inox	mince		x	T38	115	x	1 22,2	mm 50

5063025 Inox	dun		x	T38	125	x	1	
Inox	mince		x	T38	125	x	1 22,2	mm 50

5063027 Inox	dun		x	T38	230	x	1,9	
Inox	mince		x	T38	230	x	1,9 22,2	mm 25

Hardheid:	de	hardheid	van	de	schijf. 

Standtijd:	toont	aan	te	hoe	de	slijtage	van	de	schijf	verloopt 
als	een	functie	van	de	snijtijd		en	de	gebruikte	snijconditie.	 
Het	heeft	effect	op	de	levensduur	van	de	schijf.

Verspaning :	het	ontstaan	van	spanen	doordat	stukjes	van 
het	materiaal	worden	weggenomen.	Dit	wil	zeggen	dat	de	
schijf	bij	gebruik	“splinters”	zal	verliezen	en	dus	van	vorm	
zal	veranderen.

Dureté:	la	dureté	du	disque.

Tenue	de	meule:	Indique	comment	l’usure	du	disque	est 
réalisé	en	fonction	du	temps	de	coupe	et	la	condition	de	coupe.	
L’état	a	un	effet	sur	la	durée	de	vie	du	disque.

Usinage:	La	production	des	usines	due	que	des	morceaux 
du	materiel	sont	enlevés.	Cela	signifie	que	le	disque	perdra 
des	éclats	et	changera	de	la	forme.

XT	38	inox	dun
¢	Professioneel,	slijpt	roestvast	staal	en	staal	door
	 Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Roest-	en	zuurbestendig	staal
¢	Verzinkte	delen
¢	Hardox
¢	Hooggelegeerde	staalsoorten
¢	Staal	met	hoge	trekvastheid
¢	Gehard	staal  
Voordelen
¢	Geringe	braamvorming
¢	Geringe	vonkenregen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geringe	geurontwikkeling
¢	Koele	snede

XT	38	inox	mince
¢	Professionnel,	meule	inox	et	acier
	 Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	résistant	aux	acides
¢	Galva
¢	Hardox
¢	Aciers	alliés
¢	Acier	résistant	à	la	traction
¢	Acier	trempé 
Avantages
¢	Bravures	réduites
¢	Gerbe	d’étincelle	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Odeurs	réduites
¢	Coupe	sans	échauffement
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5063026 Metaal/inox	dun	x	TK8	115	x	0,8	
Métal/inox	mince	x	TK8	115	x	0,8 22,2	mm 50

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063066 Inox	dun	XT15	ACCU	125	x	1,0	
Inox	mince	XT15	ACCU	125	x	1,0 22,23	mm 10

5063070 Inox	dun	XT70	125	x	1,0	(10	st)
Inox	mince	XT70	125	x	1,0	(10	pc) 22,23	mm 1

XT	8	metaal/inox	dun
¢	Buitengewoon	nauwkeurig,	zelfs	bij	 
	 extreem	harde	materialen
	 Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Roest-	en	zuurbestendig	staal
¢	Verzinkte	delen
¢	Hardox
¢	Hooggelegeerde	staalsoorten
¢	Staal	met	hoge	trekvastheid
¢	Gehard	staal  
Voordelen
¢	Geringe	vonkenregen
¢	Nauwkeurige	snede
¢	Minimale	braamvorming
¢	Zeer	hoge	doorslijpsnelheid
¢	Zeer	koele	snede
¢	Hoge	dwarsstabiliteit
¢	Geringe	geurontwikkeling

XT	15	inox	dun
¢	Precisiegereedschap	voor	het	slijpen	van 
	 roestvrij	staal	en	staal
¢	Zorgt	voor	een	lange	en	besparende	 
	 werkingsduur	van	de	accu
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geoptimaliseerd	voor	gebruik	op	haakse 
	 slijpers

XT	70	inox	dun
¢	Precisegereedschap	voor	het	slijpen	van 
	 roestvrij	staal	en	staal
¢	Voor	machines	met	gering	vermogen
¢	Geringe	braamvorming
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geringe	vonkenregen

XT	8	métal/inox	mince
¢	Extrêmement	précis,	même	dans	des	 
	 matériaux	durs
	 Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	résistant	aux	acides
¢	Galva
¢	Hardox
¢	Aciers	alliés
¢	Acier	résistant	à	la	traction
¢	Acier	trempé 
Avantages
¢	Gerbe	d’étincelle	réduite
¢	Coupe	précise
¢	Bravures	minimale
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Coupe	sans	échauffement
¢	Stabilité	transversale	élevée
¢	Odeurs	réduites

XT	15	inox	mince
¢	L’outil	de	précision	pour	le	travail	sur	les 
	 aciers	spéciaux	et	normaux
¢	Assure	une	autonomie	de	batterie	longue 
	 et	éfficace
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Spécialement	développé	pour	utilisation 
	 sur	une	meuleuse	d’angle

XT	70	inox	mince
¢	L’outil	de	précision	pour	le	travail	sur	les 
	 aciers	spéciaux	et	normaux
¢	Pour	les	machines	à	faible	puissance
¢	Bavures	réduites
¢	Projection	d’étincelles	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
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5063073 Metaal	ST34	300	x	3
Métal	ST34	300	x	3 25,40	mm 10

5063074 Metaal	ST34	350	x	3
Métal	ST34	350	x	3 25,40	mm 10

5063075 Metaal	ST34	400	x	3
Métal	ST34	400	x	3 25,40	mm 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063004 Metaal	115	x	3	Rhodius	
Métal	115	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

5063005 Metaal	125	x	3	Rhodius	
Métal	125	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

5063003 Metaal	230	x	3	Rhodius	
Métal	230	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

ST34	metaal
¢	Stationaire	slijpschijf	met	grote	verspaning 
¢	Ideaal	op	verplaatsbare	werkplaatsmachines	 
	 en	afkortmachines 
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Lange	standtijd
¢	Gemakkelijk	doorslijpend

Metaal
¢	Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Gereedschapsstaal
¢	Bouwstaal
¢	Plaatmateriaal	met	hoge	trekvastheid
¢	Betonijzer  
Voordelen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Comfortabel	slijpgedrag
¢	Economisch
¢	Gemakkelijk	doorslijpend

ST34	métal
¢	Disque	à	tronçonner	stationnaire	avec	 
	 grande	usinage
¢	Idéal	pour	les	machines	d’atelier	mobiles	et 
	 les	machines	à	raccourcir
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Vie	d’outil	longue
¢	Découpage	facile

Métal
¢	Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	d’outillage
¢	Acier	de	construction
¢	Acier	résistant	à	la	traction
¢	Fer	à	béton 
Avantages
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Tronçonnage	confortable
¢	Economique
¢	Coupe	facile

Slijpschijven	/	Meules	à	tronçonner
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063071 Metaal	FT30	300	x	3	extra	sterk
Métal	FT30	300	x	3	extra	forte 20	mm 25

5063072 Metaal	FT30	300	x	4	extra	sterk
Métal	FT30	300	x	4	extra	forte 20	mm 10

FT30	metaal	extra	sterk
¢	Extra	sterke	metaalschijf	voor	de	 
	 professionele	gebruiker 
¢	Verstevigde	wapening	voor	grote	zijdelingse 
	 belasting
¢	Lange	standtijd 
¢	Hoge	doorslijpsnelheid

FT30	métal	extra	forte
¢	Disque	à	tronçonner	métal	très	fort	pour 
	 	l’utilisateur	professionnel
¢	Armature	renforcé	pour	une	grande	charge 
	 latérale
¢	Vie	d’outil	longue
¢	Vitesse	de	coupe	élevée

5063033 Metaal	dun	x	T20	115	x	1	extra	sterk	
Métal	mince	x	T20	115	x	1	extra	forte 22,2	mm 50

5063032 Metaal	dun	x	T20	125	x	1	extra	sterk	
Métal	mince	x	T20	125	x	1	extra	forte 22,2	mm 50

XT20	metaal	dun,	extra	sterk
¢	Geeft	maximum	aan	kracht	en	bewerkings- 
	 gemak	in	combinatie	met	precisie
	 Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Gereedschapsstaal
¢	Bouwstaal
¢	Verzinkte	delen
¢	Hardox
¢	Staal	met	hoge	trekvastheid  
Voordelen
¢	Geringe	braamvorming
¢	Geringe	vonkenregen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geringe	geurontwikkeling
¢	Koele	snede

XT20	métal	mince,	extra	forte
¢	Offre	une	puissance	maximale	et	facilite 
	 l’utilisation	en	combinaison	avec	précision
	 Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	d’outillage
¢	Acier	de	construction
¢	Galva
¢	Hardox
¢	Acier	résistant	à	la	traction 
Avantages
¢	Bravures	réduites
¢	Gerbe	d’étincelle	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Odeurs	réduites
¢	Coupe	sans	échauffement
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063064 Metaal	extra	dun	XTK6	115	x	0,6
Métal	extra	mince	XTK6	115	x	0,6 22,23	mm 25

5063065 Metaal	extra	dun	XTK6	115	x	0,6
Métal	extra	mince	XTK6	115	x	0,6 22,23	mm 10

XTK6	metaal	extra	dun
¢	De	dunste	doorslijpschijf	ter	wereld!
¢	Geringe	braamvorming
¢	Geringe	vonkenregen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Hoge	standtijd
¢	Geringe	reukontwikkeling
¢	Koele	snede

XTK6	métal	extra	mince
¢	Le	disque	à	tronçonner	métal	le	plus	fin	 
	 du	monde!
¢	Bavures	réduites
¢	Projection	d’étincelles	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Ongue	durée	de	vie
¢	Odeurs	réduites
¢	Coupe	sans	échouffement

5063019 Metaal	dun	x	T67	115	x	1	
Métal	mince	x	T67	115	x	1 22,2	mm 50

5063020 Metaal	dun	x	T67	125	x	1	
Métal	mince	x	T67		125	x	1 22,2	mm 50

9999195 Metaal	dun	x	T67	230	x	1,9	
Métal	mince	x	T67	230	x	1,9 22,2	mm 25

XT67	metaal	dun
¢	Professioneel	precisiegereedschap 
	 Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Gereedschapsstaal
¢	Bouwstaal
¢	Verzinkte	delen
¢	Hardox
¢	Staal	met	hoge	trekvastheid  
Voordelen
¢	Geringe	braamvorming
¢	Geringe	vonkenregen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geringe	geurontwikkeling
¢	Koele	snede

XT67	métal	mince
¢	Outillage	de	précision	professionnel
	 Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	d’outillage
¢	Acier	de	construction
¢	Galva
¢	Hardox
¢	Acier	résistant	à	la	traction 
Avantages
¢	Bravures	réduites
¢	Gerbe	d’étincelle	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Odeurs	réduites
¢	Coupe	sans	échauffement
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

Asgat
Alésage EAN

5063067 Aluminium	dun	XT24	125	x	1,0
Aluminium	mince	XT24	125	x	1,0 22,23	mm 50

5063068 Aluminium	dun	XT24	230	x	1,9
Aluminium	mince	XT24	230	x	1,9 22,23	mm 25

5063014 Steen	dun	XT66	115	x	1,5
Pierre	mine	XT66	115	x	1,5 22,23	mm 50

5063069 Steen	dun	XT66	230	x	1,9
Pierre	mine	XT66	230	x	1,9 22,23	mm 25

XT	24	aluminium	dun
¢	Precisegereedschap	voor	het	slijpen	van 
	 roestvrij	staal	en	staal
¢	Voor	machines	met	gering	vermogen
¢	Geringe	braamvorming
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Geringe	vonkenregen

XT	66	steen	dun
¢	Precisiegereedschap	voor	bewerking	van 
	 stenen
¢	Voordelig	alternatief	voor	een	diamantzaagblad 
¢	Voor	uiterst	nauwkeurig	doorslijpen,	zuivere	 
	 snijkanten	nagenoeg	zonder	afbreken	bij 
	 glazuurwerk
¢	Geringe	stofontwikkeling
¢	Snelle	snede

XT	24	aluminium	mince
¢	L’outil	de	précision	pour	le	travail	sur	les 
	 aciers	spéciaux	et	normaux
¢	Pour	les	machines	à	faible	puissance
¢	Bavures	réduites
¢	Projection	d’étincelles	réduite
¢	Vitesse	de	coupe	élevée

XT	66	pierre	mince
¢	L’outil	de	précision	pour	le	travail	sur	pierre	 
¢	Alternatif	avantageux	au	disque	diamant 
¢	Pour	une	découpe	précise,	des	arêtes	de 
	 coupe	propres	et	presque	sans	éclats	 
	 périphériques	sur	les	produits	vernissés 
¢	Peu	de	poussière
¢	Coupe	rapide

5063002 Steen	115	x	3	Rhodius	
Pierre	115	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

5063006 Steen	125	x	3	Rhodius	
Pierre	125	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

5063001 Steen	230	x	3	Rhodius	
Pierre	230	x	3	Rhodius 22,2	mm 25

Steen
¢	Allrounder	in	steenbewerking 
	 Hardheid	
	 Standtijd
	 Verspanning 
Materiaal
¢	Betonproducten
¢	Kalkzandsteen
¢	Kunststeen
¢	Natuursteen
¢	Marmer  
Voordelen
¢	Hoge	doorslijpsnelheid
¢	Gemakkelijk	doorslijpend

Pierre
¢	Pour	pierres
	 Dureté	
	 Tenue
	 Usinage 

Matériaux
¢	Acier	d’outillage
¢	Acier	de	construction
¢	Galva
¢	Hardox
¢	Acier	résistant	à	la	traction 
Avantages
¢	Vitesse	de	coupe	élevée
¢	Coupe	facile
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Staalborstels	op	stift	/	Brosses	métallique	sur	axe

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5063105 SRBWBM	101	x	12	x	22	x	6,0 10

5063106 SRBWBM	50	x	7	x	10	x	6,0 20

5063107 SRBWGS	40	x	7	x	10	x	6,0 10

5063108 SRBWGS	60	x	18	x	15	x	6,0 10

5063109 SRBZ	125	x	6	x	25	x	M14 6

5063110 SRBZ	178	x	13	x	42	x	22,23 1

Staalborstel op stift SRBWBM 
¢	Radiale	borstel	met	gegolfde	staaldraad 
	 voor	gebruik	op	boormachines
¢	Vermessingd	voor	grote	bescherming	tegen 
	 corrosie
¢	Draaddikte:	0,30	mm
¢	As:	6	mm

Staalborstel op stift SRBWGS 
¢	Radiale	borstel	met	getordeerde	staaldraad 
	 voor	gebruik	op	rechte	slijpers	en	buigzame 
	 assen
¢	Voor	het	verwijderen	van	zware	aantastingen 
¢	Draaddikte:	0,50	mm
¢	As:	6mm

Staaldraadborstel SRBZ
¢	Radiale	borstel	met	getordeerde	staaldraad 
	 voor	gebruik	op	haakse	slijpers
¢	Voor	het	verwijderen	van	zware	aantastingen 
¢	Draaddikte:	0,50	mm

Brosse	métallique	sur	axe	SRBWBM
¢	Brosse	radiale	avec	fil	en	acier	ondulé	pour 
	 utilisation	sur	des	machines	de	forage
¢	Avec	du	laiton	pour	une	meilleure	 
	 protection	contre	la	corrosion
¢	Epaisseur	du	fil:	0,30	mm
¢	Arbre:	6	mm

Brosse	métallique	sur	axe	SRBWGS
¢	Brosse	radiale	avec	fil	d’acier	filetté	pour 
	 utilisation	sur	machines	de	broyage	droite 
	 et	les	arbres	courbés
¢	Pour	enlever	les	dommages	lourdes
¢	Epaisseur	du	fil:	0,50	mm
¢	Arbre:	6mm

Brosse	métallique	SRBZ
¢	Brosse	radiale	avec	fil	d’acier	filetté	pour 
	 utilisation	sur	des	meuleuses	d’angle
¢	Pour	enlever	les	dommages	lourdes
¢	Epaisseur	du	fil:	0,50	mm
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Handborstels	/	Brosses	manuelle

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5063157 UHBW	edelstaal	/	acier	inoxydable 24

5063158 UHBW	non	ferrometalen	/	métaux	non	ferreux 24

5063159 UHBW	staal	/	acier 24

Handborstel	UHBW

Edelstaal 
¢	Universele	handborstel	met	gegolfde	draad 
	 voor	de	behoedzame	reiniging	van	roest- 
	 vast	staal
¢	Ergonomische	kunststof	handgreep
¢	Voor	flexibel	werken
¢	Voor	het	gemakkelijk	reinigen
¢	Draaddikte:	0,30	mm
¢	Roestvrije	draad

Non ferrometalen 
¢	Universele	handborstel	met	gegolfde	draad 
	 voor	de	behoedzame	reiniging	van	NF-metalen
¢	Ergonomische	kunststof	handgreep
¢	Voor	flexibel	werken
¢	Voor	het	gemakkelijk	reinigen
¢	Draaddikte:	0,30	mm
¢	Messingdraad

Staal
¢	Universele	handborstel	met	gegolfde	draad 
	 voor	de	behoedzame	reiniging	van	staal	 
¢	Ergonomische	kunststof	handgreep
¢	Voor	flexibel	werken
¢	Voor	het	gemakkelijk	reinigen
¢	Draaddikte:	0,30	mm
¢	Staaldraad

Brosse	manuelle	UHBW

Acier	inoxydable
¢	Brosse	manuelle	universelle	avec	fil	ondulé 
	 pour	un	nettoyage	en	douceur	de	l’acier 
	 inoxydable
¢	Manche	en	plastique	ergonomique	
¢	Pour	un	travail	flexible
¢	Pour	un	nettoyage	aisé
¢	Epaisseur	de	fil:	0,30	mm
¢	Fil	inoxydable

Métaux non ferreux
¢	Brosse	manuelle	universelle	avec	fil	ondulé 
	 pour	un	nettoyage	en	douceur	de	métaux 
	 non	ferreux
¢	Manche	en	plastique	ergonomique	
¢	Pour	un	travail	flexible
¢	Pour	un	nettoyage	aisé
¢	Epaisseur	de	fil:	0,30	mm
¢	Fil	laiton

Acier
¢	Brosse	manuelle	universelle	avec	fil	ondulé 
	 pour	un	nettoyage	en	douceur	d’	acier 
¢	Manche	en	plastique	ergonomique	
¢	Pour	un	travail	flexible
¢	Pour	un	nettoyage	aisé
¢	Epaisseur	de	fil:	0,30	mm
¢	Fil	d’acier
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Cirkelzaagbladen	/	Lames	scie	circulaire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131689 Cirkelzaagblad	210	mm	48	tanden	fijn	hout	0°
Lame	scie	circulaire	210	mm	48	dents	bois	fin	0° 1

5131681 Cirkelzaagblad	216	mm	48	tanden	fijn	hout	0°
Lame	scie	circulaire	216	mm	48	dents	bois	fin	0° 1

Cirkelzaagbladen
¢	Cirkelzaagblades	met	ATB-tandslijping	bieden 
	 een	nette	afwerking	en	zijn	geschikt	voor 
	 het	langs-	en	dwarszagen	van	hout
¢	Blades	zijn	gemaakt	van	gehard	koud- 
	 gewalst	staal
¢	Expansiegaten	vangen	de	expansie	van	het 
	 staal	tijdens	het	zagen	op
¢	Verpakt	in	retailverpakking

Fijn	hout
¢	Cirkelzaagblades	met	hardmetalen	tanden 
	 voor	verstekzaagmachines	in	houttoepassingen
¢	Binnendiameter:	30	mm
¢	Dikte	tand:	2,8	mm

Lames	scie	circulaire
¢	Les	lames	de	scies	circulaires	avec	meulage	 
	 de	denture	ATV	garantissent	une	finition 
	 propre	et	conviennent	aussi	bien	pour	la 
	 coupe	en	long	ou	croisée	du	bois
¢	Les	lames	sont	fabriquées	en	acier	laminé 
	 à	froid
¢	Fentes	permettant	la	dilatation	de	l’acier	 
	 pendant	le	travail
¢	Conditionnement	détail

Bois fin
¢	Lames	de	scies	circulaires	à	pointe	au	carbure 
	 de	tungstène	pour	le	bois	avec	scies	à	onglets
¢	Diamètre	intérieur:	30	mm
¢	Epaisseur	dent:	2,8	mm

5131685 Cirkelzaagblad	160	mm	48	tanden	fijn	hout	5° 
Lame	scie	circulaire	160	mm	48	dents	bois	fin	5° 1

5131683 Cirkelzaagblad	160	mm	18	tanden	medium	hout	18°
Lame	scie	circulaire	160	mm	18	dents	bois	medium	18° 1

5131684 Cirkelzaagblad	160	mm	30	tanden	medium	hout	17°
Lame	scie	circulaire	160	mm	30	dents	bois	medium	17° 1

¢	Cirkelzaagblades	met	hardmetalen	tanden 
	 voor	invalzaagmachines	in	houttoepassingen
¢	5°	Positieve	haakhoek
¢	Binnendiameter:	20	mm
¢	Dikte	tand:	2,2	mm

Medium	hout
¢	Cirkelzaagblades	met	hardmetalen	tanden 
	 draagbare/tafelzaagmachines	in	houttoepas-
singen
¢	Binnendiameter:	20	mm
¢	Dikte	tand:	2,6	mm

¢	Lames	de	scies	circulaires	à	pointe	au	carbure 
	 de	tungstène	pour	le	bois	avec	plongeantes
¢	5°	Angle	d’attaque	positif
¢	Diamètre	intérieur:	20	mm
¢	Epaisseur	dent:	2,2	mm

Bois medium
¢	Lames	de	scies	circulaires	à	pointe	au	carbure 
	 de	tungstène	pour	le	bois	avec	scies	
portables/à	table
¢	Diamètre	intérieur:	20	mm
¢	Epaisseur	dent:	2,6	mm
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Cirkelzaagbladen	/	Lames	scie	circulaire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5131686 Cirkelzaagblad	190	mm	40	tanden	medium	hout	14° 
Lame	scie	circulaire	190	mm	18	dents	bois	medium	14° 1

5131687 Cirkelzaagblad	190	mm	60	tanden	medium	hout	16°
Lame	scie	circulaire	190	mm	60	dents	bois	medium	16° 1

5131688 Cirkelzaagblad	210	mm	20	tanden	medium	hout	22°
Lame	scie	circulaire	210	mm	18	dents	bois	medium	22° 1

5131691 Cirkelzaagblad	235	mm	30	tanden	medium	hout	16° 
Lame	scie	circulaire	235	mm	30	dents	bois	medium	16° 1

Medium	hout
¢	Cirkelzaagblades	met	hardmetalen	tanden 
	 voor	draagbare/tafelzaagmachines	in	hout- 
	 toepassingen 
¢	Binnendiameter:	30	mm
¢	Dikte	tand:	2,6	mm

¢	Dikte	tand:	2,8	mm

Bois medium
¢	Lames	de	scies	circulaires	à	pointe	au	carbure 
	 de	tungstène	pour	le	bois	avec	scies	portables 
		 /	à	table
¢	Diamètre	intérieur:	30	mm
¢	Epaisseur	dent:	2,6	mm

¢	Epaisseur	dent:	2,8	mm



Craemer,	de	mortelcontainer
waarop	je	kan	bouwen!

•			Inhoud:	200L			
•			Slagvaste	HDPE
•			Vorstvrij	en	UV-bestendig

Alle	mortelcontainers:	zie	pagina	1.3.13
Tous	le	conteneurs	de	mortier:	voir	page	1.3.13

•			Contenu:	200L			
•			HDPE	résistant	aux	chocs
•			Résistant	à	la	gelée	et	au	rayonnage	UV

Craemer,	le	conteneurs	de	mortier	
d’une	robustesse	à	toutes	épreuves
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£ Bevestigingsmateriaal
	 	 Matériaux	de	fixation

¢ Elektriciteit
	 	 Electricité
	 Kabelhaspels	/	Enrouleurs	 6.4.2
	 Losse	stekkers	/	Fiches	 6.4.4
	 Verdeelblokken	/	Blocs	de	distribution	 6.4.4
	 Verdeelkasten	/	Boîtes	de	distribution	 6.4.4
	 Verdeelstekkers	/	Fiches	multiples		 6.4.5
	 Verloopstekkers	/	Adapteurs	 6.4.5
	 Verlengsnoeren	/	Rallonges	électriques	 6.4.6
	 Hollewand-	&	inbouwdozen	/	Boîtiers	d’encastrement	pour	paroi	creuses	 6.4.7
	 Kabelbinders	/	Colliers	de	câble		 6.4.7

£ Boren & slijpen
  Forer & tronçonner

£ Technische & chemische producten
  Produits techno-chimiques

£ Verlichting
	 	 Eclairage

£ Werkkledij & veiligheid
  Vêtements de travail & sécurité

£ Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO
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Kabelhaspels	/	Enrouleurs

Gebruik	binnenshuis Utilisation	intérieure

PVC	kabel,	goedgekeurd	voor	gebruik	in	droge	kamers
Kwaliteit:	+	goed				(H05VV-F)

Rubberen	kabel,	goedgekeurd	voor	gebruik	in	droge	 
kamers	en	kortere	periodes	buitenshuis
Kwaliteit:	++	beter			(H05RR-F)

Neopreen	kabel,	olie-	en	UV-bestendig,	goedgekeurd	voor	
gebruik	buitenshuis	en	op	werven
Kwaliteit:	+++	best				(H07RN-F)

Câble	en	PVC,	approuvé	pour	utilisation	dans	des	endroits	secs
Qualité:	+	bon				(H05VV-F)

Câble	en	caoutchouc,		approuvé	pour	utilisation	dans	des	
endroits	secs	et	pour	périodes	courtes	à	l’extérieur
Qualité:	++	meilleur			(H05RR-F)

Câble	en	néoprène,	résistant	à	l’huile	et	rayons	UV,	approuvé	
pour	utilisation	à	l’extérieur	et	sur	les	chantiers
Qualité:	+++	top				(H07RN-F)

Kortstondig	gebruik	buitenshuis 
Middelmatige	bescherming	tegen	stof	en	bestendig	tegen	
opspattend	water

Utilisation	courte	extérieure 
Protection	moyenne	contre	les	poussières	et	protège	contre	
les	projections	d’eau

Gebruik	buitenshuis 
Geheel	stofdicht	en	bestendig	tegen	waterstralen 

Usage	extérieur 
Totalement	protégé	contre	les	poussières	et	protégé	contre	
les	jets	d’eau	à	la	lance

Beschermingsgraad	kabels	/	Graduation	de	protection	câbles

Hobby	
¢	Standaard	kabelhaspel	met	3	stopcontacten
¢	Versterkte	kunststof	uitvoering
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Afmetingen:	260	x	297	x	215	mm

Rubber 
¢	Kabelhaspel	van	uitstekende	kwaliteit	met 
	 robuuste	uitvoering	in	rubber
¢	Met	3	spatwaterdichte	zelfsluitende	klepdeksels
¢	Thermisch	beveiligd
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Afmetingen:	258	x	358	x	240	mm

Hobby
¢	Enrouleur	standard	avec	3	prises
¢	En	pvc	renforcé
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Dimensions:	260	x	297	x	215	mm

Caoutchouc
¢	Enrouleur	de	qualité	supérieure	et	de	 
	 conception	rubuste	en	caoutchouc
¢	Avec	3	couvercles	étaches	et	auto-obturantes
¢	Protection	thermique
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Dimensions:	258	x	358	x	240	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5056001 Kabelhaspel	hobby	3	x	1,5	/	50	m	
Enrouleur	hobby	3	x	1,5	/	50	m 50	m 1

5056002 Kabelhaspel	rubber	3	x	1,5	/	50	m	
Enrouleur	caoutchouc	3	x	1,5	/	50	m 50	m 1
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Kabelhaspels	/	Enrouleurs

Neopreen  
¢	Professionele	kabelhaspel	van	uitstekende 
	 kwaliteit	in	robuuste	uitvoering	in	versterkt 
	 pvc	voor	kortstondig	gebruik	buiten
¢	Met	3	spatwaterdichte	zelfsluitende	klepdeksels
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Afmetingen:	268	x	393	x	243	mm

Industrie  
¢	Industriële	kabelhaspel	voor	het	zware 
	 werk	voor	langdurig	werk	buitenshuis
¢	Uitermate	bestendig	tegen	zware	belastingen	 
	 door	vorkheftrucks	en	vrachtwagens
¢	Zeer	hoge	flexibiliteit	zelfs	bij	lage	temperaturen
¢	Met	3	spatwaterdichte	zelfsluitende	klepdeksels
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Afmetingen:	268	x	393	x	243	mm

Néoprène 
¢	Enrouleur	de	câble	professionnel	de	haute 
	 qualité	avec	une	exécution	robuste	en	PVC 
	 renforcé	pour	utilisation	à	l’extérieur	pour 
	 périodes	courts
¢	3	couvercles	étanches	et	auto-obturants
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Dimensons:	268	x	393	x	243	mm

Industrie 
¢	Enrouleur	de	câble	industriel	pour	travaux 
	 lourds	à	l’extérieur	pour	périodes	longues
¢	Très	résistant	aux	charges	lourdes	par	des 
	 chariots	élévateurs	et	les	camions
¢	Très	grande	souplesse	même	à	basse	température
¢	3	couvercles	étanches	et	auto-obturants
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Dimensions:	268	x	393	x	243	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5056005 Enrouleur	néoprène	3	x	2,5	/	25	m	
Kabelhaspel	neopreen	3	x	2,5	/	25	m 25	m 1

5056006 Kabelhaspel	neopreen	3	x	2,5	/	40	m	
Enrouleur	néoprène	3	x	2,5	/	40	m 40	m 1

5056008 Kabelhaspel	industrie	3	x	2,5	/	25	m
Enrouleur	industrie	3	x	2,5	/	25	m 25	m 1

5056007 Kabelhaspel	industrie	3	x	2,5	/	40	m	
Enrouleur	industrie	3	x	2,5	/	40	m 40	m 1
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Verdeelkasten	/	Boîtes	de	distribution

¢	Robuuste	stopcontacten	met	verdeellijst 
	 van	slagvaste	volrubber
¢	Makkelijk	te	dragen	door	licht	gewicht	en 
	 robuuste	beugelhandgreep
¢	2,5	m	aansluitkabel
¢	Kleur:	zwart
¢	Afmetingen:	430	x	72	x	115	mm

6	x	220V
¢	Met	6	geaarde,	spatwaterdichte	 
	 stopcontacten	220	V
¢	16A
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Prises	de	courant	solides	avec	boîte	 
	 complètement	en	caoutchouc
¢	Facile	à	porter	grâce	au	poids	léger	et	 
	 poignée	solide
¢	2,5	m	de	câble	de	branchement
¢	Couleur:	noir
¢	Dimensions:	430	x	72	x	115	mm

6	x	220V
¢	Avec	6	prises	de	courant,	mises	à	la	terre	 
	 et	étanches	220	V
¢	16A
¢	3	x	1,5	mm2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5056021 Verdeelkast	6	x	220V	
Boîte	de	distribution	6	x	220V 1

Losse	stekkers	/	Fiches

250V	mannetje	
¢	Rubber	zwart
¢	250	V	/	2	x	16A

250V	vrouwtje	
¢	Rubber	zwart
¢	250	V	/	2	x	16A

250V	masculin
¢	En	caoutchouc	noir
¢	250	V	/	2	x	16A

250V	féminin
¢	En	caoutchouc	noir
¢	250	V	/	2	x	16A

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5413006 Losse	stekker	mannelijk	rubber	250V	
Fiche	masculin	caoutchouc	250V 1

5413005 Losse	stekker	vrouwelijk	rubber	250V	
Fiche	féminin	caoutchouc	250V 1
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Verdeelstekkers	/	Fiches	multiples

Verloopstekkers	/	Adaptateurs

Stekkerblok	met	kabel	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2	of	4	x	1,5	mm2

Stekkerblok	met	kabel	en	switch	1,5	m
¢	3	x	16A	/	250	V	of	4	x	16A	/	250	V

¢	Ideaal	voor	gebruik	in	extra	zware	 
	 omstandigheden	op	bouwplaatsen	 
	 en	industrie
¢	Standaardstekker	met	blauwe	koppeling

5121020
¢	Lengte:	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2

¢	250	V	/	16	A

5121021
¢	Lengte:	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2

¢	250	V	/	16	A

Fiche	avec	câble	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2	of	4	x	1,5	mm2

Fiche	avec	câble	et	switch	1,5m
¢	3	x	16A	/	250	V	of	4	x	16A	/	250	V

¢	Idéal	pour	l’utilisation	dans	des	circonstances 
	 trés	pénibles	sur	les	sites	de	construction	 
	 et	l’industrie
¢	Adaptateur	standard	avec	raccord	bleu

5121020
¢	Longueur:	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2

¢	250	V	/	16	A

5121021
¢	Longueur:	1,5	m
¢	3	x	1,5	mm2

¢	250	V	/	16	A

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5413001 Stekkerblok	3	met	kabel	1,5	m	
Fiche	au	courant	multiple	3	avec	câble	1,5	m 1

5413002 Stekkerblok	4	met	kabel	1,5	m	
Fiche	au	courant	multiple	4	avec	câble	1,5	m 1

5413003 Stekkerblok	3	met	switch	en	kabel	1,5	m	
Fiche	au	courant	multiple	3	avec	switch	et	câble	1,5	m 1

5413004 Stekkerblok	4	met	switch	en	kabel	1,5	m	
Fiche	au	courant	multiple	4	avec	switch	et	câble	1,5	m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5121020 Verloopstekker	230V/16A	met	1,5	m	kabel	(man)	
Adaptateur	230V/16A	avec	1,5	m	câble	(masculin) 1

5121021 Verloopstekker	230V/16A	met	1,5	m	kabel	(vrouw)	
Adaptateur	230V/16A	avec	1,5	m	câble	(féminin) 1

9408001 Verloopstekker	230V/16A	(vrouwelijk)	
Adaptateur	230V/16A	(féminin) 1
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Verlengsnoeren	/	Rallonges	électriques

Verlengsnoer	wit
¢	16A/250V
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Wit

Verlengsnoer rubber
¢	16A/250V
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Zwart

Losse	kabel	met	stekker
¢	Bijzonder	flexibele	en	slijtvaste	kabel	van 
	 ongekende	kwaliteit
¢	Top:	Is	speciaal	ontwikkeld	voor	extreem 
	 ruw	gebruik;	weer-,	olie-,	zuur-	en	 
	 UV-bestendig;	bestand	tegen	zware	 
	 belasting	van	o.a.	Vrachtwagens
¢	Bedrukking	met	firmanaam	en	telefoon- 
	 nummer	mogelijk	(onder	voorwaarden)
¢	3	x	2,5	mm2

Rallonge	électrique	blanc
¢	16A/250V
¢	3	x	1,5	mm2

¢	Blanc

Rallonge	électrique	en	caoutchouc
¢	16A/250V
¢	3	x	2,5	mm2

¢	Noir

Cable	en	vrac	avec	fiche
¢	Très	flexible	et	résistant	à	l’usure
¢	Top:	est	conçu	pour	une	utilisation	très 
	 rude;	résistant	aux	intepmérées	acides, 
	 huile	et	lumière	ultraviolette;	résistant	aux 
	 charges	lourdes	p.ex.	chariots	élévateurs	 
	 et	camions
¢	Impression	du	nom	et	n°	de	téléphone	 
	 possible	(sous	conditions)
¢	3	x	2,5	mm2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5413010 Verlengsnoer	wit	3	m	
Rallonge	électrique	blanc	3	m 1

5413011 Verlengsnoer	wit	5	m	
Rallonge	électrique	blanc	5	m 1

5413009 Verlengsnoer	rubber	10	m	
Rallonge	électrique	caoutchouc	10	m 1

5413008 Verlengsnoer	rubber	25	m	
Rallonge	électrique	caoutchouc	25	m 1

5056017 Losse	kabel	met	stekker	10	m	
Câble	en	vrac	avec	fiche	10	m 1

5056016 Losse	kabel	met	stekker	25	m	
Câble	en	vrac	avec	fiche	25	m 1
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Hollewand-	en	inbouwdozen	/	Bôitiers	d’encastrement	pour	paroi	creuses

Hollewanddoos
¢	Enkel	of	dubbel
¢	Diameter:	68	mm

Boîtier	d’encastrement
¢	Simple	ou	double
¢	Diamètre:	68	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2365013 Enkel	45	x	68	mm	
Simple	45	x	68	mm 280

2365014 61	x	68	mm 240

2365015 Dubbel	45	x	68	mm	 
Double	45	x	68	mm 5

2365016 Inbouwdoos	universeel	60	x	60	x	50	mm	
Boîtier	d'encastrement	universel	60	x	60	x	50	mm 200

Kabelbinders	/	Colliers	de	câble

Kabelbinder
¢	Witte	of	zwarte	UV-bestendige	kabelbinders 
¢	Zelfdovende	kunststof	volgens	de	 
	 standaardnorm	UL94-V2

Collier	de	câble
¢	Collier	UV-résistant	blanc	ou	noir
¢	Plastique	auto-extinguible	selon	norme 
	 standard	UL94-V2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2365005 Kabelbinder	200	x	4,5	wit	(100	st)	
Collier	de	câble	200	x	4,5	blanc	(100	pc) 100

2365007 Kabelbinder	280	x	4,5	wit	(100	st)	
Collier	de	câble	280	x	4,5	blanc	(100	pc) 100

2365009 Kabelbinder	360	x	4,5	wit	(100	st)	
Collier	de	câble	360	x	4,5	blanc	(100	pc) 80

2365011 Kabelbinder	360	x	7,5	wit	(100	st)	
Collier	de	câble	360	x	7,5	blanc	(100	pc) 30

2365004 Kabelbinder	140	x	3,5	zwart	(100	st)	
Collier	de	câble	140	x	3,5	blanc	(100	pc) 200

2365006 Kabelbinder	200	x	4,5	zwart	(100	st)	
Collier	de	câble	200	x	4,5	blanc	(100	pc) 100

2365008 Kabelbinder	280	x	4,5	zwart	(100	st)	
Collier	de	câble	280	x	4,5	blanc	(100	pc) 100

2365010 Kabelbinder	360	x	4,5	zwart	(100	st)	
Collier	de	câble	360	x	4,5	blanc	(100	pc) 80

2365012 Kabelbinder	360	x	7,5	zwart	(100	st)	
Collier	de	câble	360	x	7,5	blanc	(100	pc) 30



Roosters

Grilles

www.renson.be

¢	Alle	buiten-	en	binnentoepassingen
¢	In	alle	maten	en	kleuren
¢	Muur-,	vloer-,	deur-,	en	overdrukroosters
¢	Speciale	toepassingen:	brand-,	akoestische	en 
	 inbraakwerende	roosters
¢	Ruime	optiemogelijkheden
¢	Technische	fiche	op	aanvraag
¢	Maatwerk	mogelijk

¢	Toutes	applications	intérieurs	et	extérieures
¢	De	toutes	formes	et	de	toutes	teintes
¢	Grilles	murales,	de	sol,	de	porte,	de	surpression
¢	Application	spécialisées:	grilles	coupe	feu,	grilles	 
	 acoustiques,	grilles	anti-effraction
¢	Nombreuses	options	possibles
¢	Fiche	technique	sur	demande
¢	Du	sur	mesure	possible
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¢ Technische	&	chemische	producten
	 	 Produits	techno-chimiques
	 Acrylaten	/	Acrylics	 6.5.2
	 Chemische	verankering	/	Fixation	chimique	 6.5.2
	 Isolatieschuimen	/	Mousses	d’isolation	 6.5.3
	 Lijmen	/	Colles	 6.5.4
	 MS	Polymeren	&	hybriden	/	MS	Polymères	&	hybrides	 6.5.6
	 Reinigers	/	Nettoyants	 6.5.7 
	 Siliconen	/	Silicones	 6.5.8
	 Bitumenband	/	Bande	bitumineuse	 6.5.9
	 Geïmpregneerde	schuimband	/	Compriband	imprégnée	 6.5.10
	 Duo	vliestape	/	Membrane	duo	autocollante	 6.5.10
	 Schuimpistolen	/	Pistolets	à	mouse	 6.5.11
	 Siliconenpistolen	/	Pistolets	de	silicones	 6.5.13
	 Siliconenspatels	/	Spatules	pour	silicones	 6.5.14
	 WD	40	 6.5.14

£ Bevestigingsmateriaal
	 	 Matériaux	de	fixation

£ Boren & slijpen
  Forer & tronçonner

£ Verlichting
	 	 Eclairage

£ Werkkledij & veiligheid
  Vêtements de travail & sécurité

£ Elektriciteit
  Electricité

£ Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO
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Acrylaten	/	Acryliques

LD702		Acrylaat
¢	Geschikt	voor	het	afdichten	van	scheuren	en	 
	 voegen	in	beton,	steenpleister-	en	metselwerk	
¢	Tevens	voor	afdichten	van	kleine	aansluitvoegen	 
¢	Niet	geschikt	voor	dilatatievoegen	en	buiten- 
	 toepassingen
¢	Geurloos
¢	Overschilderbaar
¢	Geringe	krimp
¢	Goede	hechting	op	vele	ondergronden
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+75°C

LD702		Acrylic
¢	Convient	pour	le	calfeutrement	de	fissures	dans 
	 le	béton,	le	plâtre	et	la	maçonnerie
¢	Aussi	pour	l’étanchéisation	de	petits	joints
¢	Ne	convient	pas	pour	les	joints	de	dilatation	ou 
	 des	applications	dehors
¢	Inodore
¢	Compatible	avec	les	peintures
¢	Peu	de	rétrécissement
¢	Bonne	adhérence	sur	bon	nombre	de	supports
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+75°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030030 Acrylaat	wit	/	Acrylic	blanc 310	ml 20

Chemische	verankering	/	Fixation	chimique

OT136		Chemisch	anker
¢	Gebruiksklare	2-component	chemische	mortel 
	 voor	elk	type	spanningsloze	verankering	in	zowel	 
	 droge	als	vochtige	materialen
¢	Kan	toegepast	worden	met	behulp	van	een	 
	 standaard	kokerpistool
¢	Styreenvrij,	dus	geen	krimp
¢	Hecht	ook	op	vochtige	materialen
¢	Mogelijkheid	tot	gebruik	bij	lage	temperaturen	 
	 tot	-5°C
¢	Vlugge	hechting-	en	belastingstijd

OT136		Ancre	chimique
¢	Mortier	de	scellement	bi	composant,	prêt	à	 
	 l’emploi	pour	les	scellements	sans	tension
¢	Utilisable	dans	les	matériaux	secs	et	humides
¢	Le	produit	peut	être	appliqué	avec	un	pistolet	 
	 standard
¢	Sans	styrène,	sans	retrait
¢	Adhérence	sur	des	matériaux	humides
¢	Possibilité	d’utilisation	à	basse	température,	 
	 jusqu’à	-5°C
¢	Temps	de	prise	rapide

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030018 Chemisch	anker		/	Ancre	chimique 300	ml 12
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Isolatieschuimen	/	Mousses	d’isolation

FM310		PU	schuim
¢	Professioneel	purschuim	dat	geschikt	is	voor 
	 het	afdichten,	isoleren	en	vullen	van	aansluitingen, 
	 voegen,	naden	en	kieren
¢	Groot	vullend	vermogen
¢	Bestand	tegen	warmte,	water	en	vele	chemicaliën
¢	Overschilderbaar	en	af	te	werken	met	pleister,	 
	 niet	UV-bestendig
¢	Zeer	goede	akoestische	eigenschappen
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C	
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)	

FM330		Perfect	elastic	PU	schuim
¢	Door	zijn	blijvende	elasticiteit	kan	een	duurzame	 
	 en	sterk	isolerende	afdichting	gecreëerd	worden,	 
	 zelfs	bij	intensief	bewegende	voegen
¢	35%	vervormbaar	en	hoog	herstellingsvermogen	 
¢	Uitmuntende	isolatie-en	luchtduchtheidswaarde	 
¢	Lage	na-expansie	waardoor	snijverlies	wordt	beperkt 
¢	Bestand	tegen	warmte,	water	en	vele	chemicaliën 
¢	Overschilderbaar
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C	
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)
¢	Kan	verwerkt	worden	tot	-10	graden	Celsius

FM355		Multi-foam	low	expansion
¢	PU	schuim	multi	inzetbaar	voor	verschillende 
	 toepassingen
¢	Low	expansion
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C 
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)

FM310		Mousse	PU
¢	Mousse	professionnelle	utilisée	pour	l’étanchéisation, 
	 le	remplissage	et	l’isolation	de	raccords,	fentes,	 
	 fissures	et	joints
¢	Grand	pouvoir	remplissant
¢	Résistant	à	la	chaleur,	l’eau	et	à	de	nombreux	 
	 produits	chimiques
¢	Peut	être	pein	ou	recouvert	de	plâtre,	sensible	 
	 aux	UV
¢	Très	bonne	isolation	acoustique
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	
	 (+130°C	à	courte	durée)

FM330		Perfect	elastic	mousse	PU
¢	L’élasticité	permanente	permet	la	réalisation	d’un 
	 calfeutrement	et	d’une	étanchéisation	durable	et 
	 très	isolante,	même	pour	des	joints	se	dilatent 
	 de	manière	intensive	
¢	Capacité	de	déformation	de	35%	et	grand	pouvoir 
	 de	reprise
¢	Excellentes	valeurs	isolantes	et	d’étanchéité	à	l’air 
¢	Peu	de	post-expansion,	donc	peu	de	perte	de	coupe
¢	Résistant	à	la	chaleur,	à	l’eau	et	à	de	nombreux	 
	 produits	chimiques
¢	Peut	être	peint	et	recouvert	de	plâtre 
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	
	 (+130°C	à	courte	durée)	
¢	Mise	en	oeuvre	possible	jusqu’à	10	degrées	Celsius

FM355		Multi-foam	low	expansion
¢	Mousse	PU	multi	usable
¢	Low	expansion
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	 
	 (+130°C	à	courte	durée)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030009 PU	schuim	/	Mousse	PU 750	ml 12

2030008 Perfect	elastic	PU	schuim	/	Perfect	elastic	mousse	PU 880	ml 12

2030036 Multi-foam	low	expansion 880	ml 12
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Isolatieschuimen	/	Mousses	d’isolation

FF197		Nullifire
¢	Een	ééncomponent	brandwerend	polyurethaan- 
	 schuim	dat	uithardt	door	vochtopname	uit	de	lucht
¢	CFK-	en	HCFK-vrij	(ozononschadelijk)
¢	Geschikt	voor	het	brandwerend	afdichten	van 
	 aansluitingen,	voegen	en	naden,	massieve 
	 scheidingswanden,	stel-	en	montageruimten	tussen 
	 prefab	elementen,	aansluitingen	van	betonvloeren 
	 en	houten	kozijnaansluitingen
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C 
	 	(+130°C	bij	korte	inzetduur)
¢	Brandwerend	tot	240	min

FM170		2K	PU	schuim
¢	2	componenten	polyurethaanschuim
¢	Uitstekende	hechting	op	beton,	metselwerk,	steen,	 
	 pleisterwerk,	hout,	vezelcement	en	metalen
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C 
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)

FF197		Nullifire
¢	Une	mousse	de	polyuréthane	ignifuge	à	un	composant  
	 qui	durcit	par	l’absorption	d’humidité	de	l’air
¢	Sans	CFK	et	HCFK	(ne	nuit	pas	à	l’ozone)
¢	Spécialement	adaptée	pour	le	calfeutrement	ignifuge	 
	 de	raccordements,	joints	entre	parois	massives	et	 
	 murs	ou	plafonds,	parois	massives	entre	elles, 
	 espaces	de	positionnement	et	d’assemblage	entre 
	 des	éléments	préfabriqués,	des	connexions	entre 
	 sols	et	béton	et	connexions	des	cadres	en	bois
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	 
	 (+130°C	à	courte	durée)
¢	Résistance	au	feu	jusqu’à	240	min

FM170		2C	mousse	PU
¢	Mousse	polyuréthane	2	components
¢	Excellente	adhérence	sur	tous	les	supports	usuels 
	 du	bâtiment:	béton,	maçonnerie,	pierre,	plâtre, 
	 bois,	béton	de	ciment	et	fibres	minérales
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	 
	 (+130°C	à	courte	durée)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030035 Nullifire	FF197 750	ml 12

2030037 FM170	2K	PU	schuim	/	2C	mousse	PU 400	ml 12

Lijmen	/	Colles

AA700		Lijmverdeler
¢	Lijmverdeler	voor	PU700

AA700		Distributeur	de	colle
¢	Distributeur	de	colle	pour	PU700

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2030023 Lijmverdeler	voor	PU700	(12	st)
Distributeur	de	colle	pour	PU700	(12	pc) 1

AA210		Spray	nozzle	groen
¢	Handmatig	spuitstuk	dat	eenvoudig	te
	 bevestigen	is	op	elke	Illbruck	bus
¢	Door	de	conische	slang	is	de	schuimkwaliteit 
	 en	-opbrengst	beter	dan	bij	conventionele	 
	 rechte	slangen

AA210		Buse	de	pulvérisation	vert
¢	Un	embout	pratique	qui	se	monte	facilement  
	 sur	toutes	les	cartouches	Illbruck
¢	La	pipette	conique	assure	une	meilleure 
 qualité	de	mousse	et	un	meilleur	rendement  
	 que	les	pipettes	conventionnelles	droites

2030024 Spray	nozzle	groen	(6	st)
Buse	de	pulvérisation	vert	(6	pc) 1
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Lijmen	/	Colles

PU010		Universeel	lijmschuim
¢	Isolatielijm	voor	het	snel	monteren	van	isolatie	 
	 en	akoestische	panelen,	buitengevelisolatie,	 
	 dakisolatie	en	vergelijkbare	plaatmaterialen	
¢	Eenvoudig	in	verwerking	en	30%	tijdbesparend	
¢	Stofvrij	alternatief	voor	mortel	en	mechanische	 
	 bevestiging
¢	Vullend	vermogen	zonder	krimp	of	na-expansie
¢	Hecht	op	vrijwel	alle	ondergronden
¢	Extreem	sterk
¢	Volledig	belastbaar	na	ca	3	uur
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C	
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)

PU010		Mousse	colle	universelle
¢	Colle	isolation	pour	le	montage	rapide	de	 
	 panneaux	isolants	et	acoustiques,	de	panneaux	 
	 d’isolation	de	façade	extérieure	et	de	toiture	et	 
	 autres	matériaux	similaires	en	panneaux
¢	Mise	en	oeuvre	aisée	et	gain	de	temps	de	30%	
¢	Alternative	pour	mortier	et	fixation	mécanique
¢	Capacité	de	remplissage	sans	retrait	ni	post-expansion 
¢	Adhérence	sur	quasi	tous	les	supports
¢	Extrêmement	solide
¢	Mise	sous	charge	après	3h
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C
	 (+130°C	à	courte	durée)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030003 Universeel	lijmschuim	/	Mousse	colle	universelle 750	ml 12

PU700		Hout-	en	steenlijm	
¢	Polyurethaan	lijmschuim	voor	het	verlijmen	van 
	 dragende	binnen-	en	buitenmuren	alsmede	het 
	 watervast	verlijmen	van	niet	dragende	hout- 
	 constructies	en	houtverbindingen
¢	Door	de	hoge	eindsterkte	is	mechanische	bevestiging	 
	 veelal	niet	noodzakelijk
¢	Snel	en	eenvoudig	aan	te	brengen	en	direct	klaar	 
	 voor	gebruik
¢	Eenvoudig	in	verwerking	en	30%	tijdbesparend 
¢	Stofvrij	alternatief	voor	mortel	en	mechanische 
	 bevestiging
¢	Extreem	sterk
¢	KOMO	gecertificeerd	voor	dragende	wanden 
¢	Voldoet	aan	eisen	van	het	bouwbesluit	voor	 
	 dragende	wanden	(BRL1008) 
¢	Brandwerend,	rook-	en	gasdicht
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C
	 (+130°C	bij	korte	inzetduur)
¢	Kan	verwerkt	worden	tot	-5	graden	Celsius

PU700		Colle	pierre-bois
¢	Mousse	adhésive	polyuréthane	pour	le	collage 
	 	de	murs	porteurs	intérieurs	et	extérieurs	ainsi 
	 	que	le	collage	étanche	à	l’eau	de	constructions 
	 	en	bois	non	porteuses	et	de	raccords	en	bois 
¢	Le	grand	pouvoir	d’adhérence	final	ne	nécissite	 
	 généralement	pas	de	fixation	mécanique
¢	Application	rapide	et	facile	et	produit	prêt	à 
	 l’emploi
¢	Mise	en	oeuvre	aisée	et	gain	de	temps	de	30%
¢	Alternative	sans	poussière	pour	mortier	et	 
	 fixation	mécanique 
¢	Extrêmement	solide
¢	Certification	KOMO	pour	murs	porteurs 
¢	Correspond	aux	exigences	de	l’arrêté	concernant	 
	 la	construction	pour	murs	porteurs	(BRL1008) 
¢	Résistant	au	feu,	étanche	à	la	fumée	et	aux	gaz
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C	
	 (+130°C	à	courte	durée)
¢	Mise	en	oeuvre	possible	jusqu’à	-5	degrées	Celsius

2030001 Hout-	en	steenlijm		/	Colle	pierre-bois 800	ml 12

PVC	lijm	T88
¢	Sneldrogende	lijm	voor	buizen	en	hulpstukken 
	 voor	afvoer	en	drukleidingen	(diameter	kleiner 
	 dan	90)
¢	Dop	kan	als	penseel	gebruikt	worden

Colle	pour	pvc	T88
¢	Colle	séchant	rapidement	pour	tuyaux	et	 
	 accessoires	de	tuyaux	dêévacuation	et	conduites 
	 sous	pression	(diamètre	inférieur	à	90	mm)
¢	Le	couvercle	peut	être	utilisé	comme	pinceau

4037181 Pvc	lijm	T88	/	Colle	pour	pvc	T88 250	ml 24



6.5.6

¢	Technische & chemische producten
  Produits techno-chimiques

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Technische & chemische producten
Généralité  -  Produits techno-chimiques

MS-Polymeren	en	hybriden	/	MS-Polymères	&	hybrides

SP050		Universele	lijmkit
¢	Technisch	verlijmen	en	afdichten	in	constructies,
	 aanverwante	gebieden,	ambachten	en	industrie
¢	Breed	inzetbaar
¢	Uitstekende	hechting
¢	Duurzaam	elastisch
¢	Oplosmiddel-,	isocyanaat-	en	siliconenvrij
¢	UV-,	verouderings-	en	weerbestendig
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C

SP050		Colle	universelle	
¢	Convient	pour	le	collage	technique	et 
	 l’étanchéisation	dans	la	construction,	
	 les	domaines	associés	ainsi	que	l’artisanat
¢	Large	domaine	d’application
¢	Excellente	adhérence
¢	Elasticité	permanente
¢	Sans	solvants,	isocyanates,	ni	silicones
¢	Résistant	aux	UV,	aux	intempéries	et	au	vieillissement
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030011 Universele	lijmkit	grijs	/	Colle	universelle	gris 310	ml 12

2030012 Universele	lijmkit	wit	/	Colle	universelle	blanc 310	ml 12

2030028 Universele	lijmkit	zwart	/	Colle	universelle	noir 310	ml 12

2030029 Lijmkit	kristalhelder	/	Colle	cristal 12

SP030		Lijmkit	kristalhelder
¢	Langdurige	elastische	verlijming	en/of	afdichting 
	 van	glazen	elementen	zoals	bv	glasplaten
¢	Zeer	snelle	doorharding
¢	Geurloos
¢	Oplosmiddel-,	isocyanaat-	en	siliconenvrij
¢	UV-,	verouderings-	en	weerbestendig
¢	Aanbevolen	voor	binnentoepassingen
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+80°C

SP030		Colle	cristal
¢	Collage	et/ou	étanchéisation	élastique	de	longue 
	 durée	pour	plaques	de	verre	avec	encadrements 
¢	Réticulation	très	rapide
¢	Inodore
¢	Sans	solvants,	isocyanates,	ni	silicones
¢	Résistant	aux	UV,	aux	intempéries	et	au	vieillissement
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+80°C

Tixophalte
¢	Professionele,	duurzame,	plasto-elastische, 
	 neutraal	uithardende	kit/kleefstof	op	basis	van 
	 hoogwaardig	bitumen
¢	Voor	het	verkleven	van	bitumineuze	dakbedekking
¢	Voor	het	afwerken	van	voegen,	naden	en	aansluitingen
¢	Waterdicht
¢	Direct	verwerkbaar
¢	Hecht	op	de	meest	voorkomende	ondergronden 
	 (ook	natte)
¢	Hoog	isolerend	vermogen
¢	Rubber	voldoet	aan	Iso	11600

Tixophalte
¢	Kit	professionnel,	durable,	plasto-élastique,	 
	 durcissant	neutre	/	adhésif	à	base	de	bitume 
	 à	haute	résistance
¢	Pour	le	collage	à	froid	d’une	toiture	bitumineuse 
¢	Pour	la	finition	de	joints,	coutures	et	raccords
¢	Imperméable
¢	Utilisable	directement
¢	Adhère	à	la	plupart	des	surfaces	
	 (même	humides)
¢	Haut	pouvoir	isolant
¢	Caoutchouc	satisfaisant	à	ISO	11600

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2028023 Tixophalte 24

Lijmen	/	Colles
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SP350		High	Tack	lijmkit
¢	Zeer	hoge	aanvangshechting
¢	Bereikt	zeer	snel	de	eindsterkte
¢	Snel	uithardingsproces
¢	Duurzaam	elastisch
¢	Oplosmiddel-,	isocyanaat-,	en	siliconenvrij
¢	UV-,	verouderings-	en	weerbestendig
¢	Geschikt	voor	verlijmen	van	voorwerpen	op
	 verticale	ondergronden
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+90°C

SP350		Colle	High	Tack
¢	Très	grand	pouvoir	d’adhérence	initial
¢	Atteint	très	rapidement	le	pouvoir	d’adhérence	final
¢	Excellente	adhérence
¢	Elasticité	permanente
¢	Sans	solvants,	isocyanates,	ni	silicones
¢	Résistant	aux	UV,	aux	intempéries	et	au	vieillissement
¢	Réticulation	rapide	permet	le	collage	d’objets	sur	 
 plafonds	ainsi	que	le	collage	de	surfaces	à	la	verticale
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+90°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030014 High	Tack	lijmkit	wit	/	Colle	High	Tack	blanc 310	ml 12

2030013 High	Tack	lijmkit	zwart	/	Colle	High	Tack	noir 310	ml 12

MS-Polymeren	en	hybriden	/	MS-Polymères	&	hybrides

Reinigers	/	Nettoyants

AA301		Gladmaker	spray
¢	Afstrijkmiddel	voor	de	Illbruck	siliconenkitten
¢	PH-neutraal
¢	Licht	alcoholisch
¢	Reukarm

AA290		Pistoolreiniger
¢	Product	ontwikkeld	voor	de	efficiënte	inwendige 
	 en	uitwendige	reiniging	van	schuimpistolen	en	voor 
 het	verwijderen	van	niet	uitgehard	poyurethaanschuim
¢	Ook	bruikbaar	voor	het	verwijderen	van	verse 
	 verfresten,	was,	vet,	olie	en	lijmresten

AA301		Liquide	de	lissage	spray
¢	Liquide	de	lissage	pour	le	lissage	des	joints	en	mastic
¢	PH-neutral
¢	Contient	peu	d’alcool
¢	Faible	odeur

AA290		PU	solvant	nettoyant
¢	Produit	développé	pour	le	nettoyage	efficace	intérieur 
		 et	extérieur	des	restes	de	mousse	PU	n’ayant	pas	 
	 encore	durci
¢	Aussi	utilisable	pour	l’élimination	de	restes	de 
	 peinture,	de	graisse,	d’huile,	de	colle	et	de	cire

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030022 Gladmaker	spray	/	Liquide	de	lissage	spray 750	ml 12

2030021 Pistoolreiniger	/	PU	solvant	nettoyant 500	ml 12
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Siliconen	/	Silicones

FA201		Siliconen	bouw	en	sanitair
¢	Geschikt	voor	afdichtingen	in	vochtige	ruimtes 
	 zoals	badkamers	en	keukens
¢	Schimmelwerende,	blijvend	elastische,	 
	 waterbestendige	neutrale	siliconenkit
¢	Uitstekende	gladde	afwerking
¢	Chemicaliënbestendig
¢	UV-	en	weerbestendig
¢	Niet	overschilderbaar
¢	Temperatuurbestendig	van	-40	tot	+150°C
¢	Blijvend	elastisch
¢	Zuurvrij
¢	Uitstekende	hechting	zonder	primer
¢	Kleurvast

FA201		Silicone	neutre	de	construction	et	sanitaire
¢	Conçu	pour	réaliser	des	joints	dans	des	pièces 
	 	humides,	comme	la	salle	de	bain,	la	cuisine, 
	 	la	toilette,	la	douche
¢	Traité	antifongique,	à	l’élasticité	permanente 
	 et	résistant	à	l’eau
¢	Finition	lisse
¢	Résistant	aux	produits	chimiques
¢	Résiste	aux	U.V.	et	intempéries
¢	Ne	peut	pas	être	peint
¢	Résiste	aux	températures	de	-40°C	à	+150°C
¢	Exempt	d’acides
¢	Adhérence	sans	primer
¢	Inaltérable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2030015 Siliconen	bouw	en	sanitair
Silicone	neutre	de	construction	et	sanitaire 310	ml 12

2030016 Siliconen	sanitair	grijs
Silicone	sanitaire	gris 310	ml 12

2030017 Siliconen	sanitair	wit	
Silicone	sanitaire	blanc 310	ml 12

FA870		Silicone	natuursteen	
¢	Duurzaam	elastische	afdichting	van	aansluit-	en
	 bewegingsvoegen	tussen	natuurstenen
¢	Geschikt	voor	sanitaire	ruimten
¢	Glanzend
¢	Geen	randverkleuringen
¢	UV-,	weer-	en	verouderingsbestendigheid
¢	Schimmelwerend
¢	Snelle	doorharding
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+150°C

FA870		Silicone	pierre	naturelle
¢	Produit	pour	la	réalisation	d’une	étanchéité
	 durable	et	elastique	des	joints	de	raccordement
	 et	de	dilatation	entre	pierres	naturelles
¢	Brillant
¢	Pas	de	décoloration	de	bords
¢	Résistance	aux	UV,	aux	intempéries	et	au	vieillissement
¢	Anti-moisissures
¢	Réticulation	rapide
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+150°C

2030031 Silicone	natuursteen	transparant 
Silicone	pierre	naturelle	transparant	 310	ml 12

2030032 Silicone	natuursteen	lichtgrijs
Silicone	pierre	naturelle	gris	clair 310	ml 12
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ME104		Bitumenband	alu
¢	Geschikt	voor	het	water-	en	luchtdicht 
	 maken	van	ruimten	tussen	ruwbouw- 
	 elementen	of		tussen	ruwbouwelementen	 
	 en	gordijngevels
¢	Andere	toepassingen	zijn	b.v.	waterdicht	 
	 maken	van	rookafvoerpijpen	in	schoor- 
	 stenen,	daknokken,	veranda’s
¢	Heel	sterke	dichtingsband
¢	Een	kunststoflaminaatfolie	van	0,05	mm 
	 dikte,	voorzien	van	een	1,0	mm	dikke	laag 
	 gemodificeerde	bitumen	met	een	 
	 verwijderbare	beschermfolie	op	de	 
	 bitumenlaag
¢	Lengte:	10	m
¢	Breedte:	10	cm

ME105		Bitumenband	met	lood
¢	UV-bestendige	kunststof	laminaatfolie 
	 geschikt	voor:	afdichten	van	aansluitvoegen	 
 tussen	gevelelementen	en	draagconstructies  
	 in	de	spouw,	afdichten	van	aansluitnaden 
	 bij	golf-	of	profielplaten	etc.
¢	Kleeflaag:	bitumen	elastomeren
¢	Drager:	kunststof	laminaatfolie	zwart 
¢	Brandgedrag:	DIN	4102	B2
¢	Temperatuursbestendig	tot	70°C
¢	Dikte	folie:	0,05	mm
¢	Dikte	bitumen:	1,0	mm

ME104		Bande	bitumineuse	alu
¢	Destiné	essentiellement	au	calfeutrement 
	 à	l’air	et	à	l’eau	des	espaces	entre	éléments	 
	 de	gros	oeuvre	ou	entre	éléments	de	gros	 
	 oeuvre	et	mur	rideau	 
¢	D’autres	applications	peuvent	être	 
	 envisagées	notamment	l’étanchéité	 
	 des	abrègements	de	cheminées,	...
¢	Bande	d’étanchéité
¢	Caoutchouc	butyle	d’épaisseur	1,0	mm 
	 protégés	par	un	support	siliconé
¢	Longueur:	10	m
¢	Largeur:	10	cm

ME105		Bande	bitumineuse	avec	plomb
¢	Membrane	laminée	synthétique,	résistante	 
	 aux	uv,	convenant	pour:	étanchéifier	les 
	 joints	de	raccordement	entre	éléments 
	 de	façade	et	constructions	porteuses 
	 dans	les	murs	creux,	étanchéifier	des 
	 joints	de	raccordement	pour	tôles 
	 ondulées	ou	plaques	profilées,	etc. 
¢	Adhésif:	bitume	élastomère
¢	Base:	membrane	laminée	synthétique	noir 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	70°C 
¢	Classe	de	feu:	DIN	4102	B2 
¢	Épaisseur	du	film:	0,05	mm 
¢	Epaisseur	de	la	couche	de	bitume:	1,0	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2030025 Bitumenband	alu	10	cm
Bande	bitumineuse	alu	10	cm 1

2030026 Bitumenband	alu	15	cm
Bande	bitumineuse	alu	15	cm 1

2030027 Bitumenband	alu	20	cm
Bande	bitumineuse	alu	20	cm 1

2030054 Bitumenband	met	lood	15	cm
Bande	bitumineuse	avec	plomb	15	cm 2

Bitumenband	/	Bande	bitumineuse
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ME508		Duo	vliestape
¢	Zelfklevende	Duo	Vliestape
¢	Volledig	zelfklevend	met	gedeelde	schutfolie 
¢	Verwerkingsgemak	door	verplaatsbare 
	 verkleving 
¢	Toenemende	kleefkracht	na	aanbrengen
¢	Geschikt	om	aansluitingen	rondom	ramen 
	 op	eenvoudige	wijze	luchtdicht	af	te	sluiten
¢	Zowel	binnen	als	buiten	toepasbaar 
¢	Uitstekende	preventie	tegen	schimmel- 
	 vorming	door	variabele	sd-waarde
¢	Temperatuurbestendigheid:	-40	tot	+80°C
¢	UV	weerstand:	3	maanden
¢	Slagregendichtheid:	600	Pa
¢	Lengte:	25	m	per	rol

ME508		Membrane	duo	autocollante
¢	Membrane	entièrement	autoadhésive
¢	Entièrement	autoadhésif	avec	pellicule	de	 
	 protection	divisible
¢	Facilité	d’utilisation	grâce	à	l’adhérence	mobile
¢	Adhérence	croissante	après	la	pose
¢	Convient	pour	une	étanchéité	facile	des 
	 connexions	autour	des	fenêtres
¢	Convient	pour	intérieur	et	extérieur
¢	Excellente	prévention	de	moisissures	grâce 
	 à	sa	valeur	sd	variable
¢	Résiste	aux	températures	de	-40	à	+80°C
¢	Resistance	UV:	3	mois
¢	Résistant	à	la	pluie	battante	jusqu’à	600	Pa
¢	Longueur:	25	m	par	rouleau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2030006 Duo	vliestape	140	mm
Membrane	duo	autocollante	140	mm 2

2030007 Duo	vliestape	200	mm
Membrane	duo	autocollante	200	mm 1

Duo	vliestape	/	Membrane	duo	autocollante

Geïmpregneerde	schuimband	/	Compriband	imprégnée

TP600		Geïmpregneerde	schuimband
¢	Brede	variëteit	in	bewegingsvoegen	en
	 andere	toepassingen
¢	Bestand	tegen	zwaarste	combinaties	van 
	 wind	en	regen
¢	Eénzijdig	klevend
¢	Overschilderbaar
¢	Weer	en	UV-bestendig
¢	Dampdoorlatend
¢	Voegdiepte:	15	mm
¢	Voegbreedte:	3	tot	7	mm
¢	Temperatuurbestendigheid:	-30°	tot	+90°C
¢	Slagregendicht	>	600	Pa
¢	Lengte:	4,3	m	per	rol

TP600		Compriband	imprégnée
¢	Grande	variété	de	joints	de	dilatation	ainsi 
 que	pour	de	nombreuses	autres	applications
¢	Mousse	extrêmement	résistant	au	vent	et	à 
	 la	pluie 
¢	Face	autoadhésive
¢	Peut	être	peint	avec	la	plupart	des	 
	 peintures	à	base	d’eau
¢	Perméable	à	la	vapeur
¢	Largeur	du	joint:	15	mm
¢	Profondeur	du	joint:	3	à	7	mm
¢	Résiste	aux	températures	de	-30	à	90°C
¢	Résistant	à	la	pluie	battante	jusqu’à	600	Pa
¢	Longueur:	4,3	m	par	rouleau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2030004 Schuimband	15/3-7	anthr.
Mousse	imprégn.	15/3-7	anthr. 20

2030005 Schuimband	15/7-12	anthr.
Mousse	imprégn.	15/7-12	anthr. 20
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AA230		Foam	gun	standard
¢	Standaard	schuimpistool
¢	Ideaal	voor	kleine	en	ocassionele	
	 werkzaamheden
¢	NBS-pistool
¢	Afmetingen:	350	x	180	x	50	mm
¢	Materiaal:	thermoplastische	kunststof

AA230		Foam	gun	standard
¢	Pistolet	à	mousse	standard
¢	Idéal	pour	les	petits	travaux	et	les	project
	 occasionnels
¢	Pistolet	NBS
¢	Dimensions:	350	x	180	x	50	mm
¢	Matériel:	matière	thermoplastique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5028006 Foam	gun	standard 1

Schuimpistolen	/	Pistolets	à	mouse

5028008 Foam	Gun	standard	XS	(voor/pour	PU700) 1

AA234		Foam	Gun	XS
¢	Standaard	schuimpistool
¢	Ideaal	voor	kleine	en	ocassionele	 
	 werkzaamheden 
¢	Enkel	geschikt	voor	PU700
¢	NBS-pistool
¢	Afmetingen:	235	x	180	x	50	mm

AA234		Foam	Gun	XS
¢	Pistolet	à	mousse	standard
¢	Idéal	pour	les	petits	travaux	et	les	project 
	 occasionnels
¢	Seulement	pour	le	PU700 
¢	Pistolet	NBS
¢	Dimensions:	235x180x50mm

AA250		Foam	gun	pro
¢	Hoogwaardig	pistool	voor	de	
	 professionele		gebruiker
¢	Gemaakt	van	metaal	en	thermoplastisch 
 materiaal,	bestand	tegen	oplosmiddelen	en	lijm
¢	NBS-pistool
¢	Afmetingen:	350	x	210	x	50	mm
¢	Met	schroefborging

AA250		Foam	gun	pro
¢	Pistolet	de	haute	qualité,	specialement
	 conçu	pour	l’utilisateur	professionnel
¢	Conçu	en	métal	et	matière	thermoplastique 
	 résistant	aux	solvants	et	aux	colles
¢	Pistolet	NBS
¢	Dimensions:	350	x	210	x	50	mm
¢	Avec	vis	de	blocage

5028007 Foam	gun	pro 1
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Schuimpistool
¢	Professioneel	schuimpistool	met	teflon	coating
¢	Pistool	met	doseerknop	voor	het	gemakkelijk 
	 doseren	en	verwerken	van	purschuim
¢	Kleur:	Zwart	/	Rood
¢	Materiaal:	RVS	met	PTFE	coating
¢	Materiaal	aansluiting:	Aluminium	met 
	 PTFE	coating
¢	Mondstuk:	Koper	met	PTFE	coating
¢	Handvat:	Kunststof

Pistolet	à	mousse
¢	Pistolet	à	mousse	professionnel	avec 
	 revêtement	en	téflon
¢	Pistolet	avec	bouton	de	dosage	pour	un 
	 dosage	et	un	traitement	facile	de	la 
	 mousse	de	polyuréthane
¢	Couleur:	Noir	/	Rouge
¢	Matériau:	Acier	inoxydable	avec	 
	 revêtement	PTFE
¢	Matériau	point	de	connexion:	Aluminium 
	 avec	revêtement	PTFE
¢	Embout:	Cuivre	avec	revêtement	PTFE 
¢	Poignée	:	Plastique

5225001 Schuimpistool	/	Pistolet	à	mousse				TLX	pro 1

Schuimpistool
¢	Professioneel	schuimpistool	met	teflon 
	 coating
¢	Pistool	met	verstevigde	en	verbeterde 
	 doseerknop	voor	het	gemakkelijk	doseren 
	 en	verwerken	van	purschuim
¢	Kleur:	Zwart	/	Rood
¢	Materiaal:	RVS	met	PTFE	coating
¢	Materiaal	aansluiting:	Aluminium	met 
	 PTFE	coating
¢	Mondstuk:	Koper	met	PTFE	coating
¢	Handvat:	Kunststof

Pistolet	à	mousse
¢	Pistolet	à	mousse	professionnel	avec 
	 revêtement	en	téflon
¢	Pistolet	avec	bouton	de	dosage	renforcé	et 
	 amélioré	pour	un	dosage	et	un	traitement 
	 faciles	de	la	mousse	de	polyuréthane
¢	Couleur:	Noir	/	Rouge
¢	Matériau:	Acier	inoxydable	avec	 
	 revêtement	PTFE
¢	Matériau	point	de	connexion:	Aluminium 
	 avec	revêtement	PTFE
¢	Embout:	Cuivre	avec	revêtement	PTFE 
¢	Poignée	:	Plastique

5225002 Schuimpistool	/	Pistolet	à	mousse				TLX	expert 1

Schuimpistolen	/	Pistolets	à	mouse

Schuimpistool
¢	Pistool	met	doseerknop	voor	het	gemakkelijk 
	 doseren	en	verwerken	van	purschuim
¢	Kleur:	Zilverkleurig	/	Zwart
¢	Materiaal:	RVS
¢	Materiaal	aansluiting:	Aluminium	met	 
	 nikkel	coating
¢	Mondstuk:	Koper
¢	Handvat:	Kunststof

Pistolet	à	mousse
¢	Pistolet	avec	bouton	de	dosage	pour	un 
	 dosage	et	un	traitement	faciles	de	la 
	 mousse	polyuréthane
¢	Couleur:	Argent	/	Noir
¢	Matériau:	Acier	inoxydable
¢	Matériau	de	connexion:	Aluminium	avec 
	 revêtement	en	nickel
¢	Embout	buccal:	Cuivre
¢	Poignée	:	Plastique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5225000 Schuimpistool	/	Pistolet	à	mousse				TLX 1
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Pistolen	voor	worst
¢	Hoogwaardige	epoxy	gecoate	gegoten	 
	 aluminium	handgreep
¢	Geanodiseerd	aluminium	en	transparante 
	 kunststof	loop 
¢	Voor	kokers	310	ml	en	400	ml
¢	Maximale	stuwkracht:	2.5	kN 
¢	PowerFlow	Combi	1-C

¢	Voor	kokers	310	ml	en	400	ml 
¢	Voor	zakken	310	ml,	400	ml	en	600	ml 
¢	Maximale	stuwkracht:	3,5	kN 
¢	PowerFlow	Combi	HP	1-C

Pistolet	de	silicones
¢	Poignée	en	fonte	d’aluminium	de	haute 
	 qualité	à	revêtement	époxy
¢	Canon	en	aluminium	anodisé	et	plastique 
	 transparent 
¢	Pour	cartouches	310	ml	et	400	ml
¢	Force	de	poussée	maximale:	2.5	kN
¢	PowerFlow	Combi	1-C

¢	Pour	cartouches	310	ml	et	400	ml 
¢	Pour	sachets:	310	ml,	400	ml	et	600	ml	 
¢	Force	de	poussée	maximale:	3,5	kN
¢	PowerFlow	Combi	HP	1-C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006002 Cox	pistool	siliconen	310	ml	Easiflow	HD	1-C 
Cox	pistolet	silicones	310	ml	Easiflow	HD	1-C 25

5006163 Siliconenpistool	oranje	hobby	
Pistolet	de	silicones	hobby	orange 24

5006003 Cox	pistool	siliconen	310	ml	PowerFlow	1-C 
Cox	pistolet	silicones	310	ml	PowerFlow	1-C 10

5499052 Cox	pistool	siliconen/worst	310	ml	transp.	 
Cox	pistolet	silicones/saucisse	310	ml	transp. 10

5006167 Cox	pistool	siliconen/worst	310	ml	alu 
Cox	pistolet	silicones/saucisse	310ml	alu 1

5499054 Cox	pistool	siliconen/worst	600	ml	alu	
Cox	pistolet	silicones/saucisse	600	ml	alu 10

Handpistool
¢	Gesloten	handpistool
¢	Aluminium	cilinder
¢	Spuiten	van	worsten	600	ml

Pistolet	de	silicones
¢	Pistolet	à	main	fermé
¢	Cylindre	en	aluminium
¢	Extrusion	de	poches	de	600	ml

5028001 Handpistool	voor	worst	
Pistolet	de	silicones	saucisse 10

Siliconenpistolen	/	Pistolets	de	silicones

AA832		Handpistool
¢	Ideaal	voor	het	aanbrengen	van	dichtings-	 
	 en	kleefmiddelen
¢	Materiaal:	metaal
¢	Kleur:	zwart
¢	Voor	kokers
¢	Manueel	pistool

AA832		Pistolet	de	silicones
¢	Idéal	pour	l’application	de	mastics	et 
	 d’adhésifs 
¢	Matériau:	métal
¢	Couleur:	noir
¢	Pour	tubes
¢	Pistolet	manuel

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5028009 Handpistool	/	Pistolet	de	silicones 1
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WD-40

WD-40	-	slot	spray
¢	Slotspray	is	speciaal	ontwikkeld	voor	het 
	 onderhouden	van	slotcilinders
¢	De	siliconen-	en	vetvrije	formule	zorgt 
	 ervoor	dat	het	product	in	het	cilinder- 
	 mechanisme	kan	doordringen	zonder 
	 deze	te	verstoppen
¢	Het	verlengt	de	levensduur	van	de	sloten 
	 en	biedt	langdurige	bescherming	tegen 
	 corrosie
¢	Toepassingen:	Huisdeursloten,	hangsloten, 
	 kuis-sleutelsloten,	autodeursloten

WD-40	-	boor-	en	snijolie
¢	Het	is	ontwikkeld	om	slijtage	te	voorkomen, 
	 machinebewerkingen	te	vergemakkelijken 
	 en	hitte	en	schade	veroorzaakt	door	 
	 wrijving	te	verminderen
¢	Voor	het	verbeteren	van		prestaties	en	 
	 verlengen	van	de	levensduur	van		boor-	 
	 en	snijgereedschap
¢	Toepassingen:	Elektrische	snijmachines, 
	 boormachines,	boren,	draad	snijden, 
	 zaagbladen

WD-40	-	lubrifiant	serrures
¢	Le	Lubrifiant	Serrures	a	été	spécialement 
	 développé	pour	l’entretien	de	tous	types 
	 de	cylindres
¢	A	l’aide	de	sa	formule	sans	graisse	ni	silicone 
	 il	pénètre	dans	tous	les	micro-mécanismes	 
	 des	serrures	sans	les	encrasser
¢	Il	assure	ainsi	un	fonctionnement	préventif	 
	 des	pièces	mobiles	et	protège	durablement 
	 de	la	rouille
¢	Application:	Serrures	à	clés	de	maison, 
	 serrures	à	clés	de	Cadenas,	serrures	à	clés	 
	 de	véhicules

WD-40	-	huile	de	coupe
¢	Pour	prévenir	l’usure,	faciliter	les	opérations 
		 d’usinage,	réduire	les	coefficients	de	friction 
	 ainsi	que	l’accumulation	de	chaleur	sur 
	 tous	les	métaux
¢	Accroît	la	longévité	des	outils	de	coupe	et 
	 de	perçage	du	métal
¢	Application:	Machine	de	forage,	forets, 
	 filetage,	lames	de	scies

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2315021 WD	40	slotspray
WD	40	lubrifiant	serrures 100	ml 1

2315020 WD-40	-	boor-	en	snijolie
WD-40	-	huile	de	coupe 400	ml 1

Siliconenspatels	/	Spatules	pour	silicones

Siliconenspatel
¢	Om	snel	en	proper	siliconenvoegen	af	 
	 te	strijken

Spatule	pour	silicones
¢	Pour	essuyer	facilement	et	rapidement 
	 les	joints	en	silicone

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5071006 Siliconenspatel	
Spatule	de	silicones 25
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WD-40

WD-40	-	spuitvet
¢	WD-40	Specialist	Spuitvet	zorgt	voor	een 
	 uiterst	langdurige	smering	en	voor	een 
	 uitstekende	bescherming	tegen	corrosie	en 
	 oxidatie	door	de	geltextuur
¢	Gebruik	het	op	metalen	oppervlakken	waar 
	 langdurige	smering	en	bescherming	tegen 
	 corrosie	vereist	is
¢	Het	product	is	daarnaast	geschikt	voor	alle 
	 metalen
¢	Toepassingen:	Tandwielen,	staalkabels, 
	 lieren,	scharnieren,	vergrendelingen,	lagers

WD-40	-	graisse	en	spray
¢	WD-40	Specialist	Graisse	en	Spray	offre 
	 une	lubrification	extrêmement	durable	et 
	 idéale	pour	supprimer	grincements	et 
	 points	de	friction,	ainsi	qu’une	excellente 
	 protection	contre	la	corrosion	et	l’oxydation	 
	 grâce	à	sa	texture	gel
¢	Compatible	tous	métaux
¢	Applications:	Engrenages,	câbles	métalliques, 
	 treuils,	charnières,	serrures,	roulements

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2315023 WD-40	-	spuitvet
WD-40	-	graisse	en	spray 400	ml 1

WD-40	-	smart	straw
¢	Garantie	van	een	soepele	en	efficiënte 
	 werking	van	al	uw	werktuigen	op	het 
	 werk	en	thuis
¢	Stopt	piepen	en	kraken,	verdrijft	vocht 
	 van	metalen	oppervlakken	en	laat	een 
	 beschermende	laag	achter	tegen	corrosie 
¢	Verwijdert	vele	vormen	van	was,	teer,	vet	 
	 en	lijmresten
¢	Het	doordringt	en	versoepelt	de	werking 
	 van	roestige	onderdelen	zoals	moeren, 
	 bouten,	bewegende	delen	enz.,	maakt 
	 vastzittende	mechanismen	los	en	smeert	deze
¢	Vrij	van	CFK’s
¢	Met	permanent	verstelbaar	verstuifbuisje

WD-40	-	flexible
¢	Garandeert	een	soepele	en	efficiënte 
	 werking	van	al	uw	werktuigen	op	het 
	 werk	en	thuis
¢	Voorzien	van	flexibele	buis	met	een	lengte 
	 van	18	cm,	dewelke	kan	worden	gevouwen 
	 en	in	de	gewenste	vorm	worden	gehouden 
¢	Ideaal	voor	gebruik	bij	moeilijk	bereikbare 
	 plaatsen
¢	Het	360°	ventiel	kan	zowel	rechtop	als 
	 ondersteboven	gebruikt

WD-40	-	smart	straw
¢	Garantit	un	fonctionnement	souple	et 
	 efficient	de	tous	vos	outils	au	travail	et	 
	 à	la	maison
¢	Arrête	le	grincement	et	craquement,	 
	 assèche	les	surfaces	métalliques	et	laisse 
	 une	couche	protectrice	contre	la	corrosion
¢	Dissout	beaucoup	de	restes	de	cire,	 
	 goudron,	graisse	et	colle,	
¢	Pénètre	et	assouplit	le	fonctionnement 
	 de	pièces	rouillées	comme	des	écrous, 
	 boulons,	organes	de	commande	etc.,	 
	 dégage	des	mécanismes	bloqués	et	 
	 les	graisse
¢	Sans	CFC
¢	Avec	busette	vaporisatrice	permanente	 
	 et	ajustable

WD-40	-	flexible
¢	Garantit	un	fonctionnement	souple	et 
	 efficient	de	tous	vos	outils	au	travail	et	à	la 
	 maison
¢	La	tube	flexible	d’une	longueur	de	18	cm 
	 peut	être	plié	et	maintenu	dans	la 
	 forme	souhaitée
¢	Idéale	pour	facillement	atteindre	des	 
	 zones	inaccessibles
¢	Valve	à	360°	permet	de	pulvériser	le 
	 produit	à	la	verticale	ou	à	l’envers

2315005 WD	40	smart	straw 450	ml 12

2315018 WD	40	flexible 400	ml 1
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WD-40	-	droogsmeerspray
¢	Droogsmeerspray	met	PTFE
¢	Zorgt	voor	betere	smering
¢	Laat	een	droge	laag	achter	die	geen	vuil, 
	 stof	of	olie	aantrekt
¢	Droogt	snel
¢	Werkt	wrijvingsverminderend
¢	Te	gebruiken	op	metaal,	kunststof	en	glas
¢	Bestand	tegen	temperaturen	van	-20°	C 
	 tot	+250°	C

WD-40	-		lubrifiant	sec
¢	Lubrifiant	sec	au	PTFE
¢	Assure	une	lubrification	accrue
¢	Laisse	une	pellicule	sèche	qui	n’attire	ni	la 
	 saleté,	ni	la	poussière,	ni	l’huile
¢	Anti	friction
¢	A	utiliser	sur	du	métal,	du	plastique	et	 
	 du	verre
¢	Résistant	aux	températures	de	-20°	C	à	+250°	C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2315009 WD	40	droogsmeerspray	met	PTFE
WD	40	lubrifiant	sec	au	PTFE 400	ml 12

WD-40

WD-40	-		super	kruipolie
¢	Krachtige	snelwerkende	kruipolie
¢	Dringt	vlot	in	moeilijk	te	bereiken	 
	 plaatsen	door
¢	Maakt	snel	vastgelopen	bevestigingen 
	 en	vastzittende	of	vastgeroeste	 
	 bewegende	delen	los
¢	Bestand	tegen	water
¢	Beschermt	tegen	corrosie
¢	Lage	viscositeit
¢	Te	gebruiken	op	metaal,	velgen,	rubber, 
	 kunststof	en	de	meeste	lakken
¢	Bestand	tegen	temperaturen	van	-20°	C 
	 tot	+90°	C

WD-40	-		universele	reinigingsspray
¢	Snelle,	op	oplosmiddel	gebaseerde 
	 reinigingsspray
¢	Verwijdert	vet,	olie,	vuil	en	roest	snel	van	 
	 metalen	onderdelen	en	oppervlaktes
¢	Gemakkelijk	af	te	spoelen
¢	Laat	geen	resten	achter
¢	Toepasbaar	op	allerlei	metalen	oppervlaktes

WD-40	-	super	dégrippant
¢	Dégrippant	puissant	action	rapide
¢	Pénètre	facilement	dans	les	zones	 
	 difficiles	à	atteindre
¢	Dégrippe	rapidement	les	mécanismes,	 
	 les	fixations	et	les	pièces	bloquées
¢	Résistante	à	l’eau
¢	Protège	contre	la	corrosion
¢	Viscosité	faible
¢	A	utiliser	sur	du	métal,	des	jantes,	 
	 du	caoutchouc,	du	plastique	et	sur	la 
	 plupart	des	peintures
¢ Résistant	aux	températures	de	-20°	C	à	+90°	C

WD-40	-	super	dégraissant
¢	Dégraissant	rapide,	à	base	de	solvants 
¢	Elimine	la	graisse,	l’huile,	les	saletés	et	la 
	 suie	sur	les	surfaces	métalliques
¢	Peut	être	éliminée	ou	rincée	sans	laisser 
	 de	résidus
¢	A	utiliser	sur	de	nombreuses	surfaces 
	 métalliques

2315008 WD	40	super	kruipolie
WD	40	super	dégrippant	action	rapide 400	ml 12

2315010 WD	40	universele	reinigingsspray	 
WD	40	super	dégraissant	action	rapide 500	ml 12
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WD-40

WD-40	-		smeerspray
¢	Hoogwaardige	smeerspray	met	PTFE
¢	Biedt	uitstekende	smering	en	bescherming 
¢	Vermindert	wrijving	en	slijtage
¢	Bestand	tegen	vocht
¢	Te	gebruiken	op	metaal,	glas,	vinyl,	 
	 rubber	en	kunststof
¢	Bestand	tegen	temperaturen	van	-20°	C 
	 	tot	+250°	C

WD-40	-	lubrifiant
¢	Lubrifiant	au	PTFE	haute	performance 
¢	Assure	une	excellente	lubrification	et	une 
	 protection	efficace
¢	Réduit	les	frottements	et	l’usure
¢	Résistant	à	l’humidité
¢	A	utiliser	sur	du	métal,	du	verre,	 
	 du	vinyle,	du	caoutchouc	et	du	plastique
¢	Résistant	aux	températures	de	-20°	C	à	+250°	C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2315011 WD	40	smeerspray	met	PTFE
WD	40	lubrifiant	au	PTFE 400	ml 12

WD-40	-	siliconenspray
¢	Hoogwaardige	siliconenspray
¢	Biedt	uitstekende	smering
¢	Kleurloos
¢	Laat	geen	vlekken	achter
¢	Trekt	geen	vuil	aan
¢	Beschermt	tegen	vocht
¢	Te	gebruiken	op	metaal,	kunststof,	rubber 
	 en	hout
¢	Bestand	tegen	temperaturen	van	-35°	C 
	 tot	+200°	C

WD-40	-	siliconenspray
¢	Hoogwaardig	wit	lithiumvet
¢	Dik	smeermiddel	dat	langdurige	smering 
	 biedt	en	niet	druppelt	of	uitloopt
¢	Uitstekend	om	wrijving	van	metaal-op- 
	 metaalverbindingen	te	beperken
¢	Bestand	tegen	temperaturen	van	-18°	C 
	 tot	+	145°	C	

WD-40	-	lubrifiant	au	silicone
¢	Lubrifiant	au	silicone	haute	performance 
¢	Assure	une	excellente	lubrification
¢	Incolore
¢	Ne	tache	pas
¢	N’attire	pas	la	saleté
¢	Protège	contre	l’humidité
¢	A	utiliser	sur	du	métal,	du	plastique,	 
	 du	caoutchouc	et	du	bois
¢	Résistant	aux	températures	de	-35°	C	à	+200°	C

WD-40	-	lubrifiant	au	silicone
¢	Graisse	blanche	au	lithium
¢	Lubrifiant	plus	épais	qui	assure	une 
	 lubrification	longue	durée
¢	Ne	coule	pas	et	ne	goutte	pas
¢	Excellente	pour	réduire	le	frottement	du 
	 métal	sur	les	mécanismes	métalliques 
¢	Résistant	aux	températures	de	-18°	C	à	+145°	C

2315012 WD	40	siliconenspray
WD	40	lubrifiant	au	silicone 400	ml 12

2315013 WD	40	wit	lithiumvet
WD	40	graisse	blanche	au	lithium 400	ml 12

WD-40	-	contactspray
¢	Contactspray	op	basis	van	alcohol
¢	Verwijdert	olie,	vuil	fluxresten	en	condensatie	 
	 van	gevoelige	elektronica	en	elektrische 
	 apparaten
¢	Dringt	diep	door	tot	moeilijk	bereikbare 
	 plekken	en	droogt	snel	zonder	resten	na 
	 te	laten
¢	Te	gebruiken	op	elektrische	apparaten, 
	 contacten,	kunststof	en	rubber

WD-40	-	nettoyant	contacts
¢	Nettoyant	contacts	à	base	d’alcool
¢	Elimine	l’huile,	la	saleté,	les	résidus	de 
	 flux	et	la	condensation	des	appareils 
	 électroniques	et	électriques	sensibles
¢	Pénètre	rapidement	dans	les	zones	 
	 difficiles	à	atteindre	et	sèche	sans	laisser 
	 de	résidus
¢	A	utiliser	sur	des	appareils	électriques, 
	 des	points	de	contacts,	du	plastique	et	 
	 du	caoutchouc

2315014 WD	40	contactspray
WD	40	nettoyant	contacts 400	ml 12
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Gebruik	binnenshuis

Utilisation	intérieure

Kortstondig	gebruik	buitenshuis	-	middelmatige	
bescherming	tegen	stof	en	bestendig	tegen	 
opspattend	water  
Utilisation	courte	extérieure	-	protection	moyenne	
contre	les	poussières	et	protège	contre	les	 
projections	d’eau

Gebruik	buitenshuis	–	stofvrij	en	bestendig	tegen	
opspattend	water  
Usage	extérieur	-		résistant	contre	les	poussières	
microscopiques	et	protège	contre	les	projections	d’eau

Gebruik	buitenshuis	–	stofvrij	en	bestendig	tegen	
waterstralen  
Usage	extérieur	-	résistant	contre	les	poussières	
microscopiques	et	protège	contre	les	jets	d’eau

Gebruik	buitenshuis	–	geheel	stofdicht	en	volledige	
onafgebroken	onderdompeling  
Usage	extérieur	–	totalement	protégé	contre	les	
poussières	et	protégé	contre	la	submersion

Beschermingsgraad	verlichting	/	Graduation	de	protection	câbles

Gebruik	buitenshuis	–	geheel	stofdicht	en	bestendig	
tegen	opspattend	water  
Usage	extérieur	–	totalement	protégé	contre	les	
poussières	et	protégé	contre	les	projections	d’eau

Gebruik	buitenshuis	–	geheel	stofdicht	en	bestendig	
tegen	waterstralen  
Usage	extérieur	-	totalement	protégé	contre	les	
poussières	et	protégé	contre	les	jets	d’eau	à	la	lance

Gebruik	buitenshuis	–	geheel	stofdicht		en	bestendig	
tegen	stortbuien  
Usage	extérieur	–	totalement	protégé	contre	les	
poussières	et	protégé	contre	les	forts	jets	à	la	lance

Stofdicht	en	beschermd	tegen	onderdompeling	
gedurende	30	minuten	(geschikt	voor	in	de	badkuip	
of	in	de	douche)  
Étanche	à	la	poussière	et	protégé	contre	l’immersion 
pendant	30	minutes	(convient	à	la	baignoire	ou	à	
la	douche)
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Halogeenstralers	-	Reservelampen	/	Lampes	de	réserve	-		Projecteur	halogène

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques W EAN

5030039 Import 400	W 50

5121018 Import 1000	W 50

Import
400	W

Import
1000	W

Tube	light

¢	Flexibele	LED-lichtslang
¢	Lichtopbrengst:	90	Lm	per	m
¢	30	LED’s	per	meter
¢	Laag	verbruik:	1,8W	per	m
¢	Inclusief	1,5	meter	kabel	2	x	1,0	mm2	HO7,	 
	 230V	met	stekker
¢	Inclusief	straps	en	strips	ter	bevestiging

¢	Tuyau	d’éclairage	LED	flexible
¢	Rendement	lumineux:	90	Lm	par	mètre
¢	30	LED	par	mètre
¢	Consommation	faible:	1,8W	par	mètre
¢	Cable	1,5	mètre	2	x	1,0	mm2	H07	230V	 
	 avec	fichier	EU	inclus
¢	Bandes	pour	fixation	inclus

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110053 5510 tube	light	10m 1

5110054 5520 Tube	light	20	m 1

5110055 5550 Tube	light	50	m 1
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Looplampen	/	Baladeuses

¢	Lichtgewicht	oplaadbare	looplamp	met 
	 noodverlichtingsfunctie
¢	Bij	stroomuitval	schakelt	de	lamp	zich	 
	 automatisch	in
¢	Te	gebruiken	als	tafellamp	door	de	lamp 
	 achterstevoren	in	het	meegeleverd	laadstation	 
	 te	plaatsen
¢	Materiaal:	rubber	gecoat	ABS
¢	Lens:	polycarbonaat
¢	Lichtbron:	18	SMD	LEDs
¢	Kleurtemperatuur:	helder	wit
¢	Batterij:	Lithium
¢	Brandduur:	4	u
¢	Lengte:	280	mm
¢	Gewicht:	265	gr
¢	Kleur:	zwart

¢	Baladeuse	rechargeable	avec	fonction 
	 d’éclairage	de	secours
¢	La	lampe	s’allume	automatiquement	en 
	 cas	de	panne	secteur
¢	En	plaçant	la	baladeuse	vice	versa	dans	la 
	 base	de	recharge,	on	peut	l’utiliser	comme 
	 lampe	de	table
¢	Matériel:	caoutchouc	antichoc
¢	Lentille:	polycarbonate
¢	Source	de	lumière:	18	SMD	LED
¢	Couleur	de	lumière:	blanc	clair
¢	Batterie:	Lithium
¢	Autonomie:	4	u
¢	Longueur:	280	mm
¢	Poids:	265	gr
¢	Couleur:	noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110023 1933 Looplamp	18	SMD	LED	oplaadbaar 
Baladeuse	18	SMD	LED	rechargeable 10

¢	Premium	multifunctionele	looplamp 
¢	Het	bovenste	deel	kan	360°	draaien	en	het 
	 handvat	zwenkt	to	2	x	90° 
¢	Inclusief	metalen	ophanghaak	en	magneten 
	 aan	de	onder	en	achterzijde 
¢	Adapters	12V	en	230V	meegeleverd 
¢	Materiaal:	rubber	gecoat	ABS 
¢	Lens:	polycarbonaat 
¢	Lichtbron:	3W	COB	LED	en	1	Power	LED 
¢	Lichtopbrengst:	260	Lm 
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K) 
¢	Batterij:	Lithium	18650 
¢	Brandduur:	2	u	bij	3W,	6	u	bij	1W 
¢	Lengte:	243	mm	(excl.	ophanghaak) 
¢	Gewicht:	265	gr 
¢	Kleur:	zwart/geel

¢	Baladeuse	rechargeable	premium 
¢	La	partie	supérieur	de	la	lampe	peut	tourner	 
	 à	360°	et	la	poignée	pivotante	en	bas	peut 
	 être	positionnée	jusqu’à	90° 
¢	Equipée	d’un	crochet	métallique	et	aimants 
	 puissants	sur	le	dos	et	en	bas 
¢	Chargeurs	Lithium	12V	et	230V	inclus 
¢	Matériel:	caoutchouc	antichoc 
¢	Lentille:	polycarbonate 
¢	Source	de	lumière:	3W	COB	LED	et	1	Power	LED	 
¢	Rendement	lumineux:	260	Lm 
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K 
¢	Batterie:	Lithium	18650 
¢	Autonomie:	2	h	à	3W,	6	h	à	1W 
¢	Longueur:	243	mm	(crochet	non-incl.) 
¢	Poids:	265	gr 
¢	Couleur:	noir/jaune

5110007 42102 Looplamp	prem	3W	COB	oplaadbaar 
Baladeuse	prem	3W	COB	rechargeable 1
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Kolomlamp	/	Lampe	colonne

¢	Oplaadbare	kolomlamp	met	360°	egaal	licht 
¢	Twee	lichtstanden	100%	en	50% 
¢	Snel	op	te	stellen	door	het	uitklappen	van 
	 de	driepoot 
¢	Snoerloos	dus	gemakkelijk	te	verplaatsen 
¢	Adapter	230V	meegeleverd 
¢	Materiaal:	ABS 
¢	Lens:	polycarbonaat 
¢	Lichtbron:	SMD	LED 
¢	Lichtopbrengst:	3600	Lm	bij	100%, 
	 1800	Lm	bij	50% 
¢	Kleurtemperatuur:	6400	K 
¢	Batterij:	Li-ion 
¢	Brandduur:	8	u	bij	100%,	16	u	bij	50% 
¢	Afmetingen:	1250	mm	(incl.	driepoot) 
¢	Gewicht:	5000	gr

¢	Lampe	de	travail	colonne	rechargeable,	360° 
	 éclairage	lisse 
¢	2	modes	d’éclairage	(100%	et	50%) 
¢	Facile	à	installer	parmi	en	dépliant	le	trépied 
¢	Sans	fil	alors	facile	à	déplacer 
¢	Chargeur	230V	inclus 
¢	Matériel:	ABS 
¢	Lentille:	polycarbonate 
¢	Source	de	lumière:	SMD	LED 
¢	Rendement	lumineux:	3600	Lm	à	100%, 
	 1800	Lm	à	50% 
¢	Couleur	de	lumière:	6400	K 
¢	Batterie:	Li-ion 
¢	Autonomie:	8	h	à	100%,	16	h	à	50% 
¢	Dimensions:	1250	mm	(trépied	incl.) 
¢	Poids:	5000	gr

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110013 87090 Kolomlamp	SMD	36	W	oplaadbaar 
Lampe	colonne	SMD	36	W	rechargeable 1

Looplampen	/	Baladeuses

¢	Prijs-kwaliteit	looplamp	met	zaklampfunctie,	 
	 die	uiterst	schokbestendig	is
¢	Voorzien	van	heldere	LEDs	en	een	handige 
	 zaklampfunctie	in	de	kop	en	heeft	2	licht- 
	 standen	(100%,	50%) 
¢	De	lamp	is	horizontaal	te	gebruiken	dankzij 
	 2	ophanghaken	en	tevens	te	positioneren 
	 tot	90°	middels	het	zwenkende	handvat 
¢	Voorzien	van	sterke	rug-	en	bodemmagneten 
¢	Adapters	12V	en	230V	meegeleverd 
¢	Materiaal:	slagvast	rubber	gecoat	ABS 
¢	Lens:	polycarbonaat 
¢	Lichtbron:	LED 
¢	Kleur	LED:	wit 
¢	Lichtsterkte:	50	Lm 
¢	Batterij:	Lithium	3,7V 
¢	Brandduur:	4,5	u 
¢	Lengte:	280	mm 
¢	Gewicht:	265	gr 
¢	Kleur:	zwart/geel

¢	Baladeuse	solide	rechargeable	avec	LEDs 
	 blanches	lumineuses 
¢	Une	lampe	de	poche	se	trouve	dans	la	tête	de	 
	 la	lampe	et	à	2	modes	d’éclairage	(100%,	50%)	 
¢	Peut	être	utilisée	horizontalement	avec	les 
	 crochets	de	suspension	et	positionée	jusqu’	à	 
	 90°	au	moyen	de	la	poigné	pivotante 
¢	Equipée	d’aimants	puissants	sur	le	dos	et	en	bas 
¢	Chargeurs	Lithium	12V	et	230V	inclus 
¢	Matériel:	caoutchouc	antichoc
¢	Lentille:	polycarbonate 
¢	LED:	blanc 
¢	Intentité	lumineuse:	50	Lm 
¢	Batterie:	Lithium	3,7V 
¢	Autonomie:	4,5	h 
¢	Longueur:	280	mm 
¢	Poids:	265	gr 
¢	Couleur:	noir/jaune

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110005 1947 Looplamp	3+7	LED	oplaadbaar 
Baladeuse	3+7	LED	rechargeable 10
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Zaklampen	/	Lampes	de	poche

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110014 24112 Zaklamp	3W	LED	oplaadbaar 
Lampe	de	poche	3W	LED	rechargeable 1

¢	Compacte	en	oplaadbare	zaklamp 
¢	Instelbare	lichtbundel	(spot-flood)	door	 
	 in/uitschuiven	van	de	kop 
¢	Deze	lamp	heeft	2	lichtstanden	(100%	en	30%) 
¢	De	schakelaar	is	voorzien	van	een	handige 
	 tiptoetsbediening 
¢	Incl.	polskoord	en	adapters	(12V,	24V	en	230V) 
¢	Materiaal:	vliegtuigaluminium
¢	Lichtbron:	3W	Power	LED 
¢	Lichtopbrengst:	220	Lm 
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K) 
¢	Batterij:	3,7V	Lithium 
¢	Brandduur:	3	u	bij	100%,	12	u	bij	30% 
¢	Lengte:	155	mm 
¢	Gewicht:	229	gr 
¢	Kleur:	grijs

¢	Lampe	de	poche	compacte	et	rechargeable 
¢	Pour	ajuster	la	focale,	poussez	la	tête	de	la 
	 lampe	vers	l’avant	ou	vers	l’arrière 
¢	La	lampe	a	2	modes	d’éclairage	(100%	et	30%) 
¢	Interrupteur	equipé	d’une	commande	tactile 
	 à	l’arrière 
¢	Chargeurs	(12V,	24V	et	230V)	et	cordon	incluses 
¢	Matériel:	aluminium	aéronautique 
¢	Source	de	lumière:	3W	Power	LED 
¢	Rendement	lumineux:	220	Lm 
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K 
¢	Batterie:	Lithium	3,7	V 
¢	Autonomie:	3	h	à	100%,	12	h	à	30% 
¢	Longueur:	155	mm
¢	Poids:	229	gr 
¢	Couleur:	gris

Werflampen	/	Lampes	de	chantier

¢	Oplaadbare	bouwlamp	3-in-1	met	slagvast 
	 glas	en	metalen	beugel	met	handvat 
¢	De	digitale	display	geeft	het	percentage	van 
	 de	restcapaciteit	van	de	accu	weer 
¢	De	lamprichting	is	instelbaar	van	hoog	naar 
	 laag	dmv	schroefdoppen	aan	de	zijkant 
¢	Materiaal:	aluminium 
¢	Lichtbron:	7	W	/	12	W	/	20	W	COB	LED 
¢	Lichtopbrengst:	700	Lm	/	1200	W	/	2000	W 
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K) 
¢	Batterij:	Li-ion 
¢	Brandduur:	8	u	bij	7	W,	4	u	bij	12	W	en	 
	 3	u	bij	20	W 
¢	Afmetingen:	215	x	183	x	263	mm 
¢	Gewicht:	1680	gr 
¢	Kleur:	zwart

¢	Lampe	de	construction	rechargeable	3-en-1 
	 avec	lentille	résistant	au	chocs	et	support 
	 en	métal	avec	manche 
¢	L’affichage	numérique	indique	le	pourcentage 
	 de	la	capacité	restante	de	la	batterie 
¢	La	direction	de	la	lumière	est	réglable	(haut/ 
	 bas)	à	l’aide	des	boutons	de	vis	sur	le	côté 
¢	Matériel:	aluminium 
¢	Source	de	lumière:	7	W	/	12	W	/	20	W	COB	LED 
¢	Rendement	lumineux:	700	Lm	/	1200	Lm	/	2000	Lm 
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K 
¢	Batterie:	Li-ion 
¢	Autonomie:	8	h	à	7	W,	4	h	à	12	W	et	 
	 3	h	à	20	W 
¢	Dimensions:	215	x	183	x	263	mm 
¢	Poids:	1680	gr 
¢	Couleur:	noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110011 87120 Werflamp	COB	7-12-20W	oplaadbaar 
Projecteur	COB	7-12-20W	rechargeable 1
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¢	Energiezuinige	werklamp	en	brede	 
	 schijnhoek	van	120°
¢	Voorzien	van	2	stekkerdozen	met	aardpin 
	 en	traploos	instelbare	draagbeugel
¢	Geleverd	inclusief	3	m	kabel
¢	Materiaal:	Aluminium	behuizing,	ABS	front
¢	Lichtbron:	50W	(90	SMD	LED)
¢	Lichtopbrengst:	5000	Lm
¢	Afmeting:	342	x	295	x	112	mm
¢	Gewicht:	3600	gr
¢	Kleur:	zwart

¢	Lampe	de	travail	économe	en	énergie	avec 
	 un	faisceau	large	120°
¢	Equipée	de	2	prises	avec	broche	de	terre 
	 et	d’un	support	réglable
¢	Câble	de	3	mètres	inclus
¢	Matériel:	Aluminium	et	ABS
¢	Source	de	lumière:	50W	(90	LED	SMD)
¢	Rendement	lumineux:	5000	Lm
¢	Dimensions:	342	x	295	x	112	mm
¢	Poids:	3600	gr
¢	Couleur:	noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110056 84050 Werflamp	klasse	I	LED	50W 
Lampe	de	chantier	classe	I	LED	50W 1

Werflampen	/	Lampes	de	chantier

¢	Energiezuinige	en	dimbare	werklamp	en 
	 brede	schijnhoek	van	120°
¢	Voorzien	van	2	stekkerdozen	met	aardpin 
	 en	traploos	instelbare	draagbeugel
¢	Geleverd	inclusief	3	m	kabel
¢	Materiaal:	Aluminium	behuizing,	ABS	front
¢	Lichtbron:	80W	(150	SMD	LED)
¢	Lichtopbrengst:	8000	Lm
¢	Afmeting:	342	x	295	x	112	mm
¢	Gewicht:	3600	gr
¢	Kleur:	zwart

¢	Energiezuinige	werklamp	en	brede	 
	 schijnhoek	van	110°
¢	Geleverd	inclusief	5	m	kabel
¢	Materiaal:	ABS	behuizing
¢	Lichtbron:	47W	(SMD	LED)
¢	Lichtopbrengst:	5000	Lm
¢	Kleur:	zwart

¢	Lampe	de	travail	économe	en	énergie	et 
	 dimmable	avec	un	faisceau	large	120°
¢	Equipée	de	2	prises	avec	broche	de	terre 
	 et	d’un	support	réglable
¢	Câble	de	3	mètres	inclus
¢	Matériel:	Aluminium	et	ABS
¢	Source	de	lumière:	80W	(150	LED	SMD)
¢	Rendement	lumineux:	8000	Lm
¢	Dimensions:	342	x	295	x	112	mm
¢	Poids:	3600	gr
¢	Couleur:	noir

¢	Lampe	de	travail	économe	en	énergie	avec 
	 un	faisceau	large	110°
¢	Câble	de	5	mètres	inclus
¢	Matériel:	ABS
¢	Source	de	lumière:	47W	(LED	SMD)
¢	Rendement	lumineux:	5000	Lm
¢	Couleur:	noir

5110057 84080 Werflamp	klasse	I	LED	80W 
Lampe	de	chantier	classe	I	LED	80W 1

5110060 82850 Werflamp	klasse	II	LED	47W 
Lampe	de	chantier	classe	II	LED	47W 1
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Werflampen	/	Lampes	de	chantier

¢	Compacte	werklamp	met	sterke	bodem- 
	 magneet
¢	180°	draaibaar
¢	Te	gebruiken	op	statief 
¢	Materiaal:	ABS	met	siliconen	beschermrand 
¢	Lichtbron:	10W	COB	LED
¢	1200	Lm
¢	Batterij:	Li-Po	3,6V	5200mAh
¢	Brandduur:	18u	op	15%,	4,5u	op	50%,	 
	 2u	op	100%
¢	Afmetingen:	125	x	102	x	50	mm
¢	Gewicht:	413	gr
¢	Kleur:	geel/zwart

¢	Lampte	de	travail	compacte	avec	aimant	de 
	 fond	fort
¢	Pivotant	180°
¢	Utilisable	sur	statif 
¢	Matériel:	ABS	avec	bord	protecteur	en	silicone
¢	Source	de	lumière:	10W	COB	LED
¢	1200	Lm 
¢	Batterie:	LiPo	3,6V	5200mAh 
¢	Autonomie:	18h	à	15%,	4,5h	à	50%,	 
	 2h	à	100% 
¢	Dimensions:	125	x	102	x	50	mm
¢	Poids:	413	gr 
¢	Couleur:	jaune/noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110064 88110 Compacte	werklamp	magnetisch	10W
Lampe	de	chantier	compacte	magnétique	10W 1

¢	Oplaadbare	bouwlamp	3-in-1	met	slagvast 
	 glas	en	metalen	beugel	met	handvat
¢	De	digitale	display	geeft	het	percentage	van 
	 de	restcapaciteit	van	de	accu	weer
¢	De	lamprichting	is	instelbaar	van	hoog	naar 
	 laag	dmv	schroefdoppen	aan	de	zijkant
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Lichtbron:	20W/30W/40W	COB	LED
¢	Lichtopbrengst:	2000	Lm/3000	Lm/4000	Lm
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K)
¢	Batterij:	Li-ion
¢	Kleur:	zwart

¢	Lampe	de	construction	rechargeable	3-en-1
	 avec	lentille	résistant	au	chocs	et	support 
	 en	métal	avec	manche
¢	L’affichage	numérique	indique	le	pourcentage
	 de	la	capacité	restante	de	la	batterie
¢	La	direction	de	la	lumière	est	réglable	(haut	/ 
	 bas)	à	l’aide	des	boutons	de	vis	sur	le	côté
¢	Matériel:	aluminium
¢	Source	de	lumière:	20W/30W/40W	COB	LED
¢	Rendement	lumineux:	2000	Lm/3000	Lm/4000	Lm
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K
¢	Batterie:	Li-ion
¢	Couleur:	noir

5110043 87140 Werflamp	COB	20-30-40W	oplaadbaar 
Projecteur	COB	20-30-40W	rechargeable 2
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Werflampen	/	Lampes	de	chantier

¢	Energiezuinige	werklamp	en	brede	 
	 schijnhoek	van	120°
¢	Altijd	te	gebruiken	op	2,5	m	afstand
¢	Voorzien	van	een	stekkerdoos	met	aardpin 
	 en	traploos	instelbare	draagbeugel	met	2 
	 aparte	ophangogen	en	schakelaar
¢	Geleverd	inclusief	5	m	kabel
¢	Materiaal:	slagvast	PVC	met	rubberen 
	 stootrand
¢	Lichtopbrengst:	3300	Lm
¢	Kleur:	zwart

¢	Lampe	de	travail	économe	en	énergie	avec 
	 un	faisceau	large	120°
¢	Toujours	utiliser	la	lampe	sur	une	distance	de	2,5	m 
¢	Equipée	d’une	prise	avec	broche	de	terre	et 
	 d’un	support	réglable	avec	2	crochets 
	 séparées	et	interrupteur
¢	Câble	de	5	mètres	inclus
¢	Matériel:	PVC	antichoc
¢	Rendement	lumineux:	3300	Lm
¢	Couleur:	noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110044 84776 Werflamp	35W	230V	stekker
Lampe	de	chantier	35W	230V 3

5110025 81845 Werflamp	PL	4	x	36	W	230V 
Lampe	de	chantier	PL	4	x	36	W	230V 1

¢	Krachtige	bouwlamp	met	slagvast	kunststof 
	 huis,	rubberen	stootrand	en	instelbare 
	 kunststof	steun 
¢	Geribbelde	ruit	voor	betere	lichtspreiding 
¢	De	spaarlampen	zorgen	voor	een	lage 
	 warmteafgifte 
¢	Armaturen	altijd	2,5	m	buiten	handbereik 
	 te	gebruiken 
¢	Voorzien	van	2	stekkerdozen	aan	de	achterzijde 
¢	Geleverd	inclusief	5	m	kabel 
¢	Materiaal:	slagvast	PVC	met	rubber	stootrand 
¢	Lichtbron:	4	x	36	W	PL 
¢	Lichtopbrengst:	9200	Lm 
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K) 
¢	Afmetingen:	490	x	350	x	125	mm 
¢	Gewicht:	7000	gr 
¢	Kleur:	zwart

¢	Projecteur	puissant	avec	boîtier	en	pvc 
	 résistant	aux	chocs,	pare-chocs	caoutchouc	et 
	 support	réglable 
¢	Verre	ridée	pour	une	meilleure	répartition 
	 de	la	lumière 
¢	Les	lampes	à	économie	d’énergie	fournissent 
	 une	chaleur	faible 
¢	Toujours	à	utiliser	sur	une	distance	de	2,5	m 
¢	Equipée	de	2	prise	avec	broche	de	terre 
¢	Câble	de	5	mètres	inclus 
¢	Matériel:	PVC	antichoc 
¢	Source	de	lumière:	4	x	36	W	PL 
¢	Rendement	lumineux:	9200	Lm 
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K 
¢	Dimensions:	490	x	350	x	125	mm 
¢	Poids:	7000	gr 
¢	Couleur:	noir
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Werflampen	/	Lampes	de	chantier

¢	Oplaadbare	mobiele	werflamp	met	slagvaste	 
	 behuizing	en	stevig	handvat 
¢	De	2	in-	en	uitklapbare	lampen	garanderen 
	 een	veilig	transport 
¢	De	batterij	indicator	geeft	de	4	niveau’s	van 
	 lading	aan 
¢	Uitsparing	voorzien	voor	plaatsing	op	statief 
¢	Adapters	230	V	meegeleverd 
¢	Materiaal:	slagvast	polypropyleen 
¢	Lichtbron:20W	SMD	LED 
¢	Lichtopbrengst:	600	Lm	bij	30%,	 
	 900	Lm	bij	50%	en	1800	Lm	bij	100% 
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5500-6000K) 
¢	Batterij:	Li-ion 
¢	Brandduur:	10	u	bij	30%,	6,5	u	bij	50%	en 
	 3,5	u	bij	100% 
¢	Afmetingen:	180	x	90	x	325	mm 
¢	Gewicht:	2000	gr 
¢	Kleur:	geel/zwart

¢	Lampe	de	chantier	rechargeable	avec	boîtier	 
	 résistant	aux	chocs	et	poignée	robuste 
¢	Le	système	pliable	garantie	un	transport	sûr	 
¢	L’	indicateur	de	batterie	montre	les	4 
	 niveaux	de	charge 
¢	Placement	sur	trépied	est	possible	(en	option)	 
¢	Chargeur	230	V	inclus 
¢	Matériel:	polypropylène	antichoc 
¢	Source	de	lumière:	20	W	SMD	LED 
¢	Rendement	lumineux:	600	Lm	à	30%,	 
	 900	Lm	à	50%	et	1800	Lm	à	100%
¢	Couleur	de	lumière:	5500-6000K
¢	Batterie:	Li-ion 
¢	Autonomie:	10	h	à	30%,	6,5	h	à	50%	et	 
	 3,5	h	à	100% 
¢	Dimensions:	180	x	90	x	325	mm 
¢	Poids:	2000	gr 
¢	Couleur:	jaune/noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110039 87712 Werflamp	20	W	SMD	oplaadbaar 
Lampe	de	chantier	20	W	rechargeable 1

5110031 45223 Werflamp	2	x	23	W	SMD	op	statief 
Projecteur	2	x	23	W	SMD	LED	trépied 1

¢	Handige	set	van	2	draaibare	bouwlampen 
	 op	een	uitschuifbaar	statief 
¢	De	lampen	zijn	eenvoudig	te	monteren	en 
	 gemakkelijk	in	diverse	standen	te	positioneren 
¢	Inclusief	5m	kabel	met	EU-stekker 
¢	Materiaal:	aluminium 
¢	Lichtbron:	48	W	SMD	LED 
¢	Lichtopbrengst:	4500	Lm 
¢	Kleur:	zwart

¢	Set	de	2	projecteurs	pivotants	sur	un	trépied 
	 extensible 
¢	Les	projecteurs	sont	faciles	à	installer	et	facile 
	 à	postitionner	dans	des	positions	différentes 
¢	Câble	5m	avec	bouchon	EU	inclus 
¢	Matériel:	aluminium 
¢	Source	de	lumière:	48	W	SMD	LED 
¢	Rendement	lumineux:	4000	Lm
¢	Couleur:	noir
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Objectlampen	/	Projecteurs

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110041 45150 Objectlamp	150W	SMD	230V	
Projecteur	SMD	150W	230V 1

¢	Kwalitatieve,	zeer	hoogwaardige	object/ 
	 bouwlamp,	zowel	voor	binnen-	als	 
	 buitengebruik
¢	Uiterst	plat	design,dus	makkelijk	op	te	bergen 
¢	Deze	lamp	is	spatwaterdicht	en	heeft	een 
	 brede	schijnhoek	van	120°	
¢	Inclusief	5	m	kabel	en	EU-stekker	
¢	Materiaal:	aluminium
¢	Lichtbron:	150W	SMD	LED
¢	Lichtopbrengst:	15000	Lm
¢	Kleurtemperatuur:	daglicht	(5700K)
¢	Afmetingen:	400	x	340	x	90	mm
¢	Gewicht:	7500	gr
¢	Kleur:	zwart

¢	Projecteur	économe	en	énergie	de	haute 
	 qualité,	pour	usage	ainsi	à	l’intérieur	qu’à 
	 l’extérieur
¢	Etanche	aux	projections	d’eau	et	avec 
	 faisceau	large	120°
¢	Câble	5	m	avec	bouchon	EU	inclus
¢	Matériel:	aluminium
¢	Source	de	lumière:	150W	SMD	LED
¢	Rendement	lumineux:	15000	Lm
¢	Couleur	de	lumière:	5700K
¢	Dimensions:	400	x	340	x	90	mm
¢	Gewicht:	7500	gr
¢	Couleur:	noir

Hoofdlampen	/	Lampes	frontale

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110032 2172 Hoofdlamp	7	LED 
Lampe	frontale	7	LED 1

¢	Simpele	maar	doeltreffende	hoofdlamp 
¢	De	lamp	is	voorzien	van	een	elastische,	 
	 verstelbare	hoofdband	en	brandt	in	3	standen 
¢	De	kop	van	de	lamp	is	verstelbaar 
¢	Materiaal:	kunststof 
¢	Lichtbron:	1,	3	of	7	LEDs 
¢	Batterij:	3	x	LR03	(AAA)	exclusief

¢	Lampe	frontale	simple	et	efficace 
¢	Equipé	des	bandeaux	ajustables	et	a	 
	 3	modes	d’éclairage 
¢	La	lampe	peut	être	inclinée	dans	des	 
	 directions	différentes 
¢	Matériel:	matière	synthétique 
¢	Source	de	lumière:	1,	3	ou	7	LEDs	blanches 
¢	Batterie:	3	x	LR03	(AAA)	non	inclus

Hoofdlampen	/	Lampes	frontale

¢	De	bestseller	onder	de	hoofdlampen 
¢	Uitstekende	hoofdlamp	met	een	elastische, 
	 verstelbare	hoofdband 
¢	De	lichtbundel	is	instelbaar	(spot-flood) 
	 door	het	in/uitschuiven	van	de	kop 
¢	Uitermate	handig	is	dat	de	lamp	tot	180° 
	 kantelbaar	is 
¢	Materiaal:	vliegtuigaluminium 
¢	Lichtbron:	1W	Power	LEDs 
¢	Lichtopbrengst:	70	Lm 
¢	Batterij:	3	x	LR03	(AAA)	exclusief 
¢	Afmetingen:	60	x	55	x	45	mm 
¢	Gewicht:	142	gr 
¢	Kleur:	grijs

¢	Lampe	frontale	excellente	avec	des	 
	 bandeaux	ajustables 
¢	Pour	ajuster	la	focale,	poussez	la	tête	de 
	 la	lampe	vers	l’avant	ou	vers	l’arrière 
¢	En	plus	la	lampe	peut	s’incliner	jusqu’à	180°, 
	 qui	est	extrêmement	utile	dans	certains 
	 situations 
¢	Matériel:	aluminium	aéronautique 
¢	Source	de	lumière:	1W	Power	LEDs 
¢	Rendement	lumineux:	70	Lm 
¢	Batterie:	3	x	LR03	(AAA)	non	inclus 
¢	Dimensions:	60	x	55	x	45	mm 
¢	Poids:	142	gr 
¢	Couleur:	gris

5110033 4127 Hoofdlamp	1	W	LED,	focus 
Lampe	frontale	1	W	LED,	focus 1
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Hoofdlampen	/	Lampes	frontaleHoofdlampen	/	Lampes	frontale

¢	De	slimme	hoofdlamp	met	2	aan/uitschakelaars 
¢	Voorzien	van	een	drukknop	bovenop	om	te 
	 hoofdlamp	constant	te	laten	branden	en 
	 een	drukknop	aan	de	zijkant	om	de	sensor 
	 te	activeren 
¢	Een	handbeweging	binnen	een	straal	van 
	 15	cm	van	de	sensor	zet	de	lamp	automatisch 
	 aan	of	uit 
¢	De	lamp	is	verstelbaar	in	verschillende	standen 
	 en	voorzien	van	een	elastische,	verstelbare 
	 hoofdband 
¢	Materiaal:	ABS/aluminiumlegering 
¢	Lichtbron:	5	W	Power	LEDs 
¢	Lichtopbrengst:	140	Lm 
¢	Batterij:	3	x	LR03	(AAA)	exclusief 
¢	Afmetingen:	63	x	48	x	21	mm 
¢	Gewicht:	102	gr 
¢	Kleur:	zwart

¢	La	lampe	frontale	intelligente	avec	2	 
	 interrupteurs 
¢	Un	mode	d’éclairage	constant	et	un	mode 
	 pour	activer	le	capteur	de	mouvement 
¢	Le	capteur	permet	d’allumer	et	d’éteindre	la	 
	 lampe	frontale	sans	la	toucher 
¢	Il	suffit	de	passer	la	main	devant	la	lampe 
	 dans	un	rayon	de	15cm	à	partir	du	capteur 
¢	La	lampe	peut	être	inclinée	dans	des	directions	 
	 différents,	equipée	des	bandeau	ajustables 
¢	Matériel:	ABS/alliage	aluminium 
¢	Source	de	lumière:	5	W	Power	LEDs 
¢	Rendement	lumineux:	140	Lm 
¢	Batterie:	3	x	LR03	(AAA)	non	inclus 
¢	Dimensions:	63	x	48	x	21	mm 
¢	Poids:	102	gr 
¢	Couleur:	noir

Artikel 
Article TAB Kenmerken

Caractéristiques EAN

5110034 4130 Hoofdlamp	5	W	LED	met	sensor 
Lampe	frontale	5	W	LED	détecteur 1

¢	De	absolute	topper	onder	onze	hoofdlampen 
¢	Verstelbaar	in	verschillende	posities	en	heeft	 
	 3	lichtstanden	(100%,	50%	en	SOS) 
¢	Materiaal:	ABS/aluminiumlegering 
¢	Lichtbron:	10W	Cree	LEDs 
¢	Lichtopbrengst:	500	Lm 
¢	Batterij:	2	x	Lithium	18650	inclusief 
¢	Brandduur:	5	u	bij	100%	en	SOS,	10	u	bij	50% 
¢	Afmetingen:	53	x	27	x	42	mm 
¢	Gewicht:	276	gr

¢	Lampe	frontale	rechargeable	avec	haute	luminosité 
¢	La	lampe	peut	être	inclinée	dans	des	directions 
	 différentes	et	à	3	modes	d’éclairage 
¢	Matériel:	ABS/alliage	aluminium 
¢	Source	de	lumière:	5W	Power	LEDs 
¢	Rendement	lumineux:	140Lm 
¢	Batterie:	2	x	Lithium	18650	inclus 
¢	Autonomie:	5	h	à	100%	et	SOS,	10	h	à	50% 
¢	Dimensions:	53	x	27	x	42	mm 
¢	Poids:	276	gr

5110035 4136 Hoofdlamp	10	W	LED	oplaadbaar 
Lampe	frontale	10	W	LED	rechargeable 1
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Batterijen	/	Batteries

¢	Premium	alkaline	assortiment:	ontwikkeld 
	 om	betrouwbaar	energie	te	leveren	onder 
	 alle	omstandigheden,	altijd	en	overal
¢	Lange	opslaglevensduur	(tot	7	jaar)
¢	Inclusief	IRB
¢	Exclusief	bebat

¢	Gamme	premium	d’	alcaline:	conçu	pour 
	 fournir	une	énergie	fiable	en	toutes	 
	 circonstances,	n’importe	où
¢	Durée	de	vie	longue	(jusqu’à	7	ans)
¢	CCR	inclusif
¢	Bébat	exclusif

5324021 9V	blister	(1	st	/	pc) 12

5324023 LR14	blister	-	Type	C	(2	st	/	pc) 12

5324003 LR20	blister	-	Type	D	(2	st	/	pc) 12

5374001 LR03	blister	-	Type	AAA	(6	+	2	st	/	pc) 12

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5324001 LR6	blister	-	Type	AA	(4	st	/	pc) 12

5374009 LR6	blister	-	Type	AA	(8	st	/	pc) 12



Luchtdicht Bouwen
Wees klaar voor de Blowerdoor test en 
verhoog het wooncomfort, voorkom 
condensatie en verbeter de energiezuinigheid.

Etanchéité à l’air
Vous assure un bon blowerdoor test et améliore 
votre qualité de vie, prévient de la condensation 
et améliore l’efficacité énergétique du batiment. 

www.illbruck.be

De volledig zelfklevende ME508 is perfect om 
aansluitingen rondom ramen en deuren op 
eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

La membrane auto-adhésive ME508 est parfaite 
pour effectuer l‘étanchéité à l‘air autour des 
chassis et portes. 

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 een 
duurzame en sterk isolerende afdichting gecreëerd 
worden, zelfs bij intensief bewegende voegen.

Grâce à son élasticité constante, la FM330 permet 
d’obtenir une solide isolation et sur le long terme, 
malgré une dilatation importante du batiment.

De uitmuntende kwaliteit en garantie van  
TP600 maakt deze uitermate geschikt voor het 
slagregendicht afwerken van bewegingsvoegen.

Le TP600 offre une qualité et garantie inégalable. 
Celui-ci permet d’effectuer une étanchéité à la 
pluie battante pour tous joints de dilatation.

Duo Vliestape / Membrane Duo

Perfect Elastic Foam

illmod 600

ME508

FM330

TP600
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¢ Werkkledij	&	veiligheid
	 	 Vêtements	de	travail	&	sécurité
	 Ademhalingsbescherming	/	Protection	respiratoire	 6.7.2
	 Gehoorbescherming	/	Protection	auditive		 6.7.4
	 Gereedschapsgordel	/	Ceinture	porte-outils	 6.7.6
	 Gezichtsbescherming	/	Protection	faciale	 6.7.9
	 Hoofdbescherming	/	Protection	de	la	tête	 6.7.12
	 Handbescherming	/	Protection	des	mains		 6.7.13
	 Knie-	en	beenbescherming	/	Protection	de	cheville	et	de	jambe	 6.7.26
	 Lichaamsbescherming	/	Protection	de	corps	 6.7.27
	 Signalisatie	op	werf	/	Signalisation	sur	le	chantier	 6.7.27
	 Verbanddozen	/	Boîte	de	secours	 6.7.29
	 Veiligheidsschoenen	/	Chaussure	de	sécurité	 6.7.29
	 Veiligheidslaarzen	/	Bottes	de	protection	 6.7.30
	 Werfafbakening	/	Barrière	de	chantier	 6.7.30

£ Bevestigingsmateriaal
	 	 Matériaux	de	fixation

£ Boren & slijpen
  Forer & tronçonner

£ Elektriciteit
  Electricité

£ Technische & chemische producten
  Produits techno-chimiques

£ Verlichting
	 	 Eclairage

£ Bevestigingsmateriaal CELO
  Matériaux de fixation CELO
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Normen	voor	gelaatsmaskers	zonder	filter
EN	149	 Wegwerpmaskers
EN	136		 Volgelaatmaskers
EN	140		 Halfgelaatsmaskers	en	kwartmaskers	
EN	141		 Gasfilters	en	combinatiefilters

Normen	voor	filtertypes	
Type	A	 Voor	gebruik	tegen	bepaalde	organische	gassen 
	 en	dampen	waarvan	het	kookpunt	hoger	ligt 
	 dan	65°C		(kleur:	kastanjebruin)	
Type	B		 Voor	gebruik	tegen	bepaalde	anorganische	gassen	 
	 en	dampen	(kleur:	grijs)	
Type	E		 Voor	gebruik	tegen	zwaveldioxide	en	andere 
	 zure	gassen	en	dampen	(kleur:	geel)
Type	K		 Voor	gebruik	tegen	ammoniak	en	organische 
	 derivaten	van	ammoniak	(kleur:	groen)

P1		 Filters	met	laag	rendement	=	onschadelijk	fijnstof	 
	 (0,1%	vol)	-	Beschermt	tegen	fijn	stof	van	steen 
	 gips,	granen	enz...
P2		 Filters	met	gemiddeld	rendement	=	schadelijk 
	 fijnstof	(0,5%	vol)	-	Beschermt	tegen	schadelijk 
	 stof	zoals	metaal,	hout,	glasvezel,	...
P3		 Filters	met	hoog	rendement	=	giftig	fijnstof 
	 (1,0%	vol)	-	Beschermt	tegen	giftige	stoffen	 
	 zoals	extra	fijn	stof	en	niet	toxische	nevels

Normes	de	sécurité	pour	masques	sans	filtre
EN	149		 Masques	jetables
EN	136		 Masques	respiratoires	complets
EN	140		 Demi-	et	quart-masques	respiratoires
EN	141		 Filtres	anti-gaz	et	filtres	combinés

Normes	pour	filtres
Type	A		 Utilisation	contre	certains	gaz	et	vapeurs	 
	 organiques	dont	le	point	d’ébullition	est	supérieur 
	 à	65°	C	(Couleur:	marron)
Type	B		 Utilisation	contre	certains	gaz	et	vapeurs	 
	 anorganiques	(Couleur:	grise)
Type	E		 Utilisation	contre	du	dioxyde	de	souffre	et 
	 autres	gaz	et	vapeurs	acides	(couleur	jaune)
Type	K		 Utilisation	contre	le	gaz	et	autres	dérivés 
	 d’ammoniaque	(couleur	verte)

P1		 Filtre	à	rendement	faible	=	poussières	inertes 
	 (0,1%	volume)	-	Protège	contre	les	poussières 
	 inertes	de	pierre,	plâtre,	céréales,	etc.
P2		 Filtre	à	rendement	moyen	=	agents	nocifs	 
	 (0,5%	volume)	-	Protège	contre	les	agents	 
	 nocifs:	poussière	métallique,	de	bois,	etc.
P3		 Filtre	à	rendement	élevé	=	agents	toxiques 
	 (1,0%	volume)	-	Protège	contre	les	agents	 
	 toxiques	comme	poussière	extra	fines	

Veiligheidsnormen	ademhalingsbescherming	/	Normes	de	sécurité	protection	respiratoire

Stoffilter
Filtre contre	 

poussière

Gasfilter
Filtre contre	 

gaz

Ademhalingsbescherming	/	Protection	respiratoire

Filter	A2P3
¢	De	A2P3-cartridge	maakt	deel	uit	van	het	brede	 
	 assortiment	van	cartridges	aangeboden	ter 
	 bescherming	tegen	veel	gevaarlijke	gassen, 
	 dampen	en	/	of	deeltjes	in	veel	toepassingen 
¢	Norm:	EN	14387:2004+A1:2008

Filtre	A2P3
¢	La	cartouche	A2P3	fait	partie	de	la	large	gamme  
	 de	cartouches	offertes	pour	protéger	contre	 
 de	nombreuses	dangereuses	gaz,	vapeurs	et/ou  
	 particules	dans	de	nombreuses	applications
¢	Norme:	EN	14387:2004+A1:2008

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330207 Filter	A2P3	vr	halfgelaatsmasker	(2	st) 
Filtre	A2P3	pr	demi-masque	(2	pc) 4
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Ademhalingsbescherming	/	Protection	respiratoire

Fijnstofmasker	Sperian
¢	Vormvast,	zelfs	onder	zeer	vochtige	 
	 omstandigheden
¢	Voorgevormde	en	gekleurde	neusbrug	voor 
	 perfect	afstellen	van	het	masker	 
	 Geel	=	P1	-	Groen	=	P2	-	Oranje	=	P3
¢	Ruim	binnenvolume	voor	makkelijk	praten 
	 en	ademen
¢	Twee	sterke	bandjes,	vastgemaakt	buiten 
	 de	filterzone,	voor	minder	lekkage	risico
¢	Zonder	latex,	silicone	of	PVC 
¢	Geen	contra-indicatie	voor	gebruik	allergieën 
¢	Milieuvriendelijk

Protection	respiratoire	Sperian
¢	Forme	solide,	aussi	dans	des	conditions	 
	 très	humides
¢	Nez	en	forme	et	coloré	pour	un	ajustement	 
	 parfait	du	masque	 
	 Jaune	=	P1	-	Vert	=	P2	-	Orange	=	P3
¢	Volume	intérieur	ample	pour	parler	 
	 facilement	et	la	respiration
¢	Deux	sangles,	fixés	en	dehors	de	la	zone	 
	 de	filtre
¢	Sans	latex,	silicone	ou	PVC 
¢	Aucune	contra-indication	pour	allergies
¢	Respecteux	de	l’environnement

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330164 Fijnstofmasker	P1	(5	st)	
Protection	respiratoire	P1	(5	pc) 10

5330135 Fijnstofmasker	P1	5185	(20	st)	
Protection	respiratoire	P1	5185	(20	pc) 10

5330137 Fijnstofmasker	P2	met	ventiel	5209	(20	st)	
Protection	respiratoire	P2	+	ventile	5209	(20	pc) 10

5330218 Fijnstofmasker	P2	M/L	(10	st)	
Protection	respiratoire	P2	M/L	(10	pc) 5

5330217 Fijnstofmasker	P3	met	ventiel	5321	(5	st)	
Protection	respiratoire	P3	+	ventile	5321	(5	pc) 10

Halfgelaatsmasker
¢	Duurzaam	halfgelaatsmasker	uit	zacht 
	 plooibaar	elastomeer	of	niet-logende	 
	 silicone	met	dubbele	filterhouder	met	 
	 A1	koolfilter
¢	Perfect	draagcomfort	door	ergonomisch 
	 vormgegeven	gelaatsgedeelte
¢	Is	het	optimale	masker	voor	meermalig	gebruik
¢	Gebruiksvriendelijk,	voordelig	en	flexibel
¢	Beschermt	tegen	organische	gassen,	 
	 dampen,	verf,	lijm,	enz.
¢	Volgens	norm	EN140	/	EN	141	/	EN	143

Demi-masque
¢	Demi-masque	souple	et	durable	pliable	en 
	 élastomère	flexible	ou	en	silicone	non 
	 dégradable	avec	double	support	de	filtre	à 
	 charbon	A1
¢	Confort	parfait	grâce	à	la	forme	ergonomique 
	 de	la	zone	du	visage	
¢	Le	meilleur	masque	pour	une	utilisation	multiple
¢	Convivial,	avantageux	et	flexible
¢	Protège	contre	les	gaz	organiques,	les	vapeurs, 
	 les	peintures,	la	colle	etc.
¢	Selon	norme	EN140	/	EN	141	/	EN	143

5330188 Honeywell	Valuair	blister	
Honeywell	Valuair	blister 6
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SNR	is	een	enkelvoudig	nummer	rating	systeem	vastgelegd 
volgens	internationale	norm	ISO	4859.	SNR’s	worden	uitgedrukt 
in	decibellen	(dB’s)	en	worden	gebruikt	als	leidraad	voor	
het	vergelijken	van	de	mate	van	geluidsreducerende	 
capaciteiten	van	verschillende	gehoorbeschermers.
De	SNR	wordt	afgetrokken	van	het		geluidsniveau	om	de	
mate	van	geluidsdruk	aan	het	oor	te	meten	als	men	de	
gehoorbeschermer	draagt.

Déterminé	conformément	à	la	norme	internationale	ISO	4869.	
L’indice	SNR	s’exprime	en	dB.	Il	est	utilisé	comme	guide	
pour	comparer	l’affaiblissement	potentiel	du	bruit	des	
différents	protecteurs	auditifs.	
L’indice	SNR	est	soustrait	d’une	mesure	de	niveau	acoustique 
global	pour	calculer	le	niveau	de	pression	acoustique	au	
niveau	de	l’oreille	lors	du	port	du	protecteur	anti	bruits.

Veiligheidsnormen	gehoorbescherming	/	Protection	auditive

Gehoorbescherming	/	Protection	auditive

Bilsom
¢	Hoog	niveau	van	comfort	en	een	goede 
	 zichtbaarheid	tijdens	het	dragen
¢	Gepantenteerde	polyurethaanschuim	zet 
	 zich	uit	in	de	gehoorgang	waardoor	je	de 
	 plug	niet	verliest
¢	Minder	druk	en	meer	comfort	over	lange 
	 periodes
¢	Glad	oppervlak	dat	bestand	is	tegen	het 
	 ophopen	van	vuil
¢	Glad	ontwerp	voor	persoonlijk	comfort,	het 
	 makkelijker	inbrengen	en	een	aanpassing 
	 aan	de	vorm	van	de	gehoorgang
¢	Ideaal	voor	rumoerige	omgevingen

Smartfit	herbruikbaar
¢	Wasbaar	en	herbruikbaar
¢	Gebruiksklaar	en	voorgevormd	en	past	zich 
	 aan	de	vorm	van	de	gehoorgang	aan

Bilsom
¢	Pour	un	niveau	de	confort	élevé	et	une 
	 bonne	visibilité	pendant	le	port
¢	Mousse	de	polyuréthane	brevetée	qui	se 
	 déploie	doucement	dans	le	conduit	auditif 
	 et	permet	au	bouchon	de	ne	pas	ressortir 
	 du	canal	auditif
¢	Surface	lisse	et	résistante	à	la	salissure	 
	 pour	éviter	l’accumulation	de	saleté	sur	le 
	 bouchon	d’oreille
¢	Design	fuselé	pour	un	confort	plus	personnalisé, 
 une	insertion	plus	simple	et	une	meilleure 
	 adaptation	à	la	forme	du	conduit	auditif

Smartfit réutilisable
¢	Lavable	et	réutilisable
¢	Ne	se	roule	pas	et	s’adapte	à	la	forme	du 
	 canal	auditif	

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330165 Oorplug	Bilsom	(5	pr) 
Bouchons	d’oreille	Bilsom	(5	pr) 10

5330174 Oordop	Smartfit	herbruikbaar	(2	pr)	
Bouchons	d’oreille	Smartfit	réutilisable	(2	pr) 10
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Gehoorbescherming	/	Protection	auditive

Oorbescherming
¢	Gehoorbescherming	tegen	hoogfrequentie- 
	 geluiden,	zoals	aandrijfmachines	of	motorzagen
¢	Vervangbare	kussentjes
¢	Metalen	beugels

GehoorkapVershield
¢	Multipositie	oorkap:	te	dragen	in	de	nek, 
	 onder	de	kin	of	op	het	hoofd
¢	Compatibel	met	helm,	gelaatschermen	of 
	 ademhalingsmasker
¢	Geventileerde	hoofdband	oefent	weinig 
	 druk	uit	op	het	hoofd	en	ademt	goed	in 
	 warme	en	vochtige	omstandigheden
¢	Onvervormbare	hoofdband	is	bestand 
	 tegen	ruwe	behandeling	en	de	meest	 
	 veeleisende	werkomgevingen

Protection	d’oreilles
¢	Protection	contre	les	bruits	à	haute	fréquence,	 
	 p.e.	engins	à	propulsion	ou	scies	à	moteur
¢	Coussinets	remplaçables
¢	Serre-tête	en	métal

Casque	antibruit	Vershield
¢	Multipositions:	positionnement	au-dessus 
	 de	la	tête,	derrière	la	nuque,	sous	le	menton
¢	Compatible	avec	le	port	de	casque	de	sécurité, 
	 l’écran	de	protection,	les	masques	respiratoires
¢	Bandeau	interne	ventilé	réduisant	la	pression 
	 sur	la	tête	et	garantissant	une	meilleure	 
	 respirabilité	dans	les	climats	chauds/humides
¢	Bandeau	élastique	pour	un	meilleur	 
	 positionnement

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5120028 Oorbeschermer	
Protection	d’oreilles 36

5330210 Gehoorkap	VeriShield
Casque	antibruit	VeriShield 20

5330216 Gehoorkap	VeriShield	VS130M
Casque	antibruit	VeriShield	VS130M 1
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Gereedschapsgordel	/	Ceinture	porte-outils

Gereedschapsgordel
¢	Gereedschapsgordel	enkelzijdig	uit	suède 
¢	Met	een	50	mm	brede	riem	en	snelsluiting,	 
	 3	vakken,	leren	hamerlus	en	riempje	voor 
	 een	rolbandmaat
¢	2	grote	vakken	plus	een	kleiner	vak	voor 
	 tangen,	spijkersets,	potloden
¢	Materiaal:	Leer/suède
¢	Kleur:	Beige/zwart

Gereedschapsgordel
¢	Gereedschapsgordel	uit	premium	leer	 
	 van	topkwaliteit
¢	Professionele	combi-gereedschapsgordel 
	 die	zich	duidelijk	onderscheidt
¢	De	riem	van	70m	m	heeft	een	gesp	met 
	 dubbele	tong,	easy-carry	draagzakken	en	15	 
	 zakken	en	vakken 
¢	5	grote	zakken	voor	spijkers	en	gereedschap,	 
	 plus	10	kleinere	zakken 
¢	Leren	houders	voor	gereedschap	zoals	 
	 winkelhaken,	hamers	en	breekstangen 
¢	Materiaal:	Leer 
¢	Kleur:	Bruin

Gereedschapsgordel
¢	Gereedschapsgordel	van	superieure	kwaliteit 
¢	Met	een	75	mm	brede	gepolsterde	riem, 
	 zakje	voor	rolbandmaat,	stalen	hamerhouder	 
	 en	16	zakken 
¢	6	grote	zakken	voor	spijkers	en	gereedschap, 
	 plus	10	kleinere	zakken 
¢	Materiaal:	Ployester 
¢	Kleur:	Zwart

Ceinture	porte-outils
¢	Ceinture	porte-outils	simple	en	suède 
¢	Avec	une	ceinture	de	50mm	de	large	et	une	 
 boucle	à	dégagement	rapide,	3	compartiments,	 
	 une	boucle	de	marteau	en	cuir	et	une 
	 sangle	pour	un	ruban	à	mesurer 
¢	2	grands	compartiments	plus	un	compartiment	 
	 plus	petit	pour	pinces,	ensembles	de	clous, 
	 crayons 
¢	Matière:	Cuire/suède
¢	Couleur:	Beige/noir

Ceinture	porte-outils
¢	Ceinture	porte-outils	en	cuir	de	qualité	premium 
¢	Ceinture	porte-outils	professionnelle 
¢	La	ceinture	de	70	mm	a	une	boucle	à	double	 
	 ardillon,	des	poches	faciles	à	transporter	et 
	 15	poches	et	compartiments
¢	5	grandes	poches	pour	les	clous	et	les 
	 outils,	plus	10	petites	poches 
¢	Supports	en	cuir	pour	les	outils	tels	que	les 
	 équerres,	les	marteaux	et	les	pinces	à	décoffrer 
¢	Matière:	Cuire
¢	Couleur:	Brun

Ceinture	porte-outils
¢	Ceinture	porte-outils	de	qualité	supérieure	
¢	Avec	une	ceinture	de	75mm	de	large,	une 
 poche	pour	ruban	à	mesurer,	un	porte-marteau	 
	 en	acier	et	16	poches 
¢	6	grandes	poches	pour	les	clous	et	les 
	 outils,	plus	10	petites	poches 
¢	Matière:	Polyester 
¢	Couleur:	Noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5206042 Gereedschapsgordel	suède	2-delig	3	vakken 
Ceinture	porte-outils	suède	2	parties	3	comp. 1

5206041 Gereedschapsgordel	leer	4-delig	15	vakken
Ceinture	porte-outils	cuire	4	parties	15	comp. 1

5206040 Gereedschapsgordel	4-delig	16	vakken
Ceinture	porte-outils	4	parties	16	comp. 1
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Gereedschapshouder
¢	Gereedschapshouder	met	een	riempje	voor 
	 elektrische	tape	en	heavy-duty	clip 
¢	3	sleuven	binnenin	en	6	vakken	aan	de 
	 buitenkant 
¢	Bevestiging	aan	je	riem	via	een	traditionele	 
	 lus	of	met	de	metalen	clip 
¢	Materiaal:	Polyester/metaal 
¢	Kleur:	Zwart

Gereedschapshouder
¢	Gereedschapshouder	met	ingebouwde 
	 mobiele	telefoonhouder,	een	riempje	voor 
	 elektrische	tape	en	een	mini-zaklamp	lus 
¢	4	vakken 
¢	Bevestiging	aan	een	riem	met	snelsluiting	of	 
	 veilig	in	een	zak	door	de	brede	gewatteerde	 
	 klep 
¢	Materiaal:	Polyester/metaal 
¢	Kleur:	Zwart

Gereedschapsrugzak
¢	Gereedschapsrugzak	met	gewatteerde 
	 schouderbanden,	gewatteerde	rug,	 
	 versterkte	gewatteerde	draaghandvatten 
	 en	2-weg	verstelbare	borstriem 
¢	44	vakken,	2	grote	vakken	met	rits	en	groot 
	 verstelbaar	buitenvak 
¢	Slijtvaste	onderkant 
¢	Materiaal:	Textiel/metaal 
¢	Kleur:	Zwart

Porte-outils	pour	ceinture
¢	Porte-outils	avec	sangle	pour	ruban 
	 d’électricien	et	clip	robuste 
¢	3	fentes	à	l’intérieur	et	6	poches	à 
	 l’extérieur 
¢	Se	fixe	à	votre	ceinture	par	une	boucle 
	 traditionnelle	ou	avec	le	clip	en	métal 
¢	Matière:	Polyester/métal 
¢	Couleur:	Noir

Porte-outils	pour	ceinture
¢	Porte-outils	avec	poche	pour	téléphone 
	 portable	intégré,	une	sangle	pour	ruban 
	 d’électricien	et	une	boucle	mini	pour	lampe	 
	 de	poche 
¢	4	compartiments 
¢	Se	fixe	à	une	ceinture	avec	libération	rapide 
	 ou	se	fixe	dans	une	poche	grâce	au	large 
	 rabat	rembourré 
¢	Matière:	Polyester/métal 
¢	Couleur:	Noir

Sac	à	dos	outils
¢	Sac	à	dos	à	outils	avec	bretelles	rembourrées,	 
	 dos	rembourrés,	poignées	de	portage 
	 rembourrés	renforcées	et	sangle	de	poitrine	 
	 réglable	2	positions 
¢	44	compartiments,	2	grands	compartiments	 
	 zippés	et	un	grand	compartiment	extérieur 
	 réglable 
¢	Fond	résistant 
¢	Matière:	Textile/métal 
¢	Couleur:	Noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5206021 Gereedschapshouder	voor	riem	S	9	vakken
Porte-outils	pour	ceinture	S	9	comp. 1

5206020 Gereedschapshouder	voor	riem	S	4	vakken
Porte-outils	pour	ceinture	S	4	comp. 1

5206011 Gereedschapsrugzak	deluxe	44	vakken
Sac	à	dos	outils	deluxe	44	comp. 1

Gereedschapsgordel	/	Ceinture	porte-outils

Zie	ook	hamerholsters	op	pagina	5.1.13 Voir	aussi	porte-marteauxs	sur	la	page	5.1.13



6.7.8

¢	Werkkledij & veiligheid
  Vêtements de travail & sécurité

Algemeen  -  Généralité

Algemeen  -  Werkkledij & veiligheid
Généralité  -  Vêtements de travail & sécurité

Gereedschapsgordel	/	Ceinture	porte-outils

Gereedschapsrugzak
¢	Gereedschapsrugzak	met	zware	ritsen	en 
	 verstelbare	gewatteerde	schouderbanden 
¢	Geleverd	met	een	kunststof	onderdelenbox 
	 met	meerdere	vakken 
¢	75	vakken	en	6	grote	vakken	met	rits 
¢	Voldoende	binnenpanelen	voor	veel	 
	 gereedschap
¢	Materiaal:	Ballistisch	polyester/metaal 
¢	Kleur:	Zwart

Gereedschapstas
¢	Gereedschapstas	met	een	open	bovenkant, 
	 zachte	zijkanten,	groot	middenvak	en	21 
	 aparte	vakken	voor	voldoende	opbergruimte	 
¢	Inclusief	een	riempje	voor	elektrische	tape,	 
	 clip	voor	een	meetlint,	ritszak	voor	waardevolle	 
	 spullen,	stevig	handvat	met	schuim	en	 
	 gewatteerde	schouderband 
¢	Materiaal:	Textiel/metaal
¢	Kleur:	Zwart

Sac	à	dos	outils
¢	Sac	à	dos	à	outils	avec	fermetures	zippées 
	 robustes	et	bretelles	rembourrées	réglables 
¢	Fourni	avec	une	boîte	en	plastique	avec 
	 plusieurs	compartiments 
¢	75	compartiments	et	6	grands	compartiments	 
	 zippés 
¢	Nombreux	panneaux	intérieurs	pour	outils
¢	Matière:	Polyester	ballistique/métal 
¢	Couleur:	Noir

Sac	à	outils
¢	Sac	à	outils	ouvert,	côtés	souples,	grand 
	 compartiment	central	et	21	compartiments 
	 séparés 
¢	Avec	une	sangle	pour	ruban	électrique, 
	 un	clip	pour	un	ruban	à	mesurer,	une	poche 
	 zippée	pour	les	objets	de	valeur,	une	poignée	 
	 robuste	avec	mousse	et	une	bandoulière 
	 rembourrée 
¢	Matière:	Textile/métal 
¢	Couleur:	Noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5206010 Gereedschapsrugzak	heavy-duty	75	vakken
Sac	à	dos	outils	heavy-duty	75	comp. 1

5206000 Gereedschapstas	open	harde	bodem	M	21	vakken 
Sac	à	outils	ouvert	base	rigide	M	21	comp. 1
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EN	166	 Specificaties	voor	persoonlijke	oogbescherming
EN	167	 Norm	voor	optische	testmethodes
EN	168		 Norm	voor	niet-optische	testmethodes

Per	soort	toepassing
EN	169	 Norm	voor	lasfilters
EN	170	 Norm	voor	uv-filters
EN	172	 Norm	voor	zonnefilters	voor	industrieel	gebruik

Lenzen	/	Lentilles

¢	 Anti-Kras
¢	 Anti-UV
¢	 Anti-Statisch

¢	 Anti-Kras
¢	 Anti-Statisch

¢	 Anti-Kras
¢	 Anti-UV
¢	 Anti-Statisch
¢	 Anti-Condens

¢	 Anti-rayures
¢	 Anti-UV
¢	 Anti-statique

¢	 Anti-rayures
¢	 Anti-statique

¢	 Anti-rayures
¢	 Anti-UV
¢	 Anti-statique
¢	 Antibuée

Helder
Voor	binnen-	en	buitengebruik	waar	impactbescherming	
nodig	is

In/outdoor
Voor	binnen	&	buitengebruik	waar	impactbescherming	 
nodig	is.	Door	de	iets	donkere	getinte	lens	wordt	het	
zonlicht	en	verblinding	geminimaliseerd.

Amber/Geel
Voor	toepassingen	met	zwakke	verlichting	waar	contrast-
verhoging	noodzakelijk	is

Smoke/Blue	mirror	smoke
Voor	buitengebruik	waar	zonlicht	en	schittering	de	ogen	
irriteren	en	vermoeien

EN	166	 Spécifications	relatives	à	la	protection	individuelle	de	l’oeil
EN	167	 Norme	relative	aux	méthodes	d’essais	optiques
EN	168	 Norme	relative	aux	méthodes	d’essais	autres	qu’optiques

Par	types	d’application
EN	169	 Norme	applicable	aux	filtres	de	soudage
EN	170	 Norme	applicable	aux	filtres	pour	l’ultraviolet
EN	172	 Norme	applicable	aux	filtres	de	protection	solaire	pour 
	 usage	industriel	

Incolore
Pour	applications	nécessitant	une	protection	contre	les	
impacts,	en	intérieur	ou	en	extérieur

In/outdoor
Pour	applications	nécessitant	une	protection	contre	
les	impacts,	en	intérieur	ou	en	extérieur.	La	lentille	
légèrement	plus	foncée	réduit	la	lumière	du	soleil	et	
l’éblouissement	à	un	minimum.

Jaune
Pour	applications	à	faible	niveau	de	lumière	exigeant	une	
accentuation	des	contrastes

Smoke/Blue	mirror	smoke
Pour	applications	en	extérieur,	quand	lumière	solaire	et	
éblouissement	génèrent	une	fatigue	oculaire

Gezichtsbescherming	/	Protection	oculaire

Veiligheidsnormen	oogbescherming	/	Normes	de	sécurité	protection	oculaire
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Gezichtsbescherming	/	Protection	oculaire

Adaptec
Eén	stijl.	Drie	maten.	Uw	gepersonaliseerde	
veiligheidsbril!

¢	Verstelbare	neusbrug	centreert	de	ogen: 
	 vermindert	vermoeidheid
¢	Verstelbare	lenshoek:	verhoogt	veiligheid 
	 en	vermindert	beslaan
¢	Automatische	aanpassing	van	neuspads
¢	Vervangbare	lens	en	RX	adaptor
¢	Materiaal:	PVC/nylon
¢	Conform	EN	166	(Regular),	EN170	(In-out- 
	 door),	EN172	(Smoke	&	Blue	smoke)	en 
	 EN172	(regular	in-outdoor	smoke)

Adaptec
Un	style.	Trois	formats.	Ajustement	et	 
rendement	personalisé!

¢	Le	port	nasal	ajustable	pour	centrer	les	yeux:	 
	 reduire	la	fatigue
¢	Les	tempes	ajustable:	augmente	la	sécurité 
	 et	réduit	la	formation	de	buée
¢	Réglage	automatique	de	plaquettes
¢	Verres	remplaçables	et	insertion	RX
¢	Matérial:	PVC/nylon
¢	Selon	EN166	(Regular),	EN170	(In-out-door),	 
	 EN172	(Smoke	&	Blue	smoke)	en 
	 EN172	(regular	in-outdoor	smoke)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330128 Adaptec	Regular 10

Millennia 2G
¢	Bril	voor	beroepsmatige	gebruik
¢	Krachtige	lens	voor	binnen/buiten	gebruik
¢	Zeer	krasbestendig
¢	Zacht	en	flexibel	montuur
¢	Afgeronde	lens	zorgt	voor	een	betere	 
	 bescherming
¢	Biedt	bescherming	tegen	de	meeste	gevaren
¢	UV-bescherming	>	99,9%	tot	385	nm
¢	Conform	EN166	(regular)	en	EN172	(smoke)

Millennia	2G	Black	Frame
¢	Uiterst	robuuste	veiligheidsbril	die	lang 
	 meegaat 
¢	Het	ruime	gezichtsveld	van	de	veiligheids- 
	 bril	biedt	altijd	een	goed	zicht	tijdens	het 
	 dragen 
¢	Kleur	montuur:	zwart

Millennia 2G
¢	Lunettes	à	usage	professionnel
¢	Verre	de	haute	performance	pour	utilisation	 
	 intérieure/extérieure
¢	Revêtement	intérieur	anti-buée
¢	Branches	douces	et	souples
¢	Verre	à	la	courbe	plus	étroite	qui	élimine	les 
	 interstices	et	assure	une	meilleure	protection
¢	Extrêmement	résistant	aux	rayures	à	l’extérieur
¢	Protection	anti-UV	>	99,9%	jusqu’à	385	nm
¢	Conform	EN166	(regular)	et	EN172	(smoke)

Millennia	2G	Black	Frame
¢	Des	lunettes	de	protection	extrêmement 
	 robustes	qui	durent	longtemps 
¢	Le	large	champ	de	vision	des	lunettes	de 
	 protection	assure	toujours	une	bonne 
	 vision	pendant	le	port 
¢	Couleur	monture:	noir

5330199 Millennia	2G	regular	
Millennia	2G	regular 10

5330212 Millennia	2G	Black	Frame
Millennia	2G	Black	Frame 10
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Gezichtsbescherming	/	Protection	oculaire

A700
¢	Voordelige	en	stijlvolle	oogbescherming 
	 met	sportieve	veren	voor	een	modieuze	en 
	 toch	comfortabele	pasvorm
¢	Montuur:	polycarbonaat/rubber 
¢	Kleur	montuur:	transparant
¢	Neuspads:	soft	rubber 
¢	Conform	norm	EN166/170/172

Millennia	2G	Black	Frame
¢	Une	protection	oculaire	abordable	et 
	 élégante	avec	des	ressorts	sportifs	pour	un 
	 ajustement	à	la	mode	et	confortable 
¢	Monture:	polycarbonate
¢	Couleur	monture:	transparant
¢	Plaquettes	de	nez:	caoutchouc	soft 
¢	Conform	la	norme	EN	166/170/172

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330211 A700	Clear	Frame 10

A800
¢	Goed	zicht	zowel	binnen	als	buiten
¢	Impactweerstand:	45m/s
¢	UV	bescherming	>	99,9%
¢	Betere	weerstand	tegen	krasen
¢	Anticondens	coating
¢	Conform	EN166

A800
¢	Bonne	vision	intérieur/extérieur
¢	Résistance	à	l’impact:	45m/s
¢	Protection	anti-UV	>	99,9%
¢	Meilleure	résistance	à	l’abrasion
¢	Traitement	anti-buée
¢	Selon	EN166

5330178 A800	Clear	blister 6

5330213 A800	Grey	Temples 10

Protège
¢	Een	uniek	design,	een	model	dat	past	 
	 voor	iedereen
¢	Een	‘drijvend’	systeem	en	voorzetstuk	zorgen	 
	 voor	een	betere	controle	van	de	flexibliteit 
	 van	het	montuur
¢	Ook	verschillende	breedtes	mogelijk,	 
	 zonder	aanpassen	van	de	druk
¢	Conform	EN166

Protège	Clear
¢	Un	style	unique,	un	modèle	pour	tous
¢	Le	système	d’oculaire	flottant	et	la	barre 
	 frontale	à	section	progressive	permettent 
	 de	mieux	contrôler	la	flexibilité	de	la	monture
¢	Protégé	convient	ainsi	aux	différentes 
	 largeurs	de	visage,	s’ajustant	sans	pression
¢	Selon	EN166

5330163 Stofbril	Protège	Clear	bliser
Lunettes	de	protection	Protège	Clear	blister 6

Armamax
¢	Overzetbril:	laterale	bescherming
¢	Impactweerstand:	45m/s
¢	Uv-bescherming:	>	99,9%

Armamax
¢	Surlunettes:	protection	latérale
¢	Résistance	à	l’impact:	45m/s
¢	Protection	anti-UV:	>	99,9%

5330179 Overzetbril	Armamax	blister	
Surlunettes	Armamax	blister 10

Stofbrillen
¢	Stofbril	met	elastiek
¢	Conform	EN166

Lunettes	de	protection
¢	Avec	élastique
¢	Conforme	la	norme	EN166

5119003 Stofbrillen	
Lunettes	de	protection 48
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EN	812		 Industriële	stootpet
EN	397		 Specificatie	voor	industriële	veiligheidshelmen
EN	50365		 Elektrisch	isolerende	helmen	voor	gebruik	bij	 
	 laagspanningsinstallaties

EN	812		 Casques	antichocs	pour	l’industrie
EN	397		 Spécification	relative	aux	casques	de	sécurité	pour	l’industrie
EN	50365		 Casques	électriquement	isolants	pour	utilisation	sur 
	 installations	à	basse	tension

Veiligheidsnormen	hoofdbescherming	/	Normes	de	sécurité	protection	de	la	tête

Hoofdbescherming	/	Protection	de	la	tête

Veiligheidshelm	Opus
¢	Veelzijdige	en	betrouwbare	veiligheidshelm 
	 in	HPDE
¢	Verstelbaar	6-punts	kunststof	binnenwerk 
	 en	zweetband	van	37	cm 
¢	Verstelbare	ventilatieopeningen	aan	de	zijkant
¢	Afstelling	maat	met	tandwiel
¢	Norm:	EN	397+A1:2013

Casque	de	sécurité	Opus
¢	Casque	de	chantier	polyvalent	et	fiable	avec 
	 rainuré	HPDE
¢	Avec	harnais	nylon	6	points	de	suspension 
	 et	bandeau	frontale	de	37	cm
¢	Aérations	latérales	réglables
¢	Réglage	e	la	coiffe	à	molette
¢	Norme:	EN	397+A1:2013

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5414030 Veiligheidshelm	Opus	witwit	met	aanpaswiel
Casque	de	protection	Opus	blancblanc	avec	molette 1

5414031 Veiligheidshelm	Opus	geel	met	aanpaswiel
Casque	de	protection	Opus	jaune	avec	molette 1

5414032 Veiligheidshelm	Opus	rood	met	aanpaswiel
Casque	de	protection	Opus	rouge	avec	molette 1

5414033 Veiligheidshelm	Opus	blauw	met	aanpaswiel
Casque	de	protection	Opus	bleu	avec	molette 1
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Handschoenen	met	een	redelijk	tot	erg	complex	ontwerp	
moeten	getest	worden	door	een	onafhankelijke	en	officiële	
instelling.	De	aard	van	deze	testen	wordt	aangegeven	door	
de	volgende	pictogrammen.	
De	 behaalde	 waardes	 volgens	 de	 gestandardiseerde	 
EN-tests	 worden	 aangegeven	 met	 nummers.	 Hoe	 hoger	
het	nummer,	hoe	beter	de	prestatie.	Als	een	test	niet	van 
toepassing	is,	bijvoorbeeld	prikbestendigheid	voor	gebreide 
handschoenen,	 wordt	 een	 X	 ingevuld.	 De	 volgende	 
pictogrammen	 helpen	 u	 de	 prestaties	 van	 de	 North	 
handschoenen	beter	te	begrijpen.

EN	388:2016	(ISO	13997)		Mechanische	bescherming	/	Protection	mécanique

Tel	 qu’indiqué,	 les	 gants	 de	 conception	 intermédiaire	 et	
complexe	exigent	la	réalisation	de	tests	par	un	organisme	
indépendant	 notifié.	 La	 nature	 de	 ces	 tests	 est	 indiquée	
par	les	pictogrammes	suivants.	
Les	valeurs	obtenues	conformément	aux	tests	EN	normalisés 
sont	 indiquées	par	des	nombres,	 le	nombre	le	plus	élevé	
indiquant	 la	meilleure	 performance.	 Si	 un	 test	 n’est	 pas	 
applicable,	par	exemple	un	test	de	résistance	à	la	perforation	
pour	des	gants	tricotés,	un	X	figure	à	la	place	du	nombre.	
Les	pictogrammes	suivants	vous	aideront	à	comprendre	la	
performance	des	gants	North	:

Veiligheidsnormen	werkhandschoenen	/	Normes	de	sécurité	pour	gants	de	travail

Prestatieniveau's	/	Niveaux	de	performance 1 2 3 4 5

Slijtvastheid 
Résistance	à	l’abrasion	 ≥	100 ≥	500 ≥	2000 ≥	8000 -

Snijweerstand	(Coup	test)
Résistance	aux	coupures	de	lame	(Coup	test) ≥	1,2 ≥	2,5 ≥	5 ≥	10 ≥	20

Scheurweerstand	(Newton)
Résistance	aux	déchirures	(Newton)	 ≥	10 ≥	25	 ≥	50 ≥	75 -

Perforatieweerstand	(Newton)
Résistance	aux	perforations	(Newton) ≥	20 ≥	60 ≥	100 ≥	150 -

Impactbestandigheid	(P)	/	Résistance	aux	impacts	(P)

Voor	beschermende	handschoenen	die	de	eigenschap	bezitten	impactbestendig	te	zijn.	Meet	de	absorptie	van	kracht	
door	de	beschermende	zone	na	een	 impact	van	een	bol	aambeeld	bij	een	 impactenergie	van	5	 joule.	Een	 letter	“P”	
wordt	toegevoegd	wanneer	de	test	is	geslaagd,	terwijl	bij	een	mislukking	geen	merkteken	wordt	aangebracht.

Pour	les	gants	de	protection	revendiquant	une	résistance	aux	impacts.	Mesures	de	dispersion	de	la	force	par	la	zone	de	
protection	suivant	l’impact	d’une	enclume	bombée	avec	une	énergie	de	5	joules.	Les	tests	sont	menés	conformément	
au	test	de	protection	contre	les	impacts	pour	les	gants	de	protection	pour	motocyclistes	de	la	norme	EN	13594:2015.	 
La	lettre	“P”	est	ajoutée	en	cas	de	réussite	au	test,tandis	qu’aucune	mention	n’est	inscrite	en	cas	d’échec.

Snijweerstand	/	Résistance	aux	coupures	de	lame		-		(ISO	13997) A B C D E F

Kracht	in	Newton	/	Force	en	Newton >	2 ≥	5 ≥	10 ≥	15 ≥	20 ≥	30

Snijweerstand	door	middel	van	ISO-test 
Résistance	aux	coupures	de	lame	par	test	ISO

LAAG 
FAIBLE

MIDDELHOOG
MOYEN

HOOG
ÉLEVÉE

9999XX	

A.	Chemische	bescherming
Een	 test	moet	worden	 uitgevoerd	met	 3	 chemicaliën	 uit	
onderstaande	lijst.	Drie	uit	een	lijst	van	twaalf	chemicaliën	
moeten	een	minimale	doorbraaktijd	van	30	minuten	halen.	
De	 drie	 lettercodes	 van	 de	 geteste	 chemicaliën	 worden	
onder	het	pictogram	aangegeven.

EN	374.2003	Chemische	bescherming	en/of	micro-organismen	/	Protection	chimique	et/ou	contre	les	microorganismes

A.	Protection	chimique
Détermination	 de	 la	 résistance	 aux	 produits	 chimiques	 :	 
conformément	à	EN	374.2003,	un	test	doit	être	effectué	sur	
3	produits	chimiques	issus	de	la	liste	des	produits	chimiques,	
ces	trois	tests	devant	garantir	un	temps	de	perméation	>	30	
minutes.	 Les	 lettres	 correspondant	 aux	 produits	 chimiques	 
sélectionnés	sont	indiquées	sous	le	pictogramme.

A Methanol
Méthanol D Dichloormethaan

Dichlorométhane G Diethylamine
Diéthylamine J n-Heptaan

n-Heptane

B Aceton
Acéton E Koofstofdisulfide	

Disulfure	de	carbone H Tetrahydrofuraan
Tétrahydrofuranne K Natriumhydroxyde	40%

Hydroxyde	de	sodium	à	40	%

C Acetonitril
Acétonitrile F Tolueen	

Toluène I Ethylacetaat
Acétate	d’éthyle L Zwavelzuur	96%

Acide	sulfurique	96	%

XXX 

N
IE
U
W
	/
	N

O
U
V
EA

U
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Coating
Polyester/Katoen	 Hoog	comfort	en	duurzaamheid,	 
	 uitstekend	wasbaar,	krimpt	bijna	niet
Nylon	 Hoge	slijtvastheid,	resulteert	in	een 
	 synthetische	handschoen	zonder 
	 pluizen,	krimpt	bijna	niet
Nitril	 Goede	mechanische	eigenschappen 
	 en	weerstand	tegen	slijtage,	snijden, 
	 scheuren	en	prikken.	Zacht	en	flexibel
Latex	 Goede	grip	en	mechanische	bescherming 
	 Kan	bij	sommige	allergische	reacties 
	 veroorzaken
PVC	 Uitstekende	natte	en	droge	grip- 
	 eigenschappen

Coating
Polyester/Katoen	 Confort	et	durabilité,	excellentes	 
	 caractéristiques	de	nettoyage,	 
	 rétrécissement	minimum
Nylon	 Grande	résistance	à	l’abrasion,	fournit 
	 un	gant	synthétique	tricoté	non- 
	 pelucheux,	rétrécissement	min
Nitril	 Bonnes	propriétés	mécaniques	et 
	 résistance	à	l’abrasion,	aux	coupures, 
		 aux	déchirures	et	aux		perforations. 
	 Souple	et	flexible
Latex	 Bonne	adhérence	et	protection	mécanique 
	 Peut	provoquer	des	réactions	allergiques	 
	 chez	certaines	personnes
PVC	 Excellentes	propriétés	mécaniques 
	 d’adhérence	à	sec	et	à	l’état	humide

Werkhandschoen	-	Gebreid	voor	algemene	toepassingen	/	Gant	de	travail	-	Tricoté	pour	travaux	généraux

Prevent
¢	Geschikt	voor	stratenmakers,	stukadoors, 
	 tegelzetters	enz.
¢	Gebreide	stoffen	handschoen	met	rode	latex 
	 coating:	goede	grip
¢	Uitgevoerd	met	een	tricot	boord

Prevent
¢	Convient	pour	paveurs,	stucateurs,	et	carreleurs
¢	Gant	tricoté	avec	enduction	latex:	 
	 bonne	adhérence
¢	Gant	de	travail	professionel	tricoté	avec 
	 manchette

5101040 Prevent L	-	9 Bulk	/	Vrac 100

4243

Werkhandschoen	-	Gedompeld	en	snij-	en	schuurbestendig	/	Gants	de	travail	-	Résistant	à	l’usure	et	l’abrasion

Bluesafe
¢	Voor	algemeen	zware	werksituaties
¢	100%	katoen	jersey	voering
¢	Nitril	coating:	mechanische	bescherming	en 
	 weerstand	tegen	slijtage,	snijden,	scheuren 
	 en	doorprikken
¢	Desinfecterende	behandeling	(sanitized)

Bluesafe
¢	Manutention,	usage	intensif
¢	Doublure	jersey	100%	coton
¢	Enduction	nitrile:	bonnes	propriétés	mécaniques  
	 et	bonne	résistance	à	l’abrasion,	aux	coupures, 
	 aux	déchirures	et	aux	perforations
¢	Traitement	antibactérien	(sanitized)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330029 Bluesafe	tricot XL	-	10 Vrac 12

5330030 Bluesafe	kap XL	-	10 Vrac 12

3111X

B.	Lage	chemische	weerstand
Vloeistofbestendige	 handschoenen	 met	 minimale	 
bescherming	 tegen	 chemicaliën.	 Handschoenen	 in	 deze	
groep	voldoen	niet	aan	de	test	beschreven	bij	A.

C.	Micro-organismen
Bepaling	van	bestendigheid	tegen	micro-organismen.	Een	
handschoen	is	bestand	tegen	micro-organismen	wanneer	
deze	minstens	voldoet	aan	niveau	2	van	de	penetratietest	
(AQL	niveau	2)

B.	Faible	résistance	chimique
Gants	étanches	aux	liquides	avec	protection	minimale	contre	
les	produits	chimiques.	Les	gants	correspondant	à	ce	groupe	
ne	satisfont	pas	au	test	décrit	au	point	A.

C.	Microorganismes
Détermination	de	la	résistance	aux	microorganismes.	Un	gant	
est	résistant	aux	microorganismes	lorsqu’il	répond	au	moins	
au	test	de	pénétration	de	niveau	2.
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Werkhandschoen	-	Katoen	/	Gants	de	travail	-	Coton

Interlock
¢	Wit	gebleekte	handschoen	met	slip-on	manchet 
¢	Goede	vingergevoeligheid 
¢	Materiaal:	Katoen/polyester 
¢	Kleur:	Wit 
¢	Afwerking:	Links	&	rechts	draagbaar

Interlock
¢	Gant	blanc	blanchi	avec	manchette 
¢	Bonne	dextérité 
¢	Matière:	Coton/polyester
¢	Couleur:	Blanc
¢	Finition:	Portable	gauche	&	droite

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5101293 Interlock	wit	katoen 
Interlock	blanc	coton XL	-	10 Vrac 12

3111X

Werkhandschoen	-	Leder	/	Gant	de	travail	-	Cuir

Nerfleder, gevoerd 
¢	Gevoerde	werkhandschoenen
¢	In	varkensnerfleder	van	goede	kwaliteit	met 
	 comfortabele	pasvorm
¢	Bescherming	tegen	mechanische	factoren
¢	Met	veiligheidskap

Splitleder 
¢	In	splitleder	van	goede	kwaliteit	met	 
	 comfortabele	pasvorm
¢	Bescherming	tegen	mechanische	factoren 
¢	Geen	bescherming	tegen	vlammen,	gesmolten 
	 materialen	of	laswerkzaamheden
¢	Met	veiligheidskap

Nappaleder 
¢	Nappalederen	handschoen
¢	Blauwe	katoenen	rugzijde
¢	Goede	vingergevoeligheid

Fleur	de	porc	
¢	Gant	de	travail	avec	doublure
¢	En	cuir	fleur	de	porc	de	bonne	qualité	et 
	 coupe	confortable
¢	Protection	contre	des	facteurs	mécaniques
¢	Avec	manchette	de	sécurité

Cuir	refendu
¢	En	cuir	refendu	de	bonne	qualité	et	coupe 
	 confortable
¢	Protection	contre	des	facteurs	mécaniques 
¢	Ne	convient	pas	pour	des	travaux	de	soudure,	 
	 ni	les	flammes	ni	les	matériaux	en	fusion
¢	Avec	manchette	de	sécurité

Cuir	nappa
¢	Gant	en	cuir	nappa
¢	Dos	en	coton	bleu
¢	Bonne	sensibilité

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5064003 Nerfleder,	gevoerd	
Fleur	de	porc XL	-	10 Vrac 120

5101001 Splitleder	gevoerd 
Croûte	de	cuir XL	-	10 Vrac 120

5101292 Tropic XL	-	10 Vrac 12

3211

4143

3122
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Werkhandschoen	-	Voor	koude	toepassingen	/	Gants	de	travail	-	Pour	applications	froide

Showa	thermo	Grip
¢	Aanbevolen	voor	werkzaamheden	in	 
	 openlucht	of	koelruimtes
¢	Acryl/polyester/katoen	handschoen	met 
	 geruwde	latex	coating	voor	een	betere	grip
¢	Combineert	isolerend	vermogen,	grip	en 
	 vingergevoeligheid
¢	Met	gebreide	manchet,	ventilerende	rug	en 
	 gewatteerde	binnenkant

¢	Waterdicht	en	toch	ademend
¢	Volledige	latex	coating	met	foam	latex	grip
	 palmcoating	op	nylon	voering
¢	De	opgeruwde	latex	palmcoating	geeft	een
	 uitzonderlijk	goede	grip

Showa	thermo	Grip
¢	Environnements	froids	en	plein	air	et	 
	 entreposage	frigorifique
¢	Gant	tricoté	acrylique/polyester/coton, 
	 enduction	rugueuse	antidérapante	en	latex
¢	Combine	chaleur,	grip	et	dextérité
¢	Avec	manchette	tricotée,	dos	ventilé	et 
	 intérieur	ouaté

¢	Une	solution	universelle	et	unique,	quelles 
	 que	soient	les	conditions	climatiques
¢	Enduction	intégrale	en	mousse	de	latex 
	 avec	paume	enduite	en	latex	sur	tricot	en 
	 nylon/polyester
¢	Enduction	en	latex	pour	une	préhension	 
	 optimale	et	une	meilleure	résistance	à 
	 labrasion

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122002 Showa	thermo	Grip M	-	8 Blister 120

5122014 Showa	thermo	Grip L	-	9 Blister 120

5122013 Showa	thermo	Grip XL	-	10 Blister 120

5122021 Showa	306 L	-	8 Blister 120

5122006 Showa	306 XL	-	9 Blister 10

2241

2121

Werkhandschoen	-	Met	voering	/	Gants	de	travail	-	Avec	doublure

Rubber rood
¢	Rode	pvc	werkhandschoen
¢	Bestand	tegen	olie,	vetten	en	zuren
¢	Lengte:	35	cm

Caoutchouc	rouge
¢	Résistant	aux	huiles,	graisses	et	acides
¢	En	caoutchouc	PVC	rouge
¢	Longueur:	35	cm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5006149 Rubber	rood	
Caoutchouc	rouge XL	-	10 Vrac 120

4121



6.7.17

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Algemeen		-		Werkkledij	&	veiligheid
Généralité		-		Vêtements	de	travail	&	sécurité

¢	Professionele	winterhandschoen
¢	Dubbele	ademende	latex	coating,	biedt 
	 hoge	slijtvastheid	en	comfort
¢	Waterafstotend	oppervlak:	water	dringt 
	 niet	in	de	handschoen,	terwijl	zweet	toch 
	 geventileerd	wordt
¢	Hoge	soepelheid,	ergonomich	ontwerp

¢	Gant	d’hiver	professionel
¢	Double	enduction	en	latex	offre	une	grande 
	 résistance	à	l’abrasion	et	assure	le	confort
¢	Surface	imperméable:	l’eau	ne	peut	pas	entrer,	
	 tandis	que	la	transpiration	peut	dissiper
¢	Haut	niveau	de	flexibilité,	conception	 
	 ergonomique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122054 Showa	406 L	-	8 Blister 5

5122055 Showa	406 XL	-9 Blister 60

2131

Werkhandschoen	-	Voor	koude	toepassingen	/	Gants	de	travail	-	Pour	applications	froide

Werkhandschoen	-	Wegwerp	/	Gants	de	travail	-	Gant	à	usage	unique

Dexpure
¢	Handschoen	van	100%	natuurlijke	latex, 
	 transparant
¢	Wegwerphandschoen
¢	Hoge	vingergevoeligheid	door	de	gladde 
	 afwerking
¢	Poedervormige	binnenkant	verbetert	het 
	 aan-	en	uitdoen	van	de	handschoen

¢	Nitril	wegwerphandschoen
¢	Beschermt	de	hand	tegen	chemische	splashes,
	 waarbij	type	I	en	type	IV	latexallergieën 
	 voorkomen	worden
¢	Hoge	vingergevoeligheid	door	de	gladde	 
	 afwerking
¢	Poedervrij,	latexvrij	en	goedgekeurd	voor 
	 voedselverwerking

Dexpure
¢	Gant		en	100%	latex	naturel,	transparant 
¢	Gant	à	usage	unique	offrant	une	bonne	tactilité
¢	La	finition	lisse	permet	une	bonne	dextérité
¢	Intérieur	poudré	améliore	la	mise	en	main 
	 et	le	retrait	du	gant

¢	Gant	à	usage	unique	en	nitril
¢	Protège	la	main	contre	les	éclaboussures 
	 chimiques	tout	en	évitant	les	allergies	au 
	 latex	de	type	I	et	de	type	IV
¢	Haute	sensibilité	des	doigts	grâce	à	une	 
	 finition	lisse
¢	Sans	poudre,	sans	latex	et	approuvé	pour	la
	 transformation	des	aliments

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330141 Dexpure	800-21	(100	st/pc) M	-	8 Vrac 10

5330142 Dexpure	800-21	(100	st/pc) L	-	9 Vrac 10

5330143 Dexpure	800-21	(100	st/pc) XL	-	10 Vrac 10

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122030 Showa	7500	PF		(100	st/pc) M	-	8 Vrac 1

5122031 Showa	7500	PF		(100	st/pc) L	-	9 Vrac 1

5122032 Showa	7500	PF		(100	st/pc) XL	-	10 Vrac 1
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Werkhandschoen	-	Vloeistofdichte	handschoenen	met	voering	/	Gants	de	travail	avec	doublure	pour	protection	chimique	légère

Voeger
¢	Laboratorium,	bouw,	schoonmaak,	...
¢	Gevormde	vingers	en	honingraatpatroon 
	 voor	extra	grip
¢	Gechloreerde	behandeling	helpt	bij	het 
	 aan-	en	uittrekken	van	de	handschoen
¢	100%	natuurlatex,	gevlokte	voering	voor 
	 extra	comfort	
¢	Lengte:	30	cm
¢	Dikte:	0,75	mm

Finedex	
¢	Gele	latex	handschoen,	gevoerd
¢	De	uitstekende	flexibiliteit	en	beweeglijkheid	 
	 verhoogt	het	comfort	voor	de	gebruiker
¢	“Diamant”	afwerking:	geschikt	voor	een 
	 natte	en	droge	werkomstandigheden
¢	Biedt	goede	mechanische	en	chemische	 
 bescherming	tegen	vloeibare	reinigingsmiddelen
¢	De	kap	biedt	een	extra	bescherming	voor 
	 de	onderarm

Jointoyeur
¢	Laboratoires,	construction,	nettoyage,	...
¢	Doigts	incurvés	et	motif	alvéolé	pour	une 
	 préhension	optimale
¢	Le	traitement	sans	poudre	chlorée	facilite 
	 l’enfilage	et	l’enlèvement	des	gants
¢	100	%	latex	naturel,	doublure	floquée	pour 
	 un	confort	optimal	
¢	Longueur:	30	cm
¢	Epaisseur:	0,75	mm

Finedex	
¢	Gant	en	latex	jaune	non	supporté,	intérieur 
	 flocké,	finition	diamant
¢	Offre	une	excellente	souplesse	pour	une 
	 dextérité	accrue	et	un	confort	d’utilisation 
	 maximal
¢	La	finition	diamant	est	adaptée	aux	préhensions 
	 sèches	et	humides
¢	Offre	une	bonne	protection	mécanique	et 
	 chimique	contre	les	détergents	et	produits 
	 liquides
¢	La	manchette	apporte	une	protection	 
	 supplémentaire	au	niveau	de	l’avant-bras

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5126002 Voeger	9	-	9,5	 
Jointoyeur	9	-	9,5 L	-	9 Vrac 10

5126003 Voeger	10	-	10,5	 
Jointoyeur	10	-	10,5 XL	-	10 Vrac 10

5330154 Finedex	8 M	-	8 Vrac 100

5330153 Finedex	9 L	-	9 Vrac 100

5330155 Finedex	10 XL	-	10 Vrac 100

3110X

1010X

ABK
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Werkhandschoen	-	Vloeistofdichte	handschoenen	met	voering	/	Gants	de	travail	avec	doublure	pour	protection	chimique	légère

¢	Waterdicht	en	toch	ademend
¢	Volledig	ademende	microgeventileerde 
	 polyurethaan	coating	met	micro-geruwd	nitril
¢	Nitril	coating	op	de	vingertoppen	geeft	een 
	 optimale	grip
¢	Beschermt	de	handen	tegen	vloeistoffen	 
	 en	oliën
¢	Niet	te	gebruiken	bij	chemisch,	elektrisch	of	 
	 thermisch	risico

¢	Gant	associant	imperméabilité	et	respirabilité
¢	Enduction	intégrale	en	polyuréthane	respirant 
	 microventilé	avec	finition	en	nitrile	rugueux	 
	 appliqué	à	lextrémité	des	doigts	sur	tricot 
	 en	nylon
¢	Pour	une	protection	optimale	des	mains 
	 contre	les	liquides	et	les	huiles
¢	Ne	pas	utiliser	en	cas	de	risque	chimique, 
	 électrique	ou	thermique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122019 Showa	281 L Vrac 60

5122020 Showa	281 XL Vrac 60

4121

Werkhandschoen	-	Naadloos	gecoat	/	Gants	de	travail	-	Sans	couture

Showa	Grip
¢	Handschoen	voor	algemeen	gebruik
¢	Gebreid	katoen/polyester:	ergonomisch 
	 en	zonder	naad
¢	Palmzijde	luchtdoorlatend
¢	Comfortabele	werkhandschoen	ideaal	voor 
	 nauwkeurige	werkzaamheden
¢	Niet	te	gebruiken	bij	chemisch,	elektrisch	of 
	 thermisch	risico

Showa	Grip
¢	Gant	pour	usage	courant,	confortable,	idéal 
	 pour	travaux	méticuleux
¢	En	coton/polyester	tricoté:	ergonomique 
	 et	sans	couture	avec	paume	aérée
¢	Gants	confortable,	idéal	pour	des	travaux	précis
¢	Ne	pas	utiliser	en	cas	de	risque	chimique, 
	 électrique	ou	thermique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122001 Showa	310 M	-	8 Vrac 120

5122012 Showa	310 L	-	9 Vrac 120

5122010 Showa	310 XL	-	10 Vrac 120

2142
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Werkhandschoen	-	Naadloos	gecoat	/	Gants	de	travail	-	Sans	couture

¢	Grip	Technology	voor	superieure	flexibiliteit 
 en	ongeëvenaard	zacht	gevoel	en	uitzonderlijke  
	 vingergevoeligheid
¢	Verbeterde	opgeruwde	latex	palmcoating 
	 beschermt	de	hand	in	vochtige	omgevingen 
	 en	heeft	een	uitstekende	duurzame	grip

¢	Geen	zweethanden	meer	dankzij	deze	licht- 
	 gewicht	en	uiterst	comfortabele	handschoen
¢	Ideaal	voor	montage	en	precisiewwerken	in
	 droge	en	lichte	olieachtige	omstandigheden	 
¢	Geen	risico	van	latexallergieën
¢	Uitstekende	beweeglijkheid	en	 
	 vingergevoeligheid

¢	Grip	Technology	pour	une	flexibilité	supérieure 
	 et	une	sensation	de	douceur	inégalée
¢	Technologie	de	préhension	supérieure	pour 
	 une	flexibilité	et	une	souplesse	inégalées

¢	Plus	des	mains	moites	grâce	à	ce	gant 
	 léger	et	extrêmement	confortable
¢	Idéal	pour	l’assemblage	et	les	travaux	de 
	 précision	dans	des	conditions	huileuses	 
	 et	sèches
¢	Pas	de	risque	d’allergies	au	latex
¢	Souplesse	et	tactilité	supérieures

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122022 Showa	341 L	-	9 Vrac 120

5122005 Showa	341 XL	-	10 Vrac 120

5122026 Showa	381 L	-	9 Vrac 120

5122027 Showa	381 XL	-	10 Vrac 120

2121

4121

PU	First
¢	Gebreide	handschoen	met	polyamide	voor 
	 een	goede	weerstand	tegen	slijtage
¢	Grijze	polyurethaan	coating	op	de	palm	en 
	 vingertoppen	voor	een	goede	grip
¢	Maximale	comfort	en	stevigheid
¢	De	dichte	breisteek	beperkt	het	binnendringen 
	 van	vuil	en	geeft	een	perfecte	ondersteuning
¢	De	rug	en	PU-coating	zorgen	voor	ventilatie

PU	First
¢	Gant	tricoté	en	polyamide	pour	une	bonne 
	 résistance	à	l’abrasion	et	à	la	déchirure
¢	Enduction	polyuréthane	gris	sur	la	paume 
	 et	le	bout	des	doigts	pour	un	bon	grip
¢	Le	confort	est	maximal	et	la	solidité	accrue
¢	Le	maillage	serré	rend	le	gant	parfaitement 
	 gainant,	limite	la	pénétration	des	salissures 
	 et	apporte	une	bonne	tactilité
¢	Le	dos	aéré	et	l’enduction	PU	optimisent	la 
	 respirabilité	du	gant

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330158 PU	1st	grey	9 L	-	9 Vrac 10

5330159 PU	1st	grey	10 XL	-	10 Vrac 10

5330160 PU	1st	white	10 XL	-	10 Vrac 10

3131X
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Werkhandschoen	-	Naadloos	gecoat	/	Gants	de	travail	-	Sans	couture

Dexgrip
¢	Ruwe	blauwe	latexlaag:	uitstekende	grip, 
	 ook	op	natte	voorwerpen,	en	mechanische 
	 bescherming
¢	Grijs	katoen/polyamide	
¢	Voorgevormde	anatomische	handvorm 
	 voor	extra	comfort

Dexgrip
¢	Doublure	coton/polyamide	grise
¢	Enduction	latex,	rugueux,	bleu,	pour	une 
	 excellente	prise	même	en	cas	de	manipulation	 
	 d’objets	mouillés
¢	Forme	anatomique	de	la	main	préformée, 
	 pour	un	confort	optimal

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5330147 Dexgrip	9 L	-	9 Vrac 100

5330146 Dexgrip	10 XL-	10 Vrac 100

5330167 Dexgrip	10	 XL	-	10 Blister 10

2142

Polytril
¢	Gebreide	handschoen	met	polyamide	voor 
	 een	goede	weerstand	tegen	slijtage
¢	Nitril	coating	op	de	palm	en	vingertoppen: 
	 ondoordringbaar	voor	oliën
¢	Elastisch	gebreide	pols	en	geventileerde	rug
¢	De	gebreide	handschoen	geeft	een	perfecte	 
	 ondersteuning,	beperkt	het	binnendringen 
	 van	vuil	en	behoudt	de	vingergevoeligheid

Polytril
¢	Gant	tricoté	en	polyamide
¢	Enduction	nitrile	sur	la	paume,le	bout	des 
	 doigts	pour	garantir	une	imperméabilité 
	 aux	huiles
¢	Poignet	tricot	élastique	et	dos	aéré 
¢	Les	mailles	du	tricot	donnent	au	gant	une 
	 tenue	parfaite,	limitent	la	pénétration	de	la 
	 saleté	et	préservent	la	tactilité

5330149 Polytril	8 M	-	8 Vrac 100

5330150 Polytril	9 L	-	9 Vrac 100

5330151 Polytril	10 XL	-	10 Vrac 100

Perfect	Poly
¢	Toepassingen:	behandeling	van	kleine	 
	 voorwerpen,	behandeling	van	arasief	materiaal
¢	Hoge	weerstand
¢	Zeer	goede	fijngevoeligheid

Perfect	Poly
¢	Utilisation:	manipulation	de	petits	objects, 
	 	manutention	de	matériaux	abrasifs
¢	Haute	résistance
¢	Très	bon	sensibilité

5330166 Perfect	Poly	black	10 XL	-	10 Blister 10

4121X

4121X
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Snijbestendige	handschoenen	/	Gants	résistant	aux	coupures

¢	Verhoogde	snijweerstand	door	Duracoil	liner 
¢	Latex	palmcoating	beschermt	de	hand	tegen 
	 vloeistoffen,	uitsteeksels	en	schaafwonden 
¢	Snijweerstand	C	volgens	EN388:2016
¢	Voering:	multifilament	polyester	ontwikkelde 
	 Duracoil	liner,	versterkt	met	HPPE
¢	Coating:	latex 
¢	Grip:	ruw 
¢	Kleur:	grijs

¢	Goede	snijbestendige	naadloos	gebreide 
	 handschoen	van	Duracoil
¢	PU	palmcoating	beschermt	de	hand	tegen 
	 schuren	en	is	zeer	elastisch
¢	Snijweerstand	C	volgens	EN388:2016
¢	Voering:	13	gauge	naadloos	gebreide	 
	 Duracoil	liner
¢	Coating:	polyurethaan
¢	Grip:	ruw
¢	Kleur:	grijs/zwart

¢	Protection	élevée	contre	les	coupures 
¢	Enduction	en	latex	qui	protège	la	main	contre 
 les	liquides,	des	protubérances	et	des	abrasions	 
¢	Résistance	à	la	coupure	C	selon	EN388:2016
¢	Support:	liner	Duracoil	multifilament, 
	 renforcé	avec	HPPE
¢	Enduction:	latex
¢	Finition:	rugueux
¢	Couleur:	gris

¢	Protection	optimale	contre	les	coupures 
¢	Enduction	en	polyuréthane	pour	une	haute	 
	 résistance	à	labrasion	et	une	excellente 
	 préhension
¢	Résistance	à	la	coupure	C	selon	EN388:2016 
¢	Support:	tricot	sans	couture	en	Duracoil 
	 gauge	13
¢	Enduction:	polyuréthane 
¢	Finition:	rugueux 
¢	Couleur:	gris/noir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122067 Duracoil	346 L	-	9 Vrac 120

5122065 Duracoil	546 L	-	9 Vrac 120

5122066 Duracoil	546 XL	-	10 Vrac 120

2X42C

4X42C

4X42C

¢	Duurzame	snijbescherming	en	langdurige 
	 slijtvaste	grip
¢	Nitril	coating	beschermt	de	hand	tegen 
	 binnendringen	van	oliën,	koolwaterstoffen 
	 en	vette	omstandigheden
¢	Ontworpen	voor	optimale,	duurzame	grip	in 
	 olieachtige	en	vette	omstandigheden
¢	Uitstekende	beweeglijkheid	en	vinger- 
	 gevoeligheid
¢	Voering:	naadloos	gebreide	duracoil	liner, 
	 versterkt	met	HPPE
¢	Snijweerstand	C	volgens	EN388:2016
¢	Coating:	nitril/foam	nitril
¢	Grip:	foam
¢	Kleur:	grijs/zwart

¢	Protection	durable	contre	les	coupures 
	 combinée	à	une	préhension	longue	durée
¢	Le	nitrile	offre	une	protection	optimale	contre	 
	 Les	huiles,	les	hydrocarbures,	la	graisse	
¢	Souplesse	et	tactilité	supérieures
¢	Excellente	dextérité
¢	Résistance	à	la	coupure	C	selon	EN388:2016	 
¢	Support:	liner	sans	couture	en	duracoil, 
	 renforcé	avec	HPPE
¢	Enduction:	nitrile/mousse	de	nitrile	
¢	Finition:	mousse
¢	Couleur:	gris/noir

5122064 Duracoil	576 XL	-	10 Vrac 120
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Snijbestendige	handschoenen	/	Gants	résistant	aux	coupures

Werkhandschoen	-	Leder	/	Gants	de	travail	-	Cuir

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5122011 Showa	376R	L L Vrac 120

5122023 Showa	376R	XL XL Vrac 120

¢	Uitmuntende	grip	door	dubbele	nitril	coating	 
	 technologie	voor	toepassingen	met	oliën, 
	 vetten	en	smeermiddelen
¢	Hoge	slijtvastheid,	uitstekende	beweeglijkheid

¢	Pour	les	applications	impliquant	une	exposition 
	 aux	huiles	et	graisses
¢	Double	enduction	pour	une	souplesse	et 
	 une	tactilité	supérieures

5122003 Showa	377	8/L L	-	8 Vrac 120

5122004 Showa	377	9/XL XL	-	9 Vrac 120

4121

Snijbestendig
¢	Uitmuntende	grip	door	dubbele	nitril	coating	 
	 technologie	voor	toepassingen	met	oliën, 
	 vetten	en	smeermiddelen
¢	Hoge	slijtvastheid,	uitstekende	beweeglijkheid

Résistant	à	la	coupure
¢	Pour	les	applications	impliquant	une	exposition 
	 aux	huiles	et	graisses
¢	Double	enduction	pour	une	souplesse	et 
	 une	tactilité	supérieures

4121

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5325016 Tradition L	-9 Vrac 5

5325017 Tradition XL	-	10 Vrac 5

Tradition
¢	Waterproof	leder	dat	niet	hard	wordt	na 
	 het	drogen 
¢	Wasbare	handschoenen 
¢	Ideale	handschoen	voor	algemene	tuin- 
	 werkzaamheden 
¢	Materiaal:	Rundsleder 
¢	Kleur:	Beige 
¢	Toepassing:	Houthakken,	tuinieren,	graven

Tradition
¢	Cuir	imperméable	qui	ne	durcit	pas	après 
	 séchage 
¢	Gants	lavables 
¢	Gant	idéal	pour	les	travaux	généraux	de 
	 jardinage 
¢	Matière:	Cuir	de	vachette 
¢	Couleur:	Beige 
¢	Application:	Couper	du	bois,	jardiner,	creuser

2122X
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Werkhandschoen	-	Leder	/	Gants	de	travail	-	Cuir

5325010 Rameau L	-9 Vrac 5

5325011 Rameau XL	-	10 Vrac 5

Rameau
¢	Voor	de	professional 
¢	Waterproof	leder	dat	niet	hard	wordt	na 
	 het	drogen 
¢	Wasbare	handschoenen 
¢	Ideale	handschoen	voor	intensief	gebruik 
	 van	snoeigereedschap	gedurende	een	 
	 langere	tijd 
¢	Materiaal:	Rundsleder/RIPSTOP	polyester/ 
	 DYNEEMA	draad 
¢	Kleur:	Beige/zwart 
¢	Toepassing:	Intensieve	snoeiwerkzaamheden

Rameau
¢	Pour	le	professionnel 
¢	Cuir	imperméable	qui	ne	durcit	pas	après 
	 séchage 
¢	Gants	lavables 
¢	Gant	idéal	pour	une	utilisation	intensive	des 
	 	outils	de	taille	sur	une	longue	durée 
¢	Matière:	Cuir	de	vachette/RIPSTOP	polyester/ 
	 fil	DYNEEMA 
¢	Couleur:	Beige/noir 
¢	Application:	Taille	intensive

2122X

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5325002 Segquoia L	-9 Vrac 5

5325003 Segquoia XL	-	10 Vrac 5

5325004 Segquoia XXL	-	11 Vrac 5

Segquoia
¢	Voor	de	professional 
¢	Waterproof	leder	dat	niet	hard	wordt	na 
	 het	drogen 
¢	Wasbare	handschoenen 
¢	Ideale	handschoen	voor	het	planten,	spitten, 
	 wieden,	snoeien	en	alle	werk	in	een	vochtige	 
	 en	droge	omgeving 
¢	Materiaal:	Rundsleder/RIPSTOP	polyester 
¢	Kleur:	Beige/zwart 
¢	Toepassing:	Planten,	spitten,	wieden, 
	 snoeien

Segquoia
¢	Pour	le	professionnel 
¢	Cuir	imperméable	qui	ne	durcit	pas	après 
	 séchage 
¢	Gants	lavables 
¢	Gant	idéal	pour	planter,	bêcher,	désherber, 
	 tailler	et	tous	travaux	en	milieu	humide	et	sec
¢	Matière:	Cuir	de	vachette/RIPSTOP	polyester 
¢	Couleur:	Beige/noir 
¢	Application:	Planter,	bêcher,	désherber,	 
	 tailler

2122X

5325019 Solido L	-9 Vrac 5

5325020 Solido XL	-	10 Vrac 5

5325021 Solido XXL	-	11 Vrac 5

Solido
¢	Voor	de	professional
¢	Waterproof	leder
¢	Wasbare	handschoenen
¢	Ideale	handschoen	voor	zware	tuinwerk- 
	 zaamheden,	zoals	scherpe,	ruwe	of	 
	 snijdende	werken 
¢	Materiaal:	Korstleder
¢	Kleur:	Zwart 
¢	Toepassing:	Houthakken,	tuinieren,	extreme 
	 werkzaamheden

Solido
¢	Pour	le	professionnel
¢	Cuir	imperméable
¢	Gants	lavables
¢	Gant	idéal	pour	les	gros	travaux	de	jardinage,	 
	 tels	que	les	travaux	avec	des	matériaux	ou 
	 outils	pointus,	rugueux	ou	coupants 
¢	Matière:	Cuir	de	vachette 
¢	Couleur:	Noir 
¢	Application:	Coupe	de	bois,	jardinage, 
	 travaux	extrêmes

4133X
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Artikel 
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5325012 Forest L	-9 Vrac 5

5325013 Forest XL	-	10 Vrac 5

Forest
¢	Voor	de	professional
¢	Waterproof	leder	dat	niet	hard	wordt	na 
	 het	drogen 
¢	Wasbare	handschoenen 
¢	Ideale	handschoen	voor	het	gebruik	van 
	 snoeimachines	waarbij	trillingen	ontstaan	en 
		 grote	tuinwerken,	zoals	het	zagen	van	hout 
¢	Materiaal:	Rundsleder/RIPSTOP	polyester/ 
	 DYNEEMA	draad 
¢	Kleur:	Beige/zwart 
¢	Toepassing:	Houthakken,	tuinieren 
¢	Grip:	Spons	component

Forest
¢	Pour	le	professionnel
¢	Cuir	imperméable	qui	ne	durcit	pas	après 
	 séchage 
¢	Gants	lavables 
¢	Gant	idéal	pour	l’utilisation	des	machines	de 
	 taille	soumis	à	des	vibrations	et	les	gros	 
	 travaux	de	jardinage,	comme	le	sciage	du	bois 
¢	Matière:	Cuir	de	vachette/RIPSTOP	polyester/ 
	 fil	DYNEEMA 
¢	Couleur:	Beige/noir 
¢	Application:	Couper	du	bois,	jardiner 
¢	Prise:	Composant	éponge

3121X

5325006 Iverno L	-9 Vrac 5

5325007 Iverno XL	-	10 Vrac 5

5325008 Iverno XXL	-	11 Vrac 5

Iverno
¢	Voor	de	professional
¢	Waterproof	leder	dat	niet	hard	wordt	na 
	 het	drogen 
¢	Wasbare	handschoenen 
¢	Ideale	handschoen	voor	alle	professionele 
	 snoeiwerk 
¢	Voor	intensief	gebruik	in	koude	en	vochtige 
	 omgeving 
¢	Materiaal:	Rundsleder/RIPSTOP	polyester 
¢	Kleur:	Beige/zwart/bruin 
¢	Toepassing:	Intensieve	snoei-,	bouwwerk- 
	 zaamheden	in	koude	en	vochtige	omgevingen

Iverno
¢	Pour	le	professionnel
¢	Cuir	imperméable	qui	ne	durcit	pas	après 
	 séchage 
¢	Gants	lavables 
¢	Gant	idéal	pour	tous	les	travaux	de	taille 
	 professionnels 
¢	Pour	un	usage	intensif	en	milieu	froid	et 
	 humide 
¢	Matière:	Cuir	de	vachette/RIPSTOP	polyester 
¢	Couleur:	Beige/noir/brun 
¢	Application:	Taille	intensive,	travaux	de 
	 construction	en	milieu	froid	et	humide

3122X
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Knie-	en	beenbescherming	/	Protection	de	cheville	et	de	jambe

Harmonica	prof
¢	Een	volrubberen	kniebeschermer	met	4 
	 vouwen	en	wisselbaar	kussen

Harmonica	extra	lang
¢	Extra	lange	uitvoering
¢	Met	vier	riempjes

Comfy	kussen
¢	Het	voor	verschillende	doeleinden	 
	 bruikbare	kussen	voor	binnen	en	buiten
¢	Beschermt	tegen	kou	en	biedt	comfort	in 
	 hobby	en	vrije	tijd

Gewoon	model
¢	Rechthoekige	vorm	met	elastische	riem

Harmonica	reserveriem	
¢	Reserveriem	voor	onze	kniebeschermers
¢	Textiel
¢	Lengte:	320	mm
¢	Blister

Reserveriem	elastisch
¢	Losse	reserveriem	voor	onze	kniebeschermers	 
	 gewoon	(5088002)
¢	Lengte:	320	mm
¢	Blister

Harmonica	prof
¢	Une	genouillère	en	caoutchouc	avec	4	plis 
	 et	coussinet	échangeable

Harmonica	extra	longue
¢	Exécution	extra	longue
¢	Avec	quatre	sangles

Comfy	coussin
¢	Le	coussin	multifonction	pour	intérieur 
	 et	extérieur 
¢	Il	protège	du	froid	et	vous	offre	le	confort 
	 nécessaire	pendant	vos	hobbies	et	votre	 
	 temps	libre

Normales
¢	De	forme	rectangulaire	avec	sangle	élastique

Harmonica	lanière	de	rechange	
¢	Lanière	de	rechange	pour	nos	genouillères	
¢	Textile
¢	Longueur:	320	mm
¢	Blister

Lanière	de	rechange	élastique
¢	Lanière	de	rechange	élastique	pour	nos 
	 genouillères	normales	(5088002)
¢	Longueur:	320	mm
¢	Blister

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5086005 Kniebeschermer	-	Harmonica	prof	
Genouillières	-	Harmonica	prof 25

5088002 Kniebeschermer	-	Gewoon	model	
Genouillières	-	Normales 25

5086014 Kniebeschermer	-	Harmonica	extra	lang	
Genouillières	-	Harmonica	extra	longue 25

5088020 Kniebeschermers	-	reserveriem	rubber	blister	(10	st)
Genouillères	-	lanière	de	rechange	caoutchouc	blister	(10	pc) 1

5088021 Kniebeschermers	-	reserveriem	elastisch	(10	st)
Genouillères	-	lanière	de	rechange	élastique	(10	pc) 1

5284042 Comfy	kussen	30/35
Comfy	coussin	30/35 10
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Lichaamsbescherming	/	Protection	de	corps

Signalisatie	op	werf	/	Signalisation	sur	le	chantier

Regenvest	en	broek
¢	Regenkleding	in	dubbelzijde	pvc	op	polyester	 
	 breiwerk,	dichtgelaste	naden,	waterdicht
¢	Ongevoerd
¢	Maten:	XL-XXL
¢	Vest:	vaste	kap,	drukknopen	aan	de	manchetten,  
	 ritssluiting	onder	overslag	met	drukknopen, 
	 verluchting	op	de	rug	en	onder	de	armen
¢	2	opgelaste	zakken	met	klep
¢	Broek	met	elastische	taille	en	drukknoppen 
	 aan	de	enkels

Signalisatievest geel
¢	Maat:	XL
¢	Mesh	polyester
¢	EN	471	klasse	2
¢	Velcro-aansluiting

Veste et pantalon
¢	Vêtement	de	pluie	en	pvc	double	face	sur	tricot 
	 polyester,	couture	soudée,	résistant	à	l’eau
¢	Non	doublé
¢	Tailles:	XL-XXL
¢	Veste:	avec	capuchon	fixe,	boutons-poussoirs 
	 aux	manchettes,	fermeture	éclair	sous	rabat 
	 avec	boutons-poussoirs,	aération	au	dos	et 
	 sous	les	bras
¢	2	poches	soudées	avec	rabat
¢	Pantalon	à	taille	élastique	et	boutons-poussoirs	 
	 aux	chevilles

Veste de signalisation
¢	Taille:	XL
¢	Mesh	polyestre
¢	EN	471/2
¢	Auto-agrippant

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5101004 Regenvest	en	broek	XL	geel	
Veste	et	pantalon	imperméable	XL	jaune 20

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5213078 Signalisatievest	geel	XL	
Veste	de	signalisation	jaune	XL 50
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Signalisatie	op	werf	/	Signalisation	sur	le	chantier

Signalisatiekegel
¢	Breekt	niet	als	je	er	met	een	auto	over	rijdt
¢	In	soepel	pvc
¢	32	cm:	1	witte	band
¢	50	cm:	2	witte	banden
¢	Niet	reflecterend

Signalisatielicht	met	fotocel
¢	Signalisatielicht	bevat	een	fotocel	waardoor 
	 het	automatisch	uitgaat	bij	daglicht
¢	Geen	LED-verlichting

Cône	de	balisage
¢	Ne	cassent	pas	lorsqu’on	passe	dessus	avec 
	 une	voiture.	En	pvc	souple
¢	32	cm:	1	bande	blanche
¢	50	cm:	2	bandes	blanches
¢	Non	réfléchissant

Lampe	clignotante	par	cellule	photo
¢	Lampe	clignotante	avec	une	cellule	photo	afin 
	 qu’elle	s’éteigne	automatiquement	avec	la 
	 lumière	du	jour
¢	Pas	d’éclairage	LED

5376001 Signalisatielicht	met	fotocel	
Lampe	clignotante	par	cellule	photo 6

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5156001 Signalisatiekegel	32	cm	
Cône	de	signalisation	32	cm 10

5156002 Signalisatiekegel	50	cm	
Cône	de	signalisation	50	cm 10

Batterij	4R25
¢	Batterijen	voor	alarminstallaties,	 
	 knipperlichten	en	specifieke	lampen
¢	Zink	chloride	batterij 
¢	Voltage:	6V

Signalisatielint	rood	/	wit
¢	Lengte:	200	m	of	500	m
¢	Breedte:	75	mm

Batterie	4R25
¢	Batteries	pour	les	alarmes,	les	lumières	et	les 
	 lampes	spéciales
¢	Batterie	chloride-zinc 
¢	Voltage:	6V

Ruban	de	signalisation	rouge	/	blanc
¢	Longueur:	200	m	ou	500	m
¢	Largeur:	75	mm

5374005 Batterij	4R25	voor	signalisatie	
Batterie	4R25	pour	signalisation 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5053002 Signalisatielint	rood/wit	
Ruban	de	signalisation	rouge/blanc 75	mm 200	m 36

5333001 Signalisatielint	rood/wit	
Ruban	de	signalisation	rouge/blanc 75	mm 500	m 1
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5213296 Verbanddoos	universeel	/	Boîte	de	secours	universel	 10

Verbanddozen	/	Boîte	de	secours

Verbanddoos universeel
¢	Inhoud:	
	 -	Eerstehulpinstructie	
	 -	1	beademingsmasker	
	 -	driekante	doek	
	 -	6	spelden	
	 -	pincet	
	 -	verbandschaar	
	 -	handschoenen	
	 -	wondpleister	1	m	x	6	cm	
	 -	windsel	5	m	x	6	cm	
	 -	pleisterassortiment	20	stuks	
	 -	verbandwatten	10	gram	
	 -	hechtpleister	5	m	x	2,5	cm	
	 -	10	alcoholdeppers	
	 -	wondsnelverband	6	x	8	cm	
	 -	2	snelverbanden	gerold	6	x	8	cm	
	 -	2	snelverbanden	gerold	8	x	10	cm		
	 -	5	kompressen	9	x	5	cm	
	 -	2	kompressen	10	x	10	cm	
	 -	3	elastisch	windsel	4	m	x	6	cm	
	 -	2	elastische	windsels	4	m	x	8	cm

Boîte	de	secours	universel
¢	Contenu:	
	 -	Instructions	premiers	secours	
	 -	1	Masque	respiratoire	
	 -	1	Tissu	triangulaire	
	 -	6	Broches	
	 -	Pinces	
	 -	Ciseaux	à	pansements	
	 -	Gants	
	 -	Patches	1	m	x	6	cm	
	 -	Bandage	5	m	x	6	cm	
	 -	Assortiment	de	patches	20	pièces	
	 -	Pansements	chirurgicaux	10	g	
	 -	Patches	5	m	x	2,5	cm	
	 -	10	Tampons	d’alcool	
	 -	Pansement	rapide	6	x	8	cm	
	 -	2	Pansements	rapides	6	x	8	cm	
	 -	2	Pansements	rapides	8	x	10	cm	
	 -	5	Compresses	9	x	5	cm	
	 -	2	Compresses	10	x	10	cm	
	 -	3	bandage	élastique	4	m	x	6	cm	
	 -	2	Bandages	élastiques	4	x	8	cm

Veiligheidschoenen	/	Chaussure	de	sécurité

Torino	S3
¢	Hoog	model
¢	In	zwart	volnerf	kwaliteitsleder
¢	Waterafstotend
¢	EN345	S3:	stalen	neus,	schokabsorberende 
	 hiel,	antistatische	zool,	stalen	tussenzool, 
	 waterbestendig
¢	Overneus

Torino	S3
¢	Modèle	haut
¢	En	cuir	de	qualité,	noir,	pleine	fleur
¢	Imperméable
¢	EN	345	S3:	nez	en	acier,	talon	absorbant 
	 des	chocs,	semelle	antistatique,	semelle 
	 intermédiaire	en	acier	imperméable
¢	Couvre-nez

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5213064 Veiligheidsschoen	Torino	S3	hoog	-	maat	43	
Chaussure	de	sécurité	Torino	S3	hautes	-	taille	43 1

5213069 Veiligheidsschoen	Torino	S3	hoog	-	maat	44	
Chaussure	de	sécurité	Torino	S3	hautes	-	taille	44 1

5213070 Veiligheidsschoen	Torino	S3	hoog	-	maat	45	
Chaussure	de	sécurité	Torino	S3	hautes	-	taille	45 1

5101250 Schoenveters	90	cm	(paar)	
Lacet	de	chaussures	90	cm	(paire) 10
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Veiligheidslaarzen	/	Bottes	de	protection

Laarzen	stalen	tip
¢	Zwarte	veiligheidslaars
¢	EN	345	S5:	veiligheidsneus	200	J,	 
	 antistatische	zool,	energie-absorberende	hak,	 
	 geprofileerde	loopzool	en	een	penetratie- 
	 bestendige	tussenzool	tot	1100	N
¢	Met	enkelbescherming
¢	Stalen	neus	en	stalen	tussenzool

Bottes	de	protection
¢	Bottes	de	sécurité	noires	
¢	EN	345	S5	nez	de	sécurité	200	J,	semelle	 
	 antistatique,	talon	absorbeur	d’énergie,	 
	 semelle	extérieure	profilée	et	intermédiaire 
	 avec	une	résistance	à	la	pénétration	jusque 
	 1100	N
¢	Avec	protection	de	la	cheville
¢	Embout	et	semelle	intermédiaire	en	acier

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5101030 Laarzen	stalen	tip	-	maat	41	
Bottes	de	protection	-	taille	41 6

5101031 Laarzen	stalen	tip	-	maat	42	
Bottes	de	protection	-	taille	42 6

5101032 Laarzen	stalen	tip	-	maat	43	
Bottes	de	protection	-	taille	43 6

5101033 Laarzen	stalen	tip	-	maat	44	
Bottes	de	protection	-	taille	44 6

5101034 Laarzen	stalen	tip	-	maat	45	
Bottes	de	protection	-	taille	45 6

5101035 Laarzen	stalen	tip	-	maat	46	
Bottes	de	protection	-	taille	46 6

Werfafbakening	/	Barrière	de	chantier

Werfafbakeningsnet
¢ Oranje	net	voor	de	afbakening	van	
	 werven,	werken	of	gevaarlijke	situaties
	 van	welke	aard	dan	ook	
¢ Dikte:	110	gr	/	m2

¢ Gewicht:	5,5	kg	/	rol

Paaltje
¢ Hoogte:	1,3	m
¢ Diameter:	12	mm

Barrière	de	chantier
¢ Filet	orange	pour	la	délimitation	
	 des	chantiers,	travaux	ou	autres	
	 emplacements	dangereux
¢ Epaisseur:	110	gr	/	m2

¢ Poids:	5,5	kg	/	rouleau

Piquet	pr	barrière	de	chantier
¢ Hauteur:	1,3	m
¢ Diamètre:	12	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5161005 Werfafbakeningsnet	1	m	x	50	m
Barrière	de	chantier	1	m	x	50	m 60

5161011 Paaltje	voor	werfafbakening
Piquet	pr	barrière	de	chantier 1
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Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Onderhoud - Entretien
¢	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
£ Tape  & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
£ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

3 Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

4 Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

5 Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

6 Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
	 kolom	met	het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 5040011	-	Stelenhouder	wit	(50	st)	-	 	=	1		(zie	pagina	7.1.7)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	50	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	50	stuks.

	 5011022	-	Straatveger	Bahia	-	 	=	10		(zie	pagina	7.1.2)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	10	straatvegers.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5040011 - Porte-manche blanc (50 pc) -   = 1  (voir page 7.1.7)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 50 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 50 pièces.

 5011022 - Balai Bahia -   = 10  (voir page 7.1.2)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 10 balais.
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Borstels / Brosses & balais

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5011021 Straatveger	Rode	rug	PVC	
Balai	rouge	PVC 30	cm 1

5011023 Straatveger	Cubo	zwaar	PVC	
Balai	Cubo	lourd	PVC 35	cm 10

5011022 Straatveger	Bahia	
Balai	Bahia 31	cm 10

5018001 Straatveger	Bahia	baleinen	
Balai	Bahia	baleines 31	cm 10

5284031 Straatbezem	50%	bahia	baleinen	geel	plat
Balai	de	rue	50%	bahia	baleines	jaune 30	cm 10

5011011 Straatveger	Eupen	zwaar	
Balai	Eupen	lourd 30	cm 10

5284011 Straatveger	rond	50%	pvc	zwaar
Balai	rond	50%	pvc	lourde	 33	cm 10

Cubo 
¢	Franse	PVC	zwaar

Bahia  
¢	Harde	borstel

Bahia baleinen  
¢	Baleinen	zijn	zware	plastieken	stukken	om 
	 vuil	los	te	weken

Cubo 
¢	PVC	français	lourd

Bahia  
¢	Balai	dur

Bahia baleines  
¢	Les	baleines	sont	des	pièces	en	plastique 
	 dur	pour	détacher	les	saletés

5011018 Borstel	anker	tampico	klein	
Brosse	à	récurer	ancre	petite 10

5011019 Borstel	anker	tampico	groot	
Brosse	à	récurer	ancre	grande 10

5284028 Schuurborstel	tampico	ongelakt
Brosse	à	récurer	tampico	non	verni	 23	cm 10

5284027 Schuurborstel	tampico	ongelakt
Brosse	à	récurer	tampico	non	verni	 30	cm 10

Tampico
¢	Schuurborstel
¢	Niet	bestand	tegen	zuuroplossingen

Tampico
¢	Brosse	à	récurer
¢	Pas	résistante	aux	solutions	acides
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Borstels / Brosses & balais

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5284005 Borstel	magazijn	Colombo
Balais	magasin	Colombo 40	cm 2

5018002 Borstel	magazijn	Colombo	
Balais	magasin	Colombo 60	cm 2

5284010 Tapijtborstel	Mexillon	
Brosse	pour	tapissier	Mexillon 35	cm 6

5011014 Cocosborstel	gelakt	
Balai	coco	verni 33	cm 10

5284021 Veger	coco	colombo	gelakt
Balai	coco	colombo	verni 33	cm 10

5284022 Veger	coco	ongelakt	goede	handgrip
Balai	coco	non	verni	avec	une	bonne	poignée 29	cm 10

5284012 Veger	plat	coco	Mexillon	
Balai	coco	plat	Mexillon 40	cm 10

5284014 Veger	plat	coco	Mexillon	
Balai	coco	plat	Mexillon 60	cm 10

5011013 Cocosborstel	blank	
Balai	coco 29	cm 10

5011015 Cocosborstel	blank	
Balai	coco 60	cm 10

5011025 Cocosborstel	blank	
Balai	coco 100	cm 10

Mexillon coco
¢	Om	voegen	uit	te	vegen

Cocos blank
¢	Om	voegen	uit	te	vegen

Cocos gelakt
¢	Om	voegen	uit	te	vegen

Cocos colombo
¢	Haren:	cocos/colombo

Cocos ongelakt
¢	Borstel	met	afgeronde	hoeken,	voor	een 
	 betere	ligging	in	de	hand

Mexillon coco
¢	Pour	balayer	les	joints

Cocos
¢	Pour	balayer	les	joints

Cocos verni
¢	Pour	balayer	les	joints

Cocos verni
¢	Poils:	coco/colombo

Cocos non verni
¢	Bords	du	brosse	arrondis,	pour	une	 
	 meilleure	tenue	en	main
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Onderhoud  -  Entretien
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Borstels / Brosses & balais

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5061052 4070501 Straatbezem	30	cm	m/steel	
Balai	cantonnier	30	cm	a/manche 30cm 5

5060468 10311 Straatbezem	40	cm	m/steel	
Balai	cantonnier	40	cm	a/manche 40cm 2

5061053 4070601 Straatbezem	30	cm	bahia	FSC	m/steel	
Balai	bahai	30	cm	a/manche	FSC 30cm 5

5060842 4020411 Zaalborstel	Arenga	elaston	m/steel	 
Balai	ménage	Arenga	elaston	a/manche 40	cm 5

5061054 4020421 Zaalborstel	Arenga	elaston	m/steel	 
Balai	ménage	Arenga	elaston	a/manche 60	cm 2

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5284054 Straatbezem	pvc	kort	ongelakt	plat	
Balai	de	rue	pvc	court	non	verni	plat 60	cm 10

5061165 4070511 Bouwbezem	met	schraper 
Balai	construction	avec	grattoir 1

Bouwbezem
¢	Professionele	straatbezem	met	stalen	schraper	 
	 om	het	meest	hardnekkige	vuil	te	verwijderen 
¢	Ideaal	voor	fijn	en	grof	vuil
¢	Voorzien	van	extra	dikke	steel

Balai construction
¢	Balai	professionnel	avec	racleur	en	acier 
	 pour	éliminer	les	saletés	les	plus	tenaces 
¢	Idéal	pour	les	saletés	fines	et	grossières 
¢	Fourni	avec	un	manche	plus	épais

5011032 Camionborstel	gewoon	
Brosse	de	camion 25	cm 5

5284017 Camionborstel	waterdoorlaatbaar	
Brosse	de	camion	perméable 25	cm 8

Camionborstel
¢	Vervaardigd	uit	polyester	PBT
¢	Bestand	tegen	zoutzuur
¢	Ideaal	om	betonmolens	uit	te	kuisen

Brosse de camion
¢	Fabriqué	en	polyester	PBT
¢	Résistant	à	l’acide	chlorhydrique
¢	Idéal	pour	nettoyer	les	betonnières

5060201 10071 Balldozerbezem	m/steel	
Balai	balldozer	a/manche 32	cm 2

5060128 10101 Balldozerbezem	m/steel	
Balai	balldozer	a/manche 55	cm 2



7.1.5

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Onderhoud  -  Onderhoud
Entretien		-		Entretien

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5284056 Zaalveger	Safe	Brush	
Balai	menage	Safe	Brush 40	cm 6

5284057 Zaalveger	Safe	Brush	
Balai	menage	Safe	Brush 50	cm 7

5284058 Zaalveger	Safe	Brush	
Balai	menage	Safe	Brush 60	cm 6

Safe Brush 
¢	High-performance	borstelgamma	voor 
	 industrieel	gebruik	
¢	De	zwart-gele	kleurcombinatie	karakteriseert	 
	 hun	werkterrein
¢	Kleuren	set-up	voor	het	makkelijk	traceren 
	 van	het	borsteltype:	 
	 -	zwart/geel/zwart:	grof	vuil
	 -	geel/zwart/geel:	fijn	stof	
	 -	geel:	schuurborstel	
¢	Vervaardigd	uit	hoogwaardige	polyestervezels,	 
	 uitermate	geschikt	bij	extreme	temperaturen,	 
	 diverse	solventen	en	zelfs	chemicaliën

Safe Brush 
¢	Gamme	des	brosses	hautes	performances 
	 pour	usage	industriel	
¢	Visualisation	parfaite	et	secure	grâce	au 
	 combinaison	de	couleurs	jaune	et	noir	
¢	Repérage	instantané	par	code	visuel:	
	 -	noir/jaune/noir:	balai	cantonnier	
	 -	jaune/noir/jaune:	balai	doux	
	 -	jaune:	balai	à	récurer	
¢	Fibre	polyester	de	haute	qualité,	résistant 
	 aux	produits	solvants,	alcalins	et	désinfectants

Borstels / Brosses & balais

5284059 Bezem	Safe	Brush	
Balai	Safe	Brush 30	cm 8

5284060 Bezem	Safe	Brush	
Balai	Safe	Brush 40	cm 6

5284062 Bezem	Safe	Brush	
Balai	Safe	Brush 60	cm 6

5284071 Vloerwisser	Safe	Brush	
Raclette	Safe	Brush 45	cm 10

5284072 Vloerwisser	Safe	Brush	
Raclette	Safe	Brush 55	cm 10

5284073 Vloerwisser	Safe	Brush	
Raclette	Safe	Brush 75	cm 10

5284055 Kamerveger	Safe	Brush
Brosse	de	chambre	Safe	Brush 30	cm 8

5284063 Schuurborstel	Safe	Brush	
Brosse	à	récurer	Safe	Brush 30	cm 8

5284064 Schuurborstel	Safe	Brush	
Brosse	à	récurer	Safe	Brush 40	cm 6
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5011020 Kamerborstel	Charleville	
Brosse	de	chambre	Charleville 10

5284047 Kamerveger	talon	haar	2,50”	gelakt	+	dop	
Balai	talon	soies	2,50”	verni	+	douille 33	cm 6

Kamerborstel
¢	Zuiver	haar

Kamerveger talon haar 2,50” gelakt 33cm + dop
¢	Voor	het	verwijderen	van	droog,	fijn	vuil 
	 op	gladde	oppervlakken	zoals	tegels	en 
	 houten	vloeren

Brosse de chambre
¢	Cheveux	naturels

Balai talon soies 2,50” verni 33c m + douille
¢	Pour	supprimer	de	la	saleté	sec	et	fin	sur 
	 les	surfaces	lisses	comme	le	carrelage	et	 
	 du	parquet

Borstels / Brosses & balais

Bezemstelen / Manches de brosse

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5046003 Borstelsteel	1,20	m	-	Hout	
Manche	de	brosse	1,20	m	-	Bois 24	mm 25

5046004 Borstelsteel	1,40	m	-	Hout	
Manche	de	brosse	1,40	m	-	Bois 24	mm 25

5284074 Steel	Safe	Brush	monobloc	
Manche	Safe	Brush	monobloc 150	cm 10

5284076 Borstelsteel	dop/vijs	-	Hout
Manche	de	brosse	douille	-	Bois	 140	cm 25

Hout
¢	Geen punt

En bois 
¢	Pas	de	pointe
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Bezemstelen / Manches de brosse

Hout
¢	Geen punt

Rijfsteel hout
¢	Punt	onderaan
¢	Ideaal	voor	straatvegers

En bois 
¢	Pas	de	pointe

Manche de rateau en bois
¢	Avec	pointe
¢	Idéal	pour	les	balais	de	rue

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5060473 143740 Borstelsteel	1,40	m	-	Hout	
Manche	de	brosse	1,40	m	-	Bois 24	mm 25

5060521 143670 Rijfsteel	Hout	1,70	m	
Manche	de	rateaux	Bois	1,70	m 28	mm 25

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5060596 370020 All	fix	houder	3	+	rail	500	mm 
All	fix	porte	outils	3	+	rail	500	mm 1

5060594 370030 All	fix	houder	5	+	rail	900	mm
All	fix	porte	outils	5	+	rail	900	mm 1

Stelenhouders / Portes-manche

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5040011 Stelenhouder	wit	(50	st)	
Porte-manche	blanc	(50	pc) 1

5040012 Stelenhouder	groen	(50	st)	
Porte-manche	vert	(50	pc) 1

Stelenhouder
¢	Voor	borstel-	en	rijfstelen	(Ø	20	à	26	mm)
¢	Per	display	van	50	stuks	verkrijgbaar

Porte-manche
¢	Pour	manches	de	brosse	et	râteaux	(Ø	20	à	26	mm)
¢	Disponible	par	présentoir	de	50	pièces

Stelenhouders / Portes-manche
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Gestikt katoen/viscose
¢	Eenvoudig	en	soepel	uit	te	wringen
¢	Nagenoeg	pluisvrij
¢	Zorgt	voor	een	droog	en	streeploos	resultaat

Synthetisch
¢	Extra	sterke	kwaliteit
¢	Neemt	veel	vocht	op
¢	Zacht	en	soepel
¢	Goed	uit	te	wringen
¢	Materiaal:	Viscose
¢	Kleur:	Oranje
¢	Verpakking:	Seal

Viscose
¢	Neemt	veel	vocht	op
¢	Zacht	en	soepel
¢	Goed	uit	te	wringen 
¢	Materiaal:	viscose
¢	Kleur:	oranje
¢	Verpakking:	Seal

Coton tissé/viscose
¢	Simple	et	souple	à	essorer
¢	Pratiquement	pas	de	peluches
¢	Assure	un	résultat	sec	et	sans	traces

Synthétique
¢	Torchon	très	résistant
¢	Très	absorbant
¢	Doux	et	souple
¢	Facile	à	tordre
¢	Matériel:	Viscose
¢	Couleur:	Orange
¢	Emballage:	Seal

Viscose
¢	Très	absorbant
¢	Doux	et	souple
¢	Facile	à	tordre
¢	Matériel:	Viscose
¢	Couleur:	Orange
¢	Emballage:	Seal

Dweilen / Torchons

5011031 Dweilen	Belgische	vlag	
Torchon	drapeau	belge 60	cm 70	cm 25

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5011036 Dweilen	synthetisch	(5	st)
Torchon	synthétique	(5	pc) 50	cm 70	cm 1

5284095 Dweilen	viscose	oranje
Torchon	viscose	orange 60	cm 70	cm 25

5284036 Dweil	gestikt	katoen-viscose
Torchon	couturé	coton	viscose 50	cm 80	cm 50

Microvezeldoekjes
¢	Universele	microvezeldoekjes	voor	dagelijks	 
	 gebruik
¢	Droog	gebruiken	om	stof	en	licht	vuil	op	 
	 te	nemen,	vochtig	om	ook	vet	op	te	nemen

Vaatdoek
¢	Onmisbaar	hulpmiddel	bij	veel	schoon- 
	 maakactiviteiten
¢	Neemt	eenvoudig	vocht	op	en	laat	zich 
	 makkelijk	uitspoelen

Chamoisines micro-fibre
¢	Lingettes	microfibre	universelles	pour	une 
	 utilisation	quotidienne
¢	Pour	absorber	les	poussières	et	le	saletés, 
	 même	de	la	graisse	(usage	humide)

Lavette
¢	Outil	indispensable	pour	de	nombreux	 
	 travaux	de	nettoyage 
¢	Grande	absorption	et	facile	à	laver

5284038 Micro	colours	(5	st)
Microfibre	botte	multicolore	(5	pc)	 35	cm 40	cm 24

5006475 Micro	daily	6344	(3	st	/	pc) 60	cm 70	cm 12

5284053 Vaatdoek	viscose	(3	st)
Lavette	viscose	multicolore	(3	pc)	 38	cm 38	cm 50
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Handborstels / Epoussettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

5011016 Handborstel	cocos	ongelakt	
Epoussette	en	coco	petit 17	cm 30

5011017 Handborstel	varkenshaar	
Epoussette	soie	de	porc 17	cm 10

5011024 Handborstel	cocos	groot	
Epoussette	en	coco	grand 50	cm 10

Cocos klein
¢	Voegen	uitkuisen

Varkenshaar
¢	Materiaal	proper	maken

Cocos groot

En coco petit
¢	Nettoyer	les	joints

Soie de porc
¢	Nettoyer	le	matériel

En coco grand

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5061120 401012 Handborstel	320	mm	argenga/elaston	rood 
Balayette	320	mm	arenga/elaston	rouge 3

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5284066 Handborstel	Safe	Brush	25/100	
Balayette	Safe	Brush	25/100 12

5284065 Handborstel	Safe	Brush	50/100	
Balayette	Safe	Brush	50/100 12

Safe Brush 
¢	High-performance	borstelgamma	voor 
	 industrieel	gebruik	
¢	De	zwart-gele	kleurcombinatie	karakteriseert	 
	 hun	werkterrein,	waar	veiligheidskleuren 
	 een	must	zijn	
¢	Kleuren	set-up	voor	het	makkelijk	traceren 
	 van	het	borsteltype:	 
	 -	zwart/geel/zwart:	grof	vuil
	 -	geel/zwart/geel:	fijn	stof	
	 -	geel:	schuurborstel	
¢	Vervaardigd	uit	hoogwaardige	polyestervezels,	 
	 uitermate	geschikt	bij	extreme	temperaturen,	 
	 diverse	solventen	en	zelfs	chemicaliën
¢	Voorzien	van	een	ergonomische	sofgrip 
	 handgreep	

Safe Brush 
¢	Gamme	des	brosses	hautes	performances 
	 pour	usage	industriel	
¢	Visualisation	parfaite	et	secure	grâce	au 
	 combinaison	de	couleurs	jaune	et	noir	
¢	Repérage	instantané	par	code	visuel:	
	 -	noir/jaune/noir:	balai	cantonnier	
	 -	jaune/noir/jaune:	balai	doux	
	 -	jaune:	balai	à	récurer	
¢	Fibre	polyester	de	haute	qualité,	résistant 
	 aux	produits	solvants,	alcalins	et	désinfectants
¢	Ergonomie	elevée	par	la	poignée	en	softgrip
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Handborstels / Epoussettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5284069 Kruikenborstel	Safe	Brush	50/100	
Brosse	à	main	Safe	Brush	50/100 10

5284067 Waterborstel	Safe	Brush
Brosse	pour	l’eau	Safe	Brush 10

5284117 Wasborstel	chiendent	
Savonnette	chiendent 10

5284129 Wasborstel	tampico	
Savonnette	tampico 10

5284104 Wasborstel	hout	ppn	geel
Savonnette	bois	ppn	jaune 10

Wasborstel Safe Brush
¢	Borstelharen:	polyester	25/100	(zacht) 
¢	Kleur:	zwart

Wasborstel
¢	Sterke	wasborstel,	voor	het	krachtig	reinigen 
	 van	grofvuil	op	ruwe	oppervlakken 
¢	Speciaal	voor	arduin	(Chiendent) 
¢	Platte	rug 
¢	Met	neus	(haren	staan	iets	naar	voor	voor 
	 een	beter	resultaat) 
¢	Haren: chiendent

Wasborstel hout
¢	Vezel:	PPN
¢	Lengte	vezel:	30	mm

Brosse pour l’eau Safe Brush
¢	Poils:	polyester	25/100	(doux)
¢	Couleur:	noir

Savonette
¢	Brosse	solide,	pour	un	nettoyage	puissant 
	 sur	des	surfaces	rugueuses 
¢	Specifiquement	pour	la	pierre	de	taille 
	 (Chiendent) 
¢	Dos	plat 
¢	Avec	moustache	(les	poils	se	sont	mis	légè- 
	 rement	vers	l’avant	pour	un	meilleur	résultat) 
¢	Poils:	chiendent

Savonnette bois
¢	Fibre:	PPN
¢	Longueur	fibre:	30	mm

Raamwissers / Raclettes de vitres

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5011009 Raamwisser	PVC	25cm	
Raclette	de	vitres	PVC	25cm 25
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Zeemvel / Chamois

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5284040 Cham	plus	linea	33	x	45	cm	gewafeld	
Peau	synthétique	linea	Champlus	gauffré	33	x	45	cm 12

Cham plus linea 
¢	33	x	45	cm
¢	Gewafeld	zeemvel	voor	een	streeploos 
	 resultaat	
¢	Hoog	absorptievermogen

Peau synthétique linea Champlus
¢	33x45cm	
¢	Peau	de	chamois	gaufré	pour	une	finition 
	 sans	traces
¢	Absorption	éleveé

5284113 Autospons	ergonomisch
Éponge	de	voiture	ergonomique 1

Autospons
¢	Ideale	spons	voor	lichtere	werkzaamheden	of 
	 het	reinigen	van	de	auto
¢	Getailleerd	model
¢	Afmetingen:	20	x	11	cm	

Éponge de voiturre
¢	Éponge	idéale	pour	le	nettoyage	de	la	voiture 
	 ou	des	travaux	plus	légers
¢	Eponge	taillée
¢	Dimensions:	20	x	11	cm	

Sponzen / Eponges

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5198001 Spons	svt
Éponge	svt 50

5284006 Spons	huishoud	zwaar
Éponge	de	ménage	lourde 10

5284007 Spons	huishoud	ovaal
Éponge	de	ménage	ovale 56

5284051 Huishoudspons	sweepex	2
Éponge	de	ménage	sweepex	2	 20

5284050 Huishoudspons	bistri	2
Éponge	de	ménage	bistri 20

Huishoudspons
¢	Ideale	spons	voor	zwaardere	werkzaamheden	
¢	Bestand	tegen	reinigingsmiddelen	,	oliën	 
	 en	vetten
¢	Zeer	sterk
¢	Afmetingen:	16	x	12	x	6	cm

¢	Ideale	spons	voor	huishoudelijk	gebruik 
¢	Bestand	tegen	kokend	water	en	detergenten 
¢	Absorbeert	100	keer	zijn	eigen	gewicht 
¢	Zeer	flexibel 
¢	Afmetingen:	16	x	11	x	6	cm

Éponge de ménage
¢	Éponge	idéale	pour	les	travaux	plus	lourds
¢	Résiste	aux	détergents,	huiles	et	graisses
¢	Très	robuste
¢	Dimensions:	16	x	12	x	6	cm	

¢	Éponge	idéale	pour	un	usage	domestique
¢	Résiste	à	l’eau	bouillante	et	aux	détergents 
¢	Absorbe	100	fois	son	poids 
¢	Très	souple 
¢	Dimensions:	16	x	11	x	6	cm
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Sponzen / Eponges

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5284039 Pannenspons	metaal	40	gr	(2	st)
Eponge	de	casseroles	en	métal	40	gr	(2	pc)	 50

5284111 Schuurspons	set	van	10
Éponge	à	récurer	set	de	10 1

5284112 Schuurspons	mousse	handgreep	gekleurd	(4	st)
Eponge	à	récurer	mousse	poignée	colorées	(4	pc)	 1

Schuurspons
¢	Traditionele	schuursponsen	die	in	iedere 
	 werkkast	en	keuken	aanwezig	moeten	zijn	

Pannenspons
¢	Voor	het	snel	en	grondig	verwijderen	van 
	 etensresten	en	het	reinigen	van	pannen, 
	 bakplaten,	grill	en	barbecue

Éponge à récurer
¢	Eponges	à	récurer	traditionelle	qui	doivent 
	 être	présents	dans	chaque	cabinet	ou	cuisine

Éponge de casseroles
¢	Pour	l’élimination	rapide	et	approfondie	des 
 résidus	alimentaires	et	le	nettoyage	de	casseroles,	  
	 plaques	de	cuisson	,	grill	et	barbecue

Stofblikken / Ramassettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5011005 Stofblik	metaal	met	houten	steel	
Ramassette	métal	manche	bois 10

5284008 Stofblik	PVC	met	handveger	
Ramassette	&	époussette	en	PVC 10

5284025 Stofblik	galva	+	coco	handveger
Pelle	galva	+	époussette	coco	 20

5284043 Stoffer	en	blik	linea	metaal
Pelle	métal	+	époussette	coco	linea	 6

Galva
¢	Geschikt	voor	het	opvegen	van	stof	en	vuil 
	 op	harde	of	onregelmatige	vloeren
¢	Stofblik:	galva
¢	Handveger:	cocos	

Linea metaal
¢	Geschikt	voor	het	opvegen	van	stof	en	vuil 
	 op	harde	of	onregelmatige	vloeren
¢	Stofblik:	galva
¢	Handveger:	pvc/cocos	

Galva
¢	Adapté	au	balayage	de	poussières	et	saletés	 
	 sur	les	sols	durs	ou	inégales
¢	Pelle:	galvanisé
¢	Balayette:	poiles	cocos

Galva
¢	Adapté	au	balayage	de	poussières	et	saletés	 
	 sur	les	sols	durs	ou	inégales
¢	Pelle:	galvanisé
¢	Balayette:	poiles	pvc/cocos
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Vloertrekkers / Raclettes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5011006 Vloertrekker	35	cm		/	Raclette	35	cm 10

5011007 Vloertrekker	45	cm		/	Raclette	45	cm 10

5011033 Vloertrekker	versterkt	45	cm
Raclette	renforcée	45	cm 10

5011008 Vloertrekker	versterkt	55	cm
Raclette	renforcée	55	cm 10

5011030 Vloertrekker	versterkt	75	cm	
Raclette	renforcée	75	cm 10

Standaard
¢	Met	vijs	om	steel	te	bevestigen

Versterkt
¢	Met	waterrand	om	dweil	op	te	hangen

Standard
¢	Avec	vis	pour	fixer	le	manche

Renforcée
¢	Avec	crochet	pour	attacher	le	torchon

5113022 Vloertrekker	tegels/beton	60	cm	
Raclette	carrelage/béton	60	cm 1

5284001 Vloertrekker	moducel	45	cm	
Raclette	moducel	45	cm 10

Tegels / beton
¢	Rubberen	blad	van	5	mm	dik

Moducel
¢	Gebruikt	in	voedings-	en	aanverwante	sectoren	
¢	Ook	ideaal	voor	vloerder
¢	In	wit	natuurrubber
¢	Bestand	tegen	zuren

Carrelage / béton
¢	Lame	en	caoutchouc	de	5	mm	d’épaisseur

Moducel
¢	Pour	les	secteurs	alimentaires	et	apparentés
¢	Aussi	idéal	pour	les	carreleurs
¢	En	caoutchouc	naturel	blanc
¢	Résistant	aux	solutions	acides
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Reinigingsdoekjes / Lingettes

Reinigingsdoekjes spunlace
¢	Doordrenkt	met	speciale	anti-allergene 
	 detergentoplossing	met	aloë	vera	extract 
¢	Voor	het	snel	en	grondig	verwijderen	van 
	 niet-verharde	kit,	niet-verhard	schuim,	olie, 
	 smeermiddel,	verse	verf,	inkt,	toner,	benzine- 
 geur	van	handen,	gereedschap	en	oppervlakken	

Reinigingsdoekjes uit Hydrocell materiaal
¢	Niet	pluizend	materiaal,	laat	geen	vezels	achter 
¢	Voor	het	reinigen	van	ramen,	glazen 
	 oppervlakken,	PVC	raamkozijnen,	 
	 plastic	oppervlakken,	keramische	tegels, 
	 porseleinen	tegels,	linoleum
¢	Laat	geen	sporen	na
¢	Aangenaam	geurend

Zéér absorberende reinigingsdoeken
¢	Zeer	sterk	materiaal,	niet-pluizend	materiaal
¢	Voor	het	opruimen	van	vervuilingen	zoals 
	 olie,	smeermiddelen,	solventen,	water,	... 
¢	Ideale	vervanger	voor	traditionele	“vodden”	
¢	Herbruikbaar
¢	In	handige	draagbare	doos

Lingettes en spunlace
¢	Impregnées	d’une	solution	anti-allergène 
	 a	l’extrait	d’aloe	vera
¢	Pour	éliminer	des	taches	fraîches	de	mastic,
	 de	mousse	non	durcie,	de	peinture	fraîche,	
	 des	résidus	dhuile,	lubrifiants,	encre,	toner,	
	 odeur	de	carburant

Lingettes en matériel Hydrocell
¢	Matériel	non-pelucheux,	ne	laisse	aucune	fibre
¢	Pour	le	nettoyage	des	fenêtres,	des	surfaces 
	 de	verre,	des	cadres	de	fenêtres	en	PVC,	des	 
	 surfaces	en	plastique,	des	tuiles	céramique, 
	 des	tuiles	en	porcelaine,		le	linoléum,	...
¢	Ne	laisse	aucune	trace
¢	Parfumé	

Lingettes très absorbants
¢	Matériel	très	solide,	non-pelucheux
¢	Pour	le	nettoyage	des	saletés	comme	l’huile, 
	 des	lubricants,	des	solvents,	l’eau,	...
¢	Remplacement	idéal	pour	des	chiffons
¢	Réutilisable
¢	Dans	une	boîte	portable	pratique

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5196001 Dirteeze	Rough	&	Smooth	wipes	(80	st/pc) 1

5196002 Dirteeze	Glass	&	Plastic	wipes	(80	st/pc) 1

5196003 Dirteeze	LAX60	dry	wipes	(150	st/pc) 1
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Zeep Dreumex / Savon Dreumex

Dreumex Classic
¢	Handreinigingsgel	met	microkorrel	voor 
	 middelzware	industriële	vervuilingen 
	 zoals	oliën,	vetten,	smeer,	bitumen,	 
	 rubber	enz.	
¢	Bij	uitstek	geschikt	voor	garages,	werk- 
	 plaatsen,	metaalindustrie,	bouw,..
¢	Met	verhoogde	reinigingskracht	door 
	 huidvriendelijke	microkorrel	en	zeer	sterk 
	 op	olie-achtige	vervuilingen
¢	Reinigingskracht:	+	+

Dreumex Special
¢	Handreinigingsgel	zonder	microkorrels 
	 voor	lichte	tot	middelzware	industriële 
	 vervuilingen	zoals	remvloeistof,	cement, 
	 diesel,	smeer,	roest,	…
¢	Bijzonder	geschikt	voor	gebruik	in	garages, 
	 werkplaatsen	en	dergelijke
¢	Reinigingskracht:	+	+	+

Dreumex Classic
¢	Savon	gel	avec	microbilles	pour	les 
	 saletés	industrielles	moyennes,	comme 
	 les	huiles,	les	graisses,	les	bitumes,	 
	 le	caoutchouc	etc.	
¢	Très	approprié	pour	les	garages,	les	ateliers,	 
	 le	métallurgie,	la	construction,	...
¢	Pouvoir	denettoyage	accentué	par	l’action	 
	 des	microbilles	non-agressives	pour	la	peau	 
	 et	très	efficace	pour	les	salissures	huileuses
¢	Pouvoir	de	nettoyage:	+	+

Dreumex Special
¢	Savon	gel	sans	microbilles	pour	les	saletés 
	 industrielles	légères	à	moyennes,	comme 
	 les	huiles	et	les	graisses.	
¢	Très	approprié	entre	autres	pour	les	 
	 garages,	les	ateliers.
¢	Pouvoir	de	nettoyage:	+	+	+

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

5246001 Zeep	rood	Classic
Savon	rouge	Classic 600	ml 12

5246002 Zeep	rood	Classic
Savon	rouge	Classic 4500	ml 4

5246005 Zeep	groen	Special
Savon	vert	Special 4500	ml 4

Dreumex Plus
¢	Handreinigingsgel	extra	krachtig,	speciaal 
	 ontwikkeld	voor	het	verwijderen	van	de 
	 zwaarste	vervuilingen
¢	Door	toevoeging	van	een	huidvriendelijk 
	 schuurmiddel	uitermate	geschikt	voor 
	 de	zwaardere	vervuilingen	waarbij	gewone	 
	 handreinigers	niet	of	nauwelijks	voldoen 
	 zoals	in	drukkerijen,	spuiterijen	e.d.
¢	Reinigingskracht:	+	+	+	+

Dreumex Plus
¢	Le	savon	gel	efficace	spécialement	 
	 développé	pour	laver	les	mains	les	plus	sales
¢	Grâce	à	l’addition		d’un	abrasif	non-nuisible 
	 pour	la	peau	extrêmement	bon	pour 
	 les	saletés	très	fortes	pour	lesquelles	 
	 les	savons	normaux	donnent	à	peine 
	 satisfaction	comme	dans	les	imprimeries, 
	 les	teintureries		etc.
¢	Pouvoir	de	nettoyage:	+	+	+	+

5246010 Zeep	geel	Plus
Savon	jaune	Plus 600	ml 12

5246004 Zeep	geel	Plus
Savon	jaune	Plus 4500	ml 4

Dreumex Dispenser
¢	Praktische	en	betrouwbare	pomp	die	 
	 eenvoudig	en	snel	op	de	verpakking	te 
	 monteren	is
¢	Wordt	geleverd	met	een	muursteun

Dreumex Dispenser
¢	La	pompe	garantit	un	emploi	très	 
	 économe	et	hygiénique,	facile	à	monter 
	 sur	l’emballage
¢	Livré	avec	support	mural

5246003 Dispenser 4500	ml 1
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Handcrème / Crème mains

Handcrème
¢	Voor	extreem	droge	en	gebarsten	handen	 
¢	Herstellende,	beschermende	en	 
	 hydraterende	crème
¢	Snel	en	langdurig	resultaat
¢	0%	Parfum
¢	Ideaal	na	industrieel	werk,	huishoudelijke	 
	 taken	of	tuinieren
¢	Ingrediënten:	Aqua,	Glycerin,	Glyceryl
	 Stearate	SE,	Cetyl	Alcohol,	Decyl	Oleate, 
	 Urea,	Sodium	Cetearyl	Sulfate,	Phenoxy- 
	 ethanol,	Tocopherol,	Hydrogenated	Palm 
	 Glycerides	Citrate,	Ethylhexylglycerin, 
	 Piroctone	Olamine,	Lactic	Acid
¢	Kleur:	Lichtblauw 
¢	Vorm:	Witte	crème 
¢	Verpakking:	Kunststof	tub
¢	Houdbaarheid:	12	maanden	na	openen

Crème mains
¢	Pour	les	mains	extrêmement	sèches	et	gercées 
¢	Crème	réparatrice,	protectrice	et	hydratante	
¢	Résultats	rapides	et	durables
¢	Parfum	0% 
¢	Idéal	après	les	travaux	industriels,	les 
	 tâches	ménagères	ou	le	jardinage
¢	Ingrédients:	Aqua,	Glycerin,	Glyceryl	 
	 Stearate	SE,	Cetyl	Alcohol,	Decyl	Oleate, 
	 Urea,	Sodium	Cetearyl	Sulfate,	Phenoxy- 
	 ethanol,	Tocopherol,	Hydrogenated	Palm 
	 Glycerides	Citrate,	Ethylhexylglycerin,	 
	 Piroctone	Olamine,	Lactic	Acid
¢	Couleur:	Bleu	clair
¢	Forme:	Crème	blanche
¢	Emballage:	Pot	en	plastique
¢	Durée	de	conservation:	12	mois	après 
	 ouverture

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2362000 Glycerona	handcrème	werkhanden
Glycerona	crème	mains	après	travail 150	ml 6

9362000 Display	glycerona	handcrème	werkhanden
Display	glycerona	crème	mains	après	travail 150	ml 1

Reiniging / Nettoyant

Alginet Flash
¢	Alginet	Flash	Gebruiksklaar	verwijdert 
	 krachtig	alle	soorten	algen,	mos	en	vuil 
¢	Zeer	geschikt	als	eerste	onderlaag	voor 
	 het	behandelen	van	vuile	ondergronden 
¢	Uiterlijk	en	structuur	van	de	ondergrond 
	 blijven	behouden
¢	Bevat	geen	chloor,	zuur	of	oplosmiddel
¢	Ook	te	gebruiken	bij	regenachtig	weer
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	5°C	-	30°C 
¢	Alle	gevelmaterialen:	Natuursteen,	 
	 gereconstitueerd,	steen,	baksteen,	gestucte 
	 of	bepleisterde	gevels,	beton,	cement, 
	 geschilderde	gevels,	dikke	bekledingen 
	 semi-dikke	gevelbekleding
¢	Vegetatie	en	metalen	oppervlakken 
	 beschermen
¢	Gemorst	product	onmiddellijk	overvloedig 
	 wegspoelen	met	water

Alginet Flash
¢	Alginet	Flash	Prêt	à	L’emploi	éfficace	contre 
 les	verdissures,	graisses	et	traces	de	pollution 
¢	Ce	produit	est	conseillé	en	première 
	 application	sur	les	supports	sales	avant 
	 tout	traitement
¢	Ne	modifie	pas	l’aspect,	ni	la	structure	du 
	 matériau
¢	Ne	contient	ni	chlore,	ni	acide,	ni	solvant
¢	Utilisable	par	temps	de	pluie
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	30°C	
¢	Tous	matériaux	de	murs	et	façades: 
	 pierres	naturelles	ou	reconstituées,	briques, 
	 crépis,	enduits,	béton,	ciment,	RPE,	etc. 
¢	Protéger	les	matériaux	sensibles	aux	alcalins 
	 (métaux,	peintures...)	et	la	végétation 
	 environnante
¢	Rincer	immédiatement	le	produit	répandu	 
	 à	grande	eau

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2259000 Alginet	Flash 5	L 1
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Reiniging / Nettoyant

Alginet marbre
¢	Alginet	Marbre	reinigt	micro-organismen 
	 en	vuil
¢	Chloorvrij
¢	Snelle	actie 
¢	Niet	agressief	voor	materialen 
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Alle	soorten	marmer,	steengoed	en 
	 porseleinen	tegels 
¢	Vegetatie	beschermen 
¢	Gemorst	product	onmiddellijk	overvloedig	 
	 wegspoelen	met	water

Alginet Solaire
¢	Optimaliseert	de	prestaties	van	uw	zonne- 
	 panelen	door	het	reinigen	van	alle 
	 natuurlijke	vervuiling	zoals	vogelpoep, 
	 stof,	korstmos,	mos,	bladeren	en	industriële	 
	 vervuiling	 
¢	Snelwerkend	en	optimaal	resultaat	zonder 
	 afspoelen 
¢	Exclusieve	formule	om	sporen	te	beperken,	 
	 dankzij	de	waterafstotende	eigenschappen	
¢	Voor	optimale	prestaties	van	uw	installatie	 
	 moet	u	dit	product	een-	of	tweemaal	per	 
	 jaar	gebruiken 
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	5°	en	25°C 
¢	Geschikt	voor	fotovoltaïsche	en	thermische	 
	 zonnepanelen,	dakvensters,	enz 
¢	Niet	gebruiken	in	direct	zonlicht

Alginet marbre
¢	Alginet	Marbre	nettoie	les	micro-organismes	 
	 et	les	salissures 
¢	Sans	chlore 
¢	Action rapide 
¢	Non	agressif	pour	les	matériaux 
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	25°C 
¢	Tous	types	de	dallages	en	marbre,	grès	et	 
	 cérame 
¢	Protéger	la	végétation	environnante 
¢	En	cas	de	projections	accidentelles,	rincer 
	 immédiatement	avec	de	l’eau

Alginet Solaire
¢	Optimise	les	performances	de	vos	panneaux	 
	 solaires	en	nettoyant	tous	les	contaminants	 
	 naturels	tels	que	les	fientes	d’oiseaux,	la 
	 poussière,	le	lichen,	la	mousse,	les	feuilles	 
	 et	les	polluants	industriels 
¢	Action	rapide	et	résultats	optimaux	sans 
	 rinçage 
¢	Formule	exclusive	permettant	de	réduire 
	 les	spores,	grâce	à	ses	propriétés	hydrofuges 
¢	Pour	une	performance	optimale	de	votre 
	 installation,	utilisez	ce	produit	une	à	deux 
	 fois	par	an 
¢	Conditions	d’application:	entre	5°	et	25°C	 
¢	Convient	aux	panneaux	solaires	photovol- 
	 taïques	et	thermiques,	aux	lucarnes,	etc	-	 
¢	Ne	pas	utiliser	en	plein	soleil

Artikel 
Article

Kenmerken
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2259010 Alginet	marmer	zandsteen	blauwe	steen
Alginet	marbre	grès	cérame 1	L 6

2259014 Alginet	marmer	zandsteen	blauwe	steen
Alginet	marbre	grès	cérame 5	L 1

2259013 Alginet	Solaire 5	L 1
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Reiniging / Nettoyant

Alginet toitures
¢	Alginet	Toitures	verwijdert	oppervlakkige 
	 grijze	algen,	mos	en	vuil
¢	Zeer	geschikt	als	eerste	onderlaag	voor 
	 het	behandelen	van	vuile	ondergronden 
¢	Uiterlijk	en	structuur	van	de	ondergrond 
	 blijven	behouden
¢	Tast	het	materiaal	niet	aan
¢	Bevat	geen	chloor,	zuur	en	bijtende	soja
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Alle	type	dakbedekkingen:	Dakpannen 
	 (gebakken	klei	en	beton),	leisteen	en	 
	 cementvezels,	dakleien
¢	Vegetatie	en	metalen	oppervlakken 
	 beschermen
¢	Gemorst	product	onmiddellijk	overvloedig	 
	 wegspoelen	met	water

Alginet toitures
¢	Alginet	Toitures	nettoie	les	micro-organismes 
	 (algues,	lichens)	et	salissures	qui	se 
	 trouvent	en	surface
¢	Ce	produit	est	conseillé	en	première 
	 application	sur	les	supports	sales	avant 
	 tout	traitement
¢	Ne	modifie	pas	l’aspect,	ni	la	structure 
	 des	supports
¢	N’agresse	pas	les	matériaux
¢	Ne	contient	ni	chlore,	ni	soude	caustique, 
 ni acide
¢	Conditions	d’application	:	entre	5°C	-	25°C	 
¢	Tous	matériaux	de	toitures:	tuiles	(terre 
	 cuite	et	béton),	ardoises	naturelles	et 
	 fibres	ciment,	shingles,	etc
¢	Protéger	les	matériaux	sensibles	aux	alcalins 
	 (métaux,	peintures...)	et	la	végétation 
	 environnante

2259009 Alginet	dak	
Alginet	toitures 5	L 5

Algiclean
¢	Algiclean	verwijdert	hardnekkig	vuil	en 
	 laat	een	nette	indruk	na
¢	Verwijdert	luchtvervuiling,	vetten,	oliën, 
	 residu’s	van	koolwaterstoffen	en	andere 
	 vette	stoffen	die	in	de	materialen	zijn 
	 gedrongen
¢	Bevat	geen	chloor,	bijtende	soda,	oplos- 
	 middel	of	zuur
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Corrosief
¢	Product	verdunnen	met	water
¢	Terras	en	buitentegels:	Autoblokkerende 
	 tegels,	natuursteen,	gereconstitueerd 
	 steen,	ruw	of	gekleurd	beton,	plavuizen, 
	 gebakken	tegels,	getint	hars,	graniet	en 
	 blauwe	steen
¢	Nooit	aanbrengen	op:	verf,	glas,	aluminium, 
	 metaal,	hout,	marmer	en	op	omliggende 
	 beplanting
¢	Niet	geschikt	voor	blauwe	steen

Algiclean
¢	Algiclean	nettoie	tous	types	de	micro- 
	 organismes,	noirs	de	pollution,	traces	de 
	 graisses,	huiles,	résidus	d’hydrocarbures 
	 et	autres	substances	grasses	incrustées 
¢	Ne	contient	ni	chlore,	ni	soude	caustique, 
 ni acide
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	25°C
¢	Corrosif
¢	Diluer	le	produit	avec	l’eau
¢	Dallages	et	sols	extérieurs:	pavés	auto- 
	 bloquants,	gravillons	lavés,	béton,	ciment, 
	 pierres,	etc.
¢	Ne	pas	appliquer	le	produit	sur	les 
	 peintures,	le	verre,	l’aluminium,	les	surfaces 
	 métalliques,	le	bois	et	le	marbre
¢	Protéger	la	végétation	environnante
¢	Ne	convient	pas	pour	pierre	bleue

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2259001 Algiclean 5	L 5
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Onderhoud  -  Onderhoud
Entretien		-		Entretien

Behandeling / Traitement

Algialgues
¢	Algialgues	vernietigt	wieren,	korstmossen 
	 op	alle	ondergronden
¢	Heeft	geen	enkel	bijtende	werking	op	de 
	 ondergrond
¢	Verandert	het	uitzicht	van	de	ondergrond	niet
¢	Indien	voor	de	schilderwerken	aangebracht, 
	 helpt	afschilfering	en	blaasvorming	te 
	 voorkomen,	altijd	met	een	wachttijd	van 
	 minimum	1	week	tussen	de	behandeling 
	 en	de	schilderwerken	rekening	houden
¢	Gebruikstemperaturen:	tussen	5°C	-	25°C	 
¢	Voor	daken,	muren	en	gevels:	dakpannen, 
	 dakstro,	dakleien,	muren,	plamuur, 
	 stenen,	rotspuin,	terrassen
¢	Verplicht	toe	te	passen	onder	de	vorm 
	 van	grote	druppels	met	behulp	van	een 
	 verstuiver	met	lage	druk
¢	Doelstelling:	Algicide
¢	Niet	naspoelen
¢	Niet	op	planten	spuiten	of	gieten

Algialgues
¢	Algialgues	détruit	algues,	lichens	sur	tous 
	 matériaux
¢	N’a	aucune	action	corrosive	sur	les	matériaux 
¢	Ne	change	pas	l’aspect	du	support
¢	Appliqué	avant	peinture,	contribue	à	éviter	 
	 l’écaillement	et	le	cloquage,	tenir	compte 
	 d’un	délai	d’attente	minimum	d’une 
	 semaine	entre	le	traitement	et	la	mise	 
 en peinture
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	25°C	 
¢	Sur	tous	matériaux:	tuiles,	chaumes,	ardoises, 
	 murs,	enduits,	pierres,	rocailles,	terrasses 
¢	Réaliser	impérativement	l’application 
	 sous	forme	de	grosses	gouttes	à	l’aide 
	 d’un	pulvérisateur	basse	pression
¢	But	visé:	Algicide
¢	Ne	pas	rincer
¢	Ne	pas	répandre	sur	les	plantes

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2259002 Algialgues 5	L 5

Algisur
¢	Algisur	behandelt	salpeter	op	het	oppervlak	 
	 van	binnen	en	van	buiten
¢	Chloorvrij
¢	Vooral	aanbevolen	voor	schilderen,	pleisteren, 
	 behang	aanbrengen	op	oude	muren	of 
	 muren	bedekt	met	salpeter
¢	Gebruikstemperaturen:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Alle	soorten	muren:	bakstenen,	gips, 
	 stenen,	cement,	beton,	gips,	enz.
¢	Breng	het	product	puur	aan	met	een	kwast, 
	 roller	of	sproeier	tot	verzadiging	van 
	 de	drager,	ruim	voorbij	de	te	behandelen 
	 gebieden
¢	Breng	na	2	à	3	uur	een	tweede	laag	aan 
¢	Bescherm	de	omringende	vegetatie
¢	Vermijd	contact	met	vissen	en	morsen	in 
	 vijvers,	rivieren,	watermassa’s,	enz.

Algisur
¢	Algisur	traite	le	salpêtre	en	surface	à 
	 l’intérieur	et	à	l’extérieur
¢	Sans	chlore
¢	Particulièrement	recommandé	avant	de 
	 peindre,	enduire,	poser	du	papier	peint	sur 
	 des	murs	anciens	ou	couverts	de	salpêtre
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	25°C 
¢	Tous	types	de	murs	:	briques,	plâtres, 
	 pierres,	ciment,	béton,	enduit,	etc.
¢	Appliquer	le	produit	pur	à	l’aide	d’un	pinceau, 
	 d’un	rouleau	ou	d’un	pulvérisateur	jusqu’à 
	 saturation	du	support	en	débordant 
	 largement	des	zones	à	traiter
¢	Au	bout	de	2	à	3	heures,	appliquer	une 
	 seconde	couche
¢	Protéger	la	végétation	environnante 
¢	Éviter	tout	contact	avec	les	poissons	et	tout 
	 déversement	dans	les	bassins,	rivières, 
	 plans	d’eau,	etc.

2259003 Algisur 5	L 5
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¢	Onderhoud 
	 	 Entretien

Onderhoud  -  Entretien

Onderhoud  -  Onderhoud
Entretien  -  Entretien

Bescherming / Protection

Algifob+
¢	Algifob+	is	vochtwerend	en	oleofoob 
	 impregneermiddel	dat	het	indringen 
	 voorkomt	van	water,	olie	en	vet	in	 
	 absorberende	materialen
¢	Beperkt	het	indringen	van	vuil
¢	Laat	de	ondergrond	ademen	omdat	het 
	 niet	filmvormend	is
¢	Verhoogt	de	weerstand	tegen	UV
¢	Gebruikstemperaturen:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Verbruik:	1	L	voor	10	m²
¢	Terracotta	vloeren	en	alle	soorten	betegeling: 
	 natuurlijke	of	samengestelde	stenen,	ruw 
	 of	gekleurd	beton,	blokkerende	bestrating 
	 en	alle	absorberende	materialen
¢	Nooit	aanbrengen	op:	leisteen,	glas,	plastiek, 
	 metaal	enz.,	die	niet	waterdicht	gemaakt 
	 hoeven	te	worden
¢	Niet	gebruiken	op	materialen	die	reeds 
	 behandeld	zijn	met	zelfboenende	emulsies 
	 of	poriëndichters
¢	Niet	geschikt	voor	blauwe	steen

Algifob+
¢	Algifob+	est	un	Produit	hydrofuge	et	oléofuge 
	 longue	durée:	empêche	la	pénétration 
	 de	l’eau,	des	huiles	et	corps	gras	dans	les 
	 matériaux	absorbants,	et	retarde	 
	 l’apparition	des	micro-organismes
¢	Limite	l’incrustation	des	salissures
¢	Non	filmogène,	laisse	respirer	les	matériaux 
¢	Accroît	la	résistance	aux	UV
¢	Conditions	d’application:	entre	5°C	-	25°C	 
¢	Consommation:	1	L	pour	10	m²
¢	Carrelages	en	terre	cuite	et	tous	types	de 
	 dallages:	pierres	naturelles	ou	reconstituées,	 
	 béton	brut	ou	teinté,	pavés	autobloquants 
	 et	tous	matériaux	absorbants
¢	Ne	jamais	utiliser	sur	des	matériaux	non	 
	 absorbants	(ardoises,	verre,	plastiques, 
	 peintures,	métaux,	etc.)	ou	sur	des 
	 matériaux	déjà	traités	avec	des	émulsions	 
	 auto-lustrantes	ou	bouche-pores
¢	Ne	convient	pas	pour	pierre	bleue

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2259004 Algifob+ 5	L 1

Algifuge
¢	Algifuge	is	een	vochtwerend	impregneer- 
	 middel	voor	daken,	muren,	gevels
¢	Vorkomt	het	indringen	van	water	in 
	 absorberende	materialen
¢	Langdurige	bescherming
¢	Beperkt	het	indringen	van	vuil
¢	Laat	de	ondergrond	ademen	omdat	het 
	 niet	filmvormend	is
¢	Laat	het	aspect	en	de	structuur	van	het 
	 materiaal	ongewijzigd
¢	Gebruikstemperaturen:	tussen	5°C	-	25°C 
¢	Verbruik:	1	L	voor	5	m²
¢	Daken:	bakstenen	dakpannen,	natuursteen 
	 (lauzes)	en	andere	absorberende	materialen 
¢	Muren	en	gevels:	ruwe	bepleistering, 
	 pleisterkalk,	baksteen,	steen	en	andere 
	 absorberende	materialen
¢	Nooit	aanbrengen	op:	leisteen,	glas,	plastiek, 
	 verf,	metalen,	bitumen	gevelbekleding	enz. 
	 die,	van	nature	niet	waterdicht	gemaakt 
	 hoeven	te	worden

Algifuge
¢	Algifuge	est	un	agent	d’imprégnation	résistant	 
	 à	l’humidité	pour	toitures,	murs,	façades
¢	Empêche	la	pénétration	de	l’eau	dans 
	 les	matériaux	absorbants
¢	Protection	à	long	terme
¢	Limite	la	pénétration	des	salissures 
¢	Permet	au	support	de	respirer	car	il	n’est 
	 pas	filmogène
¢	Laisse	l’aspect	et	structure	du	matériau 
	 inchangés
¢	Conditions	d’application	:	entre	5°C	-	25°C 
¢	Consommation:	1	L	pour	5	m²
¢	Toitures:	tuiles	en	brique,	pierre	naturelle 
	 (lauzes)	et	autres	matériaux	absorbants 
¢	Murs	et	façades:	plâtre	brut,	plâtre,	brique 
¢	Ne	jamais	utiliser	sur:	ardoise,	verre, 
	 plastique,	peinture,	métaux,	revêtement 
	 de	façade	en	bitume,	etc.	qui,	par	nature, 
	 n’ont	pas	besoin	d’être	imperméabilisés

2259005 Algifuge 5	L 1
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Onderhoud  -  Onderhoud
Entretien		-		Entretien

Bescherming / Protection

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques e EAN

2259011 Algiprotect	marmer	zandsteen	blauwe	steen
Algiprotect	marbre	grès	cérame 5	L 5

Algiprotect
¢	Algiprotect	Marbre	voorkomt	het	binnen- 
	 dringen	van	water,	oliën	en	vetstoffen	in 
	 slecht	absorberend	materialen
¢	Langdurige	bescherming
¢	Beperkt	de	aanzetting	van	vuil
¢	Laat	de	materialen	ademen	omdat	het 
	 geen	film	vormt
¢	Verandert	het	uiterlijk	of	de	structuur	van 
	 de	materialen	niet
¢	Gebruikstemperatuur:	tussen	8°C	-	28°C 
¢	Steengoed,	marmer,	licht	poreuze	onder- 
	 gronden
¢	Bij	accidentele	spatten,	vooral	op	glas, 
	 onmiddellijk	afspoelen	met	water

Algiprotect
¢	Algiprotect	Marbre	empêche	la	pénétration 
	 de	l’eau,	des	huiles	et	corps	gras	dans 
	 les	matériaux	peu	absorbants
¢	Protection	longue	durée
¢	Limite	l’incrustation	des	salissures
¢	Laisse	respirer	les	matériaux	car	ne	forme 
	 pas	de	film
¢	Ne	modifie	pas	l’aspect,	ni	la	structure 
	 des	matériaux
¢	Conditions	d’application:	entre	8°C	-	28°C 
¢	Grès,	marbre,	supports	peu	poreux
¢	En	cas	de	projections	accidentelles,	surtout 
	 sur	le	verre	rincer	immédiatement	avec 
	 de	l’eau
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Ruwbouw - Gros œvre
£ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur 1.1
£ Aannemer & ruwbouw - Gros œvre & entrepreneur 1.2
£ Werfmateriaal - Materiaux de chantier 1.3
£ Chape & fundering - Chape & fondation 1.4
£ Dak - Toit 1.5

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage
¢ Tape & touw - Ruban adhésif & cordes 8.1
¢ Verpakking - Emballage 8.2

Index & inhoudsopgave - Index & contenu
£ Verkoopsvoorwaarden 9.2
£	 Conditions	de	vente	 9.3
£ Index 9.4
£	 Alfabetische	index	 9.16
£	 Index	alfabetisque	 9.27
£	 Reeks	/	Série	 9.38

2 Vloeren & wanden - Plancher & parois
£ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois 2.1
£ Stukadoor - Stucateur 2.2
£ Schilder - Peintre 2.3

3 Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation
£	 Sanitair	en	ventilatie	-	Sanitaire	&	ventilation	 3.1

4 Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin
£ Aco  4.1
£	 Bodemuitrusting	&	afwatering	-	Equipement	du	sol	&	écoulement	des	eaux	 4.2
£	 Tuinonderhoud	-	Entretien	du	jardin	 4.3

5 Handgereedschap - Outillages
£	 Beitels,	hamers	&	breekmateriaal	-	Marteaux,	burins	&	pinces	à	décoffrer	 5.1
£	 Zagen,	knippen	&	snijden	-	Scrier	&	couper	 5.2
£	 Sleutels,	tangen	&	schroevendraaiers	-	Clés,	tenailles	&	tournevis	 5.3
£	 Meetgereedschap	-	Instruments	de	mesure	 5.4	
£	 Markeergereedschap	-	Instrument	de	marquage	 5.5

6

7 Onderhoud - Entretien
£	 Onderhoud	-	Entretien	 7.1

Algemeen - Généralité
£	 Bevestigingsmateriaal	-	Matériaux	de	fixation	 6.1
£	 Bevestigingsmateriaal	CELO	-	Matériaux	de	fixation	CELO	 6.2
£	 Boren	&	slijpen	-	Forer	&	tronçonner	 6.3
£	 Elektriciteit	-	Electricité	 6.4
£	 Technische	&	chemische	producten	-	Produits	techno-chimiques	 6.5
£	 Verlichting	-	Eclairage	 6.6
£	 Werkkledij	&	veiligheid	-	Vêtements	de	travail	&	sécurité	 6.7



Hoe bestellen 
1	 Er	zijn	artikels	met	een	vaste	afname.	Deze	kan	u	telkens	terug	vinden	in	de 
 kolom met het  pictogram.

2	 Artikels	kunnen	ook	een	minimum	verpakkingshoeveelheid	hebben.	Deze	wordt	 
	 mee	vermeld	in	de	omschrijving.

 Voorbeeld:
	 5178297	-	Kip	226-12	tapijttape	bruin	50	mm	x	10	m	(9	st)	-	  = 1  
 (zie	pagina	8.1.5)

	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	9	stuks.
	 Bestelt	u	5	dozen	dan	ontvangt	u	5	x	9	stuks.

	 1064006	-	Afrolapparaat	voor	tape	-	 	=	10		(zie	pagina	8.2.2)
	 Bestelt	u	1	dan	ontvangt	u	1	stuk.
	 Bestelt	u	1	doos	dan	ontvangt	u	10	afrolapparaten.

Comment commander 
1 ll existe des articles avec une quantité d’achat fixe. Celles-ci se trouvent dans  
 le colonne avec le pictogramme .

2 Les articles peuvent également avoir une quantité d’emballage minimum. Cela est  
 indiqué dans la description.

 Exemple:
 5178297 - Kip 226-12 ruban tapis brun 50 mm x 10 m (9 pc)  -   = 1  
 (voir page 8.1.5)

 Si vous en commandez 1, vous recevrez 9 pièces.
 Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 9 pièces.

 1064006 - Dérouleur pour tape -   = 10  (voir page 8.2.2)
 Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.
 Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 10 dérouleurs.



8Tape & verpakking 
 Ruban adhésif & emballage

¢ Tape & touw
  Ruban adhésif & cordes 
 Alu band / Bandes alu 8.1.2
	 Beschermfolies	/	Film	de	protection	 8.1.4
	 Dubbelzijdige	tapes	/	Rubans	double	face	 8.1.5
	 Textielband	/	Ruban	textile	 8.1.7
	 Isolatietapes	/	Rubans	d’isolation	 8.1.7
 Maskers / Masques 8.1.8
 Masking tapes / Rubans masquants 8.1.11
 Masking tapes, speciaal / Rubans masquants, spécial 8.1.17
	 Onderhoud	&	nieuwbouw	/	Entretien	&	construction	neuve	 8.1.21
 Steenbanden / Rubans pour pierre 8.1.23
 Verpakkingstapes / Rubans à emballer 8.1.25
	 Markeringstapes	/	Rubans	de	signalisation		 8.1.26
	 Elastieken	/	Elastiques	 8.1.27 
 Touwen / Cordes 8.1.29

£ Verpakking
  Emballage



8.1.2

¢	Tape 
  Ruban adhésif

Tape & verpakking  -  Ruban adhésif & emballage

Tape & verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

344 
¢	Professionele	kwaliteit	(30	μ)
¢	Drager:	PP,	behandeld	met	aluminum
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Rek:	140%
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80°	C
¢	Dikte:	0,51	mm	 
	 (slecht	ontvlambaar	door	dikte)

344
¢	Qualité	professionelle	(30	μ)
¢	Base:	film	d’aluminium
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Extension:	140	%	
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	80°	C
¢	Epaisseur:	0,51	mm
	 (pratiquement	inflammable	par	l’épaisseur)

Alu-band / Rubans alu

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178029 344-50 Alu-band	50	mm	x	50	m	
Ruban	alu	50	mm	x	50	m 96

5178028 344-75 Alu-band	75	mm	x	50	m	
Ruban	alu	75	mm	x	50	m 64

5178079 345-31 Alu-band	50	mm	x	25	m	
Ruban	alu	50	mm	x	25	m 36

5178064 345-32 Alu-band	50	mm	x	50	m	
Ruban	alu	50	mm	x	50	m 24

5178232 345-38 Alu-band	75	mm	x	50	m	
Ruban	alu	75	mm	x	50	m 16

5178140 345-37 Alu-band	100	mm	x	100	m	
Ruban	alu	100	mm	x	100	m 8

Alu-band 
¢	Voor	het	afplakken	van	aluminiumgelamineerde	 
	 isolatieplaten	of	het	aan	elkaar	tapen	van 
 isolatiematerialen
¢	Ideaal	bij	de	montage	van	verwarmings-, 
	 ventilatie-	en	airconditioningsinstallaties
¢	Goede kleefkracht

345 
¢	Professionele	kwaliteit	(30	μ)
¢	Drager:	aluminiumfolie
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80°	C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,6	mm	 
	 (slecht	ontvlambaar	door	dikte)

Ruban alu 
¢	Pour	le	scotchage	de	plaques	d’isolation	en 
 aluminium laminé ou la jointure de matériel 
	 d’isolation
¢	Idéal	pour	le	montage	d’installations	de 
	 chauffage,	ventilation	et	climatisation
¢	Bonne adhérence

345
¢	Qualité	professionelle	(30	μ)
¢	Base:	film	d’aluminium
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	80°	C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanente
¢	Epaisseur:	0,6	mm
	 (pratiquement	inflammable	par	l’épaisseur)
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Tape	&	verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Alu-band / Rubans alu

Alu-tape

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178398 545-32 Alu-tape	50	mm	x	50	m
Tape	alu	50	mm	x	50	m 24

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178301 228-22 Alu-band	50	mm	X	25	m	(9	st)
Ruban	alu	50	mm	x	25	m	(9	pc)	 1

Alu-tape 
¢	Gladde en glanzende aluminium tape 
¢	Hoge temperatuurbestendigheid gecombineerd 
 met een goede kleefkracht en een lage  
 applicatietemperatuur
¢	Aanbrengen op een schone, droge, stof- en 
	 vetvrije	ondergrond 
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	aluminium	folie

228 
¢	Tape	uit	zuiver	aluminium	(30	μ)	
¢	Brandvertragend	volgens	DIN-4102-B1
¢	Drager:	aluminiumfolie
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Temperatuursbestendig	tot	100°C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,06	mm

Tape alu
¢	Tape aluminium lisse et brillant 
¢	Résistance	de	température	élevée	combiné 
	 avec	une	très	bonne	adhérence	et	une	 
	 température	d’	application	basse	
¢	A appliquer sur une surface propre, sec et 
	 sans	gras	ou	poussières 
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	film	aluminium

228
¢	Ruban	en	aluminium	pur	(30	μ)	
¢	Retarde	le	feu	selon	la	norme	DIN	4102	B1
¢	Base:	film	d’aluminium
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	100°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanente
¢	Epaisseur:	0,06	mm
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¢	Tape 
  Ruban adhésif

Tape & verpakking  -  Ruban adhésif & emballage

Tape & verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Beschermfolies / Film de protection

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178017 313-11 Beschermfolie	transparant	50	cm	x	100	m	
Bâche	de	protection	transparente	50	cm	x	100	m 6

5178014 313-53 Beschermfolie	groen	25	cm	x	100	m	
Bâche	de	protection	verte	25	cm	x	100	m 12

5178006 313-51 Beschermfolie	groen	50	cm	x	100	m	
Bâche	de	protection	verte	50	cm	x	100	m 6

5178007 313-52 Beschermfolie	groen	100	cm	x	100	m	
Bâche	de	protection	verte	100	cm	x	100	m 6

5178123 3813-31 Beschermfolie	blauw	50	cm	x	100	m	
Bâche	de	protection	bleue	50	cm	x	100	m 6

Beschermfolie 
¢	Voor de bescherming tijdens schilder- en  
	 stukadoorwerk	en	gevelreiniging	van	o.a.	 
	 glasoppervlakken,	trappen,	tapijt	en	stenen 
	 vloeren
¢	Aan	één	zijde	over	het	gehele	oppervlak	 
	 zelfklevende,	sterke	LDPE-folie	in	groen/ 
 transparant, blauw/transparant en transparant
¢	Voorzichtig bij poreuze ondergronden, zoals 
	 marmer	en	natuursteen	(terracotta)!	

313 
¢	Professionele	kwaliteit	(30	μ)
¢	Drager:	LDPE
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	UV-gestabiliseerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur:	3	weken

3813 
¢	Standaardkwaliteit
¢	Drager:	LDPE
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur	tot	10	dagen

Bâche de protection
¢	Pour	la	protection	lors	de	travaux	de	peinture,	 
	 plafonnage,	sablage	de	façades:	nettoyage 
	 de	surfaces	en	verre,	escaliers,	tapis	et	sols 
 en pierre
¢	Film	LDPE	robuste,	autocollant	mono	face	 
	 sur	la	surface	entière	vert/transparent,	 
 bleu/ transparent et transparent 
¢	Attention	aux	surfaces	poreux,	comme	 
	 marbre	et	pierre	naturel	(terracotta)!

313
¢	Qualité	de	professionelle	(30	μ)
¢	Base:	LDPE
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Stabilisé	avec	rayons	UV
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines

3813
¢	Qualité standaard
¢	Base:	LDPE
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	10	jours
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Dubbelzijdige tapes / Rubans adhésifs double face

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5039008 Tape	dubbelzijdig	50	mm	x	25	m
Ruban	adhésif	double	face	50	mm	x	25	m 24

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178297 226-12 Tapijttape	bruin	50	mm	x	10	m	(9	st)
Ruban	tapis	brun	50	mm	x	10	m	(9	pc)	 1

5178081 341-22 Tapijttape	folie	bruin	dubbel	50	mm	25	m
Ruban	tapis	brun	double	50	mm	x	25	m 30

226 
¢	Drager:	PP-folie
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Temperatuursbestendig	tot	70°C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,11	mm

341 
¢	Professionele kwaliteit
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	PP-folie
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	70	°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis,	permanent
¢	Dikte:	0,11	mm

Tapijttape folie
¢	Voor	permanent	aanbrengen	van	vloer- 
 bedekking en tapijttegels
¢	Dubbelzijdig	klevende	PP-folietape
¢	Goede kleefkracht en scheurbestendigheid 
	 verhinderen	plooien	en	verschuiven	van 
	 vloerbedekking
¢	Snelle	en	eenvoudige	verwerking

226
¢	Base:	PP
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	70°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanente
¢	Epaisseur:	0,11	mm

341
¢	Qualité professionnel
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Support:	film	PP
¢	Résistance	thermique:	70	°C
¢	Durée	d’utilisation:	permanente	à	l’intérieur 
¢	Épaisseur:	0,11	mm

Ruban tapis
¢	Pour une installation permanente de  
	 couverture	de	sol	et	de	dalles	de	moquette
¢	Ruban masquant métallique collant biface - PP
¢	Une bonne adhérence et haute résistance au 
	 déchirement	évitent	les	plis	et	le	déplacement 
	 de	la	couverture	du	sol
¢	Utilisation rapide et simple
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178299 227-12 Tapijttape	textiel	wit	50mm	x	10	m	(9	st)
Ruban	tapis	textile	blanc	50	mm	x	10	m	(9pcs)	 1

5178082 342-22 Tapijttape	textiel	dubbel	50	mm	x	25	m	
Ruban	textile	double	50	mm	x	25	m 30

227 
¢	Drager:	celwoltextiel
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Temperatuursbestendig	tot	70°C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,22	mm

342 
¢	Professionele kwaliteit
¢	Drager:	celwoltextiel
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Temperatuurbestendigheid:		tot	70°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis,	permanent
¢	Dikte:	0,22	mm

Tapijttape textiel
¢	Voor professioneel en permanent aanbrengen 
	 van	vloerbedekking	en	tapijttegels
¢	Dubbelzijdig	klevende,	stabiele	tape	met	een 
	 celwoltextiel	drager
¢	Grote kleefkracht en scheurbestendigheid 
	 verhinderen	plooien	en	verschuiven	van 
	 vloerbedekking
¢	Zeer	snelle	en	eenvoudige	verwerking

227
¢	Base:	textile
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	70°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanente
¢	Epaisseur:	0,22	mm	

342
¢	Qualité professionelle
¢	Base:	toile	fibranne
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	70°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	à	l’	intérieur,	permanente
¢	Epaisseur:	0,22	mm

Rubans tapis textile
¢	Pour une installation prof. et permanente de 
	 couverture	de	sol	et	de	dalles	de	moquette
¢	Ruban-cache	stable	en	textile	collant	biface 
	 avec	un	base	de	textile	de	laine
¢	Une bonne adhérence et haute résistance au 
	 déchirement	évitent	les	plis	et	le	déplacement	 
	 de	la	couverture	du	sol
¢	Utilisation rapide et simple

Dubbelzijdige tapes / Rubans adhésifs double face
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993 
¢	Drager:	PVC
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	80°C 
¢	Inzetduur:	binnenshuis	en	buitenshuis 
¢	Dikte	tape:	0,18	mm

993
¢	Base:	PVC
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’au	80°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	intérieur	et	extérieur 
¢	Epaisseur:	0,18	mm

Isolatietapes / Rubans d’isolation

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178441 993-02 Pvc	elektro-isolatietape	wit	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	blanc	19	mm	x	20	m 20

5178432 993-19 Pvc	elektro-isolatietape	zwart	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	noir	19	mm	x	20	m 20

5178442 993-20 Pvc	elektro-isolatietape	rood	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	rouge	19	mm	x	20	m 20

5178443 993-21 Pvc	elektro-isolatietape	groen	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	vert	19	mm	x	20	m 20

5178444 993-22 Pvc	elektro-isolatietape	blauw	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	blue	19	mm	x	20	m 20

5178445 993-23 Pvc	elektro-isolatietape	geel	19	mm	x	20	m
Pvc	ruban	isolant	électro	jaune	19	mm	x	20	m 20

Pvc elektro-isolatietape
¢	Gebruikt	voor	het	isoleren	elektriciteitskabels 
	 tot	600V
¢	Gebruikt	voor	het	zekeren	van	kabelharnassen 
¢	Comfortabel in gebruik

Pvc ruban isolant électro
¢	Utiliser pour l?isolation des cables électriques  
	 jusqu’à	600V 
¢	Utiliser	pour	sécuriser	des	faisceaux	électriques 
¢	Utilisation confortable

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178001 310-25 Duoband	25	mm	x	25	m	
Ruban	duo	25	mm	x	25	m 48

310
¢	Professionele kwaliteit
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen-  
 als buitenshuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	40°C
¢	Dikte:	0,10	mm

310
¢	Qualité professionelle
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	film	PVC
¢	Adapté	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’intérieur	qu’	à	l’extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	40°C
¢	Epaisseur:	0,10	mm

Duoband
¢	Dubbelzijdig	klevende	tape	uit	een	soepele 
 PVC-folie
¢	Zeer	grote	kleefkracht	en	excellent	hechtvermogen
¢	Voor	aanbrengen	van	afdekmateriaal	op 
	 wanden,	vloeren,	ramen,	vensterbanken, 
 deuren en dergelijke

Ruban duo
¢	Ruban-masquant	adhésif	collant	biface	avec 
 film PVC souple
¢	Très	adhésif	et	excellente	suture
¢	Pour	lêapplication	de	matières	de	couverture 
 sur des murs, planchers, fenêtres, appuis de 
 fenêtres

Textielband / Ruban textile
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Maskers / Masques

5178010 333-55 Masker	+	textielband	55	cm	x	20	m	
Masque	+	textile	55	cm	x	20	m 60

5178003 333-11 Masker	+	textielband	110	cm	x	20	m	
Masque	+	textile	110	cm	x	20	m 60

5178004 333-15 Masker	+	textielband	150	cm	x	20	m	
Masque	+	textile	150	cm	x	20	m 40

5178099 333-21 Masker	+	textielband	210	cm	x	20	m	
Masque	+	textile	210	cm	x	20	m 40

5178414 333-27 Masker	+	textielband	270	cm	x	17	m	
Masque	+	textile	270	cm	x	17	m 30

Masker met textieltape
¢	Snel	afplakken	en	maskeren	van	grote	 
	 oppervlakken,	bijvoorbeeld	ramen	
¢	Hoogwaardige,	blauwe	textieltape	met 
	 milieuvriendelijke	PE-afdekfolie	in	professionele	 
	 kwaliteit	met	een	kleeflaag	van	natuurrubber
¢	UV-bestendig
¢	De	folie	hecht	zichzelf	aan	de	ondergrond 
 door statische lading, het optimale effect kan 
 bereikt worden in combinatie met steenband
¢	Geschikt	voor	bijna	alle	ondergronden	zowel 
 binnen- als buitenshuis

333
¢	Drager:	textiel
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur:	3	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Dikte	tape:	0,29	mm
¢	Dikte	folie:	8	μ

Masque avec ruban textile
¢	Scotchage	rapide	et	couverture	de	fenêtres 
	 par	exemple
¢	Ruban-cache	adhésif	excellent	en	textile	bleu	 
 à film PE écologique de qualité professionnelle  
	 avec	adhésif	en	caoutchou	naturelle
¢	Résistant	aux	rayons	UV
¢	Le	film	se	fixe	sur	la	surface	par	charge	statique, 
	 utilisation	optimale	en	comination	avec	tape 
 pour pierre
¢	Convient	pour	presque	toutes	les	surfaces, 
	 tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

333
¢	Base:	textile
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,29	mm
¢	Epaisseur	film:	8	µ

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178289 217-11 Masker	+	textielband	110	cm	x	20	m	(8	st)
Masque	+	textile	110	cm	x	20	m	(8	pc) 1

5178416 217-27 Masker	+	textielband	270	cm	x	17	m	(9	st)
Masque	+	textile	270	cm	x	17	m	(9	pc)	 1

217 
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	textiel,	UV-stabiel
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur:	3	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Dikte	tape:	0,29	mm
¢	Dikte	folie:	8	μ

217
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	textile,	résistant	au	rayonnement	UV 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,29	mm
¢	Epaisseur	film:	8	µ
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Maskers / Masques

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178115 3833-26 Masker	+	textielband	260	cm	x	17	m
Masque	+	textile	260	cm	x	17	m	 1

3833
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	textiel
¢	Temperatuursbestendig	tot	30°C
¢	Inzetduur:	10	dagen	,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Dikte	tape:	0,30	mm

3833
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	textile,	résistant	au	rayonnement	UV 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	30°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	10	jours,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,30	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178413 332-27 Masker	+	masking	tape	270	cm	x	20	m
Masque	+	ruban	masquant	270	cm	x	20	m 30

332 
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	80°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	1	week,	 
 buitenshuis kort
¢	Dikte	tape:	0,16	mm
¢	Dikte	folie:	8	μ

Masker met maskingtape
¢	Snel	afplakken	en	maskeren	van	bijvoorbeeld 
 ramen, muren en andere ondergronden 
¢	Hoogwaardige masking tape met milieu-
	 vriendelijke	PE-afdekfolie
¢	De	folie	hecht	zichzelf	aan	de	ondergrond 
 door statische lading

332
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	papier	crêpé	lisse,	imprégné 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	80°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	1	semaine	à	l’intérieur, 
	 court	à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,16	mm
¢	Epaisseur	film:	8	µ

Masque avec ruban masquant
¢	Scotchage	rapide	et	couverture	de	fenêtres, 
 murs, etc
¢	Ruban-masquant	adhésif	en	textile	de	qualité	 
 supérieure à feuille PE écologique
¢	Le	film	se	fixe	sur	la	surface	par	charge	 
 statique
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178106 384-11 Stuc	masker	textiel	110	cm	x	18	m	
Stuc	masque	textile	110	cm	x	18	m 40

5178108 384-16 Stuc	masker	textiel	160	cm	x	18	m	
Stuc	masque	textile	160	cm	x	18	m 30

5178107 384-24 Stuc	masker	textiel	240	cm	x	18	m	
Stuc	masque	textile	240	cm	x	18	m 20

Stuc masker met textiel-tape 
¢	Snel	afplakken	en	maskeren	van	grote	opper- 
	 vlakken,	voor	pleister-	en	stucwerkzaamheden
¢	Blauwe,	extra	brede	textieltape	met	sterke	 
¢	HDPE-afdekfolie	in	professionele	kwaliteit
¢	De	folie	hecht	zich	aan	de	ondergrond	door 
  statische lading
¢	Hecht op bijna alle ondergronden zowel  
 binnen- als buitenshuis

Ruban masquant pour stuc avec ruban textile
¢	Scotchage rapide et masquage de grandes 
	 surfaces	pour	activités	de	plafonnage	et	de	stuc
¢	Ruban	masquant	adhésif	en	textile	bleu,	extra 
 large	à	film	HDPE	solide	en	qualité	professionnelle
¢	Très	résistant	aux	rayons	UV.	La	feuille	adhère	 
 à la surface par charge statique
¢	Adhère	à	presque	toutes	les	surfaces,	tant	à 
	 l’intérieur	qu’à	l’extérieur

384 
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	textiel
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur:	3	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Dikte	tape:	0,30	mm
¢	Dikte	folie:	18	μ

384
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	textile 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,30	mm
¢	Epaisseur	film:	18	µ
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Masking tapes / Rubans masquants

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178265 201-24 Masking	blauw	24	mm	x	50	m	(18	st)
Masking	bleu	24	mm	x	50	m	(18	pc) 1

5178266 201-30 Masking	blauw	30	mm	x	50	m	(15	st)
Masking	bleu	30	mm	x	50	m	(15	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178306 237-36 Masking	36	mm	+	50	m	(18	st)
Masking	36	mm	x	50	m	(18	pc) 1

5178307 237-48 Masking	48	mm	+	50	m	(15	st)
Masking	48	mm	x	50	m	(15	pc) 1

Masking tape
¢	Voor	buitenwerk	met	UV-,	weer-	en	veroude- 
	 ringsbestendige	acrylaatkleefstof
¢	Zeer scheurbestendig
¢	Voor	veilige	afplakwerkzaamheden	op	kwetsbare
	 ondergronden,	zoals	bijvoorbeeld	acrylverf

Masking tape
¢	Voor	eenvoudige	en	kortstondige	afdekwerk- 
 zaamheden op gladde ondergronden binnenshuis 
¢	Goede standaard masking tape
¢	Licht	gekrepte	tape	met	goede	kleefkracht	en	 
	 goed	hechtvermogen	
¢	Goede impregnatie

Ruban masquant
¢	Adhésif	pour	usage	extérieur,	avec	colle	à 
	 l’acrylate	résistant	aux	rayons	UV,	les	 
	 intempéries	et	le	vieillissement
¢	Très	résistant	à	la	déchirure
¢	Pour	des	travaux	de	recouvrement	de	surfaces	 
	 vulnérables	comme	la	peinture	acrylique

Ruban masquant
¢	Pour	des	travaux	de	couverture	simples	et 
	 brefs	sur	des	surfaces	lisses	à	l’intérieur
¢	Bon ruban-masquant adhésif standard,  
	 légèrement	crêpé	avec	bonne	adhérence	 
 et suture
¢	Bonne imprégnation

201 
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	crêpe,	UV-bestendig
¢	Temperatuursbestendig	tot	90°C
¢	Inzetduur:	2	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Dikte	tape:	0,14	mm

237 
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	60°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	1	dag	
¢	Dikte	tape:	0,14	mm

201
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	crêpe,	résistant	au	rayonnement	UV 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	90°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	2	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,14	mm

237
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	crêpe,	impregné 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	1	jour	à	l’	intérieur
¢	Epaisseur:	0,14	mm
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¢	Tape 
  Ruban adhésif
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Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5039010 3818-55 Masking	tape	geribbeld	wit	50	mm	x	33	m	
Ruban	stuca	blanc	strié	50	mm	x	33	m 36

3818 
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Inzetduur tot 3 weken, zowel binnen-  
 als buitenshuis
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	60°C
¢	Dikte	tape:	0,16	mm

Stucatape geribd
¢	Voor	de	bescherming	van	gladde	ondergronden, 
	 zoals	bijvoorbeeld	hout	(gelakt,	gegrond), 
 aluminium en glas
¢	Geribbelde PVC-beschermingstape uit een 
 sterke en soepele PVC-folie in standaardkwaliteit
¢	Gemakkelijk en recht af te scheuren
¢	Voorzichtig	bij	verweerde	PVC-ondergronden!	

3818
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	PVC	doux,	rainuré 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	ant	à 
	 l’intérieur	qu’à	l’extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	60°C
¢	Epaisseur:	0,16	mm

Ruban stuca ridé
¢	Protection de surfaces lisses comme le  
	 bois	(avec	adhésif	de	fond),	l’aluminium	et	 
	 le	verre
¢	Ruban-masquant adhésif lisse à film solide et 
 souple en PVC de qualité base
¢	Déchirement	facile	et	droite
¢	Attention	aux	surfaces	altérées	en	PVC	!

Masking tapes / Rubans masquants
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Tape	&	verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

PVC masking
¢	Voor	de	professionele	bescherming	van 
 gladde ondergronden
¢	Geschikt	voor	hout	(gelakt,	gegrond),	
 aluminium en glas
¢	Gladde, gemakkelijk afrolbare PVC- 
 beschermtape uit een sterke en soepele 
 PVC-folie

Ruban masking PVC
¢	Pour la protection professionnelle des  
 surfaces lisses
¢	Convient	pour	le	bois	(peint,	avec	adhésif	
	 de	fond),	l’aluminium	et	le	verre
¢	Ruban	masquant	facile	à	dérouler	avec	 
 un film solide et souple en PVC

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178276 215-63 PVC	masking	oranje	30	mm	x	33	m	(15	st)
PVC	masking	orange	30	mm	x	33	m	(15	pc) 1

Masking tapes / Rubans masquants

5178018 315-65 PVC-masking	tape	glad	oranje	50	mm	x	33	m	
Ruban	masquant	PVC	lisse	orange	50	mm	x	33	m 36

315 
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Inzetduur:	6	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	60°C
¢	Dikte	tape:	0,13	mm

315
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	PVC	doux,	lisse 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	60°C
¢	Epaisseur:	0,13	mm

5178009 317-63 Stucatape	oranje	glad	30	mm	x	33	m
Ruban	stuca	lisse	orange	30	mm	x	33	m	 60

5178019 317-65 Stucatape	oranje	glad	50	mm	x	33	m
Ruban	stuca	lisse	orange	50	mm	x	33	m	 36

317
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	PVC-folie,	glad
¢	Inzetduur:	6	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80°C
¢	Dikte	tape:	0,13	mm

317
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	PVC	doux,	lisse 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	80°C
¢	Epaisseur:	0,13	mm
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¢	Tape 
  Ruban adhésif

Tape & verpakking  -  Ruban adhésif & emballage

Tape & verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Masking tapes / Rubans masquants

5178250 363-24 Stucco	tape	24	mm	x	50	m 36

5178251 363-36 Stucco	tape	36	mm	50	m 24

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178002 3815-65 Stucatape	oranje	glad	50	mm	x	33	m	(6	st)	
Ruban	stuca	orange	lisse	50	mm	x	33	m 36

5178061 3815-55 PVC-masking	tape	glad	wit	50	mm	x	33	m	
Ruban	stuca	blanc	lisse	50	mm	x	33	m 36

3815 
¢	Basiskwaliteit
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	PVC-folie,	glad
¢	Inzetduur:	3	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	40°C

363 
¢	Hoogwaardige kwaliteit
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	crèpe,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid	tot	110°C
¢	Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen-  
 als buitenshuis
¢	Dikte:	0,15	mm

3815
¢	Qualité de base
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	PVC	doux,	lisse 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	40°C

363
¢	Qualité	exceptionnelle
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Support:	crèpe,	32	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	110°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,15	mm

5178372 215-66 Stucatape	oranje	glad	50	mm	x	33	m	(9	st)	
Ruban	stuca	orange	lisse	50	mm	x	33	m	(9	pc) 1

215 
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	PVC-folie,	glad
¢	Temperatuursbestendig	tot	40°C
¢	Inzetduur:	3	weken,	zowel	binnen-	als 
 buitenshuis
¢	Dikte:	0,13	mm

363
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	PVC,	lisse
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	40°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,13	mm

Stucatape
¢	Voor	de	bescherming	van	gladde	ondergronden, 
	 zoals	bijvoorbeeld	hout	(gelakt,	gegrond), 
 aluminium en glas zowel binnen- als buitenshuis
¢	Gladde, gemakkelijk afrolbare PVC-beschermtape  
 uit een sterke en soepele PVC-folie
¢	Voorzichtig	bij	verweerde	PVC-ondergronden!		

Ruban stuca
¢	Ruban	masquant	facile	à	dérouler	avec	un 
 film solide et souple en PVC
¢	Pour la protection des surfaces lisses, comme 
	 bois	(peint,	avec	adhésif	de	fond),	l’aluminium 
	 et	le	verre	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur
¢	Attention	si	base	PVC	altérée!		
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Tape	&	verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Masking tapes / Rubans masquants

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178235 319-65 PE	masking	tape	oranje	50	mm	x	33	m	
Ruban	masking	PE	orange	50	mm	x	33	m 36

319 
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	PE-folie,	glad
¢	Temperatuursbestendig:	tot	60°	C
¢	Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen-  
 als buitenshuis
¢	Dikte:	0,10	mm

PE masking tape 
¢	Sterke	masking	tape:	enkelzijdig	klevende, 
	 milieuvriendelijke	PE-folie
¢	Gemakkelijk met de hand te scheuren
¢	Uitstekend	geschikt	voor	kunststof	ondergronden  
	 (PVC),	bijvoorbeeld	bij	kozijnen,	vanwege 
 goede bestendigheid tegen weekmakers
¢	Inzetduur tot 6 weken zowel binnen- als 
 buitenshuis

319
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	PE,	lisse
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,10	mm

PE masking tape
¢	Ruban-cache adhésif mono-face solide à 
 feuille PE écologique
¢	Excellent	pour	les	substrats	en	plastique	(PVC), 
	 tels	que	chambranles,	vu	la	bonne	résistance 
	 aux	plastifiants
¢	Facile à déchirer manuellement
¢	Période	d’engagement	jusque:	6	semaines, 
	 aussi	bien	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5039001 305-18 Masking	tape	18	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	18	mm	x	50	m 48

5039002 305-24 Masking	tape	24	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	24	mm	x	50	m 36

5178020 305-30 Masking	tape	30	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	30	mm	x	50	m 32

5039003 305-36 Masking	tape	36	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	36	mm	x	50	m 24

5039004 305-48 Masking	tape	48	mm	x	50	m
Ruban	masquant	48	mm	x	50	m 20

305
¢	Professionele kwaliteit
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	60°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	5	dagen
¢	Dikte:	0,13	mm

Masking tape
¢	Voor	eenvoudige	en	kortstondige	afdekwerkzaam- 
 heden op gladde ondergronden binnenshuis
¢	Goede standaard masking tape
¢	Licht	gekrepte	tape	met	goede	kleefkracht	en	
	 goed	hechtvermogen
¢	Goede impregnatie

305
¢	Qualité professionelle
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	crêpe,	impregné
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	5	jours	à	l’	intérieur
¢	Epaisseur:	0,13	mm

Ruban masquant
¢	Pour	des	travaux	de	couverture	simples	et 
	 brefs	sur	des	surfaces	lisses	à	l’intérieur
¢	Bon ruban-masquant adhésif standard,  
	 légèrement	crêpé	avec	bonne	adhérence	
 et suture
¢	Bonne imprégnation
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Masking tapes / Rubans masquants

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178117 3804-18 Masking	tape	18	mm	x	50	m
Ruban	masquant	18	mm	x	50	m 48

5178118 3804-24 Masking	tape	24	mm	x	50	m
Ruban	masquant	24	mm	x	50	m 36

5178119 3804-30 masking	tape	30	mm	x	50	m
Ruban	masquant	30	mm	x	50	m 32

5178120 3804-36 Masking	tape	36	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	36	mm	x	50	m 24

5178121 3804-48 Masking	tape	48	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	48	mm	x	50	m 20

3804
¢	Basiskwaliteit
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	60°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	1	dag
¢	Dikte:	0,14	mm

3804
¢	Qualité standard
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	crêpe,	impregné
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	1	jour	à	l’	intérieur
¢	Epaisseur:	0,14	mm

5178261 205-23 Masking	tape	24	mm	x	50	m	(30	st)	
Ruban	masquant	24	mm	x	50	m	(30	pc) 1

5178262 205-29 masking	tape	30	mm	x	50	m	(24	st)	
Ruban	masquant	30	mm	x	50	m	(24	pc) 1

5178263 205-35 Masking	tape	35	mm	x	50	m	(18	st)
Ruban	masquant	36	mm	x	50	m	(18	pc) 1

5178264 205-47 Masking	tape	48	mm	x	50	m	(15	st)
Ruban	masquant	48	mm	x	50	m	(15	pc) 1

205 
¢	Standaard kwaliteit
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Temperatuursbestendig	tot	80°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	7	dagen,	 
 buitenshuis kort
¢	Dikte:	0,13	mm

205
¢	Bon qualité standard
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	crêpe,	impregné
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	7	jours	à	l’intérieur,	 
	 court	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,13	mm
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Tape	&	verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178102 309-24 Masking	tape	paars	24	mm	x	55	m	
Ruban	masquant	lila	24	mm	x	55	m 36

5178422 309-36 Masking	tape	washi	paars	36	mm	x	50	m
Ruban	masquant	washi	lila	36	mm	x	50	m 24

5178423 309-48 Masking	tape	washi	paars	48	mm	x	50	m
Ruban	masquant	washi	lila	48	mm	x	50	m 20

309
¢	Professionele kwaliteit
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	Washi
¢	Inzetduur:	8	weken,	binnenhuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	60°	C
¢	Dikte:	0,10	mm

Masking tape
¢	Lila-kleurige,	UV-bestendige	afdektape	voor 
 gebruik op behang
¢	Uitstekend	te	verwijderen,	zelfs	van	de	meest 
 kwetsbare ondergronden
¢	Voor	veeleisend	schilderwerk	op	kwetsbare 
 ondergronden, zoals behang, papier en 
	 decoratieve	schilderstechnieken

309
¢	Qualité professionelle
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	Washi
¢	Aptitude	à	l’emploi:	8	semaines,	à	l’intérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	60°	C
¢	Epaisseur:	0,10	mm

Ruban masquant
¢	Ruban-masquant de couleur lila résistant 
	 aux	UV	pour	l’utilisation	sur	papier	peint	
	 par	exemple
¢	Pour	travaux	de	peinture	exigeante	sur	 
 surfaces fragiles comme le papier peint, le 
	 papier	et	techniques	de	peinture	décorative
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178101 307-18 Masking	tape	buiten	blauw	18	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	extérieur	bleu	18	mm	x	50	m 32

5178021 307-24 Masking	tape	buiten	blauw	24	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	extérieur	bleu	24	mm	x	50	m 24

5178229 307-30 Masking	tape	buiten	blauw	30	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	extérieur	bleu	30	mm	x	50	m 20

5178035 307-36 Masking	tape	buiten	blauw	36	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	extérieur	bleu	36	mm	x	50	m 16

5178041 307-48 Masking	tape	buiten	blauw	48	mm	x	50	m	
Ruban	masquant	extérieur	bleu	48	mm	x	50	m 12

307
¢	Professionele kwaliteit
¢	 Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	crêpe,	geïmpregneerd
¢	Inzetduur:	2	weken,	zowel	binnen-	als 
 buitenshuis
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	90°	C
¢	Dikte:	0,14	mm

Masking tape voor buiten
¢	Voor	veilige	afplakwerkzaamheden	op	kwetsbare	 
	 ondergronden,	zoals	bijvoorbeeld	acrylverf
¢	Masking	tape	voor	buitenwerk	met	UV-,	weer-	 
	 en	verouderingsbestendige	acrylaatkleefstof
¢	Zeer scheurbestendig
¢	Zowel binnen als buiten inzetbaar

307
¢	Qualité professionelle
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	crêpe,	imprégné
¢	Aptitude	à	l’emploi:	2	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’	intérieur	qu’à	l’extérieur
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	90°	C
¢	Epaisseur:	0,14	mm

Ruban masquant pour l’extérieur
¢	Pour	des	travaux	de	recouvrement	de	surfaces	 
	 vulnérables	comme	la	peinture	acrylique
¢	Ruban	masquant	adhésif	pour	usage	extérieur,		 
	 avec	colle	à	l’acrylate	résistant	aux	rayons	UV,	 
	 les	intempéries	et	le	vieillissement		
¢	Très	résistant	à	la	déchirure
¢	Aussi	bien	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur

Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux



8.1.19

www.salco.eu  ¢		03	340	47	00

Tape	&	verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

Fineline tape
¢	Voor professioneel schilderwerk op gladde 
 en licht ruwe ondergronden
¢	Ideaal	voor	een	afwerking	met	messcherpe	randen
¢	Zeer	flexibele,	UV-bestendige,	dunne	tape 
	 van	versterkt	speciaal	papier
¢	De	verf	loopt	niet	onder	de	tape	(ook	niet	bij 
	 lakken)

Ruban fineline
¢	Pour	des	travaux	de	peinture	sur	les	surfaces 
	 lisses	et	légèrement	rugueuxses
¢	Ruban-masquant	très	flexible,	résistant	aux 
 UV, mince renforcé de papier spécial
¢	Facile	à	intègrer
¢	Pas	de	pénétration	de	peinture	(même	pas 
	 avec	la	laque)

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178376 208-23 Fineline	Washi-Tec	premium	24	mm	x	50	m	(18	st)
Fineline	Washi-Tec	premium	24	mm	x	50	m	(18	pc) 1

5178381 208-29 Fineline	Washi-Tec	premium	30	mm	x	50	m	(15	st)
Fineline	Washi-Tec	premium	30	mm	x	50	m	(15	pc)	 1

5178377 208-35 Fineline	Washi-Tec	premium	36	mm	x	50	m	(12	st)
Fineline	Washi-Tec	premium	36	mm	x	50	m	(12	pc)	 1

5178269 208-47 Fineline	Washi-Tec	premium	48	mm	x	50	m	(9	st)
Fineline	Washi-Tec	premium	48	mm	x	50	m	(9	pc)	 1

208
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	Washi,	UV-bestendig
¢	Temperatuursbestendig	tot	120°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	6	maanden, 
 buitenshuis tot 3 maanden
¢	Dikte:	0,09	mm

208
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	Washi,	résistant	au	rayonnement	UV 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	120°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	mois	à	l’intérieur,	 
	 3	mois	à	l’extérieur
¢	Epaisseur:	0,09	mm

5178378 209-23 Fineline	Washi-Tec	paars	24	mm	x	50	m	(12	st)
Fineline	Washi-Tec	lila	24	mm	x	50	m	(12	pc)	 1

5178324 209-30 Fineline	Washi-Tec	paars	30	mm	x	50	m	(15	st)
Fineline	Washi-Tec	lila	30	mm	x	50	m	(15	pc)	 1

5178271 209-48 Fineline	Washi-Tec	paars	501	mm	x	50	m	(9	st)
Fineline	Washi-Tec	lila	50	mm	x	50	m	(9	pc)	 1

209
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	Washi
¢	Temperatuursbestendig	tot	60°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	5	maanden
¢	Dikte:	0,08	mm

209
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	Washi
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	60°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	5	mois	à	l’intérieur
¢	Epaisseur:	0,08	mm

5178308 238-24 Fineline	Washi-Tec	geel	24	mm	x	50	m	(18	st)
Fineline	Washi-Tec	jaune	24	mm	x	50	m	(18	pc)	 1

238
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	Washi,	UV-bestendig
¢	Temperatuursbestendig	tot	80°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	3	maanden,	 
 buitenshuis tot 6 weken
¢	Dikte:	0,09	mm

238
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	Washi,	résistant	au	rayonnement	UV
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	80°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	3	mois	à	l’	intérieur, 
	 6	semaines	à	l’extérieur
¢	Epaisseur:	0,09	mm
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Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178435 373-36 Fineline	Washi-Tec	groen	36	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	vert	36	mm	x	50	m 24

5178436 373-48 Fineline	Washi-Tec	groen	48	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	vert	48	mm	x	50	m 24

373
¢	Kleeflaag:	acryl
¢	Drager:	Washi,	vezelversterkt
¢	Temperatuursbestendig	tot	100°C
¢	Inzetduur:		5	maanden,	zowel	binnen-	 
 als buitenshuis
¢	Dikte:	0,10	mm

373
¢	Adhésif:	acrylique
¢	Base:	Washi,	renforcé	de	fibres 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	100°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	5	mois,	aussi	bien	à	 
	 l’	intérieur	qu’à	l’	extérieur
¢	Epaisseur:	0,10	mm

5178340 3308-24 Fineline	Washi-Tec	geel	24	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	jaune	24	mm	x	50	m 36

5178341 3308-30 Fineline	Washi-Tec	geel	30	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	jaune	30	mm	x	50	m 32

5178361 3308-36 Fineline	Washi-Tec	geel	36	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	jaune	36	mm	x	50	m 24

5178342 3308-48 Fineline	Washi-Tec	geel	48	mm	x	50	m
Fineline	Washi-Tec	jaune	48	mm	x	50	m 20

3308
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	Washi,	UV-bestendig
¢	Temperatuursbestendig	tot	120°C
¢	Inzetduur:	binnenshuis	tot	6	maanden, 
 buitenshuis tot 3 maanden
¢	Dikte:	0,09	mm

3308
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	Washi,	résistant	au	rayonnement	UV 
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	120°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	mois	à	l’	intérieur,	 
	 3	mois	à	l’extérieur
¢	Epaisseur:	0,09	mm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178302 230-60 Barrier-tape	60	mm	x	25	m	(9	st)
Ruban	barrier	60	mm	x	25	m	(9	pc) 1

230
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	HDPE-folie,	glasvezel	versterkt
¢	Temperatuursbestendig:	-40°C	tot	70°	C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,30	mm

231
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	PE-gecoat	kraftpapier
¢	Temperatuursbestendig:	-40°C	tot	70°	C
¢	Inzetduur:	permanent
¢	Dikte:	0,33	mm

Barrier tape
¢	Voor	permanent	,	luchtdicht	afplakken	van 
	 isolatiematerialen	bij	doorvoeringen
¢	Enkelzijdig	klevende	dampremmende	isolatie-	 
 tape bestaande uit gewapende, elastische 
	 HDPE-folie,	versterkt	met	draadmateriaal
¢	Door	dikke	kleeflaag	zeer	grote	hechting,	 
 ook bij lage temperaturen
¢	Bestand tegen UV-straling, temperatuur- 
	 wisselingen	en	veroudering

230
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	film	HDPE,	renforcé	de	fibres	de	verre 
¢	Résistance	à	la	température:	-40°C	jusqu’	au	70°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanent
¢	Epaisseur:	0,30	mm

231
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	papier	avec	adhésif	PE 
¢	Résistance	à	la	température:	-40°C	jusqu’	au	70°C 
¢	Aptitude	à	l’emploi:	permanent
¢	Epaisseur:	0,33	mm

Ruban barrier
¢	Pour	le	scotchage	permanent	contre	l’air 
	 et	la	vapeur	de	matériaux	d’isolation	dans 
 des transitions
¢	Ruban-masquant adhésif mono-face freinant 
	 l’évaporation,	constitué	d’un	film	PEHD, 
 élastique renforcé de matériel de filaments
¢	Excellente	adhérence,	même	lorsqu’il	fait 
	 froid,	grâce	à	la	adhésif	d’adhésif	épaisse
¢	Résistant	aux	rayons	UV,	les	changements	 
	 de	température	et	le	vieillissement

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178303 231-60 Construc	tape	60	mm	x	40	m	(6	st)
Ruban	construc	60	mm	x	40	m	(6	pc) 1

Construc tape
¢	Voor	het	permanent	en	luchtdicht	vastplakken	 
	 van	isolatiematerialen	bij	overlappingen
¢	Enkelzijdig	klevende	dampremmende	isolatietape 
	 bestaande	uit	versterkt,	PE-gecoat	kraftpapier
¢	Met de hand te scheuren
¢	Zeer grote kleefkracht, ook bij lage temperaturen 
 door de dikke kleeflaag
¢	Bestand tegen UV straling, temperatuur- 
	 wisselingen	en	veroudering

Ruban construc
¢	Pour le scotchage permanent et hermétique 
 des	matériaux	d’isolation	lors	de	chevauchements
¢	Ruban-masquant adhésif mono-face freinant 
	 l’évaporation,	constitué	de	papier	kraft	renforcé
	 revêtu	de	PE,	déchirement	manuel	facile
¢	Très	forte	adhésion,	même	lorsqu’il	fait	 
	 froid,	grâce	à	la	adhésif	adhésive	épaisse
¢	Résistant	aux	rayons	UV,	les	changements	 
	 de	température	et	le	vieillissement
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178424 365-65 Pvc	allround	tape	oranje	50	mm	/33	m
L’indispensable	pvc	orange	50	mm	/33	m 36

365
¢	Universele	PVC	tape
¢	Repareren, afsluiten, afdekken, beschermen, 
	 fixeren	van	afdekzeilen,	...
¢	Kleeft	op	vele	oppervlakken,	ook	als	ze	stoffig 
	 of	vochtig	zijn
¢	Temperatuursbestendig	van	-40°C	tot	60°C 
¢	Inzetduur:	6	weken,	zowel	binnen-	als	 
 buitenshuis

365
¢	Tape	PVC	universel
¢	Réparer,	couvrir,	protéger,	fixer	des	bâches,	...	
¢	Colle sur de nombreuses surfaces, même 
	 	s’ils	sont	poussièreux	ou	humides 
¢	Résistance	à	la	température:	-40°C	jusqu’	au	60°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	6	semaines,	aussi	bien	à 
	 l’intérieur	qu’à	l’	extérieur
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Steenbanden / Rubans pour pierre

Steenband
¢	Afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden 
 zoals pleisterwerk en steen, zandstraal- en
 reparatiewerkzaamheden, waterdicht afsluiten
	 van	containers	
¢	Hoogwaardige	kwaliteit	voor	de	professionele 
 markt met een speciale lijm
¢	Goede kleefkracht, plooibaar
¢	Voorzichtig	bij	gebruik	op	gelakte	oppervlakken
	 en	natuursteen!
¢	Inzetduur:	kort,	zowel	binnen-	als	buitenshuis

Ruban pour pierre
¢	Travaux	de	couverture	de	surfaces	rugueuxses 
	 comme	le	plâtrage,	les	travaux	de	réparation 
 sur pierres, le sablage, la fermeture imperméable
 de conteneurs
¢	Ruban-masquant adhésif pour pierre de haute 
	 qualité	pour	le	marché	professionnel	avec 
 colle spéciale
¢	Attention	lors	de	l’utilisation	sur	des	surfaces 
 peintes et la pierre naturelle
¢	Aptitude	à	l’emploi:	court,	aussi	bien	à 
	 l’intérieur	qu’à	l’	extérieur

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178080 325-48 Steenband	zilver	48	mm	x	50	m	
Ruban	américan	argent	48	mm	x	50	m 24

325
¢	Standaardkwaliteit
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	textiel,	28	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	90°C
¢	Dikte:	0,23	mm

325
¢	Qualité standard
¢	Adhésif:	caoutchouc	naturel
¢	Base:	textile,	28	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	90°C
¢	Epaisseur:	0,23	mm

5178012 326-38 Steenband	top	zilver	38	mm	x	50	m	
Ruban	américan	top	argent	38	mm	x	50	m 32

5173001 326-48 Steenband	top	zilver	48	mm	x	50	m	
Ruban	américan	top	argent	48	mm	x	50	m 24

326
¢	Professionele kwaliteit
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	textiel,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	60°C
¢	Dikte:	0,23	mm

326
¢	Qualité professionelle
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	textile,	28	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	60°C
¢	Epaisseur:	0,23	mm
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5178281 212-38 Steenband	extra	zilver	38	mm	x	50	m	(15	st)
Ruban	américan	extra	argent	38	mm	x	50	m	(15	pc) 1

5178282 212-48 Steenband	extra	zilver	48	mm	x	50	m	(12	st)
Ruban	américan	extra	argent	48	mm	x	50	m	(12	pc) 1

212
¢	Basiskwaliteit - reparatietape
¢	Kleeflaag:	hotmelt
¢	Drager:	textiel,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	75°C
¢	Dikte:	0,17	mm

212
¢	Qualité de base 
¢	Adhésif:	hotmelt
¢	Base:	textile,	32	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	75°C
¢	Epaisseur:	0,17	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178139 224-52 Steenband	wit	48	mm	x	50	m	(12	st)	
Ruban	américan	blanc	48	mm	x	50	m	(12	pc) 1

5178137 224-47 Steenband	zilver		48	mm	x	50	m	(12	st)	
Ruban	américan	argent	48	mm	x	50	m	(12	pc) 1

5178138 224-82 Steenband	zwart	48	mm	x	50	m	(12	st)	
Ruban	américan	noir	48	mm	x	50	m	(12	pc) 1

224
¢	Basiskwaliteit - reparatietape
¢	Kleeflaag:	hotmelt
¢	Drager:	textiel,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	75°C
¢	Dikte:	0,17	mm

224
¢	Qualité de base 
¢	Adhésif:	hotmelt
¢	Base:	textile,	32	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	75°C
¢	Epaisseur:	0,17	mm

5178337 3824-50 Steenband	zilver	50	mm	x	50	m
Ruban	américan	argent	50	mm	x	50	m 24

5178322 3824-51 Steenband	zwart	50	mm	x	50	m
Ruban	américan	noir	50	mm	x	50	m 24

3824
¢	Kleeflaag:	hotmelt
¢	Drager:	PE	gelamindeerd	textiel,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	75°C
¢	Dikte:	0,23	mm

3824
¢	Adhésif:	hotmelt
¢	Base:	toile,	32	mesh	PE	laminé
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	75°C
¢	Epaisseur:	0,23	mm

5178112 3825-48 Steenband	zilver	48	mm	x	50	m	
Ruban	américan	argent	48	mm	x	50	m 24

3825
¢	Standaardkwaliteit
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	textiel,	28	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	tot	93°C
¢	Dikte:	0,18	mm

3825
¢	Qualité de base
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	textile,	28	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	93°C
¢	Epaisseur:	0,18	mm
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5173004 358-44 Beton-	en	steenband	prof.	44mm	x	50	m	
Ruban	béton	et	pour	pierre	prof.	44mm	x	50	m 24

358
¢	Professionele beton en steenband kwaliteit 
	 voor	buitentoepassingen
¢	UV-bestendige en soepele drager
¢	Zeer goede temperatuurbestendigheid
¢	Zeer	hoge	scheurvastheid
¢	Zeer hoge beginkleefkracht
¢	Kleeflaag:	rubber
¢	Drager:	textiel,	32	mesh
¢	Temperatuurbestendigheid:	-50°C	tot	65°C
¢	Inzetduur:	2	weken	buitenshuis
¢	Dikte:	0,20	mm

358
¢	Ruban béton et pour pierre de qualité  
	 professionnelle	pour	applications	extérieures
¢	Support	souple,	résistant	au	rayonnement	UV
¢	Haute résistance à la température
¢	Très	résistant	à	déchirure
¢	Adhérence	elevée
¢	Adhésif:	caoutchouc
¢	Base:	textile,	32	mesh
¢	Résistance	à	la	température:	-50°C	jusqu’	au	65°C
¢	Aptitude	à	l’emploi:	2	semaines	à	l’extérieur
¢	Epaisseur:	0,20	mm

Verpakkingstapes / Rubans à emballer

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1039007 Verpakkingstape	PP	50	mm	x	66	m	bruin	
Ruban	à	emballer	PP	50	mm	x	66	m	brun 36

1039013 Verpakkingstape	PP	50	mm	x	66	m	transparant	
Ruban	à	emballer	PP	50	mm	x	66	m	transparent 36

Verpakkingstape PVC of PP
¢	Veilig	afsluiten	van	kartonnen	verpakkingen 
	 voor	de	transportbeveiliging
¢	Bruine	of	transparante	verpakkingstape	van 
 een gladde en plooibare folie
¢	Enkelzijdig	klevend,	goede	kleefkracht	en 
 scheurbestendig en stabiel

Ruban à emballer PVC ou PP
¢	Pour	fermeture	sûre	d’emballages	en	carton 
 pour la sécurisation du transport
¢	Ruban	à	emballer		brun	ou	transparent	avec 
	 film	en	polypropylène,	souple	et	lisse	
¢	Grande	adhérence,	très	résistant	à	la	 
 déchirure, stable

339 PP
¢	Professionele	kwaliteit:	35μ
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80°	C
¢	Dikte:	0,06	mm

339 PP
¢	Qualité	professionnel	35μ
¢	Adhésif:	caouchtouc	naturel
¢	Base:	film	de	PVC
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	80°	C
¢	Epaiseur:	0,06	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178050 339-70 Verpakkingstape	PP	bruin	50	mm	x	66	m	
Ruban	à	emballer	PP	brun	50	mm	x	66	m 36



8.1.26

¢	Tape 
  Ruban adhésif

Tape & verpakking  -  Ruban adhésif & emballage

Tape & verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

339 PVC
¢	Professionele	kwaliteit	(35	μ)
¢	Kleeflaag:	natuurrubber
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80°	C
¢	Dikte:	0,06	mm

339 PVC
¢	Qualité	professionelle	(35	μ)
¢	Adhésif:	caouchtouc	naturel
¢	Base:	film	de	PVC
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’à	80°	C
¢	Epaisseur:	0,06	mm

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178023 339-00 Verpakkingstape	PVC	bruin	50	mm	x	66	m	
Ruban	à	emballer	PVC	brun	50	mm	x	66	m 36

5178026 339-10 Verpakkingstape	PVC	transparant	50	mm	x	66	m	
Ruban	à	emballer	PVC	transparent	50	mm	x	66	m 36

3839
¢	Verpakkingstape	van	een	gladde	en	plooibare	 
	 polypropyleen-folie 
¢	Enkelzijdig	klevend,	grote	kleefkracht, 
 scheurbestendig en stabiel 
¢	Veilig	afsluiten	van	middelzware	tot	zware 
	 kartonnen	verpakkingen,	voor	de	transport- 
	 beveiliging
¢	Kleeflaag:	acrylaat
¢	Drager:	PP-folie
¢	Temperatuursbestendig	tot	100°C
¢	Dikte:	0,03	mm

3839
¢	Ruban	d’emballage	avec	film	en	polypropylène, 
  souple et lisse 
¢	Adhésif	mono-face,	grande	adhérence,	très 
 résistant à la déchirure et stable 
¢	Pour	fermeture	sûre	d’emballages	moyens	à 
 lourds en carton et pour la sécurisation du 
 transport
¢	Adhésif:	acrylate
¢	Base:	PP
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’	au	100°C
¢	Epaisseur:	0,03	mm

5178240 3839-51 Verpakkingstape	PP	transparant	50	mm	x	66	m
Ruban	à	emballer	PP	transparant	50	mm	x	66	m 36

Verpakkingstapes / Rubans à emballer

Markeringstapes / Rubans de signalisation

339
¢	Robuuste	zelfklevende	markeringstape 
¢	Voor	het	beveiligen,	markeren	en	afzetten 
	 van	gevaarlijke	locaties,	veiligheidszones	en 
 hindernissen
¢	Professionele	kwaliteit	(35	µ)
¢	Drager:	PVC-folie
¢	Dikte:	0,6	mm
¢	Temperatuursbestendigheid:	tot	80	°C

339
¢	Ruban	d’avertissement	autocollant	indéformable 
¢	Pour	le	marquage	de	points	dangereux,	zones 
 de sécurité et obstacles fortement usés, 
 comme des marches, etc.
¢	Qualité	professionnel	(35	µ)
¢	Adhésif:	film	de	PVC
¢	Epaisseur:	0,6	mm
¢	Résistance	à	la	température:	jusqu’au	80	°C

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178259 339-53 PVC	markeringstape	wit-rood	50	mm	x	66	m
Ruban	de	signalisation	PVC	blanc-rouge	50	mm	x	66	m	 36
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395
¢	Stofdeur	van	ademend	materiaal	met	hoog- 
 waardige ritssluiting
¢	Ademend	PP	materiaal	zorgt	voor	een 
	 gelijkmatige	toevoer	van	frisse	lucht 
¢	Inclusief	variabele	klittenbandsluitingen	voor 
	 het	bevestigen	van	de	open	deur 
¢	Geen	onderrand,	zodat	bijvoorbeeld	trolleys	 
 gemakkelijk door de deur kunnen worden 
	 vervoerd 
¢	Materiaal:	PP
¢	Kleur:	Wit
¢	Afwerking:	Rits
¢	Gewicht:	50g/m²

395
¢	Porte	anti-poussière	en	matériau	respirant 
	 avec	fermeture	éclair 
¢	Le	matériau	PP	respirant	assure	une	apport 
	 régulier	d’air	frais
¢	Y	compris	des	fermetures	velcro	variables 
	 pour	fixer	la	porte	ouverte 
¢	Pas de bord inférieur, de sorte que les chariots  
	 peuvent	être	facilement	transportés	à	travers	 
 la porte 
¢	Matériau:	PP 
¢	Couleur:	Blanc
¢	Finition:	Fermeture	éclair 
¢	Grammage:	50g/m²

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5178468 395-00 Stofdeur	met	rits	120	x	220	cm
Porte	anti-poussière	avec	fermeture	120	x	220	cm 1

5178469 395-01 Stofdeur	met	rits	120	x	250	cm
Porte	anti-poussière	avec	fermeture	120	x	250	cm 1

Stofdeuren / Porte anti-poussière

Elastiek
¢	Gebruikt	voor	het	vastleggen	van	ladingen 
	 tijdens	transport,	voor	het	vastleggen	van 
 bagage, dekzeilen, enz …
¢	Weersbestendig	en	UV-bestendig
¢	Waterafstotend
¢	Slijtvast
¢	Kern uit natuurrubber
¢	Gevlochten	omhulsel	van	gevezeld	mono- 
	 filament	synthetisch	materiaal
¢	Kleur:	mix

Elastique
¢	Convient	pour	fixer	des	boïtes	pendant 
 le transport, pour la sécurité de bagages, 
 bâches, etc …
¢	Imputrescible		et	hydrophobe
¢	Résistant	aux	u.v.	et	à	l’abrasion	
¢	Ame en caoutchouc naturel
¢	Manteau de tresse compacte en matériel 
	 synthétique	fibrillé	ou	monofilament	de 
 haute densité
¢	Couleur:	assorti

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5082050 Elastiek	10	m	/	8	mm	
Elastique	10	m	/	8	mm 1

Elastiek / Elastiques
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Elastiek met haak prof.
¢	Elastiek	voor	intensief	gebruik	met	een	kern 
 uit natuurrubber en professionele haken 
¢	Weer	en	UV-bestendig,	waterafstotend	en 
	 slijtvast	omhulsel

Elastique avec crochet prof.
¢	Elastiques	pour	usage	intensif	avec	âme	en	 
 caoutchouc naturel et crochets professionel  
¢	Manteau	tressé	imputrescible,	hydrophobe,	 
	 résistant	au	UV	et	à	l’abrasion

5082196 Elastiek	met	haak	prof	0,6	m	x	8	mm	(2	st) 
Élastique	avec	crochet	prof	0,6	m	x	8	mm	(2	pc) 1

5082197 Elastiek	met	haak	prof	0,8	m	x	8	mm	(2	st)
Élastique	avec	crochet	prof	0,8	m	x	8	mm	(2	pc) 1

5082198 Elastiek	met	haak	prof	1	m	x	8	mm	(2	st)
Élastique	avec	crochet	prof	1	m	x	8	mm	(2	pc) 1

¢	Bagagehaak	voor	elastiek ¢	Crochet métallique pour élastique

5082087 Bagagehaak	8	mm	(2	st)
Crochet	pr	coffres	8	mm	(2	pc) 5

Elastiek met haak
¢	Elastiek	voor	normaal	gebruik	met	een	kern 
 uit natuurrubber en standaard haken
¢	Weer	en	UV-bestendig,	waterafstotend	en 
	 slijtvast	omhulsel

Elastique avec crochet
¢	Elastiques	pour	usage	normal	avec	âme	en 
 caoutchouc naturel et crochets standard  
¢	Manteau	tressé	imputrescible,	hydrophobe,		
	 résistant	au	UV	et	à	l’abrasion

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5082084 Elastiek	met	haak	0,6	m	x	8	mm	(2	st)
Élastique	avec	crochet	0,6	m	x	8	mm	(2	pc) 1

5082111 Elastiek	met	haak	0,8	m	x	8	mm	(2	st)
Élastique	avec	crochet	0,8	m	x	8	mm	(2	pc) 1

5082095 Elastiek	met	haak	1	m	x	8	mm	(2	st)
Élastique	avec	crochet	1	m	x	8	mm	(2	pc) 1

Elastiek / Elastiques

¢	Set	van	8	kleine	elastiekjes	van	25	cm ¢	Jeu de 8 elastiques de 25 cm

5082112 Elastiek	met	haken	(8	st)
Élastique	avec	crochets	(8	pc) 1

¢	Elastiek	met	8	armen	voor	bagage-drager ¢	Elastique 8 bras pour porte-bagages

5082113 Elastiek	voor	bagagedrager
Élastique	pour	porte	bagage 1
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Elastiek met musketon
¢	Elastiek	voor	intensief	gebruik	met	een 
 kern uit natuurrubber en professionele 
 haken
¢	Weer	en	UV-bestendig,	waterafstotend	en 
	 slijtvast	omhulsel

Elastique avec mousqueton
¢	Elastiques	pour	usage	intensif	avec	âme 
 en caoutchouc naturel et crochets  
 professionel 
¢	Manteau	tressé	imputrescible,	hydrophobe,	 
	 résistant	au	UV	et	à	l’abrasion

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5082238 Elastiek	met	musketon	0,6	m	x	10	mm	(2	st) 
Élastique	avec	mousqueton	0,6	m	x	10	mm	(2	pc) 1

5082239 Elastiek	met	musketon	0,8	m	x	10	mm	(2	st) 
Élastique	avec	mousqueton	0,8	m	x	10	mm	(2	pc) 1

Elastiek / Elastiques

Touw katoen / Cordes coton

Katoen gevlochten
¢	Geschikt	voor	knutselwerk,	macramé, 
 loodkoord, smetkoord, enz
¢	Zacht en zeer soepel
¢	Groot	absorberend	vermogen	 
	 (water,	krijt,	stof,	olie,	vet,...)
¢	Kleur:	ecru

Coton tressée
¢	Convient	pour	le	bricolage,	macramé,	 
 fil de plomb, corde à tracer, etc
¢	Doux	et	très	souple
¢	Capacité	d’absorption	exceptionelle	 
	 (eau,	craie,	huile,	graisse,...)
¢	Couleur:	écru

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5082035 Touw	katoen	gevlochten	2	mm	
Corde coton tressée 2 mm 100	m 5

5082096 Touw	katoen	gevlochten	2,5	mm	
Corde coton tressée 2,5 mm 100	m 5

5082036 Touw	katoen	gevlochten	3	mm	
Corde coton tressée 3 mm 100	m 5

5082037 Touw	katoen	gevlochten	4	mm	
Corde	coton	tressée	4	mm 100	m 1



8.1.30

¢	Tape 
  Ruban adhésif

Tape & verpakking  -  Ruban adhésif & emballage

Tape & verpakking  -  Tape
Ruban adhésif & emballage  -  Ruban adhésif

Touwen nylon
¢	Geschikt	voor	rolluiken,	zonnewering, 
	 tenten,	vlaggemasten,	enz
¢	Densiteit:	1,14	(drijft	niet)
¢	Zeer	sterk	en	slijtvast
¢	Zeer soepel
¢	Bestand tegen UV-straling
¢	Grote schokabsorptie
¢	Industriële kwaliteit met hoge  
 breekweerstand
¢	Beter bestand tegen hitte dan PE of PP

Cordes nylon
¢	Convient	pour	les	lanceurs	de	tondeuses, 
	 volets,	camping,	drapeau,	etc.
¢	Densité:	1,14	(non-flottant)
¢	Très	solide
¢	Très	souple	
¢	Résistant	au	rayonnement	UV
¢	Haute	résistance	à	l’abrasion	et	à	l’usure
¢	Charge	de	rupture	exceptionelle	de	 
 qualité industrielle
¢	Résiste	mieux	à	la	chaleur	que	le	PE	ou	PP

Touwen nylon / Cordes nylon

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5014044 Metskoord	nylon	fluogeel	100gr	
Corde	de	maçon	nylon	jaune	fluo	100gr 1

5082053 Metskoord	nylon	fluogeel	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	jaune	fluo	1	mm	 50	m 10

5082008 Metskoord	nylon	fluogeel	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	jaune	fluo	1	mm	 100	m 100

5082009 Metskoord	nylon	fluogeel	1,5	mm	
Corde	de	maçon	nylon	jaune	fluo	1,5	mm	 70	m 100

5082007 Metskoord	nylon	rood	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	rouge	1	mm	 100	m 100

5082015 Touw	nylon	gevlochten	fluo	2	mm	
Corde	nylon	tressée	fluo	2	mm 50	m 5

5082016 Touw	nylon	gevlochten	fluo	3	mm	
Corde	nylon	tressée	fluo	3	mm 100	m 1

5082017 Touw	nylon	gevlochten	fluo	4	mm	
Corde	nylon	tressée	fluo	4	mm 100	m 1

5082014 Touw	nylon	gevlochten	vloerder	0,5	mm	
Corde	nylon	tressée	carreleur	0,5	mm 120	m 80
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Touwen nylon / Cordes nylon

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5082078 Metskoord	nylon	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	1	mm 50	m 10

5082006 Metskoord	nylon	1,5	mm	
Corde	de	maçon	nylon	1,5	mm 70	m 200

5082005 Metskoord	nylon	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	1	mm 100	m 200

5014024 Metskoord	nylon	1,5	mm	
Corde	de	maçon	nylon	1,5	mm 100	m 10

5082054 Metskoord	nylon	2	mm	
Corde	de	maçon	nylon	2	mm 100	m 1

5082057 Metskoord	nylon	3	mm	
Corde	de	maçon	nylon	3	mm 100	m 1

5082058 Metskoord	nylon	4	mm	
Corde	de	maçon	nylon	4	mm 100	m 1

5014026 Metskoord	nylon	1	mm	
Corde	de	maçon	nylon	1	mm 500	m 6

5082102 Touw	nylon	gevl,	2	mm	
Corde	nylon	tressée	2	mm 50	m 6

5082103 Touw	nylon	gevl,	3	mm	
Corde	nylon	tressée	3	mm 50	m 1

5082202 Touw	nylon	gevl,	5	mm	
Corde	nylon	tressée	5	mm 50	m 1

5082124 Touw	nylon	gevlochten	fluo,	2	mm	
Corde	nylon	tressée	fluo,	2	mm 100	m 6

5082201 Touw	nylon	gevlochten	fluo,	2,5	mm	
Corde	nylon	tressée	fluo,	2,5	mm 50	m 1

Vlas synthetisch
¢	Rotvrij
¢	Uitermate geschikt als trekkoord,  
 watersport enz.
¢	Een speciale stabilisering tegen afbraak 
 door UV-stralen, maakt dit touw uitermate 
 geschikt om permanent buiten in weer 
	 en	wind	te	blijven

Chanvre synthétique
¢	Imputrescible
¢	Convient	pour	corde	de	tirage,	sport 
	 nautique,	rampe	d’escalier	etc. 
¢	Convient	parfaitement,	grâce	à	la	 
	 stabilisation	UV,	pour	rester	à	l’extérieur	 
 en permanence

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5082143 Vlas	synthetisch	10	mm
Chanvre	synthétique	10	mm 20	m 1

Touwen nylon / Cordes nylon
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Touwen Sisal / Cordes Sisal

Touw Sisal
¢	Voor huishoudelijk en industrieel gebruik
¢	Goedkoop natuurkoord
¢	100%	natuurvezel
¢	Biologisch afbreekbaar en composteerbaar 
¢	Breekkracht:	90	kg
¢	Kleur:	naturel

Corde Sisal
¢	Usage domestique et industriel
¢	Ficelle	d’arrimage
¢	Fibre naturelle de bon marché
¢	Biologiquement dégradable et compostable 
¢	Charge	de	rupture:	90	kg
¢	Couleur:	naturel

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension Ø L EAN

5082071 Touw	sisal	paktouw	250	gr	
Corde	sisal	à	emballer	250	gr 3 mm 65 m 6

5082039 Touw	sisal	paktouw	500	gr	
Corde	sisal	à	emballer	500	gr 3 mm 140	m 48

PP Gevlochten
¢	Uitzicht	nylon	maar	minder	slijtvast	en	sterk
¢	Drijft	op	water

PP Tressé
¢	Aspect	comme	nylon	tressé	mais 
 beaucoup moins résistant et solide
¢	Flotte	sur	l’eau

Touwen PP / Cordes PP

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5014008 Touw	PP	gevlochten	4	mm	
Corde	PP	tressée	4	mm 100	m 1

5014009 Touw	PP	gevlochten	5	mm	
Corde PP tressée 5 mm 100	m 1

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5082029 Touw	PP	gevlochten	2	mm	
Corde PP tressée 2 mm 50	m 1

5082018 Touw	PP	gevlochten	3	mm	
Corde PP tressée 3 mm 50	m 1

5082019 Touw	PP	gevlochten	4	mm	
Corde	PP	tressée	4	mm 50	m 1

5082020 Touw	PP	gevlochten	6	mm	
Corde PP tressée 6 mm 50	m 1

5082207 Touw	PP	gevlochten	2	mm	
Corde PP tressée 2 mm 100	m 1

5082206 Touw	PP	gevlochten	3	mm	
Corde PP tressée 3 mm 100	m 1
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Touwen PP / Cordes PP

PP Oranje
¢	Densiteit:	0,91	(drijft)
¢	Rotvrij
¢	Bestand tegen zuren en basen
¢	3-streng, gemaakt uit split-film
¢	Lichtste	koord	(goede	verhouding	 
	 breekkracht	/	gewicht)

PP Orange
¢	Densité:	0,91	(flottant)
¢	Imputrescible
¢	Resistant	aux	agents	chimique	acides	 
 ou basiques
¢	Composé	de	3	torons	de	polypropylène 
 fibrillé, 3 fils
¢	Sa	résistance	comparée	à	sa	légèreté	 
	 est	exceptionelle

Artikel 
Article

Afmeting
Dimension L EAN

5082129 Touw	PP	oranje	4	mm	
Corde	PP	orange	4	mm 50	m 1

5082026 Touw PP oranje 6 mm 
Corde PP orange 6 mm 50	m 1

5082027 Touw PP oranje 8 mm 
Corde PP orange 8 mm 50	m 1

5082028 Touw	PP	oranje	10	mm	
Corde	PP	orange	10	mm 50	m 1

5082033 Touw PP oranje 6 mm 
Corde PP orange 6 mm 220	m 1

5082030 Touw PP oranje mini 6 mm 
Corde PP orange mini 6 mm 20	m 5

5082031 Touw PP oranje mini 8 mm 
Corde PP orange mini 8 mm 20	m 5

5047029 Touw	PP	oranje	mini	10	mm	
Corde	PP	orange	mini	10	mm 20	m 5

PP Gevlochten kleurenmix
¢	Uitzicht	nylon	maar	minder	slijtvast	 
 en sterk
¢	Drijft	op	water

PP Tressé colorié
¢	Aspect	comme	nylon	tressé	mais 
 beaucoup moins résistant et solide
¢	Flotte	sur	l’eau

5082025 Touw	PP	gevlochten	kleurenmix	10	mm	
Corde	PP	tressée	colorée	10	mm	 10	m 1

5082061 Touw	PP	gevlochten	kleurenmix	10	mm	
Corde	PP	tressée	colorée	10	mm	 20	m 1

5082193 Touw	PP	gevlochten	mix	streng	8	mm 
Corde	PP	tressée	mix	8	mm 20	m 1

5082203 Touw	PP	gevlochten	mix	streng	10	mm 
Corde	PP	tressée	mix	10	mm 20	m 1

5082204 Touw	PP	gevlochten	mix	streng	12	mm 
Corde	PP	tressée	mix	12	mm 20	m 1
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£ Tape
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Afrolapparaten / Dérouleurs

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1021012 Handy 1

1021014 Voor	rekfolie	/	Pour	film	étirable 1

1064006 Voor tape / Pour tape 10

Rekfolie 
¢	 Nuttige	hoogte:	41	cm
¢	Totale	hoogte:	58	cm
¢	Diameter:	1,5	cm

Handy 
¢	 Nuttige	hoogte:	15	cm
¢	Totale	hoogte:	26	cm
¢	Diameter:	3,5	cm

Tape 
¢	Frame:	één	stuk	staalplaat	(dikte	2	mm)	 
	 versterkt	door	diepe	ribben
¢	Bekleed	met	epoxy-polyester	poeder	verf 
	 voor	duurzame	afwerking
¢	Rubberen	roller	zorgt	voor	een	betere	adhesie 
	 van	de	tape
¢	Een	ergonomisch,	PVC	handvat

Film étirable
¢	Hauteur	utile:	41	cm
¢	Hauteur	totale:	58	cm
¢	Diamètre:	1,5	cm

Handy
¢	Hauteur	utile:	15	cm
¢	Hauteur	totale:	26	cm
¢	Diamètre:	3,5	cm

Tape
¢	Frame:	un	tôle	d’acier	(épaisseur	2mm)	 
	 renforcé	par	de	nervures	profondes
¢	Couvert	de	poudre	de	peinture	de	polyester- 
	 époxy	pour	une	finition	durable
¢	Rouleau en caoutchouc pour une meilleure 
 adhérence de la ruban
¢	Poignée ergonomique en PVC



8.2.3

www.salco.eu  ¢		03	340	47	00

Tape	&	verpakking  -  Verpakking
Ruban adhésif & emballage  -  Emballage

Hijsbanden / Sangles de levage

5082215 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	2	m	(60	mm) 1

5082229 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	3	m	(60	mm) 1

5082214 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	4	m	(60	mm) 1

5082230 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	5	m	(60	mm) 1

5082216 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	6	m	(60	mm) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5082213 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	2	m	(30	mm) 1

5082217 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	4	m	(90	mm) 1

5082218 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	5	m	(90	mm) 1

5082231 Hijsband	/	Sangle	de	levage	-	6	m	(90	mm) 1

Hijsband 
¢	Professionele hijsbanden
¢	Zijn	gemaakt	van	100%	polyester	vezels
¢	Vervaardigd	volgens	EN-1492-1	met	 
 conformiteitscertificaat
¢	Draagkracht:	1	ton
¢	Kleur:	paars

¢	Draagkracht:	2	ton
¢	Kleur:	groen

¢	Draagkracht:	3	ton
¢	Kleur:	geel

Sangle de levage 
¢	Sangles professionnelles
¢	Sont	fabriquées	pour	100%	de	fibre	polyester	 
¢	Sont	fabriquées	selon	les	normes	EN-1492-1 
	 avec	certificat	de	conformité
¢	Capacité:	1	ton
¢	Couleur:	violet

¢	Capacité:	2	ton
¢	Couleur:	vert

¢	Capacité:	3	ton
¢	Couleur:	jaune
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Spanriemen / Boucles d’arrimage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

5082182 Display	sjorband	met	gesp	(27	st)
Display	sangle	d’arrimage	(27	pcs)	 1

Display 
¢	Inhoud:	 
	 7	x	0,5	m,	5	x	1	m,	4	x	2	m,	8	x	2,5	m	en	3	x	3	m 
¢	Breedte	sjorbanden:	25	mm
¢	Max.	belasting:	250	kg

Display
¢	 Contenue:	
	 7	x	0,5	m,	5	x	1	m,	4	x	2	m,	8	x	2,5	m	en	3	x	3	m 
¢	 Largeur	sangles:	25	mm
¢	 Charge	max.:	250	kg

Een	 spanband	 is	 samengesteld	 met	 drie	 componenten:	
spanner, eindfittingen en bandweefsel.	Deze	componenten	
worden afzonderljk getest op breeksterkte. Ieder onderdeel 
van	een	spanband	heeft	dus	zijn	eigen breeksterkte.
De	kracht die nodig is om een onderdeel te laten breken, de 
breekkracht,	wordt	overeenkomstig	de	Europese	norm	EN	
12195-2	aangegeven	met	N (Newton).

DaN en Kg
Vroeger	gebruikten	wij	kilogramkracht	als	eenheid	voor	kracht.	
Voor	het	gemak	werd	dit	in	de	spreektaal	kilo(gram).	
Maar	 wetenschappelijk	 gezien	 is	 kg	 een	 gewicht	 en	 is	 N	
(Newton)	 een	 kracht	 (belasting).	 In	 de	 norm	 EN-12195-2	
wordt	dan	ook	N	gebruikt	als	het	gaat	om	krachten.
¢	 Eén	daN	(decaNewton)	is	een	aanduiding	voor	10	N
¢	 En	1	daN	is	ongeveer	te	vergelijken	met	de	aanduiding 
	 waaraan	wij	in	onze	spreektaal	gewend	waren:	1	kg
¢	 Een	spanner	met	een	breeksterkte	van	5000	daN	is	dus	 
	 voor	 ons	 herkenbaar	 als	 de	 5000	 kg	 breeksterkte	 van	 
	 vroeger

Une	sangle	d’arrimage	est	composée	de	trois	éléments:	un	
tendeur, des embouts et le tissu de sangle. Ces composants 
sont	testés	individuellement	pour	leur	résistance	à	la	rupture. 
Chaque composant	d’une	sangle	a	sa	propre résistance à 
la traction.
La	force nécessaire pour casser un composant, la force de 
rupture, est indiquée en N (Newton) conformément à la 
norme	européenne	EN	12195-2.

DaN et Kg
Nous	 avions	 l’habitude	 d’utiliser	 la	 force	 du	 kilogramme 
comme	 unité	 de	 force.	 Par	 commodité,	 on	 l’appelait	
kilo(gramme)	dans	le	langage	courant.
Mais	scientifiquement	parlant,	kg	est	un	poids	et	N	(Newton)	
est	une	force	(charge).	Dans	la	norme	EN-12195-2,	N	est	donc	
utilisé	lorsqu’il	s’agit	de	forces.
¢	 Un	daN	(décaNewton)	est	une	indication	pour	10	N
¢	 Et	 1	 daN	 est	 à	 peu	 près	 comparable	 à	 l’indication	 à	 
	 laquelle	nous	étions	habitués:	1	kg
¢	 Alors,	un	tendeur	d’une	résistance	à	la	rupture	de	5000	daN, 
 est pour nous comparable à la résistance à la rupture de  
	 5000	kg

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082187 Sjorband	met	gesp	(10	st) 
Sangle	d’arrimage	(10	pcs) 250 25 mm 0,5	m 1

5082188 Sjorband	met	gesp	(10	st) 
Sangle	d’arrimage	(10	pcs) 250 25 mm 1 m 1

5082184 Sjorband	met	gesp	(10	st)
Sangle	d’arrimage	(10	pc) 250 25 mm 2 m 1

5082185 Sjorband	met	gesp	(10	st)
Sangle	d’arrimage	(10	pc) 250 25 mm 2,5 m 1

5082186 Sjorband	met	gesp	(10	st)
Sangle	d’arrimage	(10	pc) 250 25 mm 3 m 1

Met gesp
¢	 Hobby
¢ Met gesp
¢	 Setje	van	2	stuks

Avec boucle
¢	Bricoleur
¢	Avec	boucle
¢	Set	de	2	pièces
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Spanriemen / Boucles d’arrimage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5218005 Mini	zonder	ratel	(2	x	2,5	m)	
Mini	sans	racagnac	(2	x	2,5	m) 200 25 mm 5 m 80

5082189 Sjorband	met	gesp	1,8	m	(10	st)
Sangle	d’arrimage	1,8	m	(10	pc) 600 25 mm 1,8 m 1

Sjorbanden / Sangles d’arrimage

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082048 Sjorband 2-delig
Sangle	d’arrimage	2	pcs 600 5 m 20

5082109 Sjorband	2-delig	(blister)	
Sangle	d’arrimage	2	pcs	(blister) 800 5 m 20

2-delig 
¢	 In	polyester
¢	 Kleur:	blauw

2 pieces
¢	 Sangle	en	polyester
¢	Couleur:	bleu

5082047 Sjorband  
Sangle	d’arrimage 600 25 mm 5 m 20

5082108 Sjorband blister 
Sangle	d’arrimage	blister 800 25 mm 5 m 20

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082045 Met	gesp		(2	st)	
Avec	boucle	(2	pc) 220 25 mm 2,5 m 32

5082106 Met	gesp	(2	st)	blister	
Avec	boucle	(2	pc)	blister 220 25 mm 2,5 m 30

Met gesp 2,5 m
¢	 Hobby
¢ Met gesp
¢	 Setje	van	2	stuks

Avec boucle 2,5 m
¢	Bricoleur
¢	Avec	boucle
¢	Set	de	2	pièces
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5082049 Ratelspanner 
Tendeur de racagnac 2000 35 mm 6 m 12

5082110 Ratelspanner blister 
Tendeur de racagnac blister 2000 35 mm 6 m 12

5082190 Sjorband 
Sangle	d’arrimage 2000 6 m 1

1-delig 
¢	 Kleur:	oranje

1 piece
¢	Couleur:	orange

5082220 Sjorband 2-delig
Sangle	d’arrimage	(en	2	pièces) 3000 6 m 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082046 Met gesp
Avec	boucle 220 25 mm 5 m 30

5082107 Met gesp blister 
Avec	boucle	blister 220 25 mm 5 m 30

5082191 Met	ratel	en	haken	(2	st) 
Avec	acagnac	et	crochets	(2	pc) 500 25 mm 3,5 m 1

5082223 Kaki blister 800 5 m 1

2-delig
¢	 In	polyester

2 pièces
¢	En	polyestére

Met gesp 5 m
¢	 Hobby
¢ Met hoekbeschermers
¢ Met gesp

Avec boucle 5 m 
¢	Bricoleur
¢	Avec	cornières
¢	Avec	boucle

Sjorbanden / Sangles d’arrimage
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Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082219 2-delig gesloten
2	pièces	fermé 5000 50	mm 9 m 1

5082221 2-delig open
2	pièces	ouvert 5000 50	mm 9 m 1

2-delig
¢ Een tweedelige sjorband met ratel is een 
 spanband die uit twee delen bestaat
¢ Het eerste deel heeft een lint dat aan één 
 uiteinde afgewerkt is met een haak, het  
 andere deel is aan beide zijden afgewerkt  
 nl. met een haak en met een ratel
¢	 Materiaal:	Polyester/metaal
¢	 Kleur:	Geel
¢	 Draagkracht:	2500/5000daN
¢	 Normering	&	Standaarden:	 
	 EN	12195-2	/	TUV-certificaat

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques daN B

L L EAN

5082234 Ergo 2-delig gesloten
Ergo	2	pièces	fermé 5000 50	mm 9 m 1

5082233 Ergo 2-delig open
Ergo	2	pièces	ouvert 5000 50	mm 9 m 1

Ergo 2-delig
¢ Een ergonomische ratel heeft een langere 
 hendel en wordt gebruikt in de trekrichting 
 waardoor rug, schouders en armen minder 
	 last	ondervinden
¢ Een tweedelige sjorband met ratel is een 
 spanband die uit twee delen bestaat
¢ Het eerste deel heeft een lint dat aan één 
 uiteinde afgewerkt is met een haak, het  
 andere deel is aan beide zijden afgewerkt  
 nl. met een haak en met een ratel
¢	 Materiaal:	Polyester/metaal
¢	 Kleur:	Geel
¢	 Draagkracht:	2500/5000daN
¢	 Normering	&	Standaarden:	 
	 EN	12195-2	/	TUV-certificaat

Ergo 2 pièces
¢	Un	cliquet	ergonomique	a	un	levier	plus	long 
	 et	est	utilisé	dans	le	sens	de	la	traction,	c’est 
 plus ergonomique pour le dos, les bras et 
 les épaules
¢	La	sangle	a	deux	types	de	parties
¢	L’une	partie	de	la	bande	a	un	côté	avec	crochet, 
	 l’autre	partie	est	finie	aux	deux	côtés;	c’est 
	 à-dire	avec	crochet	et	avec	cliquet
¢	Matériel:	Polyester/métal
¢	Couleur:	Jaune
¢	Charge	max.:	2500/5000daN
¢	Normes	&	Standards:	 
	 EN	12195-2	/	certificat-TUV

2 pièces
¢	La	sangle	a	deux	types	de	parties
¢	L’une	partie	de	la	bande	a	un	côté	avec	 
	 crochet,	l’autre	partie	est	finie	aux	deux	côtés; 
	 c’est	à-dire	avec	crochet	et	avec	cliquet
¢	Matériel:	Polyester/métal
¢	Couleur:	Jaune
¢	Charge	max.:	2500/5000daN
¢	Normes	&	Standards:	 
	 EN	12195-2	/	certificat-TUV

Sjorbanden / Sangles d’arrimage
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Aanhangwagennetten / Filets pour remorque

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

5082227 Aanhangwagennet	met	elastiek 1,6 m 3 m 25

5082228 Aanhangwagennet	met	elastiek 2 m 3,5 m 8

5082226 Aanhangwagennet	met	elastiek 2,5 m 4	m 8

Aanhangwagennet
¢ Zeer soepel en sterk afdeknet
¢	 Met	rondom	een	versterkte	 
 randafwerking ø 8 mm
¢	 Voorzien	van	4	hoeklussen
¢ Rondom elastisch koord 6 mm
¢	 Maaswijdte:	45	mm
¢	 Koorddikte:	3	mm

Filet pour remorque
¢	 Filet	de	couvre	très	souple	et	fort
¢	 Avec	une	finition	de	bord	ø	8	mm
¢	 Equipé	de	4	boucles	de	coin
¢ Cordon élastique 6 mm autour
¢	 Ouverture	des	mailles:	45mm
¢	 Epaisseur	de	cordon:	3mm

Big bags

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1259005 Big	bag	45	x	45	x	50	
Big	bag	45	x	45	x	50 1

1259001 Big	bag	90	x	90	x	110	rechte	lus	
Big	bag	90	x	90	x	110	boucle	droit 1

1259003 Big	bag	90	x	90	x	110	rechte	lus	&	losslurf	
Big	bag	90	x	90	x	110	boucle	droit	&	goulotte 1

1259004 Big	bag	90	x	90	x	130	rechte	lus	
Big	bag	90	x	90	x	130	boucle	droit 1

Big Bag
¢	 Met	4	corner	lussen	of	4	rechte	lussen	van	30	cm
¢ Met of zonder losslurf
¢	 45x45x50	cm:	max.	draagvermogen	250	kg
	 90x90x110	cm:	max.	draagvermogen	1500	kg
	 90x90x130	cm:	max.	draagvermogen	1500	kg
¢	 Ook	verkrijgbaar	met	opdruk	(v.a.	500	st)

Cross corner lus
Boucle de coin

Rechte lus
Boucle droit

Big Bag
¢ Avec	4	boucles	de	coin	ou	4	boucles	droits	de	30	cm
¢	 Avec	ou	sans	goulotte
¢	 45x45x50	cm:	capacité	portante	250	kg
	 90x90x110	cm:	capacité	portante	1500	kg
	 90x90x130	cm:	capacité	portante	1500	kg
¢	 Aussi	disponible	avec	impression	(à.p.d	500	pc)

Cross Corner Luss

Rechte Lus
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Pallethoezen / Housses palette retractables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1005004 Pallethoezen	cement	155	cm/75	µ	
Housse	palette	rétractable	155	cm/75	µ 90

1005001 Pallethoezen	cement	155	cm/100	µ	
Housse	palette	rétractable	155	cm/100	µ 70

1005003 Pallethoezen	cement	185	cm/100	µ	
Housse	palette	rétractable	185	cm/100	µ 60

Pallethoezen
¢	 Beschermhoes	voor	cement,	plaaster	of	steen	
¢	 Beschermt	tegen	vochtigheid	of	slechte	 
 weersomstandigheden
¢	 Breedte:	125	cm	(gevouwen:	2	x	60	cm)	

Housse palette retractable
¢ Housse de protection pour ciment, plâtre  
 ou pierre
¢	 Protection	contre	l’humidité	ou	les	intempéries
¢	 Largeur:	125	cm	(pliée:	2x60	cm)

PE-zakken / Sacs en plastique

Puinzakken / Sacs à gravats

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1015006 PE	zak	voor	bouw	53	x	80	cm	gerecycleerd	(100	st)	
Sac	en	plastique	53	x	80	cm	recyclé	(100	pc) 1

1015004 PE	zak	voor	bouw	60	x	110	cm	(100	st)	
Sac	en	plastique	60	x	110	cm	(100	pc) 1

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1394003 Puinzak	geweven	60	x	105	cm	
Sac	à	gravats	tissues	60	x	105	cm 1000

2120027 Puinzak	geweven	65	x	100	cm	(4	st)	
Sac	à	gravats	tissues	65	x	100	cm	(4	pc) 20

PE zak
¢	 PE	zak	voor	bouw	wordt	gebruikt	voor	 
	 zand,	zavel,	grind	en	andere	bouwmaterialen 
	 tot	50	kg
¢	 Dikte:	120	mµ

Sac en plastique
¢	 Le	sac	PE	pour	la	construction	est	utilisé	pour 
	 sable,	sable	argileux,gravier	et	autres	matériaux	 
	 de	construction	jusqu’à	50	kg
¢	 Epaisseur:	120	mµ
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Rekfolies / Films étirables

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques

B
L L EAN

1021009 Rekfolie
Film	étirable 50	cm 300	m 6

1021010 Rekfolie	mini	-	handy	
Film	étirable	mini	-	handy 10	cm 150	m 24

Rekfolie groot & mini
¢ Grote kleefkracht 
¢ Zeer sterk
¢	 Dikte:	ong.	20	µ	

Film étirable grand & mini
¢ Grande adhérence
¢	 Très	solide
¢	 Epaisseur:	env.	20	µ	

Seral

Spanrubbers / Joints de tension

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

1007002 Seral	band	12	x	0,5	x	1000	m	
Bande	seral	12	x	0,5	x	1000	m 1

9999157 Seral	band	16	x	0,63	x	2500	m	
Bande	seral	16	x	0,63	x	2500	m 1

1007004 Clipsen	seral	metaal	(1000	st)	(B4)	
Clips	métal	pour	seral	(1000	pc)	(B4) 1

9999156 Clipsen	seral	metaal	(1000	st)	(B5)	
Clips	métal	pour	seral		(1000	pc)	(B5) 1

1007005 Seral opspanner 
Tendeur seral 1

Spanrubbers met S-haak
¢	 Spanrubbers	voor	eenvoudige	bevestiging	van 
 zeilen en aanhangwagennetten

Joints de tension avec crochet S
¢	 Joints	de	tension	pour	la	fixation	simple	des 
 bâches et filets pour remorque

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques L EAN

2120017 Spanrubbers	met	S-haak	(5	st)	
Joints	de	tension	avec	crochet	S	(5	pc) 20	cm 25
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Dekzeilen / Bâches de protection

Artikel 
Article

Kenmerken
Caractéristiques EAN

2120031 Dekzeilen	100	gr	2	x	3 
Bâches	de	protection	100	gr	2	x	3 20

2120032 Dekzeilen	100	gr	3	x	4 
Bâches	de	protection	100	gr	3	x	4 10

2120033 Dekzeilen	100	gr	4	x	5 
Bâches	de	protection	100	gr	4	x	5 6

2120034 Dekzeilen	100	gr	4	x	6 
Bâches	de	protection	100	gr	4	x	6 5

2120035 Dekzeilen	100	gr	6	x	10 
Bâches	de	protection	100	gr	6	x	10 2

2120036 Dekzeilen	100	gr	8	x	10 
Bâches	de	protection	100	gr	8	x	10 1

2120037 Dekzeilen	150	gr	2	x	3 
Bâches	de	protection	150	gr	2	x	3 20

2120038 Dekzeilen	150	gr	4	x	5 
Bâches	de	protection	150	gr	4	x	5 6

2120039 Dekzeilen	150	gr	6	x	8 
Bâches	de	protection	150	gr	6	x	8 3

2120040 Dekzeilen	150	gr	6	x	10 
Bâches	de	protection	150	gr	6	x	10 2

2120041 Dekzeilen	100	gr	6	x	8 
Bâches	de	protection	100	gr	6	x	8 1

2120042 Dekzeilen	100	gr	5	x	8 
Bâches	de	protection	100	gr	5	x	8 1

2120043 Dekzeilen	100	gr	8	x	12 
Bâches	de	protection	100	gr	8	x	12 1

2120044 Dekzeilen	100	gr	10	x	15 
Bâches	de	protection	100	gr	10	x	15 1

2120045 Dekzeilen	150	gr	5	x	8 
Bâches	de	protection	150	gr	5	x	8 1

2120046 Dekzeilen	150	gr	8	x	12 
Bâches	de	protection	150	gr	8	x	12 1

2120047 Dekzeilen	150	gr	10	x	15 
Bâches	de	protection	150	gr	10	x	15 1

Dekzeilen
¢	 Lichtgewicht,	vervaardigd	van	HDPE	weefsel, 
	 met	aan	zijden	een	LDPE	coating 
¢	 Waterdicht	en	scheurvast 
¢	 Met	koordversterkte	en	gelaste	zoom,	op	elke 
	 meter	een	aluminium	bevestigingsoog 
¢ Verpakt in een PE-zak met o.a. de barcode

Joints de tension avec crochet S
¢	 Bâche	en	polyéthylène	HDPE	pourvue	d’un 
	 revêtement	LDPE	aux	2	côtés 
¢ Imperméable et résistante à la déchirure 
¢	 Dispose	d’un	ourlet	renforcé	et	oeillets	en 
	 alu	à	tous	les	mètres 
¢	 Emballé	dans	un	emballage	neutre	avec	code	bar



Due to its innumerable potential, 
the Harpun wedge is always a safe 
bet – for the professional builder 
as well as for the DIY handyman. 
We also recommend, that you have 
a look at the wedges in one of our 
Mix Boxes. Should be standard 
equipment in any builder’s car!

 WEDGES  - All kinds of adjustment!

When it’s a question of the levelling and 
fitting of doors, windows, etc., Harpun’s 
well-known glass panels have achieved 
widespread use – in Denmark and abroad. 
The many sizes have made the glass panel 
a versatile tool, applied in practically 
every kind of construction work. The 
Harpun glass panels are available in 50, 
80 and 100 mm lengths. In addition, the 
glass panels can also be supplied with a 
7-degree angle. Our ingenious Mix500 
solution provides the finishing touch.

LEVELLING OF MINOR DIFFERENCES IN HEIGHTS 

The Harpun Adjustment Panel is the 
perfect tool, when working with the 
positioning of large and heavy concrete 
slabs. The ingenious design registered 
Harpun Pegs ensure unproblematic 
fitting; and – due to the strength of the 
plastic material – we provide two models 
with load-bearing capacities of 2 tons 
(Medium Load) and 6 tons t (Heavy Load), 
respectively.
 

ADJUSTMENT PANELS   - With the well-known Harpun Pegs!

The carefully calculated intervals are 
a security for builders as they ensure, 
that the builder often only needs 
one height combination in order to 
cover all his needs. Harpun’s universal 
flooring wedge system provides the 
feasibility of randomly mixing top and 
bottom wedges to achieve the required 
interval. Where a wedging above 180 
mm in height is required, the wedging 
is simply expanded with Bottom Click 
19 or 38.

FLOORING WEDGE SYSTEM  

HARPUN.COM
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Verkoopsvoorwaarden

Retourvoorwaarden

Garantievoorwaarden voor elektrische toestellen

¢	 Geen	order	kan	eenzijdig	vernietigd	worden	om	reden	van	niet	eerbiediging 
	 der	leveringsdata,	zonder	dat	de	koper	de	andere	partij	ervan	heeft	verwittigd, 
	 en	een	uiterste	maar	aanneembare	leveringsdatum	heeft	aangeduid.
¢	 Elke	klacht,	om	aangenomen	te	worden,	moet	gedaan	worden	binnen	de	3	 
	 dagen	na	ontvangst	der	goederen.
¢	 Geen	terugzending	mag	gedaan	worden	zonder	geschreven	toestemming	 
	 van	 SALCO	 nv,	 deze	 toestemming	 sluit	 geen	 enkele	 erkenning	 in	 zich.	 
	 SALCO	nv	 eigent	 zich	 het	 recht	 toe	 de	 om	wettige	 redenen	 geweigerde	 
	 goederen	te	vervangen.	De	gebeurlijke	terugzendingen	moeten	franco	geschieden. 
	 Het	feit	dat	een	klacht	werd	ingediend,	ontslaat	de	koper	niet	van	de	verplichting 
	 tot	naleving	van	deze	voorwaarden	en	betalingstermijnen.
¢	 Al	onze	facturen	zijn	betaalbaar	te	Malle.	De	aanvaarding	van	wissels	en	 
	 mandaten	wijzigt	niets	aan	deze	clausule.
¢	 Bij	niet-betaling	van	de	factuur	binnen	de	30	dagen	na	haar	datum	en	zonder 
	 dat	hiertoe	enige	ingebrekestelling	nodig	is,	wordt	het	bedrag	van	de	factuur 
	 van	rechtswege	verhoogd	met	een	conventionele	intrest	van	12%	per	jaar	 
	 vanaf	 de	 factuurdatum	 en	 bovendien	 vermeerderd	 met	 een	 forfaitaire	 
	 schade	vergoeding	van	10%,	dit	met	een	minimum	van	50	€,	onafgezien	 
	 van	de	eventuele	gerechtskosten.
¢	 Het	aanvaarden	van	wissels	of	ander	waardepapier	houdt	niet	in	dat	Salco	 
	 nv	afziet	van	de	overige	bedingingen	voorzien	in	deze	voorwaarden.
¢	 Indien	een	factuur	niet	op	de	vervaldag	betaald	wordt,	worden	alle	andere	 
	 nog	lopende	facturen	onmiddellijk	opvorderbaar.
¢	 Het	onbetaald	terugkeren	van	onze	factureren	of	wissels	stelt	onmiddellijk 
	 de	overige	 lopende	wissels,	alsmede	alle	andere	verschuldigde	sommen	 
	 opvorderbaar	en	geeft	aan	SALCO	nv	het	recht	de	bestaande	contracten	 
	 te	verbreken.

¢	 Tussen	 SALCO	 nv	 en	 de	 koper	wordt	 uitdrukkelijk	 overeengekomen	 dat	 
	 de	verkochte	goederen	eigendom	blijven	van	SALCO	nv	tot	op	het	ogenblik 
	 van	de	volledige	betaling	van	de	verkoopprijs.	Indien	de	koper	in	gebreke	 
	 blijft	zijn	betalingsverplichting	te	voldoen	op	de	gestelde	vervaldagen,	zelfs	 
	 indien	 hem	 gemak	 van	 betaling	 werd	 toegekend,	 verbindt	 hij	 zich	 
	 onherroepelijk	tot	de	restitutie	van	de	goederen	op	het	eerste	verzoek	van	 
 SALCO nv.
¢	 Op	verzoek	van	de	klant	wordt	het	geleverde	leeggoed	teruggenomen	en	 
	 aan	de	volle	waarde	gecrediteerd,	indien	het	zich	in	goede	staat	bevindt.
¢	 Voor	aankopen	beneden	de	375	€	excl.	BTW	worden	transportkosten	aangerekend. 
	 Elk	geval	van	overmacht	ontlast	SALCO	nv	van	zijn	verantwoordelijkheid	 
	 inzake	het	naleven	zijner	verbintenissen.
¢	 Elke	rechterlijke	betwisting	zal	onderworpen	worden	aan	de	rechtbanken	 
	 te	Antwerpen,	hetzij	het	vredegerecht	van	het	kanton	Zandhoven,	hetzij	 
	 de	rechtbank	van	koophandel.
¢	 Uitsluitend	deze	voorwaarden	zullen	rechtsgeldig	zijn,	zij	prevaleren	zelfs	 
	 in	geval	van	strijdigheid	met	de	algemene	of	bijzondere	voorwaarden	van	 
	 de	koper,	welke	laatste	slechts	geldig	zijn	mits	een	uitdrukkelijke	en	schriftelijke 
	 overeenkomst	 dienaangaande.	 De	 door	 ons	 gegeven	 waarborg	 beperkt	 
	 zich	tot	deze	gegeven	door	de	fabrikant.
¢	 Voor	 export:	 alle	 betalingen	 aan	 SALCO	 nv	 moeten	 gebeuren	 via	 de	 
	 officiële	wisselmarkt.	Eventuele	omzettingskosten	zullen	doorgerekend	worden.

Retourname	kan	pas	na	onderling	overleg	en	tot	maximaal	1	jaar	na	aankoop	bij	Salco.	De	aanmaak	van	een	retourbon	dient	vooraf	bij	onze	commerciële	dienst	 
aangevraagd	te	worden.	In	afwachting	van	retourname	dienen	de	goederen	droog	gestockeerd	te	worden.	Retours	worden	pas	gecrediteerd	NA	beoordeling	door	Salco. 
In	geval	van	betwisting	wordt	u	hierover	geïnformeerd.

Komen	niet	in	aanmerking	voor	retourname:
¢	 Artikelen	die	beschadigd	zijn	door	verkeerd	gebruik,
¢	 Artikelen	met	beschadigde	en/of	beschreven	verpakking,
¢	 Speciaal	voor	u	bestelde	artikelen:	dit	betreft	artikelen	die	niet	in	deze	catalogus	staan	of	artikelen	die	in	onze	prijslijst	aangeduid	staan	als	serviceproduct	 
	 (enkel	op	bestelling)	of	“enkel	per	verpakking”.

Klachten	inzake	foute	levering	of	transportschade	dienen	binnen	de	48u	gemeld	te	worden.

¢	 Op	 alle	 elektrische	 toestellen	 geldt	 een	 garantietermijn	 van	 één	 jaar,	 
	 ingaand	op	de	dag	van	verkoop	bij	onze	klant.
¢	 Om	aanspraak	te	maken	op	de	garantie	moet	de	klant	het	toestel	vóór	het	 
	 einde	van	de	garantieperiode	aan	SALCO	terugbezorgen.
¢	 De	garantie	geldt	uitsluitend	indien	het	aankoopbewijs	met	serienummer	 
 kan worden voorgelegd.
¢	 De	klant	brengt	het	toestel	op	eigen	risico	naar	SALCO.	Eventuele	transport- 
	 of	verzendkosten	zijn	voor	rekening	van	de	klant.
¢	 Als,	binnen	de	garantietermijn,	blijkt	dat	het	toestel	niet	goed	functioneert, 
	 en	op	voorwaarde	dat	het	op	de	juiste	wijze	(en	in	overeenstemming	met	 
	 de	 schriftelijke	 gebruikers-	 en	 bedieningsaanwijzingen)	 werd	 gebruikt,	 
	 wordt	dit	toestel	kosteloos	hersteld	of,	indien	de	fabrikant	dit	raadzamer	 
	 acht,	vervangen.
¢	 Indien	 een	 defect	 toestel	 onder	 garantie	 valt,	 betekent	 dit	 NIET	 dat	 er	 
	 automatisch	een	nieuw	toestel	geleverd	wordt!
¢	 Onder	meer	bij	volgende	situaties	is	de	garantieregeling	niet	van	toepassing 
	 en	worden,	ook	tijdens	de	garantieperiode,	herstelkosten	in	rekening	gebracht: 
	 -	 Defecten	 of	 schade	 die	 het	 gevolg	 zijn	 van	 overbelasting	 of	 onjuist	 
	 	 gebruik	(zoals	bvb	een	toepassing	die	niet	wordt	vermeld	in	gebruikers-	 
	 	 en	bedieningsinstructies,	enz.)
	 -		 Defecten	of	schade	die	terug	te	voeren	zijn	tot	natuurlijke	slijtage	(zoals	 
	 	 koolborstels,	schakelaars,	netsnoeren,	lampen,	e.d.)

	 -		 Defecten	 of	 schade	 die	 het	 gevolg	 zijn	 van	 door	 derden	 uitgevoerde	 
	 	 herstellingen,	wijzigingen,	schoonmaakwerkzaamheden,	enz
	 -	 Defecten	 of	 schade	 die	 het	 gevolg	 zijn	 van	 transport,	 ongelukken,	 
	 	 schokken,	e.d.	na	aankoop	van	het	product.
	 -	 Defecten	 of	 schade	 die	 het	 gevolg	 zijn	 van	 brand,	 aardbevingen,	 
	 	 overstromingen,	blikseminslag,	andere	natuurrampen,	milieuvervuiling	 
	 	 of	problemen	met	de	stroomvoorziening.
	 -	 Defecten	of	schade	die	het	gevolg	zijn	van	een	onzorgvuldige	of	onjuiste	 
	 	 opslag,	onjuist	onderhoud,	enz
	 -	 Defecten	of	schade	die	het	gevolg	zijn	van	zand,	modder,	e.d.	dat	in	de	 
	 	 behuizing	van	het	product	is	gekomen.
¢	 De	aansprakelijkheid	van	SALCO	in	het	kader	van	deze	garantie	blijft	beperkt 
	 tot	het	herstellen	of	vervangen	van	het	toestel.	SALCO	kan	niet	aansprakelijkheid 
	 gesteld	worden	voor	directe	of	indirecte	schade,	gevolgschade	en/of	ander	 
	 leed	van	de	klant,	voortvloeiend	uit	eventuele	defecten	van	het	product	 
	 of	tengevolge	van	eventuele	vertragingen	bij	de	herstelling.	Uiteraard	blijven 
	 hierbij	de	wettelijke	aansprakelijkheidsbepalingen	steeds	van	kracht.
¢	 Garantie	kan	enkel	worden	toegestaan	door	het	Hoofd	Technische	Dienst	 
 van SALCO.
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Conditions de retour

Conditions de garantie pour appareils électriquestoestellen

Conditions de vente

Tous	 les	retours	doivent	être	effectués	dans	un	délai	de	maximum	1	année	aprés	 l’achat	chez	Salco	et	suivant	un	commun	accord.	Au	préalable	 le	client	doit	 
demander	la	création	d’un	bon	de	retour	à	notre	service	commercial.	En	attendant	le	retour,	les	marchandises	doivent	être	stockées	au	sec.	Les	retours	seront	
crédités	qu’après	jugement	par	Salco.	En	cas	de	ligite,	vous	serez	informé.

Retour	de	produits	n’est	pas	possible	pour:
¢	 Des	produits	endommagés	à	cause	d’une	mauvaise	utilisation,
¢	 Des	produits	avec	emballage	endommagé	et/ou	emballage	sur	lequel	on	à	écrit,
¢	 Des	produits	commandés	spécialement	pour	vous:	cela	inclut	entre	autres	les	produits	qui	ne	sont	pas	dans	notre	catalogue	ou	les	produits		dans	 notre	 liste	 
	 de	prix	qui	sont	marqués	comme	produit	de	service,	c.-à-d.	“uniquement	sur	commande”	ou	“par	emballage”.

Les	plaintes	concernant	l’erreur	de	livraison	ou	un	dommage	du	transport	doivent	nous	être	communiquées	dans	les	48	heures.

¢	 Tous	 les	 produits	 électriques	 sont	 garanties	 jusqu’à	 1	 an	 après	 la	 date	 
	 de	vente	chez	notre	client.
¢	 Afin	de	pouvoir	réclamer	la	garantie,	le	client	doit	retourner	le	produit	chez	 
	 SALCO	avant	la	fin	de	la	période	de	garantie.
¢	 La	garantie	ne	s’applique	que	si	 la	 facture	avec	 le	numéro	de	série	peut	 
	 être	présentée.
¢	 Le	 client	 envoit	 l’appareil	 électrique	 à	 ses	 propres	 risques	 chez	 SALCO.	 
	 Tous	les	frais	de	transport	ou	d’expédition	seront	pour	le	compte	du	client.
¢	 Si,	dans	la	période	de	garantie,	la	conclusion	est	que	l’appareil	est	défectueux, 
	 et	à	condition	que	l’appareil	a	été	utilisé	correctement	et	selon	les	instructions 
	 d’utilisation,	l’appareil	sera	réparé	gratuitement	ou,	si	le	fabricant	le	juge	 
	 plus	approprié,	sera	remplacé.
¢	 Un	appareil	défectueux	et	déclaré	“sous	garantie”,	ne	sera	pas	remplacé	 
	 automatiquement	par	un	nouvel	appareil!
¢	 Dans	les	cas	suivants	les	appareils	seront	exclus	de	garantie	et,	même	pendant 
	 la	période	de	garantie,	les	frais	de	réparation	seront	facturé
	 -	 Défauts	 ou	 dommages	 résultant	 de	 surchargement	 ou	 d’utilisation	 
	 	 inappropriée
	 -	 Défauts	ou	dommages	résultant	des	effets	de	l’usure	normale	(comme	 
	 	 les	 balais	 en	 charbon,	 les	 interrupteurs,	 les	 cordons	 de	 réseau,	 les	 
	 	 lampes,	etc.)

	 -	 Défauts	ou	dommages	résultant	de	reparations,	modifications,	nettoyage, 
	 	 etc...	effectuées	par	des	tiers
	 -	 Défauts	ou	dommages	 résultant	du	 transport,	 d’accidents,	 des	 chocs,	 
	 	 etc...	après	l’achat	du	produit
	 -	 Défauts	 ou	 dommages	 résultant	 d’incendie,	 tremblements	 de	 terre,	 
	 	 inondations,	 foudre	 et/ou	 autres	 catastrophes	 naturelles,	 pollution	 
	 	 environnementale,	 problèmes	 de	 distribution	 d’électricité,	 etc 
	 -	 Défauts	ou	dommages	causés	par	entreposage	négligeant	ou	inapproprié, 
	 	 mauvais	entretien,	etc.
	 -	 Défauts	ou	dommages	causés	par	sable,	boue,	etc...	dans	le	boîtier	de	 
	 	 l’appareil.
¢	 La	responsabilité	de	SALCO	dans	 le	cadre	de	cette	garantie	est	 limitée	à	 
	 la	 réparation	ou	 le	 remplacement	de	 l’appareil.	 SALCO	ne	peut	pas	être	 
	 tenu	 responsible	 de	 toute	 perte	 directe	 ou	 indirecte,	 perte	 consécutive	 
	 et/ou	dommage	du	client,	résultant	des	défauts	éventuels	du	produit	ou	le	 
	 résultat	de	tout	retard	dans	les	réparations.	Il	est	evident	que	les	dispositions 
	 sur	la	responsabilité	civile	restent	en	vigueur.
¢	 La	 garantie	 ne	 peut	 qu’être	 autorisée	 par	 le	 chef	 du	 Service	 Technique	 
 de SALCO

¢	 Aucun	commande		ne	peut	être	annulé	unilatéralement	pour	cause	de	non	 
	 observance	 de	 délai	 de	 livraison,	 sans	 que	 l’acheteur	 n’en	 ait	 prévenu	 
	 expressément	l’autre	partie	et	n’ait	fixé	une	ultime	mais	raisonnable	date	 
 de livraison.
¢	 Toute	réclamation,	pour	être	admise,	doit	être	faite	endéans	les	3	jours	de	 
	 la	réception	de	la	marchandise.
¢	 Aucun	retour	ne	pourra	être	opéré	sans	 la	consentement	écrit	de	notre	 
	 part,	 ce	 consentement	 n’implique	 aucune	 reconnaissance	 préjudiciable.	 
	 Le	vendeur	se	réserve	le	droit	de	remplacer	la	marchandise	refusée	légitimement.
¢	 Les	retours	éventuels	doivent	se	faire	franco.	Le	fait	que	plainte	a	été	portée, 
	 ne	dégage	pas	l’acheteur	de	son	engagement	de	respecter	nos	conditions	 
	 et	modes	de	paiement.
¢	 Toutes	 nos	 factures	 sont	 payables	 à	 Malle.	 Les	 traites	 et	 mandats	 ne	 
	 constituent	pas	une	dérogation	à	cette	clause.
¢	 En	cas	de	non-paiement	de	la	facture	endéans	les	30	jours	de	sa	date	et	 
	 sans	qu’une	notification	d’une	mise	en	défaut	soit	nécessaire,	le	montant	 
	 de	la	facture	est	majoré	de	plein	droit	d’un	intérêt	conventionnel	de	12%	 
	 par	an	à	partir	de	la	date	de	la	facture	et	en	plus	majoré	d’une	indemnité	 
	 forfaitaire	de	10%,	ceci	avec	un	minimum	de	50€,	et	sans	préjudice	des	 
	 frais	de	justice	éventuels.
¢	 L’acceptation	 de	 traites	 ou	 autres	 papiers	 de	 valeur	 ne	 signifie	 pas	 que	 
	 SALCO	sa	renonce	aux	autres	clauses	prévues	dans	ses	conditions	de	facture. 
¢	 Si	une	facture	n’est	pas	payée	à	 l’échéance,	 toutes	 les	 factures	en	cours	 
	 deviennent	immédiatement	exigibles.
¢	 Par	le	non-paiement	à	l’échéance	d’une	de	nos	factures	ou	traites	toutes	 
	 les	créances	deviennent	immédiatement	exigibles	et	nous	pouvons	à	notre	 
	 gré	remettre	les	contrats	en	cours,	ou	bien	les	annuler	de	droit.

¢	 Entre	parties,	il	sera	expressément	convenu	que	les	marchandises	vendues	 
	 restent	 la	propriété	du	vendeur	 jusqu’au	moment	du	paiement	 total	du	 
	 prix	 de	 vente.	Au	 cas	 ou	 l’acheteur	ne	 remplirait	 pas	 ses	 obligations	de	 
	 paiement	à	la	date	de	l’échéance	même	si	certaines	facilités	de	paiement	 
	 lui	ont	été	accordées,	il	devra	irrémédiablement	procéder	à	la	restitution	 
	 des	marchandises	et	ceci	au	premier	rappel	du	vendeur.
¢	 A	la	demande	du	client	les	vidanges	fournies	seront	reprises.	Le	client	sera	 
	 crédité	au	même	prix	que	facturé,	si	ces	vidanges	se	trouvent	en	bon	état. 
¢	 Pour	un	achat	inférieur	à	375	€	hors	TVA,	la	facture	sera	majorée	de	frais	 
	 de	transport.
¢	 Tous	 les	 cas	 de	 force	majeure	 dégagent	 le	 vendeur	 de	 toute	 espèce	 de	 
	 responsabilité	quant	à	l’inexécution	de	ses	engagements.
¢	 Toutes	contestations	 judiciaires	 seront	 soumises	aux	 tribunaux	d’Anvers,	 
	 soit	le	tribunal	de	paix	du	canton	Zandhoven,	soit	le	tribunal	de	commerce.
¢	 Sauf	stipulation	expressément	contraire	faite	par	écrit,	nos	conditions	de 
	 vente	générales	seront	considérées	comme	seules	valides,	même	si	elles	 
	 étaient	 en	 contradiction	 avec	 les	 conditons	 de	 vente	 générales	 ou	 
	 particulières	de	l’acheteur.
¢	 La	garantie	qui	peut	être	invoquée	se	limite	à	celle	qui	nous	est	accordée	 
	 par	le	fabricant	du	produit.
¢	 Les	factures	destinées	pour	l’exportation	doivent	être	payées	à	SALCO	sa	 
	 en	francs	convertibles	par	le	Marché	de	Traite	Officiel.	Les	fais	éventuels	de	 
	 conversion	seront	à	charge	de	l’acheteur.
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1005001 8.2.9
1005003 8.2.9
1005004 8.2.9
1007002 8.2.10
1007004 8.2.10
1007005 8.2.10
1008010 2.3.17
1008011 2.3.17
1008012 2.3.17
1008013 2.3.17
1008014 2.3.17
1008015 2.3.17
1008016 2.3.17
1008017 2.3.17
1008018 2.3.17
1008019 1.2.5
1008020 1.2.5
1008024 2.3.17
1008025 1.2.5
1008026 1.2.5
1008027 2.3.17
1008028 2.3.17
1008029 2.3.17
1008030 2.3.17
1008036 1.2.5
1008039 2.3.17
1015004 8.2.9
1015006 8.2.9
1021009 8.2.10
1021010 8.2.10
1021012 8.2.2
1021014 8.2.2
1038008 1.4.8
1038011 1.4.8
1038019 1.4.8
1038021 1.4.7
1039007 8.1.25
1039013 8.1.25
1044002 1.2.5
1044003 1.2.5
1044004 1.2.5
1050100 1.1.2
1050101 1.1.2
1050102 1.1.2
1050103 1.1.2
1050104 1.1.2
1050105 1.1.2
1050106 1.1.2
1050107 1.1.2
1050108 1.1.2

1050109 1.1.2
1050110 1.1.2
1050111 1.1.2
1064006 8.2.2
1259001 8.2.8
1259003 8.2.8
1259004 8.2.8
1259005 8.2.8
1357002 2.2.29
1357004 2.2.29
1357005 2.2.29
1357006 2.2.29
1357007 2.2.29
1357008 2.2.29
1394001 4.2.13
1394002 4.2.13
1394003 8.2.9
1394006 4.2.13
1394007 4.2.13
1846001 1.4.8
1846002 1.4.8
1846003 1.4.8
1846004 1.4.8
1846005 1.4.9
1846006 1.4.9
2003052 2.1.21
2003053 2.1.22
2003054 2.1.23
2003055 2.1.24
2003056 2.1.20
2003059 2.1.21
2003060 2.1.21
2003061 2.1.22
2003062 2.1.23
2003063 2.1.23
2003064 2.1.20
2003065 2.1.21
2003066 2.1.22
2003091 2.1.22
2003092 2.1.22
2003093 2.1.22
2003094 2.1.22
2003095 2.1.22
2003146 1.4.9
2004001 1.4.4
2004002 1.4.4
2004006 2.1.25
2004007 1.2.6
2004008 1.2.6
2004011 1.4.4

2004012 1.4.4
2004013 1.4.4
2004014 1.2.6
2004016 1.4.4
2004017 1.4.4
2004018 1.4.5
2004019 1.4.5
2004025 1.4.4
2004028 2.1.24
2004029 2.1.24
2024001 1.5.7
2024002 1.5.7
2024003 1.5.6
2024004 1.5.6
2024005 1.5.6
2024006 1.5.6
2024007 1.5.6
2024008 1.5.7
2024011 1.5.7
2024012 1.5.6
2024013 1.5.6
2024014 1.5.6
2024015 1.5.9
2024016 1.5.6
2024018 1.5.6
2024020 1.5.7
2024021 1.5.6
2024024 1.5.7
2024025 1.5.7
2024027 1.5.6
2024029 1.5.6
2024030 1.5.6
2024039 1.5.7
2024041 1.5.7
2024045 1.5.6
2027001 2.2.12
2028023 6.5.6
2028100 5.5.7
2030001 6.5.5
2030003 6.5.5
2030004 6.5.10
2030005 6.5.10
2030006 6.5.10
2030007 6.5.10
2030008 6.5.3
2030009 6.5.3
2030011 6.5.6
2030012 6.5.6
2030013 6.5.7
2030014 6.5.7

2030015 6.5.8
2030016 6.5.8
2030017 6.5.8
2030018 6.5.2
2030021 6.5.7
2030022 6.5.7
2030023 6.5.4
2030024 6.5.4
2030025 6.5.9
2030026 6.5.9
2030027 6.5.9
2030028 6.5.6
2030029 6.5.6
2030030 6.5.2
2030031 6.5.8
2030032 6.5.8
2030035 6.5.4
2030036 6.5.3
2030037 6.5.4
2030054 6.5.9
2031005 2.1.25
2031006 2.1.25
2036001 6.1.15
2036002 6.1.15
2036003 6.1.15
2036004 6.1.15
2036005 6.1.15
2036013 6.1.15
2036017 6.1.15
2036018 6.1.15
2036019 1.4.5
2036033 6.1.15
2036037 6.1.15
2036039 6.1.15
2036043 6.1.15
2036044 6.1.15
2036045 6.1.15
2036082 6.1.15
2037024 1.5.9
2040006 6.2.6
2040007 6.2.6
2040009 6.2.14
2040090 6.2.4
2040091 6.2.4
2040093 6.2.4
2040094 6.2.4
2040095 6.2.4
2040096 6.2.4
2040097 6.2.4
2040098 6.2.4

2040099 6.2.7
2040100 6.2.7
2040101 6.2.12
2040102 6.2.12
2040103 6.2.12
2040104 6.2.12
2040105 6.2.12
2040106 6.2.12
2040107 6.2.12
2040108 6.2.12
2040109 6.2.7
2040111 6.2.7
2040112 6.2.4
2040114 6.2.7
2040134 6.2.12
2040135 6.2.12
2040160 6.2.17
2040161 6.2.17
2040162 6.2.8
2040163 6.2.8
2040167 6.2.8
2040177 6.2.11
2040187 6.2.14
2040188 6.2.14
2040189 6.2.14
2040211 6.2.19
2040212 6.2.7
2040408 6.2.32
2040437 6.2.26
2040438 6.2.26
2040439 6.2.26
2040455 6.2.26
2040456 6.2.26
2040457 6.2.26
2040458 6.2.26
2040460 6.2.26
2040462 6.2.26
2040499 6.2.27
2040501 6.2.27
2040502 6.2.27
2040565 6.2.25
2040566 6.2.25
2040567 6.2.25
2040568 6.2.25
2040569 6.2.25
2040570 6.2.25
2040571 6.2.25
2040572 6.2.25
2040573 6.2.25
2040574 6.2.25

2040575 6.2.25
2040576 6.2.25
2040584 6.2.22
2040618 6.2.14
2040619 6.2.14
2040620 6.2.14
2040621 6.2.14
2040679 6.2.15
2040680 6.2.15
2040689 6.2.16
2040694 6.2.16
2040695 6.2.16
2040697 6.2.16
2040702 6.2.6
2040703 6.2.6
2040704 6.2.6
2040756 6.2.3
2040757 6.2.3
2040758 6.2.3
2040759 6.2.3
2040760 6.2.3
2040761 6.2.3
2040762 6.2.3
2040764 6.2.3
2040765 6.2.3
2040766 6.2.3
2040779 6.2.18
2040780 6.2.18
2040783 6.2.18
2040785 6.2.18
2040786 6.2.18
2040792 6.2.17
2040793 6.2.17
2040794 6.2.16
2040795 6.2.17
2040796 6.2.16
2040797 6.2.17
2040798 6.2.16
2040799 6.2.16
2040800 6.2.17
2040804 6.2.16
2040805 6.2.16
2040825 6.2.17
2040826 6.2.17
2040832 6.2.31
2040837 6.2.19
2040841 6.2.19
2040846 6.2.33
2040847 6.2.33
2040848 6.2.33

2040849 6.2.33
2040852 6.2.23
2040853 6.2.23
2040861 6.2.9
2040862 6.2.9
2040863 6.2.9
2040864 6.2.9
2040865 6.2.9
2040866 6.2.9
2040867 6.2.9
2040868 6.2.9
2040869 6.2.9
2040870 6.2.9
2040871 6.2.9
2040872 6.2.9
2040874 6.2.9
2040876 6.2.9
2040950 6.2.10
2040951 6.2.10
2040952 6.2.10
2040953 6.2.10
2040954 6.2.10
2040956 6.2.10
2040957 6.2.10
2040958 6.2.10
2040959 6.2.10
2040960 6.2.10
2040961 6.2.10
2040962 6.2.10
2040964 6.2.30
2040965 6.2.30
2040983 6.2.5
2040984 6.2.5
2040986 6.2.14
2040987 6.2.14
2040995 6.2.14
2041101 6.2.6
2041106 6.2.6
2041108 6.2.6
2041109 6.2.6
2041111 6.2.7
2041112 6.2.7
2041113 6.2.7
2041114 6.2.7
2041115 6.2.7
2041116 6.2.7
2041117 6.2.7
2041118 6.2.7
2041119 6.2.7
2041126 6.2.8
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Index	&	contenu		-		Index

2041130 6.2.8
2041131 6.2.8
2041132 6.2.8
2041133 6.2.8
2041134 6.2.8
2041135 6.2.8
2041136 6.2.8
2041137 6.2.6
2041138 6.2.6
2041139 6.2.6
2041140 6.2.4
2041142 6.2.4
2041143 6.2.4
2041144 6.2.4
2041146 6.2.4
2041147 6.2.4
2041148 6.2.4
2041151 6.2.4
2041152 6.2.4
2041164 6.2.5
2041165 6.2.5
2041166 6.2.5
2041167 6.2.5
2041168 6.2.5
2041170 6.2.5
2041171 6.2.5
2041172 6.2.5
2041173 6.2.5
2041174 6.2.5
2041175 6.2.5
2041176 6.2.5
2041177 6.2.12
2041178 6.2.12
2041179 6.2.12
2041180 6.2.12
2041181 6.2.12
2041182 6.2.12
2041183 6.2.12
2041184 6.2.12
2041185 6.2.12
2041186 6.2.12
2041187 6.2.12
2041188 6.2.12
2041228 6.2.34
2041229 6.2.34
2041230 6.2.34
2041231 6.2.34
2041233 6.2.34
2041234 6.2.34
2041256 6.2.33

2041257 6.2.33
2041258 6.2.33
2041259 6.2.33
2041260 6.2.33
2041261 6.2.33
2041262 6.2.33
2041264 6.2.24
2041266 6.2.24
2041267 6.2.24
2041288 6.2.31
2041289 6.2.31
2041290 6.2.31
2041291 6.2.31
2041292 6.2.31
2041293 6.2.31
2041294 6.2.31
2041295 6.2.31
2041296 6.2.31
2041297 6.2.31
2041362 6.2.32
2041363 6.2.32
2041364 6.2.32
2041393 6.2.22
2041397 6.2.22
2041398 6.2.27
2041399 6.2.27
2041400 6.2.27
2041401 6.2.27
2041402 6.2.27
2041403 6.2.27
2041406 6.2.27
2041407 6.2.27
2041408 6.2.27
2041409 6.2.27
2041410 6.2.27
2041411 6.2.27
2041412 6.2.27
2041413 6.2.27
2041507 6.2.34
2041510 6.2.35
2041511 6.2.35
2041512 6.2.35
2041513 6.2.35
2041514 6.2.35
2041515 6.2.35
2041516 6.2.35
2041517 6.2.36
2041518 6.2.36
2041520 6.2.15
2041521 6.2.15

2041522 6.2.15
2041523 6.2.15
2041524 6.2.15
2041525 6.2.15
2041526 6.2.15
2041530 6.2.20
2041531 6.2.20
2041532 6.2.20
2041533 6.2.20
2041534 6.2.20
2041535 6.2.20
2041536 6.2.20
2041540 6.2.20
2041541 6.2.21
2041542 6.2.21
2041543 6.2.21
2041544 6.2.21
2041545 6.2.21
2041546 6.2.21
2041547 6.2.21
2041548 6.2.21
2041550 6.2.13
2041551 6.2.13
2041552 6.2.13
2041553 6.2.13
2041554 6.2.13
2041555 6.2.13
2041556 6.2.13
2041557 6.2.13
2041558 6.2.13
2041559 6.2.13
2041560 6.2.13
2041561 6.2.13
2041562 6.2.13
2041563 6.2.13
2041570 6.2.19
2041571 6.2.19
2041580 6.2.24
2041581 6.2.24
2041582 6.2.24
2041583 6.2.24
2041590 6.2.23
2041591 6.2.23
2041600 6.2.28
2041601 6.2.28
2041602 6.2.29
2041603 6.2.29
2041604 6.2.28
2041605 6.2.29
2041610 6.2.28

2041611 6.2.28
2041612 6.2.28
2041613 6.2.28
2041614 6.2.28
2041620 6.2.30
2041621 6.2.31
2041630 6.2.32
2041631 6.2.32
2041632 6.2.32
2041633 6.2.32
2041640 6.2.11
2041641 6.2.11
2041642 6.2.11
2041643 6.2.11
2041644 6.2.11
2041645 6.2.11
2041646 6.2.11
2041647 6.2.11
2041648 6.2.11
2041649 6.2.11
2041660 6.2.18
2047022 6.1.14
2047023 6.1.14
2050022 1.4.6
2050023 1.4.6
2055003 6.1.8
2055005 6.1.8
2055006 6.1.8
2055007 6.1.8
2055008 6.1.10
2055011 1.5.5
2055012 6.1.8
2055014 6.1.8
2055028 1.5.5
2055032 6.1.8
2055033 6.1.8
2055041 6.1.8
2055050 6.1.10
2055051 6.1.11
2055055 6.1.10
2055068 6.1.11
2055088 6.1.11
2055099 6.1.10
2055101 6.1.10
2055105 6.1.10
2055132 6.1.4
2055133 6.1.4
2055181 6.1.4
2055183 6.1.26
2055184 6.1.4

2055190 6.1.5
2055191 6.1.5
2055218 6.1.5
2055219 6.1.4
2055220 6.1.4
2055226 6.1.5
2055228 6.1.4
2055244 6.1.7
2055245 6.1.6
2055246 6.1.6
2055247 6.1.6
2055248 6.1.6
2055249 6.1.6
2055250 6.1.6
2055251 6.1.6
2055253 6.1.6
2055254 6.1.5
2055266 6.1.9
2055296 6.1.5
2055300 6.1.3
2055301 6.1.3
2055302 6.1.3
2055303 6.1.3
2055303 6.1.3
2055305 6.1.3
2055306 6.1.3
2055307 6.1.3
2055310 6.1.2
2055311 6.1.2
2055312 6.1.2
2055313 6.1.2
2055323 6.1.11
2055328 6.1.8
2055329 6.1.8
2055330 6.1.8
2055331 6.1.8
2055332 6.1.8
2055333 6.1.8
2055334 6.1.8
2055335 6.1.10
2055336 6.1.10
2055337 6.1.10
2055338 6.1.10
2055341 6.1.9
2055342 6.1.9
2055343 6.1.9
2055344 6.1.9
2055357 6.1.7
2055364 6.1.5
2055365 6.1.5

2055381 6.1.11
2055386 1.5.4
2055387 1.5.4
2055388 1.5.2
2055389 1.5.2
2055390 1.5.2
2055391 1.5.2
2055411 1.5.4
2055412 6.1.4
2055413 6.1.4
2055414 6.1.5
2055415 6.1.5
2055416 6.1.5
2055428 6.1.7
2055429 6.1.6
2055430 6.1.6
2055448 1.5.4
2055452 1.5.4
2055461 1.5.9
2055477 6.1.4
2055481 6.1.9
2055492 6.1.7
2055501 6.1.9
2055502 6.1.9
2055503 6.1.9
2055504 6.1.9
2055505 6.1.6
2063010 6.1.14
2063011 6.1.14
2063014 6.1.14
2063017 6.1.14
2073002 2.2.27
2073004 2.2.27
2073009 2.2.26
2073010 2.2.26
2073011 2.2.26
2073012 2.2.26
2073013 2.2.26
2073014 2.2.26
2073016 2.2.26
2073018 2.2.26
2073019 2.2.26
2073056 1.4.7
2073060 2.2.28
2073062 2.2.28
2073065 2.2.26
2078001 6.1.12
2078002 6.1.12
2078003 6.1.12
2078004 6.1.12

2078005 6.1.12
2078006 6.1.12
2078007 6.1.12
2078010 6.1.13
2078011 6.1.13
2078012 6.1.13
2078013 6.1.13
2078014 6.1.13
2078016 6.1.13
2078017 6.1.13
2078018 6.1.13
2078019 6.1.13
2078020 6.1.13
2078021 6.1.13
2078022 6.1.12
2078023 6.1.12
2078026 6.1.12
2078027 6.1.12
2078028 6.1.12
2078029 6.1.12
2078036 6.1.12
2078037 6.1.12
2078038 6.1.12
2078053 6.1.12
2083027 1.2.6
2088001 2.1.25
2088014 2.1.24
2091001 6.1.13
2091002 6.1.13
2091004 6.1.10
2091008 6.1.15
2091015 6.1.10
2091018 6.1.10
2091025 1.5.5
2091032 6.1.15
2091033 6.1.15
2091037 6.1.15
2091039 6.1.15
2091040 6.1.15
2091042 1.5.5
2091044 1.5.5
2091045 1.5.5
2091061 6.1.16
2091108 1.5.5
2091109 1.5.5
2091113 1.5.5
2098001 1.4.6
2098002 1.4.6
2098003 1.4.6
2098004 1.4.6
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Index & inhoudsopgave - Index & contenu

Index & inhoudsopgave  -  Index
Index & contenu  -  Index

2098005 1.4.6
2098007 1.4.6
2098008 1.4.6
2098009 1.4.6
2111001 2.2.23
2111002 2.2.23
2111003 2.2.28
2111004 2.2.23
2111005 2.2.23
2111006 2.2.28
2111007 2.2.23
2111009 2.2.24
2111013 2.2.25
2111014 2.2.25
2111015 2.2.25
2111018 2.2.25
2111019 2.2.25
2111021 2.2.25
2111022 2.2.24
2120017 8.2.10
2120027 8.2.9
2120031 8.2.11
2120032 8.2.11
2120033 8.2.11
2120034 8.2.11
2120035 8.2.11
2120036 8.2.11
2120037 8.2.11
2120038 8.2.11
2120039 8.2.11
2120040 8.2.11
2120041 8.2.11
2120042 8.2.11
2120043 8.2.11
2120044 8.2.11
2120045 8.2.11
2120046 8.2.11
2120047 8.2.11
2122001 6.1.16
2124004 1.4.3
2124005 1.4.3
2124006 1.4.3
2124007 1.4.3
2124008 1.4.3
2124009 1.4.3
2124010 1.4.3
2124012 1.4.3
2124014 1.4.3
2124015 1.4.3
2124016 1.4.3

2126014 1.4.7
2162001 2.2.27
2164001 2.1.25
2164002 2.1.25
2164004 2.1.25
2171002 1.5.3
2171003 1.5.3
2171004 1.5.2
2180001 1.5.3
2180002 1.5.3
2180003 1.5.3
2180004 1.5.3
2180005 1.5.3
2180010 1.5.3
2180011 1.5.3
2180023 1.5.3
2188010 2.1.25
2188011 2.1.25
2188012 2.1.25
2188013 2.1.25
2196010 2.1.18
2196011 2.1.18
2196012 2.1.18
2196013 2.1.18
2196014 2.1.18
2196015 2.1.18
2207005 1.2.2
2207006 1.2.2
2207009 1.2.3
2207019 1.2.2
2207020 1.2.2
2207021 1.2.2
2214002 6.1.15
2214003 6.1.15
2214004 6.1.15
2214005 6.1.15
2214007 6.1.15
2214008 6.1.15
2214009 6.1.15
2214010 6.1.15
2214011 6.1.15
2233003 6.1.14
2233100 2.1.15
2233101 2.1.15
2233102 2.1.15
2233103 2.1.15
2233110 2.1.15
2233111 2.1.15
2233112 2.1.15
2233113 2.1.15

2233121 2.1.15
2233140 2.1.16
2233141 2.1.16
2233143 2.1.16
2233150 2.1.15
2233160 2.1.15
2233170 2.1.17
2233171 2.1.17
2233188 1.4.10
2233190 2.1.12
2234000 2.2.33
2234001 2.2.33
2234002 2.2.33
2234003 2.2.34
2234004 2.2.34
2234005 2.2.34
2234006 2.2.34
2234007 2.2.34
2243002 2.2.26
2259000 7.1.16
2259001 7.1.18
2259002 7.1.19
2259003 7.1.19
2259004 7.1.20
2259005 7.1.20
2259009 7.1.18
2259010 7.1.17
2259011 7.1.21
2259013 7.1.17
2259014 7.1.17
2273008 1.5.3
2278001 6.1.12
2278002 1.4.9
2297000 6.1.18
2297001 6.1.18
2297002 6.1.18
2297003 6.1.18
2297004 6.1.18
2297005 6.1.18
2297100 6.1.17
2297101 6.1.17
2297102 6.1.17
2297103 6.1.17
2297104 6.1.17
2297105 6.1.17
2297106 6.1.17
2297107 6.1.17
2297108 6.1.17
2297109 6.1.17

2297110 6.1.17
2297111 6.1.17
2297112 6.1.17
2297113 6.1.17
2297114 6.1.17
2297115 6.1.17
2297116 6.1.17
2297117 6.1.17
2297200 6.1.23
2297201 6.1.23
2297202 6.1.23
2297203 6.1.23
2297204 6.1.23
2297205 6.1.23
2297206 6.1.23
2297207 6.1.23
2297208 6.1.23
2297209 6.1.23
2297210 6.1.23
2297211 6.1.23
2297300 6.1.19
2297301 6.1.19
2297302 6.1.19
2297303 6.1.19
2297304 6.1.19
2297305 6.1.19
2297306 6.1.19
2297307 6.1.19
2297308 6.1.19
2297309 6.1.19
2297310 6.1.19
2297311 6.1.19
2297312 6.1.19
2297313 6.1.19
2297314 6.1.19
2297315 6.1.19
2297316 6.1.19
2297317 6.1.20
2297318 6.1.20
2297319 6.1.20
2297320 6.1.20
2297321 6.1.20
2297322 6.1.20
2297323 6.1.20
2297324 6.1.20
2297325 6.1.20
2297326 6.1.20
2297327 6.1.20
2297328 6.1.20
2297329 6.1.20

2297330 6.1.20
2297335 6.1.20
2297360 6.1.21
2297361 6.1.21
2297362 6.1.21
2297363 6.1.21
2297364 6.1.21
2297365 6.1.21
2297366 6.1.21
2297367 6.1.21
2297368 6.1.21
2297400 6.1.25
2297401 6.1.25
2297402 6.1.25
2297403 6.1.25
2297404 6.1.25
2297405 6.1.25
2297406 6.1.25
2297407 6.1.25
2297408 6.1.25
2297409 6.1.25
2297410 6.1.25
2297411 6.1.25
2297412 6.1.25
2297413 6.1.25
2297414 6.1.25
2297415 6.1.25
2297416 6.1.25
2297417 6.1.25
2297418 6.1.26
2297419 6.1.26
2297420 6.1.26
2297421 6.1.26
2297422 6.1.26
2297423 6.1.26
2297460 6.1.24
2297461 6.1.24
2297462 6.1.24
2297463 6.1.24
2297464 6.1.24
2297465 6.1.24
2297500 6.1.22
2297501 6.1.22
2297502 6.1.22
2297503 6.1.22
2297550 6.1.22
2297551 6.1.22
2297552 6.1.22
2297553 6.1.22
2297600 6.1.24

2297650 6.1.26
2297651 6.1.26
2297652 6.1.26
2297653 6.1.26
2314001 2.1.19
2314002 2.1.19
2314003 2.1.19
2314004 2.1.19
2315005 6.5.15
2315008 6.5.16
2315009 6.5.16
2315010 6.5.16
2315011 6.5.17
2315012 6.5.17
2315013 6.5.17
2315014 6.5.17
2315018 6.5.15
2315020 6.5.14
2315021 6.5.14
2315023 6.5.15
2344001 2.2.28
2344002 2.2.28
2362000 7.1.16
2365004 6.4.7
2365005 6.4.7
2365006 6.4.7
2365007 6.4.7
2365008 6.4.7
2365009 6.4.7
2365010 6.4.7
2365011 6.4.7
2365012 6.4.7
2365013 6.4.7
2365014 6.4.7
2365015 6.4.7
2365016 6.4.7
2372003 6.1.9
2372004 6.1.12
2372005 6.1.2
2372036 6.1.16
2372037 6.1.16
2372038 6.1.16
2372039 6.1.16
2372040 6.1.16
2372041 6.1.16
2372042 6.1.16
2501025 3.1.30
2501053 3.1.30
2501055 3.1.30
2501056 3.1.30

2501057 3.1.30
2501058 3.1.30
2501060 3.1.30
2501061 3.1.30
4013001 3.1.30
4024001 4.2.10
4024002 4.2.11
4025007 3.1.8
4025008 3.1.8
4025009 3.1.8
4025010 3.1.8
4025011 3.1.8
4025014 3.1.8
4025016 3.1.2
4025019 3.1.2
4025020 3.1.8
4025028 3.1.7
4025043 3.1.29
4025045 3.1.29
4025046 3.1.29
4025051 3.1.29
4025057 3.1.6
4025065 3.1.7
4025066 3.1.6
4025075 3.1.7
4025078 3.1.7
4025079 3.1.7
4025102 3.1.7
4025103 3.1.7
4025104 3.1.8
4025105 3.1.8
4025107 3.1.2
4025108 3.1.2
4025109 3.1.29
4025110 3.1.4
4025111 3.1.4
4025114 3.1.2
4025121 3.1.8
4025122 3.1.8
4025123 3.1.8
4025124 3.1.8
4025126 3.1.2
4025128 3.1.2
4025130 3.1.4
4025138 3.1.4
4025139 3.1.4
4025154 3.1.13
4025155 3.1.14
4025156 3.1.14
4025157 3.1.13
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Index	&	inhoudsopgave		-		Index
Index	&	contenu		-		Index

4025158 3.1.14
4025159 3.1.14
4025160 3.1.13
4025161 3.1.14
4025162 3.1.14
4025163 3.1.13
4025164 3.1.14
4025165 3.1.14
4025166 3.1.13
4025167 3.1.14
4025168 3.1.14
4025179 3.1.12
4025180 3.1.7
4025212 3.1.15
4025213 3.1.15
4025215 3.1.15
4025218 3.1.15
4025219 3.1.16
4025220 3.1.15
4025221 3.1.16
4025239 3.1.11
4025240 3.1.11
4025241 3.1.11
4025242 3.1.12
4025243 3.1.13
4025244 3.1.13
4025245 3.1.13
4025246 3.1.13
4025248 3.1.5
4025254 3.1.4
4025257 3.1.5
4025259 3.1.5
4025272 3.1.4
4025278 3.1.17
4025279 3.1.17
4025290 3.1.18
4025291 3.1.18
4025292 3.1.18
4025293 3.1.18
4025294 3.1.18
4025295 3.1.18
4025299 3.1.18
4025300 3.1.18
4025302 3.1.18
4025303 3.1.18
4025333 3.1.4
4025348 3.1.19
4025349 3.1.19
4025350 3.1.19
4025351 3.1.19

4025352 3.1.19
4025357 3.1.19
4025358 3.1.19
4025359 3.1.19
4025360 3.1.9
4025362 3.1.9
4025363 3.1.9
4025366 3.1.10
4025367 3.1.10
4025368 3.1.10
4025369 3.1.9
4025370 3.1.9
4025394 3.1.23
4025416 3.1.25
4025417 3.1.24
4025418 3.1.24
4025419 3.1.24
4025420 3.1.24
4025421 3.1.24
4025422 3.1.24
4025423 3.1.24
4025424 3.1.24
4025425 3.1.24
4025426 3.1.24
4025427 3.1.24
4025428 3.1.24
4025429 3.1.25
4025430 3.1.25
4025431 3.1.25
4025432 3.1.25
4025433 3.1.25
4025434 3.1.25
4025435 3.1.25
4025436 3.1.25
4025437 3.1.25
4025438 3.1.25
4025439 3.1.24
4025440 3.1.24
4025441 3.1.24
4025442 3.1.25
4025443 3.1.25
4025444 3.1.25
4025445 3.1.25
4025447 3.1.11
4025448 3.1.11
4025451 3.1.17
4025452 3.1.25
4025470 3.1.24
4025471 3.1.2
4025482 3.1.2

4025524 3.1.17
4025525 3.1.17
4025526 3.1.5
4025538 3.1.11
4025539 3.1.11
4025550 3.1.4
4025557 3.1.17
4025560 3.1.11
4025571 3.1.17
4025574 3.1.9
4025577 3.1.11
4025581 3.1.13
4025582 3.1.14
4025584 3.1.15
4025586 3.1.28
4025587 3.1.28
4025588 3.1.28
4025589 3.1.28
4025590 3.1.28
4025591 3.1.28
4025592 3.1.28
4025593 3.1.28
4025594 3.1.28
4025595 3.1.28
4025596 3.1.28
4025597 3.1.28
4025598 3.1.28
4025599 3.1.28
4025606 3.1.4
4025623 3.1.29
4025624 3.1.29
4025625 3.1.29
4025626 3.1.24
4025627 3.1.24
4025629 3.1.29
4025630 3.1.29
4025631 3.1.29
4025632 3.1.29
4025642 3.1.3
4025643 3.1.3
4025645 3.1.3
4025646 3.1.3
4025648 3.1.3
4025651 3.1.3
4025652 3.1.3
4025654 3.1.3
4025658 3.1.10
4025659 3.1.10
4025660 3.1.10
4025661 3.1.10

4025662 3.1.10
4025663 3.1.10
4025664 3.1.20
4025665 3.1.20
4025701 3.1.13
4025721 3.1.22
4025722 3.1.22
4025725 3.1.20
4025747 3.1.23
4025748 3.1.23
4025753 3.1.22
4025754 3.1.22
4025755 3.1.22
4025767 3.1.15
4025768 3.1.15
4025769 3.1.16
4025770 3.1.15
4025771 3.1.15
4025772 3.1.16
4025773 3.1.15
4025776 3.1.15
4025777 3.1.15
4025779 3.1.15
4025780 3.1.15
4025781 3.1.16
4025782 3.1.15
4025803 3.1.22
4025826 3.1.4
4025827 3.1.4
4025867 3.1.5
4025895 3.1.12
4025896 3.1.12
4025898 3.1.17
4025901 3.1.12
4025902 3.1.12
4025904 3.1.12
4025905 3.1.12
4025907 3.1.12
4025908 3.1.12
4025921 3.1.24
4025922 3.1.24
4025944 3.1.12
4026020 3.1.2
4026261 3.1.28
4026393 3.1.28
4026473 3.1.27
4026474 3.1.26
4026475 3.1.27
4026476 3.1.26
4026477 3.1.27

4026478 3.1.27
4026479 3.1.26
4026481 3.1.26
4026482 3.1.26
4026483 3.1.27
4026552 3.1.8
4026553 3.1.7
4026554 3.1.7
4026555 3.1.12
4026561 3.1.16
4026562 3.1.16
4026563 3.1.4
4026564 3.1.4
4026566 3.1.3
4026567 3.1.3
4026568 3.1.3
4026624 3.1.12
4026670 3.1.14
4026678 3.1.7
4026679 3.1.7
4026680 3.1.8
4026681 3.1.8
4026727 3.1.12
4026728 3.1.14
4026729 3.1.14
4026730 3.1.14
4026731 3.1.14
4026732 3.1.3
4026733 3.1.3
4026736 3.1.12
4026737 3.1.12
4026738 3.1.12
4026743 3.1.3
4026758 3.1.13
4026759 3.1.13
4026760 3.1.13
4026761 3.1.13
4026762 3.1.13
4026765 3.1.16
4026806 3.1.16
4026888 3.1.9
4026889 3.1.9
4026890 3.1.9
4026891 3.1.9
4026892 3.1.9
4026893 3.1.9
4026965 3.1.13
4026966 3.1.13
4027012 3.1.11
4027013 3.1.11

4027014 3.1.11
4027015 3.1.17
4027016 3.1.17
4027018 3.1.11
4027019 3.1.11
4027053 3.1.21
4027054 3.1.21
4027055 3.1.21
4027056 3.1.21
4027057 3.1.21
4027058 3.1.21
4027059 3.1.21
4027060 3.1.21
4027061 3.1.21
4027062 3.1.21
4027063 3.1.21
4027064 3.1.21
4028000 3.1.23
4028001 3.1.23
4037001 4.2.4
4037002 4.2.4
4037003 4.2.4
4037004 4.2.4
4037005 4.2.4
4037006 4.2.4
4037007 4.2.4
4037008 4.2.4
4037026 1.5.10
4037027 1.5.10
4037028 1.5.10
4037029 1.5.10
4037036 3.1.6
4037037 3.1.6
4037038 3.1.6
4037039 3.1.6
4037040 3.1.6
4037041 3.1.6
4037042 3.1.6
4037043 3.1.7
4037052 1.5.10
4037181 6.5.5
4041001 4.2.8
4041002 4.2.8
4041003 4.2.8
4041004 4.2.9
4041005 4.2.9
4041006 4.2.9
4041007 4.2.9
4041008 4.2.9
4041009 4.2.9

4041010 4.2.8
4041011 4.2.9
4041012 4.2.8
4041013 4.2.4
4041014 4.2.4
4041015 4.2.9
4041017 4.2.9
4041018 4.2.8
4041020 4.2.9
4041021 4.2.4
4041022 4.2.9
4041023 4.2.9
4041025 4.2.9
4042001 4.2.4
4042002 4.2.4
4042003 4.2.4
4042004 4.2.4
4042005 4.2.4
4042016 4.2.4
4042017 4.2.4
4042031 4.2.5
4042033 4.2.5
4042034 4.2.5
4042035 4.2.5
4042037 4.2.5
4042038 4.2.5
4042052 4.2.6
4042054 4.2.6
4042055 4.2.6
4042056 4.2.6
4042057 4.2.6
4042063 4.2.5
4042064 4.2.5
4042065 4.2.5
4042066 4.2.5
4042067 4.2.8
4042068 4.2.8
4042069 4.2.8
4042070 4.2.8
4042071 4.2.8
4042072 4.2.8
4042073 4.2.8
4042074 4.2.8
4042075 4.2.8
4042076 4.2.8
4042112 3.1.30
4042113 3.1.30
4042124 1.1.3
4042127 1.1.3
4042138 4.2.8
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Index & inhoudsopgave  -  Index
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4042139 4.2.8
4042140 4.2.8
4054001 1.1.3
4083001 4.2.11
4083002 4.2.11
4083007 4.2.11
4083008 4.2.11
4083009 4.2.11
4083013 4.2.11
4083014 4.2.11
4083015 4.2.11
4083016 4.2.10
4083017 4.2.10
4083020 4.2.11
4083021 4.2.11
4083023 4.2.10
4083024 4.2.10
4083028 4.2.11
4084004 1.5.12
4084005 1.5.12
4084011 1.5.13
4084012 1.5.12
4084013 1.5.12
4084014 1.5.14
4084015 1.5.14
4084017 1.5.11
4084018 1.5.11
4084019 1.5.13
4084020 1.5.13
4084021 1.5.15
4084022 1.5.2
4084023 1.5.12
4084024 1.5.2
4084044 1.1.3
4084045 1.1.3
4084046 1.5.14
4084049 1.5.11
4084115 1.5.11
4084169 1.5.10
4084170 1.5.10
4084171 1.5.10
4084172 1.5.14
4084173 1.5.14
4084174 1.5.14
4084218 1.5.10
4084219 1.5.10
4090039 4.1.13
4090040 4.1.13
4090066 4.1.7
4090071 4.1.13

4090096 4.1.13
4090120 4.1.6
4090123 4.1.13
4090151 4.1.6
4090188 4.1.6
4090208 4.1.13
4090310 4.1.11
4090311 4.1.11
4090312 4.1.11
4090370 4.1.18
4090373 4.1.17
4090375 4.1.17
4090376 4.1.17
4090540 4.1.2
4090542 4.1.2
4090544 4.1.2
4090546 4.1.2
4090585 4.1.2
4090602 4.1.11
4090603 4.1.11
4090604 4.1.11
4090616 4.1.15
4090712 4.1.2
4090725 4.1.13
4090733 4.1.15
4090734 4.1.15
4090751 4.1.11
4090806 4.2.3
4090807 4.2.3
4090808 4.2.3
4090809 4.2.3
4090812 4.2.2
4090814 4.2.2
4090815 4.2.2
4090819 4.2.3
4090823 4.1.8
4090855 4.1.17
4090856 4.1.17
4090862 4.1.13
4090926 4.1.2
4090929 4.1.8
4090930 4.1.8
4090931 4.1.16
4090934 4.1.16
4090937 4.1.15
4090940 4.1.15
4090951 4.1.17
4090955 4.1.2
4090968 4.1.17
4090969 4.1.17

4091039 4.1.16
4091097 4.1.5
4091100 4.2.3
4091110 4.2.3
4091111 4.2.3
4091116 4.2.3
4091134 4.2.3
4091138 4.1.16
4091165 4.1.4
4091166 4.1.4
4091167 4.1.4
4091168 4.1.4
4091170 4.1.3
4091178 4.1.3
4091179 4.1.3
4091180 4.1.3
4091181 4.1.6
4091182 4.1.18
4091183 4.1.18
4091185 4.1.3
4091186 4.1.3
4091187 4.1.3
4091196 4.1.3
4091247 4.1.12
4091248 4.1.12
4091249 4.1.12
4091259 4.1.12
4091263 4.1.12
4091280 4.1.2
4091282 4.1.2
4091283 4.1.2
4091293 4.1.3
4091294 4.1.3
4091350 4.1.5
4091380 4.1.5
4091444 4.1.4
4091450 4.1.4
4091451 4.1.4
4091452 4.1.4
4091461 4.1.2
4091478 4.1.9
4091479 4.1.9
4091481 4.1.10
4091483 4.1.10
4091495 4.1.10
4091510 4.1.4
4091511 4.1.4
4091568 4.1.7
4091569 4.1.7
4091578 4.1.10

4091583 4.1.3
4091613 4.1.7
4091651 4.1.14
4091652 4.1.14
4134001 2.1.14
4134002 2.1.14
4134003 2.1.14
4134004 2.1.14
4134005 2.1.14
4134006 2.1.14
4134007 2.1.14
4134010 2.2.30
4134011 2.2.30
4134012 2.2.30
4134013 2.2.30
4157002 4.2.9
4177060 4.2.10
4177061 4.2.10
4177063 4.2.10
4177064 4.2.10
4177065 4.2.10
4177100 4.2.2
4177101 4.2.2
4177102 4.2.2
4177103 4.2.2
4177104 4.2.2
4177105 4.2.2
4198001 4.2.12
4198002 4.2.12
4215001 4.2.7
4215005 4.2.7
4215006 4.2.7
4215007 4.2.7
4215008 4.2.7
4215013 4.2.7
4215017 4.2.7
4215020 4.2.7
4215021 4.2.7
4252003 4.2.4
4271004 1.2.7
4312001 1.5.8
4312002 1.5.8
4846001 1.5.4
4846002 1.5.4
4846003 1.5.4
4846004 1.5.4
4846005 1.5.8
4846006 1.5.8
5003002 1.4.5
5006002 6.5.13

5006003 6.5.13
5006015 2.1.4
5006025 2.3.15
5006051 5.2.4
5006101 2.3.10
5006102 2.3.10
5006105 5.2.9
5006106 2.3.3
5006131 2.3.14
5006132 2.3.14
5006133 2.3.14
5006134 2.3.14
5006135 2.3.14
5006136 2.3.14
5006149 6.7.16
5006151 2.3.13
5006154 2.3.13
5006155 2.3.13
5006156 2.3.13
5006157 2.3.15
5006158 2.3.15
5006163 6.5.13
5006166 2.3.15
5006167 6.5.13
5006186 2.3.16
5006198 1.3.22
5006199 1.3.22
5006250 2.3.9
5006251 2.3.9
5006252 2.3.2
5006253 2.3.2
5006254 2.3.2
5006255 2.3.2
5006256 2.3.8
5006257 2.3.8
5006258 2.3.8
5006259 2.3.9
5006260 2.3.16
5006263 2.3.13
5006264 2.3.13
5006265 2.3.12
5006266 2.3.12
5006267 2.3.10
5006268 2.3.10
5006269 2.3.12
5006270 2.3.12
5006271 2.3.10
5006272 2.3.10
5006273 2.3.12
5006274 2.3.10

5006275 2.3.10
5006276 2.3.10
5006277 2.3.10
5006278 2.3.10
5006279 2.3.12
5006280 2.3.11
5006281 2.3.11
5006282 2.3.11
5006283 2.3.11
5006284 2.3.9
5006285 2.3.9
5006287 2.3.9
5006288 2.3.9
5006289 2.3.11
5006290 2.3.11
5006291 2.3.11
5006292 2.3.11
5006293 2.3.2
5006294 2.3.2
5006295 2.3.2
5006296 2.3.2
5006297 2.3.5
5006298 2.3.5
5006299 2.3.5
5006300 2.3.5
5006301 2.3.5
5006302 2.3.5
5006309 2.3.5
5006310 2.3.5
5006312 2.3.5
5006313 2.3.5
5006314 2.3.5
5006315 2.3.2
5006316 2.3.2
5006317 2.3.2
5006318 2.3.2
5006325 2.3.6
5006326 2.3.6
5006327 2.3.6
5006328 2.3.6
5006329 2.3.6
5006330 2.3.6
5006331 2.3.6
5006332 2.3.6
5006333 2.3.6
5006334 2.3.6
5006335 2.3.6
5006336 2.3.4
5006337 2.3.4
5006338 2.3.4

5006339 2.3.4
5006340 2.2.20
5006341 2.2.20
5006342 2.2.20
5006343 2.2.20
5006344 2.2.20
5006345 2.2.20
5006346 2.3.16
5006347 2.3.6
5006348 2.3.6
5006349 2.3.6
5006350 2.3.6
5006351 2.3.6
5006352 2.3.16
5006354 2.3.16
5006355 2.3.2
5006356 2.3.11
5006357 2.3.9
5006358 2.3.9
5006359 2.3.9
5006360 2.3.9
5006361 2.3.12
5006362 2.3.11
5006363 2.3.11
5006364 2.3.11
5006365 2.3.12
5006368 2.3.11
5006369 2.3.11
5006370 2.3.11
5006371 2.3.12
5006372 2.3.12
5006373 2.3.12
5006377 2.3.12
5006378 2.3.12
5006380 2.3.12
5006381 2.1.11
5006382 2.1.11
5006384 2.3.14
5006385 2.3.3
5006386 2.3.2
5006387 2.3.2
5006388 2.3.2
5006389 2.3.2
5006390 2.3.2
5006391 2.3.2
5006392 2.3.5
5006393 2.3.5
5006394 2.3.5
5006395 2.3.5
5006396 2.3.5
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5006397 2.3.5
5006409 2.3.6
5006410 2.3.6
5006411 2.3.6
5006412 2.3.6
5006413 2.3.6
5006414 2.3.6
5006415 2.3.7
5006416 2.3.7
5006417 2.3.7
5006418 2.3.7
5006419 2.3.7
5006427 2.3.7
5006428 2.3.7
5006429 2.3.7
5006430 2.3.7
5006431 2.3.7
5006432 2.3.7
5006433 2.3.7
5006434 2.3.7
5006435 2.3.7
5006436 2.3.7
5006437 2.3.7
5006438 2.3.7
5006439 2.3.7
5006440 2.3.7
5006442 2.3.4
5006443 2.3.4
5006444 2.3.4
5006445 2.3.4
5006446 2.3.8
5006447 2.2.20
5006448 2.2.20
5006449 2.2.20
5006450 2.2.20
5006451 2.2.20
5006452 2.2.20
5006455 2.3.15
5006459 2.3.13
5006460 2.3.10
5006461 2.3.8
5006462 2.3.10
5006463 2.3.3
5006465 2.3.10
5006466 2.3.9
5006473 2.3.15
5006475 7.1.8
5006484 2.3.12
5006485 2.3.12
5006486 2.3.5

5006487 2.3.5
5006488 2.3.5
5006489 2.3.4
5006490 2.3.4
5006492 2.3.5
5006493 2.3.5
5006494 2.3.4
5006495 2.3.4
5006496 2.3.5
5011005 7.1.12
5011006 7.1.13
5011007 7.1.13
5011008 7.1.13
5011009 7.1.10
5011011 7.1.2
5011013 7.1.3
5011014 7.1.3
5011015 7.1.3
5011016 7.1.9
5011017 7.1.9
5011018 7.1.2
5011019 7.1.2
5011020 7.1.6
5011021 7.1.2
5011022 7.1.2
5011023 7.1.2
5011024 7.1.9
5011025 7.1.3
5011030 7.1.13
5011031 7.1.8
5011032 7.1.4
5011033 7.1.13
5011036 7.1.8
5014008 8.1.32
5014009 8.1.32
5014024 8.1.31
5014026 8.1.31
5014044 8.1.30
5016003 2.1.12
5016004 1.5.18
5016005 1.3.25
5016007 1.5.18
5016008 1.3.25
5017011 1.3.3
5017012 1.3.3
5017013 1.3.3
5017014 1.3.3
5017015 1.3.3
5017016 1.3.3
5017017 1.3.3

5017021 1.3.2
5017022 1.3.2
5017023 1.3.2
5017024 1.3.2
5017025 1.3.2
5017030 1.3.5
5017031 1.3.5
5017032 1.3.5
5017033 1.3.5
5017034 1.3.5
5018001 7.1.2
5018002 7.1.3
5023001 2.3.3
5027020 2.2.12
5027021 1.3.25
5027023 2.1.13
5027024 2.2.12
5027055 2.2.19
5028001 6.5.13
5028006 6.5.11
5028007 6.5.11
5028008 6.5.11
5028009 6.5.13
5030030 5.4.10
5030039 6.6.3
5031001 5.4.12
5031002 5.4.12
5031003 5.4.12
5031004 5.4.12
5031256 5.4.12
5032015 1.3.11
5032019 1.3.10
5032021 2.1.10
5032022 2.1.10
5032031 1.3.11
5033001 1.2.6
5039001 8.1.15
5039002 8.1.15
5039003 8.1.15
5039004 8.1.15
5039008 8.1.5
5039010 8.1.12
5040011 7.1.7
5040012 7.1.7
5040269 2.1.13
5040270 6.3.13
5040271 6.3.13
5040272 6.3.13
5040273 6.3.13
5046002 4.3.3

5046003 7.1.6
5046004 7.1.6
5046010 1.3.29
5046011 1.3.29
5047029 8.1.33
5053002 6.7.28
5055001 6.1.7
5055002 6.1.7
5055004 6.1.6
5055006 6.1.7
5055007 6.1.6
5055010 6.1.9
5056001 6.4.2
5056002 6.4.2
5056005 6.4.3
5056006 6.4.3
5056007 6.4.3
5056008 6.4.3
5056016 6.4.6
5056017 6.4.6
5056021 6.4.4
5059003 1.4.6
5059010 1.1.14
5059011 2.2.11
5059012 2.2.11
5059013 2.2.11
5060001 1.3.27
5060002 1.3.27
5060004 1.3.27
5060007 1.3.27
5060008 1.3.14
5060009 1.3.14
5060016 1.3.14
5060017 1.3.28
5060018 1.3.27
5060025 1.3.27
5060027 1.3.27
5060028 1.3.28
5060029 4.3.2
5060030 1.3.25
5060031 1.3.13
5060032 1.3.28
5060042 5.1.9
5060044 1.1.5
5060049 4.3.4
5060052 1.3.27
5060067 1.3.27
5060068 1.3.27
5060079 1.1.13
5060081 1.1.13

5060085 1.1.6
5060089 4.3.3
5060090 4.3.3
5060095 1.3.29
5060096 1.3.26
5060097 1.3.14
5060100 1.3.26
5060102 5.1.15
5060103 4.3.4
5060107 1.3.29
5060108 5.1.15
5060109 1.3.25
5060110 1.3.25
5060112 5.1.15
5060118 1.3.28
5060128 7.1.4
5060132 4.3.2
5060135 1.3.29
5060144 1.3.26
5060146 1.3.25
5060149 1.3.26
5060155 5.1.15
5060156 5.1.9
5060163 5.1.11
5060182 1.3.14
5060189 1.3.29
5060193 4.3.2
5060201 7.1.4
5060204 5.1.12
5060218 5.1.11
5060219 5.1.14
5060226 5.1.9
5060228 4.3.16
5060229 4.3.16
5060230 4.3.16
5060231 4.3.16
5060232 4.3.16
5060233 4.3.16
5060235 5.1.9
5060236 5.1.9
5060263 1.3.14
5060266 5.1.8
5060269 1.3.29
5060271 4.3.3
5060273 4.3.2
5060275 4.3.4
5060278 5.1.15
5060290 1.3.28
5060306 1.3.9
5060327 4.3.5

5060330 1.3.7
5060331 1.3.26
5060338 5.2.2
5060342 5.1.8
5060347 5.1.15
5060349 5.1.9
5060357 1.3.28
5060382 1.3.26
5060386 1.3.9
5060387 1.3.27
5060396 4.3.5
5060404 4.3.5
5060412 1.3.26
5060423 1.3.28
5060428 4.3.2
5060432 4.3.3
5060438 1.3.26
5060440 1.3.9
5060451 1.3.14
5060468 7.1.4
5060473 7.1.7
5060482 4.3.3
5060521 7.1.7
5060531 5.1.16
5060532 5.1.7
5060553 1.3.8
5060555 1.3.8
5060560 4.3.2
5060581 5.1.12
5060588 5.1.7
5060594 7.1.7
5060596 7.1.7
5060599 1.3.8
5060611 1.3.27
5060612 1.3.7
5060614 1.3.8
5060615 1.3.8
5060616 5.1.15
5060640 2.2.3
5060654 1.3.7
5060655 1.3.7
5060659 5.1.16
5060660 5.1.6
5060701 1.3.14
5060730 4.3.2
5060756 4.3.3
5060766 5.1.14
5060791 5.1.16
5060813 1.3.14
5060842 7.1.4

5060865 1.3.12
5060866 1.3.12
5060867 1.3.12
5060868 1.3.12
5060869 1.3.12
5060870 1.3.12
5060877 4.3.4
5060897 5.1.15
5060898 5.1.15
5060899 5.1.15
5060906 1.3.27
5060907 5.2.2
5060908 5.2.2
5060914 5.1.14
5060915 5.1.14
5060919 5.1.16
5060920 5.1.16
5060921 5.1.16
5060922 5.1.16
5060923 5.1.16
5060925 5.1.16
5060927 5.1.6
5060938 4.3.14
5060945 4.3.15
5060957 1.3.9
5060960 1.3.29
5060969 4.3.15
5060972 5.1.2
5060973 5.1.6
5060975 5.1.2
5060977 4.3.3
5060978 4.3.15
5060979 4.3.15
5060983 5.1.14
5060997 1.3.27
5061004 1.3.9
5061012 4.3.8
5061013 4.3.8
5061014 4.3.8
5061015 4.3.8
5061018 4.3.8
5061019 4.3.8
5061021 4.3.9
5061022 4.3.9
5061024 4.3.9
5061026 4.3.9
5061027 4.3.9
5061028 4.3.9
5061047 4.3.10
5061048 1.3.14
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Index & inhoudsopgave - Index & contenu

Index & inhoudsopgave  -  Index
Index & contenu  -  Index

5061052 7.1.4
5061053 7.1.4
5061054 7.1.4
5061062 1.3.29
5061065 4.3.4
5061067 4.3.10
5061068 4.3.10
5061069 4.3.10
5061116 4.3.4
5061120 7.1.9
5061139 4.3.10
5061141 4.3.10
5061165 7.1.4
5061208 4.3.4
5063001 6.3.29
5063002 6.3.29
5063003 6.3.26
5063004 6.3.26
5063005 6.3.26
5063006 6.3.29
5063009 6.3.24
5063014 6.3.29
5063019 6.3.28
5063020 6.3.28
5063025 6.3.24
5063026 6.3.25
5063027 6.3.24
5063032 6.3.27
5063033 6.3.27
5063064 6.3.28
5063065 6.3.28
5063066 6.3.25
5063067 6.3.29
5063068 6.3.29
5063069 6.3.29
5063070 6.3.25
5063071 6.3.27
5063072 6.3.27
5063073 6.3.26
5063074 6.3.26
5063075 6.3.26
5063076 6.3.16
5063077 6.3.16
5063078 6.3.16
5063079 6.3.16
5063080 6.3.16
5063081 6.3.16
5063082 6.3.16
5063083 6.3.21
5063084 6.3.22

5063085 6.3.22
5063086 6.3.22
5063087 6.3.22
5063088 6.3.22
5063089 6.3.22
5063090 6.3.22
5063091 6.3.23
5063092 6.3.23
5063093 6.3.20
5063094 6.3.20
5063095 6.3.20
5063096 6.3.20
5063097 6.3.20
5063098 6.3.20
5063099 6.3.23
5063100 6.3.23
5063101 6.3.23
5063102 6.3.23
5063103 6.3.20
5063104 6.3.20
5063105 6.3.30
5063106 6.3.30
5063107 6.3.30
5063108 6.3.30
5063109 6.3.30
5063110 6.3.30
5063111 6.3.21
5063112 6.3.21
5063113 6.3.21
5063114 6.3.21
5063115 6.3.18
5063116 6.3.18
5063117 6.3.19
5063118 6.3.19
5063119 6.3.19
5063120 6.3.19
5063121 6.3.18
5063122 6.3.17
5063123 6.3.17
5063124 6.3.17
5063125 6.3.17
5063126 6.3.17
5063127 6.3.22
5063128 6.3.22
5063129 6.3.22
5063131 6.3.18
5063132 6.3.18
5063133 6.3.19
5063134 6.3.19
5063135 6.3.18

5063136 6.3.18
5063138 6.3.19
5063139 6.3.19
5063140 6.3.19
5063157 6.3.31
5063158 6.3.31
5063159 6.3.31
5064003 6.7.15
5066001 2.1.17
5066002 1.1.9
5066003 1.5.17
5066005 1.1.9
5066006 1.5.17
5066007 1.5.17
5066008 1.1.13
5066009 2.2.8
5066010 2.2.8
5066011 2.2.8
5066012 2.2.8
5066013 2.2.9
5066014 2.2.9
5066018 2.2.9
5066019 2.1.3
5066020 1.1.9
5066021 1.1.9
5066022 1.5.17
5066023 1.1.9
5066024 1.1.9
5066025 1.1.9
5066026 1.1.8
5066027 1.1.8
5066028 1.1.9
5066030 1.1.10
5066031 1.1.10
5066035 1.1.8
5066036 2.1.9
5066037 2.1.9
5066038 1.1.10
5066039 2.1.9
5066040 2.1.9
5066043 2.1.3
5066044 1.5.24
5066045 1.1.10
5066046 1.1.10
5066047 1.1.10
5066048 1.1.10
5066049 1.1.10
5066050 1.1.11
5066051 1.1.11
5066052 1.1.11

5066053 1.1.11
5066054 1.1.11
5066055 1.1.11
5066060 2.1.9
5066061 1.5.20
5066065 2.2.8
5066066 2.2.8
5066067 1.5.17
5066068 1.5.17
5066069 1.4.2
5066070 1.1.9
5066071 1.5.17
5066072 1.5.17
5066074 1.5.17
5066076 1.1.12
5066077 1.5.20
5066078 1.1.13
5066079 1.1.13
5066080 1.1.13
5066081 1.1.13
5066082 1.1.13
5066083 1.1.14
5066084 1.1.14
5066085 1.1.14
5066086 1.1.13
5066087 1.1.13
5066088 1.1.13
5066089 1.1.13
5066090 1.1.12
5066091 1.1.12
5066092 1.1.12
5066093 1.1.12
5066094 1.1.12
5066095 1.1.12
5066096 1.1.12
5066097 1.1.12
5066098 1.1.12
5066099 1.1.12
5066100 1.1.12
5066104 1.1.13
5066105 2.2.2
5066108 1.1.12
5066111 2.2.3
5066115 2.1.3
5066117 1.1.11
5066119 2.2.2
5066120 1.1.11
5066121 2.2.2
5066122 2.2.2
5066123 2.2.10

5066124 2.2.10
5066125 1.1.9
5066126 2.2.5
5066127 2.2.8
5066129 2.2.3
5066130 2.2.2
5066131 2.2.2
5066132 2.2.4
5066133 1.4.2
5066134 1.4.2
5066135 1.4.2
5066136 1.4.2
5066137 1.4.2
5066138 1.4.2
5066139 2.2.10
5066140 1.4.2
5066141 2.2.4
5066142 1.4.2
5066143 1.4.2
5066145 1.1.14
5066146 2.2.10
5066147 2.2.9
5066148 2.2.10
5066149 2.2.9
5066151 1.1.14
5066152 1.1.14
5066153 2.2.8
5066158 2.2.4
5066160 1.1.11
5066162 2.2.11
5066163 2.2.14
5066164 2.2.14
5066165 2.2.11
5066166 2.2.14
5066167 2.2.11
5066168 1.1.11
5066169 2.2.11
5066170 1.1.11
5066172 2.2.8
5066173 2.1.9
5066174 2.2.3
5066175 2.2.9
5066176 2.2.9
5066178 1.4.2
5066179 1.1.12
5066180 2.2.10
5066181 2.2.10
5066184 2.2.2
5066185 1.5.24
5066187 2.2.3

5066190 2.2.9
5066191 2.2.8
5066192 1.1.13
5066193 1.1.13
5066196 1.1.10
5066197 2.2.10
5066198 2.2.9
5066199 2.2.9
5066201 1.1.12
5066202 1.1.13
5066203 1.3.7
5066205 1.1.9
5066206 1.1.12
5066207 2.1.3
5066209 2.1.3
5066210 2.2.2
5066212 2.2.2
5066213 2.1.9
5066221 1.1.10
5066233 2.2.4
5066234 2.2.8
5066235 2.2.8
5066236 2.2.8
5066237 2.2.8
5066238 2.2.8
5066239 1.1.9
5066241 1.1.9
5066242 2.1.9
5066243 1.5.24
5066244 1.1.11
5066245 1.1.8
5066246 1.1.8
5066247 1.5.17
5066248 1.5.17
5066249 1.5.17
5066250 2.2.10
5066251 2.2.8
5066254 1.5.17
5066255 2.2.8
5066256 1.1.13
5066257 2.2.4
5066258 2.2.4
5066259 2.2.4
5066260 2.2.4
5066261 2.2.4
5066263 1.4.2
5066270 2.2.10
5066271 2.2.10
5066272 1.1.14
5066273 1.1.14

5066274 1.1.14
5066277 1.1.9
5066278 1.1.11
5066279 1.1.11
5066280 2.2.4
5066281 2.2.4
5066282 2.2.4
5066292 1.1.9
5066293 1.1.11
5066296 1.1.8
5066297 1.1.9
5066298 1.1.9
5066299 1.1.10
5066307 1.1.11
5066308 1.1.11
5066309 1.1.11
5066310 1.1.9
5066311 1.1.9
5066312 1.1.9
5066313 1.1.8
5066314 1.1.9
5066315 2.1.9
5066316 2.2.3
5067008 5.5.7
5067009 5.5.7
5067010 5.5.7
5067024 5.2.8
5067154 5.2.5
5069001 1.3.13
5069002 6.3.15
5069009 1.3.13
5069010 1.3.13
5069011 1.3.13
5071002 2.1.10
5071003 2.1.10
5071004 2.1.10
5071005 2.1.5
5071006 6.5.14
5071007 2.1.5
5071008 2.1.6
5071009 2.1.6
5071013 2.1.6
5071014 2.1.6
5071015 2.1.6
5071016 2.1.6
5071018 2.1.6
5071020 2.1.5
5071021 2.1.5
5071022 2.1.6
5071027 2.1.5



9.11

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Index	&	inhoudsopgave		-		Index
Index	&	contenu		-		Index

5073006 2.2.19
5073008 2.2.19
5073023 5.4.26
5074002 1.3.10
5074008 1.3.10
5076005 1.3.2
5076011 1.3.3
5076012 1.3.3
5076013 1.3.3
5076014 1.3.3
5076015 1.3.3
5076017 1.3.3
5076021 1.3.5
5076022 1.3.5
5076023 1.3.5
5076024 1.3.5
5076025 1.3.5
5076026 1.3.5
5076027 1.3.5
5076031 1.3.6
5076032 1.3.6
5076033 1.3.6
5076034 1.3.6
5076035 1.3.6
5076036 1.3.6
5076037 1.3.6
5076041 1.3.6
5076042 1.3.6
5076043 1.3.6
5076044 1.3.6
5076045 1.3.6
5076046 1.3.6
5076047 1.3.6
5076051 1.3.4
5076052 1.3.4
5076053 1.3.4
5076054 1.3.4
5076055 1.3.4
5076072 1.3.3
5076080 1.3.2
5076081 1.3.2
5076082 1.3.2
5076083 1.3.2
5082005 8.1.31
5082006 8.1.31
5082007 8.1.30
5082008 8.1.30
5082009 8.1.30
5082014 8.1.30
5082015 8.1.30

5082016 8.1.30
5082017 8.1.30
5082018 8.1.32
5082019 8.1.32
5082020 8.1.32
5082025 8.1.33
5082026 8.1.33
5082027 8.1.33
5082028 8.1.33
5082029 8.1.32
5082030 8.1.33
5082031 8.1.33
5082033 8.1.33
5082035 8.1.29
5082036 8.1.29
5082037 8.1.29
5082039 8.1.32
5082044 1.4.5
5082045 8.2.5
5082046 8.2.6
5082047 8.2.5
5082048 8.2.5
5082049 8.2.6
5082050 8.1.27
5082053 8.1.30
5082054 8.1.31
5082057 8.1.31
5082058 8.1.31
5082061 8.1.33
5082063 1.4.5
5082071 8.1.32
5082078 8.1.31
5082084 8.1.28
5082087 8.1.28
5082095 8.1.28
5082096 8.1.29
5082102 8.1.31
5082103 8.1.31
5082106 8.2.5
5082107 8.2.6
5082108 8.2.5
5082109 8.2.5
5082110 8.2.6
5082111 8.1.28
5082112 8.1.28
5082113 8.1.28
5082124 8.1.31
5082129 8.1.33
5082143 8.1.31
5082181 1.4.5

5082182 8.2.4
5082184 8.2.4
5082185 8.2.4
5082186 8.2.4
5082187 8.2.4
5082188 8.2.4
5082189 8.2.5
5082190 8.2.6
5082191 8.2.6
5082193 8.1.33
5082196 8.1.28
5082197 8.1.28
5082198 8.1.28
5082201 8.1.31
5082202 8.1.31
5082203 8.1.33
5082204 8.1.33
5082206 8.1.32
5082207 8.1.32
5082213 8.2.3
5082214 8.2.3
5082215 8.2.3
5082216 8.2.3
5082217 8.2.3
5082218 8.2.3
5082219 8.2.7
5082220 8.2.6
5082221 8.2.7
5082223 8.2.6
5082226 8.2.8
5082227 8.2.8
5082228 8.2.8
5082229 8.2.3
5082230 8.2.3
5082231 8.2.3
5082232 1.1.5
5082233 8.2.7
5082234 8.2.7
5082238 8.1.29
5082239 8.1.29
5086001 1.3.10
5086004 1.3.12
5086005 6.7.26
5086008 1.3.10
5086009 1.3.12
5086010 1.3.10
5086011 1.3.12
5086014 6.7.26
5088002 6.7.26
5088004 2.2.6

5088005 2.2.6
5088006 2.1.4
5088007 2.1.4
5088008 2.2.6
5088010 2.2.6
5088011 2.2.6
5088019 2.2.6
5088020 6.7.26
5088021 6.7.26
5093001 5.2.2
5093002 5.2.2
5093003 5.2.2
5093008 1.3.22
5093009 1.3.22
5093010 1.3.22
5093011 1.3.22
5093012 1.3.22
5093013 1.3.22
5094001 1.1.7
5094002 1.1.7
5094003 1.1.7
5097003 5.1.6
5097005 5.1.2
5097006 5.1.2
5097007 5.1.2
5097008 5.1.2
5097009 5.1.2
5097010 5.1.7
5097011 5.1.7
5097012 5.1.7
5097013 5.1.7
5097014 5.1.16
5097015 5.1.2
5097016 5.1.2
5097017 5.1.2
5097018 1.1.5
5097019 5.1.2
5097020 5.1.16
5097022 1.1.6
5097024 5.1.6
5097025 5.1.7
5097026 5.1.2
5097028 5.1.6
5097029 5.1.6
5097030 5.1.6
5097034 5.1.7
5097035 5.1.6
5097037 2.1.10
5097042 5.1.7
5097045 5.1.16

5097053 1.1.6
5097054 1.1.6
5097060 5.1.16
5097061 5.1.16
5099009 5.2.17
5101001 6.7.15
5101004 6.7.27
5101030 6.7.30
5101031 6.7.30
5101032 6.7.30
5101033 6.7.30
5101034 6.7.30
5101035 6.7.30
5101040 6.7.14
5101250 6.7.29
5101292 6.7.15
5101293 6.7.15
5105001 1.3.10
5105005 1.3.10
5105006 1.3.10
5105007 1.3.10
5105009 1.3.11
5106008 5.3.10
5107001 5.2.3
5107002 5.2.3
5107003 5.2.3
5107012 5.2.3
5110001 2.2.22
5110005 6.6.5
5110007 6.6.4
5110011 6.6.6
5110013 6.6.5
5110014 6.6.6
5110023 6.6.4
5110025 6.6.9
5110031 6.6.10
5110032 6.6.11
5110033 6.6.11
5110034 6.6.12
5110035 6.6.12
5110039 6.6.10
5110041 6.6.11
5110043 6.6.8
5110044 6.6.9
5110049 2.2.22
5110053 6.6.3
5110054 6.6.3
5110055 6.6.3
5110056 6.6.7
5110057 6.6.7

5110060 6.6.7
5110064 6.6.8
5112001 2.2.13
5112002 2.2.13
5112003 2.2.13
5112004 2.2.13
5112005 1.1.5
5112006 1.1.5
5112015 2.2.13
5112020 2.1.6
5113001 2.1.3
5113002 2.1.3
5113003 1.1.3
5113004 1.1.3
5113005 1.1.3
5113006 1.1.3
5113007 1.1.3
5113008 2.1.11
5113009 2.1.12
5113011 2.2.6
5113012 2.1.12
5113013 2.2.6
5113014 2.1.3
5113015 2.1.3
5113016 2.1.9
5113017 2.2.11
5113018 1.1.3
5113019 1.3.7
5113020 2.2.19
5113022 7.1.13
5113023 1.3.7
5113027 1.3.7
5113028 2.2.19
5113031 1.3.7
5113034 2.2.6
5113036 1.3.8
5113037 1.3.8
5116001 5.3.8
5116002 5.3.8
5116004 5.3.8
5116005 5.3.8
5116006 5.3.8
5116007 5.3.9
5116009 5.3.9
5116010 5.3.10
5116011 5.3.10
5116012 5.3.12
5116013 5.3.12
5116014 5.3.11
5116016 5.3.9

5116052 5.3.11
5119003 6.7.11
5119007 5.1.14
5119008 5.1.14
5120002 5.1.14
5120006 1.3.22
5120007 1.3.22
5120008 1.3.22
5120009 1.3.22
5120010 1.3.22
5120014 1.3.22
5120018 1.3.22
5120028 6.7.5
5121018 6.6.3
5121020 6.4.5
5121021 6.4.5
5122001 6.7.19
5122002 6.7.16
5122003 6.7.23
5122004 6.7.23
5122005 6.7.20
5122006 6.7.16
5122010 6.7.19
5122011 6.7.23
5122012 6.7.19
5122013 6.7.16
5122014 6.7.16
5122019 6.7.19
5122020 6.7.19
5122021 6.7.16
5122022 6.7.20
5122023 6.7.23
5122026 6.7.20
5122027 6.7.20
5122030 6.7.17
5122031 6.7.17
5122032 6.7.17
5122054 6.7.17
5122055 6.7.17
5122064 6.7.22
5122065 6.7.22
5122066 6.7.22
5122067 6.7.22
5123001 2.2.5
5123002 2.2.5
5123003 2.1.2
5123006 2.1.2
5123007 2.1.2
5123010 2.1.7
5123018 2.1.7



9.12

¢	Index

Index & inhoudsopgave - Index & contenu

Index & inhoudsopgave  -  Index
Index & contenu  -  Index

5123019 2.1.7
5123020 1.4.2
5123021 2.2.32
5123022 2.2.33
5123023 2.2.33
5123024 2.2.33
5123025 2.2.32
5123026 2.2.32
5123027 2.2.32
5123029 2.1.12
5123030 2.2.32
5123031 2.2.32
5123035 1.4.2
5123041 2.1.7
5123043 2.1.7
5123050 2.1.8
5123052 2.2.32
5123057 2.1.8
5123059 1.4.2
5123060 1.4.2
5123061 2.2.10
5123066 2.1.2
5123070 2.2.5
5123071 2.2.5
5123072 2.2.5
5123076 2.1.8
5123077 2.1.8
5123081 6.3.15
5123095 2.1.2
5123096 2.1.2
5123098 2.2.5
5123099 2.2.5
5123100 2.2.5
5123101 2.2.5
5123103 2.1.2
5123104 2.1.2
5123105 2.1.2
5123106 2.1.2
5123107 2.1.2
5123108 2.1.2
5123111 2.2.9
5123112 2.2.9
5123113 2.2.9
5123114 2.2.9
5123118 2.2.9
5123119 2.2.9
5123124 2.1.2
5123126 2.1.3
5123127 2.1.3
5123128 2.1.2

5123129 2.1.2
5123130 2.1.2
5123131 2.1.2
5123135 2.1.2
5123136 2.1.2
5123137 2.1.2
5123138 2.1.2
5123139 2.2.10
5123140 2.2.5
5123144 2.1.8
5123145 2.1.2
5123146 2.1.2
5123147 2.1.2
5123148 2.1.11
5123158 5.5.10
5123166 2.1.7
5123169 2.1.8
5123175 2.1.3
5123178 2.2.13
5123179 2.2.13
5123180 2.2.13
5123181 2.1.2
5123182 2.1.2
5123183 2.1.2
5123187 2.1.6
5126002 6.7.18
5126003 6.7.18
5130004 2.2.18
5130005 2.2.20
5130006 2.2.20
5130007 2.2.20
5130008 2.2.20
5130009 2.2.20
5130010 2.2.20
5130012 2.2.13
5130014 1.4.3
5130023 2.2.3
5130039 2.2.18
5130040 2.2.18
5130041 2.2.18
5130048 2.2.18
5130049 2.2.18
5130057 2.2.3
5130059 2.2.3
5130066 2.1.13
5130089 2.3.8
5130103 2.2.17
5130111 2.2.17
5130112 2.2.17
5130114 2.2.17

5130118 2.2.21
5130119 2.2.21
5130120 1.1.10
5130123 2.2.17
5130124 2.2.17
5130125 2.2.17
5130126 2.2.21
5130127 2.2.21
5130128 2.2.12
5130129 2.2.12
5130130 2.2.12
5130131 2.2.11
5130132 2.2.11
5130133 5.2.7
5130136 2.2.17
5130137 2.2.17
5130138 2.2.17
5130139 2.2.17
5130140 2.2.17
5130141 2.2.17
5130142 2.2.17
5130143 2.2.17
5130145 2.2.15
5130146 2.2.33
5130151 2.3.3
5130159 2.2.7
5130160 2.2.7
5130168 2.2.15
5130169 2.2.16
5130170 2.2.15
5131001 5.1.10
5131002 5.1.10
5131008 5.1.8
5131009 5.1.8
5131011 5.1.14
5131012 5.1.14
5131013 5.1.14
5131014 1.5.19
5131015 5.1.11
5131019 1.5.19
5131024 5.4.16
5131040 5.4.7
5131041 5.4.7
5131042 5.4.7
5131044 5.4.7
5131048 5.4.3
5131049 5.4.3
5131053 5.4.4
5131054 5.4.4
5131056 5.5.10

5131057 5.5.12
5131058 5.5.12
5131059 5.5.12
5131061 5.4.29
5131063 5.4.26
5131064 5.4.26
5131071 5.2.4
5131073 5.2.4
5131074 5.2.4
5131075 5.2.7
5131078 5.2.8
5131080 5.2.8
5131083 5.2.7
5131091 5.2.9
5131092 5.2.9
5131095 5.2.9
5131096 5.2.9
5131097 5.3.2
5131100 5.2.17
5131101 5.2.18
5131102 5.2.18
5131103 5.2.18
5131104 5.2.18
5131106 5.2.18
5131107 5.2.18
5131108 5.2.19
5131109 5.2.19
5131125 5.2.15
5131131 5.2.15
5131140 5.2.15
5131151 5.2.20
5131161 5.2.22
5131162 5.2.21
5131173 5.2.17
5131180 5.2.14
5131183 5.2.21
5131212 5.3.4
5131213 5.3.4
5131217 5.3.3
5131232 5.2.3
5131233 5.2.3
5131234 5.2.3
5131255 5.3.2
5131259 5.1.3
5131260 5.1.3
5131261 5.1.3
5131262 5.1.3
5131263 5.1.3
5131264 5.1.3
5131265 5.1.3

5131266 5.1.3
5131268 5.1.3
5131270 5.1.13
5131275 5.3.2
5131276 5.1.3
5131293 5.4.11
5131302 5.2.25
5131303 5.2.25
5131304 5.2.25
5131305 5.2.25
5131352 1.3.23
5131353 1.3.23
5131354 1.3.23
5131357 1.3.23
5131370 5.1.10
5131371 5.1.10
5131399 5.4.11
5131400 5.3.8
5131402 5.3.8
5131403 5.3.8
5131406 5.3.11
5131415 5.3.12
5131505 5.3.7
5131506 5.3.7
5131507 5.3.7
5131508 5.3.7
5131509 5.3.7
5131510 5.3.7
5131511 5.3.7
5131512 5.3.7
5131528 5.3.7
5131529 5.3.7
5131530 5.3.7
5131531 5.3.7
5131532 5.3.7
5131598 6.3.14
5131599 6.3.14
5131603 5.3.13
5131604 5.3.13
5131605 5.3.13
5131606 5.3.13
5131607 5.3.13
5131608 5.3.13
5131609 5.3.13
5131610 5.3.13
5131611 5.3.13
5131612 5.3.13
5131613 5.3.13
5131614 5.3.14
5131615 5.3.14

5131616 5.3.3
5131617 5.3.5
5131618 5.3.4
5131619 5.3.4
5131620 5.3.12
5131621 5.3.12
5131622 5.3.12
5131624 5.1.10
5131625 5.1.10
5131637 5.3.5
5131638 5.3.5
5131669 6.3.14
5131674 6.3.14
5131675 6.3.14
5131676 6.3.14
5131677 6.3.14
5131678 6.3.14
5131680 6.3.14
5131681 6.3.32
5131683 6.3.32
5131684 6.3.32
5131685 6.3.32
5131686 6.3.33
5131687 6.3.33
5131688 6.3.33
5131689 6.3.32
5131691 6.3.33
5131701 5.2.20
5131704 6.3.15
5136001 1.1.7
5136002 1.1.7
5136003 1.1.7
5139002 2.1.3
5139003 2.1.3
5139004 2.1.3
5139005 1.4.3
5139006 2.2.11
5139007 2.1.11
5139008 2.1.4
5139009 2.1.4
5139010 2.1.11
5139011 2.2.20
5147001 5.5.5
5147002 5.5.5
5147003 5.5.5
5147004 5.5.5
5147005 5.5.5
5147006 5.5.5
5147010 5.5.9
5147011 5.5.9

5147012 5.5.9
5147013 5.5.9
5147014 5.5.9
5147015 5.5.9
5147017 5.5.7
5147019 5.5.8
5147020 5.5.8
5147021 5.5.8
5147023 5.5.6
5147024 5.5.8
5147026 5.5.8
5147027 5.5.7
5147028 5.5.7
5147029 5.5.7
5147034 5.5.8
5147035 5.5.2
5147036 5.5.2
5147037 5.5.2
5147038 5.5.2
5147039 5.5.2
5147044 5.5.6
5147045 5.5.7
5147051 5.5.8
5147057 5.5.8
5147058 5.5.9
5147059 5.5.9
5147060 5.5.9
5147061 5.5.9
5147062 5.5.9
5147063 5.5.9
5147064 5.5.9
5147065 5.5.8
5147070 5.5.7
5147082 5.5.6
5147086 5.5.4
5147087 5.5.4
5147088 5.5.4
5147089 5.5.4
5147093 5.5.6
5147096 5.5.2
5147097 5.5.2
5147098 5.5.4
5147100 5.5.5
5147101 5.5.3
5147103 5.5.3
5147104 5.5.3
5147105 5.5.3
5147106 5.5.3
5147107 5.5.3
5147108 5.5.3
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5147109 5.5.3
5154009 5.4.10
5156001 6.7.28
5156002 6.7.28
5161005 6.7.30
5161011 6.7.30
5165001 1.1.4
5165002 1.1.4
5165004 1.1.4
5165008 1.1.4
5165017 1.1.4
5168001 2.2.5
5168002 2.2.6
5168003 2.1.3
5168004 2.2.5
5168005 2.1.3
5168006 2.2.5
5168008 2.2.6
5168011 2.2.6
5170001 6.3.6
5170002 6.3.6
5170003 6.3.6
5170004 6.3.6
5170005 6.3.6
5170006 6.3.6
5170007 6.3.6
5170008 6.3.6
5170009 6.3.6
5170010 6.3.6
5170011 6.3.6
5170012 6.3.6
5170013 6.3.6
5170014 6.3.6
5170015 6.3.6
5170016 6.3.8
5170017 6.3.8
5170018 6.3.8
5170019 6.3.8
5170020 6.3.8
5170021 6.3.8
5170022 6.3.8
5170023 6.3.8
5170024 6.3.8
5170025 6.3.8
5170026 6.3.8
5170027 6.3.8
5170028 6.3.8
5170029 6.3.8
5170030 6.3.8
5170031 6.3.8

5170032 6.3.8
5170033 6.3.8
5170034 6.3.8
5170035 6.3.8
5170036 6.3.8
5170037 6.3.3
5170038 6.3.3
5170039 6.3.3
5170040 6.3.3
5170041 6.3.3
5170042 6.3.3
5170043 6.3.3
5170044 6.3.3
5170045 6.3.3
5170046 6.3.3
5170047 6.3.3
5170048 6.3.3
5170049 6.3.3
5170050 6.3.3
5170051 6.3.3
5170052 6.3.3
5170053 6.3.3
5170054 6.3.3
5170055 6.3.2
5170056 6.3.2
5170057 6.3.2
5170058 6.3.2
5170059 6.3.2
5170060 6.3.2
5170061 6.3.2
5170062 6.3.2
5170063 6.3.2
5170064 6.3.13
5170065 6.3.13
5170066 6.3.13
5170068 6.3.4
5170069 6.3.4
5170070 6.3.4
5170071 6.3.4
5170072 6.3.4
5170073 6.3.4
5170074 5.2.22
5170075 5.2.22
5170076 5.2.22
5170077 5.2.23
5170078 5.2.23
5170079 5.2.24
5170080 5.2.24
5170081 5.2.24
5170082 6.3.7

5170083 6.3.13
5170085 6.3.4
5170086 6.3.4
5170087 6.3.4
5170088 6.3.6
5170089 6.3.6
5170090 6.3.6
5170091 6.3.6
5170092 6.3.6
5170096 6.3.6
5170099 6.3.6
5170100 6.3.6
5170136 6.3.12
5170137 6.3.12
5170138 6.3.12
5170139 6.3.12
5170140 6.3.12
5170141 6.3.12
5170142 6.3.12
5170143 6.3.12
5170144 6.3.12
5170156 6.3.11
5170159 6.3.11
5170163 6.3.11
5170164 6.3.11
5170165 6.3.11
5170166 6.3.11
5170170 6.3.11
5170174 6.3.11
5170224 6.3.9
5170226 6.3.9
5170227 6.3.9
5170228 6.3.9
5170230 6.3.9
5170256 6.3.9
5170259 6.3.9
5170262 6.3.9
5170263 6.3.9
5170264 6.3.9
5170266 6.3.9
5170267 6.3.9
5170268 6.3.9
5170269 6.3.9
5170271 6.3.9
5170272 6.3.9
5170274 6.3.9
5170276 6.3.9
5170278 6.3.9
5170286 6.3.9
5170288 6.3.9

5170334 6.3.10
5170336 6.3.10
5170338 6.3.10
5170339 6.3.10
5170340 6.3.10
5170341 6.3.10
5170342 6.3.10
5170344 6.3.10
5170345 6.3.10
5170372 6.3.10
5170373 6.3.10
5170388 6.3.10
5170403 6.3.10
5170426 6.3.10
5170494 5.2.23
5170498 5.2.23
5170511 5.2.23
5170545 5.2.23
5170556 5.2.24
5170591 6.3.2
5170592 6.3.2
5170593 6.3.2
5170594 6.3.2
5170596 6.3.2
5170597 6.3.2
5170611 6.3.2
5170612 6.3.2
5170676 6.3.7
5170678 6.3.7
5170679 6.3.7
5170680 6.3.7
5170681 6.3.7
5170683 6.3.7
5170684 6.3.7
5170686 6.3.7
5170690 6.3.7
5170691 6.3.7
5170692 6.3.7
5170693 6.3.7
5170694 6.3.7
5170699 6.3.7
5170700 6.3.7
5170702 6.3.7
5170703 6.3.7
5170705 6.3.7
5170711 6.3.7
5170742 6.3.5
5170743 6.3.5
5170744 6.3.5
5170745 6.3.5

5170746 6.3.5
5170747 6.3.5
5170749 6.3.5
5170751 6.3.5
5170758 6.3.4
5170769 6.3.5
5170771 6.3.5
5170772 6.3.5
5170818 6.3.5
5170845 6.3.5
5170846 6.3.5
5170847 6.3.5
5170903 6.3.12
5170981 5.3.6
5171000 5.3.6
5173001 8.1.23
5173004 8.1.25
5178001 8.1.7
5178002 8.1.14
5178003 8.1.8
5178004 8.1.8
5178006 8.1.4
5178007 8.1.4
5178009 8.1.13
5178010 8.1.8
5178012 8.1.23
5178014 8.1.4
5178017 8.1.4
5178018 8.1.13
5178019 8.1.13
5178020 8.1.15
5178021 8.1.18
5178023 8.1.26
5178026 8.1.26
5178028 8.1.2
5178029 8.1.2
5178035 8.1.18
5178041 8.1.18
5178050 8.1.25
5178061 8.1.14
5178064 8.1.2
5178079 8.1.2
5178080 8.1.23
5178081 8.1.5
5178082 8.1.6
5178099 8.1.8
5178101 8.1.18
5178102 8.1.17
5178106 8.1.10
5178107 8.1.10

5178108 8.1.10
5178112 8.1.24
5178115 8.1.9
5178117 8.1.16
5178118 8.1.16
5178119 8.1.16
5178120 8.1.16
5178121 8.1.16
5178123 8.1.4
5178137 8.1.24
5178138 8.1.24
5178139 8.1.24
5178140 8.1.2
5178229 8.1.18
5178232 8.1.2
5178235 8.1.15
5178240 8.1.26
5178250 8.1.14
5178251 8.1.14
5178259 8.1.26
5178261 8.1.16
5178262 8.1.16
5178263 8.1.16
5178264 8.1.16
5178265 8.1.11
5178266 8.1.11
5178269 8.1.19
5178271 8.1.19
5178276 8.1.13
5178281 8.1.24
5178282 8.1.24
5178289 8.1.8
5178297 8.1.5
5178299 8.1.6
5178301 8.1.3
5178302 8.1.21
5178303 8.1.21
5178306 8.1.11
5178307 8.1.11
5178308 8.1.19
5178322 8.1.24
5178324 8.1.19
5178337 8.1.24
5178340 8.1.20
5178341 8.1.20
5178342 8.1.20
5178361 8.1.20
5178372 8.1.14
5178376 8.1.19
5178377 8.1.19

5178378 8.1.19
5178381 8.1.19
5178398 8.1.3
5178413 8.1.9
5178414 8.1.8
5178416 8.1.8
5178422 8.1.17
5178423 8.1.17
5178424 8.1.22
5178432 8.1.7
5178435 8.1.20
5178436 8.1.20
5178441 8.1.7
5178442 8.1.7
5178443 8.1.7
5178444 8.1.7
5178445 8.1.7
5178468 8.1.27
5178469 8.1.27
5192001 1.2.3
5192002 1.2.4
5192003 1.2.4
5192005 1.2.4
5192012 1.2.4
5192019 1.2.4
5192041 1.2.4
5196001 7.1.14
5196002 7.1.14
5196003 7.1.14
5198001 7.1.11
5205000 5.2.5
5205001 5.2.5
5205002 5.2.5
5205003 5.2.6
5205004 5.2.6
5205005 5.2.6
5205006 5.2.6
5205007 5.2.6
5205008 5.2.6
5205009 5.2.6
5205010 5.2.6
5205011 5.2.5
5205012 5.2.5
5205013 5.2.10
5205014 5.2.10
5205015 5.2.10
5205016 5.2.11
5205017 5.2.11
5205018 5.2.11
5205019 5.2.11
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5205020 5.2.11
5205021 5.2.11
5205023 5.2.13
5205024 5.2.12
5205025 5.2.13
5205026 5.2.12
5205027 5.2.13
5205028 5.2.14
5205029 5.2.20
5205034 5.2.21
5205037 5.2.16
5205039 5.1.4
5205040 5.1.4
5205041 5.1.4
5205042 5.1.4
5205043 5.1.4
5205044 5.1.4
5205045 5.1.4
5205047 5.1.4
5205048 5.1.4
5205049 5.1.4
5205050 5.1.4
5205051 5.1.5
5205052 5.1.5
5205059 5.1.5
5205066 1.1.7
5205067 5.4.29
5205069 5.1.17
5205070 5.1.17
5205071 5.1.17
5205072 5.1.10
5205074 5.1.10
5205075 5.1.13
5205078 5.4.9
5205079 5.4.9
5205085 5.1.17
5205095 5.4.28
5205096 5.4.28
5205097 5.4.27
5205099 5.4.27
5205100 1.1.7
5205101 1.1.7
5205102 5.4.30
5205103 5.4.29
5205124 5.3.14
5205125 5.3.14
5205126 5.1.8
5205127 5.1.8
5205128 5.1.8
5205129 5.1.12

5205135 5.2.12
5205136 5.2.10
5205137 5.2.10
5205138 5.2.10
5205139 5.2.20
5205140 5.2.19
5205141 1.3.24
5205142 1.3.24
5205143 1.3.24
5205144 1.3.24
5205145 5.2.16
5205147 5.2.10
5206000 6.7.8
5206002 1.1.4
5206004 1.1.4
5206005 1.1.4
5206010 6.7.8
5206011 6.7.7
5206020 6.7.7
5206021 6.7.7
5206030 5.1.13
5206031 5.1.13
5206040 6.7.6
5206041 6.7.6
5206042 6.7.6
5207010 1.1.6
5213064 6.7.29
5213069 6.7.29
5213070 6.7.29
5213078 6.7.27
5213296 6.7.29
5215001 1.1.6
5215004 1.1.2
5218005 8.2.5
5218010 1.1.5
5218011 1.1.5
5218012 1.1.5
5225000 6.5.12
5225001 6.5.12
5225002 6.5.12
5230003 2.2.31
5230004 2.2.31
5230006 2.2.31
5230007 2.2.31
5230008 2.2.31
5230009 2.2.31
5230050 2.2.31
5230052 5.2.7
5230064 2.2.31
5230135 2.2.30

5230136 2.2.30
5241001 1.3.22
5241003 1.3.23
5241004 1.3.23
5241005 1.3.23
5241006 1.3.23
5241007 1.3.23
5241008 1.3.23
5241009 1.3.23
5243002 2.2.25
5246001 7.1.15
5246002 7.1.15
5246003 7.1.15
5246004 7.1.15
5246005 7.1.15
5246010 7.1.15
5260051 4.3.10
5260053 4.3.7
5260054 4.3.7
5260056 4.3.7
5260057 4.3.7
5260058 4.3.8
5260059 4.3.8
5260063 4.3.6
5260064 4.3.6
5260066 4.3.6
5260068 4.3.6
5260069 4.3.6
5260070 4.3.6
5260072 4.3.6
5260074 4.3.6
5260076 4.3.7
5260077 4.3.7
5260078 4.3.7
5260080 4.3.9
5260081 4.3.9
5260082 4.3.7
5260083 4.3.7
5260084 4.3.7
5260085 4.3.6
5260086 4.3.6
5260087 4.3.6
5260088 4.3.6
5260089 4.3.6
5260090 4.3.6
5260091 4.3.7
5260093 4.3.11
5260094 4.3.11
5260096 4.3.12
5260098 4.3.11

5260099 4.3.11
5260100 4.3.12
5260101 4.3.12
5260102 4.3.12
5260104 4.3.10
5260111 4.3.14
5260112 4.3.14
5260113 4.3.14
5260114 4.3.14
5274001 1.1.6
5284001 7.1.13
5284005 7.1.3
5284006 7.1.11
5284007 7.1.11
5284008 7.1.12
5284010 7.1.3
5284011 7.1.2
5284012 7.1.3
5284014 7.1.3
5284017 7.1.4
5284021 7.1.3
5284022 7.1.3
5284025 7.1.12
5284027 7.1.2
5284028 7.1.2
5284031 7.1.2
5284036 7.1.8
5284038 7.1.8
5284039 7.1.12
5284040 7.1.11
5284042 6.7.26
5284043 7.1.12
5284047 7.1.6
5284050 7.1.11
5284051 7.1.11
5284053 7.1.8
5284054 7.1.4
5284055 7.1.5
5284056 7.1.5
5284057 7.1.5
5284058 7.1.5
5284059 7.1.5
5284060 7.1.5
5284062 7.1.5
5284063 7.1.5
5284064 7.1.5
5284065 7.1.9
5284066 7.1.9
5284067 7.1.10
5284069 7.1.10

5284071 7.1.5
5284072 7.1.5
5284073 7.1.5
5284074 7.1.6
5284076 7.1.6
5284095 7.1.8
5284104 7.1.10
5284111 7.1.12
5284112 7.1.12
5284113 7.1.11
5284117 7.1.10
5284129 7.1.10
5297000 5.3.6
5313001 4.3.13
5313002 4.3.13
5313003 4.3.13
5313004 4.3.13
5313005 4.3.13
5313006 4.3.13
5313007 4.3.13
5313008 4.3.13
5313009 4.3.13
5313010 4.3.13
5313011 4.3.13
5313012 4.3.13
5313014 4.3.13
5320010 2.2.23
5324001 6.6.13
5324003 6.6.13
5324021 6.6.13
5324023 6.6.13
5325002 6.7.24
5325003 6.7.24
5325004 6.7.24
5325006 6.7.25
5325007 6.7.25
5325008 6.7.25
5325010 6.7.24
5325011 6.7.24
5325012 6.7.25
5325013 6.7.25
5325016 6.7.23
5325017 6.7.23
5325019 6.7.24
5325020 6.7.24
5325021 6.7.24
5326070 1.5.19
5326071 1.5.19
5326072 1.5.16
5326074 1.5.23

5326075 1.5.23
5326076 1.5.23
5326077 1.5.23
5326078 1.5.20
5326079 1.5.20
5326080 1.5.20
5326081 1.5.20
5326082 1.5.22
5326083 1.5.23
5326084 1.5.23
5326086 1.5.17
5326087 1.5.16
5326088 1.5.16
5326089 1.5.16
5326090 1.5.24
5326091 1.5.16
5326092 1.5.16
5326093 1.5.24
5326094 1.5.19
5326095 1.5.18
5326096 1.5.18
5326097 1.5.18
5326098 1.5.18
5326099 1.5.18
5326100 1.5.18
5326101 1.5.18
5326102 1.5.18
5326103 1.5.20
5326104 1.5.20
5326105 1.5.20
5326106 1.5.20
5326107 1.5.20
5326108 1.5.20
5326109 1.5.21
5326110 1.5.21
5326111 1.5.21
5326112 1.5.21
5326113 1.5.21
5326114 1.5.21
5326115 1.5.22
5326116 1.5.22
5326117 1.5.22
5326118 1.5.19
5326124 1.5.19
5330029 6.7.14
5330030 6.7.14
5330128 6.7.10
5330135 6.7.3
5330137 6.7.3
5330141 6.7.17

5330142 6.7.17
5330143 6.7.17
5330146 6.7.21
5330147 6.7.21
5330149 6.7.21
5330150 6.7.21
5330151 6.7.21
5330153 6.7.18
5330154 6.7.18
5330155 6.7.18
5330158 6.7.20
5330159 6.7.20
5330160 6.7.20
5330163 6.7.11
5330164 6.7.3
5330165 6.7.4
5330166 6.7.21
5330167 6.7.21
5330174 6.7.4
5330178 6.7.11
5330179 6.7.11
5330188 6.7.3
5330199 6.7.10
5330207 6.7.2
5330210 6.7.5
5330211 6.7.11
5330212 6.7.10
5330213 6.7.11
5330216 6.7.5
5330217 6.7.3
5330218 6.7.3
5332001 1.3.13
5332002 1.3.13
5332003 1.3.13
5333001 6.7.28
5346001 2.2.14
5346002 2.2.14
5346003 2.2.14
5346004 2.2.14
5356001 6.1.14
5356002 6.1.14
5356003 6.1.14
5362001 5.4.17
5362002 5.4.17
5362003 5.4.17
5362004 5.4.17
5362005 5.4.17
5362006 5.4.17
5362007 5.4.17
5362008 5.4.17
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5362009 5.4.17
5362010 5.4.17
5362011 5.4.17
5362012 5.4.17
5362013 5.4.14
5362014 5.4.14
5362016 5.4.14
5362017 5.4.14
5362018 5.4.14
5362019 5.4.14
5362032 5.4.23
5362034 5.4.23
5362035 5.4.23
5362037 5.4.14
5362038 5.4.14
5362040 5.4.22
5362042 5.4.22
5362043 5.4.20
5362045 5.4.19
5362051 5.4.25
5362052 5.4.25
5362053 5.4.25
5362056 5.4.25
5362057 5.4.25
5362059 5.5.10
5362062 1.3.4
5362064 1.3.4
5362068 5.4.19
5362069 5.4.27
5362070 5.4.10
5362071 5.4.10
5362072 5.4.11
5362073 5.4.11
5362074 5.4.3
5362075 5.4.3
5362076 5.4.4
5362077 5.4.4
5362078 5.4.3
5362079 5.4.3
5362080 5.4.5
5362081 5.4.5
5362082 5.4.5
5362083 5.4.5
5362084 5.4.4
5362085 5.4.4
5362086 5.4.5
5362087 5.4.8
5362088 5.4.8
5362089 5.4.7
5362090 5.4.7

5362091 5.4.4
5362092 5.4.7
5362093 5.4.7
5362094 5.4.7
5362095 5.4.8
5362103 5.4.15
5362104 5.4.15
5362105 5.4.15
5362106 5.4.15
5362108 5.4.24
5362116 5.4.23
5362117 5.4.23
5362118 5.4.23
5362119 5.4.23
5362121 5.4.24
5362124 5.4.15
5362125 5.4.15
5362126 5.4.15
5362127 5.4.15
5362128 5.4.15
5362134 5.4.16
5362136 5.4.16
5362137 5.4.16
5362144 5.4.13
5362145 5.4.13
5362146 5.4.13
5362154 5.4.18
5362155 5.4.18
5362156 5.4.18
5362157 5.4.18
5362158 5.4.18
5362161 5.4.5
5362164 5.4.9
5362167 5.4.2
5362168 5.4.8
5362169 5.4.8
5362172 5.4.8
5362173 5.4.8
5362174 5.4.8
5362176 5.4.13
5362181 5.4.16
5362183 5.4.8
5362185 5.4.28
5362186 5.4.27
5362189 5.4.27
5362190 5.4.27
5362193 5.4.30
5362202 5.4.28
5362204 5.4.28
5362209 5.4.12

5362210 5.4.24
5362212 5.4.27
5362214 5.5.11
5362217 5.4.25
5362236 5.4.16
5362244 5.4.8
5362245 5.4.8
5362247 5.4.30
5362257 5.4.16
5362265 5.4.10
5362279 5.4.22
5362292 5.4.19
5362294 5.4.19
5362295 5.4.19
5362306 5.5.12
5362310 5.5.12
5362311 5.5.11
5362313 5.5.11
5362314 5.4.7
5362316 5.5.12
5362317 5.5.12
5362321 5.4.21
5362322 5.4.21
5362323 5.4.21
5362324 5.4.21
5362325 5.4.21
5362326 5.4.21
5362327 5.4.21
5362331 5.4.20
5362332 5.4.20
5362333 5.4.20
5362334 5.4.20
5362335 5.4.20
5362336 5.4.20
5362337 5.4.20
5362339 5.4.20
5362340 5.4.20
5362341 5.4.20
5362342 5.4.20
5362343 5.4.20
5362344 5.4.20
5362345 5.4.20
5362346 5.4.18
5362349 5.4.18
5362350 5.4.18
5362353 1.3.4
5362360 1.3.2
5362361 1.3.2
5362362 1.3.2
5362363 1.3.2

5362364 1.3.4
5362367 5.4.2
5362368 5.5.11
5362378 5.5.11
5362388 5.4.13
5362397 5.4.23
5374001 6.6.13
5374005 6.7.28
5374009 6.6.13
5376001 6.7.28
5387001 1.3.18
5387002 1.3.20
5387003 1.3.20
5387005 1.3.20
5387017 1.3.19
5387020 1.3.19
5387023 1.3.19
5387024 1.3.19
5387038 1.3.21
5387044 1.3.20
5387060 1.3.11
5387088 1.3.21
5387104 1.3.21
5387122 1.3.18
5387123 1.3.18
5387128 1.3.20
5408001 1.3.17
5408002 1.3.17
5408003 1.3.17
5408004 1.3.17
5408005 1.3.17
5408073 1.3.17
5408074 1.3.17
5408075 1.3.17
5413001 6.4.5
5413002 6.4.5
5413003 6.4.5
5413004 6.4.5
5413005 6.4.4
5413006 6.4.4
5413008 6.4.6
5413009 6.4.6
5413010 6.4.6
5413011 6.4.6
5414001 2.2.7
5414002 2.2.7
5414003 2.2.7
5414004 2.2.7
5414005 2.2.7
5414011 1.2.4

5414012 1.2.4
5414013 1.2.4
5414014 1.2.4
5414015 1.2.4
5414016 1.3.9
5414017 1.3.9
5414018 5.4.26
5414019 5.4.26
5414020 5.4.26
5414021 2.2.18
5414022 2.2.18
5414025 1.3.30
5414026 1.3.30
5414030 6.7.12
5414031 6.7.12
5414032 6.7.12
5414033 6.7.12
5414034 2.2.22
5414040 1.3.11
5414041 1.3.10
5414042 1.3.11
5420001 2.1.10
5420002 2.1.10
5462000 1.3.24
5462001 1.3.24
5462002 1.3.24
5462010 1.3.24
5499000 1.3.22
5499001 1.3.22
5499052 6.5.13
5499054 6.5.13
5545000 6.1.7
5545001 6.1.7
5843000 1.4.10
5843001 1.4.10
5843002 1.4.10
5843003 1.4.10
5843004 2.1.14
5843005 1.4.10
5843006 1.4.10
5846001 4.2.12
5846002 4.2.12
5846003 4.2.12
5846004 4.2.12
5846009 4.2.12
5994001 1.3.30
5994002 1.3.30
5994003 1.3.30
5994004 1.3.30
5994004 1.3.30

5994005 1.3.31
5994006 1.3.31
5994007 1.3.31
5994008 1.3.32
5994009 1.3.32
5994010 1.3.32
5994011 1.3.32
5994012 1.3.32
5994013 1.3.32
5994014 1.3.31
5994059 1.3.33
5994066 1.3.30
5994070 1.3.31
5994077 1.3.31
5994082 1.2.3
5994090 1.3.31
5994095 1.3.31
6352139 5.4.16
9362000 7.1.16
9408001 6.4.5
9999156 8.2.10
9999157 8.2.10
9999195 6.3.28
9999607 3.1.8
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Aambeeld 1.5.16
Aanhangwagennetten 8.2.8
Aansluitstuk 4.3.7
Aardingslus 1.4.3
Aco	Alucover 4.2.3
Aco	Alucover	classic 4.1.17
Aco	Alupura 4.1.17
Aco	Alustone 4.1.17

4.2.2
Aco	Bluestone 4.1.8
Aco	Cleanbox 4.1.13
Aco	Cleanfast 4.1.15
Aco	Cleanline 4.1.15
Aco	DIY 4.1.15
Aco	Easyflow+ 4.1.14
Aco	Eko	Diamant 4.1.11
Aco	Eko	Douche 4.1.14
Aco	Eko	Garage	&	Garden 4.1.11
Aco	Eko	Home 4.1.12
Aco	Eko	Home	Diamant 4.1.12
Aco	E-self	geul 4.1.15
Aco	Euroline	100 4.1.2
Aco	Euroline	100	discreet	105	inox 4.1.4
Aco	Euroline	100	discreet	65	inox 4.1.4
Aco	Euroline	100	Harmony 4.1.5
Aco	Euroline	60 4.1.3
Aco	Euroline	60	discreet	40	inox 4.1.4
Aco	Gala-G100 4.1.6
Aco	Galaline 4.1.7
Aco	Grasdallen	Area 4.1.18
Aco	Gravel	Fix®	Pro 4.1.18
Aco	Gully 4.1.8
Aco	Homeline 4.1.6
Aco	Large 4.1.6
Aco	Multidrain	MD 4.1.16
Aco	Multiline	V100,	V150,	V200	&	V300 4.1.16
Aco	Showerline 4.1.14
Aco	Slimline 4.1.7
Acrylaten 6.5.2
Ademhalingsbescherming 6.7.2

6.7.3
Afbraamschijven 6.3.16
Afbreekmessen 5.2.4

5.2.5
5.2.6

Afdekfolie 2.3.16
Afrolapparaten 8.2.2
Afsluitbaar	afzuigventiel 3.1.12

3.1.13
Afstandshouders 1.4.4

Afstandshouders 1.4.5
Afstandsschroeven	JS 6.2.33
Afsteekmessen 2.2.13
Afstrijklatjes 2.2.26
Aftekenwaterpas 5.4.22
Afvoergoten 4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Afvoerputten	voor	tuin,	terras	en	oprit 4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Afzuigventiel	inox 3.1.10
Aguaplast 2.2.33

2.2.34
Algimouss	-	Behandeling 7.1.19
Algimouss	-	Bescherming 7.1.20

7.1.21
Algimouss	-	Reiniging 7.1.16

7.1.17
7.1.18

Alu	kopsteen 1.1.3
Alu	rijen	(H-rij	zwaar) 1.3.2
Alu	rijen	(R1	Stukadoorslat) 1.3.3

1.3.4
Alu	rijen	(R2	Vloerderslat) 1.3.5
Alu	rijen	(R3) 1.3.6
Alu	rijen	(R4	zwaar) 1.3.6
Alu	rijen	(R5	Chape-rij) 1.3.3
Alu	rijen	(R6	H-rij	zwaar) 1.3.2
Alu	rijen	(R7) 1.3.5
Alu	rijen	(R9	Stukadoorslat	zwaar) 1.3.4
Alu-band 8.1.2

8.1.3
Aluminium	waterpassen 5.4.13

5.4.14
5.4.15
5.4.16
5.4.17
5.4.18

Alu-tape	 8.1.3
Ankers	DA 6.2.23
Ankerstangen	VA	AST 6.2.32
Ankerstangen	VM	AST 6.2.32
Anti-spatrollen 2.3.11
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Anti-worteldoeken 4.2.12
4.2.13

Asfaltharken 1.3.7
Autospons 7.1.11
Badkaders 2.1.14
Balkklemmen 1.2.2
Balldozer 7.1.4
Bankhamers 5.1.8
Barrier	tape 8.1.21
Batterij	voor	signalisatie	 6.7.28
Batterijen 6.6.13
Beitel	voor	electricien 5.1.7
Bekistingsschrapers 1.3.7
Bepleisteringsrol 2.2.17
Beschermfolies 8.1.4
Beschermprofiel	Vito 2.2.27
Betegelingsdeksels 4.2.3
Beton-	en	steenband 8.1.25
Betonharken 1.3.7
Betonmolens 1.3.17
Betonpuntbeitels 5.1.2
Betonschop 1.3.28
Betonschuivers 1.3.8
Betonverdeler 1.3.8
Betonvloeiverdeler 1.3.8
Beugelhark 4.3.2
Beugelzaagbladen 5.2.21

5.2.22
Beugelzagen 5.2.15
Bezem	Safe	Brush	 7.1.5
Bezemstelen 7.1.6
Big bags 8.2.8
Bijlen 1.5.16

5.2.2
Binddraad 1.4.5
Bindlas 1.4.6
Bindtangen 5.3.8
Binnenband 1.3.20
Binnendraadhuls	IGH-M 6.2.31
Binnenroosters 3.1.2

3.1.28
Bitsets 5.3.4

5.3.5
5.3.6
5.3.7

Bitumenband 6.5.9
Bitumenstekers 1.3.9
Blaaspomp	AB 6.2.30
Black	vernis 1.4.6
Bladgritsel 4.3.2

Bladhark 4.3.2
Bladvangers 1.5.2
Blikscharen 5.2.2

5.2.3
Blitznagels	BN 6.2.14
Blokkentang 1.3.25
Blokraspen 2.1.9
Bolrooster 3.1.9
Bolrooster 3.1.10
Booghoekprofiel 2.2.26
Boomspade 1.3.28
Boomwortelspade 4.3.4
Boor	isolfix 6.1.6
Boorhamerbeitels 6.3.13
Boorkronensets 6.3.15
Borduurtang 1.3.26
Boren 6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13

Boren	-	Allround 6.3.2
Boren	-	Betonboor	8039 6.3.2
Boren	-	Cilinderkopboor	hout 6.3.5
Boren	-	Co5	Metaal 6.3.10
Boren	-	Glas 6.3.13
Boren	-	Hamerboor	SDS+	X-TREME 6.3.7
Boren	-	Hamerboor	SDS-plus 6.3.6
Boren	-	Hout 6.3.5
Boren	-	Hout	spiraal	BradPoint 6.3.4
Boren	-	Hout	spiraal	Lewis 6.3.4
Boren	-	Machinetap	lang 6.3.12
Boren	-	Metaal 6.3.8
Boren	-	Metaal	-	hss-e 6.3.11
Boren	-	Metaal	-	hss-g 6.3.12
Boren	-	Metaal	1869-G	SP 6.3.10
Boren	-	Metaal	338-G	SP 6.3.9
Boren	-	Metaal	338-R	schacht 6.3.9
Boren	-	Metaal	340-G	SP 6.3.10
Boren	-	Opsteekverzinker	zachthout 6.3.5
Boren	-	Speedboor	hout 6.3.3
Boren	-	Verzinkboor	Co5	metaal 6.3.10
Borstel	magazijn 7.1.3
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Borstels 7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

Boutensnijders 5.2.3
Bouwbezem 7.1.4
Bouwfolies 1.2.5
Brievenkastdeuren 3.1.29
Buisbeugels	RI 6.2.34
Buisbeugels	RIF 6.2.33
Buiswaterpas 5.4.12
Buitenrooster	rond	aluminium 3.1.3
Buitenroosters 3.1.3
Camionborstel 7.1.4
Carrosseriebeitel 5.1.6
Carrosserierondellen 6.1.13
Cellugraph 5.5.5
Chape-ijzers	punt 1.4.2
Chape-ijzers	rond 1.4.2
Chapenetten 1.4.7
Chemische	verankering 6.2.30

6.2.31
6.2.32

Chemische	verankering 6.5.2
Cirkelzaagbladen 6.3.32

6.3.33
Clipsen	seral	metaal 8.2.10
Cocosborstel 7.1.3
Combinatietangen 5.3.9
Connectflex	EPDM 1.5.4
Connectflex	S	EPDM 1.5.4
Construc	tape 8.1.21
Constructiepluggen	HBR 6.2.11
Contactgeluidsisolatie 1.4.7
Corner	Bead	aluzinc 2.2.28
Cultivator 4.3.3
Dakdekkershamer	lowvibe 5.1.12
Dakdoorvoer	-	Multivent 1.5.11
Dakdoorvoer	-	Ubvent 1.5.12
Dakgereedschap 1.5.16

1.5.17
1.5.18
1.5.19
1.5.20
1.5.21
1.5.22
1.5.23
1.5.24

Dakontluchting	-	FlatRoofVent 1.5.10

Dakuitlopen 1.5.3
Dalbeitels 5.1.2
Daldrager 1.3.25
Dalhamers 5.1.9
Dampkaproosters 3.1.8

3.1.9
3.1.17

Decorateursmessen 2.2.13
Decoupeerzaagbladen 5.2.22

5.2.23
Deksels 4.1.17
Dekzeilen 8.2.11
Deurroosters 3.1.4

3.1.5
Diamantschijven 6.3.17

6.3.18
6.3.19

Dichtingsband	Coromin 1.5.4
Diefstalbeveiliging	voertuigen 1.3.21
Dirteeze 7.1.14
Dolly 1.3.21
Doorloopscharen 5.2.2
Doorsteekankers	BA 6.2.26
Doorsteekankers	BA	PLUS 6.2.26
Doorsteekankers	BAZ 6.2.27
Doorsteekankers	BAZ	PLUS 6.2.25
Doppensets 5.3.2
Dopsleutels 5.3.3
Douchegoten	en	vloerafvoerputten 4.1.14
DPC 1.1.2
Draadstangen 6.1.12
Draadstangen	RESI	AST 6.2.32
Drain,	afvoergoten	voor	middelzware	belasting 4.1.16
Driehoekskrabber 2.3.15
Driepikkel	onderstel 1.2.2
Driewegkoppeling 4.3.7
Druksproeier	EPDM 4.3.16
Druksproeier	viton 4.3.16
Dubbele	koppeling 4.3.7
Dubbele	kraanaansluiting 4.3.8
Dubbelzijdige	tapes 8.1.5

8.1.6
Duivenpinnen 1.5.9
Duo	vliestape 6.5.10
Duoband 8.1.22
Duplex	nagels 6.1.15
Dweilen 7.1.8
Easyflex 3.1.26

3.1.27
EDC	beitel 5.1.4



9.19

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Index	&	inhoudsopgave		-		Alfabetische	index

Elastiek 8.1.27
8.1.28
8.1.29

Elektromixers 2.2.30
2.2.31

Emmers 1.3.9
1.3.10

Energiebochten 1.2.7
Ermetic 6.1.13
Europoint 4.1.9

4.1.10
Expansieankers	M 6.2.27
Expansieankers	MO 6.2.27
Expansieankers	ZE 6.2.27
Expansieankers	ZT 6.2.27
Extra	platte	beitel 5.1.6
FibaFuse	® 2.2.24
Fibatape 2.2.23

2.2.24
Fibatape	mold 2.2.24
Fiberschijven 6.3.20
Fijnstofmasker 6.7.3
Filter 6.7.2
Fineerzagen 5.2.16
Fineline	tape 8.1.19

8.1.20
Flexcorner 2.2.25
Flexibels 3.1.28

3.1.29
Force	One 6.2.34

6.2.35
6.2.36

Frame	ondersteuning 1.1.2
Funderingsisolatie 1.4.8
Funderingsisolatie	afwerkprofiel 1.4.9
Funderingsisolatie	nagel	&	nop 1.4.9
Gasbetonzaag 5.2.17
Gasnagelpistool	(Force	One) 6.2.34
Gaspatroon	(Force	One) 6.2.35
GATM	roosters 3.1.6
Gatzaaghouders 6.3.14
Gatzagen 6.3.14

6.3.15
Gazonhark 4.3.3
Gehoorbescherming 6.7.4

6.7.5
Gehoorkap 6.7.5
Geïmpregneerde	schuimband 6.5.10
Geotextiel 4.2.12
Gereedschapsgordel 6.7.6

Gereedschapsgordel 6.7.7
6.7.8

Gereedschapshouder 6.7.7
Gereedschapskoffer 1.3.13
Gereedschapsrugzak 6.7.7

6.7.8
Gereedschapstas 6.7.8
Gezichtsbescherming 6.7.9

6.7.10
6.7.11

Gipsbekers 2.2.18
Gipsblokkenzaag 5.2.17
Gipsmessen 2.2.18
Gipsroosters 2.2.19
Glasblokjes 2.1.22
Golfplaat	-	vorstpannagels 6.1.14
Gorilla	tub 1.3.12
Grasdallen groen 4.1.18
Greenwave 3.1.21

3.1.22
Grif	betonijzer 1.4.10
Grijptangen 5.3.9
Grindstabilisatiematten 4.1.18
Gronddammers 1.3.13
Gronddoekpennen 6.1.26
Grondwerkspaden 1.3.28
Gummisnoeren 2.1.17
Halfgelaatsmasker 6.7.3
Hamerholster 5.1.13
Hamers 1.5.19
Hamerstelen 5.1.8
Handborstels 6.3.31

7.1.9
7.1.10

Handcrème 7.1.16
Handschraper 1.3.7
Handschuurblok 2.2.11
Handzagen 5.2.17

5.2.18
5.2.19
5.2.20

Harken 4.3.2
4.3.3

HDC	beitel 5.1.4
Hefbomen 1.3.14
Hermelock 4.2.7
Herstelkoppeling 4.3.6
Hijsbanden 8.2.3
Hoekbeschermer 2.2.28
Hoekbeschermer	aluminium 2.2.28
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Hoekbeschermer	aluzinc 2.2.26
Hoekbeschermer	Minimesh 2.2.28
Hoeklijsten 1.2.6
Hoekschaaf 2.2.10
Hoekwaterpassen 5.4.19
Hollewanddoos 6.4.7
Hollsteinerschop 1.3.28
Hoofdbescherming 6.7.12
Hoofdlampen 6.6.11

6.6.12
Houten	spie 2.1.24
Huishoudspons 7.1.11
Hytec	heavy 1.2.5
IGC	steekbeitel 5.1.5
inbouwdozen 6.4.7
Inbouwroosters 3.1.6
Inslagankers SA PLUS 6.2.24
Inspectieluiken 2.2.30
Inspectieputten 4.2.10

4.2.11
Isolatieplugen	IPL 6.2.19
Isolatiepluggen	IPSD 6.2.20
Isolatiepluggen	IPSD-H 6.2.21
Isolatiepluggen	met	nagel 6.1.2

6.1.3
Isolatieschroeven	IPS 6.2.20
Isolatieschroeven	IPS-H55 6.2.21
Isolatieschuimen 6.5.3

6.5.4
Isolatietapes 8.1.7
Isolfix 6.1.4

6.1.5
Isolfix	NT	-	G	rondelle 6.1.7
Isoplaatje	verzinkt 6.1.2
Japanse	messen 2.3.16
Jerrycan 1.3.30
Kabelbinders 6.4.7
Kabelhaspels 6.4.2

6.4.3
Kabelschoppen 1.3.26
Kaleiborstel 2.3.3
Kamerborstel 7.1.5

7.1.6
Kamerveger 7.1.5

7.1.5
Kanaalventilatoren 3.1.17
Kantschaven	voor	gipsplaat 2.2.19
Kapzagen 5.2.16
Kasseihamers 5.1.9
Kattetongen 1.5.17

Kegelborstels 6.3.20
Kelderventilatie 4.2.12
Klauwhamers 5.1.9

5.1.10
Klemhaken 1.1.6
Kliefhamers 5.1.11
Klinkerdeksels 4.2.2
Klokputten 4.2.4
Klokzagen 6.3.15
Klophout 1.5.16
Knie-	en	beenbescherming 6.7.26
Koevoeten 5.1.16

5.1.17
Kolomlamp 6.6.5
Komborstels 6.3.21
Koperen nagels 6.1.15
Koppelingen 4.3.6

4.3.7
4.3.8

Klauwkoppelingen 4.3.8
4.3.9

Klauwkoppelingen 4.3.9
Kraanstuk 4.3.7
Kraspinnen 2.1.10
Krimptangen 2.2.12
Kruikenborstel 7.1.10
Kruiwagens 1.3.18

1.3.19
1.3.20

Kruiwagenwielen 1.3.20
Kuipen 1.3.10

1.3.11
1.3.12
1.3.11

Ladders 1.3.30
1.3.31
1.3.32

Lakrol 2.3.12
Lamellenslijpschijven 6.3.22
Landmeters	-	gesloten 5.4.3

5.4.4
Landmeters	-	open 5.4.4

5.4.5
Lasers 5.4.2
Lat	inox 1.4.3
Latexborstels 2.3.2
Lattenmaat 1.5.17
Leidekkershamer 1.5.19
Leidekkerspriemen 1.5.18
Leihaken 1.5.5



9.21

www.salco.eu		¢		03	340	47	00

Index	&	inhoudsopgave		-		Alfabetische	index

Lijmen 6.5.4
6.5.5
6.5.6

Lijmkam	plastic	driehoek 2.1.4
Lijmkammen	getand 2.1.2

2.1.3
Lijmklem	solo 1.3.22
Lijmklemmen	&	lijmtangen 1.3.22

1.3.23
1.3.24

Lijmtang	Bessey 1.3.22
Lijmtang	professioneel 1.3.23
Lijmtruweel 1.1.3
Lijnspanners 1.1.5

1.1.6
Lijnwaterpassen 5.4.19
Lip voor driepikkel 1.2.2
Lood 1.5.6

1.5.7
Looplampen 6.6.4

6.6.5
Losse	stekkers 6.4.4
Lyra	Dry 5.5.2
Lyra	Dry	Construction	marker 5.5.2
Lyra	Dry	Profi	Giant 5.5.3
Lyra	Dry	Profi	LED 5.5.4
Lyra	Dry	vullingen 5.5.2
Lyra	Ink 5.5.4
Magnetische	waterpassen 5.4.20

5.4.21
Markeringstapes 8.1.26
Masker	met	maskingtape 8.1.9
Masker	met	textieltape 8.1.8

8.1.9
Maskers 8.1.8

8.1.9
8.1.10

Masking	tape	voor	buiten 8.1.18
Masking	tapes 8.1.11

8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16

Masking	tapes,	speciaal 8.1.17
8.1.18
8.1.19
8.1.20

Mechanische	ventilator	met	timer 3.1.20
Mechanische	ventilatoren 3.1.17

Mechanische	ventilatoren 3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23

Mes	voor	isolatie 5.2.7
Messen 2.3.16
Mestriek 4.3.4
Metaalbeitels 5.1.6
Metaalklemmen 6.2.33

6.2.34
Metaalzaagbeugels 5.2.20

5.2.21
5.2.21
5.2.22

Metal	Edge	aluzinc 2.2.28
Metalen	ankers 6.2.23

6.2.24
6.2.25
6.2.26
6.2.27
6.2.28
6.2.29

Metalstud 2.2.28
Metselaarskaphamers 5.1.11
Metsersprofielen 1.1.4
Metsersschietlood 1.1.7
Metsersschragen 1.2.3
Metserssteekmes 2.3.16
Metskoord 8.1.30

8.1.31
Metspriemen 1.1.5
Microvezeldoekjes 7.1.8
Moersleutels 5.3.4
Mof	voor	semidec 3.1.29
Mokers 5.1.14
Montagebanden 6.1.14
Mortelbakken 2.2.19
Mortelcontainers 1.3.13
Mousse	spanen 2.1.4
Mozaïektangen 2.1.11
MS-Polymeren	en	hybriden 6.5.6

6.5.7
Multiraampluggen	MFR 6.2.9

6.2.10
Muurblokjes 1.2.6
Muurrooster	normale	uitvoering 3.1.6
Muurroosters 3.1.7
Muurverbinders 6.1.12
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Nagelpluggen	NP 6.2.12
Nagels 6.1.15
Nagels	platte	kop 6.1.15
Nagels	TKA	(Force	One) 6.2.36
Nagels	XHA	(Force	One) 6.2.35
Nageltrekker 1.5.18
Nijptangen 5.3.10
Niveleerschuiver 1.3.8
Nokschroeven	inox 6.1.16
Nupla	dop 5.1.14
Objectlampen 6.6.11
OGC	holbeitel 5.1.5
Ondervorst	Corovent 1.5.8
Ondervorst	Rollovent 1.5.8
Ontluchtingsrollen 2.1.4
Oorbeschermer 6.7.5
Oorpluggen 6.7.4
Opbouwroosters 3.1.7

3.1.8
Ophangframe	voor	seral 8.2.10
Opruwkammen 2.2.19
Opspanblokje	Mikky	 1.1.6
O-ring	&	dichtingssets 4.3.9
Overdrukrooster 3.1.11
Overdrukrooster	inox 3.1.10
Overzetbril 6.7.11
Pallethoezen 8.2.9
Pankhaken 1.5.5
Pannenspons 7.1.12
Pannenstrijkers 1.5.20
ParfaitLiss 2.2.15

2.2.16
2.2.17

Pasdarmen 5.4.12
Patentpuntkwast 2.3.4
Patineerolie 1.5.9
PE	masking	tape	 8.1.15
PE vellen 2.3.16
PE-zakken 8.2.9
Pikhouweelstelen 1.3.25
Pikhouwelen 1.3.25
Plaasterstop 2.2.27
Plactic	vellen 2.3.17
Plakplaat 1.5.12
Plakspanen	voor	stukadoor 2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Plamuurmessen 2.2.20

Plantspade 1.3.26
Platenlift 2.2.22
Platte	beitels 5.1.6
Platte	dichtingen 4.3.9
Platte	kwast 2.3.6

2.3.7
Plaveideksels,	aluminium 4.2.5
Pleistermes 2.2.17
Plooi-ijzer 1.5.22
Plooiplaat	betonijzer 1.4.10
Plooitangen 1.5.20

1.5.21
1.5.22

Plug	isolfix 6.1.6
Pluggen 6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.23

Pluggen	BT	PLUS 6.2.15
Pluggen	DST 6.2.19
Pluggen	F 6.2.4

6.2.5
Pluggen	FL 6.2.6
Pluggen	FX 6.2.3
Pluggen	GB 6.2.8
Pluggen	GKD 6.2.18
Pluggen	GKDZ 6.2.18
Pluggen	HR 6.2.17
Pluggen	HRM 6.2.16

6.2.17
Pluggen	ME 6.2.23
Pluggen	MR 6.2.14
Pluggen	MZ 6.2.6
Pluggen	MZK 6.2.7

6.2.8
Poliertruweel 1.1.10

1.1.11
Pompzuigheffer 2.1.13
Potloden 5.5.5

5.5.6
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Profielblokje 1.1.6
Profielen	voor	binnenbepleistering 2.2.26
Profielen	voor	dunbepleistering	&	droogbouw 2.2.28
Profielhaken 1.1.6
Profloor	tegelprofielen 2.1.15
Profolio	afdichtingsfolie 2.1.14
Proround	tegelprofielen 2.1.16
Protectiekarton 2.2.29
Provino	overgangsprofielen	 2.1.17
Puinzakken 8.2.9
Pull	liners	voor	verfemmer 2.3.8
Puntenslijpers 5.5.6
Puntklauw 1.5.23
Puntschietlood 1.1.7
Putdeksel,	alu	voor	PVC 4.2.8
Putdeksels,	aluminium 4.2.5

4.2.6
Putdeksels,	gietijzer 4.2.8

4.2.9
4.2.10

PVC	afvoersystemen 3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.27

PVC	allround 8.1.22
PVC deksels 4.2.11
Pvc	elektro-isolatietape 8.1.7
PVC kader 4.2.11
PVC	masking 8.1.13
PVC	rooster 4.2.11
Quick	support 2.2.22
Raamwissers 7.1.10
Radiale	borstels 6.3.23
Radiatorrol 2.3.13
Randschop 1.3.26
Randstroken 1.4.8
Recipro	zaagbladen 5.2.23

5.2.24
Regenlijsten 1.2.6
Regenvest	en	broek 6.7.27
Reinigers 6.5.7
Reinigingsdoekjes 7.1.14
Reinigingsvlies 6.3.23
Rekfolies 8.2.10
Reservelampen 6.6.3
Reservemessen 5.2.8

5.2.9
5.2.10
5.2.11

Reservespons voor sponsspanen 2.2.6

ResiFIX 6.2.30
ResiTHERM 6.2.22
Rieken 4.3.4
Rijfsteel 4.3.3
Rijhaken	beton 1.1.5
Rioolontluchting 1.5.13
Rolmeters 5.4.6

5.4.7
5.4.8
5.4.9

Ronddraaiende sproeiers 4.3.10
Ronde	dichtingen 4.3.9
Ronde	kwast 2.3.5

2.3.6
Ronde	roosters 3.1.7
Ronde	schoepenrooster 3.1.12
Rood/blauw	potlood	 5.5.6
Rooster 2.3.8
Roosters	inox 3.1.9

3.1.10
Roosters	PVC 3.1.11
Rubber	hamers 2.1.10
Sandmaster 2.3.15
Sanitairbevestiging	WCS 6.2.22
Sanitairbevestiging	WT 6.2.22
Schaaf	metaal 2.2.11
Scharen 1.5.23
Scheurherstelkit 6.1.11
Scheurherstelsysteem 6.1.11
Schoepenrooster	aluminium 3.1.13

3.1.14
3.1.15
3.1.16

Schoepenroosters 3.1.9
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16

Schoorbakken 1.2.3
Schoren 1.2.4
Schouwdeuren 3.1.30
Schouwkast 3.1.30
Schraper 2.3.15
Schrijfhaak 5.4.27
Schrijnwerker	potlood 5.5.5
Schroef	gevel 6.1.22
Schroef	houtbouw 6.1.17

6.1.23
Schroef	MDF 6.1.18
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Schroef	paalhouder 6.1.24
Schroef	uni	grijs 6.1.24

6.1.25
6.1.26

Schroef	uni	verzinkt 6.1.19
6.1.20
6.1.21

Schroef	vlonder 6.1.26
Schroefanker 6.1.9
Schroefboren 4.3.5
Schroeven 6.1.16

6.1.17
6.1.18
6.1.19
6.1.20
6.1.21
6.1.22
6.1.23
6.1.24
6.1.25
6.1.26

Schroeven	beton	BTS 6.2.28
Schroeven	beton	BTS6-B 6.2.28
Schroeven	beton	BTS6-E 6.2.28
Schroeven	beton	BTS6-H 6.2.29
Schroeven	beton	BTS6-PT 6.2.29
Schroeven	beton	BTS6-PTL 6.2.29
Schroeven	FBS 6.2.15
Schroevendraaiers 5.3.12

5.3.13
5.3.14
5.3.15

Schroevendraaierset 5.3.14
5.3.15

Schuifmaten 5.4.11
Schuifrooster 3.1.11
Schuimpistolen 6.5.11

6.5.12
Schuurband 6.3.23
Schuurbanden 2.3.13
Schuurblok 2.2.11
Schuurborstels 7.1.2

7.1.5
Schuurgaas 2.2.12
Schuurmateriaal 6.3.23
Schuurpapier 2.3.14
Schuurspons 7.1.12
Schuurvlies 6.3.23
Semidec 3.1.28
Seral band 8.2.10

Seral opspanner 8.2.10
Set	kraanstuk	-	slang	-	koppeling 4.3.10
Sifonplaten 4.2.11
Signaaldop voor wapening 1.4.9
Signalisatiekegel 6.7.28
Signalisatielicht 6.7.28
Signalisatielint 6.7.28
Signalisatievest 6.7.27
Siliconen 6.5.8
Siliconenpistolen 6.5.13
Siliconenspatels 6.5.14
Sjorbanden 8.2.5

8.2.6
8.2.7

Slaganker	Isolfix	NT-L 6.1.5
Slaganker	Isolfix	NT-P	Inox 6.1.5
Slaglijnmolens 5.5.10

5.5.11
5.5.12

Slaglijnpoeder 5.5.12
Slagpijpje	isolfix 6.1.7
Slangenwagens 4.3.14

4.3.15
Sleufroosters 4.1.10
Slijpkom 6.3.21
Slijpschijven 6.3.24

6.3.25
6.3.26
6.3.27
6.3.28
6.3.29

Slijpschijven	aluminium 6.3.29
Slijpschijven	Inox 6.3.24

6.3.25
Slijpschijven	metaal 6.3.26

6.3.27
6.3.28

Slijpschijven	steen 6.3.29
Smidswinkelhaak 5.4.28
Snelbouwschroeven 6.1.16
Snelklem 1.3.23
Snel-lijmtang	QCB 1.3.23
Snel-lijmtang	QCX 1.3.24
Snijbestendige	handschoenen 6.7.22

6.7.23
Soldeerset 1.5.24
Spackmessen 2.2.13

2.2.14
Spade	Antwerpen 1.3.27
Spades 4.3.4
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Spanriemen 8.2.4
8.2.5

Spanring 4.3.10
Spanrubbers 8.2.10
Spatfolies 2.3.15
Spie	op	kaart 5.1.8
Spiraalboor 4.3.5
Spitvork 4.3.4
Sponsspanen 2.2.6
Sponzen 7.1.11

7.1.12
Sportmessen 5.2.7
Spouwanker	voor	celbeton 6.1.9
Spouwankers 6.1.8

6.1.9
6.1.10
6.1.11

Spouwkap 1.1.2
Spray	nozzle 6.5.4
Sprays 5.5.7
Spreidnagels	USN 6.2.13
Sproeiers 4.3.16
Sproeilans	Brass	regelbaar	SoftTouch 4.3.11
Sproeilans	regelbaar	SoftFace 4.3.11
Sproeipistool	bimat	regelbaar	SoftFace 4.3.12
Sproeipistool	bimat	verstelbaar	metaal 4.3.12
Sproeipistool	mini	regelbaar	SoftFace 4.3.12
Sproeipistool	trimat	regelbaar	SoftFace 4.3.12
Staafmixers 2.2.31

2.2.32
2.2.33

Staalborstels 2.1.11
Staalborstels	op	stift 6.3.30
Stalen	nagels 6.1.15
Standaard	ventilator	-	Gesloten	design 3.1.19
Standaard	ventilators 3.1.18
Steekbeitel 5.1.3

5.1.4
5.1.5

Steel	nivelleerder 1.3.8
Steel	voor	bekistingsschraper 1.3.7
Steel	voor	betonschuiver 1.3.8
Steel	voor	mortelbak	 2.2.19
Steel	voor	sponsspaan	en	spackmes	plafond	 2.2.6
Steenband	extra 8.1.24
Steenbanden 8.1.23

8.1.24
8.1.25

Steenbeitels 5.1.7
Steenkapper	potlood 5.5.5

Steentang 1.3.25
Stelen 1.3.29
Stelenhouders 7.1.7
Stellingplanken 2.2.23
Stelplaten 2.1.20
Stiften	Mark	&	Sign 5.5.8

5.5.9
Stiftsleutelsets 5.3.3
STK	beitelmes 5.1.5
Stofblikken 7.1.12
Stofborstel 2.3.14
Stofbrillen 6.7.11
Stofdeuren 8.1.27
Stootvoegventilatie 1.1.3
Stormkram 1.5.5
Straatbezems 7.1.4
Straatvegers 7.1.2
Strijklat	alu	H-profiel 1.3.2
Strijklat	alu	trapeziumprofiel 1.3.4
Stuc	masker	met	textiel-tape	 8.1.10
Stucatape 8.1.14
Stucatape	geribd 8.1.12
Stukadoorijzers 2.2.11
Taloche	240/480 2.2.7
Taloche	zwart 2.2.7
Tang papegaaibek 5.3.10
Tang	voor	montage	HRM 6.2.17
Tapijtborstel 7.1.3
Tapijttape	folie 8.1.5
Tapijttape	textiel 8.1.6
Tegel	inwasset	inwasrooster	 2.1.6
Tegel	inwassets 2.1.5

2.1.6
Tegel inwasspaan 2.1.6
Tegel inwasspons 2.1.6
Tegeldoekjes	Didon 2.1.10
Tegelgatboren 2.1.12
Tegelhoekjes 2.1.11
Tegelkruisjes 2.1.25
Tegelmagneten 2.1.12
Tegelsnijders 2.1.7

2.1.8
Tegelspieën 2.1.24
Telescoopsteel 2.2.17
Telescoopsteel 2.3.13
Terugslagvrije	hamer 5.1.12
Textielband 8.1.7
Timmermanswinkelhaak 1.1.7
Tirefonds 6.1.16
Tochtstrips 3.1.30
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Toebehoren	gipsplaten 2.2.21
Tongtruweel 1.5.24
Touwen	katoen 8.1.29
Touwen	nylon 8.1.30

8.1.31
Touwen	PP 8.1.32

8.1.32
8.1.33

Touwen	PP	gevlochten	 8.1.32
8.1.32

Touwen	PP	gevlochten	kleurenmix 8.1.33
Touwen	PP	oranje 8.1.33
Touwen	Sisal 8.1.32
Trapladders 1.3.30

1.3.31
1.3.32

Trekhaakslot 1.3.21
Truweelstelen 1.1.12
Truwelen 1.5.24
Truwelen	Antwerpen 1.1.8
Truwelen	Belgisch 1.1.8
Truwelen	Bern 1.1.8
Truwelen	Brussel 1.1.9
Truwelen	Charleroi 1.1.9

1.1.10
Truwelen	Floreffe 1.1.9
Truwelen	Italië 1.1.9
Truwelen	metser	Tirol 1.1.10
Truwelen	Mons 1.1.10
Truwelen	Parijs 1.1.10
Truwelen	vloerder 2.1.9
Truwelen	voor	stukadoor	 2.2.8

2.2.9
2.2.10

Tube	light 6.6.3
Tuinhark 4.3.2
Tuinslangen 4.3.13

4.3.14
Tuinspade 4.3.4
Uitschuifmessen 5.2.8
Uitvulplaatjes 2.1.23

2.1.24
Universele dakpan 1.5.14
Universele regenafvoer 1.5.13
Variabele	winkelhaak 5.4.27
Vaste	messen 5.2.12

5.2.13
5.2.14

Vatdoek 7.1.8
Veerpluggen	FK 6.2.16

Veger	plat	coco 7.1.3
Veiligheidschoenen 6.7.29
Veiligheidshelmen 6.7.12
Veiligheidslaarzen 6.7.30
Ventilatiedoorvoer	FlatRoofVent	 1.5.14
Ventilatiekap	-	Lodenplaat 1.5.10
Ventilatiestrips 3.1.4
Ventilator	rond	model 3.1.23
Verbanddozen 6.7.29
Verbindingstang	voor	profielen	 2.2.12
Verdeelkasten 6.4.4
Verdeelstekkers 6.4.5
Verfbak 2.3.9
Verfborstels	plat 2.3.2

2.3.3
Verfborstels	radiator 2.3.4
Verfborstels	rond 2.3.4
Verfemmer	pull	liner 2.3.8
Verfemmers 2.3.8
Verfrollen 2.3.9

2.3.10
2.3.11
2.3.12

Verlengsnoeren 6.4.6
Verloopstekkers 6.4.5
Verloopstuk 1.5.11
Verpakkingstape	PVC	of	PP 8.1.25

8.1.25
Verpakkingstapes 8.1.26
Verstekbakken 5.2.14
Verstelbare	tegeldragers	B43 2.1.18
Verstelbare	tegeldragers	Impertek 2.1.19
Verstelbare	winkelhaak 5.4.28

5.4.29
Vervangwiel	voor	tegelsnijders 2.1.7
Vetkrijt 5.5.9
Vijlen 1.5.24
Vijlen 5.2.25
Vlak	rooster	met	draaiknop 3.1.2
Vlak	rooster	met	schuifknop 3.1.2
Vlas	synthetisch 8.1.31
Vloertrekkers 7.1.13
Vloerventilatiekoker 1.5.15
Vloerwisser 7.1.5
Voegbeitels 5.1.7
Voegborden 1.1.14
Voegers 1.1.12

1.1.13
1.1.14

Voegrubbers 2.1.12
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Voegventilatie 1.1.3
Vogelkammen 1.5.9
Voorhamers 5.1.15
Voorhamersteel 5.1.8
Vouwmeters 5.4.10

5.4.11
Vouwsteiger 1.3.33
Vuilvangemmer 4.1.10
Wapeningsgaas	glasvezel 2.2.25
Warm	verzinkte	nagels 6.1.15
Wasborstel 7.1.10
Waterborstel 7.1.10
Waterpasrijen 5.4.24

5.4.25
Waterpassen 5.4.13

5.4.14
5.4.15
5.4.16
5.4.17
5.4.18
5.4.19
5.4.20
5.4.21
5.4.22
5.4.23
5.4.24
5.4.25

Waterpassen	Torpedo 5.4.22
5.4.23

Waterpistolen 4.3.12
Waterpomptangen 5.3.11
Waterspuiten 4.3.11
Waves 3.1.23
WD-40 6.5.14

6.5.15
6.5.16
6.5.17

Werfafbakening 6.7.30
Werflampen 6.6.6

6.6.7
6.6.8
6.6.9

6.6.10
Werkhandschoen	-	Gebreid	voor	algemene	toepassingen 6.7.14
Werkhandschoen	-	Gedompeld	en	snij-	en	schuurbestendig 6.7.14
Werkhandschoen	-	Katoen 6.7.15
Werkhandschoen	-	Leder 6.7.15

6.7.23
6.7.24
6.7.25

Werkhandschoen	-	Met	voering 6.7.16
Werkhandschoen	-	Naadloos	gecoat 6.7.19

6.7.20
6.7.21

Werkhandschoen	-	Vloeistofdichte	handschoenen 6.7.18
6.7.19

Werkhandschoen	-	Voor	koude	toepassingen 6.7.16
6.7.17

Werkhandschoen	-	Wegwerp 6.7.17
Werkhandschoenen 6.7.13
Wiggen 2.1.21
Winbag 1.3.24
Winkelhaken 1.1.7

5.4.26
5.4.27
5.4.28
5.4.29

Witborstels 2.3.3
Xtravent 3.1.23
Zaalvegers 7.1.4

7.1.5
Zaklampen 6.6.6
Zakwaterpas 5.4.19
Zandschoppen 1.3.26

1.3.27
Zeefhulzen	SH 6.2.31
Zeemvel 7.1.11
Zeep	Dreumex 7.1.15
Zelfklevende	loodvervanger 1.5.4
Zelfregelende	roosters 3.1.23
Zeskantmoeren 6.1.13
Ziften 1.2.4
Zijkniptangen 5.3.12
Zuignappen	voor	tegels 2.1.13
Zuignappen	voor	venster 2.1.13
Zweihaken 5.4.29

5.4.30
ZZ-strips 1.4.5
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Accessoires	pour	plaques	de	plâtre 2.2.21
Aco	Alucover 4.2.3
Aco	Alucover	classic 4.1.17
Aco	Alupura 4.1.17
Aco	Alustone 4.1.17

4.2.2
Aco	Bluestone 4.1.8
Aco	Cleanbox 4.1.13
Aco	Cleanfast 4.1.15
Aco	Cleanline 4.1.15
Aco	Dalles	Area 4.1.18
Aco	DIY 4.1.15
Aco	Easyflow+ 4.1.14
Aco	Eko	Diamant 4.1.11
Aco	Eko	Douche 4.1.14
Aco	Eko	Garage	&	Garden 4.1.11
Aco	Eko	Home 4.1.12
Aco	Eko	Home	Diamant 4.1.12
Aco	E-self	caniveau 4.1.15
Aco	Euroline	100 4.1.2
Aco	Euroline	100	discret	105	inox 4.1.4
Aco	Euroline	100	discret	65	inox 4.1.4
Aco	Euroline	100	Harmony 4.1.5
Aco	Euroline	60 4.1.3
Aco	Euroline	60	discret	40	inox 4.1.4
Aco	Gala-G100 4.1.6
Aco	Galaline 4.1.7
Aco	Gravel	Fix®	Pro 4.1.18
Aco	Gully 4.1.8
Aco	Homeline 4.1.6
Aco	Large 4.1.6
Aco	Multidrain	MD 4.1.16
Aco	Multiline	V100,	V150,	V200	&	V300 4.1.16
Aco	Showerline 4.1.14
Aco	Slimline 4.1.7
Acryliques 6.5.2
Adaptateurs 6.4.5
Aérateurs	autoréglables 3.1.23
Aération	d’égouts 1.5.13
Aération	de	toiture 1.5.10
Aguaplast	-		Maille	de	renfort	en	fibre	de	verre 2.2.33

2.2.34
Algimouss	-	Nettoyant 7.1.16

7.1.17
7.1.18

Algimouss	-	Protection 7.1.20
7.1.21

Algimouss	-	Traitement 7.1.19
Alu-tape	 8.1.3
Ancrage	chimique 6.2.30

Ancrage	chimique 6.2.31
6.2.32

Ancre	à	coup	Isolfix	NT-L 6.1.5
Ancre	à	coup	Isolfix	NT-P	Inox 6.1.5
Ancre	à	visser 6.1.9

6.1.9
Ancres	à	coup	SA	plus 6.2.24
Ancres	DA 6.2.23
Ancres	métalliques 6.2.23

6.2.24
6.2.25
6.2.26
6.2.27
6.2.28
6.2.29

Anti-goutte	rouleaux 2.3.11
Arch	bead 2.2.26
Arrache-clous 5.1.9

5.1.10
Arrêt	d’enduit 2.2.27
Arrêtier	Corovent 1.5.8
Arrêtier	Rollovent 1.5.8
Arroseur	a	secteurs 4.3.10
Auges	pour	plâtrier 2.2.19
Bac	à	peindre 2.3.9
Bâches	de	protection 2.3.15

2.3.16
Bâches	de	protection 8.2.11
Bâches	de	protection	PE 2.3.16
Bâches	en	plastique 2.3.17
Bacs	pour	étançons 1.2.3
Bague	de	serrage 4.3.10
Baladeuses 6.6.4

6.6.5
Balai	à	gazon 4.3.2
Balai	coco 7.1.3
Balai	coco	plat 7.1.3
Balai	construction 7.1.4
Balai	de	rue 7.1.2

7.1.4
Balai	talon 7.1.5

7.1.6
Balais	cantonnier 7.1.4
Balais	magasin 7.1.3
Balais	menage 7.1.4

7.1.5
Balais	rouge 7.1.2
Balais	Safe	Brush	 7.1.5
Balldozer 7.1.4
Bande abrasive 6.3.23
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Bande	bitumineuse 6.5.9
Bande	d’étanchéité	Coromin 1.5.4
Bande seral 8.2.10
Bandes	de	ventilation 3.1.30
Bandes	périphériques 1.4.8
Barrière	de	chantier 6.7.30
Batterie	pour	signalisation 6.7.28
Batteries 6.6.13
Béche 1.3.26
Bêche	Anvers 1.3.27
Bêche	coupe-racine 4.3.4
Bêches	jardin 4.3.4
Bêches	terrassière 1.3.28
Bétonnières 1.3.17
Big bags 8.2.8
Boîte	à	coupe 5.2.14
Boîte	de	secours 6.7.29
Boîtes	à	outils 1.3.13
Boîtes	de	distribution 6.4.4
Boîtier	d’encastrement 6.4.7
Bols	de	plâtrier 2.2.18
Bottes	de	protection 6.7.30
Bouchardes 2.2.19
Bouche	d’évacuation	d’eau	pluvial	universel 1.5.13
Bouchon	de	signalisation 1.4.9
Bouchons	d’oreille 6.7.4
Boucles	d’arrimage 8.2.4

8.2.5
Boucles	de	terre 1.4.3
Brique	d’aération	alu 1.1.3
Broches	de	maçon 1.1.6

5.1.2
Brosse	à	badigeon 2.3.3
Brosse	à	main 7.1.10
Brosse	à	récurer 7.1.5
Brosse	de	camion 7.1.4
Brosse	de	chambre 7.1.5

7.1.6
Brosse	pour	l’eau 7.1.10
Brosse	pour	tapissier 7.1.3
Brosses & balais 7.1.2

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

Brosses	à	récurer 7.1.2
Brosses	conique 6.3.20
Brosses	d’acier 2.1.11
Brosses	manuelle 6.3.31
Brosses	métallique	sur	axe 6.3.30

Brosses radiale 6.3.23
Brosses	ronde	cloche 6.3.21
Brouettes 1.3.18

1.3.19
1.3.20

Burin	de	carossier 5.1.6
Burin	extra-plat 5.1.6
Burin	pour	marteau-perforateur 6.3.13
Burins	carreleur 5.1.7
Burins	de	mécanicien 5.1.6
Burins	plats 5.1.6
Buse	de	pulvérisation 6.5.4
Cadre en PVC 4.2.11
Cales bardage 2.1.23

2.1.24
Cales	charpentes 2.1.20
Cales	crantées 2.1.21
Cales	d’armature 1.4.4

1.4.5
Cales	plates 2.1.22
Cales	universelles 2.1.24
Caniveaux	de	drainage 4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Caniveaux	et	siphons	de	douche 4.1.14
Capot	cavité 1.1.2
Carton	de	protection 2.2.29
Cartouche	de	gaz	(Force	One) 6.2.35
Casque	antibruit 6.7.5
Casques	de	sécurité 6.7.12
Ceinture	porte-outils 6.7.6

6.7.6
6.7.7
6.7.8

Cellugraph 5.5.5
Chambre	à	air	 1.3.20
Chambres	de	visite 4.2.10

4.2.11
Chamois 7.1.11
Chamoisines	micro-fibre 7.1.8
Chanvre	synthétique 8.1.31
Chapeaux	de	ventilation	 1.5.10
Chasse	à	frapper	isolfix	 6.1.7
Châssis	de	suspension	pour	séral 8.2.10
Châssis	de	visite	alu 4.2.5

4.2.6
Châssis	de	visite	fonte 4.2.8
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Châssis	de	visite	fonte 4.2.9
4.2.10

Châssis	de	visite,	alu	pour	PVC 4.2.8
Chaussure	de	sécurité 6.7.29
Cheville	isolfix 6.1.6
Chevilles 6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.23

Chevilles	à	expansion	M 6.2.27
Chevilles	à	expansion	MO 6.2.27
Chevilles	à	expansion	ZE 6.2.27
Chevilles	à	expansion	ZT 6.2.27
Chevilles	à	resort	FK 6.2.16
Chevilles	BT	PLUS 6.2.15
Chevilles	chassis	construction	HBR 6.2.11
Chevilles	chassis	multifonctionnel	MFR 6.2.9

6.2.10
Chevilles	clous	NP 6.2.12
Chevilles	d’isolation	avec	clou 6.1.2

6.1.3
Chevilles	DST 6.2.19
Chevilles	F 6.2.4

6.2.5
Chevilles	FL 6.2.6
Chevilles	FX 6.2.3
Chevilles	GB 6.2.8
Chevilles	GKD 6.2.18
Chevilles	GKDZ 6.2.18
Chevilles	HR 6.2.17
Chevilles	HRM 6.2.16

6.2.17
Chevilles	isolation	IPL 6.2.19
Chevilles	isolation	IPSD 6.2.20
Chevilles	ME 6.2.23
Chevilles	MR 6.2.14
Chevilles	MZ 6.2.6
Chevilles	MZK 6.2.7

6.2.8
Chevillettes 1.1.6

Chevillettes	forgées 1.1.5
Cisaille	à	tôle 5.2.2

5.2.3
Cisailles 1.5.23
Ciseau	à	bois 5.1.3

5.1.4
5.1.5

Ciseaux	à	briques 5.1.2
Ciseaux	de	maçon 5.1.7
Ciseu	d’électricien 5.1.7
Clavette	en	bois 2.1.24
Clès	à	molette 5.3.4
Clés	hexagonal 5.3.3
Clips	métal	pour	seral 8.2.10
Closoirs 1.5.9
Cloueur	à	gaz	(Force	One) 6.2.34
Clous 6.1.15
Clous	‘blitz’	BN 6.2.14
Clous	de	maçon 1.1.5
Clous	duplex 6.1.15
Clous	TKA	(Force	One) 6.2.36
Clous	XHA	(Force	One) 6.2.35
Coins	à	emmancher 5.1.8
Coins	de	carreleur 2.1.11
Colles 6.5.5

6.5.6
Colliers	de	câble 6.4.7
Colliers	tuyau	RI 6.2.34
Colliers	tuyau	RIF 6.2.33
Compriband	imprégnée 6.5.10
Conduits	d’extraction	en	PVC 3.1.24

3.1.25
3.1.26
3.1.27

Cône	de	balisage 6.7.28
Connecteurs	murals 6.1.12
Connectflex	EPDM 1.5.4
Connectflex	S	EPDM 1.5.4
Conteneurs	de	mortier 1.3.13
Corde	de	maçon 8.1.30

8.1.31
Cordeaux	traçeur 5.5.10

5.5.11
5.5.12

Cordes	coton 8.1.29
Cordes	nylon 8.1.30

8.1.31
Cordes PP 8.1.32

8.1.32
8.1.33
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Cordes PP orange 8.1.33
Cordes	PP	tressée 8.1.32

8.1.32
Cordes	PP	tressée	colorée 8.1.33
Cordes Sisal 8.1.32
Corner	Bead	aluzinc 2.2.28
Cornière 2.2.28
Cornière	aluminium 2.2.28
Coupe-boulons 5.2.3
Coupes	carreaux 2.1.7

2.1.8
Couteau	à	encoller	plastique	triangulaire	 2.1.4
Couteau	japonnais 2.3.16
Couteau	rétractable 5.2.8
Couteau	sport 5.2.7
Couteaux 2.3.16
Couteaux	de	peintre 2.2.18

2.2.20
Couteaux	fixes 5.2.12

5.2.13
5.2.14

Couteaux	plafonneur 2.2.13
2.2.14

Couteaux	pour	isolation 5.2.7
Couvercle	en	PVC 4.2.11
Couvercles 4.1.17
Couvercles	à	carreler	alu 4.2.5
Couvercles	en	alu	ou	galva 4.2.3
Couvreur	en	bois 1.5.16
Craie	de	cire 5.5.9
Crampon	d’embasement	cuivre 1.5.5
Crayon	de	menuisier 5.5.5
Crayon	rouge/bleu 5.5.6
Crayon	tailleur	de	pierre 5.5.5
Crayons 5.5.5

5.5.6
Crème	mains 7.1.16
Crochet	faîtière	inox 6.1.16
Crochets	d’ardoises 1.5.5
Crochets	de	fixation 6.1.26
Crochets	muraux 6.1.8

6.1.9
6.1.9

6.1.10
6.1.11

Crochets	muraux	inox	béton	cellulaire 6.1.9
Crochets	tuile 1.5.5
Croisillons 2.1.25
Cultivateur 4.3.3
Cutters 5.2.4

Cutters 5.2.5
5.2.6

Cuvelles 1.3.10
1.3.11
1.3.12

Dalles	stabilisatrices	de	gravier	 4.1.18
Dames	carrées 1.3.13
Demi-masque 6.7.3
Dérouleurs 8.2.2
Dévidoirs 4.3.14

4.3.15
Déviration	en	y 4.3.7
Dirteeze 7.1.14
Disques	à	lamelles	 6.3.22
Disques	à	meuler 6.3.16
Disques	de	fibre 6.3.20
Disque	diamantés 6.3.17

6.3.18
6.3.19

Dolly 1.3.21
Douilles 5.3.3
DPC 1.1.2
Drain,	drainage	pour	charge	moyenne 4.1.16
Dry	Profi	LED	marqueur	construction 5.5.4
Easyflex 3.1.26

3.1.27
Echafaudage 1.3.33
Echelles 1.3.30

1.3.31
1.3.32

Ecroux	hexagonals 6.1.13
EDC	ciseau	à	bois 5.1.4
Egouts	d’eau 1.5.3
Elastiques 8.1.27

8.1.28
8.1.29

Embout	syntétique 5.1.14
Enclume 1.5.16
Enrouleurs 6.4.2

6.4.3
Ensemble	de	carreleur 2.1.5

2.1.6
Ensemble	de	carreleur	-	grille 2.1.6
Epandeur 1.3.8
Ependeur	à	béton 1.3.8
Éponge	à	récurer 7.1.12
Eponge	de	carreleur 2.1.6
Éponge	de	casseroles 7.1.12
Éponge	de	ménage 7.1.11
Eponge	de	rechange	pour	taloches	éponge 2.2.6
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Éponge	de	voiturre 7.1.11
Eponges 7.1.11

7.1.12
Epoussettes 2.3.14

7.1.9
7.1.10

équerre	de	charpentier 1.1.7
Equerre	de	serrurier 5.4.28
Equerre	réglable 5.4.28

5.4.29
Equerre	variable 5.4.27
Equerres 5.4.26

5.4.27
5.4.28
5.4.29

Equerres	de	maçon 1.1.7
Ermetic 6.1.13
Escabeaux 1.3.30

1.3.31
1.3.32

Etançons 1.2.4
Europoint 4.1.9

4.1.10
Fausses	équerres 5.4.29

5.4.30
Fermetures	magnétiques 2.1.12
Fers	de	plâtrier 2.2.11
Feuillards 6.1.14
Feuilles	de	plomb 1.5.6

1.5.7
FibaFuse	® 2.2.24
Fibatape 2.2.23

2.2.24
Fibatape	mold 2.2.24
Fiches 6.4.4
Fiches	multiples 6.4.5
Filets	pour	remorque 8.2.8
Film	bâtiment 1.2.5
Film	de	protection 8.1.4
Films	étirables 8.2.10
Fils	de	fer	à	ligaturer 1.4.5
Fils	élastiques 2.1.17
Filtre 6.7.2
Fixation	chimique 6.5.2
Fixation	sanitaire	WCS 6.2.22
Fixation	sanitaire	WT 6.2.22
Flexcorner 2.2.25
Flexibles 3.1.28

3.1.29
Force	One 6.2.34

Force	One 6.2.35
6.2.36

Forme	à	couder	ferrailleur	 1.4.10
Fourche	à	fumier 4.3.4
Fourche	beche 4.3.4
Fourche	bordure 1.3.26
Fourches 4.3.4
Frottoirs	pour	béton 1.3.8
Gaine	de	ventilation 1.5.15
Gants	de	travail 6.7.13
Gants	de	travail	-	Avec	doublure 6.7.16
Gants	de	travail	-	Coton 6.7.15
Gants	de	travail	-	Cuir 6.7.15
Gants	de	travail	-	Cuir 6.7.23

6.7.24
6.7.25

Gants	de	travail	-	Gant	à	usage	unique 6.7.17
Gants	de	travail	-	Pour	applications	froide 6.7.16

6.7.17
Gants	de	travail	-	Résistant	à	l’usure	et	l’abrasion 6.7.14
Gants	de	travail	-	Sans	couture 6.7.19

6.7.20
6.7.21

Gants	de	travail	-	Tricoté	pour	travaux	généraux 6.7.14
Gants	de	travail	-	Pour	protection	chimique	légère 6.7.18

6.7.19
Gants	résistant	aux	coupures 6.7.22

6.7.23
Gaze	émeri 2.2.12
Geotextile 4.2.12
Gorilla	tub 1.3.12
Goujons	à	bague	BA 6.2.26
Goujons	à	bague	BA	plus 6.2.26
Goujons	à	bague	BAZ	plus 6.2.25
Goujons	à	bague	BAZ	plus 6.2.27
Goutte	d’eau 1.2.6
Grattoir 2.3.15
Grattoir	à	main 1.3.7
Grattoirs	à	bitume 1.3.9
Grattoirs	de	coffrage 1.3.7
Greenwave 3.1.21

3.1.22
Griffe	ferrailleur 1.4.10
Griffes 1.5.23
Grille 2.3.8
Grille	d’aération	ronde 3.1.9

3.1.10
Grille	de	hotte 3.1.11
Grille	de	surpression	en	inox 3.1.10
Grille en PVC 4.2.11
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Grille	estampée 3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17

Grille	extérieur	ronde	en	alu 3.1.3
Grille	murale	exécution	normale 3.1.6
Grille	réglable 3.1.11
Grille	réglable	avec	bouton	design 3.1.2
Grille	réglable	par	bouton	à	glissière 3.1.2
Grille	ronde	estampée	à	encastrer 3.1.12
Grilles	à	encastrer 3.1.6
Grilles	d’aération 3.1.4
Grilles	de	porte 3.1.4

3.1.5
Grilles	en	applique 3.1.7

3.1.8
Grilles en inox 3.1.9

3.1.10
Grilles en PVC 3.1.11
Grilles	estampées 3.1.12

3.1.13
Grilles	extérieures 3.1.3
Grilles	GATM 3.1.6
Grilles	intérieures 3.1.2

3.1.28
Grilles	murales 3.1.7
Grilles passerelle 4.1.10
Grilles	pour	hotte 3.1.8

3.1.9
3.1.17

Grilles rondes 3.1.7
Guides 2.2.26
Guides	de	maçon 1.1.4
Haches 5.2.2
Hachette 1.5.16
HDC	ciseau	à	bois 5.1.4
Hermelock 4.2.7
Housses	palette	retractables 8.2.9
Hytec	heavy 1.2.5
IGC	gouge	curvé 5.1.5
Isolatieplug	IPSD-H 6.2.21
Isolation	acoustique	de	contact 1.4.7
Isolation	fondation 1.4.8
Isolation	fondation	clou	&	relief 1.4.9
Isolation	fondation	profil	de	finition 1.4.9
Isolfix 6.1.4

6.1.5
Isolfix	NT	-	G	rondelle 6.1.7
Jerrycan 1.3.30

Jeu	à	souder 1.5.24
Jeux	de	douilles 5.3.2
Joint	de	ventilation 1.1.3
Joints	de	tension 8.2.10
Joints	plats 4.3.9
Joints	thoriques 4.3.9
Kit	de	réparation	fissures 6.1.11
L’huile	à	patiner 1.5.9
Lame	à	lisser 2.2.17
Lames	de	couteau 5.2.8

5.2.9
5.2.10
5.2.11

Lames	de	scie 5.2.21
5.2.22

Lames	de	scie	à	metaux 5.2.21
Lames	de	scie	recipro 5.2.23

5.2.24
Lames	de	scie	sauteuse 5.2.22

5.2.23
Lames	scie	circulaire 6.3.32

6.3.33
Lampe	clignotante 6.7.28
Lampe	colonne 6.6.5
Lampes	de	chantier 6.6.6

6.6.7
6.6.8
6.6.9

6.6.10
Lampes	de	poche 6.6.6
Lampes	de	réserve 6.6.3
Lampes	frontale 6.6.11

6.6.12
Lances	d’arrosage 4.3.11
Lances	d’arrosage	laiton	réglable	SoftTouch 4.3.11
Lances	d’arrosage	réglable	SoftFace 4.3.11
Langues	de	chat 1.5.17
Laser lignes 5.4.2
Lavette 7.1.8
Lève	plaque 2.2.22
Lèvre	pour	trépied 1.2.2
Liasses	à	ligaturer 1.4.6
Limes 1.5.24
Limes 5.2.25
Lingettes 7.1.14
Liteau	triangulaire 1.2.6
Louchet	d’arrachage 1.3.28
Lunettes	de	protection 6.7.11
Lyra	Dry 5.5.2
Lyra	Dry	marqueur	construction 5.5.2
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Lyra	Dry	mines 5.5.2
Lyra	Dry	Profi	Giant 5.5.3
Lyra	Ink 5.5.4
Main	de	fer 1.5.22
Manche	de	masse 5.1.8
Manche	de	rateau 4.3.3
Manche	epandeur 1.3.8
Manche	pour	auge 2.2.19
Manche	pour	frottoir	pour	béton	 1.3.8
Manche	pour	grattoir	de	coffrage	 1.3.7
Manche	pour	taloche	éponge	et	couteau	plafonneur 2.2.6
Manche	téléscopique 2.3.13
Manches 1.3.29
Manches	de	brosse 7.1.6
Manches	de	pioche 1.3.25
Manches	de	truelle 1.1.12
Manches	pour	marteau 5.1.8
Marqueurs	Mark	&	Sign 5.5.8

5.5.9
Marteau	anti-percussion 5.1.12
Marteau	couvreur	lowvibe 5.1.12
Marteaux 1.5.19
Marteaux	dalleur 5.1.9
Marteaux	de	maçon 5.1.11
Marteaux	de	paveur 5.1.9
Marteaux	de	serrurier 5.1.8
Marteaux	en	caoutchouc 2.1.10
Masque 6.7.3
Masque	avec	ruban	masquant 8.1.9
Masque	avec	ruban	textile 8.1.8

8.1.9
Masque	de	confort 6.7.2
Masques 8.1.8

8.1.9
8.1.10

Masses 5.1.15
Massettes 5.1.14
Matériaux	abrasif 6.3.23
Mèche	isolfix 6.1.6
Mèches 6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

6.3.10
6.3.11
6.3.12

Mèches 6.3.13
Mèches	-	Allround 6.3.2
Mèches	-	Bois 6.3.5
Mèches	-	Bois	plate 6.3.3
Mèches	-	Bois	spirale	BradPoint 6.3.4
Mèches	-	Bois	spirale	Lewis 6.3.4
Mèches	-	Co5	Métal 6.3.10
Mèches	-	Fraise	à	ébavurer	Co5	métal 6.3.10
Mèches	-	Fraise	à	lamer	amovibles	bois	tendre 6.3.5
Mèches	-	Mèche	à	béton	SDS-plus 6.3.6
Mèches	-	Mèche	bèton	8039 6.3.2
Mèches	-	Mèche	Forstner	bois 6.3.5
Mèches	-	Mèche	marteau	béton	SDS+	X-TREME 6.3.7
Mèches	-	Métal	-	hss-e 6.3.11
Mèches	-	Métal	-	hss-g 6.3.12
Mèches	-	Métal	1869-G	SP 6.3.10
Mèches	-	Métal	338-G	SP 6.3.9
Mèches	-	Métal	338-R	tige 6.3.9
Mèches	-	Métal	340-G	SP 6.3.10
Mèches	-	Métale 6.3.8
Mèches	-	Taraud	à	machine	long 6.3.12
Mèches	-	Verre 6.3.13
Mélangeurs 2.2.31

2.2.32
2.2.33

Mélangeurs	électriques 2.2.30
2.2.31

Membrane	adhésive 1.5.4
Membrane	duo	autocollante 6.5.10
Merlins 5.1.11
Mesure	d'écartement	pour	lattes 1.5.17
Mesures	d’arpenteur	-	fermés 5.4.3

5.4.4
Mesures	d’arpenteur	-	ouverts 5.4.4

5.4.5
Metal	Edge	aluzinc 2.2.28
Metalstud 2.2.28
Mètres	doubles 5.4.10

5.4.11
Mètres	ruban 5.4.6

5.4.7
5.4.8
5.4.9

Meule	boisseau 6.3.21
Meules	à	tronçonner 6.3.24

6.3.25
6.3.26
6.3.27
6.3.28
6.3.29
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Meules	à	tronçonner	aluminium 6.3.29
Meules	à	tronçonner	Inox 6.3.24

6.3.25
Meules	à	tronçonner	métal 6.3.26

6.3.27
6.3.28

Meules	à	tronçonner	pierre 6.3.29
Molette	de	rechange	pour	coupes	carreaux 2.1.7
Mousses	d’isolation 6.5.3

6.5.4
MS-Polymères	&	hybrides 6.5.6

6.5.7
Nettoyants 6.5.7
Nez	de	robinet 4.3.7
Nez	de	robinet	duplex 4.3.8
Niveau	à	tubes 5.4.12
Niveau	de	marquage 5.4.22
Niveau	de	poche 5.4.19
Niveaux 5.4.13

5.4.14
5.4.15
5.4.16
5.4.17
5.4.18
5.4.19
5.4.20
5.4.21
5.4.22
5.4.23
5.4.24
5.4.25

Niveaux	à	ficelle 5.4.19
Niveaux	à	fioles	tubes 5.4.12
Niveaux	en	aluminium 5.4.13

5.4.14
5.4.15
5.4.16
5.4.17
5.4.18

Niveaux	magnétiques 5.4.20
5.4.21

Niveaux	multiplans 5.4.19
Niveaux	trapézoïdals 5.4.22

5.4.23
Non-tissé	silicone	enrobé 6.3.23
OGC	gouge	curvé 5.1.5
Oisipic 1.5.9
Outils	de	toit 1.5.16

1.5.17
1.5.18

Outils	de	toit 1.5.19
1.5.20
1.5.21
1.5.22
1.5.23
1.5.24

Palettes	à	jointoyer 1.1.14
Pandeur	à	beton	coul. 1.3.8
Panier	à	dèchets 4.1.10
Papier abrasif 2.3.14
Pâre-feuilles 1.5.2
ParfaitLiss 2.2.15

2.2.16
2.2.17

Passage	de	toiture	-	FlatRoofVent 1.5.14
Passage	de	toiture	-	Multivent 1.5.11
Passage	de	toiture	-	Ubvent 1.5.12
Passe-câbles 1.2.7
Pelle	à	béton 1.3.28
Pelle	à	rebord 1.3.26
Pelle	Holsteiner 1.3.28
Pelles	à	sable 1.3.26

1.3.27
Pelles	pose	cable 1.3.26
Perce-carreaux 2.1.12
Perche	téléscopique 2.2.17
Persiennes 3.1.9
Pieds	à	coulisse 5.4.11
Pince	à	sertir	pour	profilés 2.2.12
Pince	bec	de	perroquet 5.3.10
Pince	de	serrage 1.3.23
Tang	voor	montage	HRM 6.2.17
Pince	pour	tuiles	mosaïque 2.1.11
Pince	serrage	rapide	QCX 1.3.24
Pinceaux	à	badigeonner 2.3.3
Pinceaux	carrés 2.3.2

2.3.2
2.3.3

Pinceaux	plats 2.3.6
2.3.7

Pinceaux	pour	radiateur 2.3.4
Pinceaux	rond 2.3.4

2.3.5
2.3.6

Pinces 1.3.14
Pinces 5.3.9
Pinces	à	border 1.5.20

1.5.21
1.5.22

Pinces	à	décoffrer 5.1.16
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Pinces	à	décoffrer 5.1.17
Pinces	à	sertir 2.2.12
Pinces	coupantes 5.3.12
Pinces	métalliques 6.2.33

6.2.34
Pinces	multiprises 5.3.11
Pinces	universelles 5.3.9
Pioches 1.3.25
Pistolet	d’arrosage	bimat	multifonctionel	métal 4.3.12
Pistolet	d’arrosage	bimat	réglable	métal 4.3.12
Pistolet	d’arrosage	mini	réglable	SoftFace 4.3.12
Pistolet	d’arrosage	trimat	réglable	SoftFace 4.3.12
Pistolets	à	mousse 6.5.11

6.5.12
Pistolets	d’arrosage 4.3.12
Pistolets	de	silicones 6.5.13
Planches	de	charpente 2.2.23
Planches	murales 1.2.6
Plaque	à	coller 1.5.12
Plaque	d’isolation		galvanisée 6.1.2
Plaques	à	siphon 4.2.11
Plâtresses	chape	pointue 1.4.2
Plâtresses	chape	ronde 1.4.2
Plâtresses	dentée 2.1.2

2.1.3
Plâtresses	pour	stucateur 2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Plomb	de	maçon	pointu 1.1.7
Plots	règlable	B43 2.1.18
Plots	règlable	Impertek 2.1.19
Pointe 2.1.10
Pointes	à	tête	plate 6.1.15
Pointes	en	acier 6.1.15
Pointes	en	cuivre 6.1.15
Pointes	galvanisés	à	chaud 6.1.15
Pointes	tôles	ondulées 6.1.14
Polyamide	rouleau	radiateur 2.3.13
Pompe	souffleuse	AB 6.2.30
Ponçeuse	à	main 2.2.11
Porte	anti-poussière 8.1.27
Porte-dalles 1.3.25
Porte-marteaux 5.1.13
Porte-outils	pour	ceinture 6.7.7
Porte-pierres 1.3.25

1.3.11
Portes-manche 7.1.7
Portillons	alu 3.1.29

Pouce	à	rechampir 2.3.4
Poudre	de	traçage 5.5.12
Profil	de	protection	Vito 2.2.27
Profils	pour	plâtrage	intérieur 2.2.26
Profils	pour	plâtrage	mince	&	construction	sec 2.2.28
Profloor	profilés	de	carrelage 2.1.15
Profolio	bande	d'étanchéité 2.1.14
Projecteurs 6.6.11
Proround	profilés	de	carrelage 2.1.16
Protecteur	coin	en	alumine 2.2.26
Protection	anti-vol	véhicules 1.3.21
Protection	auditive 6.7.4

6.7.5
Protection	d’oreilles 6.7.5
Protection	de	cheville	et	de	jambe 6.7.26
Protection	de	la	tête 6.7.12
Protection	oculaire 6.7.9

6.7.10
6.7.11
6.7.3

Provino	profil	de	transition 2.1.17
Pulvérisateurs 4.3.16
Pulvérisateurs	EPDM 4.3.16
Pulvérisateurs	viton 4.3.16
PVC	allround 8.1.22
Pvc	ruban	isolant	électro 8.1.7
Quick	support 2.2.22
Rabot	à	chanfreiner 2.1.9
Rabot	de	plâtrier 2.2.10
Rabot	rape	métallique 2.2.11
Raboteuses	pour	plaques	de	plâtre 2.2.19
Rabots	de	plâtrier 2.2.19
Raccord	coupleur 4.3.7
Raccord	pour	semidec 3.1.29
Raccord	réparateur 4.3.6
Raccords 4.3.6

4.3.7
4.3.8
4.3.9

Raccords	griffes 4.3.8
4.3.9

Raclettes 7.1.5
7.1.13

Raclettes	de	carreleur 2.1.12
Raclettes	de	vitres 7.1.10
Racloirs 2.2.13
Rallonges	électriques 6.4.6
Ramassettes 7.1.12
Rasette	de	jardin 4.3.2
Râteau	à	support 4.3.2
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Râteau	gazon 4.3.3
Râteau	jardin 4.3.2
Râteaux 4.3.2
Rateaux	béton-bitumes 1.3.7
Rateaux	bitumes 1.3.7
Recharges	pour	seau	pull-liner 2.3.8
Réduction 1.5.11
Registres	de	cheminée 3.1.30
Règle	à	aplanir	alu	profilé	trapèze 1.3.4
Règle	à	aplanir	alu	profilé-H 1.3.2
Règle	en	alu	(H	lourde) 1.3.2
Règle	en	alu	(R1) 1.3.3
Règle	en	alu	(R2	Règle	pour	carreleur) 1.3.5
Règle	en	alu	(R3) 1.3.6
Règle	en	alu	(R4	lourde) 1.3.6
Règle	en	alu	(R5	Règle	pour	chapiste) 1.3.3
Règle	en	alu	(R6	H	lourde) 1.3.2
Règle	en	alu	(R7) 1.3.5
Règle	en	alu	(R9	lourde) 1.3.4
Règles	à	fioles 5.4.24

5.4.25
Règles	de	colleur 1.4.3
Réparoirs 1.1.12

1.1.13
1.1.14

ResiFIX 6.2.30
ResiTHERM 6.2.22
Riflardde	maçon 2.3.16
Rivets	à	frapper	USN 6.2.13
Rondelles 6.1.13
Roue	de	brouette 1.3.20
Rouleau	à	enduire 2.2.17
Rouleau	laqueur 2.3.12
Rouleaux	abrasifs 2.3.13
Rouleaux	de	désaération 2.1.4
Rouleaux	de	peintre 2.3.9

2.3.10
2.3.11
2.3.12

Ruban	à	emballer	PVC	ou	PP 8.1.25
8.1.25

Ruban	alu	 8.1.2
8.1.3

Ruban	barrier 8.1.21
Ruban	béton	et	pierre 8.1.25
Ruban	construc 8.1.21
Ruban	de	signalisation 6.7.28
Ruban	de	signalisation 8.1.26
Ruban	duo 8.1.22
Ruban	fibre	de	verre 2.2.25

Ruban	fineline 8.1.19
8.1.20

Ruban	masking	PE 8.1.15
Ruban	masking	PVC 8.1.13
Ruban	masquant	pour	l’extérieur 8.1.18
Ruban	masquant	pour	stuc	avec	ruban	textile 8.1.10
Ruban	pour	pierre	extra 8.1.24
Ruban	stuca 8.1.14
Ruban	stuca	ridé 8.1.12
Ruban	tapis 8.1.5
Ruban	textile 8.1.7
Rubans	à	emballer 8.1.26
Rubans	adhésifs	double	face 8.1.5

8.1.6
Rubans	d’isolation 8.1.7
Rubans	masquants 8.1.11

8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16

Rubans	pour	pierre 8.1.23
8.1.24
8.1.25

Rubans	spéciaux 8.1.17
8.1.18
8.1.19
8.1.20

Rubans	tapis	textile 8.1.6
Sac	à	dos	outils 6.7.7

6.7.8
Sac	à	outils 6.7.8
Sacs	à	gravats 8.2.9
Sacs	en	plastique 8.2.9
Sandmaster 2.3.15
Sangles	d’arrimage 8.2.5

8.2.6
8.2.7

Sangles de levage 8.2.3
Savon	Dreumex 7.1.15
Savonnette 7.1.10
Scie	à	beton	cellulaire 5.2.17
Scie	égoine 5.2.17

5.2.18
5.2.19
5.2.20

Scie-cloches 6.3.15
Scies	à	buches 5.2.15
Scies	à	dos 5.2.16
Scies	à	métaux 5.2.20
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Scies	à	métaux 5.2.21
5.2.22

Scies	placage 5.2.16
Scies	plâtre 5.2.17
Scies	trépan 6.3.14

6.3.15
Scies	trépan	support 6.3.14
Seau	pull	liner 2.3.8
Seaux 1.3.9

1.3.10
Seaux	à	peindre 2.3.8
Semidec 3.1.28
Serre-joint	automatique	QCB 1.3.23
Serre-joint	Bessey 1.3.22
Serre-joint	professionel 1.3.23
Serre-joint	solo 1.3.22
Serre-joints 1.3.22

1.3.23
1.3.24

Serre-joints	coffrage 1.2.2
Serrure	pour	crochet	de	remorque 1.3.21
Set	de	rondelles 4.3.9
Set	de	tournevis 5.3.14

5.3.15
Set	tuyau	-	nez	de	robinet	-	raccord 4.3.10
Sets	embouts	de	vis 5.3.4

5.3.5
5.3.6
5.3.7

Silicones 6.5.8
Siphons	de	cour 4.2.4
Siphons	de	sol	pour	jardins,	terrasses	et	voies	d’accès 4.1.8

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Soupape	d’aspiration	en	inox 3.1.10
Soupape	d’aspiration	réglable 3.1.12

3.1.13
Spatules	pour	silicones 6.5.14
Sprays 5.5.7
STK	couteau	ciseau	à	bois 5.1.5
Support	de	châssis 1.1.2
Surlunettes 6.7.11
Système	de	réparation	des	fissures 6.1.11
Taille-crayons 5.5.6
Taloche	240/480 2.2.7
Taloche	en	plastique 2.2.11
Taloche	éponge 2.1.6

Taloche	mousse 2.1.4
Taloche	noire 2.2.7
Tamis 1.2.4
Tamis	ancrages	IGH-M 6.2.31
Tamis	ancrages	SH 6.2.31
Tapis	gazon	vert 4.1.18
Taques	à	paver 4.2.2
Tenailles 5.3.10
Tenailles	russes 5.3.8
Tendeur	de	cordeau	Mikky 1.1.6
Tendeur	pour	profils 1.1.6
Tendeur	seral 8.2.10
Tendeurs	de	cordeau 1.1.5
Tendeurs	de	cordeau 1.1.6
Tiges	d’ancrages	VA	AST 6.2.32
Tiges	d’ancrages	VM	AST 6.2.32
Tiges	filetées 6.1.12
Tiges	filletées	RESI	AST 6.2.32
Tire-clous	de	couvreur 1.5.18
Tirefonds 6.1.16
Tissue	abrasive 6.3.23
Toiles	anti-racines 4.2.12

4.2.13
Torchons 7.1.8
Torchons	Didon 2.1.10
Tournevis 5.3.12

5.3.13
5.3.14
5.3.15

Trappes	d’inspection 2.2.30
Trappes	de	visite 2.1.14
Treillis	de	chape 1.4.7
Trépieds 1.2.2
Tréteaux	de	maçon 1.2.3
Truelle	à	encoller 1.1.3
Truelle	à	polir 1.1.10

1.1.11
Truelle	langue 1.5.24
Truelles 1.5.24
Truelles	Anvers 1.1.8
Truelles	Belgisch 1.1.8
Truelles	Bern 1.1.8
Truelles	Bruxelles 1.1.9
Truelles	Charleroi 1.1.9

1.1.10
Truelles	de	carreleur 2.1.9
Truelles	de	couvreur 1.5.20
Truelles	Floreffe 1.1.9
Truelles	Italie 1.1.9
Truelles	maçon	Tirol 1.1.10
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Truelles	Mons 1.1.10
Truelles	Paris 1.1.10
Truelles	pour	stucateur 2.2.8

2.2.9
2.2.10

Tube	light 6.6.3
Tuile	universelle 1.5.14
Tuya	cristal 5.4.12
Tuyaux	d’arrosage 4.3.13

4.3.14
Ventilateur	modèle	rond 3.1.23
Ventilateur	mural	réglable	avec	temporisateur 3.1.20
Ventilateur	standard	-	Design	fermée 3.1.19
Ventilateurs 3.1.18
Ventilateurs	mécaniques 3.1.17

3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23

Ventilateurs	tubulaires 3.1.17
Ventilation	de	cave 4.2.12
Ventouse	système	à	pompe 2.1.13
Ventouses 2.1.13
Ventouses	pour	carreaux 2.1.13
Vernis noir 1.4.6
Veste	de	signalisation 6.7.27
Veste	et	pantalon 6.7.27
Vis 6.1.16

6.1.17
6.1.18
6.1.19
6.1.20
6.1.21
6.1.22
6.1.23
6.1.24
6.1.25
6.1.26

Vis	béton	BTS 6.2.28
Vis	béton	BTS6-B 6.2.28
Vis	béton	BTS6-E 6.2.28
Vis	béton	BTS6-H 6.2.29
Vis	béton	BTS6-PT 6.2.29
Vis	béton	BTS6-PTL 6.2.29
Vis	construction	bois 6.1.17

6.1.23
Vis	de	fixation 6.1.16
Vis	de	réglages	JS 6.2.33

Vis	façade 6.1.22
Vis	FBS 6.2.15
Vis	isolation	IPS 6.2.20
Vis	isolation	IPS-H55 6.2.21
Vis	MDF 6.1.18
Vis	support	poteau 6.1.24
Vis	terrasse 6.1.26
Vis	uni	gris 6.1.24

6.1.25
6.1.26

Vis	uni	zingué 6.1.19
6.1.20
6.1.21

Vrille	forgée 4.3.5
Vrilles	à	vis 4.3.5
Waves 3.1.23
WD-40 6.5.14

6.5.15
6.5.16
6.5.17

Winbag 1.3.24
Xtravent 3.1.23
ZZ-écarteurs 1.4.5
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